POZNANSKA SZKOLA CHORALNA

POZNANSKA SZKOtA CHORALNA
UL. HIPOLITA CEGIELSKIEGO 1,
61-862 POZNAN

Obliczenia oswietlenia awaryjnego wykonano zgodnie z normg PN-EN 1838.
Dla korytarzy, klatek schodowych przyjeto podwyzszone wymaganie min. 5Ix

Obliczone zostanie tylko Swiatlo bezposrednie. Wspoétdziatanie Swiatta odbitego nie jest uwzglednione.

Data: 08.03.2022
Edytor: Projekt pogladowy
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. . ETM TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA B anly on way

08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
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e-Mail
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. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way

08.03.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

0.1/ Podsumowanie

10 \ T393m
T

, . 0.00
0.00 9.01m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 12 8.56 16 0.700
Podtoga 0 12 7.28 16 0.596
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.093
Sciany (4) 0 6.85 0.04 27 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 17 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.560, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 98_NM TM.ONTEC R M5 NM 615 615 6.0

W sumie: 1230 W sumie: 1230 12.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.34 W/m? = 2.77 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.45 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 4



. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way

08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
0.3/ Podsumowanie
T6.60m
T T3 | 810
3.42 /4.56—\ \
— 4.56
/ 456 570 5.70\ 342
6.84— g g4 \ \
5.70 / : 5.70
\ 4.56
6.84 ]
4.56
6.84 /
3 4.56
g
3.42 T
3.42
1050
, . 0.00
0.00 6.30m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:85
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.07 2.47 8.16 0.487
Podtoga 0 4.37 1.42 8.18 0.326
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.45 0.01 3.96 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana >30 >30
Siatka: 9 x 9 Punkty Dolna Sciana >30 >30
Margines: 0.500 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.285, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.02 W/m? = 0.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 41.60 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 5



. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA B only e way

08.03.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

0.4 / Podsumowanie

T6.43m
_—435
4 35 : 80\
Al
2 90 L
-7.25.
4 35 725 795
7.25 ,
I
m]
2 90 4. 35 725
7 25 !
77.25.7.25
4 35
5'80\5_80
\ 435 435 ]
1.45 290
AN 1
, . 0.00
0.00 9.01m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:83
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.62 0.90 8.17 0.249
Podtoga 0 3.62 0.90 8.17 0.249
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 0.98 0.01 3.81 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana >30 >30
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.270, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 T 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.02 W/m? = 0.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 57.95 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 6



. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way

08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
0.6 / Podsumowanie
T6.45m
—399—__
——5.32—_ 3.99 2.66
5.32 530 \
6.65~6.65_
6.65
\ 3.99
798 798 665
7.98 H 7.98 |
798 6.65 3.09
N /
6.65-6.65 5.32
\ 5325, 32/ 3.99
399 3 gg/
2.66 2.66
~ <z 1
, . 0.00
0.00 6.24 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:83
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.44 1.52 8.17 0.343
Podtoga 0 4.44 1.52 8.17 0.343
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.51 0.01 4.03 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana >30 >30
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.340, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

1 1

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.02 W/m? = 0.56 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 40.27 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 7



. ) ETM TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way

08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
K1/ Podsumowanie
10 To57m
L~
15
\
20~ 1751
20 20
20 20
20 /20 K
\ 20 J
15 < 4.36
715
15045
L i i -_0'00
0.00 1.55 454 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:123
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 16 8.09 23 0.499
Podtoga 0 16 8.09 23 0.498
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.052
Sciany (8) 0 11 0.03 110 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.707, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 ;I;MOE(I)E)CHNOLOGIE 98_NM TM.ONTEC R M5 NM 615 615 6.0

W sumie: 1845 W sumie: 1845 18.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.68 W/m? = 4.21 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.37 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 8



. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA B only e way

08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
0.1 cd./ Podsumowanie
—~ T418m
10/10 ~10 \ 8//-10——-\10\
» 8
e 12 \ \/ 10 12~
v N\ ra
14\ 12 \ o 14~
14 f 14
o } 10 I / o
14 / i dn 14 /
\ 12
\ ) / / \ \ \14
10 8 /
12 12 12
_— 10 N—— 12

, . 0.00
0.00 9.15m
Wysokosé pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:66
Wspéitczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 6.75 15 0.619
Podioga 0 11 6.27 15 0.576
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.080
Sciany (4) 0 6.81 0.03 59 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 16 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.622, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 98 NM TM.ONTEC R M5 NM 615 615 6.0

W sumie: 1230 W sumie: 1230 12.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.31 W/m? = 2.88 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 38.27 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 9



. ) ETM TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA [ . only e way
08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

0.1 cd. / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T157.39m
(D) L
L - 15321
21.15 21.80 30.31m
Skala 1: 66

Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em Ermin / Emax

1 HP pionowa 8x8 10 8.39 12 0.836 0.706

il

Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 10



ﬁ TMTECHNOLOGIE

POZNANSKA SZKOLA CHORALNA [ . only e way
08.03.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon
faks
e-Mail
K2 / Podsumowanie
T955m
/10
o 10
10
/ T4.40
10
10
\15 H
N\ L
[l 1 1 000
0.00 1.80 413 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:123
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 5.33 15 0.470
Podtoga 0 11 3.84 16 0.349
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.021
Sciany (6) 0 7.57 0.01 158 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 4 x 10 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.687, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ;I;MOE(I)E)CHNOLOGIE 98_NM TM.ONTEC R M5 NM 615 615 6.0

W sumie: 1230 W sumie: 1230 12.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.41 W/m? = 3.63 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.17 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 11



. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA B only e way

08.03.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

0.1 cd. / Podsumowanie

T399m

/12’\12 \ |—| / 1T 10\ -23113
14/\ /14\ \12
/ \ \ \ f/ 12 14 \

0 a |

14

)
\14/ / \ 14\/14//12

\12/ 1o |—| \\\12/12 / Lo

[ ] To25

L i i i 000
0.00 3.34 4.25 8.95m
Wysokosé pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:64
Wspotczynnik konserwacji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 12 8.28 15 0.686
Podtoga 0 12 3.53 15 0.304
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.080
Sciany (12) 0 6.79 0.02 68 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 17 x 9 Punkty

Margines: 0.250 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.562, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 LMO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 98 NM TM.ONTEC R M5 NM 615 615 6.0

W sumie: 1230 W sumie: 1230 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.34 W/m? = 2.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.51 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 12



ﬁ TMTECHNOLOGIE

POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way
08.03.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon
faks
e-Mail
1.1 / Podsumowanie
s——8g T11.56 m
7\
c 2 10
s 12—/7
88
6
8 \8
12
, "o.oo
0.00 430 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:149
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.84 5.81 15 0.591
Podtoga 0 9.76 4.99 15 0.511
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.045
Sciany (4) 0 5.16 0.02 32 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 5 x 11 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.528, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ;I;MOE(I)E)CHNOLOGIE 98_NM TM.ONTEC R M5 NM 615 615 6.0

W sumie: 1230 W sumie: 1230 12.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.24 W/m? = 2.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 49.73 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 13



. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way

08.03.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.2 / Podsumowanie

T6.37m
435 /—-5 80
/ 5 80 ™~
2.90
4.35 5 80 7 257"
7.25
[
200 435 \ %
7.25
5.80 ~—7.25
435 \_
2.90 \ 0. / :
\ 435435 /
1.45 2.90 j

, . 0.00
0.00 8.96 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:82
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.64 0.92 8.17 0.251
Podtoga 0 3.64 0.92 8.17 0.251
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.00 0.01 3.87 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana >30 >30

Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 >30

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.273, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 T 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.02 W/m? = 0.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 57.10 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 14



. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way

08.03.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.3 / Podsumowanie

/12\1120\\/8//1012/12510 Jr
N /

| a 14
1 b 1= 10 12 14 ;12
14 / \ \ \ 14 /
14 14 vd
\14—-14//12 10 12 14—14 12 )
10
\12_/12 / 8 \\12_.12/ 10
10

\—/ \ 10\_’10 / 1
, . 0.00
0.00 917 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:66
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 6.97 15 0.618
Podtoga 0 11 6.97 15 0.618
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.076
Sciany (4) 0 6.95 0.03 67 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.615, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 98_NM TM.ONTEC R M5 NM 615 615 6.0

W sumie: 1230 W sumie: 1230 12.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.33 W/m? = 2.91 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.60 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 15



. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA B only e way

08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.3.1 / Podsumowanie

- 0 ~_ / T416m
{/_12 \
/ LI \ \/ / 14~ M~y \
/ \ N
14 14
[
14 L 14 12 14 - 1\4
\ \ /
14 14
\ 14—14~" 12 Sa_qg” &
\-12 12\12/ J
10\/10
, . 0.00
0.00 8.53m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokosé montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:61
Wspéitczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E in [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 12 7.42 15 0.635
Podioga 0 12 7.42 15 0.635
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.078
Sciany (4) 0 7.18 0.04 54 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.611, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 98 NM TM.ONTEC R M5 NM 615 615 6.0

W sumie: 1230 W sumie: 1230 12.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.34 W/m? = 2.89 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.51 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 16



MM T TECHNOLOGIE
only one way

08.03.2022

POZNANSKA SZKOLA CHORALNA

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

K2 / Podsumowanie

T11.61m

~0.00
0.00 418 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:150

Wspétczynnik konserwaciji: 0.90

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢:
Siatka:
Margines:

0.000 m

p [%] Emm [IX]
/ 10
0 10
0 0.00
0 5.08

5 x 11 Punkty

0.000 m

E min [IX]
5.90
4.32
0.00
0.03

Emax [IX]
15

15

0.00

19

Emin / Em
0.571
0.421
0.047

/

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.494, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

0.000.

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 2

TM TECHNOLOGIE 98_NM TM.ONTEC R M5 NM
(1.000)

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

615
1230 W sumie:

@ (Lampy) [Im]
615
1230

P W]
6.0
12.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.25 W/m? = 2.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 48.56 m?)

Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

il
Strona 17



. ) ETM TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way

08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
1.5/ Podsumowanie
T6.42m
/3 AB—y 40
4 64/4-64 4.64
: 580— :
s 580\
580 g gg-6-96. 5 80
, 6.96
e 6}96
[ ]
6.96 812 !
\ /‘-) 6.96
6.96 /
~ 6.96
\ 6.96.6.96" /
5.80
N 5% ]
464464 A
\ 3.48
3.48—"
, . 0.00
0.00 347 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:83
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.39 2.36 8.17 0.437
Podtoga 0 5.39 2.36 8.17 0.437
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 2.72 0.01 13 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana >30 >30
Siatka: 64 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.502, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 T 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.04 W/m? = 0.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.27 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 18



. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way

08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
1.7 | Podsumowanie
/ \ Te42m
3.69’_3-69\
369 492 492 363
—6.15<
aos 615 6.15 N
6.15 7.38—
728 4.92
/ 7.38
615 738 5 és
\ ~° 6.15
7.38 /
738 /
4.92 6.15
615-6.157 4902
492490~
36 3.69
N T~——360— P
, . 0.00
0.00 456 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:83
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.03 2.02 8.17 0.402
Podtoga 0 5.03 2.02 8.18 0.402
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 2.12 0.01 7.55 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana >30 >30
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.421, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 T 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 0.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 29.29 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 19



. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way

08.03.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

1.16 / Podsumowanie

/\ T6.49m

144 144

432
\
2.88 -7.20. 576 2.88

432576 J20° 720 432
7.20
( / 720 576

432 720 432
2.88 L. 2.88
A
\ \576 S 720 /
8

5 76 432
5 76 5.76 238

\ 432 _4.32 /

288288

, . 0.00
0.00 8.69m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:84
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.69 0.95 8.17 0.258
Podtoga 0 3.69 0.95 8.17 0.258
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.01 0.01 3.73 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana >30 >30
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.273, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1
1 1 60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.02 W/m? = 0.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 56.41 m?)

il
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POZNANSKA SZKOLA CHORALNA

ﬁ TMTECHNOLOGIE

only one way

08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail

1.18 / Podsumowanie

~ AN
/ 476 5.95 \ 3.57
TN 476
5.95 5.95
3.57
T~
476 7.14 714
5.95 N\ 595 476 357
/ 7.14 7.14
( e \
37 476 o5 714 LIk
: \ / 476
\ 714 7.14 3.57
476 2> 714714 5.95
3.57 \ / 4.76
N\ ; /

\ T403m

70.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90

6.36 m

Wartosci Lux, Skala 1:52

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 5.24 2.21
Podtoga 0 5.24 2.21
Sufit 0 0.00 0.00
Sciany (4) 0 2.41 0.01
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Emax [IX] Emin / Em
8.17 0.422
8.18 0.422
0.00 0.000
9.68 /

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.460, Sufit / Ptaszczyzna pracy:

0.000.

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 T 60 NM (1.000)

@ (Oprawa) [Im]
TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

W sumie:

360

360 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.04 W/m? = 0.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.61 m?)

Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

P [W]

360 1.0
360 1.0
il
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. ) ETM TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way

08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
Toalety / Podsumowanie
/ ‘ T6.40m
o]
6 8 6
1460
8 \6
( 10— 8
8 / :
\\ )
6 8J 6
./
L 'l i i -_0'00
0.00 1.30 2.69 424 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:83
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.64 4.66 10 0.611
Podtoga 0 7.46 3.92 10 0.525
Sufit 0 0.08 0.00 0.70 0.015
Sciany (12) 0 6.05 0.06 59 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 7 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.808, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.010.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ;I;MOE(I)E)CHNOLOGIE 32_NMITECH M1_60_NM 350 350 12

W sumie: 701 W sumie: 700 2.4

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.16 W/m? = 2.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.01 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 22



. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA B only e way

08.03.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

2.1/ Podsumowanie

/ 10— 10 e 10— N [402m
/ \1 w0

g 0 12 N
/1214/\14\12\\ 10//12//14:12
12 r \ 1(& 10( 112 : ) \

14\14/ //10 \ \ \MJ
N N T

, .~ 0.00
0.00 9.16 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:66
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 12 7.81 15 0.675
Podtoga 0 12 7.25 15 0.628
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.085
Sciany (4) 0 6.80 0.04 38 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 17 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.586, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 98_NM TM.ONTEC R M5 NM 615 615 6.0

W sumie: 1230 W sumie: 1230 12.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.33 W/m? = 2.81 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.84 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 23



. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way

08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

2.2/ Podsumowanie

L T6.44m
o 2.90 \ \
/ 2

.7.25.
4.35 7.25 7.25 435 290
/ 7.5 725 \
I/ 1
2.90 H
L 7.25 7.25 s

4. \ 7
7.25 7.25
N s
5.80 7.25-7.25
4

, . 0.00
0.00 8.87 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:83
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.65 0.92 8.17 0.253
Podtoga 0 3.65 0.92 8.17 0.253
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 0.99 0.01 3.79 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana >30 >30
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.272, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 T 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.02 W/m? = 0.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 57.13 m?)

il
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. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way

08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy

Telefon
faks
e-Mail
2.4/ Podsumowanie
/ \ T6.48m
3.96
- 3.96/5 28\3 o 264
/ 5287 528 \
3.96 660"~ 60
' N\ 3.96
— 6.60
/ 7.92 7'92\ \ \
7.92 B 792
6.60 6.60
3.96 \ . , 3.96
\ 6.60 6.60
\6.60—6.60/ 5.28
40 ~~ 3.9
\ 528528 /
396306
2.64 o
, . 0.00
0.00 6.03m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:84
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.50 1.57 8.17 0.349
Podtoga 0 4.50 1.57 8.17 0.349
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.56 0.01 4.32 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana >30 >30
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.348, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 T 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.03 W/m? = 0.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 39.04 m?)

il
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. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way

08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

2.10 / Podsumowanie

/-2.92\ 6.64m

2.02
/ 438 5.84 4.38 1.46
sl ™
/ 5.84 \
2.02
4.38 /7'30 7.30
( 7.30
! (m}
202 438 T3 4.38 292

1.46 2.92 2.92
AN 1

, . 0.00
0.00 8.93m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:86
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.58 0.89 8.17 0.248
Podtoga 0 3.58 0.89 8.17 0.248
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 0.95 0.01 3.57 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana >30 >30

Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 >30

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.264, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 T 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.02 W/m? = 0.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 59.27 m?)

il
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. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way

08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

2.11 / Podsumowanie

7 T6.48m
1.45

2.90 \ 5-80——5-80/ 2.90 1.45
4.
2.9

35 435 /
i

0 2.90

, . 0.00
0.00 8.80 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:84
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.66 0.93 8.17 0.254
Podtoga 0 3.66 0.93 8.17 0.254
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.00 0.01 3.75 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana >30 >30

Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 >30

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.272, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 T 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.02 W/m? = 0.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 57.00 m?)

il
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. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA B only e way

08.03.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

2.1cd. / Podsumowanie

/ p——— / \ T3.95m
12 12
127 TN, 10 . 1277 N,
4 1 / 14—14
14 14 e ™~
7/ = 14 10
14 N\ 12 \ 12
14
/ \ \ / 14 ‘
14 = 14 14 0 l
\ / 12 12 \ 14 12
. » / 10 \ 1 a /
\ 1414 12 12 4—14=" 4y
10
12__,12/ \12~__12/
\ 10 L
, ~~0.00
0.00 9.16 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:66
Wspéitczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 12 6.55 15 0.558
Podioga 0 12 6.55 15 0.558
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.075
Sciany (4) 0 6.86 0.04 56 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.581, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 98 NM TM.ONTEC R M5 NM 615 615 6.0

W sumie: 1230 W sumie: 1230 12.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.33 W/m? = 2.83 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.18 m?)

il
Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 28



. ) ETM TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way

08.03.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

2.9/ Podsumowanie

//Q\Q T177m
i /n \10

Y\/Q
NO 8
8/6/

1012 «a

&\& 1/ /

),
7%;

~0.00
0.00 414 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:152
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.82 5.41 14 0.551
Podtoga 9.68 4.87 15 0.503

0
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.049
Sciany (4) 0 5.25 0.02 20 /

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 4 x 11 Punkty

Margines: 0.000 m
Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.542, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ;I;MOE(I)E)CHNOLOGIE 98_NM TM.ONTEC R M5 NM 615 615 6.0

W sumie: 1230 W sumie: 1230 12.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.25 W/m? = 2.51 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 48.74 m?)

il
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. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way

08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

2.12 /| Podsumowanie

T6.86m

, . 0.00
0.00 8.58 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:89
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.62 0.92 8.17 0.254
Podtoga 0 3.62 0.92 8.17 0.254
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 0.95 0.01 3.34 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana >30 >30

Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 >30

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.261, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 T 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.02 W/m? = 0.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 58.86 m?)

il
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. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA B only e way

08.03.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

3.4/ Podsumowanie

\ T6.60m

N 1
, . 0.00

0.00 18.73 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 5.500 m, Wysokos¢ montazu: 5.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:134
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.66 1.06 4.07 0.400
Podtoga 0 2.66 1.06 4.07 0.400
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.011
Sciany (4) 0 1.14 0.01 3.62 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.432, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llo§é Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 106 _NM TM.ONTEC R M1
1 2 60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 720 W sumie: 720 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.02 W/m? = 0.61 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 123.66 m?)

il
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. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way

08.03.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

3.8/ Podsumowanie

/ e \ T3.94m
142 584 5.68 5.68 142
/ _710—~
7.10 426 284
7.10
4.26 568 / \
7.10
( 7.10 \
( o 7.10
' 710 2.84 1.42
7.10 s
568  ~7.10—7-10 5.68
4.26
4.26 \ /
2.84 AN 568568 /

, .~ 0.00

0.00 9.46 m
Wysokos$é pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:68
Wspodtczynnik konserwacji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.14 1.08 8.17 0.262
Podtoga 0 4.14 1.08 8.17 0.262
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.67 0.00 10 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.402, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 T 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.03 W/m? = 0.65 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 37.25 m?)

il
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. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA B only e way

08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

3.1cd / Podsumowanie

. 8/ \ T423m
10 10

10
}: = ) h ( 14 h \
\ b / 10 10 12 \ ) / 12
\\ 1" 12 / \ \ Vo ?
12
/ 10 10 127/
12\_,12/ \\12/ 10
8

\ ~ 10, Al
, .7 0.00
0.00 9.25m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokosé montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:67
Wspéitczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 7.15 15 0.633
Podioga 0 11 6.47 15 0.573
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.079
Sciany (4) 0 6.49 0.03 42 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 17 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.572, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 98 NM TM.ONTEC R M5 NM 615 615 6.0

W sumie: 1230 W sumie: 1230 12.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.31 W/m? = 2.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 39.15 m?)

il
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. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way

08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

3.14 /| Podsumowanie

Teetm
1.46
5.84___5.84 ' / /
\ 4.38 / ) 1.46
~— 438 /
1.46 292 o /
, . 0.00
0.00 8.89m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.800 m, Wysokos¢ montazu: 3.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:85
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.60 0.90 8.17 0.249
Podtoga 0 3.60 0.90 8.17 0.249
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 0.96 0.01 3.60 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana >30 >30
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.265, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

1 T 60 NM (1.000)

360 360 1.0
W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.02 W/m? = 0.47 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 58.78 m?)

il
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. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way

08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

4.1 | Podsumowanie

20 AN \ 7 A} ) T2.88m
2077 20 45 10 10 / ,20/\ 15 10
20 20 \ \ f 1I5 20 20 1\5 \
[ " a 10
g /20 110 o 15 20 2%0 ]
- 20 15
o ! 15 | ;10 1
20— 0.90
\15
[l 1 1 -_O'OO
0.00 2.1 11.54 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:83
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 15 5.18 23 0.357
Podtoga 0 15 5.18 23 0.356
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.037
Sciany (6) 0 8.64 0.02 69 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.591, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 98_NM TM.ONTEC R M5 NM 615 615 6.0

W sumie: 1230 W sumie: 1230 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.49 W/m? = 3.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.72 m?)
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ﬁ TMTECHNOLOGIE

POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way
08.03.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon
faks
e-Mail
4.2 | Podsumowanie
T499m
10
10/ T
/ e =, \
15
. i 10
/ 20’_on \
15
1I5 ( & 20 10
20
10 15 / /
\ 20 15
15 / 10
¥
il 15 /
\10—/10
, . 0.00
0.00 479 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:65
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 13 5.41 23 0.430
Podtoga 0 13 4.36 23 0.347
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 4.32 0.03 12 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.000 m Lewa sciana >30 >30
Siatka: 9 x 9 Punkty Dolna $ciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.343, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 98 NM TM.ONTEC R M5 NM 615 615 6.0

W sumie: 615 W sumie: 615 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.25 W/m? = 1.99 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.90 m?)

il
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. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way

08.03.2022
Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

4.3 | Podsumowanie

/ 10\ 5 T457m
/

/ N\ \ 5
/ 1{5 joo o 20 \

\
20

\\” - /
/

X_,m

, . 0.00

0.00 8.57m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:62
Wspotczynnik konserwacji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.01 0.98 23 0.108
Podtoga 0 9.01 0.98 23 0.108
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 2.55 0.01 13 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.000 m Lewa $ciana >30 >30

Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna Sciana >30 >30

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.283, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 98_NM TM.ONTEC R M5 NM 615 615 6.0

W sumie: 615 W sumie: 615 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.15 W/m? = 1.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 39.15 m?)

il
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. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA . only e way

08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

4.8 | Podsumowanie

T824m
T7.74

5 [ 5.93

NS [jo> \ 13 5) 1391

— N\\20 15
10 \/20/ 10 .
15 /
10
5
5\_/
1050

L 'l i -_0'00

0.00 0.87 8.38 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:106
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.68 0.61 23 0.079
Podtoga 0 6.77 0.00 23 0.000
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 0 1.74 0.00 23 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 11 x 9 Punkty

Margines: 0.500 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.223, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 98_NM TM.ONTEC R M5 NM 615 615 6.0

W sumie: 615 W sumie: 615 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.11 W/m? = 1.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 56.07 m?)

il
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. , M T TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA B only e way

08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

412 /| Podsumowanie

/ 10
10 /

20 a a

20
0 20—

AN Y [

T460m

L i i i a OOO

0.00 8.60 9.83 1144 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:82
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 15 1.67 27 0.114
Podtoga 0 14 0.00 27 0.000
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.129
Sciany (8) 0 4.20 0.00 18 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 5 x 11 Punkty

Margines: 0.250 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.283, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.000.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ;I;MO'[I)'[I)E)CHNOLOGIE 98_NM TM.ONTEC R M5 NM 615 615 6.0

W sumie: 1230 W sumie: 1230 12.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.24 W/m? = 1.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 50.99 m?)

il
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. ) ETM TECHNOLOGIE
POZNANSKA SZKOLA CHORALNA [ . only e way
08.03.2022

Edytor Projekt poglagdowy
Telefon

faks
e-Mail

4.12 | Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T17.90 m

@ T15.68

I S—

' , . 1330
6.02 14.08 1746 m
Skala 1 : 82
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En E max
1 Powierzchnia pionowa 128x64 21  7.07 27 0.330 0.264

obliczeniowa 1

il

Koncepcje nalezy uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Strona 40



