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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4383/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

stwierdza, ze wyrdb:

produkowany przez:

w zaktadzie produkcyjnym:

spetnia wymagania:

Dokumentacja:

Schrack Seconet Polska: Sp. z 0.0.
ul. Branickiego 15
02-972 Warszawa

Reczny ostrzegacz pozarowy typu MCP 545X-1R-PL,
MCP 545X-3R-PL

Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergafe 18
1120 Wieden, Republika Austrii

KAC Alarm Company Ltd.
KAC House, Thornhill Road, North Moons Moat,
Redditch, Worchestershire, B98 9ND, Wielka Brytania

pkt. 10.5 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6094/2021 z dnia 10.05.2021 r.

2. Sprawozdanie z badarh nr BMA 12134 z dnia 14.01.2013 r,

nr BMA 10107 z dnia 09.09.2010 r. wykonanych

w VdS Laboratory for Fire Detection Systems, sprawozdanie z badad nr TE 239799 z dnia 04.02.2010 r.,
nr TE 222228 z dnia 05.01.2006 r. wykonanych w BRE Testing oraz sprawozdanie z badarn nr 5080/BA/11
z dnia 25.04.2011 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej

BA CNBOP-PIB.

3. Protokét z badan z dnia 24.11.2020 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru
i Automatyki Pozarniczej BA. CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych w umowie

nr 4383/DC/CNBOP-PIB/2021.

Okres waznosci swiadectwa:

DYREKTOR CNBOP-PIB

ol

st bryg. dr inz. Pawet Janik

DC/D-21/21.08.2018

do 08.07.2026 r.
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DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Reczny ostrzegacz pozarowy typu MCP 545X-1R-PL, MCP 545X-2R-PL, MCP 545X-3R-PL

I
Odmiana: MCP 545X-1R-PL MCP 545X-2R-PL MCP 545X-3R-PL }

l
Rodzaj uruchamiania: A: uruchamiany bezposrednio |

1
Dodatkowe wskazanie stanu alarmowania: tak; dioda LED na ptycie czotowej

nienastawialna (szybka ze szkta);

Szybka nastawialna (szybka z tworzywa sztucznego) §
Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem: Nie |
; X ; 1‘
Kategoria Srodowiskowa: auizyii Joytytky ol \
wewnetrznego wewnetrznego zewnetrznego |
) " , .| ROP jest odpowiednio
; nie przeprowadza sie | nie przeprowadza sie )
Ochrona zapewniana przez obudowe: X . chroniony |
badania badania |
przed dostepem wody i
Zakres temperatur pracy [°C]: -10 ++55 -10 + +55 -25++70 n,
Znamionowe napiecie zasilania [V DC]: 27 <
Prad alarmowania [A]: 0,0025
natynkowy A
Sposéb zamocowania: lub podtynkowy podt.ynko'v\{y natYl’ikO\’NY :
3 L montaz do $ciany montaz do Sciany
montaz do $ciany
Wymiary [mm]: 93 x 89 x 59,5 93 x89x 27,5 93x97,5x71 .
Materiat obudowy: tworzywo sztuczne |

Masa [g]: - - \

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra-Spraw-Wewnetrznych i-Administracji-z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczedstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.'U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r.
nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyréb powinien by¢ oznakowany znakiem-jednostki dopuszczajgcej
i dodatkowo numerem niniejszego Swiadectwa.
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