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KABLE DO INSTALACJI PRZECIWPO AROWYCH 

 

 

 

ZASTOSOWANIE 

Kable YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw przeznaczone s  do pracy w systemach sygnalizacji alarmu 
po aru i automatyki po arniczej oraz do transmisji danych za po rednictwem sygna ów analogowych i 
cyfrowych w instalacjach elektroniki przemys owej i automatyki. 

Posiadaj  one Certyfikat Zgodno ci nr 2133/2006 wystawiony przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
Przeciwpo arowej w Józefowie. 

Wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zewn trznymi zak óceniami indukowanymi przez zewn trzne pola 
elektryczne.  

Kable przeznaczone s  do instalacji na sta e wewn trz budynków. 

BUDOWA YnTKSY i YnTKSYekw 

- y y jednodrutowe okr g e z mi kkich drutów miedzianych o rednicach 0,8; 1,0 i 1,5 mm,  

- izolacja y  wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji y  wg normy PN-92/T-90321, 

- y y izolowane skr cone w pary lub w czwórk , 

- pary skr cone w o rodek, 

- o rodek kabla owini ty ta m  poliestrow , 

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z y  uziemiaj c  ocynowan  - YnTKSYekw 

- pow oka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o indeksie tlenowym > 29%, w kolorze 
czerwonym RAL 3000. 

BUDOWA YnTKSXekw 

- y y jednodrutowe okr g e z mi kkich drutów miedzianych o rednicy 1,05 mm,  

- izolacja y  wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji y  wg normy PN-92/T-90321, 

- y y izolowane skr cone w pary lub w czwórk , 

- pary skr cone w o rodek, 

- o rodek kabla owini ty ta m  poliestrow , 

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z y  uziemiaj c  ocynowan , 

- pow oka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o indeksie tlenowym > 29%, w kolorze 
czerwonym RAL 3000. 
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DANE TECHNICZNE 

Typ kabla  YnTKSY YnTKSYekw YnTKSXekw 

rednica y y przewodz cej mm 0,8 1,0 1,5 0,8 1,0 1,5 1,05 

Maksymalna rezystancja p tli y   

w temp. 20°C 

 

/km 75 48 24 75 48 24 48 

Pojemno  pomi dzy y ami pary  

przy 1 kHz           maksymalna 120 120 120 150 150 150 65 

rednia 

nF/km 

100 100 100 140 140 140 63 

Napi cie pracy  150 V 

Próba napi ciowa 1500 V sk 

Minimalna rezystancja izolacji 20 M ·km 

Indukcyjno , oko o 0,7 mH/km 

 

 

 

 

 

 

Zakres temperatur pracy 
 podczas pracy od - 30 do + 80°C 
 podczas uk adania od   - 5 do + 70°C 

Minimalny promie  gi cia 10 x rednica kabla 

Palno  kabla nie rozprzestrzeniaj cy p omienia 

Próby palno ci PN-EN 60332-1-2 

Wykonanie wg norm AT-0048/2006 
  WT-TK-4 
  PN - 92/T-90320 
  PN - 92/T-90321 
 

=  przewód spe nia wymagania dyrektywy niskonapi ciowej 73/23/EWG oraz 93/68/EWG 

Symbol 
wyrobu 

Liczba y  
x rednica y  

rednica 
zewn trzna 

(oko o) 

Indeks 
miedziowy 

Masa  
kabla 

(oko o) 

 mm mm kg/km kg/km 

YnTKSY 1x2x0,8 4,2 10,0 24,5 

YnTKSY 1x4x0,8 4,8 20,0 39,0 

YnTKSY 3x2x0,8 6,5 30,0 57,5 

YnTKSY 4x2x0,8 7,1 40,0 72,0 

YnTKSY 1x2x1,0 4,8 15,5 32,0 

YnTKSYekw 1x2x0,8 4,4 11,0 27,0 

YnTKSYekw 1x4x0,8 5,0 21,0 42,0 

Symbol 
wyrobu 

Liczba y  
x rednica y  

rednica 
zewn trzna 

(oko o) 

Indeks 
miedziowy 

Masa  
kabla 

(oko o) 

 mm mm kg/km kg/km 

YnTKSYekw 2x2x0,8 6,4 21,5 46,5 

YnTKSYekw 3x2x0,8 6,7 31,5 60,5 

YnTKSYekw 4x2x0,8 7,3 41,5 74,5 

YnTKSYekw 1x2x1,0 5,2 17,0 36,5 

YnTKSXekw 1x2x1,05  6,7 18,5 48,5 

YnTKSXekw 1x4x1,05 7,7 35,5 78,5 

     

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych rednicach i innej liczbie y . 
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