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PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE

ZASTOSOWANIE

Przewody elektroenergetyczne ognioodporne i bezhalogenowe typu HDGs(zo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V,
HLGs(zo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V i ekranowane typu HDGsekw(zo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V,
HLGsekw(zo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V, przeznaczone sg do zasilania instalacji w obiektach o
podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych. tj. zapewnienie doptywu energii elektrycznej do urzadzen,
ktérych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru oraz jego gaszenia. Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia,
emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i niekorozyjne. Przewody zaleca sie stosowac
w instalacjach oswietlenia awaryjnego, systemach oddymiana oraz mogg by¢ stosowane w systemach
alarmowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, DSO i innych urzadzeniach przeciwpozarowych, ktérych dziatanie
przewidziane jest w warunkach pozaru.

Posiadajg one Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

W przypadku kabli ekranowanych (ekw) wspdlny ekran statyczny chroni kabel przed zaktdceniami indukowanymi
przez zewnetrzne pola elektryczne.

Kable bezhalogenowe uzywane sa tam, gdzie potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych
urzgdzen elektronicznych na wypadek pozaru.

W przypadku pozaru, kable te zapewniaja podtrzymanie funkcji kabla (tj. zapewnienie transmisji danych oraz
doptywu energii elektrycznej do urzadzen, ktére muszg funkcjonowaé w warunkach pozaru oraz podczas jego
gaszenia np. instalacje oswietlenia awaryjnego). Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo
niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i niekorozyjne.

BUDOWA

- zyty jednodrutowe (D) lub wielodrutowe (L) z miekkich drutéw miedzianych gotych lub ocynowanych,
klasy 1,2 lub 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja zyt wykonana ze specjalnej usieciowanej gumy silikonowej,

- kolory izolacji zyt wg normy PN-HD 308 S2,

Liczba Barwy izolacji zyt w przewodzie
zyt z zylg ochronng (zo) bez zyly ochronnej
2 - niebieska i brgzowa
3 zielono-zotta, niebieska, bragzowy brgzowa, czarna i szara
4 zielono-zoita, niebieska, brgzowa, czarna czarna, niebieska i brgzowa
5 zielono-zoita, niebieska, brgzowa, czarna, szara czarna, niebieska, brazowa, czarna i czarna
powyzej 5 zyt zyly numerowane

- zyly izolowane skrecone razem w warstwy o przeciwnych kierunkach skretu,
- osrodek kabla owiniety tasma poliestrowg dla przewodéw HDGsekw i HLGsekw,

- ekran statyczny dla przewodéw HDGsekw i HLGsekw z laminowanej tworzywem folii aluminiowej, z ocynowana,
zytq uziemiajaca,

- powtoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego, w kolorze czerwonym.
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DANE TECHNICZNE
Srednica zyly (klasa 1 lub 2), okoto mm 1,0 1,1 1,4 1,8 23 2,8
Przekroj zyly (klasa 5) mm® | 0,75 | 1 1,5 | 2,5 4 6
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20C | Q/km| 26,0 | 19,5 | 13,3 | 7,98 | 4,95 | 3,30
Pojemnos$¢ pomiedzy zytami
przy 1kHz, - maksymalna nF/km| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
— $rednia 70 70 80 80 100 100
Napiecie pracy Uo/U 300/500 V Korozyjnos¢ wydziel. gazéw  bardzo mata, bezhalogenowy
Prba napigciowa 2KV sk oH. okolo gg'EN 50267-2-3, IEC 60754-2
Minimalna rezystancja izolacji konduktywnos$¢, okoto 0,4 uS/mm
w temp. 20C 100 M Q-km s . s
o Gestos¢ dymu niska gestos¢ dymu
Indukcyjnosé, okoto 0,7 mH/km PN-EN 61034-2, IEC 61034-2
Maksymalna dopuszczalna p’)rz'epuszc'zalnoéé
temperatura przy zyle Swiatta, min. 94 %
w warunkaph pracy + 85T Palnos¢ kabla nie rozprzestrzeniajacy ptomienia,
przy zwarciu (max.5 s) +250C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy
podczas uktadania

Minimalny promien giecia
przewody HDGs(ekw)
przewody HLGs(ekw)

Instalacja kabla -

powinna by¢ przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowan kabli. Zalecamy stosowanie zespotu kablowego (kable wraz z

Préby palnoéci

od-25do + 85T
od -10 do + 50C

Podtrzymanie funkcji:

10 x $rednica przewodu

6 x $rednica przewodu

E30-E90
PH90

Trwato$¢ izolacji FE180

Wykonanie wg normy

0 zmniejszonej palnosci
PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1,

PN-EN 50266-2-2, IEC 60332-3-22 (cat.A)

DIN 4102-12

PN-EN 50200 lub EN 50362
IEC 60331-21; IEC 60331-11
AT-603-0248/2009 i WT-TK-46

system zamocowan) przebadanego wg norm DIN 4102 czes¢ 12 lub PN-EN 50200 (PN-EN 50362).

C € = przewdd spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2006/95/WE

Liczba Srednica Masa Liczba Srednica Masa
Wyroby | xSrednica | zewnelrzna | iEGRCL | kable Wyroby | xSrednica | zewnelrna | EGRCL | kable
mm mm kg/km kg/km mm mm kg/km kg/km
HDGs 2x0,75 6,4 14,4 50 HDGs 4x1,5 8,9 58 125
HDGs 2x1 6,6 19,2 55 HDGs 4x25 10,4 96 185
HDGs 2x1,5 7,5 28,8 75 HDGs 4x4 11,5 154 250
HDGs 2x25 8,9 48 105 HDGs 4x6 13,7 230 360
HDGs 2x4 9,8 77 140 HDGs 5x0,75 6,5 36 68
HDGs 2x6 11,6 115 200 HDGs 5x1 8,5 48 110
HDGs 3x0,75 71 21,6 68 HDGs 5x1,5 9,9 72 155
HDGs 3x1 7,2 28,8 70 HDGs 5x25 11,4 120 220
HDGs 3x1,5 8,2 43,2 95 HDGs 5x4 12,6 192 305
HDGs 3x25 9,7 72 140 HDGs 5x6 15,1 288 450
HDGs 3x4 10,9 115 200 HLGs 2x1 6,8 19,2 65
HDGs 3x6 12,8 173 280 HLGsekw 2x1 7,0 19,2 65
HDGs 4x0,75 6,4 28,8 60 HDGsekw 2x1 6,8 19,2 65
HDGs 4x1 7,6 38,4 90
Na zaméwienie klienta wykonujemy przewody o innych srednicach i innej liczbie zyt.
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