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1. Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego wykonac przewodem
FLAMEBLOCKER 750 HDXZo 3x1,5 utozonym w rurce instalacyjnej
bezhalogenowej pod tynkiem.

UWAGI:

1. Przyjeto nastepujqce tryby pracy opraw:
— oprawy awaryjne: “praca na ciemno’;
— oprawy kierunkowe: “praca na jasno’;

2. Oprawy doswietlajqce urzqdzenia ppoz. montowaé¢ na
wysokosci 2,5—3m na wysiegniku lub zwieszajqc np.
,,na sztywno''.

5. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrddet ciepta
i/lub chtodu (urzqdzenia HVAC);

4. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie
nad osiq drogi ewakuacyjnej;
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AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Przyjęto następujące tryby pracy opraw: - oprawy awaryjne: "praca na ciemno"; - oprawy kierunkowe: "praca na jasno";  2. Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na  wysokości 2,5-3m na wysięgniku lub zwieszając np.  ,,na sztywno''. 3. Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła i/lub chłodu (urządzenia HVAC); 4. Oprawy kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie  nad osią drogi ewakuacyjnej;
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