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’ CNBOP-PIB
| senmcncn PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY i
CNBOP-PIB 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213
Nr 4279/2021
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Pafistwowy Instytut Badawczy na wniosek:
Schrack Seconet Polska Sp. z 0.0.
ul. Adama Branickiego 15
02-972 Warszawa
stwierdza, ze wyrdb: Centrala sygnalizacji pozarowej oraz centrala sterujgca urzadzeniami
przeciwpozarowymi — _élektryczna centrala automatycznego sterowania

pCcL|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE — ms

gaszeniem fypu Integral IP CXF, CXE, CXF/CXE w odmianach: B6-X2, B6-X2A,
B6-X2-C, B6-X2A-C, B6-X2-CP, B6-X2A-CP, B6-X2-C1L, B6-X2A-C1L, B6-X2-CP1L,
B6-X2A-CP1L z mozliwoscig pracy w sieci

produkowany przez: Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Wieden, Republika Austrii

w zaktadzie produkcyjnym: HEKATRON Technik GmbH
. Brihlmatien 3a-9
D-79295 Sulzburg, Federalna Republika Niemiec

spetnia wymagania: pkt. 20.4, 12.1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r, w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia; a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
{Dz. U. nr 143, poz. 1002; zm:: Dz. U..z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r.,
poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszezenia wyrobu numer 5986/2021 z dnia 26.01.2021 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 101316-AU03+UCEO1 z dnia 03:02.2012 r., nr 100283-AU17+UCEO1 z dnia 13.12.2012 r.,
nr 141287-AU01+BZA01-PBO1 z dnia 15.02.2017 r., nr 141287-AU01+BZA01-PB02 z dnia 17.07.2017 r.,
nr 141287-AU03+BZA01-PBO1 z dnia 21.07.2017 r., nr 160282-AU01+BZA02-PBO1 z dnia 10.01.2020 r.,
nr 160283-AU01+BZA02-PBO1 z dnia 04.03.2020 r, wykonanych w VdS Schadenverhiitung GmbH oraz
sprawozdanie z badan nr 294/BA/17 z dnia 24.07.2017 r. wykonanych w Zespole Laboratoridw Sygnalizacji Alarmu
Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

3. Protokét z badar nr 2569/2016 z dnia 12.11.2020 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu
Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych

w umowie nr 4279/DC/CNBOP-PIB/2021. T T

Okres waznosci $wiadectwa: x,{.",‘l ¥ '25'.>02:‘.20&Z.1 r. do 24.02.2026 r.
DYREKTOR CNBOP-PIB

y UUM‘
st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jé\z'eﬂf\éyv, dnia:23 lutego 2021 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

im. J6zefa Tuliszkowskiego

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr4279/2021

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji pozarowej oraz centrala sterujgca urzgdzeniami przeciwpozarowymi — elektryczna centrala
automatycznego sterowania gaszeniem typu Integral IP CXF, CXE, CXF/CXE w odmianach: B6-X2, B6-X2A, B6-X2-C,
B6-X2A-C, B6-X2-CP, B6-X2A-CP, B6-X2-C1L, B6-X2A-CLL, B6-X2-CP1L, B6-X2A-CP1L z mozliwoscig pracy w sieci

CNBOT- TR

Integral IP CXF w odmianie

CNROP-PIE

Top: 862 B6-X2A
adresowalna; jednostka gtéwna typu adresowalna; jednostka gtéwna typu

Rodzaj centrali: B6-BCU-X2 B6-BCU-X2A

zasilacz typu B6-PSU; B9-PSU; 2 baterie akumulatoréw

Stopier ochrony obudowy: IP30

Zakres temperatur pracy: = -5°C+ 450°C

Wymiary (dl. x szer. x wys.}: 140 x 445 x 400 mm

Wersja oprogramowania: 6.3/7.3/8.0/8.1 [ 8.1/8.3

Zasilanie gtowne — napigecie zasilania: 230V AC

Maksymalny pobér pradu z sieci: 160 W

Wewngtrzne napigcie robocze: 26,3+ 28,3V DC

Zasilanie awaryjne - typ akumulatorow:

kwasowo — otowiowe SLA, szczelne

Maksymalna pojemnosc akumulatorow:

2x12V /18Ah

36 Ah — przy z. iu dodatkowej obudowy
Napigcie tadowania akumulatorow: U (0°C) = 28,3 + 1% V'DC / U (50°C) = 26,3 £ 1% V DC
Maksymalna rezystancja wewnetrzna baterii: 700 mQ)

CNIOP IS

Linie dozorowe - rodzaj linii dozorowych:

petlowe lub otwarte

Liczba linii dozorowych:

petlowe: maksymalnie 4 szt.
otwarte: maksymalnie 8 szt

)
Maksymalna liczba elementéw na linii dozorowej:

250 na linii petlowej
125 na linii otwartej

Maksymalne napigcie linii dozorowej: 30vDC
Maksymalny prad w stanie dozoru: 0,15A
Nadzorowane linie sygnalowe: 10 szt.

Wejscia:

nadzorewane maksymalnie 10 szt.

Wyjscia:

przekaznikowe bezpotencjatowe maksymalnie 5 szt. (230V /3 A)
nadzorowane maksymalnie 10 szt.

Mozliwosé pracy w sieci:

tak

Topologia sieci:

hierarchiczna, rownorzedna

Interfejsy sieciowe:

Swiatlowodowy, przewodowy

Standard tacza:

RS 232, R$ 422, RS 485, 100 Base-TX, 100 Base-FXS, 100 Base-FXM

Maksymalny zasieg tacza komunikacji sieciowej:

40000 m

Maksymalna ilos¢ central pracujacych w sieci:

4096 szt.

B6-EIO

Dopuszcza sie do ia dodatkowg

¢ akumulatoréw typu: B6-CBE

Dopuszczone do stosowania s3 nastepujace moduty wewngtrzne: B6-LX12, B4-DAI2, B6-NET2-485, B6-NET2-FXM, B6-NET2-FXS, B6-LAN, BO-NET-FX4, B4-EIP, LANEX TR 55, EKS DL-485, B4-USI,

DYREKTOR CNBOP-PIB

%
st. bryg. dr inz. Pawet Janik

DC/D-21/21.08.2018

Jozefow, dnia: 23 lutego 2021 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4279/2021
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji pozarowej oraz centrala sterujaca urzagdzeniami przeciwpozarowymi — elektryczna centrala
automatycznego sterowania gaszeniem typu Integral {P CXF, CXE, CXF/CXE w odmianach: B6-X2, B6-X2A, B6-X2-C,
B6-X2A-C, B6-X2-CP, B6-X2A-CP, B6-X2-C1L, B6-X2A-C1L, B6-X2-CP1L, B6-X2A-CP1L z mozliwoscig pracy w sieci

CNBOEIT

Integral IP CXF w odmianie

Typ:

BB6-X2-C B6-X2A-C
adresowalna; jednostka gtéwna typu adresowalna; jednostka gtéwna typu
B6-BCU-X2 B6-BCU-X2A

Rodzaj centrali:
panel obstugi B6-Cll, B9-Cl z etykieta MAPTXT-RA PLOL

zasilacz typu B6-PSU; B9-PSU; B9-ClI; 2 baterie akumulatorow

Stopien ochrony obudowy: 1P 30
" Zakres temperatur pracy: -5°C++50°C
z Wymiary (dt. x szer. x wys.): 225 x 445 x 600 mm
? Wersja oprogramowania: = 6.3/73/80/8.1 I 8.1/83
Zasilanie gtéwne — napigcie zasilania: o : 230V AC
Maksymalny pobér pradu z sieci: 1ls0W
Wewnetrzne napiecie robocze: - 26,3+28,3VDC
Zasilanie awaryjne - typ akumulatorow: kwasowo — otowiowe SLA, szczelne
Maksymislna gojemaesc dkumulstardyy 36 Ah - przy zastz:oilza\r:it/) tliil;\i;tkowe[ obudowy
§ Napiecie tadowania akumulatorow: U (0°C) = 28,3+ 1% V DC /U (50°C)=26,3+ 1% V DC
; Maksymalna rezystancja wewnetrzna baterii: 700 mQ
I Linie dozorowe - rodzaj linii dozorowych: petlowe lub otwarte

petlowe: maksymalnie 4 szt.

otwarte: maksymalnie 8 szt.
250 na linii petlowej
125 na linii otwartej

Liczba linii dozorowych: _

Maksymalna liczba elementéw na linii dozorowej:

Maksymalne napiecie linii dozorowej: 30V DC
15 Maksymalny prad w stanie dozoru: 0,15A
; Nadzorowane linie sygnatowe: 10 szt.
j Wejscia: nadzorowane maksymalnie 10 szt.

przekaznikowe bezpotencjatowe maksymalnie 5 szt. (230V / 3 A)

Wyijscia:
Vil nadzorowane maksymalnie 10 szt.
Mozliwos$é pracy w sieci: tak
Topologia sieci: hierarchiczna, réwnorzedna
Interfejsy sieciowe: Swiattowodowy, przewodowy
Standard facza: RS 232, RS 422, RS 485, 100 Base-TX, 100 Base-FXS, 100 Base-FXM
Maksymalny zasieg tacza komunikacji sieciowej: 40000 m
Maksymalna ilos¢ central pracujgcych w sieci: 4096 szt.
Dopuszczone do stosowania sg nast jace moduty gtrzne: B6-LXI2, B4-DAI2, B6-NET2-485, B6-NET2-FXM, B6-NET2-FXS, B6-LAN, B9-NET-FX4, B4-EIP, LANEX TR 55, EKS DL-485, B4-USI,
B6-EIO

Dopuszcza sig do stosowania dodatkowa obudowg akumulatoréw typu: B6-CBE

DYREKTOR CNBOP-PIB

a1

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jozefow, dnia: 23 lutego 2021 r.
Strona 3/7

DC/D-21/21.08.2018




CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

PCA

PoLskie CENTRUM
AKREDYTACJI

CERTYFIKACJA
WYROBOW

CNBOP-PIB AC 063

ol

CNBOP-I

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr4279/2021
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji pozarowej oraz centrala sterujgca urzgdzeniami przeciwpozarowymi — elektryczna centrala
automatycznego sterowania gaszeniem typu Integral IP CXF, CXE, CXF/CXE w odmianach: B6-X2, B6-X2A, B6-X2-C,
B6-X2A-C, B6-X2-CP, B6-X2A-CP, B6-X2-C1L, B6-X2A-C1L, B6-X2-CP1L, B6-X2A-CP1L z mozliwoscig pracy w sieci

Typ:

Integral IP CXF w odmianie

Rodzaj centrali:

B6-%2-CP B6-X2A-CP
adresowalna; jednostka giowna typu adresowalna; jednostka gtéwna typu
B6-BCU-X2 B6-BCU-X2A

panel obstugi B6-Cll, B9-Cll z etykieta MAPTXT-RA PLO1, drukarka protokotujaca
zasilacz typu B6-PSU, BS-PSU, 2 baterie akumulatoréw

CABOP-PI

Maksymalna pojemnosé akumulatorow:

Stopier ochrony obudowy: 1P 30
Zakres temperatur pracy: -5°C+ +50°C
Wymiary (dt. x szer. x wys.): 140 x 445 x 400 mm
Wersja oprogramowania: 6.3/7.3/8.0/8.1 l 8.1/83
Zasilanie gtéwne — napiecie zasilania: 230V AC
Maksymalny pobdr pradu z sieci: 160 W
Wewnetrzne napigcie robocze: 26,3 + 28,3V DC
Zasilanie awaryjne - typ akumulatorow: kwasowo — ofowiowe SLA, szczelne
2x 12V /18Ah

36 Ah — przy zastosowaniu dodatkowej obudowy

Napigcie tadowania akumulatorow:

U (0°C) = 28,3 + 1% V DC/ U (50°C) = 26,3 £ 1% V/ DC

CNUOP I

Maksymalna rezystancja wewngtrzna baterii:

700 mQ

Linie dozorowe - rodzaj linii dozorowych:

petlowe lub otwarte

Liczba linii dozorowych: L

petlowe: maksymalnie 4 szt.
otwarte: maksymalnie 8 szt,

Maksymalna liczba elementow na linii dozorowej:

250 na linii pgtlowej
125 na linii otwartej

Maksymalne napigcie linii dozorowej: 30V DC
o Maksymalny prad w stanie dozoru: 0,15A
i Nadzorowane linie sygnatowe: 10 szt.
;f Wejscia: nadzorowane maksymalnie 10 szt.
Wyjcia: przekaznikowe bezpotencjatowe maksymalnie 5 szt. (230V / 3 A)

nadzorowane maksymalnie 10 szt.

Mozliwosé pracy w sieci:

tak

Topologia sieci:

hierarchiczna, rownorzedna

Interfejsy sieciowe:

Swiattowodowy, przewodowy

Standard tacza:

RS 232, RS 422, RS 485, 100 Base-TX, 100 Base-FXS, 100 Base-FXM

Maksymalny zasigg facza komunikacji sieciowej: 40000 m

Maksymalna ilos¢ central pracujacych w sieci: 4096 szt.

Dopuszczone do stosowania sg r pujace moduly gtrzne: B6-LXI2, BA-DAI2, B6-NET2-485, B6-NET2-FXM, B6-NET2-FXS, B6-LAN, B9-NET-FX4, B4-EIP, LANEX TR 55, EKS DL-485, B4-UsI,
B6-EIO

Dopuszcza sie do ria dodatkowg obudowe ak latorow typu: B6-CBE

DYREKTOR CNBOP-PIB

e

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

DC/D-21/21.08.2018

Jozefow, dnia: 23 lutego 2021 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4279/2021

BRI

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji pozarowej oraz centrala sterujgca urzagdzeniami przeciwpozarowymi — elektryczna centrala
automatycznego sterowania gaszeniem typu Integral IP CXF, CXE, CXF/CXE w odmianach: B6-X2, B6-X2A, B6-X2-C,
B6-X2A-C, B6-X2-CP, B6-X2A-CP, B6-X2-CiL, B6-X2A-C1L, B6-X2-CP1L, B6-X2A-CP1L z mozliwoscia pracy w sieci

TNBODITH

Typ:

Integral IP CXE w odmianie

B6-X2-C1L B6-X2A-C1L

Rodzaj centrali:

adresowalna; jednostka gtéwna typu adresowalna; jednostka gléwna typu
B6-BCU-X2 B6-BCU-X2A

panel obstugi B6-Cll, B9-Cll z etykieta MAPTXT-RA PLO1
panel wskazan LED dla 1 strefy gaszenia typu B4-EIP
zasilacz typu B6-PSU; BS-PSU; 2 baterie akumulatorow

Stopier ochrony obudowy: P30

Zakres temperatur pracy: -5°C++50°C

Klasa centrali: A

Ilos¢ stref gasniczych 1

Wymiary (dt. x szer. x wys.): 225 x 445 x 600 mm

Wersja oprogramowania: 6.3/7.3/80/8.1 } 8.1/83
Zasilanie gtowne — napigcie zasilania: 230 VAC

Maksymalny pobdr pradu z sieci: 160 W

Wewnetrzne napigcie robocze: 26,3+283VDC

Zasilanie awaryjne - typ akumulatorow:

kwasowo — ofowiowe SLA, szczeine

CNIOP L

Maksymalna pojemnos¢ akumulatoréw:

2x12V/18Ah
36 Ah — przy zastosowaniu dodatkowej obudowy

Napiecie tadowania akumulatorow:

U (0°C) = 28,3 1% V DG/ U (50°C)= 26,3 + 1%V DC

Maksymalna rezystancja wewnetrzna baterii:

700 mQ

Linie dozorowe - rodzaj linii dozorowych:

petiowe lub otwarte

Liczba linii dozorowych:

petiowe: maksymalnie 4 szt.
otwarte: maksymalnie 8 szt.

Maksymalna liczba elementéw na linii dozorowej:

250 na linii petlowej
125 na linii otwartej

Maksymalne napigcie linii dozorowej: 30V DC
Maksymalny prad w stanie dozoru: 0,15A
Nadzorowane linie sygnatowe: 10 szt.

Wejscia:

nadzorowane maksymalinie 10 szt.

Wyijscia:

przekaznikowe bezpotencjalowe maksymalnie 5 szt. (230V / 3 A)
nadzorowane maksymalnie 10 szt.

Mozliwos¢ pracy w sieci:

tak

Topologia sieci:

hierarchiczna, rownorzedna

Interfejsy sieciowe:

Swiatlowodowy, przewodowy

Standard tacza:

RS 232, RS 422, RS 485, 100 Base-TX, 100 Base-FXS, 100 Base-FXM

Maksymalny zasigg {acza komunikacji sieciowej:

40000 m

Maksymalna ilos¢ central pracujacych w sieci:

4096 szt.

B6-EIO
Dopuszcza sig do stosowania dodatkowg obudoweg akumulatoréw typu: B6-CBE

Dopuszczone do stosowania sg nastepujace moduly wewngtrzne: B6-LX12, B4-DAI2, B6-NET2-485, B6-NET2-FXM, B6-NET2-FXS, B6-LAN, B9-NET-FX4, B4-EIP, LANEX TR 55, EKS DL-485, B4-USI,

DYREKTOR CNBOP-PIB

sl

st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

im. J6zefa Tuliszkowskiego

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4279/2021
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji pozarowej oraz centrala sterujgca urzadzeniami przeciwpozarowymi — elektryczna centrala
automatycznego sterowania gaszeniem typu integral IP CXF, CXE, CXF/CXE w odmianach: B6-X2, B6-X2A, B6-X2-C,
B6-X2A-C, B6-X2-CP, B6-X2A-CP, B6-X2-C1L, B6-X2A-C1L, B6-X2-CP1L, B6-X2A-CP1L z mozliwoscig pracy w sieci

CNBOTTTR

Typ:

Integral IP CXE w odmianie

Rodzaj centrali:

B6-X2-CP1L B6-X2A-CP1L
adresowalna; jednostka gléwna typu adresowalna; jednostka gtéwna typu
B6-BCU-X2 B6-BCU-X2ZA

panel obstugi B6-Cll, B9-Cl| z etykieta MAPTXT-RA PLO1, drukarka protokotfujaca
panel wskazan LED dla 1 strefy gaszenia typu B4-EIP
zasilacz typu B6-PSU; B9-PSU; 2 baterfe akumulatorow

CAROP-PIH

Stopier ochrony obudowy: 1P 30

Zakres temperatur pracy: -5°C++50°C

Klasa centrali: A

llos¢ stref gasniczych 1

Wymiary (di. x szer. x wys.): 225 x 445 x 600 mm

Wersja oprogramowania: 63/73/8.0/8.1 ] 8.1/83
Zasilanie gtéwne — napigcie zasilania: 230 V AC

Maksymalny pobér pradu z sieci: 180 W

Wewnetrzne napigcie robocze:

26,3+ 28,3V DC

Zasilanie awaryjne - typ akumulatoréw:

kwasowo — otowiowe SLA, szczalne

CNNOP- '

Maksymalna pojemnos¢ akumulatoréw:

2x12V/18Ah
36 Ah — przy zastosowaniu dodatkowej obudowy

Napiecie fadowania akumulatorow:

U (0°C) = 28,3 + 1% V DG/ U (50°C) = 26,3 % 1% V DC

Maksymalna rezystancja wewnet‘rzr:a baterii:

700 mQ

Linie dozorowe - rodzaj linii dozorowych:

petlowe lub otwarte

Liczba linii dozorowych:

petlowe: maksymalnie 4 szt.
otwarte: maksymalnie 8 szt,

Maksymalna liczba elementow na linii dozorowej:

250 na linii pgtlowej
125 na linii otwartej

Maksymalne napiecie linii dozorowe;j: 30V DC
Maksymalny prad w stanie dozoru: 0,15A
Nadzorowane linie sygnatowe: 10 szt.

Wejscia:

nadzorowane maksymalnie 10 szt.

Wyjscia:

przekaznikowe bezpotencjafowe maksymalnie 5 szt. (230 V / 3 A)
nadzorowane maksymalnie 10 szt.

Mozliwosé pracy w sieci:

tak

Topologia sieci:

hierarchiczna, rownorzedna

Interfejsy sieciowe:

swiattowodowy, przewodowy

Standard facza:

RS 232, RS 422, RS 485, 100 Base-TX, 100 Base-FXS, 100 Base-FXM

Maksymalny zasieg tacza komunikacji sieciowej:

40000 m

Maksymalna ilos¢ central pracujgcych w sieci:

4096 szt.

BE-EIO

Dopuszcza sig do st ia dodatkowg ebudowe akumulatoréw typu: B6-CBE

Dopuszczone do stosowania s3 nastgpujgce moduly wewnetrzne; B6-LXI2, B4-DAI2, B6-NET 2-485, B6-NET2-FXIM, B6-NET2-FXS, B6-LAN, BS-NET-FX4, B4-EIP, LANEX TR 55, EKS DL-485, B4-USI,

DYREKTOR CNBOP-PIB
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Jozefoéw, dnia: 23 futego 2021 r.
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CERTYFIKACJA
WYROBOW

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4279/2021
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji pozarowej oraz centrala sterujgca urzgdzeniami przeciwpozarowymi — elektryczna centrala
automatycznego sterowania gaszeniem typu Integral IP CXF, CXE, CXF/CXE w odmianach: B6-X2, B6-X2A, B6-X2-C,
B6-X2A-C, B6-X2-CP, B6-X2A-CP, B6-X2-C1L, B6-X2A-C1L, B6-X2-CP1L, B6-X2A-CP1L z mozliwoscig pracy w sieci

Typ: Integral IP CXF/CXE

adresowalna; jednostka gtéwna typu B6-BCU-X2
panel obstugi B6-Cli, B9-Cll z etykieta MAPTXT-RA PLO1, opcjonalnie drukarka protokotujaca, panel
wskazan LED dla 1 strefy gaszenia typu B4-EIP
zasilacz typu B6-PSU; B9-PSU; B9-Cll; 2 baterie akumulatorow

Rodzaj centrali:

Stopien ochrony obudowy: 5 1P 30

Zakres temperatur pracy: -5°C+ +50°C
Klasa centrali: A

llos¢ stref gasniczych 1

Wymiary (dI. x szer. x wys.): 140 x 445 x 400 mm
Wersja oprogramowania: 63/7.3/80/81/83
Zasilanie gtéwne — napiecie zasilania: 230V AC
Maksymalny pobor pradu z sieci: 160 W

26,3+28,3VDC
kwasowo — ofowiowe SLA, szczelne

2x 12V /18Ah
36 Ah — przy zastosowaniu dodatkowej obudowy

U (0°C)=28,3+ 1%V DC/ U (50°C) = 26,3+ 1% V DC
Maksymalna rezystancja wewnetrzna baterii: 700 mQ

Wewnetrzne napigcie robocze:

Zasilanie awaryjne - typ akumulatorow:

Maksymalna pojemnosc akumulatorow:

Napigcie tadowania akumulatorow:

Linie dozorowe - rodzaj linii dozof’ov'vx}ch: petiowe lub otwarte

petlowe: maksymalnie 4 szt.

otwarte: maksymalnie 8 szt.
250 na linii pgtlowej
125 na linii otwartej

Liczba linii dozorowych:

Maksymalna liczba elementow na linii dozorowej:

Maksymalne napigcie linii dozorowej: 30V DC
Maksymalny prad w stanie dozoru: 0,15A
Nadzorowane linie sygnatowe: 10 szt.
Wejscia: nadzorowane maksymalnie 10 szt.
kaznik b j k Ini .(230V/3A
Wyjécia: pr P cjalowe y ie S szt. (2 /3A)

nadzorowane maksymalnie 10 szt.

Mozliwosc pracy w sieci: tak

Topologia sieci: hierarchiczna, rownorzedna

Interfejsy sieciowe: swiattowodowy, przewodowy

Standard tacza: RS 232, RS 422, RS 485, 100 Base-TX, 100 Base-FXS, 100 Base-FXM

Maksymalny zasieg facza komunikacji sieciowej: 40000 m

Maksymalna ilos¢ central pracujacych w sieci: 4096 szt.

Dopuszczone do stosowania sg nastepujgce moduly wewngtrzne: B6-LX12, B4-DAI2, B6-NET2-485, B6-NET2-FXM, B6-NET2-FXS, B6-LAN, B9-NET-FX4, B4-EIP, LANEX TR 55, EKS DL-485, B4-USI,
B6-EIO
Dopuszcza sie do stosowania dodatkowg obudowe akumulateréw typu: B6-CBE

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobéw  stuzgcych  zapewnieniu  bezpieczeristwa  publicznego lub  ochronie zdrowia i iycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobowi do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85,
poz. 553 oraz z 2018 r., poz. 984) wyréb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajgcej i dodatkowo numerem
niniejszego Swiadectwa. {

DYREKTOR CNBOP-PIB
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