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1. Podstawa opracowania
Dokumentacje projekiowqg - etap projekt budowlano-wykonawczy systemu sygnalizacji i
wykrywania pozaru dla budynku Poznanskiej Szkoty Chéralnej, zlokalizowanej przy ul. H.
Cegielskiego 1 w Poznaniu, opracowano na podstawie:

- Zlecenia

- Uzgodnien z Inwestorem

- Podktaddw architektonicznych

- Ekspertyzy technicznej z kwietnia 2015r.

- Postanowienia nr 41-2016 Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Parstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 11 marca 2016r.

- Obowigzujgcych i zalecanych przepiséw i norm:

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami),

- Specyfikacji technicznej opracowanej przez Polski Komitet, Normalizacyjny PKN-CEN/TS 54-
14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji,

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719),

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. nr
147, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z 11.09.2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz.1609),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 10.05.2013r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t.Dz.U.2013 poz. 1129),

- Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru SITP WP-02:2010,

- Podrecznik projektanta systeméw sygnalizacji pozarowej - Warszawa 2008,

- Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen, firmy Schrack
Seconet.

2.Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja etap projekt budowlano-wykonawczy systemu
sygnalizacji i wykrywania pozaru dla budynku Poznanskiej Szkoty Chéralnej, zlokalizowanej przy ul.
H. Cegielskiego 1 w Poznaniu.

Zakresem opracowania objety jest caty budynek Poznariskiej Szkoty Chéralnej.
W zakres opracowania wchodza:

- dobdr ilosci i rozmieszczenia czujek koniecznych do nadzorowania poszczegdlnych pomieszezen,
- rozmieszczenie recznych ostrzegaczy pozaru,



- rozmieszczenie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych,
- dobdr urzadzen do sterowania i kontroli systeméw wspdtpracujgcych z systemem SSP,
- dobér przewoddw do wykonania instalacji SSP.

3. Opis ogdlny systemu
Catkowitg ochrong w zakresie wyposazenia w elementy systemu pozarowego objeto wszystkie
pomieszczenia budynku.
Do obstugi systemu w catym budynku zaprojektowano centrale systemu sygnalizacji pozary,
zlokalizowang w portierni (pom. nr 0.5) na poziomie parteru.
System sygnalizacji pozaru zaprojektowano na urzadzeniach firmy Schrack Seconet.
Wymienione w projekcie urzadzenia stanowiq przyktad rozwigzania.
Nalezy zastosowac urzadzenia klasy réwnowaznej lub wyzsze;j.

Centrala sygnalizacji pozarowej Integral IP CXF

Dla zapewnienia podwyzszonego poziomu bezpieczenstwa pracy systemu sygnalizacji pozarowe;
zastosowano centrale sygnalizacji pozarowej typu Integral IP° CXF posiadajacqg zdublowane
oprogramowanie oraz programowalny uktad awaryjny. W przypadku uszkodzenia systemowego
istnieje mozliwos¢ wytqczenia programowego funkeji dodatkowych, ktére nie sq krytyczne z punktu
widzenia realizacji zadan podstawowych centrali sygnalizacji pozarowe;.

Centrale sygnalizacji pozarowej posiadajg pamie¢ zdarzen o pojemnosci 65 tys zdarzen oraz
dodatkowq pamie¢ blokowang przed zapisem (tzw. ,czarna skrzynka”) z programowalnym czasem
blokady i ilosci zapisywanych zdarzer. Rozbudowane uktady pamieci pozwalajg na biezgca
analize pracy systemu i do ewentualnego ustalenia powstania pozaru i sposobu dziatania urzadzen
ppoz. Zapisane zdarzenia mogqg by¢ przegladane na panelu obstugi centrali oraz drukowane na
tasmie papierowej, w sposéb uporzadkowany wedtug daty i czasu wystgpienia zdarzenia, za
pomocq wbudowanej drukarki lub przy uzyciu narzedzi serwisowych odczytane i wydrukowane na
papierze A4.

Elementy peryferyjne - technika X-LINE

System Integral IP opiera sie na technice linii petlowych X-LINE umozliwiajacych podtgczenie do
250 elementdw peryferyjnych na jednej petli o dtugosci maksymalnej réwnej 3500 m. Dostepna jest
najnowsza seria elementéw peryferyjnych w wersji X-LINE - najnowszych czujnikéw CUBUS MTD
533X, modutéw wejscia/wyjscia (BX-O2I4, BX-OI3, BX-OI, BX-12, BX-REL4, BX-IM4, BX-IOM) i
recznych ostrzegaczy pozarowych MCP 545X i MCP 535X. Wszystkie elementy pracujace w petli
posiadajg obustronne izolatory zwar, kitére catkowicie eliminujg ryzyko utraty nadzoru nad strefq
chronionq (kazdy uszkodzenie na petli takie jok zwarcie lub przerwa jest odizolowane prze izolatory
zward).

Jednym z najwazniejszych elementéw peryferyjnych jest interaktywna czujka multisensorowa
CUBUS MTD 533X, ktéra moze pracowa¢ jako czujka dymu, ciepta lub jako czujka multisensorowa
nowej generacji. Wielokryteryjne czujki CUBUS MTD 533X zdolne sq wykrywa¢ pozary w klasach -
od TF1 do TF9. Regulowana czutos¢ czesci optycznej, az 9 klas czutoéci cztonu temperaturowego
oraz zastosowanie interaktywnej technologii CUBUS Nivellierung®, ktéra dostosowuje czutosé
czuiki do parametréw ofoczenia sprawiajg, ze urzgdzenia te spetniq nawet najtrudniejsze
wymagania stawiane tego typu elementom przez uzytkownikéw.

Petna adresowalnoéé instalacji sygnalizacji pozarowej umozliwia m. in. identyfikacje miejsca pozaru
z doktadnosciq do pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego, a takze programowe przypisanie funkcji wykonawczych (sterujacych) i funkgji



monitorujgcych poszczegdlnym adresowanym wyjsciom sterujgcym i wejsciom monitorujgcym w
modutach wtgczonych w petle dozorowe i zainstalowanych w réznych miejscach obiektu.

Nie przewiduje sie zastosowania w obiekcie czujek z izotopem promieniotwdrczym.

Programowanie wszystkich elementéw peryferyjnych, jok réwniez kontrola poprawnosci potgczer
fizycznych miedzy nimi przeprowadzane sq z jednego miejsca, za pomocg komputera klasy PC
(notebook). Wszystkie czujki i przyciski bedg posiadaty indywidualny adres w systemie, co pozwoli
na doktadng lokalizacje punkiu, z kidrego moze zostaé wywotany alarm. Kazdy element w
instalacji, w tym grupy dozorowe, detektory, przyciski, elementy sterujgce, zostang opisane w
centrali indywidualnymi tekstami, dostosowanymi do potrzeb uzytkownika.

Adresowalny system sygnalizacji pozarowej umozliwia detekcje pozaru z doktadnosciq do
pojedynczej czujki. Dodatkowo zastosowanie w kazdym elemencie petlowym obustronnego
zintegrowanego izolatora zwaré umozliwia swobodne prowadzenie linii petlowej przez rézne strefy
pozarowe, dowolne definiowanie grup dozorowych w systemie z mozliwoscig logicznego
polaczenia w grupe dozorowq elementéw zainstalowanych na réznych petlach.

4. Koncepcja zabezpieczenia
W obiekcie zabezpieczeniem systemem SSP podlegajg wszystkie przestrzenie budynku.

System sygnalizacji pozaru sktada sie z nastepujacych elementéw:

- centrali umieszczonej w portierni na poziomie parteru,

- interaktywnych czujek multisensorowych rozmieszczonych we wszystkich chronionych strefach,
- recznych ostrzegaczy pozaru rozmieszczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- modutdw wejsé i wyjé¢ do wspdtpracy z innymi systemami,

- sygnalizatoréw akustyczo-optycznych rozmieszczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- trzymaczy elekiromagnetycznych do zamkniecia drzwi odcinajgeych klatki schodowe.

System SAP na catym obiekcie wspdtpracuje z nastepujgcym systemami:
- Systemem oddymiania klatek schodowych

- Systemem wentylacji

- Systemem kontroli dostepu

Wszystkie urzgdzenia sq podtgczone w petle dozorowe. Petlowe potgczenie urzadzern umozliwia
dwustronne zasilanie urzgdzen oraz transmisje informacji o ich stanie. Pojedyncza przerwa w linii
dozorowej nie eliminuje zadnego z urzgdzen. Zastosowanie izolatoréw zwar¢ w kazdym
elemencie, w sytuacji pojawienia sie zwarcia na petli pozwala na odciecie tylko tej czesci petli, w
ktérej to zwarcie nastgpito. Kontrola ciggtosci linii jest realizowana przez cykliczne ,odpytywanie”
przez centrale kazdego elementu adresowanego.

W przypadku wykrycia pozaru przez czujki zamontowane na obiekcie pojawi sie odpowiedni
komunikat na centrali pozarowe;.

Alarm ten ma na celu poinformowanie obstugi w celu zweryfikowania przyczyn wystgpienia
sygnatu.

W przypadku nie skasowania przez obstuge powyzszego alarmu system pozarowy wejdzie w
alarm Il stopnia.

Alarm Il stopnia wywotywany jest takze natychmiast po uruchomieniu recznych ostrzegaczy pozaru.

Funkcje sterujgce i monitorujgce systemu:



- Automatyczne uruchomienie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych,

- Odblokowanie drzwi objetych kontrolg dostepu, usytuowanych na drogach ewakuacyjnych
- Wytqczenie wentylagji,

- Uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych,

- Monitorowanie stanu systemu oddymiania,

- Monitorowanie standw zasilaczy pozarowych,

- Wysterowanie nadajnika monitoringu pozarowego do jednostki strazy pozarnej ,

- Zwolnienie napiecia z trzymaczy drzwiowych.

5.Podtgczenie systemu do monitoringu PSP

Do powiadamiania Panstwowej Strazy Pozarnej o wystgpieniu pozaru przewiduje sie
zamontowanie systemu monitoringu podfgczonego bezposrednio do centrali pozarowej systemu.
Parametry techniczne urzgdzenia monitoringu zostang okreslone przez firme, z ktérg Inwestor
podpisze umowe odnosnie stosownej ustugi.

Projekt podtgczenia systemu sygnalizacji pozaru do Monitoringu PSP nie wchodzi w zakres tego
opracowania - poza zakresem opracowania. Whasciciel budynku po zakonczeniu wszystkich prac,
podpisuje osobng umowe na $wiadczenie ustugi powiadamiania do PSP.

6.0rganizacja alarmowania
Alarm | stopnia:
Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu obstugi centrali pozarowej zlokalizowanej w
pomieszczeniu statego dozoru. Alarm moze zosta¢ wygenerowany przez dowolng czujke
automatyczng (wskazywana jest wtedy doktadna lokalizacja miejsca wystgpienia zagrozenia
pozarowego). Alarm jest weryfikowany przez obstuge.
Alarm Il stopnia:
System sygnalizacji pozarowej po uptywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania automatycznie
przechodzi w alarm Il stopnia. Wywotanie alarmu |l stopnia powoduje bezzwtoczne wystanie
komunikatu o zagrozeniu pozarowym za posrednictwem urzqgdzen transmisji alarméw do najblizsze;
jednostki Paristwowej Strazy Pozarne;.
Reczne uruchomienie sygnatu alarmu ogdlnego Il stopnia bedzie nastepowato poprzez reczne
ostrzegacze pozarowe. Ponadio zastosowano elementy sterowania i kontroli montowanych
bezposrednio w liniach dozorowych (moduty wyposazone w wejscia nadzorowane i wyjscia
sterujqce) celem realizacji funkgji sterowniczych i kontrolnych. Realizacja funkeji wykonawczych
nastepuje automatycznie po wykryciu przez centrale zagrozenia pozarowego. W przypadku
wykrycia zagrozenia pozarowego SSP bedzie przesytat sygnaty:
- uruchamiajgce sygnalizatory akustyczno-optyczne,
- otwierajgce drzwi objete kontrolg dostepu,
- wytqczajacq wentylacje bytowaq,
- uruchamiajgce system oddymiania klatek schodowych,
- zamkniecie drzwi odcie¢ na klatki schodowe.
Ze wzgledu na koniecznos¢ eliminacji  fatszywych alarméw  zastosowano  alarmowanie
dwustopniowe zwykte.
Zadziatanie czujki automatycznej na obiekcie spowoduje sygnalizacje optyczng i akustyczng w
centrali sygnalizacji pozaru oraz na panelu wyniesionym. Na wyswietlaczu centrali i panelu
wyniesionego zostanie wyswietlona informacja o numerze strefy, numerze petli dozorowej, numerze
czujki, nazwie oraz numerze zagrozonego pomieszczenia.



Sygnalizacja trwa przez okres t. Czas ten jest przeznaczony na zgtoszenie sie personelu
obstugujacego i potwierdzenie przyjecia alarmu.

Niezgtoszenie sie personelu obstugujgcego w tym czasie, spowoduje wigczenie sie alarmu |l
stopnia.

Potwierdzenie przyjecia alarmu w czasie ti, przez personel, spowoduje przetgczenie centrali na
odliczanie czasu t2. Czas ten jest przeznaczony na dokonanie rozpoznania zaistniatego zagrozenia
pozarowego.

Jezeli obstugujacy wezesniej nie przeprowadzit kasowania, po tym okresie czasu nastgpi wigczenie
alarmu |l stopnia.

Uruchomienie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowy alarm Il stopnia.

7. Zestawienie materiatdw

Lp. | Nazwa urzgdzenia Typ llos¢
Centrala Systemu Sygnalizacji i Wykrywania

" | Pozaru INTEGRAL IP CXF BO-X2A-CP Hepl
2. | Akumulator 12V 17Ah AKKU 17 2 szt.
3. | Ptyta opisowa w wersji polskiej MAPTXT-RA PLOI 1 szt.
4. | Interaktywna czujka wielokryteryjna CUBUS MTD 533X 151 szt.
5. | Gniazdo standardowe czujki USB 501-1 151 szt.
6. | Wskaznik zadziatania elektronika BX-UPI 17 szt.
7. | Obudowa wskaznika zadziatania PIG 17 szt.
8. | Reczny ostrzegacz pozarowy, natynkowy MCP545X-1R-PL 17 szt.
Q. | Ostona przezroczysta PS200 17 szt.
10. | Modut wejscia/wyijscia, 2we + optoztqcze BX-OI3 13 szt.
11. | Obudowa do modutu BX-OI3, BX-IM4 GEH MOD IP66 13 szt.
12. | Modut wejécia/wyjscia 4we, 2wy BX-O214 2 szt
13. | Obudowa do modutu BX-O214 GEH MOD2 IP66 2 szt.
14. | Nypel wielostopniowy MM SN M20 81 szt.
15. | Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N 24 szt.
16. | Sygnalizator zewnetrzny SAOZ-Pk2 1 szt.
17. | Puszka instalacyjna przeciwpozarowa PIP-3AN 25 szt.
18. | Zasilacz ZSP135-DR-3A-1 10 szt.
19. | Akumulator 18Ah/12V 20 szt.
20. | Trzymacz elekiromagnetyczny S3-110 32 szt.
21. | Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 1 kpl
22. | Przewdd HTKSHekw PHO 1x2x0,8 1 kpl
23. | Przewdd HDGs PHQO 2x1 Tkpl

Wymienione w projekcie urzqdzenia stanowig przyktad rozwigzania.
Nalezy zastosowa¢ urzadzenia klasy réwnowaznej lub wyzsze;.

8. Wytyczne dotyczgce zabudowy urzadzen

Wszystkie urzgdzenia na obiekcie nalezy zamontowac zgodnie z ponizszymi uwagami i instrukcjami
fabrycznymi dla poszczegdlnych urzadzern:



reczne ostrzegacze pozaru na wysokosci od 0,9 do 1,4 m (preferowane 1,2m) od podtoza oraz
w odlegtosci min. 0,5 m od wszystkich przyciskdw i wytgcznikéw o innym przeznaczeniv,
czujki z elementami detekcyjnymi powinny by¢ montowane co najmniej 25 mm ponizej sufitu i w
zakresie 10% gornej wysokosci pomieszczenia,
czujki dymu nie powinny by¢ instalowane odlegtosci wiekszej niz 600 mm od sufitu, a czujki
ciepta nie wiecej niz 150 mm od sufitu,
czujki chronigce powierzchnie z sufitami podwieszanymi nalezy zamontowaé do elementéw
sufitu podwieszanego,
czujki chronigce przestrzen miedzystropowq nalezy montowad na stropie statym,
czujki nalezy zamontowaé zgodnie z rysunkami, z zachowaniem ponizszych odlegtoéci:
— odlegto$¢ czujki od $ciany nie mniejsza niz 0,5m,
— odlegto$¢ czujki od kratek wlotowych systemu wentylacji nie mniejsza niz 1,5m,
— odlegto$¢ czujki od lampy o$wietleniowej nie mniejsza niz 0,5m.
czujki nalezy zamontowac zgodnie z rysunkami, a kazdg zmiane lokalizacji detektoréw nalezy
skonsultowac z projektantem.
* sygnalizatory akustyczno-optyczne montowac na puszkach PIP.
+  moduty kontrolno-sterujgce oraz zasilacze montowaé w miare mozliwosci w przestrzeniach
miedzystropowych, a jesli jest to niemozliwe - w miejscach i na wysokosciach trudnodostepnych dla
0s6b trzecich, a jednocze$nie umozliwiajgcych wygodne serwisowanie z poziomu drabiny.

Czuiki dozorujgce przestrzen miedzystropowg montowaé posrodku pdl utworzonych przez
podciqgi, Sciany czy dukty wentylacyjne lub mozliwe blisko urzadzer zakwalifikowanych jako
stanowigce ewentualne zagrozenie pozarowe (rozdzielnie sterujace, itp.) W przypadku sufitéw
nierozbieralnych nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep serwisowy do czujki.
Zaréwno na sufitach nierozbieralnych jok i na modutach rozbieranego sufitu podwieszanego
stanowigcego dostep do czujki miedzystropowej nalezy zamontowa¢ wskaznik zadziatania w
sposdb jednoznacznie wskazujqey ktdrej czujki miedzystropowej dotyczy.

Czujki montowane do betonowej konstrukeji budynku nalezy zamontowaé do stropu przy pomocy
kotkéw. Czujki montowane do konstrukeji stalowej przy pomocy gwozdzi wbijanych do betonu.
Czujki montowane na rozbieranych stropach podwieszanych oraz do stropdw wykonanych z petnej
ptyty kartonowo-gipsowej nalezy zamontowa¢ przy pomocy kotkéw wtasciwych do ptyt gipsowych
zas$ kable doprowadzac przez ptyte bezposrednio od géry do gniazda czujki.

Dojscia do przyciskéw ROP wykona¢ podtynkowo lub w rurkach PCV. W trakcie eksploatacji nalezy
zwréci¢ uwage by ROPy nie zostaty zastoniete w zwigzku z pdzniejszq aranzacjq pomieszczen
przez drzwi, meble itp.

Montaz urzqdzen nalezy wykonaé w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-ruchowqg
producenta urzqadzen. System SSP nalezy regularnie poddawaé przegladom konserwacyjnym
zgodnie z wytycznymi PKN-CEN/TS 54-14 CNBOP i zaleceniami producenta systemu.

9.Sposdb prowadzenia instalagji
System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacje bezpieczenstwa w
zwiqzku z czym nie moze by¢ wspdlny z sieciq innej instalacji.

NA ZYCZENIE INWESTORA - CAtA INSTALACJE SYSTEMU SYGNALIZACI | WYKRYWANIA
POZARU NALEZY WYKONAC PODTYNKOWO. Tam, gdzie sq sufity podwieszane - instalacje
mozna prowadzi¢ w teletechnicznych korytach kablowych, za pomocq certyfikowanych uchwytéw
przeciwpozarowych, lub w rurkach PCV montowanych do stropu.




Kable od modutéw do sterowania i monitorowania nalezy wykona¢ przewodami niepalnymi o
klasie odpornosci  ogniowej PHQO, za$ przewody monitorujgce kablami uniepalnionymi
zakonczonymi rezystorami o wartosciach zgodnych z podanymi w DTR-kach dostarczanych z
modutami monitorujgcymi.

Typy i rodzaje kabli pokazano na rysunkach.

Instalacje na obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi uwagami:
linie dozorowe przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 i HTKSHekw 1x2x0,8 zgodnie z rysunkami.
Ekran na trasie linii dozorowych nie moze byé potaczony z zadng konstrukcjq, lecz wytacznie z
uziemieniem centrali,
poczatki i korice petli, przewodem HTKSHekw 1x2x0,8, do centrali,
linie od elementéw kontrolno-sterujgcych (z wykorzystaniem stykéw NC) do  urzqdzen
sterowanych, przewodem HDGs 2x1 PHQO,

* linie sygnalizatoréw prowadzi¢ kablem HDGs 2x1 PHQO,

* przewody przechodzqgce przez $ciany lub stropy poprowadzi¢ w ostonach PCV (przepustach).

Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutéw budynku. Dopuszcza sie zmiane
przebiegu tras uwzgledniajgc architekture budynku. Wszystkie elementy systemu nalezy oznakowad
zgodnie z projektem oraz zaprogramowaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Centrale systemu sygnalizacji_pozaru w_portierni_oraz zasilacze pozarowe nalezy zasili¢ z
dedykowanej linii zasilajgcej sprzed wytgeznika pozarowego. Proponowany przekrdj przewodu:
(N)HXH-J FEI80/EQ0O 3x2,5 - POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA - W ZAKRESIE
BRANZY ELEKTRYCZNEJ.

10. Testowanie i pomiary
Przed przekazaniem do eksploatacji systemu nalezy przeprowadzi¢ préby funkcjonalne.
W ramach préb funkcjonalnych systemu nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ realizacji nastepujgcych
operacji:
- zadziatanie czujek pod wptywem zadymienia aerozolem testowym,
- zadziatanie Rop-6w,
- zadziatanie wskaznikdéw,
- wygenerowanie wszystkich sygnatéw sterujgcych dla alarmu Il stopnia,
- przechodzenie systemu z alarmu | stopnia w Il stopien.
Po dokonaniu préb funkcjonalnych systemu nalezy sporzqdzi¢ protokoty.
Przed przekazaniem do eksploatacji systemu nalezy przeprowadzi¢ szkolenie personelu i
sporzqdzi¢ odpowiednie protokoty podpisane przez osoby przeszkolone.

11. Zalecenia konserwacyjno-eksploatacyjne
W pomieszczeniu, w ktérym znajdzie sie dozér przy centrali uzytkownik powinien zapewnié:
e instrukcje obstugi centrali,
o ksigzke eksploatacji systemu, do ktérej nalezy wpisywaé: okresowe kontrole instalacji i
urzqdzen, dokonane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z
podaniem daty i godziny ich wystgpienia, wytqczenia czujek, stref, linii,



e dokumentacje techniczng systemu zawierajacq opis jego dziatania, sposdb zasilania,
umozliwiajacq tatwq identyfikacje linii dozorowych, stref, nadzorowanych pomieszczen,
rodzajow czujek.

SSP nalezy regularnie poddawac¢ przegladom konserwacyjnym zgodnie z przepisami, wytycznymi i
zaleceniami producenta, a w szczegdlnosci:
sprawdzi¢ codziennie:

e prawidtowe wskazanie stanu dozoru CSP,

o zapisy w ksigzce eksploatacji dotyczgce ewentualnych zmian w systemie,

e czy po ewentualnym alarmie podjeto odpowiednie dziatania,

e czy o ewentualnych uszkodzeniach lub odfgczeniach zostat poinformowany konserwator,
zas$ centrala zostata przywrécona do stanu dozorowania,

sprawdzi¢ raz w miesigeu:
o prawidtowe dziatanie wszystkich wskaznikéw (poprzez test wskaznikéw),
e wystarczajgcy zapas papieru w drukarce,

zapewni¢ raz na kwartat aby osoby kompetentne przeprowadzity kontrole /testy:

e zadziatania co najmniej jednej czujki i jednego ROP-a w kazdej grupie dozorowe;,

e prawidtowego wyswietlania komunikatéw o pobudzonych elementach oraz emitowania
sygnatéw optycznych i akustycznych przez centrale,

e sprawdzajgce prawidtowe sterowanie i monitorowanie  wszystkich  elementéw
wspdtpracujacych z systemem sygnalizacji pozarowe;,

e czy nie nastgpity zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia pomieszczen, bgdz
umeblowania moggce mie¢ wptyw na poprawnosé rozmieszczenia czujek, ROPOw i
sygnalizatoréw akustycznych,

zapewni¢ aby raz w roku przeszkolony specjalista przeprowadzit czynnosci:

e zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalne;,

e sprawdzit kazdq czujke na poprawno$¢ dziatania przez pobudzenie (dopuszcza sie raz na
kwartat przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek),

e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i aparatura sq sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

e sprawdzit stan wszystkich akumulatoréw.

Do przegladéw nalezy takze dotqczy¢ sprawdzenie systemu oddymiania.

Przeglady okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny byé wykonywane przez
wyspecjalizowany personel posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczng. System
sygnalizacji pozarowej oparty na urzgdzeniach firmy Schrack Seconet powinien byé
konserwowany przez autoryzowanego partnera firmy Schrack Seconet.

12. Przekazanie do eksploatacji
W czasie odbioru Wykonawca SSP powinien przekazaé Inwestorowi nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje powykonawczq, w ktérej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wykonawczego; wszelkie zmiany powinny byé uzgodnione z projektantem,
e protokoty z przeprowadzonych testéw,
e $wiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

Ponadto przeszkoli pracownikdw obstugujacych system p. pozarowy.
Podczas szkolenia przekaze Uzytkownikowi:
- instrukcje obstugi systemu,



- zapozna z przebiegiem tras kablowych.

13. Karty katalogowe
1. Karta katalogowa - Centrala sygnalizacji pozarowej Integral B6-X2A-CP
2. Karta katalogowa - Czujka multisensorowa CUBUS MTD 533X
3. Karta katalogowa - Gniazdo czujki USB 501
4. Karta katalogowa - Wskaznik zadziatania BX-UPI
5. Karta katalogowa - Reczny ostrzegacz pozarowy MCP 545X
6a. Karta katalogowa - Modut wejscia/wyjscia BX-OI3
6b. Karta katalogowa - Modut wejscia/wyjscia BX-O214
7. Karta katalogowa - Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N
8. Karta katalogowa - Sygnalizator zewnetrzny SAOZ-Pk2
9. Karta katalogowa - Puszka instalacyjna PIP-3AN
10. Karta katalogowa - Zasilacz ZSP135-DR-2A-1
11. Karta katalogowa - Akumulator
12. Karta katalogowa - Przewdd YnTKSYekw
13. Karta katalogowa - Przewéd HTKSH ekw PHQO
14. Karta katalogowa - Przewdd HDGs PHQO

Wymienione w projekcie urzadzenia stanowig przyktad rozwigzania.
Nalezy zastosowac urzadzenia klasy réwnowaznej lub wyzsze;j.



14 Certyfikaty/ Swiadectwa dopuszczenia

1. Swiadectwo dopuszczenia - Centrala sygnalizacji pozarowej Integral B6-X2A-CP
. Deklaracja wiasciwosci uzytkowych - Czujka multisensorowa CUBUS MTD 533X

. Krajowy certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych - Wskaznik zadziatania BX-UP
. Swiadectwo dopuszczenia - Reczny ostrzegacz pozarowy MCP 545X

. Deklaracja wiasciwosci uzytkowych - Modut wejscia/wyjscia BX-OI3

. Deklaracja wtasciwosci uzytkowych - Modut wejscia/wyjscia BX-O214

. Karta katalogowa - Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N

. Karta katalogowa - Sygnalizator zewnetrzny SAOZ-Pk2

. Krajowy certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych - Puszka instalacyjna PIP-3AN
10. Swiadectwo dopuszczenia - Zasilacz ZSP135-DR-2A-1

1. Swiadectwo dopuszczenia - Przewdd YnTKSYekw

12. Karta katalogowa - Przewdd HTKSH ekw PHQO

13. Karta katalogowa - Przewéd HDGs PHQO

VOO NO O hWN

Wymienione w projekcie urzadzenia stanowig przyktad rozwigzania.
Nalezy zastosowac urzadzenia klasy réwnowaznej lub wyzsze;j.



17. Zestawienie rysunkéw

Lp. | Nazwa rysunku Nr rysunku
1. | System Sygnalizacji Pozaru - Rzut piwnicy IT_SSP_O1
2. | System Sygnalizacji Pozaru - Rzut parteru IT_SSP_02
3. | System Sygnalizacji Pozaru - Rzut | pietra IT_SSP_0O3
4. | System Sygnalizacji Pozaru - Rzut Il pietra IT_SSP_04
5. | System Sygnalizacji Pozaru - Rzut Il pietra IT_SSP_0O5
6. | System Sygnalizacji Pozaru - Rzut IV pietra IT_SSP_06
7. | System Sygnalizacji Pozaru - Rzut poddasza IT_SSP_07
8. | System Sygnalizacji Pozaru - Schemat blokowy IT_SSP_08




