Szkota Chdralna. Instalacja oswietlenia awaryjnego. Zestawienie podstawowych materiatéw

1. Oswietlenie awaryjne.
1.1 Przewdd oswietlenia awaryjnego FLAMEBLOCKER 750 HDXzo 3x1,5 m. 855
w rurce p/t
1.2 Rura np. RKLGHF PC/ABC 20/15 biata typ lekki 320N z pilotem, p/t m. 815
13 Puszka np. S60Kw + osprzet szt. 120
14 AW1 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego ONTEC R M1 szt. 58
1.5 AW1 zestaw do wpuszczenia oprawy szt. 7
1.6 AW?2 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego ONTEC R M5 szt. 55
1.7 AW3 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego iTECH M2 szt. 13
1.8 AW?zc Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego ONTEC S W1 COLD szt. 3
1.9 EW1 Oprawa oswietlenia kierunkowego ONTEC S M1 szt. 24
1.10 EW2 Oprawa oswietlenia kierunkowego ONTEC G szt. 19
2. Zasilanie centrali CSP
2.1 Przewdéd FLAMEBLOCKER NHXMH 3x1,5 300/500V m. 20

w rurce p/t-15m i n/t-5m

2.2 Rura np. RKLGHF PC/ABC 20/15 biata typ lekki 320N z pilotem, p/t m. 15
3. Rozbudowa rozdzielnicy TG

3.1 Rozbudowa rozdzielnicy TG o wytacznik instalacyjny S311-B10 szt. 2
4, Rozbudowa rozdzielnicy TG1

4.1 ozbudowa rozdzielnicy TG1 o wytacznik instalacyjny S311-B10 szt. 1
5. Malowanie $cian i sufitow kpl. 1
6. Zasilanie awaryjne

6.1 Zasilacz UPS - wymagania:

- czas podtrzymania zasilania 30min.
- UPS z bateriami wewnetrznymi
Wejscie:

- napiecie wejsciowe 400V

- maksymalny prad wejsciowy 37A

- czestotliwos¢ 50Hz



- przytacze: L1,L2,L3,N,PE

-THDI < 5%

-cosd > 0,99

Wyjscie:

- maksymalna mozliwa do konfiguracji moc 20kW

- napiecie wyjsciowe 400V

- catkowite znieksztatcenie napiecia wyjsciowego < 3%
- tolerancja napiecia wyjsciowego +/- 1,5%

- czestotliwos¢ 50Hz

- przytgcze L1, L2,L3,N,PE

6.2 Zasilanie UPS — kabel (N)HXH FE180/E90 5x25
( wistn. korytku kablowym)

6.3 Uruchomienie , montaz UPS z podtgczeniem elektrycznym

m. 32 (2 odcinki)

kpl. 1



