Modut sterujacy wejs¢/wyjs¢ BX-OI3.

Input/Output Module BX-OI3.

Opis

Modut sterujacy wejsé¢/wyjs¢ BX-OI3 jest przystosowany
do pracy ~ w  technice Integral ~ X-LINE.
Zawiera wyjscie przekaznikowe z programowalna pozycja
w razie uszkodzenia (fai/ — safe), dwa wejscia dla nadzoro-
wania zestykéw bezpotencjatowych oraz jedno wejscie
z optozlaczem, ktére w razie potrzeby moze sluzy¢ do
nadzorowania napigcia zewnetrznego.

Modul BX-OI3 jest szczegdlnie odpowiedni dla przyla-
czenia czujek specjalnych (tj. liniowe czujki dymu, czujki
plomienia lub systemy zasysajace itp.) w technice Integral
X-LINE. Adresowanie modutu, jak réwniez ustawienie
parametrow przylaczanych do niego czujek specjalnych (4.
reakcja podczas alarmu lub uszkodzenia) odbywa si¢ za
pomoca oprogramowania PC podlaczonego do centrali
sygnalizacji pozarowej.

Modul BX-OI3 posiada zintegrowany izolator zward,
ktory gwarantuje szybka lokalizacje mozliwych uszkodzen,
co zapewnia w pelni sprawne, nieprzerwane dziatanie petli
nawet w przypadku wystapienia przerwy przewodu lub
zwarcia a dodatkowo monitorowane jest napiccie linii
petlowej dla wykrycia stanu podnapigcia.

Do instalacji modutu sterujacego BX-OI3 na petli wyko-
rzystana jest obudowa z tworzywa sztucznego, posiadajaca
stopien ochrony IP 66. Do wprowadzenia kabli, stuza
zaciski §rubowe, nyple wielostopniowe itp.

Do wykonania instalacji zaleca si¢ zastosowanie kabla
ekranowanego szczegéblnie w przypadkach gdy wystepuja
zaklécenia elektromagnetyczne lub pojawiaja si¢ okresowo
podczas pracy urzadzen.

Przy projektowaniu i instalacji systemu sygnalizacji po-
zarowej nalezy stosowad sie¢ do odpowiednich przepi-
séw krajowych.

(FIRE ALARM

e wyjsScie przekaznikowe z programowalng pozycja w razie
uszkodzenia (fail — safe) ® 2 wejscia dla nadzorowania zesty-
kow bezpotencjalowych e wejécie z optoztaczem e proste
podfaczenie czujek specjalnych e niewielki pobér pradu e
wysoka wytrzymato$¢ na uszkodzenia dzigki specjalnemu
zarzadzaniu energia e zintegrowany izolator zwar¢ © obudowa
posiadajaca stopien ochrony IP 66.

e relay output with programmed fail-safe position e 2 moni-
tored inputs ® 1 optocoupler input ® simple implementation of
special detectors e low power consumption e high resistance
against faults thanks to special energy management ® inte-
grated short circuit isolator e case satisfies IP 66 protection
class.

Description

The input/output module BX-OI3 is suitable for the
connection to Integral X-LINE.
It contains a relay output with a programmable fail-safe
position, two inputs for monitored querying of poten-
tial-free contacts and an optocoupler input which can
be used, if required, for monitoring external voltages.

The BX-OI3 is particularly well-suited for connecting
special detectors (flame and line detectors, smoke aspi-
rating systems etc.) using Integral X-LINE. Addressing
of the module as well as setting the parameters for
connected special detectors (e.g. how they behave when
there is an alarm or a fault) is carried out via the fire
alarm control panel using PC software.

The BX-OI3 contains a short circuit isolator which
guarantees, that a possible failure is located and that the
loop stays in unrestricted function even in case of
a wire break or a short circuit, in addition the voltage
on the loop line is internally monitored on under volt-
age.

The BX-OI3 is installed in a IP 66 protection class

plastic case, which can be fitted with different cable
inlets depending on requirements.

A shielded cable installation is recommended, particu-
larly in cases, where electromagnetic disturbances oc-
cur, or such could be caused periodically during work-
ing processes.

The country-specific guidelines for planning and instal-
lation of automatic fire alarm systems are applicable.
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Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm . 88 >
Dane techniczne Technical data
Napiccie robocze: 12 do 30 VDC Operating voltage: 12 to 30 VDC
Prad roboczy: typowo 550 pA Current consumption:  typ. 550 pA

Transmisja sygnatu:
Wyjécie przekaznika:

Wejscia:

szeregowa, technika dwuprzewodowa

bistabilny (dwustanowy) zestyk prze-

taczny 230V/2A, (maks. 60 W)

dla zestykéw bezpotencjalowych

Wejscie optoizolatora: do nadzorowania sygnatow

Signal transmission:
Relay output:

Monitored inputs:
Optocoupler input:

serial, 2 wire technology
bistable change-over contact
230 V/2 A, (max. 60 W)

for potential-free contacts
Querying potentially-charged

potencjalowych, szczegolnie do signals, or external voltages of

nadzorowania napigcia zewnetrznego 0-30 VDC
o warto$ci od 0 do 30 VDC Connection: Screw clips, max. 1.5 mm?®
Zaciski polaczeniowe: zaciski srubowe, maks. 1,5 mm? Short circuit isolatot: integrated

Izolator zwar¢:
Stopiefi ochrony:
Temp. otoczenia:

zintegrowany
IP 66 wraz z obudowg
-20 do +60°C

Wilgotnos¢ wzgledna:5 do 95%, bez kondensacji

Wymiary:

Obudowa:
Kolor
Dopuszczenie VdS:

67x67x20mm
(z obudowsg 94x94x57mm)
polistyren bezhalogenowy

szary (RAL 7035)

w trakcie procesu

Protection class:

Ambient temperature:

Relative air humidity:
Dimensions:

Case:
Colour:
VdS-Approval:

IP 66 with case

-20° to +60°C

5 to 95% without condensation
67 x 67 x 20 mm

(with case 94 x 94 x 57 mm)
Polystyrol, halogen-free

grey (RAL 7035)
applied for
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Dokladne informacje sa dostepne w dokumentacji technicznej

Further informations can be obtained from the technical documentation.
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