
stołówka

53.03m²
sala lekcyjna

55.75m²
sala lekcyjna

53.40m²

sala lekcyjna

55.47m²

pom. porządkowe

7.64m²

pokój socjalny

7.70m²

pom. gospodarcze

11.70m²

pom. węzła cieplnego

11.23m²

pom. techniczne

3.76m²

WC męski

23.86m²
WC damski

31.27m²
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118.93m²
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pokój socjalny z WC

11.76m²

WC niepełnospr.

6.21m²

pom. socjalne

7.21m²

pom. techniczne

8.78m²

kuchnia

30.81m²

przygotowalnia

5.07m²

zmywalnia

8.15m²
magazyn

8.99m²
komunikacja

4.45m²
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komunikacja

13.20m²
-1.19a

A
A

B
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IE-1

ELEKTRYCZNA
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PROJEKTANT:

SKALA: NR RYSUNKU:

BRANŻA:

RYSUNEK:

STADIUM:

MGR INŻ. JAN PANKIEWICZ

PROJEKTANT:

SKALA: NR RYSUNKU:

DATA:

BRANŻA:

INWESTOR:

RYSUNEK:

STADIUM:

INWESTYCJA:

UPR. BUD. 167/85/Pw

RZUT PRZYZIEMIA

PROJEKT  WYKONAWCZY

POZNAŃSKA SZKOŁA CHÓRALNA

UL. HIPOLITA CEGIELSKIEGO 1,

61-862 POZNAŃ

SPRAWDZIŁ:

LIPIEC

2021

MONTAŻ INSTALACJI ALARMU

POŻAROWEGO ORAZ

OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

W BUDYNKU SZKOŁY

MGR INŻ. ARTUR KREMPA

UPR. BUD.

WKP/0453/PWOE/18

I
S

T
N

.
T

G

ISTN.TG1

ISTN. KORYTKO KABLOWE

k.ośw.ew1

k.zas.CSP

k.ośw.ew1

k.zas.CSP

k.ośw.ew2

k.ośw.ew2

1. Zasilanie centralki CSP wykonać przewodem FLAMEBLOCKER

        NHXMH 3x1,3 - 300/500V

2.     Instalację oświetlenia ewakuacyjnego  wykonać przewodem

FLAMEBLOCKER 750 HDXżo 3x1,5 ułożonym w rurce instalacyjnej

        bezhalogenowej pod tynkiem.

U
P

S

(N)HXH FE180/E90 CERAMIC 5x25

PROJ. (N)HXH FE180/E90 CERAMIC 5x25

PODŁĄCZENIE UPSa
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