Reczny ostrzegacz pozarowy MCP 545X.

Manual callpoint MCP 545X.

Opis

Reczne ostrzegacze pozarowe MCP 545X przystoso-
wane sa do pracy w technice Integral X-LINE.

Trzy wersje przycisku rézniq si¢ od siebie tylko ksztal-
tem obudowy (stopniem ochrony IP). Elektronika,
spos6b podiaczenia i funkeje s takie same dla wszyst-
kich wersji.

Przyciski posiadajg izolator zwar¢ 1 wskaznik alarmowy
LED. Alarm jest wywolywany bezposrednio po zbiciu
szybki lub poprzez wcisnigcie panelu wykonanego
z tworzywa sztucznego. Stan alarmowy pozostaje ak-
tywny do momentu wymiany szybki na nowg lub ska-
sowania (wersja z panelem). Do sprawdzenia dzialania
stuzy kluczyk testowy.

MCP 545X-1 jest przeznaczony do montazu natynko-
wego dla instalacji prowadzonych wewnatrz budynku.
Obudowa montowana natynkowo jest mocowana do
$ciany za pomoca dwoch $rub. Punkty zamocowania
czescl aktywnej przycisku musza by¢ ustawione pozio-
mo. Wszelkie wymagane otwory dla wprowadzenia
instalacji prowadzonej na tynku musza zostaé wywier-
cone.

MCP 545X-2 jest przeznaczony do montazu podtyn-
kowego dla instalacji prowadzonych wewnatrz budyn-
ku. Przycisk moze by¢ montowany w podtynkowe;
puszce instalacyjnej (rozmiar 1, okragla lub kwadrato-
wa). Odleglosé¢ pozioma miedzy otworami montazo-
wymi wynosi 60 mm.

MCP 545X-3 jest réwniez przeznaczony do montazu
natynkowego dla instalacji prowadzonych na zewnatrz
budvnku. Przvcisk posiada stopien ochronv IP67 (wo-
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e fatwy montaz ¢ obudowa w kolorze czerwonym, niebieskim

i 26ttym ¢ stopienn ochrony IP 24 do IP 67 * wskazanie wywo-
tanego alarmu za pomoca wskaznika LED e sygnalizacja
uszkodzenia elementéw wewnetrznych recznego ostrzegacza ®
mozliwo$¢  indywidualnego odiaczania poszczegdlnych
ostrzegaczy ® zintegrowany izolator zwar¢ ¢ zgodnos¢ z normg
EN54-11i EN 54-17.

® easy installation e case available in red, blue or yellow e IP
protection class from IP 24 up to IP 67 e alarm indication by
LED e fault message in the event of a component failure e
detectors can be individually disabled e integrated short cir-
cuit isolator @ approved according to EN 54-11 & EN 54-17.

Description

The manual call points MCP 545X are suitable for the
connection to the Integral X-LINE.

The three different versions differ only from the shape
of the housing (P  protection  category).
Electronics, connection and function are the same for

all types.

The detectors contain a short circuit isolator and a red
alarm LED. An alarm is released directly when the glass
pane is broken or the plastic pane is pressed.
The alarm condition remains active, until the glass pane
is replaced by a new one or the plastic pane is reset.
A test key is available for function test.

The MCP 545X-1 is suitable for indoor applications
and surface-mounting. The surface-mounted box
is fastened to the wall with two screws. The fastening
points for the switch part must be horizontal.
Any necessary cable entries for surface-mounted instal-
lations must be drilled.

The MCP 545X-2 is suitable for indoor applications
and is mounted in a commercial flush-mounted box
(size 1; round or square). The horizontal distance be-
tween the mounting holes is 60 mm.

The MCP 545X-3 is also suitable for outdoor applica-
tions and surface-mounting. The detector has protec-
tion category IP 67 (waterproof); the cable entry is
carried out by means of cable gland M20 from the bot-
tom. The mounting box is attached to the wall with
three screws.
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Wymiary
Dimensions
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MCP 545X-1
MCP 545X-2

Wszystkie wymiary w mm
All dimensions in mm

Dane techniczne

Napiccie robocze:
Prad w stanie czuwania:
Prad alarmowy:
Podlaczenie:
Zaciski podlaczeniowe:
Transmisja sygnatu:
Stopiert ochrony
MCP 545X-1/2:
MCP 545X-3:
Temperatura otoczenia:
Kolor obudowy:

Material obudowy:

Waga
MCP 545X-1/2:
MCP 545X-3:

Dopuszczenie:

Certyfikat zgodnosci CPD:

|

MCP 545X-1

MCP 545X-2

7 do 31 VDC

maks. 120 uA przy 30 VDC
2,5 mA

Integral X-LINE

maks. 2,5 mm?

szeregowa, dwuprzewodowa

1P 24

1P 67

-20° do +50°C

czerwony, RAL 3001

z6lty, RAL 1006

niebieski, RAL 5002

tworzywo sztuczne wzmacniane
wloknami szklanymi

160 g/110 g

240 g

czerwony, G210092

(EN 54-11: 2001, EN 54-17: 2005)
z6lty,  zgodny z EN 54-11: 2001,
EN 54-17: 2005

niebieski, zgodny z EN 54-11: 2001,
EN 54-17: 2005

czerwony, 0786-CPD-20998
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MCP 545X-3 MCP 545X-3

Technical data

Operating voltage: 7 to 31 VDC

Quiescent current: max. 120 pA at 30 VDC

Alarm current: 2,5 mA

Connection: Integral X-LINE

Screw terminals:

Signal transmission:

Protection class
MCP 545X-1/2:
MCP 545X-3:

Ambient temperature:

Housing colout:

Housing material:
Weight
MCP 545X-1/2:
MCP 545X-3:
Approval:

CPD-Certificate:

max. 2,5 mm?
serial, 2-wire

1P 24

1P 67

-20° to +50°C

red, RAL 3001

yellow, RAL 1006

blue, RAL 5002

plastic, glass fibre-reinforced

160 g/110 ¢

240 g

red, G210092

(EN 54-11: 2001, EN 54-17: 2005)
yellow, according (EN 54-11: 2001,
EN 54-17: 2005)

blue, according (EN 54-11: 2001,
EN 54-17: 2005)

red, 0786-CPD-20998
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Dodatkowe informacje moga by¢ uzyskane w dokumentacji technicznej.

Further informations can be obtained from the technical documentation.

© Schrack Productions - B-DB-0088PL-EN -MCP 545X - V1.0
Zmiany techniczne zastrzezone - subject to technical modifications



