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BILANS POWIERZCHNI TERENU

POWIERZCHNIA DZIALKINR 4/AB8 ........ooeiieieieiece st 16712 m* ~ 100 %
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY.... ca1815m? ~ 1%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - ISTNIEJACA ..ottt 1605,00m? ~ 9,61 %

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - DO ROZBIORKI......oovvvvvvvvevvevesvessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnns 90,00 m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEU.........coviiiiiiiesscessee e ca 300,00 m?

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA DROG, PLACOW POSTOJOWYCH, CHODNIKOW ............cccer corre. ca2520 m* ~ 15 %
POWIERZCHNIA DROG, PLACOW POSTOJOWYCH, CHODNIKOW ISTNIEJACA ~ ...ooovvvvve ca 2805,00m* ~ 16,78 %

POWIERZCHNIA DROG, PLACOW POSTOJOWYCH, CHODNIKOW DO ROZBIORK......... ca 425,00 m?

POWIERZCHNIA DROG, PLACOW POSTOJOWYCH, CHODNIKOW PROJEKTOWANYCH ca 140,00 m?

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA INNYCH TERENOW UTWARDZONYCH ........ccooovrvvvvives correervvoissssneessnionns cad90m? ~ 3%
POWIERZCHNIA INNYCH TERENOW UTWARDZONYCH ISTNIEJACA oo ca44500m? ~ 2,66 %

POWIERZCHNIA INNYCH TERENOW UTWARDZONYCH DO ROZBIORKL..........ccooomrrrererreereeeoeisee. ca 125,00 m?

POWIERZCHNIA INNYCH TERENOW UTWARDZONYCH PROJEKTOWANYCH.......oovvvvvvveevvevvevvr ca 170,00 m?

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA TERENOW ZIELENL..........ccesmeerrereerersvseeoooisssssssssseesessssssisssssssssssssssessssns ca 11887 m*~71%
POWIERZCHNIA TERENOW ZIELENI - ISTNIEJACA oo ca 11857 m*> ~ 70,95 %

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO .......c.ccovvriiiriririneeieeieeneenns ca 11887 m?~71%
POWIERZCHNIA TERENU PODLEGAJACA PRZEKSZTALCENIU........coviiiiiiiereeesessseseissesi s ca 1250 m?

Przy obliczaniu powierzchni bilogicznie czynnej nie ujeto powierzchni zwirowych przepuszczalnych. Zaliczono je do drdg i chodnikéw.
W bilansie terenow zieleni uwzgledniono tereny rekultywowanej zieleni, ktore nalezy wprowadzi¢ w miejsce po istniejacych utwardzeniach.

Powierzchnie drugorzednych zewnetrznych elementow: taraséw, schodéw, podestéw, pochylni, murkéw oporowych wliczono do innych terendw utwardzonych.
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GRANICA DZIALKI 4/468
| TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM

WJAZD | WEJSCIE
NA TEREN DZIALKI BUDOWLANEJ

GLOWNE WEJSCIE
DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

POZOSTALE WYJSCIA

Z PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
GLOWNE WEJSCIE

DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

POZOSTALE WYJSCIA

Z ISTNIEJACEGO BUDYNKU
DROGA POZAROWA
PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU
MIEJSCE SELEKTYWNEGO

GROMADZENIA ODPADOW
10m OD OKIEN | DRZWI

MIEJSCA POSTOJOWE
DLA SAMOCHODOW 0SB
NIEPELNOSPRAWNYCH

MIEJSCE POSTOJOWE
DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

NADBUDOWA jednokondygnacyjna
istniejacego zejécia do piwnicy

ISTNIEJACA ZABUDOWA

ROZBUDOWA
CZESC jednokondygnacyjna

ROZBUDOWA
CZESC dwukondygnacyjna

ROZBUDOWA
CZESC trzykondygnacyjna

BRUKOWEJ BETONOWEJ

% NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

ISTNIEJACE UTWARDZENIA
do likwidacji
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NAWIERZCHNIA ZWIROWA

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

TARASY, PODESTY
ISTNIEJACE

TARASY, PODESTY
PROJEKTOWANE

SZKLANE ZADASZENIE
TARASU

PASY ZIELENI DO 3 m WYS.
IZOLACYJINO-OZDOBNEJ

PASY ZIELENIDO 1,5 m WYS.

NA MIEJSCA ZACIENIONE

TERENY ZIELONE

NASADZENIA DRZEW

WYCINKA DRZEW

PROJEKTOWANE OGRODZENIA
z bramami i furtkami

DOCIEPLENIE

OBIRKTY DO ROZBIORKI

tymczasowa
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
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