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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu

niniejszy projekt architektoniczny koncepcyjny stanowi zatgcznik do Programu
Funkcjonalno- Uzytkowego

dla zadania pn. ,Dom Pomocy Spotecznej przy ul. Konarskiego — modernizacje, Il etap -
rozbudowa jadalni z nowym dzwigiem osobowym do przewozu oséb na tdzkach,
nowymi tarasami i zapleczem zywieniowym, zmiana sposobu uzytkowania, przebudowa
I rozbudowa budynku zaplecza kuchennego z pokojami mieszkalnymi na pokoje z
miejscami opieki wytchnieniowej (krotkoterminowej) z zapleczem sanitarnym i biurowo-
socjalnym dla personelu z nowg klatkg schodowg i z nowym dzwigiem osobowym do
przewozu 0soOb na tézkach, rozbiérka dobudoéwki, garazu, wiat oraz czesci ogrodzen i
utwardzen, budowa obiektow matej architektury i budowli, remont, przebudowa i
budowa urzgdzen budowlanych oraz utworzenie i likwidacja tymczasowego wezia
zywieniowego przez czasowg zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen”

okreslajgcy planowany sposob zagospodarowania terenu oraz charakterystyki
zabudowy i zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu na dziatce
ewid. nr 4/468 z arkusza AR 13 obreb ewidencyjny 0004 Srédka, powiat Miasto
Poznan, wojewodztwo  wielkopolskie. Identyfikator  dziatki ewidencyjne;j:
306401_1.0004.AR_13.4/468.

Zadanie dotyczy przebudowy, rozbudowy, czesciowej zmiany sposobu uzytkowania
obiektu istniejgcego wybudowanego na przetomie lat piecdziesigtych i szes¢dziesigtych
XX wieku, rozbudowanego w pierwszej potowie lat dziewieédziesigtych XX wieku.
Obecny stan budynku jest efektem kolejnej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy
zakonczonej w 2008 roku wykonanej na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe nr
2076/2004 znak UA.VIII.LA06/73510-2138/06 z dnia 13.09.2006r. wydanej przez
Prezydenta Miasta Poznania. Poszczegdlne czesci budynku zostaty oddane do
uzytkowania w 2008 roku decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania: z dnia 28.01.2008r. nr 69/2008 sygn. PINB/OIK/73532/340/08, z
dnia 14.03.2008r. nr 194/2008 sygn. PINB/OIK/73532/1108/08, z dnia 21.08.2008 r. nr
506/2008 sygn. PINB/OIK/73532/3630/2008.

1.2. Inwestor

Inwestorem planowanej inwestycji jest Miasto Poznah z siedzibg w Poznaniu, pl.
Kolegiacki 17. Inwestorem Zastepczym jest spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie sp.
Z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Ludow 2. Zarzadcg terenu i Uzytkownikiem
jest Dom Pomocy Spotecznej z siedzibg przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu.

1.3. Autor projektu

Wykonawcg Projektu Architektonicznego Koncepcyjnego jest Biuro Ustug Budowlano-
Architektonicznych Katarzyna Dgbrowska- Marszat z siedzibg przy ul. Ziemowita 61 w
Poznaniu. Autorem projektu jest mgr inz. arch. Katarzyna Dgbrowska- Marszat.
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1.4. Podstawa opracowania

Umowa nr RU-217/PIM/22/AKD/2022-339 zawarta w dniu 26.10.2022 r. wraz z
aneksem nr 1, aneksem nr 2, aneksem nr 3 i aneksem nr 4.

Ustalenia z Zamawiajacym,

Wizje lokalne,

Odkrywki i pomiary konstrukcyjne,

Odwierty i badania gruntu,

Opinia techniczna konstrukcyjna,

Mapa zasadnicza nieaktualizowana wydana przez Prezydenta Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, 17. 10. 2022 r.,

Mapa zasadnicza Licencja nr ZG-OUG.41020.89.2024 306401_1 CL2 wydana
09.01.2024 .

Obowigzujgce przepisy prawa, normy, zarzadzenia, wytyczne itp.,

Postanowienie nr 19/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. Wielkopolskiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, znak pisma: WZ-5595/19/2007,
Postanowienie nr 26a/2008 z dnia 12 marca 2008 r. Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, znak pisma: WZ-
5595/26a/2008,

Postanowienie nr 26/2008 z dnia 12 marca 2008 r. Wielkopolskiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, znak pisma: WZ-5595/26/2008,
Ekspertyza techniczna opracowana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych Andrzeja Wysokinskiego oraz rzeczoznawce1) budowlanego
Henryka Plessnera,

Decyzja nr 506/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 wydana przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania pismem znak
PINB/OIK/73532/3630/2008  udzielajgca  pozwolenia na  uzytkowanie
nadbudowanej czesci budynku Domu Pomocy Spotecznej oraz przebudowanej
elewacji istniejgcego budynku znajdujgcego sie w Poznaniu przy ul. Konarskiego
11/13 stanowigcej czes¢ inwestycji obejmujgcej nadbudowe i dobudowe czesci
mieszkalnej Domu Pomocy Spotecznej oraz przebudowe elewaciji istniejgcego
budynku zrealizowanych na podstawie pozwolenia na budowe z dnia 13.09.2006
r., nr 2076/04, znak UA.VIII.A06/73510-2138/06, wydanego przez Prezydenta
Miasta Poznania,

Archiwalna dokumentacja projektowa, udostepniona w formie elektronicznej
przez Zamawiajgcego:

- Fragmenty dokumentacji projektowo kosztorysowe] opracowanej przez
Miastoprojekt — Poznan w 1959 roku: ,Dom Rencisty Poznan, ul. Laskarego”.,
autorzy projektu Cz. Adamczak i M. Majchrzak,

- Projekt techniczny konstrukcja opracowany przez Przedsiebiorstwo Ustugowo-
Produkcyjno- Handlowe Dinex sp. z 0.0. w kwietniu 1993 r. : ,Rozbudowa Domu
Pomocy Spotecznej, Poznan, ul. Konarskiego”, projektowat inz. Jan Puchalski,

- Dokumentacja powykonawcza 1993 r.: Projekt techniczny instalacji c.o. i went.
opracowany przez Przedsiebiorstwo Ustugowo- Produkcyjno- Handlowe Dinex
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sp. z 0.0. w kwietniu 1993 r. : ,Rozbudowa Domu Pomocy Spotecznej, Poznan,
ul. Konarskiego”, projektowat inz. Andrzej Wygralak,

- Projekt budowlano- wykonawczy Konstrukcja opracowany przez B.P.B.B.O.
Miastoprojekt Bydgoszcz sp. z 0.0. 17 lipca 2006 roku ,Dom Pomocy Spotecznej
przy ul. Konarskiego 11/13 — modernizacja i rozbudowa”, projektowat inz. G.
Wolszlegier,

- Dokumentacja powykonawcza 2006 r.:

- Projekt budowlano wykonawczy Architektura i Projekt Zagospodarowania
opracowany przez B.P.B.B.O. Miastoprojekt Bydgoszcz sp. z 0.0. 17 lipca 2006
roku ,Dom Pomocy Spotecznej przy ul. Konarskiego 11/13 — modernizacja i
rozbudowa”, projektowata mgr inz. arch. Alicja Kamieniarz,

- Projekt budowlano wykonawczy Instalacje elektryczne opracowany przez
B.P.B.B.O. Miastoprojekt Bydgoszcz sp. z 0.0. 17 lipca 2006 roku ,Dom Pomocy
Spotecznej przy ul. Konarskiego 11/13 — modernizacja i rozbudowa”,

Opinia  techniczna w  sprawie oceny warunkow  zabezpieczenia
przeciwpozarowego Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w
Poznaniu opracowana w sierpniu 2007 r. autor: rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych mir mgr inz. Roman Szydlik,

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Dom Pomocy Spotecznej ul.
Konarskiego 11/13 Poznan, opracowana ,Fire-Com” Service Sp. J. Hieronim
Jakubowski Technik Pozarnictwa w grudniu 2020 r.,

Raport o stanie dostepnosci podmiotu publicznego Dom Pomocy Spotecznej ul.
Konarskiego 11/13, 61-114 Poznanh — stan 01.01.2021 r.,

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna wykonana przez dr hab. inz.
Grzegorza Maciorowskiego w dniu 03.08.2022 r.,

Protokdt  kontroli Nr  HK-OUP.9020.11.7.2022 z dnia 10.10.2022 .
przeprowadzonej przez pracownikow upowaznionych przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu,

Protokdt ustalen czynnosci kontrolno- rozpoznawczych w zakresie ochrony
przeciwpozarowej z dnia 22 czerwca 2015r.,

Umowa nr EH/3803/194114/2021 o dostarczanie wody i odprowadzanie $ciekow
z ,AQUANET” S.A. z dnia 27 grudnia 2021 r.,

Umowa kompleksowa dostarczania ciepta nr OU2/0919/21 z Veolig Energig
Poznan S.A. z dnia 31.12.2021 r.,

Umowa nr D/I/50/5A/12/011108/0 o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej z ENEA Operator Sp. z 0.0. z dnia 01.02.2012 r.,

Pismo Miejskiej Pracowni Urbanistycznej znak MPU-Z4.50411.66.2022 z dnia
05.12.2022 .,

Pismo Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow znak MKZ-
1X.4125.6.99.2022.DB z dnia 25.11.2022 .,

Pismo Regionalnego Wydziatu Monitoringu Srodowiska w Poznaniu znak DMS-
PO.731.8.3.2022 z dnia 28.11.2022 r.,
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e Pismo Regionalnego Wydziatu Monitoringu Srodowiska w Poznaniu znak DMS-
PO.731.1.1228.2022 z dnia 28.11.2022 r.,

e Pismo Zarzadu Drog Miejskich znak ZDM-R0.400.1130.2022 z dnia 05.11.2022
r.,

e Zrbdta internetowe m.in.:

e http://sip.geopoz.pl/sip/

e https://www.geoportal.gov.pl/aplikacje/geoportal-krajowy

e https://lisap.sejm.gov.pl/

e https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-
europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZABUDOWY

2.1. Opis dzialki i jej lokalizacji

Istniejgcy obiekt potozony jest we wschodniej czesci miasta Poznania, po wschodniej
stronie Warty. Dziatka 4/468, na ktérej jest istniejgca zabudowa zostata przekazana w
trwaty zarzad Domu Pomocy Spotecznej z przeznaczeniem na prowadzenie domu
pomocy spotecznej dla osdb przewlekle somatycznie chorych i Swiadczenie im ustug
bytowych, opiekunczych i wspomagajgcych. Opracowanie koncepcji archiotektonicznej
ogranicza sie do obszaru dziatki 4/468.

Powierzchnia terenu: 1,6712 ha (wedtug ewidencji dziatek na podstawie danych SIP)

Powierzchnia zabudowy wszystkich obiektéw na terenie: ca 1872,10 m2 (co stanowi ca
11% powierzchni dziatki).

Otoczenie nieruchomosci stanowig tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
tereny komunikacyjne.

Teren dziatki ewidencyjnej nr 4/468 sgsiaduje:

e Od potudnia z dz. nr ewid. 4/67, 4/70 a dalej znajdujg sie budynki mieszkalne
wielorodzinne oraz Osrodek Szkolno- Wychowawczy im. Jézefa Sikorskiego dla
dzieci z wadami stuchu.

e Od zachodu z dz. nr ewid. 30/10, 4/467 a dalej z ulicg Podwale.

e Od poétnocy z dz. nr ewid. 4/406, 4/466 i 4/402 z zabudowg mieszkaniowg
wielorodzinng z ustugami w parterze.

e Od wschodu z dz. nr ewid. 4/441 tj ulicg Stanistawa Konarskiego i po drugiej
stronie tej ulicy z terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;.

Teren nieruchomosci zabudowany jest obiektami z XX i XXI wieku tworzgcymi jeden
zespot funkcjonalny wraz z towarzyszgcg mu infrastrukturg. Znajdujg sie tu dwa
budynki: trzykondygnacyjny budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby
opieki spotecznej oraz jednokondygnacyjny budynek niemieszkalny — garaz.
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Na dziatce sg tez inne budowle: garaz ,blaszak” niezwigzany trwale z gruntem, wiata
ogrodowa, mury oporowe, latarnie parkowe itp.

Sg tez urzadzenie budowlane jak przytgcza, utwardzenia terenu tj. dojscia, dojazdy,
miejsca postojowe dla 6 samochoddéw osobowych, miejsca pod kontenery na $mieci,
ogrodzenia z bramami i furtkami.

Zatacznik do pisma: MPU-Z4.50411.66.2022 N
Wyrys z projektu mpzp ,Komandoria — Pomet" czg$¢ Aw Poznaniu 141000
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Dziatka nr 40/468 ark. 13, obreb Srodka znajduje sie na obszarze nieobjetym zadnym
obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla tego
terenu opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
,Komandoria - Pomet czes¢ A" w Poznaniu. W projekcie planu jest to teren ustug
zdrowia oznaczony symbolem UZ. Dla terenu UZ projekt MPZP przewiduje ustalenie:

- lokalizacji budynkéw zgodnie z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
wyznaczonymi na rysunku planu;

- powierzchni zabudowy nie wiekszej niz 20% powierzchni dziatki budowlane;;

- udziatu powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszego niz 40% powierzchni dziatki
budowlanej;

- wysokosci budynkdéw nie wiekszej niz 12 m i nie wiecej niz 3 kondygnacje nadziemne;
- w zakresie szczegbétowych warunkéw zagospodarowania terendéw oraz ograniczen w
ich uzytkowaniu, w tym zakazu ich zabudowy, ustalono na terenie UZ oraz 1MW
uwzglednienie wymagan | ograniczen wynikajgcych z przebiegu kolektora kanalizacji
sanitarnej wskazanego na rysunku planu (Pétnocno zachodni naroznik dziatki 4/468);
Powyzsze informacje uzyskano z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej pismo znak MPU-
Z4/50411.66.2022 z dnia 05 grudnia 2022 r.

Na terenie bedgcym w trwatym zarzadzie Domu Pomocy Spotecznej nie znajdujg sie
zadne obiekty wpisane do rejestru zabytkow, ani do gminnej ewidencji zabytkdw. Nie
jest tez na tym terenie ustanowiona ochrona strefowa. Zgodnie z pismem Urzedu
Miasta Poznania Biura Konserwatora Zabytkow znak MKZ-1X.4125.6.99.2022.DB z dnia
25.11.2022 r. ,obiekt, w ktérym miesci sie Dom Pomocy Spotecznej znajduje sie poza
strefg ochrony konserwatorskiej, dlatego tez na prace modernizacyjne nie wychodzgce
poza obrys budynku nie jest wymagane pozwolenie konserwatorskie”.

Kierownik Oddziatu Ochrony Zabytkow Nieruchomych | Agnieszka Jakubowska zwraca
jednak uwage na znajdujgce sie na terenie DPS relikty Fortu Prittwitz-Gaffron pozniej
Reformatéw — prawobrzeznego elementu umocnieh poligonowych, ktérego czesci
nadziemne zostaty wprawdzie rozebrane w latach dwudziestych XX w. oraz po roku
1945, ale z uwagi na mozliwos¢ istnienia zachowanych czesci podziemnych oraz
zabytkéw archeologicznych przed przystgpieniem do robét budowlanych w terenie
nalezy wykona¢ wyprzedzajgce badania archeologiczne. W pdéthocno wschodnim
narozniku dziatki zostat odkryty grob skrzynkowy oznaczony na stanowisku
archeologicznym AZP 52-28 stan.40.

Pani konserwator zwraca réwniez uwage na wykonanie specjalistycznej inwentaryzaciji
Zieleni z oceng warto$ci nasadzeh zieleni fortecznej oraz waloréw krajobrazu
kulturowego.

Budynek DPS jest w zasiegu 2 hydrantéw w odlegtosci 75 m i kolejnych 4 hydrantéw w
odlegtosci 150 m.
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2.2. Opis budynku - chronologia powstania

Budynek Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu powstat w
trzech etapach:

I. W 1963 roku powstata:

e Gtoéwna bryta (na schemacie oznaczona ,A”) o powierzchni zabudowy ca 760
m?, kubaturze 6004,2 m® o wysokosci 6,9 m z dwiema kondygnacjami
nadziemnymi i jedng podziemng, w ukfadzie dwu i pdt traktowym (dwa trakty
pomieszczen rozdzielone korytarzem). W rzucie to wydtuzony wielokgt w
przyblizeniu na osi potnoc — potudnie. Precyzyjniej ta czes¢ sktada sie z dwdch
wydtuzonych prostokgtéw naktadajgcych sie na siebie i o0 nieznacznie
obréconych dtuzszych osiach (p6tnocny prostokat o wymiarach ca 29,17m na
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13,56m, azymut diuzszej osi ca +8° potudniowy prostokat o wymiarach ca
27,43m na 13,56m, azymut diuzszej osi ca +13°). Powstata ona w technologii
tradycyjnej murowanej z ceglty w uktadzie poprzecznych s$cian nosnych na
betonowych tawach fundamentowych, ze stropami z piyt Zelbetowych
prefabrykowanych, biegami schodowymi i spocznikami Zelbetowymi
monolitycznymi — wylewanymi na budowie, dachem z ptyt prefabrykowanych na
Sciankach azurowych. MieScity sie tu pomieszczenia mieszkalne z loggiami,
wspolnymi  pomieszczeniami higienicznosanitarnymi oraz pomieszczeniami
pomocniczymi dla funkcji domu pomocy spotecznej, jak pomieszczenia biurowe,
gabinet, izolatka, dyzurka itp.

Bryta fgcznika (na schemacie oznaczona ,B”) o powierzchni zabudowy ca
140m?, kubaturze 637,7m3 o wysokosci 4,15 m jednokondygnacyjna bez
podpiwniczenia. W rzucie jest to wydtuzony prostokat w przyblizeniu na osi
wschod — zachdd, przylegajacy od wschodu do bryty gtdwnej w potowie jej
dtugosci. Precyzyjniej ta czes$¢ to w rzucie prostokat o wymiarach ca 24,00m na
6,05m, azymut dtuzszej osi ca +98°. Powstalta ona w technologii szkieletu
zelbetowego z dwoma rzedami stupow wtopionych w $ciany zewnetrzne na
betonowych stopach fundamentowych, z wypetnieniem Scianami ostonowymi
murowanymi z cegty, stropodachem petnym jednospadowym (spadek w
kierunku potnocnym) z ptyt prefabrykowanych kanatowych Zzuzlobetonowych na
belkach prefabrykowanych. Miesci sie tu stotowka.

Bryta budynku zaplecza (na schemacie oznaczona ,C”) o powierzchni zabudowy
ca 130m? i kubaturze 1101,7m® o wysokosci 7,2 m o dwdch kondygnacja
nadziemnych i jednej podziemnej. W rzucie jest to prostokat o dtuzszej osi na
kierunku wschod — zachdd stanowigcy przylegajagcy od wschodu do bryly
tacznika. Precyzyjniej ta czes¢ to w rzucie prostokgt o wymiarach ca 12,51m na
10,20m, azymut dtuzszej osi ca +98°. Powstata ona w technologii tradycyjnej
murowanej z cegty w uktadzie poprzecznych scian nosnych na betonowych
tawach fundamentowych, ze stropami z ptyt zelbetowych, biegami schodowymi i
spocznikami zelbetowymi monolitycznymi — wylewanymi na budowie, dachem z
ptyt prefabrykowanych na sciankach azurowych. Miescita sie tu na parterze i w
piwnicy kuchnia i jaj zaplecze. Na pietrze pierwotnie miescity sie dwa
mieszkania stuzbowe.

W pierwszej potowie lat dziewiecdziesigtych XX wieku rozbudowano istniejgcy
budynek dodajgc od potudnia gtéwnej bryly dwukondygnacyjny czesciowo
podpiwniczony budynek (na schemacie oznaczona ,D”) z gtbwnym wejsciem,
obszernym holem, dzwigiem osobowym i drugg ogdlnodostepng klatkg
schodowg, Swietlicg, pomieszczeniami do terapii i rehabilitacji, kaplicg, salg
zajeciowg z bibliotekg, pomieszczeniami biurowymi i higienicznosanitarnymi.
Powierzchnia zabudowy tej czesci wynosi ca 390m? a kubatura ca 2890m?,
wysokos¢ 7,6m. W budynku zastosowano murowane Sciany trzywarstwowe
(kolejno od wewnatrz cegta petna 25 cm, styropian 6 cm, cegta kratéwka 12 cm).
Zastosowano stropy zelbetowe gestozebrowe typu Ackermann oraz ptyty
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zelbetowe stropowe prefabrykowane i wylewki uzupetniajgce wykonane na
budowie.

. W 2008 roku oddano budynek do uzytku po kolejnej rozbudowie i przebudowie.
Od poinocy gtownego budynku — najstarszej czesci obiektu dobudowano
budynek (na schemacie oznaczona ,E”) o trzech kondygnacja nadziemnych i
jednej kondygnacji podziemnej, z wyjsciem bocznym — ewakuacyjnym, trzecig
klatkag schodowg i drugg windg oraz pomieszczeniem post morte i
pomieszczeniami gospodarczymi. Powierzchnia zabudowy w wyniku tej
rozbudowy wzrosta o ca 100m? a kubatura 0 1210m3, wysokos$¢ 9,7m.

W tym samym czasie nadbudowano o jedng kondygnacje gtéwny budynek
mieszkalny (na schemacie oznaczona ,A”) tworzgc czwartg dodatkowg klatke
schodowg tgczgcg | pietro budynku z nadbudowanym Il pietrem). Klatke te
usytuowano w sasiedztwie istniejgcej klatki schodowej w czesci ,D” tgczacej
piwnice, parter i | pietro. W wyniku nadbudowy kubatura budynku wzrosta o ca
2430m?3 a wysoko$¢ do 9,7m.

Przebudowano tez pokoje mieszkalne zastepujgc co trzeci pokdj dwiema
tazienkami. Zlikwidowano tez co trzecig loggie. Powstaty w ten sposob pokoje
mieszkalne z tazienkami przy pokojach.

Nadbudowa i rozbudowa zostata wykonana w tradycyjnej technologii z
murowanymi $cianami oraz stropem gestozebrowym zelbetowym nad Il pietrem.

2.3. Uksztaltowanie terenu

Dziatka ma ksztatt nieregularnego wieloboku. Teren dziatki wznosi sie w kierunku
poinocno — wschodnim po czym raptownie opada w formie skarpy przy pétnocnej i
wschodniej granicy. Roéznica wysokosci pomiedzy najwyzszym (69,40 m n.p.m.) i
najnizszym (60,93 m n.p.m.) punktem wynosi ca 8,47m. Obecne uksztattowanie terenu
jest efektem dziatalnosci cztowieka a nie naturalnych proceséw geologicznych. Na
terenie sg slady budowli ziemnych rozebranego przed Il wojng swiatowg pruskiego
fortu oraz pdzniej usypane skarpy.

2.4. Charakterystyczne parametry istniejgcych budynkéw

Budynek uzytecznosci publicznej na potrzeby opieki spotecznej widnieje w ewidencji
budynkéw pod numerem 0004.AR_13.4/68.8_BUD wedtug danych Systemu Informaciji
Przestrzennej Miasta Poznania ma powierzchnie zabudowy 1515 m2. Rozcztonkowang
zabudowe Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu mozna
podzieli¢ zgodnie ze szkicem:
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LEGENDA

SFANICH CpTacV s A ghowna zabudowa z
pom . maewzkalnymi

zobudowa DPS B lacznik ze stolowly
poza zakresem L

2atudown DFS N aaplecze z
obyeta PFU mieikanien: vuzb

rabodows 2 1963 ¢ rabmdowa 7 wesciem
slownym

zabodowa z 1993 ¢ nabudown z wyjcem
l‘: cwaluacyjuymm

zabadows 2 2008 7. F cbadows wejbcia do
zapleczn
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A. Czes¢ gtdwna budynku trzykondygnacyjna, podpiwniczona z pomieszczeniami
mieszkalnymi;

B. tacznik mieszczgcy jadalnie — jednokondygnacyjny niepodpiwniczony;

C. Czes¢ budynku zaplecza stotowki z mieszkaniami stuzbowymi —
dwukondygnacyjna podpiwniczona,

D. Czes¢ budynku z 1993 r. z wejsciem gtdbwnym, klatkg schodowg i windg —
dwukondygnacyjna czesciowo podpiwniczona;

E. Czes¢ budynku z 2008 r. z wyjsciem ewakuacyjnym, klatkg schodowg i windg —
trzykondygnacyjna podpiwniczona,

F. Dobudéwka — wiatrotap przy wejsciu do zaplecza stotéwki- jednokondygnacyjna
niepodpiwniczona.

Budynek zostat oddany do uzytku 1963 roku. Od tego czasu budynek jest
nieprzerwanie uzytkowany jako dom pomocy spotecznej. Byt dwukrotnie
rozbudowywany w roku 1993 i 2008. Obecnie stanowi zabudowe o trzech
kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Posiada dach ptaski
kryty papg. Budynek jest wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, elektryczng gniazd wtykowych i oswietlenia. Wentylacja jest zapewniona
grawitacyjnie oraz w szatni pracowniczej w wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng. Ponadto w budynku znajdujg sie instalacje niskoprgdowe jak SSP,
monitoring czy instalacja przywotawcza, budynek ma dostep do sieci Internet.
Odprowadzenie wéd opadowych odbywa sie grawitacyjne, rynnami i rurami spustowymi
do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Wejscie gtowne do obiektu zlokalizowano od strony ulicy Konarskiego.
Wysokos$¢ budynku: ca 11,0 m

Powierzchnia zabudowy: 1515 m?

Powierzchnia Uzytkowa: 13920 m?

llos¢ kondygnaciji: 3 nadziemne i 1 podziemna;

Budynek miesci sie w kategorii budynkéw niskich (N).

Budynek ma tez zewnetrzne czesci drugorzedne niewliczane do powierzchni zabudowy:
tarasy, schody zewnetrzne, nadwieszone balkony, zadaszenia, okapy dachowe,
pochylnie dla osob niepetnosprawnych. Powierzchnie wytgczone z naturalnej wegetacji
roslin w wyniku istnienia tych drugorzednych zewnetrznych czesci budynku wliczono w
bilansie terenu do powierzchni utwardzen.

Na dziatlce znajduje sie ponadto budynek niemieszkalny zapisany w ewidencji
budynkéw pod numerem 0004.AR_13.4/68.3 BUD o powierzchni zabudowy 28 m?Z.
Obecnie jest on wynajmowany przez DPS osobie trzeciej jako garaz. Budynek ten
przeznaczony jest do rozbiorki.
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2.5. Opis innych elementéw zagospodarowania dziatki

Na terenie DPS rozmieszczonych jest kilka tawek parkowych oraz kilka koszy na
Smieci.

Teren jest o$wietlony latarniami parkowymi.

Woda opadowa i roztopowa z dachéw i placéw utwardzonych jest odprowadzona do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Scieki bytowe odprowadzone sg do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej. Do budynkéw doprowadzone jest przytgcze wodociggowe
woAS8O.

Budynek DPS podtgczony jest do ciepta systemowego z miejskiej sieci cieptowniczej
cn125. Jest tez podigczony do miejskiej sieci elektroenergetycznej i sieci
telekomunikacyjnej. Wszystkie przytgcza prowadzg z sieci w ulicy Stanistawa
Konarskiego do budynku w czesci C — dawne zaplecze kuchenne z pomieszczeniami
mieszkalnymi.

Do budynku doprowadzone jest przytgcze gazowe. Przytgcze to nie jest uzytkowane i
przeznacza sie je do rozbiérki. Przez dziatke przechodzi ukosem w czesci potudniowo
wschodniej miejska sie¢ gazowa gs600 n zasilajgca sgsiednie budynki mieszkalne.

Na terenie dziatki 4/464 sg utwardzone dojscia, dojazdy, place postojowe, plac pod
$mietniki i inne utwardzenia terenu. Sciezki parkowe majg nawierzchnie gruntowg
ulepszong. Na terenie znajduje sie szeS¢ wyznaczonych miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych.

Teren jest ogrodzony cho¢ przebieg ogrodzen nie pokrywa sie z przebiegiem granic
wiasnosciowych dziatki. Ogrodzenie ma przede wszystkim charakter zapewnienia
bezpieczenstwa mieszkancom i jest poprowadzone po koronie skarpy odcinajgc jej
strome stoki od dostepu dla mieszkancow DPS.

Ponadto od zachodu wspdlne z dziatkg 4/468 ogrodzenie obejmuje dziatki 30/10, 30/9 i
4/467 oraz czes¢ dziatki 30/7 i siega do ekranu akustycznego umieszczonego na
koronie skarpy wzdtuz ulicy Podwale. Dziatki 30/9 i 4/467 zostaty geodezyjnie
wydzielone dla utworzenia sciezki pieszej wzdtuz ulicy Podwale. Prawdopodobnie, gdy
dojdzie do realizacji tego zamystu teren zajmowany przez DPS bedzie wymagat
nowego ogrodzenia od strony zachodniej. Wydzielenie Sciezki nie jest przewidywane w
najblizszym czasie i nie jest objete tym opracowaniem.

W ogrodzeniu znajdujg sie trzy bramy i trzy furtki. Wszystkie dojazdy i dojscia prowadzg
z ulicy Konarskiego.

Na teren prowadzg trzy zjazdy (dwa z nich sg potgczone utwardzonym placem) z drogi
publicznej — ulicy Konarskiego.

2.6. Uksztatltowanie zieleni

W potnocno wschodnim narozniku dziatki wystepuje obszar porosniety grupami drzew i
krzewow w formie zwartych zadrzewien i zakrzewien. W zdecydowanej wiekszo$ci sg to
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,Samosiejki” wyroste na tym terenie po rozebraniu fortu. Historycznie tereny umocnien
pruskich nie byty poros$niete drzewami i krzewami — przeciwnie dbano o ,czyste”
przedpole umozliwiajgce ostrzat artyleryjski z terenu fortu. Jednak projekt przewiduje
zachowanie tej zieleni jako pasa izolacyjnego i elementu krajobrazowego korzystnego
dla terenow rekreacyjnych DPS.

Na terenie dziatki 4/468 rosne liczne drzewa i krzewy w formie swobodnej parkowej
gtownie po zachodniej i poétnocnej stronie budynku. Tworzg teren rekreacyjny,
spacerowy dla mieszkancow DPS.

Dziedziniec przy wejsciu gitbwnym do DPS ma zielen uksztattowang kompozycyjnie,
pielegnowane trawniki i klomby.

Projekt przewiduje wyciecie 4 drzew zaznaczonych na mapie oraz dwoch
niezaznaczonych i nasadzenia zastepcze zgodnie z decyzje o jakg Uzytkownik juz
wystgpit.

2.7. Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki

Do rozbiorki przeznaczone sa:

- budynek niemieszkalny =zapisany w ewidencji budynkow pod numerem
0004.AR_13.4/68.3 _BUD,

- tymczasowy, niezwigzany trwale z gruntem blaszany garaz,

- wiaty tymczasowe zlokalizowane we wnece po poétnocnej stronie jadalni,
- taras po potudniowej stronie jadalni,

- przytgcze gazu,

- czesc¢ utwardzen,

- czeS$¢ ogrodzen z jedng bramg i furtka.

3. RODZAJ I KATEGORIA ROZBUDOWYWANEGO,
PRZEBUDOWYWANEGO | ZMIENIAJACEGO SPOSOB UZYTKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt Architektoniczny Koncepcyjny dla zadania pn. ,Dom Pomocy Spotecznej przy ul.
Konarskiego — modernizacje, Il etap - rozbudowa jadalni z nowym dzwigiem osobowym
do przewozu oséb na tézkach, nowymi tarasami i zapleczem zywieniowym, zmiana
sposobu uzytkowania, przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza kuchennego z
pokojami mieszkalnymi na pokoje z miejscami opieki wytchnieniowej (krétkoterminowej)
z zapleczem sanitarnym i biurowo- socjalnym dla personelu z nowg klatkg schodowg i z
nowym dzwigiem osobowym do przewozu o0sOb na tézkach, rozbiorka dobudowki,
garazu, wiat, czesci ogrodzen i utwardzen, budowa obiektow matej architektury i
budowli, remont, przebudowa i budowa urzadzen budowlanych oraz utworzenie i
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likwidacja tymczasowego wezta zywieniowego przez czasowg zmiane sposobu
uzytkowania pomieszczen” to projekt rozbudowy, przebudowy i czesciowej zmiany
sposobu uzytkowania istniejgcego budynku oraz rozbiorki obiektéw i urzgdzen
budowlanych. Budynek ten, podobnie jak obecnie nadal bedzie budynkiem
uzytecznosci publicznej stuzgcym opiece spotecznej — dom pomocy i opieki spotecznej i
bedzie nalezat do kategorii XI obiektéw budowlanych zgodnie z zatgcznikiem do ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 t.j. z p6Zzn. zm. dalej
pb).

Budynek po realizacji projektowanych robot budowlanych, podobnie jak obecnie bedzie
przeznaczony na potrzeby opieki spotecznej i zgodnie z §3 punkt 6 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 t.. .
dalej wt) bedzie budynkiem uzytecznosci publicznej.

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek ten zakwalifikowano do
budynkow, dla ktérych okresla sie kategorie =zagrozenia ludzi ZL. Budynek
przeznaczony jest dla osob wymagajgcych pomocy i opieki tj. dla oséb o ograniczonej
zdolnosci funkcjonowania w tym poruszania sie. W budynku zaprojektowano
pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 o0so6b
przeznaczone przede wszystkim do uzytku osOb o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie. Z powyzszych wzgledow wiekszos¢ stref pozarowych w budynku nalezy zaliczy¢ do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Jedynie czes¢ biurowg D (za wyjgtkiem Swietlicy na
parterze) oraz piwnice budynku z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem
sanitarno- szatniowym dla pracownikbw mozna zaliczy¢ do kategorii ZL |ll.
Pomieszczenia techniczne nalezy wydzieli¢ jako odrebne strefy pozarowe PM.

Wszystkie pomieszczenia w budynku stanowig obecnie jeden lokal uzytkowy. Po
realizacji koncepcji projektowej budynek bedzie podzielony na dwa lokale uzytkowe:

e Pierwszy lokal to czes¢ petnigca jak dotychczas funkcje domu pomocy
spotecznej z pomieszczeniami dla os6b wymagajgcych pomocy dtugoterminowe;,

e Drugi lokal to czes¢ budynku petnigca funkcje osrodka pomocy wytchnieniowe;j
przeznaczona do pobytu oséb wymagajgcych opieki krotkoterminowe;j.

W trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego bedg wykonywane rodzaje robdt
budowlanych wymienione w art. 21a. ust. 2. pkt 1. Ustawy pb i w Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126 dalej bioz) tj. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5,0 m oraz wykonywanie wykopow o $cianach pionowych
bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu
Scian o gtebokosci $cian wiekszej niz 3,0m. W zwigzku z powyzszym dla realizaciji
zaprojektowanego budynku konieczne jest sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie.

Projektowany obiekt wedtug zatgcznika do ustawy pb zalicza sie do Xl kategorii
obiektéw budowlanych, zatem zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 1 lit. a tejze ustawy, przed
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przystgpieniem do uzytkowania obiektu, nalezy uzyskaé decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030 dalej zwdp) do budynku
nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg. Jednak zgodnie z § 12 ust. 7 tego rozporzadzenia
z uwagi na to, ze budynek ma nie wiecej niz 3 kondygnacje nadziemne i wysokosc¢ nie
wiekszg niz 12 m przebieg drogi pozarowej nie musi spetniaC wymogow § 12 ust. 2 i
ust. 3 zwdp pod warunkiem zapewnienia potgczenia wyjs¢ z tego budynku z drogag
pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci minimum 1,5 m i dtugosci nie wiekszej
niz 30 m.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 zwdp budynek wymaga zapewnienia przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Z uwagi na kubature budynku
przekraczajgcg 5000 m? i powierzchnie wewnetrzng budynku przekraczajgcg 1000 m?,
zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 zwdp, ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla tego
budynku wynosi 20 dm?/s tgcznie z co najmniej dwdch haydrantow o $rednicy 80 mm.

Z uwagi na to, ze budynek zawiera strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni wewnetrznej przekraczajgcej 200 m?, na kazdej
kondygnacji w tej strefie muszg by¢ zastosowane wewnetrzne hydranty 25 zgodnie z §
19 ust. 1 pkt 2 litera a rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrzbych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U z 2023 r. poz. 822 t.j. dalej oppoz).

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzgdzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze, a takze urzagdzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia
odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych, jest wymagane w domach pomocy spotecznej i
osrodkach rehabilitacji dla oséb niepetnosprawnych o liczbie t6zek powyzej 100 w
budynku zgodnie z § 28 ust. 1 pkt 8 oppoz. Ten sam wymoég wynika z § 6 ust. 1 pkt
1litera c tiret dwa rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 sierpnia
2012 r. w sprawie doméw pomocy spotecznej (DZ. U. z 2018 r. poz. 734 t.j. z pdzn. zm.
dalej dps). Istniejgcy budynek wyposazony jest w SSP potgczony bezposrednio z
jednostkg PSP i system ten nalezy rozbudowa¢ o pomieszczenia powstate w wyniku
rozbudowy budynku.

Z uwagi na przeznaczenie budynku do uzytku os6b o ograniczonej zdolnoSci
poruszania sie na drogach ewakuacyjnych wymagane jest awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne zgodnie z § 181 ust. 3 pkt 2 litera ¢ wt.

Ponadto budynek domu pomocy spotecznej zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1litera c tiret
pierwsze dps jest wyposazony w system przyzywowo- alarmowy. System ten zostanie
rozbudowany.

Liczba miejsc w Domu Pomocy Spotecznej nie przekroczy 100 zgodnie z § 6 ust. 1 pkt
1 litera d dps. Nowe miejsca przeznaczone do opieki krétkoterminowej — 9 miejsc nie
wywotajg przekroczenia dopuszczalnej liczby 100 miejsc. Obecnie w budynku jest 96
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miejsc opieki dtugoterminowej jednak 5 z nich zostanie zlikwidowanych co umozliwi
rozluznienie w istniejgcych pokojach i powstanie w zaleznosci od potrzeb kilku pokoi
jednoosobowych dla mieszkancéw ze znacznymi zaburzeniami interakcji spotecznych i
komunikacji zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3a dps.

4. OKRESLENIE ZMIAN W ZAPOTRZEBOWANIU NA MEDIA | W
ZAKRESIE INFRASTRUKTUREY TECHNICZNEJ

Istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajgce do realizacji zamierzenia opisanego w
koncepcji architektoniczne;.

Liczba oséb w budynku nie ulegnie zwiekszeniu. W miejsce 96 pensjonariuszy i 6
mieszkancow mieszkan stuzbowych bedzie 91 pensjonariuszy korzystajgcych z opieki
dtugoterminowej w DPS i 9 pensjonariuszy w osrodku opieki wytchnieniowej —
krotkoterminowej. Liczba pracownikdw na najliczniejszej zmianie rowniez nie ulegnie
zwiekszeniu. Likwidacji ulega kuchnia i pralnia — ustugi sg juz obecnie zlecana firmom
zewnetrznym. Nie przewiduje sie zmiany zapotrzebowania na wode.

Ze wzgledu na stan techniczny przytgcze wodociggowe wymaga remontu. Przylgcze
od zasuwy do budynku nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowac. Nalezy wymieni¢ zestaw
wodomierzowy. Podejscie wodomierzowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-91/M-54910.
Catos¢ zabudowy wodomierza winna by¢ wykonana zgodnie z PN-B-10720:1998.

W pomieszczeniu przytgcza przewiduje sie rozdziat na instalacje wewnetrzng
hydrantows, instalacje wody zimnej dla pomieszczen czesci wytchnieniowej (ktéra musi
by¢ osobno opomiarowana - podlicznik) oraz instalacje wody zimnej dla pozostatej
czesci przebudowywanego i gtbwnego budynku.

Na odejsciu na instalacje zimnej wody bytowej przewiduje sie zawor pierwszenstwa.

Przytgcze kanalizacji technologicznej - z obecnej kuchni do separatora ttuszczéw na
zewnetrz budynku nalezy przebudowac biorgc pod uwage, ze kuchnia w DPS zostata
juz zlikwidowana i funkcjonuje jedynie pomieszczenie konfekcjonowania i rozdzielni
kelnerskiej oraz zmywalnia naczyn stotowych. Wszystkie procesy technologiczne
przygotowania positkdw zostaty przeniesione z DPS do firm cateringowych. Przytgcze
to jest w stanie technicznym wymagajgcym remontu a z uwagi na zmiane potrzeb
przewiduje sie jego przebudowe wraz z wymiang separatora ttuszczow.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej pozostaje bez zmian. Nie przewiduje sie zmiany llos¢
Sciekow.
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Przylgcze kanalizacji deszczowej pozostaje bez zmian. Powierzchnia zbierajgca wody
opadowe i roztopowe nie ulegnie zmianie. Wzrost powierzchni zabudowy jest
rownowazony zmniejszeniem powierzchni utwardzonych.

Przytgcze gazowe planuje sie do likwidacji. Gaz nie jest wykorzystywany w budynku.

Ze wstepnego bilansu ciepta wykonanego na etapie PFU wynika, ze istniejgce
doprowadzenie ciepta systemowego z miejskiej sieci cieptowniczej do wezta cieplnego
jest wystarczajgce. Uzytkownik zrezygnowat z ciepta technologicznego obstugujgcego
nieczynng kuchnig, ocieplit réwniez dachy budynkow a w kolejnym etapie przewiduje
wymiane stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych w catym budynku oraz docieplenie
Scian zewnetrznych. Nie planuje sie zwigkszenia zapotrzebowania na ciepto systemowe
zZ sieci cieptowniczej.

Obiekt zasilany bedzie nadal z istniejgcego zigcza kablowego ZK-2 sieci ENEA
umieszczonego na elewacji potnocnej budynku ,C”. W ramach prac modernizacyjnych
planuje sie wyniesienie uktadu pomiarowego na elewacje budynku. Nie przewiduje sie
Zmiany mocy przytgczeniowe;.

Jesli na etapie opracowywania projektu budowlanego petno branzowego wyniknie
koniecznos$¢ zmiany parametrow technicznych przytgczy lub zmiana warunkéw dostawy
mediéw autorzy projektu budowlanego wystgpig o nowe warunki do gestorow sieci.

5. ZAMIERZONE ZMIANY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Projekt  architektoniczny  koncepcyjny  zaktada  nastepujgce  zmiany w
zagospodarowaniu przestrzennym terenu w zakresie koniecznym do poprawnego
funkcjonowania obiektu:

- rozbiorki dobudowki, wiat, garazy i czesci taraséw,

- rozbudowa istniejgcego budynku w tym nadbudowa zewnetrznych schoddéw do wezta
cieplnego w piwnicy,

- ewentualne usuniecia kolizji instalacji wtasnych Uzytkownika,

- podniesienie poziomu terenu po stronie pétnocnej jadalni z wykorzystaniem ziemi z
wykopow,

- przebudowe drogi pozarowej, dojs¢ i dojazdow w czesci potnocnej,

- wyznaczenie nowych miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w czesci

poinocnej: 4 miejsca w tym 2 dla samochoddéw, z ktorych korzystajg osoby
niepetnosprawne,

- wyznaczenie nowego miejsca dla samochodu dostawczego do zaplecza stotdwki w
czesci potudniowej,
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- budowa nowego podjazdu dla os6b niepetnosprawnych korzystajgcych w wozkow
inwalidzkich,

- budowa nowych tarasow, podestow i schodéw zewnetrznych,

- likwidacja czesci istniejgcych utwardzen i odtworzenie zieleni izolacyjnej w tym
miejscu (strona wschodnia i potnocna przy czesci C, strona potnocna przy czesci B i
strona wschodnia przy pétnocnym skrzydle czesci A),

- budowa nowych utwardzen terenu oraz remont i przebudowa czesci istniejgcych
utwardzen,

- usuniecie dwdch drzew lisciastych w czesci potudniowej przy rozbudowywanej jadalni i
dwoéch drzew iglastych w czesci poétnocnej przy porzadkowaniu przebiegu drogi
pozarowej,

- usuniecie dwoch drzew niezaznaczonych na mapie w miejscu projektowanej altany
Smietnikowej,

- wykonanie nasadzen uzupetniajgcych w miejsce usuwanych drzew — wskazano na
rysunku mozliwe miejsca nasadzen dla osSmiu drzew,

- zmiana lokalizacji miejsca na pojemniki do selektywnej zbiérki odpaddw,

- uzupetnienie ogrodzenia wraz z nowg bramg wjazdowg i furtka,

- budowa murkéw oporowych zapobiegajgcych osuwaniu sie ziemi i zarastaniu
utwardzen od strony podwyzszenia tereny w pothocno wschodnim narozniku budynku,

- budowa obiektéw matej architektury w tym altany smietnikowej.

Projektowane zmiany wptyng na bilans terenu.

Bilans terenu w stanie istniejgcym

Powierzchnia dziatki nr 4/468 16712 m? 100,00%
Istniejgca powierzchnia zabudowy 1605 m? 9,61%
Istniejgca powierzchnia drog placow, parkingdw, chodnikéw 2805 m? 16,78%
Istniejgca powierzchnia innych terenéw utwardzonych 445 m? 2,66%
Istniejgca powierzchnia terendw biologicznie czynnych 11857 m? 70,95%

Bilans terenu w stanie projektowanym

Powierzchnia dziatki nr 4/468 16712 m? 100%
Projektowana powierzchnia zabudowy 1815 m? 11%
Projektowana powierzchnia drég placow, parkingéw, 2520 m? 15%
chodnikow

Projektowana powierzchnia innych terenéw utwardzonych 490 m? 3%
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Projektowana powierzchnia terendw biologicznie czynnych 11887 m? 71%

6. ZAMIERZONE PRZEZNACZENIE | GABARYTY PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Rozbudowywany, przebudowywany i czesciowo zmieniajgcy sposob uzytkowania
budynek bedzie stuzyt jak dotychczas celom uzytecznosci publicznej jako budynek
przeznaczony na potrzeby opieki spoteczne;.

Do okreslenia gabarytow projektowanych obiektéw budowlanych w zakresie ich
wysokosci jako bazowy poziom terenu, od ktdérego mierzone sg wysokosci obiektow,
przyjeto istniejgcy poziom terenu przy gtownym wejsciu do budynku Domu Pomocy
Spotecznej tj. 64,40 m n.p.m.

6.1. Rozbudowa jadalni z nowym dzwigiem osobowym do przewozu oséb na
l6zkach, nowymi tarasami i zapleczem zywieniowym

Projekt koncepcyjny architektoniczny przewiduje rozbudowe jadalni przez jaj
poszerzenie w kierunku potudniowym o pas szerokosci ca 5,13 m. Rozbudowa
powstanie w miejscu obecnego tarasu. W czesci bezposrednio bedgcej powiekszeniem
jadalni projektuje sie zabudowe jednokondygnacyjng bez podpiwniczenia. Projektuje sie
przedtuzenie istniejgcej potaci dachu z zachowaniem dotychczasowego spadku w
kierunku pétnocnym i dotychczasowego konta nachylenia potaci ca 4°. Powstanie bryta
o dtugosci ca 19,69 m, szerokosci ca 5,13 m i wysokosci do 6,0 m przylegajgca do
obecnej bryly tgcznika z jadalnig od potudnia. Wewnatrz powstanie sala wielofunkcyjna
stuzgca na co dzien jako jadalnia a okresowo réwniez jako sala widowiskowa, Swietlica
przestrzen organizacji imprez okolicznosciowych itp. Sala bedzie miata powierzchnie ca
190 m?2. Od potudnia i od pdinocy bedzie wygrodzona z przestrzeni szklanymi
elewacjami o konstrukcji aluminiowej. W scianach tych bedg dwa wyjscia na taras po
potudniowe] stronie i jedno wyjScie na taras pétnocny. Bedzie wyposazona w
ogrzewanie podtogowe, wentylacje z klimatyzacjg, nagtosnienie i sprzet audiowizualny,
dostep do Internetu, monitoring wizyjny. Zaprojektowano rolety wewnetrzne
umozliwiajgce zastoniecie okien np. do projekcji filméw. Projekt przewiduje tez miejsce
na przenosng skfadang scene o wymiarach 4,0 m na 2,0 m i wysokosci do 0,4 m.
Jednak codzienne wyposazenie jadalni bedg stanowity stoty i krzesta stuzgce do
spozywania positkow.

W tym samym pasie szerokosci 5,13 m na zachdd od rozbudowy jadalni opisanej wyzej
zaprojektowano w zachodnim narozniku miedzy gtébwng brytg istniejgcego budynku a
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tgcznikiem z jadalnig dzwig osobowy do przewozu oséb lezgcych na tézkach, ktéry ma
potaczy¢ wszystkie kondygnacje istniejgcego budynku.

Dotychczas budynek jest wyposazony w dwa dzwigi osobowe, jednak Zzaden z nich nie
obstuguje wszystkich kondygnacji. Starszy dzwig (cho¢ obecnie wymieniony i tym
samym urzgdzenie jest najmtodsze) pochodzi z rozbudowy z lat dziewiecdziesigtych
ubiegtego wieku i znajduje sie w czesci D na wprost wejscia gidwnego do budynku.
taczy on piwnice, parter i | pietro budynku. Jest przystosowany dla o0sob
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, ma udzwig 630 kg i
wymagane wymiary kabiny min 1,1 m na 1,4 m. Jest jednak zbyt maty i nie ma
mozliwosci przewozenia nim osob lezgcych na tézkach lub na noszach. Ponadto nie
dojezdza na |l pietro gdyz czes¢ budynku, w ktorej sie znajduje ma tylko dwie
kondygnacje nadziemne.

Drugi istniejgcy dzwig znajduje sie w czesci E oddanej do uzytkowania w 2008 r. tj w
potnocnym szczycie gtéwnej bryty budynku. Obstuguje on parter, | pietro i Il pietro
istniejgcego budynku. Nie zjezdza do piwnicy. Ten dzwig nadaje sie do przewozu 0sob
na tézkach. Dla blisko 100 oséb mieszkajgcych na state w budynku, z ktérych prawie
potowa porusza sie na wozkach inwalidzkich i trzy razy dziennie przemieszcza sie do
jadalni na positki, istniejgce wyposazenie budynku w urzgdzenia dzwigowe jest
niewystarczajgce.

Projektowany dzwig ma mie¢ udzwig 1600 kg, wymiary kabiny 1,4m na 2,4 m drzwi o
szer min 1,1 m.. Ma potgczy¢ wszystkie kondygnacje budynku i dowozi¢ mieszkahcow
bezposrednio w poblize jadalni. Zwréci¢ nalezy uwage , ze dla wielu mieszkancow DPS
positki stanowig jedyng motywacje wyjscia z pokoju.

Przed dzwigiem na kazdej kondygnacji zaprojektowano hol windowy o powierzchni ca
10 m?. Na parterze zespot pomieszczen wokoét windy jest dodatkowo potgczony z
sanitariatami przystosowanymi dla osob niepetnosprawnych przy wejsciu do jadalni —
dwa sanitariaty o powierzchni ca 4 m? kazdy i korytarz o powierzchni ca 6,5 m?. Na
kazdej kondygnacji bezposrednio przy szybie dzwigu zaprojektowano pomieszczenia
pomocnicze do przechowywania sprzetu o powierzchni ca 3 m? (np. na parterze do
przechowywania rozktadanej przenos$nej sceny, w piwnicy na wézek do sprzatania,
maszyne do mycia podtdg i srodki czystosci, na pietrach na dodatkowy sprzet i
wyposazenie uzywane sezonowo np. na tarasach.

Bryta czesci budynku z szybem windowym bedzie miata trzy kondygnacje nadziemne i
jedng podziemng, ksztatt zblizony do prostopadtoscianu o wymiarach podstawy ca 3,92
m na ca 6,86 m i wysokosci do 12,00 m. Bedzie miata dach ptaski jednospadowy w
kierunku na zachdd (w kierunku dachu gtéwnej bryly istniejgcego budynku) z attykg z
trzech stron. Sciany tej czesci budynku projektuje sie murowane z bloczkéw
sylikatowych — wapienno piaskowych typu SILKA ocieplone metodg lekkg mokra.
Przewiduje sie tynk cienkowarstwowy w kolorze jasnym gotebim.

Podobnie w tym samym pasie o szerokosci 5,13 m na wschdéd od jadalni
zaprojektowano na parterze nowy wezet zywieniowy. Z uwagi na to, ze DPS nie
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prowadzi wiasnej kuchni i zawiera umowy z firmami cateringowymi na dostawy
gotowych positkébw, wezet Zzywieniowy bedzie ograniczony do wspodlnego
pomieszczenia konfekcjonowania i rozdzielni kelnerskiej o powierzchni ca 20,5 m? oraz
zmywalni naczyn stotowych o powierzchni ca 5,5 m?. Miedzy pomieszczeniem
rozdzielni kelnerskiej i zmywalnig projektuje sie regat przelotowg do odstawiania
umytych naczyn. Od wschodu przewiduje sie wejScie do wezta zywieniowego
wyposazone w wiatrotap o powierzchni ca 4,7 m2. Podest schodéw zewnetrznych przy
tym wejsciu bedzie petnit funkcje rampy wytadowczej dla dostawy positkow i wywozu
zlewek. Bezposrednio przy tej rampie zaprojektowano miejsce dla samochodu
dostawczego. Balustrada rampy musi mie¢ fragment otwierany w formie np. furtki
umozliwiajgcy bezposredni wytadunek z samochodu.

Nad weztem zywieniowym na pierwszym pietrze projektuje sie pomieszczenie osrodka
opieki krétkoterminowej opisane w nastepnym punkcie.

Bryta wezta zywieniowego na parterze i rozbudowy osrodka opieki krotkoterminowej na
pietrze bedzie dwukondygnacyjna niepodpiwniczona o ksztatcie zblizonym do
prostopadtoscianu z dachem ptaskim z attykg z dwoch stron. Spadek dachu bedzie
dostosowany do spadku i kgta nachylenia potaci dachu istniejgcej czesci budynku
dawnego zaplecza kuchennego z mieszkaniami stuzbowymi na pietrze. Przewiduje sie
dach jednospadowy w kierunku wschodnim o nachyleniu ca 3°. Sciany budynku
projektuje sie murowane docieplone i tynkowane tynkiem cienkowarstwowym w kolorze
szaro$ci. Ta czes¢ budynku bedzie miata szerokosci ca 4,76 m, dtugos¢ ca 6,58 m i
wysokos$¢ do 8,20 m.

Rozbudowe jadalni dopetnig dwa tarasy.

Taras od strony potudniowej bedzie miat szerokos¢ ca 3,3 m, dtugosé ca 19,69 m i
powierzchnie ca 55 m?. Bedzie on wystawat ca 0,77 m nad poziom terenu (bazowy
poziom terenu 64,40 m n.p.m.). Z tarasu projektuje sie schody zewnetrzne o
powierzchni ca 2 m? i pochylnie dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich podzielong na dwa odcinki po ca 5,85 m rozdzielone spocznikiem
o dtugosci 1,5 m. Powierzchnia projektowanej pochylni wyniesie ca 17 m2. Taras bedzie
otoczony balustradg. Pochylnia i schody zostang wyposazone w porecze zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Taras ten nie bedzie zadaszony. Nawierzchnie tarasu
projektuje sie z ptytek z ceramiki wysoko spiekanej — gres szkliwiony o klasie
antyposlizgowosci min R11.

Taras od strony potnocnej bedzie miat szeroko$é ca 5,60 m, dtugos¢ ca 9,46 m i
powierzchnie wraz z chodnikiem do obudowanego zejscia do piwnicy ca 59 m? . Taras
bedzie miat nawierzchnie na tym samym poziomie co taras potudniowy jednak z uwagi
na podniesienie poziomu terenu po stronie potnocnej nie wymaga on schodow, pochylni
ani balustrady. Nawierzchnie tarasu projektuje sie z kostki betonowej chodnikowej
Projektuje sie czesciowe zadaszenie tarasu szklanym ptaskim daszkiem.

Taras ten ostoniety od bezposredniego nastonecznienia oraz od wiatru z potudnia,
wschodu i zachodu oraz czesciowo zadaszony bedzie dawat nawet osobom w ciezkim
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stanie psychofizycznym, niemoggcym np. samodzielnie spacerowaé, niezaleznie od
pory roku i pogody mozliwo$¢ wyjscia z zamknietych pomieszczen.

6.2. Zmiana sposobu uzytkowania, przebudowa i rozbudowa budynku dawnego
zaplecza kuchennego z pokojami mieszkalnymi na osrodek opieki wytchnieniowej
— krétkoterminowej z zapleczem sanitarnym i biurowo socjalnym dla
pracownikéw, nowg klatkg schodowg i nowym dzwigiem osobowym do przewozu
oso6b na tézkach

Czes¢ budynku po dawnej kuchni i dawnych dwoch mieszkaniach stuzbowych zostanie
przebudowana do nowej funkcji osrodka opieki wytchnieniowej — krétkoterminowej.
Osrodek ma swiadczy¢ opieke spoteczng podobng jak reszta DPS przeznaczong dla
0sOb wymagajacych statej opieki, ktérych stali opiekunowie muszg np. sami trafi¢ do
szpitala i w tym okresie osoby te nie mogg pozostaC same w miejscu statego
zamieszkania.

Gtéwna czesc istniejgcej bryly nie ulegnie zewnetrznemu przeksztatceniu. Jest to i
nadal pozostanie dwukondygnacyjna, podpiwniczona cze$¢ budynku uzytecznosci
publicznej przeznaczona na cele opieki spotecznej. Projektuje sie zachowacC w
wiekszosci istniejgcy uktad okien na elewacjach — jedynie drzwi wejSciowe od strony
wschodniej i od strony potnocnej zostang zamurowane lub zastgpione oknami. Projekt
koncepcyjny architektoniczny przewiduje docieplenie elewacji i dachu metodg lekka
mokrg. Sprawi to, ze wymiary rzutu tej czesci budynku wzrosng o grubos¢ ocieplenia
(ca 0.4 m). Podobnie wysokos¢ budynku wzrosnie o ca 0,3 m. Po przebudowie budynek
bedzie miat szerokos¢ ca 10,64 m, dtugos¢ ca 12,57 m i wysokos¢ ca 7,6 m. Elewacje
projektuje sie w kolorze jasnej szarosci.

Whnetrze budynku zostanie znacznie przebudowane. Likwidacji ulegnie istniejgca
wewnetrzna klatka schodowa z uwagi na parametry odbiegajgce od wymogow dla
nowego sposobu uzytkowania (zblizajg sie do wartosci przy ktérych mozna by jg uznaé
za zagrazajgcg zyciu uzytkownikow zgodnie z § 16. ust 2. pkt 2 oppoz). Do likwidacji
sg tez wewnetrzne schody z zalecza dawnej kuchni do piwnicy. Zgodnie z ekspertyzg
konstrukcyjng proponowane zmiany sg mozliwe do bezpiecznego zrealizowania.
Zmianie ulegnie tez podziat $ciankami dziatowymi na pomieszczenia. Zachowany
natomiast zostanie gtéwny uktad Scian konstrukcyjnych i stropow. Przewiduje sie na
parterze matg jadalnie z aneksem kuchennym, dyzurke obstugi z dostepem do
Internetu, systemu przywotawczego, itp. , pomieszczenie opieki dla trzech oséb
wymagajgcych statej opieki, pomieszczenie do przewijania i kompania, sanitariat i
pomieszczenie dziennego pobytu. Na pietrze przewiduje sie trzy pokoje jednoosobowe
z fazienkami i jeden pokdj trzyosobowy z fazienka. Ponadto na pietrze znajdzie sie
pomieszczenie dziennego pobytu z aneksem kuchennym i pomieszczenie porzgdkowe
W piwnicy przewiduje sie szatnie pracowniczg oraz pomieszczenia techniczne.
Dodatkowo w piwnicy powinien znalezC sie magazyn czysty i brudnik. Nalezy
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przewidzie¢ tez pomieszczenie do prania rzeczy osobistych, prasowania i drobnych
napraw odziezy. W budynku planuje sie zrzut do bielizny. W kazdym pokoju i fazience
nalezy przewidzie¢ prowadnice do podnosnika sufitowego.

Do wyzej opisanej bryty od potudnia przylega¢ bedzie bryta wezia zywieniowego
opisana w punkcie 6.1. a od zachodu nowa klatka schodowa z dzwigiem osobowym
umozliwiajgcym przewoz osob lezgcych na tézkach. Dzwig bedzie tgczyt trzy poziomy:
poziom wejscia do budynku, parter i | pietro . Nie przewiduje sie zjezdzania dzwigu do
kondygnacji piwnicy.

W  rozbudowanej czesci osrodka opieki wytchnieniowej oprocz szybu dzwigu
osobowego miesci¢ sie bedzie klatka schodowa tgczgca wszystkie poziomy czesci C
budynku. Klatka ta bedzie obudowana i zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu zgodnie z § 245 wt.

Projekt koncepcyjny architektoniczny z uwagi na specyfike osrodka opieki
wytchnieniowej przewiduje, ze nowa klatka schodowa bedzie spetniata réowniez wymogi
dla obiektow opieki zdrowotnej. W ten sposdb zmodernizowany budynek bedzie mogt
petni¢ rowniez w przysziosci petnic funkcje opieki zdrowotnej nie tylko opieki
spotecznej.

6.3. Budowa obiektéw matej architektury, budowli i urzagdzen budowlanych

Projekt przewiduje ponadto postawienie przy pétnocnym zjezdzie z ulicy Konarskiego
obiektu matej architektury - altany $mietnikowej do selektywnej zbiérki odpadéw z
uwzglednieniem mozliwosci ich  segregacji zgodnie z § 22 ust. 1 wt. Altana
Smietnikowa w rzucie miata ksztatt kwadratu o boku 4,25 m dlugosci, powierzchni ca 18
m? i wysoko$¢ max 3,0 m z dachem ptaskim jednospadowym, oraz attykg. Przewiduje
sie altane gotowg systemowg wykonang na konstrukcji stalowej z dwdch stron ze
Scianami z blach azurowych perforowanych a z dwdch stron z blach petnych. Altana
bedzie wykonana w kolorach szaro$ci.

Niezaleznie od altany smietnikowej przewidziano budowe urzgdzen budowlanych tj.
miejsc utwardzonych na kontenery z zamykanymi otworami wrzutowymi. Powierzchnia
utwardzenia wynosi ca 16 m?.

Minimalna odlegto$¢ miejsc gromadzenia odpaddéw statych od okien i drzwi do
budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zgodnie z § 23 ust. 1 pkt
1 wt wynosi 10 m i jest w projekcie zachowana. Max dtugosc¢ dojscia z najdalszego
wejscia — wejscia gtdbwnego do DPS wynosi 80 m jest zachowana — w projekcie wynosi
79 m.

Remontu i przebudowy wymagajg urzgdzenia budowlane jak utwardzone place, dojscia
i dojazdy, miejsca postojowe. Przewiduje sie podniesienie poziomu placu po stronie
potnocnej i likwidacje lokalnych zagtebien i wypietrzen tak by zniwelowaé zbyt duze
nachylenie dojscia do terenéw spacerowych po pétnocnej i zachodniej stronie budynku.
Nie przewiduje sie tam pochylni dla oséb na woézkach inwalidzkich poniewaz Zzwirowa
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nawierzchnia sciezek w dalszej czesci terenéw zieleni nie daje mozliwosci poruszania
sie po nich na wozku. Osoby na woézkach majg zapewniony dostep do terenu
rekreacyjnego pochylnig wzdtuz budynku po jego potudniowej stronie — pochylnia ta jest
dostepna bezposrednio z tarasu przy wejsciu gtbwnym do DPS a terem w narozniku
potudniowo zachodnim jest utwardzony i dostosowany do poruszania sie na wozkach
inwalidzkich.

W przebudowywanych utwardzeniach przewiduje sie fakturowe Sciezki prowadzgce i
pola uwagi dla oséb niewidomych i stabo widzgcych.

Przewidziano znaczna czesc istniejgcych utwardzen do rozbiérki w celu przywrocenia
terenéw biologicznie czynnych — w ramach zalecen ,odbrukawienia” i przywracania
naturalnej retencji wéd opadowych i roztopowych. Miejsca utwardzone pozostawiono
jedynie tam, gdzie jest to uzasadniony przebiegiem dojs¢, dojazdow w tym drogi
pozarowej o odpowiednich promieniach tukéw. Przewidziano np. likwidacje placu
obecnie tgczacego dwa zjazdy z ulicy Konarskiego i dochodzgcego obecnie do samej
Sciany budynku. Istniejgce zjazdy z ulicy pozostang jak dotychczas bez wprowadzania
zmian.

Dla pokonania roznicy poziomow projektuje sie remont istniejgcych schodow
zewnetrznych przy bocznym wejsciu w czesci E (niezaznaczone na mapie) oraz
budowe nowych schodow zewnetrznych.

Przebudowa bedzie dotyczyta rowniez istniejgcych urzgdzen budowlanych jak
oswietlenia terenu w miejscach kolizji z planowanym tarasem — przesuniecie latarni
parkowej. Podniesienie gornej rzednej studzienki kanalizacji sanitarnej w zwigzku z
podniesienie poziomu utwardzen.

Projekt przewiduje przebudowe ogrodzeh we wskazanych na rysunku miejscach. W
miejscach zjazdow z ulicy Konarskiego projektuje sie bramy przesuwne z mozliwoscig
petnego lub ograniczonego otwarcia zdalnego (ograniczone do szeroko$ci furtki, petne
na catg szerokosc¢ bramy).

Projekt przewiduje tez budowg murkow oporowych od poétnocnej strony
przebudowywanych utwardzen, zapobiegajgcych osuwaniu sie ziemi na tereny
utwardzen z wyniesionych w goére terenéw zieleni co ma miejsce obecnie. Przewiduje
sie murki mozliwie jak najnizsze, by nie zaktocaty widoku terendw zieleni — maksymalna
wysokos$¢ murkow nie przekroczy 0,5 m.

6.4. Tymczasowa zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen w celu zapewnienia
tymczasowego wezta zywieniowego

Przewidywane roboty budowlane muszg sie odbywaé przy czynnym obiekcie.
Mieszkancy DPS muszg mie¢ zapewniong petng opiekg podczas trwania tych robot.

W zwigzku z tym, ze rozbudowa i przebudowa dotyczg jadalni i wezta zywieniowego
konieczne jest czasowe zorganizowanie positkdw w innym miejscu. W tym celu projekt
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przewiduje czasowg zmiane sposobu uzytkowania Swietlicy i sali terapii zajeciowej
zlokalizowanych na parterze w czesci D — przy wejsciu gtbwnym do budynku.

Na czas trwania robot budowlanych DPS zawiesi ustugi opiekuncze dla osob
przychodzgcych do DPS na kilka godzin dziennie. Funkcje te przejmie w tym czasie
filia DPS przy ul. Zamenhofa. Z budynku podczas robét budowlanych bedg korzystali
tylko jego stali mieszkancy, ktérzy nie majg innego miejsca pobytu.

Po zakonczeniu rozbudowy i przebudowy jadalni i wezta zywieniowego tymczasowa
zmiana sposobu uzytkowania Swietlicy i sali terapii zajeciowej zostanie cofnieta i
pomieszczeniom tym zostanie przywrocona dotychczasowa funkcja co bedzie wigzato
sie z ich remontem.

6.5. Remont i przebudowa szatni i umywalni pracowniczych

6.5.1. Opis i charakterystyczne parametry pomieszczen przeznaczonych do
remontu i przebudowy

. Szatnia damska znajduje sie w piwnicy budynku na poziomie — 2,80 m w
stosunku do poziomu posadzki parteru. Ma mie¢ powierzchnie 49,46 m2 i wysokos¢
pomieszczenia 2,53 m. Pomieszczenie szatni sktada sie z trzech przestrzeni
rozdzielonych sScianami i podciggami, co wynika z uktadu konstrukcyjnego budynku.
Pomieszczenie znajduje sie w najstarszej czesci budynku tj. z 1963 roku. Zostato
przebudowane w 2008 roku — miedzy innymi wydzielono z niego korytarz komunikacji
0golne;j.

Funkcja: pomieszczenie przeznaczone dla max. 50 zatrudnionych pracownic. Na
najliczniejszej zmianie bedg max 22 pracownice wykonujgce prace powodujgce
zabrudzenie ich ciata, lecz niezwigzane ze stosowaniem Ilub wydzielaniem sie
substancji trujgcych, zakaznych, promieniotworczych, draznigcych lub uczulajgcych
oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu, a takze nie przy pracach pylacych, w
wilgotnym i gorgcym mikroklimacie lub powodujgcych intensywne brudzenie. Nalezy
wiec zapewni¢ jedng kabine natryskowg na max. osiem pracownic najliczniejszej
zmiany (trzy kabiny natryskowe) i jedng umywalkg na max 10 pracownic na
najliczniejszej zmianie (trzy umywalki). Nalezy tez zapewni¢ 50 segmenty (np. 25
szafek podwdjnych 80 cm na ca 50 cm) szafek pracowniczych ubraniowych o
szerokosci ca 40 cm na jedng osobe z przegrodg oddzielajgcg odziez wiasng od
roboczej i pétkg u gory (moze byc¢ tez dodatkowa pétka u dotu). Nalezy zapewni¢ min 11
miejsc siedzgcych.

Sciany: prawdopodobnie murowane z cegly, $cianki dziatowe prawdopodobnie
murowane z gazobetonu.

Stolarka okienna i drzwiowa: dwa okna z niewiadomego okresu i o nieustalonych

parametrach oraz drzwi na korytarz pochodzgce z przebudowy w 2008 r. Sg to drzwi
drewniane z drewniang oscieznicg, o wymiarach przejscia 90 cm na 200 cm z kratkg
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wentylacyjng w dolnej czesci skrzydta. Drzwi te mogg otwiera¢ sie do $rodka
pomieszczenia.

Wykonczenie: posadzki wyktadzina PVC lub ptytki o nieustalonych wtasciwosciach,
Sciany tynkowane i malowane emulsyjnie, sufit tynkowany i malowany farbg emulsyjna.

Instalacje: elektryczna (oswietleniowa, gniazd wtykowych), ogrzewcza, wentylacyjna.

. Umywalnia przy szatni damskiej jest dostepna z szatni, nie ma bezposredniego
wejscia z drog komunikacji ogolnej. Ma mie¢ powierzchnie 13,33 m2 i wysokosc¢
pomieszczenia 2,53 m. W pomieszczeniu wydzielono modutowymi Sciankami do wys.
ca 2 m trzy kabiny natryskowe otwarte na pomieszczenie. Scianki kabin dotem zostaty
zatopione w podmuréwce brodzikow. W pomieszczeniu jest przygotowane miejsce dla
kabiny ustepowej, lecz nie jest ono wyposazone w muszle ustepowg. W umywalni na
$cianie naprzeciw natryskéw znajdujg sie ponadto umywalki. Scieki z piwnicy sg
podnoszone do poziomu kanalizacji za pomocg agregatu podnoszgcego
umieszczonego w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Sciany: prawdopodobnie murowane z cegly w czesci pochodzacej z pierwotnego
budynku, scianki dziatowe prawdopodobnie murowane z gazobetonu grubosci 12 cm.

Stolarka okienna: okno PVC rozwierano uchylne z okresu przebudowy w 2008 r. i 0
wymiarach 60 cm na 60 cm i nieustalonych parametrach, drzwi do szatni drewniane z
drewniang oscieznicg o wymiarach przejscia 90 cm na 200 cm, z kratkg wentylacyjng w
dole skrzydta.

Wykonczenie: posadzki i sciany wylozone ptytkami ceramicznymi o nieustalonych
wiasciwosciach, powyzej Sciany tynkowane i malowane emulsyjnie, sufit tynkowany i
malowany farbg emulsyjna.

Instalacje: elektryczna (oswietleniowa, gniazd wtykowych), ogrzewcza, wentylacyjna.

. Szatnia meska znajduje sie w piwnicy budynku na poziomie — 2,80 m w stosunku
do poziomu posadzki parteru. Ma mie¢ powierzchnie 17,91 m2 i wysokos¢
pomieszczenia 2,53 m. Pomieszczenie szatni sktada sie z dwodch przestrzeni
rozdzielonych scianami i podciggami co wynika z uktadu konstrukcyjnego budynku.
Pomieszczenie znajduje sie w najstarszej czesci budynku tj. z 1963 roku. Zostato
przebudowane w 2008 roku — miedzy innymi wydzielono z niego korytarz komunikacji
0golnej.

Funkcja: pomieszczenie przeznaczone dla max. 12 zatrudnionych pracownikow. Na
najliczniejszej zmianie bedzie max 8 pracownikow wykonujgcych prace powodujgce
zabrudzenie ich ciata, lecz niezwigzane ze stosowaniem Ilub wydzielaniem sie
substancji trujgcych, zakaznych, promieniotwoérczych, draznigcych lub uczulajgcych
oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu, a takze nie przy pracach pylacych, w
wilgotnym i gorgcym mikroklimacie lub powodujgcych intensywne brudzenie. Nalezy
wiec zapewni¢ jedng kabine natryskowg na max. osiem pracownikdw najliczniejszej
zmiany (1 kabina natryskowa) i jedng umywalke na max 5 pracownikow na
najliczniejszej zmianie (dwie umywalki). Nalezy tez zapewni¢ 12 segmentéw (np. 6
szafki podwdjne 80 cm na ca 50 cm) szafek pracowniczych ubraniowych o szerokosci
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ca 40 cm na jedng osobe z przegrodg oddzielajgcg odziez wtasng od roboczej i pétkg u
gory (moze by¢ tez dodatkowa pétka u dotu).

Sciany: prawdopodobnie murowane z cegly, $cianki dzialowe prawdopodobnie
murowane grubosci 12 cm.

Stolarka okienna i drzwiowa: dwa okna z niewiadomego okresu i o nieustalonych
parametrach oraz drzwi na korytarz pochodzgce z przebudowy w 2008 r. Sg to drzwi
drewniane z drewniang oscieznicg, o wymiarach przejscia 90 cm na 200 cm z kratkg
wentylacyjng w dolnej czesci skrzydta. Drzwi te mogg otwiera¢ sie do srodka
pomieszczenia.

Wykonczenie: posadzki wyktadzina PVC o nieustalonych wifasciwosciach, sciany
tynkowane i malowane emulsyjnie, sufit tynkowany i malowany farbg emulsyjna.

Instalacje: elektryczna (oswietleniowa, gniazd wtykowych), ogrzewcza, wentylacyjna;

. Umywalnia przy szatni meskiej jest dostepna z szatni, nie ma bezposredniego
wejscia z drég komunikacji ogdlnej. Ma mie¢ powierzchnie 9,57 m2 i wysokos¢
pomieszczenia 2,53 m. W pomieszczeniu wydzielono modutowymi Sciankami do wys.
ca 2 m trzy kabiny natryskowe otwarte na pomieszczenie. Scianki kabin dotem zostaty
zatopione w podmurdwce brodzikow. W pomieszczeniu jest przygotowane miejsce dla
kabiny ustepowej, lecz nie jest ono wyposazone w muszle ustepowg. W umywalni na
$cianie naprzeciw natryskéw znajdujg sie ponadto umywalki. Scieki z piwnicy sa
podnoszone do poziomu kanalizacji za pomocg agregatu podnoszgcego
umieszczonego W pomieszczeniu wezta cieplnego.

Sciany: prawdopodobnie murowane z cegly w czesci pochodzgcej z pierwotnego
budynku, $cianki dziatowe prawdopodobnie murowane z gazobetonu grubosci 12 cm.

Stolarka okienna: nie ma okien, drzwi do szatni drewniane z drewniang oscieznicg o
wymiarach przejscia 90 cm na 200 cm, z kratkg wentylacyjng w dole skrzydfa.

Wykonczenie: posadzki i sciany wylozone ptytkami ceramicznymi o nieustalonych
wiasciwosciach, powyzej Sciany tynkowane i malowane emulsyjnie, sufit tynkowany i
malowany farbg emulsyjna.

Instalacje: elektryczna (oswietleniowa, gniazd wtykowych), ogrzewcza, wentylacyjna.
6.5.2. Planowany zakres remontu i przebudowy.

Szatnia damska i szatnia meska wraz z pomieszczeniami sanitariatbw ma zostac
zmodernizowana w zakresie wymiany urzgdzenh sanitarnych i armatury, wymiany
Scianek kabinowych, dostosowania liczby urzgdzen i ukladu pomieszczeh do
obowigzujgcych przepisow BHP, wymiany posadzek i oktadzin sciennych, wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany oswietlenia na LED, instalacji ogrzewania
podiogowego wspomagajgcego, robdt towarzyszgcych jak skucia i rozbiérki oraz
uzupetniajgcych jak warstwy izolacji i rob6t wykonczeniowych jak wyprawki tynkarskie i
malowanie oraz wyposazenie jak dostarczenie szafek pracowniczych i taweczek,
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dostarczenia i montazu siatek na owady do skrzydet uchylnych okien, dostarczenie i
montaz akcesoriow fazienkowych jak dozowniki do mydta, dozowniki Srodka
dezynfekcyjnego, pojemniki na reczniki jednorazowe, pojemniki na zuzyte reczniki
kosze, szczotki do WC, haczyki, zastany prysznicowe itp.

6.5.3. Pomieszczenia szatni i sanitariatdw w piwnicy — oSwietlenie podstawowe

Przedmiot zamdwienia obejmuje remont instalacji elektrycznej oswietlenia
podstawowego w pomieszczeniach szatni i sanitariatow w piwnicy.

Instalacja oswietlenia podstawowego:

1. Istniejgce oprawy oswietlenia podstawowego oraz osprzet elektroinstalacyjnymi
wraz z puszkami osprzetowymi i odgateznymi w szatniach i sanitariatach w piwnicy
nalezy zdemontowac,

2. Istniejgce instalacje zasilajgce oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowac

3. Utozy¢ nowe okablowanie zasilajgce oprawy oswietlenia podstawowego,
stosujgc przewody, zapewniajgce sterowanie oprawami za pomocg czujnikow ruchu

4. Zamontowa¢ oprawy oswietleniowe w ilosci i lokalizacjach zapewniajgcych
normatywne oswietlenie dla szatni i pomieszczen sanitarnych. Przewidziano do
wykorzystanie oprawy o wymienionych ponizej wiasciwosciach:

. Oswietlenie sanitariatdow - 8 x oprawa oswietleniowa LED posiadajgca
bezposredni DI rozsyt swiatta. Sterowanie DALI. Materiatem obudowy jest poliweglan w
kolorze biaty. Materiatem, z ktérego wykonano klosz jest tworzywo sztuczne
opalizowane/matowe. Klosz jest biaty. Oprawa wykorzystuje zrédta Swiatta BIN LED o
temperaturze barwowej 3000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 19W przy
znamionowym napieciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V. Zasilacze posiadajg
wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe oraz termiczne.
Klasa ochronnosci: Il. Oprawa charakteryzuje sie strumieniem swietinym o wartosci nie
nizszej niz 1720lm, skutecznoscig swieting na poziomie 91 Im/W, niskim poziomem
spadku strumienia $wietinego i niskg degradacjg Zzrodet $wiatta L70, B10 przy
zywotnosci > 50000 h. Wiasciwosci oprawy dotyczgce poziomu oddawania barw
przyjmujg wartos¢ CRI 80, . Oprawa posiada stopien ochrony [P54. Montaz
powierzchniowy. Wymiary oprawy wynoszg: F = 315 mm H = 90 mm.

. Oswietlenie szatni — 8 x oprawa oswietleniowa LED posiadajgca bezposredni DI
rozsyt Swiatta. Materiatem obudowy jest poliweglan w kolorze szarym. Oprawa
wykorzystuje zrédta sSwiatta BINLED2835 o temperaturze barwowej. Zasilacze
posiadajg wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe oraz
termiczne. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie strumieniem Swietlnym o
wartosci nie nizszej niz 5240 Im, skutecznoscig sSwieting na poziomie 131 Im/W,
sprawnoscig 91 %, niskim poziomem spadku strumienia swietinego i niskg degradacjg
zrodet swiatta L80, B10 przy zywotnosci > 72000 h. Powyzsze parametry zapewniajg
poziom strumienia poczatkowego po czasie 60 000h (LLMF)dochodzgcy do 85 %.
Wiasciwosci oprawy dotyczgce poziomu oddawania barw przyjmujg wartos¢ CRI84, a
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tolerancja chromatycznosci sSwiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsg
MacAdama SDCM3. Oprawa posiada stopien ochrony IP66 oraz przystosowana jest do
pracy w zakresie temperatur-20 ... 40 °C. Montaz uniwersalny. Wymiary oprawy
wynoszg: L =1272 mm W =95 mm H =111 mm.

Sterowanie oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach szatni i sanitariatow w
piwnicy:

1. Sterowanie pracg opraw w pomieszczeniach szatni i sanitariatdw w piwnicy
wykonac przy wykorzystaniu czujnikow ruchu,

2. Wykona¢ okablowanie sterujgce do opraw zapewniajgce ich wspotprace
czujnikami. Przewody uktada¢ podtynkowo

3. Zainstalowaé czujniki ruchu w lokalizacjach zapewniajgcych detekcje ruchu na
catej powierzchni pomieszczenia

4. Zastosowac czujniki ruchu o podanych ponizej wtasciwosciach:

. 11 x czujnik ruchu; Wymiary (d x W): 121 x 57 mm; Zasilanie: 220 — 240 V / 50 —
60 Hz; Wyjscie 1: przekaznik 230 V; Moc, wyjscie przetgczajgce 1: maks. 2000 W
obcigzenia omowego, maks. 8 lamp LED / lamp fluorescencyjnych; LED <2 W: 100 W;
2 W < LED < 8 W: 300 W; LED > 8 W: 600 W; Obcigzenie pojemnosciowe: 176 uF;
Wyijscie bezpotencjatowe: Nie; Pobor mocy: 0,56 W; Technologia wykrywania: PIR
(pasywna podczerwien, 3 pirosensory);, Zastosowanie: Na zewnagtrz / Wewnatrz;
Miejsce zastosowania: Korytarz / alejka, Szatnia, Pomieszczenie techniczne, Aneks
kuchenny, Klatka schodowa, WC / tazienka, Wielopoziomowy / podziemny parking,
Magazyn; Teren zewnetrzny; Miejsce montazu: Sufit; Rodzaj montazu: Natynkowy;
Strefy przetgczania: 972 strefy; Elektroniczna regulacja zasiegu: Nie; Mechaniczna
regulacja zasiegu: Nie; Wysoko$¢ montazu: 2,50 — 6,00 m; Zalecana wysoko$¢
montazu: 2,8 m; Kat detekcji: 360 °; Kat rozwarcia: 90 °; Zabezpieczenie przeciw
podpetzaniu: Tak; Mozliwos¢ regulacji za pomocg przeston: Tak; Zasieg, promieniowo:
J 12 m (113 m?); Zasieg, stycznie: @ 24 m (452 m?); Wyuczanie progu czutosci
zmierzchowej: Nie; Prog czutosci zmierzchowej: 2 — 1000 Ix; Ustawienia czasu: 5s — 15
min., impuls; Utrzymywanie statego poziomu natezenia os$wietlenia: Nie; Swiatto
bazowe: Nie; Ustawienia przez: Potencjometry; Pilot w zestawie: Nie; Pofgczenia
miedzy czujnikami: Tak; Rodzaj potgczen: Master/master; Stopien IP: IP54; Materiat:
Plastik odporny na UV; Temperatura pracy: -20 — 50 °C; Kolor: biaty; Kolor, RAL: 9010;
Certyfikat: VDE; Gwarancja: 5 lat; Regulacja parametréow czujnika przy pomocy
dedykowanej aplikacji na smartfona.

Schematy instalacji w szatniach i sanitariatach przedstawiono w czesci rysunkowej na
rysunkach od OP nr 1 do OP nr 6.

6.5.4. Ogrzewanie podtogowe wspomagajgce
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Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie wspomagajgcego elektrycznego
ogrzewania podtogowego matami grzejnymi.

Zakres prac obejmuje remontowane szatnie i umywalnie. Przewidziano montaz systemu
mat grzejnych oraz sterownikdw ogrzewania podtogowego.

Instalacja ogrzewania podtogowego

1. Nalezy wykonac instalacje zasilajgcg w relacji od tablicy zasilajgcej konkretne
pomieszczenia (np. zlokalizowanej na korytarzy przy drzwiach do pokoju
mieszkalnego), do sterownikéw ogrzewania podtogowego;

2. Nalezy zainstalowa¢ po dwa sterowniki ogrzewania podtogowego. Sterownik
ogrzewania podfogowego: programowalny, elektroniczny, montaz podtynkowy.
Niezaleznie programowany czas i temperatura dla sze$ciu zdarzen w ciggu doby.
Mozliwosé skonfigurowania w trzech wariantach pomiaru temperatury, poprzez czujnik:
powietrzny, podtogowy oraz powietrzny i podtogowy (limitujgcy)

° czujnik w pokoju
° czujnik w tazience
3. Nalezy zainstalowa¢ maty grzejne, ktére stanowi¢ bedg uzupetnienie

tradycyjnego systemu ogrzewania funkcjonujgcego w pomieszczeniach. W fazienkach i
umywalniach nalezy utozy¢ maty o mocy 100W/m2.

4. Maty grzejne powinny posiadac 2 klase izolacji (podwdjna izolacja), izolacyjnosc
wewnetrzna kabla FEP wymagany jest stopien ochrony IP X7 (wysoka odpornos¢ na
zawilgocenie).

5. Nalezy wybraé maty producenta oferujgcego mozliwos¢ rozszerzenia gwarancji
na okres min 15 lat.

6. Dzieki bardzo matej grubosci maty grzejne mozna zastosowac przy adaptacji i
remontach istniejgcych rozwigzan konstrukcyjnych, ktore nie dopuszczajg mozliwosci
podniesienia podfogi. Mozliwos¢ zastosowania pod kazdym typem podtogi
przystosowanej do ogrzewania podtogowego, czyli dobrze oddajgcej ciepto. Wielko$¢
mat nalezy dostosowacé do wielkosci pomieszczeh — nie nalezy rozmieszcza¢ mat pod
statg zabudowg i bezposrednio przy $cianach.

Tablica rozdzielcza

1. Istniejgcg tablice rozdzielczg nalezy rozbudowaé o
zabezpieczenie dobrane do zasilania mat grzejnych.

6.5.5. Instalacje sanitarne

Odtworzenie nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stosujgc materiaty
0 nie gorszych parametrach niz zastosowane pierwotnie na obiekcie.

Wykonawca dokona przegladu, sprawdzen, prob itp. wszystkich instalacji w obrebie
remontowanych i przebudowywanych instalacji.

Nowo wykonane instalacje nalezy wigczy¢ do ciggdéw instalacyjnych istniejgcych.
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Instalacje ukryte (w obudowach, podtynkowe) nalezy zabezpieczyé przed dziataniem
szkodliwych warunkow.

Przedmiot zamdwienia obejmuje we wskazanych w punkcie 1 pomieszczeniach remont
i przebudowe instalacji:

. Instalacje c.o.,
. Instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej,
. Instalacje kanalizacji sanitarnej,

Wykonawca ponadto wymieni i zamontuje nowe urzgdzenia sanitarne.
6.5.5..1. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja CO jest i bedzie zasilana z istniejgcego wezta cieplnego. Podejscia od
istniejacych pionéw do remontowanych pomieszczen instalacjg nalezy wykona¢ z rur
miedzianych w systemie lutowanym. Zawory na instalacji c.o. nalezy zamontowac
minimum PN25.

Podstawowe ogrzewanie w remontowanych pomieszczeniach pozostanie jak obecnie
za pomocg grzejnikdw. Istniejgce grzejniki nalezy zdemontowaC i po decyzji
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego: przekaza¢ do wykorzystania przez
DPS przenoszac je we wskazane miejsce lub wywiez¢ z terenu DPS i przekaza¢ do
utylizacji. Koszty transportu, utylizacji, wysypiska itp. ponosi Wykonawca.

Nalezy zamontowa¢ nowe grzejniki o parametrach odpowiednio dobranych do
pomieszcen:

. Materiat: blacha ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno DC 01 wg PN-EN
10130
. Malowanie: Powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie.

. Powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.
. Podtgczenia 4 x GW V%"

. Cisnienie prébne 1,3MPa

. Cisnienie pracy 1,0MPa

. Temperatura zasilania maks. 1100C

. Kolor: RAL 9016 biaty

Montaz grzejnikbw w pomieszczeniach wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowa.

6.5.5.2. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej jest i pozostanie zasilana z istniejgcego
przytgcza wodnego. Podejscia do urzgdzeh sanitarnych w remontowanych
pomieszczeniach od istniejgcych pionéw nalezy wykonac z rur z polipropylenu PP PN16
taczonych poprzez zgrzewanie.
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Instalacja cieptej wody uzytkowej jest i pozostanie zasilana z istniejgcego wezta
cieplnego. Podejscia do urzgdzen sanitarnych w remontowanych pomieszczeniach od
istniejgcych piondéw nalezy wykonac¢ z rur polipropylenu PP wzmocnionych wtoknem
szklanym stabiglass PN20 fgczonych poprzez zgrzewanie, odpornych na cisnienie
robocze 10bar przy temperaturze 70°C.

Uwaga: Rurociggi z tworzywa sztucznego oraz armatura do instalacji wodociggowe;j
powinny posiada¢ Atesty PZH i dopuszczenia do instalacji wody pitne;.

Na kazde pomieszczenie nalezy zainstalowa¢ zawdr odcinajgcy. Zawory na instalacji
Z.w.U. i c.w.u. minimum PN25.

Obecnie w szatniach damskiej i meskiej w piwnicy budynku instalacja z.w.u. i c.w.u.
umieszczona jest w posadzce. Nalezy zdemontowac starg instalacje w posadzce tych
pomieszczen i zamontowaé nowe podejscia do urzgdzen sanitarnych pod sufitem.

Ze wzgledu na zly stan techniczny (bardzo duzo awarii na ksztattkach istniejgcej
instalacji c.w.u.) zabrania sie wykorzystywac istniejgcych ksztattek (tj. tréjnikow, muf,
kolan, tgcznikow przejsciowych gwintowanych) do potgczen nowej instalacji z
istniejgcym uktadem.

Dtugich podejs¢ do odbiornikéw nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzegaé
zasady kompensacji wydtuzen (wykorzystywa¢ samokompensacje) oraz wiasciwego
mocowania przewodéw w uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state nalezy
wykonac¢ co 3 m, jesli przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie sSciennej.
Prowadzgc przewody w bruzdach sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokos¢, aby
grubos¢ warstwy zaprawy przykrywajgca rure nie byta mniejsza niz 3 cm.

W miejscach przejécia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potgczen przewoddw. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tuleje
przechodzgce przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.

Na przewodach tworzywowych nalezy zamontowacC podpory przesuwne zgodnie z
wymaganiami producenta rur, lecz w odlegtosciach nie mniejszych niz w tabeli ponizej
(odlegtosci w metrach).

Przewody rozprowadzajgce w budynku nalezy zaizolowac termicznie izolacjg o grubosci
dobranej zgodnie z Wytycznymi Technicznymi. Wszystkie rurociagi wodociggowe
nalezy izolowa¢ termicznie izolacjg z PE gr. 13-20mm dla instalacji prowadzonej w
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bruzdach oraz 20,25,30,40mm dla instalacji prowadzonej nad sufitem podwieszanym
oraz zgodnie z RMI.

Po wykonaniu instalacje wodociggowg poddac nalezy probie szczelnosci, przeptukac i
zdezynfekowac.

6.5.5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie sciekdw ze wszystkich urzgdzen sanitarnych w
remontowanych pomieszczeniach poprzez wykonanie podejs¢ do istniejgcej instalacji
kanalizacyjnej.

Scieki bytowe docelowo zostang odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

Kanalizacje wewnatrz budynku do remontowanych pomieszczen nalezy wykonac z rur i
ksztattek z HT/PVC. Podejscia do urzadzeh schowane w zabudowie - klasy SN2,
kanalizacja podposadzkowa - minimum klasy SN4.

Nalezy wykonac¢ system kanalizacji kielichowy. Zgodnie z technologig montazu systemu
zaleca sie, aby na wysokosci kondygnacji zastosowaé jeden uchwyt z uszczelkg
gumowg. Uchwyt montowa¢ bezposrednio nad ksztattkg lub potgczeniem kielichowym
dolnego konhca rury.

Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego odptywu $ciekdw z miski ustepowej w
szatni damskiej i meskiej w piwnicy budynku nalezy zamontowaé pompe z
rozdrabniaczem do WC dla obu toalet.

Nalezy zamontowa¢ pompe z rozdrabniaczem o parametrach:
. typ wirnika: OMINVORE

. materiat obudowy: Zeliwo,
. wydajnos¢ max. 160 I/min,
. wysoko$¢ max. 26m

. moc P2 silnika: 1,5 kW,

. napiecie zasilania 230V

Po wykonaniu dokonac¢ préby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.
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