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Kl nr 16 roboty budowlane przebudowa rozbudowa zmiana sposGBMI&Rkowania czes¢ C

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Rozbidrka
1|kalkulacja in- |wyniesienie mebli i urzadzen, zabezpieczenie i przechowanie kpl
d.1|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody m3
d.1/0212-05
0.95*5.03*0.23+2.1*5.03*0.25*2 m3 6.381
RAZEM 6.381
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1/0102-03 cji) na zaprawie cementowe - rozbiérki i przekucia $cian w czesci C
1.7*2.470.38"2+1.88"2.4%0.25+1.1%2.4*0.25+1.7*2.4%0.25+1.1*2.2*0.25*3+1.1* |m3 10.923
2.20.38+0.3*2.4*0.38+1.1*2.4*0.38*2
RAZEM 10.923
4|kalkulacja in-|demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.1|dywidualana
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
5|kalkulacja in- |demontaz skrzydet okiennych i drzwi balkonowych szt.
d.1|dywidualana
9+16+24 szt. 49.000
RAZEM 49.000
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
3.60*1.6*8 m?2 46.080
RAZEM 46.080
8|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
3.60*8*2 m 57.600
RAZEM 57.600
9/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/4 cegty na zaprawie cemen- |m2
d.1/0105-01 towo-wapiennej
3.75*2.7*5+1.55*2.7+1.12*2.7+0.31*2*2.7+1.4*2.7*2+3.75*2.7*3+(2.87+1.39* |m2 179.904
2+1.1)*2.7+1.4*2.7+5.03*2.7+3.75*2.5*5
RAZEM 179.904
10|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cemen- |m2
d.1/0105-04 towo-wapiennej
5.03*2.7 m?2 13.581
RAZEM 13.581
11|/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.3*2*7+2.2*2*6 m 44.600
RAZEM 44.600
12|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie kohcéw |szt.
d.1/0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
13|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1/0504-01
28.36+15.34+5.35+1.61+10.56+10.74+4.6+5.27+3.16+5.42+1.26+2.45+10.80* |m2 182.060
3+10.23+19.13+3.26+3.70+5.31+2.13+11.78
RAZEM 182.060
14|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych skatodrzewnych m2
d.1|0504-02
8.44+8.42 m?2 16.860
RAZEM 16.860
15|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1|0504-06
1.61+4.5+16.03+15.29+16.05+9.21 m?2 62.690
RAZEM 62.690
16|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-01 podtogach*1,5
182.06+16.86+62.69 m?2 261.610
RAZEM 261.610
2 wykopy i wywoéz gruzu i ziemi
17|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.2|0302-02 wymi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.lll) ziemia spryzmowana na terenie DPS
74.0*1.5+18.5*1.5 m3 138.750
RAZEM 138.750
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Kl nr 16 roboty budowlane przebudowa rozbudowa zmiana sposGBMI&Rkowania czes¢ C

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.2/0109-09 15 km
0109-10
10.923+3.564+1.837+3.3+2.304+1.44+10.794+1.629+5.462+2.386+5.232 m3 48.871
RAZEM 48.871
19|kalkulacja in- |optata za wysypisko i utylizacje m3
d.2|dywidualna
48.871 m3 48.871
RAZEM 48.871
3 fundamenty, sciany fundamentowe, izolacje
20|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - podbeton m3
d.3(1101-01
65.00%0.1 m3 6.500
RAZEM 6.500
21|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kana-|m?2
d.3/0607-03 tow,rowow itp.
65.0+(1.1+6.08)*1.5 m?2 75.770
RAZEM 75.770
22|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3/0205-01
65.0*0.4 m3 26.000
RAZEM 26.000
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.3/0290-06 ne
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
24|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych uszczelkg pecznie- |m
d.3/0616-06 jaca pod wptywem wilgoci
5.8+6.08 m 11.880
RAZEM 11.880
25|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych uszczelkg pecznie- |m
d.3|0616-12 jaca pod wptywem wilgoci
2.7%2 m 5.400
RAZEM 5.400
26|KNR 2-02 Fundamenty z cegty - bloczkdw betonowych, na zaprawie cementowej Sciany |m3
d.3/0101-02 fundamentowe
(10.1+6.08)*(2.5+1.5)*0.5*0.25*2 m3 16.180
RAZEM 16.180
27|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.3|0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(10.1+6.08)*2 m?2 32.360
RAZEM 32.360
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
32.36 m?2 32.360
RAZEM 32.360
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
32.36"2 m?2 64.720
RAZEM 64.720
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
31|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe
12.38+25.37+5.5+6.83+4.69+9.13+4.92+4.96+10.21+9.46+6.84+2.15+9.83*3+ |m2 149.050
17.12
RAZEM 149.050
32|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
144.36 m?2 144.360
RAZEM 144.360
33|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.3/0609-10 wie bez siatki metalowg
(10.1+6.08+4.3)*1.5 m?2 30.720
RAZEM 30.720
4 sciany, szyb dzwigu
34|KNR 9-01 Sciany z blokéw SILKA M18 ocieplane ptytami z wetny mineralnej gr.12cm z |m2
d.4/0103-01 wyprawg cienkowarstwowa.
(8.0+1.5+4.3)*7.1+(2.1+4.5)*2.3 m?2 113.160
RAZEM 113.160
35/KNR 9-02 Ocieplanie $cian budynkéw nowych i termomodernizowanych w systemie m2
d.4/0101-03 ECOROCK na podtozu z cegty petnej i betonu; ptyty o gr. 8 cm
113.16 m?2 113.160
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Kl nr 16 roboty budowlane przebudowa rozbudowa zmiana sposGBMI&Rkowania czes¢ C

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 113.160
36|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 m2
d.4/0104-01
5.8+6.08*2.7*2+(2.75+2.0*2)*7.7+10.1*2.5+4.8*3.3 m?2 131.697
RAZEM 131.697
5 Dach, stropy, konstrukcja, ocieplenie, opierzenia, pokrycie
37|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt klejo-  |m?2
d.5/0613-01 nych lepikiem asfaltowym na gorgco do podioza betonowego dwie warstwy
224.90 m?2 224.900
RAZEM 224.900
38|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu z twardych ptyt z wetny mineralnej, trzy war-|m2
d.5|0503-01 stwy papy
224.9 m?2 224.900
RAZEM 224.900
39|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo- cyn- |m2
d.5|0506-02 kowej
(10.146.08+6.71+4.75)2*0.55 m?2 30.404
RAZEM 30.404
40|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy tytanowo- cynkowej m
d.5/0508-03
4.3+6.71 m 11.010
RAZEM 11.010
41|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy tytanowo- cynkowej m
d.5/0510-02
6.8*2 m 13.600
RAZEM 13.600
6 sciany ostonowe, scianki dzialowe : roboty murarskie, tynkarskie i izolacyjne
42|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe z drzwiami, $ciany ostanowe klatki schodowej, szklone po- |[m2
d.6(1040-05 trjnie
(4.23+1.53)*5.85 m?2 33.696
RAZEM 33.696
43|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.6/0105-02
11.72*2.5+5.03+2.5+1.33+2.5+3.75*2.5+2.36*2.5+2.25*2.5+1.4*2.5+0.9*2*3+ |m?2 197.468
(0.6%4+1.4*2+2.1+3.75)*2.7+(3.75*7+3.15*2+1.93+0.91+0.6)*2.7
RAZEM 197.468
44 |KNR 9-09 Oktadziny $cienne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie metalo- |m?2
d.6|0405-01 wym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, profil CD 60x27, pokrycie
jednokrotne
2.2°2*2.6 m?2 11.440
RAZEM 11.440
45/NNRNKB (z.I1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6(202 0160-01
34*1.3+2.0*7+0.9*2*3+4.0*2+3.0*2 m 77.600
RAZEM 77.600
46|KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone réwnoczesnie ze wzno- |szt.
d.6/2059-02 szeniem sScianek dziatowych
analiza indy-
widualna
13+6+6 szt. 25.000
RAZEM 25.000
47|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m?2
d.6|/0806-01 - bud.o wysokosci 30 m
z.sz. 2.11.
131.697+97.98+197.468*2 m?2 624.613
RAZEM 624.613
48|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane recznie na stropach ptaskich - |m?2
d.6|0806-02 bud.o wysokosci 30 m
z.sz. 2.11.
5.44+5.5+29.35+16.18 m?2 56.470
RAZEM 56.470
49|KNR 2-02 Tynki zwykte biegow klatek schodowych kat. IV m2
d.6/0811-03
4.9+6.83+1.5*6.24+1.65"0.53+1.5%6.24 m?2 31.325
RAZEM 31.325
50|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.6/0103-04 uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2
recznie
1.2%2*2.7*5+1.2*3*2.5 m?2 41.400
RAZEM 41.400
51|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m2
d.6/0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
analiza indy-
widualna
5.51+9.84+4.92+9.13+6.84+2.15+5.71+5.68+5.64+6.05+14.98+1.5 m?2 77.950
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 77.950
52|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii m2
d.6/0106-03 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez
cisnienia
77.95 m?2 77.950
RAZEM 77.950
53|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.6/0111-03 SUPERFLEX-100 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez
cisnienia
41.40 m?2 41.400
RAZEM 41.400
7 Posadzki, izolacje ptytki oktadziny
54|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7|0609-02 chu konstrukcji na zaprawie pod ogrzewanie podtogowe EPS 200
144.36+9.67+14.69+10.77+3.64+5.51+9.84+23.34+14.98+24.32+25.46+6.05+ |[m2 359.330
10.77+13.07+5.68+11.12+5.71+11.07+5.64+3.64
RAZEM 359.330
55|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.7{1202-02 gtadko, gr. 20 mm
359.33 m?2 359.330
RAZEM 359.330
56| KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m?2
d.7(1202-03 cio 10 mm
359.33*3 m?2 1077.990
RAZEM 1077.990
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.7/0607-01 ziome podposadzkowe
359.33 m?2 359.330
RAZEM 359.330
58| KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na za- |m?2
d.7|/1111-01 z.o. |prawie klejowej uktadane metodg regularng - bud.o wysokosci 30 m parter
2.11.
359.33 m?2 359.330
RAZEM 359.330
59|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m?2
d.7|0840-04 z.o. |prawie klejowej - bud.o wysokosci 30 m piwnica
2.11.
1.4*(2.36+2.25+2.61+3.75+1.4+3.81+4.8+2.1)*2+1.4*1.2+2.5*1.2*3 m?2 75.304
RAZEM 75.304
60|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m?2
d.7|0840-04 z.0. |prawie klejowej - bud.o wysokosci 30 m parter
2.11.
1.4*(2.60+3.04*2.74+1.4+2.75+3.75)*2+1.4*(1.8+0.6*2+4.34)+2.5%(2.91+2.1)*2 | m? 88.049
RAZEM 88.049
61|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m?2
d.7|0840-04 z.0. |prawie klejowej - bud.o wysokosci 30 m pietro
2.11.
1.4%(1.74+1.05+1.4+0.91+1.78+3.04)*2+1.4*(3.75+3.05+3.05+1.2+4.35+1.93* |m?2 157.690
2)+2.5*(1.63+3.89+1.93+3.15+2.10+2.91+3.05+1.93)*2
RAZEM 157.690
62|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.7(1115-02
(9.15+5.28+2.91+1.84+9.67+3.14+2.12+9.15+5.28+2.91+3.83+1.88+7.75+ m 249.500
1.27+9.15+3.74+11.75+2.64*3+3.75*3+5.08+2.1+5.08+2.5)*2
RAZEM 249.500
63|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej podstopnice m
d.7(1115-02
1.27*12+1.47*(4+17) m 46.110
RAZEM 46.110
8 stolarka drzwiowa i okienna
64| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.8{1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.92*(4+3) m?2 12.600
RAZEM 12.600
65|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do |szt
d.8/1017-01 1.8 m2 z matym przeszkleniem, podcieciem wentylacyjnym, z okuciami i za-
mkami klusz - pokretto fabrycznie wykornczone
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
66|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne El 30 m2
d.8|1040-02
2*1.65"2.1 m?2 6.930
RAZEM 6.930
67|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.8/1040-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9*1.5*2.0 m?2 27.000
RAZEM 27.000
68| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne -"ciepte" m2
d.8|1040-02
1.65*2.1 m?2 3.465
RAZEM 3.465
69|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.8(1039-01
0.6%1.5*(4+7+6)+0.5*0.5*2 m?2 15.800
RAZEM 15.800
70|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.8(1039-03
1.6*3.75*8 m?2 48.000
RAZEM 48.000
71|kalkulacja in- | Zatozenie numeréw drzwi, tabliczki w alfabecie Braille'a, tabliczki kontrastowe i|szt.
d.8|dywidualna |fakturowa dla stabowidzgcych
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
72|NNRNKB (z.I1) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt ponad 1 m szt
d.8|202 0161-02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
73|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny potek, parapetow i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.8/202 2804-02 |20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
12*0.6*0.3+1.5*0.4*5 m?2 5.160
RAZEM 5.160
9 malowanie pomieszczen
74|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.9(1216-01
359.33 m?2 359.330
RAZEM 359.330
75|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.9/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
359.33+1.1%(2.36+2.25+2.61+3.75+1.4+3.81+4.8+2.1)*2+1.1*1.2+2.5%(2.64*6+ | m2 1066.085
3.75%6-1.4%1.2*2)*2+2.5%(5.03+2.5+3.73+11.75)*2+1.1*(2.60+3.04*2.74+1.4+
2.75+3.75)*2+1.1%(1.8+0.6*2+4.34)+2.5*(3.75*2+3.75+4.09*2+6.50+3.75*2+
4.75)+1.1%(1.74+1.05+1.4+0.91+1.78+3.04)2+1.1*(3.75+3.05+3.05+1.2+
4.35+1.93*2)+2.5%(3.75*7+6.10+3.05*3+3.15*2+9.45*2+2.0*2)
RAZEM 1066.085
76| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.9/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
1383.946 m?2 1383.946
RAZEM 1383.946
77|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy |m
d.9(1212-28 do 50 mm
2.6*3*17 m 132.600
RAZEM 132.600
10 elementy wyposazenia
78|/KNR 7-33 Montaz dzwigéw szpitalnych z drzwiami centralnymi dwuskrzydtowymi o no$-  |kpl.
d.10/0105-03 nosci do 1000 kg o szybkosci 1.6 m/s - do 4 przystankow
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79|kalkulacja in- |osadzenie odbojnikéw przy drzwiach, kabinach natryskowych, oknach szt
d.10|dywidualna
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
80|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw $rubami lub spa- |m
d.10{1207-01 wane
52 m 10.000
RAZEM 10.000
81|kalkulacja in- |dostawa i montaz karniszy do firan i zastoon m
d.10|dywidualna
3.75"8 m 30.000
RAZEM 30.000
82|kalkulacja in- |dostawa i montaz rolet okiennych dzienh - noc biatych przeciwstonecznych wy- |szt
d.10|dywidualna [miary 3,7 mna1,5m
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
83|kalkulacja in- |dastawa i montaz lustra fazienkowego uchylnego szt
d.10|dywidualna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
84 |kalkulacja in- |dostawa i montaz folii "szkio mrozone na okna tazienkowe szt
d.10|dywidualna
11 szt 11.000
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RAZEM 11.000

85|kalkulacja in- |dostawa i montaz kompletu akcesoriow tazienkowych dla oséb niepetnospraw- |kpl
d.10|dywidualna |nych
7 kpl 7.000

RAZEM 7.000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp V4 RAZEM

Rozbiérka

wykopy i wywoéz gruzu i ziemi

WI(IN| =

fundamenty, sciany fundamen-
towe, izolacje

4|sciany, szyb dzwigu

5|Dach, stropy, konstrukcja,
ocieplenie, opierzenia, pokry-
cie

6|sciany ostonowe, scianki dzia-
towe : roboty murarskie, tyn-
karskie i izolacyjne

7|Posadzki, izolacje ptytki okla-
dziny

stolarka drzwiowa i okienna

malowanie pomieszczen

o[

elementy wyposazenia

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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