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Zakres dziatalnosci: projektowanie obiektéw budowlanych i robét budowlanych, prace projektowe w obiektach zabytkowych, projekty wnetrz, projekty ksztattowania zieleni,
projekty zagospodarowania terenu, sporzadzanie przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich, opracowywanie programoéw funkcjonalno- uzytkowych,
opracowywanie specyfikacji wykonania i odbioru robét, opracowywanie audytéw dostepnosci, sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
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ZAWIERAJACY WYTYCZNE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
WIELOBRANZOWEJ ORAZ REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

dla zadania pn. ,,Dom Pomocy Spotecznej przy ul. Konarskiego — modernizacje” - rozbudowa jadalni
z nowym dzwigiem osobowym do przewozu oséb na tézkach, nhowymi tarasami i zapleczem zywieniowym,
zmiana sposobu uzytkowania, przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza kuchennego z pokojami
mieszkalnymi na pokoje z miejscami opieki wytchnieniowej (krotkoterminowej) z zapleczem sanitarnym i
biurowo- socjalnym dla personelu z nowg klatkg schodowg i z nowym dzwigiem osobowym do przewozu
0s0b na tézkach, rozbidrka dobuddwki, garazu i wiat, czesci ogrodzen i utwardzen, budowa obiektéw matej
architektury i budowli, remont, przebudowa i budowa urzgdzen budowlanych oraz utworzenie i likwidacja
tymczasowego wezta zywieniowego przez czasowg zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen oraz
remont i przebudowa pomieszczen szatni pracowniczych z umywalniami”.

[opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych Dz. U.
2022 poz. 1710 t.j. z pézniejszymi zmianami) i zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021
poz. 2454) przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz na stan prawny z dnia 31.08.2023]
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ZAtACZNIK NR 1 DO STRONY TYTULOWEJ

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. Czes$¢ opisowa

II. Czesé¢ informacyjna

Ill. Czes¢ rysunkowa

Nazwy i kody grup robét:
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzeh wraz z obstugg operatorskg do
prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej

Nazwy i kody klas robét:
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowanie
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 R6zne ustugi inzynieryjne

71510000-6 Ustugi badania terenu

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowg

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45510000-5 Wynajem dzwigdéw wraz z obstugg operatorskg
45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg

Nazwy i kody kategorii robét:

71221000-7

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71242000-6

Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71244000-0

Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71245000-7

Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje

71246000-4

Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

71247000-1

Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8

Nadzér nad projektem i dokumentacijg

71251000-2

Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiarow budynkow

71321000-4

Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych
instalacji budowlanych

71322000-1

m.in.

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71322100-2 | Ustugi pomiaru ilosci w zakresie inzynierii ladowej i

wodnej

71326000-9

Dodatkowe ustugi budowlane

71327000-6

Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71328000-3

Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych

71334000-8

Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne
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71335000-5 | Badania inzynieryjne
71337000-9 | Ustugi inzynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozjg
71521000-6 | Ustugi nadzorowania placu budowy
71541000-2 | Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
45215000-7 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
m.in. opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz obiektéw
uzytecznosci publicznej
45215200-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
budowlanych opieki spotecznej
45215210-2 | Roboty budowlane w zakresie domow
opieki spotecznej
45215213-3 | Roboty budowlane w
zakresie domow opieki
45223000-6 | Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
m.in. 45223500-1 | Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223800-4 | Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45223820-0 | Gotowe elementy i czesci sktadowe
45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
m.in. 45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262110-5 | Demontaz rusztowan
45262120-8 | Wznoszenie rusztowan
45262300-4 | Betonowanie
45262321-7 | Wyrdwnywanie podtdg
45262330-3 | Roboty w zakresie naprawy betonu
45262500-6 | Roboty murarskie i murowe
45262520-2 | Roboty murowe
45262600-7 | Rozne specjalne roboty budowlane
45262650-2 | Roboty w zakresie oktadania
45262690-4 | Remont starych budynkow
45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
m.in. 45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312000-7 | Instalowanie systemow alarmowych i anten
m.in. 45312100-8 | Instalowanie przeciwpozarowych systemow
alarmowych
45314000-1 | Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
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m.in. 45314300-4 | Instalowanie infrastruktury okablowania
45315000-8 | Instalowanie urzgdzenh elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
m.in. elektrycznego w budynkach
45315100-9 | Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300-1 | Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 | Instalacje niskiego napiecia
45316000-5 | Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
m.in. 45316100-6 | Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego
45317000-2 | Inne instalacje elektryczne
m.in. 45317100-3 | Instalowanie elektrycznych urzgdzen pompowych
45317300-5 | Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
45321000-3 | Izolacja cieplna
45323000-7 | Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
45324000-4 | Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45331000-6 | Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i
m. in. klimatyzacyjnych
45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
m. in. 45332200-5 | Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 | Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 | Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45410000-4 | Tynkowanie
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
m. in. 45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421110-8 | Instalowanie ram drzwiowych i
okiennych
45421120-1 | Instalowanie progéw
45421130-4 | Instalowanie drzwi i okien
45421143-8 | Instalowanie zaston
45421146-9 | Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421150-0 | Instalowanie stolarki niemetalowe]
m. in. 45421153-1 | Instalowanie
zabudowanych mebli
45421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych
45422000-1 | Roboty ciesielskie
m. in. 45422100-2 | Stolarka drewniana
45431000-7 | Ktadzenie ptytek
45431100-8 | Kladzenie terakoty
45431200-9 | Ktadzenie glazury
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45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 | Roboty malarskie

45442110-1 | Malowanie budynkéw

45442180-2 | Powtérne malowanie

45442190-5 | Usuwanie warstwy malarskiej

45442200-9 | Nakfadanie powtok antykorozyjnych

45442300-0 | Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45443000-4 | Roboty elewacyjne

45451000-3 | Dekorowanie

45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy stanowi podstawe do przygotowania
procedury wyboru wykonawcy, przygotowania oferty przez wykonawce oraz zawarcia
umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robo6t budowlanych w
ramach zadania pn. ,Dom Pomocy Spotecznej przy ul. Konarskiego — modernizacje -
rozbudowa jadalni z nowym dzwigiem osobowym do przewozu osob na t6zkach, nowymi
tarasami i zapleczem Zzywieniowym, zmiana sposobu uzytkowania, przebudowa i
rozbudowa budynku zaplecza kuchennego z pokojami mieszkalnymi na pokoje z
miejscami opieki wytchnieniowej (krétkoterminowej) z zapleczem sanitarnym i biurowo-
socjalnym dla personelu z nowg klatkg schodowg i z nowym dzwigiem osobowym do
przewozu 0sOb na toézkach, rozbidérka dobudowki, garazu, wiat czesci ogrodzen i
utwardzen, budowa obiektéw matej architektury i budowli, remont, przebudowa i budowa
urzadzenh budowlanych oraz utworzenie i likwidacja tymczasowego wezta zywieniowego
przez czasowg zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen oraz remont i przebudowa
pomieszczen szatni pracowniczych z umywalniami’.

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa realizacja w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” w ramach zadania pn. ,Dom Pomocy Spotecznej przy ul. Konarskiego —
modernizacje - rozbudowa jadalni z nowym dzwigiem osobowym do przewozu os6b na
t6zkach, nowymi tarasami i zapleczem zywieniowym, zmiana sposobu uzytkowania,
przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza kuchennego z pokojami mieszkalnymi na
pokoje z miejscami opieki wytchnieniowej (krétkoterminowej) z zapleczem sanitarnym i
biurowo- socjalnym dla personelu z nowg klatkg schodowg i z nowym dzwigiem
osobowym do przewozu osOb na t6zkach, rozbiérka dobudowki, garazu, wiat czesci
ogrodzen i utwardzen, budowa obiektéw matej architektury i budowli, remont,
przebudowa i budowa urzgdzen budowlanych oraz utworzenie i likwidacja tymczasowego
wezta zywieniowego przez czasowg zmiane sposobu uzytkowania pomieszczeh oraz
remont i przebudowa pomieszczen szatni pracowniczych z umywalniami”.

Prowadzenie robot budowlanych majgcych w efekcie przynies¢ realizacje modernizacji
wymaga opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

Zadanie dotyczy obiektu istniejgcego wybudowanego na przetamie lat piecdziesigtych i
szescdziesigtych XX wieku, rozbudowanego w pierwszej potowie lat dziewiecdziesigtych
XX wieku. Obecny stan budynku jest efektem kolejnej przebudowy, nadbudowy i
rozbudowy zakonczonej w 2008 roku wykonanej na podstawie decyzji 0 pozwoleniu na
budowe nr 2076/2004 znak UA. VIII.A06/73510-2138/06 z dnia 13.09.2006 r. wydanej
przez Prezydenta Miasta Poznania. Poszczegdlne czesci budynku zostaty oddane do
uzytkowania w 2008 roku decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla
Miasta Poznania: z dnia 28.01.2008 r. nr 69/2008 sygn. PINB/OIK/73532/340/08, z dnia
14.03.2008 r. nr 194/2008 sygn. PINB/OIK/73532/1108/08, z dnia 21.08.2008 r. nr
506/2008 sygn. PINB/OIK/73532/3630/2008.

ﬁ 16 z 149
. PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY




Dom Pomocy Spofecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu- Modernizacja

Planowane roboty budowlane bedg realizowane w czynnym obiekcie budowlanym.
Wykonawca musi przewidzie¢ w organizacji robot utrudnienia wynikajgce z
nieprzerwanego uzytkowania budynku. Poszczegolne czesci budynku podlegajgce
zmianie sposobu uzytkowania, remontowi, przebudowie lub rozbudowie nalezy
zabezpieczaC przed dostepem oséb nieupowaznionych. Roboty budowlane nalezy
zorganizowac tak by minimalizowac ucigzliwosci dla mieszkancow DPS wynikajgce z
prowadzonych robét budowlanych takie jak hatas, drgania, zapylenie, roznoszenie brudu
itp. Prace powodujgce ucigzliwosci nalezy uzgadnia¢ z dyrekcjg DPS i wybieraé
najdogodniejsze dla mieszkancow godziny ich przeprowadzenia. Nalezy zaprojektowac i
zrealizowa¢ tymczasowe — zastepcze rozwigzania funkcjonalne na czas prowadzenia
robét budowlanych umozliwiajgce nieprzerwane funkcjonowanie DPS. W szczegdlnosci
nalezy zaprojektowac i zrealizowac¢ tymczasowy wezet zywieniowy dla mieszkancow,
tymczasowg kaplice, tymczasowe szatnie i pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw,
tymczasowe miejsce gromadzenia odpaddw itp. Po realizacji docelowych rozwigzan
funkcjonalnych nalezy zlikwidowacC rozwigzania tymczasowe i przywrocic wiasciwe
funkcje tymczasowo przeksztatconym przestrzeniom.

Wykonawca bedzie zobowigzany do bezwzglednego utrzymywania porzadku i
codziennego sprzgtania w miejscach prowadzenia robot i wokot tych miejsc.

Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujgce czesci:

A. FAZE PROJEKTOWA

Wykonawca w ramach zadania wykona dokumentacje projektowg wszystkich branz w
zakresie jaki bedzie mu potrzebny do uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych,
poprawnego wykonania robdét budowlanych i przeprowadzenia odbioru obiektu.
Dokumentacje nalezy wykona¢ 2z dochowaniem niezbednej szczegotowosci,
umozliwiajgcej realizacje przedmiotu zamowienia, w zakresie objetym niniejszym PFU w
celu odtworzenia wtasciwosci uzytkowych lub w celu nadania nowych wiasciwosci
uzytkowych wskazanych pomieszczen oraz celu budowy i rozbudowy obiektow o
wskazanych wiasciwosciach uzytkowych. W ramach przedmiotu zamowienia nalezy
wykonaé¢ niezbedne opracowania wstepne, projekt technologii wezta zywieniowego
docelowego i tymczasowego, pomiary, sprawdzenia, obliczenia itp. pozyska¢ mape do
celéw projektowych, uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia, opinie i
warunki niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Do obowigzkow Wykonawcy dokumentacji nalezy
przeprowadzenie koordynaciji projektow branzowych w zakresie przedmiotu zamowienia
na wszystkich etapach realizacji. Zamowienie obejmuje uzyskanie wymaganych decyzji
oraz dopetnienie wszelkich procedur administracyjnych.

Zakres dokumentacji projektowo- kosztorysowej:

— Wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego (Projekt Zagospodarowania
Terenu, Projekt Architektoniczno- Budowlany, Projekt Techniczny) obejmujgcego
rozbudowe jadalni z nowym dzwigiem osobowym do przewozu osob na t6zkach i
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nowymi tarasami, zmiane sposobu uzytkowania, przebudowe i rozbudowe budynku
zaplecza kuchennego z pokojami mieszkalnymi na pokoje z miejscami opieki
wytchnieniowej (krétkoterminowej) z zapleczem sanitarnym i biurowo- socjalnym dla
personelu z nowg klatkg schodowg i z nowym dzwigiem osobowym do przewozu
0s6b na t6zkach oraz remont i przebudowe pomieszczen szatni pracowniczych z
umywalniami, rozbiorke dobudowki, garazu, wiat, czesci ogrodzen i utwardzen,
budowe obiektdw matej architektury jak altana $mietnikowa i altana ogrodowa i
budowli jak murki oporowe, remont, przebudowa, rozbiorka i budowa urzgdzen
budowlanych jak dostosowanie studzienek instalacyjnych do projektowanego
poziomu terenu, przeniesienie lamp os$wietlenie zewnetrznego, przebudowa i
rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej z utwardzen terenu i dachéw, usuniecie
ewentualnych kolizji, przebudowa utwardzen dojs¢, dojazdow, placow postojowych i
miejsc selektywnej zbiorki odpadow, przebudowa, rozbiorka, budowa ogrodzen z
dwiema bramami i trzema furtkami. Nalezy opracowac technologie wezta
zywieniowego do wydawania positkow dla ca 120 osob dziennie przy zatozeniu
korzystania z cateringu - docelowego i tymczasowego uzgodniony z rzeczoznawcg
ds. sanitarno- epidemiologicznych a przyjete rozwigzania projektowe powinny by¢
zgodne z wytycznymi wynikajgcymi z tego opracowania. Projekt powinien zawierac
tez rozwigzania tymczasowe umozliwiajgce nieprzerwane funkcjonowanie DPS tj. w
szczegolnosci utworzenie i likwidacje: tymczasowego wezta zywieniowego,
tymczasowej kaplicy, tymczasowych szatni i pomieszczen sanitarnych dla
pracownikow, tymczasowych miejsc gromadzenia odpadow itp. Zapewnienie
tymczasowych rozwigzan funkcji niezbednych do bezpiecznego uzytkowania
budynku moze odby¢ sie przez czasowg zmiane sposobu uzytkowania wybranych
pomieszczen lub przez ustawienie tymczasowych obiektéw. Nalezy tez w projekcie
uwzgledni¢ rozbiorki dobudowki, wiat, garazu czesci tarasow, ewentualne usuniecia
kolizji oraz przebudowe urzgdzen zagospodarowania terenu (jak droga pozarowa,
dojscia, dojazdy, ogrodzenia itp.) w zakresie koniecznym do poprawnego
funkcjonowania obiektu) Zapewnienie wymaganych sprawdzen, uzgodnien,
warunkow, pozwolen i decyzji, przeprowadzenie wszelkich wymaganych procedur i
postepowan administracyjnych umozliwiajgcych realizacje projektu i odbiér do
uzytkowania. PFU wstepnie zaktada wykorzystanie istniejgcych przytgcz do sieci.
Jezeli w trakcie opracowania projektu budowlanego wystgpi koniecznos¢ zmiany
przytgczy lub zmiany warunkéw dostawy medidow Wykonawca wystgpi o nowe
warunki przytgczenia i dostawy do gestoréw sieci.

— Wykonanie wielobranzowego projektu wykonawczego i rysunkéw warsztatowych w
zakresie jaki Wykonawca uzna za konieczny do poprawnego wykonania robot
budowlanych.

— Petnienie nadzoréw autorskich przez projektantdw wszystkich branz podczas

realizacji zamierzenia.
B. FAZE WYKONAWCZA
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Obejmujacg wykonanie wszystkich prac niezbednych do uzyskania wtasciwosci
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych w przedmiocie zaméwienia zgodnie z PFU i
zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg. Czes¢ wykonawcza
obejmuje w szczegodlnosci:

Wykonanie robo6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej;

Wykonanie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowego wezta zywieniowego,
tymczasowej kaplicy, tymczasowych szatni, umywalni i sanitariatow dla
pracownikow, tymczasowego miejsca gromadzenia odpadow i innych koniecznych
rozwigzan tymczasowych na czas prowadzenia robét podstawowych oraz likwidacje
tych rozwigzan tymczasowych po zakonczeniu koniecznosci korzystania z nich;
Zapewnienie kierowania robotami przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
i uprawnieniach tj. przez kierownika budowy i kierownikéw robot we wszystkich
branzach;

Przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zabezpieczeniem przed dostepem
0s0Ob nieupowaznionych w trakcie realizacji Zadania;

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

Utrzymywanie miejsca robot w nalezytym porzadku i stanie zgodnym z planem BIOZ.
Wykonanie roboét przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach,
przeszkolone w zakresie BHP i wyposazone w odpowiednie srodki ochrony
indywidualnej;

Prowadzenie niezbednych procedur administracyjnych i uzyskanie niezbednych
postanowien, decyzji, zgdd, zezwolen, opinii, warunkéw itp. zwigzanych z
wykonaniem Zadania;

Wykonanie zaprojektowanych robét budowlanych w tym miedzy innymi prac
rozbiérkowych, remontowych, budowlanych, instalacyjnych, montazowych,
wykonczeniowych i wystrojowych;

Demontaz, zabezpieczenie i ponowny montaz elementéw wyposazenia, ktore
mogtyby ulec uszkodzeniu podczas realizacji Zamowienia;

Zabezpieczenie istniejgcych czesci budynku, obiektéw budowlanych, elementow
zagospodarowania terenu, zieleni itp. przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w
wyniku prowadzonych robot;

Zebranie warstwy ziemi urodzajnej z miejsc, w ktérych mogtaby ulec degradacji i jej
zabezpieczenie w pryzmach przed degradacjg oraz ponowne jej rozscielenie po
zakonczonych robotach budowlanych;

Uprzatniecie po zakonczeniu realizacji Zadania zaplecza budowy oraz
doprowadzenie zagospodarowania terenu budowy do stanu projektowanego i innych
terendw, ktoére uleglty ewentualnemu zniszczeniu lub przeksztatceniu w wyniku
realizacji Zadania do stanu poprzedniego;

Rozscielenie ziemi urodzajnej zgromadzonej przed budowg i ewentualne
uzupetnienie jej nowg ziemig ogrodniczg, zatozenie trawnikow;
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— Przeprowadzenie wszystkich prac wynikajgcych z decyzji administracyjnych jak np.
decyzje konserwatorskie, Srodowiskowe itp.

— Woyciecie, przesadzenie lub nasadzenie nowych drzew i krzewow zgodnie z
projektem i decyzjg administracyjng dotyczgca wycinki drzew i krzewow;

— Naprawa Ilub odtworzenie wszelkich obiektéw, ktére ulegty uszkodzeniu Ilub
zniszczeniu w zwigzku z prowadzeniem robét i realizacjg Zadania;

— Wywoz i utylizacje wszelkich niewykorzystanych elementéw rozbiorkowych, gruzu
i wszelkich odpadow powstatych w wyniku realizacji Zadania;

— Biezgce zgtaszanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru wszelkich prac
ulegajacych zanikowi lub zakryciu na trzy dni przed ich zanikiem lub zakryciem;

— Przeprowadzenie wymaganych prawem prob, badan i ekspertyz, ktére potwierdzg
jakos¢ wykonanych robot budowlanych i zastosowanych materiatéw i technologii
budowlanych, wraz z opracowaniem protokotéw z przeprowadzonych préb, badan
I ekspertyz;

— Przeprowadzenie wskazanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odkrywek,
préb, badan i ekspertyz w przypadku niezgtoszenia we wskazanym terminie robot
ulegajgcych zakryciu;

— Montaz wyposazenia budowlanego i instalacyjnego wskazanego w PFU w tym
montaz wyposazenia i sprzetu dostarczonego przez Wykonawce oraz
zdemontowanego przez Wykonawce i przechowanego przez Inwestora;

— Przeprowadzenie sprawdzenia i ewentualnego wzmocnienia montazu, regulaciji
oku¢, przegladu uszczelnien itp. istniejgcych i nowo montowanych urzgdzen
pozarowych, trwatych zabuddw meblowych, drzwi i okien, wszelkich innych
elementéw wykonczenia i wyposazenia wnetrz w pomieszczeniach, w ktérych byty
realizowane przez Wykonawce jakiekolwiek roboty lub z ktérych w jakikolwiek sposéb
korzystat;

— Przeprowadzenia prob, badan, sprawdzen, pomiaréw, odbiorow itp. poprawnosci
funkcjonowania remontowanych i nowo wykonanych instalacij;

— Prowadzenie i przekazanie dokumentacji budowy;

— Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej;

— Przeprowadzenie odbioréw i rejestracji urzgdzen tego wymagajacych;

— Przeprowadzenie odbioru do uzytkowania jesli taki bedzie wymagany.

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ zrealizowany wedtug aktualnego stanu prawnego

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zapisami PFU. Wszystkie dokumenty

przetargowe nalezy czytac i traktowac, jako catosé opisujgcg szczegotowo cate zadanie.

C. FAZE UZYTKOWANIA W OKRESIE GWARANCJI i REKOJMI

Gwarancja obejmuje poprawnos¢ zastosowanych rozwigzan, jako$¢ wykonanych prac
oraz jakos¢ zastosowanych materiatdbw i urzgdzen. Wykonawca przyjmuje
odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wszystkie zastosowane przez siebie materiaty i
urzgdzenia w tym istniejgce, w ktore w jakikolwiek sposéb ingerowat w remontowanych,
i przebudowywanych elementach budynku.
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Wykonawca dotozy nalezytej starannosci w ocenie wtasciwosci uzytkowych istniejgcej
substancji budowlanej i jej przydatnosci do dalszego uzytkowania. O wszelkich
zauwazonych wadach, usterkach, brakach lub innych watpliwosciach co do wiasciwosci
uzytkowych i przydatnosci do dalszego uzytkowania Wykonawca na pismie poinformuje
niezwtocznie Zamawiajgcego. Zrealizowane roboty muszg by¢ zgodne z przepisami
prawa i nie mogg powodowac zagrozenia zycia i zdrowia oraz pogorszenia wlasciwosci
uzytkowych obiektu.

W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca na swoj koszt bedzie
niezwtocznie usuwat ujawnione wady, usterki lub braki w wykonanych i
wyremontowanych elementach budynku oraz skutki wywotane tymi wadami, usterkami
lub brakami.

Jesli Wykonawca w uzgodnionym terminie nie usunie wad, usterek lub brakdéw oraz
skutkow wywotanych tymi wadami, usterkami lub brakami, Zamawiajgcy moze zlecic¢ te
prace osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU |
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Budynek Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu powstat w
trzech etapach:

I. W 1963 roku powstata:

e Gtéwna bryta (na schemacie oznaczona ,A”) o powierzchni zabudowy ca 760 m?,
kubaturze 6004,2 m? o wysokosci 6,9 m z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i
jedng podziemng, w ukfadzie dwu i pottraktowym (dwa trakty pomieszczen
rozdzielone korytarzem). W rzucie to wydtuzony wielokat w przyblizeniu na osi
potinoc — potudnie. Precyzyjniej ta cze$¢ sktada sie z dwdch wydtuzonych
prostokatéw naktadajgcych sie na siebie i o nieznacznie obréconych dtuzszych
osiach (potnocny prostokgt o wymiarach ca 29,17m na 13,56m, azymut dtuzszej
osi ca +8°, potudniowy prostokgt o wymiarach ca 27,43m na 13,56m, azymut
dtuzszej osi ca +13°). Powstata ona w technologii tradycyjnej murowanej z cegly
w uktadzie poprzecznych scian nosnych na betonowych fawach fundamentowych,
ze stropami z piyt zelbetowych prefabrykowanych, biegami schodowymi i
spocznikami zelbetowymi monolitycznymi — wylewanymi na budowie, dachem z
ptyt prefabrykowanych na sciankach azurowych. Miescity sie tu pomieszczenia
mieszkalne z loggiami, wspdlnymi pomieszczeniami higienicznosanitarnymi oraz
pomieszczeniami pomocniczymi dla funkcji domu pomocy spotecznej, jak
pomieszczenia biurowe, gabinet, izolatka, dyzurka itp.

e Brytafacznika (na schemacie oznaczona ,B”) o powierzchni zabudowy ca 140m?,
kubaturze 637,7m? o wysokosci 4,15 m jednokondygnacyjna bez podpiwniczenia.
W rzucie jest to wydtuzony prostokgt w przyblizeniu na osi wschéd — zachdd,
przylegajacy od wschodu do bryty gtéwnej w potowie jej dtugosci. Precyzyjniej ta
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cze$¢ to w rzucie prostokagt o wymiarach ca 24,00m na 6,05m, azymut diuzszej
osi ca +98°. Powstata ona w technologii szkieletu zelbetowego z dwoma rzedami
stupow wtopionych w Sciany zewnetrzne na betonowych stopach
fundamentowych, z wypetnieniem Scianami ostonowymi murowanymi z cegty,
stropodachem petnym jednospadowym (spadek w kierunku potnocnym) z ptyt
prefabrykowanych kanatowych zuzlobetonowych na belkach prefabrykowanych.
Miesci sie tu stotowka.

Bryta budynku zaplecza (na schemacie oznaczona ,C”) o powierzchni zabudowy
ca 130m? i kubaturze 1101,7m® o wysokosci 7,2 m o dwodch kondygnacja
nadziemnych i jednej podziemnej. W rzucie jest to prostokat o dtuzszej osi na
kierunku wschod — zachdd stanowigcy przylegajacy od wschodu do brylty
tacznika. Precyzyjniej ta czes¢ to w rzucie prostokgt o wymiarach ca 12,51m na
10,20m, azymut dtuzszej osi ca +98°. Powstata ona w technologii tradycyjnej
murowanej z cegly w uktadzie poprzecznych $cian nosnych na betonowych
tawach fundamentowych, ze stropami z ptyt zelbetowych, biegami schodowymi i
spocznikami zelbetowymi monolitycznymi — wylewanymi na budowie, dachem z
ptyt prefabrykowanych na sciankach azurowych. Miescita sie tu na parterze i w
piwnicy kuchnia i jaj zaplecze. Na pietrze pierwotnie miescity sie dwa mieszkania
stuzbowe.

W pierwszej potowie lat dziewiecdziesigtych XX wieku rozbudowano istniejgcy
budynek dodajgc od potudnia gtéwnej bryly dwukondygnacyjny czesciowo
podpiwniczony budynek (na schemacie oznaczona ,D”) z gtdwnym wejsciem,
obszernym holem, dzwigiem osobowym i drugg ogolnodostepng klatkg schodows,
Swietlicg, pomieszczeniami do terapii i rehabilitacji, kaplicg, salg zajeciowg z
bibliotekg, pomieszczeniami biurowymi i higienicznosanitarnymi. Powierzchnia
zabudowy tej czesci wynosi ca 390m? a kubatura ca 2890m?3, wysokos$é¢ 7,6m. W
budynku zastosowano murowane sciany trzywarstwowe (kolejno od wewnatrz
cegta petna 25 cm, styropian 6 cm, cegta kratéwka 12 cm). Zastosowano stropy
zelbetowe gestozebrowe typu Ackermann oraz piyty Zzelbetowe stropowe
prefabrykowane i wylewki uzupetniajgce wykonane na budowie.

W 2008 roku oddano budynek do uzytku po kolejnej rozbudowie i przebudowie.
Od pétnocy gtdwnego budynku — najstarszej czesci obiektu dobudowano budynek
(na schemacie oznaczona ,E”) o trzech kondygnacja nadziemnych i jednej
kondygnacji podziemnej, z wyjsciem bocznym — ewakuacyjnym, trzecig klatkg
schodowg i drugg windg oraz pomieszczeniem post morte i pomieszczeniami
gospodarczymi. Powierzchnia zabudowy w wyniku tej rozbudowy wzrosta o ca
100m? a kubatura 0 1210m3, wysokos$¢ 9,7m.

W tym samym czasie nadbudowano o jedng kondygnacje gtéwny budynek
mieszkalny (na schemacie oznaczona ,A”) tworzgc czwartg dodatkowg klatke
schodowg tgczaca | pietro budynku z nadbudowanym Il pietrem). Klatke te
usytuowano w sgsiedztwie istniejgcej klatki schodowej w czesci ,D” fgczacej
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piwnice, parter i | pietro. W wyniku nadbudowy kubatura budynku wzrosta o ca
2430m3 a wysokos$é do 9,7m.

Przebudowano tez pokoje mieszkalne zastepujgc co trzeci pokdj dwiema
tazienkami. Zlikwidowano tez co trzecig loggie. Powstaty w ten sposéb pokoje
mieszkalne z fazienkami przy pokojach.

Nadbudowa i rozbudowa zostata wykonana w tradycyjnej technologii z
murowanymi scianami oraz stropem gestozebrowym Zzelbetowym nad Il pietrem.

Do okreslenia wielkosci obiektu i zakresu robot budowlanych postuzono sie mapag
zasadniczg nieaktualizowang [4.].

Wielkos¢ obiektu oraz zakres przedmiotu zamowienia przedstawiono w czesci opisowej
i rysunkowej projektu koncepcyjnego architektonicznego stanowigcego zatgcznik do PFU
m. in. na rysunkach od A nr 1 do A nr 4.

1.1.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgcy obiekt potozony jest we wschodniej czesci miasta Poznania, po wschodniej
stronie Warty. Obszar przynalezy do jednostki pomocniczej gminy - Osiedle Nowe
Winogrady Potudnie. Wedtug mapy do celow projektowych S1E1-12d z dnia 23 lutego
2006 r. , na ktorej sporzadzono Projekt Zagospodarowania terenu zatwierdzony decyzjg
pozwolenia na budowe nr 2076/2004 znak UA.VIII.A06/73510-2138/06 z dnia
13.09.2006r., zabudowania zlokalizowano na dziatce o nrze ewidencyjnym 4/468, arkusz
13, obreb Srédka (0004) identyfikator 306401 _1.0004.AR_13.4/468 o powierzchni
1,6928 ha oraz do terenu DPS nalezy tez dziatka o nr ewidencyjnym 30/4, arkusz 13,
obreb Srédka (0004) identyfikator 306401 _1.0004.AR_13.30/4 o powierzchni 0,1390 ha.
Wiascicielem obu dziatek jest Miasto Poznanh. Jednak dziatka 30/4 zostata pozniej
podzielona i czesciowo wytgczona z zarzgdu DPS. Dziatka 4/468, na ktorej jest istniejgca
zabudowa zostata przekazana w trwaty zarzgd Domu Pomocy Spotecznej z
przeznaczeniem na prowadzenie domu pomocy spotecznej dla oséb przewlekle
somatycznie chorych i Swiadczenie im ustug bytowych, opiekunczych i wspomagajgcych.
Opracowanie PFU ogranicza sie do obszaru dziatki 4/468.

Powierzchnia terenu: 1,6712 ha (wedtug ewidenciji dziatek na podstawie danych SIP)
Powierzchnia zabudowy wszystkich obiektéw na terenie: ca 1543 m? (co stanowi ca 9,2%
powierzchni dziafki).

Otoczenie nieruchomosci stanowig tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
tereny komunikacyjne.

Teren dziatki ewidencyjnej nr 4/468 sgsiaduje:

— Od potudnia z dz. nr ewid. 4/67, 4/70 a dalej znajdujg sie budynki mieszkalne
wielorodzinne oraz Osrodek Szkolno- Wychowawczy im. Jozefa Sikorskiego dla
dzieci z wadami stuchu.

— 0Od zachodu z dz. nr ewid. 30/7 a dalej z ulicg Podwale.
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— Od pétnocy z dz. nr ewid. 4/450, 4/406 i 4/402 z zabudowg mieszkaniowg
wielorodzinng z ustugami w parterze.

— 0Od wschodu z dz. nr ewid. 4/441 tj. ulicg Stanistawa Konarskiego i po drugiej
stronie tej ulicy z terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;.

Dziatka ma ksztalt nieregularnego wieloboku. Teren dziatki wznosi sie w kierunku
potnocno — wschodnim po czym raptownie opada w formie skarpy przy pétnocnej granicy.
Rdéznica wysokosci pomiedzy najwyzszym (69,18 m n.p.m.) i najnizszym (61,88 m n.p.m.)
punktem wynosi ca 7,3m.

Teren nieruchomosci zabudowany jest obiektami z XX i XXI wieku tworzgcymi jeden
budynek oraz towarzyszgcg mu infrastrukturg. Budynek widnieje sie w ewidencji
budynkéw pod numerem 0004.AR_13.4/68.8_BUD wedtug danych Systemu Informacji
Przestrzennej Miasta Poznania ma powierzchnie zabudowy 1515 m? (wedtug instrukg;ji
bezpieczenstwa pozarowego powierzchnia zabudowy to 1496 m?). Na dziatce znajduje
sie tez budynek niemieszkalny zapisany w ewidencji budynkow pod numerem
0004.AR_13.4/68.3_BUD o powierzchni zabudowy 28 m2. Budynek ten nie jest objety
zakresem opracowania.

Dziatka nr 40/468 i 30/4 ark. 13, obreb Srodka znajdujg sie na obszarze nieobjetym
zadnym obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla
tego terenu opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
,Komandoria - Pomet czes¢ A” w Poznaniu. W projekcie planu jest to teren ustug zdrowia
oznaczony symbolem UZ. Dla terenu UZ projekt MPZP przewiduje ustalenie:

- lokalizacji budynkoéw zgodnie z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
wyznaczonymi na rysunku planu;

- powierzchni zabudowy nie wiekszej niz 20% powierzchni dziatki budowlanej;

- udziatu powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszego niz 40% powierzchni dziatki
budowlanej;

- wysokosci budynkow nie wiekszej niz 12 m i nie wiecej niz 3 kondygnacje nadziemne;

- w zakresie szczegdétowych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w
ich uzytkowaniu, w tym zakazu ich zabudowy, ustalono na terenie UZ oraz 1MW
uwzglednienie wymagan | ograniczen wynikajgcych z przebiegu kolektora kanalizacji
sanitarnej wskazanego na rysunku planu (Pétnocno zachodni naroznik dziatki 4/468);

Powyzsze informacje uzyskano z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej pismo znak MPU-
Z4/50411.66.2022 z dnia 05 grudnia 2022 r.
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Zatgcznik do pisma: MPU-Z4.50411.66.2022 "‘0_::
Wyrys z projektu mpzp ,Komandoria — Pomet” cze$¢ Aw Poznaniu i51 000

Rys. 1 wyrys z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na terenie w bedgcym w trwatym zarzgdzie Domu pomocy spotecznej nie znajdujg sie
zadne obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkéw. Nie jest
tez na tym terenie ustanowiona ochrona strefowa. Zgodnie z pismem Urzedu Miasta
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Poznania Biura Konserwatora Zabytkow znak MKZ-1X.4125.6.99.2022.DB z dnia
25.11.2022 r. ,obiekt, w ktérym miesci sie Dom Pomocy Spotecznej znajduje sie poza
strefg ochrony konserwatorskiej, dlatego tez na prace modernizacyjne nie wychodzgce
poza obrys budynku nie jest wymagane pozwolenie konserwatorskie”.

Kierownik Oddziatu Ochrony Zabytkow Nieruchomych | Agnieszka Jakubowska zwraca
jednak uwage na znajdujgce sie na terenie DPS relikty Fortu Prittwitz-Gaffron p6zniej
Reformatéw — prawobrzeznego elementu umocnien poligonowych, ktérego czesci
nadziemne zostaty wprawdzie rozebrane w latach dwudziestych XX w. oraz po roku 1945,
ale z uwagi na mozliwos¢ istnienia zachowanych czesci podziemnych oraz zabytkow
archeologicznych przed przystgpieniem do robét budowlanych w terenie nalezy wykonaé
wyprzedzajgce badania archeologiczne. W pétnocno wschodnim narozniku dziatki zostat
odkryty gréb skrzynkowy oznaczony na stanowisku archeologicznym AZP 52-28 stan.40.

Pani konserwator zwraca réwniez uwage na wykonanie specjalistycznej inwentaryzaciji
zieleni z oceng wartosci nasadzen zieleni fortecznej oraz waloréw krajobrazu
kulturowego.

ram S'r(ﬁdka o“r /
N5 | ey

Rys. 2 szkic przedstawiajgcy dziatke 4/468 na tle zarysu Fortu Prittwitz-Gaffron (Zrédfo: SIP Miasta

Poznania)
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1.1.2. Schemat pogladowy zabudowy

LEGENDA
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zabudowa DPS
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objeta PFU

zabudowa z 1963 1. D
zabudowa z 1993 1. I zaby
ewa

zabudowaz 2008 1. F obudowa wejécia do
zaplecza
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aléwnym

wa z wyjéciem

AN

Rys. 3 schemat zabudowy dziatki 4/468
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1.1.3. Opis i charakterystyczne parametry istniejacej zabudowy

Rozczionkowang zabudowe Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w
Poznaniu mozna podzieli¢ zgodnie ze szkicem przedstawionym w punkcie 1.1.2.

Czes¢ gtowna budynku z pomieszczeniami mieszkalnymi

tgcznik mieszczgcy stotdbwke

Czes¢ budynku zaplecza stotéwki z mieszkaniami stuzbowymi

Czes¢ budynku z 1993 r. z wejsciem gtéwnym, klatkg schodowg i windg
Czes¢ budynku z 2008 r. z wyjsciem ewakuacyjnym, klatkg schodowg i windg
Dobuddéwka — wiatrotap przy wejsciu do zaplecza stotowki

nTmoowe

Budynek zostat wybudowany 1963 roku. Od tego czasu budynek jest nieprzerwanie
uzytkowany jako dom pomocy spotecznej. Byt dwukrotnie rozbudowywany w roku 1993 i
2008. Obecnie stanowi zabudowe o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej
kondygnacji podziemnej. Posiada dach ptaski kryty papg. Budynek jest wyposazony w
instalacje wody zimnej i cieptej, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, elektryczng
gniazd wtykowych i oswietlenia. Wentylacja jest zapewniona grawitacyjnie dla wiekszoSci
pomieszczen. Wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna zapewniona jest w
pomieszczeniach zaplecza szatniowego personelu oraz w zapleczu kuchennym. W
stotéwce jest instalacja klimatyzacyjna. Ponadto w budynku znajdujg sie instalacje
niskoprgdowe, budynek ma dostep do sieci Internet. Odprowadzenie wéd opadowych
odbywa sie grawitacyjne, rynnami i rurami spustowymi.

Wejscie gtowne do obiektu zlokalizowano od strony ulicy Konarskiego.
Wysokos¢ budynku: ca 8,2 m

Powierzchnia zabudowy: 1515 m?

Powierzchnia Uzytkowa: 13920 m?

llo$¢ kondygnaciji: 3 nadziemne i 1 podziemna;

Budynek miesci sie w kategorii budynkéw niskich (N).

1.1.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej istniejacej zabudowy

- opracowano na podstawie dokumentu: ,INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, DOM POMOCY
SPOLECZNEJ, UL. KONAZRSKIEGO 11/13, POZNAN, GRUDZIEN 2020 autorstwa technika pozarnictwa Hieronima
Jakubowskiego.

Dla budynku zostaty wydane trzy postanowienia
Jest to budynek niski wielokondygnacyjny (trzykondygnacyjny). Wystepujg w nim strefy

zagrozenia ludzi ZL Il i ZL 11l oraz pomieszczenia techniczne PM o obcigzeniu ogniowym
nie przekraczajgcym 500 MJ/m?2.
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Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla tego budynku to klasa ,B”. Wedtug instrukcji
pozarowej z grudnia 2020 r. opracowanej przez technika pozarnictwa Hieronima
Jakubowskiego, budynek spetnia wymagania klasy B odpornosci pozarowe;.

Budynek zostat podzielony na nastepujgce strefy pozarowe:

SP 1 - Strefa pozarowa ZLIII o powierzchni ca 631,3 m? obejmujgca catg kondygnacijg
podziemna,

SP2 - strefa pozarowa ZLII o powierzchni ca 1160 m? obejmujgca czes$¢ mieszkalng
parteru pomiedzy klatkami K2, K3 i K4 wraz z pomieszczeniem stotéwki w tgczniku (parter
czesSciA,B,C,FiE),

SP3 - strefa pozarowa ZLIIl o powierzchni ca 650 m? obejmujgca parter i | pietro czesci
D budynku (rozbudowa z 1993 r.) obstugiwana klatkg schodowg KS 1,

SP4 — strefa pozarowa ZLII o powierzchni ca 650 m? obejmujgca | pietro czesci A i E
budynku,

SP5 — strefa pozarowa ZLII o powierzchni ca 650 m? obejmujgca Il pietro czesci A i E
budynku,

Obudowane i oddymiane Kklatki schodowe sg odrebnymi bezpiecznymi strefami
pozarowymi.

Zgodnie z zapisem instrukcji pozarowej warunki ewakuacji w budynku spetniajg
wymagania przepisow.

Budynek jest wyposazony w nastepujgce urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy:

- podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych typu ABC i CO2 w
odpowiedniej ilosci,

- hydranty wewnetrzne DN 25,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- systemy oddymiania klatek schodowych sterowany poprzez centrale oddymiania i
sterowany réwnolegle z obiektowego system sygnalizacji pozaru SSP,

- system sygnalizacji pozaru z czujnikami dymu i temperatury,

- instalacja oswietlenia awaryjnego.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty DN 80
zlokalizowane na terenie DPS.

W zwigzku z wydanym postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
PSP z dnia 12 marca 2008 r. nr 26a/2008 warunki dojazdu pozarowego spetniajg
wymagania.

1.1.5. Planowane zmiany w zakresie zagospodarowania terenu

Na tym etapie modernizacji przewiduje sie nastepujgce zmiany w zagospodarowaniu
terenu:
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Szczegdtowo zmiany zostaty opisane w Projekcie Architektonicznym Koncepcyjnym
stanowigcym zatgcznik do PFU.

1.1.6. Projektowane parametry nowej lub przeprojektowanej zabudowy

Opisano w Projekcie Architektonicznym Koncepcyjnym stanowigcym zatgcznik do
PFU.

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca opracuje wszystkie niezbednie opracowania dokumentacji projektowej
umozliwiajgce uzyskanie wtasciwosci uzytkowych. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne warunki, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zgody, zezwolenia i decyzje
niezbedne do rozpoczecia robot budowlanych i realizacji projektu.

Wykonawca wykona na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej przedmiot zaméwienia. W ramach zadania nalezy uzyskac
wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody
niezbedne do wykonania zadania oraz uzyskac¢ decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

1.2.1. Uwarunkowania wynikajgce ze specyfiki obiektu

Wszelkie projektowane oraz wbudowywane wyroby budowalne i zastosowane
technologie muszg mie¢ stosowne atesty a ich wlasciwosci uzytkowe, by¢ potwierdzone
w deklaracjach wiasciwosci uzytkowych i muszg odpowiada¢ przeznaczeniu
przewidywanego miejsca ich wbudowania. Wszystkie montowane sprzety muszg by¢
przeznaczone do zastosowania w budynkach uzytecznosci publicznej, zamieszkania
zbiorowego oraz dostosowane do uzytkowania przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami.

Zabrania sie stosowania fatwo zapalnych materiatow do wykonywania przegrod, statych
elementéw wyposazenia (jak np. trwate zabudowy meblowe) i wystroju wnetrz (w tym
wyktadzin podtogowych).

W strefach pozarowych ZL Il, ZL Ill stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw
i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

W  przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti=4s;
2) ts <30 s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;
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4) nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych,
prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych zabrania sie stosowania w jakimkolwiek celu
i z jakimkolwiek przeznaczeniem materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce. Zabrania sie pozostawiania bez
nadzoru urzgdzen elektrycznych podtgczonych do zasilania (nie dotyczy urzadzen
przeznaczonych fabrycznie do pracy ciggtej bez statego nadzoru). Wszystkie stosowane
elektronarzedzia musze byc¢ technicznie sprawne i posiadac aktualne potwierdzenie tego
stanu.

Zabrania sie wytgczania lub zastaniania czujek pozarowych poza pomieszczeniami
wytgczonymi z uzytkowania na czas realizacji robot.

Jezeli jakies elementy istniejgcych instalaciji, istniejgcej substancji budowlanej, elementy
wykonczenia i wyposazenia wnetrz ulegng zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku
prowadzonych prac na Wykonawcy spoczywa obowigzek ich naprawy lub wymiany oraz
pokrycia ewentualnych szkéd.

Zabrania sie sktadowania materiatow i substancji pozarowo niebezpiecznych, materiatow
i substancji palnych w postaci odpadéw w budynku lub w strefie 4 m od budynku i od
granicy dziatki. Pozostatosci po rozbiorkach i robotach budowlanych musze by¢ na
biezgco — nie rzadziej niz raz w ciggu zmiany pracy usuwane z budynku do kontenera na
zewnatrz ustawionego w miejscu uzgodnionym z dyrekcjg DPS.

Zabronione jest wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych bez odpowiedniego
przygotowania miejsca pracy i zabezpieczenia ich pod wzgledem dodatkowego,
niebedgcego na wyposazeniu budynku, sprzetu gasniczego i pomiarowego
odpowiedniego pod wzgledem rodzaju i ilosci do prowadzonych prac .

Zabrania sie pozostawiania narzedzi i materiatéw budowlanych lub urzgdzenh bez dozoru
w miejscach dostepnych dla oséb nieupowaznionych — szczegdlnie wazne z uwagi na
prowadzenie rob6t w czynnym uzytkowanym budynku oraz z uwagi na ograniczenia
zdrowotne czesci jego uzytkownikow.
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1.2.2. Uwarunkowania srodowiskowe

W trakcie przygotowywania PFU uzyskano informacje z Regionalnego Wydziatu
Monitoringu Srodowiska w Poznaniu (pismo DMS-P0.731.8.3.2022 z dnia 28 listopada
2022 r.) dotyczagce stanu akustycznego srodowiska. Diugookresowy poziom hatasu
drogowego Lown na terenie dziatki Domu Pomocy Spotecznej ksztattuje sie w
przedziatach 55-60 dB, natomiast dtugookresowy poziom hatasu drogowego Ln miesci
sie ponizej 50 dB. Dla hatasu szynowego, dtugookresowy poziom hatasu Lown ksztattuje
sie ponizej wartosci 55 dB, natomiast dlugookresowy poziom hatasu szynowego LN-
ponizej wartosci 50 dB. W 2zwigzku z powyzszym wartosci dopuszczalne
dtugookresowych wskaznikobw oceny hatasu powodowanego oddziatywaniem
akustycznym drogi i linii tramwajowej na wskazanym obszarze nie sg przekroczone dla
obecnego sposobu zagospodarowania — wedtug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.
U. 2014 poz. 112 t.j.):

Tabela 3
Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegélne grupy zrodet hatasu, z wytaczeniem
hatasu powodowanego przez starty, ladowania i przeloty statkéw powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrazone
wskaznikami Lpwy i Ly, ktdre to wskazniki maja zastosowanie do prowadzenia diugookresowej polityki w zakresie ochrony
przed hatasem

Dopuszczalny dtugookresowy $redni poziom dzwigku A w dB

Pozostate obiekty i dziatalno$¢ bedaca zrédtem

Drogi lub linie kolejowe hatasu

Lp. Rodzaj terenu Lown Lw Lown b
przedziat czasu przedziat czasu ) L przedziat czasu
przedziat czasu odniesienia

odniesienia rowny odniesienia rSwny wszvstkim dobom w odniesienia
wszystkim dobom w [rowny wszystkim y yroku rowny wszystkim
roku porom nocy porom nocy
a) Tereny zabudowy|
mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej
ze statym lub czasowym pobytem
2 64 59 50 40

dzieci i mtodziezy

c) Tereny doméw opieki
spotecznej

d) Tereny szpitali w miastach

Zwrdci¢ jednak mozna uwage, ze do 30 lipca 2007 r. przepisy byty bardziej restrykcyjne
i wymagaty dla terendw domow opieki spotecznej w ciggu dnia (od 6°° do 22°°) Lpw < 55
dB (i to tylko w ciggu dnia a nie srednio w ciggu doby jak obecnie Lpwn zanizony
wskaznikiem w nocy) a w nocy L < 50 dB.

Dla uzyskania komfortu w pomieszczeniach nalezy dobra¢ wtasciwe parametry stolarki
okiennej.

Najbardziej newralgiczne wartosci ksztattujg sie w zakresie Lown do ruchu drogowego.
Sytuacje zdecydowanie poprawito ustawienie ekranu akustycznego wzdtuz ulicy
Podwale.
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Dla poréwnania zatgczono fragmenty mapy akustycznej miasta Poznania dla imis;ji
hatasu drogowego sredniorocznie w ciggu catej doby z 2017 r. i z 2022 r. tj. przed
postawieniem ekranu akustycznego i po jego postawieniu.

Rys. 4 fragment mapy imisji hatasu drogowego (wskaznik Lpown) [2017]
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Rys. 5 fragment mapy imisji hatasu drogowego (wskaznik Lown) [2022]

Wskazniki hatasu wywotywanego przez tramwaje Sredniorocznie w ciggu catej doby byty
w 2022 na nizszych poziomach:
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Rys. 6 fragment mapy imisji hafasu tramwajowego (wskaznik Lpwn) [2022]

Wskazniki $rednioroczne hatasu w nocy Ln (W godzinach od 22% do 6%) w 2022 roku
ksztattowaty sie nastepujgco:
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Rys. 7 fragment mapy imisji hatasu drogowego (wskaznik Ly) [2022]

ﬁ 347 149
. PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY




Dom Pomocy Spofecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu- Modernizacja

Sy,
Mt o

Rys. 8 fragment mapy imisji hatasu tramwajowego (wskaznik L) [2022]

Zgodnie z PN-87/B-02151/02 dopuszczalny maksymalny poziom dzwieku przenikajgcy
do pomieszczenia od wszystkich zrédet hatasu tgcznie nie moze przekraczac¢ w dzien 40
dB a w nocy 30 dB. Jednak dzwieki powyzej 35 dB uznaje sie za szkodliwe dla uktadu
nerwowego szczegolnie jesli majg charakter powtarzalny. Stgd w literaturze uznaje sie,
ze poziom dzwieku w pomieszczeniach mieszkalnych pochodzagcy z hataséw
zewnetrznych powtarzalnych nie powinien przekraczac¢ 35 dB w dzien i 25 dB w nocy. Za
komfortowy dla uzytkownika mozna uznaé poziom hataséw dtugotrwatych i
powtarzajgcych sie na poziomie o 5 dB nizszym tj. 30 dB w dzienrh i 20 dB w nocy.

Okna powinny zatem gwarantowaé zmniejszenie poziomu hatasu z 60 dB wystepujgcych
w dzien na zewnagtrz budynku DPS do max 30 dB w pomieszczeniach mieszkalnych w
dzien. W nocy powinny zmniejszy¢ poziom hatasu z wystepujgcego na zewngtrz poziomu
54 dB do max 20 dB w pomieszczeniach.

Nalezy tez uwzgledni¢ poziom hatasow krétkookresowych jak wywoz Smieci, dostawy itp.

Na staty hatas narazone sg szczegolnie okna od strony zachodniej natomiast okna w
Scianie wschodniej sg narazone na hatas zwigzany z wywozem $mieci i dostawami.

Przy doborze okien nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na wskaznik Raz2 uwzgledniajgcy
korekte dla zrédet hatasu o niskich i srednich czestotliwosciach, gdyz w otoczeniu
budynku najwyzsze poziomy osiggajg wskazniki dotyczgce ruchu drogowego -
samochodowego. Wykonawca powinien udokumentowaé¢ wiasciwosci okien z
uwzglednieniem tej korekty tj. Ra2= Rw + Cvi Ra1 = Rw + C (wskazniki C i Cir sg ujemne).
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Uzyskano rowniez informacje o wartosci stezen $redniorocznych substanciji
zanieczyszczen w $rodowisku — pismo Regionalnego Wydziatu Monitoringu Srodowiska
w Poznaniu znak DMS-P0.731.1.1228.2022 z dnia 28 listopada 2022 r.:

w roku kalendarzowym 2021 w Poznaniu dla dziatki ewidencyjnej o nr 4/468, obreb 0004 Srédka, arkusz 13, rejon ul. Konarskiego
11/13, gmina Miasto Poznan, wystapity nastepujace wartosci stezen sredniorocznych:

1. NO2 (nr CAS 10102-44-0):

Sa =21 yg/m3

2. SO2 (nr CAS 7446-09-5)*:

Sa =3 pug/m3

3. Pyt zawieszony PM10:

Sa =25 pg/m3

4. Pyt zawieszony PM2,5:

Sa =17 yg/m3

5. Benzen (nr CAS 71-43-2):

Sa =0,3 ug/m3

6. Otow (nr CAS 7439-92-1)**:

Sa =0,01 pyg/m3

*Poziom dopuszczalny jako warto$¢ srednioroczna dla SO2 jest okreslony w polskim prawie jedynie pod katem ochrony roslin, co
oznacza, ze norma ta nie dotyczy stref bedgcych aglomeracjami lub miastami, o ktérych mowa w ustawie Prawo ochrony
Srodowiska.

**Stezenie oznaczone jako suma metalu i jego zwigzkéw w pyle zawieszonym PM10.

Planowane roboty modernizacyjne majg na celu miedzy innymi ograniczenie
energochfonnosci budynku.

Temu celowi stuzy np. planowana wymiana stolarki okiennej o nizszych parametrach
izolacyjnosci termicznej na stolarke spetniajacg wymagania okreslone w PFU (obecnie
jedynie w pomieszczeniach modernizowanych — docelowo w catym budynku).
Zainstalowanie ogrzewania podtogowego w czesci modernizowanej obecnie pozwoli na
obnizenie temperatury powietrza w pomieszczeniach o ca 2°C, co nie tylko nie spowoduje
pogorszenia odczucia komfortu cieplnego dla uzytkownikéw, lecz go podniesie.
Docelowo planowane jest zainstalowanie wspomagajgcego elektrycznego ogrzewania
podtogowego w pozostatej czesci budynku. Planowane jest tez docieplenie przegréd
zewnetrznych — obecnie jedynie w czesci objetej przebudowg, zmiang sposobu
uzytkowania i rozbudowg - a docelowo w catym budynku. Zmniejszy sie tez dtugos$é
sezonu grzewczego dla ogrzewania podstawowego, poniewaz w okresach przejsciowych
ogrzewanie wspomagajgce bedzie wystarczajgce. Szacuje sie, ze przyniesie to
oszczednos¢ energii niezbednej do ogrzania modernizowanych pomieszczeh w
wysokosci ca 15%.

Poza zakresem opracowania jest instalacja fotowoltaiczna planowana przez Inwestora w
kolejnym etapie modernizacji. Powstanie tej instalacji bedzie kolejnym proekologicznym
dziataniem  wspédtdziatajgcym z  ogrzewaniem  elektrycznym  podtogowym
wspomagajgcym ogrzewanie podstawowe.

1.2.3. Uwarunkowania prawne

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

1.2.3.1. Klasyfikacja budynku z uwagi na stawke podatku od towaréw i ustug VAT
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Domy opieki spotecznej zostaty wedtug Polskiej Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych
zaliczone do:

dzietu 11 budynkéw mieszkalnych,
grupy 113 budynki mieszkalne zbiorowego zamieszkania,

klasy 1130 budynki mieszkalne zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla
ludzi starszych, studentow i innych grup spotecznych np. domy opieki spotecznej, hotele
robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla
bezdomnych itp.

Na tej podstawie budynek Domu Pomocy Spotecznej jest objety spotecznym programem
mieszkaniowym. W konsekwencji zgodnie z art. 41 ust. 12 i ust. 12a ustawy o podatku
od towaréw i ustug z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2022 poz. 931 t.j. z pdzn. zm.) do
dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy tych
budynkow lub ich czesci stosuje sie obnizong stawke podatku VAT (obecnie wynosi ona
8%).

Stawkg tg objete sg réwniez meble wbudowane — state zabudowy meblowe. Definicja
mebli wbudowanych budzita kontrowersje, ktore rozstrzygnat jako zagadnienie prawne
Naczelny Sad Administracyjny w sktadzie siedmioosobowym uchwatg z dnia 24 czerwca
2013 r., sygn. akt | FPS 2/13 (Opublikowano: ONSA i WSA 2014/1/4). Poglad wyrazony
w konkretnej uchwale NSA moze zosta¢ zmieniony tylko ponowng uchwalg
odpowiedniego sktadu NSA. Dopdki zatem nie nastgpi w takim trybie zmiana stanowiska
wyrazonego w stosownej uchwale NSA, dopoty sady administracyjne sg zobowigzane je
respektowaé — wyrok NSA | FSK 1983/14.

Na podstawie podjetej uchwaty NSA wyksztalcita sie linia orzecznicza, z ktérej wynikaja,
ze do zastosowania obnizonej stawki VAT konieczne jest wystgpienie, tgcznie,
okreslonych przestanek, w szczegolnosci:

a. dostawa elementéw meblowych jest czesScig kompleksowej ustugi budowy,
remontu, modernizacji lub przebudowy (jak np. dostawa i zamontowanie drzwi i okien),

b. ustuga jest realizowana w obiekcie objetym spotecznym programem
mieszkaniowym,

C. w wyniku wykonania ustugi polegajgcej na dopasowaniu komponentow
meblowych do konkretnego obiektu (zaprojektowanych na wymiar w konkretnym obiekcie
budowlanym) oraz ich montazu w sposéb trwaty (cho¢ mozliwy do zdemontowania bez
zniszczenia) powstanie wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego trwata
zabudowa meblowa.

d. potgczenie elementéw meblowych z elementami konstrukcyjnymi budynku musi
stworzy¢ trwatg zabudowe spetniajgcg jako cato$¢ okreslong funkcje uzytkowg a o
uzytkowych walorach wykonanej zabudowy meblowej decyduje trwate potgczenie
wykonywanych na zlecenie czesci zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu
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budowlanego lub jego czesci (Sciany podtoga, sufit) w sposdb uniemozliwiajagcy jej
przesuniecie w inne miejsce (trwata zabudowa spetniajgca jako catos¢ okreslong funkcije
uzytkowg), a same te czesci, bez trwatego ich przymocowania do elementow
konstrukcyjnych budynku (Scian, podtogi, sufitu) nie spetniajg pod wzgledem uzytkowym
przymiotu mebla.

Podczas zlecania i realizacji mebli wbudowanych objetych obnizong stawkg podatku VAT
nalezy rygorystycznie przestrzega¢ spetnienia wszystkich wymienionych przez NSA
warunkéw: meble wbudowane bedg czescig kompleksowej ustugi remontu, przebudowy
lub modernizacji, zostang zamontowane w obiekcie objetym spotecznym programem
mieszkaniowym, zostang zaprojektowane ,na miare”, bedg trwale potgczone z
elementami konstrukcyjnymi budynku (nie bedg np. wieszane a trwale przykrecane,
czesto rowniez tgczone z elementami konstrukcyjnymi), utworzg wraz z elementami
konstrukcyjnymi catos¢ spetniajgcg okreslong funkcje.

Stanowisko potwierdzajgce i doprecyzowujgce w tej sprawie zajgt rowniez Minister
Finanséw w Interpretacji Ogolnej nr PT3.8101.2.2020 z dnia 27 maja 2020 r. (Dz. Urz.
MF 2020 poz. 69).

1.2.3.2. Klasyfikacja budynku w prawie budowlanym

Budynek ten, podobnie jak obecnie nadal bedzie budynkiem opieki spotecznej — dom
pomocy i opieki spotecznej i bedzie nalezat do kategorii XI obiektow budowlanych
zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023
r. poz. 682 t.j. z pézn. zm. dalej pb).

Budynek po realizacji projektowanych rob6t budowlanych, podobnie jak obecnie bedzie
przeznaczony na potrzeby opieki spotecznej i zgodnie z §3 punkt 6 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 t.j. dalej wt)
bedzie budynkiem uzytecznosci publicznej.

1.2.3.3. Klasyfikacja planowanej inwestycji z uwagi na przepisy o ochronie
srodowiska

Obecnie prowadzona dziatalnos¢ DPS oraz planowana inwestycja nie nalezg do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko ani do
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko i nie
wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

1.2.3.4. Klasyfikacja obiektu i terenu inwestycji w uwagi na przepisy dotyczace
ochrony zabytkow

e Obiekt, w ktérym znajduje sie DPS znajduje sie poza strefg ochrony
konserwatorskiej, nie jest tez wpisany do rejestru zabytkdw ani gminnej ewidenc;ji
zabytkéw, dlatego tez na prace modernizacyjne nie wychodzgce poza obrys
budynku nie jest wymagane pozwolenie konserwatorskie.
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e Na terenie dziatki 4/468 zachowane sg relikty fortu Prittwitz-Gaffron pozniej
Reformatéw — prawobrzeznego elementu umocnien poligonowych, ktérego czesci
nadziemne zostaty rozebrane w latach dwudziestych XX wieku. Fort ten nie jest
wpisany do rejestru zabytkow ani do gminnej ewidencji. Jednak nalezy liczy¢ sie z
mozliwoscig natrafienia na jego relikty podczas prac ziemnych. Na tym terenie
odkryto tez grob skrzynkowy i nie mozna wykluczy¢ istnienia innych grobéw w tym
rejonie.

e Prace budowlane i ziemne poza obrysem obecnego zainwestowania bedg
wymagaty przeprowadzenia wyprzedzajgcych badan archeologicznych zgodnie z
informacjg udzielong przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Planowana inwestycja obejmuje odtworzenie witasciwosci uzytkowych i
modernizacje czyli remont niektérych pomieszczen Domu Pomocy Spoteczne przy ul
Konarskiego 11/13 w Poznaniu. Na tym etapie realizacji sg to pomieszczenia szatni
pracowniczych wraz z umywalniami znajdujgce sie w piwnicy istniejgcego budynku w
czesci A.

Przewiduje rowniez rozbiorke:
- dobuddwki,

- budyneku niemieszkalnego (garazu murowanego) zapisanego w ewidencji budynkow
pod numerem 0004.AR_13.4/68.3_BUD,

- tymczasowego, niezwigzanego trwale z gruntem blaszanego garazu,

- wiaty tymczasowej zlokalizowanej we wnece po potnocnej stronie jadalni,
- tarasu po potudniowej stronie jadalni,

- przytacza gazu,

- czes¢ utwardzen,

- czes¢ ogrodzen z jedng bramg i furtka.

Wiate stalowg — ,blaszak” mozna rozebrac i wykorzysta¢ w innym miejscu poza terenem
PDS.

Inwestycja obejmuje tez rozbudowe, przebudowe, nadbudowe i zmiane sposobu
uzytkowania czesci istniejgcego budynku.

Nadbudowa dotyczy istniejgcych schodéw zewnetrznych prowadzgcych z powierzchni
terenu do wezta cieplnego w piwnicy czesci A. Obudowa — nadbudowa schodéw ma
zapewni¢ dotychczasowy dostep do wezta cieplnego bez potrzeby wchodzenia do
pozostatej czesci budynku a jednoczesnie uniemozliwic dostep do tego wezta
pensjonariuszom DPS. Istniejgce schody stang sie schodami wewnetrznymi, co sprawi,
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ze beda spetniaty wymogi przepiséw, ktérych jako schody zewnetrzne obecnie nie
spetniaja.

Rozbudowa jadalni obejmuje poszerzenie istniejgcego pomieszczenia w kierunku
potudniowym oraz uzupetnienie funkcji jadalni o powigzane z nig funkcjonalnie i
umieszczone w poblizu nowe ubikacje ogdlnodostepne przystosowane dla osob
niepetnosprawnych. Zaplanowano dwie ubikacje dostepne z komunikacji ogélnej - dojs¢
do jadalni. Rozbudowa jadalni przewidziana tylko w parterze — jednokondygnacyjna
niepodpiwniczona - wigze sie z rozbudowg zawierajgcg szyb dzwigu osobowego
tgczgcego wszystkie kondygnacje istniejgcego budynku i zapewniajgcego szybki dostep
bezposrednio w poblize jadalni ze wszystkich pokoi sypialnych. Powstanie nowego
dzwigu osobowego we wskazanym na rysunkach zatgczonych do PFU miejscu znacznie
utatwi zaréwno dotarcie wszystkim mieszkancom na positki do jadalni jak i personelowi
DPS dowozenie positkdw pensjonariuszom lezgcym bezposrednio do ich pokoi. Nalezy
zaprojektowaé dostarczy¢ zamontowac i uruchomié¢ dzwig osobowy przystosowany do
przewozu osob lezgcych na tozkach o wymiarach kabiny min 2,40 na 1,40 m, udzwigu
min 1600 kg, szerokos¢ drzwi do kabiny min 1,10 m. Dzwig powinien spetnia¢ wszystkie
wymogi dla oséb niepetnosprawnych w tym réwniez niewidomych i stabo widzgcych.
Powinien mie¢ oznaczenia w alfabecie Braille’a lub wypukte oraz komunikaty gtosowe
zarowno na przystankach jak i w kabinie.

Ze wschodniej strony rozbudowanej jadalni planuje sie rozbudowe czesci dawnego
zaplecza kuchennego o nowy wezet zywieniowy. Wezet ten ma obstugiwa¢ zaréwno
statych mieszkancow DPS korzystajgcych z jadalni jak i osoby korzystajgce z opieki
krotkoterminowej. Zaktada sie wielkos¢ wezta zywieniowego do obstugi ca 120 osob
(zatozono 20% rezerwe). W wezZle nie przewiduje sie przygotowywania positkéw. Ma on
stuzy¢ jedynie do przyjmowania dostaw od firmy cateringowej, podtrzymywania
temperatury potraw w bemarach, porcjowania i wydawania positkow oraz do zmywania
zastawy stotowej. Wezet musi dawaé mozliwos¢ przygotowanie i podania do jadalni
podstawowych produktow zywieniowych i napojow miedzy positkami, tak by byty one
dostepne w jadalni catg dobe. Wezet zywieniowy musi umozliwiaC spetnienie wymagan
okreslonych w rozporzgdzenia Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 23 sierpnia
2012 r. w sprawie doméw pomocy spotecznej (Dz. U. z 2018 r . poz. 734 t.j. z pdzn. zm.)
w zakresie wyzywienia i organizacji positkow § 6 ust 1 pkt 6:

,a) mieszkarnncom domu zapewnia sie co najmniej 3 positki dziennie, w tym jeden gorgcy,
a w przypadku domow, o ktorych mowa w art. 56 pkt 5 ustawy, co najmniej 4 positki
dziennie, w tym jeden gorgcy,

b) zapewnia sie wyboOr zestawu positkbw Ilub mozliwoS¢ otrzymania positku
dodatkowego oraz positku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza,

C) dla kazdego z positkbw czas wydawania wynosi 2 godziny,

d) podstawowe produkty zywnosciowe oraz napoje sg dostepne przez catg dobe,
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e) mieszkaniec moze spozywac positki w pokoju mieszkalnym,
f) w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony;”

Z jadalni przewiduje sie dostep do dwoch nowych taraséw: po stronie potudniowej i po
stronie potnocnej. Taras po stronie pdétnocnej powinien mie¢ szklane zadaszenie
przynajmniej na czesci powierzchni. Z obu taraséw musi by¢ mozliwos¢ zejscia a dla
0s0Ob na wozkach inwalidzkich zjazdu na teren.

Przedmiot zamdwienia obejmuje zmiane sposobu uzytkowania, przebudowe i
rozbudowe czesci budynku stuzgcej kiedys jako zaplecze kuchenne i mieszkania
stuzbowe. Istniejgce pomieszczenia nalezy przebudowa¢ do nowego sposobu
uzytkowania na potrzeby osrodka pomocy krétkoterminowej. Przebudowa obejmuje np.
likwidacje klatki schodowej obstugujgcej mieszkania i schodow tgczgcych kuchnie z
piwnicg. Rozbudowa obejmuje budowe nowej klatki schodowej i dzZwigu osobowego do
przewozu osoOb na tézkach oraz pokoju opieki krotkoterminowej nad nowym weztem
zywieniowym. Osrodek opieki krotkoterminowej ma by¢ funkcjonalnie potgczony z resztg
budynku DPS dla pracownikéw obstugi, natomiast ma by¢ funkcjonalnie oddzielony od
reszty DPS dla oséb korzystajgcych z opieki .

Roboty budowlane obejmujg tez budowe obiektéw matej architektury i budowli. W zakres
Przedmiotu Zaméwienia wchodzg ponadto rozbiérki, przebudowy i budowa nowych
urzgdzen budowlanych.

1.4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
1.4.1. Wlasciwosci powierzchniowo — kubaturowe

Poszczegolne czesci budynku podlegajgce, remontowi, przebudowie, rozbudowie,
nadbudowie lub zmianie sposobu uzytkowania opisano w Projekcie Architektonicznym
Koncepcyjnym stanowigcym zatgcznik do PFU.

1.4.2. Powierzchnie uzytkowe poszczegdélnych pomieszczen oraz ich funkcje

Opisano w Projekcie Architektonicznym Koncepcyjnym stanowigcym zatgcznik do PFU
oraz na rysunkach Al, A2, A3, A4.

1.4.3. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Opisano w Projekcie Architektonicznym Koncepcyjnym stanowigcym zatgcznik do PFU i
na zatgczonych do PFU rysunkach.

1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Dopuszcza sie zmiany przyjetych parametrow w granicach do 10% w dét i w gore.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1.OGOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE WSPOLPRACY INWESTORA Z
WYKONAWCA

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg we wszystkich branzach w zakresie
niezbednym Wykonawcy do uzyskania decyzji administracyjnych i wykonania robot
budowlanych oraz przeprowadzenia odbioru do uzytkowania. Wszelkie zmiany, przyjete
rozwigzania i zastosowane materiaty wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego na
etapie prac projektowych, przed wykonaniem robét budowlanych.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robot majg spetniaC wymagania polskich
przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane
parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot. Kontroli Zamawiajgcego
beda w szczegolnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich

skierowaniem do realizacji — w aspekcie ich zgodnosci z Programem
Funkcjonalno- Uzytkowym oraz warunkami Umowy;
— stosowane materialy i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentow

potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow
z danymi zawartymi PFU;
— sposob wykonania robot w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowa, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i zapisami PFU.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robot oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy
Prawo Budowlane i postanowien Umowy.

Zamawiajgcy ustanowi Inzyniera Kontraktu wraz z Koordynatorem Inspektorow Nadzoru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot
Branzowych.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

— odbiory czesciowe,

— odbiér kohcowy,

— odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancji i rekojmi).
Wykonawca jest zobowigzany w ramach zaméwienia do niezaktdcania funkcjonowania
Domu Pomocy Spotecznej. Roboty budowlane zwigzane z realizacjg Zadania
inwestycyjnego prowadzone bedg w trakcie uzytkowania obiektu. Przy organizacji robét
budowlanych i dostaw Wykonawca zobowigzany jest, w porozumieniu
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z Zamawiajgcym, do podejmowania wszelkich dziatan, ktére zapewnig nieprzerwany
dostep do budynku oraz zachowanie bezpieczenstwa mieszkancow i pracownikow DPS
oraz mienia.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy
oraz dokumentacje powykonawcza.

Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za projekt i obliczenia.

Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zosta¢ zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca  zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamdwienia
do przeniesienia ha Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych oraz praw pokrewnych
do dokumentacji projektowej i rozwigzan projektowych.

Ewentualne, konieczne do realizacji zamowienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia,
pomiary Wykonawca wykona we witasnym zakresie i na swoj koszt. Wszelkie opfaty
administracyjne, niezbedne dla realizacji zamowienia lezg po stronie Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa, wykonane roboty muszg odpowiada¢ normom technicznym
(w tym Polskim Normom), standardom i wspotczesnej sztuce budowlanej i projektowej
oraz przepisom prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbednych biezgcych uzgodnien
z Zamawiajgcym na etapie projektowania dotyczgcych przedmiotu zamdwienia
(m.in. poszczegdlnych elementéow dotyczgcych kazdego zakresu branz, dotyczgcych
rodzaju zastosowanych materiatdw, rozwigzan, technologii, kolorystyki, faktury
zastosowanych elementdw itp.) i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zaproponowane rozwigzania projektowe.

Dokumentacje projektowg w zakresie niezbednym Wykonawcy do wykonania przedmiotu
zamowienia nalezy wykona¢ w formie drukowanej oraz elektronicznej. Wersje
elektroniczng nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu zapisang na nosniku pamieci: ptyta CD,
ptyta DVD lub pendrive ze ztgczem USB typu A.

Poszczegdlne pliki nalezy zapisa¢ w formatach z rozszerzeniami:

— czes¢ opisowa dokumentacji — docx i pdf
— czesc¢ graficzna dokumentacji — dwg i pdf
Nazwy poszczegdlnych folderéw i plikdw powinny odpowiadac ich zawartosci.

Przedmiotowa dokumentacja projektowa obejmuje nastepujace elementy:

1) wykonanie niezbednych badan, opinii, ekspertyz itp. koniecznych do realizaciji
przedmiotowej inwestycji,
2) wykonanie projektu budowlanego,
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3) uzyskanie wszelkich uzgodnien, odstepstw, pozwolen, postanowien i decyzji
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia,
4)  zbiér dokumentéw— wszystkich branz, dokumentacja powinna by¢ opracowana
w formie plandéw, rysunkdéw, opisow i innych dokumentéw umozliwiajgcych
jednoznaczne okre$lenie rodzaju i zakresu robot budowlanych zgodnie
przepisami prawa
5) projekt wykonawczy — wszystkich branz w zakresie i stopniu doktadno$ci
niezbednym do realizacji robot. Dokumentacja powinna by¢ opracowana w
formie plandéw, rysunkéw, opiséw i innych dokumentéw umozliwiajgcych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych,
6) informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
7) harmonogram rzeczowo — finansowy,
8) opracowanie przed rozpoczeciem robot i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu do projektow wykonawczych i weryfikacji
zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnos$ci z umowg i programem funkcjonalno-
uzytkowym i projektem budowlanym — przed skierowaniem projektu do realizacji lub
przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Zestawienie  poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowo -
kosztorysowej, ktéore Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajagcemu:

— projekt budowlany — 2 szt. (w tym jedna jako zatgcznik do decyzji administracyjnej)
— uzyskane uzgodnienia, pozwolenia, decyzje — 1 szt. oryginat + 3 szt. kopia

— projekt wykonawczy — 2 szt.

— informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 2 szt.

— harmonogram rzeczowo — finansowy — 2 szt.

Nalezy przyjg¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje w dtugim
okresie przy najnizszych kosztach eksploatacji, jak réwniez mozliwosé szybkiego
reagowania w sytuacji awarii. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, ze projektanci
bedg do dyspozycji Zamawiajgcego, az do daty uptywu gwarancji i rekojmi na przedmiot
Umowy.

a) dokumentacja projektowa winna zawieraé oswiadczenie Wykonawcy o jej
kompletnosci, zgodnosci z obowigzujgcymi dla tego rodzaju zamowienia
przepisami prawa oraz posiada¢ wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne
oraz wszelkie uzgodnienia,

b) dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana miedzybranzowo
i wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

c) dokumentacja  projektowa powinna  okre$lac parametry  techniczne
i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn,
urzgdzen, wyposazenia wraz z informacjg wizualng w niezbednym zakresie,
przyjete rozwigzania dotyczgce materiatbw, urzadzeh i wyposazenia
technologicznego w dokumentacji projektowej muszg by¢é zaakceptowane przez
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Zamawiajgcego przed przystgpieniem do prac projektowych pod rygorem nie
przyjecia dokumentaciji do realizacji.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg stanowigcg zbidr
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zamdwienia,
w tym m.in.:

szkice, operaty z wykonanych inwentaryzacji w trakcie realizacji obiektu,
dokumentacje projektowg =z naniesionymi podczas realizacji zamodwienia
Zmianami,

oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamowienia
zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowg oraz obowigzujgcymi
przepisami,

oryginat dziennika budowy,

deklaracje wtasciwosci uzytkowych zastosowanych wyrobow budowlanych oraz
Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty na
zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu na wbudowane urzgdzenia
przez Wykonawce,

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, prob a w szczegdlnosci protokoty odbioru robot
branzowych objetych zamdwieniem,

Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen wbudowanych w ramach przedmiotu
umowy, dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoty badan rezystancji
i izolacji przewodow elektrycznych,

oraz pozostate niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie,
o ile bedzie wymagana.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Zamawiajgcy stawia nastepujgce ogdlne wymagania dotyczgce realizacji robot

budowlanych:

1)

2)

3)

Zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg posiada¢ aktualne
dokumenty wydane przez upowaznione do tego urzedy potwierdzajgce
mozliwos¢ zastosowania ich do robét budowlanych (art. 10 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.; Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.),
Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty
formalno-prawne  potwierdzajgce wymagane klasyfikacje w  zakresie
rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane laboratoria badawcze.
Elementy, materiaty, technologie wprowadzane na budowe na podstawie
projektow warsztatowych dostawcéw - producentow, muszg byé zgodne
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz standard uzytych
materiatdbw nie powinien by¢ gorszy niz podany w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Kazdy materiat, element i kazde urzgdzenie budowlane przed wbudowaniem
powinny zosta¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru budowlanego po
sprawdzeniu zgodnosci kart materialowych z wymogami prawa, wlasciwosciami
technicznymi okreslonymi w zaakceptowanym projekcie i postawionymi w PFU.
Niedopetnienie tego obowigzku przez Wykonawce moze spowodowac¢ odmowe
odebrania przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie
z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, Polskimi Normami i tzw. sztukg budowlang oraz dostepng wiedzag
na temat projektowania uniwersalnego.

Wykonawca  przed  przystgpieniem do  realizacji  robét  uzyska
od Zamawiajgcego pozytywng opinie dla dokumentacji projektowej stanowigce;j
podstawe do ich realizacji.

Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez osoby
posiadajgce odpowiednie do rodzaju robdét kwalifikacje, doswiadczenie i
uprawnienia.

Obowigzki kierownika budowy szczegdétowo okreslone sg w Ustawie Prawo
Budowlane (art.22).

W specjalnoéciach innych niz specjalno$¢ wpisana w uprawnieniach
budowlanych kierownika budowy Wykonawca zapewni kierownikdw robét.
Przed rozpoczeciem robét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzgdzic¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, projektu
organizacji placu budowy, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robot, jezeli jest to prawem wymagane.

Zgodnie z wymogami Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dla robét zasadniczych i branzowych a Wykonawca zapewni Nadzér Autorski w
ramach zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa projektantow
przygotowujgcych dokumentacje projektowg przy realizacji robot w ramach
nadzoru autorskiego. Szczegolnej kontroli Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
bedg poddane roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce pod katem
ich zgodnosci z projektem, przepisami technicznymi,
a przede wszystkim 2z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania.

Obowigzki projektanta szczegétowo okreslone sg w Ustawie Prawo Budowlane
(art.20).

Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia narad koordynacyjnych na
budowie, przy czym terminy narad okresla Zamawiajgcy.
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia
Kierownika Budowy i Kierownikow robot branzowych o podjeciu obowigzkow
wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczen potwierdzajgcych wpis do wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego.
Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje
na budowie pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia o0 tym
Zamawiajgcego i uzyskania jego akceptacji oraz pod warunkiem, ze osoby te
posiadajg odpowiednie przygotowanie, doswiadczenie i uprawnienia, ktore nie sg
wezsze niz oséb wymienionych w wykazie stanowigcym zatgcznik do oferty.
Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom tylko
za uprzednio uzyskang zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich elementow
mogacych ulec zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot budowalnych, w tym w
szczegolnosci stolarki okiennej i drzwiowej a takze wyposazenia obiektu.
Na wszelkie elementy pochodzace z rozbiérek dokonanych na placu budowy w
trakcie realizacji rob6t Wykonawca okaze dokumenty, wg ktérych materiat zostat
przekazany  odpowiednim  odbiorcom  materiatbw  statych, zgodnie
Z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
699 z pdzn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.].
Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pdzn. zm.) Materiat z rozbiérki powinien zostaé
przekazany Zamawiajgcemu, jesli on tak zdecyduje. Wykonawca ma obowigzek
informowac¢ Zamawiajgcego, ktory materiat planuje przekaza¢ do utylizacji, aby
Zamawiajgcy mégt zdecydowac o tym, czy ktory materiat moze byc¢ zutylizowany,
a ktéry chce zachowac.
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia
witasciwych warunkéw ochrony srodowiska zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegolnosci:

— ograniczenia emisji hatasu w trakcie wykonywania robot,

— niedopuszczenia do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

— niedopuszczenia do zanieczyszczenia ulic sgsiadujgcych z budowa,

— ochrony zieleni.
Za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy, zabezpieczenie placu
budowy przed wejsciem oséb nieuprawnionych, oznaczenie budowy zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane odpowiada Wykonawca.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca dostarczy liste oséb
upowaznionych przez ich wykonywania i wstepu na teren DPS. Lista ta bedzie
na biezgco aktualizowana. Wszystkie osoby upowaznione przez wykonawce do
wstepu na teren DPS bedg posiadaty w widocznym miejscu identyfikatory z
oznaczeniem firmy oraz imieniem i nazwiskiem osoby.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo —
finansowego a takze uzgodnienia i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.
Harmonogram musi potwierdzi¢ realno$¢ terminu wykonania zamowienia.
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24) Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie Sciekéw
socjalno-bytowych w czasie trwania inwestycji obcigzajg Wykonawce.
Olicznikowanie wody i pradu nalezy do Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do
biezgcego regulowania optat za ich zuzycie.

25) Po zakonczeniu prac, przed catkowitym odbiorem koncowym zamowienia
Wykonawca na swoj koszt i wlasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowac
plac budowy, oprozni¢ go ze swoich materiatow i urzgdzen, usung¢ tymczasowe
zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady
i Smieci zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.
z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.).

26) Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami.

27) Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych
materiatow niz podane w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym, pod warunkiem
zapewnienia materiatbw rownowaznych, nie gorszych niz okres$lone w tych
dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy cigzy¢ bedzie obowigzek
przedtozenia Zamawiajgcemu stosownych dokumentow stwierdzajgcych, ze
proponowane materialy zamienne nie sg gorsze od projektowanych oraz
uzyskania zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.

28) Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej
i wszelkich ewentualnych zmian z Zamawiajgcym oraz z autorami dokumentac;ji
projektowej.

Wykonawca zobowigzany bedzie do udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom
na zadanie Zamawiajgcego w zakresie realizacji innych robot, wykonywanych na
zlecenie Zamawiajgcego.

2.4. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonujgc przedmiot zamowienia nalezy zachowacé szczegdolng starannosc, aby nie
wykracza¢ poza zakres prac niezbednych do wykonania i zachowac obiekty dotychczas
wykonane w ramach poprzednich inwestycji w stanie niepogorszonym. Jezeli w czasie
realizacji inwestycji zostang zniszczone elementy niepodlegajgce remontowi i
przebudowie (np. nawierzchnie jezdni lub chodnikéw drég, po ktérych bedzie odbywac
sie komunikacja, elementy wyposazenia, stolarka okienna lub drzwiowa) odtworzenie ich
musi nastgpi¢ kosztem i staraniem Wykonawcy przed odbiorem koncowym przedmiotu
zamowienia.

Plac budowy nalezy organizowaé¢ z uwzglednieniem, ze DPS bedzie nieprzerwanie
uzytkowany. DPS nie zapewnia pomieszczeh na zaplecze budowy. Na terenie DPS
bedzie mozliwos¢ ustawienia kontenera socjalnego i kontenera na odpady. Teren
mozliwy do udostepnienia to ca 25 m2. Nie ma mozliwosci sktadowania materiatéw na
terenie DPS.
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Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwarunkowania lokalne w ujeciu logistyki
w szczegoblnosci: drogi charakteryzujgce sie ograniczonymi  mozliwosciami
manewrowymi oraz obcigzeniowymi (droga dojazdowa).

Zleceniodawca podkresla, ze wynagrodzenie obejmuje koszty zwigzane z naprawami
zwigzanymi z eksploatacjg drég dojazdowych do miejsca prowadzenia robot.

Organizacja placu budowy i zaplecza administracyjno- socjalnego budowy nalezy do
Wykonawcy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane 2z organizacjg
i utrzymaniem placu budowy, zabezpieczeniem przed dostepem o0séb
nieupowaznionych, bezpieczenstwem na placu budowy oraz porzgadkiem i ochrona.
Wykonawca na swoj koszt po zakonczeniu robot budowlanych rozbierze elementy placu
budowy, uporzadkuje teren i doprowadzi do zgodnosci z projektem (a teren poza
zakresem opracowania - przywroci jego pierwotny stan).

Zamawiajgcy nie stawia wymogow dotyczgcych zaplecza budowy.

2.5. ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONRAZE PRZEKUCIA

Demontaz urzgdzen sanitarnych, pochwytow dla niepetnosprawnych, armatury, opraw
oswietleniowych i osprzetu elektrycznego w sposob umozliwiajgcy ich ponowny montaz
— zdemontowane urzgdzenia nalezy przekazac¢ Uzytkownikowi budynku (Dyrektor DPS
wyznaczy osobe upowazniong do podejmowania decyzji w tym zakresie) i ewentualnie
po jego decyzji zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i ztozy¢ we wskazanym miejscu lub
po wyrazeniu takiej woli przez Uzytkownika wywiez¢ z obiektu do utylizacji na koszt
Wykonawcy.

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz trwatych zabuddéw meblowych, scianek
kabinowych itp. we wskazanych pomieszczeniach — materialy rozbiérkowe nalezy w
uzgodnieniu z Uzytkownikiem: pozostawi¢ do wykorzystania i ztozy¢ we wskazanym
miejscu lub wywiezé z obiektu do utylizacji na koszt Wykonawcy.

Demontaz innych elementéw z przeznaczeniem do ponownego montazu jak elementy
wyposazenia w tym odbojoporecze scienne, ochrona naroznikéw, odbojnice klejone do
Scian, kamery monitoringu, telewizory wraz z uchwytami sciennymi itp. — elementy te
nalezy zdemontowac bez ich uszkodzenia, zabezpieczy¢ i przechowa¢ we wskazanym
przez Uzytkownika miejscu a nastepnie ponownie zamontowac lub przerobi¢ i ponownie
zamontowac.

- Roboty rozbiérkowe jak rozbiérka wskazanych s$cianek dziatowych, poszerzenie
otworéw drzwiowych, wykucie nowych otworéw drzwiowych, wykucie nowych otworéw
pod szafki elektryczne, skucie istniejgcych oktadzin $ciennych i posadzek ceramicznych,
zerwanie wyktadzin podtogowych PVC we wskazanych pomieszczeniach, skucie
nierownosci do wyrdownania podtoza, skucie zamoczonych lub luznych, odspojonych
tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych, demontaz obrobek blacharskich itp. — roboty
nalezy prowadzi¢ w uzgodnionych z Uzytkownikiem godzinach, w sposob mozliwie jak
najmniej ucigzliwy dla mieszkancow, zabezpieczy¢ pomieszczenia przed roznoszeniem
sie brudu, kurzu i pytdw, ograniczy¢ hatas w sgsiednich pomieszczeniach przez
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stosowanie tymczasowego wygtuszenia $cian, gruz i materialy rozbiorkowe nalezy
usuwac z budynku regularnie co najmniej raz na zmiane i wywiez¢ z terenu DPS na
wysypisko lub do utylizacji na koszt Wykonawcy, tak czesto, by nie dochodzito do
sktadowania odpadéw na terenie DPS.

- Wykonanie bruzd instalacyjnych nalezy ograniczy¢ do minimum tj. do instalacji, dla
ktdrych przepisy wymagajg prowadzenia pod tynkiem lub wystrdéj pomieszczen nie
dopuszcza prowadzenia instalacji na wierzchu. Pozostate instalacje nalezy prowadzi¢ po
wierzchu lub w istniejgcych lub nowych zabudowach. Bruzdy nalezy wykonywaé w
uzgodnionych godzinach i z uzyciem bruzdownic z odkurzaczem, tak by ograniczy¢ do
minimum ilo§¢ unoszacych sie pytdéw.

Rozbiorki dobudowki, scian ostonowych stotdwki, rozbiorki likwidowanych schodow
wewnetrznych, wiat i garazy, tarasow itp. muszg by¢ ujete w projekcie i zgodnie z nim
prowadzone z zachowaniem nalezytych srodkéw bezpieczenstwa. Nalezy prowadzic je
pod petnym nadzorem kierownika robot lub kierownika budowy.

Zadanie obejmuje wycinke drzew zgodnie z projektem i zezwoleniem, wykopanie karpy
oraz ewentualny wywo6z drewna po uzgodnieniu z Uzytkownikiem (dyrektor DPS lub
osoba przez niego wyznaczona). Drewno z wycinki moze by¢ wykorzystane do budowy
obiektow matej architektury — np. siedzisk i stolikow plenerowych.

2.6. ROBOTY ZIEMNE
Zgodnie z informacjg z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkoéw, prace ziemne muszag
by¢ poprzedzone badaniami archeologicznymi.

2.7. ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

Zamawiajgcy oczekuje odtworzenia pomieszczen 0 nie gorszych wiasciwosciach
funkcjonalno-uzytkowych. Pomieszczenia o zmienianym sposobie uzytkowania,
rozbudowywane lub nowopowstate powinny odpowiada¢ standardom wyposazenia i
wykonczenia jak opisano dla pomieszczeh remontowanych i modernizowanych o
podobnej funkciji.

Przy projektowaniu rozwigzan nalezy spetnic wymogi stawiane prawem a ponadto
stosowa¢ zasady projektowania uniwersalnego i zalecenia zawarte w dostepnych
publikacjach jak np.:

e Kamil Kowalski ,Projektowanie bez barier — wytyczne” wydane przez
Stowarzyszenie Przyjaciot Integracji dostepne na stronie ZUS w zaktadce
projektowanie ZUS

https://www.power.gov.pl/media/13910/projektowanie zus.pdf

e Standardy projektowania budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami dostepne
na portalu budowlane ABC prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju i
Technologii
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https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-
niepelnosprawnych/

¢ Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osob niewidomych i
stabowidzgcych — =zalecenia i przepisy wydane przez Polski Zwigzek
Niewidomych dostepne na stroni internetowej Polskiego Zwigzku Niewidomych

https://pzn.orqg.pl/wp-content/uploads/2015/10/Projektowanie-i-adaptacja-
przestrzeni-do-potrzeb-0s%C3%B3b-niewidomych-i-
5%C5%82abowidz%C4%85cych-pe%C5%82na-wersja.pdf

Rozbudowywane, przebudowywane czesci budynku nalezy zaprojektowac zgodnie z
wymogami prawa w tym miedzy innymi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225), wedtug stanu prawnego, aktualnego na dzien
sporzadzenia dokumentacji. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w oparciu
o obowigzujgce normy, wymienione w zatgczniku nr 1 do przytoczonego wyzej
rozporzgdzenia.

2.7.1. Fundament, sciany konstrukcyjne, stropy i dach czesci rozbudowywanej

Inwestor oczekuje rozwigzan konstrukcyjnych i materialowych budynku o
przewidywanym dtugim okresie eksploatacji — okres trwato$ci min 120 lat. Proponowane
rozwigzania mogg byC¢ na etapie opracowania projektu zmienione po uzgodnieniu z
Inwestorem.

Przewiduje sie fundamentowanie bezposrednie. Stopy, tawy i ptyty fundamentowe
zelbetowe nalezy zaprojektowac zgodnie z wynikami badan gruntu i przewidywanymi
obcigzeniami.

Sciany przewiduje sie z bloczkéw wapienno piaskowych.

Stupy konstrukcyjne, podciggi, nadproza proponuje sie zelbetowe.

Biegi schodow, ptyty spocznikow proponuje sie zelbetowe.

Szyby dzwigéw nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami dostawcy urzgdzen
dzwigowych.

Stropy miedzy kondygnacyjne nalezy wykonac¢ zelbetowe. Projektantom zostawia sie
wybor konkretnych rozwigzan.

Uzupetnienia stropoéw w miejscach rozebranych klatek schodowych w czesci C (o$rodek
opieki wytchnieniowej) przewiduje sie wykona¢ w postaci zelbetowych wylewek na
miejscu.

Nad czesciami rozbudowywanymi w czesci B z windg i przedsionkiem oraz w czesci C
nad pomieszczeniem w skrzydle potudniowym oraz klatkg schodowg przewiduje sie
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dachy ptaskie o konstrukcji stropodachéw niewentylowanych. Inwestor dopuszcza tez
inne rozwigzania.

Nad czescig B — nad salg jadalni przewiduje sie poszerzenia istniejgcego dachu poprzez
kontynuacje jego ptaszczyzny z tym samym spadkiem. Inwestor dopuszcza
pozostawienie istniejgcej konstrukcji dachu lub zastgpienie jej nowg konstrukcjg wspolna
dla czesci istniejgcej i rozbudowywanej. Dach ma by¢ docieplony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami kryty papg termozgrzewalng lub membrana.

Inwestor dopuszcza wykonanie elementéw Zzelbetowych monolitycznych na miejscu
wbudowania lub uzycie elementow prefabrykowanych. Dobdr technologii wykonania
elementoéw konstrukcyjnych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie projektowania.

Elementy konstrukcyjne istniejgcej i adaptowanej do nowej funkcji czesci budynku zostaty
objete ekspertyzg konstrukcyjng i we wnioskach z niej uznane za nadajgce sie do
wykorzystania do realizacji planowanej przebudowy zgodnie z zatozeniami zawartymi w
PFU i Projekcie Architektonicznym Koncepcyjnym stanowigcym zatgcznik do PFU.

2.7.2. Elewacje

Zamawiajgcy oczekuje wkomponowania elewacji projektowanych czesci budynku, tak by
powstat spojny zespét kompozycyjny. Nie wyklucza to stosowania kontrastowych form i
rozwigzan materialtowych w stosunku do istniejgcej brylty budynku. Elewacje czesci
docieplanej i remontowanej oraz przebudowywanej powinny otrzymac¢ wspoélng
kolorystyke — proponuje sie odcienie szarosci. Docelowo przewiduje sie petng wymiane
stolarki oraz docieplenie (dodanie kolejnej warstwy ocieplenia metodg lekkg mokrg z
kotowaniem przez nowg i starg warstwe oraz tynkiem barwionym w masie lub
malowanym). Na obecnym etapie wymiana stolarki dotyczy jedynie pomieszczen
remontowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych lub zmieniajgcych sposob
uzytkowania. Przewiduje sie nowe elewacje w formie elewacji szklanych na widocznej
konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze antracyt oraz murowane,
ocieplone i tynkowane jak elewacje starego budynku w odcieniach szarosci.

Z ekspertyzy wynika, Ze istniejgcy budynek w czesci A, D i E jest ocieplony ,zwykiym”
styropianem grubosci 15 cm (prawdopodobnie A= 0,044 W/mK). Z uwagi, ze docieplenie
zostato wykonane wraz z nadbudowg czesci A w 2008 roku, przyjmuje sie, ze wéwczas
Sciany po ociepleniu spetniaty 6wczesne wymagania izolacji cieplnej dla sciany
zewnetrznej petnej w budynkach uzytecznosci publicznej Uk < 0,45 W/m?K. Z uwagi na
zmiane przepiséw dzisiaj wymagane jest Ucmax) < 0,20 W/m?K. Inwestor réwniez ze
wzgledu na dazenie do oszczednosci energii i kosztow ogrzewania przewiduje
docieplenie docelowo catego budynku do obecnych wymogoéw — w zakres Zamdwienia
wchodzi jedynie docieplenie czesci B i C.

Po zakonczeniu wymiany okien, likwidacji loggii i rozbudowy elewacje pozostatych czesci
budynku zostang docieplone stosujgc kolejng warstwe styropianu lub wetny mineralnej.
W miejscach ustalonych w projekcie np. w pasach na granicy stref pozarowych istniejgcy
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styropian nalezy wymieni¢ na wetne mineralng. W miejscach uszkodzonych i luznych
tynkow przed ociepleniem nalezy sku¢ luzny tynk i zrobi¢ wyprawki wyréwnujgce
powierzchnie. Na pozostatej powierzchni $cian, mozliwe jest pozostawienie istniejgcego
ocieplenia, (chyba, ze w trakcie prac stwierdzi sie jego zty stan w konkretnym miejscu —
w tych miejscach nalezy go wymieni¢). Dotozenie kolejnej warstwy ocieplenia musi by¢
przedmiotem projektu. Bedzie wymagat oprocz uzycia kleju rowniez uzycia tgcznikow
mechanicznych o odpowiedniej dlugosci, tak by mocowaty stare i nowe ocieplenie do
Sciany murowanej (kolki przez catg grubos$¢ obu warstw ocieplenia + gtebokos¢ kotwienia
w $cianie). Nie nalezy przekracza¢ grubosci 5 cm warstwy nowego ocieplenia tak by
tgczna grubosc¢ nie przekroczyta 20 cm. Nalezy wybrac¢ styropian o lepszych — nizszym
wspotczynniku np. A= 0,033 W/mK.

Docieplenie elewacji wymaga wymiany parapetow, co i tak wynika z osadzenia okien w
nowych miejscach (okna nalezy osadzi¢ zgodnie z dzisiejszymi zaleceniami w grubosci
izolacji termicznej — na dtugich fgcznikach co wymaga nowych parapetéw wewnetrznych
i zewnetrznych).

Wymiany bedg tez wymagaty opierzenia dachu i potgczeh miedzy poszczegolnymi
czesciami budynku. Proponuje sie parapety zewnetrzne aluminiowe dobrane do okien w
kolorze lub kontrastowe kolorystycznie dla ozywienia elewacji. Opierzenia proponuje sie
z blachy tytanowo cynkowej w kolorze naturalnym.

2.7.3. Naprawy scian, tynkéw i dylatacji

Zlecenie obejmuje usuniecie stwierdzonych zarysowan scian z zastosowaniem pasow
siatki zbrojgcej z witokna szklanego w miejscach spekan wraz z naprawg tynkow
wewnetrznych.

W miejscach dylatacji budynku — istniejgcych i powstatych po realizacji rozbudowy we
wskazanych w projekcie miejscach nalezy wykonac dylatacje warstw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych zaréwno na elewacjach jak i na tynkach i posadzkach wewnatrz
budynku. Nalezy zastosowac elastyczne listwy dylatacyjne dobrane kolorystycznie do
elewacji i wystroju wnetrz listwy te nalezy pozostawi¢ widoczne i nie pokrywac ich
warstwami tynku, gtadzi szpachlowych i farby.

Istniejgce dylatacje na styku dobudowy z lat dziewieédziesigtych XX wieku ze starszym
budynkiem pdzniej nadbudowanym nalezy odtworzy¢ przed dociepleniem przez réwne
naciecie warstw wykonczeniowych, obrobienie ich brzegéw, wypetnienie listwg trwale
elastyczng i zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi. Dylatacja powinna
obejmowac tez warstwe dodawanego ocieplenia i warstwy tynkarskie. Projekt powinien
szczegotowo opisac przyjetg technologie, zgodng z przyjetym systemem docieplenia.

2.7.4. Scianki dzialowe i obudowy w systemie suchej zabudowy

Nowe Scianki dziatowe nalezy wykona¢ w systemie suchej zabudowy z ptyt gipsowo
kartonowych  ogniochronnych GKF w technologii posiadajgcej wtasciwie
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udokumentowane wtasciwosci odpornosci ogniowej ElI 30 dla gotowej $cianki wraz z
potgczeniami z istniejgcymi przegrodami. Na catej wysokosci scian na odcinkach, gdzie
przewidziane sg zlewy i umywalki i w odlegtosci po 60 cm na boki od tych urzgdzen oraz
od strony pomieszczen higienicznosanitarnych nalezy stosowac ptyty wodoodporne
GKFI. Scianki miedzy pokojami i miedzy pokojami a korytarzem powinny mie¢ wiasciwie
udokumentowang izolacyjnos¢ akustyczng minimum R'A1 = 50dB, sSciany miedzy
pokojem a tazienkg nalezacg do tego pokoju minimum R'A1 = 35dB. Scianki nalezy
wykonywac zgodnie z technologig producenta systemu suchej zabudowy dla okreslonych
wyzej parametrow technicznych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na potgczenie z
istniejgcymi Scianami, podtogg i stropem. Nalezy uzy¢ zalecanej w systemie zabudowy
tasmy uszczelniajgcej ogniowo i akustycznie te potgczenia. Ze wzgledéw pozarowych i
konstrukcyjnych nalezy wszystkie pionowe i poziome potgczenia ptyt uszczelni¢ zalecang
do wymaganych parametrow scianki tasmg spoinowa. Zewnetrzne narozniki nalezy
zabezpieczy¢ tasmg naroznikowa.

Zabudowy przewodow instalacyjnych w pomieszczeniach i na korytarzach nalezy
wykonac¢ w systemie suchej zabudowy w klasie odpornosci ogniowej EI 30 a w klatkach
schodowych EI 60. Drzwiczki rewizyjne w tych obudowach. Przepusty instalacyjne przez
przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w klasie wymaganej dla tych
przegrod.

Wsrdd tych scianek sg Scianki instalacyjne do obudowy stelazy montazowych i podtgczen
instalacyjnych przyborow sanitarnych.

Scianki wydzielajgce kabiny ustepowe i kabiny natryskowe oraz przestony pisuaréw itp.
nalezy wykonaé jako systemowe zabudowy HPL. Scianki kabin powinny by¢ uniesione
15 cm nad posadzkg i siega¢ min do wysokosci 200 cm nad posadzka.

2.7.5. Zmiany wielkosci i usytuowania otworéw drzwiowych

W poszerzanych otworach w $cianach murowanych nalezy przed wykuciem otworu
osadzi¢ nadproza. Kierujgc sie tymi otworami nalezy wyznaczy¢ po obu stronach sciany
dokfadne potozenie otworu oraz nadproza. Nalezy nacigé¢ szlifierkg kgtowg (pot.
gumoéwka) bruzdy wyznaczajgce krawedzie wnek na nadproza oraz krawedzie osciezy
otwordw. W sScianach z gazobetonu na Il pietrze nalezy wykonac¢ ,poduszki’ pod oparcie
profili stalowych. Nastepnie trzeba wykonaé bruzde najpierw z jednej strony Sciany na
gtebokos¢ ca 70 mm i wysokos¢ ca 180 mm (wysokos$¢ profili nalezy zaprojektowac
zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi), osadzi¢ profil stalowy ,ceownik”, nastepnie
wykonaé bruzde z drugiej strony Sciany i osadzi¢ drugi profil stalowy. Profile nalezy
przewierci¢ i skreci¢ razem co ca 20 cm (raz nad dolng stopka raz pod gérng) i dopiero
mozna wykué¢ sciane w miejscu otworu. Profile stalowe nalezy uzupetnic¢ styropianem,
oklei¢ siatkg i otynkowac.

Poszerzenia otworow drzwiowych z korytarzy do pomieszczen w sciankach dziatowych
nalezy wykonaé na catg wysokos¢ sciany — bez nadprozy. Konstrukcja drzwi powinna
by¢ samonosna montowana do podtogi i sufitu. Po osadzeniu drzwi przestrzeh $ciany
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nad nimi nalezy uzupetni¢ sciankg gipsowo kartonowg o wtasciwosciach akustycznych
jak dla scianek dziatowych i odpowiedniej odpornosci ogniowej w zaleznosci od
usytuowania — zgodnie z opracowanym i zaakceptowanym projektem.

2.7.6. Ostonowe sciany szklane w jadalni, klatce schodowej K6 i wejsciu gilownym

Sciany ostonowe szklane muszg spetniaé wszystkie wymagania dla $cian ostonowych w
zakresie wytrzymatosci, izolacyjnosci cieplnej i akustycznej, szczelnosci na infiltracje
powietrza i wody opadowej. Dodatkowo $ciany od strony potudniowej powinny byc¢
szklone zespotami szyb przeciwstonecznych refleksyjnych jak okna i drzwi wychodzace
na potudnie. Szyby powinny by¢ oklejone w sposéb widoczny i kontrastowy jak opisano
w punkcie 9.1 opisu do Projektu Architektonicznego Koncepcyjnego. Szkto zewnetrzne z
obu stron w pakietach szyb musi by¢ bezpieczne — klejone min P2 jak w drzwiach
przeszklonych.

2.7.7. Drzwi

Wymieniane drzwi oraz drzwi do przeprojektowanych pomieszczen dla oséb
korzystajgcych z pomocy spotecznej zarowno ditugo jak i krotko terminowej z korytarzy
nalezy o szerokosci ca 1,5 m w swietle przejscia (skrzydto podstawowe szerokosci minl,0
m). Po catkowitym otwarciu obu skrzydet musi by¢ mozliwos¢ wjechania z korytarza do
pokoju toézkiem rehabilitacyjnym. Drzwi nalezy wykonaé aluminiowe, samonosne
kotwione do stropéw (od podtogi do sufitu). Aluminiowe profile oscieznic i skrzydta nalezy
wykona¢ malowane proszkowo w kolorze antracyt np. RAL 7016 Anthrazitgrau. Drzwi
nalezy wykona¢ dwuskrzydtowe asymetryczne ze skrzydtem podstawowym o szerokosci
przejscia min. 100 cm — zgodnie z rysunkami rzutdw pomieszczen. Skrzydta majg by¢
petne w kolorze antracyt. Skrzydto dodatkowe ma by¢ na co dzien blokowane z
mozliwoscig otworzenia. Drzwi majg wysokos¢ przejscia 200 cm. Przestrzeh powyzej
drzwi nalezy zamkngc¢ sciankg w systemie suchej zabudowy o odpornosci ogniowej El 30
i izolacyjnosci akustycznej minimum R'A1 = 50dB. Drzwi powinny mie¢ izolacyjnos¢
akustyczng min. 36dB. Drzwi nie mogg mie¢ progow, nie mogg mie¢ samozamykaczy.
Skrzydta drzwi do pomieszczen mieszkalnych i higienicznosanitarnych dostosowanych
do potrzeb osdb niepetnosprawnych powinny zapewnia¢ mozliwos¢ otwarcia o kat min
105° — zalecane 110°.

Drzwi wewnatrz zespotdéw pomieszczen nie muszg spetniac wymogow akustycznych.
Drzwi do tazienek i ogdlnodostepnego sanitariatu powinny mie¢ podciecie od dotu
zapewniajgce doptyw powietrza.

Klamki, szyldy i pozostate okucia powinny by¢ ze stali nierdzewnej w wykohczeniu satyna
lub metalowe chromowane. Po stronie pchanej nalezy zamontowaé na skrzydle
podstawowym poziomy pochwyt ze stali nierdzewnej o dtugosci ca 60 cm. Pochwyt
powinien mie¢ srednice min ca 35 + 40 mm i by¢ umieszczony na wysokosci 85 cm. Po
stronie ciggnietej skrzydta podstawowego taki sam pochwyt nalezy zamontowac¢ pionowo
w odlegtosci ca 10 cm od klamki na wysokosci od 80 cm do 140 cm. Nalezy zamontowac
klamki tupu ,L” na wysokosci nie wigkszej niz1,2 m .
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Nalezy zamontowaé zamki w systemie ,jednego klucza” - system klucza gtéwnego (klucz
Master otwiera wszystkie pomieszczenia wewnatrz obiektu a poszczegodlne
pomieszczenia otwierane sg rowniez kluczami indywidualnymi), wszystkie zamki w
systemie gatka- klucz, (gatka od srodka pomieszczenia);

Drzwi zewnetrzne powinny mie¢ wspotczynnik przenikania ciepta ponizej 1,3 W/m2K
zaleca sie 1,1 W/m2K. Dodatkowo drzwi z jadalni wychodzgce na potnoc powinny byé
szklone pakietami szyb przeciwstonecznych refleksyjnych. Wymagany minimalny
wspotczynnik przepuszczalnosci swiatta dziennego TL = 55%, maksymalny wymagany
wspotczynnik przepuszczalnosci energii stonecznej TE < 40%.

2.7.8. Okna

Wymieniane okna i drzwi balkonowe nalezy wykonac¢ z profili aluminiowych w kolorze
antracyt. Okna powinny mie¢ wszystkie skrzydta rozwierano uchylne. Nalezy je oszkli¢
trzyszybowymi pakietami szyb klejonych. Wymaga sie wspotczynnika przenikania ciepta
dla catych okien max. 0,9 W/(m2 * K).

Okna jako catosc (zestaw szyb, uszczelki i profile ram tworzgce jeden wyrdb) powinny
miec izolacyjnos¢ akustyczng w Ra1 = 35 dB, a Ra2= 31 dB.

Okna powinny mie¢ uchwyty do otwierania na wysokosci max 120 cm od podtogi. Okucia
powinny miecC zabezpieczenie przed wypadnieciem skrzydta przy nieumiejetnej zmianie
Z pozycji rozwieranej na uchylng i odwrotnie. Okucia powinny pozwala¢ na ustawienie w
pozycji mikrowentylacji — rozszczelnienia.

Okucia nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej w wykonczeniu satyna lub metalowe
chromowane. Klamki nalezy zamontowac na wysokosci max 1,20 m.

Okna wychodzgce na potudnie oraz sciany szklane od potudniowej strony powinny byc¢
szklone zespotami szyb dodatkowo posiadajgcymi wiasciwosci zapobiegajgce
przegrzaniu pomieszczen — przeciwstoneczne refleksyjne. Wymagany minimalny
wspoétczynnik przepuszczalnosci $wiatta dziennego TL = 55%, maksymalny wymagany
wspotczynnik przepuszczalnosci energii stonecznej TE < 40%.

Okna nalezy osadzi¢ w warstwie ocieplenia bezposrednio za zewnetrznym licem $ciany
na konsolach lub innym odpowiednim typie montazu. Nalezy zastosowac podwojne
kotnierze uszczelniajgce miedzy Sciang a oscieznicg okienng od wewnatrz i na zewnatrz
— tzw. ,ciepty montaz”.

2.7.9. Posadzki — warstwy podktadowe

Zaktada sie usuniecie istniejgcych warstw posadzkowych do powierzchni ptyty
konstrukcyjnej — ca 35 mm do 50 mm. Przed przystgpieniem do wykonywania warstw
nowej posadzki nalezy z inspektorem nadzoru inwestorskiego oceni¢ stan piyt
stropowych —w razie koniecznosci skorygowac przewidziang technologie z projektantem.
Jesli grubos¢ usunietych warstw bedzie wieksza nalezy zwiekszy¢ grubos¢ warstwy
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podktadu anhydrytowego. Réwna, oczyszczong, odpylong (odkurzong) powierzchnie
ptyty stropowej nalezy zagruntowac przy pomocy emulsji wzmacniajgcej przyczepnosc.
Nastepnie nalezy uzyC¢ rozlewanej zaprawy wyrownujgcej na bazie cementu i zywic
syntetycznych pozwalajgcej wypetni¢ drobne ubytki i spekania ptyty stropowej (od 1 do 3
mm). Na tej warstwie nalezy wykona¢ w fazienkach i w loggiach dwie warstwy z
elastycznej masy lub emulsji hydro izolacyjnej wzmocnionej wtoknami.

Nastepnie w pomieszczeniach wewnatrz budynku nalezy utozy¢ podktad anhydrytowy
grubosci ca 10 mm w miare mozliwosci poziomujgc ptaszczyzne posadzki. Zgodnie z
Instrukcja ITB 397/2009, dotyczgca oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych wskazuje
podktady pod posadzki z ptytek muszg mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie min. 12 MPa, a
na zginanie 3 MPa. W pomieszczeniach wewngtrz budynku z przewidzianym
ogrzewaniem uzupetniajgcym z mat grzewczych elektrycznych nalezy utozyé ptyty
izolacyjne grubosci 6mm, o wspoétczynniku przenikania ciepta max 0,034 W/mK, oporze
cieplnym min 0,17 m2K/W, wytrzymatosci na sciskanie min 300kPa, zakres temperatur
uzytkowania min od 0°C do 65°C, absorbcja wody max 0,1%.

2.7.10. Posadzki z ptytek ceramicznych wysoko spiekanych

W pokojach nalezy wykonaé¢ posadzki z szkliwionych ptytek ceramicznych wysoko
spiekanych (gres) imitujgcych wybielane deski o wymiarach ca 20 cm na ca 80 cm lub 30
cm na 120 cm. Wymagana klasa $Scieralnosci min PElI 3. Wymagana klasa
przeciwposlizgowosci dla powierzchni suchej min R 9, dla powierzchni mokrej i bosej
stopy A. Wymagany z uwagi na ogrzewanie podtogowe wspotczynnik przewodzenia
ciepta A 2 1 W/m-K. Odporno$¢ chemiczna wymagana klasa B.

W pomieszczeniach higienicznosanitarnych posadzki z szkliwionych ptytek ceramicznych
wysoko spiekanych w kolorze gotebim (jasnoszarym) o wymiarach min. 30 cm na 60 cm.
Wymagana klasa $cieralnosci min PEI 3. Wymagana klasa przeciwposlizgowosci dla
powierzchni suchej min R 10, dla powierzchni mokrej i bosej stopy B (kat poslizgu 18°-
24°) i zdolnos¢ drenazowa V2. Wymagany z uwagi na ogrzewanie podtogowe
wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 1 W/m-K. Odporno$¢ chemiczna wymagana klasa
B.

Plytki nalezy uktada¢ na odpowiedniej do zastosowanych ptytek i charakteru
pomieszczenia zaprawie klejgcej przestrzegajgc zasady wypetnienia catej przestrzeni
pod ptytkg zaprawa.

2.7.11. Posadzki z wyktadziny PCV

W pomieszczeniu biurowym, gabinecie medycznej pomocy doraznej oraz dyzurce do
przechowywania i rozktadania lekéw projektuje sie zastosowanie posadzki z wyktadziny
PVC homogenicznej o grubosci ca 2 mm, klasie scieralnosci min P, antyposlizgowosci
min klasa DS., antyelektrostatycznosci (max fadunek gromadzony < 2kV), odpornej na
zniszczenie od koétek foteli, opdr cieplny mniejszy niz 0,16 (m2?K)/W. Gorny prog
przystosowania wyktadziny do temperatury podtoza to min 28°C. Wyktadzine nalezy
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wywing¢ na $ciany na wysokos¢ ca 20 cm z zaokragleniem pofgczenia posadzki ze
Sciang — wywing¢ a nie doklejaé¢ cokot . Wszystkie tgczenia wyktadziny nalezy szczelnie
zaspawac sznurem dobranym w kolorze do wyktadziny.

2.7.12. Oktadziny scienne z ptytek ceramicznych

Sciany w zaznaczonych miejscach nalezy obtozy¢ ptytkami ceramicznymi szkliwionymi
dobranymi charakterem i kolorystykg do posadzek. Przewiduje sie uzycie dwoch odcieni
lub dwoch faktur ptytek sciennych w pomieszczeniach tazienek. Wszystkie zewnetrzne
narozniki scian z ptytkami oraz gérng krawedz ptytek nalezy wykonczy¢ listwami
aluminiowymi.

Piytki nalezy ukfadaé uzywajgc odpowiedniej zaprawy klejgcej. Ptytka musi byc¢
przyklejona na catej powierzchni — nie dopuszcza sie uktadania ,na placki”.

2.7.13. Wykonczenie scian wewnetrznych

Rysy i spekania na tynku nalezy naprawia¢ metodami tynkarskimi. Do scalania
naprawianych powierzchni tynku nalezy stosowacC gtadz lub szpachle cementowo-
wapienng.

Naprawy uszkodzen i uzupetnienia tynkéw nalezy wykonac tak, by slady po naprawach
nie byty widoczne.

Wykonawca  winien  wykona¢é malowanie  wszystkich  remontowanych i
przebudowywanych pomieszczen.

Sciany wszystkich pomieszczen na catej wysokosci nalezy pomalowaé dwukrotnie
farbami plamoodpornymi, zmywalnymi, odpornymi na szorowanie na mokro, matowymi,
odpornymi na srodki dezynfekcyjne niezawierajgce chloru. Farba powinna byc¢
przeznaczona do intensywnie uzytkowanych pomieszczen mieszkalnych, biurowych,
uzyteczno$ci publicznej w obiektach stuzby zdrowia i posiadaé atest higieniczny.

Wymagane witasciwosci:

potysk wg PN EN 13300: mat

lepkos¢, Brookfield RVT, 200C, min [mPas]: 4500
odpornos¢ na szorowanie wg PN EN 13300: klasa 1
odpornos¢ na szorowanie wg PN-C 81914:2002: rodza;j 1

W korytarzach i na klatkach schodowych nalezy uzy¢ koloru pétpetnego w odcieniu
chtodnej szarosci zblizonego do NCS S 3502 — B. Kolor ten zapewni kontrast walorowy
w stosunku do os$cieznic nowych drzwi w kolorze antracyt oraz kontrast temperaturowy -
barwny w stosunku do istniejgcych drzwi w kolorze drewna. Zapewni réwniez kontrast
walorowy i barwny w stosunku do odbojoporeczy petnigcych role listwy prowadzgcej oraz
tta tabliczek informacyjnych.
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W pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i medycznych nalezy uzy¢ koloru jasnego,
dobranego do kolorystyki podtdg i oktadzin sciennych.

Kolory nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

2.7.14. Wyposazenie odtwarzane

Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy odtworzenia wyposazenia Kkorytarzy w
odbojoporecze sScienne, ochrone naroznikow, odbojnice klejone do $cian. W razie
uszkodzenia elementow podczas demontazu nalezy je wymieni¢ na nowe.

Nalezy réwniez przywrdci¢ rozmieszczenie kamery monitoringu, czujek ppoz. itp.

Wykonawca umiesci na scianach zdemontowane telewizory wraz z uchwytami sciennymi
itp.
2.8. INSTALACJE SANITARNE

Projektowany obiekt bedzie wyposazony we wszystkie niezbedne do
funkcjonowania media, zasilane z istniejgcych instalacji na terenie Domu Pomocy
Spotecznej. Wedtug oceny Zamawiajgcego istniejgce przytgcza sg wystarczajgce do
obstugi planowanych zmian. Bilanse, ktore zostang sporzagdzone przez Wykonawce na
etapie wykonywania projektu wykazg faktyczne zapotrzebowanie i ewentualng
konieczno$¢ dokonania wigkszych zmian.

2.8.1. Istniejace przytacza
W zakresie realizacji bedzie modernizacja ponizszych przytgczy:

a. przylgcze wodociggowe — nalezy catkowicie usung¢ elementy i rurociggi
istniejacego przytgcza wodociggowego w pomieszczeniu w piwnicy. Przytgcze od
zasuwy do budynku nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowaé. Nalezy zaprojektowac
nowe wejscie do budynku, tak aby gtéwne ujecie wody weszto do pomieszczenia
technicznego / zawoér wody, pom. nr CO06 w piwnicy.
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Nalezy zaprojektowa¢ nowy zestaw wodomierzowy, ktory powinien byc¢
wyposazony w nastepujgce elementy:

— zasuwy odcinajgce

— redukcje kotnierzowe

— wodomierz

— filtr siatkowy

— izolator przeptywoéw zwrotnych.

Podejscie wodomierzowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/M-54910. Catos¢

zabudowy wodomierza winna by¢ wykonana zgodnie z PN-B-10720:1998.

W pomieszczeniu przytgcza nalezy zaprojektowaC rozdziat na instalacje
wewnetrzng hydrantowg, instalacje wody zimnej dla pomieszczen czesci
wytchnieniowej (ktéra musi by¢ osobno opomiarowana) oraz instalacje wody zimnej
dla pozostatej czesci przebudowywanego i gitdwnego budynku.

Na odejsciu na instalacje zimnej wody bytowej, nalezy zaprojektowac i wykonac¢
zawor pierwszenstwa.

W czasie realizacji howego przytgcza nalezy zapewni¢ ciggtg dostawe wody dla
pozostatej czesci obiektu DPS.

b. przytgcze kanalizacji technologicznej - z obecnej kuchni — przytgcze, ze wzgledu na
istniejgce problemy eksploatacyjne, od pomieszczenia w piwnicy, w ktérym obecnie
kanalizacja wychodzi z budynku do separatora ttuszczow na zewnetrz budynku
nalezy wymieni¢. Wymiane przytgcza nalezy przewidzie¢ z rur systemowych do
kanalizacji sanitarnej, odpornych na punktowy zrzut Sciekbw do temperatury do
90°C.
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c. przylgcze kanalizacji sanitarnej — pozostaje bez zmian.

d. przylgcze gazowe — nalezy unieczynni¢, ze wzgledu na rozwigzanie umowy z
dostawcg gazu. Szafka gazowa na elewacji do demontazu i utylizacji.

2.8.2. Prace rozbiorkowe

Wykonawca dokona przegladu, sprawdzen, prob itp. wszystkich instalacji w obrebie
remontowanych i przebudowywanych instalacji.

Przedmiotem zamowienia sg réwniez prace rozbidrkowe i demontazowe obejmujgce
ponizsze instalacje:

e wewnetrzna instalacja gazowa — do catkowitego demontazu i utylizacji, wigcznie
z szafkg gazowg na elewacji.

e catkowity demontaz instalacji centralnego ogrzewania dla obecnej stotéwki oraz
kuchni i pomieszczeh mieszkalnych na pierwszym pietrze. Demontaz obejmuje
rurociggi wraz z izolacjg (rowniez w obszarze kanatu technologicznego),
grzejnikow ptytowych i armatury.

o catkowity demontaz instalacji grzewczej zasilajgcej nagrzewnice central
wentylacyjnych: rurociggi wraz z izolacjg i armatura.

o Catkowity demontaz instalacji zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji w
pomieszczeniach kuchni i zaplecza, w pomieszczeniach mieszkalnych na 1.
pietrze oraz rurociggéw w piwnicy. Demontaz instalacji wodnej zasilajgcej
hydranty. Wszystkie elementy wyposazenia sanitarnego w pomieszczeniach
kuchni i zaplecza do demontazu. Elementy biatego montazu w mieszkaniach na
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1. pietrze do demontazu. Wszystkie zdemontowane elementy instalacji nalezy
zutylizowaé, z wyjatkiem biatego montazu i armatury z wyremontowanego
mieszkania na 1. Pietrze — te wymienione elementy fazienki nalezy przekazac
Zamawiajgcemu.

B

Uwaga: W czasie demontazu instalacji wody zimnej nalezy przewidzie¢ ciagia
dostawe wody dla pozostatej czesci obiektu DPS.

e Demontaz istniejgcych podtogowych kratek sciekowych w obszarze kuchni i
zaplecza kuchni. Instalacja kanalizacji podposadzkowej nie bedzie usuwana.
Jednak po demontazach podejs¢ kratek i montazu nowych podejs¢ nalezy jg
podda¢ kamerowaniu, udroznié, wyczysci¢ i wyptukaé. Po demontazu istniejgcych
kratek rurociggi nalezy zaslepic.

e Demontaz rurociggéw istniejgcej kanalizacji sanitarnej i technologicznej:
rozprowadzonej w przegrodach budowlanych, przechodzgcej przez stropy oraz
rozprowadzonej pod stropem parteru. Instalacja kanalizacji technologicznej
rozprowadzona pod stropem parteru oraz piony w piwnicy nalezy zdemontowac.
Nalezy pozostawic¢ pion, zlokalizowany na koncu istniejgcego korytarza w piwnicy
(wg przebudowy — lokalizacja w korytarzu, pom. nr C010), do ktérego nalezy
wigczy¢ przybory z pomieszczen: Rozdzielni kelnerskiej (pom. nr B7), zmywalni
(pom. B8), przedsionka (pom. B9) — $cieki odprowadzane do istniejgcego
separatora.

Do podtgczenia przyborow z pomieszczenia Rozdzielni kelnerskiej nalezy
wykorzysta¢ w miare mozliwosci istniejgce rurociggi, ze wzgledu na ich dobry stan
techniczny.
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e Demontaz klimatyzatora kanatowego, ktory obecnie jest zamontowany na
stotowce, wraz z kanatem wentylacyjnym i galanterig wentylacyjng. Klimatyzator
kanatowy po demontazu nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

e Catkowity demontaz instalacji wentylacji mechanicznej w obszarze kuchni i
zaplecza kuchni: centrale wentylacyjne podwieszane, wentylatory dachowe,
wywietrzaki, kanaty wentylacyjne, galanteria wentylacyjna. W/w elementy nalezy
zutylizowaé z wyjgtkiem podwieszanych central wentylacyjnych firmy VTS, ktore
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Do demontazu sg réwniez okapy kuchenne.
Okapy podlegajg ocenie technicznej, ocenie zuzycia i ocenie mozliwosci
wykorzystania jednego okapu w nowoprojektowanej wydawalni nad bemarami. W
trakcie projektowania i demontazu nalezy podjg¢ decyzje o zastosowaniu
istniejgcego okapu.

e Elementy istniejgcego wyposazenia takie jak: pralka z tazienki z mieszkania na 1.
pietrze, winda towarowa w kuchni, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
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Przedmiot zamdwienia obejmuje projekt i wykonanie wewnetrznych instalacji
sanitarnych:

e centralnego ogrzewania,

e zimnej i cieptej wody uzytkowej,

e wody hydrantowej,

e kanalizacji sanitarnej,

e wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

e klimatyzaciji.

2.8.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Zakres instalacji grzewczej musi obejmowaé wszystkie pomieszczenia w ktdrych
wystepujg straty ciepta. Bilans ciepta wykona¢ zgodnie z ponizszymi zatozeniami:
Przedmiotowy budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej dla okresu lata i Il strefie
dla okresu zimowego — wg normy PN-76/B-03240.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego przyjeto na podstawie norm wg PN-
78/B-03421 i PN-82/B-02402, PN-EN 12831 oraz warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

Do obliczen strat ciepta nalezy przyja¢ wymagania izolacyjnosci przegréd budowlanych
(wspotczynnik przenikania ciepta U[W/m2K]) zgodne z zapisami warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie, obowigzujgce od 31.12.2020 r.

Instalacje grzewcze bedg zasilane z istniejgcego wezia cieplnego. W pomieszczeniu
gtébwnego rozdzielacza ciepta nalezy, w zaleznosci od obliczeniowego bilansu mocy,
przeprojektowac istniejgce obiegi grzewcze na rozdzielaczu obstugujgce obecnie
kuchnie. Nalezy zaprojektowac osobny obieg dla instalacji ogrzewania i osobny dla ciepta
technologicznego dla central wentylacyjnych. Oba obiegi nalezy wyposazy¢ w pompe
oraz armature odcinajgca, regulacyjng i pomiarowg (termometry i manometry). Obiegi
nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia w piwnicy, poprzez kanat technologiczny, do
pomieszczenia technicznego C.O. (pom. nr C009). W pomieszczeniu dla instalaciji
ogrzewania podtogowego nalezy zaprojektowac i wykona¢ wymiennik ciepta, w celu
obnizenia parametru grzewczego. Zalecany parametr OP to t:/tp = 50/40 °C. Ukfad
wymiennika nalezy wyposazy¢ w wymagang armature.

Opomiarowanie:

Instalacje ogrzewania podtogowego za wymiennikiem ciepta nalezy rozdzieli¢ na
instalacje zasilajgcg pomieszczenia zwigzane z wydawaniem positkéw (pom. nr B1, B2,
B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9) oraz pomieszczenia obstugujgce ,Opieke wytchnieniowg”
(pom. oznaczone literg C oraz klatka schodowa KB6). Instalacje obstugujgca
pomieszczenia ,Opieki wytchnieniowej” nalezy wyposazy¢ w uktad pomiarowy,
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umozliwiajgcy rozliczanie zuzycie ciepta. Zaréwno obieg OP jak i CT w pomieszczeniu
technicznym powinny zosta¢ wyposazone w armature odcinajgcg oraz wymagang
armature odpowietrzajgcg i spustowa.

Dla nowoprojektowanych pomieszczen nalezy zaprojektowac instalacje centralnego
ogrzewania podtogowego w sktad ktorej wchodzg:

e mosiezne rozdzielacze ogrzewania podtogowego z grupami pompowymi,
wyposazone Ww przeptywomierze, wkiadki termostatyczne pod sitowniki
elektryczne, zawory odpowietrzajgce, zawory spustowe. Rozdzielacze nalezy
zaprojektowaé¢ w podtynkowych szafkach. Przed kazdym rozdzielaczem nalezy
zastosowac zawory odcinajgce.

e rury wielowarstwowa PERT/AL./PERT do ogrzewania podtogowego, o cisnieniu
roboczym 6 bar. Poszczegdlne obiegi OP nalezy zaprojektowaé w catosci bez
potgczen i podigczen za pomocg wymaganych ztgczek alternatywnych 16x3/4”.
Rury nalezy mocowac¢ do podtoza / styropianu za pomocag dedykowanych spinek.

e styropian z folig dla instalacji OP badz w przypadku wykonania izolacji poziome;j
ze styropianu jedynie folia odblaskowa.

Przewody rozdzielcze oraz piony nalezy zaprojektowac i wykonac jako rury stalowe ze
szwem, tgczone przez spawanie wg PN-80/H-7244 lub tgczonych poprzez ksztaftki
zaciskowe lub z tworzywa sztucznego (wykluczone z zastosowania sg rurociggi PP).
Izolacje termiczng rurociggdw i armatury nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnym
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami. Jezeli wspotczynnik przenikania ciepta A [W/mK] uzytego materiatu odbiega
od wspofczynnika podanego w rozporzadzeniu nalezy przeliczy¢ i zastosowacd
odpowiednig grubos¢ izolaciji.

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
1 Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat
’ 0,035W/(m.K)1
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 $rednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez 2 wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych . .
6 . . ) T 2 Wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
8 : gy . 40mm
wewnatrz izolacji ciepinej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
9 . . ) 80mm
na zewnatrz izolacji ciepinej budynku)

o2
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Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
wewnatrz budynku2)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
na zewnatrz budynku2)

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i
ciSnienia na zimno i gorgco, zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.”

10 50% wymagan z poz. 1-4

11

100% wymagan z poz. 1-4

2.8.4. Instalacja ciepta technologicznego

Na potrzeby ciepta technologicznego, zaopatrujgcego w ciepto centrale wentylacyjne,
nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ osobny obieg w pomieszczeniu istniejgcego
rozdzielacza CO. Obieg nalezy wyposazy¢ w pompe oraz armature odcinajgca,
regulacyjng i pomiarowg (termometry i manometry). Zasilanie poszczegodlnych
wymiennikdw w urzgdzeniach wentylacyjnych nalezy zaprojektowac i wykonac jako rury
stalowe ze szwem, tgczone przez spawanie wg PN-80/H-7244 lub tgczonych poprzez
ksztattki zaciskowe lub z tworzywa sztucznego (wykluczone z zastosowania sg rurociggi
PP).

Przed kazdg z central wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ uktad pompowo mieszajacy
wyposazony w armature regulacyjng, odcinajgcg oraz spustowg. Rurociggi CT nalezy
prowadzi¢ z pomieszczenia rozdzielacza w kanale technologicznym. Za kanatem
technologicznym na rurociggach nalezy zamontowac zawory odcinajgce.

Izolacje termiczng rurociggébw i armatury nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnym
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami. Jezeli wspotczynnik przenikania ciepta A [W/mK] uzytego materiatu odbiega
od wspodtczynnika podanego w rozporzgdzeniu nalezy przeliczy¢é i zastosowacl
odpowiednig grubos¢ izolacji.

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

1 Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat
0,035W/ (m.K)1

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez Y2 wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
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Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

8 : gy . 40mm
wewnatrz izolacji ciepinej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
9 . . ) 80mm
na zewnatrz izolacji ciepinej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagarh z poz. 1-4

wewnatrz budynku2)
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
na zewnatrz budynku2)

100% wymagan z poz. 1-4

Bezposrednio po zakonhczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i
cisnienia na zimno i gorgco, zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.”

2.8.5. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

Zgodnie z punktem 2.7.2 w przebudowywanej czesci budynku nalezy zdemontowac
istniejgce wyposazenie instalacyjne, wraz z rurociggami instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji, obstugujgce pomieszczenia podlegajgce przebudowie.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé wewnetrzng instalacje wodng, bytowg opartg o
istniejgce przytgcze/zasilanie wodociggowe zgodnie z normg PN-92 B-01706.

Przebudowa przytgcza wg punktu 2.7.1.

Woda zimna, cieptfa i cyrkulacja

Nowoprojektowana instalacja wody zimnej doprowadzi wode do wszystkich
projektowanych odbiornikow sanitarnych oraz technologicznych. Instalacje =z
pomieszczenia wezta nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia C009 w piwnicy, gdzie
nalezy zaprojektowac i wykonaé rozdziat na pomieszczenia zwigzane z wydawaniem
positkow (pom. nr B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9) oraz pomieszczenia obstugujgce
,Opieke wytchnieniowg” (pom. oznaczone literg C oraz klatka schodowa KG6). Instalacje
obstugujgcg pomieszczenia ,Opieki wytchnieniowej]” nalezy wyposazy¢ w uktad
pomiarowy.

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzone w warstwach podtogowych lub w
bruzdach sciennych.

Wszystkie odejscia na poszczegdlne grupy pomieszczeh sanitarnych nalezy
zaprojektowaé w taki sposob, aby byta mozliwos¢ odciecia danej grupy w przypadku
awarii lub remontu.

Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowac nalezy uniwersalne zawory
kulowe, gwintowane na odejsciach od przewodow gtéwnych.
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Cafa zastosowana armatura powinna posiada¢ swiadectwa i atesty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, w instalacji wodociggowej i c.w.u.

Instalacje wody nalezy zaprojektowac i wykonac z nastepujgcych materiatow:

- gtébwne przewody rozprowadzajgce - z rur ze stali nierdzewnej z potgczeniami typu
Press lub z rur wielowarstwowych;

- przewody zasilajgce grupy urzadzen i pojedyncze podejscia do odbiornikdw - z rur
wielowarstwowych tworzywowych tgczonych ztgczkami zaciskowymi.

Rury uzyte do budowy instalacji muszg posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty.
Woda ciepta uzytkowa dla przedmiotowego budynku bedzie przygotowywana w
istniejgcym wezle cieplnym. Projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej powinna
umozliwia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C
i nie wyzszej niz 60°C. Instalacja powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciggtej lub
okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie
metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej
wyrobéw. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie
uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej
niz 80°C.

Izolacja:

Wszystkie rurociggi instalacji wody bytowej nalezy zaizolowac¢ termicznie przed utratg
ciepta, a wody zimnej przed podgrzewaniem sie wody i roszeniem.

W  przypadku przewodow uktadanych pod tynkiem, izolacja petni réwniez
funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z
tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow.

Izolacje nalezy zaprojektowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. wraz z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ktore okresla minimalng grubos¢
izolaciji cieplnej dla rurociggow.

Izolacje powinny by¢ wykonane w sposoOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajgca
ognia - gr. 6 mm dla rur w bruzdach sciennych oraz poziomy 13mm.

Grubosc otulin termoizolacyjnych dla wody cieplej i cyrkulacii

Srednica wewnetrzna przewodéw i g . .
Grubos¢ warstwy izolacyjnej

armatury

mm mm

do 22 20

od 22 do 35 30

od 35 do 100 réwna Srednicy wewnetrznej rury

Grubos¢ otuliny dla instalacji w bruzdach sciennych — 1/2 grubosci z tabelki.
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2.8.6. Instalacja wodna hydrantowa

Wewnetrzng instalacje wodociggowg przeciwpozarowg, dla przebudowywanego
obszaru, nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
dotyczgcymi wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla istniejgcego budynku.
Hydranty nalezy lokalizowa¢ w ogolnodostepnych miejscach. Hydranty wewnetrzne
powinny spetniaC wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich.

Hydranty nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1,35 +/- 0,1m od poziomu podtogi. Nasady
ttoczne powinny byC¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu
wzgledem scian i obudowy w sposob umozliwiajgcy tatwe przytgczenie weza ttocznego
oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Przed hydrantem i zaworem powinna by¢
dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Maksymalny zasieg hydrantéw
(znormalizowana diugo$¢ odcinka weza + znormalizowana dtugos$¢ odcinka weza + rzut
pradu gasniczego) nalezy przyjg¢: dla hydrantow Hp 25 — 33 m, natomiast dla hydrantow
Hp 52 — 30m.

Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa hydrantowa nawodniona budynku, wykonana
ma by¢ z rur instalacyjnych stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint przy pomocy
tacznikow z Zeliwa ciggliwego lub z rur ze stali nierdzewnej z potgczeniami typu Press i
uszczelkami spetniajgcymi wymagania dla instalacji hydrantowe;.

W celu zabezpieczenia instalacji hydrantowej, przeciwpozarowej przed wykropleniem,
rury stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed roszeniem izolacjg termiczng. Grubosc izolaciji
nalezy przyjmowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Na odcinku przewodu wody zimnej od wodomierza do ostatniego hydrantu nie moze byc¢
zadnego zaworu odcinajgcego.

Zasilanie nowoprojektowanych hydrantow nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z
przebudowywanej instalacji wody hydrantowej.

Przewody nalezy prowadzi¢ na scianach w uchwytach systemowych stalowych z
przektadkg gumowg, posiadajgcych aktualne  certyfikaty  przeciwpozarowe
dopuszczajgce do stosowania na terytorium Polski - rozstaw zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

W obrebie pomieszczen nieogrzewanych instalacje hydrantowg nalezy zaizolowac
izolacjg termiczng i zabezpieczy¢ kablem grzejnym.
Pozostatg instalacje nalezy zabezpieczyé przeciwroszeniowo izolacjg termiczna.

2.8.7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac zgodnie z Polskg Normg nr PN-EN
12056/2002 oraz PN-92/B-01707.
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Scieki sanitarne odprowadzone bedg z budynku przez przykanaliki do zewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej, a nastepnie do miejskiej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejgce
przytgcze kanalizacyjne.

Instalacje wykonac z nastepujgcych materiatow:

Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzka nalezy wykonac¢ z rur i
ksztattek PVC-U klasy S (o litej strukturze scianki) tgczonych przez ztgcza kielichowe, z
zastosowaniem uszczelki wargowe;.

Instalacje kanalizacji nadposadzkowej, piony oraz podejScia odptywowe z przyboréw
sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztattek PP systemu niskoszumowego. Dopuszcza
sie zastosowanie systemu rur i ksztattek PP-HT lub PVC-HT taczonych przez zlgcza
kielichowe, z zastosowaniem uszczelki wargowej, z dodatkowg izolacjg akustyczna.

Skropliny z jednostek klimatyzacyjnych wykonac z rur PP lub PVC-U.
Wyposazenie sanitarne:

- przybory sanitarne mocowane do stelazy systemowych,

- miski ustepowe wiszgce,

- wpusty Sciekowe z odptywem pionowym, zamykane hermetycznie z wyjmowanym
syfonem, regulowang nasadkg z kratkg ze stali nierdzewnej,

- w pomieszczeniach dla niepetnosprawnych przybory sanitarne specjalne.

Zestawienie szczegoétowe wyposazenia sanitarnego w punkcie 2.7.10.

2.8.8. Instalacja kanalizacji technologicznej

Wszystkie przybory sanitarne zlokalizowane w pomieszczeniach o nr B7, B8, B9 nalezy
podigczy¢ do kanalizacji sanitarnej technologicznej i odprowadzi¢ do istniejgcego
separatora ttuszczéw.

Instalacje kanalizacji technologicznej nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z Polskg Normg nr
PN-EN 12056/2002 oraz PN-92/B-01707.

Przewody kanalizacji technologicznej nalezy zaprojektowac i wykonac z rur zeliwnych. W
miare mozliwosci, ze wzgledu na dobry stan istniejgcych rurociggéw zeliwnych, nalezy je
wykorzystac¢. Przewody kanalizacji technologicznej prowadzi¢ pod stropem kondygnaciji
piwnicy.

Nalezy pozostawicC pion, zlokalizowany na konhcu istniejgcego korytarza w piwnicy (wg
przebudowy — lokalizacja w korytarzu, pom. nr C010), do ktérego nalezy wtgczy¢ przybory
z pomieszczen: Rozdzielni kelnerskiej (pom. nr B7), zmywalni (pom. B8), przedsionka
(pom. B9) — $cieki odprowadzane do istniejgcego separatora.

2.8.9. Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna
Celem instalacji wentylacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej wymiany

powietrza. W wiekszosci pomieszczen nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjna.
Jedynie w pomieszczeniach wymienionych ponizej nalezy zaprojektowac i wykonac¢

ﬁ 70 z 149
. PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY




Dom Pomocy Spofecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu- Modernizacja

Uktady wentylacji mechanicznej.
Zatozenia projektowe:
Opracowanie projektowe nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy w
szczegolnosci Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z tekstem jednolitym z 2002r i pozniejszymi zmianami:

e Dz.U.02.75.690

e Dz.U.2019. poz.1065

e Dz.U.2020.p0z.2351

e Dz.U.2020.p0z.1608

e Dz.U.2022.poz.

Przy doborze elementow wentylacyjnych nalezy uwzgledni¢ maksymalne moce
wentylatorow: Dz.U. 2017 poz. 2285
- ztozona instalacja wentylacji nawiewnej - 1,9 kW/(m3/s),
- zZtozona instalacja wentylacji wywiewnej - 1,3 kW/(m3/s),
Rozporzadzenia komisji europejskiej:
e nr1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE
nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE
e nr640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE
Normy krajowe i europejskie:
e DIN 1946-4:2008 - systemy wentylacji i klimatyzacji stosowane w budynkach i
pomieszczeniach w sektorze opieki zdrowotnej
e PN-EN-12237:2005 - badania szczelnosci kanaty i ksztattki okragte
e PN-EN-1507:2007 - badania szczelnosci kanaty prostokatne.

llosci powietrza nalezy ustalic w oparciu o iloS¢ osob przebywajgcych w danym
pomieszczeniu wg PN-EN 15351:2007, PN-B-03430:1983 i PN-B-03430:1983/Az3:2000
oraz w oparciu 0 wymiany powietrza.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach klimatyzowanych
nalezy przyjmowac zgodnie z PN-78/B-03421 oraz wymaganiami technologicznymi.
Temperatury ogrzewanych pomieszczen nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-82/B-02402,
oraz wymaganiami technologicznymi.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego, okres$lone na podstawie PN-76/B-
03420 i PN-82/B-02403:

e zima: temperatura powietrza: - 18°C; wilgotno$¢ wzgledna powietrza: 100%
¢ lato: temperatura powietrza: 28°C; wilgotno$¢ wzgledna powietrza: 52%.
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Zalecany zakres temperatur powietrza w pomieszczeniach, winien wynosic
odpowiednio:

- zimg: 20°C

- latem: 24°C

llos¢ Swiezego powietrza i krotno$¢ wymian:

W projekcie nalezy przyjg¢ minimalne ilosci powietrza.

Niezbedng minimalng ilos¢ swiezego powietrza dla jednej osoby nalezy przyjg¢ na
poziomie 30 m3/h.

Poziomy hatasu w pomieszczeniach

Parametry hatasu w pomieszczeniach nalezy przyja¢ zgodnie z normg PN-87/B-
02151/02.

W celu spetnienia wymagan dla poszczegolnych pomieszczen, wszystkie centrale
wentylacyjne oraz wentylatory nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne.

Klasa szczelnosci kanatdéw wentylacyjnych:

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac w klasie szczelnosci B.

Opis projektowanych uktadow wentylacji — POMIESZCZENIE ROZDZIELNII
KELNERSKIEJ / PORCJOWANIE (B7)

Dla pomieszczenia rozdzielni kelnerskiej (pom. nr B7) nalezy zaprojektowac i wykonac
system wentylacji ogéinej, opartej o centrale wentylacyjng, nawiewng, podwieszang oraz
wentylator wyciggowy lub opartej o centrale nawiewno — wywiewng. Dodatkowo dla
pomieszczenia wydawalni nalezy przewidzie¢, w przypadku mozliwosci ponownego
wykorzystania istniejgcego okapu, montowanego nad zestawem bemardéw, osobny
wentylator wyciggowy, dachowy z uktadem sterowania wtgcz / wytgcz oraz dwustopniowg
regulacjg wydajnosci. Dla uzupetnienie powietrza wycigganego, w momencie wigczenia
okapu, nalezy zaprojektowa¢ dodatkowy uktad nawiewny lub zaprojektowac¢ ukfad
wentylacji nawiewnej ogolnej w sposdb umozliwiajgcy uzupetnienie powietrza.

— POMIESZCZENIE JADALNI (B6)

Dla pomieszczenia jadalni (pom. B6) nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ system wentylacji ogélnej, opartej o centrale
wentylacyjng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta, w wykonaniu zewnetrznym, o wydajnosci dobranej zgodnie
z przywotanymi wczesniej przepisami dla zaktadanej liczby oséb. Centrale wentylacyjng nalezy zaprojektowac i
wykonac jako zewnetrzng, montowang na dachu nowej klatki schodowej, wyposazong w:

o sekcje filtréw powietrza,

o sekcje wentylatoréw,

e wymiennik ciepta obrotowy lub krzyzowy,

e nagrzewnicg wodng wraz z weztem pompowym,

e automatyka centrali (m.in.: zabrudzenie filtréw, zabezpieczenie wymiennika i nagrzewnicy, przepustnice na

nawiewie i wywiewie, regulacja temperatury nawiewu), wraz z wyniesionym panelem do obstugi.

Na instalacji wentylacji nalezy zastosowac ttumiki akustyczne.

ﬁ 72 7 149
. PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY




Dom Pomocy Spofecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu- Modernizacja

Kanaty wentylacyjne z centrali nalezy prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym w nowej klatce schodowej. W miejscu
przej$¢ kanatow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac klapy p.poz.

W pomieszczeniu jadalni kanaty wentylacyjne nalezy rozprowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego. Do nawiewu
i wywiewu nalezy zastosowac nawiewniki i wywiewniki dostosowane do montazu w suficie podwieszonym wyposazone
w skrzynki rozprezne i przepustnice regulacyjne.

- POMIESZCZENIA TOALET

Pomieszczenia toalet, zardwno ogdlnodostepnych jak i w pokojach pensjonariuszy bedzie realizowana wentylacja
grawitacyjna, wspomagana poprzez wentylatory tazienkowe montowane na kanatach wentylacji grawitacyjnej,
sprzezone z o$wietleniem, z opdznieniem czasowym.

Klasy szczelnosci i izolacje kanatdow wentylacyjnych

Zastosowane kanaty wentylacyjne powinny spetnia¢c wymog klasy szczelnosci B - dla
wszystkich instalacji wentylacyjnych (kryteria zgodnie z ,Rozporzgdzeniem w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” oraz
zgodnie z PN-EN 1507:2007).

Do podfgczenia nawiewnikéw / wywiewnikdw nalezy zastosowaé przewody elastyczne
typu Flex izolowane.

Do wszystkich systeméw wentylacyjnych nalezy zastosowaé kanaty wentylacyjne z
blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wyciggowe prowadzone w szachtach instalacyjnych
nalezy zaizolowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

Kanaty prowadzone w przestrzeniach ogrzewanych nalezy izolowa¢ wetng mineralng na
folii aluminiowej o grubosci 30 mm.

Wszystkie kanaty systeméw czerpnych i wyrzutowych prowadzone wewnatrz budynku
nalezy izolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej o grubosci 60[mm].

Wszystkie kanaly systemow nawiewnych i wywiewnych prowadzone na zewnatrz
budynku nalezy izolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej o grubosci 80mm
zabezpieczonej dodatkowo ptaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci min 0,6 mm.

W projekcie przewidzie¢ mozliwos¢ okresowego czyszczenia wszystkich urzgdzen i
elementow wentylacyjnych.

2.8.10. Klimatyzacja

Dla pomieszczenia jadalni (pom. nr B6) nalezy zaprojektowac i wykonac¢ instalacje
klimatyzacji, ktérej zadaniem bedzie usuwanie zyskow ciepta i utrzymanie temperatury
powietrza na projektowanym poziomie. System klimatyzacji nalezy zaprojektowac¢ o
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urzadzenia typu Split lub Milti Split lub VRV. Jako jednostki wewnetrzne nalezy
zaprojektowac klimatyzatory kasetonowe. Jednostki zewnetrzne nalezy umiesci¢ na
dachu budynku klatki schodowe.

W pomieszczeniu technicznym elektrycznym (pom. CO008) w piwnicy nalezy
zaprojektowac i zamontowac klimatyzator $cienny.

Instalacje klimatyzacji zaprojektowac i wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych do
chtodnictwa (zgodnie z DIN 8905. Instalacje tgczyé lutem twardym. Srednice wykonaé
zgodnie z DTR urzgdzenia. Rurociggi na catej dtugosci nalezy zaizolowac zimnochronnie,
np. izolacjg ze spienionego kauczuku. Odcinki instalacji prowadzone na zewnagtrz nalezy
dodatkowo zabezpieczyé¢ ptaszczem z blachy lub prowadzi¢ w korytkach odpornych na
UV i korozje.

Po wykonaniu montazu nalezy sprawdzi¢ szczelnosc¢ instalacji oraz przewody freonowe
osuszyc. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ azotem z dodatkiem czynnika chtodniczego.

Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych tgczonych
przez zgrzewanie lub rur kielichowych PVC. Skropliny odprowadzi¢ grawitacyjne
zachowujgc spadek na instalacji okoto 1%. Przed wigczeniem do pionu kanalizacji
zamontowac syfon.

Rurociagi instalacji klimatyzacji, po zakonczeniu robot montazowych, nalezy zaizolowac.
Zgodnie z Dz. U. nr 75 poz. 680 z pdzniejszymi zmianami nalezy wykonac izolacje cieplng
przewodow materiatem o izolacyjnosci 0,035 W/mK, przyjmujgc nastepujace grubosci
izolacji prowadzonych wewnagtrz budynku:

- dla rurociggdéw o srednicy wewnetrznej do 22 mm grubos¢ izolacji: 20 mm

- dla rurociggdéw o srednicy wewnetrznej od 22-35 mm grubos¢ izolacji: 30 mm

- dla rurociggdéw o srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm grubosc izolacji: rowna sie
srednicy wewnetrznej rury.

Dla odcinkéw instalacji prowadzonych wewnatrz budynku wystarczy 50% grubosci
izolacji prowadzonej na zewnetrz budynku.

2.8.11. Wyposazenie sanitarne

Punkty czerpalne i baterie z mieszaczem (umywalkowe, prysznicowe) chromowane,
zawory przelotowe i kurki czerpalne ze ztgczkg do weza kulowe. Zestawy prysznicowe z
gtowicg Scienng, wezem i stuchawkag. Stuchawki, weze oraz drgzki prysznicowe
chromowane.

Umywalki w pokojach z baterig czasows.

Umywalki, miski ustepowe, ceramiczne biate. W pokojach miski ustepowe wiszgce. W
pomieszczeniach sanitariatdw pracowniczych oraz szatniach w piwnicy miski ustepowe
wiszgce.

Ponadto pomieszczenia sanitarne w pokojach nalezy wyposazy¢ w lustra (duze wymiary)
uchylne. Po obu stronach umywalki uchwyty scienne uchylne; przy misce ustepowej
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uchwyt Scienny i uchylny z drugiej strony, pod natryskami uchwyty prysznicowe. Uchwyty

scienne.

Wszystkie natryski (pokoje mieszkalne, szatnie) z odptywami podtogowymi. Natryski w
pokojach mieszkalnych z kabinami szklanymi.

ZESTAWIENIE ARMATURY tAZIENKOWEJ W FORMIE TABELARYCZNEJ:

Urzadzenie

Podstawowe dane

Laczna
ilo§¢

Nazwa / opis

Zdjecie

Wanna prostokatna z wykonczeniem
przeciwposlizgowym; biata; ptytka, z
uchwytami; z zagtéwkiem;
montowana na podwyzszeniu w celu
zapewnienia ergonomii dla
pracownikow DPS podczas mycia
pensjonariuszy; zestaw przelewowo —
odptywowy chrom; bateria
jednouchwytowa $cienna chrom z
zestawem

Szerokos¢ catk.: max
70cm

Dhugos¢ catk.: 170cm
Glgbokos¢ max: 42cm

Prysznic w wykonaniu walk-in z
odptywem w podtodze w postaci
kratki lub odptywu liniowego;
(wykonczenie prysznica
antyposlizgowe);

100cm x 100cm

Zestaw natryskowy podtynkowy z
baterig dwufunkcyjna, z
wylewka/glowicg natryskowa
scienng, przylacze katowe z
uchwytem, waz natryskowy, raczka
natryskowa (wykonczenie chrom)
Lazienki pensjonariuszy.

Kabina do prysznica szklana,
dostosowana do mozliwosci
wprowadzenia i umycia chorego.
Jedno skrzydto state, drugie drzwi
otwierane.

Lazienki pensjonariuszy.

100cm x 100cm

Drzwi do prysznica szklane —
prysznic pracowniczy piwnica

Szerokos¢ 95cm
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Bateria prysznicowa podtynkowa
jednofunkcyjna z wylewka / gtowica
$cienng.

Umywalka dla 0s6b %
niepetnosprawnych z baterig stojaca

jednouchwytowg czasowa;
potsyfon umywalkowy chrom,

Szerokos$¢: 65 cm
Dhugosc¢: 57 cm

Miska ustepowa wiszaca dla oséb
niepetnosprawnych, z deska
sedesowa wolno-opadajaca, dlugosé
miski ustepowej min 70 cm;
montowana na stelazu do WC;
adapter do sptukiwania 1,8/3,8 I;
przycisk do stelaza chrom;

Dhugosé: 70 cm

Uchwyt $cienny uchylny dla osob
niepetnosprawnych

Dhugosé: 60 cm

21

Uchwyt $cienny do WC dla os6b
niepetnosprawnych

Szerokos¢: 45 cm
Dhugosé: 10 cm

Uchwyt $cienny pod prysznic

Szerokos¢: 50 cm
Wysokos¢: 70 cm
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s
)
Umywalka wiszaca z otworem z
E;ﬁig}/v;m, péinoga, bateria stojaca Szerokodé min 55 cm
(tazienki pracownicze)
Q

Umywalka wiszaca prostokatna z H\(
otworem, z przelewem, s
bateria stojaca czasowa, potsyfon - Szerokos,c’ min 55 em
umywalkowy chrom - Glebokos§¢ max 45 cm
(WC ogolnodostepne, pom. ); K\\ﬂ

Miska ustepowa wiszaca z deska
sedesowa wolno-opadajaca,
montowana na stelazu do WC;
adapter do sptukiwania 1,8/3,8 I; Dhugos¢ max: 58 cm
przycisk do stelaza chrom;
(sanitariaty pracownicze, szatnie oraz
WC ogdélnodostepne),

Umywalka wiszaca prostokatna z
otworem, z przelewem; bateria Szeroko$¢ max: 40 cm
stojaca czasowa;
(pom. rozdzielni kelnerskiej) Sa
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Zlewozmywak jednokomorowy
wpuszczany w blat, z otworem;
bateria zlewozmywakowa stojaca

Szeroko$é: 50cm
Dhugosc¢: 50cm

Umywalka wpuszczana w blat, z &
otworem; bateria umywalkowa -
stojaca czasowa

Szeroko$é: 50cm
Dhugosé: 50cm

Zlewozmywak dwukomorowy
naktadany na szatke lub wpuszczany
w blat, ze stali szlachetnej, z
otworem; bateria zlewozmywakowa
stojaca

Szeroko$¢ max: 80cm
Gleboko$¢ max: 60cm

Zlewozmywak 1,5 — komorowy,
wpuszczany w blat, ze stali
szlachetnej, z otworem; bateria
zlewozmywakowa stojaca

Szerokos¢ max: 60cm 2

Podlaczenie wody i kanalizacji pod
pralke 1 suszarke

Podlaczenie wody i kanalizacji pod
zmywarke: jedna zmywarka 2
przemystowa, druga standardowa

2.9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy instalaciji
elektrycznej i teletechnicznej z uwzglednieniem specyfiki obiektu, a takze
energooszczednego wykorzystania energii. Nalezy przewidzie¢ wyposazenie budynku
we wszystkie niezbedne instalacje zapewniajgce uzytkowanie pomieszczen w sposéb
bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg oraz wymaganiami stawianymi przez normy i
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przepisy prawa polskiego. Instalacje powinny by¢é wykonane jako kryte, chyba ze
przepisy okreslajgce warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane,
stanowig inaczej. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe i
posiadac Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane
prawem atesty i aprobaty oraz spetnia¢C wymogi szczegétowych norm i przepiséw z
zakresu BHP, sanitarnych i przeciwpozarowych. Wymagane instalacje:

zasilanie obiektu;

rozdziat energii elektrycznej;

przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

trasy kablowe i okablowanie;

instalacja oswietlenia podstawowego i nocnego;
instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V,
instalacja zasilania urzgdzen technologicznych;
instalacja uziemienia, odgromowa i potgczen wyréwnawczych;
instalacja okablowania strukturalnego LAN
Instalacja telewizyjna DVB-T,;

instalacja przywotawcza;

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP.

Przy projektowaniu rozwigzan nalezy spetnic wymogi stawiane prawem a ponadto
stosowa¢ zasady projektowania uniwersalnego i zalecenia zawarte w dostepnych
publikacjach jak np.:

Kamil Kowalski ,Projektowanie bez barier — wytyczne” wydane przez
Stowarzyszenie Przyjaciot Integracji dostepne na stronie ZUS w zaktadce
projektowanie ZUS

https://www.power.gov.pl/media/13910/projektowanie zus.pdf

Standardy projektowania budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami dostepne
na portalu budowlane ABC prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju i
Technologii

https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-
niepelnosprawnych/

Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb oséb niewidomych i
stabowidzgcych — =zalecenia 1 przepisy wydane przez Polski Zwigzek
Niewidomych dostepne na stroni internetowej Polskiego Zwigzku Niewidomych

https://pzn.org.pl/wp-content/uploads/2015/10/Projektowanie-i-adaptacja-
przestrzeni-do-potrzebh-0s%C3%B3b-niewidomych-i-
5% C5%82abowidz%C4%85cych-pe%C5%82na-wersja.pdf
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2.9.1. Zasilanie obiektu

Obiekt zasilany bedzie z istniejgcego ztgcza kablowego ZK-2 sieci ENEA umieszczonego
na elewacji pétnocnej budynku ,C”. W ramach prac modernizacyjnych planuje sie
wyniesienie uktadu pomiarowego na elewacje budynku. Nie przewiduje sie zmiany mocy
przytgczeniowej, chyba ze projekt wykaze takg potrzebe. Bilans opracowac na etapie
sporzadzania projektu. Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania przebudowy
istniejacego uktadu zasilania wraz ze ztgczem kablowym, uktadem pomiarowym oraz
zespotem Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu, projekt wymaga uzgodnienia z ENEA
Operator. W trakcie realizacji prac zapewnic¢ ciggto$¢ zasilania catego obiektu DPS, gdyz
z budynku ,C” zasilone sg pozostate czesci budynku.

2.9.2. Rozdziat energii elektrycznej

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonaé przebudowe gtéwnej
rozdzielnicy niskiego napiecia, obecnie znajdujgca sie w klatce schodowej budynku ,C”.
Nowa rozdzielnice gtdbwng zlokalizowaC¢ w pomieszczeniu technicznym na poziomie
parteru budynku ,C”. Rozdzielnica powinna uwzglednia¢ zasilanie wszystkich urzgdzen
znajdujgcych sie w przebudowywanej i nowo budowanej czesci obiektu, jak rowniez
uwzgledniac jej powigzanie z istniejgcg niemodernizowang czescig obiektu. Przewidzieé
dwie osobne opomiarowane sekcje rozdzielni gtdwnej do zasilania:
e stotdbwka wraz z kuchnig,
e pomieszczenia opieki wytchnieniowej, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia
komunikacji, pomieszczenia techniczne na poziomie piwnicy, winde osobowg nr
1 w modernizowanym budynku ,C”

Przewidzie¢ min. 30% rezerwy miejsca pod zabudowe dodatkowych aparatow w
przysztosci. Rozdzielnice Il klasa izolacji, IP-44, IK08. Zastosowac¢ ochrone przepieciowg
klasy B+C. ZastosowaC zabezpieczenie wewnetrznych linii zasilajgcych na bazie
wytgcznikow instalacyjnych nadpradowych oraz zabezpieczen roznicowo prgdowych,
jako zabezpieczen przeciwporazeniowych. Zastosowac¢ aparature modutowg. Wszystkie
obwody odbiorcze o przekroju do 16mm2 wyprowadzi¢ na ztgczki zaciskowe. Nalezy
wykonaé¢ uziemienie rozdzielnicy oraz pofgczenia wyréwnawcze. Istniejgcy osprzet
elektroinstalacyjny wraz z okablowaniem, rozdzielnicg gtéwng i podrozdzielnicami
mieszkaniowymi w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zdemontowac i zutylizowaé¢ na koszt
Wykonawcy. Zasilanie windy osobowej nr 2 pomiedzy budynkiem ,A” i ,B” wraz z
przylegtymi pomieszczeniami sanitarnymi na 1 i 2 pietrze budynku ,A” zaprojektowac i
wykonaé odpowiednio z istniejgcej rozdzielnicy T-O znajdujgcej sie na poziomie piwnicy
budynku ,A” oraz podrozdzielni pietrowych.

Istniejgcg rozdzielnice gtéwng i podrozdzielnice w budynku ,C” w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym zdemontowac i zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy.

2.9.3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W obiekcie znajduje sie Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu, z uwagi na zmiane lokalizacji
rozdzielnicy gtownej, Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami zespotu certyfikowanego Przeciwpozarowego Wylgcznika
Pradu. Wytgcznik sterowany bedzie poprzez przycisk wytgczenia pozarowego PWP
zlokalizowanego przy wejsciu gtbwnym do budynku ,A” i ,,C”. Zesp&t Przeciwpozarowego
Wyltgcznika Prgdu na etapie projektu uzgodni¢ z rzeczoznawcag ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

2.9.4. Trasy kablowe i okablowanie.

llos¢ korytek nalezy dobiera¢ stosownie do przewidywanych ilosci przewodéw z
zachowaniem 20% zapasu. Dla instalacji teletechnicznych i ppoz., nalezy przewidzie¢
odrebne korytka uktadane obok lub ponad korytkami z przewodami elektrycznymi.
Korytka nalezy uktada¢ w pomieszczeniach technicznych oraz w przestrzeniach nad
sufitem podwieszanym i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i poziomych.
Przewody teletechniczne prowadzi¢ w przestrzeniach sufitowych w korytkach lub rurkach
elektroinstalacyjnych natynkowo w pozostatych przypadkach podtynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnych. Wewnagtrz budynku dla odbioréw nie pracujgcych podczas pozaru
stosowac przewody zgodnie z dyrektywa CPR 305/2011 oraz normg PN-EN 50575 typu
N2XH. Stosowac wytgcznie rurki bezhalogenowe. Odbiory pracujgce w czasie pozaru
nalezy zasilic przewodami typu HDGs, przewody odbioréw pozarowych montowa¢ na
certyfikowanych zawiesiach. Przewody na dachu prowadzi¢ w petnym korycie kablowym
z pokrywg dostosowanym do panujgcych warunkéw atmosferycznych. Wykonac
odpowiednie zabezpieczenia pozarowe W miejscach przepustow instalacji
elektroenergetycznej miedzy strefami pozarowymi na obiekcie.

2.9.5. Instalacja oswietlenia podstawowego i nocnhego

Zaprojektowaé i wykonaé oswietlenie energooszczedne w technologii LED o barwie
4000K wraz z podtynkowym okablowaniem i osprzetem, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami w ilosci i lokalizacjach zapewniajgcych normatywne natezenie
oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach objetych budowg i przebudowg. W
tazienkach i na korytarzach oswietlenie sterowane czujnikami ruchu i obecnosci. W
komunikacjach zastosowac¢ oswietlenie nocne 50% natezenia oswietlenia podstawowego
sterowane zegarem dzien/noc. W pomieszczeniu stotdwki przewidzie¢ instalacje
zasilajgcg dla oswietlenia sSwigtecznego i oswietlenia scenicznego. Na tarasie
zewnetrznym od strony pétnocnej budynku stotéwki przewidzie¢ oswietlenie kinkietowe,
zatgczane recznie tgcznikiem. Nad wejsciem gtéwnym do obiektu zainstalowac¢ oprawy
nascienne. Zapewni¢ wymagany stopien ochrony IP. Nie przewiduje sie systemu DALI.
Istniejgce obecnie oprawy oswietlenia podstawowego wraz z osprzetem
elektroinstalacyjnym i okablowaniem w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zdemontowac i
zutylizowaé na koszt Wykonawcy.

Przewidziano do wykorzystanie oprawy o wymienionych ponizej wtasciwosciach lub
rownowaznych:
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e Oswietlenie piwnica korytarz, magazyn, szatnia oraz komunikacja parter i 1 pietro:
Oprawa przemystowa, ktorej obudowa to blacha stalowa malowana proszkowo o
wymiarach 625x95x72. Kolor obudowy jest biaty. Sposéb montazu natynkowy.
Klosz akrylowy (PMMA). Wydajny ukfad optyczny pozwala na osiggniecie
skutecznosci swietlnej 139Im/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz
0golnym wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra 2=80. Zastosowany zasilacz
STANDARD o znamionowym napieciu wejsciowym 220-240V 50/60Hz i
sprawnosci >90%. Zastosowane przytgcze elektryczne to przewdd max 3x2,5
mm?. Catkowity pobdér mocy oprawy to 19W, przy strumieniu swietinym 2650Im.
Zywotnosé oprawy jest przewidziana na 100 000 h dla L80B10 zgodnie z TM2
Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to 0 ... +30. Zgodnie z normag
EN 61140 oprawa wystepuje w | klasie ochronnosci przed porazeniem
elektrycznym, stopien szczelnosci jest na poziomie IP44 (wg normy EN 60529) a
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK 05(zgodnie z normg
EN 62262)

e Oswietlenie pomieszczenie socjalne, klatka schodowa: Oprawa przemystowa,
ktorej obudowa to blacha stalowa malowana proszkowo o wymiarach 625x95x72.
Kolor obudowy jest biaty. Sposéb montazu natynkowy. Klosz akrylowy (PMMA).
Wydajny uktad optyczny pozwala na osiggniecie skutecznosci swietinej 140Im/w.
Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz ogdélnym wskaznikiem oddawania
barw CRI/Ra 280. Zastosowany zasilacz STANDARD o znamionowym napieciu
wejsciowym 220-240V 50/60Hz i sprawnosci >90%. Zastosowane przytgcze
elektryczne to przewdd max 3x2,5 mm?. Catkowity pobor mocy oprawy to 25W,
przy strumieniu $wietinym 3500Im. Zywotno$¢ oprawy jest przewidziana na 100
000 h dla L80B10 zgodnie z TM2 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej
oprawy to O ... +30. Zgodnie z normg EN 61140 oprawa wystepuje w | klasie
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym, stopien szczelnosci jest na poziomie
IP44 (wg normy EN 60529) a odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne jest na
poziomie IK 05(zgodnie z normg EN 62262)

e Pomieszczenia piwnica techniczne, porzgdkowe, pralnia: Oprawa przemystowa,
ktorej obudowa to poliweglan. Kolor obudowy jest jasnoszary. Sposéb montazu
zwieszany/natynkowy. Uktad swietiny stanowig diody sredniej mocy i klosz
opalowy. Klosz to poliweglan. Wydajny uktad optyczny pozwala na osiggniecie
skutecznosci swietlnej 138Im/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz
ogoélnym wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra 280. Zastosowany zasilacz
STANDARD o znamionowym napieciu wejsciowym 220-240V 50/60Hz i
sprawnosci >90%. Zastosowane przytgcze elektryczne to przewdd max 3x2,5
mm?. Catkowity pobdér mocy oprawy to 34W, przy strumieniu swietinym 4700Im.
Zywotnos$é oprawy jest przewidziana na 60 000 h dla L80B10 zgodnie z TM21
Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to -25 ... +35. Zgodnie z
normg EN 61140 oprawa wystepuje w | klasie ochronnosci przed porazeniem
elektrycznym, stopien szczelnosci jest na poziomie IP65 (wg normy EN 60529) a
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odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK 08(zgodnie z normg
EN 62262)

e Pomieszczenie parter kuchnia: Oprawa przemystowa, ktorej obudowa to
poliweglan o wymiarach 1245x100x90mm. Kolor obudowy jest jasnoszary.
Sposdb montazu zwieszany/natynkowy. Uktad swietlny stanowig diody Sredniej
mocy i klosz opalowy. Klosz to poliweglan. Wydajny ukfad optyczny pozwala na
osiggniecie skutecznosci swietlnej 156lm/w. Oprawa w temperaturze barwowe;j
4000K oraz ogolnym wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra =80. Zastosowany
zasilacz STANDARD o znamionowym napieciu wejsciowym 220-240V 50/60Hz i
sprawnosci >90%. Zastosowane przytgcze elektryczne to przewdd max 3x1,5
mm?. Catkowity pobdér mocy oprawy to 40W, przy strumieniu swietinym 6250Im.
Zywotnos¢é oprawy jest przewidziana na 100 000 h; 85 000 h - High Efficacy ; 50
000h - High Lumen Output dla L80B10 zgodnie z TM21 Przewidziany zakres
temperatur pracy dla tej oprawy to -25 ... +35. Zgodnie z normg EN 61140 oprawa
wystepuje w | klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym, stopien
szczelnosci jest na poziomie IP65 (wg normy EN 60529) a odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK 08(zgodnie z normg EN 62262)

e Pomieszczenia tazienek, WC: Oprawa typu downlight, ktérej obudowa to blacha
stalowa malowana proszkowo w kolorze biaty o wymiarach 170x145mm Uktad
Swietlny stanowi zrédto swiatta LED i odbtysnik biaty o kgcie $wiecenia 86°. Montaz
bezposrednio na suficie. Oprawa swiecgca w sposéb bezposredni. Wydajny uktad
optyczny pozwala na osiggniecie skutecznosci swietlnej 103Im/w. Oprawa w
temperaturze barwowej 4000K oraz ogolnym wskaznikiem oddawania barw
CRI/Ra 80. Zastosowany zasilacz ED o znamionowym napigeciu wejsciowym 220-
240V 50/60Hz. Catkowity pobor mocy oprawy to 19W, przy strumieniu swietinym
1950Im. Zywotno$¢ oprawy jest przewidziana na 50 000 h dla L80B10 zgodnie z
TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to 0 ... +35°C. Zgodnie
z normg EN 61140 oprawa wystepuje w | klasie ochronnosci przed porazeniem
elektrycznym, stopien szczelnosci jest na poziomie IP44 (wg normy EN 60529) a
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IKO6 (zgodnie z normg
EN 62262)

e Pomieszczenia mieszkalne: Oprawa modutowa, ktérg cechuje kolor biaty, a
obudowa to blacha stalowa malowana proszkowo o wymiarach 595x595x35mm,
sposOb montazu- dodatkowa ramka do montazu natynkowego. Uktad swietiny na
bazie diody LED. Klosz oprawy to pleksi mikropryzmatyczna (MPRM). Oprawa
Swiecgca w sposob bezposredni. Charakteryzuje sie niskim ujednoliconym
wskaznikiem olsnienia(UGR) <19 zgodnie z normg (EN 12464-1) oraz wysokag
rownomiernoscig s$wiecenia dzieki czemu moze by¢ zastosowana przy
komputerowych stanowiskach pracy. Wydajny ukfad optyczny pozwala na
osiggniecie skutecznosci swietlnej 112Im/w. Oprawa w temperaturze barwowe;j
4000K oraz ogolnym wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra =80. Zastosowany
zasilacz ED o znamionowym napieciu wejsciowym 230-240V 50/60Hz i
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sprawnosci >87%. Catkowity pobdér mocy oprawy to 23W, przy strumieniu
$wietinym 3000Im. Zywotnos$é oprawy jest przewidziana na dla L70B10 zgodnie z
TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to 0 ... +35°C. Zgodnie
z normg EN 61140 oprawa wystepuje w |l klasie ochronnosci przed porazeniem
elektrycznym, stopien szczelnosci jest na poziomie IP20 (wg normy EN 60529) a
odpornosc¢ na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK 04 (zgodnie z normg
EN 62262)

e Pomieszczenie gabinet: Oprawa modutowa, ktorg cechuje kolor biaty, a obudowa
to blacha stalowa malowana proszkowo o wymiarach 595x595x35mm, sposéb
montazu - dodatkowa ramka do montazu natynkowego . Uktad swietlny na bazie
diody LED. Klosz oprawy to pleksi mikropryzmatyczna (MPRM). Oprawa sSwiecgca
w sposob bezposredni. Charakteryzuje sie niskim ujednoliconym wskaznikiem
olsnienia(UGR) <19 zgodnie z normg (EN 12464-1) oraz wysokg rownomiernoscig
Swiecenia dzieki czemu moze by¢ zastosowana przy komputerowych
stanowiskach pracy. Wydajny uktad optyczny pozwala na osiggniecie
skutecznosci swietlnej 112lm/w. Oprawa w temperaturze barwowej 4000K oraz
0go6lnym wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra 280. Zastosowany zasilacz ED o
znamionowym napieciu wejsciowym 230-240V 50/60Hz i sprawnosci >87%.
Catkowity pobor mocy oprawy to 34W, przy strumieniu swietinym 4200Im.
Zywotnos$é oprawy jest przewidziana na dla L70B10 zgodnie z TM21 Przewidziany
zakres temperatur pracy dla tej oprawy to 0 ... +35°C. Zgodnie z normg EN 61140
oprawa wystepuje w |l klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym, stopien
szczelnosci jest na poziomie IP20 (wg normy EN 60529) a odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK 04 (zgodnie z normg EN 62262)

e Stotdwka: Oprawa modutowa, ktérg cechuje kolor biaty, a obudowa to blacha
stalowa malowana proszkowo o wymiarach 595x595x35mm oraz sposob montazu
w suficie. Uktad sSwietiny na bazie diody LED. Klosz oprawy to pleksi
mikropryzmatyczna (MPRM). Oprawa $wiecgca w sposéb bezposredni.
Charakteryzuje sie niskim ujednoliconym wskaznikiem ol$nienia(UGR) <19
zgodnie z normg (EN 12464-1) oraz wysokg rownomiernoscig swiecenia dzieki
czemu moze by¢ zastosowana przy komputerowych stanowiskach pracy. Wydajny
uktad optyczny pozwala na osiggniecie skutecznosci swietlnej 112lm/w. Oprawa
w temperaturze barwowej 4000K oraz ogélnym wskaznikiem oddawania barw
CRI/Ra =280. Zastosowany zasilacz ED o znamionowym napieciu wejsciowym 230-
240V 50/60Hz i sprawnosci >87%. Catkowity pob6r mocy oprawy to 34W, przy
strumieniu $wietinym 4200Im. Zywotno$¢ oprawy jest przewidziana na dla L70B10
zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to O ...
+35°C. Zgodnie z normg EN 61140 oprawa wystepuje w Il klasie ochronnosci
przed porazeniem elektrycznym, stopien szczelnosci jest na poziomie IP20 (wg
normy EN 60529) a odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK
04 (zgodnie z normg EN 62262)
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2.9.6. Instalacja oswietlenie awaryjnego i ewakuacyjnego

Zaprojektowaé¢ i wykonac¢ oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne na dedykowanych
oprawach z czasem podtrzymania 1h wraz z podtynkowym okablowaniem i osprzetem w
budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi, miejscach zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w
ilosciach i lokalizacjach zapewniajgcych normatywne natezenie oswietlenia. Projekt
uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Zapewni¢ wymagany
stopien ochrony IP. Istniejgce obecnie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
wraz z osprzetem elektroinstalacyjnym i okablowaniem w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
zdemontowac i zutylizowac¢ na koszt Wykonawcy.

2.9.7. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Zaprojektowac i wykona¢ osobne obwody gniazd wytykowych ogdlnego przeznaczenie
wraz z podtynkowym okablowaniem i osprzetem, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami, dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i zagospodarowania
poszczegolnych pomieszczen oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

W pomieszczeniach tézkowych zastosowac tzw. panel nad tézkowy (itp. panel jedno
stanowiskowy) nalezy zaprojektowacC i wykona¢ trzy sztuki gniazd 230V, system
sygnalizacji przywotawczej, oswietlenie miejscowe zatgczane z tgcznika, gniazdo LAN
RJ45. Zapewni¢ wymagany stopien ochrony IP.

Istniejgcy osprzet gniazdkowy i elektroinstalacyjny wraz z okablowaniem w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym zdemontowac i zutylizowac¢ na koszt Wykonawcy

2.9.8. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych.

Zaprojektowaé i wykona¢ osobne obwody jednofazowe i tréjffazowe (sitowe) wraz z
okablowaniem i niezbednym osprzetem, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz wytycznymi DTR instalowanych urzadzen, dostosowujgc ilos¢ gniazd oraz przytgczy
i ich lokalizacje do charakteru i zagospodarowania poszczegdolnych pomieszczeh a w
szczegolnosci:

e kuchnia — lodowki, bemary, ptyta indukcyjna, zmywarka, chtodziarka;

o stoldbwka — przytgcze dla projektora instalacyjnego, przytgcze do ekranu
zwijanego elektrycznie o wymiarach 210-300cm w formacie 16:9, przytgcze
zasilania os$wietlenia i nagtosnienia scenicznego (kratownica sufitowa),
stanowisko obstugi o$wietlenia scenicznego i nagtosnienia, automatyczne rolety;

e pomieszczenia opieki wytchnieniowej — rolety, przylgcze dla podnosnika
sufitowego (dla os6b z trudnos$cig poruszania sie), przytgcze t6zkowe (70cm na
podtogg za tozkiem),

e czesci wspolne — urzadzen wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania podtogowego,
dzwigéw osobowych, szafa LAN, systemy SSP, SKD, CCTV, przyzywowy.
Zapewni¢ wymagany stopien ochrony IP. Istniejgcy w modernizowanych
pomieszczeniach osprzet gniazdkowy i elektroinstalacyjny wraz z okablowaniem w

uzgodnieniu z Zamawiajgcym zdemontowac i zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy.
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2.9.9. Instalacja uziemienia, odgromowa i potagczen wyréwnawczych

Zaprojektowac i wykonac instalacje uziemienia, odgromowsg i potgczen wyrdwnawczych
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Dla nowej czesci stotowki
zaprojektowac i wykonac uziom i potgczy¢ z instalacjg uziemiajgca sgsiednich budynkow.
Instalacja odgromowa na istniejgcym budynku stotowki ,B” zdemontowac, zaprojektowac
i wykona¢ nowg instalacje na catej powierzchni stotéwki tacznie z rozbudowg oraz na
budynku ,C”, instalacje potgczyé z istniejgca instalacjg odgromowg sgsiadujgcych
budynkéw. Zachowac¢ odstepy separacyjne od urzgdzen na dachu. W obiekcie nalezy
takze zaprojektowa¢ i wykonac¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Do potgczen
wyrownawczych przytgczy¢ wszystkie urzgdzenia technologiczne, metalowe instalacje
C.0., wodne, gazowe, kanalizacyjne, wentylacyjne, szyny PE rozdzielnic, konstrukcje
wsporcze przewodow i kabli.

Istniejgcy elementy instalacji odgromowej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zdemontowac
i zutylizowaé na koszt Wykonawcy

2.9.10. Instalacja okablowania strukturalnego LAN

Zaprojektowac i wykonac instalacje okablowania strukturalnego w oparciu 0 urzgdzenia
zapewniajgce transmisje dla okablowania poziomego U/UTP kategorii 6A zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. W pomieszczeniach administracji, dyzurki
pielegniarskiej, salek telewizyjnych, stotéwki zainstalowac¢ gniazda teleinformatyczne
2xRJ45 wraz z gniazdami 230V (wg. branzy elektrycznej) w jednej ramce. W
pomieszczeniach mieszkalnych zainstalowa¢ w panelu t6zkowym gniazda
teleinformatyczne 1xRJ45 wraz z gniazdami 230V (wg. branzy elektrycznej) w jednej
ramce. Poza gniazdami dostepu do sieci w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy
zaprojektowaé gniazda 1xRJ45 dla sie¢ Wi-Fi. Przewiduje sie dwie gtbwne podsieci
administracyjng i pacjentow.

W pomieszczeniu techniczny w piwnicy razem 2z rozdzielnicg gtdbwng pradu
zaprojektowac i wykonac¢ szafe dystrybucyjng o standardowej szerokosci 19” o wielkosci
dostosowanej do potrzeb z uwzglednieniem urzgdzen pasywnych oraz aktywnych min.
22U 600x600 wyposazona w zasilacz awaryjny UPS 2000VA i przetgcznik sieciowy. Do
szafy nalezy doprowadzi¢ wszystkie kable okablowania strukturalnego rozszyte na
panelach krosowych oraz przytgcze swiattowodowe z istniejgcego budynku ,A” kablem
Swiattowodowym jednomodowym min. 12 widknowym, po obu stronach kabel rozszy¢ na
panelach swiattowodowych. W ramach projektu i wykonawstwa zapewniC potgczenie
urzgdzen, konfiguracje sprzetowg i serwisowanie.

Przewidziano do wykorzystania sprzet aktywny o wymienionych ponizej wtasciwosciach:

e przeftgcznik: Zarzadzany, Przetgcznik wielowarstwowy: L2/L3. Podstawowe
przetgczania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000),
Podstawowe przetgczanie RJ-45 Liczba portéw Ethernet: 48. Standardy
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komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE
802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u. Mozliwosci montowania w stelazu, Uktad: 1U

e UPS 2000VA Rack, ON-LINE, port USB, Interfejs szeregowy, Interfejs SCSI, RJ-
45,

Istniejgcy obecnie w modernizowanych pomieszczeniach osprzet gniazdkowy i
elektroinstalacyjny wraz z okablowaniem w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zdemontowac
i zutylizowaé na koszt Wykonawcy.

2.9.11. Instalacja telewizyjna DVB-T

Zaprojektowac i wykonac instalacji systemu telewizji cyfrowej DVB-T. Na dachu budynku
,C” zamontowac¢ maszt anteny naziemnej wraz ze wszystkimi elementami aktywnymi i
pasywnymi wraz z wykonaniem przejscia przez pota¢ dachu i uszczelnieniem. Wykonaé
petne okablowanie w pionach z wprowadzeniem do pomieszczen mieszkalnych, salek
telewizyjnej, stotowki w przygotowanych rurkach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych
podtynkowo. Punkt rozdzielczy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym w piwnicy.

2.9.12. Instalacja przywotawcza

Zaprojektowa¢ i wykonac¢ rozbudowe instalacji systemu przywotawczego zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami w pomieszczeniach mieszkalnych i fazienkach
budynku opieki wytchnieniowej o wymienionych ponizej parametrach:

e bezprzewodowy system przywotawczy optyczno-dzwiekowy dziatajgcy w oparciu
o potgczenie sieciowe poprzez TCP/IP przy statym lub dynamicznym adresie IP ,

¢ system skfadajgcy sie z terminali salowych dziatajgcych w technologii IP (Internet
Protocol)

e ograniczona do minimum ilos¢ okablowania strukturalnego — wymagane jest
wykonanie magistrali tgczgcej wytgcznie interface bezprzewodowy bluetooth dla
kazdego pomieszczenia z serwerem systemowym,

e zainstalowane w pomieszczeniach elementy systemu przywotawczego
komunikujg sie z kontrolerem bezprzewodowo w technologii bluetooth

e duza niezawodnos¢ systemu - w przypadku utraty potgczenia w jednej sali,
wylgcznie ta sala traci potgczenie z serwerem, jednak dziata ona lokalnie
(wezwania sg przekazywanie na lampke salowg).

e automatyczne wykrywanie i diagnoza wszelkich usterek technicznych, oraz
wysytanie komunikatow mailowy do administratora budynku

W ramach modernizacji nalezy wykona¢ magistrale komunikacyjng, tgczac jg z serwerem
zainstalowanym w pomieszczeniu technicznym budynku ,A”. Przewdd magistralny
nalezy prowadzi¢ podtynkowo w obrebie remontowanych korytarzy, wprowadzajgc go do
pomieszczen, zachowujgc jego ciggtos¢. Sygnat wezwania pomocy wyswietlony bedzie
we wszystkich istniejgcych 3 dyzurkach pielegniarskich i recepcji budynku ,A” oraz nowej
dyzurce pielegniarskiej budynku pomocy wytchnieniowej ,C”.

W ramach wykonania magistrali systemu nalezy zainstalowa¢ dodatkowg centralke
dyzurkowg. W remontowanych pomieszczeniach zastosowaé na scianach przy drzwiach
wejsciowych przyciski kasujgce, przyciski przywotawcze z gniazdem (w panelu nad
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t6zkowym), manipulator z dwoma zrodtami swiatta potgczony do gniada w przycisku,
przycisk przywotawczy sznurkowy na Scianach w tazienkach, lampki czterokolorowe
bluetooth, moduty z baterig i bezprzewodowe kontrolery do urzgdzen bluetooth.

2.9.13. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP

Zaprojektowac i wykonac rozbudowe istniejgcej instalacji systemu sygnalizacji pozarowej
(SSP) zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ppoz. Catg przebudowywang
czesC¢ objgC¢ ochrong catkowita. Wybdr rodzaju czujek dokona¢ w oparciu o
prawdopodobny scenariusz rozwoju pozaru, wysokos¢ pomieszczen, warunki otoczenia
oraz oddziatywanie srodowiska. Obecnie na terenie DPS funkcjonuje system POLON
4000, ktory ochrong obejmuje takze modernizowany budynku ,C”. Istniejgcy obecnie w
modernizowanych pomieszczeniach osprzet SSP wraz z okablowaniem w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym zdemontowac, zutylizowaé na koszt Wykonawcy. Projekt uzgodni¢ z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.10. SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Przedmiotem zamowienia jest realizacja systemu kontroli dostepu w budynku DPS przy
ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu w ramach formuty ,zaprojektuj i wybuduj”.

Niniejszy punkt PFU opisuje czes¢ zadania sktadajgcego sie z:
. wykonania Projektu Wykonawczego z zakresu systemu monitoringu wizyjnego: 2
egzemplarze wersji papierowej oraz wersji elektronicznej

. wykonania wszystkich prac zwigzanych z uruchomieniem systemu monitoringu
wizyjnego (dostawa i montaz urzadzen, wykonanie potgczen, konfiguracja urzadzen,
zakup i aktualizacja licencji programowych itp.) zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego Projektem Wykonawczym,

. wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla systemu telewizji dozorowej z
naniesionymi zmianami do Projektu Wykonawczego: 2 egzemplarze wersji papierowej
oraz wersji elektronicznej.

Projekty, jak i realizacja Inwestycji na wszystkich etapach podlegajg weryfikacji przez
Zamawiajgcego zgodnie.

Wszystkie dokumenty przetargowe nalezy czytac i traktowac jako catoS¢ opisujgcg
szczegotowo cate zadanie.

2.10.1. Przedmiot PFU SMW

Przedmiotem opracowania jest szczegdtowy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)
instalacji monitoringu wizyjnego w budynku DPS oraz terenom mu podlegtym.

Niniejsze opracowanie sktad sie z:
. Czesci opisowej sytemu
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o] Koncepcja i zatozenia systemu

(@)

Zadania i funkcje systemu

Projekt techniczny

Zakresu prac po stronie Wykonawcy
Wytyczne dotyczgce urzadzen i okablowania
Wytyczne dotyczgce sposobu montazu
Zestawienie punktow monitoringu CCTV

O O O O O

Rysunkow technicznych

2.10.2. Koncepcja i zatozenia funkcjonalne systemu

Projekt zostat oparty na koncepcji rozbudowy obecnie eksploatowanego przez
Zamawiajgcego systemu monitoringu wizyjnego opartego gtéwnie o kamery i rejestrator
IP firmy ATT serii NOVUS. Catos$¢ urzadzen zintegrowana jest do jednego spojnego
systemu CCTV bazujgcego na oprogramowaniu NMS , ktéry umozliwia wykorzystanie
zaawansowane]j analityki kamer jak réwniez zdalny podglad oraz archiwizacje nagran
zarowno za pomocg aplikacji desktopowej oraz mobilnej (systemy Android oraz iOS).

2.10.2.1. Podziat systemu

Na obiekcie nalezy zamontowa¢ kamery zasilane w technologii PoE oraz aktywne
przetgczniki sieciowe. Nagrania bedg archiwizowane na istniejgcym wideo-serwerze
NVR-6332P16-H4/F zlokalizowanym w pom. technicznym budynku.

Biezgcy podglad z kamer bedzie mozliwy z dedykowanej stacji roboczej w portierni oraz
z aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefonach wyznaczonych uzytkownikow.

Obecnie do systemu podtgczonych jest 16 kamer IP.

2.10.2.2. Zadania systemu

e Biezacy monitoring kluczowych obszarow t;.:
o wejscia gtbwne do budynku
o ciagi komunikacyjne,
o klatki schodowe i windy,
o elewacja budynku.
e Archiwizacja nagran
e Prewencja

2.10.2.3. Funkcje systemu

System monitoringu wizyjnego umozliwia:
e wspotdziatanie kamer roznych producentéw,
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e konfiguracja analityki zdarzen,

e obstuge modutow LPR,

e podglad na urzgdzeniach mobilnych,
e archiwizacje nagran.

2.10.3. Wytyczne do projektu SMW
2.10.3.1. Zakres prac po stronie wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania cato$ciowego Systemu monitoringu wizyjnego na
nowo projektowanym budynku tgcznie z montazem, konfiguracjg i uruchomieniem
wszystkich podlegtych urzgdzeh w systemie VMS zamawiajgcego, w tym:

e ulozenie niezbednych tras kablowych i okablowania na potrzeby systemu CCTV,

e utozenie kanalizacji teletechnicznej wokdét budynku wraz z okablowaniem na
potrzeby systemu CCTV,

e montaz i konfiguracja kamer,
e montaz i konfiguracja przetgcznikow sieciowych,

e zakup i aktualizacja niezbednych licencji programowych rozszerzajgca ilos¢
uzytkowanych kamer w systemie,

e dotozenie 2 dyskéw w rejestratorze , kazdy o pojemnosci 6TB,

e dodatkowo, zamawiajgcy wskazuje urzgdzenia peryferyjne jaki muszg byc¢
dostarczone i zamontowane przez Wykonawce.

W budynku przewidzianych jest 12 nowych kamer IP do ktérych wykonawca musi
wykonac stosowne okablowanie oraz trasy teletechniczne. Doktadna lokalizacja kamer
znajduje sie w rysunku technicznym.

Catos$¢ o kablowania wykonac¢ kablem teleinformatycznym o parametrach nie gorszych
niz przedstawionych w niniejszym opracowaniu w punkcie 2.10.3.3.1 Kabel
teleinformatyczny U/UTP kat. 6.

Wykonawca moze zaproponowaé system i urzgdzenia réwnowazne o identycznej lub
szerszej funkcjonalnosci, jesli zintegruje wszystkie kamery, encodery i serwery obecnie
w systemie Zamawiajgcego, tgcznie z petna migracjg danych z zachowaniem petnej
funkcjonalnosci dla zmigrowanych systemow.

2.10.3.2. Wymagania dotyczagce montowanych urzadzen

Ponizsze urzgdzenia dostarcza, montuje i konfiguruje Wykonawca zadania.

2.10.3.2.1.Switch PoE 16 portowy

Dedykowane rozwigzanie dla systemow CCTV zastosowany jako posredni punkt dystrybucyjny.
Parametry:
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OGOLNE

Typ urzadzenia

Przetgcznik sieciowy PoE+

SIEC

Porty zewnetrzne

Porty PoE+: 16 x 10Mb/s / 100Mb/s (ilos¢ dostepnych réwnoczesnie portow w
trybie PoE+ ograniczona wydajnoscig zasilacza), Uplink Combo x 2
:SFP(1Gb/s) + RJ45(1Gb/s)

Standardy PoE

IEEE802.3af, Klasa 3, IEEE802.3at, Klasa 4

Tryb zasilania | Endspan (1,2+/ 3,6-)
PoE

taczna 7.2 Gb/s
przepustowosc¢

Obstugiwane

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z

protokoty
Lista adresow | 16K
MAC
FUNKCJE
CCTV Przetgcznik trybu extended, zwigkszajgcy zasieg transmisji i zasilania PoE do

250m (Przy transmisji pasmem 10 Mb/s)

Dodatkowe tryby
pracy

VLAN, Extended

PARAMETRY INSTALACYJNE

Mocowanie RACK
19"

1U

Obudowa Metal, kolor granatowy

Masa 2.4 kg

Zasilanie 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz

Pobdr mocy 210 W (maksymalny)

Wydajnos¢é 200 W dla portow 1 do 16, nie wiecej niz 30 W dla jednego portu
portow

Temperatura 0°C ~40°C

pracy

2.10.3.2.2. Kamera zewnetrzna tubowa z podswietleniem IR

Parametry:

Przetwornik obrazu

5 MPX, matryca CMOS, 1/2.7”, SmartSens

Liczba efektywnych pikseli

2884 (H) x 1624 (V)

o2
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Czutosé

0.007 Ix/F1.6 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

Elektroniczna migawka

automatyczna: 1/2 s ~ 1/100000 s

Wydtuzona migawka (DSS)

do1/2s

Szeroki zakres dynamiki | tak (podwojne skanowanie przetwornika), 120dB
(WDR)

Cyfrowa redukcja szumu | 2D, 3D

(DNR)

Redukcja efektu oslepienia | tak

kamery (HLC)

Kompensacja tylnego | tak

Swiatta (BLC)

Redukcja migotania obrazu | tak

(Antiflicker)

Obiektyw

Typ obiektywu

statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6

Dzien/noc

Rodzaj przetgczania

mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przetgczania

automatyczny, manualny, czasowy

Regulacja
przetgczania

poziomu

tak

Opdznienie przetgczania

2~120s

Harmonogram przetgczania

tak

Czujnik swiatta widzialnego

tak

Sieé

Rozdzielczo$¢  strumienia

wideo

2880 x 1620, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full
HD), 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480 (VGA), 480
X 240, 352 x 288 (CIF), 352 x 240

Predkosc¢ przetwarzania

30 kl/s dla wszystkich rozdzielczosci

Tryb wielostrumieniowy

3 strumienie

Kompresja wideo/audio

H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG / G.711

Liczba jednoczesnych | maks. 10
pofgczen
Przepustowos¢ tgcznie 60 Mb/s

Obstugiwane
sieciowe

protokoty

HTTP, IPv4, IPv4/ve, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, NTP,
RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP,
RTCP, RTMP

o2

92 z 149

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY




Dom Pomocy Spofecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu- Modernizacja

Wsparcie protokotu ONVIF

Profile S/G/T

Konfiguracja kamery

z poziomu przeglagdarki Internet Explorer , jezyki: polski, angielski i
inne

Kompatybilne
oprogramowanie

NMS, N Control 6000

Aplikacje mobilne

SuperLive Plus (iPhone, Android)

Pozostate funkcje

Strefy prywatnosci 4 typu kolor
Detekcja ruchu tak
Obszar obserwacji (ROI) 8

Analiza obrazu

pozostawienie obiektu, znikniecie obiektu,
zmiana sceny, wtargniecie

przekroczenie linii,

Obroébka obrazu

wyostrzanie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy,
obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie

przerzucenie

Prealarm/postalarm do 6 s/do 120 s
Reakcja na  zdarzenia | e-mail, e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD
alarmowe

Przywracanie ustawien

z poziomu przegladarki internetowej, za pomocg przycisku reset, za

fabrycznych pomocg oprogramowania NMS IPTool
Oswietlacz IR

Liczba LED 1

Zasieg 30m

Smart IR tak (wsparcie programowe)

Interfejsy

Wejscia/wyjscia audio

1 x Jack (3.5 mm)/- wbudowany mikrofon

Interfejs sieciowy

1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

Gniazdo kart pamieci

microSD - pojemnos$¢ do 256GB

Parametry instalacyjne

Masa

0.5 kg

Klasa szczelnosci

IP 67 (szczegoty w instrukcji obstugi)

Obudowa

wandaloodporna stopien ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze biatym

Zasilanie

12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)

Zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe

TVS 4000 V

Pobor mocy

3.5W, 6 W (oswietlacz IR wt.)

o2
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Temperatura pracy

-30°C ~60°C

Wilgotnos¢é

maksymalnie 95%, wzgledna (bez kondensac;ji)

2.10.3.2.3. Kamera wewnetrzna koputkowa z podswietleniem IR

Parametry:

Obraz

Przetwornik obrazu

5 MPX, matryca CMOS, 1/2.7”, SmartSens

Liczba efektywnych pikseli

2884 (H) x 1624 (V)

Czutosé

0.007 Ix/F1.6 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

Elektroniczna migawka

automatyczna: 1/2 s ~ 1/100000 s

Wydtuzona migawka (DSS)

do1/2s

(Antiflicker)

Szeroki zakres dynamiki | tak (podwojne skanowanie przetwornika), 120dB
(WDR)

Cyfrowa redukcja szumu | 2D, 3D

(DNR)

Redukcja efektu oslepienia | tak

kamery (HLC)

Kompensacja tylnego | tak

Swiatta (BLC)

Redukcja migotania obrazu | tak

Obiektyw

Typ obiektywu

statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6

Dzien/noc

Rodzaj przetgczania

mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przetgczania

automatyczny, manualny, czasowy

Regulacja
przetgczania

poziomu

tak

Opoznienie przetgczania

2~120s

Harmonogram przetgczania

tak

Czujnik Swiatta widzialnego

tak

Sieé

Rozdzielczos¢ strumienia

wideo

2880 x 1620, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full
HD), 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480 (VGA), 480
x 240, 352 x 288 (CIF), 352 x 240

o2
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Predkosc¢ przetwarzania

30 kl/s dla wszystkich rozdzielczosci

Tryb wielostrumieniowy

3 strumienie

Kompresja wideo/audio

H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG / G.711

Liczba jednoczesnych | maks. 10
pofgczen
Przepustowos¢ tgcznie 60 Mb/s

Obstugiwane
sieciowe

protokoty

HTTP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, NTP,
RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP,
RTCP, RTMP

Wsparcie protokotu ONVIF

Profile S/G/T

Konfiguracja kamery

z poziomu przeglgdarki Internet Explorer , jezyki: polski, angielski i
inne

Kompatybilne
oprogramowanie

NMS, N Control 6000

Aplikacje mobilne

SuperLive Plus (iPhone, Android)

Pozostate funkcje

Strefy prywatnosci 4 typu kolor
Detekcja ruchu tak
Obszar obserwacji (ROI) 8

Analiza obrazu

pozostawienie obiektu, znikniecie obiektu, linii,

zmiana sceny, wtargniecie

przekroczenie

Obrébka obrazu

wyostrzanie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy,
obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie

przerzucenie

Prealarm/postalarm do 6 s/do 120 s
Reakcja na  zdarzenia | e-mail, e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD
alarmowe

Przywracanie ustawien | z poziomu przegladarki internetowej, za pomocg przycisku reset, za
fabrycznych pomocg oprogramowania NMS IPTool
Oswietlacz IR
Liczba LED 1
Zasieg 30m
Smart IR tak (wsparcie programowe)

Interfejsy

Wejscia/wyjscia audio

1 x Jack (3.5 mm)

Interfejs sieciowy

1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

Gniazdo kart pamieci

microSD - pojemnos$¢ do 256GB
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Parametry instalacyjne
Masa 0.5 kg
Klasa szczelnos$ci IP 67 (szczegoty w instrukcji obstugi)
Obudowa wandaloodporna stopien ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze biatym
Zasilanie 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)
Zabezpieczenia TVS 4000 V
przeciwprzepieciowe
Pobdr mocy 3.5W, 6 W (oswietlacz IR wt.)
Temperatura pracy -30°C ~ 60°C
Wilgotnosé maksymalnie 95%, wzgledna (bez kondensaciji)

2.10.3.3. Wymagania dotyczace stosowanego okablowania

2.10.3.3.1.Kabel teleinformatyczny U/UTP kat. 6

Parametry:

zyly: miedziane jednodrutowe,
min Srednica zyty: 23AWG,

izolacja zewnetrzna kabla: specjalny polimer bezhalogenowy LSOH o
podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych,

osrodek: cztery pary zyt skrecone w osrodek na okragtym centralnie utozonym
elemencie separujgcym,

kolory izolacji zyt: zielona, niebieska, brgzowa, pomaranczowa skrecona w pare z
zytg biatg z odpowiadajgcym jej kolorowym paskiem wzdtuznym,

klasa odpornosci na ogien nie nizsza niz: B2CA wg. normy PN-EN 50575 (CPR).

2.10.3.4. Zestawienie kamer w budynku

Poziom budynku Liczba kamer
Parter 4
Pietro 1 6
Teren zewnetrzny [montaz na elewacji] 4

2.10.3.4. Wytyczne dotyczace montazu

2.10.3.4.1. Zakonczenie punktu kamerowego
W zaleznosci od lokalizacji montazu kamery nadmiar przewodu zabezpieczyC i
pozostawic:
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w dedykowanym adapterze montazowym dla sufitow podwieszanych petnych
uwzgledniajgc dodatkowe podktadki pod srubki w celu zniwelowania uszkodzenia
panelu sufitowego,

e w dedykowanym adapterze montazowym na wysiegniku dla sufitow
podwieszanych rastrowych,

e dla przestrzeni otwartych bez przestonietych sufitow: widoczng trase kablowg
prowadzi¢ w rurkach PCV w kolorze zblizonym do podtuza. W przypadku montazu
kamery na $cianie zastosowacé zejscie kolankowe elastyczne + ok 15cm rurki
mocowanej na dwa uchwyty (docelowo obudowa kamery bedzie tgczona od gory
z podejsciem rurki),

e dla kamer montowanych na stupach oswietleniowych: kamery mocowac¢ na
dedykowanych przez producenta kamer uchwytach montazowych stupowych.
Wszelkie otworowanie pod przewod kamery wykonane w stupie zabezpieczy¢
dtawikiem lub uszczelkg. Przewdd pomiedzy stupem a kamerg prowadzi¢ w pesziu
ochronnym, odpornym na promieniowanie UV. Pozostawi¢ 3 metry nadmiaru
przewodu w stupie.

2.10.3.4.2. Punkty dystrybucyjne posrednie

Posredni punkt dystrybucyjny wyposazony nalezy wyposazy¢ w 16 portowy switch PoE.
W miejscu montazu docelowego PD, Wykonawca montuje switch w metalowej obudowie,
w ktérej pozostawia 2 metrowy nadmiar zabezpieczonego opisanego przewodu dla
kazdej z kamer opisany wg. nomenklatury dokumentacji projektowej. Jak rowniez do tego
miejsca musi doprowadzi¢ odpowiednie zasilanie 230V.

2.10.3.4.3. Wymagania dotyczace prowadzenia okablowania

Ogodlne
Wszelkie prace instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig
bezwzglednie przestrzegajgc norm zwigzanych z rodzajem instalacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ponizszych wytycznych:
e przewody prowadzi¢ w przygotowanych trasach kablowych TT, niezbedne
odgatezienia wykona¢ za pomocg sztywnych rurek PCV,

e w Scianach G-K stosowa¢ montaz w elastycznych rurkach karbowanych o
wytrzymatosci min. 320N/5cm w wewnetrznym szkielecie scian,

e w siankach litych wykona¢ odpowiednie bruzdowanie pod rurke karbowang
o wytrzymatosci min. 320N/5cm. W szczegdlnych przypadkach po uzgodnieniu
z inspektorem branzowym mozna zastosowac listwe kablowg PCV.

e sposbéb prowadzenia przewodow dla kazdego rodzaju poditoza uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru danej branzy,

e przewody uktada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze
specyfikacjg producenta kabli,
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przy domierzaniu przewodow przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie
w obudowach (lub przy montowanych urzadzeniach) koncéw przewoddédw o
dtugosci niezbednej do wykonania potgczen,

w celu spetnienia standardéw kompatybilnosci elektromagnetycznej dotyczgce;j
emisji pola elektromagnetycznego oraz wptywu zewnetrznych  pal
elektromagnetycznych, w trakcie prowadzenia tras kablowych przestrzegac
minimalnych odlegtosci od urzgdzen zaktécajgcych:

o 30 cm od tras energetycznych na dtuzszych odcinkach,
o 100 cm od transformatoréw.

nie prowadzi¢ przewoddéw sygnatowych zaprojektowanej instalacji razem
z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym korycie Ilub
przepuscie,

trasy kablowe prowadzi¢ w miare mozliwosci tak, aby zmiany kierunku trasy
odbywaty sie pod katem 90°, nalezy uwzgledni¢ wytyczne dotyczgce tras
kablowych zawarte w PFU ,Instalacja okablowania strukturalnego”,

przejscia kablowe pomiedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢é masg
0 odpowiedniej odpornosci ogniowej El,

przejscia kablowe na zewnatrz obiektu zabezpieczy¢ z zachowaniem szczelnosci
obiektu,

zakonczenia przewodow linkowych zakonczy¢ tulejami lub koncowki polutowac,

do montazu urzagdzen stosowac elementy (kotki, wkrety, systemy mocujgce itp.)
odpowiednie do powierzchni poddawanej obrébce,

do potgczen stosowac techniki wiasciwe do tgczonych materiatéw (potgczenia
Srubowe, spawane, lutowanie przewodow itp.) zapewniajgce wiasciwg jakosc
i trwatos¢ potgczen.

2.10.3.5. Wytyczne dotyczace zasilania
Dobér 1 montaz odpowiednich zabezpieczen jak réwniez wykonanie niezbednych pomiarow
elektrycznych oraz sygnatowych lezy po stronie wykonawcy Zadania.

2.10.3.6. Wymagania dotyczace kolorystyki

Kolor stosowanych elementow (rurek PCV, korytek kablowych lub oston przewodow)
nalezy dobra¢ zgodnie z kolorystykg elementéw okreslong w PFU ,Architektura” z
zachowaniem wymagan okreslonych normami i standardami. W przypadku braku
dostepnosci koloru podstawowego dobdr kolorystyki nalezy uzgodni¢ z gtownym
architektem.

2.10.3.7. Pozostate wymagania

Normy i wytyczne projektowe
e PN-EN 62676-1-1:2014-06, Systemy dozorowe CCTV stosowane w

zabezpieczeniach -- Czes¢ 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia
ogodlne,
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e PN-EN 50173-6:2018-07, Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes$¢ 6: Rozproszone ustugi budynkowe.

Projekty
Projekty wykonawcze zawierajg co najmnie;j:

e czesSC¢ opisowg zawierajgcg opis systemu i instalacji, ogélny opis wykonania prac,
zalecenia dla wykonawcow innych branz,

e czesc¢ rysunkowg w tym m.in.: niezbedne rzuty, schematy, aksonometrie, profile,
rozwiniecia, opracowania warsztatowe,

e zestawienie materiatow.

Instrukcje

Do wszystkich urzadzehn wystepujacych w systemie zostanie dostarczona karta
materiatowa w jezyku polskim. Dla specjalistycznych instrukcji technicznych
dopuszczalne jest dostarczenie za zgodg Zamawiajgcego instrukcji w jezyku angielskim.

2.10.4. Czes¢€ rysunkowa

¢ Rysunek ideowy instalacji urzgdzen CCTV

o DPS - Rysunek ideowy dla systemu KD i CCTV. Rys. KD i SMW nr 1 i rys.
KD i SMW nr 2.

2.11. ROZBUDOWA SYSTEMU KONTRULI DOSTEPU

Przedmiotem zamowienia jest realizacja systemu kontroli dostepu w budynku DPS przy
ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu w ramach formuty ,zaprojektuj i wybuduj”.

Niniejsze PFU opisuje czes¢ ogdlnego zadania sktadajgcego sie z:

. wykonania Projektu Wykonawczego z zakresu systemu kontroli dostepu: 2
egzemplarze wersji papierowej oraz 2 egzemplarze wersji elektroniczne;j

. wykonania wszystkich prac zwigzanych z uruchomieniem systemu kontroli
dostepu w budynku DPS (dostawa i montaz urzgdzen, wykonanie potgczen, konfiguracja
urzadzen, zakup i aktualizacja niezbednych licencji programowych itp.) zgodnie z
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Projektem Wykonawczym,

. opracowania Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot,

. wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla systemu kontroli dostepu z
naniesionymi zmianami do Projektu Wykonawczego: 2 egzemplarze wersji papierowej
oraz 2 egzemplarze wers;ji elektronicznej.
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2.11.1. Czesé opisowa

2.11.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest szczegdtowy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)
instalacji systemu kontroli dostepu w budynku DPS oraz terenom mu podlegtym.

Niniejsze opracowanie sktad sie z:
e (Czesci opisowej sytemu
o Koncepcja i zatozenia systemu
o Zadania i funkcje systemu
e Projekt techniczny
Zakresu prac po stronie Wykonawcy
Wytyczne dotyczgce urzgdzen i okablowania
Wytyczne dotyczgce sposobu montazu
Integracji z innymi systemami
Zestawienie przejsc¢ objetych kontrola dostepu
Schematu ideowego typdéw przejsé SKD
Rysunkow technicznych

0O O O O O O

2.11.1.2. Koncepcja i zatozenia funkcjonalne systemu

System kontroli dostepu ma objg¢ zaréwno remontowang czes¢ budynku jak rowniez
niektore pomieszczenia w jego starszej czesci, dlatego projekt zostat oparty o system,
ktory bazuje na szerokiej gamie urzgdzen pozwalajgcych na montaz jednostronnej
kontroli dostepu na istniejgcej stolarce drzwiowej bez koniecznosci jej wymiany oraz
doprowadzania dodatkowego okablowania sterujgcego i zasilajgcego.

Projekt zostat oparty na koncepcji hybrydowego systemu kontroli dostepu stosujgcego
zarzgdzane kontrolery drzwiowe komunikujgce sie po magistrali kablowej jak réwniez
inteligentnych elektronicznych oku¢ dziatajgcych w technologii bezprzewodowe;j
komunikujgcych sie z serwerem za pomocg bramek dostepowych. Catos¢ zarzgdzana
jest z jednego spojnego systemu umozliwiajgcy prace w technologii klient serwer (dostep
do systemu za pomocg interfejsu webowego).

Nosnikiem uprawnien w tym systemie bedzie karta inteligentna w technologii Mifare
Desfire EV1, ktéra na chwile obecng oferuje najlepszy stosunek zabezpieczen do ceny.
Czytniki obstugujg rowniez technologie NFC i BLE co pozwala na korzystanie z urzgdzen
mobilnych.

System kontroli dostepu nalezy zaprojektowa¢ bazujgc na oprogramowaniu i
urzgdzeniach formy SALTO Systems. Jednakze Wykonawca moze zaproponowac
system i urzgdzenia rownowazne o identycznej lub szerszej funkcjonalnosci, jesli bedzie
spetnia¢ wszystkie przedktadane wymagania w tym PFU.

Uruchomienie systemu wigze sie réwniez z koniecznoscig zakupu niezbednych licencji
programowych oraz jednostki komputerowej wraz z niezbednym systemem operacyjnym.
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2.11.1.2.1. Podzial systemu

Ze wzgleddéw organizacyjnych oraz funkcjonalnych przejscia objete systemem KD zostaty
podzielone na dwie grupy:

SKDK — System Kontroli Dostepu Kablowy

system kablowy oparty o kontrolery wymagajgce statego zasilaniu (230V AC->
24/12V DC) oraz odpowiednio dobrane elektrozaczepy jako mechanizmy ryglujgce
SKDK - zostaly objete wszystkie drzwi zewnetrzne oraz przejscia objete
dwustronng kontrolg dostepu. Kazde przejscie musi zosta¢ wyposazone w czytnik
wejsciowy i wyjsciowy, przycisk wyjscia ewakuacyjnego, odpowiednio dobrany
elektrozaczep, zasilacz buforowy, akumulator, sterownik KD, samozamykacz
Slizgowy. W miare mozliwosci elektrozaczep powinien by¢ montowany zawsze
nad zamkiem gtdbwnym wraz z dodatkowym regulowanym zamkiem
zatrzaskowym. Zamek gtowny wyposazony w standardowe okucie klamko /
klamka oraz wkfadke patentowg zgodng z systemem klucza stosowang na
obiekcie.

SKDB - System Kontroli Dostepu Bezprzewodowy

system bezprzewodowy oparty o elektroniczne okucia z zintegrowanym
czytnikiem kart i serwomechanizmem sterujgcym sprzegtem klamki. Do poprawne;j
pracy wymaga odpowiednio dobranego zamka wpuszczanego. Okucie zasilane
bateryjnie, komunikacja z systemem bezprzewodowa za posrednictwem tzw.
bramek dostepowych. Wszystkie okucia nalezy skonfigurowac¢ jako urzgdzenia on-
line, w tym celu nalezy przewidzie¢ instalacje odpowiednych bramek dostepowych
oraz modutow rozszerzajgcych sygnat.

SKDB -Wszystkie te przejscia muszg posiada¢ zamontowang wktadke patentowg
zgodng z systemem klucza stosowang na obiekcie (w przypadku awaryjnego
otwarcia lub zamkniecia pomieszczenia) oraz samozamykacz Slizgowy.

Okucie moze zosta¢ zamontowane na drzwiach PPOZ pod warunkiem uzyskania
certyfikatu CNBOP dla kompletu drzwi P.POZ (tj. stolarka drzwiowa +
elektroniczne okucie, w innym przypadku stosowaé system SKDK).

2.11.1.2.2. Zadania systemu

System kontroli dostepu:

porzadkuje ruch osob przebywajgcych w obiekcie,
ogranicza osobom nieuprawnionym dostep do chronionych pomieszczen,

umozliwia monitorowanie stanéw przejs¢ w obiekcie oraz alarmuje w przypadku
wystgpienia stanu niepozgdanego,

utatwia odtwarzanie przebiegu zdarzenia po jego zaistnieniu.

2.11.1.2.3. Funkcje systemu

System kontroli dostepu:

licencja na oprogramowanie systemu KD w Zzaden sposéb nie jest ograniczona
czasowo,

aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji jest bezptatna,
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e system KD umozliwia dodanie ponad:

o O O O

O

1000 uzytkownikdéw / kart dostepu,
200 inteligentnych okuc,

200 sterownikéw KD ,

1000 poziomdw dostepow oraz stref,
100 harmonogramoéw czasowych,

2 typow Swigt dla kalendarzy.

e Elektroniczne okucia posiadajg dwa tryby pracy :

O

o

off-line: w ktorym wszelki informacje zwigzane 2z dostepem do
pomieszczenia zapisywane sg na karte uzytkownika a w dalszej kolejnosci
poprzez dedykowany czytnik aktualizacyjny trafiajg do systemu.

» Informacje przekazywane przez karte dostepu to:
o logi wejsc,
e lista zablokowanych Kart,
e stan natadowania baterii.

on-line: w ktorym wszelki informacje zwigzane 2z dostepem do
pomieszczenia przesytane sg bezprzewodowo za posrednictwem tzw.
bramek dostepowych. Tryb ten rowniez umozliwia zdalng aktualizacje
konfiguracje parametréw= okucia oraz czasu systemowego

» Informacje przekazywane on-line do systemu:
o logi wejsc,
¢ lista zablokowanych Kart,
e stan natadowania baterii,
e tryb pracy okucia,
e mozliwos¢ zdalnego zamkniecia lub otwarcia drzwi,
e sprawdzenie wersji oprogramowania uktadowego.

e Wszystkie informacje dostepu kodowane sg bezposrednio do pamieci karty
uzytkownika przez dedykowany koder operatora systemu,

e Operator systemu moze :

o

o

o

przypisa¢ dostep do min. 90 przejs¢ na jedng karte uzytkownika
grupowac przejscia w tzw. Sterfy

przypisa¢ dostep do danego pomieszczenia na dany okres czasowy
(zwezony do konkretnych dni i godzin) wraz z natozeniem tygodniowego
harmonogramu.

Zmienic tryb pracy przejscia pomiedzy:
» tryb standardowy: chwilowe otwarcie za pomocg karty

» tryb przetgcz (permanentne otwarcie az do nastepnego przytozenia
karty)

= tryb biurowe (permanentne otwarcie tylko dla uprawnionych
uzytkownikow)

o2
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= automatyczne otwarcie (drzwi otwarte wg. Zastosowanego
harmonogramu czasowego)

System umozliwia:

o aktualizacje uprawnien na kartach uzytkownikbw na czytnikach
aktualizacyjnych

ciggty monitoring stanu baterii w okuciach on-line
ciagty monitoring statusu potgczen urzadzen on-line
generowanie raportow
» z uzycia danej karty,
» dostepu do danych pomieszczen
Posiada dedykowany koder umozliwiajgcy
o programowanie okuc,
o aktualizacje oprogramowania okuc¢
o pobieranie listy zdarzeh z okué
o awaryjne otwarcie okucia (wyczerpane baterie)
Posiada interfejs obstugiwany z poziomu przegladarki WWW.

2.11.2. Zakres prac po stronie wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosciowego Systemu Kontroli Dostepu dla
budynku DPS tgcznie z montazem, konfiguracjg i uruchomieniem wszystkich podlegtych
systemow, w tym:

zakup i konfiguracja niezbednego oprogramowania systemu KD oraz licencji
pochodnych,

zakup i konfiguracja jednostki komputerowej stuzgcej jako serwer dla
oprogramowania SKD,

utozenie niezbednych tras kablowych i okablowania na potrzeby systemu SKDK i
SKDB,

montaz stolarki drzwiowej wyposazonej w odpowiednie elementy ryglujgce i
samozamykacze,

osadzenie i montaz przyciskow wyjscia i przyciskow ewakuacyjnych dla systemu
SKDK,

montaz i konfiguracja urzgdzen SKDK i SKDB (kontrolery, czytniki , okucia
elektroniczne, zasilacze, externery, bramki dostepowe, akumulatory oraz inne
elementy niezbedne do prawidtowego dziatania systemu),

konfiguracja systeméw SKDK i SKDB wraz z uruchomieniem i przetestowaniem
wszytkach nowo dodanych przejs¢ oraz zaprogramowanych funkcjonalnosci w
systemie Zamawiajgcego,

integracji systemu SKDK z systemem P.POZ,

montaz systemu domofonowego oraz integracja z SKDK,
zakup i dostawa kodera programujgcego okucia,

zakup i dostawa dwoch koderéw kart USB/LAN,
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e zakup i dostawa 100 kart Mifare Desfire EV1 spersonalizowane dwustronnym
zadrukiem termosublimacyjnym. Wzér graficzny zadruku przygotowuje
wykonawca po akceptacji zamawiajgcego. Kazda karta dostarczona jest w
plastikowym etui wraz z dedykowang smyczg/zawieszka.

e dodatkowo, zamawiajgcy wskazuje urzgdzenia peryferyjne jaki muszg byc¢
dostarczone i zamontowane przez Wykonawce we wskazanych pomieszczeniach
I drzwiach.

Okablowanie dla danego przejscia SKDK fgczgce takie elementy jak; czytniki, przyciski
wyjscia, przycisk wyjscia ewakuacyjnego, kontaktrony, elektrozaczepy moduty systemu
P.POZ oraz inne wskazane sterowniki systemow budynkowych, muszg zostaé
zakonczone w metalowej obudowie z pozostawionym min. 1m naddatkiem. Rodzaje
przewodow oraz elementy pod ktore nalezy wykonac¢ okablowanie zostaty wskazane
W niniejszej dokumentaciji.

2.11.3. Wymagania techniczno - funkcjonalne

2.11.3.1. Wymagania dotyczagce montowanych urzadzen
Ponizsze urzadzenia dostarcza, montuje i konfiguruje Wykonawca zadania.

2.11.3.1.1. Urzadzenia zgodne z systemem SKDB

2.11.3.1.2. Metalowa obudowa kontrolera
Kontroler jest umieszczony w obudowie spetniajgcej nastepujace wymagania:
e W komplecie zamek i dwa klucze,
e zdejmowane drzwiczki,
e wykonana z blachy o grubosci min 0,8mm,

e wymiary umozliwiajgcy montaz sterownika wraz urzgdzeniami peryferyjnymi
(zasilacz buforowy / akumulatory

e zapewniajgca odpowiednig wentylacje dla zainstalowanych elementow,
e wyposazona w ptyte montazowg oraz wytamywane otwory na przewody,
e malowana proszkowo w kolorze biatym

e obudowe nalezy zamontowa¢ w chronionej strefie, w miare mozliwosci nad
docelowymi drzwiami od strony zamka w przestrzeni podsufitowej, do ktérej
zapewniony jest swobodny dostep techniczny.

2.11.3.1.3. Elektrozaczep do drzwi P.POZ
Parametry:
o elektrozaczep rewersyjny (typu NO) przeznaczony do pracy ciggtej,

e przeznaczony do montazu nad zamkiem gtéwnym drzwi w potagczeniu z
dodatkowym zamkiem zatrzaskowym,

e regulowana zapadka radialna z systemem wyslizgu i ostong (zakres regulacji min.
3mm),
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symetryczna obudowa umozliwia montaz do drzwi lewych i prawych, w pionie
| poziomie,

zapewniajg estetyczny, niewidoczny montaz zintegrowany z profilem (bez
potrzeby frezowania wyciecia na zapadke zamka),

zapewniajg poprawng prace pod napieciem 12V,

posiada wbudowang diode przepieciows,

wytrzymatos¢ na nacisk min. 9000N,

pobdr mocy przy 12V DC: max. 235mA,

zakres temperaturowy pracy: od -15 °C do +40 °C lub szerszy,

liczba cykli pracy w tescie fabrycznym: min. 250 000,

maksymalna sita prezenia wstepnego na zapadke: min. 30N,

certyfikat potwierdzajgcy mozliwos¢ zastosowania elektrozaczepu w drzwiach
P.POZ

gwarancja producenta: min. 5 lat

2.11.3.1.4. Elektrozaczep do drzwi ewakuacyjnych z monitoringiem

Parametry:

elektrozaczep rewersyjny (typu NO) przeznaczony do pracy ciggtej,

regulowana zapadka radialna z systemem wyslizgu i ostong (zakres regulacji min.
2mm co 0.5mm),

posiada zintegrowany czujnik otwarcia drzwi (3 stykowy: COM/NO/NC),
symetryczna obudowa umozliwia montaz do drzwi lewych i prawych, w pionie
i poziomie,

zapewniajg estetyczny, niewidoczny montaz zintegrowany z profilem (bez
potrzeby frezowania wyciecia na zapadke zamka),

zapewniajg poprawng prace pod napieciem 12V,

posiada wbudowang diode przepieciowa,

wytrzymato$¢ na nacisk min. 3000N,

pobdr mocy przy 12V DC: max. 200mA,

zakres temperaturowy pracy: od -15 °C do +40 °C lub szerszy,

liczba cykli pracy w tescie fabrycznym: min. 500 000,

maksymalna sita prezenia wstepnego na zapadke (nacisk wstepny ktory nie
blokuje zapadki): min. 3000N,

posiada certyfikat potwierdzajgcy mozliwos¢ zastosowania elektrozaczepu na
drzwiach ewakuacyjnych

gwarancja producenta: min.5 lat

2.11.3.1.5. Elektrozaczep bezklasowy rewersyjny z monitoringiem

Parametry:

elektrozaczep rewersyjny (typu NO) przeznaczony do pracy ciagte;,
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e przeznaczony do montazu nad zamkiem gtownym drzwi w potagczeniu z
dodatkowym zamkiem zatrzaskowym,

¢ regulowana zapadka radialna z systemem wyslizgu i ostong (zakres regulacji min.
3mm),

e symetryczna obudowa umozliwia montaz do drzwi lewych i prawych, w pionie
i poziomie,

e zapewniajg estetyczny, niewidoczny montaz zintegrowany z profilem (bez
potrzeby frezowania wyciecia na zapadke zamka),

e zapewniajg poprawng prace pod napieciem 12V,

e wytrzymatos¢ na nacisk min. 3750N,

e pobdr mocy przy 12V DC: max. 235mA,

e zakres temperaturowy pracy: od -15 °C do +40 °C lub szerszy,

e liczba cykli pracy w tescie fabrycznym: min. 250 000,

e maksymalna sita prezenia wstepnego na zapadke: min. 30N,

e gwarancja producenta: min. 5 lat

2.11.3.1.6. Blachy zaczepowe

Blache zaczepowg nalezy dobrac indywidualnie do kazdego typu drzwi w zaleznosci od
konstrukcji oscieznicy i materiatu z jakiego jest wykonana jak rowniez od modelu
elektrozaczepu jaki zostanie tam zamontowany. Opisane wyzej elektrozaczepy
pozwalajg na tzw. montaz ukryty, ktéry niweluje koniecznos¢ podcinania profilu
oscieznicy pod wychyt zaczepu, dlatego dobrana blacha powinna by¢ typu zamknietego.
Niedozwolone jest rozwigzanie, ktore powoduje uderzenie jezyka zamka bezposrednio w
ostone elektrozaczepu.

Parametry:

e stal nierdzewna,
e grubosc¢ blachy min. 3mm,
e typu zamknietego.

2.11.3.1.7. Zamek zatrzaskowy

Wpuszczany zamek zatrzaskowy.
Parametry:

* przeznaczony do stosowania z elektrozaczepami w drzwiach ewakuacyjnych
oraz P.POZ (wymagany atest dopuszczenia dla drzwi P.POZ)

e minimalny zakres regulacji rygla: od 11,5mm do 17mm

e symetryczna obudowa umozliwia montaz do drzwi lewych i prawych, w pionie
i poziomie,

e wymiary kasety w mm: 64x18x37 (wysokos¢ x szerokos$¢ z gtebokos$¢)

e wymiary listwy czotowej w mm: 110x24x3 (wysokos¢ x szerokos¢ z gtebokosc)
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2.11.3.1.8. Przepusty kablowe
Metalowa ostona kablowa stosowana w drzwiach dwuskrzydtowych (w skrzydle biernym),
chronigca przewdd przed uszkodzeniem mechanicznym.
Parametry:

elastyczna metalowa zmijka zintegrowana z kaseta,
Srednica otworu przelotowego na kabel: min 14mm,
materiat wykonania: chromowana galwanicznie stal,
grubos¢ blachy kasety: min 1,5mm,

kat otwarcia drzwi: min 120°.

2.11.3.1.9. Kontaktrony
Parametry:

Przeznaczony do systemow KD i SSWIN,

metalowa koncowka i magnes neodymowy,

montaz: wpuszczany,

1 kontakt typu NC,

opcjonalne kotnierze z silnym magnesem,

minimalne napiecie przetaczalne kontaktronu: 48 VDC / 500mA,
min zakres temperatury pracy: -40°C — +70°C,

klasa ochronna obudowy min: IP 67.

2.11.3.1.10. Samozamykacz z szyng slizgowa
Parametry:

regulowana z przedniego panelu sita naciggu sprezyny wg normy EN 2-5
o regulacja predkosci zamykania ,
o regulacja opdznienia zamykania ,
o regulacja ttumienia otwierania ,
o regulacja dobicia ,
o opodznienie zamykania w zakresie od kgta 120° do kata 70°,
szyna slizgowa wyposazona w regulowang blokade otwarcia,

samozamykacz dopuszczony do stosowania w zespotach przeciwpozarowych i
dymoszczelnych,

zintegrowany mechanizm wspomagajgcy otwieranie drzwi,

2.11.3.1.11. Przycisk ewakuacyjny

Przycisk wyjscia dziata poprzez mechanicznie przerwanie obwodu zasilania elementu
blokujgcego drzwi. Umozliwia natychmiastowe otwarcie przejScia bez koniecznosci
posiadania nosnika uprawnien.

Parametry:

wyposazony w dwie pary styki typu NC/NO,
max obcigzenie stykow: 50 VAC lub 30 VDC - 3A,
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rezystancja stykow max: 0,05 Q,

aktywowanie przycisku nastepuje poprzez zbicie szybki,

dotgczona szybka z napisem ,Rozbij szkto” (powleczona folia ochronng),
wyposazony w kluczyk testowy,

kolor obudowy: zielony.

2.11.3.1.12. Przycisk wyjscia

Przycisk wyjscia dziata poprzez mechanicznie zwarcie obwodu sygnatowego (2 zyty).
Parametry:

mozliwo$¢ montazu podtynkowego i natynkowego,
przycisk z symbolem kluczyka,

mozliwos¢é montazu w ramkach,

przycisk zgodny z wigcznikami o$wietleniowymi.

2.11.3.1.13. Kontroler drzwiowy z funkcja aktualizacji kart (pomieszczenia z

dwustronng kontrolg dostepu)

Kontroler umozliwia uruchomienie w petni funkcjonalnej dwustronnej kontroli dostepu jak
réwniez punktu automatycznej aktualizacji kart uzytkownikéw. Komunikacja kontrolera z
system odbywa sie po protokole TCP/IP lub magistrali RS485.

Funkcjonalnos¢ punktu aktualizacyjnego:

automatyczna aktualizacja uprawnien na karcie uzytkownika w stosunku do
uprzednio naniesionych zmian w systemie przez operatora. Aktualizacja odbywa
sie juz bez koniecznosci udziatu operatora (system sam rozpoznaje identyfikator
katy i aktualizuje wzgledem zmian w bazie danych),

aktualizacja terminu waznosci karty,
blokowanie karty uzytkownika,

aktualizacja listy identyfikatoréw zablokowanych w systemie (karty uzytkownikéw
stajg sie kartami aktualizujgcymi czarng liste na okuciach drzwiowych w trybie off-
line),

import zdarzen z karty (odbi¢),
import informacji o stanie natadowania okuc.

Parametry:

mozliwos¢ podtgczenia dwoch czytnikow kart w trybie,

o dwustronna kontrola dostepu,

o dwoje drzwi (osobne pokoje) z kontrolg jednostronnag,
minimalny mozliwy dystans potgczenia kontrolera z czytnikiem: 400m,
szyfrowana komunikacja pomiedzy czytnikiem a kontrolerem,
max wymiary: 140x105x50 (WxSxG),
zasilanie 12 VDC,
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e Interfejsy:
o min: 1x port LAN 10/100 MB(do komunikacji w sieci Ethernet),
o min: 4x programowalne przekazniki bez potencjatowe,
= mozliwos¢ wyboru trybu pracy na NC lub NO,
min: 6x wejs¢ monitorujgcych,
min: 1x wejscie sabotazowe,
min: 1x stycznik sabotazowy,
min: 1x wejscie magistrali (interfejs komunikacyjny: RS485).

0O O O O

2.11.3.1.14. Czytnik kart (pomieszczenia z dwustronng kontrola dostepu)

Czytnik w petni wspotpracuje (zachowuje jego funkcjonalnosc) z kontrolerem drzwiowym
ustawionym w trybie ,punkt aktualizacyjny”.
Parametry:

e czestotliwos¢ pracy: 13.56 MHz
e obstuga kart MIFARE typu:

o MIFARE Classic,

o MIFARE DESfire EV1,

o MIFARE PLUS,

e wyposazony w sygnalizator akustyczny oraz w min 2 diody sygnalizujgce stan
pracy czytnika (udzielenie dostepu / odmowa dostepu),

e wyposazony w dodatkowg diode sygnalizujgcg proces aktualizacji karty
uzytkownika,

e kompatybilny z technologig NFC oraz Bluetooth Low Energy,
e Kkolor czarny,

e stopien ochrony szczelnosci obudowy: min IP66,

e stopien ochrony wytrzymatosci obudowy: min K09,

e max wymiary: 98 x 98x 25 (SXWxG).

2.11.3.1.15. Koder kart (pomieszczenia z dwustronng kontrola dostepu)

Dedykowany czytnik kodujgcy karty dostepowe uzytkownikbw z poziomu
oprogramowania kontroli dostepu
Parametry:

e czestotliwos¢ pracy: 13.56 MHz
e obstuga kart MIFARE typu:
o MIFARE Classic,
o MIFARE DESfire EV1,
o MIFARE PLUS,
e Tryb pracy jako czytnik aktualizujgcy po podtaczeniu kablem LAN (port RJ45)
o Obstuga DHCP oraz statycznego adresu IP,
e Tryb pracy jako koder biurkowy po podtgczeniu kablem USB
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2.11.3.1.16. Przenosne urzadzenie programujace

Dedykowany programator inteligentnych okuc.
Parametry:

Podswietlany wyswietlacz LCD
Menu w jezyku polskim

Klawiatura membranowa

Zasilanie 3x LR0O3 - AAA 1,5V
Dedykowany kabel komunikacyjny + NFC
Funkcje:

Inicjalizacja zamka,

Awaryjne otwarcie zamka
Pobranie logow

Aktualizacja oprogramowania
Diagnostyka okucia

O O O O

2.11.3.1.17. Zasilacz buforowy 12V

Zasilacz buforowy przeznaczony do zasilania urzadzenh elektroniki, automatyki
przemystowej, systemdéw kontroli dostepu, systemdéw alarmowych, przystosowany do
pracy z baterig akumulatorowg bezobstugowa.

Parametry:

Napiecie zasilania: 200+240VAC
Zgodnos$¢ z norma:
o Norma alarmowa EN50131, Stopien 1+2,
o Norma kontroli dostepu EN60839-11:2013, Stopien 1+2
Prad fadowania akumulatora: 0.5A/1A
Wyijscie zasilania : 3A/13,8VDC
Sprawnosé : min 86%
Sygnalizacja optyczna LED
Dynamiczny test akumulatora
Kontrola tadowania i konserwacji akumulatora
Kontrola ciggtosci obwodu akumulatora
Kontrola napiecia akumulatora
Prad tadowania akumulatora wybierany zworkg
Funkcja START manualnego zatgczenia zasilania z akumulatora
Wyjscie techniczne EPS zaniku sieci (przekaznikowe)
Wyjscie techniczne APS sygnalizacji awarii akumulatora (przekaznikowe)
Zabezpieczenie wyjscia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podtgczeniem
Zabezpieczenia - (SCP, OLP, OVP, UVP)
min zakres temperatury pracy : -10°C do + 60°C
obudowa modutowa, do zabudowy
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e max wymiary w mm: 129 x 98 x 40 [+/-2 mm]
e zestaw kabli stuzgcych do podtgczenia akumulatorow.

2.11.3.1.18. Zasilanie awaryjne

System umozliwia prace w przypadku braku zasilania podstawowego budynku w czasie
min. 12 godzin. Wszystkie elementy systemu posiadajg autonomiczne zrodta
podtrzymania zasilania wyposazone w akumulatory przeznaczone do pracy buforowej w
systemach alarmowych i kontroli dostepu jako podstawowy system zasilania awaryjnego.
Stosowac¢ akumulatory typu AGM (Absorbed Glass Mat) z zabezpieczeniem VRLA
(samouszczelniajgce sie zawory cisnieniowe zapobiegajgce powstawaniu nadmiernego
ci$nienia w ogniwie) o projektowanej zywotnosci ponad 15 lat przy temp. pracy 20°C (wg.
Eurobat w grupie Very Long Life).

2.11.3.1.19. Video-domofon
Zestaw video-domofonowy sktadajgcy sie z Monitora LCD (portiernia) oraz panelu
wejsciowego (furtka). Zestaw zgodny z systemem kamer zamontowany na obiekcie
(umozliw podglad wyznaczonych kamer na panelu LCD)

Parametry:

¢ Dedykowana aplikacja mobilna na teflony Android (mozliwos¢ odbierania
potgczen zdalnie na telefonie)
e Panel wejsciowy:
Komunikacja po protokole TCP/IP
Liczba abonentéw : 2
Przetwornik obrazu : CMOS HD 2 MPx
Rozdzielczos¢ : 1920 x 1080 px
Kat widzenia : 120 °
Kompresja wideo : H.265 (domysiny); H.264
Wejscie zasilania : 15V DC / PoE 48 V DC (802.3af)
Pobor pradu : 300mA
Pobor mocy : 4,5 W (Maks.)
Wyijscia/wejscia sterujgce zamkiem
» 1 x Przekaznik NO/NC (4 A /36 V DC/AC) — zamek
» 1 x Przekaznik NONC (4 A /36 V DC/AC) - brama
» 1x wejscie NO otwarcia zamka tzw : exit
o Port LAN:1x 10M/100M Ethernet
o Funkcje dodatkowe : dioda IR, montaz na uchwycie katowym, diody
statusu
o Stopien ochrony : IP66
o Klasa ochrony mechanicznej : IKO7
o Temperatura pracy : od -40 do 60 °C
e Monitor LCD
o Typ urzadzenia: Monitor abonencki IP
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o

Ekran : LCD TFT

Rozdzielczos¢ : 1024 x 600 px

Przekatna : 7"

Kompresja wideo : H.265 (domysIny); H.264

Wejscie zasilania : 15V DC / PoE 48 V DC (802.3af)

Pobér pradu: 530mA

Pobdér mocy : 8 W (Maks.)

Wyjscie dzwonkowe : Przekaznik NO (4 A /36 V DC/AC)

Port LA : 1 x 10M / 100M Ethernet

Wi-Fi: Dual Band 2,4 GHz/5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n)

Funkcje dodatkowe : slot kart SD, regulacja gtosnosci, podglad obrazu z
kamer paneli i kamer IP, potgczenia interkom, poczta gtosowa,
zapisywanie zdje¢ i nagrywanie filméw, potgczenie z aplikacjg mobilng
przez WIFI, przycisk dzwonka, dioda statusu

Zamontowana karda SD 32GB

2.11.3.1.20. Jednostka komputerowa / serwer oprogramowania KD
Komputer nalezy zamontowaé w pomieszczeniu teletechnicznym, nie powinien byc¢
uzytkowany do typowej pracy biurowej.

Parametry:

Model procesora: i5-12400 lub rownorzedny

llos¢ pamieci RAM: 16 GB DDR4

Typ dysku : 2 x SSD 512 GB w technologii RAID 1 (mirror)
Ztagcza:

@)
@)
@)
@)
@)

o

1 x COM

1 x RJ45 (1Gb)

4 x USB (w tym min 2x USB 3.2)
1 x Display Port

1 x HDMI

1 xVGA

Szyfrowanie TPM 2.0

Klawiatura i mysz w zestawie

System operacyjny: Windows 11 Pro

Min 3 letnia gwarancja producenta sprzetu w trybie door-to-door

2.11.3.2. Urzadzenia zgodne z systemem SKDB

2.11.3.2.1. Bramka komunikacyjna dla oku¢ elektronicznych

Kontroler umozliwia komunikacje bezprzewodowg z okuciami elektronicznymi. Kontroler
posiada nastepujgce parametry:

wyposazony w modut komunikacji bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.15.4
2,4Ghz oraz szyfrowang transmisje algorytmem AES 128bit,

o2
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posiada gniazdo RJ45 (LAN) w standardzie komunikacji 10 BASE-T/100 BASE-
TX,

zasilanie PoE (IEEE802.3af) oraz 12V DC,

dioda sygnalizacyjna stan kontrolera,

mikro-stycznik informujgcy o zdjeciu obudowy,

przypisanie adresu IP poprzez interfejs przeglgdarkowy (WEB),
zasieg pracy min. 10m,

obstuga min. 16 okuc,

mozliwos¢ rozszerzenia zasiegu oraz liczby obstugiwanych oku¢ za pomocg
modutow rozszerzajgcych taczonych za pomocg magistrali RS485,

mozliwos¢ podtgczenia min. 6 modutdw rozszerzajgcych do jednej bramki
komunikacyjnej.,

2.11.3.2.2. Modut rozszerzajacy dla bramki komunikacyjnej

Modut umozliwia rozszerzenie zasiegu oraz liczby obstugiwanych oku¢ dla bramki
komunikacyjnej. Modut posiada nastepujgce parametry:

wyposazony w modut komunikacji bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.15.4
2,4Ghz oraz szyfrowang transmisje algorytmem AES 128bit,

zasieg pracy min. 10m

obstuga min. 16 okuc,

komunikacja z bramkg za pomocg magistrali RS485,
zasilanie: 12V DC,

dioda sygnalizacyjna stan zasilania modutu.

2.11.3.2.3. Elektroniczne okucie z kontrolg dostepu

Elektroniczne okucie z czytnikiem kart zblizeniowych stanowigce element systemu
kontroli dostepu on-line o ponizszych parametrach:

zasilanie bateryjne z informacjg o stanie ich natadowania

obstuga nastepujgcych technologii identyfikacji: DESFire, DESFire EV1, Mifare,
Mifare plus, Mifare Ultralight C, NFC oraz Bluetooth (BLE);

mozliwos¢ dziatania w trybie autonomicznym (off-line) oraz on-line
(natychmiastowa bezprzewodowa aktualizacja okué oraz ich wysterowanie,
natychmiastowe przestanie logow z urzgdzenia do serwera, wybrane okucie moze
petni¢ rowniez role czytnika aktualizujgcego uprawnienia na kartach)

wyposazone w modut komunikacji bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.15.4
2,4Ghz oraz szyfrowang transmisje algorytmem AES 128bit

wspotpraca z czytnikami aktualizujgcymi (automatyczna aktualizacja uprawnien
karty, pobranie logéw z karty do system, blokada karty bez koniecznosci biezgcej
obstugi operatora systemu) ,

zapis rejestru wejs¢ na karcie uzytkownika,

aktualizacja uzytkownikdw zablokowanych w systemie za pomocg karty
uzytkownika,
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aktualizacja parametréw i firmwaru okucia z a pomocg dedykowanego
programatora,

mozliwos¢ awaryjnego otwarcia drzwi za pomocg dedykowanego programatora
(np. w przypadku wyczerpania sie baterii),

obstuga min 256 harmonogramow czasowych,

obstuga min. 60 tys uzytkownikow,

odpornos¢ ogniowa EN1634 zgodna z EIG0,

zgodnos¢ z UL 10C (90min drewniane drzwi),

odpornosc¢ ogniowa AS1530,4 zgodny (120min),

funkcja antypaniczna (od Srodka zawsze swobodne wyijscie),

zgodne z IP53,

mozliwos¢ montazu na skrzydfach drzwi o grubosci w zakresie 32 - 115mm lub
wiekszym,

korpus i uchwyt wykonane ze stali nierdzewnej,

kolor czytnika kart na korpusie : czarny,

min wymiary: szerokos¢ 57mm, wysokos¢ 284mm.

fabrycznie wykonanie otworowanie pod wkfadke cylindryczng umozliwiajgca
awaryjne otwarcie / zamknigcie zamka.

2.11.3.2.4. Zamek wpuszczany dla oku¢ elektronicznych SKDB
Parametry:

zamek wpuszczany dedykowany do elektronicznych oku¢ SKDB,
wszystkie elementy wykonane ze stali,

otwér na trzpien: kwadrat 8mm,

odpowiednio dopasowana blacha zaczepowa z wktadkg na pyt,

z funkcjg automatycznego blokowania zapadki zamka (tzw. funkcja Anti-card
ktora uniemozliwia cofniecie zapadki przez jej bezposredni nacisk a jedynie przez
fizyczne nacisniecie klamki).

2.11.3.2.5. Zasilacz buforowy 12VDC
Zasilacz przeznaczony do zasilania urzadzen elektroniki, automatyki przemystowej,
systemow kontroli dostepu, systeméw alarmowych, przystosowany do pracy z baterig
akumulatorowg bezobstugows.

Parametry:

Napiecie zasilania: 200+240VAC
Zgodnos¢ z norma:
o Norma alarmowa EN50131, Stopieh 1+2,
o Norma kontroli dostepu EN60839-11:2013, Stopien 1+2
Prad fadowania akumulatora: 0.5A/1A
Wyjscie zasilania : 3A/13,8VDC
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Sprawnos$¢ : min 86%

Sygnalizacja optyczna LED

Dynamiczny test akumulatora

Kontrola tadowania i konserwacji akumulatora

Kontrola ciggtosci obwodu akumulatora

Kontrola napiecia akumulatora

Prad tadowania akumulatora wybierany zworkag

Funkcja START manualnego zatgczenia zasilania z akumulatora

Wyjscie techniczne EPS zaniku sieci (przekaznikowe)

Wyjscie techniczne APS sygnalizacji awarii akumulatora (przekaznikowe)
Zabezpieczenie wyjscia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podtgczeniem
Zabezpieczenia - (SCP, OLP, OVP, UVP)

min zakres temperatury pracy : -10°C do + 60°C

obudowa modutowa, do zabudowy

max wymiary w mm: 129 x 98 x 40 [+/-2 mm]

zestaw kabli stuzgcych do podtgczenia akumulatorow.

2.11.4. Wymagania dotyczace stosowanego okablowania

2.11.4.1. Kabel teleinformatyczny U/UTP kat. 6

Zastosowanie w polaczeniach ponizszych urzgdzen systemu KD:

magistrala danych (potgczenie sterownikéw SKDK oraz bramek dostepowych dla
SKDB),

czytniki,
przyciski wyjscia.

Parametry:

zyty: miedziane jednodrutowe,
min Srednica zyty: 23AWG,

izolacja zewnetrzna kabla: specjalny polimer bezhalogenowy LSOH o
podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych,

osrodek: cztery pary zyt skrecone w osrodek na okragtym centralnie utozonym
elemencie separujgcym,

kolory izolacji zyt: zielona, niebieska, brgzowa, pomaranczowa skrecona w pare z
zytg bialg z odpowiadajgcym jej kolorowym paskiem wzdtuznym,

klasa odpornosci na ogien nie nizsza niz: B2CA wg. normy PN-EN 50575 (CPR).

2.11.4.2. Kabel teleinformatyczny U/UTP kat. 5e zewnetrzny

Zastosowanie w polaczeniach ponizszych urzgdzen systemu KD montowanych na
zewnatrz:

czytniki zewnetrzne.

Parametry:

zyly: miedziane jednodrutowe,
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e min Srednica zyty: 24AWG,
e doziemny, zelowany

e kolory izolacji zyt: zielona, niebieska, brgzowa, pomaranczowa skrecona w pare z
zytg biatg z odpowiadajgcym jej kolorowym paskiem wzdtuznym,

e zgodne z normg PN-EN 50575 (CPR),

e min zakres temp. pracy: -30°C do +80°C,

e min. srednica zew. kabla: 6,2mm,

e powitoka zewnetrzna: polietylen powtokowy PE.

2.11.4.3. Kabel niskonapieciowy bezhalogenowy

Zastosowanie w pofgczeniach ponizszych urzgdzen systemu KD w przypadku
prowadzenia okablowania na drogach ewakuacyjnych:

e elektrozaczepy,
e przyciski wyjscia ewakuacyjnego,
e moduty systeméw P.POZ i automatyki budynkowe;.
e bramki dostepowe
Parametry:
e zyly: miedziane,
e min. $rednica zyt: 0,75mm?,
e kabel okragty 4 zytowy,
e Kkolory zyt: niebieski, brgzowy, zétto-zielony, czarny,
e klasa odpornosci na ogien nie nizsza niz: B2CA wg. normy PN-EN 50575 (CPR),
e dopuszczony do stosowania na drogach ewakuacyjnych,
e izolacja: powtoka wypetniajgca wykonana z materiatu bezhalogenowego.

2.11.5. Integracja SKD z innymi systemami

2.11.5.1. Integracja z systemem P.POZ

Integraciji z systemem P.POZ podlega tylko system kontroli dostepu kablowy SKDK.

Integracja polega na roztgczeniu zasilania elementow ryglujgcych drzwi (elektrozaczep)
w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego na obiekcie przez wysterowanie
odpowiednich modutéw przekaznikowych systemu P.POZ. W tym celu ze wskazanych
skrzynek SKDK nalezy wykonac potgczenie kablowe przewodem (wskazanym w PFU
systemu SSP) do najblizszego modutu I/0 P.POZ. Moduty I/O powinny byé zamontowane
jak najblizej przejscia KD w celu unikniecia strat napieciowych. Wykonanie
odpowiedniego okablowania, montaz i rozplanowanie modutéw /O oraz konfiguracja
centrali P.POZ lezy po stronie Wykonawcy zadania.

Przejscia SKDK objete integracja:
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e wejscia gtbwne do budynku,
e ciggi komunikacyjne na drogach ewakuacyjnych,
¢ sale konferencyjne powyzej 50 osoéb.

2.11.5.2. Integracja z systemem video-domofonowym

Integracja dotyczy systemu SKDK z systemem video-domofonowym zamontowanym na
furtce (wejscie na dziedziniec).

Video-domofon umozliwia komunikacje oraz zdalne otwarcie furtki z poziomu panelu LCD
zamontowanego w portierni. Dodatkowo zamontowana jest dwustronna kontrola dostepu
SKDK, ktéra umozliwia jej otwarcie rowniez za pomocg karty.

Integracja z systemem KD polega na podaniu bezpotencjatowego sygnatu ze sterownika
KD na wejscie video-domofonu: otwarcie z przycisku tzw. ,exit”.

W zakresie wykonawcy jest réwniez doposazenie furtki w odpowiednig kasete z
elektrozaczepem jak réwniez zmiana okucia na obustronny pochwyt.
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2.11.6. Typy przejs¢ w systemie SKDK \ SKDB

KONTROLA DOSTEPU SKDK DWUSTRONNA - DRZWI EWAKUACYJNE
WEJSCIE WYJSCIE

sfrop

Loempe wyciagnigte zasilanie 230V
' O i S z 1m nadddatkiem
peszel w bruzdzie do elektrozaczepu

2 weiggnietym przewodem
OMY/bezhal +1m

Przestrzen podsufitowa : : ~d

Otworowanie pod elektrozaczep nad
2zamkiem giéwnym (na 135cm)
+ zamontowany elektrozaczep ewaku-
acyjny z moinitoringiem odpowiednio
dobrang blachg zaczepowa + nadda-
tek 0.3m

o=

klamka klamka / dzwignia antypaniczna

G—
©

od

KONTROLA DOSTEPU SKDB JEDNOSTRONNA - DRZWI BEZKLASOWE
WEJSCIE WYJSCIE
sfrop

Zamorntawands elekironiczne okucie
z czytnikiem kart wraz z zamkiem

zgodne z
dla systemu SKDB Schemal ideowy otworowan
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2.11.7. Zestawienie przejs¢ objetych kontrolg dostepu

System SKDB / SKDK w budynku DPS

W budynku DPS przewidziano nastepujgcg ilos¢ przejs¢ objetg systemem kontroli
dostepu:
Remontowana czes$¢ budynku (doktadana lokalizacja zaznaczona na planach)

e Parter:
o SKDB —4szt
o SKDK — 5szt

e Pietro 1:
o SKDB - 2szt
o SKDK — 1szt

Istniejgca czes¢é budynku
e Ogrodzenie budynku

o SKDK - 1szt (doposazenie furtki w dwustronng kontrole dostepu oraz
video-domofon)

e Piwnica:
o SKDB - 1szt (drzwi wejsciowe do zespotu pomieszczen pralniczych)
e Parter:
o SKDK - 3szt (klatka schodowa A i B oraz drzwi wejsciowe do budynku DPS
przy istniejgcej duzej windzie),
o SKDB - 1szt (pomieszczenie socjalne dla pracownikéw zlokalizowane w
poziomie parteru po prawej stronie przed wejsciem do jadalni)
o Pietro 1:

o SKDB - 1szt (pomieszczenie socjalne dla pracownikow w poziomie | pietra
nr 110)

e Pietro 2:

o SKDB - 1szt (pomieszczenie socjalne dla pracownikow w poziomie |l pigtra
nr 215)

2.11.8. Wytyczne dotyczace montazu

2.11.8.1. Wymagania dotyczgce przygotowania stolarki drzwiowej

Wszystkie otworowania pod elementy SKDK (tj. elektrozaczep, zamek zatrzaskowy,
blacha zaczepowa, kontaktron, przepust kablowy wpuszczany) musza zostac
przygotowane izamontowane przez producenta stolarki na etapie jej produkcji.
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Niedozwolone jest podcinanie profili oscieznic pod wychyt zapadki elektrozaczepu,
dlatego tez blache zaczepowa nalezy starannie i indywidualnie dobierac¢ do kazdego typu
drzwi w zaleznosci od konstrukcji oscieznicy i materiatu z jakiego jest wykonana jak
rowniez od modelu elektrozaczepu jaki zostanie tam zamontowany. Opisane wyzej
elektrozaczepy pozwalajg na tzw. montaz ukryty, ktory niweluje koniecznos$¢ podcinania
profilu oscieznicy pod wychyt zaczepu, dlatego dobrana blacha powinna by¢ typu
zamknietego. Niedozwolone jest rozwigzanie, ktore powoduje uderzenie jezyka zamka
bezposrednio w ostone elektrozaczepu.

We wszystkich drzwiach bezklasowych nalezy zamontowa¢ zamki wpuszczane zgodne
z wytycznymi z pkt. 2.11.3.2.4. Drzwi ktére nie sg objete systemem SKDB muszg by¢
wyposazone w standardowe okucie (klamko/klamka) oraz wkfadki patentowe zgodne z
obiektowym systemem klucza. Wzoér okucia nalezy uzgodni¢ z gtbwnym architektem.

2.11.8.2. Wymagania dotyczace montazu kontroli dostepu na drzwiach
ewakuacyjnych

. Na drzwiach ewakuacyjnych stosowacC wytgcznie elementy (elektrozaczep)
przeznaczone przez producenta oraz certyfikowane do montazu w drzwiach
ewakuacyjnych. W drzwiach dwuskrzydtowych (w skrzydle biernym) stosowaé
przepusty kablowe metalowe wpuszczane. Elektrozaczep oraz dodatkowy
zamek zatrzaskowy montowa¢ nad zamkiem gtownym. Przewod (4 zytowy)
musi zosta¢ wprowadzony do skrzydta biernego zostawiajgc 30cm naddatek
do podigczenia elektrozaczepu, okablowanie zakonczyé w obudowie SKDK.
Niedozwolone jest posrednie tgczenie przewodow.

2.11.8.3. Wymagania dotyczace montazu kontroli dostepu na drzwiach
pozarowych

. elektrozaczep oraz dodatkowy zamek zatrzaskowy montowac¢ nad zamkiem
gtownym. Obydwa elementy musza posiada¢ odpowiednie Swiadectwa
certyfikacyjne dopuszczajgce montaz na drzwiach pozarowych o odpowiedniej
klasie odpornosci ogniowej. W drzwiach dwuskrzydtowych (w skrzydle
biernym) stosowac przepusty kablowe metalowe wpuszczane. Przewdd (2
zytowy) musi zosta¢ wprowadzony do skrzydta biernego zostawiajgc 30cm
naddatek do podtgczenia elektrozaczepu, okablowanie zakonczy¢ w obudowie
SKDK. Niedozwolone jest posrednie tgczenie przewoddw od elektrozaczepu,

J kontaktron wkrecany montowac¢ w skrzydle drzwiowym,

. w przypadku podtgczenia drzwi do modutu 1/O centrali pozarowej
(automatyczne zwalnianie elementu blokujgcego w przypadku wystgpienia
alarmu Il stopnia), potgczenie kablowe obydwu systeméw wykonac¢ kablem
ognioodpornym zapewniajgcym prawidiowe funkcjonowanie instalacji w
powyzszych warunkach.

2.11.8.4. Wymagania dotyczgce montazu przyciskéw wyjscia i przyciskow
ewakuacyjnych

e dobdr montazu przyciskbw natynkowo lub podtynkowo zgodny ze sposobem
montazu wtgcznikow oswietleniowych w danym pomieszczeniu,
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e przycisk wyjscia montowa¢ w ramce wigcznikow oswietleniowych (ostatni od
dotu),

e w puszcze lub we wigczniku pozostawi¢ min 15cm naddatku przewodu.

2.11.8.5. Montaz obudowy SKDK

Obudowe montowac nad drzwiami przejscia objetego systemem SKDK w przestrzeni
podsufitowej po stronie pomieszczenia chronionego. Przed montazem zwréci¢ uwage na
pozniejszy dostep w celach eksploatacyjnych oraz ew. kolizje z innymi instalacjami.
W przypadku zaistniatych probleméw rozwigzanie konsultowa¢ 2z inspektorem
branzowym.

W Scianach G-K obudowe montowac¢ na kotki stalowe typu MOLLY natomiast w
podtozach petnych/litych na kotki rozporowe.

Przed montazem obudowy nalezy z licowac ze sciang zbiegajgce sie w odbudowie ostony
kablowe (peszle) w taki sposéb, aby nie miaty tendencji do wpadania do srodka.
Montazowa blacha preferowana posiada od gory specjalne przejscia kablowe przez ktére
nalezy wyprowadzi¢ catos¢ okablowania. Po lewej stronie wyprowadzi¢ przewdd
zasilajgcy oraz zasilanie elektrozaczepdéw. Po prawej stronie pozostate okablowanie
sterujgce i sygnatowe. Przewody nalezy skréci¢ pozostawiajgc 100cm naddatek oraz
trwale i wyraznie opisa¢ wg. ponizszego schematu stosujgc numeracje z dokumentac;ji
technicznej:

e Obudowa: skrzynke oznakowac trwale etykietg z symbolem rozdzielni, numerem
obwodu oraz nazwg pomieszczenia (np.: TP 0.1 - obwod 5, Pom 008)

2.11.8.6. Wymagania dotyczace prowadzenia okablowania

2.11.8.6.1. Ogdine
Wszelkie prace instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig
bezwzglednie przestrzegajgc norm zwigzanych z rodzajem instalacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ponizszych wytycznych:
e przewody magistralne prowadzi¢ w przygotowanych trasach kablowych TT,
niezbedne odgatezienia wykona¢ za pomocg sztywnych rurek PCV,

e w Scianach G-K stosowa¢ montaz w elastycznych rurkach karbowanych o
wytrzymatosci min. 320N/5cm w wewnetrznym szkielecie Scian,

e w siankach litych wykonaé odpowiednie bruzdowanie pod rurke karbowang
o wytrzymatosci min. 320N/5cm. W szczegoélnych przypadkach po uzgodnieniu
z inspektorem branzowym mozna zastosowac listwe kablowg PCV.

e przy drzwiach systemowych w ostonach wewnatrz bocznego panelu pozostawiac
niezbedny naddatek okablowania w celach potgczeniowych,

e sposbéb prowadzenia przewodow dla kazdego rodzaju poditoza uzgodni¢ z
inspektorem nadzoru danej branzy,

e przewody uktada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze
specyfikacjg producenta kabli,
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e przy domierzaniu przewodow przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie
w obudowach (lub przy montowanych urzadzeniach) koncéw przewoddédw o
dtugosci niezbednej do wykonania potgczen,

e w celu spetnienia standardéw kompatybilnosci elektromagnetycznej dotyczgce;j
emisji pola elektromagnetycznego oraz wptywu zewnetrznych  pal
elektromagnetycznych, w trakcie prowadzenia tras kablowych przestrzegac
minimalnych odlegtosci od urzgdzen zaktécajgcych:

o 30 cm od tras energetycznych na dtuzszych odcinkach,
o 100 cm od transformatoréw.

e nie prowadzi¢ przewodow sygnatowych zaprojektowanej instalacji razem
z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym korycie Ilub
przepuscie,

e trasy kablowe prowadzi¢ w miare mozliwosci tak, aby zmiany kierunku trasy
odbywaty sie pod kgtem 90°,

e przejScia kablowe pomiedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ masg
0 odpowiedniej odpornosci ogniowej El,

e przejscia kablowe na zewnatrz obiektu zabezpieczy¢ z zachowaniem szczelnosci
obiektu,

e zakonczenia przewodow linkowych zakonczy¢ tulejami lub koncéwki polutowac,

e do montazu urzgdzen stosowac elementy (kotki, wkrety, systemy mocujgce itp.)
odpowiednie do powierzchni poddawanej obrébce,

e do pofgczen stosowac techniki wtasciwe do tgczonych materiatéw (potgczenia
srubowe, spawane, lutowanie przewodow itp.) zapewniajgce wiasciwg jakosc
I trwatosc potaczen.

2.11.8.6.2. Okablowanie pod urzadzenia peryferyjne SKDK/SKDB

Okablowanie w ptycie G-K prowadzi¢ w osobnych dla kazdego przewodu elastycznych
rurkach karbowanych o min. wytrzymatosci na sciskanie 320N/5cm starajgc sie nie
przekracza¢ 60% jej zapetnienia. Nalezy unika¢ nadmiernego skrecania sie rurki oraz
ostrych zagie¢. W tym celu w miare mozliwo$ci mocowac peszel do elementéw statych
konstrukcji. Zakonczenia rurki powinny byc¢ zlicowane/Sciete z powierzchnig sciany po jej
obrdobce w taki sposéb, aby nie miata tendencji do wpadania do srodka. W przypadku
prowadzenia okablowania w pomieszczeniach i korytarzach stosowac listwy kablowe lub
sztywne rurki PCV.

Okablowanie dla wszystkich kontrolerow i modutdw komunikujgcych sie po protokole
TCP/IP nalezy doprowadzi¢c do gtébwnego wezia sieciowego i zakonczyé na
wyznaczonym patchpanelu.

e czytniki:

o przewod U/UTP z naddatkiem 30cm,

o montaz na wysokosci 135cm od posadzki,
e przycisk wyjscia:

o przewod U/UTP z naddatkiem 30cm,

o montaz na wysokosci 110cm od posadzki zachowujgc 0$ symetrii
wigcznikow oswietleniowych,
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e przycisk wyjscia ewakuacyjnego:

o przewod niskonapieciowy bezhalogenowy z naddatkiem 30cm,

o montaz na wysokosci 90cm od posadzki zachowujgc o0s symetrii
wigcznikdw oswietleniowych.

e przewdd magistralny SKDK:

o przewod U/UTP z naddatkiem 100cm w kazdej z obuddéw kontrolerow
SKDK,

e przewod magistralny SKDB:

o przewod U/UTP z naddatkiem 300cm dla lokalizacji kazdego extendera i
bramki komunikacyjnej systemu SKDB (przewod opisany wg. numeracji
urzgdzenia zaznaczonej na rysunku technicznym np. N1.1),

e elektrozaczep / kontaktron:

o przewod niskonapieciowy bezhalogenowy z naddatkiem 30cm od strony

oscieznicy,
e modutu I/0 P.POZ:

o typ przewodu wskazany w PFU systemu SSP z naddatkiem 100cm
zakonczonym w odbudowie kontrolera SKDK,

2.11.8.6.3. Okablowanie zewnetrzne
Na terenie otwartym =zostaty zlokalizowane dwie rozdzielnie
elektryczne z przeznaczeniem na urzadzenia KD i CCTV (PZT -
Instalacji Teletechnicznych). W celu potgczenia ich z weziem
sieciowym w budynku ODS nalezy utozy¢ kabel swiattowodowy (min.
llos¢ widkien: 8) pomiedzy nimi a PD oraz zamontowa¢ odpowiednie
switche przemystowe.

2.11.9. Wytyczne dotyczace zasilania

Wypusty zasilajgce zostaty skoordynowane i wskazane na poziomie projektu
technicznego instalacji elektrycznej. Dobdér i montaz odpowiednich zabezpieczen jak
rowniez wykonanie niezbednych pomiaréw elektrycznych lezy po stronie wykonawcy
Zadania.

2.11.10. Wymagania dotyczace kolorystyki

Kolor stosowanych elementéw (rurek PCV, korytek kablowych lub oston przewodow)
nalezy dobra¢ zgodnie z kolorystykg elementéw okreslong w PFU ,Architektura” z
zachowaniem wymagan okreslonych normami i standardami. W przypadku braku
dostepnosci koloru podstawowego dobdr kolorystyki nalezy uzgodni¢ z gtéwnym
architektem.

2.11.11. Pozostate wymagania
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Normy i wytyczne projektowe

e PN-EN 60839-11-1:2014-01, Systemy alarmowe i elektroniczne systemy
zabezpieczen -- Czes¢ 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu --
Wymagania dotyczgce systemdéw i komponentow,

e PN-EN 60839-11-2:2015-08, Systemy alarmowe i elektroniczne systemy
zabezpieczen -- Czes¢ 11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostepu --
Wytyczne stosowania,

e PKN-CEN/TS 54-14:2020-09, Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i

konserwacji,
PN-EN 50173-6:2018-07, Technika informatyczna -- Systemy
okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 6: Rozproszone ustugi
budynkowe.
Projekty

Projekty wykonawcze zawierajg co najmniej:
e czesSC opisowg zawierajgcg opis systemu i instalacji, ogdélny opis wykonania prac,
zalecenia dla wykonawcdw innych branz,

e czesc¢ rysunkowg w tym m.in.: niezbedne rzuty, schematy, aksonometrie, profile,
rozwiniecia, opracowania warsztatowe,

e zestawienie materiatow,
e karty katalogowe i niezbedne certyfikaty.

Instrukcje

Do wszystkich urzadzehn wystepujacych w systemie zostanie dostarczona karta
materiatowa w jezyku polskim. Dla specjalistycznych instrukcji technicznych
dopuszczalne jest dostarczenie za zgodg Zamawiajgcego instrukcji w jezyku angielskim.

2.11.4.Czes¢ rysunkowa

e Rysunek ideowy rozmieszczenia przejs¢ KD

o DPS - Rysunek ideowy dla systemu KD i CCTV. Rys. KD i SMW nr 1 irys.
KD i SMW nr 2.

2.12. WYPOSAZENIE WNETRZ
Przy wyposazaniu wnetrz nalezy uwzgledni¢ zasady projektowania uniwersalnego.

W strefach pozarowych ZL I, ZL I, ZL Il i ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatéw i wyrobdw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

la. W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
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Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby wtokiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti24s;

2) ts <30 s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepujg ptongce krople.

2. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

2.12.4. Dzwigi osobowe do przewozu oséb na t6zkach

Zamawiajgcy oczekuje dostarczenia i zamontowania dwoch dzwigdw osobowych
przeznaczonych do przewozu osob na t6zkach D3 i D4. Wymagane minimalne wymiary
kabiny dzwigu to 1,4 m na 2,4 m. Wymagana szerokos¢ drzwi do kabiny 1,1 m. Minimalna
predkos¢ 1,0 m/s, minimalny udzwig 1600 kg = 21 oséb. Dzwigi powinny by¢
energooszczedne i posiadac certyfikat klasyfikacji energetycznej min na poziomie A.
Zamawiajgcy oczekuje zastosowania dzwigdbw bez maszynowni z wciggarkami
bezreduktorowymi. Dzwigi te powinny by¢ przystosowane do potrzeb o0so6b
niepetnosprawnych zaréwno ruchowo jak i oséb niewidomych, stabowidzgcych, oséb z
dysfunkcjami stuchu, oséb z zaburzeniami percepcji, objawami choroby otepiennej itp.:

- powinny posiada¢ automatyczny system ratunkowy — w przypadku przerwy w dostawie
pradu winda dojezdza na najblizszy przystanek i otwiera drzwi,

- w kabinie powinny by¢ na co najmniej dwéch $cianach porecze na wysokosci 0,9 m
oddalone od sciany 35 - 45 mm oraz majgce wymiar poprzeczny w granicach 30 - 45 mm,
- tablica przyzywowa powinna by¢é zamontowana na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla
0s0Ob niewidomych w postaci wypuktych oznaczen i w jezyku Braille’a,

- Przyciski powinny mie¢ wymiar nie mniejszy niz 3 cm srednicy w przypadku okragtego
ksztattu lub 3x3 cm, w przypadku ksztattu kwadratowego i wyréznia¢ sie od tta. Opisy
pieter powinny wyrézniac sie od tta i mie¢ wysokos$¢ cyfr i liter min

- przyciski powinny dziata¢ na mechaniczne przycisniecie z dobrze wyczuwalng sitg
przycisku, dotykowe opisy pieter powinny znajdowaé sie obok przyciskow by przy ich
odczytywaniu nie uruchamiac¢ przypadkowo windy, nie zaleca sie przyciskow dotykowych
I sensorycznych,

- Kabina i przystanki kondygnacyjne powinny by¢ wyposazone w system informacji
gtosowej,

- przycisk alarmowy na panelu w kabinie powinien by¢ wyrdozniony w kolorze z6ttym, z
oznaczeniem wypuktym i w alfabecie Braille'a,

- przycisk parteru na panelu w kabinie powinien by¢ wyrézniony np. obwddkg w kolorze
zielonym oraz oznaczeniem wypuktym i w alfabecie Braille'a,
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- informacja gtosowa przy otwartych drzwiach przystankowych powinna podawaé
komunikat o wybranym kierunku ruchu dzwigu,

- dla oséb gtuchych i niedostyszgcych w kabinie w widocznym miejscu powinien byc¢
umieszczony czytelny wyswietlacz wskazujgcy kierunek poruszania sie windy i pietro, na
ktérym kabina sie zatrzymata.

- W kabinie powinno na jednej $cianie by¢ zamontowane lustro od wysokosci
bezposrednio nad poreczg co sufitu,

- Powierzchnia podtogi kabiny powinna by¢ matowa, twarda, odporna na poslizg, powinna
odrozniac sie kolorystycznie od Scian,

- $ciany kabiny powinny by¢ matowe nie powodowaé odblaskéw i nie wywotywaé efektu
ol$nienia, powinny odrézniac sie kolorystycznie od podtogi i sufitu. Nie zaleca sie kabin
wykonczonych w catosci blachg nierdzewng z uwagi powstajgce odblaski oeaz zlewanie
sie kolorystyczne Scian.

- Drzwi kabiny powinny wyrozniac sie kolorystycznie na tle sciany,
- Panele przyzywowe na poszczegodinych kondygnacjach powinny by¢ umieszczone na
wysokosci od 0,8 m do 1,2 m i wskazywac pozgdany kierunek jazdy,

- Na pietrach powinien by¢ styszalny sygnat podjechania windy oraz komunikat gtosowy
otwarcia drzwi i kierunku poruszania sie dzwigu,

- dla os6b gtuchych i niedostyszgcych na przystankach pietrowych powinien by¢ w
widocznym miejscu umieszczony wyswietlacz wskazujgcy potozenie i kierunek ruchu
windy.

Winda D3 ma obstugiwac piwnice parter, | pietro i Il pietro. Zjechanie do piwnicy powinno
by¢ mozliwe tylko dla personelu przy uzyciu klucza lub karty dostepowe;.

Winda D4 ma obstugiwac¢ poziom terenu — przedsionka, poziom parteru i | pietra. W
zaproponowanym w Projekcie Architektonicznym Koncepcyjnym ukfadzie przestrzennym
kabina ma mie¢ dwoje drzwi w uktadzie przelotowym.

Wszystkie drzwi przystankowe w windzie D3 oraz drzwi przystankowe na parterze i na
pietrze windy D4 powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej El 30.

2.12.5. Scena przenosna — podest sceniczny

Zamawiajgcy oczekuje dostarczenia sceny przenosnej o wymiarach po roztozeniu ca 4,0
m na 2,0 m. Podest powinien sktadac¢ sie z elementdéw o wadze nie przekraczajgcej 25
kg i powinien przewidywa¢ mozliwos¢ montazu przez jedng osobe. Wymagane
dopuszczalne obcigzenie podestu to min 500 kg/m?. Zestaw powinien by¢ po ztozeniu
zabezpieczony przed przypadkowym rozsunieciem elementow. W sktad zestawu
powinny wchodzi¢ sktadane stelaze o wysokosci po roziozeniu ca 0,4 m. Nalezy
dostarczy¢ rowniez stopien i podjazd oraz barierki boczne do podestu.

Podest powinien nadawac sie do ustawienia w pomieszczeniu jadalni lub na tarasie. W
zestawie powinien znalez¢ sie woézek transportowy do zestawu. Nalezy w projekcie

ﬁ 126 z 149
. PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY




Dom Pomocy Spofecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu- Modernizacja

przewidzie¢ pomieszczenie do przechowywania sceny rozkfadanej (w PFU
zaproponowano pomieszczenie B2 za windg przy jadalni.

2.12.6. Trwate zabudowy meblowe

Przedmiot zamowienia obejmuje rowniez wykonanie ,na miare” i trwate zespolenie z
elementami konstrukcji budynku trwatych zabuddéw meblowych. Zabudowy te nalezy
wykonac z ptyt meblowych, ptyt stolarskich i sklejki. Wszystkie elementy muszg by¢ trwale
wykonczone, nie mogg stwarzac zagrozenia dla uzytkownikow (jak skaleczenie, drzazgi,
wypadniecie elementu, przygniecenie). Zabudowy mogg byc¢ lakierowane Ilub
laminowane (pod warunkiem trwatego wykonczenia brzegow).
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—dotyczy pdzniejszego etapu modernizaciji.

o W pomieszezenid-A7+-A8-eraz-w pomieszczeniu C6 nalezy wykonaé po jednej

szafie na rzucie kwadratu ca 0,6 m na 0,6 m i wysokosci ca 2,6 m z ukfadem
wnetrza jak szafa ubraniowa opisana powyzej. Cokoty i attyki wszystkich szaf
nalezy zabudowac ptytg gipsowo- kartonowg. Attyki nalezy pomalowac w kolorze
sufitu. Cokoty nalezy obtozy¢ ptytkami jak podtoge.

wykonaé-po-4-szafy-a w pomieszczeniu C6 2 szafy na rzucie kwadratu ca 0,6m
na 0,6m i wysokosci ca 2,6 m z wysuwanymi potkami — wymiary dostosowaé do
szerokosci wnek. Odlegtosé miedzy potkami musi wynosié min 33 cm w Swietle
uzytkowym. Pélki powinny wysuwac sie na prowadnicach teleskopowych na petng
gtebokos¢, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wypadnieciem, systemem
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cichego domyku z samodociggnieciem. Polki powinny mie¢ z tytu zabezpieczenie
przed wypadnieciem rzeczy o wysokosci min 10 cm. Udzwig kazdej z potek min
15 kg. Na samym dole nalezy wykonacC gtebokg szuflade wysuwang na
prowadnicach teleskopowych na catg gtebokos$¢ (100% do 130%). Cokoty i attyki
wszystkich szaf nalezy zabudowac ptytg gipsowo- kartonowg. Attyki nalezy
pomalowac w kolorze sufitu. Cokoty nalezy obtozy¢ ptytkami jak podtoge.

e W pomieszczeniach A24-A7-A8 1 C6 nalezy wykonac regaty wbudowane otwarte,
0 szerokosci dostosowanej do szerokosci wnek, z potkami statymi w odlegtosci

min 33 cm w SW|etIe uzytkowym D*ngseFega#u—w—pe;meS%ezemu—AJ—ea%—m—

%m—pedziahv—piemena%mwn&ezese} W pomleszczenlu C6 rega’f 0 d+ugosm

ca 0,9 m, gtebokos¢ ca 0,4 m, wysokos$¢ ca 2,6 m - bez podziatu w pionie.

Cokoty i attyki wszystkich szaf i regatébw nalezy zabudowac ptytg gipsowo-
kartonowg. Attyki nalezy pomalowa¢ w kolorze sufitu. Cokoty nalezy obtozy¢
ptytkami jak podtoge.

e W pomieszczeniach AL16,-ALL7-A215-A216 oraz C5, C103, C104, C105, C107
nalezy wykona¢ szafy wbudowane o wymiarach rzutu ca 0,9 m (min 0,6 m) na ca
0,6 m i wysokosci ca 2,60 m w ilosci odpowiedniej do wskazanej liczby
uzytkownikow (wrysowanej narys. Anr 2i A nr 1 liczby t6zek).

Cokoty i attyki wszystkich szaf nalezy zabudowac ptytg gipsowo- kartonowa. Attyki
nalezy pomalowac w kolorze sufitu. Cokoty nalezy obtozy¢ ptytkami jak podtoge.

Szafy ubraniowe powinny mie¢ po dwoje drzwi rozwieranych z zawiasami o kgcie
rozwarcia min 135° z systemem samodomyku (mechanizm ze sprezyng i
hamulcem) i cichym domykiem.

Potki, szuflady i inne elementy state powinny byC¢ cofniete od ptaszczyzny
zamknietych drzwi o ca 5 cm.

U goéry szafy nalezy zaprojektowaé¢ czes¢ do wieszania ubrah z drgzkiem
ruchomym na pantografie z podnosnikiem hydraulicznym i systemem
,<delikatnego opuszczania i miekkiego powrotu”. Pantograf wykonany z aluminium
lub stali w kolorze srebrnym lub czarnym o regulowanej szerokos$ci (np. od 60 do
100 cm), pozwalajgcy na obnizenie drgzka o min 85 cm tak by znalazt sie na
wysoko$ci max 155 cm nad posadzkg, o udzwigu zawieszonych ubran min 12 kg.
Uchwyt do podnoszenia pantografu z funkcjg nogi podporowe;.

Na wysokosci ca 140 cm od podtogi nalezy zamontowac potkg stata.
Dolng cze$¢ szafy nalezy w pionie podzieli¢ na dwie czesci w potowie szerokosci.

Na wysokosciach ca 110 cm i ca 80 cm nalezy zamontowa¢ po dwie potki
wysuwane na szynach z zabezpieczeniem przed przypadkowym wypadnieciem
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potki. Pétki powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem rzeczy z tylu na
wysokosc¢ ca 25 cm, z boku na ca 7 cm. Wymagany udzwig kazdej z potek min 20

kg.

Ponizej pétek wysuwanych nalezy zamontowa¢ na szerokosci po dwie i na
wysokos$ci po dwie szuflady ,ptytkie” o wysokosci ca 10 cm i tgcznie cztery
szuflady ,gtebokie” o wysokosci ca 25 cm. Wszystkie szuflady nalezy zamontowac
na prowadnicach teleskopowych umozliwiajgcych petne wysuniecie i cichy domyk
z samodociggnieciem oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnieciem
szuflady. Najnizszg szuflade nalezy wyposazy¢ w wyjmowane dno z materiatu
wodoodpornego, umozliwiajgce umycie go (lub catg wykona¢é w formie
wyjmowanego pojemnika nadajgcego sie do umycia pod wodg.

Po wewnetrznej stronie drzwi do szafy na wysokosci ca 160 cm nalezy
zamontowac poziomy uchwyt pozwalajgcy na powieszenie jednej dtugiej rzeczy
na wieszaku (np. ptaszcza).

e W pomieszczeniach dla osob korzystajgcych z pomocy spotecznej na scianach
nad tézkami nalezy zamontowac pétki state z dwiema ptaszczyznami odktadania.
Dtugosc¢ potek na catg szerokos¢ sciany (nalezy zmierzy¢ na miejscu w kazdym
pomieszczeniu) gtebokos¢ 23 cm, wysokos¢ w swietle miedzy pétkami min 33 cm.

Paotki nalezy zamontowacé na wysokosci ca 1,4 m nad podtogg. Pélki powinny by¢
zamontowane w sposob trwaty, uniemozliwiajgcy przypadkowe spadniecie.
Montaz powinien by¢ ukryty.

e W pomieszczeniach dla oséb korzystajgcych z pomocy spotecznej nalezy
zamontowac trwale na wysokosci ca 78 cm po jednym blacie mocowanym do
Sciany i sufitu (przestrzen podtogi pod stotem musi pozosta¢ wolna). Wymiary i
ksztatty blatow nalezy dostosowaé¢ do wymiarow i ksztattu pomieszczen oraz
liczby mieszkancow.

o W dyzdurce-doprzechowywania—irozkiadanialekéow—oraz w pomieszczeniu C6

nalezy zamontowac wiszgce szafki z szufladami na trzech poziomach. Diugosc
zestawow szafek nalezy dostosowal do dtugosci scian, na ktérych zostang
zamontowane i przewidywanej liczby osob. Szafki nalezy potgczy¢ wspolnym na
kazdej $cianie blatem. Gtebokos$¢ szafek min 35 cm, wysoko$¢ ca 65 cm. Przeswit
nad podtogg min 15 cm. Wysokos¢ blatu ca 80 cm nad posadzkg. Blat nie moze

wystawac przed lico szafek z szufladaml Na—dweeh—semnaeh—beeznyeh—l—na

ea—89—em—(pe—3—w-preme—|—2—W—pe£encne) w pomieszczeniu C6 starczq dW|e

szuflady. Kazda z tych szuflad powinna by¢ podzielona na 6 przegrodek o
wymiarach min 10 cm na min 28 cm i gtebokosci min 15 cm. Na froncie kazde;j
szuflady nalezy zamontowaé po szes¢ ramek — tabliczek na wymienne opisy
zawartos$ci — nazwiska mieszkancow. Minimalny wymiar ramki 20 mm na 70 mm.
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W dyzurce-do-przechowywaniairozkladanialekéw-oraz wpomie epit-AZ i C6
nalezy zamontowac szafki wbudowane stojgce o wymiarach rzutu ca 1,8 m na 0,6
m i wysokosci ca 0,85 m. Na szafkach nalezy umies$ci¢ blaty z wpuszczonym
zlewozmywakiem i umywalkg. Pod blatem szafek nalezy zamontowac¢ chtodziarki
(bez zamrazalnika) do zabudowy o klasie energetycznej min F (dawniej A+),
szerokosci ca 60 cm i wysokosci do montazu pod blat. W drugiej szafce nalezy
zamontowac system pojemnikow do selektywnej zbiorki odpaddw a w gabinecie
medycznej pomocy doraznej zostawi¢ miejsce na pojemnik na odpady medyczne.

W gabinecie nalezy przewidzie¢ miejsce:

- na pojemnik jednorazowego uzytku na odpady medyczne o ostrych koncach i
krawedziach o kodzie 180103 , odporny na przektucia i przeciecia. Wielkos¢
pojemnika zalezna od potrzeb gabinetu, ksztatt otworu pojemnika stwarza
mozliwos¢ nieodwracalnego umieszczenia w nim przedmiotu. Pojemnik powinien
by¢ wypetniony nie wiecej niz do 2/3 objetosci zmieniany co max 72 godziny

- w pojemnik wytozony workami czerwonymi na odpady medyczne niebezpieczne
do zbierania sprzetu jednorazowego uzytku (strzykawki, wenflony, szpatutki,
aparaty przetaczania ptynéw itd.) opatrunkdow nasgczonych krwig ,wydalinami lub
wydzielinami.

Wszystkie meble wbudowane muszg by¢ wykonane z trwatych materiatéw
odpornych na srodki dezynfekcyjne niezawierajgce chloru. Muszg miec
zaokraglone brzegi — zabezpieczone przed drzazgami, odklejaniem oktadziny i
farby. Korpusy mebli przewiduje sie w kolorze czarnym. Fronty w zréznicowanych
kolorach petnych — do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.

Wyposazenie w trwate zabudowy meblowe w czesci wytchnieniowej nalezy
zaprojektowaé analogicznie do rozwigzan przyjetych dla czesci pobytu
dtugoterminowego.

Schematy trwatych zabuddéw meblowych przedstawiono w czesci rysunkowej na
rysunkach od AW nr1do AWnr5iod TZnr1do TZ nr 8.

2.12.7. Akcesoria tazienkowe

tazienki przy pokojach mieszkalnych nalezy wyposazy¢ w trwale przymocowane
do konstrukcji $cian, sufitu i podtogi mydelnice, papiernice, pétki na kosmetyki
(liczba pétek odpowiednia do liczby mieszkancow), haczyki na reczniki i poranniki
(po trzy haczyki na osobe), pojemniki na odpady, lustra uchylne, szczotki do WC,
krzesetka uchylne, poprzeczki pod sufitem do zastonek prysznicowych, zastonki
prysznicowe tkane z obcigznikiem (sznurem obcigzajgcym w dolnym obrebku),
(zastonki nie mogg by¢ z materiatu tatwo zapalnego), odbojniki oraz pochwyty dla
niepetnosprawnych.
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Ubikacje ogolnodostepng przystosowang do potrzeb osob niepetnosprawnych
nalezy wyposazy¢ w trwale przymocowane do konstrukcji scian, sufitow i podtogi
pojemnik na mydto w ptynie, papiernice, pojemnik na papierowe reczniki, lustra
uchylne, szczotke do WC, pochwyty dla osob niepetnosprawnych.

tazienki dla personelu nalezy wyposazy¢ w trwale przymocowane do konstrukciji
Scian, sufitu i podtogi mydelnice, papiernice, potki na kosmetyki, haczyki na
reczniki, pojemniki na odpady, lustra, szczotki do WC, poprzeczki pod sufitem do
zastonek prysznicowych, zastonki prysznicowe tkane z obcigznikiem (sznurem
obcigzajgcym w dolnym obrebku), (zastonki nie mogg by¢ z materiatu fatwo
zapalnego), odbojniki.

Umywalnie dla personelu przy szatniach nalezy wyposazy¢ w trwale
przymocowane do konstrukcji Scian, sufitu i podtogi mydelnice, papiernice,
koszyki na kosmetyki w kazdej kabinie prysznicowej, haczyki na reczniki i ubranie,
pojemniki na odpady, lustra, szczotki do WC, poprzeczki pod sufitem do zastonek
prysznicowych, zastonki prysznicowe tkane 2z obcigznikiem (sznurem
obcigzajgcym w dolnym obrebku), (zastonki nie mogg by¢ z materiatu fatwo
zapalnego), odbojniki.

2.12.8. Karnisze i rolety

Na wszystkich skrzydtach okiennych nalezy jako ochrone przeciwstoneczng
zamontowac¢ roletki ,dzien — noc” w Kkolorze biatym z prowadnicami
przymocowanymi do ram skrzydet. Materiat roletek nie moze by¢ tatwo zapalny.

Na suficie wzdtuz Scian okiennych na catej ich dtugosci nalezy zamontowac szyny
do zaston z karniszem przestaniajgcym zabki lub inny system karniszy. Zastony
powinny by¢ dostosowane do kolorow wystroju wnetrz z tkaniny nieprzejrzystej i
nietatwo zapalnej.

2.12.9. Oznakowanie kondygnacji, drzwi, kierunkéw poruszania si¢

Przy drzwiach do wszystkich pomieszczen nalezy zamontowacC oznaczenia dla oséb
niewidomych w alfabecie Braille oraz oznaczenia dla oséb stabowidzgcych w
kontrastowych kolorach z przestrzennymi literami. Wszystkie tabliczki powinny mieé
jednakowy wymiar poziomy.

Oznaczenia w alfabecie Braille’a majg spetnia¢ standard Marburg Medium o
wysokosci punktéw 0,5 mm. Oznaczenia majg by¢é wykonane z materiatu
odpornego na $rodki do dezynfekcji. Oznaczenia majg posiadac¢ pozytywng opinie
Polskiego Zwigzku Niewidomych w zakresie czytelnosci i mozliwosci
zastosowania w budynkach. Oznaczenia w alfabecie Braille majg byc¢
dopasowane kolorystyczne do oznaczen dla osob stabowidzgcych. Oznaczenia
majg znajdowac sie na listwie prowadzgcej przy drzwiach po stronie klamki.

Oznaczenia drzwi dla oséb stabowidzgcych majg zawiera¢ numer pokoju i w
wypadku pomieszczen o dodatkowej funkcji poza mieszkalng jego nazwe. Nazwa
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powinna zawiera¢ max dwa stowa i by¢ mozliwie trafna i lapidarna. Litery powinny
wystawac ponad tto - wypukto$é w przedziale 0,5 do 0,8 mm. Rozmiar cyfr numeru
pokoju ma zawieraC sie w przedziale 4,5 do 6 cm. Rozmiar liter nazwy
pomieszczenia ma zawierac sie w przedziale 1,3 do 3 cm. Znaki na oznaczeniach
majg by¢ w kolorze kontrastowym do tta. Oznaczenia drzwi majg znajdowac sie
obok drzwi po stronie klamki na wysokosci wzroku tj. 1,4 — 1,7 m. Oznaczenie
numeru pokoju oraz oznaczenie funkcji majg mie¢ tg samg szerokosc, nie
przekraczajgcg 23 cm. Liste pomieszczen, kitore bedg opisywane dostarczy
zamawiajgcy. Czcionka zastosowana w oznaczeniach musi by¢ czytelna, bez
szeryfowa, bez kursywy, jednolita.

o Kolory w jakim$ elemencie tabliczki majg odréznia¢ sie na poszczegdlnych
kondygnacjach. Oznaczenia majg by¢ dopasowane kolorystycznie do wystroju
korytarzy. Przewiduje sie tabliczki o tle w kolorze zblizonym do NCS S 2010-Y20R
tj. nawigzujgcy do koloru odbojoporeczy $ciennych, ochrony naroznikéw i
odbojnic. Kolor ten jako ciepty jasny bez bedzie kontrastowat walorowo i
temperaturowo z kolorem scian. Wypukte litery majg by¢ w kolorze czarnym co
zapewnia kontrast walorowy z ttem tabliczek. Ponadto na tabliczce powinien
znalez¢ sie prosty element uzupetniajgcy (np. poziomy waski pasek) w trzecim
kolorze przypisanym do konkretnej kondygnacji. Kolory kondygnacji wystepujace
jedynie jako akcenty powinny by¢ w intensywnych swietlistych odcieniach. Kolory
akcentujgce nalezy uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego.

o Tabliczki informacyjne dla osob stabowidzgcych muszg by¢ tatwe do utrzymania
czystosci, odporne na srodki dezynfekcyjne niezawierajgce chloru. Muszg byc¢
bezpieczne w dotyku.

Schemat wymagan paskow informacyjnych w alfabecie Braille'a przedstawiono w czesci
rysunkowej na rysunku Ol nr1. Schemat przykladowej tabliczki informacyjne;
przedstawiono w czesci rysunkowej na rysunku Ol nr2.

2.12.10. Zrzut do bielizny

W osrodku opieki wytchnieniowej nalezy zaprojektowac i dostarczy¢é zrzut bielizny.
Drzwiczki wrzutowe majg znajdowac sie na | pietrz i na parterze w korytarzu. Odbior
bedzie w piwnicy w pomieszczeniu brudnika C002. Wymagana srednica kanatu zrzutu to
0,4 m. Drzwiczki zrzutu powinny by¢ szczelne, nieprzepuszczajgce zapachow. Drzwiczki
zrzutu powinny by¢é zamykane i ich otwarcie powinno by¢ dostepne tylko dla personelu.

2.12.11.Wyposazenie kuchni

Wyposazenie kuchni zostato wylgczone z opracowania. Zostanie dotgczone do
dokumentoéw przetargowych w formie odrebnego zestawienia.

2.12.12.Wyposazenie osrodka opieki wytchnieniowej meble, zastony, sprzety RTV i
AGD
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Wyposazenie osrodka opieki wytchnieniowej zostato wytgczone z opracowania. Zostanie
dotgczone do dokumentoéw przetargowych w formie odrebnego zestawienia.

2.12.13.Wyposazenie pokoi remontowanych w meble, zastony i lodowka

Wyposazenie remontowanych pomieszczen zostato wytgczone z opracowania. Zostanie
dotgczone do dokumentow przetargowych w formie odrebnego zestawienia.

2.12.14.Podnosniki sufitowe

W pomieszczeniach dla os6b korzystajgcych z pomocy spotecznej dtugo i
krotkoterminowej i w tazienkach przy tych pokojach nalezy zamontowac¢ system szyn
sufitowych lub sciennych do podwieszania przenosnego podnosnika sufitowego dla os6b
z trudnoscig poruszania sie. W komplecie nalezy dostarczy¢ 4 przenosne podnosniki
cztery wieszaki czteropunktowe i 4 podstawowe kamizelki oraz wszystkie akcesoria
niezbedne do funkcjonowania podnosnika. Zamontowany system musi pozwala¢ na
pokonywanie przejS$¢ miedzy pomieszczeniami — pokonywanie nadprozy — bez
przesiadania sie osoby korzystajgcej z podnosnika. Ponadto system powinien
zapewniac:

- dwa niezalezne silniki, napedzajgce paski nosne;
- mozliwo$¢ zastosowania réznych wieszakow;

- wieszaki zapinane na karabinczyk

- minimalny udzwig: 160 kg.

- funkcja ptynnego przejscia przez nadproza

- dtugos$c¢ paska nosnego min. 1,8 m

- Napiecie akumulatora: 24 V.
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Il. CZESC INFORMACYJNA
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Teren opracowania nie jest objety obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

W ramach zadania nie przewiduje sie zmiany sposobu zagospodarowania terenu
i uzytkowania obiektu budowlanego, nie planuje sie réwniez zmian w zakresie formy
architektonicznej. Przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie
srodowiska. Wobec powyzszego zgodnie z Art. 50 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (tj. DZ.U. z 2022 r. poz. 503).
zakres planowanych prac nie wymaga uzyskania nowej decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego ani decyzji pozwolenia na budowe. Wymaga jedynie zgtoszenia prac
zwigzanych z remontem elewacji w zakresie wymiany okien.

Zamawiajgcy dysponuje decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla
Miasta Poznania udzielajgcymi pozwolenia na uzytkowanie po nadbudowie i
przebudowie budynku w 2008 r. W razie uzasadnionej potrzeby udostepni je Wykonawcy.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Zamawiajgcy w celu dokonania zgtoszenia, udostepni Wykonawcy podpisane przez
osobe majgcg odpowiednie umocowanie prawne oswiadczenie stwierdzajgce prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz stosowne petnomocnictwo
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia.

Przedmiotowa zabudowa posadowiona jest na dziatce o nr ewidencyjnym 4/468, ark. 13,
obreb Srédka. Dziatka jest wtasno$cig Miasta Poznania, oddang w trwaty zarzad na czas
nieoznaczony na rzecz Domu Pomocy Spofecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego
11/13.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1. PRZEPISY PRAWNE W SZCZEGOLNOSCI

. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U.
z 2022 r. poz. 2000 t.j., z pézn. zm.);

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 t.j., z
pdzn. zm.);
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Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o =zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczegolnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 t.j.);

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz. U. 2021 poz. 2268 t.j. z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. z
pozn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 sierpnia 2012 w. w
sprawie domow pomocy spotecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 734 t.j., z pézn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679
tj.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1225 t.}.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2057 t.}.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymogami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2021 r. poz. 2458);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213 t.j.);

ﬁ 137 z 149
. PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY




Dom Pomocy Spofecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu- Modernizacja

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie o0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wraz
Z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 t.j., z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.
1232, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 t.j.);

3.2. WYROKI NSA, ZARZADZENIA | PISMA URZEDOWE

Zarzadzenie nr 126/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 lutego 2021 r. w
sprawie standardow ochrony ptakéw i nietoperzy w miejskiej przestrzeni
architektonicznej w planowaniu i realizacji prac budowalnych, w tym remontowych i
termomodernizacyjnych oraz odtwarzania ich siedlisk

Zarzgdzenie nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w
sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni Poznania poprzez przyjecie
standardéw ochrony drzew.

Interpretacja Ogolna Nr Pt3.8101.2.2020 Ministra Finanséw z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie opodatkowania wtasciwg stawkg podatku od towardw i ustug Swiadczenia
polegajgcego na wykonaniu trwatej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa
objetego spotecznym programem mieszkaniowym;

Wyrok | FSK 1983/14 Naczelnego Sgdu Administracyjnego z dnia 2 marca 2016 r.
Opodatkowanie montazu komponentéw statej zabudowy meblowej;

Uchwata | FPS 2/13 NSA w sktadzie 7 sedziow z dnia 24 czerwca 2013 r. Warunki
zastosowania obnizonej stawki podatku VAT;

3.3. INNE USTAWY, ROZPORZADZENIA, NORMY | KATALOGI

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w ustaw, rozporzgdzen, norm,
wytycznych itp. oraz uwzgledniaé je w opracowaniu. Przedmiot zamowienia nalezy
wykonaé zgodne z przepisami prawnymi obowigzujgcymi na dzieh wystgpienia
zgtoszenia robot.
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4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Zamawiajgcy udostepnia kopie mape zasadniczej wykonang 17.10.2022 r. Zatgcznik do
PFU nr 1.

Zamawiajgcy uwaza, ze nie posiada innych informacji i dokumentéw niezbednych
do poprawnego wykonania przedmiotu zamoéwienia poza informacjami zawartymi
w_PFU. Opisane nizej dokumenty w ocenie Zamawiajaceqo nie sg Wykonawcy
niezbedne, jesli _jednak Wykonawca bedzie ich potrzebowal zostang mu
udostepnione.

4.2. WYNIKI BADAN GRUNTOWO — WODNYCH

Zamawiajgcy nie dysponuje badaniami gruntowo- wodnymi. W ocenie Zamawiajgcego
nie wyniki tych badan sg niezbedna do wykonania przedmiotu zamdéwienia. Jesli
Wykonawca bedzie ich potrzebowat to wykona je na swoj koszt i swoim staraniem.

4.3. ZALECENIA KONSERWATORSKI KONSERWATORA ZABYTKOW

Od Miejskiego Konserwatora Zabytkbw w piSmie znak sprawy: MKZ-
1X.4125.6.99.2022.DB z dnia 25.11.2022 r.:

e Obiekt, w ktérym znajduje sie DPS znajduje sie poza strefg ochrony
konserwatorskiej (nie jest tez wpisany do rejestru zabytkdw ani gminnej ewidenc;ji
zabytkow informacja niezawarta w pismie), dlatego tez na prace modernizacyjne
nie wychodzagce poza obrys budynku nie jest wymagane pozwolenie
konserwatorskie.

e Na terenie dziatki 4/468 zachowane sg relikty fortu Prittwitz-Gaffron pdzniej
Reformatéw — prawobrzeznego elementu umocnien poligonowych, ktérego czesci
nadziemne zostaly rozebrane w latach dwudziestych XX wieku. Na tym terenie
odkryto tez grob skrzynkowy i nie mozna wykluczy¢ istnienia innych grobow w tym
rejonie.

e Prace budowlane i ziemne poza obrysem obecnego zainwestowania beda
wymagaty przeprowadzenia wyprzedzajgcych badan archeologicznych.

Zdaniem Zamawiajgcego informacje te nie sg Wykonawcy niezbedne do wykonania
przedmiotu zamowienia. Jednak w razie takiej potrzeby tre$¢ niniejszego pisma zostanie
udostepniona.
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4.4. INWENTARYZACJA ZIELENI

Zamawiajgcy nie dysponuje inwentaryzacjg zieleni. Jego zdaniem nie jest ona potrzebna
Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamoéwienia. Jezeli jednak Wykonawca bedzie jej
potrzebowat, wykona jg na swdj koszt i swoim staraniem uwzgledniajgc zalecenie
konserwatora zabytkow wykonania specjalistycznej inwentaryzacji z oceng wartosci
nasadzen zieleni fortecznej oraz krajobrazu kulturowego.

4.5. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHRONY
POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z
ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA,

Przedmiot zamdwienia nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywac na
srodowisko w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t.j.). Dla
przedmiotowego przedsiewziecia nie zachodzi potrzeba uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839) planowane przedsiewziecie nie bedzie zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.

Zabudowania zlokalizowane na dz. 4/468, sg zaopatrywane Ww ciepto
z sieci miejskiej, nie bedzie zatem wystepowac emisja zanieczyszczen ze spalania paliw
w instalacjach energetycznego spalania paliw. Zrédtem emisji na terenie zamierzenia
bedzie ruch pojazdow poruszajgcych sie w obrebie naziemnego ukfadu
komunikacyjnego, na terenie dziatki oraz w poblizu dziatki.

Poziomy dopuszczalne dla niektérych substancji w powietrzu okreslone zostaty
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektérych substancji w powietrzu (. j. Dz. U. 2021 poz. 845). Zgodnie z art. 222 ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973, 2127, 2269) w razie braku
standardéw emisyjnych i dopuszczalnych poziomoéw substancji w powietrzu ilos¢ gazow
lub  pytbw dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza ustala sie
na poziomie niepowodujgcym przekroczen warto$ci odniesienia substancji
w powietrzu. Wartosci te, dla terenu kraju okreslone zostaty w zatgczniku nr 1 do
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87)

W celu ustalenia tta substancji dla przedmiotowego obszaru wystgpiono z wnioskiem do
Gtéwnego  Inspektoratu  Ochrony Srodowiska o udostepnienie informagii
o aktualnym stanie jakosci powietrza. Informacje otrzymane z Departamentu Monitoringu
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Srodowiska pismo znak DMS/PO/731.1.1228.2022, stanowi zatgcznik nr do niniejszego
PFU, dane zostaty umieszone w kolumnie 5 ponizszej tabeli.

Oznaczenie Warto$¢ odniesienia pg/m?3 Tto substancji
Substancie numeryczne Usrednione dla okresu pg/ms
J substancji Jedna Rok $rednioroczne
(nr CAS) godzina kalendarzowy stezenia
Dwutlenek
azotu (NO2) 10102-44-0 200 40 21
Dwutlenek siarki
(SO2) 7446-09-5 350 20 3
Pyt zawieszony
PM10 - 280 40 25
Pyt zawieszony
PM 2.5 - - 25 17
Benzen 71-43-2 30 5 0,3
otéw 7439-92-1 5 0,5 0,01

4.6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Teren dziatki potozony jest w poblizu ul. Podwale i ronda Srédka za ekranem
akustycznym dzieki czemu hatas z sgsiednich arterii komunikacyjnych jest ttumiony.
Ponadto na obszarze dziatki oraz w jej sgsiedztwie, wystepuje zielen w postaci drzew i
krzewoOw co réwniez wptywa pozytywnie na klimat akustyczny tych terenow.

W celu uzyskania aktualnych informacji o tle akustycznym i natezeniu ruchu dla
przedmiotowej lokalizacji, wystgpiono o udzielenie informaciji publicznej do Regionalnego
Wydziatu Monitoringu Srodowiska w Poznaniu oraz Zarzadu Drég Miejskich. Niezbedne
informacje dotyczgce hatasu i innych ucigzliwosci zostaty zawarte w tresci PFU.
Otrzymane w odpowiedzi pisma DMS-P0.731.8.3.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. i ZDM-
R0O.400.1130.2022 z dnia 5.11.2022 r. w razie potrzeby zostang udostepnione
Wykonawcy.

Archiwalne dane zwigzane z prowadzonymi badaniami akustycznymi na obszarze Miasta
Poznania w latach 2007, 2012, 2017 i 2022 dostepne sg na stronie sip.geopoz.pl.

W zadaniu inwestycyjnym DPS2/P/001 ,Dom Pomocy Spotecznej w Poznaniu przy ul.
Konarskiego — modernizacje etap I” nie planuje sie instalowania zadnych nowych zrodet
hatasu lub zanieczyszczen.
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4.7. INWENTARYZACJA | DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH ORAZ
WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN
NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO
ROZBIORKI

4.7.1. Inwentaryzacja

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca wykona na wiasny koszt
inwentaryzacje istniejgcego obiektu i infrastruktury towarzyszgcej w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu zaméwienia.

4.7.2. Dokumentacja obiektéw budowlanych

Zamawiajgcy posiada niekompletng archiwalng dokumentacje projektowg dot.
przedmiotu zamdwienia, Wykonawca moze zwrdcic sie z wnioskiem do Zamawiajgcego
o udostepnienie dokumentacji archiwalnej.

4.7.3. Wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych

Nalezy dochowac nalezytej starannosci, aby w mozliwie najwiekszym stopniu zachowac
roboty dotychczas wykonane w ramach poprzednich inwestycji w stanie niepogorszonym.
W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia kolizji z istniejgcymi
urzgdzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac i wykonac ich przebudowe
lub zabezpieczenie. Konieczne przebudowy oraz zabezpieczenia lezg po stronie
Wykonawcy.

4.8. POROZUMIENIA, ZGODY, POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE |
REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH
SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH,
ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,

4.8.1. Warunki techniczne i realizacyjne z przytagczeniem obiektu do istniejgcych
sieci

Obiekt jest przytgczony do sieci. Nie przewiduje sie zmian w zakresie zwiekszenia
zapotrzebowania na media. W razie takiej potrzeby Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy
posiadane umowy z gestorami sieci.

4.8.2. Informacje o drogach

Obstuga komunikacyjna przedmiotowej dziatki odbywa sie istniejgcym zjazdem z drogi
publicznej klasy drogi dojazdowe tj. ul. Konarskiego. Zamawiajgcy nie planuje zmian w
tym zakresie.

Jesli Wykonawca bedzie potrzebowat jakichs czasowych zmian (jak np. zajecie pasa
drogowego, czasowe zamkniecie ruchu itp.) we wlasnym zakresie, na swoj koszt i swoim
staraniem uzyska wymagane decyzje, uzgodnienia, postanowienia itp. réwniez na swoj
koszt i swoim staraniem przywrdci wtasciwy stan.
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4.9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z
BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM

4.9.1. Uzytkowanie obiektu podczas prac

Budynek bedzie uzytkowany zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem, nalezy
prowadzi¢ prace z nalezytg ostroznoscig, plac budowy ogrodzi¢ i oznaczyé tak aby
uniemozliwi¢ dostep osobom niepowotanym. Prace generujgce duzo hatasu, nalezy
planowac w takich porach i w taki sposob, aby minimalizowa¢ mozliwe ucigzliwosci dla
uzytkownikow oraz mieszkancow pobliskich zabudowan. Do prowadzenia robot
budowalnych nalezy stosowa¢ maszyny i urzagdzenia bedgce wytgcznie w dobrym stanie
technicznym i posiadajgce wazne przeglady. Poniewaz w obiekcie przebywajg osoby
niepetnosprawne, starsze, chore, z zaburzeniami Swiadomosci, kazdy etap realizacji oraz
sposOb zabezpieczenia miejsca prac Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
upowaznionym przedstawicielem DPS i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.9.2. Logistyka

Nalezy mie¢ na uwadze, Ze pobliskie tereny, z ktérych odbywa sie komunikacja na teren
nieruchomosci, stanowig obszary wewnetrzne osiedla. Planowane prace nalezy
organizowacC z uwzglednieniem powyzszego, dgzgc do minimalizacji ucigzliwosci dla
sgsiedniej zabudowy. Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu
zachowania przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz
terenach przylegtych.

4.9.3. Warunki ochrony Przeciwpozarowej

Zdaniem Zamawiajgcego planowane prace powinny by¢ tak wykonane, by nie zmienity
dotychczasowych warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku. Jesli Wykonawca o
to sie zwrdci, Zamawiajgcy udostepni postanowienia WKW PSP zawierajgce odstepstwa
od obowigzujgcych przepisow i Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

4.9.4. Informacje zwigzane z Zarzadzenie nr 126/2021/P Prezydenta Miasta
Poznania z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie standardow ochrony ptakéw i
nietoperzy w miejskiej przestrzeni architektonicznej w planowaniu i realizacji prac
budowalnych, w tym remontowych i termomodernizacyjnych oraz odtwarzania ich
siedlisk

Zamawiajgcy dysponuje ekspertyzg ornitologiczng i chiropterologiczng z dnia 03.08.2022
r. wykonang przez dr hab. Inz. Grzegorza Maciorowskiego w zwigzku z realizacjg
modernizacji dachu i instalacji odprowadzajgcej wode deszczowg na budynku DPS. Nie
stwierdza ona wystepowania gniazd i potencjalnych, dogodnych do budowy gniazd
miejsc $cisle i czesciowo chronionych gatunkéw ptakéw oraz miejsc rozrodu i
wystepowania nietoperzy. W obrebie obrysu zewnetrznego budynku okresowo pojawiajg
sie pojedyncze osobniki czesciowo chronionego gotebia miejskiego Columba livia forma
urbana. Wystepowanie to zwigzane jest z okazyjnym dokarmianiem gatunku przez
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mieszkancow domu. Gatunek ten jednak w obrebie budynku nie gniazduje z uwagi na
brak dogodnych dla niego miejsc. W zwigzku ze stwierdzonym stanem ornito i
chiropterofauny nie istnieje koniecznos¢ sktadania stosownego wniosku do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska na odstepstwa w stosunku do gatunkéw objetych ochrona.
Wydaje sie, ze zakres ekspertyzy obejmuje réwniez elewacje i wystarczy do
przeprowadzenia wymiany okien i prac w loggiach. W razie takiej potrzeby Zamawiajgcy
udostepni Wykonawcy te ekspertyze. Jesli w okresie od niniejszej ekspertyzy zmienit sie
stan faktyczny, to Wykonawca na swdj koszt i swoim staraniem wykona ponowng
ekspertyze.

4.9.5. Powierzchnie udostepnione na organizacje placu budowy

Wykonawca powinien dysponowac¢ wilasnym mobilnym pomieszczeniem socjalnym i
higienicznosanitarnym — DPS wskaze miejsce do usytuowania mobilnego zaplecza
budowy. Z uwagi na ograniczenia miejsca DPS moze udostepni¢ Wykonawcy na cele
zaplecza budowy teren o powierzchni max 25 m2 DPS nie ma mozliwosci
wygospodarowania miejsca na sktadowanie materiatéw.

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytut
prawny lub pisemng zgode osoby uprawnionej do dysponowania terenem.

Zamawiajgcy przed przystgpieniem do robdét budowlanych wykona inwentaryzacje
fotograficzng na terenach przylegtych, trasach dostepu i urzgdzen obcych na Placu
Budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzonych robo6t budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone swoim dziataniem
na terenie nieruchomosci oraz poza nim. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b trzecich powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania robaot.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych, winien uzgodni¢ warunki
obstugi placu budowy z zarzgdcg / wiascicielem terenu, po ktérym bedzie odbywat sie
przejazd.
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5. SPIS MATERIALOW | DOKUMENTOW ZALACZONYCH DO PFU
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MATERIALY | DOKUMENTY POZOSTALE

Lp.

NAZWA DOKUMENTU

Zatagcznik 1 — Mapa zasadnicza w formie elektronicznej - Licencja nr ZG-
0UG.41020.89.2024_306401_1_CL2
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW

o2

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
Anrl Rzut piwnicy 1:200
Anr2 Rzut parteru 1.200
Anr3 Rzut | pietra 1.200
Anr4 Rzut Il pietra 1:200

Ppoz. nr 1 Rzut piwnicy — warunki ochrony ppoz. 1:200
Ppoz. nr 2 Rzut parteru — warunki ochrony ppoz. 1.200
Ppoz. nr 3 Rzut | pietra — warunki ochrony ppoz. 1:200
Ppoz. nr 4 Rzut Il pietra — warunki ochrony ppoz. 1:200
AW nr 1. Fragment rzutu parteru — pomieszczenia od zachodu 03-06, 09i 10 1:50
AW nr 2. Fragment rzutu parteru — pomieszczenia 7 - 8 1:50
AW nr 3. Fragment rzutu parteru — pomieszczenia od wschodu 15 - 16 1:50
AW nr 4. Fragment rzutu parteru — pomieszczenia od wschodu 22 - 23 1:50
AW nr 5. Fragment rzutu parteru — pomieszczenie 24 1:50
AW nr 6. Fragment rzutu | pietra — pomieszczenia od zachodu 102 — 109 1:50
AW nr 7. Fragment rzutu | pietra — pomieszczenia od wschodu 114 — 115 1:50
AW nr 8. Fragment rzutu | pietra — pomieszczenia od wschodu 116 — 117 1:50
AW nr 9. Fragment rzutu | pietra — pomieszczenia od wschodu 122 — 123 1:50
AW nr 10. Fragment rzutu | pietra — pomieszczenie od wschodu 124 1:50
AW nr 11. Fragment rzutu Il pietra — pomieszczenia od zachodu 201 - 208 1:50
AW nr 12. Fragment rzutu Il pietra — pomieszczenia od wschodu 213 - 214 1:50
AW nr 13. Fragment rzutu Il pietra — pomieszczenia od wschodu 215 - 216 1:50
AW nr 14, Fragment rzutu Il pietra — pomieszczenia od wschodu 221 - 222 1:50
AW nr 15. Fragment rzutu |l pietra — pomieszczenia od wschodu 223 1:50
AW nr 16. Fragment rzutu piwnicy — szatnie i umywalnie pracownicze 1:50
TZnr 1. Schemat szaf ubraniowych 1:50
TZ nr 2. Schemat szaf i regatéw biurowych 1:50
TZ nr 3. Schemat szafek wiszgcych na leki 1:50
TZ nr 4. Schemat szafki pod zlew i umywalke 1:50
TZ nr 5. Schemat szafki pod zlew i umywalke wraz z wnekg na lodowke 1:50
148 z 149




Dom Pomocy Spofecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu- Modernizacja

TZ nr 6. Schemat szafy naroznej 1:50
TZnr7. Schemat potek wiszgcych 1:50
TZ nr 8. Schemat stolikéw wiszgcych 1:50

KDiSMW nr1 | Rysunek ideowy dla systemu KD i CCTV parter

KD iSMW nr 2 | Rysunek ideowy dla systemu KD i CCTV pietro
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