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Kl nr 15 Roboty budowlane roznudowa jadalni z zapleczem

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 23764 dla Katarzyna Dabrowska- Marszat

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Rozbidrka
1|kalkulacja in- |wyniesienie mebli z jadalni i zaplecza, zabezpieczenie i przechowanie kpl
d.1|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-25 Zadaszenia o konstrukcji prostej ostoniete z trzech stron $cianami - rozebranie |m?2
d.1]/0207-02 zadasonego balkonu nad dobudéwka
4.1*1.9 m?2 7.790
RAZEM 7.790
3|KNR 4-01 Rozebranie ptyt balkonowych zelbetowych z balustrada m2
d.1/0353-01
4.1"1.9 m?2 7.790
RAZEM 7.790
4|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.1/0305-03 ptyty stropowej do 20 cm - rozebranie dobudowki
4.1*1.9*0.15 m3 1.169
RAZEM 1.169
5|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1/0102-03 cji) na zaprawie cementowej - rozebranie dobuddwki
(4.1+1.9)*2.95*0.42 m3 7.434
RAZEM 7.434
6|kalkulacja in- |[demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.1|dywidualana
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7|kalkulacja in- |[demontaz skrzydet okiennych i drzwi balkonowych szt.
d.1|dywidualana
4*13 szt. 52.000
RAZEM 52.000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
9|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 $ciany m2
d.1/0354-05 boczne stotowki , Sciana w pom. B7 okna
3.60*1.6*(10+1) m?2 63.360
RAZEM 63.360
10|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 $ciany m2
d.1/0354-05 boczne stotéwki drzwi balkonowe
3.60*2.45*2 m?2 17.640
RAZEM 17.640
11|/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
3.60*(10+1)*2 m 79.200
RAZEM 79.200
12|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1/0102-03 cji) na zaprawie cementowej- bocznesciany jadalni, $ciana w pom. B7
3.60*(0.75+0.85)*0.25%13 m3 18.720
RAZEM 18.720
13|KNR 4-04 Rozebranie Scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cemen- |m2
d.1/0105-05 towej
(5.0+3.62+0.4*2)*3.5 m?2 32.970
RAZEM 32.970
14|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0337-04 towej potaczenie z czescig A
1.3*2+2.8*2+1.95*2+3.4*2*2 m 25.700
RAZEM 25.700
15/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.3"2+2.8*2+1.95*2+3.4*2*2 m 25.700
RAZEM 25.700
16|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
d.1/0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.1/0102-03 cji) na zaprawie cementowej potgczenie z czescig A
1.0"2.24*0.55+1.02*2.54*0.42+1.65*2.3*0.42+3.4*0.85*0.42*2 m3 6.342
RAZEM 6.342
18|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych stotéwka, pom. B7, A 27 i taras |m2
d.1/0504-03
5.32*2.75+49.12+6.70+117.83 m?2 188.280
RAZEM 188.280
19/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-01 podiogach*1,5
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188.280 m?2 188.280
RAZEM 188.280
20|KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho grubosci do 10 cm m3
d.1/0305-07
183*0.08 m3 14.640
RAZEM 14.640
21|KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho grubosci do 10 cm m3
d.1/0305-07
183*0.08 m3 14.640
RAZEM 14.640
22|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1/0212-03 ponad 15 cm - rozebranie tarasu, schodéw, nawierzchni betonowej pod wiata-
mi
117*0.25+136.0%0.15+(27.36+27.17)*1.8*0.25+5.05*4*0.35*0.4 m3 77.017
RAZEM 77.017
23|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1/0509-03
183 m?2 183.000
RAZEM 183.000
24|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-03
24.2 m 24.200
RAZEM 24.200
25|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
3.5%2 m 7.000
RAZEM 7.000
26| kalkulacja in- |Rozebranie izolacji dachu m2
d.1|dywidualna
183 m?2 183.000
RAZEM 183.000
2 wykopy i wywoéz gruzu i ziemi
27|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2|0104-03 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
1.5*1.5*8.5 m3 19.125
RAZEM 19.125
28|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-03 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.IV) pryzma na terenie
9.0*5.0*3.2+3.0*3.75%1.1+2.2*1.7*6*1.5+5*8*1.5 m3 250.035
RAZEM 250.035
29|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2/0109-09 15 km
0109-10
163.078 m3 163.078
RAZEM 163.078
30|kalkulacja in- |optata za wysypisko i utylizacje m3
d.2|dywidualna
163.078 m3 163.078
RAZEM 163.078
3 fundamenty, sciany fundamentowe, izolacje
31|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - podbeton m3
d.3(1101-01
(3.606.47+5%1.2*0.7+6.4370.5+3.86*0.5+4.36*0.5+3.6*5*0.5+57.73+19.01+ |m3 17.639
55.83)*0.1
RAZEM 17.639
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kana-|m?2
d.3/0607-03 tow,rowow itp.
3.60"6.47+5%1.2*0.7+6.43*0.5+3.86*0.5+4.36*0.5+3.6*5*0.5+57.73+19.01+ m?2 176.387
55.83
RAZEM 176.387
33|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3/0205-01
3.60"6.47*0.4 m3 9.317
RAZEM 9.317
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.3/0290-06 ne
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
35|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-01 waniem pompy do betonu
0.4%(3.6*0.5*5+6.43*0.5+3.86*0.5+4.36*0.5+3.6*5*0.5)+(19.80*2+3.45*2+13.2* |m3 26.658
2+5.2*2+10.0*2)*0.4*0.4
RAZEM 26.658
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3]0290-02 browane




Kl nr 15 Roboty budowlane roznudowa jadalni z zapleczem

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
37|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.3/0204-01 sowaniem pompy do betonu
0.7%1.2*0.5*5 m3 2.100
RAZEM 2.100
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3]0290-02 browane
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
39|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.3|0259-02 browane - wypuszczenie wytykéw pod stupy i trzpienie
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
40|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych uszczelkg pecznie- |m
d.3/0616-06 jaca pod wptywem wilgoci
(3.60+6.47)*2 m 20.140
RAZEM 20.140
41|KNR-W 2-02 |1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych uszczelkg pecznie- | m
d.3|0616-12 jaca pod wptywem wilgoci
3.7*4 m 14.800
RAZEM 14.800
42|KNR 2-02 Fundamenty z cegty - bloczkdw betonowych, na zaprawie cementowej Sciany |m3
d.3/0101-02 fundamentowe
(3.62+6.47*2 +2.63+3.25)*0.25*2.75+1%(3.6*0.25*5+6.43*0.25+3.86*0.25+ m3 51.211
4.36*0.25+3.6*5*0.25)+(19.80*2+3.45*2+13.2*2+5.2*2+10.0*2)*0.8*0.25
RAZEM 51.211
43|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. |ll na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.3/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(3.62+5)*2.75 m?2 33.550
RAZEM 33.550
44 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(3.6*2+5)*2.75 m?2 33.550
RAZEM 33.550
45|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
(3.672+5)*2.75*2 m?2 67.100
RAZEM 67.100
46 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0.5*28.20+0.7*1.2*6+0.5*4*2+0.5*7+2.75*2.00+2.75*0.5 m?2 33.515
RAZEM 33.515
47|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe
6.09*2.35 m?2 14.312
RAZEM 14.312
48|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
(3.6*2+5)*2.75*2 m?2 67.100
RAZEM 67.100
49|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
(3.6+5)*2*2.75 m?2 47.300
RAZEM 47.300
4 sciany i stupy konsrtukcyjne, szyb dzwigu
50|KNR 2-02 Stupy zelbetowe wolno stojgce petne o obwodzie do 2 m - z zastosowaniem m3
d.4/0234-05 pompy do betonu
6*0.4*0.4*4.5 m3 4.320
RAZEM 4.320
51/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.4|0290-02 browane
0.36 t 0.360
RAZEM 0.360
52|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.4/0210-01 - reczne uktadanie betonu
0.4¥0.8*19.8 m3 6.336
RAZEM 6.336
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.4|0290-02 browane
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
54|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.4/0210-01 - reczne uktadanie betonu
6*0.4*0.5*5.0 m3 6.000
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RAZEM 6.000
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4]0290-02 browane
0.24 t 0.240
RAZEM 0.240
56|KNR 9-01 Sciany z blokéw SILKA M18 ocieplane ptytami z wetny mineralnej gr.12cm z  |m2
d.4/0103-01 wyprawg cienkowarstwowa.
(3.0+1.0)*0.5*8.0+3.0*1.5+3.5*8.0+4.0%13.65+(4.75+6.72)*7.1+(4.0+6.9)* m?2 317.906
(13.65-3.8)+7.88%(7.1-3.8)
RAZEM 317.906
57|KNR 9-02 Ocieplanie $cian budynkéw nowych i termomodernizowanych w systemie m2
d.4/0101-03 ECOROCK na podtozu z cegty petnej i betonu; ptyty o gr. 8 cm
317.906 m?2 317.906
RAZEM 317.906
58| KNR 9-02 Ocieplanie $cian budynkéw nowych o wys. ponad 20 m w systemie ECO- m2
d.4/0106-06 ROCK-L na podtozu z cegty petnej i betonu; ptyty o gr. 20 cm
1.2*19.80+0.5%18.04 m?2 32.780
RAZEM 32.780
59|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 m2
d.4/0104-01
(2.75+2.0)*13.65+3.7*5.0+3.8*4.40+3.8*7.88+6.49*3.0*3 m?2 188.412
RAZEM 188.412
5 Dach, stropy, konstrukcja, ocieplenie, opierzenia, pokrycie i sufit podwieszony
60|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.5|0216-02 do betonu
27.77*2+22.97*4 m?2 147.420
RAZEM 147.420
61|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty dachowe grubosci 10 cm na Zebrach - z zastosowaniem pom- |m2
d.5/0216-04 py do betonu
0216-05
291.34+(6.25+0.7+1.85)*1.5 m?2 304.540
RAZEM 304.540
62|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt klejo-  |m?2
d.5/0613-01 nych lepikiem asfaltowym na gorgco do podioza betonowego dwie warstwy
291.34+(6.25+0.7+1.85)*1.5 m?2 304.540
RAZEM 304.540
63|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.5/0607-01 ziome podposadzkowe
183+(6.25+0.7+1.85)*1.5 m?2 196.200
RAZEM 196.200
64|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu z twardych ptyt z wetny mineralnej, trzy war-|m2
d.5/0503-01 stwy papy
183+(6.25+0.7+1.85)*1.5 m?2 196.200
RAZEM 196.200
65/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo- cyn- |m?2
d.5|0506-02 kowej
(24.2*2+6.72+10*2+4+6.7+1.5+8)*0.55 m?2 52.426
RAZEM 52.426
66|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 12 cm - z blachy tytanowo- cynkowej m
d.5/0508-03
24.2 m 24.200
RAZEM 24.200
67|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy tytanowo- cynkowej m
d.5/0510-02
12+3.5*2 m 19.000
RAZEM 19.000
68|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.5/2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD ptyty akustyczne
192.67+4.05+4.05+6.85 m?2 207.620
RAZEM 207.620
6 sciany ostonowe, scianki dzialowe : roboty murarskie, tynkarskie i izolacyjne
69|KNR AT-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowych impregnowanych ORTH-hydro gr. 8cm - m2
d.6/2054-02 transport materiatéw wyciggiem Powierzchnia < 5 m2. lub $cianki z bloczkéw
z.sz. 4. RIGIROC woda
(2.20*2+0.6)*2.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
70|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe z drzwiami, $ciany ostanowe jadalni, szklone potréjnie od |m?2
d.6/1040-05 potudnia szktem przeciwstonecznym
(19.80+9.65)*3.0 m?2 88.350
RAZEM 88.350
71/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.6/0105-02
4.20+3.7+(2.95+1.66+3.75)*2.50+(1.05+4.04)*2.5 m?2 41.525
RAZEM 41.525
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72|NNRNKB (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6(202 0160-01
18*2%1.5+2*2*2.0 m 62.000
RAZEM 62.000
73|KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone rownoczesnie ze wzno- |szt.
d.6|2059-02 szeniem $Scianek dziatowych z ptyt gipsowych ORTH o gr. 8 cm
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
74/ KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt m
d.6(2057-01 gipsowych ORTH
2.52 m 5.000
RAZEM 5.000
75/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m?2
d.6|0806-01 - bud.o wysokosci 30 m
z.sz. 2.11.
317.906+32.78+188.412*2+41.525*2 m?2 810.560
RAZEM 810.560
76|/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane recznie na stropach ptaskich - |m?2
d.6|0806-02 bud.o wysokosci 30 m
z.sz. 2.11.
(2.7+10.71)*4+4.76+20.58 m?2 78.980
RAZEM 78.980
77|/KNR 2-02 Tynki zwykte biegow klatek schodowych kat. IV m2
d.6/0811-03
1.5*8 m?2 12.000
RAZEM 12.000
78/ KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.6/0103-04 uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2
recznie
(8.41+3.75)*2*1.0 m?2 24.320
RAZEM 24.320
79|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m2
d.6/0101-01 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
20.58 m?2 20.580
RAZEM 20.580
80|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii m2
d.6/0106-03 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez
cisnienia
20.58 m?2 20.580
RAZEM 20.580
81|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.6/0111-03 SUPERFLEX-100 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez
cisnienia
24.32 m?2 24.320
RAZEM 24.320
7 Posadzki, izolacje ptytki panele
82|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - podbeton m3
d.7(1101-01
(251.92+5.5)*0.1 m3 25.742
RAZEM 25.742
83|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.7/0607-01 ziome podposadzkowe
251.92*2+5.5 m?2 509.340
RAZEM 509.340
84|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7/0609-02 chu konstrukcji na zaprawie
251.92 m?2 251.920
RAZEM 251.920
85|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.7{1202-02 gtadko, gr. 20 mm
251.92 m?2 251.920
RAZEM 251.920
86|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m?2
d.7(1202-03 cio 10 mm
251.92*3 m?2 755.760
RAZEM 755.760
87|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na za- |m?2
d.7|1111-01 z.0. |prawie klejowej uktadane metodg regularng - bud.o wysokosci 30 m parter
2.11.
2.7+10.71+4.05+4.05+6.85+192.67+5.55+4.76+20.58 m?2 251.920
RAZEM 251.920
88|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m?2
d.7|0840-04 z.0. |prawie klejowej - bud.o wysokosci 30 m parter
2.11.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(2.63+1.07)*2*1.4+(3.17+3.44)*2*1.4+(2.20*2+2.12+1.53)*2*2.5+4.55"2*1.4+ |m2 202.372
(2.5+3.86)*1.4+4.0+1.4+(0.51+0.4)*2*4*1.4+0.4*3%4*1.4+0.4*2*1.4+(0.51*2+
0.4)*2*1.4+(0.4+0.51)*2"1.4+10.41*1.4+(8.41+3.75+1.66+2.95)*2*2

RAZEM 202.372
89|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na za- |m?2
d.7|1111-01 z.0. |prawie klejowej uktadane metodg regularng - bud.o wysokosci 30 m piwnica
2.11. wraz z holem iwc
2.7+10.13+1+24.32+3.67 m?2 41.820
RAZEM 41.820
90|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m?2
d.7|0840-04 z.0. |prawie klejowej - bud.o wysokosci 30 m piwnica wraz z holem i wc
2.11.
(2.63+1.07+3.17+3.25+1.0)*2*1.4+(1.05+3.72)*2*2.5+(3.51+10.65+8.51)*1.4 |m?2 86.724
RAZEM 86.724
91|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na za- |m?2
d.7|1111-01 z.0. |prawie klejowej uktadane metodg regularng - bud.o wysokosci 30 m pietro i Il
2.11. wraz z pom 118217
(2.7+10.13+23.7)*2 m?2 73.060
RAZEM 73.060
92|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m?2
d.7|0840-04 z.0. |prawie klejowej - bud.o wysokosci 30 m pietro | i Il wraz z holami 118 i 217
2.11.
(2.63+1.07+3.17+3.25)*2%1.4*2+(3.42+4.73+4.58)*1.4*2 m?2 92.316
RAZEM 92.316
8 stolarka drzwiowa i okienna
93|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.8/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.9v2*11 m?2 19.800
RAZEM 19.800
94 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.8{1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone wahadtowe
0.92*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
95|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m?2
d.8/1027-02 ni ponad 1.5 m2 EI 60 techniczne
0.92 m?2 1.800
RAZEM 1.800
96| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne EI 60 m2
d.8|1040-02
2%1.65*2.1 m?2 6.930
RAZEM 6.930
97|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne -"ciepte" z matym przeszkleniem |m?2
d.8|1040-02
1.65*2.1 m?2 3.465
RAZEM 3.465
98| KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.8(1039-01
0.61.5*4*3 m?2 10.800
RAZEM 10.800
99|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 EI 60 m2
d.8(1039-03
1.05+2.75 m?2 3.800
RAZEM 3.800
9 malowanie pomieszczen
100|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.9/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
(2.63+1.07+3.17+3.44)*2*1.1+(4.37+10.41+4.00)*2*1.6+(0.51+0.4)*2*4*1.6+ |m2 190.943
0.4*3*5*1.6+(0.51*2+0.4)*3*1.6+(8.41+3.75+1.66+2.95)*2*0.65+5.55+20.58+
4.76+2.7+10.71+14
RAZEM 190.943
10 elementy wyposazenia
101|KNR 7-33 Montaz dzwigéw szpitalnych z drzwiami centralnymi dwuskrzydtowymi o nos-  |kpl.

d.10{0105-03 nosci do 1000 kg o szybkosci 1.6 m/s - do 4 przystankéw

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
102|kalkulacja in- |osadzenie odbojnikéw przy drzwiach, kabinach natryskowych, oknach szt

d.10|dywidualna
24 szt 24.000

RAZEM 24.000
103|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkdw $rubami lub spa- |m

d.10{1207-01 wane - pochwyty przy podjazdach dla oséb niepoetnosorawnych
52 m 10.000

RAZEM 10.000
104 |kalkulacja in- |dastawa i montaz lustra fazienkowego uchylnego szt
d.10|dywidualna
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2 szt 2.000
RAZEM 2.000
105|kalkulacja in- |dostawa i montaz rolet okiennych szt
d.10|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
106 |kalkulacja in- |dostawa i montaz kompletu akcesoriéw fazienkowych dla oséb niepetnospraw- | kpl
d.10|dywidualna |nych
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
11 Taras péinocny z zadaszeniem
107 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat.|m2
d.11/0101-05 I-Il gtebokosci 20 cm
55.83 m?2 55.830
RAZEM 55.830
108|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.11/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.111)
(10*2+5.7*2)*0.6*0.2 m3 3.768
RAZEM 3.768
109|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.11]0206-01 pompy do betonu
(10*245.7*2)*1.1 m?2 34.540
RAZEM 34.540
110|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.11/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
50.88 m?2 50.880
RAZEM 50.880
111|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubos$¢ warstwy po  |m2
d.11{0105-01 zageszczeniu
0105-02
50.88 m?2 50.880
RAZEM 50.880
112|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm  |m2
d.11/0109-01
0109-02
50.88 m?2 50.880
RAZEM 50.880
113|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m2
d.11]231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2
55.83 m?2 55.830
RAZEM 55.830
114|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.11{1209-01
8.5+5.7+4.2 m 18.400
RAZEM 18.400
115|kalkulacja in- |furtka do balustrady ze stali nierdzewnej m2
d.11|dywidualna
1.5"1 m?2 1.500
RAZEM 1.500
116|kalkulacja in- |Szklane zadaszenie tarasowe na konstrukcji aluminiowej m2
d.11|dywidualna
4.4*9.65-1.5%1.5 m?2 40.210
RAZEM 40.210
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp V4 RAZEM

Rozbiérka

wykopy i wywoéz gruzu i ziemi

WI(IN| =

fundamenty, sciany fundamen-
towe, izolacje

4|sciany i stupy konsrtukcyjne,
szyb dzwigu

5|Dach, stropy, konstrukcja,
ocieplenie, opierzenia, pokry-
cie i sufit podwieszony

6|sciany ostonowe, Scianki dzia-
towe : roboty murarskie, tyn-
karskie i izolacyjne

7|Posadzki, izolacje ptytki pane-
le

8|stolarka drzwiowa i okienna

9/malowanie pomieszczen

10| elementy wyposazenia

11|Taras poétnocny z zadaszeniem

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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