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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) 

oświadczamy, że projekt: 

PRZEBUDOWA UL. CZARNKOWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. SYTKOWSKIEJ DO UL. DĄBROWSKIEGO 

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

 

  

Stanowisko Imię i Nazwisko Nr uprawnień Specjalność Podpis 

Projektant  
br. drogowa mgr inż. Piotr Nowaczyk WKP/0297/POOD/09 

Projektowanie bez ograniczeń w specjalności 
inżynieryjnej  

 

Sprawdzający  
br. drogowa 

mgr inż. Jakub Słowik WKP/0291/POOD/21 Projektowanie bez ograniczeń 
w specjalności drogowej  
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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Czarnkowskiej polegająca na budowie 

chodnika po wschodniej stronie na odcinku od ul. Sytkowskiej do ul. Dąbrowskiego. 

W zakresie opracowania mieści się: 

 budowa chodnika, 

 przebudowa istniejących zjazdów. 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA 

Teren inwestycyjny zlokalizowany jest w mieście Poznań. Obszar objęty opracowaniem znajduje się 

w obszarze zabudowanym pomiędzy ulicą Sytkowską, a ulicą Dąbrowskiego. Istniejąca funkcja po 

realizacji zadania nie ulegnie zmianie. 

3. UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA 

Forma architektoniczna została dostosowana do otaczającego zagospodarowania terenu. 

Zaprojektowano chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, które ograniczono betonowymi 

krawężnikami oraz obrzeżami.  

4. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Dla przedmiotowego zadania przygotowano opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo 

wodne (opracowanie Pracownia Geologiczna Felkel & Guś Sp. z o.o., listopad 2023 r.). 

Na podstawie analizy wykonanych badań stwierdzono, że badany teren charakteryzuje się prostymi 

warunkami gruntowymi.  

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w podłożu od powierzchni terenu zalegają 

nasypy niekontrolowane. Poniżej zalegają utwory niespoiste wykształcone jako piaski pylaste, piaski 

średnioziarniste i pospółki w stanie średnio zagęszczonym (ID=0,50-0,65). Warstwa nasypów 

niekontrolowanych (PAKIET I) zostanie w bardzo dużym stopniu usunięta podczas realizacji prac 

związanych z realizacją podbudowy. Podczas badań prowadzonych w październiku 2023 r. na 

omawianym terenie nie stwierdzono wód podziemnych do głębokości rozpoznania. 
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5. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE 

5.1. Podstawowe parametry projektowanej ulicy 

5.1.1. Ulica Czarnkowska 

 Kategoria drogi – gminna; 

 Klasa techniczna drogi – dojazdowa; 

 Szerokość proj. chodników w trudnych warunkach – min. 1,0 m – dotyczy odcinka od 0+000 do 

km 0+118  – szczegóły w części graficznej; 

 Szerokość proj. chodników na pozostałym obszarze min. 1,8 m – szczegóły w części graficznej 

 Projektowane pochylenie poprzeczne - jednostronne 1,0-2,0% - wg planu sytuacyjnego. 

5.1.2. Zjazdy 

Zakres projektu obejmuje przebudowę zjazdów. Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki 

betonowej brukowej o grubości 8 cm. 

Parametry techniczne zjazdów: 

 krawędź jezdni i zjazdu należy wykonać ze skosami 1:1; 

 szerokość jezdni zjazdu realizować zgodnie z planem sytuacyjnym;  

 krawędź pomiędzy drogą, a zjazdem należy wykonać z krawężników betonowych najazdowych 

wystawionych na wysokość 1-2 cm ponad nawierzchnię jezdni. 

5.1.3. Chodniki 

Na całym odcinku przebudowy zaprojektowano chodnik po stronie wschodniej. Szczegółowe 

parametry określono w części graficznej opracowania. 

Na całym przebudowywanym odcinku zaprojektowano krawężnik betonowy typu lekkiego, który ze 

względu na ukształtowanie wysokościowe przyległego terenu należy wystawić 6 cm ponad istniejącą 

nawierzchnię bitumiczną. Wyjątek stanowi odcinek w zakresie od km 0+450 do km 0+530 gdzie 

krawężnik należy wynieść 10 cm ponad istniejącą warstwę ścieralną. Konstrukcję oraz rodzaj 

nawierzchni poszczególnych utwardzeń rozpatrywać łącznie z częścią graficzną niniejszego 

opracowania. 
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5.2. Konstrukcje nawierzchni 

Zaprojektowano następującą konstrukcję chodnika: 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu cegiełka jasnoszara   gr. 8 cm 

 Warstwa podsypki cementowo-piaskowej      gr. 3 cm 

 Warstwa z mieszanki niezwiązanej C90/3; 0/31,5     gr. 15 cm 

 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego  

o współczynniku filtracji k10=5m/dobę      gr. 36-40 cm 

 Geotkanina separacyjna o wytrzymałości na rozciąganie ≥20 kN/m 

Łączna grubość konstrukcji: 62-66 cm 

Zaprojektowano następującą konstrukcję zjazdów: 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu cegiełka jasnoszara    gr. 8 cm 

 Warstwa podsypki cementowo-piaskowej      gr. 3 cm 

 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej  

spoiwem hydraulicznym C3/4        gr. 15 cm 

 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej  

spoiwem hydraulicznym C1,5/2       gr. 20 cm 

 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego  

o współczynniku filtracji k10=5m/dobę      gr. 16-20 cm 

 Geotkanina separacyjna o wytrzymałości na rozciąganie ≥20 kN/m 

Łączna grubość konstrukcji: 62-66 cm 

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni przepuszczalnej: 

 Warstwa z betonowej płyty ażurowej 40/60  

oczka wypełnione kruszywem frakcji 8/16      gr. 8 cm 

 Warstwa podsypki piaskowej wymieszanej z grysem    gr. 3 cm 

 Warstwa mieszanki niezwiązanej C90/3 8/31,5      gr. 20 cm 

 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego  

o współczynniku filtracji k10=5m/dobę      gr. 24-28 cm 

 Geotkanina separacyjna o wytrzymałości na rozciąganie ≥20 kN/m 

Łączna grubość konstrukcji: 55-59 cm 
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5.3. Elementy ograniczające nawierzchnię 

Projektowane utwardzenia zostały ograniczone krawężnikami betonowymi typu lekkiego 15x30 na 

ławie betonowej z oporem (C12/15) wystawionymi 6 cm ponad krawędź warstwy ścieralnej istniejącej 

nawierzchni bitumicznej (na odcinku 0+450-0+530 km krawężnik został wyniesiony o 10 cm). Wzdłuż 

zjazdów krawężniki najazdowe 12x25 układać na ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu 

C12/15. Krawężniki w obszarze zjazdów wystawiać w zakresie 1-2 cm ponad krawędź warstwy 

ścieralnej istniejącej nawierzchni bitumicznej. Obramowania chodników realizować poprzez obrzeża 

betonowe 8x30 układane na ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15. 

5.4. Niweleta 

Projektowany układ wysokościowy należy odnosić do istniejącej krawędzi jezdni ulicy Czarnkowskiej. 

Tym samym układ niwelety pozostawić bez zmian. 

5.5. Odwodnienie 

W celu prawidłowego odwodnienia powierzchniowego zastosowano odpowiednie spadki podłużne 

oraz poprzeczne. W ulicy Czarnkowskiej nie jest zlokalizowana kanalizacja deszczowa, istniejące 

wpusty i studnie chłonne przedstawiono planie sytuacyjnym. Wody opadowe i roztopowe będą 

przejęte poprzez projektowany fragment nawierzchni przepuszczalnej składającej się z płyt ażurowych 

o wymiarach 40x60 cm. Otwory w płytach wypełnić kruszywem frakcji 8/16. Taki rodzaj odwodnienia 

zapewni prawidłowe zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w pasie drogowym.  

5.6. Roboty ziemne 

Zakres robót ziemnych: 

 Zdjęcie warstwy humusu - wszędzie tam, gdzie występuje. 

 Wykonanie wykopów (głębokość koryta) do projektowanych rzędnych. Dno koryta należy 

wyrównać, wyprofilować do projektowanych spadków oraz dodatkowo zagęścić. W trakcie 

realizacji robót ziemnych wykop chronić przed zawilgoceniem. Roboty drogowe należy 

wykonywać z ostrożnością w związku z występowaniem dużej ilości podziemnego uzbrojenia 

terenu. 

 Wykonanie nasypów o wymaganej grubości zgodnie z warunkami określonymi w normie PN-

S-02205 oraz w części rysunkowej niniejszego projektu. 

Roboty ziemne (dowóz gruntu do wykonania nasypów) zostaną wykonane koparkami z przewozem 

gruntu samochodami wywrotkami. Rodzaj sprzętu, jaki zostanie użyty do budowy oraz odległości 

transportu uzależnione są od możliwości wykonawcy robót. Grunty wykorzystywane do wykonania 
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nasypów należy przyjmować zgodnie z zaleceniami określonymi w Polskiej Normie. Roboty ziemne 

należy wykonać wg następujących norm: 

 PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania", 

 PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze",  

 BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu". 

Zwraca się uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót ziemnych w pobliżu 

uzbrojenia terenu. Właściciele urządzeń muszą być poinformowani o rozpoczęciu robót, 

a prowadzenie robót ziemnych winno być poprzedzone przekopami próbnymi mającymi na celu 

sprawdzenie ich przebiegu w terenie (pomimo opracowania dokumentacji na aktualnych mapach 

geodezyjnych niewykazujących kolizji z uzbrojeniem terenu). 

Po zakończeniu robót budowlanych, tereny zielone (w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej 

drogi), które zostały naruszone należy odtworzyć poprzez obsianie mieszanką traw na warstwie ziemi 

urodzajnej gr. 10 cm. 

Uwaga: 

Wykonawca robót ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia rzędnych wysokościowych terenu  

i porównania ich z projektowanymi rzędnymi zawartymi w projekcie. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości, należy niezwłocznie zawiadomić o nich projektanta przed przystąpieniem do robót 

drogowych. 

6. TRUDNE WARUNKI 

Zastosowanie przepisów, które odnoszą się do trudnych warunków, wymaga pisemnego uzasadnienia 

potwierdzającego brak możliwości lub rażąco wysokie koszty zastosowania rozwiązania 

standardowego względem rozwiązania alternatywnego, które dołącza się do dokumentacji 

projektowej. 

W przedmiotowej dokumentacji trudne warunki zostały przez projektanta przyjęte na odcinku od km 

0+000 do km 0+118 oraz od km 0+540 do km 0+600. W obszarze tym ze względu na brak możliwości 

terenowych związanych istniejącą szerokością pasa drogowego zaprojektowano chodnik o szerokości 

mniejszej niż 1,80 m (0+000 - 0+118) oraz pas ruchu szerokości 2,25 m (0+000 - 0+118 oraz 0+540 - 

0+600). Rażąco wysokie koszty zastosowania standardowego rozwiązania uzasadniają zastosowane 

w opracowaniu rozwiązania. Zaprojektowanie szerokości chodnika oraz pasa ruchu zgodnie 

z rozwiązaniem standardowym wiązałoby się z koniecznością realizacji nieuzasadnionych wykupów 
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prywatnych nieruchomości pozwalających na poszerzenie istniejącego pasa drogowego w oparciu 

o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych.  

Na odcinku tym (0+000 - 0+118) zaprojektowano szerokość chodnika minimum 1,0 m (szczegóły 

w części graficznej opracowania) zapewniając na początku i końcu tego odcinka miejsca do wymijania 

się osób ze szczególnymi potrzebami, o długości nie mniejszej niż 2,00 m i szerokości nie mniejszej niż 

1,80 m. 
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Proj. ściek z dwóch rzędów kostki betonowej
L= 47 m
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Istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej
w razie konieczności do przełożenia
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TRUDNE WARUNKI
SZEROKOŚĆ PASA RUCHU 2.25 m

SZEROKOŚĆ CHODNIKA MNIEJSZA NIŻ 1.80 m TRUDNE WARUNKI

SZEROKOŚĆ PASA RUCHU 2.25 m

Proj. chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej - typ cegiełka, jasnoszara

OBJAŚNIENIA

Proj. nawierzchnia przepuszczalna - betonowe płyty ażurowe

Proj. obrzeże betonowe 8x30 cm

Proj. przebudowa/budowa zjazdów - nawierzchnia z kostki betonowej - typ cegiełka, jasnoszara

Proj. opornik zatopiony 12x25 cm

Istniejące granice działek ewidencyjnych

Zakres opracowania

30 K3 Istn. drzewa i krzewy do wycinki

Proj. krawężnik betonowy 15x22 cm najazdowy (zjazdy)

Proj. krawężnik betonowy 15x30 cm wyniesiony o 6 cm

Proj. zieleń niska (trawa) 

Proj. frezowanie istniejącej nawierzchni wraz z odtworzeniem

Proj. ściek z dwóch rzędów kostki betonowej

Uwaga: w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących bram i furtek dopuszcza się 
regulację wysokościowe utwardzeń zjazdów oraz dojść do posesji

Proj. krawężnik betonowy 15x30 cm wyniesiony o 10 cm

Proj. rury osłonowe pod zjazdami

Numery działek objęte wnioskiem1/1

N

W
E

S

Przebudowa  ul. Czarnkowskiej na odcinku od ul. Sytkowskiej dp ul. Dąbrowskiego

ALDROG Sp. z o. o.
ul. Kórnicka 30/2
61-141 Poznań

tel.: 506 057 807

MIASTO POZNAŃ
Plac Kolegiacki 17

61-841 Poznań
Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Data:
09.2024

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Miasto Poznań,
ul. Czarnkowska

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Skala:

Nr rys.:Plan sytuacyjny PW-02
1:500

Stanowisko Imię i naziwsko Nr uprawnień Specjalność Podpis

Projektant mgr inż. Piotr Nowaczyk WKP/0297/POOD/09 Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej

Sprawdzający mgr inż. Jakub Słowik WKP/0291/POOD/21 Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej

Nr umowy:
RU-164/PIM/23/BM/2023-365
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Przekrój B-B
0+118-0+305

Przekrój C-C
0+305-0+450
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Przekrój D-D

OBJAŚNIENIA
1. Konstrukcja nawierzchni chodnika - kostka betonowa
·Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu cegiełka jasnoszara gr. 8 cm
·Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm
·Warstwa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 gr. 15 cm
·Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego gr. 36-40 cm  o współczynniku filtracji k10=5m/dobę
· Geotkanina separacyjna o wytrzymałości na rozciągnięcie  w obu kierunkach ≥ 20 kN/m

2. Konstrukcja elementu odwodnienia - płyty ażurowe
·Warstwa z betonowej płyty ażurowej 40/60 oczka wypełnione kruszywem frakcji 8/16 gr. 8 cm
·Warstwa podsypki piaskowej wymieszanej z grysem gr. 3 cm
·Warstwa z mieszanki niezwiązanej C90/3 8/31,5 gr. 20 cm
·Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego gr. 24-28 cm o współczynniku filtracji k10=5m/dobę
· Geotkanina separacyjna o wytrzymałości na rozciągnięcie  w obu kierunkach ≥ 20 kN/m

3. Konstrukcja nawierzchni zjazdu - kostka betonowa
·Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu cegiełka jasnoszara gr. 8 cm
· Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
·Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej  spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm
·Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm
·Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego gr. 16-20 cm o współczynniku filtracji k10=5m/dobę
· Geotkanina separacyjna o wytrzymałości na rozciągnięcie  w obu kierunkach ≥ 20 kN/m

Elementy korpusu drogowego
a.Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm
b.Krawężnik typu lekkiego o wymiarach 15x30 cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
i ławie z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
c.Krawężnik najazdowy o wymiarach 15x22 cm z betonu wibroprasowanegona podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
i ławie z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm
d.Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem z betonu C12/15 (wprowadzić przy
braku istniejącego podmurówka ogrodzenia)

e.Projektowany ściek z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie z betonu C12/15 gr. min. 15 cm

Uwagi: - przy wynoszeniu w teren istniejących elementów należy odwzorować istniejący układ wysokościowy ul. Czarnkowskiej;
- humus do zdjęcia wyłącznie w okolicy skrzyrzowania z ul. Sytkowską  oraz lokalnie wzdłuż ogrodzenia (ilości pomijalne)
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Poznań, 22/11/2023 

 

 

 

 

Miasto Poznań 

Plac Kolegiacki 17 

61-841 Poznań 

 

Pełnomocnik 

p. Piotr Nowaczyk 

ALDROG Sp. z o.o. 

ul. Starołęcka 7 

61-361 Poznań 

 

 

Dotyczy: opinii o możliwości odwodnienia planowanej budowy fragmentu chodnika na terenie 

działek nr geod.: 20/7, 20/1, 20/3, 12/6, 12/1, 12/5, 114, 10/5, 20/6, 6/1, 1/3, 1/1  arkusz 19, obręb 

Golęcin, przy ul. Czarnkowskiej w Poznaniu 

 

 

Aquanet Retencja Sp. z o.o., działając w imieniu Aquanet S.A. na podstawie umowy  

o świadczenie usług, w odpowiedzi na wniosek z dnia 30.10.2023 r. w ww. sprawie 

inwestycji informuje, co następuje: 

Zgodnie z obowiązującym Planem Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Poznania do roku 

2030 (Uchwała nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.) oraz 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LXXXVIII/1670/VIII/2023 Rady Miasta 

Poznania z dnia 11 lipca 2023 r., za priorytet przyjęto zasadę zatrzymania i zagospodarowania 

wód deszczowych w miejscu ich powstawania. Szczególnie powołując się na działanie 2.7 

ww. Planu, należy tworzyć powierzchniowe odprowadzania wód opadowych i roztopowych  

z jezdni ulic na pasy terenów infiltrujących. W związku z tym należy zastosować 

rozwiązania mające na celu zagospodarowanie oraz wydłużenie czasu odpływu wód 

opadowych i roztopowych.  

Mając na uwadze powyższe, jak również fakt iż w chwili obecnej brak w ulicy Czarnkowskiej 

sieci kanalizacji deszczowej eksploatowanej przez Aquanet Retencja Sp. z o.o., wskazujemy 
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iż należy zastosować rozwiązania polegające na lokalnym zagospodarowaniu wód opadowych 

i roztopowych umożliwiające odprowadzenie tych wód do gruntu. 

Z uwagi na rodzaj zabudowy objętej przedmiotowym wnioskiem, zachęcamy  

do zapoznania się i zastosowania rozwiązań zawartych w „Metodach zagospodarowania wód 

opadowych dla dróg, placów i parkingów”, znajdujących się na stronie internetowej Aquanet 

Retencja Sp. z o.o. (www.aquanet-retencja.pl, zakładka Mała retencja). 

Opinia ważna jest 2 lata. 

 

Załączniki:  

1. Plan zagospodarowania przedmiotowej działki, 

2. Obowiązek informacyjny RODO 
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Iwona Szymankiewicz 

tel. 603 802 781 

e-mail: iwona.szymankiewicz@aquanet-retencja.pl 
 

 

 





 

  

  

 

  

Fiberhost S.A. 
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Kapitał zakładowy:  
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WTINEA – 9143         Wysogotowo, 07.11.2023 r. 
 
 

ALDROG Sp. z o.o. 
ul. Starołęcka 7 
61-361 Poznań 

 
Dotyczy: Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Czarnkowskiej na odc. ul. Dąbrowskiego do ul. 

Budzyńskiej oraz remont istniejącego chodnika na odcinku od Budzyńskiej do Sytkowskiej. 

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,  

Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo 

 

w odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 31.10.2023 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz 

określa następujące warunki jakie należy spełnić podczas robót na infrastrukturze FIBERHOST S.A.: 

 

1. Kable umieszczone są w kanalizacji OPL. 

2. Infrastrukturę stanowią kable łączowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przyłącza 

i kable abonenckie.  

3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za 

pomocą przekopów próbnych. 

4. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, 

modernizację czy naprawę. 

5. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network 

Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl. 

6. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót  do prowadzenia prac w sposób wykluczający 

możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia  

w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury FIBERHOST S.A. należy ją zabezpieczyć  

i bezwzględnie powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor 

ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego  

za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robót 

oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót  

w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami 

wynikającymi z łączących FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement. 



 

  

  

 

  

Fiberhost S.A. 

Adres korespondencyjny: 

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62-

081 Przeźmierowo 

 

Adres rejestrowy:  

ul. Klaudyny Potockiej 25  

60-211 Poznań  

 

KRS: 0000056936 

Sąd Rejonowy Poznań  

- Nowe Miasto i Wilda  

w Poznaniu, VIII Wydział  
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NIP: 7791002618, 
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7. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyżowania lub 

zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne 

odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (FIBERHOST S.A.). Koszt 

płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć 

dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca 

zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne FIBERHOST S.A. 

8. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót 

ziemnych, na urządzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je 

zabezpieczyć i powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu 

ustalenia trybu dalszego postępowania. 

9. Wszystkie koszty związane z ewentualnymi przełączeniami, zmianami przebiegu kabli 
światłowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor. 

10. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych 

FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie  

z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana  przez przedstawiciela 

FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt.  

W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi 

ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez FIBERHOST S.A. 

11. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 

2400 do 600). 

12. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane 

przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.). 

13. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa się z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej 

FIBERHOST S.A.,  należy taką kanalizację przeprojektować oraz przebudować poza pas jezdni. 

14. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach należy wymienić na typ ciężki.  

15. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany 

do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem 

odbioru prac. 

16. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo 

nanieść na mapy i dostarczyć do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej  

w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac. 

17. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie 

zlokalizowana na terenie innych nieruchomości (działek) Inwestor zobowiązany jest we 



 

  

  

 

  

Fiberhost S.A. 
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własnym zakresie na własny koszt zawrzeć umowę z uprawnionym podmiotem na mocy, 

której FIBERHOST S.A. nabędzie prawo do trwałego pozostawania swojej infrastruktury na 

tej nieruchomości. 

18. Roboty budowlano – montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie 

telekomunikacyjnym. Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży 

telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę Fiber#1 Sp. z o.o. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 

84, 62-081 Przeźmierowo, e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600 091 046), która 

kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność 

FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz posiada 

duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

19. Warunki wystawiane są na okres 6 miesięcy licząc od dnia wystawienia warunków.  

 

 

 

Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego 

dokumentu.  

 
Z poważaniem, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Network Agreement Specialist 

Zuzanna Jankowska 
e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl   

tel. 732 431 524 

mailto:uzgodnienia@fiberhost.com.pl


















 

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
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Orange Polska        Aldrog Sp. z o.o. 

Hurt          ul. Starołęcka 7 

Infrastruktura i Serwis Usług      61-361 Poznań 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta    

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź       

tel.: 503 037 881        

      

      

         Łódź, 28 listopad 2023r. 

          

 

Numer pisma: TTISILU/JM.215-23175/23. 

 

Temat: Uzgodnienie projektu dotyczącego budowy chodnika po wschodniej stronie ul. Czarnkowskiej na 

odcinku ul. Dąbrowskiego do ul. Budzyńskiej oraz remont istniejącego chodnika od ul. Budzyńskiej do ul. 

Spytkowskiej w Poznaniu. 

 

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że uzgadniamy projekt dotyczącego budowy chodnika po wschodniej stronie ul. 

Czarnkowskiej na odcinku ul. Dąbrowskiego do ul. Budzyńskiej oraz remont istniejącego chodnika od ul. 

Budzyńskiej do ul. Spytkowskiej. 

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną 

częścią uzgodnienia: 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 

3 dni robocze przed przystąpieniem do robót (rozpoczęciem prac), powołując się na numer 

przedmiotowego pisma. W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze  Orange 

naliczy opłatę za nadzór zwiększona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny). 

Formularz zgłoszenia prac, wystąpienia o nadzór właścicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz 

kontakty znajdują się na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami    

i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego 

przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta; 

3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą 

przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych 

na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA 

S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta; oraz inspektora nadzoru.  

4. W strefie projektowanych wykopów infrastrukturę teletechniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem. Wykonać regulację wysokościową włazów studni kablowych 

do poziomu projektowanych nawierzchni. Zachować normatywne odległości w miejscach zbliżeń. 

Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty 

zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia 

sieci wystąpić o WT na przebudowę. 

5. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem 

podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad 

realizowanymi pracami. 

6. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 3-dniowym 

wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej 

akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej. 

7. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku 

niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,  

obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z 

wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z 

klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

8. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania. 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy 

uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną 

korespondencją. 

 

 

Z poważaniem 

 

Jacek Madajski 

 

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury             

 

Załącznik:  1 egz. planu sytuacyjnego. 

 

 

 



 

 

   
Operator WSS spółka z o.o. 

ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo  REGON 301007259 NIP 7781460006 operatorwss.pl 

WTWSS-10265         Wysogotowo, 07.11.2023 r. 

  

 
Do: ALDROG Sp. z o.o. 

ul. Starołęcka 7 
61-361 Poznań 

Temat: Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Czarnkowskiej na odc. Ul. Dąbrowskiego do ul. 

Budzyńskiej oraz remont istniejącego chodnika na odcinku od Budzyńskiej do Sytkowskiej. 

 

W odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 31.10.2023 r.  

Spółka Operator WSS Sp. z o.o. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo informuje, 

iż na dzień 07.11.2023 r., na projektowanym obszarze nie występuje infrastruktura WSS będąca  

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przesłany projekt.  

 

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należących  

do WSS S.A. nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego 

przedstawiciela WSS S.A. 

z wyrazami szacunku 

 

                                                                                                      ZUZANNA JANKOWSKA 

                                                                                                          Network Agreement Specialist 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

Sprawę prowadzi: 

Zuzanna Jankowska 
Tel: 732 431 524 

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl 



 
Rejon Dystrybucji Poznań 

ENEA Operator Sp. z o.o. 

Oddział Dystrybucji Poznań 

Rejon Dystrybucji Poznań 

61-108 Poznań, ul. Panny Marii 2 

tel. +48 / 61 884 38 00 

rd.poznan@operator.enea.pl 

 

 

 

Centrala 

ENEA Operator Sp. z o.o. 

60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58 

tel. +48 / 61 850 40 00 

faks +48 / 61 884 59 57 

NIP 782 237 71 60 

REGON 300455398 

kontakt@operator.enea.pl 

www.operator.enea.pl 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN 

 

Poznań, dnia 03.07.2024 r. 

Nasz znak :  OD5/MU1/K/2024/220 

 

 

 

 

 Miasto Poznań 

pl. Kolegiacki 17 

61-841 Poznań 
 

 

 

 

 

dotyczy: budowy ulicy Czarnkowskiej w Poznaniu. 

 

 

 
W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. przesyłamy w załączeniu uzgodniony plan zagospodarowania prze-

strzennego. W terminie min. 1 miesiąca przed planowanym rozpoczęciem robót prosimy o przekazanie 

właściwej informacji celem zawarcia umowy 
 

 

 

 

 
Załączniki: 

Uzgodniony pzt. 
 

 

 

 
Sprawę prowadzi: 

Sławomir Frąckowiak 

Tel 61-884-39-72 

 

 
 

 

k.o. 
MU 

 

mailto:rd.poznan@operator.enea.pl




 Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
 tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

ZDM-IPI.475.4.2023.KF.48 Poznań, zgodnie z datą w podpisie

POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.
pl. WIOSNY LUDÓW 2 
61-831 POZNAŃ (POZNAŃ-STARE MIASTO)
sekretariat@pim.poznan.pl
ZDM-24-152828

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika po wschodniej stronie 
ul. Czarnkowskiej na odcinku ul. Dąbrowskiego do ul. Budzyńskiej 

W nawiązaniu do pisma nr 02555/PIM/07/24/BM/2023-365 z dnia 08.07.2024r. oraz pisma z Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP znak: ZKB-II.2635.2.45.2024 z dnia 31.07.2024 r. 
Zarząd Dróg Miejskich informuje, że w związku z opinią WZKiB odstępuje od konieczności budowy kanału 
technologicznego w ul. Czarnkowskiej. 

Dyrektor

                                                                       
Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań)

Pismo zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Doręczony może być również wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany z systemu teleinformatycznego, zgodnie 
z art. 393 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

Sprawę prowadzi: 
Kramarska Kinga, stanowisko specjalista ds. przygotowania inwestycji  
tel. 61 62 86 553 

http://www.zdm.poznan.pl/
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