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1. INWENTARYZACJA ZIELENI

1.1. LOKALIZACIA

Opracowanie stanowi inwentaryzacje drzew i krzewdw wykonang na terenie pasa drogowego

ul. Czarnkowskiej w Poznaniu.

1.2. CELI1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest poznanie sktadu gatunkowego wystepujgcego zadrzewienia na terenie wskazanym
przez Zleceniodawce oraz wykonanie podstawowych pomiaréw dendrometrycznych wystepujacych na nim
drzew i krzewodw.
Zakres opracowania obejmuje, m.in.:
e wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej,
e okreslenie rodzajéw / gatunkow drzew i krzewdw z podaniem botanicznej nazwy rodzajowej
i gatunkowej taciiskiej i polskiej,
e zmierzenie podstawowych pomiaréw dendrometrycznych (obwoddéw pni na wys. 130 cm i5cm
od podstawy pnia [cm] oraz powierzchni krzewdw [m?]),
e okreslenie wysokosci drzew i krzewow [m],
e okreslenie zasiegu koron [m],
e okreslenie ewentualnych nabiegéw korzeniowych [cm],
e ocena stanu zdrowotnego,

e oznaczenie drzew w terenie indywidualnym numerem.

1.3. METODYKA OPRACOWANIA

Inwentaryzacje dendrologiczng wskazanego obszaru przeprowadzono w dniu 8 listopada 2023 r. W trakcie
inwentaryzacji dendrologicznej okreslano nazwe gatunku drzew ikrzewdw. Nazewnictwo gatunkow
przyjeto zgodnie z pracg Wtodzimierza Senety ilakuba Dolatowskiego (Dendrologia, Wydawnictwo

Naukowe PWN 2012).

Pomiaréw obwodu pnia drzew dokonywano na wysokos$ci 130 cm, a w przypadku, gdy na tej wysokosci
drzewo:
e posiadato kilka pni — dokonywano pomiaru obwodu kazdego z tych pni,

e nie posiadato pnia — dokonywano pomiaru obwodu bezposrednio ponizej korony drzewa.

Pomiarow parametrow dendrologicznych dokonywano za pomocg taSmy mierniczej z wtdkna szklanego

10 m -12 mm, firmy STANLEY.
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Okreslenie lokalizacji drzew dokonano za pomocg odbiornika SPECTRA SP60 z kontrolerem Samsung Active
Il. Lokalizacje drzew naniesiono z doktadnoscig zgodng dla grupy Il szczegétéw terenowych okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i  wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 1429).

W trakcie prac terenowych wykonano dokumentacje fotograficzna.

Podczas ogledzin zwrdcono szczegdlng uwage na:

1. wady pnia:
e  ubytki pnia (kieszeniowe, kominowe, rynnowe),
e  pekniecia,
e krzywizny,
e rozwidlenia (szczegdlnie rozwidlenia V-ksztattne),
e rakowatosé, obrzeki,
e  butelkowaty ksztatt pnia (ubytki wewnetrzne),
o  zakorek (przy rozwidleniu V-ksztattnym),
e  martwice,
e zgnilizny drewna,
e  porazenie przez patogeny chorobotwodrcze,
e uszkodzenia mechaniczne (rany)
2. wady korony drzewa:
e posusz (gateziowy, konaréow),
e ubytki w konarach,
e wadliwe rozgatezienia,
3. wady systemu korzeniowego:
o zbyt ptytki system korzeniowy,
e naderwanie systemu korzeniowego,
e porazenie przez patogeny chorobotwdércze,
4. sylwetke drzewa:
e zbiezystos¢ pnia,
e roztozystosc korony,
e wspodiczynnik smuktosci,

5. wady budowy pnia drzewa:
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e pochylenie pnia,
e skret widkien,
e uszkodzenie wierzchotka drzewa (np. suchoczub),

6. cechy siedliskowe i otoczenie w jakim drzewa rosna.

1.4. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA | UKLAD SZATY ROSLNNEJ

Na wskazanym terenie zinwentaryzowano 15 drzew i 4 skupiny krzewdéw. Dwa drzewa osiggnety rozmiary
kwalifikujgce do uzyskania zezwolenia na usuniecie w formie decyzji administracyjnej (te drzewa nie
polegajg wycinki). Gatunkiem dominujgcym jest zywotnik zachodni Thuja occidentalis. Na

zinwentaryzowanym obszarze nie stwierdzono drzew cennych przyrodniczo.

1.5. ZESTAWIENIE ZINWENTARYZOWANEJ ZIELENI

Tab. 1. Zestawienie zinwentaryzowanej zieleni

Lp. Nazwa Nazwa Obwaéd Obwaéd Pozwoleni Promi Obwéd Wysokosé Powierzchni Stan Nr dz. Witasnosé
polska taciniska pnia pnia e en nabiegéw drzewa (m) a dla zdrowotny ewid
mierzon mierzo (TAK/NIE) korony korzenio krzewow (obreb/a
y na ny na (m) wych (cm) (m2) rkusz/dzi
wys. 1,3 wys. 5 atka)
m (cm) cm
(cm)
1 cyprysik Chamaecypa 10 15 NIE 0,5 - 0,5 - dobry 20/19/11 Osoba
groszkowy ris pisifera 3 fizyczna
legitymujaca
sie
obywatelstw
em polskim
2 zywotnik Thuja 34 48 NIE 1 - 1 - dobry 20/19/11 Miasto
zachodni occidentalis 4 Poznan
3 zywotnik Thuja 10 13 NIE 0,5 - 0,5 - dobry 20/19/11 Miasto
zachodni occidentalis 4 Poznan
4 morwa biata Morus alba 16 25 NIE 1 - 1 - dobry 20/19/12 Miasto
/1 Poznan
5 wierzba iwa Salix caprea 10,20,1 73 NIE 2 - 2 - dobry 20/19/12 Miasto
6,28,23 /1 Poznan
6 zywotnik Thuja 30,25 58 TAK 0,5 - 0,5 - dobry 20/19/12 Miasto
zachodni occidentalis /6 Poznan
7 zywotnik Thuja 22,212 50 TAK 0,5 - 0,5 - dobry 20/19/12 Miasto
zachodni occidentalis 0 /6 Poznan
8 zywotnik Thuja 21 34 NIE 0,5 - - dobry 20/19/12 Miasto
zachodni occidentalis /6 Poznan
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9 zywotnik Thuja 12,14,2 48 NIE 0,5 0,5 dobry 20/19/12 Miasto
zachodni occidentalis 1,18,16 /6 Poznan
10 zywotnik Thuja 35 40 NIE 0,5 0,5 dobry 20/19/12 Miasto
zachodni occidentalis /6 Poznan
11 zywotnik Thuja 40.12.1 49 NIE 0,5 dobry 20/19/12 Miasto
zachodni occidentalis 1.34 /6 Poznan
12 zywotnik Thuja 25 27 NIE 0,5 1 dobry 20/19/12 Miasto
zachodni occidentalis /6 Poznan
13 zywotnik Thuja 19 19 NIE 0,5 dobry 20/19/12 Miasto
zachodni occidentalis /6 Poznan
14 zywotnik Thuja 34 35 NIE 0,5 2 dobry 20/19/12 Miasto
zachodni occidentalis /6 Poznan
15 zywotnik Thuja 19 21 NIE 0,5 dobry 20/19/12 Miasto
zachodni occidentalis /6 Poznan
16 zywotnik Thuja 23,26,1 47 NIE 0,5 - dobry 20/19/12 Miasto
zachodni occidentalis 3 /6 Poznan
1K jatowiec Juniperus - - NIE - 0,5 dobry 20/19/1/ Miasto
ptozacy horizontalis 3 Poznan
2K trzmielina Euonymus - - NIE - 0,5 dobry 20/19/10 Miasto
japorniska Jjaponicus /5 Poznan
3K tawuta Spiraea - - NIE - 0,5 dobry 20/19/10 Miasto
japoriska Jjaponica /5 Poznan
Swierk biaty Picea glauca
zywotnik Platycladus
wschodni orientalis
jatowiec Juniperus
sabinski sabina
4K kosodrzewin Pinus mugo - - NIE - 0,5 dobry 20/19/11 Miasto
a 4 Poznan

1.6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot.1. Drzewo oznaczone nr inwent. 4.

Fot.3. Drzewo oznaczone nr inwent. 2. Fot.4. Drzewo oznaczone nr inwent. 1.
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Fot.5. Skupina krzewdw oznaczona nr inwent. 3K. Fot.6. Krzew oznaczonu nr inwent. 1K.

1.7. ZESTAWIENIE ZIELENI DO USUNIECIA | ZACHOWANIA

Z realizacjg inwestycji kolidujg 3 drzewa i 17 m? krzewéw (4 skupiny), z czego zadne drzewo ani skupina
krzewdw nie osiggneto rozmiaréw kwalifikujgcych do uzyskania zezwolenia na usuniecie w formie decyzji
administracyjnej. Ponizej przedstawiono dwa zestawienia z podziatem na zielen kolidujgca z realizacjg prac

budowlanych oraz zielen do zachowania.

Tab. 2. Zestawienie zieleni do usuniecia

Lp. Nazwa Nazwa Obwoéd Obwoéd Pozwoleni | Promien Wysok Powierzch Kolizja Stan
polska taciriska pnia pnia e korony 0s¢ nia dla zdrowotn
mierzony | mierzon | (TAK/NIE) (m) drzewa | krzewow y
na wys. |y na (m) (m2)
1,3 m | wys. 5
(cm) cm (cm)
1 cyprysik Chamaecypa | 10 15 NIE 0,5 0,5 - chodnik dobry
groszkowy ris pisifera
2 zywotnik Thuja 34 48 NIE 1 1 - chodnik dobry
zachodni occidentalis
3 zywotnik Thuja 10 13 NIE 0,5 0,5 - chodnik dobry
zachodni occidentalis
1K jatowiec Juniperus - - NIE - 0,5 4 chodnik dobry
ptozacy horizontalis
2K trzmielina Euonymus - - NIE - 0,5 1 chodnik dobry
japoriska japonicus
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3K tawuta Spiraea - NIE - 0,5 7 chodnik dobry
japonska japonica
Swierk biaty | Picea glauca
zywotnik Platycladus
wschodni orientalis
jatowiec Juniperus
sabinski sabina
4K kosodrzewi Pinus mugo - NIE - 0,5 5 chodnik dobry
na
Tab. 3. Zestawienie zieleni do zachowania
Lp. | Nazwa polska | Nazwa Obwéd pnia | Obwéd Pozwolenie | Promien | Wysokos¢ | Kolizja | Stan
tacinska mierzony na | pnia (TAK/NIE) korony drzewa zdrowotny
wys. 1,3 m | mierzony (m) (m)
(cm) nawys. 5
cm (cm)
4 morwa biata Morus alba 16 25 NIE 1 1 NIE dobry
5 wierzba iwa Salix caprea 10,20,16,28,23 | 73 NIE 2 2 NIE dobry
6 zywotnik Thuja 30,25 58 TAK 0,5 0,5 NIE dobry
zachodni occidentalis
7 zywotnik Thuja 22,21,20 50 TAK 0,5 0,5 NIE dobry
zachodni occidentalis
8 zywotnik Thuja 21 34 NIE 0,5 NIE dobry
zachodni occidentalis
9 zywotnik Thuja 12,14,21,18,16 | 48 NIE 0,5 0,5 NIE dobry
zachodni occidentalis
10 | zywotnik Thuja 35 40 NIE 0,5 0,5 NIE dobry
zachodni occidentalis
11 | zywotnik Thuja 40.12.11.34 49 NIE 0,5 NIE dobry
zachodni occidentalis
12 | zywotnik Thuja 25 27 NIE 0,5 1 NIE dobry
zachodni occidentalis
13 | zywotnik Thuja 19 19 NIE 0,5 NIE dobry
zachodni occidentalis
14 | zywotnik Thuja 34 35 NIE 0,5 2 NIE dobry
zachodni occidentalis
15 | zywotnik Thuja 19 21 NIE 0,5 NIE dobry
zachodni occidentalis
16 | zywotnik Thuja 23,26,13 47 NIE 0,5 - NIE dobry
zachodni occidentalis
1.8. OCHRONA ZIELENI NA PLACU BUDOWY
Z godnie z zapisami art. 87a pkt. 1 Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 .

poz. 1336 ze zm.) Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu

mechanicznego lub urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa

10
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lub w obrebie korzeni lub peddw krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom

lub krzewom.

Tab. 4. Zestawienie zieleni do ochrony

Lp. | Nazwa polska | Nazwa Obwéd pnia | Obwadd Pozwolenie | Promienn | Wysokos¢ | Kolizja | Zabezpieczenie
tacinska mierzony na | pnia (TAK/NIE) korony drzewa przed
wys. 1,3 m | mierzony (m) (m) uszkodzeniem
(cm) nawys. 5 na czas
cm (cm) realizacji prac
4 morwa biata Morus alba 16 25 NIE 1 1 NIE zabezpieczenie
przed

uszkodzeniem
przez
wygrodzenie
ochronne wg.
wytycznych  z

dokumentacji

5 wierzba iwa Salix caprea 10,20,16,28,23 | 73 NIE 2 2 NIE zabezpieczenie
przed
uszkodzeniem
przez
wygrodzenie
ochronne wg.

wytycznych  z

dokumentaciji
6 zywotnik Thuja 30,25 58 TAK 0,5 0,5 NIE zabezpieczenie
zachodni occidentalis przed

uszkodzeniem
przez
wygrodzenie
ochronne dla
skupiny drzew
nr inwent.: 6-
16 wg.
wytycznych  z

dokumentacji
7 zywotnik Thuja 22,21,20 50 TAK 0,5 0,5 NIE zabezpieczenie
zachodni occidentalis przed

uszkodzeniem
przez
wygrodzenie
ochronne dla

skupiny drzew

11
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nr inwent.: 6-
16 wg.
wytycznych  z

dokumentacji

zywotnik

zachodni

Thuja

occidentalis

21

34

NIE

0,5

NIE

zabezpieczenie
przed
uszkodzeniem
przez
wygrodzenie
ochronne dla
skupiny drzew
nr inwent.: 6-
16 wg.
wytycznych  z

dokumentacji

zywotnik

zachodni

Thuja

occidentalis

12,14,21,18,16

48

NIE

0,5

0,5

NIE

zabezpieczenie
przed
uszkodzeniem
przez
wygrodzenie
ochronne dla
skupiny drzew
nr inwent.: 6-
16 wg.
wytycznych  z

dokumentacji

10

zywotnik

zachodni

Thuja

occidentalis

35

40

NIE

0,5

0,5

NIE

zabezpieczenie
przed
uszkodzeniem
przez
wygrodzenie
ochronne dla
skupiny drzew
nr inwent.: 6-
16 wg.
wytycznych  z

dokumentacji

11

zywotnik

zachodni

Thuja

occidentalis

40.12.11.34

49

NIE

0,5

NIE

zabezpieczenie
przed
uszkodzeniem
przez

wygrodzenie

12
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ochronne dla
skupiny drzew
nr inwent.: 6-
16 wg.
wytycznych  z

dokumentacji

12

zywotnik

zachodni

Thuja

occidentalis

25

27

NIE

0,5

NIE

zabezpieczenie
przed
uszkodzeniem
przez
wygrodzenie
ochronne dla
skupiny drzew
nr inwent.: 6-
16 wg.
wytycznych  z

dokumentacji

13

zywotnik

zachodni

Thuja

occidentalis

19

19

NIE

0,5

NIE

zabezpieczenie
przed
uszkodzeniem
przez
wygrodzenie
ochronne dla
skupiny drzew
nr inwent.: 6-
16 wg.
wytycznych  z

dokumentacji

14

zywotnik

zachodni

Thuja

occidentalis

34

35

NIE

0,5

NIE

zabezpieczenie
przed
uszkodzeniem
przez
wygrodzenie
ochronne dla
skupiny drzew
nr inwent.: 6-
16 wg.
wytycznych  z

dokumentacji

15

zywotnik

zachodni

Thuja

occidentalis

19

21

NIE

0,5

NIE

zabezpieczenie
przed
uszkodzeniem
przez

wygrodzenie

13
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ochronne dla
skupiny drzew
nr inwent.: 6-
16 wg.
wytycznych  z

dokumentaciji
16 | zywotnik Thuja 23,26,13 47 NIE 0,5 - NIE zabezpieczenie
zachodni occidentalis przed

uszkodzeniem
przez
wygrodzenie
ochronne dla
skupiny drzew
nr inwent.: 6-
16 wg.
wytycznych  z

dokumentacji

W zwigzku z potrzebg ochrony drzew w ramach inwestycji wyznacza sie strefy ochronne.

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokét drzewa w obrebie ktdrego ochronie podlega cate drzewo

(w szczegdlnosci system korzeniowy) oraz jego siedlisko.
Zasieg SOD obejmuje:

o strefe rzutu korony plus 1,5 m —w przypadku drzew o naturalnym pokroju;

e strefe rzutu korony plus 3 m —w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;

e szczegblnych stanowisk (np. dla zadrzewien przydroznych i innych w terenie intensywnie
zagospodarowanym, przybrzeznych) — nalezy uwzgledni¢ rzeczywisty zasieg ograniczonego
przez infrastrukture systemu korzeniowego;

e drzew o koronie: formowanej, asymetrycznej, nienaturalnej lub kolumnowej — nalezy uwzglednic
fakt, ze zasieg systemu korzeniowego w takich przypadkach tym bardziej nie musi odpowiadaé
ksztattowi korony i moze siegaé dalej poza obecny rzut korony.

Ingerencja w strefe ochronng grozi zamarciem drzewa Ilub utratg jego stabilnosci
w gruncie (co grozi jego wywrotem pod ciezarem wiasnym lub wptywem parcia wiatru) i bytoby

rownoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

Skuteczna ochrona drzew i krzewdw na terenie budowy wymaga jasnej informacji dotyczacej jej zakresu,
dostepnej dla wszystkich uczestnikow procesu budowlanego. Mozna realizowad
to poprzez wyznaczanie stref ochronnych tablicami informacyjnymi na temat tego co jest chronione

oraz zabronione w tej strefie.

14
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Dobrg praktyka jest oznaczenie SOD na terenie budowy poprzez umieszczenie tablic zawierajgcych
przyktadowg informacje: ,Strefa ochrony drzewa. Zakaz wstepu, prowadzenia robot ziemnych, sktadowania
i wylewania materiatow budowlanych oraz srodkéw chemicznych, wjazdu poza wyznaczonymi drogami
technologicznymi”. Nalezy wybraé odpowiednie zakazy w zaleznosci od warunkéw dopuszczonych
w projekcie ochrony zieleni, przy czym zakaz skfadowania i wylewania materiatéw budowlanych
oraz $Srodkéw chemicznych, a takie zakaz wjazdu poza wyznaczonymi drogami technologicznymi

sg obligatoryjne w kazdym przypadku.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujacych, niedopuszczalna
jest ingerencja w system korzeniowy w obrebie strefy ochrony drzewa.

Warunkowe dopuszczenie prac w SOD

W sgsiedztwie drzew wskazane jest zminimalizowanie wykonywania wykopdw otwartych
na rzecz metody bezwykopowej. Uszkodzenia w systemie korzeniowym sg rzadkie i stosunkowo niewielkie.
Metoda przeciskdw  jest technologia prawie zupetnie nieszkodliwg dla drzew,
nie powoduje istotnych uszkodzen i strat w drzewostanie ani zmniejszenia ich wartosci. W przypadku
planowania inwestycji liniowej w konflikcie z drzewami konieczne jest projektowanie wykonania catej

inwestycji metoda bezwykopowa.

W uzasadnionych przypadkach (np. brak mozliwosci zmiany rozwigzan projektowych, scisle okreslone
zasiegi koniecznych robdt budowlanych, remonty istniejgcej infrastruktury, prace rozbiérkowe) dopuszcza
sie prace w obrebie SOD, pod warunkiem nadzorowania ich w zakresie ochrony zieleni oraz spetnieniu

ponizszych wymagan:

e po stwierdzeniu braku korzeni w miejscu prac, po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu
korzeniowego metoda matoinwazyjng (np. technologia wydmuchiwania gruntu, georadarem,
tomografem dzwiekowym do korzeni);

e zastosowania technologii bezrozkopowych, na gtebokosci minimum 130 m (ponizej gtéwnej masy
systemu korzeniowego);

e wykonywania wykopu otwartego przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem;

e zastosowania posadowien punktowych poza SOD (jako alternatywy dla taw i ptyt
fundamentowych), z zapewnieniem utrzymania lub polepszenia istniejgcych warunkéw glebowych
w SOD (struktura gleby, dostep wody opadowej i powietrza do korzeni);

e |okalizacji drogi technicznej na czas budowy z zastosowaniem metod ochrony systemu

korzeniowego drzewa.
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Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (NSOD)/ prog krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokét
drzewa, w ktérym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze
to poskutkowaé trwatym uszkodzeniem drzewa i/lub utratg jego stabilnosci w gruncie. W niniejszych
standardach przyjmuje sie, ze jest to obszar wokét drzewa (liczgc od powierzchni jego pnia) o promieniu
rownym trzykrotnosci obwodu jego pnia mierzonego na wysokos$ci 130 cm nad gruntem. W przypadku
drzew wielopniowych zasieg ten oblicza sie na podstawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo

ma osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem, to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujacych niedopuszczalna jest ingerencja w system

korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia drzewa.
Zakaz ten nie dotyczy:

e przeprowadzania elementdw infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod bezrozkopowych
na gtebokosci minimum 130 cm od poziomu gruntu, po uprzednim rozpatrzeniu innych przebiegéow
sieci;

e remontdéw zastanych nawierzchni lub innych prac wykonywanych bez naruszenia systemu

korzeniowego.

Ingerencja w prég krytyczny uszkodzenia drzewa grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci

w gruncie (co moze skutkowac jego wywrotem) i bytoby rownoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

1.9. METODY ZABEZPIECZEN DRZEW | KRZEWOW NA BUDOWIE

Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do usuniecia zlokalizowane najblizszym sasiedztwie powinny zostac
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Prawidtowe zabezpieczenie pozwala na unikniecie m.in. odar¢ kory

i uszkodzenia pnia.

Zabezpieczenie  winno  uwzgledni¢ ochrone  wszystkich organéw drzew lub  krzewdw

(tj.: pni, koron, korzeni) oraz podtoza np. poprzez wygrodzenie terenu.
Montaz zabezpieczen nalezy wykonacé przed rozpoczeciem inwestycji.

Kompleksowe zabezpieczanie drzew i krzewdéw oraz zabezpieczenie podtoza pod koronami drzew
przed nadmiernym zageszczeniem polega na zamontowaniu ogrodzenia (Ryc. 2). Ogrodzenie powinno
znajdowad sie w maksymalnej mozliwej odlegtosci od pni drzew. W przypadku grupy drzew konieczne
jest grupowanie i wykonanie wspdlnego wygrodzenia. Lokalizacja takiego ogrodzenia uzalezniona
jest w szczegdlnosci od przebiegu systemu korzeniowego oraz nabiegéw korzeniowych poszczegdlnych

egzemplarzy, ich rozlegtosci oraz wysokosSci osadzenia korony drzew, a takze odlegtosci od elementéw
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planowanej infrastruktury. Preferowanym dziataniem jest ogrodzenie drzew min. 2,0 — 3,0 m od rzutu

korony, tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci min, 1,5 m i wytgczenie tej strefy z obszaru budowy.

Druciana siatka przyspawana .
do wspornikow i poziomych listew Pionowy wspornik

lub panel ogrodzeniowy /

Rusztowanie

Kotek mocujgcy wspornik

Stopa betonowa Poziom gruntu
tymczasowa

Ryc. 1. Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012

W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub gdy takie wygrodzenie
nie zabezpiecza w sposdb wystarczajgcy pnia drzewa przed uszkodzeniami, konieczne jest wykonanie

zabezpieczenia pnia za pomocg desek do wysokos$ci minimum 2 m.

Przy zabezpieczaniu pnia za pomocg desek konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

e ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie
2-3 m wysokosci);

e zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatéw amortyzujgcych
ewentualne uderzenia — zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o Srednicy minimum 8 cm;

e grubos¢ desek minimum 2 cm, ktdre nie opierajg sie na naptywach korzeniowych;

e ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie tasma z tworzywa
sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem;

e zapewniac swobodny dostep powietrza — odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm (nie powinno by¢

szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizmdéw na korze).

Konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocg desek nie miato:

e obsypanej ziemig szyi korzeniowej;

17



PRZEBUDOWA UL. CZARNKOWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. SYTKOWSKIEJ DO UL. DABROWSKIEGO
PROJEKT WYKONAWCZY: ZIELEN

e uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowej.

Zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywac¢ materiaty z odzysku (peszel, deski, druty).

Zabezpieczanie pnia za pomocga desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére stabilizowane sg palikami

oraz drzew wielopniowych.

Przekroj A-A

|
' Pien drzwa
|

|
| Deskowanie

! Podktadka z migkkiego

| materiatu zabezpieczajgca
I kore drzewa przed

| uszkodzeniem

Srednica rzutu korony drzewa

Pien drzewa zabezpieczony
stomiang matg lub deskowaniem

Strefa ochrony drzewa - $rednica
rzutu korony drzewa powiekszona
o1m

Ryc. 2. Zabezpieczenie pnia drzewa [stosowane w przypadku braku mozliwosci montazu ogrodzenial.

Zabezpieczanie koron drzew mozna wykona¢ poprzez czasowe podwigzanie wszystkich narazonych

na uszkodzenie gatezi do przewodnika lub do gérnych konaréw.

Wskazane jest wprowadzenie lokalnych rozwigzan komunikacyjnych na placu budowy, ktére uniemozliwig
komunikacje pod koronami drzew. Wyeliminuje to narazenie konaréw oraz peddw na kolizje z ruchem,
a w efekcie uszkodzenia mechaniczne. Rozwigzanie to powinno by¢ zastosowane gdy nie ma mozliwosci
wygrodzenia terenu, gdzie usytuowane s3 drzewa. Takie zabezpieczenie koron nalezy stosowacd

z jednoczesnym oszalowaniem pni.

Ruch pojazdow na terenie inwestycyjnym winien by¢ zorganizowany poza rzutami koron drzew w celu
zapobiegania nadmiernemu zageszczeniu gleby. Drogi tymczasowe przebiegajgce

w zasiegu systemu korzeniowego drzew winny by¢ prowadzone w sposéb zabezpieczajgcy korzenie.
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W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i srodkéw transportu w obszarze strefy ochrony

drzewa nalezy zrealizowac drogi technologiczne z zachowaniem nastepujacych zasad:

ochrona gruntu i znajdujgcych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ réwnomierny rozktad punktowo
przytozonych sit nacisku két pojazdéw na wiekszg powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy nacisk
na jednostke powierzchni;

nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je wytacznie
do warstwy darni;

droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego. Zaleca sie uzycie piasku
lub pospdtki; nie moze byé stabilizowana cementem ani zadnymi Srodkami chemicznymi;

zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej
warstwg geowtdkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z podbudowy drogi z gruntem
rodzimym oraz dla fatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakoriczeniu prac;

nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢é tatwo demontowalna, zaleca sie uzycie
prefabrykowanych ptyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno sie uzywaé nawierzchni
wylewanych lub uktadanych na mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych), nawierzchnia
zbudowana wytgcznie z zageszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej)

jest niewystarczajaca.

Pielegnacja drzew na terenie inwestycji

Istotne jest zapewnienie odpowiedniej pielegnacji drzewom na terenie inwestycji. Celem tych zabiegéw

jest wsparcie regeneracji ich systeméw korzeniowych po okresie stresu. Dodatkowe metody ochrony drzew

nalezy dobra¢ odpowiednio m. in. do usytuowania drzewa, wieku i kondycji zdrowotne;j.

Przyktady dziatan poprawiajgcych kondycje zdrowotng drzew:

podlewanie,

nawozenie,

mikoryzowanie,

ciecia koron,

wymiana wierzchniej warstwy gleby,

reczne spulchnianie gleby w obrebie drzewa,

napowietrzanie gleby.
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CZESC RYSUNKOWA
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