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PROJEKT WYKONAWCZY: BRANZA DROGOWA

SPIS ZAWARTOSCI: BRANZA DROGOWA

STRONA
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW 3
CZESC OPISOWA 8
CZESC RYSUNKOWA 17

- RYS. PW-01 PLAN ORIENTACYJNY

- RYS. PW-02 PLAN SYTUACYJINY

- RYS. PW-03 PRZEKROJ NORMALNY

- RYS. PW-04 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

- RYS. PW-05 PLAN ROZBIORKI ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

ZALACZNIKI 23

Opinia AQUANET RETENCJA nr DW/WO0/110416/2023 z dnia 22.11.2023 r.
Pismo ENEA Oswietlenie/OP/R08 z dnia 03.11.2023 r.
Pismo Fiberhost nr WTINEA — 9143 z dnia 07.11.2023 r.

Pismo Miejskiego Inzyniera Ruchu nr MIR-1.7223. 1.37.2024 z dnia 26.04.2024 r.

Pismo Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr MKZ-X.4125.5.135.2023.K z dnia
14.11.2023 r.

Uzgodnienie Netia SA nr NTFB-508-2083/23 z dnia 20.11.2023 r.

Pismo Polska Spétka Gazownictwa nr PSGPO.ZMSM.763.5000.113220.23 z dnia
20.11.2023r.

Uchwata Zarzad Osiedla Krzyzowniki-Smochowice nr WIPM-11.0022.2.44.2023 z dnia
09.01.2024 .

Uzgodnienie Orange nr TTISILU/JM.215-23175/23 z dnia 28.11.2023 r.
Pismo OPERATORWSS nr WTWSS-10265 z dnia 07.11.2023 r.
Pismo ENEA Operator nr OD5/MU1/K/2024/220 z dnia 03.07.2024 r.

Opinia ZDM nr ZDM-IP1.475.4.2023.KF.44
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Pismo ZDM nr ZDM-IP1.475.4.2023 .KF.48

Uchwata Zarzad Osiedla Krzyzowniki-Smochowice nr WJPM-11.0022.2.44.2023 z dnia
05.09.2024 .

Zaswiadczenie UMP nr UA-VI1.6743.1378.2024 z dnia 02.09.2024 r. — brak sprzeciwu
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(t.j.Dz. U. 22024 r. poz. 725)
oswiadczamy, ze projekt:
PRZEBUDOWA UL. CZARNKOWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. SYTKOWSKIEJ DO UL. DABROWSKIEGO
zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzyc.

Stanowisko Imie i Nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Projektant N Projel ie bez ograniczen w specj
br. drogowa mgr inz. Piotr Nowaczyk WKP/0297/POOD/09 intymieryinej
\
Sprawdzajqcy .. . Projektowanie bez ograniczen ‘
br. drogowa mgr inz. Jakub Stowik WKP/0291/POOD/21 w specjalnoéel drogowe) bM\A
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PRZEBUDOWA UL. CZARNKOWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. SYTKOWSKIEJ DO UL. DABROWSKIEGO
PROJEKT WYKONAWCZY: BRANZA DROGOWA

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PCW-JBN-FUJ *

Pan Piotr tukasz Nowaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0059/10

adres zamieszkania ul. Patriotow 11, 62-035 Kérnik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie wali ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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INIYMNIEROW
BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-2U1-4UM-DRW *

Pan Jakub Andrzej Stowik o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0399/21

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zatwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-12 14:46:46 roku przez:

Andrze| Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe| lzby Inkynlerdw Budownictwa.

Igodnie z art. TEL K.c

§ 1. Do rachowsnia elektronicenej formy caynnodcl prawnef wystarcza tlofenie cdwiadczenia woll w postacl etektroniczne] | opatrzenks go
kowalifikowanym podplsem elektronicznym.

§ 2. Odwiadcrenle woll thofone w formie elektronicznef jest rwnowatne 2 cfwladczentem woll ziofonym w formie plsemnef.

* Wenyfikacje poprawnodc danych w ninlejszym zadwiadczeniu motna sprawdzié za pomocg numery weryfikacy|nego zadwiadozenla na
stronde Polskiej lrby Intynlerdw Budownictwa www plib.org.pé lub kontaktu)ge sie 2 biurem wlaichwe] Okregowe| lzby Inzyrlerdw Budownictwa.
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PRZEBUDOWA UL. CZARNKOWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. SYTKOWSKIEJ DO UL. DABROWSKIEGO
PROJEKT WYKONAWCZY: BRANZA DROGOWA

6.

SPIS TRESCI CZESCI OPISOWE)J

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO .......ooovieieiniienieniesteeteereesree e eneee e 11
ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ......ooueeiueteteteeeeecaceeteteeeseseeaete s ss st s s st sesesenasansanas 11
UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA ......ooiiiiiieiieeee ettt 11
OPINIA GEOTECHNICZNA ..ottt ettt ettt s re ettt b e sbe e sanesate s b e b e ebeesreesaees 11
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZINE ......ooiiiiiieeieeeie ettt ettt sttt sre e st st s e e e nmee s 12
5.1. Podstawowe parametry projektowanej UliCY .........eeeeieieicciiiieee e 12
5.1.1. Ulica CZarNKOWSKA .......ceeiiiieiiee ettt s 12
5.1.2. WA= o 1Y PP RPPPSRN 12
5.1.3. (63T Te [T | (PO P PPV PTOPTOPOPROT 12
5.2. KoNStrukcje NaWIIrZCRNI ... ...eeiieei e e e e e e e e e e e e enes 13
5.3. Elementy 0graniczajgce NawierzChNi€ . ..o ceeiiiiiie e 14
5.4. INIWEIETA ..ttt e st e st st st e e e bt e s it e st e smt et enreenne e 14
5.5. O AWOANIENIE ...ttt sttt ettt e s bt e s b bt e sae e e et s bt e b e e ne e neesnees 14
5.6. (2001 oo} AYAA1=T s Vo 1T SRR SURSR 14
TRUDNE WARUNKI ...ttt ettt ettt sttt st ettt et e be e bt e st e s be et e bt enbeesteesaeesatesabesabeenee 15
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PRZEBUDOWA UL. CZARNKOWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. SYTKOWSKIEJ DO UL. DABROWSKIEGO
PROJEKT WYKONAWCZY: BRANZA DROGOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Czarnkowskiej polegajgca na budowie
chodnika po wschodniej stronie na odcinku od ul. Sytkowskiej do ul. Dgbrowskiego.
W zakresie opracowania miesci sie:

— budowa chodnika,

— przebudowa istniejgcych zjazdow.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Teren inwestycyjny zlokalizowany jest w miescie Poznan. Obszar objety opracowaniem znajduje sie
w obszarze zabudowanym pomiedzy ulicg Sytkowska, a ulica Dgbrowskiego. Istniejgca funkcja po

realizacji zadania nie ulegnie zmianie.

3. UKtAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Forma architektoniczna zostata dostosowana do otaczajacego zagospodarowania terenu.
Zaprojektowano chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, ktdére ograniczono betonowymi

kraweznikami oraz obrzezami.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla przedmiotowego zadania przygotowano opinie geotechniczng okreslajagcg warunki gruntowo

wodne (opracowanie Pracownia Geologiczna Felkel & Gus Sp. z 0.0., listopad 2023 r.).

Na podstawie analizy wykonanych badan stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi

warunkami gruntowymi.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podtozu od powierzchni terenu zalegaja
nasypy niekontrolowane. Ponizej zalegajg utwory niespoiste wyksztatcone jako piaski pylaste, piaski
Srednioziarniste i pospétki w stanie sSrednio zageszczonym (ID=0,50-0,65). Warstwa nasypdéw
niekontrolowanych (PAKIET 1) zostanie w bardzo duzym stopniu usunieta podczas realizacji prac
zwigzanych z realizacjg podbudowy. Podczas badan prowadzonych w paZzdzierniku 2023 r. na

omawianym terenie nie stwierdzono wéd podziemnych do gtebokosci rozpoznania.

11



PRZEBUDOWA UL. CZARNKOWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. SYTKOWSKIEJ DO UL. DABROWSKIEGO
PROJEKT WYKONAWCZY: BRANZA DROGOWA

5. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

5.1. Podstawowe parametry projektowanej ulicy

5.1.1. Ulica Czarnkowska

— Kategoria drogi — gminna;

— Klasa techniczna drogi — dojazdowa;

— Szerokosé proj. chodnikéw w trudnych warunkach —min. 1,0 m — dotyczy odcinka od 0+000 do
km 0+118 —szczegdty w czesci graficznej;

— Szerokos¢ proj. chodnikéw na pozostatym obszarze min. 1,8 m — szczegdty w czesci graficznej

— Projektowane pochylenie poprzeczne - jednostronne 1,0-2,0% - wg planu sytuacyjnego.

5.1.2. Zjazdy

Zakres projektu obejmuje przebudowe zjazdow. Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonaé z kostki

betonowej brukowej o grubosci 8 cm.
Parametry techniczne zjazdow:

— krawedz jezdni i zjazdu nalezy wykona¢ ze skosami 1:1;
— szerokos$¢ jezdni zjazdu realizowac zgodnie z planem sytuacyjnym;
— krawedz pomiedzy drogg, a zjazdem nalezy wykonac z kraweznikow betonowych najazdowych

wystawionych na wysokos¢ 1-2 cm ponad nawierzchnie jezdni.

5.1.3. Chodniki

Na catym odcinku przebudowy zaprojektowano chodnik po stronie wschodniej. Szczegdtowe

parametry okreslono w czesci graficznej opracowania.

Na catym przebudowywanym odcinku zaprojektowano kraweznik betonowy typu lekkiego, ktory ze
wzgledu na uksztattowanie wysokosciowe przylegtego terenu nalezy wystawi¢ 6 cm ponad istniejgca
nawierzchnie bitumiczng. Wyjatek stanowi odcinek w zakresie od km 0+450 do km 0+530 gdzie
kraweznik nalezy wynies¢ 10 cm ponad istniejgcg warstwe Scieralng. Konstrukcje oraz rodzaj
nawierzchni poszczegdlnych utwardzen rozpatrywaé facznie z czedcig graficzng niniejszego

opracowania.
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5.2. Konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje chodnika:

— Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu cegietka jasnoszara
— Warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j
— Warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3; 0/31,5
— Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego
o wspotczynniku filtracji kio=5m/dobe

— Geotkanina separacyjna o wytrzymatosci na rozcigganie =20 kN/m

gr
gr
gr

gr

.8cm
.3cm

.15cm

.36-40 cm

taczna grubos¢ konstrukcji: 62-66 cm

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje zjazddw:

— Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu cegietka jasnoszara

— Warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j

— Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C3/4

— Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C1,5/2

— Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego
o wspotczynniku filtracji kio=5m/dobe

— Geotkanina separacyjna o wytrzymatosci na rozcigganie =20 kN/m

gr.

gr

gr

gr

gr

8cm

.3cm

.15cm

.20cm

.16-20 cm

taczna grubos¢ konstrukcji: 62-66 cm

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni przepuszczalnej:

— Warstwa z betonowej ptyty azurowej 40/60
oczka wypetnione kruszywem frakcji 8/16

— Warstwa podsypki piaskowej wymieszanej z grysem

— Warstwa mieszanki niezwigzanej C90/3 8/31,5

— Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego
o wspotczynniku filtracji kio=5m/dobe

— Geotkanina separacyjna o wytrzymatosci na rozcigganie =20 kN/m

gr
gr
gr

gr

.8cm
.3cm

.20cm

.24-28 cm

taczna grubos¢ konstrukcji: 55-59 cm
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5.3. Elementy ograniczajgce nawierzchnie

Projektowane utwardzenia zostaty ograniczone kraweznikami betonowymi typu lekkiego 15x30 na
tawie betonowej z oporem (C12/15) wystawionymi 6 cm ponad krawedz warstwy $cieralnej istniejgcej
nawierzchni bitumicznej (na odcinku 0+450-0+530 km kraweznik zostat wyniesiony o 10 cm). Wzdtuz
zjazdéw krawezniki najazdowe 12x25 ukfadaé na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu
C12/15. Krawezniki w obszarze zjazddéw wystawiaé w zakresie 1-2 cm ponad krawedz warstwy
Scieralnej istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Obramowania chodnikéw realizowaé poprzez obrzeza

betonowe 8x30 uktadane na fawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15.

5.4. Niweleta

Projektowany uktad wysokosciowy nalezy odnosi¢ do istniejgcej krawedzi jezdni ulicy Czarnkowskiej.

Tym samym uktad niwelety pozostawic¢ bez zmian.

5.5. Odwodnienie

W celu prawidtowego odwodnienia powierzchniowego zastosowano odpowiednie spadki podtuzne
oraz poprzeczne. W ulicy Czarnkowskiej nie jest zlokalizowana kanalizacja deszczowa, istniejgce
wpusty i studnie chtonne przedstawiono planie sytuacyjnym. Wody opadowe i roztopowe beda
przejete poprzez projektowany fragment nawierzchni przepuszczalnej sktadajgcej sie z ptyt azurowych
o wymiarach 40x60 cm. Otwory w ptytach wypetni¢ kruszywem frakcji 8/16. Taki rodzaj odwodnienia

zapewni prawidtowe zagospodarowanie wéd opadowych i roztopowych w pasie drogowym.

5.6. Roboty ziemne

Zakres robét ziemnych:

— Zdjecie warstwy humusu - wszedzie tam, gdzie wystepuje.

— Woykonanie wykopdw (gtebokos¢ koryta) do projektowanych rzednych. Dno koryta nalezy
wyrownaé, wyprofilowaé do projektowanych spadkéw oraz dodatkowo zagesci¢. W trakcie
realizacji robot ziemnych wykop chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty drogowe nalezy
wykonywac z ostroznoscig w zwigzku z wystepowaniem duzej ilosci podziemnego uzbrojenia
terenu.

— Woykonanie nasypdw o wymaganej grubosci zgodnie z warunkami okreslonymi w normie PN-
S-02205 oraz w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Roboty ziemne (dowdz gruntu do wykonania nasypdw) zostang wykonane koparkami z przewozem
gruntu samochodami wywrotkami. Rodzaj sprzetu, jaki zostanie uzyty do budowy oraz odlegtosci

transportu uzaleznione sg od mozliwosci wykonawcy robét. Grunty wykorzystywane do wykonania
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nasypow nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami okreslonymi w Polskiej Normie. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ wg nastepujgcych norm:

— PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania",

— PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze",

— BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".
Zwraca sie uwage na zachowanie szczegblnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych w poblizu
uzbrojenia terenu. Wiasciciele urzadzen musza by¢ poinformowani o rozpoczeciu robdt,
a prowadzenie robdt ziemnych winno by¢ poprzedzone przekopami prébnymi majacymi na celu
sprawdzenie ich przebiegu w terenie (pomimo opracowania dokumentacji na aktualnych mapach

geodezyjnych niewykazujgcych kolizji z uzbrojeniem terenu).

Po zakonczeniu robdét budowlanych, tereny zielone (w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej
drogi), ktére zostaty naruszone nalezy odtworzy¢ poprzez obsianie mieszankg traw na warstwie ziemi

urodzajnej gr. 10 cm.
Uwaga:

Wykonawca robdét ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych terenu
i pordwnania ich z projektowanymi rzednymi zawartymi w projekcie. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci, nalezy niezwtocznie zawiadomic o nich projektanta przed przystgpieniem do robét

drogowych.

6. TRUDNE WARUNKI

Zastosowanie przepisdw, ktore odnoszg sie do trudnych warunkdéw, wymaga pisemnego uzasadnienia
potwierdzajgcego brak mozliwosci lub razgco wysokie koszty zastosowania rozwigzania
standardowego wzgledem rozwigzania alternatywnego, ktdre dotgcza sie do dokumentacji

projektowej.

W przedmiotowej dokumentacji trudne warunki zostaty przez projektanta przyjete na odcinku od km
0+000 do km 0+118 oraz od km 0+540 do km 0+600. W obszarze tym ze wzgledu na brak mozliwosci
terenowych zwigzanych istniejgcg szerokoscig pasa drogowego zaprojektowano chodnik o szerokosci
mniejszej niz 1,80 m (0+000 - 0+118) oraz pas ruchu szerokosci 2,25 m (0+000 - 0+118 oraz 0+540 -
0+600). Razgco wysokie koszty zastosowania standardowego rozwigzania uzasadniajg zastosowane
W opracowaniu rozwigzania. Zaprojektowanie szerokosci chodnika oraz pasa ruchu zgodnie

z rozwigzaniem standardowym wigzatoby sie z koniecznoscig realizacji nieuzasadnionych wykupéw
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prywatnych nieruchomosci pozwalajgcych na poszerzenie istniejgcego pasa drogowego w oparciu
o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drég publicznych.

Na odcinku tym (0+000 - 0+118) zaprojektowano szerokos¢ chodnika minimum 1,0 m (szczegdty
w czesci graficznej opracowania) zapewniajgc na poczatku i koncu tego odcinka miejsca do wymijania
sie 0sAb ze szczegdlnymi potrzebami, o dtugosci nie mniejszej niz 2,00 m i szerokosci nie mniejszej niz

1,80 m.
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CZESC RYSUNKOWA
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. . . —@ @— —@ Frezowanie istniejacej nawierzchni rezowanie istniejacej nawierzchni
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gr. b cm, szerokost 0,50m wraz gr. b cm, szerokosc 0,50m 3. Konstrukcja nawierzchni zjazdu - kostka betonowa
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— - =
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Jednostka " “ ul. Komicka 30/2 Data:
projektowa: 61-141 Poznan 09.2024
ODROG tel.: 506 057 807
MIASTO POZNAN .
Inwestor: Plac Kolegiacki 17 Nr umowy:
61-841 Poznan RU-164/PIM/23/BM/2023-365)

Przebudowa ul. Czarnkowskiej na odcinku od ul. Sytkowskiej do ul. Dgbrowskiego

Nazwa i adres obiektu

Miasto Poznan,

budowlanego: ul. Czarnkowska
ZESPOL PROJEKTOWY N
Stanowisko Imie i naziwsko Nr uprawnien Specjalnosé Poﬁp}é
Projektant mgr inz. Piotr Nowaczyk WKP/0297/POOD/09 | Projektowanie bez ograniczen w specjalnosci drogowej D@A
Sprawdzajacy mgr inz. Jakub Stowik WKP/0291/POOD/21 | Projektowanie bez ograniczeri w specjalnosci drogowej g(gg\é;\ e

Szczegoty konstrukeyjne

Skala:
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" PW-04




[ O] = [Ts)
— 7 T 3 ST ©) I I 2 ) Y 8
00! © D - m’ = o~ © 2] B < m
E @ b o B [ o : 0 5 18a 5 N e = o i < g -
o O = - m B ' e - E e -8 e < 5 =
Q 7 (32] o™ ~ = [ o ~
P ® = N L 2 3 hd I " i S 5\ 5 S S 10/12
=] — 2 —_—
= — @ 36 [ B (0 ol ok € aal - Zﬁ' - - - &E = 19 h | o< 14 5 | R : @ 2 o L
5 38 ~0 S o—— - . . 2 3 P = 3 Istniejaca nawierzchnia z kdstki beton 2 —— 3 | | N 3 |~/ 8%& = ~ 3 3 3 3
® . pc 1 . ) Sl rE ] > ' m @ ] = 3 ~ h
I B B —0 4 - n)
. 2 34 32 ié} 28 26 24 22 s w raZlg koniecznosci do przetozenia 1,8 - = < o 9 — — / = ) \/ “E ! B I ' 5 2 < = o >
- N , ' - ' ] : ) ' i N S 2 S se il ™ = \ : 3 o il g 2 & 8 5 < o L s IS
3 . $ ° L | o o g shsl ofz ! o |©f g _ 5 < 3 o8 sk| R 5 R )T & 3 W s N8 erge? | v || [« B 3 PP — ‘ 2 % g _ 3 B | € ~
@, - X 2 s 0 o S B~ had (2] : S ¥ @ oS | ~Fo . ©o o = S ~ = A Sox s + R A Q
g ] o) (; og; P o 2 2z © < % % % < D |lo '(:‘ o0 0 m < ol S (5 %/ > m d S i) 8 Eg 2 g < ~ 8 [« (<\3‘ < x ((2 © [} g o Eg © é & g 5 3 c§ g < R Lég c:a : — ": * L: O » 2 ~ Z = % ) g Q — :’r
! ™ ) o, o o 2% 0d® 8y 2 PR g o 2 o 3 ] Q L Kkp. B ol om@x = E Y N\ / |k < Q I 5 3 =<7 B = 3 = I ok B -qu < n b £ o ol A 0| © > >
2 — anez—\ 2 © 2 24 2 2 )i il R O~ — o - il » 2 ) 3 =Y S A - N < ? o N j & [ R g N © = © 9 = - 5
) 7 N JIN B “ Tt < e e » 2 L\ P ]% S, “i\ o R, Y4 PRl S8 \ ) e 5 AV a2 Sreehel T = = = : x4 < ~1 qui S Lzon 3 @ = e -~ Sl b = ~ bt =
. . 0L X Pt T B e DR l | D N B e N A G XHIXISS 2 X RAAK AT R Foed AL S s o B ¢ XL o4 2058 SpeR 2 E ‘&_\' i 9
D : X ya WA N AV "4 V. XA 5 ,-‘ 7 OF yi NN aN ! g i - © ol ~
<5 2 2 R N ‘69 : T~ s ESAND SRS, T AR NESE ST NSRS RIRIRT 2 3 £ Y ISR TSI ¥, X % > R EISESESEX X XX XXX ~ ~ = o),
% 5 % 2 B - | "Ge8s ; f e ;:-% AN 0268 B . ——4#68—¢ T e A08 8968 + W@Izﬁ\ f:o R i 8658 1 £0d6 - 5005 Il B 12108 1 ol s €06 < o T} . b dsdadadadatatalatala: o vgguNNNNMNN 17 Y Sl TR R R T I SRR FURCEOBLES N, > Wﬁv\?ﬁ% g 7Y y : > » 2 2 ° =
B * 2 on ol 2 Ly £268 o eYSMONUIPZO |t <] =] @ &° —sz—j—' 212 8 a1 L 1= [ToEE Zgismoyuez) | Skl 2 S [ 2o *R S . il 220906 MOYUIBZ K o | S —— BN i Y 4 . . =R
5 ——— e ocldom 5 4 iz60 Q. R s\ 2z68) | =¢ d6%68 “ge68] — 1806 0B : ociagom N7 e 206 SR = EXSMONUIEZD) S 5 0Pty | = x| OF o E}SMO) o) 1 1SR Sk 1806 . . SEep- S b= Q8 . P D o
/ 2 = el f : o=p i Cr = Y ! ; G ! 26 .2 €106 - 5 il [ e B ETE A H N S5 [ | 7E00 B = 0§95 9658 d €906 I & = . = 3 ) F6+opo ' s SB® o I~ < 2
2 @ fe| A T . 3 Pl N f T = i RETD —r, g S B S Lo O G : - Shses——5 o 2=<0 I I = [/T'16 €16, S ) RS OR =5 3B [ @
- HINE = g g I c k ' 8 b © 629> % QIH / A2 ane_ > > [ oir= o L] l / E——" N > : / > S o 2 -
. %l 2 ul. Czarnkowska- 3 4| fed2 g . / Z c = ] [T /[ _ 5
oR o © 2 T B xS : . o - ~ [%9; = > IYe) =3 .
. 2 A |8 < - 222 q ) < : - oF 5 £ s > g . N o 2 12 e S, 8 2 5 )
~) «Q ! | | op 0 [T} . — — o o a}
- - Gmimna, klasa D, 87 P A E = D P % 5 Y - ) < e A > ! . .
v o q - . i | - o) . (s} 4 7/ 3
“ 5| BeE 2 Blesmas0 R o N § o0 s 3 s : 3 2 3 9 . 5 $ : X S0 2% 15, : B
o B § 2 ® G & E 5 |b €l 2 - > @ ~ ! N o ) 2
4 ok 3 2 : S 5 2 2 l ¥ g g N ) : 2 & < . wg| 5 5
o c 3 - 5 o 0 h I o8 . 3k @ S > IN 5
2 - . = - o~ o . g g : = ] 1 = S = Vi Y G ) s ) o
o @ [ & B egam Ll £ Gl — ' z % 2 ™ g
@ *® = gz S . - ) - 26 /s 3 3
~ ?.; T @ ke % L‘kl LY 6268 8886 7 2 P /) < 0
: 2 \ o C. & ' 5 Sl e : < —
o = @ 2 B o 9\ o .— € o] g b~ - 6 S, Qo > S 5] *
= ks g - < ~ Sm ) < /3 @ e X
b © @ = N 3 — ~ s N = 9, 24
~ qzl ) N < - 9 'y % 2
3] N 3 ~ o € e o < — N € 5 L 4 7 <
7l N g Pl el o~ Ll € = - o |~ | 5 05 = N < 2 3 .
> e i g @ Q 2 Y £ % - b 8 2 S [ - - D : =R b /&
b 2 e 2 > © . = S 3 2 NS
3 @ N o S - _— @ . % < /e (o] e > 75 e Ze & LY
< @ =1 . < € € B | 6421400 o/ =z ™ €6 b
o LD N © o N — (42 o> . A
© - ~ o)} o . o q-l:ﬂ - =m . 3 5 1 i )
@ 5 = - & % g . N I 3 2 5 o 3 “ Q o 2P A o Les _ 5 ,
3 S “ T Tho o € o o S\ Qo ITe) > R
Yol g 2 = Qo — @ | 3 0, p ) [®) N
o 75y > N pu ‘é i 2 oy l - > S
- X
< (;‘7 - ~ = o i : = I— ~ N oo} ‘3 B S5
N '3 © ; ) g H — QR m o S g™ o AN
& P = Ny I = @ @ 9 Z¢ N
> & S ~N o o l 2 ko - \ 8’ I~ o & X ;@
> 3 3 . I % X < ¢ ! 5 E : : .
; © . > © =} ° 2 0
g o © 7 = 2 5 Qo g > N zgion > o = 5 - g g 327\ 2
5 = = “ y 3 3 - e® N = @ K 2, o o " < E:
¢ - 2 < = : 5 < 93 s <
@ < =] 3 <
b4 D o, ~ a ‘e c 2 = 7N A = ™
oe - B | 6421400 82 = g e ; S 3 @Bo 8 : } ;
g - N S = o
3 R S Y o2 0 ) @ B A -
By ~
o — xm 5 O m — - = S ©
< m ™ BR -
8 - = = o)) — S o, | ©
(‘?)D - o ° O) N - 3 APRY Q —
© z N2 o
N\, vg x (*2) (1.8 B ™ N @\ B 0
= -t = A c

Jednostka y A\ ALDROG Sp. z 0. 0.

() ul. Kérnicka 30/2 Data:
projektowa: & . 61-141 Poznan 09.2024
OBJASNIENIA '.DROG

tel.: 506 057 807

Istn. nawierzchnia z masy bitumicznej do rozbiérki MIASTO POZNAN

1l

Nr umowy:
Inwestor: Plac Kolegiacki 17 y
Istn. nawierzchnia z kostki betonowej do rozbidrki 61-841 g oznan RU-164/PIM/23/BM/2023-365
{E:m Istn. nawierzchnia z masy bitumicznej do frezowania

X X X X 1 lIstn. element oporowy do rozbi6rki

Przebudowa ul. Czarnkowskiej na odcinku od ul. Sytkowskiej dp ul. Dgbrowskiego

Nazwa i adres obiektu Miasto Poznan,

budowlanego: ul. Czarnkowska
ZESPOL PROJEKTOWY N
Stanowisko Imig i naziwsko Nr uprawnien Specjalnos¢ Po/ip#
Projektant mgr inz. Piotr Nowaczyk WKP/0297/POOD/09 | Projektowanie bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Sprawdzajacy mgr inz. Jakub Stowik WKP/0291/POOD/21 | Projektowanie bez ograniczen w specjalnosci drogowej gllgﬁ:\ e
., .. .. . . . Skala: 1 500
Plan rozbiorki istniejacej nawierzchni o
™ PW-05




PRZEBUDOWA UL. CZARNKOWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. SYTKOWSKIEJ DO UL DABROWSKIEGO
PROJEKT WYKONAWCZY: BRANZA DROGOWA

ZAtACZNIKI
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AQUANET RETENCJA

DW/WO0/110416/2023
WO/80-1-KD/285/2023

Poznan, 22/11/2023

Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

Petnomocnik

p. Piotr Nowaczyk
ALDROG Sp. z o.0.
ul. Starotecka 7
61-361 Poznan

Dotyczy: opinii 0 mozliwo$ci odwodnienia planowanej budowy fragmentu chodnika na terenie
dzialek nr geod.: 20/7, 20/1, 20/3, 12/6, 12/1, 12/5, 114, 10/5, 20/6, 6/1, 1/3, 1/1 arkusz 19, obr¢b

Golecin, przy ul. Czarnkowskiej w Poznaniu

Aquanet Retencja Sp. z 0.0., dzialajagc w imieniu Aquanet S.A. na podstawie umowy
o $wiadczenie ustug, w odpowiedzi na wniosek z dnia 30.10.2023 r. w ww. sprawie
inwestycji informuje, co nastgpuje:
Zgodnie z obowigzujacym Planem Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Poznania do roku
2030 (Uchwata nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.) oraz
Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania
stanowigcego Zafacznik Nr 1 do Uchwaty nr LXXXVIII/1670/VIII/2023 Rady Miasta
Poznania z dnia 11 lipca 2023 r., za priorytet przyjeto zasad¢ zatrzymania i zagospodarowania
wod deszczowych w miejscu ich powstawania. Szczego6lnie powotujac si¢ na dzialtanie 2.7
ww. Planu, nalezy tworzy¢ powierzchniowe odprowadzania wod opadowych i roztopowych
z jezdni ulic na pasy terenéw infiltrujacych. W zwigzku z tym nalezy zastosowac
rozwigzania majace na celu zagospodarowanie oraz wydtuzenie czasu odplywu wod
opadowych 1 roztopowych.
Majac na uwadze powyzsze, jak rowniez fakt iz w chwili obecnej brak w ulicy Czarnkowskiej

sieci kanalizacji deszczowej eksploatowanej przez Aquanet Retencja Sp. z 0.0., wskazujemy

AQUANETRETENCJASP.Z0.0. NIP 9721315626 Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
uL. LUTYCKA %,60-478 POZNAN REGON 388423056 Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, < N >
tel: 601 750 432 KRSnr0000895406 Kapitatzaktadowy 701.400,00 zt (w cato$ci optacony)

e-mail: biuro@aquanet-retencja.pl
@aq 1ap Stronalz2
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AQUANET RETENCJA
iz nalezy zastosowa¢ rozwigzania polegajace na lokalnym zagospodarowaniu wod opadowych
1 roztopowych umozliwiajace odprowadzenie tych wod do gruntu.
Z uwagi na rodzaj zabudowy objetej przedmiotowym wnioskiem, zachecamy
do zapoznania si¢ i zastosowania rozwigzan zawartych w ,, Metodach zagospodarowania wod
opadowych dla drog, placow i parkingow”, znajdujacych si¢ na stronie internetowej Aquanet

Retencja Sp. z 0.0. (Wwww.aquanet-retencja.pl, zaktadka Mala retencja).

Opinia wazna jest 2 lata.

Zalaczniki:

1. Plan zagospodarowania przedmiotowej dziatki,
2. Obowiazek informacyjny RODO

Dokument zatwierdzita:
Iwona Szymankiewicz
Specjalista ds. Opiniowania

i Warunkéw Technicznych

sprawe prowadzita:

Iwona Szymankiewicz

tel. 603 802 781

e-mail: iwona.szymankiewicz(@aquanet-retencja.pl
AQUANETRETENCJASP.Z0.0. NIP 9721315626 Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
uL. LUTYCKA %,60-478 POZNAN REGON 388423056 Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, < N )
tel: 601 750 432 KRSnr0000895406 Kapitatzaktadowy 701.400,00 zt (w cato$ci optacony)

e-mail: biuro@aquanet-retencja.pl
@aq 1ap Strona2z2



/} Oddziat Poznar tel. +48 / 61 884 57 10
E a ENEA Oswietlenie sp z 0.0 Oddzial Poznar faks +48 / 61856 17 07
ne 60-47% Poznan, ul Strzeszynska 58 oswietlenie.poznan@enea.pl
ALDROG Sp.zo0.0.
WPELE Y N E tO

08 11. 2023

i ﬁ .......... ’

Poznan, 03 listopada 2023r.

DNIA
VING

ENEA Oswietlenie/OP/R08 ALDROG Sp. z 0.0.
WEA23E004892 ul. Starotecka 7, wej. A
K2300345340 61-361 Poznan

dotyczy: odpowiedz na pismo PA-268-04/23

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo w sprawie budowy chodnika po wschodniej
stronie ul. Czarnkowskiej na odcinku od ul. Dgbrowskiego do ul. Budzynskie]
oraz remont istniejacego chodnika na odcinku od ul. Budzynskiej
do ul. Sytkowskiej, uprzejmie odpowiadamy, iz na wskazanym odcinku
ul. Czarnkowskiej nie stwierdzamy kolizji nowoprojektowanego chodnika z
istniejgca siecig oSwietlenia drogowego.

Z powazaniem

_\|7r

" R8

Centrala
ENEA O$wietlenie sp. zo o tel. +48 /91 332 17 10 NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Sloncu 34 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 www.enea-oswiellenie.pl

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie XHI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapitat zakladowy: 182 127 000 PLN Kapital wptacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Storicu 34, jako Administrator danych osobowych informuje,
ze na stronie internetowej Spotki www enea-oswietlenie pl znajduje sie obowiazek informacyjny dla klientéw, kontrahentow Spotki,
osob prowadzacych korespondencje ze Spolka, a takze wystepujacych do Spotki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne,
likwidacje kolizji



Fiberhost.

WTINEA — 9143 Wysogotowo, 07.11.2023 r.

ALDROG Sp. z 0.0.
ul. Starotecka 7
61-361 Poznan

Dotyczy: Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Czarnkowskiej na odc. ul. Dabrowskiego do ul.

Budzynskiej oraz remont istniejacego chodnika na odcinku od Budzynskiej do Sytkowskiej.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos$¢ z dnia 31.10.2023 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetnié podczas robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

Kable umieszczone sg w kanalizacji OPL.

Infrastrukture stanowig kable tgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytgcza
i kable abonenckie.

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za

N

pomocg przekopdw prébnych.

4. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposdb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

5. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

6. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposdb wykluczajgcy
mozliwo$é powstania awarii sieci lub urzagdzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy j3 zabezpieczy¢
i bezwzglednie powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajgcg z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robdt
oraz za szkody, ktore mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét
w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnos$ci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajgcymi z tgczgcych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

fiberhost.com
Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056936 NIP: 7791002618,
Adres korespondencyjny: ul. Klaudyny Potockiej 25 Sad Rejonowy Poznan EEG.O’:‘: 630239680
. . . - apitat zaktadowy:
Wysogotf}v\/o, ul. Wierzbowa 84 62- 60-211 Poznan - Nowe Miasto i Wilda 679.600,00 2t
081 Przezmierowo w Poznaniu, VIII Wydziat BDO: 000010971

Gospodarczy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé recznie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyé
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt
ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetagczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych

FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie
z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wtasny koszt.
W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé¢ w godzinach nocnych (od
240 do 6%),

Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez witasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej
FIBERHOST S.A., nalezy takg kanalizacje przeprojektowaé oraz przebudowac poza pas jezdni.
Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymieni¢ na typ ciezki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem
odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we

fiberhost.com

Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056936 NIP: 7791002618,

Adres korespondencyjny: ul. Klaudyny Potockiej 25 Sad Rejonowy Poznan
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62- 60-211 Poznan - Nowe Miasto i Wilda

REGON: 630239680
Kapitat zaktadowy:
679.600,00 zt

081 Przezmierowo w Poznaniu, VIII Wydziat BDO: 000010971

Gospodarczy
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wtiasnym zakresie na wtasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy,
ktérej FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na
tej nieruchomosci.

18. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z 0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowo, e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600 091 046), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wifasnosé
FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz posiada
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

19. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczgc od dnia wystawienia warunkéw.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

Jnnnn s

Fiberhost S.A,
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przemierowo
NIP 7781002618 REGON 630239680
KRS 0000058936

Sprawe prowadzi:

Network Agreement Specialist
Zuzanna Jankowska

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
tel. 732 431 524

fiberhost.com
Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056936 NIP: 7791002618,
Adres korespondencyjny: ul. Klaudyny Potockiej 25 Sad Rejonowy Poznan EEG_O’:: 630239680
] . . - apitat zaktadowy:
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62- 60-211 Poznan - Nowe Miasto i Wilda 679.600,00 2t
081 Przezmierowo w Poznaniu, VIII Wydziat

BDO: 000010971
Gospodarczy


mailto:uzgodnienia@fiberhost.com.pl

“,:l'“’
URZAD MIASTA POZNANIA P <
BIURO MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU p n a n

ALDROG Sp. zo.0.
WPLYNELO
Znak sprawy: MIR-1.7223.1.37.2024 < :
Poznan, 26-04-2024 . |IlllllNI!I|\|\||||l|||||||||l|I\IﬂI|l|||l|!|||||l||I||Wl||| z| 03 06. 7024 ~
Nr rej.: 26042403 —;
ALDROG SP. Z o.o. ol

UL. STAROLECKA 7
61-361 POZNAN

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem w zwigzku z przekazanym w dniu 26 kwietnia 2024 r. wnioskiem
dotyczacym  zaopiniowania koncepcji budowy chodnika po wschodniej stronie
ul. Czarnkowskiej na odcinku od ul. Dabrowskiego do ul. Budzynskiej, na podstawie planu
sytuacyjnego sporzadzonego przez Pana Piotra Nowaczyka, Miejski Inzynier Ruchu opiniuje
przestang dokumentacje techniczng pozytywnie z uwagami:

1. Nalezy uzgodni¢ obstuge komunikacyjng posesji nr 16 — na planie sytuacyjnym nie
uwzgledniono zjazdu.

2. Przebudowa istniejacego progu zwalniajagcego wymaga opracowania i przediozenia
do zaopiniowania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu.

3. Projektowana szeroko$¢ chodnika powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno -
budowlanych dotyczacych drég publicznych oraz Standardami Dostepnosci Miasta
Poznania.

4. Wszystkie rozwigzania geometryczne, dotyczace odwodnienia i o$wietlenia nalezy
wykonaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 .
W sprawie przepisow techniczrrofbudowlanych ~dotyczacych drég publicznych
i Standardarrii Dostepnos$ci Miasta Poznania.

Jednoczesénie informuje, iz przedmiotowa opinia dotyczy wytgcznie budowy chodnika |
po wschodniej stronie ul. Czarnkowskiej na odcinku od ul. Dgbrowskiego do ul. Budzynskiej ,

Sprawe prowadzi: OLEJINIK IZABELA

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajduja sig pod adresem:
https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/

Urzad Miasta Poznania, Biuro Miejskiego Inzyniera Ruchu, piac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 15 20, faks +48 61 878 15 29, mir@um.poznan.pl, www.poznan.pl



URZAD MIASTA POZNANIA
BIURO MIEJSKIEGO , p n a I ‘
KONSERWATORA ZABYTKOW

Znak sprawy: MKZ-X.4125.5.135. 2023 K

Poznan, 14-11-2023 r. EGRNTIS AT
.___"’_V..-' " =P Nr rej.: 14112302320
<) L ALDROG SPOtKA Z 0.0.
;LZU. 1. 2023 .; UL.STAROLECKA 7
o : 61-361 POZNAN

Miejski Konserwator Zabytkow w odpowiedzi na wniosek znak PA-268-03/23 z dnia
27.10.2023 r. (data wptywu: 03.11.2023 r.), w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
dla zadania pn. ,Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Czarnkowskiej na odcinku
ul. Dagbrowskiego do ul. Budzynskiej oraz remont istniejgcego chodnika na odcinku od
ul. Budzynskiej do ul. Sytkowskiej”, uprzejmie informuje, Zze planowana inwestycja
zlokalizowana poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkéow.

Miejski Konserwator Zabytkédw nie wnosi zastrzezen do planowanych prac
zwigzanych z budowg chodnika na ww. odcinkach ulic. Na terenie inwestycji nie wystepuja
znane dotychczas stanowiska archeologiczne. W razie przypadkowego odkrycia obiektow
archeologicznych lub obiektéw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami,
nalezy, zgodnie z art. 32 i 33 Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 r., zabezpieczy¢ znalezisko i zgtosi¢ ten fakt do Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw w Poznaniu.

Zat. 1 egz.- planu sytuacyjnego

Sprawe prowadzi: NOGALSKA JOANNA
Tel. 061 878-4435

Urzad Miasta Poznania, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkdw, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,
tel. +48 61 878 54 52, fax +48 61 878 54 51, mkz@um poznan.pl, www.poznan.pl



Netia SA, Netia Tower, ul Tasmowa7A
02-577 Waiszawa N E T I A

Netia SA -

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 LRI R P D Gdansk, dnia 20.11.2023r.
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania

Infrastruktury Sieciowej

Okre¢g Pélnoc

ul. Arkonska 6/A3

80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

ALDROG Sp. z 0.0.
ul. Starotecka 7
61-361 Poznan

Nasz znak: NTFB-508-2083/23
Wasz znak: PA-268-06/23

UZGODNIENIE

Dotyczy: Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Czarnkowskiej na odcinku ul. Dgbrowskiego
do ul. Budzyriskiej oraz remont istniejaceqo chodnika od Budzyriskiej do ul. Sytkowskiej w
Poznaniu. '

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr PA-268-06/23, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia w/w projekt — z nastepujgcymi uwagami:
- na zatgczonym planie sytuacyjnym (wzdtuz ul. Dgbrowskiego) kolorem pomaranczowym zaznaczono
przebieg kabla Swiatlowodowego Netia S.A. POZND3987K-01 12J znajdujgcego sie w kanalizacji Orange
Polska S.A.
- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiazany
jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A;
- uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian stanu sieci w czasie waznosci
uzgodnienia.

Z powazaniem

-

Krzysztof Osiecki

Przedstawiciel NETIA S.A -

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawg
Zataczniki: adres do korespondencji
ul. Arkoriska 6/A3, 80-387 Gdarnsk
1 PZT-1egz. tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150

Netia SA, ul Poleczki 13, 02-822 Warszawa » NIP 526-02-05-575 - REGON 011556374 - Sad Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie,
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041549 « Kapital zakladowy: 391 042 968 PLN. Kapitat oplacony w calosci
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100

ALDROG Sp. z o.0. Piotr Nowaczyk

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Starolecka 7
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl 61-361 Poznan

W/ znak: z dnia 30-10-2023
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.113220.23 z dnia 20-11-2023

Lokalizacja przedsigwziecia:
Wojewddztwo: wielkopolskie Gmina: Poznan Miejscowo$é: Poznan ul. Czarnkowska

dotyczy: Budowy chodnika

Szanowni Panstwo,

nawigzujgc do pisma z dnia 30-10-2023 w sprawie jw. przesytamy jeden egzemplarz mapy
Z zaznaczong istniejacg siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang budowe chodnika przy
zachowaniu ponizszych warunkéw:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzaé statych sktadéow

i magazynoéw oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociaggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowaé dziatan mogacych spowodowaé
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedzg
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.
Prace budowlane musza by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociagu, nie naruszaly istniejacej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaty izolacji gazociggu, tasmy
ostrzegawcze] i sygnalizacyjne]. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé podczas
prowadzenia robét ziemnych, wykonywania wykopow oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sie wbijania
znacznikéw (stalowych pretéw lub tyczek) w obrebie istniejgcej sieci gazowej. Zasypanie
wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonaé¢ recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;.
Informujemy, 2ze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegios¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej $cianki
gazociggu lub gornej zewnetrznej scianki rury ostonowej powinna wynosié nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni. Minimalna odlegto$¢ pionowa od gazociagu do dna projektowanego
rowu nie moze byé mniejsza niz 0,5m.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obcigzane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Grobla 8 XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



2a. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokiadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu/przylaczy przez dokonanie recznie przekopéw poprzecznych nad osig
gazociggu/przylaczy ustalajgcych rzeczywistg trase gazociaggu/przylaczy oraz jego gtgbokos¢
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowe;.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r.

3. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktora nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostkg itp. Krawezniki nalezy zlokalizowa¢ w odlegtfosci min. 0,56m/1,0m od sieci
gazowej PE/STAL. Wkre$lone geodezyjnie przylacza moga nie przedstawiac wszystkich
czynnych przytaczy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji
przytaczy gazu z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przylacza
gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejaca
siecig gazowa, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawic do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosic si¢ do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcejw PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni
Poznan Péinoc, ul. Czerwonacka 3, 61-016 Poznan, tel. 61 8545140,
gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystgpieniu do prac.

6. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.
Z powazaniem

Zatgczniki: KIEROWNIK
Sekcja Ewidencii Majatku i Uzgodnien

Mool

Mateusz Haremski

- mapa sytuacyjna

Do wiadomosci:
- Gazownia Poznan Péinoc

Sprawe prowadzi:
Joanna Kasperuk, tel: (61) 8 545 303

Starery © :
arszy Sppfiali
ds. Zarzadzan FA]alista
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KRZYZOWNIKI
SMOCHOWICE

X

Zarzad Osiedla
Krzyzowniki-Smochowice
ul. Muszkowska 1a
60-443 Poznan

Poznan, 9 stycznia 2024 .

Znak sprawy: WJPM-11.0022.2.44.2023
UID: 7003552
09012406541

Aldrog Sp. z o.0.
ul. Starotecka 7, wej. A
61-361 Poznan

Szanowni Panstwo,

odpowiadajgc na pismo z dnia 27 pazdziernika 2023 przekazuje uchwate nr LXXIV/242/V111/2024
Rady Osiedla Krzyzowniki-Smochowice z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie zaopiniowania
koncepcji budowy chodnika po wschodniej stronie ul. Czarnkowskiej na odcinku ul. Dgbrowskiego
do ul. Budzynskiej oraz remont istniejacego chodnika na odcinku od Budzynskiej do ul.
Sytkowskiej.

Z powazaniem

ir-._‘..‘:':'\l' YTINS =

L

Zatgezniki: jak w tresci.

Adres do korespondencji:

Osiedle Krzyzowniki-Smochowice Wydziat Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan

tel. +48 61 878 4137, e-mail: wjpm@um.poznan.pl



‘ UCHWALA NR LXX1V/242/Viil/2024
RADY OSIEDLA KRZYZOWNIKI-SMOCHOWICE
z dnia 8 stycznia 2024 r.

w sprawie zaopiniowania koncepcji budowy chodnika po wschodniej stronie ul.
Czarnkowskiej na odcinku ul. Dabrowskiego do ul. Budzyriskiej oraz
remontu istniejaceqo chodnika na odcinku od ul. Budzynskiej
do ul. Sytkowskiej

Na podstawie § 28 ust. 1 w zwigzku § 9 ust. 1 pkt 7 §iL. a uchwaiy nr LXXVi/1148N/2010 Rady Miasta
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Krzyzowniki-Smochowice
(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 5172), uchwala sig, co nastepuje:

§1
Opiniuje sie pozytywnie przedstawiong koncepcie budowy chodnika po wschodnie;
stronie ul. Czarnkowskiej na odcinku ul. Dabrowskiego do ul. Budzynskiej oraz remont

istniejgcego chodnika na odcinku od ul. Budzynskiej do ul. Sytkowskie;.

§2

Wykonanie uchwaty powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu.

§3

Uchwatfa wchodzi w zycie z dniem podijecia.




UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWALY
RADY OSIEDLA KRZYZOWNIKI-SMOCHOWICE

w sprawie  zaopiniowania koncepciji budowy chodnika po wschodniej stronie ul. Czarnkowskiej
na odcinku uf. Dabrowskiego do uf. Budzyriskiej oraz remontu istniejacego chodnika

na odcinku od ul. Budzyriskiej do ul. Sytkowskiej

W zwigzku z przekazaniem przez spotke Aldrog sp. z 0.0. koncepgji budowy chodnika po wschodniej
stronie ul. Czarnkowskiej na odcinku ul. Dabrowskiego do ul. Budzynskiej oraz remontu istniejacego
chodnika na odcinku od ul. Budzynskiej do ul. Sytkowskiej, wykonywanej na zlecenie Miasta Poznania,

Rada Osiedla postanowita pazytywnie zaopiniowaé przedstawiong propozycie.

W zwigzku z powyzszym oraz na podstawie § 9 ust. 1 pkt 7 lit. a Statutu Osiedla Krzyzowniki-
Smochowice stanowiacego, ze Osiedie realizuje zadania w szczegdéinosci poprzez opiniowanie projektow
inwestycji i przedsiewzie¢ jednostek organizacyjnych Miasta dotyczacych obszaru Osiedla, podjecie

niniejszej uchwaty jest zasadne.



Orange Polska Aldrog Sp. z o.0.
Hurt ul. Starotecka 7
Infrastruktura i Serwis Ustug 61-361 Poznan
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

tel.: 503 037 881

£6dz, 28 listopad 2023r.

Numer pisma: TTISILU/JM.215-23175/28.

Temat: Uzgodnienie projektu dotyczacego budowy chodnika po wschodniej stronie ul. Czarnkowskiej na
odcinku ul. Dgbrowskiego do ul. Budzynskiej oraz remont istniejacego chodnika od ul. Budzynskiej do ul.
Spytkowskiej w Poznaniu.

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt dotyczacego budowy chodnika po wschodniej stronie ul.

Czarnkowskiej na odcinku ul. Dgbrowskiego do ul. Budzynskiej oraz remont istniejgcego chodnika od ul.

Budzynskiej do ul. Spytkowskiej.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw, ktére sg integralng

czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmnie;j
3 dni robocze przed przystgpieniem do robdt (rozpoczeciem prac), powotujac sie¢ na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange
naliczy optate za nadzér zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystgpienia o nadzor wtascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajduja sie na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta;

3. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych
na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA
S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopow infrastrukture teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem. Wykonac regulacje wysokosciowg wtazéw studni kablowych
do poziomu projektowanych nawierzchni. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w miejscach zblizen.
Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajagcy stan istniejgcy. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia
sieci wystapi¢ o WT na przebudowe.

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 3-dniowym
wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru

Orange Polska Spdtka Akeyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w cafosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych


http://www.orange.pl/wniosekonadzor

technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowe;.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy
uregulowa¢ w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng
korespondencja.

Z powazaniem
"Jacek Madajski
? ﬁff[ oA W

téwny Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

Orange Polska Spdtka Akeyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w cafosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych
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WTWSS-10265 Wysogotowo, 07.11.2023 r.

Do:

Temat:

ALDROG Sp. z o.0.
ul. Starotecka 7
61-361 Poznan

Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Czarnkowskiej na odc. Ul. Dgbrowskiego do ul.

Budzynskiej oraz remont istniejqgcego chodnika na odcinku od Budzyriskiej do Sytkowskiej.

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 31.10.2023 r.
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZzmierowo informuje,
iz na dzienn 07.11.2023 r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzqdzen telekomunikacyjnych nalezgcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaZnionego
przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku

~
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AR /’\'/\° !
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<

ZUZANNA JANKOWSKA

Network Agreement Specialist

Operator WSS Sp. z o.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Zuzanna Jankowska
Tel: 732 431 524
e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl



Rejon Dystrybucji Poznan tel. +48 /61 884 38 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. rd.poznan@operator.enea.pl

Enea Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Poznan

61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2
Operator y

Poznan, dnia 03.07.2024 r.
Nasz znak : OD5/MU1/K/2024/220

Miasto Poznan
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan

dotyczy: budowy ulicy Czarnkowskiej w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. przesytamy w zalgczeniu uzgodniony plan zagospodarowania prze-
strzennego. W terminie min. 1 miesigca przed planowanym rozpoczeciem robdt prosimy o przekazanie
wiasciwej informacji celem zawarcia umowy

6a14c§nfk1: t ﬁ%ﬁwg‘%;ﬁﬁg 2054
lgcani N KEION DYSTRYBUC] 'uw; A
; o Dzial Mxﬁ?égm 9 2024.07.04

vl F - 06:56:46+02'00

Sprawe prowadzi:
Stawomir Frackowiak
Tel 61-884-39-72

k.o.

MU

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN


mailto:rd.poznan@operator.enea.pl

*zdm

ZDM-IPI1.475.4.2023.KF .44 Poznan, 2 lipca 2024 r.

ALDROG SP.Z 0.0.
ul. STAROLECKA 7a
61-361 POZNAN
ZDM-24-130639

Dotyczy: budowy chodnika po wschodniej stronie ul. Czarnkowskiej na odcinku od ul. Dabrowskiego
do ul. Budzynskiej oraz remont istniejgcego chodnika na odcinku od ul. Budzyriskiej do ul. Sytkowskiej -
opinia do materiatéw do zgtoszenia

W nawigzaniu do przekazanych pismem z dnia 10 czerwca 2024 r. materiatéw do zgtoszenia oraz
uzupetnienia w zakresie branzy drogowej i kanatu technologicznego z dnia 1 lipca 2024 r. w ramach
zadania obejmujgcego budowe chodnika po wschodniej stronie ul. Czarnkowskiej na odcinku
od ul. Dgbrowskiego do ul. Budzynskiej oraz remont istniejgcego chodnika na odcinku od ul. Budzynskiej

do ul. Sytkowskiej Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiazania
projektowe.

lrd 1 . 3
Z-cz/Dyrektbra
dy. Inwestydfii

Raddstaw Ciesy

15
4 ¥

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan)

Do wiadomosci:
1. Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. blazej.matuszak@pim.poznan.pl
2. Wydziat PE, RO, UD, PZ i RITS — w miejscu

Sprawe prowadzi:
Mielcarek Malwina, stanowisko ds. przygotowania inwestycji
tel. 61 628 65 58

POZnan

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl




zdm

©0 Miejskich

ZDM-IP1.475.4.2023.KF.48 Poznan, zgodnie z datg w podpisie

POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z 0.0.
pl. WIOSNY LUDOW 2

61-831 POZNAN (POZNAN-STARE MIASTO)
sekretariat@pim.poznan.pl

T

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika po wschodniej stronie
ul. Czarnkowskiej na odcinku ul. Dgbrowskiego do ul. Budzynskiej

W nawigzaniu do pisma nr 02555/PIM/07/24/BM/2023-365 z dnia 08.07.2024r. oraz pisma z Wydziatu
Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczehstwa UMP znak: ZKB-11.2635.2.45.2024 z dnia 31.07.2024 r.
Zarzad Drog Miejskich informuje, ze w zwigzku z opinig WZKIiB odstepuje od koniecznosci budowy kanatu
technologicznego w ul. Czarnkowskiej.

Dyrektor

Podpisane przez: Krzysztof Olejniczak
Data: 2024.08.09 13:04:27 CEST

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan)

Pismo zostalo sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Doreczony moze by¢ réwniez wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany z systemu teleinformatycznego, zgodnie
z art. 393 Kodeksu Postepowania Administracyjnego.

Sprawe prowadzi:
Kramarska Kinga, stanowisko specjalista ds. przygotowania inwestycji
tel. 61 62 86 553

POZnan

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl



http://www.zdm.poznan.pl/

KRZYZOWNIKI
SMOCHOWICE

ALDROG Sp.zo0.0.

)X( WPELYNELO

VING

<
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Zarzad Osiedla
Krzyzowniki-Smochowice
ul. Muszkowska 1a
60-443 Poznan

Poznan, 5 wrzesnia 2024 r,

Znak sprawy: WJPM-11.0022.2.44.2023

UID: 7915569
05092401157

Aldrog Sp. z 0.0.
ul. Kérnicka 30/2
61-141 Poznan

Szanowni Panstwo,

odpowiadajac na pismo przekazuje uchwate nrV/33/1X/2024 Rady Osiedla Krzyzowniki-
Smochowice z dnia 2 wrzesnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania dokumentaciji projektowej budowy
chodnika po wschodniej stronie ul. Czarnkowskiej na odcinku ul. Dabrowskiego do ul. Budzynskiej

oraz remont istniejgcego chodnika na odcinku od Budzynskiej do ul. Sytkowskie;.

Z powazaniem

s /{/z

Zataczniki: jak w tresci.

Adres do korespondenciji:

Osiedle Krzyzowniki-Smochowice Wydziat Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznar

tel. +48 61 878 4137, e-mail: wjpm@um.poznan.pl






UCHWALA NR V/33/1X/2024
RADY OSIEDLA KRZYZOWNIKI-SMOCHOWICE

z dnia 2 wrzesnia 2024 r.

w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej budowy chodnika
po wschodniej stronie ul. Czarnkowskiej na odcinku ul. Dabrowskiego
do ul. Budzyniskiej oraz remontu istniejacego chodnika na odcinku

od ul. Budzynskiej do ul. Sytkowskie;j.

Na podstawie § 4 pkt 2 oraz § 5 ust. 1 pkt 7 lit. a uchwaty Nr LXXXVI1/1637/VI11/2023
Rady Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla
Krzyzowniki-Smochowice (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r., poz. 7206), uchwala sie,

co nastepuje:
§ 1. Opiniuje sie pozytywnie dokumentacje projektowa budowy chodnika po wschodniej
stronie ul. Czarnkowskiej na odcinku ul. Dabrowskiego do ul. Budzynskiej oraz remontu

istniejacego chodnika na odcinku od ul. Budzynskiej do ul. Sytkowskiej.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sie¢ Przewodniczacemu Zarzadu.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.




UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWALY
RADY OSIEDLA KRZYZOWNIKI-SMOCHOWICE

w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej budowy chodnika po wschodniej
stronie ul. Czarnkowskiej na odcinku ul. Dgbrowskiego do ul. Budzynskiej oraz remontu

istniejacego chodnika na odcinku od ul. Budzynskiej do ul. Sytkowskiej.

W zwigzku z pismem Aldrog sp. z 0.0. z dnia 6 sierpnia 2024 r. oraz w $wietle § 4 pkt 2 oraz § 5
ust. 1 pkt 7 lit. a statutu Osiedla, ktory stanowi, ze do zadan Osiedla nalezg sprawy publiczne

0 znaczeniu lokalnym, dotyczace jego obszaru w zakresie gminnych drég, ulic, mostéw, placow
oraz organizacji ruchu drogowego, a Osiedle realizuje zadania poprzez opiniowanie na etapie
koncepcji — projektéw inwestycji i przedsiewzie¢ zlecanych lub finansowanych przez Miasto,

dotyczacych obszaru Osiedla podjecie niniejszej uchwaty jest zasadne.



ALDROG Sp.zo.o0:

S .
WPLYNELO

05 09. 2024

vV INGQ

DNIA

Identyfikator dokumentu: 4252886
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

DZnan

Poznan,4,.09.2024r.

Numer sprawy: UA-V|.6743.1378.2024
ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz w
zwigzku z trescig art. 217 i 218 Kodeksu postepowania administracyjnego, wobec zgtoszenia
inwestora Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan z dnia 17.07.2024r. zamiaru
przesbudowy ul. Czarnkowskiej na odcinku od ul. Sytkowskiej do ul.. Dgbrowskiego w
zakresie budowy chodnika oraz przebudowy zjazdéw (dz. nr 1/1, 1/3, 20/7, 20/6, 10/5, 114,
12/1, 12/6, 20/3 i 20/1, ark. 19, obreb Golecin) potwierdzam z urzedu, jako organ
administracji architektoniczno-budowlanej, brak podstaw do wniesienia sprzeciwu z
przestanek art. 30 ust. 6 lub 7 Prawa budowlanego.

Niniejsze zaswiadczenie uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych w

zgtoszonym zakresie.

Otrzymuja: I
@ zgtaszajacy przez petnomocnika M it mga{ﬂl’}p
1

Piotr Nowaczyk
ul. Kérnicka 30/2, 61-141 Poznan
2. aa

Do wiadomosci:
o Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania
W miejscu

Sprawe prowadzi:
Maciej Strycharz, nr tel. 61 8785930

JInformacje na temat przetwarzania danych osobowych:

Prezydent Miasta Poznania jako Administrator danych osobowych informuje, ze Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane sg w celu wypefnienia obowigzku prawnego, ktérym jest prowadzenie postepowari w trybie Kodeksu
postepowania administracyjnego. Ma Pani/Pan prawo do Zzgdania od Administratora: dostgpu do swoich danych
osobowych, sprostowania danych, ktére sq nieprawidlowe, a w sytuacjach okreslonych prawem — ich usunigcia i
ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z ktérym mozna sie kontaktowac
poprzez e-mail: jod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan. Dane po
zrealizowaniu celu, dla ktérego zostaly zebrane, bedg przetwarzane do celéw archiwalnych i przechowywane
przez okres niezbedny do zrealizowania przepiséw dotyczacych archiwizowania danych obowigzujgcych u
Administratora. Podanie danych osobowych jest obowigzkowe w zakresie, w jakim przesfanke przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostalych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny. Odbiorcami danych sg strony, uczestnicy postepowania, jak réwniez inne podmioty upowaznione do
odbioru danych osobowych na podstawie przepiséw prawa lub zawartych z Administralorem uméw, w tym
podmioty zajmujgce sie obslugg informatyczng Administratora. Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposcb
opierajgcy sie wylgcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.”

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Informacja tel.: +48 61 646-33-44, e-mail: ua@um.poznan.pl, strona Wydziatu: www.poznan.pl/wuia
fax: +48 61 878 55 28, www.poznan.pl, ePUAP: /UMPoznan/SkrytkaESP



Informacja

z Wydziatu Urbanistyki i Architektury do przyjetego zgfoszenia

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujgcego nadzér nad zgodnodcig realizacji budowy z projektem o zamierzonym
terminie rozpoczecia robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe, dokonanie zgfoszenia budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt
1-4, lub dokonanie zgtoszenia instalowania, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 Iit. d..
Wykonujgc roboty budowlane nalezy dbac o porzgdek na terenie budowy, m.in. poprzez
ustawienie pojemnikéw na odpady oraz zapewnienie ich wywozu przez firme posiadajgcg
aktualne zezwolenie Prezydenta Miasta Poznania, na S$wiadczenie ustug w zakresie
zbierania i transportu odpadow.

Inwestor nie jest zobowigzany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy oraz przebudowy, remontu istnigjgcych obiektow budowlanych, jak i innych robot
budowlanych, nie bedgcych budowg obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt. 1 6.
W przypadku nie rozpoczecia robét budowlanych przed uplywem 3 lat od okreslonego
w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia, podjecie tych robot moze nastgpic po dokonaniu
ponownego zgfoszenia.

W sprawie wigczenia ruchu drogowego spowodowanego nowg inwestycjg, do drogi
publicznej oraz ewentualnej przebudowy przyleglego pasa drogowego, nalezy
kontaktowac sie z Zarzgdem Drég Miejskich w Poznaniu — ul. Wilczak 17.

Przed usunieciem lub przesadzeniem drzew i Kkrzewdw kolidujgcych z planowang
inwestycjg - wynikajgcg z prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, o obwodzie pnia ponad
50 cm, mierzonym na wys. 1,3 m - nalezy uzyska¢ odrebne zezwolenie na ich usuniecie
lub przesadzenie. Z wnioskiem o wydanie decyzji w tym zakresie mozna wystgpi¢ do
Wydziatu Ksztattowania i Ochrony Srodowiska UMP, ul. Gronowa 22a — zgodnie z art. 83
i nast. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Natomiast kazdg wycinke
drzew na ferenie wpisanym do rejestru zabytkow nalezy uzgodnic z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow — Pl. Kolegiacki 17.

W przypadku ewentualnego stwierdzenia, na nieruchomosci objetej decyzjg o pozwoleniu
na budowe, wystepowania gatunkéw chronionych lub o znaczeniu dla Unii Europejskiej,
konieczne jest przestrzeganie zapisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, dotyczgcych ochrony gatunkowej, w szczegdlnosci ochrony siedlisk i ostoi.
W tym celu nalezy podjg¢ niezbedne dziatania zabezpieczajgce, a takze — w zaleznoSci
od potrzeb — minimalizujgce i kompensacyjne. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (art. 56 ust. 2 i nast), na niszczenie siedlisk lub ostoi
gatunkéw chronionych oraz uniemoZliwianie dostepu do ich schronient niezbedne jest
zezwolenie  Regionalnego  Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu —
ul. J.H.Dgbrowskiego 79.

W przypadku zabudowy gruntdw rolnych, w rozumieniu przepisow ustawy o ochronie
gruntéw rolnych i le$Snych, Zgfaszajgcy zobowigzany jest do uzyskania decyzji na
wyfgczenie gruntu rolnego z produkcji. Wniosek w tej sprawie nalezy zlozy¢ w ZGiKM
GEOPOZ — ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan.

Istnieje obowigzek przestrzegania praw autorskich, wynikajgcych z ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczegolnoSci przy
rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejgceqo obiektu budowlanego.

Urzgd Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Informacja tel.: +48 61 646-33-44, e-mail: ua@um.poznan.pl, strona Wydziatu: www.poznan.pl/wuia
fax: +48 61 878 55 28, www.poznan.pl, ePUAP: /JUMPoznan/SkrytkaESP
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