PRZEDMIAR ROBOT

Inwestor:

Budowa:

Rodzaj robét:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
61-831 Poznan
Pl. Wiosny Ludéw 2

Budowa drég na osiedlu Zieliniec - Zdunowska, Starkowska,
Warpinska (od ul. Zieliniec do ul. Arkonskiej), Sobolowa w Poznaniu

Projekt drogowy - ul. Zdunowska

DZIAL | Specyfikacja 1. Roboty rozbiorkowe, przygotowawcze, wycinki J.m llog¢
Rozebranie istniejgcej nawierzchni utwadzonych (nawierzchnia asfaltowa,
1 D-01.02.04 |bet. elementéw prefabrykowanych, itp) wraz z wywozem na sktadowisko m2 200,000
Wykonawcy i utylizacja
2 D-01.02.04 Rozebra_me istniejacej na\.merz.chn! gruntowej wraz z wywozem na m2 600,000
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja, grub. 30
3 D-01.02.04 Rozebranie elementéw betor'u’)wych (kra\{vezn}kovy, obrzezy, opornikéw) m 65,00
wraz z wywozem na odlegtos¢ do 10 km i utylizacja
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy: 30cm ze
4 D-05.03.11  |spryzmowanie w poblizu rob6t i wywozem nadmiaru samochodami m? 430,000
samowytadowczymi na odlegtosc do 10km i utylizacjg
5 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych m? 45,000
6 D-01.02.01  |Zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewdw szt 12,000
7 D-01.02.01 _ |Scinanie pitg mechaniczng drzew szt 1,000
8 D-01.02.01 r;rc1z_c>2wan|e pni koparka przedsigbierng w gruncie o naturalnej wilgotnosci szt 1,000
9 D-01.02.01  |Usuniecie krzewow twardych ha 0,003
10 D-01.02.01 Wywozenie karpiny na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja m3 1,000
11 D-01.02.01 Transport diuzyc na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego m3 1,000
12 D-01.02.01 Trans.port'gatem 0 $r. <7cm nal sktadowisko Wykonawcy i u_ty_llzaCJa, a m3 1,500
gatezie o ér. >7cm na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego
13 D-01.02.01 Zakup i dostawa gruntu do zasypania dotéw po karczowaniu pni m3 1,000
14 D-01.02.01 Zasypanie dotéw po kargzowanlu pni spycharlfq 75 KM z zageszczeniem m3 1,000
zageszczarkg warstwami grub 40 cm w gruncie kat 1-2
Oczyszczenie terenu z resztek gatezi i korzeni po karczowaniu z wywozem
15 D-01.02.01  |na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja m2 40,000
16 D-01.02.04  [Demontaz istniejgcych tarcz znakow szt. 2,00
17 D-01.02.04 |Demontaz istniejacych stupkdw znakéw drogowych szt. 1,00
DZIAL | Specyfikacja _|2. Roboty ziemne J.m llog¢
——
18 D-01.01.01 Roboty pomiarowe - trasa drég w terenie réwninnym km 0,140
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 w gruncie
D-02.00.00 . . 3
19 kat. 1-2 z wywozem gruntu niezdatnego do wbudowania w nasypy m 680,00
D-02.01.01 . ) A
samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 10km i utylizacjg
D-02.00.00 P . 3
20 D-02.03.01 Nasyp z gruntéw niewysadzinowych 30,00
DZIAL |Specyfikacja _|3. Krawezniki, obrzeza iscieki J.m llog¢
———
tawy betonowe z oporem pod krawezniki, oporniki i obrzeza z bet. C12/15
D-08.01.01B kraweznik 0,0925 m2 * 10m
21 D-08'01 .02A kraweznik najazdowy 0,063 m2 * 300m m® 32,00
o opornik betonowy 0,0668 m2 * 70m
obrzeze betonowe 0,030m2 * 250m
22 D-08.01.01B _|Kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie z betonu C12/15 m 10,00
23 D-08.01.01B  |Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na tawie z betonu C12/15 m 300,00
24 D-08.01.01B  |Opornik betonowy wtopiony 12x25 cm na tawie z betonu C12/15 m 70,00
25 D-08.03.01 Qbrzeze betonowe 30x8 cm na tawie z betonu C12/15 m 250,00
DZIAL |Specyfikacja _|4. Konstrukcja nawierzchni jezdni J.m llog¢
26 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza kat 1-2 m?2 805,000
27 D-04.04.00a__[Ulepszone podioze z miesz. niezw. 0/31,5 gr. 25¢cm m?2 805,000
D-04.05.00 . - . -
28 D-04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej C1,5/2,0, grubosci 20 cm m2 740,000
29 D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, grubosci 20 cm m? 705,000
30 D-05.03.05B |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W WMS, grubosci 8 cm m 705,000
31 D-05.03.13A Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S, grubo$¢ 4cm o 750,000
32 D-05.03.13A Przetozlen.n-:‘. warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej typu BEHATON 55,000
na ul. Zieliniec m?2




DZIAL | Specyfikacja 6. Konstrukc"a nawierzchni chodnikow i zabrukow J.m llos¢
33 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza kat 1-2 m?2 400,000
34 ggjg:g? Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej C1,5/2,0, grubosci 15 cm m2 400,000
35 D-04.05.01A |Podbudowa z mieszanki zwigzanej C8/10, grubosci 10 cm m2 400,000
36 D-08.02.02 Chodnik z kostlki betonowej typu CE_GLA, gfupoéci 8 cm - kolor jasnoszary, 400,000

na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 3 cm m2

DZIAL Sgeczfikac"a 7. Konstrukc"a nawierzchni z"azdéw J.m llos¢
37 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza kat 1-2 m?2 85,000
38 ggjg:g? Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej C1,5/2,0, grubosci 15 cm m2 85,000
39 D-04.05.01A |Podbudowa z mieszanki zwigzanej C8/10, grubosci 15 cm m2 85,000
40 D-08.02.02 Chodnik z kostlki betonowej typu CE_GLA, gfupoéci 8 cm - kolor jasnoszary, 85,000

na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 3 cm m2

DZIAL Sgeczfikac"a 8. Przebudowa istnie@' cego uzbro"enia J.m llos¢
41 D-01.03.05 |Regulacja pionowa studzienki teletechnicznej szt. 5,000
42 D-01.03.05  |Regulacja pionowa studzienki teletechnicznej niezinwentaryzowanej szt. 1,000
43 D-01.03.05  |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 6,000
44 D-01.03.05 Regylacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych 1,000

niezinwentaryzowanych szt.
45 D-01.03.05 |Regulacja pionowa zaworu wodociggowego szt. 6,000
46 D-01.03.05  |Regulacja pionowa zaworu wodociggowego niezinwentaryzowanego szt. 1,000
47 D-01.03.05 [Likwidacja wpustu szt. 1,000

DZIAL Specyfikacja 9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu J.m llog¢
48 D-07.01.01  |Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej m?2 20,500
49 D-07.01.01  |Oznakowanie poziome drég rowerowych - kolor czerwony m?2 7,000
50 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70mm szt. 11,000
51 D-07.02.01  |Tarcze znakéw drogowych o pow. do 0,3m? wraz zamocowaniem szt. 16,000
52 D-07.10.01  |Prég zwalniajacy u-16a szt. 1,000
53 D-08.02.01 Nawierzchnie dla niepetnosprawnych - FON z prefabrykatéw m2 7,500

[[DZIAL |Specyfikacja__|10. Zielen drogowa Jom llo$¢

54 D-09.01.01 Plantowanie igqiejacych terenéw zielonych, przeznaczonych pod zatozenie 100,000
nowych trawnikdw m2

55 D-09.01.01 Rozrzucenie ziemi urodzajnej warstwg grub 10 cm w terenie ptaskim ha 0,010

56 D-09.01.01 Rozrzucenie mulczu m2 30,000

57 D-09.01.01 Wykopaqie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.1-2 z 100,000
nawozeniem m2

58 D-09.01.01  |Pielegnacja reczna trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2 100,000

59 D-04.02.01 Geowidéknina m2 30,000

60 D-09.01.01 Nasadzenie drzew wraz z pielggnacjg - klon zwyczajny szt 1,000




