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R N Granice dziatek
%MW%%X 16/3; 17/7;
SRR 14/ o” 14/ m” Numery dziatek objetych opracowaniem
Sl %Rm%%ﬂn%&%& S 4/18; 16/1;
ot e 17/6; 16/4;
S S 4/16; 18
UWAGA: OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
TS : 5 : SO RS S , . MIESCI SIE NA WYZEJ WYMIENIONYCH DZIALKACH
\ym(\%wwﬁx — S Sl 3 ] e S ~ , > ) . ; OBREB 61 WILDA
SR : 05 SR :
55 ww mmxw,w&\w»wx/ == 5 . V, (w;x%? J Zakres opracowania
5 {»M%Mw%wx S0y 5 S 5 :mw °
L] Linia rozgraniczajgca przeznaczenie terenu
in
Projektowane boisko treningowe:
- Nawierzchnia z trawy naturalnej (A1)
Projektowane boisko treningowe:
- Nawierzchnia z trawy sztucznej (A2)
Nawierzchnia z trawy naturalnej (A3)
_ |oedoeed  Projektowane miejsca postojowe w nawierzchni
o0 o050 z ptyt azurowych gr. 8cm (9 miejsc postojowych o
%%wo : Y%meo wym.2,5m x 5m w tym 2 miejsca postojowe z kartg
sl o] parkingowa)
NAWADNIANIE MURAWY
e = = = |Przewod nawadniajacy ptyte boiska
Rura polietylenowa HDPE @63 - PN10
o= = = = | Przewod zasilajacy nawadnianie ptyty boiska
Rura polietylenowa HDPE @75 - PN10
W Zraszacz wynurzany sektorowy
W@d Zraszacz wynurzany petnoobrotowy
OGRZEWANIE MURAWY
Ideowy zakres systemu podgrzewania murawy.
Rura grzewcza min. PE-Xa 25x2,3 cm na calej
- = = — - | dilugosci boiska w rozstawie max. 30 cm.
Doprowadzenie zasilania i powrét czynnika
grzewczego - wg odrebnego opracowania.
Przewody zasilajgce ogrzewanie murawy
PP 160x14,6mm; 125x14,0mm; 110x15,1mm;
90x12,3mm
264 ODWODNIENIE MURAWY
=== 0 === | Rura drenarska - sgczek boczny PVC-U @100
— — Rura petna - saczek gtéwny
PVC-U @200; @300
@ Studnia rewizyjna / zbiorcza
betonowa @600; &1000
_H_ Zbiornik retencyjny betonowy V=52m3
_<_m_um do celéw _QHO_Q_A._"OSJ\O_J - ARKUSZ 2 Monolityczne _Aoah._ﬁ oaéoa:m.m:mm _m:mo.ém@o
skala 1 : 500 w prefabrykowanej zelbetowej obudowie
sekcja 6.177.11.15.3.2, 6.177.11.15.3.4 i |Studzienka z osadnikiem w prefabrykowane]

) zelbetowej obudowie
6.177.11.15.4.1,6.177.11.15.4.3 N STALACIAWODY
6.177.11.20.1.2,6.177.11.20.2.1 . = | Doprowadzenie wody do zbiornika.

1. Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich — PL — 2000, pas 6 Rura PE@63
2. Uktad wysoko$ciowy — Amsterdam 2007 o Studni domi
udnia wodomierzowa
Powiat: Miasto Poznan . - .
s . . i Fragment instalacji hydrantowej do przebudowy
Jedn. ewiden. (identyfikator) : M. Poznan (306401_1) ==""== | Rura PE@"100
i Obreb (identyfikator) : Wilda (306401_1.0061)
Numer arkusza : 09 - o Przebudowywany hydrant
Dziatka numer : 17/8, 17/7, 16/4, 16/1, 17/6, 14/4, 14/8, 16/3, 18, 15, 4/18, 4/16, INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA BOISK
4/15 i inne zgodnie z zasiegiem [ Projektowany zestaw ztgczowo-pomiarowy nN
ON.:mONm:_m i informacje o stuzebnos$ciach gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji UOWE_.QQONQB_ ze :ms_m._MNV\ QO_ACBQD. zostat ovﬂmoo,\.,\m:v\ w wyniku Uﬂ.mo \\ \ _U_.O_m_ﬁos\m:u\ kabel Nm®3:< nN
- hie sprawdzano geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny i . .
f - e cho S - Jo, =m = = = [ Uwaga: wzdiuz kabla prowadzi¢ rure
o . o ) o o ) pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze jestem swiadomy /
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw OQUOE_QQN_m_DOwo_ _Amﬂ:m_. za zlozenie ﬁm*MN<<<®®O os$wiadczenia. \ \@/ Ow—030<<m. 2160
Kolorem pomaranczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktére podlegajg ochronie. Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - : P \ _Iml_ _U_.O_Q_A~0<<m:< masz Ow<<_®=®3_0<<< Iu‘_m.oa
Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782, 1086. ), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega _Qmaﬁ__mmmﬁ%thNQv_%:mva%—._:_m prac ZG-0UG.4104.542.2022 B \\ \ \ / Oprawy LED ED 57450Im/740 IP66 15D
karze grzywny. U \ N~ _~
Kolorem niebieskim naniesiono siatke punktéw wysokosciowych i punkty wysokosciowe w uktadzie Amsterdam 2007 Organ stuzby geodezyjnej, ktory \ (
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych O:Nv\s\_m* NQ*OMNOS_Q PREZYDENT MIASTA POZNANIA \ \ ?C—r RYSUNKU PROJEKTANT NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
= brak jest informaciji branzowych. CwmcMEOWm_.ﬂammn_,w\__:o._AM:oo_‘mmﬂNsm \ \ \M >OOMTOU >WO<< >Z_m 1%0_4___%._”».2._. mgr in2. arch. Adam +3/5LOKK20207| 10.02.2022
7G-0UG.4104.542.2022 ’ ilena Brzezinska ko POGORZELSKI e
(Identyfikator zgtoszenia pracy) <<<_AO—._N<<ON prac QOOQ@NV\‘_EV\OT_ Os. Konstytucji 3 Maja 10/3 \ \ l—lmwmz c - arehitektoniczna
NIP 923-160-40-27, REGON 300711766 \ / PROJEKTANT
m—uOﬂNm.n_N:" Nr oraz data mﬁOﬂNm,aij_m Protokot <<mJA.__Am~O.__ \ \ —Zml—->—l>0f— m mumn_.m_:mwm._ budowl tech. Dariusz MAJER 627/02 10.02.2022
1 Uslugi Geodezyino-Kartoarafi dokumentu zawierajacego wynik NrZG-OUG.4104.542.2022_1_nr_3 \ / ZEWN m._.msz onstrukcyjno-budowlana
. Ustugl Geodezy|no-Kartograficzne H ] it H
GEOPLUS Mo e pozytywnej weryfikacji z dnia 18.05.2022r. \ / .
T o e yala 1013, \ / MQW&@MW&%MWN’MMZJRMM&W%m%_w»“N Z NIEZBEDNYMI A BRANEA
= NIP 923- 160-40-27, REGON 300711766 iei i ien
tel. 502 161 787 _B_Nomv\ﬂﬂN%\\,_\w_% ﬂ_ﬂwwoﬂsp___ﬂﬂﬁhmm: //// \///L / URZADZENIAMI BUDOWLANYMI _UN > _NO _l_
. T / ADRES: SKALA RYS. NR
h v UL. DROGA DEBINSKA 12 .
I \\ \\ 61-555 POZNAN 1:500 Nn_uuN
T — ~+ Nw-A
2. Krzysztof Brzeziriski, nr. uprawnieri 19139 T — \\ \\ ..xomNNllw :D " -ﬂgv |=c=
: e T . ZAKEAD USLUG
— | / Dariusz MAJER AR A
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