ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

y ia ul. K inskiej (droga powi ) z ul. Literacka (droga gminna) w ramach zadania pn.: ,Budowa
i éw drogowych w ciggu ulicy Lutyckiej i Goleciriskiej w Poznaniu”
Lp.  |ELEMENT Wartoé¢  zt
0[WYMAGANIA OGOLNE (3% WARTOSCI NETTO ROBOT)
1|BRANZA DROGOWA UWAGI
2|KANALIZACUA DESZCZOWA 1) BRAK FORMUL W DANYCH KOMORKACH
3| OSWIETLENIE | PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 2) BRAK'SUM W KOLUMNACH
a|TELETECHNIKA 3) NALEZY WYCENIAC DO 2 MIEJSC PO PRZECINKU
RAZEM WARTOSE ROBOT NETTO 4) PRZEDMIAR NR 3 | NR 10 WYSTEPUJE W PODZIALE NA ZAKRES PKP PLK ORAZ MIASTA POZNAN. JESLI W
DANEJ POZYCJI PRZEDMIAROWEJ W JEDNYM Z PRZEDMIAROW WPISANA JEST ILOSC 0,00, TO ODPOWIEDNIA
VAT 23% 1LOSC ZNAJDUJE SIE W ZAKRESIE ADEKWATNYM DO ZAKRESU PODMIOTU FINANSUJACEGO.
b
RAZEM WARTOS$C ROBOT BRUTTO 5) W WYMAGANIACH OGOLNYCH DLA MIASTA POZNAN NALEZY WYCENIC WSZELKIE KOSZTY ZWIAZANE Z

Stownie:

DOSTOSOWANIEM ZADANIA INWESTYCYJNEGO DO WYMOGOW SWZ, TJ. UMOWY, DOKUMENTACII,
STWIORB, DECYZJI | POZWOLEN. ROZLICZENIE POZYCJI NASTAPI W 3 RATACH, ZGODNIE Z ZAKLADKA NR 1
PLIKU.

Podpis:




TER DM.00.00.00

Rozbudowa skrzyzowania ul. Koszalinskiej (droga powiatowa) z ul. Literacka (droga gminna) w ramach zadania pn.: ,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy
Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu”

Zakres 1 - Budowa ronda

Numer Numer - M ’ Jednostka ” . "
pozycil STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llosé Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 WYMAGANIA OGOLNE MIASTO POZNAN
1.1. WYMAGANIA OGOLNE (do 3% WARTOSCI NETTO ROBOT) MIASTO POZNAN

Koszty dostosowania do zapiséw SWZ w tym: zapiséw umownych, STWIORB,
dokumentacji, decyzji i uzgodnien. Warto$¢ pozycji nie moze przekroczy¢ 3%

1441, wartosci dla wszystkich robot dla zakresu Miasta Poznan - kwota wyrazona w ryczalt 1,00
netto.
Koszty dostosowania do zapiséw umownych, co stanowi to warto$¢ 30 % z pozycji
1444 1.1.1 rozliczane po 4 miesiacu od przekazania terenu budowy ryczalt 030 X X
Koszty dostosowania do zapiséw umownych, co stanowi to warto$¢ 40 % z pozycji
1142 1.1.1 rozliczane po 12 miesiacu od przekazania terenu budowy ryczait 040 X X
11413 Koszty dostosowania do zapiséw umownych, co stanowi to warto$¢ 30 % z pozycji ryczatt 0,30 X X

1.1.1 rozliczane po 20 miesiacu od przekazania terenu budowy

Razem WYMAGANIA OGOLNE




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - BRANZA DROGOWA

Rozbudowa skrzyzowania ul. Koszalifiskiej (droga powiatowa) z ul. Literacka (droga gminna) w ramach zadania pn.: ,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy

Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu”

Zakres 1 - Budowa ronda

Numer Numer Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka llosé Cena jedn Wartos¢
pozycii STWIORB pls pozyci p miary Jech.
1 2 3 4 5 6 7
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE
1.1, D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
1.1.1. D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
- ul.Koszaliriska, ul. Literacka, rondo km 0,455
11.2 D-01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza drogi kpl 1,00
D-01.01.01a Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej kpl 1,00
1.2 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakow
121 D-01.02.01 Karczowanie drzew i krzewow ha
cafa inwestycja ha 0,31
1.3 D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
134 D-01.02.02a Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus), wraz Z. karplmar}jl i korzeniami grubo$¢ m2
warstwy 20-cm wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cala inwestycja m2 4773,96
14 D-01.02.04 Rozbiorki elementoéw drog, ogrodzen i przepustow
Rozebranie podbudowy pod chodnik, $ciezki rowerowe z kruszywa kamiennego,
1.4.1 D-01.02.04 o o m2
grubos¢ podbudowy 15-cm wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cafa inwestycja m2 1027,00
142 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kru§zywa kqmlennego, grubo$¢ podbudowy 25-cm wraz z m2
kosztem zatadunku. wywozu i utylizacii
cata inwestycja m2 2851,14
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo;
143 D-01.02.04 ) ) o ) PN m2
piaskowej, wysoko$¢ kostki 8-cm wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cafa inwestycja m2 411,00
144 D-01.02.04 Rozlebrénle nawierzchni jezdni z plyt betonowych wraz z kosztem zatadunku, wywozu i m2
utylizacii
cata inwestycja m2 81,00
145 D-01.02.04 Przestawienie szlabanu kpl
cafa inwestycja kpl 1,00
14.6 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow z tawami i z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m
cata inwestycja m 115,00
147 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy wraz z fawami i z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m
cafa inwestycja m 513,00
148 D-01.02.04 Rozebranie wiat przystankowych wraz z fawkami oraz oznakowaniem kpl
cata inwestycja kpl 2,00
149 D-01.02.04 Rozebranie wygrodzen m
cafa inwestycja m 550,00
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
2141 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji gruntu m3
ul.Koszalinska m3 2280,00
ul.Literacka m3 1110,00
rondo m3 5,00




22 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
221 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw z pozyskaniem i transportem gruntu m3
ul.Koszalinska m3 641,82
ul.Literacka m3 580,00
rondo m3 2035,00
Razem ROBOTY ZIEMNE
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.02.01 Warstwa z geosyntetykow
411 D-04.02.01 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geotkanina m2
pierscien ronda, zatoka autobusowa m2 553,00
41.2 D-04.02.01 Ulozenie siatki przeciwspgkaniowej m2 48,40
4.2 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie
421 D-04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne m2
nawierzchnia z kruszwa m2 4145,00
nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 6416,00
422 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
nawierzchnia z kruszwa m2 4145,00
nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 6416,00
43 D-04.04.00 a Podioze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiazanego
4.31 D-04.04.00 a Mieszanka niezwigzana lub grunt niewys. o CBR 220%, grubo$¢ 40 cm m2
pierscien ronda, zatoka autobusowa m2 809,00
ul.Koszalinska, ul.Literacka, rondo m2 3640,00
44 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza i pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego
441 D-04.04.02 s:s::j;\n;iisr;rgiﬂicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego, grubo$¢ warstwy po m2
ul.Koszalinska, ul.Literacka, rondo m2 3068,00
442 D-04.04.02 ZP:;]::ZcichZ\n;iiafsacimcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubo$¢ warstwy po m2
chodnik m2 978,30
443 D-04.04.02 E:g:::;v:iiﬁa;;i:cza z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubo$¢ warstwy po m2
przebrukowania m2 72,00
444 D-04.04.02 ::s::j;\n;iiiazssacimcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubo$¢ warstwy po m2
Zjazd m2 110,00
$ciezka rowerowa m2 1077,00
przebrukowania m2 622,41
4.5 D-04.05.01 a Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwiazanego spoiwem hydraulicznym
451 D-04.05.01a Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C5/6, grubo$¢ 15 cm m2
Zatoka autobusowa m2 494,00
452 D-04.05.01a Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C5/6, grubo$¢ 18 cm m2
ul.Koszalinska, ul.Literacka, rondo m2 3300,00
pierscien ronda, m2 256,00
453 D-04.05.01 a Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C5/6, grubo$¢ 20 cm m2
Zatoki autobusowe m2 469,00
pierécien ronda, m2 208,00
Zjazd techniczny - wyspa $rodkowa m2 94,00
zjazd m2 120,00
4.6 D-04.06.01b Podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym




461 D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego C8/10 grubosci 10cm m2
chodnik m2 964,00
461 D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego C16/20 grubosci 20cm m2
Zjazd techniczny - wyspa $rodkowa m2 71,00
4.7 D-04.07.01 Podbudowa dnicza z betonu asfaltoweg
471 D-04.07.01 Podbudowy‘z betonu asfaltowego AC 22 P z asfaltem zwyktym, grubo$¢ warstwy po m2
zageszczeniu 10-cm
ul.Koszalinska, ul.Literacka, rondo m2 2670,00
Razem PODBUDOWY
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
5.1.1 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 15/17 cm m2
Zjazd techniczny - wyspa $rodkowa m2 70,50
5.1.2 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 8/8 cm m2
pasy kompensacyjne, przestrzenie pod fawkami m2 72,00
5.2 D-05.03.04 Nawierzchnia $cieralna z betonu cementowego.
521 D-05.03.04 Nawierzchnia $cieralna z betonu cementowego. Warstwa $cieralna grubosci 23 cm m2
zatoka autobusowa - beton asfaltowy grubo$¢ 23 cm m2 345,00
pierécien ronda m2 208,00
5.3 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
531 D-05.03.05a [\I§W|enchn|e z t'Jeltonu asfaltowego AC 8 S z asfaltem zwyklym, warstwa asfaltowa m2
Scieralna, grubosci 4-cm
$ciezka rowerowa m2 1076,00
5.4 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca
541 D-05.03.05b Ngwmrzchme z'bletonu asfaltowego AC 16 W z asfaltem zwyktym, warstwa asfaltowa m2
wiazaca, grubosci 6-cm
ul.Koszalinska, ul.Literacka, rondo m2 2670,00
5.42 D-05.03.05b Ngwmrzchme z'bletonu asfaltowego AC 11 W z asfaltem zwyktym, warstwa asfaltowa m2
wiazaca, grubosci 4-cm
$ciezka rowerowa m2 1076,00
5.5 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej
551 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m2
cafa inwestycja m2 2770,14
552 D-05.03.11 Frezowaple nlaW|e"rzchn| $ciezki rowerowej asfaltowej wraz z kosztem zatadunku, m2
wywozu i utylizacii
cata inwestycja m2 535,00
5.6 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA
531 D-05.03.13 Nawmrzphme z betonu asfaltowego SMA 8 PMB 45/80-55 ,warstwa asfaltowa $cieralna, m2
arubosci 4-cm
ul.Koszalinska, ul.Literacka, rondo m2 2670,00
5.7 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
571 D-05.03.23a Nawierzchnie z ptyt betonowych 50 cm x 50 cm, grubosc 8cm m2
chodnik m2 840,00
572 D-05.03.23a NaW|erzchn|e.z kostkll betonoyv'ej typu ,cegietka” koloru jasnoszarego na podsypce m2
cementowo-piaskowei, arubosé 8cm
Zjazd m2 90,00
Razem NAWIERZCHNIE
6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i $ciekow
6.1.1 D-06.01.01 Mechaniczne plantowanie terenu, humusowanie gr 15cm z obsianiem mieszanki trawy m2




cafa inwestycja m2 1290,00
6.2 D-06.03.01 Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
6.2.1 D-06.03.01 Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem m2
cata inwestycja m2 233,00
Razem ROBOTY WYKONCZNIOWE
7 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
711 D-07.01.01 Oznakowanie poziome m2
Wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem stafej organizacji ruchu - kolor
biaty m2 220,00
Wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem statej organizacji ruchu - kolor m2 90.00
czerwony. '
7.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.21 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - tarcze znakéw szt 53,00
722 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - stupki znakéw szt 33,00
723 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - stupki U5b +C9 szt 3,00
73 D-07.06.02a Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
7.31 D-07.06.02a Balustrada z rur stalowych, rozstaw stupkéw 2,0:-m m
cafa inwestycja m 138,00

Razem OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU




8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D-08.01.01 Krawezniki betonowe, oporniki betonowe
8.1 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej m
Z oporem
cata inwestycja m 231,00
812 D-08.01.01 Krawelin|k| betonowe najazdowe(+4cm) 15x22-cm na podsypce cementowo-piaskowej m
na tawie betonowej z oporem
cafa inwestycja m 17,00
813 D-08.01.01 Kraweznlkl betqnowe przystankowe (+18 cm) na podsypce cementowo-piaskowej na m
fawie betonowej z oporem
cata inwestycja m 86,00
814 D-08.01.01 Oporniki dlrogowe betonowe (+0 cm) na podsypce cementowo-piaskowej na tawie m
betonowej z oporem
cafa inwestycja m 229,00
8.2 D-08.01.02 Krawezniki kamienne
8.21 D-08.01.02 Krawezniki kamienne wystajace 20x30-cm na fawie betonowej z oporem m
cafa inwestycja m 338,00
8.2.2 D-08.01.02 Krawezniki kamienne obnizony (+2cm) 20x30-cm na tawie betonowej z oporem m
cata inwestycja m 121,00
8.3 D-08.02.01a Chodnik z betonowych ptyt brukowych
8.3 D-08.02.01a Qhodnlkl z P'y.t l.)etonlowych wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowei ($ciezka kierunkowa) (faktura A1)
Ulozenie elementéw chodnikéw z ptyt betonowych wskaznikowych 30x30x8-cm na
j L m2 59,50
podsvpce cementowo-biaskowei (Sciezka kierunkowa) (faktura A1)
832 D-08.02.01a Qhodnlkl z piyt l?etonowych wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowei (ptytki ostrzegawcze) (faktura B)
Ulozenie elementéw chodnikéw z ptyt betonowych wskaznikowych 30x30x8-cm na
j . , m2 62,50
podsypce cementowo-piaskowej (ptytki ostrzegawcze) (faktura B)
833 D-08.02.01a Qhodn|k| z piyt betonquch wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej (pole uwagi) (fakturaC1)
UloZenie elementéw chodnikéw z plyt betonowych wskaznikowych 30x30x8-cm na
) ; ) m2 1,10
podsvnce cementowo-piaskowei (pole uwaai) (fakturaC1)
834 D-08.02.01a Qhodn|k| z piyt betonquch wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej (pole uwagi) (fakturaC2)
UloZenie elementéw chodnikéw z plyt betonowych wskaznikowych 30x30x8-cm na
) ; ) m2 3,30
podsvpce cementowo-piaskowei (pole uwaqi) (fakturaC2)
835 D-08.02.01a Qhodn|k| z piyt betonquch wskazmkgwych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej (pole uwagi np.kostka granitowa) (faktura C3)
UloZenie elementéw chodnikéwz ptyt betonowych wskaznikowych 30x30x8-cm na
) ) A ) m2 1,50
podsypce cementowo-piaskowej (pole uwagi np.kostka granitowa) (faktura C3)
836 D-08.02.01a Qhodn|k| z piyt betonowych wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej (faktura C4)
Ulozenie elementéw chodnikéw z ptyt betonowych wskaznikowych 30x30x8-cm na
) . m2 0,60
podsypce cementowo-piaskowej (faktura C4)
8.4 D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
Obrzeza betonowe 30x6-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
8.4.1 D-08.03.01 ) : m
zaprawa cementowa na tawie betonowej z oporem
cafa inwestycja m 1258,00
Razem ELEMENTY ULIC
9 D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
9.1 D-09.01.01 Zielen drogowa
9.1.1 D-09.01.01 Nasadzenie taki kwietnej m2
Nasadzenie taki kwietnej m2 135,00
912 D-09.01.01 Wykonanie nasadzen krzewow szt
Sadzenie krzewow lisciastych w rozstawie 3szt./1m? (trzmielina, réza pomarszczona) szt 1611,00
Sadzenie krzewodw lisciastych w rozstawie 4szt./1m? (buddleja davidii) szt 912,00
912 D-09.01.01 Wykonanie nasadzen traw ozdobnych szt
Sadzenie traw ozdobnych w rozstawie 5szt./1m? (turzyca Morowa, kocimietka) szt 598,00
Sadzenie traw ozdobnych w rozstawie 4szt./1m? (wydmuchrzyca) szt 338,00
Razem ZIELEN DROGOWA
10 D-10.00.00 INNE ROBOTY




10.1 D-10.00.01 Mata architektura
10.1.1 D-10.00.01 Montaz tawki szt 1,00
10.1.2 D-10.00.01 Montaz kosza na $mieci szt 4,00
10.1.3 D-10.00.01 Montaz podpoérki dla rowerzystéw - przysiadnik na przystankach szerokosci 1m szt 6,00
10.1.4 D-10.00.01 Montaz wiat przystankowych wraz z tawkami szt 3,00

Razem INNE ROBOTY

Razem WARTOSC ROBOT NETTO




TER - BRANZA SANITARNA

Rozbudowa skrzyzowania ul. Koszalinskiej (droga powiatowa) z ul. Literacka (droga gminna) w ramach zadania pn.:

»,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu”

Nr Nr ST Opis robét Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1. Kanalizacja deszczowa - TOM V (zakres podstawowy)
1.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej
Sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy 300mm wykonana metodg
wykopu otwartego, z zabezpieczeniem wykopu, wykopem, podsypka,
STWIORB |obsypka, zasypem, petng lub czesciowg wymiang gruntu (w zaleznosci
1 ) f ) . m 163,84
ST 02 od warunkéw gruntowych na danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym,
probg szczelnosci, obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg uzyskaniem
zgody na wigczenie jej do eksploatacii.
Sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy 200mm wykonana metoda
wykopu otwartego, z zabezpieczeniem wykopu, wykopem, podsypka,
STWIORB [obsypka, zasypem, petng lub czesciowg wymiang gruntu (w zaleznosci
2 . ] ) . m 154,45
ST 02 od warunkéw gruntowych na danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym,
préba szczelnosci, obstuga geodezyjng i inwentaryzacjg uzyskaniem
zgody na wigczenie jej do eksploatacji.
3 STWIORB |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm i studnia 10
ST 02 gtebokosci $r 1,84m w gotowym wykopie
4 STWIORB |Studnia wpadowa - z kregéw betonowych o srednicy 1200mm i studni 1
ST 02 gtebokosci 2,4m w gotowym wykopie ¢
5 STWIORB |Analogia - Kaskada na kanale 200mm z PCW kanalizacji zewnetrznej szt 1
ST 02 jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 200mm tgczone na wcisk
6 STWIORB |Analogia - Kaskada na kanale 300mm z PCW kanalizacji zewnetrznej szt 1
ST 02 jednokielichowe o Srednicy zewnetrznej 200mm tgczone na wcisk
STWIORB |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem
7 . szt 28
ST 02 (wpust przykraweznikowy)
8 STSV¥|€§ B Kolektory o $rednicy 20-40cm - wyloty prefabrykowany szt 1
STWIORB |Umocnienie dna i skarp osadnika i wylotu (wykotu) ptytami
9 . ; szt 0
ST 02 prefabrykowanymi petnymi
10 STSV.Y_ISSB Wzmachnianie powierzchni skarp geomembranami sposobem recznym m2 0
11 STS\/¥_I(3§B Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych (istniejgcych) kpl 7

Razem wartos¢ robét
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Rozbudowa skrzyzowania ul. Koszalifskie] (droga powiatowa)  ul.Literacka (droga gminna) w ramach zadania pn.: Budowa wiaduktow drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej

TER - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Goleciriskie} w Poznaniu’

Numer pozycii | Pozycja Numer | | Jednostka | < | Cena | 5é robs
rozliczeniowei |_orzedmiars | _ STWiORB Nazwa | pis pozycf praedmiaru miarv | "% | jognostiown | Waos6robét
1 2 3 4 1 I 6 T 7 1 8
[Tom V-1 Budowa 1 przebudowa oswetiena uicznego
Switiena ul ZDM Poznar
Demontate
1 1 070701 o 10
2 2 0070701 typu YAKY 4x35mm2 n )
3 3 Da7o0n i T
VAKY
jemoymi jopie,
4 4 LELZI Wity n 4
uizaci
T T Do u oo oo m Gn
6 6 D-07.07.01 | Uklacanie rur ochvonnych w golowych wykopach - ury typu RHOPEKCF 75mm n 2
7 7 D-07.07.01 | Ukdadanie rur ochvonnych w golowych wykopach - ury ypu RHOPEp 110653mm | m 163
— o -
Dostawa  monia2 szafycéwieterione; SO-3 wolosioaca, w Goudom
8 8 070701 ‘ o 1
P54 wrer
ocynkowanych,
stozkonych 0 wys. 8m wkopywanych w grun, g min. 3 mm, wyposazony
. 1
¢ ¢ DAMOTO | may) 2 cprawa LED o mcy 42W, weiaganiem, podaczeniem przewodén W N
konfquracia | montazem serowrika dlasystemu Dal
Dost w8, kawanyh,
stozkonych o wys. &m wkopywanych w grun, g min. 3 mm, z uchuyiem
p 6 .
1 o LRI ety o o 3
T , wiagnaniem pu
sterounita da systemu Dal
Dost ocynkowanych,
grunce, wyposatony v
" " Daroror |Pedvoine wnek seaner o 3
konfquracia | montazem serowrika dlasystemu Dal
Dost ocynkowanych,
gunce, wyposatony v
2 2 D070701 |podwoine wnekisipowe wraz 2 oprawa LED o mocy 12,1W, weiaganiem, o 2
Dal
= = 57 Wil w st S7OUw T WP o :
n . 070701 roflos st 9
Badania
i s Dar0701 e o 1
15 1 paroror |Dosamal o 1
i 7 076701 |Dostana i 3
1 B 070701 K1 wnniekatll | kgl 6
0 4 070701 urtypu RHOPEK om o
» 5 070701 urtypu RHDPEK om 13
e 1
2 6 070701 urtypu RHOPEK om &
e 1
» ; a070r | PUowa analzaci kabowe] ievione 7 o typu RHOPER 110630 b - »
st 1 zbio rr 1
o VKY:
» 8 paroror [0 n 140
= VKY:
u 9 paroror [0 n 162
% 0 070701 puYKY n 5
TRYRVES
2% " Do70701 femym e m 52
osziami ubizagi
o 2 D0707.01 | Ukiadaniorurochvonnych w golowych wykopach - ua typu RHDPEKF 50 mm n )
» \z D070701 | Ukiadanierur ochvonnyeh w golowym wykope - yrafypu RHDPED 11063 mm n [
Budova Wezogo RAZEN
[Tom V.2 Prashiudowa secslekiroenergelycnych N TSN
Demontate
YARY
= ! D010502A (kolzia iN-13) n %
Kolizia nN-13 Lina kablowa i typu YAKY 4xt20mmrel, MST-3007 - szafa
oswietieniowa SO (skrzyiowanie ul. Koszalskiej  u. Literacka)
Budona i Kablowe]sKego rapieca wykonane] Kabem bpu YAKY &x120mm2
w0 2 00103024 kopie, welagniecem n %
i
3 B 00108024 |Ukdadanierur ochronnych w gotowych wykopach - ey ypu RHDPEKF 110mm n 6
® 4 00108024 |Ukdadanierur octvonnych w gotowych wykopach - ry ypu RHOPED 110653mm | m 35
x 5 00103024 Toizoedii | kol 1
sugch
% 5 D-0108.02A_|Bacani in kablowei NN o T
NAY2YJ 63240 -
21190 nr 0028548 - WP okt &
3 7 D010302A RHDPED n »
ypu RHDPEp 1106 mienymi
Demontate
o VRAKKS
% 8 00103024 el Srediegonapieca e Y+ n =
. Koliza SN-06 - kolzja i Kablowe] SN-15KV typu 3x(YHAKXS 1450) relacl
2 Lieracka)
NADKSIFZY
, 9 00103024 ey e m “5
y wywozem
avians zemi
- - 0103025 | konani pzevirow srowanych  rr by 2 RAOPEp DTG0 ez . .
@ " 00108024 |Ukiadanierur ochvonmych w golowych wykapach - ury typu RHDPEK-F 160mm m 4
@ 2 00103024 st 5
worzyw sziucznych - 2:3 muty w irefie - mfa typu CHAM 24KV 50-150
7 7 0010807 Bacanie inf ablowe S o 3
Koliza SN-07 - kolzja i Kablowe] SN-TEKV typu Sx(YRAKXS 1450) relac]
2 ) Literacka)
W oit 2
NADKSIFZY
@ 1. 00103024 ey e m %3
y wywozem
avians zemi
" 5 0703025 | konani pzevirow srowanych  rr by 2 RHOPEp OTE0 1 ez . e
. i 00108024 |Ukiadanierur ochvonmych w golowych wykapach - ury ypu RHDPEK-F 160mm n 105
ts I 00103024 st 5
worzyw sziucznych - 2:3 muty w irefie - mufa typu CHAM 24KV 50-150
7 0 0010002 | Bacani il ablowe SN o 3
Prasbudowa seci elekiroenergetycznych N T SN RAZEW
Wartosé rob6t NETTO|
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TER - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Rozbudowa skrzyzowania ul. Koszaliriskiej (droga powiatowa) z ul. Literacka (droga gminna) w ramach zadania pn.: ,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i

Golecinskiej w Poznaniu”

Numer pozycji

rozliczeniowei

Pozycja
przedmiaru

Numer

Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka
miary

llosé

Cena
iednostkowa

Wartos¢ robot

STWiORB
3

1

5

7

8

Tom V. Budowa kanatu i wrazz

Kanat technologiczny

U-0-01-03-04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie
kategorii V. wraz z rama i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem
antywtamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych P44

kpl

U-0-01-03-04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie
kategorii V. wraz z rama i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem
antywtamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych P44

kpl

U-0-01-03-04B

Budowa linii kablowej sygnalizacyjt yl j kablem typu
XZTKMXpw 2x2x0.8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi

462

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego Ktu
Budowa kanafu typu Ktu ji ) sig z:
- rura 1x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7
- mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

181

wraz z wszelkimi robotami ziemnvmi. montazem zlaczek
Budowa kanatu i Ktu z zabezpit iem rurami
ochronnymi

U-0-01-03-04A

Budowa kanafu i typu Ktu ji ) sig z:
- rura 1x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7

- mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

- rura 2x HDPE 160/9,1 (zabezieczenie kanatu)

wraz z wszelkimi robotami ziemnvmi. montazem zlaczek

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego KTu+CCTV

Budowa kanafu i typu Ktu ji ) sig z:
- rura 2x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7

- 2x mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

wraz z wszelkimi robotami ziemnvmi. montazem zlaczek

139

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego KTp

Budowa kanafu i typu Ktp ji ) sig z:
- rura 2x HDPE 160/9,1

- rura 1x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7

- mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

wraz z wszelkimi robotami ziemnvmi. montazem zlaczek

24

Budowa monitorngu wizyinego
Budowa kanalizacji monitoringu (dowiazania do sieci Aquanet, bil

TIP i szaf

U-0-01-03-04A

Wykonanie przewiertow sterowanych z rury typu 1x RHDPEp @110/6,3 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacia sprzetu

U-0-01-03-04A

25

Budowa kanalizacii wtérnei z rur typu 2x HDPE 40/3,7

25

U-0-01-03-04A

Budowa rurociagu kablowego z rur typu 2x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimim
robotami ziemnymi

U-0-01-03-04A

49

Budowa rurociagu kablowego z rur typu 1x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimim
robotami ziemnymi

49

Projektowana szafa transmisyjna ST-1 wraz z wyposazeniem

U-0-01-03-04A

Budowa szafy dystrybucyjnej typu RACK na

kpl

prefabrvkowanym wraz z wyposazeniem wa dokumentacii
Proj y maszt PK-1z i CCTV oraz szafkq dystrybucyjna
nastupowa

U-0-01-03-04A

Dostawa, montaz i stawianie masztu stalowego o wys. 5m wraz z fundamentem,
z montazem szafki dystrybucyjnej j wiszacej wraz z i

ieciowym, zasil kamerami i (2szt kamera stafa, 1szt kamera
obrotowa) wraz z wszelkimi robotami ziemnymi)

kpl

Budowa syren alarmowych systemu powiadamiania ludnosci

U-0-01-03-04A

Syrena alarmowa DSE 12008 wraz z osprzetem instalacyjnym tj. uchwyt do
atosnikéw. kable zlacza, wtvki. odaromnik aazowy

kpl

U-0-01-03-04A

Dostawa montaz ienie systemu ostr I i iania ludnosci za
pomoca syren alarmowych

kpl

Tablice informacii pasazerskiei

U-0-01-03-04A

Dostawa i montaz przetacznicy $wiattowodowej typu 4x LC/PC na szyne DIN
wraz z podtaczeniem

szt

Kable $wiattowodowe

18.

18.

U-0-01-03-04C

Weiaganie kabli $wiattowodowych typu XOTKsd 48J do kanalizacii wérnej

19.

19.

U-0-01-03-04C

239

Weiaganie kabli $wiattowodowych typu XOTKtsd 4J do kanalizacii wtémei

663

20.

20.

U-0-01-03-04C

Dostawa i montaz zlacz z na kablach $wi ych wraz ze
spawaniem widkien

21.

21.

U-0-01-03-04C

kpl

Dostawa i montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studniach

szt.

22.

22.

23

23.

U-0-01-03-04C

Badania i pomiary kabli $wi: ych w tym yczne,
optveznei oraz wspéiczynnika dvspersii chromatycznei

kpl

24,

2.

25.

25.

U-0-01-03-04B

Ukfadanie / wciaganie kabli zasilajacych typu FTPw kat. 6 4x2x0,57 (sygnat z
kamer do szafy dvstrvbucvinei) wraz z podtaczeniem

54

26.

26.

U-0-01-03-048

21.

27.

U-0-01-03-04C

32

Uktadanie / wciaganie kabli zasilajacych typu YKYZ0 3x2,5mm2

P ie kabla $wi w kasetach $wi ych

szt

84

28.

28.

U-0-01-03-04C

Dostawa i montaz kabla krosoweqo typu Patchcord F/UTP kat. 6 o dt. 0,5m

29.

29.

U-0-01-03-04C

szt.

5

Dostawa i montaz kabla krosowego typu Patchcord LC/PC - LC/PC o dt.0,5m

5

30.

30.

U-0-01-03-04C

Dostawa i montaz wktadki SFP-WDM LC simplex 1310nm oraz wktadki SFP-
WDM LC simplex 1550nm

szt.

2

Budowa kanatu

wrazz

RAZEM:

Wartos$¢ rob6t NETTO!
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