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Zakacznik nr 1
do umowy przytaczeniowej nr 3450/2023
WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

Na podstawie §9 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r., w
sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz.U. z dnia 01 lutego
2007 r., nr 16, poz. 92) oraz wniosku: Miasta Poznan, Veolia Energia Poznan S.A. okre§la warunki

podtaczenia do miejskiej sieci cieplne;j.

A. Whnioskodawca

Miasto Poznan
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Wilasciciele obiektu:
Miasto Poznan
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

B.2. Lokalizacja obiektu: ul. Droga Debinska 12 (dz. 4/16, 4/18, 14/8, 14/9, 16/1, 16/3,
ark. 09, obr. Wilda) Poznan
B.3. Lokalizacja wezta cieplnego: poziom 0 (przyziemie)
B.4. Tlo$¢ obiektow zasilanych: 1
B.5. Dane dotyczace obiektu:

Przeznaczenie obiektu: boisko pitkarskie wraz z halg balonowa
Rodzaj instalacji odbiorczych:

Ciepto technologiczne - projektowane

B.6. Przewidywana moc cieplna:

LP- | cele Budynek

1 Ogrzewanie boiska Qt boisko [KW] 1400

2 Ogrzewanie hali

balonowej Qthaii [KW] 900
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C. Miejsce i sposéb doprowadzenia przylacza do wezla cieplnego

C.1. Dotyczy Veolia Energia Poznan S.A.:

Miejscem wilaczenia projektowanego przylacza bedzie punkt ,,A” zlokalizowany na istniejace;j
sieci cieplnej 2xDN100 zaznaczony na zalgczonym planie sytuacyjnym. Nowo projektowane
przylacze o $rednicy 2xDN100 (od punktu “A” do pomieszczenia wezta) nalezy wykonaé w
systemie rur preizolowanych. Na odejsciu projektowanego przylacza 2xDN100 nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajace. W pomieszczeniu wezta cieplnego rozdzieli¢ zasilanie boiska

pitkarskiego oraz hali balonowe;j i zakonczy¢ zaworami odcinajacymi.

Dla boiska pitkarskiego oraz hali balonowej przewidzie¢ dwa niezalezne moduly przyltaczeniowe
w ktorych sktad wchodzi uktad pomiarowo-rozliczeniowy, filtr oraz regulator roznicy cisnien i
przeplywu montowany zgodnie ze schematem technologicznym wezla cieplnego.

Przejscia przez $ciany zewngtrzne budynku wykonaé jako szczelne, zabezpieczajace przed
przedostaniem si¢ cieczy, gazow 1 dymoéw. Przejscia rurociagdéw przez przegrody wydzielajace
strefy pozarowe, wykonac jako przejscia p-poz, o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Wzdhuz przytacza nie jest wymagane prowadzenie kabla telemetrycznego.

Przylacze zaprojektowa¢ wedtug aktualnie obowigzujacej technologii. Do projektu przylacza
dotaczy¢ protokot z narady koordynacyjnej Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

C.2. Dotyczy Whnioskodawcy:

Projektowane boisko pitkarskie wraz z halg balonowg przy ul. Droga Debinska 12 (dz. 4/16, 4/18,
14/8, 14/9, 16/1, 16/3, ark. 09, obr. Wilda) w Poznaniu zasilane beda z miejskiej sieci cieplnej, z
dwoch niezaleznych weztéw cieplnych.

W wydzielonym pomieszczeniu technicznym nalezy zaprojektowaé i zamontowaé dwa wezty
cieplne. Pomieszczenie weztow cieplnych powinno spetnia¢ warunki okre$lone w polskich
normach oraz wytycznych Veolia Energia Poznan S.A. Miejscem wiaczenia instalacji
Whnioskodawcy beda odcinki przytacza wysokoparametrowego, za ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym oraz regulatorem réznicy cisnien i przeptywu w module przytaczeniowym. Z tego
punktu nalezy wykona¢ polaczenie z cze$cig wysokoparametrowg weztéw cieplnych, ktére nalezy
zaprojektowa¢ z rur stalowych, bez szwu, atestowanych, izolowanych cieplnie, w ostonie
ochronnej. Wnioskodawca pozostawi, na etapie wykonywania weztow cieplnych, odpowiednia
przestrzen w wezle cieplnym w celu montazu i obstugi modutéw przytaczeniowych przez Veolia
Energia Poznan S.A.
Urzadzenia modutow przytaczeniowych, tj. uktad pomiarowo-rozliczeniowy (miejsce montazu na
powrocie), filtr, regulator roznicy cisnien i przeptywu (na zasilaniu za filtrem od strony przytacza),
uktad napetniania z wodomierzem wody uzupelniajgcej dobiera projektant wezla.
Przed wykonaniem dokumentacji projektowej weztow cieplnych uzgodni¢ z Veolia Energia Poznan
S.A. — Wydzial KE producenta elementow AKPiA.
Instalacja elektryczna powinna umozliwia¢ zasilanie sieciowych modutéw transmisji
telemetrycznej.
Jezeli mozliwe jest wystapienie problemow z zasiggiem sieci GSM/GPRS w pomieszczeniu wezta
cieptowniczego, z uwagi na jego lokalizacje w budynku lub/oraz konstrukcje budynku:
- pomieszczenie wezta znajduje si¢ ponizej poziomu gruntu,
- pomieszczenie wezta zlokalizowane jest w duzej odleglosci od $cian zewngtrznych

budynku,
- pomieszczenie wezta zlokalizowane jest w budynku z duza liczb przegrod wewnetrznych,
- pomieszczenie wezta zlokalizowane jest w centralnej czesci wielokondygnacyjnego

lub rozlegtego budynku,



nalezy pisemnie uzgodni¢ z Veolia Energia Poznan S.A. - Wydzial KE, indywidualne dobrane
rozwiazanie systemu telemetrii, z zastosowaniem instalacji antenowej lub dodatkowych urzadzen
retransmitujacych.

D. Miejsce rozgraniczenia whasnosci i eksploatacji instalacji lub urzadzen pomiedzy
Whioskodawcg i Veolia Energia Poznan S.A.
Miejscem rozgraniczenia wlasnosci i eksploatacji instalacji lub urzadzen pomiedzy Wnioskodawca
i Veolia Energia Poznan S.A. bedg pierwsze potaczenia od strony przytacza do weztow cieplnych
na zasilaniu — za regulatorem roznicy ci$nien i przeptywu, na powrocie od strony przytacza — za
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Moduty przylaczeniowe wraz z zaworami odcinajacymi na
przytaczu w pomieszczeniu wezla stanowia wlasno$¢ Veolia Energia Poznah S.A.

E. Sposob rozliczania energii cieplnej pomiedzy Wnioskodawca i Veolia Energia Poznan
S.A
Whioskodawca rozliczany bedzie na podstawie gléwnego licznika ciepta.

F. Czynnik grzewczy

Lp. |Parametr czynnika grzewczego Zima Lato
1 |Maksymalna temperatura zasilania wody sieciowej 125 °C 70 °C
2 |Temperatura zasilania wody sieciowej dla doboru wymiennika 120°C 65°C
3 |Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej we ”Wytyczny.Ch do

projektowania”
4 |Ci$nienie dyspozycyjne 75 kPa ‘ 95 kPa
5 [Maksymalne ci$nienie robocze sieci cieplnej 1,6 MPa
6 |Minimalne ci$nienie zasilania 0,90 MPa (abs.)

Obszar zasilany z komory magistralnej nr W4.3.

G. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 2 lat.
Wszystkie pozostate informacje niezbgdne do opracowania dokumentacji projektowej, przytacza
1 wezla cieplnego zawarte sag w ,,Wytycznych do projektowania” dostgpne na stronie internetowej
www.energiadlapoznania.pl.

H. Projekty techniczne budowy przylacza oraz wezla cieplnego podlegaja zaopiniowaniu przez
Veolia Energia Poznan S.A..

Signature Not Verified
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Przytacze m.s.c.
Poznan, ul. Droga Debinska 12 (boisko i hala)
(dz. 4/16, 4/18, 14/8, 14/9, 16/1, 16/3, ark. 09, obr. Wilda)
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