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Zatqczniki

1. Mapa przedstawiajgca rozmieszczenie drzew przeznaczonych do wykonania

nasadzen rekompensacyjnych - mapa poglgdowa




I. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej w zakresie
zagospodarowania zieleni na terenie dziatki nr 4/24, arkusz 09, obreb 61 Wilda w Poznaniu
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Il. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie nasadzeh zastepczych na terenie dziatki nr 4/24,
arkusz 09, obreb 61 Wilda w Poznaniu.

lll. Stan projektowany

Projekt przewiduje wprowadzenie rodlinnosci wysokiej w grupach, szpalerach przy ciggach
komunikacyjnych. Tworzg one gtdwnie nasadzenia grupowe i linearne wzdtuz ciggow
pieszych majgce na celu tworzenie $cian zieleni petnigcq funkcje izolacyjng, zacieniajgcg
oraz chronigcq przed wiatrem,

Decydujgc sie na stworzenie nasadzen kierowano sie ogdinymi wytycznymi:

- gatunki i odmiany dobrano w porozumieniu przedstawicielem inwestora

- dostarczajg cienia



- wptywajg na poprawe mikroklimatu
- sg elementami estetycznymi w przestrzeni migjskie;.

IV. Szczegobtowy opis projektowanej zieleni
Dla projektu dobrano roéliny odporne na warunki miejskie, znoszgce zanieczyszczenia.
Wprowadzone gatunki to gtdwnie gatunki dobrane pod katem nastepujgcych czynnikdw:
- roéliny odporne na niekorzystne warunki miejskie

- roéliny nie wymagajgce duzych naktaddw pielegnacyjnych
- nadanie kompozycji czytelnego uktadu
- mate naktady na pielegnacije zieleni w przysztosci
Dobrano w wiekszosci gatunki mrozoodporne i niewymagajgce okrywania na zime oraz
sprawdzajgce sie w terenach miejskich.

UWAGA:

Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajgcq
rosliny, w ktérym potwierdza sie zgodnosé przebiegu produkcji roslin z wymaganiami
Zamawiajgcego (szkdtkowanie) oraz paszporty roslin zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 pazdziernika 2016 r. w sprawie srodkow
Wykonawca zobowigzany jest takie do

ochronnych przeciwko agrofagom
przedstawienia probek materiatu szkétkarskiego Zamawiajgcemu.

roslin.

V. Dobér gatunkowy - szczegotowa specyfikacja jakosciowa materiatu szkétkarskiego

Lp. | Nrna | Nazwa tacinska | Nazwa polska | Miejsce i sposéb specyfikacja materiatu
mapie rozmieszczenia

DRZEWA

1 62 Acer klon polny drzewa sadzone w | Obwdd pnia 14-16 cm na
campestre Elsrijk rzedowo w wys. 100 cm, min 7 szt. peddw
Elsrijk rozstawie co 5-6 m | szkieletowych, 3x

szkdtkowana
OPIS MATERIALY RO§LINNEGO - PROJEKTOWANA ZIELEN
Lp. NAIWA OPIS MATERIALU ROSLINNEGO UJETEGO W PROJEKCIE, ZDJECIA
LACINSKA

Acer campestre
Elsrijk

Drzewo o zwartym pokroju. Korona poczgtkowo o ksztatcie szeroko
stozkowatym, a pdzniej o zaokrgglonym i jajowatym. Osigga wysokos$¢ 8-




12 m. LiScie ciemnozielone, jesieniq przybierajg barwe od ztotozdttej do
pomaranczowej. Najlepiej rosnie na stanowisku o zasobnej,
przepuszczalnej glebie, ale radzi sobie praktycznie w kazdym miejscu.
Toleruje susze, zwarte, utwardzone podtoze i zanieczyszczenie powietrza.
Odmiana polecana do hasadzen miejskich, szczegdlnie przy ulicach.

Szczegolowy opis projektowanej zieleni

Projekt obejmuje posadzenie 62 sztuk klona polnego w odmianie Elsrijk
wzdiuz chodnika w szpalerze w odstepach co 5 m oraz w odlegtosé min 2 m

od linii kraweznika (rys.1)

Rys 1. Schemat nasadzen

5m 5m 5m 5m

Sm 5m 5m Sm

UWAGI:

1. Nasadzenia wykonac:

- zgodnie z decyzjami na wycinke zieleni,

- pod nadzorem inspektora nadzoru terendw zieleni,

- w rozstawie co 5 m wzdtuz

2. Nasadzen nie wykonywac:
- na istniejgcym uzbrojeniu pedziemnym,
- w Swietle wjazdéw na posesije, furtek, itp.,

- w miejscu istniejgcej zieleni.




ogolny schemat - / =
___nasadzen /

VI. Wymagania jakosciowe

Wymagania ogdlne

1.Drzewa

Drzewa powinny mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzero$niety system korzeniowy i
prawidtowo rozwinietq cze$¢ naziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy
nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na
ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny
nalezy dobrze nawodnic.

Sadzimy drzewa tylko z bryta korzeniowq, nie dopuszcza sie drzew w uprawie kontenerowe;.
Dostarczony materiat powinien by¢ zgodny z ,,zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego
materiatu szkétkarskiego™ — opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2013.

Drzewa lisciaste i iglaste powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

Drzewa lisciaste

- nalezy zastosowac materiat klasy | (3x szkdtkowany),

- materiat sadzony w jednym ciggu ulicznym lub grupie musi by¢ jednorodny, drzewa w
danej partii lub grupie muszqg posiadac takg samg wysoko$¢ pnia (dopuszczalne jest 10 %
odchylenie w obrebie partii w zakresie wysokosci pnia),

- nalezy zastosowacé drzewa o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 100 cm 14 - 16cm

- korona musi by¢ osadzona na wysoko$ci minimum 1.8-2,2m,




- pedy boczne korony drzewa muszqg by¢ rbwnomiernie rozmieszczone - symetrycznie na
catej wysokosci korony, pietra korony réwnomierne rozmieszczone wokét osi pionowej
przewodnika, proporcjonalnie do wielkosci catejrosliny,

- nalezy zastosowac drzewa z minimum 7 pedami szkieletowymi,

- wymagany jest jeden, prosty przewodnik

- pak szczytowy przewodnika musi by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku musi wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik, nalezy zastosowac
drzewa o dobrze zaro$nietych bliznach na przewodniku

- Srednica bryty korzeniowej drzew lisciastych musi by¢ 10 - 12 razy wieksza od srednicy pnia
mierzonej na wysokosci 15cm,

- bryta korzeniowa musi by¢ prawidtowo uformowana, nieuszkodzona oraz dobrze

zabezpieczona - balot (juta i siatka druciana),

- nalezy zastosowac materiat szkétkarski o systemie korzeniowym  skupionym i
prawidtowo rozwinietym, na korzeniach szkieletowych muszg wystepowac liczne korzenie
drobne,

- nie dopuszcza sie stosowania drzew z fzw. gotym korzeniem oraz pochodzgcych z upraw

kontenerowych;
Drzewa iglaste — wymagania zgodne z tabelg nr vV

Wady niedopuszczalne:

- siine uszkodzenia mechaniczne roslin

- $lady zerowania szkodnikdw

- oznaki chorobowe

- martwice i pekniecia kory

- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika

- uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowej

- drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, wybiegniete z oznakami niedozywienia

2. Ziemia urodzajna
- moze pochodzi¢ jedynie z gérnych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej

mikrobiologicznie (okoto 25cm wierzchniej warstwy),

- nie moze byc¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, musi byc
pozbawiona kamieni,

wymagane proporcje poszczegélnych frakcji ziemi urodzajnej:

frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0.002mm — zawarto$¢ 12 - 18%

frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002 - 0.05mm —zawartos¢ 20 -30%

frakcja piaszczysta — wielko$¢ 0,05 - 2,0mm —zawartos¢ 45 - 70%

frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%, nie dopuszcza sie stosowania podtoza
na bazie torfu,

wymagane  fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajng: ciezar
objetosciowy 1,3 - 1,6T/m3,

- wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajne;j:

zawarto$¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C: N ponizej 30:1; zawarto$¢ mineratéw: N 25
- 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 6,5z
zawarto$cig Ca nie przekraczajgcg 500mg/ 100g s.m. gleby. Nie dopuszcza sie do
wbudowania ziemi urodzajnej z zawarto$ciami Ca i materii organicznej oraz o wartosci pH
przekraczajgcej wymienione wartosci.

3. Irebki

Irebki - rozdrobnione sg materiatem stosowanym do Scidtkowania drzew, krzewdw,
zywoptotéw, pngczy i bylin itp. Scidtka powinna byé wytozona warstwg 5 cm. Scidtka,
powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikdw grzybodw),
pozbawiona zanieczyszczeh chemicznych i odpaddéw. Odczyn stosowanej $cidtki powinien
byc¢ obojetny.



4. Paliki i rygle

Pale do drzew wykonane z drewna drzew iglastych. Wysoko$¢ wyjsciowa 2,5 m (ponad
gruntem), podczas sadzenia dostosowana w ten sposdb, zeby nie wchodzita w korone
drzewa. Srednica min. 7 cm. Ostro ociosany, koniec zabezpieczony srodkami konserwujgcymi
nieszkodliwymi dla roélin lub opalony. U géry palikdw zamontowane 3 rygle

5. Wigzadta do pali

Wigzadta wykonane z pasdw miekkiej elastycznej tkaniny szerokosci 3-4 cm umozliwigjgce
przywigzanie drzewa do palika.

6. Nawozy

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu — 6 miesieczne, powinny
by¢ dostarczone na miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy nie mogg by¢ przeterminowane. Nawozy
nalezy zabezpieczy¢é przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Stosowaé¢ nawozy odpowiednie do danych rodlin, pod ktére zostang
wysiane oraz w odpowiednim ferminie agrotechnicznym. W trakcie frwania sezonu
dodatkowo w razie potrzeby nalezy stosowacé nawozy uzupetniajgce, po gtdéwne i/lub
jesienne.

7. Transport - wymagania ogoélne

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pracach pielegnacyjnych i konserwacyjnych nalezy
wywiezé tego samego dnia po wykonanej prac - nie dopuszcza sie pozostawiania
zanieczyszczen na obiekcie do dnia nastepnego.

Zabrania sie wijezdzania na trawniki, skupiny krzewéw, bylin i rodlin okrywowych itp.
jakichkolwiek pojazddw transportujgcych, bgdz samochoddw osobowych i dostawczych.



7.1 Material roslinny- transport

Transport drzew i krzewdw, innych roslin oraz materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci tfransportowanych materiatéw.
Podczas transportu materiatu rodlinnego szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkotce i
podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i peddw przed uszkodzeniami.
Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by<& oczyszczone, a rany zabezpieczone
odpowiednim $rodkiem. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktdérym rosta
roslina i starannie opakowaé odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna byé
nienaruszona, wolna od chwastdw i starannie zabezpieczona do momentu zakohczenia
sadzenia.

Przed posadzeniem roélin korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemrozeniem
poprzez zadotowanie, okrycie stomq lub innym odpowiednim materiatem.

Czas pomiedzy zatadunkiem materiatu roslinnego w szkdtce, a jego posadzeniem powinien
by¢ skrécony do minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkdtce nie
przesecht podczas transportu oraz sktadowania na terenie prowadzonych prac. Jezeli rosliny
nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany
i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.

W czasie transportu materiat rodlinny musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej i peddw. W przypadku nietransportowania roélin w ciggu kilku godzin od wyjecia
z zZiemi, nalezy je spryska¢ wodg (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre,
aby unika¢ zaparzenia).

Rodliny nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami,
uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢
szybkimi i zakrytymi srodkami transportu. W okresie wysokich temperatur przewdz powinien
by¢ w miare mozliwosci dokonywany nocq.

7.2. Transport wody
Transport wody powinien odbywac sie beczkowozami.

VII. Technologia wykonania prac:

drzewa:

- wyznaczenie miejsc pod nasadzenia

- wykonanie przekopu probnego w celu upewnienia sie, ze nie ma w tym miejscu
niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego,

- wywiezienie i zutylizowanie podtoza pochodzgcego z kopania dotow i
uporzgdkowanie terenu objetego pracami,

- $ciany dotdw pod drzewa muszg by¢ uko$ne, w taki sposdb, aby dét miat ksztatt leja, a jego
gtebokos¢ byta rébwna wysokosci bryty korzeniowej, by gbérna krawedz dotu miata obwdd
wiekszy 100 cm od podstawy dotu (70cm), a krawedzie byty wzruszone tak, by zadna ze $cian
nie byta gtadka,

- doty pod drzewa powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej (100 cm x

100cm x 100cm) i by¢ zaprawione ziemiqg urodzajng,

- podczas sadzenia drzewa miejsce wokot przysztej misy drzewa nalezy dodatkowo wzruszy<
na gtebokos¢ 30cm w odlegtosci 50cm od krawedzi misy,

-rolina powinna zosta¢ posadzona na takiej gtebokosci, aby szyjka korzeniowa byta
niezasypana,

- poziomu gruntu wokdt misy musi by¢ wyrdwnany,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- po sadzeniu drzew — wykonujemy mocowanie — 3 paliki pod korong drzewa oraz formujemy
mise o srednicy 1,0 m, mise nalezy réGwnomiernie wyscidtkowac warstwq kory min 5 cm,

- po posadzeniu mocno podlewany posadzone roéliny — dwukrotnie,

- bryty korzeniowe zabezpieczone siatkg druciana po umieszczeniu w dotach nalezy rozluzni¢
wokot szyjki korzeniowej,

- paliki nie mogg kolidowac z pniem i korong drzewa,



Trawniki:

- frawnik zaktadamy na 20 cm warstwie ziemi urodzajnej

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, powinien by¢ wyrdwnany i wyprofilowany

- trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi urodzajnej, ktéra
nie powinna zawierac wiecej niz 20%materi organicznej

- przed siewem nasion fraw ziemie nalezy zwatowac walcem gtadkim, a potem zagrabic

- siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne

- termin zaktadania trawnika nalezy wykona¢ wczesng wiosna lub jesieniq

- na terenie ptaskim i na skarpach nasiona traw wysiewamy w ilosci 4 kg/100m?2

- w celu rbwnomiernego wysiewu nasion mozna uzy¢ siewnika

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ zagrabiona a nastepnie zwatowana lekkim watem
w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkédw do podsigkania wody.

- po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0,5-1 cm pod powierzchniq ziemi

VIIl. Wytyczne dotyczqgce trzyletniej pielegnacii:

Drzewa:

- regularne odchwaszczanie mis z drzewami wraz z utrzymaniem ksztattu mis, nawadnianie
beczkowozem — wymagane jest dostosowanie czestotliwosci i dawek wody w taki sposdb, by
pobudzi¢ rozwdj systemu korzeniowego,

- nawozenie — wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie

nawozami wielosktadnikowymi drzew do wymaganej wartosci NPK; Wykonawca
zobowigzany jest do samodzielnej oceny skutecznoscinawozenia

- wykonywanie zabiegdw ochrony roslin zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz
interwencyjng roslin przed szkodnikami i chorobami.

- wykonanie cie¢ formujgcych, sanitarnych i technicznych (usuwanie peddw obumartych,
ztamanych, chorych oraz wrastajgcych w korone lub w skrajnie drogowq i pola widocznosci),
- usuwanie z pni drzew odrostdw, resztek juty, tasm, wymiana zniszczonych palikdw, poprawa
wigzan, rygli oraz pionowania palikdéw lub demontaz opalikowania (palikdw, rygli, wigzan),

- uzupetnianie ubytkéw Sciodtki,

- wymiana uszkodzonych i martwychroslin,

- wygrabianie i usuwanie lisci z nawierzchni brukowych i zwirowych, z mis drzew oraz
trawnikow objetych statq pielegnacjq,

Nawoziqc drzewa nawéz nalezy rozsypaé na powierzchni rzutu korony, nie bezposrednio
przy pniv a w odlegtosci 20 cm od pnia do krawedzi zasiegu korony. Po wykonaniu
nawozenia rosliny nalezy podlaé, aby nadmiar nawozu nie zalegatl na lisciach, pedach ani
na powierzchni korowanej.

Trawniki:

1. pierwsze koszenie, gdy trawa osiggnie 10 cm wysokosci kosiarkami ze zbiorem pokosu

2. tfrawe nalezy kosi¢ na wysokos$¢ ok. 5 cm

3. koszenie trawnikdw powinno odbywac sie czesto i w regularnych odstepach czasu

4. nawozenie tfrawnikdw w okresie wiosennym i jesiennym odpowiednio dobranymi nawozami
5. opryski na chwasty oraz choroby grzybowe

IX. Podstawy prawne:

- Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U..62, p0z.627)

- Prawo o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pdzniejszymi zmianami,
- obowigzujgce polskie normy i przepisy budowlane.

Detale sadzenia



Rys 1 drzewa

25

V4

0-300

Taima egrodnicza

Rygle drewniane

Paliki sr. 8 cm

Misa ziemna, zagtebiona
wyscidthowana zrebkami drzewnymi

Bryta korzeniowa

Zaprawiony dat

wWym 100x100x100
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