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1. Okreslenia podstawowe

Okredlenia  podstawowe w niniejszym opracowaniu sg zgodne z obowigzujgcymi
wZaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego” — opracowanie Zwigzku
Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2013.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos¢ z umowq,
kosztorysem ofertowym, specyfikacjg techniczng (SST).

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny, zabezpieczona odpowiednim materiatem (odpowiedniej wielkosci
pojemnikiem lub jutqg).

Drzewo - wieloletnia rodlina o zdrewniatym jednym pedzie gtdwnym (pniu)
albo zdrewniatych kiku pedach gtéwnych i gateziach tworzgcych korone
w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rosliny.

Drzewo przyuliczne - pojedyncze drzewo rosngce w bezposérednim sgsiedztwie jezdni
a takze rosngce w obrebie chodnika, w sgsiedztwie chodnika, $ciezki rowerowej itd.
Drzewostan przyuliczny - regularne i nieregularne obsadzenia  drzewami
oraz samosiewy w sqgsiedztwie jezdni, a takze w sgsiedztwie chodnikdw, Sciezek
rowerowych i miejsc postojowych.

Forma krzewiasta — forma wielopedowa, ktéra zostata sztucznie wytworzona w szkdtce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci, nie wyzej niz 10
cm nad szyjkg korzeniowq.

Forma pienna - forma drzewa i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce
Z pnhiem oraz z wyraznym nieprzycietym przewodnikiem i prawidtowo uformowang
korong na wysokosci 1,8-2,20 m.

Kora przekompostowana - sg materiatem wykonczeniowym przy sadzeniu drzew,
krzewow, pngczy.

Misa na drzewo — nawierzchnia wokét drzewa pozbawiona darni, wypetniona sciétkq.
Nawozienie - stosowanie nawozéw do poprawy stosunku zwigzkdw pokarmowych
i strukfury gleby.

Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie roslin niepozgdanych w danym miejscu.
Pale - elementy niezbedne do stabilizowania bryt korzeniowych posadzonych drzew.
Podlewanie — dostarczanie wody w celu utrzymanie optymalnej wilgotnosci gleby,
pozwalajgce na prawidtowy rozwdj roslin.

Pojemnik, doniczka — naczynie o sztywnych lub miekkich $cianach w ktérych roslina
jest uprawiana co najmniej rok.

Szkotkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkdtce polegajgce
gtéwnie na cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzaniu szkdtkowanej rosliny
lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

Uszkodzenie — w kontek$cie opracowania sqg to dziatania zwigzane z pracami
inwestycyjnymi i budowq infrastruktury majgce wptyw na obnizenie zywotnosci drzew,
np. odcinanie korzeni lub gatezi, lub posredni - zageszczanie gleby.

Zageszczenie dgleby - zniszczenie struktfury gleby w sposdb uniemozliwiajgcy
lub utrudniajgcy rozwdj korzeni, powodujgcy w efekcie ostabienie Zzywotnosci
lub/i zamieranie drzewa.

Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegdw
agrotechnicznych, zapewnigjgce rodlinom prawidtowy rozwdj, posiadajgce
wymagane wtasciwosci sktadu mechanicznego, zawartoéci materiatu organicznego,
zawartosci sktadnikdw pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia.

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.



2. Wymagania jakosciowe

Dobér gatunkowy - szczegdtowa specyfikacja jakosciowa materiatu szkétkarskiego

m

Lp. | llosé Nazwa Nazwa polska Miejsce i sposéb | specyfikacja materiatu
sztuk tacinska rozmieszczenia
DRZEWA
1 9 sztuk | Prunus wisnia pitkowana | drzewa sadzone obwdd pnia 14-16 cm
serrulata ‘Kanzan' W grupie w na wys.100 cm, min 7 szt. pedow
'Kanzan' rozstawie co 4-5 szkieletowych, ostonieta bryta
m korzeniowa, min 3x szkdtkowane,
Pa 220 cm
2 16 Prunus wisnia pitkowana | drzewa sadzone obwdd pnia 14-16 cm
sztuk serrulata '‘Royal Burgundy W grupie w na wys.100 cm, min 7 szt. pedow
‘Royal rozstawie co 4-5 szkieletowych, ostonieta bryta
Burgundy m korzeniowa, min 3x szkotkowane,
Pa 220 cm
3 20 Prunus Sliwa wisniowa drzewa sadzone obwdd pnia 14-16 cm
sztuk cerasifera Pissardii W grupie w na wys.100 cm, min 7 szt. pedow
Pissardii rozstawie co 4-5 szkieletowych, ostonieta bryta
m korzeniowa, min 3x szkdtkowane,
Pa 220 cm
4 8 sztuk | Liquidamba | ambrowiec drzewa sadzone obwdd pnia 14-16 cm
styraciflua amerykanski w rzedowo w na wys.100 cm, min 7 szt. peddw
rozstawie co 4-5 szkieletowych, ostonieta bryta
m korzeniowa, min 3x szkétkowane,
Pa 220 cm
6 60 Acerr Klon polny Elstrijk drzewa sadzone obwdd pnia 14-16 cm
sztuk Campestre w rzedowo w na wys.100 cm, min 7 szt. peddw
Elstrijk rozstawie co 4-5 szkieletowych, ostonieta bryta

korzeniowa, min 3x szkdtkowane,
Pa 220 cm

Razem do posadzenia 137 sztuk

UWAGA:

Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkoétke dostarczajacq
rosliny, w ktérym potwierdza sie zgodnosé¢ przebiegu produkcji roslin z wymaganiami
Zamawiajgcego (szkdtkowanie) oraz paszporty roslin zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 pazdziernika 2016 r. w sprawie srodkéw

ochronnych przeciwko agrofagom

roslin.

Wykonawca zobowiqzany jest takie do

przedstawienia probek materiatu szkétkarskiego Zamawiajgcemu.




OPIS MATERIALY ROSLINNEGO - PROJEKTOWANA ZIELEN

OPIS MATERIALU ROSLINNEGO UJETEGO W PROJEKCIE, ZDJECIA

Mo’re drzewo o chorok’rerys’rycznej odwrofme stozkowatej koronie i
efektownych kwiatach. Dorasta do 10 m wys. i 5-8 m $rednicy. Czesto
oferowane w formie piennej. LiScie zielone, btyszczqce, jesienig
z6ttopomaranczowe. Kwiaty karminowe, petne, é6cm $ér., wiszgce na
dtugich szyputkach, zebrane w peczki po kilkka sztuk, pachngce, V.
Preferuje miejsca stoneczne, ostoniete, gleby zyzne, wilgotne. Polecana
do ogroddw oraz jako drzewo uliczne.

Lp. NAZ)NA
LACINSKA
1 Prunus serrulata
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2 Prunus serrulata
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(C)fot. Jarostaw Cyrzan

Mate, pieknie kwithgce, ciemno ulistnione drzewo o charakterystycznej
odwrotnie stozkowatej koronie. Najczesciej oferowane w formie piennej. Z
czasem korona poszerza sie, a dolne konary stajq sie szeroko rozpostarte.
Dorasta do 10 m wys. i 5-8 m S$rednicy. W formie naturalnej —
wyprostowany, gesto ugateziony krzew do é6 m wys. Liscie jajowate z
dtugim wierzchotkiem, pitkowane, purpurowe, zachowujgce oryginalny
kolor przez catg wiosne i lato. W momencie kwitnienia, w maju liscie sq juz
lekko rozwiniete. Kwiaty purpurowordzowe, petne, 4,5-5 cm $r., wiszqce
na dtugich szyputkach, zebrane w peczki po kilka sztuk, pachngce, V. Nie
zawigzuje owocdw. Preferuje miejsca stoneczne, zaciszne, gleby zyzne,
wilgotne. Polecane do ogroddw oraz jako drzewo uliczne o efektownych
kwiatach i lisciach.

Prunus cerasifera
Pissardii
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Oryginalna odmiana czerwonolistnej sliwy. Mate drzewo o owalnej
koronie, dorastajgce do 5 m wys. i 3 m szer. Liscie eliptyczne, metalicznie
btyszczgce, ciemnopurpurowe, nie zmieniajgce koloru przez caty sezon.
Kwiaty biate lub rézowe ukazujq sie przed rozwojem lisci, IV. Preferuje
stanowiska stoneczne i pdtcieniste, gleby przecietne. Odmiana odporna
na klimat miejski i susze. Do sadzenia pojedynczo i w grupach, polecana
na szpalery i formowane zywoptoty.




Liquidambar
styraciflua

VIR AT AR
Drzewo $redniej wielkosci z wyraznym przewodnikiem, poczgtkowo o
stozkowatej, a w starszym wieku, owalnej koronie. Dorasta do 10-20 m
wys. i 6-8 m szer. Liscie podobne do klonowych, pieknie przebarwiajqg sie
jesienig na kolor szkartatny lub fioletowoczerwony. Preferuje stanowiska
stoneczne, gleby zyzne, kwasne lub obojetne. Mtode roéliny wrazliwe na
mréz. Bardzo efektowne drzewo, szczegdlnie jesieniq.

Carpinus betulus
Fastigiata

sredniej wysokosci drzewo, o regularnej, wagskostozkowej koronie. W
pdzniejszym wieku korona stopniowo poszerza sie. Dorasta do 15 m wys. i
4 m szer. Liscie jasnozielone, jesieniqg przebarwiajgce sie na zotto.
Stanowisko stoneczne i cieniste. Preferuje gleby $wieze i zyzne, obojetne
lub zasadowe. Geometryczna i regularna forma pasuje do ogroddw
historycznych. W formie piennej dobry do obsadzania ulic.




Acer campestre
Elstrijk

Drzewo o zwartym pokroju. Korona poczagtkowo o @ ksztatcie
szerokostozkowatym, a pdzniej o zaokrgglonym i jajowatym. Osigga
wysoko$¢ 8-12 m. LiScie ciemnozielone, jesieniq przybierajg barwe od
ztotozdtte] do pomaranczowej. Najlepiej rosnie na stanowisku o zasobne;j,
przepuszczalnej glebie, ale radzi sobie praktycznie w kazdym miejscu.
Toleruje susze, zwarte, utwardzone podtoze i zanieczyszczenie powietrza.
Odmiana polecana do nasadzen miejskich, szczegdlnie przy ulicach.

Wymagania ogdlne

Drzewa

Drzewa powinny mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzero$niety system korzeniowy i
prawidtowo rozwinietq cze$¢ naziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy
nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na
ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny
nalezy dobrze nawodnic.

Sadzimy drzewa tylko z bryta korzeniowq, nie dopuszcza sie drzew w uprawie kontenerowe;.
Dostarczony materiat powinien by¢ zgodny z ,,zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego
materiatu szkétkarskiego™ — opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2013.

Drzewa lisciaste powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

Drzewa lisciaste

- nalezy zastosowac materiat klasy | (3x szkdtkowany),

- materiat sadzony w jednym ciggu ulicznym lub grupie musi by¢ jednorodny, drzewa w
danej partii lub grupie muszg posiadac takg samaq wysokos$¢ pnia (dopuszczalne jest 10 %
odchylenie w obrebie partii w zakresie wysokosci pnia),

- nalezy zastosowac drzewa o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 100 cm 14 - 16cm

- korona musi by¢ osadzona na wysoko$ci minimum 1.8-2,2m, pozostate zgodnie z tabelg

- pedy boczne korony drzewa muszg by¢ rdGwnomiernie rozmieszczone - symetrycznie na
catej wysokosci korony, pietra korony réwnomierne rozmieszczone wokét osi pionowej
przewodnika, proporcjonalnie do wielkosci catejrosliny,

- nalezy zastosowac drzewa z minimum 7 pedami szkieletowymi,

- wymagany jest jeden, prosty przewodnik

- pak szczytowy przewodnika musi by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku musi wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik, nalezy zastosowac
drzewa o dobrze zarosnietych bliznach na przewodniku

- $rednica bryty korzeniowej drzew lisciastych musi by¢ 10 - 12 razy wieksza od srednicy pnia
mierzonej na wysokosci 15cm,

- bryta korzeniowa musi by¢ prawidtowo uformowana, nieuszkodzona oraz dobrze

zabezpieczona - balot (juta i siatka druciana),




- nalezy zastosowac materiat szkétkarski o systemie korzeniowym  skupionym i
prawidtowo rozwinietym, na korzeniach szkieletowych muszg wystepowac liczne korzenie
drobne,

- nie dopuszcza sie stosowania drzew z fzw. gotym korzeniem oraz pochodzgcych z upraw

kontenerowych;

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin

- §lady zerowania szkodnikdw

- oznaki chorobowe

- martwice i pekniecia kory

- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika

- uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowej

- drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, wybiegniete z oznakami niedozywienia

Ziemia vrodzajna

- moze pochodzi¢ jedynie z gérnych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej
mikrobiologicznie (okoto 25cm wierzchniej warstwy),

- nie moze byc¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, musi byc
pozbawiona kamieni,

wymagane proporcje poszczegolnych frakcji ziemi urodzajnej:

frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0.002mm — zawarto$¢ 12 -18%

frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002 - 0.05mm —zawartos¢ 20 -30%

frakcja piaszczysta — wielko$¢ 0,05 - 2,0mm —zawartose 45 - 70%

frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%, nie dopuszcza sie stosowania podtoza
na bazie torfu,

wymagane  fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajng: ciezar
objetosciowy 1,3 - 1,6T/m3,

- wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajne;j:

zawarto$¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C: N ponizej 30:1; zawarto$¢ mineratdw: N 25
- 50mg, P205 10 - 29mg. K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 6,5z
zawartoscig Ca nie przekraczajgcg 500mg/ 100g s.m. gleby. Nie dopuszcza sie do
wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej oraz o wartosci pH
przekraczajgcej wymienione wartosci.

Zrebki

IZrebki - rozdrobnione sg materiatem stosowanym do Scidtkowania drzew, krzewdw,
zywoptotéw, pngczy i bylin itp. Scidtka powinna byé wytozona warstwg 5 cm. Scidtka,
powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikdw grzybdw),
pozbawiona zanieczyszczeh chemicznych i odpaddéw. Odczyn stosowanej $cidtki powinien
byc¢ obojetny.

Paliki i rygle

Pale do drzew wykonane z drewna drzew iglastych. Wysokos¢ wyjsciowa 2,5 m (ponad
gruntem), podczas sadzenia dostosowana w ten sposdb, zeby nie wchodzita w korone
drzewa. Srednica min. 7 cm. Ostro ociosany, koniec zabezpieczony srodkami konserwujgcymi
nieszkodliwymi dla roélin lub opalony. U géry palikéw zamontowane 3 rygle

Drzewa iglaste mocujemy przy pomocy 3 sztuk niskich palikéw wys 60 cm.



Wigzadta do pali

Wigzadta wykonane z pasdw miekkiej elastycznej tkaniny szerokosci 3-4 cm umozliwigjgce
przywigzanie drzewa do palika.

Nawozy

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu — 6 miesieczne, powinny
by¢ dostarczone na miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy nie mogg by¢ przeterminowane. Nawozy
nalezy zabezpieczy¢é przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Stosowa¢ nawozy odpowiednie do danych rodlin, pod ktére zostang
wysiane oraz w odpowiednim terminie agrotechnicznym. W trakcie trwania sezonu
dodatkowo w razie potrzeby nalezy stosowaé nawozy uzupetniajgce, po gtdéwne i/lub
jesienne.

Transport - wymagania ogolne

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pracach pielegnacyjnych i konserwacyjnych nalezy
wywiezé tego samego dnia po wykonanej prac - nie dopuszcza sie pozostawiania
zanieczyszczen na obiekcie do dnia nastepnego.

Zabrania sie wijezdzania na trawniki, skupiny krzewéw, bylin i rodlin okrywowych itp.
jakichkolwiek pojazddw transportujgcych, bgdz samochoddw osobowych i dostawczych.

Material roslinny- transport

Transport drzew innych roélin oraz materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem,
ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci tfransportowanych materiatow.

Podczas transportu materiatu rodlinnego szczegding uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkdtce i
podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i peddw przed uszkodzeniami.
Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone
odpowiednim $rodkiem. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta
roélina i starannie opakowaé odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna bycé
nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakohczenia
sadzenia.
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Przed posadzeniem roélin korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemrozeniem
poprzez zadotowanie, okrycie stomq lub innym odpowiednim materiatem.

Czas pomiedzy zatadunkiem materiatu rodlinnego w szkétce, a jego posadzeniem powinien
by¢ skrécony do minimum. Nalezy dopilnowad, aby materiat zapakowany w szkdétce nie
przesecht podczas transportu oraz sktadowania na terenie prowadzonych prac. Jezeli rosliny
nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany
i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.

W czasie transportu materiat roslinny musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej i peddw. W przypadku nietransportowania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia
z ziemi, nalezy je spryska¢ wodg (pedy rodlin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre,
aby unika¢ zaparzenia).

Rodliny nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami,
uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢
szybkimi i zakrytymi srodkami transportu. W okresie wysokich temperatur przewdz powinien
by¢ w miare mozliwosci dokonywany nocq.

Transport wody
Transport wody powinien odbywac sie beczkowozami.

3. Technologia wykonania prac:

drzewa:

- wyznaczenie miejsc pod nasadzenia

- wykonanie przekopu prébnego w celu upewnienia sie, ze nie ma w tym miejscu
niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego,

- wywiezienie i zutylizowanie podtoza pochodzgcego z kopania dotow i
uporzgdkowanie terenu objetego pracami,

- $ciany dotdw pod drzewa muszg by¢ uko$ne, w taki sposdb, aby dét miat ksztatt leja, a jego
gtebokos¢ byta rbwna wysokosci bryty korzeniowej, by gbérna krawedz dotu miata obwdd
wiekszy 100 cm od podstawy dotu (70cm), a krawedzie byty wzruszone tak, by zadna ze $cian
nie byta gtadka,

- doty pod drzewa powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej (100 cm x
100cm x 100cm) i by¢ zaprawione ziemiqg urodzajng,

- roélina powinna zosta¢ posadzona na takiej gtebokosci, aby szyjka korzeniowa byta
niezasypana,

- poziomu gruntu wokdt misy musi by¢ wyréwnany,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- po sadzeniu drzew — wykonujemy mocowanie — 3 paliki pod korong drzewa oraz formujemy
mise o Srednicy 1,0 m, mise nalezy réwnomiernie wyscidtkowac warstwq kory min 5 cm, dla
drzew iglastych - skupiny zywotnika zachodniego korytujemy potaciowo.

- po posadzeniu mocno podlewany posadzone roéliny — dwukrotnie,

- bryty korzeniowe zabezpieczone siatkg druciana po umieszczeniu w dotach nalezy rozluznié
wokot szyjki korzeniowej,

- paliki nie mogg kolidowac z pniem i korong drzewa,

Trawniki:

- frawnik zaktadamy na 20 cm warstwie ziemi urodzajnej

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, powinien by¢ wyrdwnany i wyprofilowany

- trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi urodzajnej, ktéra
nie powinna zawierac wiecej niz 20%materi organicznej

- przed siewem nasion fraw ziemie nalezy zwatowac walcem gtadkim, a potem zagrabic

- siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne

- fermin zaktadania trawnika nalezy wykona¢ wczesng wiosna lub jesieniq

- na terenie ptaskim i na skarpach nasiona traw wysiewamy w ilosci 4 kg/100m?2

- W celu réwnomiernego wysiewu nasion mozna uzy¢ siewnika
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- PO wysiewie nasion ziemia powinna by¢ zagrabiona a nastepnie zwatowana lekkim watem
w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkédw do podsigkania wody.
- po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0,5-1 cm pod powierzchniq ziemi

4 Wytyczne dotyczqce trzyletniej pielegnaciji:

Drzewa:

- regularne odchwaszczanie mis z drzewami wraz z utrzymaniem ksztattu mis, nawadnianie
beczkowozem - wymagane jest dostosowanie czestotliwosci i dawek wody w taki sposdb, by
pobudzi¢ rozwdj systemu korzeniowego,

- nawozenie — wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie

nawozami wielosktadnikowymi drzew do wymaganej wartosci NPK; Wykonawca
zobowiqgzany jest do samodzielnej oceny skuteczno$ci nawozenia

- wykonywanie zabiegdw ochrony roslin zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz
interwencyjng roslin przed szkodnikami i chorobami.

- wykonanie cie¢ formujgcych, sanitarnych i technicznych (usuwanie peddw obumartych,
ztamanych, chorych oraz wrastajgcych w korone lub w skrajnie drogowq i pola widocznosci),
- usuwanie z pni drzew odrostow, resztek juty, tasm, wymiana zniszczonych palikdw, poprawa
wigzan, rygli oraz pionowania palikdéw lub demontaz opalikowania (palikdw, rygli, wigzan),

- uzupetnianie ubytkdéw Sciodtki,

- wymiana uszkodzonych i martwychroslin,

- wygrabianie i usuwanie lisci z nawierzchni brukowych i zwirowych, z mis drzew oraz
trawnikdw objetych statq pielegnacjq,

Nawozqc drzewa nawéz nalezy rozsypaé na powierzchni rzutu korony, nie bezposrednio
przy pniv a w odlegtosci 20 cm od pnia do krawedzi zasiegu korony. Po wykonaniu
nawozenia rosliny nalezy podlaé, aby nadmiar nawozu nie zalegal na lisciach, pedach ani
na powierzchni korowanej.

Trawniki:

1. pierwsze koszenie, gdy trawa osiggnie 10 cm wysokosci kosiarkami ze zbiorem pokosu

2. frawe nalezy kosi¢ na wysokos$¢ ok. 5 cm

3. koszenie trawnikdw powinno odbywac sie czesto i w regularnych odstepach czasu

4. nawozenie tfrawnikdw w okresie wiosennym i jesiennym odpowiednio dobranymi nawozami
5. opryski na chwasty oraz choroby grzybowe

Podstawy prawne:

- Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U..62, p0z.627)

- Prawo o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pdzniejszymi zmianami,
- obowigzujgce polskie normy i przepisy budowlane.
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Detale sadzenia

Rys 1 drzewa lisciaste

Tasma ogrodnicza
Rygle drewniane
Paliki &r. & cm

Misa ziemna, zagtebiona

Bryta korzeniowa

Zaprawiony dot

wym. 100x100x100

250-300

10

wyscidtkowana zrebkami drzewnymi
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