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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU PRAC 

 

 
 

 

CPV:     
45.11.27.20-8 R  
45.11.27.11-2 onych  
37.53.52.00-  
 
 

 

 
Lokalizacja inwestycji: 

 
powiat grodzki: Miasto na prawach powiatu 

 
 

 
 
 

 

 
 

1.1.Przedmiot SSTW 
1.2.Zakres stosowania ST 

 1.3.Zakres prac  
 

1.5. Nazwa i kody prac 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
4. TRANSPORT 

 
5. WYKONANIE PRAC 
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 Ogrodzenia 
 Place Zabaw  

 Nawodnienia 
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7. OBMIAR PRAC 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
1.1.Przedmiot  

zwi  na terenie Miasta 
Poznania w rejonach:  
 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac 
Specyfikacja techniczna (ST) jest elementem konserwacji i utr . 
1.3.  

 
Miejskiej w Poznaniu (ZZM). 

 
-  wymiana desek, 
- - mycia, malowanie, zakup i dostawa, demon  
- ogrodzenia, balustrady  mycie, malowanie, naprawy. 
-  e w 
   

zniszczonych lub 
 

- system -  znego nawadniania 
(wymiana 
zimowego i letniego), 

-  
- - nu technicznego, naprawy, 
-   
- -  
- schody- 

balustrad, 
- regulaminy-  
- malowanie pergoli, 
- gowych, 
- konserwacja i naprawy nawierzchni mineralnych alejek typu Hanse grand 
-  
- prace  

 
 

ul. Strzegomska 3 
60-  

 
1.5  

45.11.27.20-8 R  
45.11.27.11-2 Roboty w zakresie ks  
37.53.52.00-  

 
1.5.  
Wykonawca jest odpowied  Polskimi Normami 

prac, przepisami Prawa Budowlanego 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru ZZM (IN ZZM). 

 
 obiekt  wymieniona e 

 i nadzorem 
Opi - OPZ), 

 rejon  nicy mia
, 



 
 
 
 

podczas r przepisy BHP, 
a w 

 
 iska   w czasie prowadzenia prac wszelkie 

przep
 

 
- zanieczyszczeniem z

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
-  
- przekroczeniem dopuszczalnych no  
-  

b) 
 

 w odpowiednich przepisach 
 

   
zlokalizowanych na zpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i  

 inspektor nadzoru   
 w   

nawanianiem i wypos . 
 - wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie 

 nej. 
wykonawca jest odpowiedzialny za szkody  i podziemnych 

 do natychmiastowego powiadomienia inspektora 
nadzoru ZZM. 

 pozos  
 

2.  i konserwacji   
 

 ch musi 
 

, kosze -  i koszy  stosowane w terenach zieleni miejskiej  zgodnie z Miejskim 
 

  nale
zmiana  

    
2.7. Farby do ogrodzenia, pergol   

przez IN ZZM. 
2.8. Piasek do piaskownicy  , frakcja od 0,063 

mm do 1,0 mm adectwem ,  
z atestem higienicznym PZH,. 

  odpowiedni mat. sypki piasek kopany 
d 0,2-2,0 mm, w kolorze b

ienicznym PZH,  l
 

mineralnych   
2.11. System nawadniania  

systemu i zalecane przez danego producenta. 
2.12   centa danego 

 zaakceptowaniu przez IN ZZM. 
 

 
 



 
 
 
 

na 
uzgodniony 

dopuszczenie do 

nie gwar rzez IN ZZM zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
 

 
 

 : 
- spawarka 
- szlifierki 
- ), 
 - zgrzewarka do rur PCV  , 
- zestaw kluczy do  
- , 
-  
 
3.2. Rodz  

j, k, m, n, p, q, s, t ST): 
a)  ych klas paliwa: 

 
b)  ypadku 

-
suwowych), 

c) Wh 
paliwa, przy pomiarze zgodnie z ISO 8178 l  

 

r ologicznym typu I (dotyczy pkt a i c), zostan
 

 
inien 

 

-
mocy art. 15 wspomnianej dyrektywy. 
 
 
 

  
Maksymalna dopuszczalna 

WAE 
 

Kosiarki do trawy  94 dB/1 pW  kryterium 
oceny ofert 

rkami 
samojezdnymi), 

 98 dB/1 pW 
 kryterium 

oceny ofert 
Aeratory, wertykulatory L > 120 cm: 103 dB/1 pW wymagane 

(mocne kosy spalinowe) 
 107 dB/1 pW wymagane 

> 1,5 kW: 110 dB/1 pW wymagane 
  105 dB/1 pW  kryterium 



 
 
 
 

oceny ofert

> 2,5 kW: 110 dB/1 pW 
 kryterium 

oceny ofert 

 
Silnik elektryczny 94 dB/1 pW wymagane 
Silnik spalinowy 104 dB/1 pW wymagane 

Podkaszarki i przycinarki do 
 

Silnik elektryczny 96 dB/1 pW wymagane 
Silnik spalinowy 103 dB/1 pW wymagane 

  105 dB/1 pW wymagane 

Kosy spalinowe 
 107 dB/1 pW wymagane 

> 1,5 kW: 110 dB/1 pW wymagane 
Glebogryzarki  96 dB/1 pW wymagane 

Kultywatory rotacyjne  93 dB/1 pW wymagane 
 

fert  -  

parametry wskazane w tabeli 
 

   
przedstawienia 

 
 
3.4.  
(wymienionego w pkt 3.2. w ppkt.  b, f, g, h, j, m ST) 

 
czasie normalnego czyszczenia maszyn  konstrukcj

nia. 
 

m. 
  

 
Wykonawca podczas realizacji Przed t 

 
 
3.5. Emisja spalin 

nego w pkt 3.2. w ppkt b, f, g, h, j, m ST) 
S

zgodnie  97/68/WE oraz przez laboratorium badawcze, 
k  

 
cji technicznej. 

 
4. TRANSPORT  

 
oraz  

samochodami do 3,5T pod warunkiem ci 
 

 wykonanej pracy, 
pojazdami o -  obiekcie do dnia 

 



 
 
 
 

Prz  alejkach parkowych, nie 
 

 
 

 
Wymagania kadrowe podano w SIWZ. 

okres trwania um  za rejon 

a wymaga formy aneksu (za 

 
Osoba odpowiedzialna za Rejon ze strony Wykonawcy w porozumieniu z 

 
w projekcie Umowy. 

 
5.2  

 

szkodliwych dl  
  ty, 

 w stopniu 

  
 

 
 

i Miejskiej (IN ZZM). 
 

 
 

technicznych 
 

 
wymagane przepisami. 

 
 

 

ny projekt organizacji ruchu Wykonawca pokryje jego 

Wykonawca. 
 

planowan
 

uchu drogowym oraz przepisami BHP do 
 



 
 
 
 

pracy, pojazdami o ony - 

przez IN ZZM. 
  

koszt Wykonawcy, 
 nym przez 

 
 

h, awarie, wykopy prowadzone przez inne instytucje itp. 
 w przypadku prowadzenia przez 

 
 h lub 

 
 na obiektach z nawadnianiem ustalone dawki podlewania oraz 

 
 y koszt zagospodar  

 12 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) 
  
 0 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 

Regulaminu utrzyma  
 
 

  
1. Utrzymanie   

zniszczonych lub wyeksploatowanych 
 

1.1  

i.  
 

1.2  
Polega na ym oczyszczeniu wszystkich element   ( ,               

 ) .  
  

przeszlifowaniu   jego  dwukrotnie          
 mencie (  ), zmiana 

preparatu  . 

  
Konserwacje drewna wykonujemy olejem teakowym poprzez wcieranie w mebel.  

 
1.3 Wymiana desek oraz naprawa u  deski o parametrach wskazanych przez producenta danej 

 
 



 
 
 
 

1.4 Naprawa siedzisk na murkach 
siedziska. Wszystki

 
1.5 Malowanie i olejowanie desek siedzisk na murkach  
 
2.  
Polega na zakupie, u przez IN ZZM. i od jej 
typu na fundamencie zgodnie   uzgodniony z IN ZZM. 

 
 

  
 
3. Utrzymanie koszy 
Pozycja obejmuje: mycie, malowanie, 

. 
3.1 Mycie koszy  
Mycie koszy to usuwanie  graffiti oraz naklejek. Do mycia koszy 

Mycie 

w 
 

 
3.2 Malowanie koszy 
Przed malowaniem n   farby 

rby.  
   farby 

odpowiednim p o jego 
 

 
 

 
3.3 Naprawa koszy polega na demonta  elemen , lowaniu (malowanie jw.). 
 
4. Zakup koszy 
Polega na zakupie,  .   
od jej typu na  
Modele koszy n  
 
D  
5.  
Pozycja obejmuje mycie,  
5.1 Mycie ogrodzenia  
P a 

 usuwanie 

 
iu z IN ZZM. 

5.2 Malowanie ogrodzenia  
Przed malowanie e starej  farby. 

   do 
metalu zesz

 dwukrotnie 
zaleceniami  



 
 
 
 

Docelowy kolor ogr

ostrzegawczy nale  
5.3 Naprawa  , 
i pomalowaniu (malowanie jw.). 
 

 Place Zabaw 
6. Wymiana piasku w piaskownicy 

  oraz zakupie, dostarczeniu 
i  

ie w sezonie, pierwszy raz w 
okresie od 15 do 30 kwietnia, drugi raz od 15 do 31 lipca.  
 
7. ,  polega na codziennej 

ogrodzenia na terenie 
czy innego obiektu sportowego (potwierdzony wpisem w rejestrze codziennych 

kontroli  ZZM 
), natychmi

w  nawierzchni , elementy 
nawierzchni syntetycznych)   , naprawie uszkodzonych 

   
; konserwacji 

 , - zg. z kartami 
    itp. 

e obiekty w rejonie  
 

 
 Nawodnienia 

8.    
niania  polega na: 

- 

 
w  

- 
  

- 
 

- 

mailem do IN ZZM, 
-  

linii u itp.  

beczkowozami o 3, 
-  przygotowanie 

 typu systemu. 

z  
W 

-
(maksym

 takim terminie, aby z powodu awarii nie 



 
 
 
 

 raz w 
tygodniu, wraz . Wymagana jest profesjonalna 

 
 wych, traw ozdobnych, bylin, drzew 

 
Te

 

awka 
przewidziana do standardowego jednorazowego podlewania.  

  
ana co kilka 

a nie codziennie 
rozbudowy systemu korzeniowego;  
- w zakres prac wchodzi eksploatacja systemu nawadnia
pa

 
 

uszkodzonych zraszaczy i linii kr  
- esychania 

 

b
 

 w stosunkowo 
ach czasowych - c w 

 

 

nieuzasadniony merytorycznie wyciek wody,  stanie Wykonawca.  

 

ony zostanie Wykonawca. 

 
ych w automatyczne systemy nawadniania lub 

 
go i  systemu hydra  

wodnienia na okres zimy, 
 

p  
Filtr dyskowy umieszczony w skrzynce zaworowej wymaga okresowego czyszczenia minimum raz w roku. Przed 

a w nim woda. 
 

 
Ponadto, zgodnie z zapisami umowy, n

  
 



 
 
 
 

 race  
9.  

in, od razu gdy warunki 
atmosferyczne na to pozwol

 
odpowiednich prepara  

oraz 
 

 jego do aplikacji 
powierzchni elementu

 
 

 
 
10.  
Malowanie mas . Prz

 w rodzaju i kolorze ustalonym z IN ZZM.  
 
11. Konserwacja nawierzchni mineralnych 

 
Konserwacja polega na: 

powodowane uszkodzeniem mechanicznym  
i warunkami atmosferycznymi p  

 
c) likwidacji zastoisk wody,  
d) usuwaniu c , 

 
 
12.  Utrzymanie boisk ze sztucznej trawy 

u w okresie od 15 kwietnia do 15 maja 
natu  n  szczotkowanie twarde nawierzchni. Po 

 
nulatu lub 

a  Na koniec 
zabieg  

 boisk ze sztucznej trawy ie. 

 
 
 
 
13. Utrzymanie nawierzchni bezpiecznej 

 nawierzchni bezpiecznej z 
nawierzchni syntetycznych 

.  
Raz w roku przed okresem zimowym  

 
  W  przypadku stwierdzenia  
ZZM  
   
14.   



 
 
 
 

ywaniu nawierzchni, oczyszczaniu wybiegu z 
 konserwacji (z malowaniem) ur , 

(zgodnie z wytycznymi zawartymi w dziale I pkt. 1 malowanie) i naprawie ogrodzenia wraz z 
furtkami.   
W  przypadku stwierdzen

 
 
15.   

bra
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dziale I pkt. 1 malowanie).  
 
16. Oczyszczanie  stawu w 2024 r. 
Oczyszczenie stawu (wiosna 2024 r.) w parku im. K. Marcinkowski
17/1  
- spuszczenie wody ze stawu, 
- 

isami prawa,  
-  
- , zgodnie z wymaganymi przepisami oraz 

 
- na  
-   

 
 

90.60.00.00 -  
60.10.00.00 -  
60.00.00.00 -  
 
17.  
Obej

 
inspektora faktury zakupu brutto).  
 

 
  

oleceniami 
inspektora : 
-  
-  
-  
-  
- , 
-  
-  
- wykonanych napraw  
 

  
Kontrola w zakresie koszy polega na sprawdzeniu popra
inspektora : 
- oczyszczenia koszy ze starej farby,  
-  
-  
-  



 
 
 
 

-  
-  
- zabezp  
- wykonanych napraw . 
 

 Ogrodzenia 
 i poleceniami 

inspektora : 
- oczyszczenia ogrodze  
-  
-  
-  
-  
-  
- zabezpieczenia ora  
- . 
 

 Place Zabaw i obiekty sportowe 
Kontrola -rekreacyjnych polega na sprawdzeniu 

 sprawowanego dozoru
.  

 
 Nawodnienie 

odnie ze ST i 
poleceniami inspektora : 
  
-  
- poprawnego  nawadniania, 
- dawkowania wody, 
-  
- wykonanych napraw, 
-  
 

  
Kontrola w zakresie 
inspektora : 
-  
- Malowania, utrzy  
- Konserwacji nawierzchni mineralnych alejek 
- Utrzymaniu boisk ze sztucznej trawy  
- Utrzymaniu nawierzchni bezpiecznych 
-  
- Utrzyman  
- Oczyszczaniu stawu w 2024 roku 
-  

 
 

 
 

 

, a 10 lutego.  

 



 
 
 
 

 
 poz. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

b) jednostkowe  poz. 2, 4, 6, 16, 17.  

wszystkie dni w zchni. 
 

 
 

 

dniowym wyprzedzeniem, a Za  
 

I 
 

wykonanych prac
obmiar ac. 

 
 

 
wymagania i  jej  

 
  
 w wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren, 
  
  
  

 
9. PRZEPISY ZWIAZANE I LITERATURA 
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016  
   oraz przepisy wykonawcze do ustawy), 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.92/88), 
- Polskie Normy PN-EN i DIN, instrukcje, karty techniczne, 
- Warunki t - EN 

748-2001.,  PN-EN 1176, PN-EN 1177,DIN, karty techniczne, instrukcje instalowania, 
- Ustawa o odpadach z 14.12.2012 Dz.U.2013.21 z dn.08.01.2013r. z ianami. 
 
 


