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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z konserwacjg i utrzymaniem matej architektury oraz systeméw nawadniania na terenie Miasta
Poznania w rejonach:

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac

Specyfikacja techniczna (ST) jest elementem konserwacji i utrzymania matej architektury Miasta Poznania.

1.3.Zakres prac objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia prac zwigzanych z konserwacjg i

utrzymaniem matej architektury oraz systeméw nawadniania terendw administrowanych przez Zarzad Zieleni

Miejskiej w Poznaniu (ZZM).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych prac:

- tawki — mycia, malowanie, zakup i dostawa, demontaz, montaz, naprawa, wymiana desek,

- kosze na $mieci - mycia, malowanie, zakup i dostawa, demontaz, montaz, naprawa,

- ogrodzenia, balustrady — mycie, malowanie, naprawy.

- place zabaw , sitownie i inne obiekty sportowe — codzienny dozér, wymiana piasku w piaskownicach, prace w

zakresie utrzymania i konserwacji biezgcej urzadzen i nawierzchni, napraw i wymiany elementow
zniszczonych lub uszkodzonych oraz prace w zakresie zabezpieczenia elementéw uszkodzonych (wtgcznie z
demontazem).

- system nawadniajacy - biezaca obstuga i utrzymanie w sprawnosci systemdéw automatycznego nawadniania
(wymiana zraszaczy, inne drobne naprawy, réwniez w trybie awaryjnym, przygotowanie do sezonu
zimowego i letniego),

- biezaca obstuga urzadzenia do odstraszania ptakdéw,

- studnie, stupki blokujace, murki ozdobne- utrzymanie wtasciwego stanu technicznego, naprawy,

- mostki , ktadki — utrzymanie wtasciwego stanu technicznego , naprawy konserwacja (malowanie),

- wybiegi dla psow- wyréwnywanie nawierzchni, naprawy elementéw ogrodzenia i urzadzen wyposazenia,

- schody- utrzymanie wtasciwego stanu technicznego, naprawy uszkodzen elementéw schoddw, malowanie
balustrad,

- regulaminy- utrzymanie wtasciwego stanu technicznego

- malowanie pergoli,

- malowanie, utrzymanie sprawnosci i konserwacja masztéw flagowych,

- konserwacja i naprawy nawierzchni mineralnych alejek typu Hanse grand

- zakup, dostawa i montaz zapdr do drzew,

- prace rdzne.

1.4. Zamawiajacy:

Miasto Poznan Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3
60-194 Poznan

1.5. Nazwa i kody robét objetych przedmiotem zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45.11.27.11-2 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
37.53.52.00-9 Wyposazenie placéow zabaw

1.5.0kreslenia podstawowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos¢ z umowa, Polskimi Normami
kosztorysem ofertowym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru prac, przepisami Prawa Budowlanego
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru ZZM (IN ZZM).

Zaktada sie co nastepuje:

— obiekt — wymieniona w wykazie zielen z infrastruktura (park, zieleniec, skwer, aleja, teren) objete stata
pielegnacjq i nadzorem (wykazy obiektéw wraz z wyszczegdlnionymi powierzchniami przedstawia czes¢ 3
Opisu Przedmiotu Zaméwienia - OPZ),

— rejon — cze$¢ dzielnicy miasta Poznania wydzielona na rysunku przedstawiona w czesci 3 OPZ, obejmujaca
zielen z infrastrukturg (parki, zielerice, skwery, aleje, teren) na obiektach,
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— bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy BHP,
a w szczegdélnosci Wykonawca ma zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

— ochrona srodowiska — Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic
spetnienie nastepujgcych warunkoéw:

a) powinny zostaé podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikédw i ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwos$cig powstania pozaru.
b) praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Przedmiotu Zamdwienia nie moie powodowad
zniszczen w $Srodowisku naturalnym
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce,

— ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania konserwacji,

— inspektor nadzoru — przedstawiciel Zamawiajgcego upowazniony do kontrolowania przebiegu prac,

— woda i prad — Zarzad Zieleni Miejskiej nie zapewnia dostepu do wody i pradu, za wyjatkiem obiektow z
nawanianiem i wyposazonych w przytacze elektryczne.

— zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich - wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujacych przepisdbw bhp oraz za zabezpieczenie ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej.
wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacji i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
wystepujacych w terenie, a przypadku ich uszkodzenia do natychmiastowego powiadomienia inspektora
nadzoru ZZM.

— pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do malowania i konserwacji tawek — nalezy uzy¢é materiat do aplikacji wskazany przez
producenta danej tawki, zmiana preparatu kazdorazowo musi uzyskac akceptacje IN ZZM.

2.2. Deski do tawek— nalezy uzy¢ desek wskazanych przez producenta danej tawki, zmiana kazdorazowo musi
uzyskac akceptacje IN ZZM.

2.3. tawki, kosze - Modele fawek i koszy stosowane w terenach zieleni miejskiej — zgodnie z Miejskim
katalogiem tawek i koszy oraz okreslone w tabelach obiektow.

2.5. Farby do koszy na $mieci — nalezy uzy¢ materiat do aplikacji wskazany przez producenta danego kosza,
zmiana preparatu kazdorazowo musi uzyskaé akceptacje IN ZZM.

2.6. Srodki myjace — nie powodujace uszkodzeh matej architektury oraz degradacji $rodowiska.

2.7. Farby do ogrodzenia, pergoli, masztow, podpor, krat itp. — nalezy uzy¢ farb do metalu zaakceptowanych
przez IN ZZM.

2.8. Piasek do piaskownicy — piasek kopany (nie rzeczny) z matg zawartoscig czastek itowych, frakcja od 0,063
mm do 1,0 mm w kolorze biatym, bez zanieczyszczen, ze Swiadectwem radioaktywnosci naturalnej,
z atestem higienicznym PZH,.

2.9. Materiat do uzupetniania nawierzchni na pl. zabaw i boiskach — odpowiedni mat. sypki piasek kopany
(nie rzeczny) z matg zawartosciag czastek itowych, frakcja od 0,2-2,0 mm, w kolorze biatym, bez
zanieczyszczen, ze Swiadectwem radioaktywnosci naturalnej, z atestem higienicznym PZH, Ilub kamien
ptukany (w zaleznosci od wystepowania na danym obiekcie). 2.10. Materiat do uzupetniania nawierzchni
mineralnych — miat kamienny

2.11. System nawadniania — materiaty uzyte do wymiany i naprawy muszg by¢ dostosowane do danego
systemu i zalecane przez danego producenta.

2.12. Farby do urzadzen zabawowych i sitowych — nalezy uzy¢ farb zalecanych przez producenta danego
urzadzenia po zaakceptowaniu przez IN ZZM.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne
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Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany do prac powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i by¢
uzgodniony oraz zaakceptowany przez IN ZZM. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety powinien by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany i zaakceptowany przez IN
ZZM sprzet nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez IN ZZM zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

UWAGA! Podczas realizacji przedmiotu zamdwienia nie dopuszcza sie uzywania dmuchaw.

3.2.Sprzet stosowany do konserwacji i utrzymania matej architektury i systeméw nawadniajacych:
- spawarka

- szlifierki

- sprzet do malowania (ogrodzen oraz urzgdzen),

- zgrzewarka do rur PCV oraz sprzet spawalniczy,

- zestaw kluczy do $rub,

- sprzet do przedmuchiwania rur,

- zestaw do kontroli cisnienia wody.

3.2. Rodzaj paliw i smaréw silnikowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu wymienionego w pkt. 3.2. w ppkt a, b, d, f, g, h,
j,k,m,n,p,q,s, tST):

a) ktérego silnik spalinowy moze dziata¢ przy uzyciu jednej lub wiekszej ilosci nastepujacych klas paliwa:
benzyna bezotowiowa o zawartosci benzenu < 1,0 % (objetosciowo), benzyna alkilowana, olej
napedowy klasy A lub paliwo silnikowe na bazie biopaliw,

b) ktéry moze dziata¢ przy uzyciu olejow smarowych silnikowych ulegajacych biodegradacji (w przypadku
silnikdw 2 suwowych) lub zregenerowanych olejéw smarowych silnikowych (w przypadku silnikéw 4-
suwowych),

c) ktorego zuzycie paliwa przez silniki czterosuwowe przy obcigzeniu 50 % nie jest wieksze niz 500 g/kWh
paliwa, przy pomiarze zgodnie z ISO 8178 lub réwnowazng norma.

Wykonawca podczas realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do
przedstawienia podpisanego poswiadczenia zgodnosci nalezy przedstawi¢ wynik badania I1SO lub
rownowaznego. Sprzet opatrzony oznakowaniem ekologicznym typu | (dotyczy pkt a i c), zostang uznane za
spetniajace ww. wymogi.

3.3. Emisja hatasu

Poziom emisji hatasu sprzetu (wymienionego w pkt. 3.2. w ppkta, b,d, f, g h,j, k, m, n, p, g, s, t ST) powinien
by¢ nizszy niz poziomy hatasu przedstawione w ponizszej tabeli.

Maszyna jest badana pod kagtem mocy akustycznej zgodnie z ogdlng norma okreslong w dyrektywie UE w
sprawie hatasu (2000/14/WE), EN-ISO 3744/1995, a takze przez laboratorium badawcze, kwalifikujgce sie na
mocy art. 15 wspomnianej dyrektywy.

Maksymalna dopuszczalna

Sprzet/maszyna Dane szczegdtowe wartosé poziomu sity Pozgdane/Wymagane

dzwieku Lwae

Kosiarki do trawy L<50cm: 94 dB/1 pW
oceny ofert

(wtacznie z kosiarkami

pozadane — kryterium

pozadane— kryterium

. . 50<L<120cm: 98 dB/1 pW
samojezdnymi), oceny ofert
Aeratory, wertykulatory L>120cm: 103 dB/1 pW wymagane
Wykaszarki do krzewdéw <1,5 kw: 107 dB/1 pW wymagane
(mocne kosy spalinowe) >1,5 kW: 110 dB/1 pW wymagane
Pity tanncuchowe <2,5kw: 105 dB/1 pW pozgdane — kryterium
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oceny ofert

52,5 kW: 110 dB/1 pW pozadane — kryterium
oceny ofert
.. Silnik elektryczny 94 dB/1 pW wymagane
Podkaszarki zytkowe Silnik spalinowy 104 dB/1 pW wymagane
Podkaszarki i przycinarki do Silnik elektryczny 96 dB/1 pW wymagane
zywoptotu Silnik spalinowy 103 dB/1 pW wymagane
Odkurzacze do lisci Do uzytku profesjonalnego 105 dB/1 pW wymagane
Kosy spalinowe <1,5 kw: 107 dB/1 pW wymagane
>1,5 kW: 110 dB/1 pW wymagane
Glebogryzarki 96 dB/1 pW wymagane
Kultywatory rotacyjne 93 dB/1 pW wymagane

Pozgdane parametry sprzetu, ktdrym Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Zamdwienia mogg posiadac
parametry gorsze niz wskazane w tabeli. Sprzet nie spetniajacy parametréw wskazanych w tabeli nie bedzie
brany pod uwage przy kryterium oceny ofert - kryterium srodowiskowe.

Wymagane parametry sprzetu, ktérym Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Zamdwienia muszg posiadaé
parametry wskazane w tabeli

Wykonawca podczas realizacji Przedmiotu Zamdwienia na kazde wezwanie IN ZZM jest zobowigzany do
przedstawienia wynikdw testéw laboratoryjnych lub stosownej dokumentacji technicznej w celu wykazania
zgodnosci. Sprzet opatrzony oznakowaniem ekologicznym typu |, spetniajgcym powyzsze zostang uznane za
spetniajgce wymogi.

3.4. Materiaty i czesci wchodzgce w sktad sprzetu
(wymienionego w pkt 3.2. w ppkt. b, f, g, h, j, m ST)

— konstrukcja sprzetu musi umozliwia¢ tankowanie i czyszczenie bez rozlewania lub wyciekéw paliwa. W
czasie normalnego czyszczenia maszyny olej nie moze z niej wyciekaé, a konstrukcja silnika umozliwia
wymiane oleju bez rozlewania.

— czesci z tworzyw sztucznych o masie ponad 50 g muszg byé oznaczone zgodnie z 1SO 11469 lub
rownowazng norma. Przewody elektryczne nie sg objete powyzszym wymogiem.

—  Materiaty z tworzyw sztucznych nie moga zawiera¢ kadmu, otowiu, rteci ani ich zwigzkdéw.

Srodki do wykanczania powierzchni nie mogg zawiera¢ pigmentéw ani dodatkéw na bazie otowiu, kadmu,
chromu, rteci lub ich zwigzkdw.

Wykonawca podczas realizacji Przedmiotu Zamodwienia na kazde wezwanie IN ZZM jest zobowigzany do
przedtozenia poswiadczenia zgodnosci. Sprzet opatrzony oznakowaniem ekologicznym typu |, spetniajgcym
powyzsze wymogi, zostang uznane za spetniajgce wymogi.

3.5. Emisja spalin

(sprzetu wymienionego w pkt 3.2. w ppkt b, f, g, h, j, m ST)

Stosowany sprzet powinien charakteryzowad sie emisjami gazéw spalinowych nizszymi niz wartosci wymagane
na mocy dyrektywy 97/68/WE. Badanie sprzetu pod katem emisji gazow spalinowych jest przeprowadzane
zgodnie z 0gdlng norma okreslong w unijnej dyrektywie 97/68/WE oraz przez laboratorium badawcze,
kwalifikujace sie na mocy tej samej dyrektywy.

Wykonawca podczas realizacji Przedmiotu Zaméwienia na kazde wezwanie IN ZZM jest zobowigzany do
przedstawienia wynikéw testow laboratoryjnych lub stosownej dokumentacji technicznej.

4. TRANSPORT

4.1. Transport wymagania ogolne

Transport materiatow do konserwacji i utrzymania matej architektury oraz systeméw nawadniajgcych moze
odbywac sie samochodami do 3,5T pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.

Wszelkie zanieczyszczania powstate przy pracach nalezy wywiezé tego samego dnia po wykonanej pracy,
pojazdami o masie catkowitej do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen na obiekcie do dnia
nastepnego.
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Przejazd i postdj sprzetu transportujacego moze odbywac sie tylko i wytgcznie po alejkach parkowych, nie
powodujac utrudnien dla spacerowiczéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Nadzor ze strony Wykonawcy

Wymagania kadrowe podano w SIWZ.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby nadzorujgce prace zostaty przydzielone do konkretnych Rejonéw na caty
okres trwania umowy oraz nie podlegaty wymianie podczas trwania umowy. Osoba odpowiedzialna — za rejon
(wpisana do umowy) nie moze podlega¢ wymianie na inng bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, ktérego
nalezy poinformowac najpdzniej w ciggu doby od zamiany. Tego typu zmiana wymaga formy aneksu (za
wyjatkiem zmian okresowych, o zastepstwie wraz z podaniem czasu trwania o czym nalezy réwniez
powiadomié Zamawiajgcego). Kazdy rejon musi miec¢ innego brygadziste.

Osoba odpowiedzialna za Rejon ze strony Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiajgcym na biezgco decyduje o
terminie, asortymencie i czestotliwosci prac. Wykonanie prac nieadekwatnie do potrzeb w stopniu
niewystarczajagcym lub nieterminowo skutkowaé bedzie natozeniem kar umownych, co szczegétowo opisane
zostato w projekcie Umowy.

5.2. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac

— podczas realizacji Przedmiotu Zamodwienia Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow BHP, a w
szczegdlnosci Wykonawca ma zadbac, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

—  biezace prace przewidziane sg do wykonania, w terminie i z czestotliwoscig zapewniajacg najlepsze efekty,
o czym decyduje Wykonawca w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos$¢ za
stan matej architektury, systemu nawadniania i urzadzen w terenie ponosi Wykonawca. Wobec tego liczba
i asortyment zabiegdw muszg by¢ tak dobrane, by nie doprowadzi¢ do pogorszenia ich stanu. Ocenie przez
Zamawiajacego podlega efekt przeprowadzonych zabiegéw, a nie ich krotnosé. Wykonanie prac w stopniu
niewystarczajagcym lub nieterminowo skutkowa¢ bedzie natozeniem kar umownych, co szczegétowo
opisane zostato we wzorze umowy stanowigcym zatacznik nr ... do SIWZ,

— wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego,

— Woykonawca prac jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Zarzadu Zieleni Miejskiej (IN ZZM).

— Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia odnosnie sposobu i czasokresu przeprowadzenia prac w
obrebie linii napowietrznych i podziemnego uzbrojenia terenu z wtascicielami tych urzadzen. Wykonawca
zastosuje sie do ich zalecen. Opfaty za uzgodnienia i ewentualne wytaczenia poniesie Wykonawca.

— wszelkie kolizje i awarie zwigzane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne) nalezy
zgtaszac bezposrednio do odpowiednich stuzb odpowiedzialnych za prawidtowe funkcjonowanie urzadzen
technicznych tj. Pogotowia Energetycznego, Gazowego, Wodociggowego, MPK, Operatoréw Telefonii,
zawiadamiajac o tym fakcie IN ZZM.

— Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych posiadanie przez
pracownikow stosownych uprawnien, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

— w przypadku oséb wykonujgcych czynnosci przy realizacji Przedmiotu zamdwienia, a nie posiadajgcych
wymaganych uprawnien, IN ZZM moze wstrzymac realizacje prac.

— Wykonawca zapewni organizacje ruchu w pasie drogowym na czas wykonywania prac ktére wymagajg
zajecia pasa drogowego w uzgodnieniu z Zarzagdem Drég Miejskich w Poznaniu oraz zgtosi potrzebe zajecia
pasa drogowego. Jezeli bedzie wymagany zatwierdzony projekt organizacji ruchu Wykonawca pokryje jego
koszty oraz przedtozy go IN ZZM przed przystapieniem do prac. Optaty za uzgodnienia poniesie
Wykonawca.

— Wykonawca przekaze do Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, informacje o terminach i miejscach
planowanych prac (wykonywanych w pasach drogowych), zwigzanych z utrudnieniami dla ruchu pojazdéw
i pieszych z dopiskiem ,,UTRUDNIENIA W RUCHU — DLA WYDZIAtU UZ”. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikom ruchu ulicznego w czasie trwania prac, oznakowania na wtasny
koszt miejsca prac i pracownikow, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP do
prowadzenia prac w sposéb ograniczajacy do minimum utrudnienia w ruchu,
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— wszelkie odpady i zanieczyszczania powstate przy pracach, nalezy wywiez¢ tego samego dnia po wykonanej
pracy, pojazdami o masie catkowitej do 3,5 tony - nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen na
obiekcie do dnia nastepnego, nie dotyczy miejsc wyznaczonych na takie pozostawienie w ilosci okreslonej
przez IN ZZM.

— zabrania sie przejazdu pojazdami transportujagcymi przez trawniki, skupiny krzewdw, bylin, roslin
okrywowych itp. kazdorazowe ztamanie tego zakazu bedzie skutkowato koniecznoscig odtworzenia na
koszt Wykonawcy,

— ustawienie konteneréw na odpady odbywaé sie moze jedynie za zgodg i w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

— wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania Zamawiajacemu, jakichkolwiek
nieprawidtowosci  zaistniatych w  terenie m.in. uszkodzenia matej architektury, urzadzen
zabawowych/sitowych, awarie, wykopy prowadzone przez inne instytucje itp.

— w przypadku prowadzenia przez Wykonawce prac niezgodnie z ST lub poleceniami IN ZZM prace mogg
zostac wstrzymane.

— wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu prac zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu,

— na obiektach z nawadnianiem ustalone dawki podlewania oraz wszelkie zmiany nalezy konsultowac i
przekazywaé na biezaco inspektorowi ds. systemdw nawadniania wskazanemu przez ZZM oraz
powiadomié Zamawiajgcego,

— wykonawca na wiasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady zgodnie z

e ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

e ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.2021 poz. 1648)

e Uchwata nr XXXIX/690/VI11/2020 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przyjecia
Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania.

DZIAL | — tawki
1. Utrzymanie tawek

Pozycja obejmuje: mycie, malowanie, naprawe, wymiane i uzupetnianie zniszczonych lub wyeksploatowanych

elementéw
1.1 Mycie tawek
Polega na doktadnym oczyszczeniu za pomocg wody z dodatkiem detergentu nie powodujgcego uszkodzenia
zaréwno tawki jak i otaczajgcej zieleni. Po usunieciu wszelkich zanieczyszczen (w tym odchoddw ptasich) tawke
nalezy sptuka¢ czystg wodg, a teren wokdt uporzadkowaé. Mycie tawek to usuwanie réwniez wszelkiego
rodzaju napisow i graffiti oraz naklejek. Do mycia tawek nalezy uzywac sprzetu, ktéry nie spowoduje
uszkodzenia powierzchni tawki oraz otaczajacej zieleni.
Mycie tawek powinno odbywac sie na biezaco w ciggu miesigca, wg potrzeb tak aby tawki byty czyste.
1.2 Malowanie fawek
Polega na doktadnym oczyszczeniu wszystkich elementéw fawki z istniejgcej farby (tuszczacag sie farbe,
pozostatg czes¢ farby zmatowid) .
Po doktadnym oczyszczeniu i usunieciu kurzu i pytu, natozy¢ nalezy réwnomiernie szpachle, a po wyschnieciu i
przeszlifowaniu podktad/preparat  gruntujacy, po jego wyschnieciu, natozy¢ nalezy dwukrotnie
réwnomiernie na catym elemencie (materiat do aplikacji wskazany przez producenta danejtawki), zmiana
preparatu kazdorazowo musi uzyskaé akceptacje IN ZZM.
Przed przystapieniem do konserwacji drewna egzotycznego JATOBA nalezy meble umy¢ wodga pod cisnieniem z
domieszka np. ptynu do naczyn lub innego srodka uzgodnionego z IN ZZM, a nastepnie sptukac czysta woda.
Konserwacje drewna wykonujemy olejem teakowym poprzez wcieranie w mebel.
Wszelkiego rodzaju uzyte srodki nie mogg powodowac zabrudzenia odziezy, a docelowy kolor tawki nalezy
uprzednio uzgodni¢ z IN ZZM. Do czasu, wyschniecia preparatu, tawke nalezy oznakowa¢ w sposéb nie
uszkadzajacy natozonego preparatu. Po catkowitym wyschnieciu tawki element ostrzegawczy nalezy
zdemontowac i wywiezé.
1.3 Wymiana desek oraz naprawa uszkodzerh nowe deski o parametrach wskazanych przez producenta danej
fawki nalezy zastosowa¢ kazdorazowo, gdy deska ma widoczne wyprdchnienia lub zniszczenia, albo jest
brakujaca.
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1.4 Naprawa siedzisk na murkach polega na wymianie uszkodzonych lub brakujgcych, badZz montazu nowego
siedziska. Wszystkie elementy siedziska muszg by¢ tozsame z istniejgcymi w terenie, wszelkie zmiany musza
uzyskac akceptacje IN ZZM.

1.5 Malowanie i olejowanie desek siedzisk na murkach nalezy wykonac¢ jak tawek.

2. Zakup i montaz fawek

Polega na zakupie, dostawie i montazu tawki wskazanej przez IN ZZM. Sposdb montazu tawki w zaleznosci od jej
typu na fundamencie zgodnie z kartg techniczng lub kotwione w sposéb uzgodniony z IN ZZM. Modele tawek
wskazane zostaty w tabelach obiektow.

DZIAL Il — Kosze na $Smieci

3. Utrzymanie koszy

Pozycja obejmuje: mycie, malowanie, wymiane i uzupetnianie zniszczonych Ilub wyeksploatowanych
elementéw.

3.1 Mycie koszy

Mycie koszy to usuwanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczen oraz napiséw, graffiti oraz naklejek. Do mycia koszy
nalezy uzywac sprzetu, ktéry nie spowoduje uszkodzenia powierzchni kosza oraz otaczajgcej zieleni. Mycie
koszy polega na doktadnym oczyszczeniu za pomocg wody z dodatkiem detergentu nie powodujacego
uszkodzenia zaréwno kosza, jak i otaczajacej zieleni. Po usunieciu wszelkich zanieczyszczen (w tym odchoddw
ptasich) kosz nalezy sptukaé czystg woda, a teren wokdt uporzadkowac.

Mycie koszy powinno odbywac sie na biezgco w ciggu miesigca, wg potrzeb tak aby kosze byty czyste.

3.2 Malowanie koszy

Przed malowaniem nalezy doktadnie oczysci¢ wszystkie elementy z tuszczgcej sie farby i zmatowic pozostaty
cze$¢ farby. Po doktadnym oczyszczeniu i usunieciu kurzu i pytu, nalezy ubytki farby wyszpachlowaé
szpachldwky zewnetrzng do drewna i zeszlifowa¢ do rédwna z istniejgcq ptaszczyzng farby i zagruntowac
odpowiednim podktadem. Po jego wyschnieciu, natozy¢ nalezy dwukrotnie rGwnomiernie materiat do aplikacji,
wskazany przez producenta danego kosza, zmiana preparatu kazdorazowo musi uzyskaé akceptacje IN ZZM.
Docelowy kolor kosza nalezy uprzednio uzgodni¢ z IN ZZM. Do czasu, wyschniecia preparatu, kosz nalezy
oznakowaé¢ w sposéb nie uszkadzajacy natozonego preparatu. Po catkowitym wyschnieciu, element
ostrzegawczy nalezy zdemontowac i wywiez¢.

3.3 Naprawa koszy polega na demontazu elementdw, usunieciu uszkodzenia i pomalowaniu (malowanie jw.).

4. Zakup koszy

Polega na zakupie, dostawie i montazu kosza wskazanego przez IN ZZM. Sposéb montazu kosza i w zaleznosci
od jej typu na fundamencie zg. z kartg techniczng lub kotwione w sposdb uzgodniony z IN ZZM.

Modele koszy na poszczegdlnych obiektach wskazane zostaty w tabelach obiektow.

DZIAL 111

5. Utrzymanie ogrodzen i balustrad

Pozycja obejmuje mycie, naprawe, malowanie i uzupetnianie brakujacych elementéw

5.1 Mycie ogrodzenia

Polega na doktadnym oczyszczeniu za pomocg wody z dodatkiem detergentu nie powodujgcego uszkodzenia
zaréwno ogrodzenia, jak i otaczajgcej zieleni. Po usunieciu wszelkich zanieczyszczen (w tym odchoddw ptasich)
ogrodzenie nalezy sptukac czystg woda, a teren wokot uporzgdkowac. Mycie ogrodzenia to réwniez usuwanie
wszelkiego rodzaju napiséw i graffiti oraz naklejek. Do mycia ogrodzenia nalezy uzywac sprzetu, ktory nie
spowoduje uszkodzenia powierzchni ogrodzenia oraz otaczajgcej zieleni.

Mycie ogrodzenia powinno odbywac sie dwa razy w sezonie, po uzgodnieniu z IN ZZM.

5.2 Malowanie ogrodzenia

Przed malowaniem ogrodzenie nalezy doktadnie oczysci¢ wszystkie elementy ze starej tuszczace;j sie farby.

Po doktadnym oczyszczeniu i usunieciu kurzu i pytu, w miejsca ubytkéw farby nalezy natozy¢ szpachldwke do
metalu zeszlifowaé do rdéwnej powierzchni (zlicowaé z istniejgcg farbg) i natozyé réwnomiernie
podktad/preparat gruntujacy, po jego wyschnieciu, malowa¢ dwukrotnie farbe nawierzchniowg zgodnie z
zaleceniami producenta danego ogrodzenia, zmiana preparatu kazdorazowo musi uzyskaé akceptacje IN ZZM.
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Docelowy kolor ogrodzenia nalezy uprzednio uzgodnié z IN ZZM. Do czasu, wyschniecia preparatu, ogrodzenie
nalezy oznakowaé¢ w sposéb nie uszkadzajacy natozonego preparatu. Po catkowitym wyschnieciu, element
ostrzegawczy nalezy zdemontowad i wywiez¢.

5.3 Naprawa i uzupetnianie brakujacych elementéw polega na demontazu elementéw, usunieciu uszkodzenia
i pomalowaniu (malowanie jw.).

DZIAL IV — Place Zabaw

6. Wymiana piasku w piaskownicy

Polega na wybraniu, zatadunku i wywozie istniejgcego piasku na gteb. 0,5m oraz zakupie, dostarczeniu
i wsypaniu $wiezego piasku do piaskownicy w ilosci odpowiedniej dla danego modelu piaskownicy, zgodnie z
zaleceniami producenta. Wymiana piasku w piaskownicy odbywa sie dwukrotnie w sezonie, pierwszy raz w
okresie od 15 do 30 kwietnia, drugi raz od 15 do 31 lipca.

7. Dozér placéw zabaw, sitowni, boisk sportowych i innych obiektéw polega na codziennej (niezaleznie od
grupy porzadkowej) kontroli stanu technicznego wszystkich urzadzen oraz nawierzchni i ogrodzenia na terenie
danego placu zabaw, sitowni czy innego obiektu sportowego (potwierdzony wpisem w rejestrze codziennych
kontroli i przestanie do ZZM drogg elektroniczng do odpowiedniego IN ZZM w pierwszym dniu pracujgcym
nastepnego miesigca), natychmiastowym zabezpieczeniu powstatych zagrozen, naprawie uszkodzen
w nawierzchni bezpiecznej, biezagcym uzupetnianiu materiatu nawierzchni (piasek, kamienie ptukane, elementy
nawierzchni syntetycznych) szczegdlnie w strefach bezpieczenstwa urzadzen, naprawie uszkodzonych
urzadzen zabawowych (z wyjatkiem elementéw konstrukcyjnych) a takze uzupetnianiu elementéw i czesci
urzadzen (zniszczonych lub uszkodzonych) zgodnie z kartg techniczng zamontowanych urzadzen; konserwacji
czesci ruchomych (smarowanie, docigganie $rub, uzupetnianie zaslepek, regulacji naciggu lin- zg. z kartami
techn. | instr. obstugi urzadzen) usuwaniu napiséw, graffiti oraz naklejek z urzadzen zabawowych, sitowych itp.
Czesci zamienne powinny spetnia¢ wymagania producenta. Dozér obejmuje wszystkie obiekty w rejonie —
zaréwno istniejace, jak i powstate podczas trwania umowy.

DZIAL V — Nawodnienia
8. Biezaca obstuga i utrzymanie w sprawnosci systeméw automatycznego nawadniania
Biezaca obstuga i utrzymanie w sprawnosci systeméw automatycznego nawadniania polega na:

- przygotowaniu systeméw do sezonu letniego poprzez wykonanie uruchomienia prébnego, sprawdzenie
dziatania wszystkich sekcji, wymiane badZ naprawe wszelkiego rodzaju uszkodzen i brakujacych
elementéw, regulacje wszystkich zraszaczy oraz prawidtowe utozenie linii kroplujgcych — nalezy
wykonaé do 15 kwietnia br.,

- biezacym dozorze systemdw nawadniania, a w tym: regulacje poszczegdlnych zraszaczy oraz prawidtowe
uktadanie i mocowanie linii kroplujgcych oraz kontrole zuzycia wody,

- biezacej regulacji dawek podlewania poszczegdlnych roslin i trawnikdw, w sposéb zapewniajacy
odpowiednie nawodnienie roslin,

- biezacym kontrolowaniu stanu licznika oraz powiadamianiu IN ZZM o wszelkich nieprawidtowosciach z tym
zwigzanych, a dodatkowo sktadaniu raportéw do ZZM ze stanu poszczegdlnych licznikdw, co pigtek
mailem do IN ZZM,

- biezacej wymianie, naprawie niesprawnych, uzupetnianiu zdewastowanych i uszkodzonych zraszaczy,
linii kroplujacych, instalacji nawadniania do korzeniowego, czujnikdw deszczu itp. — uzyte elementy
muszg by¢ zgodne z zaleceniami producenta danego systemu oraz uzyskaé akceptacje IN ZZM, w jak
najszybszym terminie, rdwniez w trybie awaryjnym, podczas wystgpienia awarii, rosliny i trawniki do
czasu jej usuniecia, nalezy podlewaé beczkowozami o pojemnosci do 1m?3,

- przygotowanie do sezonu zimowego poprzez odwodnienie i przedmuchanie ciggéw nawadniajgcych w
zaleznosci od typu systemu.

Wykonawca zobowigzany jest do oddelegowania do obstugi systemu nawadniajacego jednego pracownika
z kwalifikacjami w zakresie branzy ogrodniczej oraz jednoczesnie w zakresie obstugi systeméw nawadniajacych.
W ramach eksploatacji systemow nawadniajgcych Zamawiajagcy wymaga petnienia statego telefonicznego
dyzuru (24-godzinna gotowos$¢) przez osobe obstugujgcg system w celu ewentualnej niezwtocznej
(maksymalnie w ciggu 4 godzin) reakcji na awarie systemu nawadniajgcego np. poprzez zamkniecie doptywu
wody. Wykonawca musi przystgpi¢ do likwidacji skutkéw awarii w takim terminie, aby z powodu awarii nie
nastgpito pogorszenie kondycji roslin. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nieuzasadniony wydatek
wody (nieproporcjonalny wobec poprzednich wydatkéw wody) potwierdzony stanem licznikéw. W celu
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wyeliminowania ww. sytuacji Wykonawca bedzie sprawowat regularng kontrole stanu licznikéw — raz w
tygodniu, wraz z podaniem emailem Zamawiajgcemu aktualnego stanu licznikéw. Wymagana jest profesjonalna
obstuga automatycznego systemu nawadniajgcego — w tym aplikowanie niezbednych dawek wody w okresach
deficytow wody na terenie trawnikdw, krzewdw, pnaczy, roslin okrywowych, traw ozdobnych, bylin, drzew
objetych systemem nawadniajgcym, sprawowanie kontroli nad prawidtowg eksploatacja systemu
nawadniajgcego oraz eksploatacjg systemu wewnetrznych instalacji hydrantowych.

Termin wiosennego uruchomienia systemu nawadniajgcego nalezy bezwzglednie uzgodnié z przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Wczesng wiosng wymagane jest kilkukrotne przemywanie podfoza na obiektach, wyposazonych w systemy
automatycznego nawadniania. Wéwczas wymagane jest zastosowanie dawki wody wiekszej anizeli dawka
przewidziana do standardowego jednorazowego podlewania.

Zataczenie systemu nawadniajgcego w celu systematycznego podlewania powinno mie¢ miejsce na przetomie
wiosny i lata dopiero przy wystgpieniu deficytéw wody. Wéwczas dawka wody powinna by¢ podawana co kilka
dni (z wyjatkiem dni upalnych w przypadku trawnikéw), a nie codziennie aby pobudzi¢ rosliny do maksymalnej
rozbudowy systemu korzeniowego;

- w zakres prac wchodzi eksploatacja systemu nawadniajgcego polegajaca na dostosowaniu dawek wody do
panujacych warunkéw atmosferycznych, stopnia wilgotnosci podtoza, wieku roslin, ich stadium fenologicznego,
a takze konserwacja systemu nawadniajacego (z jego zimowym skutecznym zabezpieczeniem) polegajgca na
biezgcej kontroli skutecznosci dziatania systemu, czujnikdw opadu, wymianie baterii w sterownikach, wymianie
uszkodzonych zraszaczy i linii kroplujacej, wymianie uszkodzonych lub brakujgcych pokryw studzienek,

- dla nawadniania trawnikéw nalezy odpowiednio dobiera¢ dawke wody, tak aby nie dopusci¢ do przesychania
trawnikow latem (z wyjatkiem indywidualnych ustalen z przedstawicielem Zamawiajacego).

Na terenie wszystkich obiektow zatozony jest system nawadniajacy w technologii Rain Bird, dlatego w ramach
biezacej konserwacji i interwencyjnych napraw Zamawiajgcy wymaga stosowania materiatéw i urzadzen o
parametrach nie gorszych anizeli wymieniony.

System hydrantéw — ma umozliwi¢ optymalne podlewanie roslin czyli duzymi dawkami wody w stosunkowo
duzych odstepach czasowych - za pomocg indywidualnie montowanych wezy za pomocy szybkoztgczy w
studzienkach hydrantowych zlokalizowanych na obiektach wyszczegélnionych.

Konieczny jest staty monitoring systemu nawadniajgcego oraz wewnetrznej instalacji wodociggowej pod katem
wystgpienia awarii. Wykonawca jest zobowigzany do cotygodniowych kontroli wskazan wodomierzy i
przekazywania w kazdy pigtek danych do ZZM.

W przypadku awarii systemu nawadniajgcego i braku stosownej oraz natychmiastowej reakcji na
nieuzasadniony merytorycznie wyciek wody, kosztami wody obcigzony zostanie Wykonawca.

Wymagana jest biezgca kontrola stanu licznikdw wody przy przytaczach w tym kontrola wydatkéw wody w
poszczegdlnych okresach rozliczeniowych oraz ich adekwatnos¢ w stosunku do ustawien, kontrola sprawnosci
systemu polegajaca na ocenie dziatania oraz prawidtowych ustawieniach poszczegdlnych elementdéw systemu
nawadniajgcego.

Przy znacznym wydatku wody, nieadekwatnym do warunkéw atmosferycznych i potrzeb roslin oraz
nieproporcjonalnym do tozsamych okreséw rozliczeniowych, kosztami wody obcigzony zostanie Wykonawca.
Wykonawca musi przystapié¢ do likwidacji skutkéw awarii w takim terminie aby nie nastgpito pogorszenie sie
kondycji roslin.

Za wode uzywang do podlewania roslin na obiektach wyposazonych w automatyczne systemy nawadniania lub
wewnetrzne instalacje hydrantowe ptaci Zamawiajacy, podlewanie pozostatych roslin odbywaé sie moze tylko
za pomocg beczkowozu i wody zakupionej przez Wykonawce.

Przygotowanie sytemu nawadniajgcego i systemu hydrantéw do zimy

Wszystkie systemy nawadniajgce i instalacje hydrantowe wymagajg odwodnienia na okres zimy, a odbywa sie
to poprzez studzienki odwadniajgce na rurociggach oraz spusty w studzienkach zaworowych.

Przed zima konieczne jest oprdznienie filtra wody i odcinka rurociggu od wodomierza do filtra oraz
przedmuchanie catego systemu sprezonym powietrzem.

Filtr dyskowy umieszczony w skrzynce zaworowej wymaga okresowego czyszczenia minimum raz w roku. Przed
okresem zimowym nalezy tez sprawdzi¢ czy nie pozostata w nim woda.

Po zamknieciu systemu nalezy réowniez zdemontowac (odkrecic) raczki znajdujace sie na zamknietym zaworze
za licznikiem. Raczki doktadnie nalezy opisac i przechowacé na okres zimy, wiosng ponownie zamontowac.
Ponadto, zgodnie z zapisami umowy, nalezy oddelegowac osobe do obstugi systemu nawadniania petnigca
dyzur 24 h —imie i nazwisko odpowiednio wpisa¢ do tresci umowy.”
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DZIAL VI — Rézne prace

9. Malowanie pergoli i trejazy

Malowanie pergoli nalezy wykona¢ wiosng przed rozpoczeciem wegetacji roslin, od razu gdy warunki
atmosferyczne nato pozwolg. Przed malowaniem pergoli (elementéw konstrukcji stalowych i elementéw
drewnianych) nalezy doktadnie oczysci¢ wszystkie elementy z istniejgcej tuszczacej sie farby i lakieru za pomoca
odpowiednich preparatow lub sprzetu.

Po doktadnym oczyszczeniu i usunieciu kurzu oraz pytu, natozy¢ nalezy ubytki wyszpachlowaé szpachlem
zewnetrznym, zeszlifowaé do réwnej powierzchni (z istniejaca farbg) natozy¢ réwnomiernie podktad/preparat
gruntujacy, po jego wyschnieciu, natozyé nalezy dwukrotnie réwnomiernie materiat do aplikacji na catej
powierzchni elementu, wskazany przez producenta danej pergoli, zmiana preparatu kazdorazowo musi uzyska¢
akceptacje IN ZZM.

Docelowy kolor pergoli nalezy uprzednio uzgodnic z IN ZZM.

Do czasu, wyschniecia preparatu, pergole nalezy oznakowa¢ w sposdb nie uszkadzajacy natozonego preparatu.
Po catkowitym wyschnieciu, element ostrzegawczy nalezy zdemontowacd i wywiez¢.

10. Malowanie, utrzymanie i konserwacja masztow flagowych

Malowanie masztéw nalezy wykona¢ w terminie do korica kwietnia. Przed malowaniem masztéw nalezy
doktadnie oczysci¢ wszystkie ich elementy z istniejgcej farby. Po doktadnym oczyszczeniu i usunieciu kurzu i
pytu, natozy¢ nalezy réwnomiernie podktad/preparat gruntujacy, po jego wyschnieciu, natozy¢ nalezy
dwukrotnie réownomiernie farbe do metalu w rodzaju i kolorze ustalonym z IN ZZM.

11. Konserwacja nawierzchni mineralnych
Obejmuje zakres robdt okreslony w instrukcji konserwacji nawierzchni typu Hanse Grand .
Konserwacja polega na:

a) wyréwnywaniu nieréwnosci nawierzchni spowodowane uszkodzeniem mechanicznym

i warunkami atmosferycznymi poprzez ubijanie lub zwatowanie,

b) wyréwnaniu nawierzchni dla utatwienia sptywu wéd opadowych,

c) likwidacji zastoisk wody,

d) usuwaniu chwastoéw,

e) wymianie drobnych ubytkéw nawierzchni w razie koniecznosci.

12. Utrzymanie boisk ze sztucznej trawy

Na rozpoczecie sezonu w okresie od 15 kwietnia do 15 maja nalezy przystapi¢ do oczyszczania nawierzchni z
naturalnych zanieczyszczend i $mieci, nastepnie nalezy wykona¢ szczotkowanie twarde nawierzchni. Po
wykonaniu szczotkowania widkna sztucznej trawy powinny by¢ podniesione. Nastepnie wykonaé nalezy
spulchnienie i rozluZnienie gérnej warstwy wypetnienia oraz poprzez mechaniczne czyszczenie granulatu lub
piasku. W przypadku zauwazenia brakéw w granulacie i piasku nalezy je uzupetni¢ i wyrownaé. Na koniec
zabiegu nalezy wykonaé przeczesanie miekkie wtdkien trawy, w celu wyréwnania nawierzchni po uzupetnieniu
wypetnieniem. Konserwacje boisk ze sztucznej trawy nalezy przeprowadzi¢ 1 razy w sezonie.

Podczas catego sezonu boiska nalezy obja¢ statq kontrola ilosci wypetnienia nawierzchni oraz statg kontrolg
poziomu zageszczenia wypetnienia.

13. Utrzymanie nawierzchni bezpiecznej
Biezgce utrzymanie nawierzchni bezpiecznej w czystosci polega na usuwaniu zabrudzen statych i ptynnych z
nawierzchni syntetycznych oraz kontroli stanu nawierzchni pod katem wystepowania uszkodzen, spekan masy,
wykruszajgcych sie granulek lub dziur.
Raz w roku przed okresem zimowym (w terminie do 15.10) nalezy przeprowadzi¢ dogtebne czyszczenie
nawierzchni bezpiecznej uzywajac metod mechanicznych, cisnieniowych i chemicznych w zaleznosci od
potrzeby wynikajgcej z znajdujgcych sie na powierzchni zabrudzen.

W przypadku stwierdzenia, jakichkolwiek nieprawidtowosci nalezy niezwtocznie zawiadomié pisemnie IN z
ZZM i ustali¢ sposéb oraz termin naprawy.

14. Utrzymanie wybiegow dla psow
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Biezace utrzymanie wybiegéw dla pséw polega na wyrédwnywaniu nawierzchni, oczyszczaniu wybiegu z
nieczystosci i zabrudzen statych, naprawie i konserwacji (z malowaniem) urzadzen zamontowanych na wybiegu,
a takze malowaniu (zgodnie z wytycznymi zawartymi w dziale | pkt. 1 malowanie) i naprawie ogrodzenia wraz z
furtkami.

W przypadku stwierdzenia, jakichkolwiek nieprawidtowosci nalezy niezwtocznie zawiadomic pisemnie IN z ZZM
i ustali¢ sposdb oraz termin naprawy..

15. Utrzymanie mostéw i kladek

Biezagce utrzymanie mostkédw i kfadek polega na kontroli stanu technicznego obiektédw, uzupetnianiu
brakujacych elementéw, naprawie uszkodzer, uzupetnianiu ubytkéw oraz konserwacji (w tym malowanie,
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dziale | pkt. 1 malowanie).

16. Oczyszczanie stawu w 2024 r.

Oczyszczenie stawu (wiosna 2024 r.) w parku im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu znajdujacego sie na dziatce nr

17/1, ark. 45, obr. 51 wraz z pracami towarzyszgcymi obejmuje:

- spuszczenie wody ze stawu,

- wybranie i wywiezienie zgromadzonego w stawie namutu i nieczystosci wraz z zagospodarowaniem namutu i
nieczystosci we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

- wyczyszczenie dna stawu na catej powierzchni,

- zabezpieczenie terenu wykonywanej ustugi na czas jej wykonywania, zgodnie z wymaganymi przepisami oraz
pokrycie kosztéw z tym zwigzanych,

- napetnienie stawu woda,

- uprzatniecie i naprawienie terenu wokot stawu w przypadku ich uszkodzenia na skutek realizowanych prac.

Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do energii elektrycznej oraz mozliwosci odprowadzenia Sciekdw.

Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV):

90.60.00.00 - Ustugi sprzatania oraz ustugi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz ustugi powigzane

60.10.00.00 - Ustugi w zakresie transportu drogowego

60.00.00.00 - Ustugi transportowe (z wytgczeniem transportu odpadow)

17. Prace réine

Obejmujg wszelkie prace zwigzane z konserwacja i utrzymaniem matej architektury i systeméw
nawadniajacych, ktére nie zostaty przewidziane zakresem, a ktérych wykonanie bedzie konieczne. 1 godzina
uwzglednia¢ bedzie robocizne wszystkich pracownikéw biorgcych udziat przy danej pracy, prace sprzetu np.
ciggnika, pity mechanicznej itp. oraz ewentualnie uzytego materiatu (materiat wedtug zaakceptowanej przez
inspektora faktury zakupu brutto).

6. KONTROLA ROBOT

DZIAL | - tawki

Kontrola w zakresie tawek polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania zgodnie ze ST i poleceniami
inspektora :

- oczyszczenia tawek ze starej farby, badz lakieru,

- rodzaju i koloru uzytego materiatu do aplikacji,

- doktadnosci pokrycia materiatem do aplikacji,

- doktadnosci mycia oraz uzytego srodka,

- jakoS$ci uzytych materiatéw i elementow,

- sposobu montazu,

- zabezpieczenia oraz uporzgdkowania terenu,

- jakosci i terminowosci wykonanych napraw i prac statych.

DZIAL Il — Kosze na $mieci

Kontrola w_zakresie koszy polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania zgodnie ze ST i poleceniami
inspektora :

- oczyszczenia koszy ze starej farby,

- rodzaju i koloru uzytego materiatu do aplikacji,

- doktadnosci pokrycia materiatem do aplikacji,

- doktadnosci mycia oraz uzytego srodka,
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- jakos$ci uzytych materiatéw i elementdw,

- sposobu montazu,

- zabezpieczenia oraz uporzgdkowania terenu,

- jakosci i terminowoS$ci wykonanych napraw i prac statych.

DZIAL Il - Ogrodzenia

Kontrola w_zakresie ogrodzen polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania zgodnie ze ST i poleceniami
inspektora :

- oczyszczenia ogrodzenia ze starej farby, badz lakieru,

- rodzaju i koloru uzytego materiatu do aplikacji,

- doktadnosci pokrycia materiatem do aplikacji,

- doktadnosci mycia oraz uzytego srodka,

- jako$ci uzytych materiatéw i elementow,

- sposobu montazu,

- zabezpieczenia oraz uporzadkowania terenu,

- jakosci i terminowosci wykonanych napraw i prac statych.

DZIAL IV — Place Zabaw i obiekty sportowe

Kontrola w zakresie placéw zabaw i innych obiektéw sportowo-rekreacyjnych polega na sprawdzeniu
prawidtowosci sprawowanego dozoru, wykonanych prac konserwacyjnych, utrzymania urzadzen i nawierzchni,
wykonania zabezpieczen i napraw. Terminowosci zgtaszania nieprawidtowosci.

DZIAL V — Nawodnienie

Kontrola w zakresie systemdw nawadniania polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania zgodnie ze ST i
poleceniami inspektora :

terminowosci uruchomienia i zamkniecia systemow nawadniania,

- uzupetniania uszkodzen i brakoéw,

- poprawnego funkcjonowania systemdéw nawadniania,

- dawkowania wody,

- prawidtowosci zuzycia wody,

- wykonanych napraw,

- terminowosci przekazywania informacji o stanie licznikéw wody

DZIAL VI — Prace réine

Kontrola w zakresie prac réznych polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania zgodnie ze ST i poleceniami
inspektora :

- Malowania pergoli i trejazy

- Malowania, utrzymania i konserwacji masztéw flagowych

- Konserwacji nawierzchni mineralnych alejek

- Utrzymaniu boisk ze sztucznej trawy

- Utrzymaniu nawierzchni bezpiecznych

- Utrzymaniu wybiegdw dla psow

- Utrzymaniu mostkow i ktadek

- Oczyszczaniu stawu w 2024 roku

- terminowosci wykonanych prac, napraw i utrzymania statego.

7.1 ODBIOR PRAC

Okresem rozliczeniowym jest miesigc kalendarzowy.

Wykonawca przed obiorem zobowigzany jest do przedtozenia wyceny prac za dany miesigc, ktéra bedzie
obejmowata prace wykonane w okresie danego miesigca rozliczeniowego.

Termin odbioru za dany miesigc wyznacza Zamawiajgcy w okresie pomiedzy 1 a 10 dniem kazdego nastepnego
miesigca np. za styczen odbidr odbedzie sie pomiedzy 1, a 10 lutego.

Prace uznaje sie za wykonane zgodnie z umowa i specyfikacja techniczng oraz wymaganiami IN, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 i 6 daty wyniki pozytywne.
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Pozycje wyceny ofertowej rozliczane bedg w nastepujacy sposdb:
a) ryczattowe —poz. 1, 3,5, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
b) jednostkowe — poz. 2, 4, 6, 16, 17.
W przypadku pozycji ryczattowych, kwota za dany miesigc zostanie zaptacona tylko i wytgcznie, jezeli we
wszystkie dni w miesigcu, obiekt bedzie spetniat wymagania ST i IN ZZM na catej powierzchni.
Podczas comiesiecznego komisyjnego odbioru prac zostanie sporzadzony protokét.

7.2 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na formalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajagcym usuniecie wad i
usterek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Wykonawca zgtasza do odbioru dang cze$¢ Robét z min. 2
dniowym wyprzedzeniem, a Zamawiajgcy dokonuje odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg wystawienia faktury bedzie miesieczny protokét odbioru prac bez usterek wraz z wycenag
wykonanych prac, zatwierdzony przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego na podstawie dokonanego
obmiaru prac, sprawdzenia jakosci i ilosci wykonanych prac.

Zamawiajacy zobowigzany jest zatwierdzi¢ fakture w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia jej doreczenia
wraz z protokotem odbioru prac bez usterek.

Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnos$ci, materiaty,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ST.

Cena za dang pozycje bedzie obejmowac:

—Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren,

—Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—Koszty posrednie,

— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE | LITERATURA

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z pdéZniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze do ustawy),

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.92/88),

- Polskie Normy PN-EN i DIN, instrukcje, karty techniczne,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych i montazowych ,matej architektury ”, PN- EN
748-2001., PN-EN 1176, PN-EN 1177,DIN, karty techniczne, instrukcje instalowania,

- Ustawa o odpadach z 14.12.2012 Dz.U.2013.21 z dn.08.01.2013r. z pdzniejszymi zmianami.
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