PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
dla opracowania dokumentacji projektowej i budowy

~Parku Barw i Wody"” na os. Zwyciestwa w Poznaniu

Zamawiajqcy: Miasto Poznan - Zarzad Zieleni Miejskiej



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamoéwienia: Park Barw i Wody

Adres: os. Zwyciestwa Poznan, dz. nr ewidencyjny 126, obreb Winiary,
ark. 36.

Nazwa zamowienia:
Wedtug CPV:

Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie prac projektowych i robdt
budowlanych opisanych wg ,, Wspdlnego stownika zaméwien” (CPV):
e 71320000-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
e 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne,
e 45233161-5 - roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych
e 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Inwestor: Miasto Poznan - Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu,
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznan, reprezentowane przez
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.,
Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan

Zawartosc¢ opracowania:
1. Czes¢ opisowa
1.1 Opis ogodlny przedmiotu zamdwienia
1.2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamdwienia

2. Czesc¢ informacyijna



1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis 0godlny przedmiotu zamdéwienia
Przedmiotem zamdwienia jest:

a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej Parku Barw i
Wody,

b) uzyskanie na rzecz Zamawiajacego wszelkich zgdd i pozwolen
niezbednych dla realizacji zadania, w tym pozwolenia wodno-
prawnego i pozwolenia na budowe,

c) budowa Parku Barw i Wody, zgodnie z zaakceptowang przez

Zamawiajgcego dokumentacjq projektowaq,

Zamawiajacy wymaga: sporzadzenia projektu koncepcyjnego, uzyskania
niezbednych do projektowania warunkéw technicznych, opinii i uzgodnien;
sporzadzenia kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego, jak réwniez
uzyskania niezbednych decyzji i uzgodnien, w tym pozwolenia wodno-prawnego
oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, zgody na wycinke drzew i
krzewdw (jezeli bedzie to konieczne), sporzadzenia przedmiaru robdt,
kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, informacji dotyczacej BIOZ oraz sprawowania funkcji nadzoru
autorskiego; budowy Parku Barw i wody wraz z alejkami spacerowymi,
~kamienng rzeka” i nasadzeniami zieleni, zgodnie z zaakceptowang przez
Zamawiajqcego koncepcjg i dokumentacjg projektowg oraz uzyskanym
pozwoleniem na budowe; wykonania geodezyjnej inwentaryzacji i
dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania na rzecz Zamawiajacego

pozwolenia na uzytkowanie.

1.1.1. Charakterystyczne parametry obiektu objetego pracami
projektowymi i wykonawczymi (zakres robét)

Lokalizacja obiektu: projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce

bedacej wtasnoscig Miasta Poznan o oznaczeniach geodezyjnych



dz. nr 126, obreb Winiary, ark. 36, na os. Zwyciestwa w Poznaniu. Granice
opracowania zaznaczono na zatgczonym rysunku - zat. nr 1. Powierzchnia
terenu przeznaczonego do zagospodarowania wynosi ok. 9 960 m?.

Na terenie Parku Barw i Wody planuje sie zagospodarowanie terenu
zielenig, wykorzystanie wodéd opadowych odprowadzanych z dachu
sgsiedniej Ptywalni krytej Winogrady, badZz wody opadowej zgromadzonej
w zbiorniku retencyjnym Ptywalni, badZz wody spuszczanej z niecek
basenowych, do zasilania ,kamiennej rzeki”, ktéorg woda ptynac bedzie
nawadniata sasiadujgcq roslinnos¢, budowe alejek spacerowych
wykonanych z nawierzchni typu Hansegrand lub réwnowaznej. Wzdiuz
gtdwnych traktow pieszych przewiduje sie oswietlenie.

Odwodnienie alejek odbywac sie bedzie poprzez przepuszczalng nawierzchnie
oraz za pomocg odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych, na tereny
zielone. Wzdtuz alejek przewiduje sie usytuowanie tawek z oparciem, zgodnych
z wykazem mebli miejskich okreslonych w Katalogu mebli miejskich Poznania -
typ LAW - 05 - CHO - PA/TO/TZ lub LAW - 08 — CHO - UL/PL/SK/PA/TO/TZ.
Duzy udziat kamienia naturalnego w parku to wariant ozdobny, stanowigcy
niejako podpore dla zréznicowania wysokosci ekspozycji bylin.

Dodatkowym elementem matej architektury ma by¢ drewniany mostek nad

~Kamienng rzekq".

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wvkonania przedmiotu

zamoOwienia
Teren inwestycji nie jest zabudowany, aktualnie nieuzytkowany (na czesci
wykonane nasadzenia choinek). Teren jest porosniety przede wszystkim
trawg i spontaniczng roslinnoscia ruderalng z udzialem mlecza
(Sonchus L.) i nawtoci kanadyjskiej (Solidago canadensis). Materiatem
wyjsciowym dla dziatan projektowych sg zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla Zwyciestwa w Poznaniu -
Uchwata Nr LI/940/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7 wrzesnia
2021r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

osiedla Zwyciestwa w rejonie ul. Ksiecia Mieszka I oraz ul. Potabskiej w
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Poznaniu oraz Zarzadzenie nr 399/2022 Prezydenta Miasta Poznania w
sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Poznania poprzez
przyjecie standardow ochrony drzew.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na obszarach chronionych
przyrodniczo. Nieruchomos¢ nie lezy na terenie wpisanym do rejestru
zabytkow ani w strefie ochrony konserwatorskiej i tym samym nie podlega

ochronie konserwatorskiej.

1.1.3 Wplyw inwestycji na $rodowisko
Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie

oceny oddziatywania na $rodowisko zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony Srodowiska oraz Rozporzadzeniem Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (z péz. zm).

Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na
zaden obszar NATURA 2000.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. Nalezy
przygotowac¢ teren do nowych nasadzen, poprzez usuniecie roslinnosci
spontanicznie porastajqcej teren.

Nowe nasadzenia - bogate w gatunki drzew, krzewdw, bylin, traw i taki
kwietne bedq stanowity baze pokarmowg i schronienie dla wystepujacych
na terenie ptakéw i owadow.

Wody opadowe z terenéw utwardzonych przedmiotowej inwestycji
powinny by¢ zagospodarowane na terenie inwestycji. Nawierzchnia
mineralna zaprojektowana na Sciezkach jest wodoprzepuszczalna i
zapewnia odptyw wody opadowej do gruntu.

Wykorzystanie wéd opadowych i roztopowych z dachu sasiedniej ptywalni
krytej pozytywnie wptynie na gospodarke wodng obszaru inwestycji,
natomiast wykonane nasadzenia drzew, krzewdéw, bylin, traw i tak
kwietnych poprawig jakos$¢ srodowiska.

Pod nowymi nasadzeniami drzew i na rabatach, z wytgczeniem tak

kwietnych, nalezy przewidzie¢ mulczowanie 4-8 cm warstwg kory z drzew
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iglastych. Taka powierzchnia jest w petni ekologiczna i przepuszczalna dla

wody, ogranicza przerastanie chwastow i przesychanie gleby.

1.1.4 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Gtéwnym zatozeniem projektu jest stworzenie wielobarwnej przestrzeni
biologicznie czynnej, w obrebie ktérej wypoczynek zwigzany bedzie z
obserwacjg zmian zachodzacych w przyrodzie w okreslonej porze roku.
Waznym elementem parku sg oswietlone alejki spacerowe z fawkami,
,kamienny strumien” oraz kompozycje roslin zadarniajgcych, kolorowo
kwitnacych, rosngcych ws$réd kamieni naturalnych oraz roslin
zimozielonych o ciekawej formie. Przestrzenie nieutwardzone, pomiedzy
grupami drzew, krzewdéw oraz bylin powinny mie¢ charakter murawy
bioréznorodnej, odpornej na deptanie.

W parku drzewa iglaste powinny stanowi¢ tio dla drzew kwitngcych
(jabtoni, wisni oraz sliw ozdobnych). Na skalniakach nalezy zaprojektowad
kompozycje roslin skfadajacych sie gtébwnie z kwiatow kwitngcych w
sezonie letnim i jesiennym. W sezonie jesiennym ozdobg parku powinny
sta¢ sie lawendy, szatwie, astry, trawy ozdobne, rozchodniki, rudbekie
oraz przebarwiajgce sie drzewa lisciaste.

Skalniaki oraz ,kamienny strumien” to miejsca o charakterze zmiennym.
W ich obrebie nalezy zastosowac rosliny posiadajace zdolnos$¢ silnej
retencji i regeneracji. ,Suchy strumien” zasilany powinien by¢ wodami
opadowymi i roztopowymi pochodzacymi z dachu ptywalni Kkrytej.
Uatrakcyjnieniem ma by¢ drewniany mostek nad ,kamienng rzekgy”.
Trakty piesze majg zapewnic¢ petnienie funkcji komunikacyjnej dla ruchu

pieszego.

1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do

przedmiotu zamdwienia

W odniesieniu do przygotowania terenu budowy



W trakcie budowy nalezy zachowa¢ i ochrania¢ wartoSciowe drzewa
i krzewy znajdujqce sie na terenie oraz terenie otaczajacym planowang
inwestycje.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcq infrastrukturg techniczng
nalezy wykona¢ zabezpieczenie kolidujacych urzadzen infrastruktury
technicznej. Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Grunt z wykopu odwieziony powinien
zosta¢ na miejsce sktadowania lub wykorzystany do wykonania nasypu,
jesli bedzie to mozliwe.

W ramach prac przygotowawczych nalezy oczysci¢ teren, na ktérym bedg
sadzone rosliny - usung¢ gruz, korzenie. Tam, gdzie bedzie to konieczne -

wykona¢ wymiane gruntu na gtebokos$¢ 20 cm na humus.

W odniesieniu do architektury
Wzdluz alejek przewiduje sie usytuowanie fawek z oparciem, zgodnych z

wykazem mebli miejskich okreslonych w Katalogu mebli miejskich Poznania -
typ LAW - 05 - CHO - PA/TO/TZ lub LAW - 08 - CHO - UL/PL/SK/PA/TO/TZ -
tacznie 10 sztuk oraz koszy na Smieci — typ KOS-02-HO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ- 4

sztuki. Nad ,kamienng rzekq” przewiduje sie mostek drewniany.

W odniesieniu do instalacji
Nalezy wykorzystac¢ instalacje zbierajacq wody opadowe i roztopowe z

dachu ptywalni krytej Winogrady, rozdzielajgc wode pochodzacq z
powierzchni utwardzonych (parking i drogi przy ptywalni) i doprowadzi¢ do
zasilania  ,kamiennego  strumienia” oraz rozwazy¢ mozliwosé
wykorzystania wody okresowo spuszczanej z niecek basenowych.

Nadmiar wody opadowej z traktdw pieszych odprowadzac¢ powierzchniowo
za pomocg projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych ciggéw na
przylegty teren zielony.

Wzdtuz gtdwnych alejek spacerowych nalezy zaprojektowaé oswietlenie

parkowe.



W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Nalezy respektowac istniejgcy uktad dojs¢ pieszych oraz istniejgcq zielen.
Obstuga komunikacyjna parku odbywa¢ sie bedzie za pomocq
projektowanych utwardzonych dojs¢. Na terenie parku nalezy
zaprojektowac gtdwne $Sciezki piesze o szerokosci 2,5 m oraz pozostate
alejki spacerowe o szerokosci 2 m, wykonane z nawierzchni mineralnej z
obrzezem z kostki betonowej lub obrzezem stalowym.

Trakty piesze wykonaé¢ w technologii typu HanseGrand lub réwnowaznej —
nawierzchnia mineralna o grubosci ziarna 0-8 mm (kamien, tupki,
ekologiczne lepiszcze wigzace) odporna na dziatanie warunkow
atmosferycznych, przepuszczalna. Przekroj alejki z obrzezem - warstwa
gruntowa, 12 cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm, 5 cm
kruszywo 0/16 mm, 3 cm nawierzchnia mineralna 0/8mm. Na alejkach
zastosowac spadki poprzeczne i podtuzne w celu odprowadzania nadmiaru
wod opadowych i roztopowych na sasiednie tereny zielone.

Nalezy zachowal istniejace drzewa i krzewy oraz zaprojektowac nowe
nasadzenia, wykorzystujgc wolne od utwardzenia miejsca umozliwiajace
wprowadzenie zieleni wysokiej, gtéwnie drzew. Przestrzenie przeznaczone
pod zielen, ktérych nie mozna obsadzi¢ drzewami czy krzewami,
przeznaczy¢ pod trawniki i byliny. W ramach projektu zieleni nalezy
zaprojektowac zielen wysokg i niskg, roznigcg sie miedzy sobg pod
wzgledem doboru gatunkow i kompozycji, wielobarwne kompozycje bylin,
traw i niskich krzewdéw.

,Kamienny strumien” do ktoérego doprowadzona zostanie woda opadowa i
roztopowa z dachu ptywalni zaprojektowany i wykonany powinien zostac z

kamienia naturalnego - tupek serycytowy.

Wskazania jakosciowe dla materiatu szkoétkarskiego
Rosliny dostarczane na budowe powinny by¢ prawidtowo uformowane z

zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany,
wyprodukowane zgodnie z zasadami agrotechniki szkdtkarskiej,

odpowiada¢ wymaganiom stawianym pod wzgledem gatunku, odmiany,
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pokroju, parametréw szkotkarskich. Materiat szkétkarski powinien spetniac
standardy materiatu szkotkarskiego dla roslin bedacych w produkcji
cztonkdw Zwigzku Szkétkarzy Polskich oraz standardy Zarzadu Zieleni
Miejskiej dotyczace zieleni — zat. nr 2.

Rosliny muszg by¢ zahartowane. Spetnia¢ stawiane warunki wysokosci,
szerokosci, dtugosci pedéw i rwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia
charakterystycznego dla gatunku. Powinny by¢ zachowane odpowiednie
proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa.

Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawdw
chorobowych i patogendw.

System korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny.

Drzewa form piennych z brytq korzeniowa, przynajmniej dwa razy
szkdétkowane, z prawidtowo uformowang korona.

Krzewy w pojemnikach, jedno- lub dwukrotnie-szkétkowane, posiadajgce
minimum trzy pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami.

Krzewy soliterowe z brytg korzeniowg lub w pojemniku.

Byliny sprzedawane w pojemnikach o rozmiarach C1 (dopuszczalne P11).

Drzewa powinny by¢ co najmniej trzykrotnie szkétkowane, z brytg
korzeniowg, o obwodach minimum 16-18cm, szerokosci koron 100-150cm
i wysokosci drzew 250-400cm. Drzewa wyksztatcone odpowiednio dla
gatunku.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 70x70cm w potowie wypetnione
zyzng ziemig, na gtebokos$¢ na jakg rosty w szkoétce. Sadzi¢ z balotem.
Usuna¢ i zabezpieczy¢ ewentualne uszkodzenia. Po posadzeniu wokot
drzew nalezy uformowac¢ mise o Srednicy 100cm, podlac¢ obficie woda.
Palikowac¢ w ilosci trzy sztuki palika drewnianego na drzewo, mocowac z
uzyciem tasmy, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Misy wypetni¢ 4cm
warstwg drobno mielonej, przekompostowanej kory z drzew iglastych.
Sadzenie drzew w poblizu istniejgcych sieci nalezy przeprowadzi¢ po
uprzednim wykonaniu przekopow kontrolnych.

Waznym elementem jest odpowiednia Scidtka naturalna dla roslin, ktéra:



e pozwala ograniczy¢ rozwoj chwastéw
e pomaga utrzymac wilgotnos¢ podfoza
e chroni korzenie roslin przed zimowym chtodem
e ulega stopniowemu

substancje odzywcze, poprawiajac strukture gleby.

rozktadowi, wzbogacajac

w

Do Scidotkowania roslin lisciastych nalezy zastosowac trociny oraz zrebki

roslin lisciastych, natomiast do Sciétkowania roslin iglastych kore sosnowa.

Aby Scidtka spetniata swojg role ochronng w najlepszym stopniu, jej

grubos¢ musi wynosi¢ w przypadku drzew i krzewéw 10 cm, w przypadku

bylin, traw i krzewinek - 5 cm. Zastosowac roslinnos¢ hydrofitowa.

Zestawienie wymaganych roslin:

Klon czerwony ‘Red
sunset’

Acer rubrum ‘Red
sunset’

Buk pospolity ‘Riversii’

Fagus sylvatica
‘Riversii’

Buk pospolity ‘Purpurea’

Fagus sylvatica

‘Purpurea’
Lipa drobnolistna Tilia cordata
‘Greenspire’ ‘Greenspire’

10

10




Jabton ozdobna
‘Profusion’

Malus ‘Profusion’

Jablon ozdobna ‘Van
Eseltine’

Malus ‘Val Eseltine’

Jabton rajska ’Ola’

Malus purpurea
‘Ola’

10

Sliwa wisniowa ‘Pisardi’

Prunus cerasifera
‘Pisardi’

Robinia Matgorzaty Robinia margereta

‘Pink cascade’ ‘Pink cascade’

Brzoza ‘Doorenbos’ Betula utilis
‘Doorenbos’

Sosna czarna ‘Fastigiata’

Pinus nigra
‘Fastigiata’

Sosna czarna ‘Oregon
green’

Pinus nigra ‘Oregon
green’

15

15
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Sosna kosodrzewina

Pinus mugho
‘Krauskopf’

10

Swierk pospolity Picea abies
‘Cupressina’ ‘Cupressina’
Swierk pospolity Picea abies ‘Pumila
‘Pumila nigra’ nigra’

Jatowiec ptozacy
‘Golden carpet’

Juniperus
horizontalis ‘Golden
carpet’

Jalowiec sabinski
‘Tamariscifolia’

Juniperus sabina
‘Tamariscifolia’

Tamaryszek
drobnolistny ‘Rubra

2

Tamrix vamosissima
‘Rubra’

Juka ogrodowa

Yucca filamentosa

12

Gozdzik siny Rubin

Dianthus

gratianopolitanus
Rubin

10

20
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Floks szydlasty

phlox subulata
emerald cusion blue

Zagwin ogrodowy

Aubrietta cultorum

20

Smagliczka skalna

Aurinia saxatilis

20

20

20

20

Szatwia omszona Salvia nemorosa
ostfriesland
Rudbekia btyskotliwa Rudbeckia fulgida
Rozchodnik okazaty Sedum spectabile
‘Carmen’ ‘Carmen’
Przetacznik klosowy Veronica spicata
‘Ulster blue dwart’ ‘Ulster blue dwarf’

10

15
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Lawenda waskolistna

lavandula
angustifolia

Dzwonek dalmatynski

Campanula muralis

40

20

20

Krwawnik pospolity Achillea milefolium
‘Paprica’ ‘Paprica’

Tawutla japonska Spirea japonica
‘Goldmund’ ‘Goldmund’
Tawuta japonska Spirea japonica
‘Goldflame’ ‘Goldflame’

15

Modrzew europejski
‘Pendula’

Larix decidua
‘Pendula’

15

Magnolia posrednia
‘Alexandrina’

Magnolia soulangeana

‘Alexandrina’

15

14




Trzcinnik krotkowlosy

Calamagrostis
brachytricha

20

15

Trawa pampasowa Rosea Cortaderia
selloana

Miskant Chinski Miscanthus sinensis

Gracillimus 'Gracillimus'

Pustynnik himalajski Eremurus himalaicus

20

20

Trytoma groniasta Kniphofia uvaria
Flamenco
Pecherznica kalinolistna | Luteus

20

10

15




Liatra klosowa

Latris spicata

Ubiorek wieczniezielony

Iberis sempervirens

15

10

Rogownica kutnerowata | Cerastium
tomentosum

Macierzanka piaskowa Thymus serpyllum

Przegorzan pospolity Echinops
sphaerocephalus

20

Perukowiec podolski
‘Royal purple’

Cotinus coggygria
‘Royal purple’

30

Roéza okrywkowa ‘The
fairy’

Rosa ‘The fairy’

15

16




2. CZESC INFORMACYJNA

Zamierzenie zgodne jest z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Osiedle Zwyciestwa w Poznaniu” oraz pierwotnymi
zatozeniami zagospodarowania terenu wokot ptywalni krytej.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane - inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomosci bedacej
wiasnoscig Miasta Poznan o oznaczeniach geodezyjnych dz. nr ewid. 126,
obreb Winiary, ark. 36.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowac zgodnie z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6z. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

- Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

- Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego osiedla
Zwyciestwa - Uchwata Nr LI/940/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7
wrzesnia 2021r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Zwyciestwa w rejonie ul. Ksiecia Mieszka I oraz ul.
Potabskiej w Poznaniu

- Zarzadzeniem nr 399/2022 Prezydenta Miasta Poznania w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Poznania poprzez przyjecie
standardow ochrony drzew

- standardami Aquanet Retencja sp. z 0.0. — zagospodarowanie wod

- Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru prac Zarzadu Zieleni

Miejskiej, Konserwacja terendw miejskich, branza Zielen
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- Specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru prac Zarzadu Zieleni
Miejskiej, Konserwacja terendw miejskich. branza Mata architektura ( zat.
nr 3)

oraz uzgodniona z Zarzadem Zieleni Miejskiej, Petnomocnikiem Prezydenta
ds. Estetyki Miasta, Koordynatorem ds. dostepnosci przestrzeni publicznej,

Rada Senioralna.

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla inwestycji pod nazwa: ,Park

Barwy i Wody” powinna by¢ wykonana etapowo:
I. projekt koncepcyjny, ktéry uzgodniony powinien =zosta¢ z

Zarzadem Zieleni Miejskiej w Poznaniu

II. projekt budowlano-wykonawczy
- opracowany na podstawie Koncepcji zatwierdzonej przez Zarzad
Zieleni Miejskiej w Poznaniu
III. uzyskanie na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz wszelkich innych wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen, niezbednych do realizacji
Przedmiotu Umowy, w tym pozwolenia wodno-prawnego.
V. Przedmiary robot z podziatem na branze wykonane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)
V. Kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)
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VI. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztébw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458)

VII. Informacja dotyczaca BIOZ wykonana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.
1126).

VIII. Nadzor autorski - Wykonawca powinien przewidzie¢ petnienie

funkcji nadzoru autorskiego

Wszystkie opracowania nalezy przygotowa¢ w 5 - ciu egzemplarzach oraz w
wersji  elektronicznej (dokumentacja projektowa w formacie .dwg,
przedmiary robodt i kosztorysy w formacie .pdf oraz .ath, specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robdt w formacie word).

IX.Realizacja robot budowanych wraz z pracami powigazanymi

wykonanie robot przygotowawczych, wycinki krzewdéw, przesadzen oraz

robot ziemnych,

— wykonanie wszystkich pozostatych robét budowlanych oraz prac
porzadkowych,

— opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej,

— uzyskanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
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