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CzesC A Zarzad Zieleni Miejskiej

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac zwigzanych z pielegnacjg zieleni ogdlnodostepnej — w parkach, na zielencach,
skwerach, alejach i terenach administrowanych przez ZZM w Poznaniu.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac (ST) jest elementem pielegnacji terenéw zieleni
Miasta Poznania

1.3.Zakres prac objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac zwigzanych z zatozeniem,
pielegnacja, konserwacjg oraz sprzgtaniem terenéw administrowanych przez Zarzad Zieleni Miejskiej
w Poznaniu (ZZM).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych prac:

— trawniki — koszenie z wywozem, nawozenie, wertykulacja, wygrabianie i wywo6z, podlewanie,
zaktadanie trawnika, obcinanie brzegéw,

— 1gki — koszenie z wywozem, zaktadanie, podlewanie,

— krzewy, réze, byliny, trawy, pnacza i rosliny okrywowe — sadzenie, nawozenie, podlewanie,
Scidtkowanie, odchwaszczanie, przekopywanie i odcinanie brzegéw skupin, ciecie,
prowadzenie biezgcych zabiegdw zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz interwencyjng
roslin przed szkodnikami i chorobami, oczyszczanie z wywozem, usuwanie przekwitnietych
kwiatostandw, podwigzywanie pngczy do podpdr, okopczykowanie i rozkopczykowanie,
usuwanie z wywozem,

— drzewa — sadzenie drzew, przekopanie iodchwaszczanie mis, usuwanie odrostéw, prace
pielegnacyjne w koronach drzew, ciecie, prowadzenie biezacych zabiegdw zwigzanych
zochrong prewencyjng oraz interwencyjng roslin przed szkodnikami i chorobami,
poprawienie, wymiana, montaz i demontaz pali, podlewanie, nawozenie, S$cinanie
drzew/korony z frezowaniem, z usunieciem karpiny, pozostawieniem pnia, wywdz,

— kwietniki — przygotowanie terenu do obsadzen w tym uzupetnianie ziemi, sadzenie kwiatéw,
odchwaszczanie, podlewanie, przyciecie przekwittych kwiatostanéw, nawozenie, likwidacja
kwietnika;

— drogi, place i schody — zamiatanie/wygrabianie, od$niezanie, posypywanie alejek piaskiem,
utrzymanie drég wolnych od darni i innych zanieczyszczen, oczyszczanie lub gracowanie drég
z darni, oczyszczanie kraweznikéw drég,

— interwencyjne oczyszczanie terenu;

— mycie pomnika,

— prace porzadkowe,

— rézne prace ogrodnicze.

1.6.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z umowag,
kosztorysem ofertowym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru prac (ST) oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru ds. zieleni parkowej ZZM (IN ZZM).
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Zaktada sie co nastepuje:

obiekt — wymieniona w wykazie zielen (park, zieleniec, skwer, aleja, teren) objeta statg
pielegnacjg (wykazy obiektéw wraz z wyszczegdlnionymi powierzchniami przedstawia
zafacznik nr 3 do OPZ),
rejon — cze$¢ dzielnicy miasta Poznania wydzielona na rys. stanowigcy cze$s¢ 3 Opisu
Przedmiotu Zaméwienia, obejmujgca zielen (parki, zielence, skwery, aleje, teren) na
obiektach,
bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisy BHP, a w szczegdlnosci Wykonawca ma zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych,
ochrona srodowiska — Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca
powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:
a) powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.
b) praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Przedmiotu Zamdwienia nie moze

powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym

Optaty i kary w trakcie realizacji prac za przekroczenie norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce,

— ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
i urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji iurzadzen w czasie trwania
konserwacji,

— inspektor nadzoru — przedstawiciel Zamawiajgcego upowazniony do kontrolowania
przebiegu prac,

— ziemia urodzajna — poditoze ogrodnicze wykonane w toku prawidiowych zabiegdéw
agrotechnicznych, zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajace wymagane
wiasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego, zawartosci
sktadnikdw pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia,

— materiat rodlinny — drzewa — rosliny zdrewniate, wytwarzajace jeden lub wiecej pni,
rozgateziajace sie na pewnej wysokosci,

— materiat roslinny — krzewy — wielopedowe rosliny, nie wytwarzajgce pnia ani korony,
ich gtéwne pedy powinny wyrasta¢ nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowg,

— materiat roslinny — byliny - to zielne rosliny wielopedowe, ktére posiadajg zdolnos¢
do trwatego, wegetatywnego odnawiania sie bez wzgledu na dtugos$¢ zycia ich organdéw
podziemnych,

— materiat rodlinny — réze, kwiaty jednoroczne , pnacza, rosliny okrywowe, trawy ozdobne,

— trawa darniowa, nasiona traw, nasiona fgk - mieszanka nasion réznych gatunkéw traw
skomponowana w celu uzyskania zréwnowazonego wzrostu w roku siewu lub utozenia,
jak i dalszych latach uzytkowania,

— system korzeniowy — podziemna cze$¢ rosliny,

— bryfa korzeniowa — cze$¢ systemu korzeniowego wykopana razem z ziemig, uformowana
przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami roéliny, zabezpieczona
odpowiednim materiatem (odpowiedniej wielkosci pojemnikiem lub jutg),

— szyjka korzeniowa — cze$¢ rosliny miedzy korzeniem a pedem,
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— przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa,
— pien — nierozgateziona dolna czes$¢ przewodnika miedzy powierzchnig ziemi, a poczgtkiem

korony,

— korona —zesp6t konaréw i gatezi,
— forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku,

z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem,

— forma wielopniowa — forma drzewa, ktére ma 2 lub wiecej pedéw (pni)rozgatezionych,

wyrastajgcych do 50 cm od powierzchni ziemi. najciedszy pied musi mieé¢ obwdd
minimum 6-8 cm,

— forma krzewiasta — forma drzewa, ktére ma minimum 3 rozgateziajgce sie pedy

wyrastajgce do 50 cm,

— forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraZnie uformowanym pniem i korong,

— wysokos€ rosliny — dtugo$¢ mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny,

— szeroko$¢ rosliny — dtugo$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny,

— szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkdtce polegajgce gtownie

na cyklicznym  (przynajmniej raz wroku) przesadzeniu szkétkowanej rosliny
lub przycinaniu jej systemu korzeniowego w celu uformowania bryty korzeniowej,

— pojemnik — naczynie o sztywnych lub miekkich scianach w ktérych roélina jest uprawiana

co najmniej rok,

— kora przekompostowana/zrebki drzewne/mulcz/kamienie s9 materiatem

wykonczeniowym przy sadzeniu materiatu roslinnego,

— paliki drewniane do stabilizacji drzew - $rednica 8,0 cm, dtugos¢ 250 cm, toczone,

zaimpregnowane prézniowo, sztywno potgczone ze sobg za pomocg pét — kotkdw
(o dtugosci 60 cm), konieczno$¢ ewentualnego pomalowania palikéw wynikaé bedzie
z rodzaju zastosowanych palikdw i ich koloru na konkretnym obiekcie,

— wigzania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer. 4 cm,
— Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami

i zaleceniami jakosSciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego wydanych przez
Zwigzek Szkdtkarzy Polskich.

2. MATERIALY
2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, stosowana do zakfadania zieleni powinna posiada¢ nastepujace parametry:

ziemia pozyskana z pola lub odktadu dostarczona na tereny konserwowane - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
niezaleznie od miejsca pozyskania, ziemia urodzajna moze pochodzi¢ jedynie z gdrnych
warstw gruntu statego czyli z warstwy ornej. Odspajaniu podlega¢ moze jedynie warstwa
czynna mikrobiologicznie, czyli okoto 25 cm wierzchniej warstwy,
zalecane proporcje poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajnej:
frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12-18%
frakcja pylasta — wielkos$¢ 0.002- 0.05 mm -zawartos$¢ 20-30%
frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05- 2,0mm -zawartosé 45-70%
frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%
nie dopuszcza sie do stosowania mieszanek torfowych,
wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajng: ciezar objetosciowy 1,3-
1,6 T/m3,
wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej :
zawartosé mineratéw N 25-50 mg, P,0s 10-29 mg, K,0-49 mg, Mg10-15 mg na 100 g gleby,
zawartosé materii organicznej: 5-8 % w stosunku C:N ponizej 30:1; odczyn pH 5,7- 6,5,
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— zawartoscig Ca nie przekraczajgcg 500 mg /100g s.m. gleby,
— nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej
oraz wartosci pH przekraczajgcymi ww. wymienione wartosci;

2.2. Materiat wykonrczeniowy
Kora przekompostowana/zrebki drzewne/mulcz - rozdrobnione i kamienie s materiatem
stosowanym do $ciétkowania drzew, krzewdéw, zywoptotéw, pnaczy, roslin okrywowych , réz, traw
ozdobnych i bylin. Sciétka (oprécz kamieni) powinna byé wylozona warstwg 5 cm. Do wykoriczenia
powierzchni nalezy uzy¢ $ciétki rozdrobnionej. Wielko$¢ poszczegdlnych frakcji scidtki powinna nie
przekracza¢ 5 cm dtugoéci oraz 1 cm $rednicy. Sciétka (oprécz kamieni), powinna byé sterylna (tzn.
pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybéw), pozbawiona zanieczyszczern chemicznych
i odpaddw. Odczyn stosowanej sciétki (oprécz kamieni) powinien by¢ obojetny.
Mata kokosowa przeciwerozyjna w rolkach, z tworzywa kokos + polipropylen o gramaturze 350g/m?,
w kolorze brgzowym, nie wydzielajaca zadnych substancji toksycznych. Jest to produkt wytwarzany
w procesie o wysokim udziale pracy recznej, zsurowca naturalnego pochodzenia o réznych
wiasciwosciach, w réznych warunkach wilgotnosciowych, dlatego dopuszcza sie, ze parametry
produktu zrdéznych opakowan, a nawet zjednego opakowania, mogg mieé nieznacznie réine
parametry — tolerancja +10% obejmujgce gramature (gestos¢), grubos¢, wymiary opakowania i kolor
produktu. Mocowanie maty do gruntu za pomocg metalowych szpilek typu Geopin Steel, minimalna
ilo$¢ szpilek na 1m? to 2 szt., minimalna diugo$é szpilek to 20 cm, minimalna szeroko$¢ gtéwki szpilki
to 5 cm, $rednica drutu z ktérego wykonana jest szpilka to 3 mm.

2.3.Nawozy

Nawozy powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢ azotu, fosforu,
potasu i starki — N, P, K i S). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania. Nawozy powinny byé fatwo rozpuszczalne, wielosktadnikowe,
granulowane, bezchlorkowe z mikroelementami , a takze mie¢ mato substancji balastowych m.in.
nawdz typu YARA MILA HYDROCOMPLEX lub réwnowazne.

2.4. Mieszanka traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Z uwagi na miejsce zastosowania,
mieszanka traw powinna zawiera¢ przewage nasion kostrzewy czerwonej w odmianach, kostrzew
trzcinowych w odmianach, wiechline tgkowa z domieszkg zycicy trwatej w odmianach.

2.5. Trawa darniowa — trawa z rolki

Dostarczona trawa darniowa (tzw. trawa z rolki) powinna by¢ dojrzata, dobrze przekorzeniona
i prawidtowo zrolowana, utozona w stosy nie przekraczajgce 1 m wysokosci, aby zapobiec
zaparowaniu i zagniwaniu darni, pasy darni powinny byé prawidtowo przyciete, jednolite w catej
partii, w jednolitym zywo zielonym kolorze.

2.6.Srodki ochrony roslin

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te srodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym
stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowigce zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat
lub Srodowiska, a w szczegdlnosci srodki ochrony roslin, ktére nie zawierajg substancji aktywnych
stwarzajgcych takie zagrozenie i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie $rodka ochrony roslin
do obrotu.

2.7.Materiat roslinny
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Drzewa i krzewy - dostarczony materiat powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi
dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkétkarzy Polskich, wydanie Il
poprawione i uzupetnione, Warszawa 2019.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

Drzewa lisciaste:

— nalezy zastosowac materiat klasy | (3x szkétkowany),

— materiat sadzony w jednym ciggu lub grupie musi by¢ jednorodny, drzewa w danej partii lub grupie
muszg posiadac¢ takg sama wysokosé korony oraz pnia (dopuszczalne jest 10 % odchylenie
w obrebie partii w zakresie wysokosci pnia lub korony),

— nalezy zastosowac drzewa o obwodzie pnia min. 16-18 cm mierzonym na wysokosci 100 cm,

— korona musi by¢ osadzona na wysokosci minimum 2,2 m (lub innej jezeli zadecyduje o tym
inspektor),

— pedy boczne korony drzewa muszg by¢ réwnomiernie rozmieszczone - symetrycznie na catej
wysokosci korony, pietra korony réwnomierne rozmieszczone wokét osi pionowej przewodnika,
proporcjonalnie do wielkosci catej rosliny,

— nalezy zastosowacé drzewa o liczbie minimum 6 - 10 sztuk peddéw szkieletowych, w zaleznosci
od gatunku i parametru obwodu pnia,

—musi by¢ jeden, prosty przewodnik (wyjatek stanowig drzewa o formach naturalnie
wieloprzewodnikowych),

— pak szczytowy przewodnika musi by¢ wyraznie uformowany,

— nalezy zastosowac drzewa o bliznach na przewodniku dobrze zaro$nietych z uwagi na obowigzek
dostarczenia materiatu klasy |,

— $rednica bryly korzeniowej drzew lisciastych musi by¢ 10 - 12 razy wieksza od $rednicy pnia
mierzonej na wysokosci 15cm,

—bryta korzeniowa musi by¢ prawidtowo uformowana, nieuszkodzona oraz dobrze zabezpieczona —
balot (juta i siatka druciana),

— za nieprawidtowo uformowang bryte korzeniowg uznaje sie nadmiar ziemi znajdujacy sie powyzej
nasady pnia drzewa,

—nalezy zastosowal materiat szkotkarski o systemie korzeniowym skupionym i prawidiowo
rozwinietym, na korzeniach szkieletowych muszg wystepowa¢ liczne drobne korzenie zywicielskie,
—w przypadku form wielopniowych drzew, nalezy stosowac egzemplarze z o minimum 4 pniach

wyksztatconych na wysokosci nie wyzszej niz 15 cm od nasady.

Drzewa iglaste:

— wysokos¢: 150 cm drzewa typu $wierki, zywotniki; 80-100 cm drzewa typu sosna,

— ilos¢ okotkdw w zaleznosci od gatunku, pedy w okdtkach wyréwnanej dtugosci i stopniu
rozgatezienia,

— bryta korzeniowa zabezpieczona siatkg lub pojemnik o wielkosci dostosowanej do wysokosci
i roztozystosci rosliny,

Krzewy lisciaste i iglaste:

— krzewy muszg mie¢ zachowany pokréj zgodnie z wymogiem gatunku/ odmiany,

— nalezy zastosowac krzewy o wszystkich pedach zywych z uformowanymi pgkami,

— blizny po formowaniu muszg by¢ dobrze zarosniete z uwagi na obowigzek dostarczenia materiatu
klasy |, dopuszcza sie przyciecie krzewdw przed przywiezieniem na teren (zgodnie ze sztuka
ogrodniczg),

— nalezy zastosowal krzewy o liczbie peddéw szkieletowych pierwszego rzedu minimum 4 szt.
(w zaleznosci od gatunku i wielkosci pojemnika), u natomiast réz 3 szt.,
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lokalizacja pierwszego rozgatezienia musi by¢ w poblizu szyjki korzeniowej (nie wyzej niz 10 cm
od nasady),

nalezy okresli¢ sposéb zabezpieczenia korzeni: tzw. gote korzenie dopuszczane sg tylko
w przypadku wybranych gatunkdow; pozostate krzewy w kontenerach o pojemnosci minimum 21 —
w zaleznosci od gatunku, lokalizacji itp. lub wiekszych.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ dostarczonego materiatu roslinnego. W przypadku dostarczenia
materiatu niezgodnego z zapisami ST, Wykonawca ponosi koszty wymiany, transportu roslin oraz
odpowiada za ewentualne opdZnienia w zakoriczeniu prac spowodowane koniecznoscig ich wymiany.
Takie opdznienia nie beda podstawa do aneksowania terminu umowy/zlecenia.

Wady dyskwalifikujgce materiat roslinny (drzewa, krzewy):

uszkodzenia mechaniczne rodlin (wiecej niz 1  drzewo z 1 uszkodzeniem o wielkosci
przekraczajacej 1,5 cm dtugosci lub szerokosci na catg partie drzew sadzonych na danym obiekcie;
rane nalezy zabezpieczy¢ preparatem typu Lac Balsam),

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

zte zro$niecie odmiany szczepionej z podkfadka,

$lady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

martwice i pekniecia kory,

niesymetryczna korona drzewa (brak jednego pietra korony; jednostronna, ptaska korona —
nieréwna liczba peddw wyrastajacych w kazdym kierunku),

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika drzewa,

dwuprzewodnikowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

bryty korzeniowe rozpadniete w balocie,

korzenie szkieletowe pozbawione gestej sie¢ drobnych korzeni wtos$nikowych wyrostych w wyniku
wielokrotnego szkétkowania,

nie dopuszcza sie stosowania drzew z tzw. gotym korzeniem;

nie dopuszcza sie stosowania bryt drzew z upraw kontenerowych ani w innych podtozach niz gleba
(np. torf czy kruszywa);

korzenie tworzgce bryte korzeniowg nie mogg mieé swiezych sladéw po cieciu;

Rdze — wymagania ogdine

Réze powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla odmiany oraz posiada¢ certyfikat ADR (Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenpriifung), klasa I,
wybdr | oraz nastepujgce cechy :

dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,

pedy szkieletowe réz powinny byé liczne minimum 4 i roztozone réwnomiernie (niejednostronnie),
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

pedy u réz nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

krzewy réz powinny miec¢ pokrdéj i barwe charakterystyczng dla odmiany,

wysokos$¢ uzalezniona od odmiany w uzgodnieniu z IN ZZM.

Rdze - wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
w przypadku rdz szczepionych - odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
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— $lady zerowania szkodnikéw,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i pekniecia pedéw,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— jednostronne utozenie peddéw krzewow.

Byliny, trawy ozdobne, rosliny okrywowe i pnacza:

— minimalna wymagana wielkos$¢ pojemnika min. P9/P11

— nalezy zastosowac rosliny o systemie korzeniowym catkowicie przerastajgcym doniczke,

— korzenie przerastajgce dno doniczki nie mogg by¢ dtuzsze niz 5cm,

— ro$lina musi zakrywa¢ minimum 80% powierzchni doniczki,

— roslina musi by¢ wolna od szkodnikéw i patogendw, bez oznak chorobowych,

— nalezy zastosowac rosliny o pokroju zgodnym z wymaganiami gatunkowymi/odmianowymi.

Wady niedopuszczalne dla bylin, traw ozdobnych, roslin okrywowych i pnaczy:

— parametry niezgodne z zapisami ujetymi w projekcie,
— uszkodzenia mechaniczne roslin,

— S$lady zerowania szkodnikéw,

— porazenie przez choroby,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

Kwiaty jednoroczne — wiosenne i lethie— wymagania ogdlne:

Dostarczony materiat roslinny zgodny z przekazanymi przez Zamawiajgcego projektami, powinien by¢
w pierwszym wyborze, wyprodukowany w petnej dawce nawozu Osmocote, kwiaty wykwitniete

do 50%,

dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany, gatunki mniejsze np.: bratki, niezapominajki,
stokrotki, begonia drobnokwiatowa, zZeniszek, aksamitka, szatwia btyszczaca, starzec,
gnaphalium - doniczki kwadratowa — min. 8 cm srednicy lub okragta - min. 9 cm $rednicy,
gatunki $rednie np. niecierpek, begonia bulwiasta, surfinia, petunia, pelargonia begonia
bulwiasta, szatwia omszona, koleus, irezine - doniczka okraggta min. 12 cm S$rednicy,
a w przypadku roslin wiekszych np. paciorecznik, dalie wielkos¢ pojemnika to min. 15 cm
$rednicy,
materiat roslinny powinien wystawac¢ poza doniczke min. 10 % z kazdej strony,
ro$liny musza by¢ petne na obwodzie,
w przypadku gatunkéw takich jak np. szatwia btyszczgca podczas produkcji rosliny powinny
by¢ uszczykniete w celu rozkrzewienia,
rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajace sie do wysadzenia,
stopien rozwoju, wielkosé¢ i sposéb uformowania powinny by¢ jednakowe w catej partii,
materiat musi by¢ w catej partii zdrowy i niezwiedniety,
pokréj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
kwiaty wiosenne powinny by¢ juz kwitnace i pod pakiem w min. 50%, a ich wysokos¢ to min.
10cm,
kwiaty letnie powinny posiada¢ przynajmniej kilka-kilkanascie pakéw kwiatowych
w zaleznosci od gatunku,
wysokos¢ kwiatow letnich:

o min. 10 cm — np. begonia stale kwitngca, starzec popielny, zeniszek;
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o min. 15 cm — np. begonia bulwiasta, begonia kaskadowa, kocanka, petunia, petunia
kaskadowa, plektrantus, szatwia btyszczaca, surfinia, aksamitka, niecierpek,
o min. 20 cm — np. koleus, pelargonia
o min. 30 cm — np. paciorecznik ‘Meteor’
o min. 50 cm — np. paciorecznik
— w przypadku paciorecznika w jednej doniczce powinny by¢ min. 2-3 kigcza.

W przypadku dalii, nalezy je dostarczy¢ bez pakéw kwiatowych, powinny one mie¢ wysokos$¢ 20-30

cm, by¢ petne na obwodzie, posiada¢ min. 3-4 pedy i byé¢ pojemnikowane — doniczka $rednicy

min. 15 cm, a rosliny muszg wychodzi¢ o min. 10% poza doniczke.

W przypadku wiez kwiatowych - surfinia/petunia kaskadowa/pelargonia/ipomea min. 58szt./1 wieze

- wieze kwiatowe nalezy pobra¢ wczesng wiosng z miejsca wskazanego przez IN ZZM.

- W momencie wystawiania wiez na miejsce docelowe powinny one miec¢ peten efekt dekoracyjny,

- czesci nadziemne powinny mie¢ dtugo$¢ min. 15 cm,

Cebule kwiatow:

- materiat powinien by¢ wilasciwy gatunkowo Iub odmianowo, czysty, nie uszkodzony,
niezawilgocony, zdrowy i wolny od wad, bez sladéw patogendéw, prawidiowo wyksztatcony
oraz odpowiednio dla gatunku i odmiany zaprawiony i przygotowany do sadzenia, pierwszego
wyboru, bez oznak uszkodzenia, w wielkosci charakterystycznej dla gatunku i odmiany.

Kwiaty wiosenne i letnie — wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- §lady zerowania szkodnikdw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie czesciach naziemnych i korzeni,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- zwiedniecia lisci i kwiatéw,

- uszkodzenia pgkdéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,

- wybiegniete,

- wystepowanie w partii roslin innych gatunkéw i odmian.

taki kwietne
Konieczne jest, aby materiat siewny byt suchy, niezawilgocony (optymalna wilgotnosc¢
sktadnikéw mieszanek to 7-10%), oraz pozbawiony sladow plesni.

Norma wysiewu dla mieszanek tgk kwietnych niezawierajgcych nasion traw wynosi 1-3 g/m?
Nalezy sprawdzi¢ czy sktad mieszanki przeznaczonej do wysiewu opisany na opakowaniu
zgadza sie z wymaganymi projektowymi.

W optymalnej sytuacji wraz dostarczong mieszanka, jej producent powinien przedstawié
deklaracje zgodnosci dla mieszanki co do skfadu botanicznego i procentowego oraz podac
wartosc¢ zdolnosci kietkowania.

Przyktadowe dobory gatunkowe ze wzgledu na funkcje tgki

Funkcja Gatunki

tgka firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi), koniczyna tgkowa (Trifolium pratense),
naturalistyczna kozibréd tgkowy (Tragopogon pratensis), lepnica rozdeta (Silene vulgaris),
marchew zwyczajna (Daucus carota), pepawa dwuletnia (Crepis bennis), ztocien
wiasciwy (Leucanthemum vulgare)

tgka dekoracyjna | bniec czerwony (Silene dioica), gozdzik kartuzek (Dianthus carthusianorum), mak
polny (Papaver rhoeas), $laz dziki (Malva silvestris), Swierzbnica polna (Knautia
arvensis), ztocien polny (Glebionis segetum), ztocien wtasciwy (Leucanthemum
vulgare)
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tgka rekreacyjna | dabréowka roztogowa (Ajuga reptans), gtowienka pospolita (Prunella vulgaris),
komonica zwyczajna (Lotus corniculatus), krwawnik pospolity (Achillea
millefolium), macierzanka zwyczajna (Thymus pulegioides), przytulia wtasciwa
(Galium verum), stokrotka pospolita (Bellis perennis)

tgka chaber tgkowy (Cenataurea jacea), dziewanna pospolita (Verabscum nigrum),
oczyszczajgca dziewanna wielkokwiatowa (Verbascum densiflorum), farbownik lekarski
powietrze (Anchus officinalis), marchew zwyczajna (Daucus carota), $laz dziki (Malva

silvestris), zmijowiec zwyczajny (Echium vulgare)

tgka dla owadow | chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa), lebiodka pospolita (Origanum vulgare),
krwawnica pospolita (Lythrum salicaria), nawto¢ pospolita (Solidago virgaurea),
przetacznik dtugolistny (Veronica longifolia), wyka ptasia (Vicia cracca),
Zmijowiec zwyczajny (Echium vulgare)

tgka requlujgca babka lancetowata (Plantago lanceolata), komonica zwyczajna (Lotus
warunki wodne i | corniculatus), koniczyna tgkowa (Trifolium pratense), krwiscigg mniejszy
klimatyczne (Sanguisorba minor), lucerna nerkowata (Medicago lupulina), marchew
zwyczajna (Daucus carota), rumian barwierski (Anthemis tinctoria)

tgka stabilizujgca | chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa), cykoria podréznik (Cichorium intybus),
podfoze komonica zwyczajna (Lotus corniculatus), mikotajek ptaskolistny (Eryngium
planum), szatwia tgkowa (Salvia pratensis), $laz dziki (Malva silvestris),
Swierzbnica polna (Kanutia_arvensis)

UWAGA: MATERIAt POWINIEN BYC POSADZONY ZGODNIE Z PROJEKTAMI PRZEKAZANYMI
PRZEZ IN ZZM.
PRZED POSADZENIEM CEBUL KWIATOW WIOSENNYCH (jesienia) NALEZY PRZEDLOZYC IN ZZM
ZASWIADCZENIE PRODUCENTA CEBUL POTWIERDZAJACE WYMAGANA ODMIANE.

2.8. Woda

Zarzad Zieleni Miejskiej nie zapewnia dostepu do wody za wyjgtkiem okreslonych obiektow
wskazanych w tabelach obiektow.

W tabelach obiektéw wskazane sg réwniez poszczegdlne trawniki i skupiny roslin oraz drzewa
nie objete systemem nawadniania lub ujeciami wody, a ktére nalezy objgé podlewaniem
beczkowozami.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych prac. Sprzet uzywany do prac powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i by¢ uzgodniony oraz zaakceptowany przez IN ZZM. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy
lub wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie
jest ono wymagane przepisami. Wybrany i zaakceptowany przez IN ZZM sprzet nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkédw umowy, zostang przez IN ZZM zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do prac.
W rejonach VIi VIl dopuszczalne jest uzywanie jedynie kosiarek samojezdnych z koszem lub pchanych
z koszem.

3.2.Sprzet stosowany do pielegnacji terendw zieleni

Wykonawca przystepujacy do pielegnacji terenu powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:
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a) ciagniki rolnicze, mikrociagniki, przyczepy rolnicze,

b) glebogryzarki do uprawy gleby,

c) narzedzia- topaty, grabie, taczki, sekatory i noze, siewniki do nawozu,

d) sprzet do podlewania roslin (m.in. beczkowozy, weze, wiadra),

e) wat kolczatka oraz wat gtadki do trawnikéw,

f) kosiarki samojezdne lub pchane z koszem do pielegnacji trawnikow, kosy spalinowe
(wykaszarki)

g) aerator, wertykulator,

h) odkurzacze do lisci,

i) nozyce do ciecia zywoptotéw, drabiny i rusztowania wykorzystywane do ciecia wysokich
zywoptotow,

j)  samochody o masie catkowitej do 3,5 ton,

k) frezarka i rebak,

I) opryskiwacze,

m) sprzet do od$niezania i zamiatania,

n) pity mechaniczne i reczne,

o) drabiny,

p) podnosniki hydrauliczne,

g) sprzet do usuwania karpin drzew,

r) sprzet wspinaczkowy do prac w drzewostanie,

s) myjka ci$nieniowa na gorgcg wode,

t) samochdd wyposazony w dzwig zakabinowy typu HDS lub inny.

UWAGA! Podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia nie dopuszcza sie uzywania dmuchaw.

3.3. Rodzaj paliw i smarow silnikowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu wymienionego w pkt. 3.2. w ppkt a,
b,d, f,g h,jk mn,p,q,s, tST):

a) ktérego silnik spalinowy moze dziata¢ przy uzyciu jednej lub wiekszej ilosci nastepujgcych klas
paliwa: benzyna bezotowiowa o zawartosci benzenu < 1,0 % (objetosciowo), benzyna
alkilowana, olej napedowy klasy A lub paliwo silnikowe na bazie biopaliw,

b) ktéry moze dziata¢ przy uzyciu olejéw smarowych silnikowych ulegajacych biodegradacji
(w przypadku silnikéw 2 suwowych) lub zregenerowanych olejow smarowych silnikowych
(w przypadku silnikdw 4-suwowych),

¢) ktérego zuzycie paliwa przez silniki czterosuwowe przy obcigzeniu 50 % nie jest wieksze
niz 500 g/kWh paliwa, przy pomiarze zgodnie z ISO 8178 lub réwnowazng norma.

Wykonawca podczas realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany
do przedstawienia podpisanego poswiadczenia zgodnosci nalezy przedstawi¢ wynik badania 1SO
lub réwnowaznego. Sprzet opatrzony oznakowaniem ekologicznym typu | (dotyczy pkt a i c), zostang
uznane za spetniajgce ww. wymogi.

3.4. Emisja hatasu

Poziom emisji hatasu sprzetu (wymienionego w pkt. 3.2. w ppkta, b,d, f, g h,j, k,m,n,p,q,s, tST)
powinien by¢ nizszy niz poziomy hatasu przedstawione w ponizszej tabeli.

Maszyna jest badana pod kagtem mocy akustycznej zgodnie z ogélng normg okreslong w dyrektywie
UE w sprawie hatasu (2000/14/WE), EN-ISO 3744/1995, a takze przez laboratorium badawcze,
kwalifikujgce sie na mocy art. 15 wspomnianej dyrektywy.

Maksymalna

Sprzet/maszyna Dane szczeg6towe 2
przet/ y g dopuszczalna wartosc

Pozadane/Wymagane
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poziomu sity dzwieku
Lwae
Kosiarki do trawy L<50cm: 94 dB/1 pW pozadane — kryterium
oceny ofert
(wtagcznie z kosiarkami pozadane—kryterium
. . 50<L<120cm: 98 dB/1 pW
samojezdnymi), oceny ofert
Aeratory, wertykulatory L>120cm: 103 dB/1 pW wymagane
Wykaszarki do krzewéw <1,5kw: 107 dB/1 pW wymagane
(mocne kosy spalinowe) >1,5 kW: 110 dB/1 pW wymagane
<25 kW: 105 dB/1 pW pozadane — kryterium
Pity taricuchowe - oceny ofert -
595 kW: 110 dB/1 pW pozadane — kryterium
! ) oceny ofert
.. Silnik elektryczny 94 dB/1 pW wymagane
Podkaszarki zytkowe Silnik spalinowy 104 dB/1 pW wymagane
Podkaszarki i przycinarki Silnik elektryczny 96 dB/1 pW wymagane
do zywoptotu Silnik spalinowy 103 dB/1 pW wymagane
Odkurzacze do lisci Do }Jzytku 105 dB/1 pW wymagane
profesjonalnego
. <1,5 kwW: 107 dB/1 pW wymagane
Kosy spalinowe > 1,5 kW: 110 dB/1 pW wymagane
Glebogryzarki 96 dB/1 pW wymagane
Kultywatory rotacyjne 93 dB/1 pW wymagane

Pozgdane parametry sprzetu, ktéorym Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Zamdéwienia mogg
posiadaé parametry gorsze niz wskazane w tabeli. Sprzet nie spetniajagcy parametréw wskazanych
w tabeli nie bedzie brany pod uwage przy kryterium oceny ofert - kryterium srodowiskowe.
Wymagane parametry sprzetu, ktérym Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Zamoéwienia muszg
posiada¢ parametry wskazane w tabeli

Wykonawca podczas realizacji Przedmiotu Zamodwienia na kazde wezwanie IN ZZM jest zobowigzany
do przedstawienia wynikow testow laboratoryjnych lub stosownej dokumentacji technicznej w celu
wykazania zgodnosci. Sprzet opatrzony oznakowaniem ekologicznym typu |, spetniajgcym powyzsze
zostang uznane za spetniajgce wymogi.

3.5. Materialy i czesci wchodzace w skiad sprzetu
(wymienionego w pkt 3.2. w ppkt. b, f, g, h, j, m ST)

— konstrukcja sprzetu musi umozliwiaé tankowanie i czyszczenie bez rozlewania lub wyciekéw
paliwa. W czasie normalnego czyszczenia maszyny olej nie moze z niej wyciekac,
a konstrukcja silnika umozliwia wymiane oleju bez rozlewania.

— czesci z tworzyw sztucznych o masie ponad 50 g muszg by¢ oznaczone zgodnie z ISO 11469

lub réwnowazng norma. Przewody elektryczne nie sg objete powyzszym wymogiem.

— Materiaty z tworzyw sztucznych nie mogg zawiera¢ kadmu, ofowiu, rteci ani ich zwigzkéw.
Srodki do wykanczania powierzchni nie mogg zawiera¢ pigmentéw ani dodatkéw na bazie ofowiu,
kadmu, chromu, rteci lub ich zwigzkdéw.

Wykonawca podczas realizacji Przedmiotu Zaméwienia na kazde wezwanie IN ZZM jest zobowigzany
do przedtozenia poswiadczenia zgodnosci. Sprzet opatrzony oznakowaniem ekologicznym typu |,
spetniajacym powyzsze wymogi, zostang uznane za spetniajagce wymogi.
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3.6. Emisja spalin

(sprzetu wymienionego w pkt 3.2. w ppkt b, f, g, h, j, m ST)

Stosowany sprzet powinien charakteryzowad sie emisjami gazéw spalinowych nizszymi niz wartosci
wymagane na mocy dyrektywy 97/68/WE. Badanie sprzetu pod katem emisji gazow spalinowych jest
przeprowadzane zgodnie z ogdlng norma okreslong w unijnej dyrektywie 97/68/WE
oraz przez laboratorium badawcze, kwalifikujgce sie na mocy tej samej dyrektywy.

Wykonawca podczas realizacji Przedmiotu Zaméwienia na kazde wezwanie IN ZZM jest zobowigzany
do przedstawienia wynikow testow laboratoryjnych lub stosownej dokumentacji techniczne;j.

4.1. Transport wymagania ogolne

Transport materiatéw do zaktadania i konserwacji zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem,
Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem, wysoka temperaturg
oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Rodliny z brylg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly
korzeniowe lub byé w pojemnikach. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Nie zezwala sie na wjazd ciezkim sprzetem (pow. 3,5 t) na alejki. Ponadto, wszelkie zniszczenia
powstate podczas prac, wynikajgce z nieprzestrzegania ww. wskazan, beda podlegaty naprawie
na koszt Wykonawcy realizujgcego przedmiotowe zadanie. Przed wejsciem w teren nalezy sporzadzi¢
szczegbdtowa dok. fotograficzng obrazujgca stan nawierzchni.

Przejazd i postdj sprzetu transportujacego odpady komunalne i pokonserwacyjne, posiadajgcego
odpowiednie zezwolenie wystawiane przez ZZM, moze odbywa¢d sie tylko i wytgcznie po alejkach
parkowych i placach, nie powodujgc utrudnien dla spacerowiczow.

Wijazd i poruszanie sie na Cmentarzu Zastuzonych Wielkopolan wylgcznie po alejce gtéwnej
prowadzacej od wejscia wzdtuz muru.

4.1.1. Transport wody powinien odbywac sie beczkowozami.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Nadzor ze strony Wykonawcy

Wymagania kadrowe podano w SIWZ.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby nadzorujgce prace zostaty przydzielone do konkretnych Rejondw
na caty okres trwania umowy oraz nie podlegaty wymianie podczas trwania umowy. Osoba
odpowiedzialna — za rejon (wpisana do umowy) nie moze podlega¢ wymianie na inng bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, ktdrego nalezy poinformowac najpdzniej w ciggu doby od zamiany. Tego typu
zmiana wymaga formy aneksu (za wyjatkiem zmian okresowych, o zastepstwie wraz z podaniem
czasu trwania o czym nalezy réwniez powiadomi¢ Zamawiajgcego). Kazdy rejon musi mieé innego
brygadziste.

Osoba odpowiedzialna za Rejon ze strony Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiajgcym na biezgco
decyduje o terminie, asortymencie i czestotliwosci prac pielegnacyjnych, do ktérych nalezy:
koszenie, pielenie, nawadnianie, nawozenie, przycinanie, mulczowanie, zabiegi ochrony roslin
orazinne drobne zabiegi pielegnacyjne wymienione ponizej oraz zgtasza koniecznos¢ wykonania
zabiegdéw interwencyjnych.

Wykonanie prac pielegnacyjnych nieadekwatnie do potrzeb w stopniu niewystarczajgcym
lub nieterminowo skutkowa¢ bedzie pogorszeniem kondycji rosdlin i natozeniem kar umownych,
co szczegdtowo opisane zostato w projekcie umowy.

5.2 Wykonanie prac wymagania ogélne
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— podczas realizacji Przedmiotu Zamdwienia Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw BHP,
a w szczegdblnosci Wykonawca ma zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

— biezagce prace pielegnacyjne przewidziane sg do wykonania, w terminie
i z czestotliwoscig zapewniajgcg najlepsze efekty, o czym decyduje Wykonawca
w porozumieniu  z przedstawicielem Zamawiajgcego  wskazanym w  Umowie.
Odpowiedzialno$¢ za stan zdrowotny roslin i trawnikow podlegajacych biezacej
pielegnacji ponosi Wykonawca. Wobec tego liczba i asortyment zabiegéw
pielegnacyjnych muszg by¢ tak dobrane, by nie doprowadzi¢ do pogorszenia kondycji
zdrowotnej roslin oraz uzyskaé ich wystarczajgce przyrosty. Ocenie przez Zamawiajgcego
podlega efekt przeprowadzonych zabiegéw pielegnacyjnych a nie ich krotnos¢.
Wykonanie prac pielegnacyjnych w stopniu niewystarczajgcym lub nieterminowo
skutkowa¢ bedzie natozeniem kar umownych, co szczegétowo opisane zostato
w projekcie umowy.

— w przypadku prowadzenia niewtasciwej pielegnacji skutkujacej czesciowym obumarciem
50% pedow lub zzétknieciem/zbrazowieniem albo opadnieciem ponad 50% lisci drzewa
albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego a nie w okresie fizjologicznej zmiany
zabarwienia i opadania lisci), Wykonawca niezaleznie od natozonej kary umownej
wyszczegblnionej w projekcie umowy, zobowigzany bedzie do wymiany materiatu
roslinnego w parametrach tozsamych z parametrami roslin podlegajacych wymianie
na swoj koszt — termin wymiany roslin do uzgodnienia z przedstawicielem
Zamawiajgcego,

— w przypadku stwierdzenia koniecznosci wymiany wiecej niz 30% roslin w skupinie, na danym
obiekcie lub ciggu obsadzen z powodu niewtasciwie prowadzonej pielegnacji, Zamawiajgcy
umniejsza¢ bedzie obmiar faktycznie pielegnowanych roslin i naleznosci za ich pielegnacje
przez kolejne okresy rozliczeniowe o obmiar roslin o wadliwej jakosci/kondycji i naleznosé
za ich pielegnacje, czyli do czasu posadzenia nowych,

— w ramach podlewania roslin znajdujgcych sie w intensywnej pielegnacji objetych i nieobjetych
automatycznym systemem nawadniajgcym  wymagane jest dostosowanie czestotliwosci
i dawek wody w taki sposéb, by pobudzi¢ rozwéj systemu korzeniowego oraz jego maksymalng
samodzielnos¢,

— wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

— wykonawca prac jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania prac oraz za zgodnos¢
ze Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Zarzadu Zieleni Miejskiej (IN
ZZM).

— wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia odnosnie sposobu i czasokresu przeprowadzenia
prac w obrebie linii napowietrznych i podziemnego uzbrojenia terenu z wiascicielami tych
urzadzen. Wykonawca zastosuje sie do ich zaleceh. Optaty za uzgodnienia i ewentualne
wyltgczenia poniesie Wykonawca.

— wszelkie kolizje i awarie zwigzane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne)
nalezy zgtasza¢ bezposrednio do odpowiednich stuzb odpowiedzialnych za prawidtowe
funkcjonowanie urzadzen  technicznych tj. Pogotowia Energetycznego, Gazowego,
Wodociggowego, MPK, Operatoréw Telefonii, zawiadamiajgc o tym fakcie IN ZZM.

— wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych posiadanie
przez pracownikdéw stosownych uprawnien, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

— w przypadku oséb wykonujgcych czynnosci przy realizacji Przedmiotu zamdwienia,
a nie posiadajgcych wymaganych uprawnien, IN ZZM moze wstrzymac realizacje prac.
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— wykonawca zapewni organizacje ruchu w pasie drogowym na czas wykonywania prac ktére
wymagajg zajecia pasa drogowego w uzgodnieniu z Zarzgdem Drég Miejskich w Poznaniu oraz
zgtosi potrzebe zajecia pasa drogowego. Jezeli bedzie wymagany zatwierdzony projekt
organizacji ruchu Wykonawca pokryje jego koszty oraz przedtozy go IN ZzZM
przed przystgpieniem do prac. Opfaty za uzgodnienia poniesie Wykonawca.

— wykonawca przekaze do Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, informacje o terminach
i miejscach planowanych prac (wykonywanych w pasach drogowych), zwigzanych
z utrudnieniami dla ruchu pojazddéw i pieszych z dopiskiem ,UTRUDNIENIA W RUCHU — DLA
WYDZIALU UZ”. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa
uczestnikom ruchu ulicznego w czasie trwania prac, oznakowania na wtasny koszt miejsca prac
i pracownikéw, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP do prowadzenia
prac w sposéb ograniczajacy do minimum utrudnienia w ruchu,

— wszelkie odpady i zanieczyszczania powstate przy pracach pielegnacyjnych i konserwacyjnych,
nalezy wywiez¢ tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie catkowitej do 3,5
tony - nie dopuszcza sie pozostawiania zanieczyszczen, w tym m.in. zgrabionej trawy, lisci
i Smieci, workdéw z odpadami po pielegnacji i konserwacji na obiekcie do dnia nastepnego,
nie dotyczy miejsc wyznaczonych na takie pozostawienie w iloéci okre$lonej przez IN ZZM.

— zabrania sie przejazdu pojazdami transportujgcymi przez trawniki, skupiny krzewdéw, bylin,
roslin okrywowych itp. kazdorazowe ztamanie tego zakazu bedzie skutkowato koniecznoscia
odtworzenia na koszt Wykonawcy,

— ustawienie konteneréw na odpady zielone odbywaé sie moze jedynie za zgodg i w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego,

— wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu, jakichkolwiek
nieprawidtowosci zaistniatych w terenie m.in. uszkodzenia matej architektury, urzadzen
zabawowych/sitowych, awarie, wykopy prowadzone przez inne instytucje itp.

— w przypadku prowadzenia przez Wykonawce prac niezgodnie z ST lub poleceniami IN ZZM
prace moga zosta¢ wstrzymane.

— wszelkie zabiegi wykonywane na trawnikach i przy rosdlinach nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Ustawag o ochronie roslin oraz przyrody oraz zawiadomi¢ IN ZZM o terminie zabiegu
z min. 2 dniowym wyprzedzeniem,

— wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu prac zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu,

— na obiektach z nawadnianiem ustalone dawki podlewania oraz wszelkie zmiany nalezy
konsultowaé i przekazywaé na biezgco inspektorowi ds. systeméw nawadniania wskazanemu
przez ZZM oraz powiadomi¢ Zamawiajgcego,

— wykonawca na wiasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady zgodnie z
v' ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

v’ ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz.U.2021 poz. 1648)

v' Uchwata nr XXXIX/690/VIIl/2020 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjecia Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania.

5.2. Wymagania dotyczace prac

DZIAL | - TRAWNIKI

1. Koszenie trawnikéw intensywne z nawadnianiem

Polega na regularnym koszeniu trawnikdw na wszystkich obiektach nawadnianych w danym rejonie,
kosiarkami mechanicznymi na terenie ptaskim iskarpach oraz wykoszeniu kosami spalinowymi
trawnika w miejscach niedostepnych dla kosiarki oraz wygrabianiu skoszonej trawy (koszenie
obejmuje trawniki czesciowo obsadzone drzewami, krzewami, bylinami i kwiatami) — trawa nie moze
przekracza¢ 15 cm wysokosci, a czestotliwo$¢ koszenia uzalezniona bedzie od warunkéw
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atmosferycznych. Po skoszeniu wysokos$é trawy powinna wynosi¢ 6-7cm.

Skoszong trawe nalezy utozy¢ w kopki do dalszego transportu i wywiez¢é.

Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza
potowe pazdziernika),

2. Koszenie trawnikéw bez nawadniania i tgk

Polega na koszeniu trawnikdw bez nawadniania i tgk na wszystkich obiektach w danym rejonie
maksymalnie 6 razy w sezonie. Powierzchnie, czestotliwo$¢ oraz termin koszenia w danym obiekcie
Wykonawca kazdorazowo ustali z Zamawiajgcym. Koszenie powinno odbywaé sie kosiarkami
mechanicznymi na terenie pfaskim iskarpach oraz kosami spalinowymi wykaszania trawnika
w miejscach niedostepnych dla kosiarki, po skoszeniu nalezy wygrabi¢ skoszong trawe i wywiezé
(koszenie obejmuje trawniki czeSciowo obsadzone drzewami, krzewami, bylinami i kwiatami).
Po skoszeniu wysoko$¢ trawy powinna wynosi¢ 6-7cm.

Zamawiajgcy dopuszcza nie wykonanie czesci koszenia w zakresie powierzchni lub krotnosci,
woéwczas zaoszczedzone srodki bedzie mozna wykorzystaé na inne prace w rejonie.

3. Pielegnacja trawnikow
Pielegnacja trawnikdw obejmuje tereny z systemem nawadniajgcy i polega na:

— wygrabianiu na biezaco lisci z trawnikéw,

— corocznej wertykulacji trawnikdw w zaleznosci od potrzeb,

— nawozeniu - trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg nawozu NPK na 1 ar
w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywacé tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas,

— biezgcym rozgrabianiu kretowisk,

— ochrona i monitoring - w ciggu catego okresu wegetacyjnego nalezy kontrolowaé stan trawnika
w taki sposéb, aby w przypadku pojawienia sie tysin, sukcesywnie wykonywac¢ dosiewki
(nie dotyczy miejsc ingerencji podmiotéw zewnetrznych i zwigzanych z aktami wandalizmu
i robotami budowlanymi).

4. Pielegnacja tak
Proces powstawania tgki, formowania sie zbiorowiska moze trwac okoto 3-5 lat lub dtuzej. W tym
czasie taka zmienia sie. Jej wyglad jest funkcjg biologii roslin wystepujacych na tace,
nastonecznienia, podlewania, sktadu chemicznego podtoza i zabiegédw pielegnacyjnych. Ta sama
mieszanka nasion na réznych podfozach bedzie dawata rézne efekty.
Gtéwnymi zadaniami zwigzanymi z utrzymaniem tak sa:
koszenie obszaru.

— zbieranie pokosu.

— odchwaszczanie.

— podlewanie.
taki nie wymagajg nawozenia.

Koszenie tgk
Koszenie nalezy do podstawowych czynnosci zwigzanych z pielegnacjg tak i jest jednoczesnie

elementem majacym znaczacy wpltyw na jej wyglad. Zaréwno czas, sposéb wykonania, jak i uzyte
narzedzia majg znaczenie dla osiggnietego efektu.
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Koszenie zaleca sie wykonaé¢ po przekwitnieciu roslin. Koszenie roslin przed zakwitnieciem
powoduje usuwanie z faki roslin nielubigcych koszenia i roélin jednorocznych, ale tez wzmacnia
systemy korzeniowe roslin wieloletnich, skutkujgc ich wiekszg odpornoscig na niekorzystne
warunki atmosferyczne.

Koszenie powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz poczatek lipca, cho¢ termin zalezny jest od warunkéw
pogodowych i nie pdziniej niz potowa sierpnia, chyba ze botanik lub specjalista od tgk zaleci inny
termin  koszenia ze wzgledu na stan  zbiorowiska  roslinnego. Dopuszcza = sie
wykonanie drugiego koszenia na jesieni. W przypadku bardzo zyznych gleb, koszen moze byc
jeszcze wiecej. Koszenie z zbiorem siana jest dobrg metody usuniecia nadmiaru sktadnikow
pokarmowych z podfoza. Dopuszczalne jest pozostawienie przekwitnietych roslin na zime
bez koszenia i skoszenie roslin na wiosne do korica marca. W takim przypadku mozna skosi¢ tgke ze
zbiorem biomasy. Terminy koszenia nalezy dopasowac¢ do warunkéw pogodowych istniejgcych
w czasie ksztattowania sie taki, prognoz pogody dla okresu koszenia i po koszeniu, tak by
osiggna¢ najbardziej pozadany efekt estetyczny. W przypadku koszenia ze zbiorem biomasy,
najlepszy efekt osiggng¢ mozna koszac tgke przed zapowiadanymi dniami deszczowymi.
Zaleca sie koszenie kosiarkami listwowymi lub kosami tradycyjnymi. Niewskazane jest
uzywanie kosiarek prowadzacych do rozdrobnienia biomasy (kosiarki ogrodowe, kosiarki
bijakowe, kosy spalinowe). Po skoszeniu rosliny nie powinny by¢ nizsze niz 5-8 cm.
Réwnomiernie roztozony pokos nalezy pozostawi¢ na jaki§ czas na fgce. Dtugos$é pozostawienia
pokosu na tace zalezy od warunkéw atmosferycznych i mozie wynosi¢ nawet do 2 tygodni.
Pokos pozostawiany jest w celu wysuszenia i wysiania sie nasion z owocéw i owocostandow.
Nastepnie nalezy wygrabi¢ i usungé siano. Pokos pozostawiony na terenie diuzej niz kilka dni
po okresie wysypania sie nasion z owocostanéw moze negatywnie wptywaé na wyglad taki w latach
nastepnych. W zbiorowiskach fakowych dazymy do ograniczenia zawartosci azotu,
dlatego tez usuwamy siano z taki.

Koszenie w roku wysiewu nasion nalezy wykonywac zaleznie od potrzeb i checi osiggniecia
pozadanego efektu estetycznego w terminach ustalonych z botanikiem Ilub specjalistami
zajmujgcymi sie tgkami. Koszenie takie moze by¢ konieczne w przypadku duzego
zachwaszczenia taki, bedacego skutkiem, np. zlego przygotowania gruntu przed siewem
lub zanieczyszczenia substratu.

Odchwaszczanie

Pojawiajgce sie chwasty (rosliny niepozadane na tgce, takze rosliny bedace w sktadzie nasion
lecz dominujgce na face, zagtuszajace inne rosliny) mozna usuwac recznie lub poprzez koszenie
(koszenie nie pozwoli zakwitng¢ roslinom jednorocznych znajdujacym sie w mieszance). Zabieg
odchwaszczania recznego nalezy wykona¢ nawet raz w miesigcu. W przypadku duzego
zachwaszczenia dopuszcza sie koszenie ,interwencyjne” majgce na celu ograniczenie wzrostu
jednorocznych chwastéw.

Dopuszczalne jest rowniez selektywne reczne usuwanie przekwitnietych roslin. Wycinajac
je nawysokosci 5-7 cm nad powierzchnig gruntu. Usuwane rosliny powinny by¢ pozbawione
nasion.

Podlewanie

W pierwszych miesigcach po wysiewie nasion nalezy zapewni¢ odpowiednig wilgotnos¢
podfoza. Podlewanie konieczne jest tylko kiedy nasiona wysiewane s3 w okresach letnich-
suchych (odradza sie takiego terminu siewu). Teren nalezy podlewa¢ réwnomiernie,
odpowiednig iloscig wody (gleba po podlaniu powinna by¢ wilgotna na gtebokos¢ okoto 3-5
cm), strumieniem uniemozliwiajagcym wyptukanie nasion. By unikng¢ szoku dla roslin oraz ich
spalenia zaleca sie podlewanie w godzinach porannych. tj. w godzinach 4.00-6.00 lub nocnych.
Nawozenie

tak kwietnych nie nawozi sie ze wzgledu na to, ze nadmiar skfadnikéw pokarmowych w glebie
bedzie sprzyjat wzrostowi traw i jednorocznych chwastéw. W przypadku zatozen z gatunkéw
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jednorocznych ozdobnych, mozemy zastosowa¢ dodatkowe nawoZzenie nawozami o obnizonej
zawartosci azotu.

5. Wiosenne wygrabianie trawnikéw z wywozem

Wygrabienie wiosenne z trawnikéw, nalezy wykona¢ w terminie do 31 marca, ew. gdy warunki
atmosferyczne nie pozwolg, wéwczas termin ten moze by¢ wydtuzony za zgodg IN ZZM, nastepnie
nalezy liscie zgarng¢ w pryzmy do dalszego transportu i wywiezé. Harmonogram wiosennego
wygrabiania lisci, nalezy przedstawié IN ZZM do konca lutego. W tabelach obiektéw wskazano obiekty
na ktérych wygrabianie trawnikéw powinno odbywac¢ wytacznie recznie za pomoca grabi.

Rozliczenie za te pozycje nastgpi w catosci na koniec marca, ew. gdy termin bedzie wydtuzony
na koniec kwietnia.

Zamawiajagcy dopuszcza nie wykonanie czesSci wygrabiania w zakresie powierzchni, woéwczas
zaoszczedzone $rodki bedzie mozna wykorzystac na inne prace w rejonie.

6. Jesienne wygrabianie trawnikéw z wywozem

Wygrabianie jesienne z trawnikéw nalezy wykonywa¢ od momentu spadania pierwszych lisci
systematycznie do 30.11 oraz zgarngé w pryzmy do dalszego transportu i wywiezé. Podczas
planowania wygrabiania jesiennego trawnikow nalezy wzig¢ pod uwage warunki atmosferyczne.
Rozliczenie za te pozycje nastgpi w catosci na koniec listopada.

Zamawiajgcy dopuszcza nie wykonanie czesci wygrabiania w zakresie powierzchni, wdwczas
zaoszczedzone $rodki bedzie mozna wykorzystac na inne prace w rejonie.

7. Zaktadanie trawnikow
Technologia wykonania bedzie uzgadniana kazdorazowo z IN ZZM - trawnik z siewu lub trawnik
darniowy — z rolki.

Wymagania dotyczace wykonania prac zwigzanych z zaktadaniem trawnikéw z siewu sg nastepuijace:
— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, wyrdwnany i splantowany,
— kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem, na ktérym zakfadany jest trawnik,
ziemia urodzajna musi by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana — warstwa min. 10 cm,
przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim a potem zagrabic¢,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od ok. 4 kg na 100 m?, .
na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4-5 kg na 100 m?,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami,
— po wysiewie nasion ziemia musi by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody,
- mieszanka nasion traw moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
Wymagania dotyczgce wykonania prac zwigzanych z zaktadaniem trawnikéw darniowych (z rolki) sg
nastepuijgce:
— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, wyréwnany i splantowany,
— gorna krawedz kraweznika powinna znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem, na ktérym zaktadany
jest trawnik,
— ziemia urodzajna musi by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana — warstwa min. 10 cm,
— przed zatozeniem trawnika ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim a potem zagrabi¢,
— zakfadanie darni nalezy rozpoczg¢ natychmiast po jej przywiezieniu,
— darn przeznaczona do roztozenia, utozy¢ w stosach o wysoko$ci max.1,0m najlepiej blisko
miejsca, gdzie ma by¢ rozktadana,
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— pasy darni nalezy uktada¢ zawsze w tym samym kierunku, unika¢ stapania po glebie, starajac sie
stgpac tylko po darni, brzegi rolek muszg sie doktadnie schodzi¢, lecz nie moga na siebie
nachodzi¢,

— darn zaraz po roztozeniu powinna zostac przewalcowana, tak, aby wycisngé spod darni powietrze
oraz zwiekszy¢ kontakt darni z podtozem,

— po zatozeniu trawnik nalezy go obficie podlaé, sprawdzajgc na ile woda przesigkneta darnh mozna
lekko ucisng¢ naroznik rolki (optymalna ilos¢ wody to 2,5 cm).

Zaktadanie trawnikéw nalezy wykona¢ kazdorazowo z:

— wywozem podtoza pochodzgcego z kopania,

— dowozem ziemi urodzajnej,

— uporzadkowaniem catego terenu objetego pracami,
— wyréwnaniem poziomu gruntu,

— rekultywacjg zniszczen powstatych podczas prac.

8. Zakfadanie tak

Rodzaje zaktadanych fak:

— taka naturalistyczna — zaktadana w nawigzaniu do otoczenia. Jej sktad gatunkowy powinien
by¢ jak najlepiej dopasowany do warunkéw siedliskowych danego miejsca, nawigzywad
i czerpac z charakteru otaczajgcej naturalnie wystepujgcej zieleni. Zawiera sktad gatunkowy
oparty o rodzime gatunki roslin. taki tego typu majg bardzo duze znaczenie przyrodnicze,
mogg by¢ sposobem na ograniczanie rozprzestrzeniania sie gatunkdéw inwazyjnych.

— taka ozdobna — zaktadana w celach dekoracyjnych, gdzie wazny jest odbiér wizualny miejsca.
Ze wzgledu na to, ze ten typ taki tworzy sie gtéwnie z gatunkéw ozdobnych (dopuszczalne sg
gatunki i odmiany obcego pochodzenia), duze znaczenie ma prawidtowa pielegnacja w celu
zachowania waloréw dekoracyjnych.

— tgka rekreacyjna — zaktadana w celu intensywnego uzytkowania, jest odporna na deptanie.
Jej sktad gatunkowy jest dobrany tak, aby umozliwi¢ realizacje funkcji wypoczynkowych
i rekreacyjnych. Tworzg jg gatunki odporne na czestsze koszenie i udeptywanie, wskazany
jest dodatek traw - 30%-50% mieszanki. W skiadzie gatunkowym znajda sie rodzime
lub zadomowione gatunki roslin.

— taka oczyszczajaca powietrze — zaktadana w celu akumulacji pytéw. W sktad tgki wchodza
gatunki (gtéwnie wieloletnie) charakteryzujagce sie rozbudowang czescia nadziemnag
posiadajgcg na powierzchni todyg i lisci duzg ilos¢ wtoskdw i woskéw mogacych wytapywac
zanieczyszczenia powietrza. W skfadzie gatunkowym znajdg sie rodzime lub zadomowione
gatunki roslin.

— taka dla owadow - zaktadana w celu intensyfikacji pozytkdw dla owadow (np. faka
miododajna). W sktad taki wchodzg gatunki jednoroczne i wieloletnie o wysokiej podazy
nektaru i pytku. Wazne jest stosowanie réznorodnych gatunkdéw roslin naprzemiennie
kwitngcych przez jak najdtuzszg cze$é okresu wegetacyjnego, dajacych pozywienie
i schronienie dzikim gatunkom owaddw, nie tylko hodowlanej pszczoty miodnej.

— tagka regulujgca warunki wodne i klimatyczne — zaktadana w celu spowolnienia odptywu wody
opadowej, retencji i infiltracji wdéd opadowych. Gatunki wchodzace w sktad faki
charakteryzujg sie dobrze rozbudowanymi systemami korzeniowymi. Cze$¢ nadziemna roslin
powinna dobrze ostania¢ powierzchnie gleby, ograniczajgc w ten sposéb nagrzewanie sie
podtoza i parowanie wody.

tgka stabilizujgca podtoze — zakitadana w celu stabilizacji obszaréw zagrozonych erozjg,
na przyktad na skarpach, w pasach drogowych. Gatunki wchodzace w sktad ww.
taki charakteryzujg sie dobrze rozbudowanymi systemami korzeniowymi przerastajgcymi
gteboko
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podtoze. W skiadzie gatunkowym znajdg sie giéwnie rodzime lub zadomowione gatunki
ro$lin.

Sposoby przygotowania podtoza w zaleznosci od powierzchni tgki

a) Na matym areale taki - do 1 ara, zalecane jest przygotowanie terenu przy pomocy prostych
narzedzi ogrodniczych:

szpadel do usuniecia darni (jezeli podjeto decyzje o jej usunieciu);

widty do uprawienia gleby, ewentualnie mata glebogryzarka;

grabie do wyréwnania terenu i usuniecia pozostatosci roslin, kamieni i gruzu;

wiadro do wymieszania nasion z wypetniaczem (wermikulit lub piasek) i wysiewu i

ewentualnie siewnik (rozsiewacz) rzutowy;

wat ogrodowy do zawatowania terenu po wysiewie.

b) Na wiekszych powierzchniach - powyzej 1 ara — zalecane jest uzycie urzadzen ogrodniczych

lub rolniczych:

zrywarka do darni (jezeli podjeto decyzje o usunieciu darni);

ciggnik z ptugiem (jezeli podjeto decyzje o jego uzyciu) do odwrdcenia profilu
glebowego;

ciggnik z glebogryzarka (najlepiej separacyjng) do uprawy gleby;

wiadro lub kastre budowlang do wymieszania nasion z wypetniaczem (wermikulit lub piasek);
siewnik (rozsiewacz) rzutowy, siewnik do trawy (nalezy zwrdci¢ uwage na wielkosc¢
przepustéw siewnika i nasion mieszanki) lub siewnik rolniczy (najlepiej siewnik
pneumatyczny); uwaga: siewniki doglebowe nalezy ustawi¢ na ptytki wysiew;

wat ogrodowy lub rolniczy do zawatowaniu terenu, jezeli dokonano siewu rzutowego.

Przygotowanie terenu na glebie rodzimej

Oczysci¢ powierzchnie ze $mieci i jg skosié,
Teren nalezy uprawi¢ na gteboko$¢ minimum 15 cm za pomoca glebogryzarki, w celu
spulchnienia ziemi i usuniecia zanieczyszczen (resztki roslin, kamienie, gruz). Dobry efekt daje
tez usuniecie wierzchniej warstwy gruntu (5-10 cm), gdzie zmagazynowany jest bank nasion
chwastéw. Na duzych powierzchniach mozna zastosowac gteboka orke (20-30 cm),

Dobrze oczysci¢ glebe z ktgczy i roztogdéw rosnacych roslin,
Odczyn gleb powinien by¢ obojetny lub lekko zasadowy. Mozna go podnies¢ uzywajgc
weglanu-wapnia lub wapna-magnezowego,

Mozna przewidzie¢ dodatkowe zabiegi, jezeli mamy od czynienia ze skrajnymi
warunkami glebowymi. Jezeli gleba, na ktérej ma powstac faka jest gliniasta, mozna rozluznié
jej wierzchnig warstwe ptukanym piaskiem rzecznym lub pospdtka. Jezeli gleba jest zbyt
piaszczysta mozna doda¢ do niej kompostu lub kompostu lisciowego. Zabiegi te mogg by¢
jednak kosztowne i niemozliwe do wykonania na bardzo duzych powierzchniach,

Po uptywie 3-4 tygodni powinna nastgpi¢ ponowna uprawa gruntu na gtebokos$¢ 5-7 cm
za pomocg glebogryzarki separacyjnej lub brony wirnikowej. Zabieg ten ma na celu
zniszczenie niepozadanej roslinnosci, ktérej bank nasion moégt znajdowac sie w gruncie.
Uprawe nalezy wykona¢ po pojawieniu sie siewek chwastéw, nie dopuszczajac do ich
wysiania. Ptytka uprawa wykonywana wielokrotnie w dtuzszych odstepach czasu (co okoto
30-45 dni) pozbawia glebe banku nasion roslin niepozadanych na tace i zwieksza
prawdopodobienstwo osiggniecia pozgdanego efektu,

Przygotowany teren nalezy wyréwna¢ lub uksztattowacé zakitadane spadki. Teren
powinien by¢ obnizony wzgledem ciggéw komunikacyjnych o 2-4 cm, aby umozliwi¢ sptyw
wéd opadowych,

Bezposrednio po wykonaniu uprawy nalezy wysia¢ nasiona roslin wybranej mieszanki.

d) Sposoby przygotowania podtoza w zaleznosci od przeznaczenia

Parki, skwery — dwu-trzykrotna uprawa gruntu przed siewem w celu zwalczenia chwastéw.

e) Zalecenia dotyczace siewu:
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Bezposrednio przed wysiewem nasion podioze nalezy ponownie oczysci¢ z kietkujacych
siewek chwastéow (ptytka uprawa) i wyréwnaé, aby zapobiec powstawaniu zastoisk wody,
co moze powodowac nieréwne kietkowanie lub wygnicie nasion,

Mieszanke nasienng nalezy wysia¢ w ilosci 1-3 g/m2 lub proporcjonalnie wiekszej, jesli
zawiera w sktadzie nasiona traw. Do wysiewu nalezy doktadnie zmiesza¢ nasiona z nosnikiem
- suchym piaskiem lub wermikulitem frakcji 2-4mm, w celu zwiekszenia objetosci materiatu
siewnego dla zapewnienia réwnomiernego obsiewu. Przyjmuje sie, ze optymalne jest uzycie
1-2 litréw nosnika na 100g nasion,

Wysiewu nalezy dokonaé w jak najkrotszym czasie od ostatniej uprawy lub roztozenia
substratu. Szybki wysiew nasion mieszanki tgki kwietnej jest korzystny ze wzgledu na to,
izzczasem na podtozu/substracie bedg pojawia¢ sie rozsiewane z wiatrem nasiona
roslin niepozadanych. Rosliny te mogg w przysztosci stanowié¢ konkurencje dla roslin
takowych. W celu zabezpieczenia terenu przed wysiewaniem niepozadanych roslin, mozna
zabezpieczy¢ go biatg agrowtdkning,

Nasiona po wysiewie powinny znalez¢ sie ptytko pod powierzchnig gleby na gtebokosci
do 0,5cm. Wysiewu mieszanki na duzych powierzchniach dokonujemy rolniczym siewnikiem
pneumatycznym. Obsiewania mniejszych obszarow dokonujemy siewnikiem do trawy
(doglebowo) lub siewnikiem rzutowym (powierzchniowo). Siewnikow doglebowych nalezy
uzywac na najptytszym ustawieniu wysiewu, a w przypadku siewu powierzchniowego teren
nalezy delikatnie przegrabi¢ (najlepiej drucianymi grabiami do lisci),

f) Zalecane czynnosci po siewie:

po wysiewie, szczegdlnie w przypadku siewu rzutowego, teren nalezy delikatnie zagrabic
i zawatowaé watem by docisng¢ nasiona do gleby. Optymalnie nalezy podlaé teren, tak by
gteboko$¢ wilgotnej warstwy gleby wynosita okoto 1 cm;

przy dobrze dobranych terminach siewu — jesien,, wiosna, podlewanie zazwyczaj nie jest
konieczne. W przypadku siewu nasion w warunkach deficytu wody (czerwiec-sierpien) przy
checi osiggniecia szybkiego efektu zazielenienia, nalezy przewidzie¢ regularne podlewanie
terenu raz dziennie do zwilzenia wierzchniej warstwy gleby do gtebokosci 3-5 cm;

nalezy pamietaé, ze cze$¢ roslin moze wymagac stratyfikacji, co oznacza, ze przy
sprzyjajacych warunkach rosliny te pojawia sie po pierwszym okresie zimowym;

prawidtowo rosngce faki wysiane wiosng mozna kosi¢ pierwszy raz po przekwitnieciu roslin
jednorocznych, jezeli takie byly w mieszance nasiennej. taki wysiane z nasiona gatunkéw
wieloletnich mozna kosi¢ w pierwszym roku kilka razy, co pomoze ograniczy¢ konkurencje ze
strony chwastéw i utatwi prawidtowy rozwdj systeméw korzeniowych i rozet lisciowych
gatunkow wieloletnich w roku wysiewu;

po pojawieniu sie chwastow fake nalezy recznie odchwasci¢ lub skosi¢ “interwencyjnie” caty
teren, nie pozwalajac na wysianie sie roslin niepozadanych (kluczowe jest doktadne
przygotowanie terenu przed wysianiem, co moze zabra¢ czas, nalezy ten czas wzig¢ pod
uwage projektujac proces inwestycyjny);

tak wieloletnich nie nawozimy ze wzgledu na to, ze nadmiar sktadnikow pokarmowych w
glebie bedzie sprzyjat wzrostowi traw i jednorocznych chwastéw. W przypadku zatozen
z gatunkow jednorocznych ozdobnych, mozemy zastosowac¢ dodatkowe nawozenie.

DZIAL Il - KRZEWY

9. Pielegnacja intensywna krzewéw

Pielegnacja intensywna krzewoéw polega na regularnym:

— odchwaszczaniu powierzchni wokot krzewdéw wraz z odcinaniem brzegdéw darni na obwodzie -
wysokos$¢ chwastéw nie moze przekroczy¢ 12 cm oraz 20% powierzchni skupin krzewdw. Ogélna
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powierzchnia zachwaszczenia nie moze przekroczy¢ 20 % powierzchni skupin, dotyczy to réwniez
poszczegdlnych skupin, a nie tylko catej powierzchni na danym obiekcie czy rejonie,

podlewaniu krzewdéw (za pomocg systemu nawadniajgcego, systemu hydrantéw lub za pomocg
beczkowozéw naterenach nie objetych systemem nawadniajgcym), skupiny krzewoéw
wymagajgce podlewania wskazane zostaty w tabelach obiektéw,

nawozeniu krzewow - wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne (do 15 maja w roku
2022), (do 31 marca i po zakonczeniu wiosennych prac porzagdkowych w latach 2023-2024) i
letnie (okoto 15-30 czerwca) nawozenie nawozami wielosktadnikowymi do wymaganej wartosci
NPK. Za skutecznie przeprowadzone nawozenie krzewéw objetych pielegnacja intensywnga
uznane zostanie wykonanie zabiegédw w taki sposéb, ktdéry skutkuje uzyskaniem pozadanej
zawartosci sktadnikbw w glebie tj. N 25-50 mg, P,0s 10-29 mg, K.0-49 mg/100 g gleby.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny efektywnosci prowadzonego nawozenia i okreslania
kolejnych dawek nawozéw. Kontrola Zamawiajgcego dot. skutecznosci nawozenia polega¢ bedzie
na ocenie wizualnej krzewéw. Nawozy nalezy aplikowaé réwnomiernie na catej powierzchni
skupiny krzewdw, absolutnie nie przy szyjkach korzeniowych, po wykonaniu nawozenia rosliny
nalezy podla¢ aby nadmiar nawozu nie zalegat na lisciach, pedach ani na powierzchni
mulczowanej. O terminie zabiegu nalezy poinformowaé¢ INZZM z min. jednodniowym
wyprzedzeniem,

uzupetnianiu $cidtki na biezgco, aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm, w przypadku
Sciétki z maty kokosowej poprawianie, przytwierdzanie, uzupetnianie maty w miejscach
zniszczen, uzupetnianie brakujacych szpilek,

regularnym poprawianiu struktury i wyglady krzewdéw, nalezy przycina¢ ztamane, chore,
przemarzniete, krzyzujace sie i obumarte gatezie,

przycinanie kwiatostanéw bezposrednio po kwitnieniu lub w jego ostatniej fazie (maksymalnie
w ciggu 14 dni od zakonczenia kwitnienia 90 % roslin w poszczegdlnych grupach/gatunkach).
Zamawiajgcy wymaga takiego ich prowadzenia aby gatunki powtarzajgce kwitnienie zakwitaty
drugi i kolejny raz, nie dotyczy gatunkow, ktérych ozdobg sg réwniez owoce,

prowadzeniu biezgcych zabiegdw zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz interwencyjng roslin
przed szkodnikami i chorobami, zgodnie z Ustawg z dnia 8 marca 2013 r. o srodkach ochrony
roslin, Wykonawca winien przedktada¢ kopie rejestru prowadzonych w Rejonie zabiegéw
ochrony roslin — raz w miesigcu podczas odbioru,

wymianie roslin — w przypadku, gdy krzewy nie wznowig wegetacji po zimie lub obumrg
w trakcie sezonu wegetacyjnego, Wykonawca na witasny koszt, zobowigzany jest do wymiany
roslin w najblizszym terminie agrotechnicznym, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami
jakosciowymi zawartymi w ST w konsultacji z IN ZZM.

10. Pielegnacja ekstensywna krzewoéw
Pielegnacja ekstensywna krzewdw polega na regularnym:

odchwaszczaniu powierzchni wokot krzewdw wraz z odcinaniem brzegdéw darni na obwodzie -
wysokos$¢ chwastow nie moze przekroczy¢ 12 cm oraz 20% powierzchni skupin krzewdw. Ogdlna
powierzchnia zachwaszczenia nie moze przekroczy¢ 20 % powierzchni skupin, dotyczy to réwniez
poszczegdlnych skupin, a nie tylko catej powierzchni na danym obiekcie czy rejonie,

regularnym poprawianiu struktury i wyglady krzewdéw, nalezy przycinaé ztamane, chore,
przemarzniete, krzyzujgce sie i obumarte gatezie

prowadzeniu biezgcych zabiegdw zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz interwencyjng roslin
przed szkodnikami i chorobami, zgodnie z Ustawg z dnia 8 marca 2013 r. o srodkach ochrony
ro$lin, Wykonawca winien przedkfada¢ kopie rejestru prowadzonych w Rejonie zabiegéw
ochrony roslin — raz w miesigcu podczas odbioru.

w przypadku s$ciétki z maty kokosowej poprawianie, przytwierdzanie, uzupetnianie maty
w miejscach zniszczen, uzupetnianie brakujgcych szpilek,
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11. Pielegnacja zywoptotow
Pielegnacja zywoptotéw polega na regularnym:

odchwaszczaniu powierzchni wokét krzewéw wraz z odcinaniem brzegéw darni na obwodzie -
wysokos$é chwastéw nie moze przekroczyé 12 cm oraz 20% powierzchni skupin zywopftotu.
Ogdlna powierzchnia zachwaszczenia nie moze przekroczyé 20 % powierzchni skupin, dotyczy
to réwniez poszczegdlnych skupin, a nie tylko catej powierzchni na danym obiekcie czy rejonie,
podlewaniu rodlin (za pomocg systemu nawadniajgcego, systemu hydrantéw lub za pomocg
beczkowozéw na terenach nie objetych systemem nawadniajgcym), zywoptoty wymagajace
podlewania wskazane zostaty w tabelach obiektéw,

nawozeniu krzewow - wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne (do 15 maja w roku
2022), (do 31 marca i po zakoniczeniu wiosennych prac porzadkowych w latach 2023-2024) i
letnie (okoto 15-30 czerwca) nawozenie nawozami wielosktadnikowymi do wymaganej wartosci
NPK. Za skutecznie przeprowadzone nawozenie krzewéw objetych pielegnacjg intensywng
uznane zostanie wykonanie zabiegéw w taki sposdb, ktéry skutkuje uzyskaniem poZzgdanej
zawartosci sktadnikow w glebie tj. N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K20-49 mg/100 g gleby.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny efektywnosci prowadzonego nawozenia i okreslania
kolejnych dawek nawozéw. Kontrola Zamawiajgcego dot. skutecznosci nawozenia i polegac
bedzie na ocenie wizualnej zywopftotu, nawozy nalezy aplikowa¢ réwnomiernie na catej
powierzchni skupiny, absolutnie nie przy szyjkach korzeniowych, po wykonaniu nawozenia
rosliny nalezy podlaé, aby nadmiar nawozu nie zalegat na lisciach, pedach ani na powierzchni
korowanej. O terminie zabiegu nalezy poinformowa¢ INZZM 2z min. jednodniowym
wyprzedzeniem,

cieciu — przed przystgpieniem do ciecia pod zywoptotami nalezy roztozy¢ maty, aby odciete
fragmenty spadaty na nig i nie zasmiecaty terenu wokét, ciecie zywoptotu powinno odbywa¢ sie
regularnie, ostrymi nozycami recznymi lub spalinowymi, od razu nalezy tez zgrabi¢ odciete pedy
i wywiez¢. Pierwsze ciecie zywoptotéw nalezy wykona¢ do potowy czerwca. W miare mozliwosci
ciecie powinno odbywac sie w dni pochmurne, w przypadku wysokich temperatur lub duzego
nastonecznienia nalezy przewidzie¢ zatozenie mat cieniujgcych na przyciety zywoptot,
prowadzeniu biezgcych zabiegdw zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz interwencyjng roslin
przed szkodnikami i chorobami, zgodnie z Ustawg z dnia 8 marca 2013 r. o srodkach ochrony
roslin. Wykonawca winien przedktada¢ kopie rejestru prowadzonych w Rejonie zabiegéw
ochrony roslin — raz w miesigcu podczas odbioru.

uzupetnianiu $ciétki na biezgco, aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm,

wiosennym i jesiennym recznym wybieraniu lisci z zywoptotow,

regularnym poprawianiu struktury i wyglady krzewdéw, nalezy przycinaé ztamane, chore,
przemarzniete i obumarte gatezie,

wymianie roélin — w przypadku, gdy krzewy nie wznowig wegetacji po zimie lub obumra
w trakcie sezonu wegetacyjnego, Wykonawca na wiasny koszt, zobowigzany jest do wymiany
roslin w najblizszym terminie agrotechnicznym, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami
jakosciowymi zawartymi w ST w konsultacji z IN ZZM,

12. Pielegnacja pnaczy
Pielegnacja pnaczy polega na ich regularnym:

odchwaszczaniu powierzchni wokét pnaczy wraz z odcinaniem brzegédw darni na obwodzie -
wysoko$¢ chwastdw nie moze przekroczy¢ 12 cm oraz 20% powierzchni skupin. Ogdlna
powierzchnia zachwaszczenia nie moze przekroczyé 20 % powierzchni skupin, dotyczy to réwniez
poszczegdlnych skupin, a nie tylko catej powierzchni na danym obiekcie czy rejonie,
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podlewaniu pngczy (za pomocg systemu nawadniajgcego, systemu hydrantéw lub za pomoca
beczkowozéw naterenach nie objetych systemem nawadniajgcym), skupiny krzewdéw
wymagajgce podlewania wskazane zostaty w tabelach obiektéw,

nawozeniu pnaczy - wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne (do 15 maja w roku
2022), (do 31 marca i po zakoniczeniu wiosennych prac porzadkowych w latach 2023-2024) i
letnie (okoto 15-30 czerwca) nawozenie nawozami wielosktadnikowymi do wymaganej wartosci
NPK. Za skutecznie przeprowadzone nawozenie pnaczy objetych pielegnacjg uznane zostanie
wykonanie zabiegéw w taki sposob, ktéry skutkuje uzyskaniem pozadanej zawartosci sktadnikow
w glebie tj. N 25-50 mg, P,0s 10-29 mg, K,0-49 mg/100 g gleby. Wykonawca zobowigzany jest do
oceny efektywnosci prowadzonego nawozenia i okreslania kolejnych dawek nawozéw. Kontrola
Zamawiajgcego dot. skutecznosci nawozenia polegac bedzie na ocenie wizualnej pnaczy. Nawozy
nalezy aplikowa¢ réwnomiernie na catej powierzchni skupiny, absolutnie nie przy szyjkach
korzeniowych, po wykonaniu nawozenia rosliny nalezy podla¢ aby nadmiar nawozu nie zalegat na
lisciach, pedach ani na powierzchni korowanej. O terminie zabiegu nalezy poinformowac IN ZZM
z min. jednodniowym wyprzedzeniem,

uzupetnianiu sciétki na biezgco, aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm,

regularnym poprawianiu struktury i wyglady pnaczy, nalezy podwigzywaé pnacza do podpér,
przycina¢ ztamane, chore, przemarzniete, krzyzujgce sie, obumarte gatezie oraz wchodzace
na drzewa, krzewy czy chodniki,

prowadzeniu biezacych zabiegdw zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz interwencyjng roslin
przed szkodnikami i chorobami, zgodnie z Ustawg z dnia 8 marca 2013 r. o srodkach ochrony
roslin, Wykonawca winien przedktada¢ kopie rejestru prowadzonych w Rejonie zabiegéw
ochrony roslin — raz w miesigcu podczas odbioru,

wiosennym recznym wybieraniu lisci z pnaczy, i wywozie w terminie do 31 marca ew. gdy

warunki atmosferyczne nie pozwolg, wéwczas termin ten moze by¢ wydtuzony za zgodg IN ZZM,

wymianie roslin —w przypadku, gdy pnacza nie wznowig wegetacji po zimie lub obumra w trakcie
sezonu wegetacyjnego, Wykonawca na wilasny koszt, zobowigzany jest do wymiany roélin
w najblizszym terminie agrotechnicznym, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi
zawartymi w ST w konsultacji z IN ZZM.

13. Pielegnacja roslin okrywowych
Pielegnacja roslin okrywowych polega na ich regularnym:

odchwaszczaniu powierzchni wokét roslin wraz z odcinaniem brzegéw darni na obwodzie -
wysoko$¢ chwastdw nie moze przekroczy¢ 12 cm oraz 20% powierzchni skupin. Ogdlna
powierzchnia zachwaszczenia nie moze przekroczy¢ 20 % powierzchni roslin okrywowych,
dotyczy to réwniez poszczegdlnych skupin, a nie tylko catej powierzchni na danym obiekcie
czy rejonie,

podlewaniu roslin (za pomocg systemu nawadniajgcego, systemu hydrantéw lub za pomocg
beczkowozéw naterenach nie objetych systemem nawadniajgcym), skupiny krzewoéw
wymagajace podlewania wskazane zostaty w tabelach obiektdéw,

nawozeniu roslin - wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne (do 15 maja w roku
2022), (do 31 marca i po zakoniczeniu wiosennych prac porzadkowych w latach 2023-2024) i
letnie (okoto 15-30 czerwca) nawozenie nawozami wielosktadnikowymi do wymaganej wartosci
NPK. Za skutecznie przeprowadzone nawozenie pnaczy objetych pielegnacjg uznane zostanie
wykonanie zabiegéw w taki sposob, ktéry skutkuje uzyskaniem pozadanej zawartosci sktadnikéw
w glebie tj. N 25-50 mg, P,0s 10-29 mg, K,0-49 mg/100 g gleby. Wykonawca zobowigzany jest
do oceny efektywnosci prowadzonego nawozenia i okreslania kolejnych dawek nawozéw.
Kontrola Zamawiajgcego dot. skutecznosci nawozenia polega¢ bedzie na ocenie wizualnej,
nawozy nalezy aplikowaé réwnomiernie na catej powierzchni skupiny, absolutnie nie przy
szyjkach korzeniowych, po wykonaniu nawozenia rosliny nalezy podla¢ aby nadmiar nawozu nie
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zalegat na lisciach, pedach ani na powierzchni korowanej. O terminie zabiegu nalezy
poinformowac IN ZZM z min. jednodniowym wyprzedzeniem,

— uzupetnianiu $ciétki na biezaco, aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm,

— regularnym poprawianiu struktury i wyglady roslin, nalezy przycina¢ ztamane, chore,
przemarzniete, krzyzujace sie, obumarte gatezie oraz wchodzace na drzewa, krzewy czy chodniki,

— prowadzeniu biezgcych zabiegéw zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz interwencyjng roslin
przed szkodnikami i chorobami, zgodnie z Ustawg z dnia 8 marca 2013 r. o $rodkach ochrony
roslin, Wykonawca winien przedkiada¢ kopie rejestru prowadzonych w Rejonie zabiegéw
ochrony roslin —raz w miesigcu podczas odbioru,

— wiosennym recznym wybieraniu lisci z roslin okrywowych i wywozie w terminie do 31 marca ew.
gdy warunki atmosferyczne nie pozwolg, woéwczas termin ten moze by¢ wydtuzony za zgoda
IN ZZM,

— wymianie ro$lin — w przypadku, gdy pnacza nie wznowig wegetacji po zimie lub obumrg w trakcie
sezonu wegetacyjnego, Wykonawca na wiasny koszt, zobowigzany jest do wymiany roslin
w najblizszym terminie agrotechnicznym, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi
zawartymi w ST w konsultacji z IN ZZM.

14. Wiosenne oczyszczanie skupin krzewow

Oczyszczanie wiosenne skupin z lisci i innych zanieczyszczen przede wszystkim reczne nalezy wykonac
w terminie do 31 marca, ew. gdy warunki atmosferyczne nie pozwolg, wéwczas termin ten moze by¢
wydtuzony za zgodg IN ZZM, nastepnie nalezy liscie i inne zanieczyszczenia wywiez¢. Harmonogram
wiosennego wybierania lisci, nalezy przedstawi¢ IN ZZM do korica lutego.

Rozliczenie za te pozycje nastgpi w catosci na koniec marca, ew. gdy termin bedzie wydtuzony
na koniec kwietnia.

Zamawiajgcy dopuszcza nie wykonanie czesci oczyszczania w zakresie powierzchni, wdwczas
zaoszczedzone $rodki bedzie mozna wykorzystaé na inne prace w rejonie.

15. Jesienne oczyszczanie skupin krzewow

Oczyszczanie jesienne skupin z lisci i innych zanieczyszczen przede wszystkim reczne nalezy
wykonywa¢ od momentu pojawienia sie pierwszych lisci systematycznie na biezgco do 30 listopada
i wywiezé. Podczas planowania wygrabiania i wybierania jesiennego lisci nalezy wzig¢ pod uwage
warunki atmosferyczne.

Rozliczenie za te pozycje nastgpi w catosci na koniec listopada.

Zamawiajgcy dopuszcza nie wykonanie czesci oczyszczania w zakresie powierzchni, wdwczas
zaoszczedzone srodki bedzie mozna wykorzystac¢ na inne prace w rejonie.

16. Przeswietlanie krzewéw
Przeswietlanie krzewdw polega na przycieciu ich sekatorem z wycieciem zbednych peddéw za pomocg
pitki recznej i sekatora, zebraniu gatezi i ich wywozie.

17. Odmtadzanie krzewéw

Odmtadzanie krzewdéw polega na wycieciu starych peddéw i przycieciu pozostatych peddéw
do pozgdanej wysokosci uzgodnionej z IN ZZM przy uzyciu pitki recznej, sekatora, pity spalinowej,
ew. zrgbkowane gatezi w terenie i wywozie.

18. Sadzenie krzewow i zywoptotow
Wymagania dotyczace sadzenia krzewow:
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miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego
lub dokumentacjg projektowg,

korytowanie reczne lub mechaniczne w uzgodnieniu z IN ZZM ziemi pod nasadzenia na
gtebokosci 35-37 cm catej rabaty lub doty w przypadku sadzenia uzupetniajgcego o wymiarach
0,35m x 0,35 m,

ro$lina powinna zosta¢ posadzona na takiej gtebokosci, na jakiej rosta w szkoétce,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidiowo zagesci¢, uformowac ksztatt
rabaty i podla¢,

rabaty krzewéw powinny by¢ zagtebione w stosunku do trawnika/kraweznika na 5-7 cm
i mulczowane warstwa zrebkéw drzewnych o migzszosci 5 cm.

Sadzenie krzewodw nalezy wykona¢ kazdorazowo z:

wywozem podfoza pochodzgcego z kopania dotéw,
dowozem ziemi urodzajnej,

uporzadkowaniem catego terenu objetego pracami,
wyréwnaniem poziomu gruntu wokét rabat,
rekultywacja zniszczonych w trakcie sadzenia trawnikéw.

19. Sadzenie pnaczy i roslin okrywowych
Wymagania dotyczgce sadzenia roslin:

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego
lub dokumentacjq projektowg,

korytowanie reczne lub mechaniczne w uzgodnieniu z IN ZZM ziemi pod nasadzenia
na gtebokosci 35-37 cm catej rabaty lub doty w przypadku sadzenia uzupetniajgcego
o0 wymiarach 0,35m x 0,35 m,

ro$lina powinna zosta¢ posadzona na takiej gtebokosci, na jakiej rosta w szkodtce,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo zagesci¢, uformowac ksztatt
rabaty i podlac,

rabaty powinny by¢ zagtebione w stosunku do trawnika/kraweznika na 5-7 cm i mulczowane
warstwa zrebkéw drzewnych o migzszosci 5 cm.

Sadzenie roslin nalezy wykona¢ kazdorazowo z:

wywozem podtoza pochodzgcego z kopania dotdw,
dowozem ziemi urodzajnej,

uporzadkowaniem catego terenu objetego pracami,
wyréwnaniem poziomu gruntu wokoét rabat,
rekultywacjg zniszczonych w trakcie sadzenia trawnikéw.

20. Sciétkowanie krzewow

Obejmuje zakup, dostawe oraz rozscielenie kory przekompostowanej lub mulczu (materiat
w uzgodnieniu z IN ZZM) pod roslinami warstwg 5 cm, uprzatniecie terenu oraz wywoz lub zatozeniu
maty kokosowej.

Zaktadanie maty kokosowej

Roslinno$¢ mozna sadzi¢ po potozeniu maty, nacinajac jg ostrym przedmiotem. Do mocowania maty
nalezy uzy¢ szpilek metalowych. Dtugosc i liczba szpilek metalowych potrzebnych do zakotwiczenia
maty zalezna jest od spdjnosci podtoza: im twardszy grunt, tym krétsze moga by¢ szpilki.

Minimalna ilo$¢ szpilek na 1m? to 2 szt., minimalna dtugos¢ szpilek to 20 cm, minimalna szeroko$é
gtowki szpilki to 5 cm, srednica drutu z ktérego wykonana jest szpilka to 3 mm.
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21.

Usuwanie krzewow

Usuwanie krzewéw polega na ich wycieciu i wykarczowaniu, ew. zrebkowaniu gatezi w terenie
i wywozie.
Usuwane krzewdw nalezy wykona¢ kazdorazowo z:

22.

dowozem ziemi urodzajnej w ilosci pozwalajacej na wyréwnanie terenu do poziomu terenu,
uporzadkowaniem catego terenu objetego pracami,

wyréwnaniem poziomu gruntu wokot,

rekultywacja terenu zniszczonego podczas prac.

Usuwanie samosiewow

Usuwanie samosiewéw polega na ich regularnym wycinaniu lub wyrwaniu lub karczowaniu
(w zaleznosci od potrzeb) z catego rejonu, ew. zrebkowaniu gatezi w terenie i wywozie.
Usuwane samosiewow nalezy wykona¢ kazdorazowo z:

dowozem ziemi urodzajnej w ilosci pozwalajgcej na wyréwnanie terenu do poziomu terenu,
uporzadkowaniem catego terenu objetego pracami,

wyréwnaniem poziomu gruntu wokét,

rekultywacja terenu zniszczonego podczas prac

DZIAL Ill - DRZEWA

23.

Przeswietlanie drzew - prace w koronach drzew starszych na obiektach ZZM, na terenach

miejskich i Skarbu Panstwa bez wskazanego uzytkownika
Prace te powinny by¢ wykonane po doktadnym zdiagnozowaniu stanu drzew przez INT ZZM.
Wszystkie prace w drzewostanie nalezy prowadzié¢ zgodnie z Ustawa o ochronie przyrody.

w

przypadku gdy utrudniony jest dostep do drzewa ze sprzetu mechanicznego, prace

nalezy wykonywaé metoda alpinistyczna.

osoba nadzorujagca cato$¢ zadania musi mieé¢ ukoriczony kurs na petnienie funkcji inspektora nadzoru
przy pielegnacji i ochronie drzew lub powinna mieé ukonczony kurs na petnienie funkcji inspektora
nadzoru terendw zieleni,

osoba kierujgca grupg pracownikéw musi mie¢ ukonczony kurs z zakresu leczenia i pielegnacji drzew
ozdobnych,

osoby wykonujace prace pielegnacyjne w koronach muszg miec kurs z zakresu leczenia i pielegnacji
drzew ozdobnych,

osoby kierujgce ruchem drogowym w rejonie prowadzonych prac muszg posiadaé¢ aktualne
zaswiadczenie uprawniajgce do wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem
drogowym wydane przez wojewddzki osrodek ruchu drogowego,

osoby pracujgce pilarkami spalinowymi muszg posiada¢ zaswiadczenie o ukornczeniu kursu obstugi
pilarek spalinowych,

osoby obstugujace pity mechaniczne do pielegnacji drzew muszg posiadac zaswiadczenie o ukorficzeniu
szkolenia przeprowadzonego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa iGodrnictwa Skalnego
w Warszawie,

osoby pracujace na linach w koronach drzew muszg posiada¢ zaswiadczenie o ukonczeniu kursu
pielegnacji i usuwania drzew technikami alpinistycznymi,

operatorzy wysiegnikdw koszowych musza posiadaé aktualne uprawnienie do obstugi wysiegnika
koszowego wydane przez Urzad Dozoru Technicznego,

osoby pracujgce na wysokosci muszg posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do pracy na wysokosci.

osoby stosujgce srodki ochrony roslin muszg posiada¢ aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia
z zakresu stosowania srodkédw ochrony roslin.
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pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach bedacych
parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowang zielenig wpisang do rejestru moze
kierowaé osoba, ktéra ukonczyta studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, ktérych
program obejmuje zajecia lub grupy zaje¢ umozliwiajgce nabycie wiedzy i umiejetnosci w tym zakresie,
oraz ktéra po rozpoczeciu studiéw drugiego stopnia lub po zaliczeniu széstego semestru jednolitych
studiéw magisterskich, przez co najmniej 9 miesiecy brafa udziat w pracach konserwatorskich lub
pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub byta
zatrudniona przy tych pracach w muzeum bedacym instytucjg kultury.

prace o charakterze technicznym moze wykonywaé osoba, ktéra posiada $wiadectwo ukonczenia
szkoty $redniej zawodowej oraz tytut zawodowy albo wyksztatcenie $rednie lub $rednie branzowe
i dyplom potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe w zawodach zwigzanych z pielegnacjg zieleni, albo
przez co najmniej 9 miesiecy brata udziat w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach
wpisanych do rejestru lub byta zatrudniona przy tych pracach w muzeum bedgcym instytucjg kultury.

Wymagania ogdlne:

nalezy zabezpieczy¢ teren przed wkroczeniem oséb niepozadanych, w obrebie ktérego wykonywane
sq prace,
ciecie koron drzew musi uwzgledniaé cechy poszczegdlnych gatunkéw roslin m.in. sposéb wzrostu,
rozgatezienie i zageszczenie gatezi, konstrukcje korony drzewa.
przy wykonywaniu cie¢ korony nalezy pamieta¢, aby uzyskana forma nie odbiegata od pokroju
typowego dla danego gatunku.
po wykonaniu prac teren wokét nalezy uporzadkowaé, a powstate z cieé¢ gatezie i zrebki wywiezé
z terenu prowadzonych prac,
pozyskane drewno bedzie traktowane jako:
— zrebki z rozdrobnionych gatezi (drobnicy)
— odpad (w zaleznosci od zapotrzebowania).

Ciecia koron drzew - usuwanie gatezi obumartych, nadtamanych, wchodzgcych w kolizje z obiektami

budowlanymi lub urzadzeniami technicznymi — zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody.

Ciecie, powinno uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkdw roslin, a mianowicie:

sposob wzrostu,
rozgaltezienie i zageszczenie gatezi,
konstrukcje korony.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

Ciecia sanitarne — usuwanie suchych gatezi i konaréw, obok gatezi suchych z reguty usuwa sie gatezie
zainfekowane przez patogeny oraz krzyzujace sie i wrastajace w inne,

Ciecia odciqzajqgce (ciecia korekcyjne, redukcja korony) — koniecznos¢ ich zastosowania wynika z wad
budowy drewna, ztego uformowania korony w miodym wieku, nieprawidtowej cieciami. Majg
nacelu ponowne uformowanie korony, zapobiec roztamaniu, a takie zapobiec kolizjg z
infrastrukturg miejskg i budynkami. W Zzadnym przypadku catkowita ilos¢ gatezi nie moze
przekroczy¢ 30% masy peddw i lisci, wyjatkiem sg ciecia awaryjne-redukcyjne korony, ktére mogg
uchroni¢ drzewo przed usunieciem.

Ciecia redukcyjne przekraczajgce 30% korony, nalezy ten proces roztozy¢ na kolejne lata. Ciecia
nalezy prowadzi¢ gtéwnie obwodowo zaczynajgc od najdalej wysunietych gatezi,

Ciecia coronet pruning (weteranizujgce) — ciecie grubszych gatezi w ten sposéb aby powstata
nieréwna powierzchnia przypominajgce ztamanie. Celem jest nawigzanie do naturalnych proceséw
tamania i zwigzana z tym reakcja drzewa i powstawanie nisz dla wielu organizméw (Stownik
arborystyczny, 2012).

W czasie prowadzenia prac:
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Wykonawca w przypadku cie¢ konaréw korony, ktérych $rednica przekracza grubo$¢ 10 cm winien
uzyskaé¢ zgode Zamawiajgcego, chyba ze rozmiar cie¢ i sposéb cie¢ korony drzewa wynika
z przedstawionej przez Zamawiajgcego ekspertyzy/opinii dendrologicznej. W przypadku
ciecia konaréw przekraczajgcych 10 cm $rednicy nalezy pozostawic¢ tylec mozliwie dtugi, bezpieczny
dla wigzania i otoczenia. Minimalna dtugos¢ tylca wynosi¢ powinna 3 $rednice ucinanej gatezi.

w przypadku ciecia konarédw nieprzekraczajgcych 10 cm $rednicy nalezy obcigé konar bez
pozostawiania tylca, przy pniu, bez uszkadzania obraczki lub korowiny pnia zgodnie z przyjetymi
zasadami wykonywania prac arborystycznych,

ciecia w koronie najlepiej wykona¢ ostrymi, odkazonymi sekatorami, pitami recznymi
lub ewentualnie pilarkg taricuchowg z drobnym taricuchem, ktéra z uwagi na trudnosci w odkazeniu
narzedzia nie jest polecana do cie¢ zywych gatezi. Pitg reczng uzyskuje sie ciecie lepszej jakosci.
Narzedzia do cie¢ nalezy odkaza¢ alkoholem o stezeniu co najmniej 75% lub innym preparatem
stuzgcym do odkazania narzedzi ogrodniczych,

niedopuszczalne sg ciecia przy uzyciu siekier, tasakéw, maczet etc., jak i ciecia powodujgce obtarcia,
oderwania, progi, wytamania zawiasy, skaleczenia kalusa lub drewna narastajgcego na usuwang
martwg gataz, ciecia naruszajace tkanke pnia lub gatezi, od ktérej odcinana jest jej cze$¢. Wyjatkiem
jest ciecie coronet pruning — imitujgce naturalne wytamania sie gatezi,

rana po usunietej gatezi powinna byé mozliwie réwna, nieposzarpana, z jedng ptaszczyzng ciecia.
Dopuszcza sie ciecie w kilku ptaszczyznach jezeli usuwamy obumarty gataz a nieregularnie
narastajgca tkanka kalusowa uniemozliwia wykonanie jednego ciecia. Wyjatkiem jest ciecie
w koronke (coronet cut) —imitujgce naturalne wytamania sie gatezi,

miejsce ciecia nie powinno by¢ zabezpieczane. Niedopuszczalne jest smarowanie ran farbami
emulsyjnymi, olejnymi oraz lakierami. Dopuszcza sie jedynie zabezpieczanie tzw. sztuczng korg
obwodowego obszaru rany o duzych wymiarach — dotyczy usuwania zywych gatezi. Zabezpieczenie
ma na celu zapobiec przesuszeniu zywych komoérek miazgi,

niedopuszczalne jest usuwanie grubszych gatezi w jednym okétku lub w bliskich odlegtosciach.
Szerokos¢ pasa zyciowego powinna przekraczaé wzdtuz wiékien 5 cm a w poprzek 10 cm,

aby prawidtowo usung¢ gataz o Srednicy powyzej 3 cm, bez obrywu, nalezy podzieli¢ dziatanie
na trzy czynnosci. Pierwsze ciecie (o gtebokosci okofo 1/3 grubosci gatezi) nalezy przeprowadzi¢ pod
gatezig, w odlegtosci okoto 20-30 cm od pobocznicy pnia. Nastepnie nacina sie gataz od gory, kilka
centymetréw dalej niz pierwsze ciecie podcinajgce, co powoduje odciecie gatezi. W trzecim cieciu
usuwa sie tylec pozostawiajgc czysta nieposzarpang i jak najmniejszg rane. Prawidtowo wykonane
ciecie zapobiegnie odarciu kory.

Wykonawca na witasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady zgodnie z Ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) o odpadach oraz Ustawg z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015
poz. 122) o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw.

24. Pielegnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu
Pielegnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu polega na:
— odchwaszczaniu mis wokét drzew z odcinaniem brzegdéw darni na obwodzie, wysokos$¢ chwastéw

nie moze przekroczy¢ 12 cm i 20% powierzchni misy,

— podlewaniu roslin (za pomocg systemu nawadniajgcego, systemu hydrantéw lub za pomoca

beczkowozow i hydrantéw na terenach nie objetych systemem nawadniajgcym),

nawozeniu roslin - wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne (do 15 maja w roku
2022), (do 31 marca i po zakoniczeniu wiosennych prac porzadkowych w latach 2023-2024) i
letnie (okoto 15-30 czerwca) nawozenie nawozami wielosktadnikowymi do wymaganej wartosci
NPK. Za skutecznie przeprowadzone nawozenie drzew objetych pielegnacjg uznane zostanie
wykonanie zabiegéw w taki sposdb, ktdry skutkuje uzyskaniem pozgdanej zawartosci sktadnikéw
w glebie tj. N 25-50 mg, P,0s 10-29 mg, K,0-49 mg/100 g gleby. Wykonawca zobowigzany jest do
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oceny efektywnosci prowadzonego nawozenia i okreslania kolejnych dawek nawozéw. Kontrola
Zamawiajgcego dot. skutecznosci nawozenia polega¢ bedzie na ocenie wizualnej, nawozy nalezy
aplikowa¢ réwnomiernie na catej powierzchni misy, absolutnie nie przy szyjkach korzeniowych,
po wykonaniu nawozenia rosliny nalezy podla¢ aby nadmiar nawozu nie zalegat na lisciach,
pedach ani na powierzchni mulczowanej. O terminie zabiegu nalezy poinformowac IN ZZM z min.
jednodniowym wyprzedzeniem,
usuwaniu wszelkich odrostow,
cieciu technicznym zapobiegajgcym wrastaniu roslin w alejki parkowe, opaski przyjezdniowe,
skrajnie drogowg w tym torowiska i pola widocznosci,
cieciu koron drzew majace na calu tzw. ‘podniesienie koron’ — zgodnie ze wskazaniami inspektora,
poprawianiu mis: utrzymywanie ich symetrycznego ksztattu kotfa o $rednicy — 1 m lub 1,5 m lub 2
m, w zaleznosci od stanu istniejgcego,
wykaszaniu murawy wokoét mis na szeroko$¢ 40 - 50 cm by trawa nie przekraczata wysokosci 20
cm, dotyczy to terenéw nie koszonych lub koszonych rzadziej,
prowadzeniu biezgcych zabiegdw zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz interwencyjng roslin
przed szkodnikami i chorobami, zgodnie z Ustawg z dnia 8 marca 2013 r. o $rodkach ochrony
roslin, Wykonawca winien przedkiada¢ kopie rejestru prowadzonych w Rejonie zabiegéw
ochrony roslin — raz w miesigcu podczas odbioru,
poprawianiu odciggdw, wigzan, rygli oraz pionowania palikow,
biezagcym poprawianiu oraz wymianie na nowe drewnianych palikéw, rygli, tasm i naciaggéw
przy drzewach,
demontazu opalikowania (palikdw, rygli, wigzan, odciggéw),
biezgcym usuwaniu martwych lisci z mis drzew,
uzupetnianiu sciétki na biezgco, aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm,
regularnym poprawianiu struktury i wyglady drzew, nalezy przycina¢ ztamane, chore,
przemarzniete, krzyzujace sie i obumarte gatezie,

Efekt pielegnacji drzew, szczegblnie w terminie wiosennym, ocenia sie po wygladzie roslin, dlatego
tez w przypadku obumarcia drzewa w jakimkolwiek momencie sezonu wegetacyjnego, skutkuje
wymiang drzewa na nowe zgodnie z wymogami ST i poleceniami IN ZZM na koszt Wykonawcy.

25. Sadzenie drzew
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujgce:

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego
lub dokumentacjg projektowa,

doty pod drzewa powinny mie¢ wzruszone krawedzie w taki sposéb, by zadna ze $cian nie byfa
gtadka, niezaleznie od tego Sciany dotu nie mogg by¢ pionowe lecz ukosne tak, aby dét miat ksztatt
leja,

podczas sadzenia drzewa miejsce wokot przysztej misy drzewa nalezy indywidualnie wzruszyé
na gtebokos¢ 30 cm w odlegtosci 50 od krawedzi misy (dot. mis w chodniku),

doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ 1,5x1,5 m i gtebokos¢ 0,7 m,

roslina powinna zosta¢ posadzona na takiej gtebokosci, na jakiej rosta w szkotce,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske i podla¢,
przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy wbi¢ w dno dotu drewniane paliki,

drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palikéw tuz pod korong,

wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokos$ci pnia posadzonego drzewa,
kazdorazowo w ramach sadzenia przewidziane jest montaz trzech palikéw oraz oryglowanie
pod korong drzewa,
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— wykonaniem misy o $rednicy 2 m, zagtebionej w trawniku na gtebokos$¢ 5 cm, mulczowanej 5 cm
warstwa zrebkéw drzewnych.

Sadzenie drzew nalezy wykona¢ kazdorazowo z:

— wywozem podtoza pochodzgcego z kopania dotéw,

— dowozem ziemi urodzajnej,

— uporzgdkowaniem catego terenu objetego pracami,

— wyréwnaniem poziomu gruntu wokét misy,

— rekultywacjg zniszczonych w trakcie sadzenia trawnikéw,

— w zakres sadzenia drzew nalezy uwzgledni¢ wykonanie przekopu prébnego w celu upewnienia sie,
ze nie ma w tym miejscu niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego.

Wymiana roslin — w przypadku, gdy drzewa nie wznowig wegetacji po zimie, Wykonawca na wilasny

koszt, zobowigzany jest do wymiany rodlin w najblizszym terminie agrotechnicznym, zgodnie

z gatunkiem oraz wymaganiami jako$ciowymi zawartymi w ST w konsultacji z IN ZZM.

Schemat palikowania drzew

PLANSZA nr 2
PLANSZA nr 2

Schemat mocowania drzew przy palach

26. Scinanie drzew z karczowaniem lub frezowaniem
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Scinanie drzew z karczowaniem korzeni, polega na odcieciu pita mechaniczng gatezi, konaréw i czesci
pnia oraz opuszczeniu ich na linach, nastepnie odkopaniu korzeni, obcieciu i usunieciu korzeni,
przewrdéceniu reszty pnia przy uzyciu liny, pocieciu pni na odcinki dogodne do transportu, utozeniu
gatezi i konaréw w stosy i wywdz, zasypaniu dotu dostarczong przez Wykonawce ziemig urodzajna,
zagrabieniu jej, ubiciu i wyréwnaniu zasypanego dotu wysianiu trawy oraz uporzadkowaniu terenu
wokoét.

Scinanie drzew z frezowaniem pni polega na odcieciu pita mechaniczng gatezi, konaréw i czeéci pnia
oraz opuszczeniu ich na linach, nastepnie sfrezowaniu pnia 40 cm lub gtebiej ponizej poziomu gruntu,
przewrdceniu reszty pnia przy uzyciu liny, pocieciu pni na odcinki dogodne do transportu, utozeniu
gatezi i konaréw w stosy i wywozie, zasypaniu dotu dostarczong przez Wykonawce ziemig urodzajng,
zagrabieniu jej, ubiciu i wyréwnaniu zasypanego dotu oraz uporzadkowaniu terenu wokot.

Scinanie drzew w uzasadnionych przypadkach nalezy wykonywa¢ metoda alpinistyczna.

Scinanie drzew nalezy wykona¢ kazdorazowo z:

— wywozem urobku,

— dowozem ziemi urodzajnej,

— uporzgdkowaniem catego terenu objetego pracami,

— wyréwnaniem poziomu gruntu wokot,

— rekultywacjq terenu zniszczonego w trakcie $cinania,

—naprawag lub wymiang zniszczonych podczas $cinania elementéw matej architektury.

Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady zgodnie z Ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) o odpadach oraz Ustawg z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U.
2015 poz. 122) o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw.

Wykonawca zagospodaruje pozyskane drewno zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

27. Scinanie drzew z pozostawienie pnia w terenie

Scinanie drzew w uzasadnionych przypadkach nalezy wykonywa¢ metoda alpinistyczna.

Scinanie drzew z pozostawieniem pnia w terenie, polega na odcieciu pita3 mechaniczng gatezi,
konaréw i czesci pnia oraz opuszczeniu ich na linach, w zaleznosci od potrzeb przewrdceniu reszty
pnia przy uzyciu liny, pocieciu pni na odcinki, utozeniu pni we wskazanym przez IN ZZM miejscu w
rejonie, utozeniu gatezi i konaréw w stosy i wywdz, zasypaniu dotu.

Scinanie drzew nalezy wykona¢ kazdorazowo z:

— wywozem urobku,

— dowozem ziemi urodzajnej,

— uporzgdkowaniem catego terenu objetego pracami,

— wyréwnaniem poziomu gruntu wokot,

— rekultywacja terenu zniszczonego w trakcie $cinania,

—naprawg lub wymiang zniszczonych podczas $cinania elementéw matej architektury.

28. Usuwanie odrostow przy drzewach
Usuwanie odrostéw i odrosli przy drzewach w catym rejonie, polega na regularnym odcieciu nozem
ogrodniczym, sekatorem lub pitg odrostéw u drzew, w sposéb nie uszkadzajgcych pnia drzewa,
nastepnie nalezy zebra¢ pedy i wywiezé.

DZIAL IV — KWIATY, ROZE, BYLINY

29. Zatozenie kwietnikow wiosennych

Zatozenie kwietnikdw wiosennych obejmuje wymiane ziemi w 2024 r.: korytowanie na gtebokosé
20 cm, wywoz, zakup, dowdz i rozsécielenie ziemi, wyznaczenie miejsc sadzenia; w 2023 roku zakup,
dowiezienie, rozécielenie ziemi urodzajnej na uzupetnienie.
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Wymagania dotyczace sadzenia kwiatoéw wiosennych sg nastepuijace:
— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego
lub dokumentacjg projektowg,
— uzupetnienie ziemi urodzajnej do prawidtowego poziomu,
— ro$lina powinna zosta¢ posadzona na takiej gtebokosci, na jakiej rosta w doniczce,
— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg,
— korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i
podla¢,
— rabaty powinny by¢ zagtebione w stosunku do trawnika/kraweznika na 3-5 cm
Zatozenie kwietnikow wiosennych nalezy wykona¢ kazdorazowo z:
— wywozem urobku,
— dowozem ziemi urodzajnej,
— uporzadkowaniem catego terenu objetego pracami,
— wyréwnaniem poziomu gruntu wokét.
— podlanie roslin (za pomocg systemu nawadniajgcego, systemu hydrantéw lub za pomoca
beczkowozow i hydrantdw na terenach nie objetych systemem nawadniajgcym),
,Dokumentacja projektowa kwietnikéw wiosennych na lata 2023-2024 stanowi zatgcznik do
Umowy”.
Termin sadzenia kwiatéw wiosennych od 15 do 31 marca, termin ten moze zosta¢ wydtuzony
ze wzgledu na warunki atmosferyczne za zgodg IN ZZM.
Harmonogram sadzenia kwiatéw Wykonawca ustali w porozumieniu z IN ZZM najpdzniej do 1 marca.
Przed dostawg materiatu roslinnego na kwietniki (w terminie umozliwiajgcym terminowag wymiane
roslin), kwiaty muszg uzyskaé akceptacje IN ZZM. ZZM zastrzega sobie prawo kontroli materiatu
roslinnego u producenta.
W przypadku obsadzen ros$linami cebulowymi termin sadzenia od 15 wrzesnia do 15 pazdziernika.
Odbiér i ptatnos¢ za posadzone cebule nastgpi wiosng nastepnego roku, po zakwitnieciu roslin.

30. Zatozenie kwietnikéw letnich
Zatozenie kwietnikéw letnich obejmuje wymiane ziemi w 2022 r.: korytowanie na gteboko$¢ 20 cm,
wywo0z, zakup, dowdz i rozscielenie ziemi, wyznaczenie miejsc sadzenia; w kolejnych latach zakup,
dowiezienie, rozscielenie ziemi urodzajnej na uzupetnienie.
Wymagania dotyczace sadzenia kwiatow letnich sg nastepuijace:
— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego
lub dokumentacjg projektowsg,
— uzupetnienie ziemi urodzajnej do prawidtowego poziomu,
— roslina powinna zosta¢ posadzona na takiej gtebokosci, na jakiej rosta w doniczce,
— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,
— korzenie rodlin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowacé miske
i podlag,
— rabaty powinny by¢ zagtebione w stosunku do trawnika/kraweznika na 3-5 cm
Zatozenie kwietnikow wiosennych nalezy wykona¢ kazdorazowo z:
—  wywozem urobku,
— dowozem ziemi urodzajnej,
— uporzadkowaniem catego terenu objetego pracami,
— wyréwnaniem poziomu gruntu wokét.
— podlanie roslin (za pomocg systemu nawadniajgcego, systemu hydrantéw lub za pomoca
beczkowozow i hydrantéw na terenach nie objetych systemem nawadniajgcym),
»Dokumentacja projektowa kwietnikéw letnich na lata 2022-2024 stanowi zatacznik do ST”.
Termin sadzenia kwiatéw letnich od 15 do 31 maja, termin ten moze zosta¢ wydtuzony ze wzgledu
na warunki atmosferyczne za zgodg IN ZZM.
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Harmonogram sadzenia kwiatéw Wykonaweca ustali w porozumieniu z IN ZZM najpdzniej do 1 maja.
Przed dostawg materiatu rodlinnego na kwietniki (w terminie umozliwiajgcym terminowa wymiane
roslin), kwiaty muszg uzyskaé akceptacje IN ZZM. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli
materiatu ros$linnego u producenta na koszt Wykonawcy.

31. Pielegnacja kwietnikéw wiosennych
Pielegnacja kwietnikdw wiosennych polega na ich regularnym:

odchwaszczaniu powierzchni wokét roslin wraz z odcinaniem brzegdédw darni na obwodzie lub
utrzymanie terenu w ugorze do czasu wysadzenia materiatu roslinnego - wysoko$é chwastéw nie
moze przekroczy¢ 12 cm oraz 20% powierzchni skupin. Ogélna powierzchnia zachwaszczenia nie
moze przekroczy¢ 20 % powierzchni skupin, dotyczy to réwniez poszczegdlnych skupin, a nie catej
powierzchni na danym obiekcie czy rejonie,

podlewaniu rodlin (za pomocg systemu nawadniajgcego, systemu hydrantéw lub za pomocg
beczkowozéw na terenach nie objetych systemem nawadniajacym),

nawozeniu roslin - wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne nawozenie nawozami
wieloskfadnikowymi do kwiatéw kwitngcych. Za skutecznie przeprowadzone nawozenie
kwietnikéw objetych pielegnacja uznane zostanie wykonanie zabiegéw w taki sposob, ktéry
skutkuje prawidtowym petnym kwitnieniem roslin. Wykonawca zobowigzany jest do oceny
efektywnosci prowadzonego nawozenia i okreSlania kolejnych dawek nawozéw. Kontrola
zamawiajgcego dot. skutecznosci nawozenia polega¢ bedzie na ocenie wizualnej kondycji
i kwitnienia roslin, nawozy nalezy aplikowa¢ réwnomiernie na catej powierzchni skupiny, po
wykonaniu nawozenia rodliny nalezy podla¢ aby nadmiar nawozu nie zalegat na lisciach.
O terminie zabiegu nalezy poinformowac IN ZZM z min. jednodniowym wyprzedzeniem,
regularnym poprawianiu struktury i wyglady roslin, nalezy systematycznie usuwac ztamane,
chore, obumarte czesci rodlin, przekwitte kwiatostany

prowadzeniu biezgcych zabiegdw zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz interwencyjng roslin
przed szkodnikami i chorobami, zgodnie z Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o srodkach ochrony
roslin, Wykonawca winien przedkiada¢ kopie rejestru prowadzonych w Rejonie zabiegéw
ochrony roslin — raz w miesigcu podczas odbioru,

wiosennym recznym wybieraniu lisci z kwietnikdw i wywozie przed sadzeniem,

wymianie roslin — w przypadku, gdy obumrg w trakcie sezonu wegetacyjnego, Wykonawca na
wilasny koszt, zobowigzany jest do natychmiastowej wymiany roslin, zgodnie z gatunkiem
i odmiang oraz wymaganiami jakosciowymi materiatu na kwietniki, w konsultacji z IN ZZM.

32. Pielegnacja kwietnikéw letnich
Pielegnacja kwietnikdw letnich polega na ich regularnym:

odchwaszczaniu powierzchni wokét roslin wraz z odcinaniem brzegéw darni na obwodzie
lub utrzymanie terenu w ugorze do czasu wysadzenia materiatu roslinnego - wysokos¢ chwastow
nie moze przekroczy¢ 12 cm oraz 20% powierzchni kwietnikow. Ogodlna powierzchnia
zachwaszczenia nie moze przekroczy¢ 20 % powierzchni skupin, dotyczy to réwniez
poszczegdlnych skupin, a nie catej powierzchni na danym obiekcie czy rejonie,

podlewaniu roslin (za pomocg systemu nawadniajgcego, systemu hydrantéw lub za pomocg
beczkowozéw na terenach nie objetych systemem nawadniajgcym),

nawozeniu roslin - wymagane jest kompleksowe, sukcesywne letnie nawozenie nawozami
wielosktadnikowymi do kwiatéw kwitngcych. Za skutecznie przeprowadzone nawozenie
kwietnikbw objetych pielegnacjg uznane zostanie wykonanie zabiegéw w taki sposéb, ktéry
skutkuje prawidtowym petnym kwitnieniem roslin. Wykonawca zobowigzany jest do oceny
efektywnosci prowadzonego nawozenia i okre$lania kolejnych dawek nawozéw. Kontrola
zamawiajgcego dot. skuteczno$ci nawozenia polega¢ bedzie na ocenie wizualnej kondycji
i kwitnienia rodlin, nawozy nalezy aplikowa¢ réwnomiernie na catej powierzchni skupiny,
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po wykonaniu nawozenia rosliny nalezy podla¢ aby nadmiar nawozu nie zalegat na lisciach.
O terminie zabiegu nalezy poinformowad IN ZZM z min. jednodniowym wyprzedzeniem,
regularnym poprawianiu struktury i wyglady roslin, nalezy systematycznie usuwac ztamane,
chore, obumarte czesci roslin, przekwitte kwiatostany,

prowadzeniu biezgcych zabiegdw zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz interwencyjng roslin
przed szkodnikami i chorobami, zgodnie z Ustawg z dnia 8 marca 2013 r. o srodkach ochrony
roslin, Wykonawca winien przedktada¢ kopie rejestru prowadzonych w Rejonie zabiegéw
ochrony roslin — raz w miesigcu podczas odbioru,

wybieraniu lisci i zanieczyszczen z kwietnikdw i wywozie

wymianie roslin — w przypadku, gdy obumrg w trakcie sezonu wegetacyjnego, Wykonawca
na wiasny koszt, zobowigzany jest do natychmiastowej wymiany roslin, zgodnie z gatunkiem
i odmiang oraz wymaganiami jakosciowymi materiatu na kwietniki, w konsultacji z IN ZZM,
Likwidacji kwietnikéw obejmujgca usuniecie starych kwiatéw oraz zebranie i wywdz, przekopanie
kwietnika fopata, zagrabienie ziemi grabiami i uporzadkowanie terenu,.

33. Pielegnacja bylin i traw ozdobnych
Pielegnacja bylin i traw ozdobnych polega na ich regularnym:

odchwaszczaniu powierzchni wokoét roslin wraz z odcinaniem brzegdw darni na obwodzie -
wysoko$¢ chwastéw nie moze przekroczy¢ 12 cm oraz 20% powierzchni rabat. Ogdlna
powierzchnia zachwaszczenia nie moze przekroczyé 20 % powierzchni rabaty, dotyczy to réwniez
poszczegdlnych skupin, nie tylko catej powierzchni na danym obiekcie czy rejonie,

podlewaniu rodlin (za pomocg systemu nawadniajgcego, systemu hydrantéow lub za pomoca
beczkowozow naterenach nie objetych systemem nawadniajgcym), rabaty wymagajgce
podlewania wskazane zostaty w tabelach obiektéw,

nawozeniu roslin - wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne (do 15 maja w 2022
roku), (do 31 marca ipo zakonczeniu wiosennych prac porzadkowych w latach 2023-2024) i
letnie (okoto 15-30 czerwca) nawozenie nawozami wielosktadnikowymi do wymaganej wartosci
NPK. Za skutecznie przeprowadzone nawozenie roslin objetych pielegnacjg uznane zostanie
wykonanie zabiegéw w taki sposdb, ktéry skutkuje uzyskaniem pozgdanej zawartosci sktadnikéw
w glebie tj. N 25-50 mg, P,0s 10-29 mg, K,0-49 mg/100 g gleby. Wykonawca zobowigzany jest do
oceny efektywnosci prowadzonego nawozenia i okreslania kolejnych dawek nawozéw. Kontrola
zamawiajgcego dot. skutecznosci nawozenia polegaé bedzie na ocenie wizualnej. Nawozy nalezy
aplikowa¢ réwnomiernie na catej powierzchni rabaty, absolutnie nie przy szyjkach korzeniowych,
po wykonaniu nawozenia rosliny nalezy podla¢ aby nadmiar nawozu nie zalegat na lisciach,
pedach ani na powierzchni korowanej. O terminie zabiegu nalezy poinformowac IN ZZM z min.
jednodniowym wyprzedzeniem,

uzupetnianiu sciétki na biezgco, aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm,

regularnym poprawianiu struktury i wyglady roslin, nalezy systematycznie przycina¢ ztamane,
chore, przemarzniete, krzyzujgce sie, obumarte czesci roslin oraz wchodzgce na drzewa, krzewy
czy chodniki, a takze przekwitte kwiatostany,

prowadzeniu biezgcych zabiegdw zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz interwencyjng roslin
przed szkodnikami i chorobami, zgodnie z Ustawg z dnia 8 marca 2013 r. o srodkach ochrony
roslin, Wykonawca winien przedktada¢ kopie rejestru prowadzonych w Rejonie zabiegéw
ochrony roslin — raz w miesigcu podczas odbioru,

wiosennym recznym wybieraniu lisci z rabat i wywozie w terminie do 31 marca ew. gdy warunki
atmosferyczne nie pozwolg, wéwczas termin ten moze byé wydtuzony za zgoda IN ZZM,
zimowo-wiosennym recznym przycieciu obumartych czesci roslin

wymianie roslin —w przypadku, gdy rosliny nie wznowig wegetacji po zimie lub obumra w trakcie
sezonu wegetacyjnego, Wykonawca na wiasny koszt, zobowigzany jest do wymiany roslin
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w najblizszym terminie agrotechnicznym, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi
zawartymi w ST w konsultacji z IN ZZM.

34. Pielegnacja rézanek
Pielegnacja rézanek polega na ich regularnym:

odchwaszczaniu powierzchni wokét roélin wraz z odcinaniem brzegéw darni na obwodzie -
wysoko$¢ chwastéw nie moze przekroczy¢ 12 cm oraz 20% powierzchni rézanek. Ogélna
powierzchnia zachwaszczenia nie moze przekroczy¢ 20 % powierzchni skupin, dotyczy to réwniez
poszczegdlnych skupin, nie tylko catej powierzchni na danym obiekcie czy rejonie,

podlewaniu rodlin (za pomocg systemu nawadniajgcego, systemu hydrantéw lub za pomocg
beczkowozéw naterenach nie objetych systemem nawadniajagcym), rézanki wymagajace
podlewania wskazane zostaty w tabelach obiektéw,

nawozeniu roslin - wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne (do 15 maja w 2022
roku), (do 31 marca ipo zakonczeniu wiosennych prac porzadkowych w latach 2023-2024) i
letnie (okoto 15-30 czerwca) nawozenie nawozami wielosktadnikowymi do réz. Za skutecznie
przeprowadzone nawozenie roslin objetych pielegnacjg uznane zostanie wykonanie zabiegéw
w taki sposdb, ktéry skutkuje uzyskaniem pozgdanej zawartosci sktadnikow w glebie a takze
prawidtfowym wyglagdem krzewdw i obfitym kwitnieniem. Wykonawca zobowigzany jest do oceny
efektywnosci prowadzonego nawozenia. Kontrola zamawiajgcego dot. skutecznosci nawozenia
polegaé bedzie na ocenie wizualnej kondycji i wygladu réz oraz kwitnienia, nawozy nalezy
aplikowa¢ réwnomiernie na catej powierzchni rézanki, absolutnie nie  przy szyjkach
korzeniowych, po wykonaniu nawozenia rosliny nalezy podla¢ aby nadmiar nawozu nie zalegat na
lisciach, pedach ani na powierzchni korowanej. O terminie zabiegu nalezy poinformowac IN ZZM
z min. jednodniowym wyprzedzeniem,

uzupetnianiu sciétki na biezgco, aby jej warstwa utrzymywata sie na poziomie 5 cm,

regularnym poprawianiu struktury i wyglady roslin, nalezy przycina¢ wilki, dziki, ztamane, chore,
przemarzniete, krzyzujgce sie, obumarte czesci roslin oraz wchodzace na drzewa, krzewy czy
chodniki, a takze przekwitte kwiatostany,

usuwane przekwitnietych kwiatostanow/kwiatéw, aby roze jak najszybciej ponownie zakwitly,
oraz po ostatnim kwitnieniu przed sezonem zimowym,

gtéwne ciecie réz nalezy wykonywac wiosng, gdy ryzyko silnych przymrozkéw jest juz niewielki,
(przyjmuje sie, ze ciecie r6z mozna rozpoczaé, gdy zaczynajg kwitnac forsycje),

prowadzeniu biezgcych zabiegdw zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz interwencyjng roslin
przed szkodnikami i chorobami, zgodnie z Ustawg z dnia 8 marca 2013 r. o srodkach ochrony
roslin, Wykonawca winien przedktada¢ kopie rejestru prowadzonych w Rejonie zabiegéw
ochrony roslin — raz w miesigcu podczas odbioru,

wiosennym i jesiennym recznym wybieraniu lisci z rabat i wywozie,

kopczykowaniu na wysokosé 21-30 cm, na okres zimowy i wiosennym rozkopoczykowaniu roslin,
w celu wykonania kopczykowania Wykonawca co roku zakupi i dostarczy odpowiedng ilos¢ torfu
odkwaszonego,

wymianie roslin — w przypadku, gdy rosliny nie wznowig wegetacji po zimie lub obumra w trakcie
sezonu wegetacyjnego, Wykonawca na wiasny koszt, zobowigzany jest do wymiany roslin w
najblizszym terminie agrotechnicznym, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami jakosciowymi
zawartymi w ST w konsultacji z IN ZZM.

35. Sadzenie roz
Wymagania dotyczgce sadzenia roz:

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego

lub dokumentacjg projektowa,
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korytowanie reczne lub mechaniczne w uzgodnieniu z IN ZZM ziemi pod nasadzenia
na gtebokosci 35-37 cm catej rabaty lub doty w przypadku sadzenia uzupetniajgcego dét 0,35m x
0,35m,

rosline nalezy posadzi¢ tak, aby nasada pedéw (miejsce szczepienia) znalazta sie 2-3 cm pod
powierzchnia gleby,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo zagesci¢, uformowac rabate
i podla¢,

rabaty powinny by¢ zagtebione w stosunku do trawnika/kraweznika na 5-7 cm,

jesienne okopcowanie réz dowiezionym odkwaszonym torfem na wysokos$¢ 21-30 cm

Sadzenie krzewodw nalezy wykona¢ kazdorazowo z:

36.

wywozem podfoza pochodzgcego z kopania dotow,
dowozem ziemi urodzajnej,

uporzadkowaniem catego terenu objetego pracami,
wyréwnaniem poziomu gruntu wokét rabat,
rekultywacja zniszczonych w trakcie sadzenia trawnikdw.

Sadzenie bylin i traw ozdobnych

Wymagania dotyczgce sadzenia roz:

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego
lub dokumentacjq projektowg,

korytowanie reczne lub mechaniczne w uzgodnieniu z IN ZZM ziemi pod nasadzenia
na gtebokosci 35-37 cm catej rabaty lub doty w przypadku sadzenia uzupetniajgcego dét 0,35m x
0,35m,

ro$lina powinna zosta¢ posadzona na takiej gtebokosci, na jakiej rosta w szkoétce,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo zagesci¢, uformowaé rabate
i podlag,

rabaty powinny by¢ zagtebione w stosunku do trawnika/kraweznika na 5-7 cm i mulczowane
warstwa o migzszosci 5 cm,

Sadzenie krzewow nalezy wykona¢ kazdorazowo z:

wywozem podtoza pochodzgcego z kopania dotdw,
dowozem ziemi urodzajnej,

uporzadkowaniem catego terenu objetego pracami,
wyréwnaniem poziomu gruntu wokoét rabat,
rekultywacjg zniszczonych w trakcie sadzenia trawnikéw.

DZIAL V PRACE ROZNE

37.

Prace porzadkowe

Grupa A — sprzatanie 7 x w tygodniu (w tym niedziele i $wieta),

Grupa B — sprzatanie 3 x w tygodniu (poniedziatek, $roda, pigtek),

Grupa C — sprzatanie 2 x w tygodniu (poniedziatek, piatek),

Grupa D — sprzatanie 2 x w miesigcu (1 i 15 kazdego miesigca),

Grupa A+ — dodatkowe sprzgtanie 7 x w tygodniu w godzinach od 16%° do 19% (w tym niedziele i
Swieta).

Wymagania dotyczgce prac porzagdkowych sg nastepujace:
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zbieranie odpadéw komunalnych, w tym zbieranie odpadéw wyrzuconych poza pojemniki
na odpady, jak rowniez odpadéw wielkogabarytowych oraz gatezi i nielegalnych ognisk, z
powierzchni catego rejonu w terminach zgodnych z grupg porzadkowsa,

odbiér odpadow selektywnie zbieranych musi odbywaé sie odrebnym pojazdem w stosunku
do odpadéw komunalnych zmieszanych (jednym pojazdem nie mozna transportowad
odpadéw zmieszanych i selektywnie zebranych), istnieje mozliwo$¢ odbioru kilku frakcji
odpadow selektywnie zbieranych jednym pojazdem, pod warunkiem iz bedg one w workach i
pojazd bedzie posiadat wiele komoér, tak aby poszczegdlne frakcje odpaddéw nie ulegty
zmieszaniu; podmiot odbierajgcy poszczegdlne frakcje odpaddéw powinien dostarczyé je do
firmy uprawnionej do przyjecia danego rodzaju odpadu (jesli sam nie posiada pozwolenia na
zbieranie, lub przetwarzanie)

opréznianie koszy — znajdujgcych sie na catym obiekcie w terminach zgodnych z grupa
porzadkowa,

kosze nalezy wytozy¢ workami z folii biodegradowalnej w kolorze czarnym (tworzywa
przydatne do recyclingu organicznego (kompostowania) potwierdzone certyfikatem DIN
CERTCO na zgodno$¢ z normg PN-EN 13432:2002/AC) — o grubosci 0,045 — 0,05 mm
i wymiarach dostosowanych do wielkosci koszy na terenie,

prace porzadkowe w poszczegdlnych grupach nalezy wykona¢ do godziny 11%, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu harmonogramu prowadzenia prac
porzadkowych z podziatem na obiekty z podaniem przedziatu godzinowego prowadzonych
prac,

dystrybutory workéw dla pséw nalezy uzupetnia¢ ekologicznymi workami wykonanymi
z czarnej, oxy-biodegradowalnej folii, opatrzonymi nadrukiem o ich przeznaczeniu oraz
instrukcjg uzycia w formie symboli rysunkowych, czestotliwo$¢ uzupetniania workéw
w zaleznosci od grupy porzadkowej, minimalna ilo$¢ workéw wyktadanych jednorazowo
do dystrybutora to 30 szt.

zebranie i wywdz na biezgco (tego samego dnia po wykonanej pracy) wszelkich odpaddéw
z obiektéw,

Wykonawca na wiasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady zgodnie z Ustawg
zdnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21) o odpadach oraz Ustawq z dnia 15 stycznia
2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 122) o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw,
dostarczenie do ZZM za kazdy kwartat kart przekazania odpaddéw, w tym biodegradowalnych
w terminie do 10.04; 10.07; 10.10 oraz 10.01 (dotyczy lat 2023-2024) oraz do 10.06, 10.07,
10.10 (dotyczy 2022 roku).

biezacy dozér stanu technicznego wyposazenia obiektu, w tym matej architektury.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za bezpieczefistwo na terenie  obiektu,
natychmiastowq likwidacje zaistniatych zagrozen, zabezpieczenie wszelkich uszkodzen matej
architektury oraz niezwtoczne powiadomienie inspektora nadzoru ds. budowlanych ZZM
oraz IN ZZM,

w okresie $wieta Wszystkich Swietych tj. 1 listopada nalezy zintensyfikowaé czestotliwo$é
prac porzgdkowych na cmentarzach oraz przy pomnikach, a wypalone znicze usuwaé
na biezgco,

biezgca kontrola stanu technicznego grobdéw na cmentarzach i zgtaszania ich ew. uszkodzen
i dewastacji do IN ZZM,

oczyszczanie grobow na Cmentarzu Zastuzonych Wielkopolan w okresie od 15.10 do 28.10,
zamiatanie/wygrabianie drég, placdw i schoddw, catosci minimum raz w tygodniu, a pod
tawkami i w okolicach koszy w czestotliwosci zgodnie z grupa porzadkowa, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu harmonogram prowadzenia zamiatania na poszczegélnych
obiektach z podaniem przedziatu godzinowego,

utrzymanie drég, placow i schodéw wolnych od zachwaszczenia, darni, mchu itp.
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— zimowe utrzymanie alejek, placéw i schodéw polega na systematycznym ods$niezaniu
i posypaniu piaskiem. Kalkulacja winna uwzglednia¢ réwniez warto$¢ i dostawe piasku
oraz zamiatanie i wywoz piasku zaraz po ustaniu $niegu. W przypadku nawierzchni
mineralnej typu HanseGrand w okresie zimowym nalezy posypywac ja materiatem z ktérego
jest wykonana (alejki z nawierzchni mineralnej wskazano w tabelach obiektow).
Do ods$niezania zabrania sie uzywania soli w jakiejkolwiek postaci,

— oczyszczanie terenu toalety dla pséw obejmujgce usuwanie nieczystosci w czestotliwosci
zgodnej z grupg porzadkowa,

— cotygodniowa w kazdy poniedziatek dezynfekcja catego terenu toalet dla pséw, rodzaj
preparatu winien uzyskac¢ akceptacje IN ZZM,

— utrzymanie w czystosci placéw zabaw i obiektéw sportowo-rekreacyjnych obejmuje
minimum raz w tygodniu grabienie terenéw wysypanych piaskiem lub zwirem, zamiatanie
terenéw wytozonych nawierzchnig bezpieczng lub inng nawierzchnig niz piasek/zwir,
zamiatanie alejek, dosypywanie piasku/zwiru, gdzie powstaty ubytki np. pod urzadzeniami.
Zebranie zanieczyszczen oraz ich wywdz. Kazdorazowe zgtaszanie IN ds. budowlanych oraz IN
ZZM wszelkich nieprawidtowosci powstatych na terenie oraz natychmiastowe zabezpieczanie
ew. powstatych niebezpieczenstw i zagrozen. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram prowadzenia zamiatania na poszczegdlnych obiektach z podaniem przedziatu
godzinowego,

— oczyszczanie brzegdéw drog parkowych z warstwy humusu, obejmujgce reczne zebranie
humusu oraz innych zanieczyszczen, utozenie w pryzmy oraz wywoz,

— utrzymanie w czystosci oznaczenn pionowych znajdujacych sie na obiektach,
a w tym m.in. regulaminéw i znakéw — poprzez ich mycie i usuwanie napiséw, graffiti
i naklejek.

38. Utrzymanie pomnika w czystosci

Obejmuje biezgcy monitoring czystosci pomnika, mycie szyb zaréwno z zewnatrz oraz od wewnatrz,
mycie catego pomnika myjka wysokocisnieniowg, codzienne zbieranie zanieczyszczer z terenu
pomnika (np. wypalone znicze, przekwitte kwiaty itp.) zamiatanie alejek i placéw, kontrolowanie
sprawnosci urzgdzenia odstraszajgcego ptaki, kiosku multimedialnego. Utrzymanie pomnika
w czystosci to takze awaryjne reagowanie np. w zwigzku z uroczystosciami, jak réwniez obecnos$¢
przed samg uroczystoscig pracownika Wykonawcy.

39. Oczyszczanie i utrzymanie stawow 2 m wzdtuz linii brzegowej

Oczyszczanie stawdéw obejmuje usuwanie piasku, szlamu, opadtych lisci i zanieczyszczen z brzegu
stawu na odlegtos¢ min. 2 m od linii brzegowej za pomocag grabi, zebranie zanieczyszczen, jak rowniez
usuwanie odpaddéw wielkogabarytowych z powierzchni catego stawu oraz wywodz.

Czestotliwo$¢ usuwania zanieczyszczen zgodna z grupg porzadkowa.

40. Wykaszanie roslinnosci wodnej z powierzchni stawu

Pozycja obejmuje skoszenie roslin na wysokos¢ lustra wody (max. 5 cm ponad wode), zebranie
materiatu po $cince iwywdz. Pierwsze koszenie do konca lutego, a drugie koszenie
od 15 pazdziernika do 15 grudnia.

41. Utrzymanie rowow i przepustow
a) Woykoszenie roslinnosci hydrofitowej z powierzchni rowu;
b) Zebranie pokosu oraz materiatu obumartego;
c) Udroznienie i zebranie zanieczyszczen znajdujgcych sie w przepustach, rowach oraz czesciach
nadziemnych roslin hydrofitowych;
d) Regularna kontrola zanieczyszczen sptywajacych wraz ze sptywem powierzchniowym;
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e) Regularna kontrola stanu przepustéw oraz skarp rowéw;
f) Wykaszanie czesci skarp pokrytych nawierzchnig trawiastg — zgodnie z harmonogramem
danego obiektu;

Prace w ppkt. a, b, ¢ zwigzane z wykoszeniem rowdw i udroznieniem przepustow powinny
odbywac sie zimg poza okresem legowym ptazéw i ptakow.

42. Prace rozne

Obejmujg wszelkie prace ogrodnicze, ktére nie zostaty przewidziane zakresem, a ktérych wykonanie
bedzie konieczne. 1 godzina uwzglednia robocizne wszystkich pracownikéw biorgcych udziat
przy danej pracy, prace sprzetu np. ciggnika, pity mechanicznej itp. oraz ewentualnie uzytego
materiatu w tym roslinnego (materiat wedtug zaakceptowanej przez inspektora faktury zakupu

brutto).

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

DZIAL | - TRAWNIKI
Kontrola w_zakresie trawnikdéw polega na sprawdzeniu poprawnos$ci_wykonania zgodnie ze ST
i poleceniami inspektora :

— terminu wykonania koszenia,

— wysokosci trawy po skoszeniu,

— prawidtowosci wykonania zabiegédw: koszenie, nawozenie, wertykulacja, zabiegi ochrony,
podlewanie, wygrabianie trawnikdw i lisci, wysiew trawy, zatozenie trawnika darniowego,
zatozenia i pielegnacji fak,

— jakosci wysianej trawy i trawy darniowej oraz tgk.

DZIAL Il - KRZEWY
Kontrola w_zakresie krzewdéw, pnaczy, roslin_okrywowych polega na sprawdzeniu poprawnosci
wykonania zgodnie ze ST i poleceniami IN ZZM:

— wygladu, struktury i kwitnienia roslin,

— terminu wykonania zabiegow,

— prawidtowosci wykonania zabiegdw: nawozenie, pielenie, uzupetnianie S$ciotki, zabiegi
ochrony, podlewanie, wybieranie lisci, ciecie, sciétkowanie, sadzenie,

— kontrola zamawiajgcego dot. skutecznosci nawozenia polegaé bedzie na ocenie wizualnej
kondycji i kwitnienia roslin

— braku wystepowania samosiewdw,

— jakosci sadzonego materiatu roslinnego.

DZIAL 1l - DRZEWA
Kontrola w_zakresie drzew polega na sprawdzeniu poprawnos$ci wykonania zgodnie ze ST
i poleceniami IN ZZM:

— wygladu i struktury roslin, ew. wymianie,

— prawidtowosci wykonania zabiegdw: nawozenie, zabiegi ochrony, podlewanie, wygrabianie
lisci, ciecie, $ciotkowanie, wyglad opalikowania, mocowania podziemnego, podwigzywanie
do podpdr, ciecia, Scinania, karczowania korzeni, frezowania pni, pielenie mis,

— Kontrola zamawiajgcego dot. skutecznosci nawozenia polega¢ bedzie na ocenie wizualnej
kondycji i kwitnienia roslin,

— jakosci sadzonego materiatu roslinnego,

DZIAL IV — KWIATY, ROZE, BYLINY
Kontrola w_zakresie kwiatdw, réz i bylin, traw ozdobnych polega na sprawdzeniu poprawnosci
wykonania zgodnie ze ST i poleceniami inspektora:

— wygladu, struktury i kwitnienia ro$lin, ew. wymianie,
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— jakosci sadzonych roélin,

— prawidtowosci wykonania zabiegdw: sadzenie, nawozenie, zbiegéw ochrony, podlewanie,
wygrabianie lisci, przycinanie, $cidtkowanie, usuwanie przekwittych kwiatostanéw,
okopcowanie i rozkopcowanie réz, przycinaniu réz, zatozenia i likwidacji,

— kontrola zamawiajgcego dot. skutecznosci nawozenia polegaé bedzie na ocenie wizualnej
kondycji i kwitnienia roslin.

DZIAL VI - PRACE ROZNE

Kontrola w_zakresie prac wymienionych ponizej polega na sprawdzeniu poprawnos$ci wykonania
zgodnie ze ST i poleceniami inspektora:

- czystosci terenu oraz obiektéw, w terminach i godzinach podanych w ST,

- terminowosci i skutecznosci zbierania Smieci i oprézniania koszy,

- wytozeniu workéw w koszach na $mieci zgodnie z grupa porzadkowa, w tym do WC dla psow,
- jakosci dostarczonego piasku/zwiru,

- terminowosci i skutecznosci dezynfekcji toalet dla psow.

- czystosci drég i kraweznikow,

- szorstkosci drég,

- posypywania drég piaskiem/posypka zimowa nawierzchni mineralnych.

7.1 ODBIOR PRAC

Okresem rozliczeniowym jest miesigc kalendarzowy.

Wykonawca przed obiorem zobowigzany jest do przedfozenia wyceny prac za dany miesigc, ktéra
bedzie obejmowata prace wykonane w okresie danego miesigca rozliczeniowego.

Termin odbioru za dany miesigc wyznacza Zamawiajgcy w okresie pomiedzy 1 a 10 dniem kazdego
nastepnego miesigca np. za styczen odbidr odbedzie sie pomiedzy 1, a 10 lutego.

Prace uznaje sie za wykonane zgodnie z umowa i specyfikacjg techniczng oraz wymaganiami IN, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

Pozycje wyceny ofertowej rozliczane beda w nastepujacy sposdb:

a) ryczattowe —poz. 1, 3, 4,9, 10, 11, 12, 13, 22, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40.

b) jednostkowe — poz. 2, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 41.

W przypadku pozycji ryczattowych, kwota za dany miesigc zostanie zaptacona tylko i wytgcznie, jezeli
we wszystkie dni w miesigcu, obiekt bedzie spetniat wymagania ST i IN ZZM na catej powierzchni.
Podczas comiesiecznego komisyjnego odbioru prac zostanie sporzadzony protokét.

7.2 Odbiar prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na formalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych prac, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym usuniecie
wad i usterek bez hamowania ogdélnego postepu prac. Wykonawca zgtasza do odbioru dang czesé
prac z min. 2 dniowym wyprzedzeniem, a Zamawiajgcy dokonuje odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg wystawienia faktury bedzie miesieczny protokdt odbioru prac bez usterek wraz z wyceng
wykonanych prac, zatwierdzony przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego na podstawie
dokonanego obmiaru prac, sprawdzenia jakosci i ilosci wykonanych prac.

Zamawiajgcy zobowigzany jest zatwierdzi¢ fakture w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia jej
doreczenia wraz z protokotem odbioru prac bez usterek.

Odbidr i ptatnosé za posadzenie jesienig cebul kwiatéw wiosennych odbedzie sie wiosng nastepnego
roku po zakwitnieciu.

Odbidr i ptatnos¢ za posadzenie kwiatéw wiosennych i letnich odbedzie sie w kolejnym miesigcu
po sadzeniu.
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Cena za dang pozycje skalkulowana przez Wykonawce, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
materiaty, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ST.

Cena za dang pozycje bedzie obejmowac:

—Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszagcymi kosztami,

—Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren,
—Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

—Koszty posrednie,

—Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. PN-G-98011 Torf ogrodniczy

9.2. PN-R-67022-1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

9.3. PN-R-67023-1987Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

9.4. PN-R-67030- 1992 Cebule, bulwy i korzenie bulwiastych roslin ozdobnych

9.5. PN-R-67020:1987 Materiat szkétkarski — Krzewy réz

9.6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie,

9.7. BN-73/0522-01 Kompost,

9.8. Standardy branzy architektury krajobrazu Projektowanie, zaktadanie i utrzymanie tgk kwietnych
SAK, Fundacja Kwietna 2021

9.9. Katalog Naktadéw Rzeczowych 2-21 Tereny zieleni MGPiB 2000,

9.10. Chirurgia i pielegnacja drzew, Legraf 2000, Zbigniew Chachulski,

9.11. Drzewa w miescie, Hortpress 2001, Halina Szczepanowska,

9.12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

9.13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska,

9.14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

9.15. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
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