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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z montazem urzadzen zabezpieczajacych ruch
pieszych w ramach robot budowlanych ze wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej na
odcinku od ul. Sw. Michata do granicy miasta Poznania — Etap V.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dotycza prowadzenia robdt przy
ustawieniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy i obejmuja:

- ustawienie slupkéw zabezpieczajacych z rur stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo $rednicy 12 cm z naklejkg ostrzegawcza bialo - czerwong (ZAP-03
wg Katalogu Mebli Miejskich) wys. 80 cm, kolor RAL 7043.

Lokalizacja stupkow zgodnie z planem sytuacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu

kotowego wykonane z ksztaltownikow stalowych, siatek na linkach naciggowych, ram

z ksztattownikoéw wypehionych siatkg, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub

szkta zbrojonego.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami wytycznymi i katalogami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materialdow podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2.2 Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy,
objetych niniejszg ST, sa:
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o shupki zabezpieczajace (ZAP-03 wg Katalogu Mebli Miejskich miasta
Poznania).

2.3 Stupki zabezpieczajgce

Stupki zabezpieczajace z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
srednicy 12 cm z naklejka ostrzegawcza bialo - czerwong (ZAP-03 wg Katalogu Mebli
Miejskich) wys. 80 cm, kolor RAL 7043.

2.4 Beton i jego skladniki

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ukladu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w  sposob
umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelieniem masg betonowa,
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowe;,
mozliwos$¢ znieksztatcen lub odchylen w betonowanej konstrukcji.

Klasa betonu - jesli w dokumentacji projektowej lub ST nie okreslono inaczej,
powinna by¢ C 16/20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.
Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej
»32,5”, odpowiadajacym wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Transport i przechowywanie
cementu powinny by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08.

Kruszywo do betonu - kruszywo naturalne nietamane 0/2 powinno odpowiadac
wymaganiom PN-EN 12620+A1:2008.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to
dokumentacja projektowa, ST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych
dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-
EN 206-1:2003. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2:2010.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch
pieszych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
— $rodkéw transportu materiatow,
— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
— koparek kotowych (np. 0,15 m®) lub koparek gasienicowych (np. 0,25 m?),
— sprzetu spawalniczego itp.
Dokladny spos6b montazu i zastosowany sprzet okresli producent.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

4.2. Transport materialow

Transport elementow barier moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu
(z uwzglgdnieniem wymiardw 1 ci¢zaru elementéw) akceptowanymi przez Inzyniera.
W czasie transportu nie moze dojs¢ do uszkodzen mechanicznych, a takze nie moze ulec
uszkodzeniu zabezpieczenie antykorozyjne balustrad. Nalezy stosowaé przektadki
z migkkiego drewna lub inne o podobnych cechach.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2 Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

W zalezno$ci od wielkosci robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera
zakres robot wykonywanych bezposrednio na placu budowy oraz robdt przygotowawczych na
zapleczu uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wmontowywane ogrodzenia
segmentowe.

Przed wykonywaniem robot nalezy wytyczy¢ lokalizacje  urzadzen
zabezpieczajacych ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub zalecen
Inzyniera.

Do podstawowych czynno$ci objetych niniejszag ST przy wykonywaniu ww. robot
naleza:

e oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym;
e sytuacyjne wyznaczenie odcinkéw ustawianych barier;
e ustawienie barier/stupkdw wraz z wykonaniem fundamentow betonowych.

5.3 Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas robot.

5.4 Sytuacyjne wyznaczenie odcinkow ustawianych stupkow

Sytuacyjne wyznaczenie odcinkéw ustawianych urzadzen zabezpieczajacych ruch
pieszych nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa. Nalezy wyznaczy¢ miejsca
osadzenia ogrodzenia.

5.5 Ustawienie slupkow wraz z wykonaniem fundamentow betonowych

Stupki moga by¢ osadzone w betonie ulozonym w dotku albo oprawione
w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urzadzenia

315



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.07.06.02.

zabezpieczajacego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe moga
by¢ oblozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemig.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop 1 napeli¢ otwdr mieszanka betonowa
odpowiadajagcg wymaganiom punktu 2.8. Do czasu stwardnienia betonu slupek nalezy

podeprzed.

Wysokos¢ czgsci nadziemnej stupka zabezpieczajacego wynosi 80 cm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli podano w ST D.00.00.00. "Wymagania

Ogo6lne".

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
za$wiadczenia o jakosci (atesty)
Do materialow, ktorych producenci sa zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i
BN) dostarczy¢ zaswiadczenia o jakoS$ci (atesty) naleza:
e shupki zabezpieczajace.

6.3 Badania i kontrola w czasie wykonywania robot

6.3.1 Badania materialdéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czgstotliwo$¢ badan i1 ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami

tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Lp. lil (Zlii?; Liczba badan Opis badan Ocenlejt;gzglkow
, Powierzchni¢ zbada¢ nie
w5 ‘t()lr(;ri Ocﬁiiiﬂvio uzbrojonym okiem. Do ew. | Wyniki powinny by¢
. yoraty ., .| sprawdzenia glebokosci | zgodne z katalogiem
1 Sprayvdzem? clementéw w .kaz- .qu wad uzy¢ dostepnych (informacja)
powierzchni dostsr’czaipej P alftg narzedzi (np. liniatow z producenta barier
W}{r(;) 0 (;) Ze:fé?lfgjw © czujnikiem, suwmiarek, oraz pkt 2.3
mikrometrow itp.)
Przeprowadzi¢
) Sprawdzenie uniwersalnymi przyrzadami
wymiarow pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce

zbadanie wlasciwo$ci dostarczonych wyrobow i materialow w zakresie wymagan podanych
w punktach od 2.3 do 2.9.
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6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadac:
zgodno$¢ wykonania urzadzen z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary).

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania Ogolne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m ustawionego urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszy.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robo6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

8.2. Odbiory winny obja¢ wszystkie etapy realizacji, przede wszystkim te, ktore ulegaja
zakryciu a wplywaja na jako$¢ robdt. Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w p.6
kryterium oceny. Czynno$¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem
zgodnie z przyjetymi w ST D.00.00.00. zasadami.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania Og6lne".
Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonac:
- ustawienie stupkéw zabezpieczajacych z rur stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo S$rednicy 12 cm z naklejka ostrzegawcza bialo - czerwona (ZAP-03
wg Katalogu Mebli Miejskich) wys. 80 cm, kolor RAL 7043.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- zakup i transport materiatow,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- sytuacyjne wyznaczenie odcinkow ustawianych stupkow,
- wykonanie dotkéw pod sthupki,
- malowanie dotu stupkéw gudronem,
- zainstalowanie stupkdéw w fundamencie betonowym,
- uporzadkowanie terenu wzdtuz wykonanego ogrodzenia.
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-EN 1992-1-
1:2008
2. PN-H-97080-06:1984
3. PN-EN 206-1:2003
4. PN-EN
12620+A1:2008
5. PN-B-10285
6. PN-B-197-1:2002
7. PN-EN 934-2:2010
8.  PN-EN 1008:2004
9.  PN-EN 10210-1:2007
PN-EN 10210-2:2007
10. PN-EN 1179:2005
11. PN-EN 10025-1:2007
12.  PN-EN 10083-1:2008
13. PN-H-84023-07
14. PN-EN 10084:2009
15. PN-EN ISO
4957:2004
16. PN-EN ISO 8501-1:
2008
17. PN-M-06515:1979
18. PN-M-69011:1978
19. PN-EN 14343:2010
20. PN-EN ISO 898-
1:2009
21. PN-ENISO 8501-1:

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cz¢$¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

Ochrona czasowa - Warunki srodowiskowe ekspozycji
Beton - Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢

Kruszywa do betonu

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoinach bezwodnych

Cement Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2:
Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodnos¢,
oznakowanie i etykietowanie

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu
Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych 1 drobnoziarnistych

- Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

- Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary 1 wielkos$ci statyczne

Cynk 1 stopy cynku - Cynk pierwotny

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -
Czes¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy

Stale do ulepszania cieplnego - Cz¢$¢ 1: Ogolne warunki
techniczne dostawy

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stale do naweglania - Warunki techniczne dostawy

Stale narzedziowe.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb 1
podobnych produktow - Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni - Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i1 stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usunig¢ciu wezesniej natozonych
powtok

Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania ustrojow no$nych
Spawalnictwo - Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych -
Podziat 1 wymagania

Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe,
tasmy elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali
nierdzewnych i zaroodpornych - Klasyfikacja (oryg.)
Wilasnosci mechaniczne czgsci ztacznych wykonanych ze
stali weglowej oraz stopowej - Czg$¢ 1: Sruby i $ruby
dwustronne o okreslonych klasach wlasnosci - Gwint zwykty
1 drobnozwojny (oryg.)

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb 1

318



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.07.06.02.

2008

22.  BN-89/1076-02
23. BN-88/6731-08
24.  PN-EN 970:1999

25. PN-H-93010:1991
10.2. Inne dokumenty

podobnych produktow - Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni - Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i1 stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usunig¢ciu wezesniej natozonych
powtok

Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe 1
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania 1 badania

Cement. Transport i przechowywanie.

Spawalnictwo - Badania nieniszczace ztgczy spawanych -
Badania wizualne

Stal - Ksztattowniki walcowane na gorgco

26. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965.

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdtowe
warunki techniczne dla znakoéw drogowych poziomych 1 warunki ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
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