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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot przy wykonaniu nasypow w ramach robot budowlanych
ze wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Sw. Michata do granicy
miasta Poznania — Etap V.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu nasypéw w gruntach kat. I-VI i obejmuja:

— wykonywanie nasypéw mechanicznie i r¢cznie z gr. kat. I-VI z pozyskaniem
1 transportem gruntu na odleglto$¢ ponad 15 km (formowanie) - dokop
materiatdéw na nasyp (grunt dowieziony).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wysoko$¢ nasypu - r6znica rzednej terenu i rz¢dnej robdt ziemnych, wyznaczonych
W 0S1 nasypu.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem
prowadzonych Robot drogowych.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,
okreslona wedlug wzoru:

;=P
pds
gdzie:
pi - gesto§¢  objetosciowa  szkieletu zageszczonego gruntu w  nasypie, (Mg/m?),

wg BN-8931-12:1977

pgs - Mmaksymalna gegsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-8931-
12:1977 (Mg/m?).

1.4.4. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ kruszywa
niespoistych, okreslona wedlug wzoru:

U= dso/dio

gdzie:
deo - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
djo - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm),
Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne dla materialow do budowy nasypow

Do wykonania nasypoéw nalezy stosowaé wylacznie kruszywa, ktore spetniaja
wymagania zawarte w ST 1 sg zaakceptowane przez Inzyniera.

Kwalifikacji  kruszywa, na podstawie wynikdw badan laboratoryjnych
przedstawionych przez Wykonawce dokonuje Inzynier.

2.2. Kruszywo z dowozu - spelniajacy wymagania PN-S-02205:1998.

Na warstwe nasypu nalezy zastosowaé kruszywo naturalne, spelniajgce ponizsze
warunki:
- o wskazniku r6znoziarnisto$ci co najmniej 4,
— o wspdtczynniku filtracji k;0>8 m/d,
— o kapilarnos$ci biernej Hyy < 1,0,
- o wskazniku piaskowym WP>35,
- o wskazniku krzywizny uziarnienia:

Co = —(D3°)2

= >1
DgoX D10

2.3. Zrédla pozyskiwania materialow

Wykonawca powinien zaproponowac zrddta dostaw materialdow oraz uzyska¢ na
w/w dostawy akceptacj¢ Inzyniera.

Poszczegolne asortymenty materiatdow na nasypy powinny pochodzi¢ z jednego
zrodta.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania kruszywa (narzedzia mechaniczne, miloty

pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, topaty,

szpadle itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania kruszywa (spycharki, zgarniarki,

réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,

tasmociagi itp.),
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- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
- sprz¢tu do mieszania piasku z materialem doziarniajagcym.

3.3. Dobor sprzetu zageszczajgcego
W tablicy 1 podano, dla réznych rodzajéw kruszywa, orientacyjne dane przy
doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez

InZzyniera.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje kruszywa Uwagi
. 4 a 1
Rodzaje ur;qdzen niespoiste: piaski, zwiry, pospoiki przyza;gnoos’ci
zageszezajacych grubos¢ warstwy liczba przejse¢ maszyn

[ m ] n skkosk
Walce statyczne
gladkie * 0,1do 0,2 4do8 1)
Walce statyczne ) . 2)
okolkowane *
Walce statyczne 0.2 do 0.5 3)
ogumione * ’ ’ 6 do 8
Walce wibracyjne 4do 8
gladkie ** 0,4 do 0,7 4)
Walce wibracyjne
okotkowane ** 0.3do0.6 3do Y
Zaggszczarki 03 do 0.5 4do 8 6)
wibracyjne ** ’ ’
Ubijaki
szybkouderzajace 0,2 do 0.4 2 dod ©
Ubijaki o masie od
1 do 10 Mg
zrzucane z 2,0 do 8,0 4 do 10 uderzen w punkt
wysokosci od 5 do
10 m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubo$ci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
**%*) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do§wiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) kruszywa
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do kruszywa nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do kruszywa spoistych przydatne sg walce $rednie i cigezkie, do kruszywa kamienistych - walce bardzo
cigzkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospolek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

3.4. Uzyty przez Wykonawce do wykonania nasypdéw sprz¢t mechaniczny musi zostaé

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”

4.2. Kruszywo naturalne transportowane bedzie dowolnymi $rodkami transportu -
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samowyladowczymi (samochody, ciaggniki z przyczepami) w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
1 zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".
Szczegdtlowe warunki wykonania nasypow podano w Opisie Technicznym
Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Zakres wykonywanych robot

5.3.1. Warunki ogolne

Wykonywanie nasypow moze nastapi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych
zgodnie ze Szczegdtowa Specyfikacjag Techniczng D.01.02.02. po wyrazeniu zgody przez
InZyniera.

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie
z "Instrukcja oznakowania robdt w pasie drogowym".

Przed przystagpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy
zakonczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w ST D.01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych,
zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu, do gltebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.

Minimalna warto$¢ wskaznika zaggszczenia powinna wynosi¢ 0,97.

5.3.2. Wykonanie nasypow
W celu zapewnienia statecznos$ci nasypu 1 jego rownomiernego osiadania, nalezy

przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- gbrng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,50 m wykona¢ z materialu
o wlasnos$ciach okre§lonych w punkcie 2.2,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp,

- nasypy nalezy wykona¢ metoda warstwowa,

- nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na calej szerokosci,

- grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzytego do zageszczania,

- przystapienie do ukltadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

- kruszywa o réznych wtasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach,

- uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢
wody.

5.3.2.1. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ kruszywa przekracza
warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wicksza od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej
wartos$ci.

Na warstwie kruszywa nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej
warstwy kruszywa.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne
jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢
spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedlug pkt. 5.3.2.
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W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zaggszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa kruszywa niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszy¢ jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.3.2.2. Wykonywanie nasypoéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest
mozliwe osiggni¢cie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia kruszywa.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp kruszyw zamarznig¢tych lub kruszyw
przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego kruszywa zamarzta, to nie nalezy jej przed
rozmarzni¢ciem zageszczaé ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.3.3. Wymagana doktadno$¢ wykonania nasypow

Szeroko$¢ korony drogi nie powinna rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowane;,
wiecej niz o 10 cm, a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp nasypow nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigce;j
niz o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesni¢¢ niz 10 cm.

Szeroko$¢ i gleboko$¢ rowow nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych, wiecej
niz o 5 cm. Spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do
0.05%.

5.3.4. Zaggszczanie kruszywa

5.3.4.1. Ogdlne zasady zageszczania kruszywa

Kazda warstwa kruszywa jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢
zageszczona z zastosowaniem sprzg¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju kruszywa oraz
wystepujacych warunkow.

Roztozone warstwy kruszywa nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku
0si.

5.3.4.2. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego kruszywa oraz liczbe przejs¢ maszyny
zageszczajacej zaleca si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny,
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubosci warstw roznych kruszywa oraz liczby
przejazdow réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotno$¢ kruszywa
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %
¢) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —4 %

Sprawdzenie wilgotnosci  kruszywa nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie,
na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 300 m’.

5.3.4.4 Réwnomiernos$¢ zaggszczania.
Do osiggniecia rownomiernego zageszczania kruszywa nalezy:
- roz$ciela¢ kruszywo warstwami poziomymi,
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- warstwy nasypanego kruszywa zageszczac na catej ich szerokosci,
- warstwy kruszywa zageszczac od krawedzi ku srodkowi nasypu.

5.3.4.5 Wymagania dotyczace zaggszczania

Wskaznik zageszczenia kruszywa w nasypach, okreslony wedtug normy BN-8931-
12:1977, powinien na calej szerokosci korpusu spelnia¢é wymagania podane
w tablicy ponizej.

Tablica. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia kruszywa w nasypach

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Ig
Ruch KR 4
Gorna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00 (0,97%)
Nizej quqce wgrstwy nasypu do glebokosci 1,00 (0,97*)
od powierzchni robo6t ziemnych — 0,2 do 1,2 m

*) dotyczy chodnika, peronu, opasek i wysp dzielgcych

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy
nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego
1 wtérnego modutu odksztaltcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego 1 wtornego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205:1998, nalezy stosowaé tylko dla
kruszywa gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia I
wedlug BN-77/8931-12.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia kruszywa, dla ktorych
trudne jest pomierzenie wskaznika zaggszczenia, przyjmuje si¢ warto$¢ odksztalcenia Iy
okreslonego zgodnie z normg PN-S 02205:1998.
dla zwirow, pospotek i piaskow
- 2,2 przy wymaganej wartosci I;> 1,0
- 2,5 przy wymaganej wartosci Iy < 1,0

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace,
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ kruszywo do wilgotno$ci
optymalnej 1 powtornie zagesci¢. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowac
nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zaggszczenia
warstwy.

Koszt powtdérnego zageszczenia, ewentualnych doziarnien lub ulepszen podioza
poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera na
biezaco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
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1 zgodnosci wykonywanych robot ziemnych z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.3.1.
Kontrola prawidlowos$ci wykonania dotyczy takze nast¢pujgcych prac:
a) sprawdzenia zgodno$ci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia
ewentualnych zmian,
b) stwierdzi¢ czy wykonano zaggszczenie podloza pod nasyp zgodnie z wymaganiami
podanymi w p. 5.3.1.

6.2.2. Sprawdzenie wykonywania nasypow
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami podanymi
w punktach 5.3.2 oraz 5.3.3. Sprawdzenie to powinno nastgpowac, co 50 m.

6.2.3. Sprawdzenie zageszczenia kruszywa
Wykonawca zbada wskaznik zageszczenia podtoza w nasypach dla kazdej warstwy
zgodnie z pkt. 5.3.1. 1 5.3.4, lub raz w trzech punktach na 500 m’ warstwy w przypadku
okreslania pierwotnego 1 wtornego modutu odksztalcenia dla korpusu z PN-S-02205:1998.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia I powinno by¢ przeprowadzone wg BN-8931-
12:1977, a oznaczenie modutdw odksztatcenia wedlug PN-S-02205.
Moduty odksztatcenia oblicza si¢ z nastgpujacych wzorow:
E\= (3*Ap/4+As)=D
E,= (3*Apz/4*ASz)*D

gdzie:
E; - modul pierwotny odksztatcenia [MPa],
E, - modut wtérny odksztatcenia [MPa],
Ap - rdznica naciskéw w pierwszym cyklu obcigzania [MPa],
Ap> - rdznica naciskéw w drugim cyklu obcigzania [MPa],
As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow Ap [mm],
As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow Ap, [mm],
D - §rednica plyty [mm].

Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia mierzonego przy uzyciu
plyty o srednicy 30 cm nie powinien przekraczac 2.2.

Wyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé¢ do
dokumentow laboratoryjnych. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub
podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku
budowy.

6.2.4. Biezaca kontrola Inzyniera

Kontrola obejmuje na biezaco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow

6.3.1. Zakres badan

Laboratorium Inzyniera bedzie wykonywalo badania sprawdzajace w zakresie
1 czestotliwoscig okreslong przez Inzyniera.
W zakresie badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentéw kontrolnych,
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b) przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego,
c) spadkow podtuznych korpusu,
d) zageszczenia kruszywa,

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych
Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
¢) dzienniké6w laboratorium Wykonawcy,
d) protokotow odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, faty o dtugosci
3 m 1 poziomicy, w odstepach co 100 m na prostych oraz na tukach w charakterystycznych
punktach, a takze w miejscach, ktore budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga
przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych w punkcie 5.3.3.

6.3.4. Sprawdzenie spadkow podtuznych trasy
Kontrolg spadkdéw podluznych nalezy oprze¢ na ocenie rz¢dnych wysokosciowych
korony korpusu oraz rowow. Odchylenie od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wigksze niz:
- dla podtoza nawierzchni: —2 cm, +0 cm.

6.3.5. Sprawdzenie zageszczenia kruszywa 1 no$nosci

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Kontrolg zageszczenia kruszywa przeprowadza si¢ wedtug metod podanych w pkt.
6.2.3.

Zaggszczenie kruszywa na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne
z wymaganiami, jesli wartosci wskaznikow zaggszczenia I oraz stosunki modutow
odksztalcenia spetnia¢ b¢da warunki podane w pkt. 5.3.4.

6.3.6. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos$¢ badan 1 pomiarow
1 Pomiar szerokos$ci korpusu
ziemnego Pomiar ta§mg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
) Pomiar rownosci powierzchni | niwelatorem, w odstgpach co 50 m na prostych
korpusu
3 Pomiar rzgdnych powierzchni | Sprawdza si¢ rzgdne osi podtuznej jezdni i krawedzi co 20 m, a na
korpusu ziemnego odcinkach krzywoliniowych co 10 m niwelatorem
4 Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach co 100 m oraz w
powierzchni korpusu punktach watpliwych
Wskaznik zaggszczenia oraz wtorny modut odksztatcenia okresla¢
5 Badanie zaggszczenia gruntu dla kazdej ulozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach
na 500 m’ warstwy

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne wymaganie dotyczace obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego nasypu - na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaré6w w terenie.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne”
Platno$¢ za m’ wykonanego nasypu (wraz z plantowaniem powierzchni skarp
1 poboczy oraz schodkowaniem), nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow 1 jakosci wykonania robot na podstawie
wynikow pomiaréw i badan.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:
— nasypy mechanicznie i r¢cznie z gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem
gruntu na odleglo$¢ ponad 15 km (formowanie) - dokop materialéw na nasyp
(grunt dowieziony).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nasypu obejmuje:
— prace przygotowawcze i pomiarowe,
— oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,
— dogeszczenie podioza nasypu do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu,
— wszelkie koszty zwigzane z wbudowaniem w nasyp materialu z dokopu,
— zaggszezenie poszczegdlnych warstw nasypu,
— formowanie nasypu do wymaganego profilu,
— wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i1 receptur wymaganych w ST,
— odwodnienie terenu robot,
— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

W przypadku norm niedatowanych lub przywolania starszej daty, powolanie dotyczy
kazdorazowo najnowszego wydania danej normy.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.
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BN-8931-12:1977 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-8931-01:1964 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie 1 odbior robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM W- wa 1978.

Dz.U. Nr 43 — Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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