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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru robot rozbidorkowych elementow drog w ramach robdt budowlanych ze
wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Sw. Michata do granicy miasta
Poznania — Etap V.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt

rozbidrkowych oraz ponownego uzycia odzyskanych materiatow i obejmuja:

>

Rozebranie podbudowy z kruszywa (z wywozem, material do zagospodarowania przez

Wykonawce):

— rozebranie podbudowy z kruszywa na chodnikach w rejonie wysp kanalizujacych ruch
(nawierzchnia asfaltowa),

Rozebranie podbudowy z betonu (z wywozem, material do zagospodarowania przez

Wykonawce):

— rozebranie podbudowy z chudego betonu na zatokach autobusowych (trylinka) oraz na
chodnikach i opaskach (nawierzchnia z bkb),

— rozebranie podbudowy z betonu na zatoce autobusowej,

Rozebranie nawierzchni asfaltowej (z wywozem destruktu, do zagospodarowania przez

Wykonawce):

— rozebranie nawierzchni asfaltowej chodnikach w rejonie wysp kanalizujacych ruch,

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 11 cm (z wywozem kostki na Bazg

Materialowa ZDM):

— rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na wyspach kanalizujacych ruch,

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (regulacja wysoko$ciowa):

— rozebranie kostki z podsypka z ponownym utozeniem kostki na podsypce cementowo-
piaskowej o zmiennej grubos$ci 3+6 cm - zjazd w km 1+029,

— rozebranie kostki z podsypka z ponownym utozeniem kostki na podsypce cementowo-
piaskowej o zmiennej grubo$ci 3+6 cm - nawierzchnia peronu na zatoce autobusowej w km
0+579.38,

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm:

— rozebranie chodnika na zatoce autobusowej, zjazdow oraz zatoki autobusowej (z wywozem
kostki na Baz¢ Materiatowa ZDM),

— rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (dwuteownik szary) na zatoce
autobusowej w km 0+579.38 (kostka do wywiezienia na Baz¢ Materiatowg ZDM),

— rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z naklejong fakturg dla niewidomych
na peronie autobusowym w km 0+579.38 (material do zagospodarowania przez
Wykonawce),

Rozebranie kraweznikéw betonowych (z wywozem gruzu, materiat do zagospodarowania przez

Wykonawce):

— rozebranie kraw¢znikdw betonowych 20x30 cm, na tawie betonowe;:

e krawezniki obramowujace nawierzchni¢ jezdni ul. Warszawskiej (strona prawa
i lewa) oraz nawierzchni¢ zatok autobusowych (od strony chodnika)
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— rozebranie kraweznikéw betonowych trapezowych 15/21x30 cm, na fawie betonowe;j:

e krawezniki stanowigce obramowanie wysp kanalizujacych ruch na skrzyzowaniu
z ul. Sw. Michala,

e krawezniki obramowujgce nawierzchni¢ wysp  kanalizujacych jezdni
ul. Warszawskiej

— rozebranie opornikoéw betonowych 12x25 cm, na fawie betonowe;:

e oporniki stanowigce obramowanie nawierzchni zatok autobusowych (od strony
jezdni) oraz zatok postojowych oraz zjazdow w ciggu ul. Warszawskiej - strona
lewa

» Rozebranie obrzezy betonowych (z wywozem gruzu, material do zagospodarowania przez

Wykonawce):

— rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm 1 8x30cm:

e obramowanie chodnika i opasek na zatoce autobusowej,

» Rozebranie Scieku przykrawegznikowego z kostki granitowej (kostka do wywiezienia na Bazg

Materiatowg ZDM):

— rozebranie $cieku przykraweznikowego z dwoch rzeddéw kostki granitowej szarej 7/9 cm
(strona prawa i lewa),

» Rozebranie $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej (kostka do wywiezienia
na Baz¢ Materialowa ZDM):

— rozebranie $cieku przykraweznikowego z dwoch rzedow betonowej kostki brukowej szarej
typu cegietka (strona prawa i lewa),

» Rozebranie taw pod krawezniki i inne elementy drég (z wywozem gruzu):

—  rozebranie taw pod krawezniki i inne elementy drog - ( x 0,08 m?):

e krawezniki i oporniki obramowujace jezdnig,

e obrzeza stanowigce obramowanie chodnika,

e Sciek przykraweznikowy,

» Demontaz shupkow zabezpieczajacych (z wywozem na Baz¢ Materialowa ZDM):
— demontaz istniejgcych stupkow stalowych zabezpieczajacych $r. 12 cm (str. lewa),
» Regulacja wysokos$ciowa ogrodzenia segmentowego:

— demontaz istniejacego ogrodzenia segmentowego na zatoce autobusowej w km 0+579.38 z
ponownym montazem po zakonczeniu zasadniczych robot budowlanych w dostosowaniu
do nowych rzednych,

» Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych i elektrycznych:
— regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych zlokalizowanych w chodniku/pasie zieleni,
— regulacja pionowa studni elektrycznych zlokalizowanych w chodniku/pasie zieleni/wyspie,
» Regulacja pionowa zasuw wodociggowych i gazowych:

— regulacja pionowa zasuw wodociggowych (hydrantow doziemnych) zlokalizowanych
w chodniku/pasie zieleni oraz jezdni,

— regulacja pionowa zasuw gazowych zlokalizowanych w chodniku/pasie zieleni oraz jezdni

» Regulacja pionowa kratek Sciekowych:

— regulacja pionowa kratek $ciekowych (wpustow ulicznych - przewidzianych do wymiany na
nowe),

» Regulacja pionowa wlazéw studzienek rewizyjnych:

— regulacja pionowa wiazu studzienki rewizyjnej kanalizacji deszczowej,

» Demontaz i montaz nowych wpustéw $ciekowych (wywdz zdemontowanych wpustéw na Baze

Materiatowg ZDM):

— demontaz istniejacych wpustow S$ciekowych zeliwnych 1 montaz nowych wpustow
deszczowych kolierzowych z rusztem zeliwnym klasy D400 o wymiarze 590x390x70 mm
mocowanych zawiasowo (ruszt uchylny na zawiasie, zamknigcie wpustu za pomoca rygla),

» Demontaz znakowania poziomego jezdni z wykorzystaniem prefabrykatow:
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— demontaz 1 ponowny montaz azyli drogowych prefabrykowanych w catosci o wymiarach
1,5x1,5m (przykrecane bezposrednio do jezdni, barwy czerwonej),
» Demontaz oznakowania pionowego:
— demontaz 1 ponowny montaz znakow drogowych pionowych w miejscu rozbieranych
w miejscu wykonywania nowej nawierzchni (w tym pylony U-5b),
» Demontaz i montaz nowego wlazu studzienki rewizyjnej (wywodz zdemontowanego wlazu na
Baze¢ Materialowa ZDM):
— demontaz istniejacego wilazu studzienki rewizyjnej kanalizacji deszczowej (zlokalizowane;j
w nawierzchni) 1 montaz zelbetowej plyty pokrywowej o wymiarach 92x92x16 cm
z osadzonym centralnie wtazem kanatowym,
» Odtworzenie petli detekcyjnych w obszarze skrzyzowania (z uwagi na prowadzone roboty
nawierzchniowe):
— zul. $w. Michala,
— zul. Krancowa.

Uwaga
- wywoOz na Baz¢ Materiatowa ZDM (ul. Gdynska) obejmuje nastgpujace materialy
z rozbidrki:

- betonowa kostka brukowa,

- kostka granitowa,

- wpusty Sciekowe,

- wlaz zeliwny,
- wywo6z na magazyn ZDM - Centrum Operacyjne ds. Ruchu przy ul. Géreckiej, obejmuje
nastepujace materiaty z rozbiorki:

- shupki zabezpieczajace.

* _ Nalezy opracowa¢ dokumentacje na materialy z rozbiorek przewidziane do odwiezienia na teren Bazy
Materiatowej ZDM (powinna zawiera¢ ilo$¢ i charakterystyke materialu oraz sposob skladowania na placu).
Powyzsze materialty z rozbidrek nalezy na Bazie materiatowej ulozy¢, posegregowaé 1 policzyé
w obecnosci i w uzgodnieniu z Kierownikiem Bazy Materiatowe;j.

- gruz i zlom z rozbiorek oraz betonowe ptytki chodnikowe, betonowa kostke brukowa nie
nadajace si¢ do ponownego wbudowania, do zagospodarowania przez Wykonawce.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
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2.2. Studzienki i wpusty Sciekowe

2.2.1. Pierscienie dystansowe z betonu C35/45 (B45) wedlug PN-EN 206-1 przewidziane do
regulacji wysokosciowej studzienek.

2.2.2 Wpusty deszczowe kolierzowe z rusztem zeliwnym klasy D400 o wymiarze
590x390x70 mm mocowane zawiasowo (wg PN-EN 124) — ruszt uchylny na zawiasie,
zamknigcie wpustu za pomoca rygla.

2.2.3 Zelbetowa ptyta pokrywowa o wymiarach 92x92x16 cm z osadzonym centralnie wtazem
kanatowym zeliwnym klasy D400, z betonu C40/50 (wg PN-EN 1917:2004/AC:2009
»Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witdknem
stalowym 1 zelbetowe”).

2.3. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.4. Piasek na podsypke i do wypelniania spoin

Na podsypke i1 do spoin nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 13242 dla kategorii Gg80, fi6 1 Cnr.
Do wypenienia spoin zaleca si¢ zastosowanie piasku ptukanego.

2.5. Cement

Na podsypke 1 do wypehienia spoin nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5
wg PN-EN 197-1:2002.

Badanie cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu begdzie dtuzszy od trzech
miesigcy, mozna go stosowac za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wykaza jego przydatnos¢ do robot.

2.6. Petle detekcyjne

Odtwarzane beda petle detekcyjne o wymiarach (dtugo$é x szeroko$é):

- 1x2,5m,

- 1,25x2,5 m,

- 6x1,25 m,

- 7x1,25m,

- 12x1,25 m,

- 10x1 m,

- 20x1 m,

- 30x1 m.
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3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwigzane z rozbidrka elementow droég 1 ulic beda wykonywane
mechanicznie i r¢cznie. Wykonawca powinien posiada¢ sprzgt podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:
frezarka do nawierzchni,

- mioty pneumatyczne,
tadowarki,
samochody cigzarowe.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu  zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu
rozbiorkowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robdt przy rozbiorkach elementow drog

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujg usuni¢cie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa lub
wskazanych przez Inzyniera.

5.2.1. Wyznaczenie elementow drog 1 ulic przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykonac¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Przed przystgpieniem do rozbidrek nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng
stanu istniejagcego. W przypadku jezdni inwentaryzacje nalezy wykonaé¢ rowniez po
rozbiorkach.

5.2.2. Rozbidrka nawierzchni i podbudow (warstw konstrukcyjnych jezdni)

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ odpowiednig zrywarka, mlotem pneumatycznym
1 frezarkg. Material uzyskany z rozbidrki nawierzchni nie powinien by¢ mieszany w trakcie
wykonywanych robét, transportu 1 sktadowania z innymi materiatami rozbiérkowymi.
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5.2.3. Rozbidrka kraweznikdéw, opornikdw, obrzezy, §ciekdw, nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ recznie. Lawy betonowe nalezy rozebraé przy
pomocy miotow pneumatycznych.

Znaki pionowe wystepujace w zakresie wykonywanych robdt ziemnych nalezy
zdemontowac¢ na czas ich prowadzenia i przechowaé¢ w bezpiecznym miejscu do czasu ich
ponownego wbudowania (na zakonczenie robot).

5.3. Regulacja zasuw wodociagowych oraz studni kanalizacyjnych, elektrycznych
i telekomunikacyjnych

Zakres robot obejmuje, odkucie, rozbidrke istniejacych pokryw, nastepnie
wykonanie deskowania, utozenie 1 zageszczenie mieszanki betonowej, pielggnacje betonu,
rozebranie deskowania i osadzenie pokrywy.

Rze¢dna studzienek 1 zasuw powinna by¢ po regulacji, rowna projektowanej rzednej
nawierzchni chodnika/pasa zieleni/wyspy dzielace;.

5.4. Regulacja wpustow Sciekowych i wlazu studzienki rewizyjnej

Zakres robot obejmuje demontaz istniejgcych wpustéw deszczowych oraz wiazu na
studzience rewizyjnej a nastepnie wykonanie nowego wpustu wraz z wiencem zelbetowym
1 rusztem zeliwnym oraz montaz zelbetowej ptyty pokrywowej z osadzonym centralnie
wilazem kanatowym.

Krata $cieckowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym
wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej $cieku jezdni badz poziomu warstwy
Scieralne;j.

5.5. Regulacja wysokoS$ciowa istniejgcej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Zakres robdot obejmuje demontaz istniejgcej betonowej kostki brukowej wraz
z podsypka cementowo-piaskowa, a nastepnie utozenie nowej podsypki cementowo-
piaskowe] o zmiennej grubosci 3+6 cm a na niej betonowej kostki brukowej uprzednio
zdemontowane;.

5.6. Odtworzenie petli detekcyjnych

Zakres robot obejmuje demontaz istniejagcych petli 1 wykonanie nowych po
zakonczeniu zasadniczych robot budowlanych i przed utozeniem warstwy $cieralne;.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
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6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych
6.2.1. Roboty rozbiorkowe

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach
nawierzchni, powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D.02.00.00 ,,Roboty
ziemne”.

Kontroli podlega rowniez prawidlowos¢ transportu i skladowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.

6.2.2. Regulacja wysokosciowa

Pokryw studni powinny licowa¢ z poziomem chodnika, jezdni.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru s3:

— dla nawierzchni 1 podbudow - m’,

— dla kraweznikow, opornikéw 1 obrzezy - m,

— dlalaw - m3,

— dla regulacji studni i zasuw — sztuka,
— dla nowych wpustow, wtazow, stupkow — sztuka.
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentow robdt rozbidrkowych
obmierzanych w jednostkach wyszczegolnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robot i oceng jakosci wykonania robot.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:
» Rozebranie podbudowy z kruszywa (z wywozem, material do zagospodarowania przez
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Wykonawce):

— rozebranie podbudowy z kruszywa na chodnikach w rejonie wysp kanalizujacych ruch
(nawierzchnia asfaltowa),

» Rozebranie podbudowy z betonu (z wywozem, materiat do zagospodarowania przez

Wykonawce):

— rozebranie podbudowy z chudego betonu na zatokach autobusowych (trylinka) oraz na
chodnikach 1 opaskach (nawierzchnia z bkb),

— rozebranie podbudowy z betonu na zatoce autobusowej,

» Rozebranie nawierzchni asfaltowej (z wywozem destruktu, do zagospodarowania przez

Wykonawce):

— rozebranie nawierzchni asfaltowej chodnikach w rejonie wysp kanalizujgcych ruch,

» Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 11 cm (z wywozem kostki na Bazg

Materiatowg ZDM):

— rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na wyspach kanalizujacych ruch,

» Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (regulacja wysokosciowa):

— rozebranie kostki z podsypka z ponownym utozeniem kostki na podsypce cementowo-
piaskowej o zmiennej grubosci 3+6 cm - zjazd w km 1+029,

— rozebranie kostki z podsypka z ponownym utozeniem kostki na podsypce cementowo-
piaskowej o zmiennej grubosci 3+6 cm - nawierzchnia peronu na zatoce autobusowej w km
0+579.38,

» Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm:

— rozebranie chodnika na zatoce autobusowej, zjazdow oraz zatoki autobusowej (z wywozem
kostki na Baz¢ Materiatowg ZDM),

— rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (dwuteownik szary) na zatoce
autobusowej w km 0+579.38 (kostka do wywiezienia na Baz¢ Materiatowg ZDM),

— rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z naklejong fakturg dla niewidomych
na peronie autobusowym w km 0+579.38 (material do zagospodarowania przez
Wykonawce),

» Rozebranie kraweznikow betonowych (z wywozem gruzu, materiat do zagospodarowania przez

Wykonawce):

— rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm, na fawie betonowe;j:

e krawezniki obramowujgce nawierzchni¢ jezdni ul. Warszawskiej (strona prawa i
lewa) oraz nawierzchni¢ zatok autobusowych (od strony chodnika)

— rozebranie kraweznikéw betonowych trapezowych 15/21x30 cm, na fawie betonowe;j:

e krawezniki stanowigce obramowanie wysp kanalizujacych ruch na skrzyzowaniu
z ul. Sw. Michala,

e krawezniki obramowujgce nawierzchni¢ wysp  kanalizujacych jezdni
ul. Warszawskiej

— rozebranie opornikoéw betonowych 12x25 cm, na fawie betonowe;:

e oporniki stanowigce obramowanie nawierzchni zatok autobusowych (od strony
jezdni) oraz zatok postojowych oraz zjazdow w ciggu ul. Warszawskiej - strona
lewa

» Rozebranie obrzezy betonowych (z wywozem gruzu, material do zagospodarowania przez

Wykonawce):

— rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm 1 8x30cm:

e obramowanie chodnika i opasek na zatoce autobusowej,

» Rozebranie Scieku przykrawegznikowego z kostki granitowej (kostka do wywiezienia na Bazg

Materiatowg ZDM):

— rozebranie $cieku przykraweznikowego z dwoch rzeddéw kostki granitowej szarej 7/9 cm
(strona prawa i lewa),
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Rozebranie $cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej (kostka do wywiezienia

na Baz¢ Materialowa ZDM):

— rozebranie $cieku przykraweznikowego z dwoch rzedow betonowej kostki brukowej szarej
typu cegietka (strona prawa i lewa),

Rozebranie taw pod krawezniki 1 inne elementy drog (z wywozem gruzu):

— rozebranie taw pod krawezniki i inne elementy drog - ( x 0,08 m?):

e krawezniki i oporniki obramowujace jezdnig,
e obrzeza stanowigce obramowanie chodnika,
e Sciek przykraweznikowy,

Demontaz stupkow zabezpieczajacych (z wywozem na Baz¢ Materiatowa ZDM):

— demontaz istniejgcych stupkow stalowych zabezpieczajacych $r. 12 cm (str. lewa),

Regulacja wysokosciowa ogrodzenia segmentowego:

— demontaz istniejacego ogrodzenia segmentowego na zatoce autobusowej w km 0+579.38 z
ponownym montazem po zakonczeniu zasadniczych robot budowlanych w dostosowaniu
do nowych rzednych,

Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych i elektrycznych:

— regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych zlokalizowanych w chodniku/pasie zieleni,

— regulacja pionowa studni elektrycznych zlokalizowanych w chodniku/pasie zieleni/wyspie,

Regulacja pionowa zasuw wodociggowych i gazowych:

— regulacja pionowa zasuw wodociggowych (hydrantow doziemnych) zlokalizowanych
w chodniku/pasie zieleni oraz jezdni,

— regulacja pionowa zasuw gazowych zlokalizowanych w chodniku/pasie zieleni oraz jezdni

Regulacja pionowa kratek sciekowych:

— regulacja pionowa kratek $ciekowych (wpustow ulicznych - przewidzianych do wymiany na
nowe),

Regulacja pionowa wtazow studzienek rewizyjnych:

— regulacja pionowa wiazu studzienki rewizyjnej kanalizacji deszczowej,

Demontaz i montaz nowych wpustow $ciekowych (wywo6z zdemontowanych wpustow na Baze

Materiatowg ZDM):

— demontaz istniejacych wpustow $ciekowych zeliwnych 1 montaz nowych wpustow
deszczowych koierzowych z rusztem zeliwnym klasy D400 o wymiarze 590x390x70 mm
mocowanych zawiasowo (ruszt uchylny na zawiasie, zamknigcie wpustu za pomoca rygla),

Demontaz znakowania poziomego jezdni z wykorzystaniem prefabrykatow:

— demontaz 1 ponowny montaz azyli drogowych prefabrykowanych w catosci o wymiarach
1,5x1,5m (przykrecane bezposrednio do jezdni, barwy czerwonej),

Demontaz oznakowania pionowego:

— demontaz 1 ponowny montaz znakow drogowych pionowych w miejscu rozbieranych
w miejscu wykonywania nowej nawierzchni (w tym pylony U-5b),

Demontaz i montaz nowego wilazu studzienki rewizyjnej (wywéz zdemontowanego wtazu na

Baz¢ Materiatowa ZDM):

— demontaz istniejacego wilazu studzienki rewizyjnej kanalizacji deszczowej (zlokalizowane;j
w nawierzchni) 1 montaz zelbetowej plyty pokrywowej o wymiarach 92x92x16 cm
z osadzonym centralnie wtazem kanatowym,

Odtworzenie petli detekcyjnych w obszarze skrzyzowania (z uwagi na prowadzone roboty

nawierzchniowe):

— zul. Sw. Michala,

— zul. Krancowa.
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Cena wykonania robo6t obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni (warstw $cieralnych i podbudow):

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozkucie 1 zerwanie nawierzchni wraz z podbudowa,

przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki,

zatadunek 1 wywiezienie nadmiaru destruktu na Baz¢ Materiatowg ZDM,

zatadunek 1 wywiezienie materialdow z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji — dotyczy pozostatych materiatow,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

biezaca ocen¢ gruntu zalegajacego w korycie pod rozebrang konstrukcja wraz
z okresleniem grupy nosnosci podtoza,

pomiar geodezyjny przed i po rozbiorce kazdej warstwy,

b) dla rozbiorki chodnikéw i1 zjazdow (warstw Scieralnych 1 podbudow):

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

reczne wyjecie betonowej kostki brukowej,

przesortowanie, oczyszczenie 1 skontrolowanie pod kontem ponownego wbudowania
materiatu uzyskanego z rozbiorki,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

rozkucie 1 zerwanie podbudowy z betonu,

zabezpieczenie kostki nadajacej si¢ do ponownego wbudowania; zaladunek
1 wywo6z na Baze Materialowg ZDM,

zatadunek 1 wywiezienie materialdow z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji — dotyczy pozostalych materialdow nie nadajacych si¢ do
wbudowania,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

¢) dla rozbidrki kraweznikdéw, opornikdw, obrzezy i1 §ciekow:

odkopanie kraweznikow, opornikow, obrzezy 1 S$ciekow wraz z wyjeciem
1 0czyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

rozkucie taw betonowych,

ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego
uzycia, z utozeniem w stosy na poboczu,

zatadunek kostki granitowej i wywo6z na Baz¢ Materialowg ZDM,

zatadunek 1 wywoOz materiatow z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

d) dla regulacji wysokosciowej urzadzen branzowych:

zakup, transport i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robot,
oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup 1 dowdz materiatow,

przygotowanie podtoza,

wykonanie zasypek,

regulacje  wysokosciowa zasuw  wodociggowych, studni  kanalizacyjnych,
elektrycznych i telekomunikacyjnych,

wymiang istniejagcych wpustéw deszczowych na nowe,
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wymian¢ wilazu kanalowego — demontaz istniejgcego wlazu 1 montaz plyty
zelbetowej z osadzonym centralnie wlazem kanalowym,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot wraz z wywozem materiatu z rozbiorki,
przeprowadzenie badan i pomiarow,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow,

e) dla regulacji wysokos$ciowej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;:

zakup, transport i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robot,
oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

reczne wyjecie betonowej kostki brukowej, z utozeniem w stosy na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 3+6 cm (nawierzchnie
istniejgce regulowane wysokosciowo),

ulozenie 1 ubicie kostek,

wypehienie spoin mieszankg piasku ptukanego z cementem na sucho,
pielegnacja wykonanych elementow,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

f) dla demontazu stupkow:

demontaz stupkéw z rozbiciem fundamentu,

zatadunek 1 wywiezienie kompletu materiatow z rozbiorki na Baze Materialowg
ZDM,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

g) dla regulacji wysokos$ciowej ogrodzenia segmentowego:

demontaz stupkow i paneli pelnych migdzy stupkami (w tym rozkucie fundamentow
betonowych),

ponowny montaz stupkow (w tym ich zabetonowanie — klasa betonu: C16/20) wraz
z panelami w dostosowaniu do nowych rzednych nawierzchni,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot wraz z wywozem materiatu z rozbiorki,

h) dla odtworzenia petli detekcyjnych:

usuni¢cie z nawierzchni istniejacych petli detekcyjnych,

cigcie nawierzchni asfaltowej na gleboko$¢ 4 cm,

utozenie przewodow (LgYd 2,5 mm2) petli w wycigtym rowku nawierzchni
asfaltowej,

wcigganie przewodu do rury,

zalanie wypetniaczem (masa bitumiczna) rowka petli o szerokosci szczeliny 1 cm na
glebokos¢ 4 cm,

uszczelnienie otwordw czesciowo zajetych przy wprowadzeniu przewodow petli do
rury,

montaz mufy termokurczliwej rozdzielczej na kablu sygnalizacji 1 na przewodach

petli,
pomiary koncowe pradem statym kabla telekomunikacyjnego petli.
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10. Przepisy zwiazane

Normy:
W przypadku norm niedatowanych lub przywolania starszej daty, powolanie dotyczy
kazdorazowo najnowszego wydania danej normy.

PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogowych na goraco.

PN-EN 14188-2 Wymagania wobec zalew drogowych na zimno.

PN-EN 206-1 Beton -- Cz¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie zwigzanych
materiatow stosowanych ~w  obiektach ~ budowlanych
1 budownictwie drogowym.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasOw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonow.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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