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SCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru $cieku z brukowych kostek betonowych w ramach robdt budowlanych ze
wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Sw. Michata do granicy
miasta Poznania — EtapV.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy
wykonaniu $cieku z kostek betonowych i1 obejmuja:
- ulozenie $cieku przykraweznikowego z brukowej kostki betonowej koloru szarego (typu
prostokat) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm 1 na tawie betonowe;]
z betonu C12/15, w tym:
e Sciek przykraweznikowy w ciggu ul. Warszawskiej (jezdnia pdinocna
1 potudniowa, strona prawa i lewa), miedzyjezdniowy wzdluz zatoki
autobusowe;j,
- wykonanie w/w tawy z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InZyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.2. Betonowa kostka brukowa - nalezy stosowa¢ betonowg kostke¢ brukowa gr. 8 cm,
typu ,,cegta” (10x20 cm) koloru szarego, odpowiadajaca ponizszym wymaganiom.

Betonowa kostka brukowa — wymagania

Nalezy stosowac¢ kostke klasy D, T, H, wedlug wymagan zapisanych w PN-EN 1338.
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
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Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okres$lone
w tablicy 1, w tym nasigkliwo$¢ klasy 2B oraz by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej
C50/60 (B60) wg PN-EN 206-1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto$¢
1 Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy
roztupywaniu, nie mniejsza niz [MPa]: 3,6
-pojedynczy wynik co najmniej, [MPa]: 2,9
2 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli
odladzajacych
- ubytek masy po badaniu, $rednio [kg/m?]: <1,0
- pojedynczy wynik, [kg/m?]: <L,5
3 Odpornos¢ na $cieranie metodg z zat. G [mm] <20
- dla metody alternatywnej z zat. H [mm’/mm?’] <18 000/5 000
Wyglad zewnetrzny

Gorna  powierzchnia  wyrobu  powinna  by¢ bez rys, odpryskow
1 rozwarstwienia miedzy warstwami.
Jesli maksymalne wymiary kostki sg wicksze od 300 mm, to odchytki dla gbrnej
ptaskiej powierzchni wynosza:
- dla dtugosci pomiarowej 300 mm max wypukto$¢ 1,5 mm i max wklestosc
1,0 mm.
- dla dtugosci pomiarowej 400 mm max wypuktos¢ 2,0 mm i max wklestosc
1,5 mm.

Ksztalt i wymiary

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci: 2 mm,

- na szeroko$ci: 2 mm,

- na grubos$ci: 3 mm.

Roéznica migdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <3mm.

Maksymalna dopuszczalna réznica pomi¢dzy pomiarami dwoch przekatnych
prostokatnej kostki, ktorej dlugos¢ przekatnej przekracza 300 mm, wynoszg dla klasy J Smm
1 klasy K 3mm.

2.3. Podsypka i zaprawa cementowo-piaskowa (kruszywowa) do wypelnienia spoin:

- cement portlandzki - nalezy stosowa¢ cement portlandzki odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1,

- kruszywo naturalne 0/2 - nalezy stosowa¢ odpowiadajace wymaganiom wg PN-EN
13242 dla kategorii Gg80, f6 1 by¢ w wskazniku réznoziarnistosci > 5,

- woda - nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajacg wymaganiom PN-EN-1008; bez badania
mozna stosowaé wodg pitng wodociggowa.
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2.4. Beton na lawe

Do wykonania taw pod oporniki nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 wg PN-EN
206-1 (B15 wg normy wycofanej PN-B-06250).

2.4.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej
niz ,,32,5” PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku,

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4.2. Kruszywo
Kruszywo naturalne spetniajace wymagania PN-EN 12620 odpowiednio dla kategorii:
— grube Gc90/15, f4 1 F, oraz drobne Gg85 1 fi.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.4.3. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
3.2. Betoniarka - do wytworzenia mieszanki cementowo - piaskowej na podsypke
oraz do wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej na wypelienie spoin migdzy kostkami

betonowymi oraz betonu.

3.3. Pozostale roboty zwigzane z wykonaniem S$cieku z betonowej kostki brukowej przy
krawezniku wykonane beda recznie.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

4.2. Betonowa kostka brukowa - przewozony moze by¢ dowolnymi §rodkami transportu.
Transport i1 sktadowanie brukowej kostki betonowej musi odbywaé si¢ w sposob
zabezpieczajacy materiat przed mozliwoscig uszkodzenia.

4.3. Piasek - przewozony bedzie dowolnymi s$rodkami transportu samowytadowczego.
Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rozne asortymenty piasku przed
zanieczyszczeniem 1 mieszaniem si¢ migdzy sobg.

4.4. Cement - przewozony bedzie srodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia tego
typu materiatow.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogoblne warunki wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup i transport materiatow przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do wykonania
powyzszych robot. Zrddta pozyskania materiatdéw musza uzyskac akceptacje Inzyniera.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie
z "Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym".

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wykonania §cieku

Wyznaczenia dodatkowych punktow sytuacyjno - wysokosciowych niezbednych do
prawidlowego wykonania robot dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowang sie¢
punktow.

5.2.4. Wykonanie tawy betonowej pod $ciek

Nalezy wykona¢ lawe betonowa z oporem z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1 klasy
X0, C1 1.0, Dmax 22 1 S2. Wykonanie tawy polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa po zagegszczeniu betonu powinna
odpowiada¢ wymiarami rysunkom w Dokumentacji Projektowej Zageszczanie nalezy
zakonczy¢ przed poczatkiem wigzania cementu. Lawg betonowg nalezy utrzymywac w stanie
wilgotnym przez 7 dni od wykonania.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowe;j

Podsypke cementowo - piaskowag nalezy wykona¢ z przygotowanej mieszanki
cementowo-piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na recznym rozscieleniu
mieszanki cementowo - piaskowej na wykonanej tawie betonowej jak w KPED - karta 03.12.

5.2.6. Wykonanie $cieku z kostki brukowej betonowe;]

Roboty zwigzane z wykonaniem $cieku winny by¢ wykonane w okresie od
1 kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza.
Roboty zwigzane wykonane beda rgeznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Przy
wykonywaniu $cieku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaprojektowanych spadkow
podtuznych $cieku.

5.2.7. Wypehhienie spoin podtuznych i poprzecznych migdzy kostkami betonowymi.

Spoiny pomig¢dzy kostkami betonowymi po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo - piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m’ piasku. Materiaty do wykonania
zaprawy opisano w punkcie 2.1.4. niniejszej ST.

Spoiny winny by¢ wypelnione zaprawg na 2/3 wysokosci kostki.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".
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6.2. Badania na etapie akceptacji materialow do robot

6.2.1. Betonowa kostka brukowa - powinien posiada¢ atest producenta. Badanie kostki
betonowej na etapie akceptacji do robdt wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium 9 sztuk kostki wybranej z dostawy
przy udziale Inzyniera, dla przeprowadzenia badan jakosciowych kostki. Badania te zostang
przeprowadzone na koszt Wykonawcy robot.

6.2.2. Pozostale materialy uzyte do wykonania $cieku wyszczegdlnione w punkcie 2
niniejszej ST pod wzgledem jako$ci muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

6.3. Kontrola wykonania $cieku polega na biezacej ocenie zgodno$ci z Dokumentacja
Projektowa.

Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegaja:
a) linia tawy w planie, ktéra moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o + 2cm,
b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktora moze r6ézni¢ si¢ od projektowanej o + lcm,
¢) wymiary 1 rowno$¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde
30 m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje dla wysokosci i szerokos$ci wynosza + 10%
wielkosci projektowanych, a dla rownosci lem przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy
1 czterometrowq latg.

Przy wykonaniu $cieku badaniu podlegajg :
a) niweleta $cieku, ktora moze si¢ r6zni¢ od projektowanej o = lcm,
b) rownos$¢ podtuzna sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 30 m
dhugosci, ktéra moze wykazywaé przeswit nie wickszy niz § mm pomiedzy powierzchnig
a tatg czterometrowa,
¢) wypetnieni spoin co 10 m — wymagane jest calkowite jej wypetnienie,
d) grubos¢ podsypki sprawdzana co 30 m, moze si¢ r6zni¢ od projektowanej o = Icm.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00."Wymagania og6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego $cieku oraz 1 m® (metr szescienny)
wykonanej tawy pod Sciek, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00."Wymagania
0golne".
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Platno$¢ za metr wykonanego $cieku oraz metr szeScienny tawy betonowej nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych materiatow oraz jakosci
wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiardéw i1 badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac:

- ulozenie $cieku przykraweznikowego z brukowej kostki betonowej koloru szarego (typu
prostokat) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm 1 na tawie betonowe;j
z betonu C12/15, w ciggu ul. Warszawskiej (jezdnia pdétnocna i potudniowa, strona prawa
i lewa) oraz $cieku migdzyjezdniowego wzdtuz zatoki autobusowej,

- wykonanie w/w tawy z oporem.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
zakup 1 transport wyrobow budowlanych oraz materiatow przewidzianych do wykonania
robot na miejsce wbudowania,
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow wykonywanego $cieku,
- wykonanie fawy betonowej (w tym deskowanie z rozbiorkg oraz pielegnacja tawy),
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod $ciek,
- wykonanie $cieku przykrawe¢znikowego/miedzyjezdniowego z dwoch rzgdow betonowe;j
kostki brukowej typu prostokat koloru szarego,
- wypelnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot,
- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow.

10. Przepisy zwigzane

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog
1 Mostéw w Warszawie.

Katalog Szczeg6téw Drogowych Ulic, Placow i1 Parkow Miejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.

W przypadku norm niedatowanych lub przywolania starszej daty, powolanie dotyczy
kazdorazowo najnowszego wydania danej normy.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
1 badania.

PN-EN-12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1 Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosci.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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