Klasa drogi: GP (ulica)

Kategoria ruchu: KR 3

Vp=60 km/h (teren zabudowany)

Ulica dwujezdniowa

JEZDNIA POLNOCNA

(JEDNOKIERUNKOWA)

OD KM 0+000.00 DO KM 1+226.19*

JEZDNIA POLUDNIOWA
(JEDNOKIERUNKOWA)
OD KM 0+000.00 DO KM 1+191.05**
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2.00+2.70 9.90+14.30* (JEZDNIA POLNOCNA) 2.00 2.00+2.50 2.00 6.75+14.15** (JEZDNIA POLUDNIOWA) 200
1.30+2.00 , 070 3.00+3.50 L 3.40+3.80 | 3.50+3.80 070 | 1.30 Zielen 1.30 , 070 3.25+3.50 | 3.50+3.60 070 | 1.30
) i
o o istn. - o
Paszieleni  Opaska ! Pas ruchu /! Pas ruchu Pas ruchu Opaska Pas zieleni Paszieleni ' Opaska , Pas ruchu Pas ruchu r-1 QOpaska Pas zieleni
. g , , 1 . i St X
" (odtworzenie) ! POZNAN CENTRUM/A2/DK5/DK1 ! POZNAN CENTRUM/A2/DK5/DK1 | POZNAN CENTRUM/A2/DK5/DK1 ' (odtworzenie) ! ! (odtworzenie) : WARSZAWA | WARSZAWA o (odtworzenie)
| ! : ‘ i ! | 1 5 ‘ i 13| 1
‘g | | | l : | | : T :E : S
- : : z| Y : SR Szczegét "B" ! \ . e 8!
8! | | §‘ : e e ! 2 - e .
= ! ! @ | | | ! S 1 S e ol
§‘ | | ) ! S g - 3 'S0 Szezegot'A =
! : : ‘ X e & | e} | E=y S
| P ' ' 2 rzedna niwelety 2+39, . 2% O Oy ! ‘ 1S |
| \ o | — 2% _2¥3% ' : 2+39 rzedna niwelety e
7 | - — 2% - j - 5 Y v M : : (V AR _2+3% ) oea% S |
/ . 77 —— N AN
\ B - ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA G ‘ ‘
| 4 ; ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA A G o ISTNIEJACA NAWIERZGHNIA ( ] -
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Obrzeze betonowe 8X3q cm Kraweznik betonowy Ci?iki 20x30 cm Konstrukcia A Kraweznik betonowy ciezki 20x30 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm Krawgznik betonowy cigzki 20x30 cm . S — Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm Konstrukcja B Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
grub. 10 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
grub. 15cm

Betonowe ptytki chodnikowe 50x50x7 cm gtadkie szare
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4 cm

W-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem
o klasie wytrzymatosci Csis (< 10,0 MPa) i grub. 10 cm

UWAGA:
*) - na odcinku od km 0+000.00 do km 0+100.00 wystepuje przekrdj 4-pasowy
(prawoskret, lewoskret i dwa pasy ruchu na wprost - maks. szer. jezdni 14.30 m);
- na odcinku od km 0+100.00 do km 0+160.00 wystepuje przejscie z przekroju
4-pasowego na 3-pasowy (poszerzenie szer. jezdni z 10.80 m na 14.00 m);
- na odcinku od km 0+160.00 do km 1+226.19 wystepuje przekrd
3-pasowy; dodatkowy pas wigczenia/wytaczania/prawoskret
(jezdnia szerokosci 9.90+10.80 m);

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
grub. 15 cm

Betonowe ptytki chodnikowe 50x50x7 cm gtadkie szare,

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4 cm

W-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem
o klasie wytrzymatosci Csis (< 10,0 MPa) i grub. 10 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
grub. 10 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
grub. 15cm

Betonowe ptytki chodnikowe 50x50x7 cm gtadkie szare
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4 cm

W-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem

o klasie wytrzymatosci Csis (< 10,0 MPa) i grub. 10 cm

UWAGA:

Sciek przykraweznikowy z dwoch rzedéw
betonowej kostki brukowej typu prostokat
gr. 8 cm koloru szarego

Betonowe plytki chodnikowe 50x50x7 cm gtadkie szare
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4 cm

W-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem

o klasie wytrzymatosci Csis (< 10,0 MPa) i grub. 10 cm

**) - na odcinku od km 0+030.50 do km 0+090.00 wystepuje przekroj

3-pasowy; dodatkowy pas wiaczenia (jezdnia szerokosci 10.50 m);

- na odcinku od km 0+090.00 do km 0+163.50 wystepuje przejscie z przekroju
3-pasowego na 2-pasowy (zwezenie szer. jezdni z 10.40 m na 7.00 m);

- na odcinku od km 1+030.00 do km 1+092.00 wystepuje przejscie z przekroju
2-pasowego na 4-pasowy (poszerzenie szer. jezdni z 6.90 m na 13.80 m);

- na odcinku od km 1+092.00 do km 1+154.50 wystepuje przekrdj 4-pasowy
(prawoskret, lewoskret i dwa pasy ruchu na wprost - maks. szer. jezdni 14.30 m);

- odcinek od km 1+154.50 do km 1+191.05 to obszar skrzyzowania z ul. Kraricowg;

Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15
grub. 10 cm

Kraweznik betonowy ciezki 20x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
grub. 15¢cm

JEZDNIA POLNOCNA

PRZYSTANEK AUTOBUSOWY W KM 0+717.82 - STRONA LEWA

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 grub. 10 cm
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Kraweznik betonowy ciezki 20x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15
grub. 15 cm

Kamien polny (materiat Inwestora) 13-17 cm

Kraweznik betonowy cigzki 20x30 cm

Konstrukcja A

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm|

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

grub. 15 cm

1

1

|

' Kraweznik betonowy ciezki 20x30 cm
1

| tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
1

|

W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej cementem o klasie wytrzymatosci Csis
(=10.0 MPay) i gr. 20 cm wg WT-5 2010

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
grub. 15 cm

UWAGA:

7) przekroj z umocnionym pasem rozdziatu
wystepuje na dojezdzie do skrzyzowania:

- z ul. Kraficowg (odc. dt. 60.00 m);

Konstrukcja B

gr. 8 cm koloru szarego

Sciek przykraweznikowy z dwach rzedow
betonowej kostki brukowej typu prostokat

1 Obrzeze betonowe

Kraweznik przystankowy prosty H-18 cm*
(30/43.5x33 cm) powierzchnia gorna ryflowana

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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Betonowa kostka brukowa typu dwuteownik gr. 8 cm AN . 1
koloru szarego (20x16 cm) l
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm ;
W-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem . . L .
0 klasie wytrzymatosci Cse (< 10,0 MPa) i grub. 10 cm Kos_tka kamienna (granitowa) 15/_17 cm s_zara z wypetnieniem Konstrukcja A
spoin zaprawa epoksydowa (spoiny zywiczne)
Betonowe plyty chodnikowe Podsypka cementov.vo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
ostrzegawcze koloru z6itego Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 grub. 20 cm
o wymiarach 30x30x8 cm lub Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
40x40x8 cm z kruszywem Coor3 0 uziarnieniu 0/31.5 mm grub. 15 cm
. W-wa ulepszonego podioza z gruntu rodzimego stabilizowanego
Betonowe piyty chodnikowe cementem o klasie wytrzymatosci Co4ios (< 2,0 MPa) i grub. 10 cm
ostrzegawcze koloru zéttego
0 wymiarach 30x30x8 cm -
Opornik betonowy 12x25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
grub. 10 cm

UWAGA:

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
grub. 10 cm

Kraweznik przystankowy

Betonowe plytki chodnikowe 50x50x7 cm gtadkie szare

Kraweznik betonowy ciezki 20x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

W-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem
o klasie wytrzymatosci Css (< 10,0 MPa) i grub. 10 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
grub. 15 cm

grub. 15 cm
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*) na dlugosci zatoki autobusowej oprécz kraweznika betonowego
przystankowego prostego H-18 wystepuje kraweznik tukowy
R-30 oraz przejsciowy prawy i lewy H-18/12 (elementy systemowe)

z gorng powierzchnig ryflowang

Mastyks grysowy (SMA 11)

| Opornik betonowy

3.00

JEZDNIA POLUDNIOWA
ZATOKA AUTOBUSOWA W KM 0+579.38 - STRONA PRAWA
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Konstrukcja B

Opornik betonowy 12x25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
grub. 10 cm

Szczegét "C" /

Kraweznik przystankowy prosty H-18 cm*
(30/43.5x33 cm) powierzchnia gdrna ryflowana

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
grub. 15 cm

Kostka kamienna (granitowa) 15/17 cm szara z wypetnieniem

spoin zaprawa epoksydowa (spoiny zywiczne)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 grub. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej

z kruszywem Coo3 0 uziarnieniu 0/31.5 mm grub. 15 cm

W-wa ulepszonego podfoza z gruntu rodzimego stabilizowanego
cementem o klasie wytrzymatosci Co4i05 (< 2.0 MPa) i grub. 10 cm

Betonowe plyty chodnikowe
ostrzegawcze koloru zéttego

40x40x8 cm

o0 wymiarach 30x30x8 cm lub

Betonowa kostka brukowa (materiat z rozbérki)
- regulacja wysoko$ciowa

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3+6 cm

UWAGA:

) peron przechodzi w chodnik o szerokosci

3.20+4.35 m stanowigcy potaczenie migdzy

przystankiem a przejsciem podziemnym;
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1 Betonowa kostka brukowa

1" Opornik betonowy
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Kostka kamienna (granitowa)
15/17 cm koloru szarego

Istniejaca podbudowa

z gorng powierzchnig ryflowang

‘ Kraweznik przystankowy
Betonowa kostka brukowa

Plyty chodnikowe ostrzegawcze

Betonowa kostka brukowa
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Konstrukcja torowiska - stan istniejacy

Kraweznik peronowy istniejacy

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
grub. 10 cm

Istniejace ogrodzenie segmentowe
do regulacji wysoko$ciowej

1 Obtzeze betonowe 7

Q0C00(g

pDOOOCOO0O0

booooooooooooaood koloru zéttego

C000000000000000

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
(wystepuje w obszarze skrzyzowania
z ul. Sw. Michata i z ul. Kraficowa)
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Konstrukcja B

Sciek przykraweznikowy z dwéch rzedow
betonowej kostki brukowej typu prostokat
gr. 8 cm koloru szarego

Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 grub. 15 cm

Betonowa kostka brukowa typu dwuteownik gr. 8 cm

koloru szarego (20x16 cm)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm

W-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem

o klasie wytrzymatosci Csis (< 10.0 MPa) i grub. 10 cm

Betonowe ptyty chodnikowe

ostrzegawcze koloru zéttego
o wymiarach 30x30x8 cm lub
40x40x8 cm

WYSPA DZIELACA
(przekroj z umocniong wyspg dzielacq
wystepuje w obszarze skrzyzowania
z ul. Sw. Michata i z ul. Krarcowa)

L zmienna szeroko$¢ L
1 Wyspa dzielaca T Szczegot "
(obszar skrzyzowania) /
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Kraweznik betonowy trapezowy 15/21x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
grub. 15 cm

Konstrukcja A:

W-wa $cieralna z mastyksu grysowego 0/11 mm grubosci 4 cm
z polimeroasfaltem PMB-45/80-65 (SMA 11)

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 mm grubosci 6 cm

z asfaltem 50/70 (AC 16 W)

Kompozyt asfaltowy

W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/16 mm o zmiennej
grubosci (min. 3 cm) z asfaltem 50/70 (AC 16 W) - wyst. lokalnie

Istniejaca nawierzchnia po jej sfrezowaniu na gleboko$¢ 1+4 cm

Konstrukcja B:
W-wa $cieralna z mastyksu grysowego 0/11 mm grubo$ci 4 cm
z polimeroasfaltem PMB-45/80-65 (SMA 11)

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 mm grubosci 10 cm
z asfaltem 50/70 (AC 16 W)
Kompozyt asfaltowy

W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/16 mm o zmiennej
grubosci (min. 3 cm) z asfaltem 50/70 (AC 16 W) - wyst. lokalnie

Istniejaca nawierzchnia po jej sfrezowaniu na gleboko$¢ 1+4 cm

UWAGA:

1) lokalizacja kraweznikéw drogowych, sciekow oraz krawedzi jezdni,
barier i stupkdw, odtwarzana zgodnie ze stanem istniejacym,;

2) lokalizacja oraz grubos¢ warstwy wyrownawczej zgodnie z rysunkiem
nr 6 "Przekroje poprzeczne";

3) Zakres wystepowania poszczegoinych konstrukcji:
JEZDNIA POLUDNIOWA
- od km 0+000.00 do km 1+191.05 - konstrukcja B

JEZDNIA POLNOCNA
- od km 0+000.00 do km 1+226.19 — konstrukcja A.

Kraweznik betonowy trapezowy 15/21x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

grub. 15cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Kamien polny (materiat Inwestora) 13-17 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm

W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem
o klasie wytrzymatosci Csis (< 10,0 MPa) i gr. 20 cm wg WT-5 2010
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