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LP typ mebla uwagi / opis J. m.|ilos¢ | kondygn. nr pom. kolorystyka zdjecie pogladowe
1 | SALA SENSORYCZNA
Kolumna wodna o wymiarach 20x190cm, w ktérej sterowanie kolorem i nasyceniem babelkéw
powietrza za pomoca pilota. Kolumna powinna mie¢ mozliwo$¢ wydtuzenia jak i skrocenia czasu
sterowania kolorem oraz nasyceniem babelkéw. Powinna by¢ mozliwo$¢ wyboru 16 koloréw
Swiecenia, zatrzymanie koloru, 4 czestotliwosci zmiany barwy — blyskanie, migotanie, blaknigcie,
1 |kolumna wodna ptynne przechodzenie. Obudowa cokotu z ptyty meblowej laminowanej na kolor drewnopodobny szt 1 parter 0.25a
zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, zrodto:
https://www.sklep-kajkosz.pl/pl/p/Kolum
na-wodna-z-pilotem/7710, z dnia
15.06.2023
Basen narozny z podswietlanymi piteczkami wykonany z pianki poliuretanowej o podwyzszonej L ; T -
gestosci . Orientacyjne wymiary basenu: dt. boku: 160cm, wys. 60cm. Sciany basenu: szer 20cm i *
wysokos$¢ 60cm. Pokrowiec basenu powinien zosta¢ wykonany z materiatu odpornego na brud i
wode. Pokrowiec powinien sktadac sie z jednego elementu (bez rzepéw), dzigki czemu basen ;
basen narozn stanowi solidnq stabjlnq konstrukcje; (brak moiliwoéci (ozejécia §ig bocznych écian). Podtoga
déwietlan y basenu powinna by¢ wykonana z pianki poliuretanowej o grubosci 7cm, do ktérej zamontowane szt 1 parter 0.25a
podswietiany beda tasmy LED. Tasmy LED powinny by¢ zabezpieczone folig techniczna, ktéra powinna by¢
zszyta razem z pokrowcem (brak mozliwosci uszkodzenia o$wietlenia podczas zabaw w basenie. zdjecie stuzy jedynie celom
LEDy sa zabezpieczone przed dzie¢mi. W komplecie z basenem powinny znajdowac sie piteczki informacyjnym, zrédto:
bezbarwne: 3000 szt. https://pomocedlaszkol.pl/pl/p/Basen-
podswietlany-narozny-160CM/1360, z
dnia 15.06.2023
Zestaw, w ktérego sktad wchodza: kabina do terapii integracji sensorycznej 1szt, hustawka —
watek 1szt, Hamak Kropla 1szt, Pitka jezyk 20cm 1szt, pitka terapeutyczna 1szt, wiszgca pitka do
terapii odruchéw 1szt, lina wspinaczkowa 1szt, drabinka sznurkowa 1szt, kretlik 2szt, lina
przediuzajaca 2szt, zestaw 2 materacy do kabiny Sl 1szt, rownowaznia na watku 1szt.
Kabina terapeutyczna o wymiarach 220x220x250cm w formie kabiny — stojaka, wyposazona w
dwie ruchome belki pozwalajgce na montaz urzadzen do terapii integracji sensorycznej. y r 1l
Konstrukcja ztozona z dwoch czesci, wykonana z ksztattownikéw zamknietych o przekroju 8x8cm. " \{\ N I
Belki boczne powinny by¢ zabezpieczone piankowymi ostonami pokrytymi trwatg tkaning PCV, /\ - \ _. b
kabina S| — zestaw  fatwa do utrzymania w czystosci. Kazda z ruchomych belek gérnych wyposazona w wozki na >
rozszerzony med prowadnicach, z mozliwoscia blokady (na jednej belce 2 wozki, na drugiej — 4, co umozliwia szt 1 parter 0.25a

przymocaowanie np. potréjnej drabinki linowej. Kazdy z wozkéw powinien by¢ wyposazony w
szekle i karabinczyk. Elementy mocujgce powinny by¢ dostarczone w komplecie (kazda z belek
mocowana przy pomocy 4 $rub). Maksymalne dopuszczalne obcigzenie konstrukcji: 250kg.
Materace powinny by¢ dopasowane wymiarem do kabiny do terapii integracji sensorycznej, z
wycigciami na stupy, wykonane z pianki pokrytej trwalg tkaning PCV tatwa do utrzymania w
czystosci.

zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, Zrédto:
https://mojebambino.pl/22825/Kabina-
Sl-zestaw-rozszerzony-MED/ZEST808
6, z dnia 15.06.2023
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Kurtyna sktadajaca sig z obudowy o wymiarach okoto : 100x12x10cm wykonana z malowanej
natryskowo ptyty MDF. Swiattowody dt 200cm, ilo$¢ min 100szt. Generator $wiatta powinien by¢
sterowany za pomoca pilota. W komplecie z kurtyng powinny by¢ zatgczone elementy mocujgce

4 kurtyna $wiattowodowa szt 2 parter 0.25a
zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, zrodto:
https://www.sklep-kajkosz.pl/pl/p/Kurtyn
a-swiatlowodow-mala/6872, z dnia
15.06.2023
Panele lustrzane, wykonane z bezpiecznego i solidnego, odpornego na zarysowania wysokiej
jakosci tworzywa. Dzieci powinny mie¢ mozliwo$¢ przygladania sie swoim odbiciom w 1
perspektywie i obserwowania zmian. Orientacyjne wymiary pojedynczego panelu: 78x78cm.
lustro duze 1
L perspektywa szt 2 parter 0.25a
zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, zrodto:
https://www.educol.pl/lustra-
logopedyczne/7365-lustro-duze-1-
perspektywa.html, z dnia 15.06.2023
Panele lustrzane, wykonane z bezpiecznego i solidnego, odpornego na zarysowania wysokiej
jakosci tworzywa. Dzieci powinny mie¢ mozliwo$¢ przygladania sie swoim odbiciom w 9
perspektywach i obserwowania zmian. Orientacyjne wymiary pojedynczego panelu: 78x78cm.
lustro duze 9
perspektyw szt 2 parter 0.25a
zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym,
zrédto:https://www.educol.pl/lustra-
logopedyczne/7366-lustro-duze-9-
perspektyw.html, z dnia 15.06.2023
Zestaw 10szt mat wykonanych z PCV, ktére mozna ze soba faczy¢ w dowolnych konfiguracjach. é
Kazda z mat powinna by¢ w kolorze innym niz pozostate i kazda z nich powinna posiadac inng
fakture niz pozostate. Cwiczenia wykonywane na matach powinny wzmacnia¢ miesnie i wiezadta
: kostek i podudzi, stymulowa¢ sztywne migénie podeszwowe, poprawia¢ krgzenie krwi w stopach i
7 gg?_’g,‘\?:#ﬁ;% catych koficzynach dolnych, tagodzi¢ obrzek nég. Orientacyjne wymiary 1 elementu: 25x25¢m szt 1 parter 0.25a

zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, Zrédto:
https://mojebambino.pl/1120048/Maty-
masujace-ORTONATURE-zestaw-
2/168203, z dnia 15.06.2023
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Panel sensoryczny wypetniony specjalnymi cekinami, ktére po przesunieciu palcem czy dtonig
zmieniajg kolor. Panel powinien by¢ oprawiony drewniang rama. Cekinowe wypetnienie kazdego z
paneli powinno by¢ w innym kolorze. Orientacyjne wymiary pojedynczego panelu: 100x30cm.

sensoryczny panel

Scienny b 3 parter gie5a zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, Zrédto:
https://rehazakupy.pl/sensoryczny-
panel-scienny?gclid=CjwKCAjw-
70IBhB8EiwANOOEKOiIMDwWgKZQcIChy
KFxLtWelOtIX37NCnKZpU1lya_4Rg2-
IGMOO0AT9hoC-zYQAVD_BWE, z dnia
15.06.2023

Fakturowy tor sktadajacy sie z 5 elementéw wykonanych ze sklejki o grubos$ci 19mm, kazdy o » '.
innej fakturze. Faktury, ktérymi wyklejone beda elementy powinny stymulowac receptory
czuciowe stop oraz ksztaltowac reakcje rownowazne oraz pomagac korygowac¢ postawe. Powinna = sl
zestaw: fakturowy tor 5by¢ mozliwo$¢ taczenia ze sobg elementéw w dowolnej kolejno$ci. Tor mocowany na l |
9 |elementéw plus dedykowanych podstawach. Orientacyjne wymiary pojedynczego elementu: 95x11cm. szt 1 parter 0.25a

podstawowy zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, zrodto:
https://mojebambino.pl/10702/Fakturow
y-tor-duza-kratka/092976, z dnia
15.06.2023

Deska do balansowania o ergonomicznym ksztaicie, wykonana z tworzywa sztucznego. ¢ L
Cwiczenia wykonywane na desce powinny poprawia¢ réwnowage i koordynacje. Deska powinna ol
miec nieregularng, pofalowang powierzchnie sprzyjajaca rozwijaniu percepcji dotykowej i & -
deska do wyobrazni. Maksymalne obcigzenie deski: 60kg. Orientacyjne wymiary: 62x39,5x17cm. “—:‘f
10 balansowania szt 2 parter 0.25a
zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, zrodto:
https://mojebambino.pl/17736/Whally-
deska-do-balansowania/306192, z dnia
15.06.2023
Sensoryczna tablica manipulacyjna wykonana w formie prostokatnego panelu tablicy z drewna
sosnowego, z zaokraglonymi rogami. Orientacyjne wymiary tablicy: 40x48cm, gr tablicy 1,5cm.
Tablica powinna by¢ wyposazona w pozytywke, przesuwak z figurkg samochodu, przesuwak z
koralikami, fidget spinner, kontakt z wtyczkami, dzwonek, zegarek z ruchomymi wskazéwkami,
kamizelke, pasek na zatrzask, pasek ze sprzaczka, guzik, taricuch do drzwi, panel na figury
geometryczne, figury geometryczne, bucik, zasuwke do drzwi, zatrzask do drzwi, telefon.
11 tablica manipulacyjna szt 2 parter 0.25a

zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, Zrédto:
https://mojebambino.pl/1120481/Senso
ryczna-tablica-manipulacyjna/574030, z
dnia 15.06.2023




PRZEDSZKOLE NR 112 ul. Osinowa 14a w Poznaniu

WYPOSAZENIE RUCHOME — SPECYFIKACJA

MEBLE GOTOWE | URZADZENIA

SALA DO ZAJEC RUCHOWYCH | GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

wieszaki na pitki
gimnastyczne

\Wieszak na pitki gimnastyczne wykonany z wysokiej jakosci stali zapewniajacej solidng i
odpowiednio zabezpieczajace pitki konstrukcje. Wieszak powinien posiada¢ 2 drazki oraz 4
otwory umozliwiajace utozenie pitek. Maksymalna $rednica pitki, ktéra bedzie miescita sie na
wieszaku to 75cm. Wieszak powinien miesci¢ min 3 pitki gimnastyczne i by¢ mocowany do $ciany.
Wieszaki nalezy montowa¢ w poziomie, w dwoch rzedach. Orientacyjne wymiary wieszaka:

184x47,5x20cm, $rednica profili 2cm. Waga 4kg, kolor wieszaka czarny. sot 9 parter 0.25

a5 A
zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, zrédto:
https://trainingshowroom.com/wyposaz
enie-silowni/2886-wieszak-na-pilki-
gimnastyczne-proud.html?
gclid=CjwKCAjw-
70IBhB8EiWANOOEK12f94JbhurS09wu
SyYE7hvOlePnBA5ihcVC5ZbEePZM1Q
jTIPPYgxoCxqQQAVD_BwE&gclsrc=a

pitka gimnastyczna

Pitka, ktorej jedna potkula jest gtadka, z druga kolczasta, przeznaczona do éwiczen i rehabilitacji,
wykonana z PVC, $rednica przed napompowaniem 65cm, $rednica po hapompowaniu 55-58cm,
maksymalne obcigzenie 200kg. Pitki powinny by¢ w 3 réznych kolorach.

szt. 25 parter 0.25

w.ds, z dnia 15.06.2023

zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, zrodto:
https://www.orteo.pl/pilka-pol-na-pol-
2w1-gladka-kolczasta-do-cwiczen-i-
rehabilitacji-pompka-half-fit, z dnia

15.06.2023
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Mata do ¢wiczen o orientacyjnych wymiarach 120x60x1,5cm wykonana z tworzywa sztucznego,
ktére doskonale amortyzuje gwarantujgc uzytkownikowi wygode. Materiat nie powinien wchtaniaé
potu i kurzu, a powtoka antybakteryjna powinna zapobiega¢ rozwojowi grzybni i bakterii oraz by¢
odporna na odksztatcenia. W powierzchni maty powinno znajdowac sie specjalne oczko
umozliwiajgce przechowywanie maty na $ciennych wieszakach.

mata do ¢wiczen szt. 25 parter 0.25
zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, zrodto:
https://www.fitness4you.pl/mata-do-
cwiczen-comfortmat-tiguar-
morska.html, z dnia 15.06.2023
Zestaw piankowych materacy o r6znych kolorach, ksztattach i rozmiarach. Powinny by¢
wykonane z pianki i trudnopalnej tkaniny. Tkanina, ktérg obite beda pianki powinna
charakteryzowac sie duza odpornosciag na plamy i zabrudzenia: gramatura tkaniny: 476g/mb,
tkanina zgodna z norma DIN 4102-1, $cieralno$¢ min. 96 000cykli. Wysoko$¢ materacy: 10cm lub
. 15cm. Kazdy z materacy powinien by¢ w innym kolorze. Kolorystyka: bragzowy, ciemnoszary,
duzy zestaw materacy zielony, z6tty, jasnozielony. szt. : parter 0.25 zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, zrodto:
https://mojebambino.pl/12575/Duzy-
zestaw-materacy-Quadro-2/101577, z
dnia 15.06.2023
Zestaw piankowych materacy o r6znych kolorach, ksztattach i rozmiarach. Powinny by¢ \
wykonane z pianki i trudnopalnej tkaniny. Tkanina, kt6rg obite beda pianki powinna -
charakteryzowac sie duza odpornoscig na plamy i zabrudzenia: gramatura tkaniny: 476g/mb, c
tkanina zgodna z norma DIN 4102-1, $cieralno$¢ min. 96 000cykli. Wysoko$¢ materacy: 10cm lub
maly zestaw materacy [20cm. Kazdy z materacy powinien by¢ w innym kolorze. Kolorystyka: jasnozielony, jasnoszary, szt. 1 parter 0.25
jasnoniebieski. zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, zrédto:
https://mojebambino.pl/12576/Maly-
zestaw-materacy-Quadro-2/101578?
c=22, z dnia 15.06.2023
Monitor interaktywny o przekatnej 98 cali i dotykowym ekranie w formacie 16:9. Matryca o
rozdzielczo$ci min 4K UHD (3840x2160), 400cd/m2 i kontrascie 1200:1 z powloka
antyrefleksyjng. Parametry techniczne: jasno$¢ 350cd/m2, przepuszczalno$é Swiatta 88%,
kontrast dynamiczny: 3500:1, czas reakcji 8ms, Min. 20-punktowa obstuga dotyku i dotgczane 98” fivama
piéra powinny umozliwia¢ uzytkownikom tatwe nanoszenie adnotacji w rozdzielczosci 4K na
wySwietlanych tresciach. Monitor powinien mie¢ wbudowany system iiWare lub réwnowazny
o obstugujacy aplikacje typu note, przegladarke internetowa, menedzera plikdw, dyski w chmurze, .
monitor interaktywny  |dzielenie ekranéw. Panel powinien umozliwia¢ rowniez odtwarzanie prezentacii, plikow wideo, szt. 1 parter 0.25 R una

zdjec, slajdow, plikéw tekstowych. Monitor powinien mie¢ wbhudowany modut WiFi oraz
dodatkowe ztgcze USB-C. Monitor powinien by¢ zabezpieczony metalowg obudowg oraz 3mm
powtoka z hartowanego szkta. Urzadzenie powinno by¢ przeznaczone do pracy 24/7. akcesoria w
zestawie: kable: zasilajacy, HDMI, USB dla funkcji dotykowej, rysik z dwiema koricowkami — x4,
instrukcje, modut WiFi, pilot.

zdjecie stuzy jedynie celom

informacyjnym, zrédto:
https://avcedukacja.pl/produkt/monitor-
interaktywny-iiyama-prolite-te9804mis/,
z dnia 15.06.2023
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sprzet grajacy wraz z

Zestaw sktadajacy sie z:

-mikser stokanatowy

12 kanatéw w tym 2 tory stereo, osobne sterowanie dla wejScia liniowego 48V, Phantom w
kazdym kanale, equalizer w kanale: 4 stopniowy, equalizer na wyj$ciu main: 9 stopniowy,
mozliwo$¢ przekierowania sygnatu z kanatu do wyjScia ,sub”, 99 efektéw tj. echo, odtwarzacz
mp3, rejestrator, bluetooth, osobne sterowanie gtosnoscig subwoofera, zasilanie o$wietlenia LED
5V USB

- mikrofony x2: zestaw mikrofonu doreczonego z mikrofonem nagtownym

W sktad jednego zestawu wchodza: mikrofon do reki + zestaw bodypack (mikrofon nagtowny,
klips krawatowy), baza mikrofonowa — odbiornik, przytgcze Jack 6,35mm, zasilacz sieciowy,
baterie; Specyfikacja systemu SDR: tryb modulacji szerokopasmowy FM, zakres czestotliwosci:
530-590MHz, liczba kanatéw: 200, stabilno$¢ czestotliwosci 0.005%, zakres dynamiczny: 100dB,
maksymalne odchylenie 48kHZ, pasmo przenoszenia audio 40Hz-18kHz (+-3dB), stosunek
sygnatu do szumu: 105dB, znieksztalcenie: mniej lub réwne 0.3%, hamowanie sasiednich
kanatéw> 70dB, odlegtos$¢ robocza do 100m.

- 4 kolumny glto$nikéw o tgcznej mocy 4000W

7 |nagtosnieniem Moc maksymalna pojedynczej kolumny: 1000W, moc RMS: 300W, pasmo 40Hz-20kHz, szt. 1 parter 0.25
impedancja: 80hm, magnes: 60 Oz, mocowanie na statywie, mozliwo$¢ tgczenia kolumn w
zestawy, 2 gniazda speakon, membrana gto$nika wysokotonowego typu C: 44mm, tytanowa
PTC, gto$nik basowy: 38cm,15’, cewka gto$nika basowego: 3", waga brutto: 24kg, waga netto
21,9kg, wymiary catkowite kolumny 71x47x43cm
- 2-kanatowy wzmacniacz dopasowany do reszty sktadowych z zestawu
Moc wyjsciowa dla 8 Ohm: 2x600W lub 1x1600W, moc wyjsciowa dla 4 Ohm: 2x920W ub
1x3000W, pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz, THD 20Hz-20kHz 8 Ohm: 0,05%, stosunek
sygnatu do szumu: 103dB, tempo narastania: 80V/usek, wspotczynnik thumienia dla 8 Ohm >500, e L .
impedancja wejéciowa: 20kOhm, klasa wzmacniacza: D, wymiary: 483x453x89, waga: 12Kkg, zdjecie stuzy jedynie celom
waga z opakowaniem: 13,5kg, zasilanie 230V/110V: domysinie 230V informacyjnym, zrodto:
- 4 statywy kolumnowe httpf:” www ~aUd'|°22;1Fg/lzzel'5;‘;"‘€t o
_ i naglosnieniowy-Inx: .html?
zestaw okablowania i przytaczy qclid=CiwKCAW-
70IBhB8EiWANOOEK4gFIGZHSL 7j4ff6]
m_tXWI58mtkF1bXEmap2pWun9P7VN
DBdnd1iBoCBucQAvD_BWwE, z dnia
15.06.2023
11l | WYPOSAZENIE SZATNI
o . ) ) 1 13"
Szafka szatniowa dla 5 dzieci, wykonana z ptyty meblowej trudnopalnej w kolorze
drewnopodobnym (klon lub dab). Mebel powinien by¢ wyposazony w péteczke , miejsce na - ’ '
naklejenie znaczka oraz przegrodki z haczykami na ubrania i worki. Péteczka na buty powinna
by¢ azurowa, co powinno utatwia¢ utrzymanie jej w czystosci. Szafka powinna dawa¢ mozliwos¢ : I
montazu dedykowanych drzwiczek. Orientacyjne wymiary mebla: 108,5x50x131cm, wys. taweczki 2 !
32,5cm v
1 zézftl)(évsvéatmowe 2 szt. 5 parter 0.24 !!-'"

zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, zrédto:
https://mojebambino.pl/1109409/Szatni
a-Porzadkus-prosta-5-wysoka-
trudnopalna-klon-ABS-sklejka/
100276TJ, z dnia 15.06.2023




PRZEDSZKOLE NR 112 ul. Osinowa 14a w Poznaniu

WYPOSAZENIE RUCHOME — SPECYFIKACJA

MEBLE GOTOWE | URZADZENIA

v

WYPOSAZENIE KUCHNI | ZAPLECZA KUCHENNEGO

Zabudowa kuchenna, montowana wzdtuz wskazanej w pomieszczeniu $ciany. Diugo$¢
zabudowy: 180cm

W skiad zabudowy wchodza:

a) szafki stojace

wykonane z ptyty wiérowej o grubosci 18mm. Aby zagwarantowac sztywnos$¢ catej konstrukciji
plecy tylne szafek wykonane z ptyty HDF 3,5 mm, jednostronnie melaminowanej w kolorze
biatym, $ciana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafek, w wyfrezowane rowki w bokach i
wiencach szafy. By zabezpieczy¢ ptyte przed uszkodzeniami wszystkie krawedzie elementow
ptytowych mebla powinny by¢ zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego ABS o grubosci 2
mm i prornieniu r=3mm. Doklejka powinna by¢ spojna kolorystycznie z kolorem plyty Drzwi
ptytowe skrzydtowe zamontowane do bokéw korpusu za pomocg zawiaséw puszkowych o kacie
otwarcia 100 Nie dopuszcza sig skrecania szaf za pomocg konfirmatéw oraz za pomocg wkretow.
Zabudowa powinna posiada¢ jeden pion szuflad.

Szuflady powinny posiada¢ zabezpieczenie przeciw ich wypadaniu z szafki. Mechanizm powinien
pozwala¢ na ptynne wysunigcie szuflady z wneki.

b) blat o grubos$ci min. 28 mm i gtgbokosci 600 mm

blaty powinny stanowi¢ jeden element, nie powinno montowac sie blatéw sktadajacych sie z kilku
czesci, z wbudowanym zlewem jednokomorowym i ptytg grzewcza. Blat powinien by¢ montowany
na szafkach stojgcych. Blat powinien by¢ wykonany w kolorze jasny popiel z wyraznym,
regularnym wzorem imitujgcym kamien i gtadkg powierzchnig. Wzér oraz sposéb wykonczenia
blatu nalezy przedstawi¢ do akceptacji autorowi niniejszego opracowania oraz Zamawiajgcemu.
Gorna powierzchnia blatu powinna by¢ zamontowana na wysokos$ci 85cm od posadzki.

c) szafki wiszace

Montowane okoto 60cm nad szafkami stojgcymi. Wysokos$¢ szafek wiszgcych: 60cm. Wykonane z|
ptyty widrowej o grubosci 18mm. Aby zagwarantowac¢ sztywno$¢ catej konstrukciji plecy tylne
szafek wykonane z ptyty HDF 3,5 mm, jednostronnie melaminowanej w kolorze biatym, $ciana
tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafek, w wyfrezowane rowki w bokach i wiencach
zabudowa kuchenna |szafy. By zabezpieczy¢ plyte przed uszkodzeniami wszystkie krawedzie elementoéw ptytowych szt. 1
mebla powinny by¢ zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego ABS o grubosci 2 mm i
promieniu r=3mm. Doklejka powinna by¢ spojna kolorystycznie z kolorem ptyty Drzwi ptytowe
skrzydtowe zamontowane do bokéw korpusu za pomocg zawiaséw puszkowych o kacie otwarcia
100 Nie dopuszcza sie skrecania szaf za pomoca konfirmatéw oraz za pomocg wkretéw. W
Szafka wiszgca nad zlewem powinna posiadac ociekarke do naczyn, wykonang ze stali
nierdzewnej wraz z tackg zbierajgcg wode.

d) ostona Sciany

Pomiedzy szafkami stojgcymi i wiszgcymi nalezy zamontowac panel z plyty wiérowej
melamincwanej, trudnozapalnej, odpornej na dziatanie wilgoci, pary wodnej i podwyzszonej
temperatury.

Ptyty wiérowe melaminowane muszg by¢ w klasie higienicznosci E1 (ptyta przyjazna dla
Srodowiska i ludzi — wydzielane przez nie substancje nie wydzielajg szkodliwych ilosci
formaldehydow i innych substancji zagrazajgcych zdrowiu i zyciu ludzkiemu). Plyty powinny
charakteryzowac sie podwyzszong odpornoscig na wode i pare wodna.

Fronty szafek otwierane za pomocg uchwytéw w kolorze chrom, o réwnej grubosci, kwadratowym
przekroju i zaoblonych naroznikach. Orientacyjne wymiary: wys. 15,1mm, szer. 205mm, gteb.
37mm.

\Wszystkie drzwi i szuflady szaf zamykane na zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym
kluczykiem, dzigki temu gdy klucz zostanie zagubiony jest mozliwo$¢ jego doméwienia po
numerze spisanym z cylindra. Wymagany jest zamek systemowy co oznacza mozliwos$¢
skompletowania jednego klucza na pracownika, ktérym otworzy wszystkie swoje meble.

parter

0.13,0.13a, 0.17

blat: jasny popiel, fronty
i korpusy: biate

zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, zrodto:
https://erli.pl/produkt/zestaw-mebli-
kuchennych-sewilla-biale-z-

blatem,110457443, z dnia 15.06.2023
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patelnia
gastronomiczna

Patelnia elektryczna przeznaczona dla profesjonalistéw, stuzaca do termicznej obrébki produktéw
spozywczych. Powinna umozliwia¢ smazenie produktéw w ttuszczu w temperaturze 50-75 stopni
C. Urzadzenie powinno by¢ dedykowane do kuchni zbiorowego zywienia i powinno by¢ wykonane
z wysokogatunkowej stali nierdzewnej kwasoodpornej. Podstawowg czescig patelni powinna by¢
misa wbudowana w stabilng konstrukcje no$ng wzmocniong na dole pétka. Modut zakoriczony
korba powinien pozwala¢ na ptynne i rbwnomierne przechylanie w celu zlania zuzytego oleju —
zabezpieczeni przed przypadkowym poparzeniem. Dane techniczne urzadzenia: zasilanie: 400V,
moc 6kW, pojemnos$¢ misy: 37-38l, powierzchnia misy: 0.26m2, wymiary wewnetrzne misy: szt. 1 parter 0.13 stalowy
58,5x42.5x17cm, wymiary catkowite: 76x70x85cm. Przechyt misy reczny, rodzaj zasilania:
elektryczne.

E

zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, Zrédto:
https://mmgastro.pl/produkt/szczegoly/
1123, patelnia-gastronomiczna-
elektryczna---poj-37I-_-egaz-pe-1-egaz,
z dnia 15.06.2023

Urzadzenie o orientacyjnych wymiarach: 71x80x200cm, wykonane w cato$ci ze stali nierdzewnej
(obudowa i wnetrze), z elektronicznym sterowaniem. Komora szafy powinna by¢ przystosowana
do pojemnikdw i rusztéw systemowych. Urzadzenie powinno posiada¢ dobrg izolacje termiczna:
Scianki o grubos$ci min 70mm. Agregat chtodzacy powinien znajdowac sie w gérnej czesci
urzadzenia. Drzwi prawe powinny by¢ zamykane na zamek z mozliwo$cig zmiany kierunku
otwierania. N6zki powinny mie¢ mozliwo$¢ regulacji wysokos$ci. Temperatura robocza szafy: -2
stopnie C do +8 stopni C. Dane techniczne urzadzenia: czynnik chtodniczy: R 404 a, zasilanie:

szafa chtodnicza 230V, mac: 425W, wymiary wewnetrzne: 57x64,5x146¢cm, odszranianie: automatyczne, uktad szt 1 parter 0.16 stalowy
chtodzenia: dynamiczny, klasa klimatyczna IV.
zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, Zrédto:
https://mmgastro.pl/produkt/szczegoly/
1910,szafa-chlodnicza-nierdzewna-gn-
2-1-Is-70-rm-gastro, z dnia 15.06.2023
Szafa mroznicza ze stali nierdzewnej o orientacyjnych wymiarach 660x681x2040mm. Urzadzenie
powinno by¢ proste w obstudze, komora chtodnicza powinna by¢ wyposazona w 3 ruszty
470x510mm. Szafa powinna mie¢ wbudowany mechanizm gwarantujacy podtrzymanie
temperatury wczesniej schtodzonych produktéw. Dodatkowo powinno tworzy¢ kurtyne,
zapobiegajaca wydostawaniu sie zimnego powietrza oraz zapewnienie idealnego rozktadu
temperatur w komorze. Skropliny powinny by¢ automatycznie odparowane po cyklu rozmrazania
. parownika-pozwala na bezobstugowa prace urzadzenia. Pozostawienie otwartych drzwi powinno
szafa mroznicza by¢ sygnalizowane dzwiekowo. Uszczelki powinne byé byé magnetyczne, tatwo wymienne. Szafa | SZt 1 parter 0.16 stalowy
chtodnicza powinna posiadac¢ poliuretanowa izolacje o grubosci 50mm zapewniajgca skuteczng
izolacje i oszczedno$¢ energii. Urzadzenie powinno posiada¢ whudowany elektroniczny sterownik zdjecie stuzy jedynie celom
z funkcjg ECO. Dane techniczne: pojemnos¢ do 5001, zasilanie:230V, ilo$¢ drzwi: 1, wykonanie: informacyjnym, zrédto:
stal nierdzewna, temperatura w stopniach celsjusza: -21C do -14C, pojemno$¢ komory: 452, https://www.gastropuls.pl/szafy-
pojemnos$¢ w litrach: 4401, moc: 453 W, przeznaczenie: magazynowe, rodzaj drzwi petne. mroznicze/szafa-mroznicza-440-I-
standard-dora-metal-dm-92617?
campaign-id=20, z dnia 15.06.2023
Urzadzenie wykonane ze stali nierdzewnej na wlasnym, wbudowanym stelazu, umozliwiajgce
przygotowywanie duzych objetosciowo positkéw jednogarnkowych. Orientacyjne wymiary:
590x640x720mm. Moc cieplna urzadzenia: 9kW, zuzycie gazu E (G20): 0,95m3/h
[EIE AT ey szt 2 parter 0.13 stalowy

gazowy

zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, zrédto:
https://www.goga-gastro.pl/taboret-
grzewczy-gazowy-glt-59-0-9h.html, z
dnia 15.06.2023
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Okap przyscienny skrzyniowy z wbudowanym o$wietleniem LED o klasie odpornosci IP65 i
wentylatorem o wydajno$ci do 2500m3/h. Urzadzenie powinno pozwala¢ skutecznie usuna¢
intensywne zapachy oraz eliminowac ryzyko powstawania ttustych osadéw. Sprzet powinien by¢
wyposazony w w ociekowa rynienke ze spustowym kré¢cem. Okap powinien by¢ wyposazony w
wigcznik o$wietlenia, ktéry powinien by¢ Scisle zintegrowany ze sterownikiem odpowiedzialnym za
prace wentylatora. W zestawie powinny znajdowac sig filtry labiryntowe. Okap powinien by¢

okap wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary okapy nalezy dostosowa¢ do dostepnego miejsca oraz szt parter 0.13 stalowy zdjecie stuzy jedynie celom
iloéci urzadzen generujacych pare wodna i tiuszcz. Diugo$é min 220cm. Orientacyjna moc mgg%‘gg’t%’gl’aﬂeog%l Jolp/Okap
wentylatora 420W. Sterowanie predkoscig wentylatora elektronicznie, regulowane pokrettem. przyscienny-skrzyniowy-ECONOMIC-2-
lap.-B%2Cwent.-E3-i-osw.-
2800x900x550-mm-1-segment/36270I,
z dnia 15.06.2023
Bezprzewodowy blender reczny wraz z akcesoriami: M
-odtgczane ramie o dtugosci 20cm, zakoriczone ostrzem ze stali nierdzewnej, z zatrzaskiem,
mieszajace efektywnie sktadniki na koktajle, zupy, hummus itp. .
- rozga do ubijania -
- dzbanek o pojemnosci 1l z tworzywa, z podziatkg na $ciance i dwuczesciowa pokrywka,
wykonany z tworzywa bez zawartosci BPA, przeznaczony do mycia w zmywarce | P
blender reczny - rozdrabniacz szt parter 0.13 kazdy w innym kolorze
- tadowarka zdjecie stuzy jedynie celom
- ostona ostrza przeznaczona do mycia w zmywarce informacyjnym, Zrédio:
Dane techniczne: silnik pradu statego, napiecie 8V, liczba predkosci zmienna, maksymalna https://www.kité:henaid.pl/male—
predkos$¢ obrotowa silnika bez obcigzenia 8250 — 11600 obr./min, akumulator litowo-jonowy, czas urzadzenia-agd/blendery-reczne/bezprz
do pelnego natadowania: 2godz., materiat korpusu: tworzywo sztuczne. ewodowy-blender-reczny-z-
akcesoriami-5khbbv83/859711626000,
z dnia 15.06.2023
Blender kielichowy w komplecie z akcesoriami:
- szklany kielich o pojemnoéci 1,4l, ze zintegrowanym czteroramiennym ostrzem wykonanym z
wzmocnionej stali nierdzewnej o grubosci az 3mm., ksztatt kielicha prostokatny, przeznaczony do
mycia w zmywarce
- szczelng pokrywke z wyjmowanym korkiem-miarka, dopasowujaca sie do kielicha, powinna by¢
wykonana z silikonu, korek z tworzywa BPA, kt6ry moze by¢ jednoczes$nie miarka dodawanych
sktadnikow i pojemnos$¢ 60ml, powinna by¢ mozliwo$¢ mycia korka w zmywarce.
Panel sterowania powinien by¢ w formie chromowanego pokretta z 5 stopniami predkosci. Tryb
L pulsacyjny dla kazdej z predkosci. 3 programy automatyczne: kruszenie lodu, napoje z lodem, X .
blender kielichowy smoothies. Blender powinien mie¢ program samooczyszczenia polegajacy na czestym szt parter 0.13 kazdy w innym kolorze

pulsowaniu i duzej predkosci umozliwiajace przemycie wnetrza kielicha woda z kroplg detergentu.
Elektroniczny system kontroli predkos$ci blendera powinien dostosowywac energie silnika
relatywnie do oporu zawarto$ci blendera zapewniajgc utrzymanie statej predkosci blendowania
bez wzgledu na warto$¢ obcigzenia. Urzgdzenie powinno rusza¢ powoli na kazdej z predkosci
aby zapobiec gwattownemu rozchlapywaniu zawartosci kielicha, nastgpnie predko$¢ powinna
przechodzi¢ do zadanego poziomu.

zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, zrédto:
https://www.kitchenaid.pl/male-

urzadzenia-agd/blendery/blender-
artisan-k400-5ksb4026/859711577600,
z dnia 15.06.2023
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Zlew gastronomiczny dwukomorowy spawany. Zlew i nogi powinny by¢ wykonane z wysokiej
jakosci stali nierdzewnej. Zlew powinien mie¢ wymiary: 850x1000x600mm, a jego komora
powinna by¢ umieszczona centralnie na stole. Minimalne wymiary komory: 400x400x250mm. Pod
zlewem powinna znajdowac sie szafka z drzwiami przesuwnymi ze stali nierdzewnej.

Bateria umywalkowa powinna by¢ montowana do Sciany i powinna sktadac sie z czesci

zlewozmywak podtynkowej oraz natynkowej: wylewki i jednouchwytowego sterowania baterii.
9 dwukomorowy z szt 3 parter 0.13,0.13a, 1.11 stalowy
baterig
zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, Zrédto:
https://gastroplaneta.pl/pl/p/Gastronomi
czny-zlew-dwukomorowy-ze-stali-
nierdzewnej-1000600850-mm-
954646100S/41019, z dnia 15.06.2023
Zlew gastronomiczny jednokomorowy skrecany. Nogi zlewu powinny by¢ taczone ze soba za 4 5\
pomoca $rub. Zlew i nogi powinny by¢ wykonane z wysokiej jako$ci stali nierdzewnej. Zlew = /4
powinien mie¢ wymiary: 850x600x600mm, a jego komora powinna by¢ umieszczona centralnie na | v
stole. Minimalne wymiary komory: 400x340x200mm.
Bateria umywalkowa powinna by¢ montowana do $ciany i powinna sktadac sie z czesci
zlewozmywak podtynkowej oraz natynkowej: wylewki i jednouchwytowego sterowania baterii.
10 |jednokomorowy z szt 4 parter 0.13,0.13a, 1.11 stalowy
baterig zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, Zrédto:
https://gastroplaneta.pl/pl/p/Zlew-
gastronomiczny-ze-stali-nierdzewnej
%2C-jednokomorowy-600600850-mm-
skrecany-954406060/41069, z dnia
15.06.2023
Umywalka przeznaczona do zamontowania na $cianie lub na blacie wykonana ze stali \
nierdzewnej. Orientacyjne minimalne wymiary umywalki: 40x29,5x15cm natomiast rozmiar &
komory 34.5x24.8cm. W $rodkowej czes$ci komory powinien znajdowac sie otwor odptywowy. ’
Brak otworu na baterig. ol
sl 7o sl Bateria umywalkowa powinna by¢ montowana do Sciany i powinna sktadac sie z czesci
11 - em e 2 (Rt podtynkowej oraz natynkowej: wylewki i jednouchwytowego sterowania baterii. szt 1 parter 0.13a stalowy
) B zdjecie stuzy jedynie celom
informacyjnym, zrodto:
https://gastroplaneta.pl/pl/p/Umywalka-
niezabudowana-400x295x150-mm-
Stalgast-981414040/34954, z dnia
15.06.2023
Regat magazynowy ze stali nierdzewnej przeznaczony do przechowywania artykutow 4
regal gastronomiczn potrzebnych w gastronomii. Regat powinien mie¢ min 4 poéiki, z ktérych kazda powinna by¢ w & E0ey
12 00x40x180cm Y Istanie wytrzymacé obcigzenie wynoszace do 70kg/m?. 4 nogi stanowigce szkielet regatu powinny szt 11 parter -1.03,-1.13,0.18 stalowy 3
by¢ wykonane z profili stalowych o przekroju 3x3cm. Mocowanie pdtek do ndg powinno odbywac [ {
si¢ za pomocg $rub. Ostatecznie wymiary produktu i ilosci regatéw nalezy uzgodni¢ z g
Zamawiajgcym. !
regat ronomiczn
13 g%g)gogxi%to%n? czny szt 3 parter 0.16 stalowy zdjecie stuzy jedynie celom

informacyjnym, zZrédto: oferta od firmy
systemserwis, z dnia 15.06.2023




