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Schemat funkcjonalny zasilania. Stan projektowany.

UWAGI:

1. Układ sieciowy zasilania: TN-C
2. Układ instalacji odbiorczych: TN-C-S

P.P.H.U MARKER
Magdalena Stułów

Poznań, ul. Winklera 24
1

1

Program Funkcjonlno - Użytkowy.
Przedszkole nr 112 "Mali przyrodnicy" ul. Osinowa 14A, 61-451 Poznań

na terenie działki nr 14/16, 306501_1 Poznań. obr. 0060 Dębiec

granica własności
i ekspolatacji
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istn. sieć 0,4kV własności ENEA Operator Sp. z o.o.
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TL+RG

PF-431

3x gG2A

100A, 3P

Q1

PWPHDGs 5x1,5mm²
PWP
PWP

HDGs 2x1,5mm²

sygnał beznapięciowy
do UPS, drzwi awar.

TP
0,4kV

2,74kW
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6,34W 6,32kW 18,45kW 1,78kW

OZNACZENIA:

TL+RG - tablica licznikowa TL i rozdzielnica główna 0,4kV, 63A
TP - rozdzielnica piwnicy;
T0 - rozdzielnica parteru;
T1 - rozdzielnica 1 piętra;
TK - rozdzielnica kotłowni gazowej;
TSS - rozdzielnca strefy zajęć specjalistycznych;
PWP - pożarowy wyłącznik prądu
PF - przełącznik faz
ZA - zegar astronomiczny
ZKU - złącze kontrolne uziemienia
TW - tablica przyłącza windy osobowej
TOW - tablica przyłącza oświeltenia szybu windy osobowej
SSP/CWG - centralka pożarowa, centralka wycieku gazu
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FeZn Ø8mm
instalacja odgromowa pozioma dachów

zaciski śrubowe ze
stali nierdzewnej
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uzimy pionowe:
StCu Ø17,6mm, dł. 6m

złącze kontrolne śrubowe
podposadzkowe (w otoku
budynku)
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