WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH | NORM ZWIAZANYCH Z
PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wszystkie obowigzujgce przepisy prawne zwigzane z budownictwem i projektowaniem oraz
prawa i przepisy pokrewne, a w szczegdlnosci:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z
pdzniejszymi zmianami);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r.
poz. 1225);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. poz.
2454);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. nr 109 poz. 719, z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
o0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650,
z pézniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213);

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973, z
pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. poz. 1968);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6.09.2021r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. poz. 1686);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401);

e Woykaz polskich norm przywotanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225) — na podstawie tresci Zatgcznika
nrl
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Zalaczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Zatacznik nr 1%

WYKAZ POLSKICH NORM POWOLANYCH W ROZPORZADZENIU

Lp. Miejsce powotania Numer normy** Tytut normy .
normy (zakres powotania)

1 2 3 4

1 |§53ust.2 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czg$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

2 |§96 ust. 1 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budyn-
PN-B-02151-02:1987/ kach — Czes$¢ 2: Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku
Apl:2015-05 w pomieszczeniach
PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podloze

na budynki

PN-B-02171:2017-06 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

3 |§98ust.2 PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewo-

dach sznurowych

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgs¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2012

Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czeé¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 1: Wyma-
gania podstawowe, ustalaniec ogodlnych charakterystyk,
definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
pradem przet¢zeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochro-
na dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prze-
pieciami — Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przejSciowymi przepigeiami iuszkodzeniami przy dozie-
mieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN-HD 60364-4-443:2016

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochro-
na dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prze-
pieciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi

99 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 66 rozporzadzenia, o ktorym mowa w odnosniku 4.
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PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$é 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
zakloceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagne-
tycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych -
Cze$¢ 5-51: Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia og6lne

PN-IEC 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-52:
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewo-
dowanie

PN-IEC 60364-5-53:2016

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-53:
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-534:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Odtaczanie
izolacyjne, faczenie i sterowanie — Urzadzenia do ochrony
przed przejsciowymi przepigciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdziel-
cza i sterownicza — Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego
11aczenia

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgs¢ 5-54:
Dobér imontaz wyposazenia elektrycznego — Uklady
uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie —
Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czgs¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe
1 instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-56:
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje
bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 6: Spraw-
dzanie

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
czlowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja — Identy-
fikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu
czlowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja — Identy-
fikacja przewodow kolorami albo znakami alfanumerycz-

nymi

4 |§113ust. 4 PN-B-01706:1992 Instalacje wodociaggowe — Wymagania w projektowaniu
(w zakresie pkt2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-24.5; 3.1.1-3.1.3;
3.1.5;3.1.7;3.2.2;3.2.3;3.3;4.1;4.214.4-4.6)

5 |§113ust. 7 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczaniem wody

w instalacjach wodociggowych i ogblne wymagania doty-
czace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny




Dziennik Ustaw —94 — Poz. 1065

6 |§115ust. 1 PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawdéw wodomierzowych
w instalacjach wodociaggowych — Wymagania i badania
przy odbiorze
(w zakresie pkt 2.1; 2.3, 2.412.6)

7 |§116ust. 3 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgs¢ 5-54:
Dobor imontaz wyposazenia elektrycznego — Uklady
uziemiajace 1 przewody ochronne

8 [§120ust. 4 PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej — Wy-
magania
(w zakresie pkt 2; 3.1.1; 3.1.213.2.1-3.2.13)

9 |§121 ust.2 PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawdw wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych — Wymagania ibadania
przy odbiorze
(w zakresie pkt 2.1; 2.3;2.412.6)

10 [§ 122 ust. 2 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —
Czgs¢ 1: Postanowienia og6lne i wymagania
(w zakresie pkt 41 5)

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —
Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu
1 obliczenia
(w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —
Czgé¢ 3: Przewody deszczowe — Projektowanie ukiadu
i obliczenia
(w zakresie pkt 4-7)

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —
Cze$¢ 4: Pompownie $ciekow — Projektowanie ukladu
i obliczenia
(w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —
Cz¢$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytko-
wania i eksploatacji
(W zakresie pkt 5-9)

PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej
(w zakresie pkt 5; 71 8)

11 [§124 PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —
Cze$¢ 4: Pompownie $ciekoéw — Projektowanie uktadu
i obliczenia
(w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 13564-1:2004 Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach — Czg$¢ 1:
Wymagania

12 |§ 125 ust. 4 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu
(w zakresie pkt 4.2.2 z wyjatkiem odwotlania do pkt 3.5)

13 |§131 PN-B-94340:1991 Zsyp na odpady

14 [§ 133 ust. 3 PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu otwartego — Wymagania

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
w zbiorczymi przeponowymi — Wymagania

PN-B-02415:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych — Wymagania




Dziennik Ustaw

—95_ Poz. 1065

PN-B-02416:1991

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przytaczonych
do sieci cieplnych — Wymagania

PN-EN 1991#);

15 |§133 ust. 4 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody
16 |§ 134 ust. 1 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane ielementy budynku — Opor
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obli-
czania
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wilasciwosci uzytkowe okien, drzwi izaluzji —
PN-EN ISO Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Czg$¢ 1:
10077-1:2007/AC:2010 Postanowienia og6lne
PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Czgs¢ 2:
Metoda komputerowa dla ram
PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta
1 temperatury powierzchni — Obliczenia szczegdtowe
PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowego obciazenia cieplnego
PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wlasciwo$ci uzytkowe budynkow — Przenoszenie
ciepta przez grunt — Metody obliczania
PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow — Wspdtczynni-
ki wymiany ciepta przez przenikanie i wentylacj¢ — Meto-
da obliczania
PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspotczynnik
przenikania ciepta — Metody uproszczone i warto$ci orien-
tacyjne
17 |§ 134 ust. 2 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
18 [§135ust. 4 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna prze-
wodow, armatury iurzadzen — Wymagania i badania
odbiorcze
(w zakresie pkt 2.1;2.2;2.3.1;2.4.1-2.4.412.5.1-2.5.6)
19 [§ 136 ust. 2 PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo — Kotlownie wbudowane na paliwo state —
Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.612.1.8-2.1.10)
20 |§ 136 ust. 2a PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo — Kotlownie wbudowane na paliwo state
— Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.5; 2.1.6.212.1.9-2.1.10)
21 |§136ust.3 PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo — Kotlownie wbudowane na paliwo state —
Wymagania (w zakresie pkt 2.2.2-2.2.8 12.2.10-2.2.16)
22 [§ 137 ust. 9 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng — Ochrona obiek-
tow, instalacji 1 urzadzen — Wymagania
23 |§ 140 ust. 1 PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegly — Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
24 |§ 142 ust. 2 PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegly — Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
(w zakresie pkt 3.3.2)
25 |§ 143 ust. 1 PN-EN 1990%: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
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26 [§ 147 ust. 1 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
PN-B-03430:1983/A23:2000 zbiorowego 1iuzyteczno$ci publicznej — Wymagania
(z wyjatkiem pkt 5.2.115.2.3)

27 |§ 147 ust. 3 PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe po-
wietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych
do statego przebywania ludzi

28 |§ 149 ust. 1 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

PN-B-03430:1983/A23:2000 zbiorowego 1uzyteczno$ci publicznej — Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4;3.114.1)

29 |§ 149 ust. 4 PN-B-03421:1978 Wentylacja 1 klimatyzacja — Parametry obliczeniowe po-
wietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych
do statego przebywania ludzi

30 |§ 153 ust.2 PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym — Wymagania dotyczace wy-
trzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodéw — Wytrzymatos¢
1 szczelno$¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym

31 [§153ust. S PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkoéw — Sie¢ przewodow — Wymagania
dotyczace elementow sktadowych sieci przewodow ula-
twiajacych konserwacje sieci przewodow

32 [§ 154 ust. 6 PN-EN 779:2005 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej —
Okreslanie parametrow filtracyjnych
(w zakresie rozdziatu 4)

33 |§ 155 ust. 4 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

PN-B-03430:1983/A23:2000 zbiorowego 1uzytecznoS$ci publicznej — Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.5)

34 [§ 157 ust. 2 PN-C-04753:2011 Gaz ziemny — Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom
z sieci dystrybucyjne;j
(w zakresie rozdziatu 2)

PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe — Gazy weglowodorowe — Gazy skro-
plone C3-C4
(w zakresie rozdziatu 3)

35 |§ 163 ust. la PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynkéw — Mak-
symalne cis$nienie robocze rowne 5 bar lub mniejsze —
Zalecenia funkcjonalne
(w zakresie pkt 4.2)

36 |§163ust.2 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych — Rury
o klasie wymagan A

37 |§ 163 ust. 4 PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynkéw — Mak-
symalne cis$nienic robocze rowne 5 bar lub mniejsze —
Zalecenia funkcjonalne
(w zakresie pkt 4.2)

38 |§ 166 ust. 1 PN-EN 1359:2004 Gazomierze — Gazomierze miechowe

39 |1§170ust. 1 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

PN-B-03430:1983/Az3:2000 zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania
(z wyjatkiem pkt 5.2.115.2.3)
40 |§ 176 ust. 1 PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwa gazowe

o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 — Wymagania

(w zakresie pkt 2.2 z wytaczeniem 2.2.1.4;2.2.1.8; 2.2.2.4
12.2.2.5 oraz pkt 2.3 z wylaczeniem 2.3.8.1; 2.3.8.2; 2.3.9
12.3.14)
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41

§ 180

PN-HD 308 S2:2007

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewo-
dach sznurowych

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

PN-ISO 7010

Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bez-
pieczenstwa — Znaki bezpieczenstwa stosowane w miej-
scach pracy 1 w obszarach uzytecznosci publiczne;j

PN-B-02151-02:1987
PN-B-02151-02:1987/
Apl1:2015-05

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomiesz-
czen wbudynkach — Dopuszczalne wartos$ci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02171:2017-06

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-E-05010:1991

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-E-05115:2002

Instalacje  elektroenergetyczne pradu przemiennego
o napieciu wyzszym od 1 kV

PN-E-08501:1988

Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2012

Swiatlo io$wietlenie — OS$wietlenie miejsc pracy —
Czgs¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 50160:2010
PN-EN
50160:2010/A1:2015-02

Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych

PN-EN 50310:2012

Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 1: Wyma-
gania podstawowe, ustalanie ogodlnych charakterystyk,
definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgs¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
pradem przet¢zeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochro-
na dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prze-
pieciami — Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przejSciowymi przepigeiami iuszkodzeniami przy dozie-
mieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochro-
na dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prze-
pieciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi
lub faczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg§¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
zakldceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagne-

tycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochro-
na dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obni-
zeniem napigcia
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PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochro-
na dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie §rodkow
ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo — Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochro-
na dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr $rodkow
ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych —
Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czgsé¢ 5-51: Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia og6lne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pra-
dowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdziel-
cza 1 sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-53:
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego — Odlaczanie
izolacyjne, taczenie i sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdziel-
cza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego
itaczenia

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-54:
Dobor imontaz wyposazenia elektrycznego — Uklady
uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie —
Niskonapigciowe zespoly pradotworcze

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych — Czg¢$é
5-55: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne
wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe
i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-56:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje
bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 6: Spraw-
dzanie

PN-HD 60364-7-701:2010
PN-HD
60364-7-701:2010/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokaliza-
¢ji — Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

PN-IEC 60364-7-702:1999
PN-IEC
60364-7-702:1999/Apl:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wyma-
gania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Baseny ptywackie i inne

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czg¢sé¢
7-703: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny zawierajace ogrzewa-
cze sauny
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PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$é 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokaliza-
cji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wyma-
gania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Instalacje  elektryczne w gospodarstwach  rolniczych
1 ogrodniczych

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wyma-
gania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wyma-
gania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Instalacje o§wietlenia zewngtrznego

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czgé¢ 7-715: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji — Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim
napigciu

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 7-740: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje elektryczne obiek-
tow, urzadzen rozrywkowych i straganéw na terenie tar-
gow, wesotych miasteczek i cyrkow

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
czlowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identy-
fikacja zaciskdw urzadzen i zakonczen przewodow

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja — Identy-
fikacja przewodow kolorami albo znakami alfanumerycz-

nymi

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005
PN-EN
61140:2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -—
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamiono-
wymi dotyczacymi zasilania elektrycznego — Wymagania
bezpieczenstwa

42 [§ 181 ust. 7 PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$§wietlenia ewakuacyjnego
PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-56:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje
bezpieczenstwa
43 [§ 184 ust. 2 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 5-54:
Dobor imontaz wyposazenia elektrycznego — Uktady
uziemiajgce i przewody ochronne
44 |§ 184 ust. 3 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 1: Zasady ogodlne

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa — Czg¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa — Czg¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach
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PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochro-
na dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prze-
pieciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi
lub taczeniowymi

PN-B-02151-02:1987/
Apl:2015-05

45 [§ 186 ust. 2 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
46 |§ 187 ust. 3 PN-EN 1363-1:2012 Badania odpornosci ogniowej — Czg§¢ 1: Wymagania
ogblne
47 1§ 187 ust. 5 PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewoddéw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpiecza-
jacych
47a |§192b PN-EN 50174-2:2010 Technika Informatyczna — Instalacje okablowania —
PN-EN Cz¢s¢ 2: Planowanie 1wykonywanie instalacji wewnatrz
50174-2:2010/A1:2011 budynkow
PN-EN
50174-2:2010/AC:2014-10
PN-EN
50174-2:2010/A2:2015-02
PN-EN
50174-2:2010/Ap1:2016-12
48 [§196ust.213 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomiesz-

czen wbudynkach — Dopuszczalne warto$ci poziomu
dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02171:2017-06

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

49 1§ 204 ust. 4 PN-EN 1990*: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukeji
PN-EN 1991*): Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
PN-EN 1992%*): Eurokod 2: Projektowanie konstrukeji z betonu
PN-EN 1993*): Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1994*): Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betono-
wych
PN-EN 1995%): Eurokod 5: Projektowanie konstrukeji drewnianych
PN-EN 1996*): Eurokod 6: Projektowanie konstrukeji murowych
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
PN-EN 1999%): Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych
(wszystkie czg¢sci norm)
50 |§208 PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
§208a dzwigdéw — Badania i proby — Cz¢$¢ 58: Proba odpornosci

ogniowej drzwi przystankowych

PN-EN 1021-1:2007

Meble — Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych —
Czg$é 1: Zrodo zaptonu: tlacy sie papieros

PN-EN 1021-2:2007

Meble — Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych —
Czeé¢ 2: Zrodlo zaptonu: rownowaznik ptomienia zapatki

PN-EN 1991-1-2:2006
PN-EN
1991-1-2:2006/Ap1:2010
PN-EN
1991-1-2-2006/Ap2:2014-12
PN-EN
1991-1-2:2006/AC:2013-07
1991-1-2:2006/AC:2009

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czgs¢ 1-2:
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania na konstrukcje
w warunkach pozaru
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PN-B-02852:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Obliczanie gesto-
$ci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru

(w zakresie czgéci dotyczace] gestosci obcigzenia ognio-
wego — pkt 2)

PN-B-02855:1988

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania
wydzielania toksycznych produktow rozktadu i spalania
materiatow

PN-B-02867:2013-06

Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne
od strony zewnetrznej oraz zasady klasyfikacji

PN-EN ISO 6940: 2005

Wyroby witokiennicze — Zachowanie si¢ podczas palenia —
Wyznaczanie zapalnosci pionowo umieszczonych probek

PN-EN ISO 6941: 2005

Wyroby witdkiennicze — Zachowanie si¢ podczas palenia —
Pomiar wlasciwosci rozprzestrzeniania si¢ ptomienia na
pionowo umieszczonych probkach

PN-EN 13501-1

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien

PN-EN 13501-2

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw — Czgé¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan
odpornosci ogniowej, z wylaczeniem instalacji wentyla-
cyjnej

PN-EN 13501-3

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw — Czes¢ 3: Klasyfikacja na podstawie badan
odpornosci ogniowej wyrobow i elementdw stosowanych
w instalacjach uzytkowych w budynkach: ognioodpornych
przewodow wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap
odcinajacych

PN-EN 13501-4

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow — Czgs¢ 4: Klasyfikacja na podstawie wynikow
badan odpornosci ogniowej elementéw systemoéw kontroli
rozprzestrzeniania dymu

PN-EN 13501-5

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw — Czesé 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow
badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

51

§ 253 ust. 1

PN-EN 81-72:2005

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigow — Szczegodlne zastosowania dzwigdéw osobowych
i towarowych — Cze$¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnej

52

§ 258 ust. la

PN-EN ISO 6940:2005

Wyroby witokiennicze — Zachowanie si¢ podczas palenia —
Wyznaczanie zapalno$ci pionowo umieszczonych probek

PN-EN ISO 6941:2005

Wyroby wtdkiennicze — Zachowanie si¢ podczas palenia —
Pomiar wlasciwosci rozprzestrzeniania si¢ ptomienia na
pionowo umieszczonych probkach

53

§ 261 pkt 1

PN-EN 1021-2:2007

Meble — Ocena zapalno$ci mebli tapicerowanych —
Czesé 2: Zrodho zaptonu: rownowaznik plomienia zapatki

PN-EN 1021-1:2007

Meble — Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych —
Cze$¢ 1: Zrodto zaptonu: tlacy si¢ papieros

PN-B-02855:1988

Ochrona przeciwpozarowa budynkow — Metoda badania
wydzielania toksycznych produktow rozktadu i spalania
materiatlow
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PN-B-02151-02:1987/
Apl:2015-05

54 1§266 ust. 2 PN-B-02870:1993 Badania ogniowe — Mate kominy — Badania w podwyz-
szonych temperaturach
55 [§287pkt4 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych 1idrogach
pozarowych
PN-ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bez-
pieczenstwa — Znaki bezpieczenstwa stosowane w miej-
scach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej
56 |[§287pkt6 patrz: Polskie Normy powotane w § 180
57 |§288 pktS PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych 1idrogach
pozarowych
PN-ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa iznaki bez-
pieczenstwa — Znaki bezpieczenstwa stosowane w miej-
scach pracy 1 w obszarach uzytecznosci publicznej
58 [§288 pkt7 patrz: Polskie Normy powotane w § 180
59 [§298ust. 1 PN-EN 1990%: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991%: Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje
60 |§ 305 ust. 2 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cia statyczna — Ochrona obiek-
tow, instalacji i urzadzen — Wymagania
60a |§ 323 ust. 2 PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budyn-
kach — Czgs¢ 4: Wymagania dotyczace warunkow pogto-
sowych 1izrozumialo$ci mowy w pomieszczeniach oraz
wytyczne prowadzenia badan
61 |§324 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomiesz-
PN-B-02151-02:1987/ czen wbudynkach — Dopuszczalne wartosci poziomu
Apl1:2015-05 dzwicku w pomieszczeniach
PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podloze
na budynki
PN-B-02171:2017-06 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach
62 |§325ust. 1 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana — Ochrona przed halasem pomiesz-
PN-B-02151-02:1987/ czen wbudynkach — Dopuszczalne warto$ci poziomu
Apl1:2015-05 dzwigku w pomieszczeniach
PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podloze
na budynki
PN-B-02171:2017-06 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
63 [§325ust.2 PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budyn-
kach — Czg¢$¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci aku-
stycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych
64 [§326ust. 1 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomiesz-

czen wbudynkach — Dopuszczalne wartos$ci poziomu
dzwigku w pomieszczeniach

PN-B-02156:1987

Akustyka budowlana — Metody pomiaru dzwicku A
w budynkach

PN-B-02171:2017-06

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
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65

§ 326 ust. 2

PN-EN ISO 140-4:2000

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budyn-
kach 1iizolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych
— Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkow powietrz-
nych miedzy pomieszczeniami

PN-EN ISO 140-5:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budyn-
kach 1iizolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych
— Pomiary terenowe izolacyjno$ci akustycznej od dzwie-
kow powietrznych $ciany zewnetrznej i jej elementow

PN-EN ISO 140-6:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budyn-
kach 1iizolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych
— Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow ude-
rzeniowych stropow

PN-EN ISO 140-7:2000

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budyn-
kach 1 izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych
— Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekow uderze-
niowych stropow

PN-EN ISO 140-8:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budyn-
kach 1izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych
— Pomiary laboratoryjne tlumienia dzwigkéw uderzenio-
wych przez podlogi na masywnym stropie wzorcowym

PN-EN ISO 10848-2:2007

Akustyka — Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego
dzwigkdéw powietrznych i uderzeniowych pomiedzy przy-
legajacymi komorami — Czg$¢ 2: Dotyczy lekkich elemen-
tow w przypadku matego wptywu zlacza

PN-EN 20140-3:1999
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budyn-
kach 1iizolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych
— Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow po-
wietrznych elementéw budowlanych

PN-EN ISO 10848-2:2007

Akustyka — Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego
dzwickéw powietrznych iuderzeniowych pomi¢dzy przy-
legajacymi komorami — Czgé¢ 2: Dotyczy lekkich elemen-
tow w przypadku malego wplywu zlacza

PN-EN 20140-10:1994

Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budyn-
kach 1iizolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych
— Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkéw po-
wietrznych matych elementéw budowlanych

66

§ 326 ust. 3

PN-B-02151-3:2015-10

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budyn-
kach — Czg¢$¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci aku-
stycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych

67

§ 326 ust. 4

PN-B-02151-02:1987
PN-B-02151-02:1987/
Apl1:2015-05

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomiesz-
czen wbudynkach — Dopuszczalne wartosci poziomu
dzwicku w pomieszczeniach

PN-B-02156:1987

Akustyka budowlana — Metody pomiaru dzwicku A
w budynkach

PN-B-02171:2017-06

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

68

§ 326 ust. §

PN-EN ISO 354:2005

Akustyka — Pomiar pochlaniania dzwigcku w komorze
poglosowej

69

Zatacznik nr 2
pkt1.1.11.4.

PN-EN ISO 6946

PN-EN ISO 13370

Komponenty budowlane ielementy budynku — Opor
cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obli-
czania

Cieplne wilasciwosci uzytkowe budynkow — Przenoszenie
ciepta przez grunt — Metody obliczania




Dziennik Ustaw

— 104 —

Poz. 1065

pkt 2.2.3. ppkt 2

70 |Zatgcznik nr 2 PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotnosciowe wilasciwosci komponentow bu-
pkt2.2.1.,2.2.2,, dowlanych 1ielementow budynku — Temperatura po-
2.2.3.ppkt 1 wierzchni wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej
ipkt2.2.4. wilgotnosci powierzchni i kondensacja migdzywarstwowej

— Metody obliczania
71 |Zatacznik nr 2 PN-EN ISO 10211 Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i tempe-

ratury powierzchni — Obliczenia szczegotowe

PN-ENV
1187:2004/A1:2007

72 | Zatacznik nr 2 PN-EN 12207:2001 Okna 1 drzwi — Przepuszczalnoéci powietrza — Klasyfika-
pkt 2.3.2. cja
73 |Zatacznik nr 2 PN-EN 13829:2002 Wiasciwosci cieplne budynkéw — Okreslanie przepusz-
pkt 2.3.4. czalnosci powietrznej budynkow — Metoda pomiaru
cisnieniowego z uzyciem wentylatora
74 | Zatacznik nr 3 PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na

dachy

PN-EN 13501-1+A1

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow
badan reakcji na ogien

* Polskie Normy projektowania wprowadzajace europejskie normy projektowania konstrukeji — Eurokody, zatwierdzone i opublikowane
wjezyku polskim, sa stosowane do projektowania konstrukcji, jezeli obejmuja one wszystkie niezbgdne aspekty zwiazane
z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowia kompletny zestaw norm umozliwiajacy projektowanie). Projektowanie kazdego rodzaju
konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.

*%) W przypadku gdy przywolano niedatowang Polska Norme, nalezy stosowa¢ najnowsza norme opublikowana w jezyku polskim.




