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DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich w podtozu projektowanej budowy
zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska na dziatce o nr ewidencyjnym 4/20
w m. POZNAN

gm. Poznan powiat m. Poznan woj. wielkopolskie

nr arch. G-1300A
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KARTA INFORMACYIJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

Tytut dokumentaciji: ,,Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla ustalenia warunkéw
geologiczno-inzynierskich w podtozu projektowanej budowy
zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska na
dziatce o nr ewidencyjnym 4/20 w m. POZNAN"

Data rozpoczecia badan: 31 maja 2022 r.
Data zakonczenia badan: 31 maja 2022 r.

Liczba wykonanych sondowan: 2, taczny metraz: 13,0 m.b. nadzér: mgr Sebastian Leszczyriski
upr. geolog. VII-1613
rodzaj:
— 2 sondowania sondg statyczng CPTU do gtebokosci 4,0 9,0 m p.p.t.,
o tagcznym metrazu 13,0 m.b.
wykonawca: Geologia Wielkopolska
ul. F. Chopina 2B
63-200 Jarocin

Potozenie punktéw badawczych w Panstwowym Ukt. Wspétrzednych Geodezyjnych 2000;

Numer X Y Rzedna H
sondowania CPTU [mn.p.m.]
1 5780488.4715 | 6414994.8469 59,02
2 5779394.6617 | 6420207.4133 58,87

Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne: nie dotyczy
Badania geofizyczne: nie dotyczy

Badania laboratoryjne: nie dotyczy

Roboty ziemne: nie dotyczy

Autorzy dokumentacji:

‘/‘,t /'//I\Q /
mgr Michat Kasprzak
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' mgr Sebas

upr.geolog.nr VII-1613
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1. Wstep

1.1. Zleceniodawca: Biuro Projektéw ,,MIDAS”

mgr inz. Dariusz Michalak
ul. Stoneczna 6

63-200 JAROCIN

1.2. Podstawa prawna opracowania

Niniejszg dokumentacje wykonano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami

dotyczacymi prac geologicznych i geotechnicznych:

a) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity

Dz.U. z 2021 poz. 1420 z pdzn. zm.);

b) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie

a takze

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

(Dz. U. 2016 poz. 2033),

c) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.

463),

d) norma PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czesé

1: Zasady ogdlne,

e) norma PN-EN 1997-2:2009P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czesé

2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

f) norma PN-EN ISO 14688-1:2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie

i klasyfikacje gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis”,

g) norma PN-EN ISO 14688-2:2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie

i klasyfikacje gruntéw. Czesc¢ 2 : Zasady klasyfikowania”,

h) norma PN-ES ISO 22475-1:2006 (U) ,Rozpoznanie i badania geotechniczne.

i)
j)

Pobieranie probek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod
gruntowych”,

Pazdro Z., Hydrogeologia ogdlna. Wyd. Geologiczne, Warszawa 1983 r.,

Witun Z., Zarys geotechniki. WKit, Warszawa 2007 r.
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Uwagi:

— Normy wymienione w p. ,f” oraz ,g” ustanowione w 2006 r. wprowadzajg nowy,
odmienny podziat niz w normie PN-86/B-02480, sposdéb klasyfikowania opisu
gruntoéw nie stosowany dotad w projektowaniu fundamentéw — z tego powodu
na zat. nr 4 zestawiono klasyfikacje i nazewnictwo gruntéw, zgodne z normami
PN—86/B—2480 oraz PN—EN ISO 14688—1:2006 i PN—EN ISO 14688-2:2006;

— Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych” rozwazang inwestycje nalezy

zaliczy¢ do |l _kategorii geotechnicznej w_skomplikowanych warunkach

gruntowych (ze wzgledu na usytuowanie obszaru badan w dolinie rzecznej).

1.3. Materiaty archiwalne

Dla przedmiotowej inwestycji, zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z dnia
25 kwietnia 2012 r., wykonano nastepujgce opracowanie: , Opinia geotechniczna
wraz z Dokumentacjg badan podfoza gruntowego dla ustalenia warunkow
gruntowo-wodnych i geotechnicznych w podtozu projektowanej budowy
zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
multisportowej z funkcja sztucznego lodowiska na dziatce o nr ewidencyjnym 4/20
w m. POZNAN” wykonanej w listopadzie 2021 r. przez firme ,Geologia
Wielkopolska”, nr arch. G-1300.

Dla opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano wszystkie profile
geologiczne otworow oraz wyniki sondowan z ww. dokumentacji — w sumie 5
otwordéw o tgcznym metrazu 31,0 m.

Lokalizacje wykorzystanych otwordw archiwalnych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej — Zat. nr 2.

Inwestor posiada prawa wtasnosci do wyzej wymienionej dokumentacji
i udostepnit jg do wykorzystania dla opracowania niniejszej dokumentacji.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji uwzgledniono takze informacje
zawarte na opracowaniach Panistwowego Instytutu Geologicznego:

a) ,Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz ,471 —

Poznan” Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1996 r.;
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b) ,Mapa Geosrodowiskowa Polski Plansza A w skali 1: 50 000, arkusz ,471 —
Poznan”, PIG i MS, Warszawa 2005 r.

c) ,Mapy Zagrozenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego, DZIEWIN
M-34-65-D-d-2, zrédto: mapy.isok.gov.pl/imap.

1.4. Rodzaj inwestycji i cel badan

Wedtug informacji przedstawionych przez Zleceniodawce, projektuje sie
budowe zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska na terenie POSIR
w miejscowosci Poznan (gm. Poznan, pow. m. Poznan) na dziatce o numerze
ewidencyjnym 4/20. Rzut planowanej inwestycji przedstawiono na zatgczniku nr 3.

Fundamenty obiektu bedg posadowione prawdopodobnie na wgtebnie
wzmocnionym podfozu. Minimalny poziom posadowienia dla tego obszaru ze
wzgledu na przemarzanie to 0,8 m p.p.t.

Ostateczny poziom 0,00, rodzaj fundamentéw i gtebokos¢ ich posadowienia
oraz sposéb wykonania poszczegdlnych elementdw inwestycji ustalone bedg m.in.
na podstawie warunkow geologiczno-inzynierskich stwierdzonych w niniejszej

dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

Celem niniejszej dokumentac;ji jest:

= rozpoznanie budowy geologicznej w podtozu projektowanego obiektu,

= okreslenie przestrzenne uktadu gruntéw w podtozu,

= ustalenie parametréow geotechnicznych gruntow,

= okreslenie warstwy wodonosnej oraz rodzaju i poziomow zwierciadta wody
gruntowe] w podtozu,

= ocena przydatnosci podtoza gruntowego i Srodowiska wodnego oraz podanie
wnioskow geotechnicznych dla sposobu posadowienia oraz warunkow

realizacji projektowanego obiektu.
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1.5. Projekt robot geologicznych

Projekt robot geologicznych opracowany przez firme ,GEOLOGIA
WIELKOPOLSKA” w marcu 2022 r., zatwierdzony zostat przez Prezydenta Miasta
Poznania decyzjg KOS-VIII.6540.15.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. — kopia decyzji

ponize;j.
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PREZYDENT MIASTA POZNANIA

D2 AD MIASTS Poznan, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Yovdaiui Karenit

Gl-63% Begnad, vl Geewana 23%
{el. 61 B78 40 53, fan 61 875 40 55
[

KOS-VII1.6540.15.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1 i ust. 6 i art. 161 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 1. -
Prawo geologiczne i gornicze (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (j.t. Dz.U.
z 2021, poz. 735 ze zm.), i

na wniosek: Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji w Poznaniu, ul. J.Spychalskiego 34,
61-553 Poznan, reprezentowanych przez petnomocnika p. Dariusza Michalaka
wtasciciela Biura Projekiow ,MIDAS”, ul. Sloneczna 6, 63-200 Jarocin, zlozony
dnia 29.03.2022 r.,

orzekam

I. Zatwierdzi¢ projekt rob6t geologicznych nt Projekiu robét geoclogicznych dia ustalenia
warunkow geologiczno-inZynierskich w podfozu projektowanej budowy zadaszonego
Zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni multisportowej z funkcjg
sztucznego lodowiska na dziafce o nr ewid. 4/20, w m. Poznafi, gm. i pow. m. Poznan,
woj. wielkopolskie, wykonany przez: Sebastian Leszczynski (upr geolog VII- 1613) i inni,
Geologia Wielkopolska, ul. F. Chopina 2B, 63-200 Jarocin, marzec 2022 .

Projekt przewiduje uszczegblowienie rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich

w podtozu inwestycji poprzez:

1) wykonanie 2 sondowan statycznych CPTU doglebokoSci 40 m i 90 m ppt,
Zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Jana Spychalskiego, dziatka nr 4/20, obr. 0081 Wilda,
arkusz 09 - wg planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:1000, stanowigcego zatacznik
nr 2 Projektu, .

2) ustalenie fizyko-mechanicznych wilasciwosci gruntéw, ocene warunkéw geologiczno-
inzynierskich podioza dla potrzeb projektowanej inwestycji.

2) pomiary geodezyjne;

3) udokumentowanie wynikow prac geologicznych - w dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej sporzadzanej dla potrzeb posadawiania obiektéw budowlanych.

Il. Zatwierdzi¢ projekt robét geologicznych na okres — do 31 grudnia 2023 r.

lll. Roboty geologiczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 710) oraz z uwzglednieniem
postanowien zawartych w pozwoleniach wydanych na podstawie tej ustawy.

UZASADNIENIE

W dniu 29.03.2022 r. Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji z siedzibg w Poznaniu,
ul. J. Spychalskiego 34, dziatajgce przez petnomocnika p. Dariusza Michalaka wystapity
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o zatwierdzenie przedmiotowego projektu robét geclogicznych, sporzadzonego w celu ustalenia
warunkéw geologiczno-inzynierskich dla zadania polegajgcego na budowie zadaszonego
zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni multisportowej z funkcjg
sztucznego lodowiska. Planowana inwestycji zlokalizowana bedzie w Poznaniu przy
ul. J. Spychalskiego, na dziatce o nr ewid. 4/20, gm. i pow. m. Poznan, woj. wielkopolskie.

Na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne | gomicze
(.t Dz. U z 2021 r, poz. 1420 ze zm.) przediozony Projekt robét geologicznych podlega
zatwierdzeniu przez wtasciwy organ administracji geologicznej w drodze decyzji. Na podstawie
art. 161 ust. 2 pkt. 3 i wzwiazku z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ww. ustawy Prawo geologiczne i gémicze
oraz art. 21 §1 pkt 1. ustawy Kodeks postepowania administracyjinego (j.t. Dz.U. z 2021,
poz. 735 ze zm.) organem administracji geologiczne] wtasciwym w przedmiotowe] sprawie jest
Prezydent Miasta Poznania.

Organ administracji geologicznej ustalit strony postepowania administracyjnego zgodnie
z art. 80 ust. 3 ww. ustawy Prawo geclogiczne i gérnicze oraz na podstawie art. 61§41 10 § 1
Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz.735 ze zm.) w piémie z dnia
31.03.2022 r., znak KOS-VII.6540.15.2022 zawiadomit strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego i mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, a takze wypowiedzenia sig
co do zebranych dowodéw i materiatow przed wydaniem decyzji. W toku przedmiotowego
postepowania administracyjnego strony nie skorzystaty z uprawnienia.

Na podstawie art. 80 ust. 5 ww. ustawy Prawo geologiczne i gérnicze zatwierdzenie
projektu robét geologicznych wymaga opinii wojta (burmistrza, prezydenta miasta). W zwigzku
ztym, ze organ rozpatrujgcy sprawe i organ wspoldziatajgcy to jeden iten sam organ
(tj. Prezydent Miasta Poznania) tryb wspdldziatania okreslony w art. 106 Kodeksu
Pastepowania Administracyjnego nie ma tu zastosowania. ;

W toku postepowania administracyjnego organ ustalit i rozwazyt co nastgpuje ponizej:

1) dla nieruchomosci gruntowej, na ktérej planowane sa roboty geologiczne obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poznania — w rejonie ulicy
Dolna Wilda w Poznaniu (uchwata Rady Miasta nr XLI/697/VII/2017 z dn. 24.01.2017 r.);

2) teren ww. nieruchomosci potozony jest poza obszarami chronionymi, o kiorych mowa
w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (fj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.};

3) uwzgledniajgc zapis art. 7 ww. ustawy Prawo geologiczne i godrnicze wykonanie
projektowanych robdt geologicznych nie naruszy sposobu wykorzystania nieruchomosci
ustalonego miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania oraz
w przepisach odrebnych;

4) teren polozony jest w obrebie zespolu urbanistyczno- architektonicznego kolebki miasta,
najstarszych dzielnic miasta, wpisanego do rejestru 06.10.1882 r, nr rejestru A239;

5) Projekt spelnia wymagania prawa, tj. art. 79 ust. 2 wyZe] powolane] ustawy Prawo
geologiczne i gornicze oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 .
w sprawie szczegolowych wymagarn dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym
robot, ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011, Nr 288, poz. 1696
ze zmianami w Dz.U. z 2015, poz. 964),;

6) organ uznat, Ze nie zachodzg tu przestanki okreslone w art. 80 ust. 7 ww. ustawy Prawo
geologiczne i gornicze dotyczace odmowy zatwierdzenia Projektu robot geologicznych.

Na podstawie art. 80 ust. 6 ww. ustawy Prawo geologiczne i gomicze oraz uwzgledniajac

harmonogram projektowanych robdt geologicznych zawarty w Projekcie organ zatwierdzit

Projekt robét geologicznych na czas okreslony jak w orzeczeniu decyzii.

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w osnowie decyzji.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwofawczego
w Poznaniu za posrednictwem Prezydenta Miasta Poznania w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zup. IR TA MIASTA

MEr inz, ol
Z-CA DR
- i .

YREIALU KSZTALTOWAN A 1 OMIRONY SRODOWISK A

Otrzymuja:
1. Petnomocnik Whioskodawcy
Dariusz Michalak Biuro Projektow ,MIDAS", ul. Sioneczna 6, 63-200 Jarocin
2. Miasto Poznan Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami UM Poznania
3. aa
Do wiadomosci kopia decyzji:
1. Ministerstwo Klimatu i Srodowiska, Gidwny Geolog Kraju
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
skrzynka EPUAP
2. Marszalek Wojewddztwa Wielkopolskiego
Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego Departament Srodowiska
61-714 Poznan, al. Niepodlegtosci 34
skrzynka EPUAP
3. Dyrektor Okregowego Urzedu Gériczego w Poznaniu
61-129 Poznan, ul. Matachowskiego 10 D
skrzynka EPUAP
4. Biuro Migjskiego Konserwatora Zabytkéw UM Poznania
5. Archiwum geclogiczne UM Poznania
zatl. 1 egz. projektu.

[{[n X}

Kopia niniejszef decyzji, zgodnie z art. 80 ust. 8§ ww. ustawy Prawo geologiczne i gémicze, zostaje przestana
pozostalym wlasciwym miejscowo arganom administracji geologicznej oraz nadzoru gémiczego.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacio skarbowej (j.t. Dz.U. 2z 2021. poz. 1923 ze zm.} pobrano
opfale skarbowg za wydanie niniejszej decyzji oraz przedioZone peinomocnictwo - na konto Urzgdu Miasta
Poznania, nr rachunku bankowego 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 (data wplaty 16.03..2022 r.).
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1.6. Prace terenowe

Zakres prac, tj. ilos¢, gtebokos¢ i lokalizacje sondowan CPTU wykonano
zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcy. Dla ustalenia warunkéw
geologiczno-inzynierskich  w  podfozu projektowanej inwestycji w dniu
31 maja 2022 r. wykonano 2 sondowania sondg statyczng CPTU do gtebokosci 4,0
i 9,0 m p.p.t. —tacznie 13,0 m.b.

Sondowania CPTU wytyczono metodg domiaréw prostokatnych w nawigzaniu
do punktéw statych w terenie, w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali
1:1000, ktéry w postaci elektronicznej otrzymano od Zleceniodawcy.

Niwelacje miejsc wykonanych sondowan CPTU nawigzano do reperu
roboczego za ktory przyjeto pokrywe zaworu sieci wodociggowej o rzednej
H=58,84 m n.p.m.

Rzedng punktu nawigzania niwelacji odczytano z mapy sytuacyjno-
wysokosciowej, a jego usytuowanie wraz z lokalizacjg sondowan CPTU zaznaczono
na zataczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowej — dokumentacyjnej — Zat. nr 2 oraz

mapie zagospodarowania terenu — Zat. nr 3.

1.7. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano:

®= mape przeglagdowa — orientacyjna,

= mape sytuacyjno-wysokosciowg — dokumentacyjng z lokalizacjg sondowan
CPTU obecnie wykonanych iotworéow badawczych 2z dokumentacji
archiwalnych,

®" mape zagospodarowania terenu z lokalizacja sondowan CPTU obecnie
wykonanych i otworow badawczych z dokumentacji archiwalnych,

= karty dokumentacyjne otwordw archiwalnych,

= wykresy sondowan gruntéw obecnie wykonanych oraz archiwalnych,

= interpretacje wykresow sondowan CPTU,

= przekroje geologiczno-inzynierskie z uktadem przestrzennym rodzaju
i wydzielonych warstw gruntéw w podtozu,

= mape glebokosci wystepowania gruntdw stabonosnych z naniesiong

gtebokoscig podtoza nosnego;
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" mape migzszosci gruntdéw antropogenicznych;

= mape warunkéw budowlanych — geologiczno-inzynierska,

" mape z naniesionymi osadami wystepujgcymi na gtebokosci 1 metra od
powierzchni terenu,

= tabele srednich parametrow geotechnicznych w poszczegdlnych
wydzielonych warstwach gruntéw,

= tekst dokumentacji z wnioskami dotyczgcymi uwarunkowan geologiczno-
inzynierskich/geotechnicznych dla sposobu posadowienia projektowanego

obiektu.
Omawiane podtoze udokumentowano w sumie na podstawie 5 otworéw
badawczych o tgcznym metrazu 31,0 m.b. oraz 2 sondowann CPTU o fgcznym

metrazu 13,0 m.b.

2. Potozenie i geomorfologia terenu badan

Teren objety niniejszym opracowaniem potozony jest terenie POSIR na dziatce
o numerze ewidencyjnym 4/20 w miejscowosci Poznan, gm. Poznan,
pow. m. Poznan, wojewddztwo wielkopolskie.

Pod wzgledem fizjograficznym omawiany obszar, wg J. Kondrackiego
,Geografia regionalna Polski”, potozony jest w obrebie mezoregionu Poznanski
Przetom Warty.

Pod wzgledem geomorfologicznym rozwazany teren znajduje sie w obrebie
tarasu zalewowego rzeki Warta.

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje stanowi boisko do pitki
plazowej, a czesciowo jest to teren zielony. Wedtug danych naniesionych na mape
zasadniczg oraz wizji lokalnej wynika, ze przez rozpatrywany teren przebiega
podziemna sie¢ wodociggowa i sie¢ energetyczna (wschodnia czes¢ nieruchomosci).
Powierzchnia omawianego terenu w granicach objetych badaniami jest wyréwnana
i w miejscach archiwalnych otworow badawczych oraz sondowan CPTU wykonanych
w ramach niniejszego opracowania wyniesiona jest na rzednych ~58,7 — 59,1 m

n.p.m. Catkowite deniwelacje w rzucie projektowane] inwestycji wynoszg ~0,4 m.
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Najblizej zlokalizowane zasoby ztdz kopalin (kopalnia piasku), ktére moga by¢
wykorzystane przy wykonywaniu projektowanej inwestycji znajdujg sie w rejonie
miejscowosci Dgbrowa (ok. 15,0 km w kierunku zachodnim od lokalizacji
projektowanej inwestycji). Wedtug karty informacyjnej ztoza o nr 8865 kopalina

wydobywana w jego obszarze charakteryzuje sie parametrami jakosciowymi:

Nazwa parametru Min Maks Srednia Jedn.
wskaznik piaskowy 30.000 83.900 65.400 %
wskaznik uziarnienia 2.60 3.20 3.000 -

zaw. siarki catkowitej w przeliczeniu SO3 0.000 0.045 0.040 %
zawartos$¢ frakcji < 2 mm 96.000 98.700 97.300 %
zawartos$¢ pytdéw mineralnych 2.200 5.400 3.100 %

Zrédto: www.geoportal.pgi.gov.pl/midas-web

W najblizszym s3gsiedztwie projektowanego obiektu budowlanego oraz granicy
dziatki na ktérej wykonano roboty geologiczne brak jest obiektow budowlanych
z widocznymi uszkodzeniami.

Lokalizacje omawianego terenu przedstawiono na zatgczonej mapie
przeglagdowej — orientacyjnej i mapie sytuacyjno-wysokosciowej — dokumentacyjnej

—Zat.nrli?2.

3. Budowa geologiczna

Wykonane obecnie sondowania CPTU zasadniczo potwierdza dotychczasowe
— opisane w ,Projekcie robét geologicznych” — rozpoznanie budowy geologicznej
omawianego terenu.

Sondowaniami CPTU wykonanymi w ramach niniejszej dokumentacji oraz
otworami badawczymi w ramach dokumentacji archiwalnej — do maksymalnej
gtebokosci 9,0 m p.p.t. — udokumentowano omawiane podtoze do rzednej
~50,0 m n.p.m.

Na podstawie wykonanych sondowan CPTU oraz archiwalnych wiercen
badawczych do maksymalnej gtebokosci ~9,0 m p.p.t. stwierdzono, ze bezposrednio
pod warstwg nasypéw niekontrolowanych o migzszosci ~1,5 — 5,8 m wystepuja

utwory czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.
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Holocen reprezentowany jest przez wystepujgce w sondowaniu CPTU nr 2
oraz w archiwalnych otworach badawczych nr 1 i 2 do gtebokosci

~6,8 — 7,5 m p.p.t. osady rzeczno-bagienne wyksztatcone jako torfy,

namuty pylaste, piaski drobne prdchniczne z przewarstwieniami

piaskow drobnych.

Plejstocen to piaski i mutki rzeczne wyksztatcone w postaci piaskdw pylastych

i piaskdw drobnych lokalnie z domieszkami zwiréw. Wsrod ww.
piaskdw rzecznych zalegajg warstwy mutkéw rzecznych zbudowanych

Z pytow z przewarstwieniami piaskéw pylastych.

Spagu osadow rzecznych do maksymalnej gtebokosci ~4,0 — 9,0 m p.p.t. nie

osiggnieto.

4. Warunki geologiczno-inzynierskie

Warunki geologiczno-inzynierskie ustalono na podstawie wynikéw badan
terenowych i laboratoryjnych, parametry geotechniczne warstw wydzielono zgodnie
z normg PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe, w oparciu o doswiadczenie
wfasne izaleznosci regionalne, a takze norme PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7:

Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Badania podtoza gruntowego.

Nasypy niekontrolowane — stwierdzone zostaty we wszystkich sondowaniach CPTU
oraz archiwalnych otworach badawczych do gtebokosci ~1,5 5,8 m p.p.t.
Nasypy te zbudowane sg z zuzla, piaskdw drobnych préchnicznych,
piaskow drobnych, piaskdw gliniastych préchnicznych, piaskow
gliniastych, piaskdw pylastych préchnicznych, pytéw préchnicznych,
piaskoéw pylastych, pytéw, zwirdw, weglanu wapnia, smieci, kamieni oraz
gruzu ceglanego i betonowego.
Zwraca sie uwage, ze skfad nasypow okreslono punktowo, nie mozna
wykluczyé, ze pomiedzy sondowaniami CPTU oraz otworami migzszos¢

i sktad nasypow bedq inne niz tozaznaczono na tabelach
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interpretacyjnych sondowan CPTU, kartach dokumentacyjnych
archiwalnych otworow badawczych i przekrojach geologiczno-

inzynierskich.

Grunty rodzime wystepujgce w podtozu ujeto w trzech grupach genetycznych

o zblizonych wartos$ciach parametréw fizyczno-mechanicznych.

Grupa | — zaliczono do niej organiczne i préchniczne grunty rzeczno-bagienne, ktére
ze wzgledu na zrdéznicowang zawarto$é czesci organicznych lom ujeto
w trzech warstwach geotechnicznych:

warstwa la — sg to torfy o zawartosci czesci organicznych lom = 52,0 %;

warstwa Ig — zaliczono tu namuty pylaste o zawartosci czesci organicznych
lom = 5,0 —30,0%;

warstwa Ic — to piaski drobne préchniczne z przewarstwieniami piaskow drobnych,
nawodnione, to grunty w stanie sredniozageszczonym o uogolnionym
stopniu zageszczenia Ip™ = 0,50 i o zawartosci czesci organicznych

Iom = 2,0 - 5,0%-

Grupa Il — zaliczono do niej grunty rodzime mineralne niespoiste, tj. piaski rzeczne.
Ze wzgledu na zréznicowane zageszczenie w grupie tej wydzielono cztery
warstwy geotechniczne:

warstwa Illa — s3 to piaski pylaste, wilgotne, to grunty w stanie
$redniozageszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip™ = 0,40;

warstwa Il — to piaski pylaste, wilgotne, to grunty rowniez w stanie
Sredniozageszczonym, ale o uogdlnionym  stopniu  zageszczenia
I = 0,50;

warstwa llc — zaliczono tu piaski drobne lokalnie z domieszkami zwiréw oraz piaski
pylaste, wilgotne i nawodnione, s3 to grunty takze w stanie
Sredniozageszczonym, lecz o uogdlnionym stopniu zageszczenia

Io™ = 0,60;
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warstwa llp — nalezg do niej piaski drobne lokalnie z domieszkami zwiréw oraz
piaski pylaste, nawodnione, sg to grunty takze w stanie zageszczonym,

lecz o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip™ = 0,70.

Grupa lll — obejmuje grunty mato spoiste — mutki rzeczne; sg to inne grunty spoiste
nieskonsolidowane, wg p. 1.4.6 normy PN-B/81-03020 oznaczone
symbolem ,,C” geologicznej konsolidacji; ze wzgledu na zrdéznicowany
stopien plastycznosci w grupie tej wydzielono trzy warstwy
geotechniczne:

warstwa llia — sg to pyly z przewarstwieniami piaskow pylastych, to grunty w stanie
twardoplastycznym o uérednionym stopniu plastycznosci 1" = 0,20;

warstwa lllg — zaliczono tu pyty z przewarstwieniami piaskow pylastych, sg to grunty
rowniez w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu
plastycznoéci L™ = 0,10;

warstwa lllc — to pyly z przewarstwieniami piaskéw pylastych, sg to grunty

w stanie péfzwartym o usrednionym stopniu plastycznoéci 1. = 0,00.

UWAGA:

Zwraca sie uwage na ww. mutki rzeczne grupy ll, sg to grunty bardzo wrazliwe na
wszelkie zmiany zawilgocenia, na przesuszenie, przemarzanie, ale przede wszystkim
na dodatkowe nawodnienie, szczegdlnie przy odprezeniu w dnie wykopow.

Grunty te w dnie wykopu bezwzglednie wymagaé bed3a szczegdlnej ochrony,
zgodnie z zaleceniami podanymi w p. 2.4 normy PN-81/B-03020.

Przestrzenne rozmieszczenie gruntow oraz ukfad warstw geologiczno —
inzynierskich w podtozu przedstawiono na zatgczonych przekrojach geologiczno —
inzynierskich i kartach dokumentacyjnych archiwalnych otworéw badawczych
(zat. nr 6 i 7), natomiast parametry geotechniczne gruntéw podano na tabelach
interpretacyjnych sondowan CPTU (zat. 9), a ich $rednie wyprowadzone wartosci
w  poszczegdlnych  wydzielonych  warstwach  przedstawiono w  "Tabeli
z uogoblnionymi parametrami geotechnicznymi” (zat. nr 5). Wartosci obliczeniowe
parametrow nalezy ustala¢ zzastosowaniem wspotczynnikow czesciowych, wg

normy PN-EN 1997 — 1:2008/AP2:2010. Dla obliczen statycznych zaleca sie
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wykorzystanie parametréw wytrzymatosciowych podanych z sondowan statycznych

CPTU.

5. Warunki hydrogeologiczne

W przebadanym podftozu, w ramach niniejszego opracowania oraz
dokumentacji archiwalnej stwierdzono wystepowanie gruntéw przepuszczalnych

i staboprzepuszczalnych.

Grunty przepuszczalne to:
= nasypy zbudowane w przewadze z gruntdw niespoistych;
= piaski rzeczne wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych préchnicznych,
piaskdw pylastych i piaskéw drobnych;

= piaszczyste przewarstwienia wystepujgce wsroéd mutkow rzecznych.

Grunty staboprzepuszczalne reprezentuja:
= nasypy zbudowane w przewadze z gruntéw spoistych;
= grunty organiczne w postaci torfow i namutéw pylastych, przy czym grunty
te w ujeciu hydrogeologicznym nalezg do gruntéw stabo przepuszczalnych,
posiadajg jednak zdolnos¢ do magazynowania duzej ilosci wody;

=  mutki rzeczne wyksztatcone w postaci pytéw.

Jednorazowe obserwacje i pomiary wody gruntowej w podtozu
przeprowadzono w sondowaniach CPTU i archiwalnych otworach wiertniczych,
w trakcie ich wykonywania, w nizej wymienionych okresach:

= w dniu 12 listopada 2021 r. w ramach archiwalnej Opinii geotechnicznej wraz
z dokumentacjg badan podfoza gruntowego- nr arch. G-1300,

= w dniu 31 maja 2022 r. w ramach niniejszej dokumentacji.

Woda gruntowa w omawianym podfozu stwierdzona zostata w sondowaniu

CPTU nr 2 oraz w archiwalnych otworach badawczych nr2,3i5:
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= w postaci sgczen w obrebie nasypow niekontrolowanych, torféw oraz
namutéw pylastych;

= w piaskach rzecznych, gdzie woda ta charakteryzuje sie zwierciadtem
swobodnym lokalnie napietym przez spag nadlegltych  gruntéw
staboprzepuszczalnych i o cisnieniu hydrostatycznym stabilizujgcym sie

w poziomie wody o zwierciadle swobodnym.

Woda wystepujgca w ww. pakietach gruntéw stanowi jeden poziom

wodonosny.

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej stwierdzone zostato:
= w listopadzie 2021 r. na gtebokosciach ~4,8 — 5,5 m p.p.t. tj. na rzednych ~53,5
-54,3mn.p.m,;
= w maju 2022 r. na gtebokosci ~5,6 m p.p.t., tj. na rzednych ~53,3 m n.p.m.

Z poréwnania ww. rzednych widoczne jest, ze w maju 2022 r. zwierciadto
wody gruntowej wystepowato na zblizonym poziomie w poréwnaniu do stanow
z listopada 2021 r.

Na omawianym terenie oraz w jego najblizszym sgsiedztwie brak jest
jakichkolwiek dtugotrwatych obserwacji i pomiaréw wody gruntowej, nie mozna
wiec doktadnie okresli¢ standw wody przy jakich wykonywano pomiary
w ww. okresach, ani okresli¢ maksymalnych pionowych wahan jej zwierciadta.

Pomiary zwierciadta wody gruntowej wykonane w listopadzie 2021 r. oraz
w maju 2022 r. przeprowadzono przy ogdlnie srednich stanach wdd, lecz
w okresie po intensywnych opadach atmosferycznych. Nalezy przewidzie¢, ze
w okresach stanéw maksymalnych, poroztopowych Ilub po dtugotrwatych
intensywnych opadach atmosferycznych ustabilizowane zwierciadto wody
gruntowej moze wystgpi¢ o ~0,6 — 0,7 m wyzej niz to przedstawiono na przekrojach
geologiczno-inzynierskich. Ponadto woda gruntowa wystepujaca w rozpatrywanym
podtozu jest scisle powigzana ze stanami wod w rzece Warta i w okresach
powodziowych zwierciadto wody gruntowej moze przekroczy¢ prognozowane

wahania.
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Wpg informacji zawartych na Mapach Zagrozenia i Ryzyka Powodziowego
przedmiotowa nieruchomos¢ nie jest usytuowana na obszarze narazonym na
zalanie. Przy niskim prawdopodobienstwie powodzi 0,2% (raz na 500 lat)
rozpatrywany obszar nie zostat zaliczony do terendw zagrozonych zalaniem wodami
powodziowymi rzeki Warta. Maksymalny poziom zwierciadta wody w rzece na
odcinku graniczagcym z terenem badan wynosi ~58,1 m n.p.m.

Wedtug Z. Pazdro ,Hydrogeologia ogdlna” wspdtczynnik filtracji k dla:

— piaskow pylastych wynosi 10° - 10®m/s (0,9 — 0,1 m/d);

— piaskéw drobnych wynosi 10* - 10°m/s (8,6 — 0,9 m/d).

Szczegétowe dane dotyczgce wody gruntowej, tj. okreslenie wodonosca,
rodzaju zwierciadta i gtebokosci wystepowania, przedstawiono na zataczonych
przekrojach geologiczno-inzynierskich, wykresach sondowann CPTU i kartach

dokumentacyjnych archiwalnych otworéw badawczych oraz zatgczonych mapach.

6. Ocena wptywu projektowanej inwestycji na sSrodowisko gruntowo-wodne

Z uwagi na stwierdzone w rozwazanym podfozu grunty stabonosne
w warstwach o znacznej migzszosci, warunki gruntowe jak i wodne nalezy uznac za
niekorzystne dla zastosowania bezposredniego posadowienia fundamentow
obiektu.

Na podstawie opisanych powyzej danych projektowych dotyczgcych
omawianej inwestycji oraz dokonanego rozpoznania S$Srodowiska gruntowo-
wodnego mozna stwierdzié, ze:

e fundamenty obiektu posadowione bedg prawdopodobnie na wgtebnie
wzmocnionym podtozu;

* przy wykonaniu ww. rozwigzania zgodnie z technologig — nie przewiduje sie
naruszenia warunkéw hydrogeologicznych;

e roboty ziemne i fundamentowe muszg by¢é prowadzone w sposéb
zabezpieczajacy podfoze przed zanieczyszczeniem, zaplecze budowy, miejsca
sktadowania materiatdw budowlanych nalezy lokalizowa¢ na przygotowanym,
utwardzonym podfozu zabezpieczajgcym przed zanieczyszczeniem $rodowiska

gruntowo — wodnego.
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Mozna oceni¢, ze przy prawidlowym wykonaniu robdt ziemnych
i fundamentowych i przy spetnieniu powyzszych uwag rozwazana inwestycja
nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na warunki gruntowo-wodne w podfozu

i w jego otoczeniu.

7. Whioski

Podane w niniejszej dokumentacji wyniki badan przedstawiaja rozpoznanie
podtoza gruntowego przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym przez
Zleceniodawce.

A. Na podstawie wykonanych robdt oraz analizy materiatéw archiwalnych podtoze
gruntowo-wodne mozna scharakteryzowaé¢ w nastepujgcy sposoéb:
1. Pod warstwg nasypow niekontrolowanych o migzszosci ~1,5 — 5,8 m rozwazane
podtoze buduja:
— w rejonie sondowania CPTU nr 2 oraz archiwalnych otworéw badawczych nr 1

i 2 do gtebokosci ~6,8 — 7,5 m p.p.t. osady rzeczno-bagienne wyksztatcone sg

jako torfy — warstwy la, namuty pylaste — warstwy Ig, piaski drobne
prochniczne z  przewarstwieniami  piaskéw  drobnych w  stanie
$redniozageszczonym — warstwy Ic o Ip™ = 0,50;

— piaski i mutki rzeczne wyksztatcone w postaci piaskdw pylastych i piaskow

drobnych lokalnie z domieszkami zwiréw w stanie $Sredniozageszczonym do
zageszczonego — warstw lla, g, ¢ i p odpowiednio o Ip™ = 0,40, 0,50, 0,60 i 0,70.
Wsréd ww. piaskdw rzecznych zalegajg warstwy mutkéw rzecznych
zbudowanych z pytéw z przewarstwieniami piaskdw pylastych w stanie
twardoplastycznym do pétzwartego — warstw llla, B i ¢ odpowiednio
o™ =0,20,0,10i 0,00.

2. W listopadzie 2021 r. ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na
gtebokosciach ~4,8 — 5,5 m p.p.t. tj. na rzednych ~53,5 — 54,3 m n.p.m. natomiast
podczas badan wykonanych w ramach niniejszego opracowania ustabilizowane
zwierciadto wody gruntowej stwierdzone zostato na gtebokosci ~5,6 m p.p.t., tj. na
rzednych ~53,3 m n.p.m. Nalezy przewidzie¢, ze w okresach stanéw maksymalnych,

poroztopowych lub po dtugotrwatych intensywnych opadach atmosferycznych
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3.

ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej moze wystgpi¢ o ~0,6 — 0,7 m wyzej niz
to przedstawiono na przekrojach geologiczno-inzynierskich. Ponadto woda gruntowa
wystepujgca w rozpatrywanym podtozu jest Scisle powigzana ze stanami wod w rzece
Warta i w okresach powodziowych zwierciadto wody gruntowej moze przekroczyé
prognozowane wahania.
Z ogolnodostepnych materiatéw oraz rozpoznania warunkéw geologiczno-
inzynierskich wynika, ze w rejonie projektowanego obiektu budowlanego brak jest
warstwy gruntéw objetych wystepowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych,
zwtaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, glacitektonicznych,
gruntéw ekspansywnych i zapadowych, nieruchomosé nie jest potozona na obszarach
szkdéd gorniczych, przy mozliwych nieciggtych deformacjach gérotworu z tego
powodu nie przewiduje sie zmian warunkéw geologiczno-inzynierskich. Warunki
geologiczno-inzynierskie moga ulec pogorszeniu w przypadku nie zachowania
srodkow ostroznosci podczas:
— wykonywania wszelkich wykopow w gruntach niespoistych — ryzyko
rozluznienia podtoza;
— wykonywania wszelkich wykopéw w gruntach spoistych — ryzyko
uplastycznienia gruntéw spoistych zalegajacych w podtozu.
Srednia gleboko$¢ przemarzania gruntdw na rozpatrywanym terenie wg Polskiej

Normy PN-81/B-03020 wynosi okoto 0,8 m p.p.t.

Majac na uwadze powyisze rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
mozna podac nastepujgce uwagi i zalecenia dla realizacji inwestycji:

Wystepujgce w rozwazanym podtozu nasypy niekontrolowane, grunty organiczne
i prochniczne grupy | nalezg do gruntéw stabonosnych, ktére nie mogg stanowié
odpowiedzialnego bezposredniego podtoza pod fundamentami/ptytg obiektu.

Zwraca sie uwage, ze sktad nasypow okreslono punktowo, nie mozna wykluczyé, ze
pomiedzy otworami migzszos¢ i sktad nasypow bedag inne, niz to zaznaczono na
kartach dokumentacyjnych otwordéw badawczych i przekrojach geotechnicznych.
Majgc na uwadze uktad gruntéw w podtozu, tj. stwierdzone grunty stabonosne oraz

wysokos¢ wody powodziowej mozna zaleci¢ przyjecie mozliwie wysokiego poziomu
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5.

+0,00 posadzki i ptytkie posadowienie fundamentéw obiektu na wgtebnie
wzmocnionym podtozu np. kolumnami DSM.

Zwraca sie uwage na ww. mutki rzeczne grupy Il; s3 to grunty bardzo wysadzinowe,
a ponadto bardzo wrazliwe na wzrost wilgotnosci, przemarzanie i przesuszenie,
a przede wszystkim na dodatkowe nawodnienie. Pod wptywem wzrostu wilgotnosci,
nawet tylko od niewielkich opadéw deszczu grunty te bardzo tatwo moga ulegac
uplastycznieniu ipogarsza¢ swe wtasciwosci wytrzymatosciowe, a przy drganiach
wywotanych np. przez prace maszyn budowlanych, dodatkowo ujawnia¢ wtasciwosci
tiksotropowe. Grunty te w dnie wykopdéw beda wymagac¢ bezwzglednej ochrony
przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych i wody gruntowej
zgodnie z zaleceniami podanymi w p. 2.4 normy PN-81/B-03020.

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych” rozwazang inwestycie wstepnie nalezy

zaliczy¢ do |ll kategorii geotechnicznej w skomplikowanych warunkach gruntowych

(ze wzgledu na usytuowanie obszaru badan w dolinie rzecznej). Ostateczny dobodr

kategorii geotechnicznej lezy po stronie projektanta obiektu po ostatecznym
ustaleniu gtebokosci i sposobu posadowienia.

Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Szczegétowe
okreslenie rodzaju i stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie
poszczegdlnych punktow badawczych. Przekroje geologiczno-inzynierskie to

interpretacja wykonana na podstawie pomiarow punktowych.

Uwagi dodatkowe do dokumentacji:

a. W niniejszym opracowaniu wielokrotnie odniesiono sie do normy PN-81/B-
03020, norma ta jest nieobowigzujaca, zawiera one jednak wiele przydatnych
dla projektantéw informacji, w tym:

— parametry geotechniczne dla gruntéw wyrdznionych w ramach obecnej
klasyfikacji, ktére sg konieczne w procesie projektowania geotechnicznego;
— charakterystyke gruntdw oraz zalecenia projektowe iwykonawcze dla

odpowiedzialnej realizacji wykopdw i fundamentéw;
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.z uwagi na brak ciggtosci gruntéw staboprzepuszcalnych/nieprzepuszczalnych
w rozwazanym podfozu nie opracowano mapy stropu utworéw
nieprzepuszczalnych z naniesiong ich migzszosciag — dane dotyczgce stropu
zalegania gruntéw nieprzepuszczalnych/staboprzepuszczalnych
przedstawiono nazat.nr6,7i9;

ze wzgledu na jeden poziom wodono$ny wystepujacy w rozwazanym podtozu
nie sporzgdzono mapy poziomdéw wodonosnych z naniesiong gtebokoscig ich
wystepowania oraz ich migzszoscig. Informacje dotyczace poziomu
wodonos$nego oraz potozenia zwierciadfa wéd podziemnych przedstawiono
na zatgcznikach zat. nr6,7,9i 10;

. Z uwagi na znaczne zréznicowanie w sktadzie i gtebokosci spggu nasypéw
niekontrolowanych oraz gtebokosci poszczegdinych punktow badawczych
punktdw badawczych pominieto wykonanie map przepuszczalnosci gruntéw
na réznych gtebokosciach;

pominieto prezentacje wykreséw sondowan na przekrojach geologiczno-
inzynierskich z uwagi na zachowanie przejrzystosci prezentowanych
zatgcznikdw. Na przekroje naniesione zostaty zakresy gltebokosciowe
sondowan wykonanych przy otworach badawczych. Powyisze wykresy
przedstawiono na zatgcznikach nr8i9;

przestrzenny uktad gruntow oraz warunki wodne przedstawiono
na zatgczonych  przekrojach  geologiczno—inzynierskich  oraz  kartach

archiwalnych otworéw badawczych.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE

nB
nN
B
C
ZI

- nasyp budowlany

- nasyp niekontrolowany

- beton
- cegta

- zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zawartos¢ czesci organicznych lom

H - grunt prochniczny lom 0% - 5%
Nm - namut lom 5% - 30%

T - torf lom > 30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW - wietrzelina

KWg - wietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty
Ko,K - otoczaki, kamienie
Z - Zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospotka

Pog - pospétka gliniasta
Pr - piasek gruby

Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny
PTt - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty
TP - pyt piaszczysty

Tt - pyt

Gp - glina piaszczysta
G -glina

GTT - glina pylasta
sz - glina piaszczysta zwiezta
Gz - glina zwiezta
GTIZ - glina pylasta zwiezta
Jp - it piaszczysty

J - it

JTT - it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST - skata twarda

SM - skata miekka
GRUNTY NIETYPOWE
Kr - kreda jeziorna
Gy - gytia

Cb - wegiel brunatny
Gb - gleba

CaCOs3 - weglan wapnia

kamieniste

gruboziarniste

robnoziarniste
niespoiste

drobnoziarniste

spoiste

OZNACZENIA DODATKOWE

+ - domieszki

VA - przewarstwienia

/ - na pograniczu

() - okreslenia uzupetniajgce dotyczace sktadu nasypu
- nr otworu

- rzedna otworu

OPROBOWANIE WIERCENIA

. N - préba o naturalnej strukturze (NNS)
) - préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
N - prébka wody gruntowej
WODA GRUNTOWA
0,82 - ustabilizowany poziom wody gruntowej

(gtebokos¢ w m p.p.t.)

1,60 - nawiercony poziom wody gruntowej
(gteboko$¢ w m p.p.t.)

- grunt nawodniony

- grunt wilgotny w przewarstwieniach nawodniony

Jl\,N% - sgczenie wody (gteboko$é w m p.p.t.)
S - otwér suchy

OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

SLVT - rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
SLVT - sonda udarowo-obrotowa
SC - sonda ciezka wbijana
DPL - sonda dynamiczna lekka

L - miejsce $ciecia gruntu w trakcie sondowania

OZNACZENIE STANU GRUNTU

ID=0,50 - stopien zageszczenia
IL=0,25 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

llc - humer warstwy geotechniczne;j

- — - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi

—_—~—~——— - granica litologiczno-stratygraficzna
|—obiekt | - rzut obiektu na przekroj

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN 1SO 14688-1 i 14688-2

Sa
clSa
siSa

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

- piasek sasiC| -slinailasta siCl - it pylasty saCl
- piasek ilasty saclSi - slina pylasta clSi - pytilasty Cl - it
- piasek pylasty saSi - pyt piaszczysty Si - pyt
FRAKCJE GRUNTU
fi o,(?oz fr o,0|50 fo z,lo f; 4(?,0 fk [mm]
| l | l =
f; 0,002 frr 0,063 fo 20 f; 63,0 fi [mm]
(cn (Si) (Sa) (Cr) (Co-Bo)
STAN GRUNTU

1. Zageszczenie gruntdw niespoistych

cl) In 0,|33 szg 0,|67 zg o,fso bzg 1,?0 [-]
D | | | | | |
o bln 15 In 35 szg 65 28 85 bzg 100 [%]
bln - bardzo luzny fi - frakcja ilasta
In - luzny it - frakcja pylasta
SZg - $redniozageszczony fp - frakcja piaszczysta
g - zageszczony f; - frakcja zwirowa
bzg - bardzo zageszczony fk - frakcja kamienista
2. Konsystencja gruntow spoistych
ZW|p2W| tpl | pl | mpl | pt
IL— | | | | —
0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 [mm)]
bzw/zw | tpl | pl | mpl | pt
TS " S— | I
Ws L } 0,50 0,25 L
W
I I
| | Sr
0,00 1,00
I {>W(Wn)
0,00
bzw - bardzo zwarty Sr - stopiens wilgotnosci
ZW - zwarty Ic - wskaznik konsystencji
pzw - potzwarty Ip - stopien zageszczenia
tp| - twardoplastyczny IL - stopien plastycznosci
p| - plastyczny Ws - granica skurczu
mp| - miekkoplastyczny Wp - granica plastycznosci
p’f - ptynny WL - granica ptynnosci

Zat.nr 4

- it piaszczysty
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TABELA Z UOGOLNIONYMI

PARAMETRAMI GEOTECHNICZNYMI

POZNAN, pow. m. Poznan - dziatka nr 4/20
TEMAT : Budowa zadaszonego zintegrowanego, boiska wielofunkcyjnego
0 nawierzchni multisportowej z funkcig sztucznego lodowiska

nr arch. G-1300A

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020

wartos$¢ charakterystyczna X

grunt niespoisty

wartos$¢ ustalona na podstawie normy

=
wspotczynnik materiatowy Yim &“*\é‘* R warto%é ustalona Iaboratc?ryjnie
wartoéé obliczeniowa XU ‘;\\2’\00 7 wartos¢ ustalona w terenie
© H  wartos¢ z materiatéw archiwalnych
° T 5 3e LS o - go edoxztrzczny modut wr:/;r;;/irrr]\:r:ci):c’ :5 5 %'E;
] g % % go §D tan g t_ Eog ig % i% S’Cis’“V(\j/OfS'Ci odksztatcenia SLVT é;gjzz g‘g
é E ‘Eoé % S| o< % - ‘% = 3 = 2 | pierwotnej | testéw [pierwotnegol g g° g g
© 8 ° g %'g gg gg ' . (n) CPTU (n) cPTY 2 N
B‘g‘ ‘gz g'é %% %:g Wn| P |Cu/C (Pu/(p Mo Mo Eo Eo |Tmax.| Tmin| Su | lom
® 7Y £S5 lo | 1L | ©a |wm®)| kpal | [ | (kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [%]
¥ ¥
161,2 3850 2000
|A T 52,0
5,0
NmTt -
IB " 30,0
+
0,50 28,0(1,85
2,0
|c | PdH//Pd 0,9 1,110,9 g
5,0
1,66
+ 29,9
0,40 16,0(1,75 338 51250|36200(38250
[la| P 0,9 1,109 0,9
26,9
1,58 30,4
+
0,50 16,0(1,75 30,4161900 46200
[l | Pm 0,9 1,109 0,9
1,58 27,4
+ 16,0 /1,75 30,9
0,60 354 74300/62500/55400
Pd 24,01,/1,90 ’
llc | Pasz 0,9 1,109 0,9
Pt
1,58 27,8
1,71 31,9
+ 31,4
0,70 22,0(2,00 368 88650|100600/65800
llIo| rd 0,9 1,1]09 0,9
28,3
1,80 331
+ 17,0 | 14,8
0,20(22,0(2,05 251927 0 29400|33800;20600
[Hla| w/em | C 1,111,1{09(09|09 130
15,3 |1 13,3
1,84 22,61 24,3
+ 28,6 | 16,4
0,10(22,0(2,05 3101 301 37200}50200;26050
gl w/r | C 1,1{1,1/0,9(0,9|0,9 240
19,9 | 14,8
1,84 25,71 27,1
£ ¥
0,00(19,1(2,10|30,0|18,0{48350 33850
Hlc| e | C 1,1{1,1(0,9(0,9|0,9
1,89(27,0/16,2
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INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTu Zat.nr9.1a

Wiertnica: sonda CPTu

Miejscowosé: Poznan
Powiat: m. Poznan

Wojewoddztwo: wielkopolskie

Wiercenie: Geologia Wielkopolska

System wiercenia: sondowanie statyczne
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Zat. nr9.1c

—— Dynamic pore pressure (u2)in MPa —
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INTERPRETACJA SONDOWANIA CPTu
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Zat. nr 9.2b

—— Cone resistance (qc)in MPa —— «— Friction ratio (Rf) in %
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Zat. nr 9.2c

—— Dynamic pore pressure (u2)in MPa —
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Grunty rodzime zalegajgce
bezposrednio pod warstwg nasypow niekontrolowanych
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