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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.1. OBIEKT : Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni multisportowej z funkcja
sztucznego lodowiska.

1.2. INWESTOR : Miasto Poznan
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzadowy Zakiad Budzetowy
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

1.3. LOKALIZACJA : ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan
jedn. Ewidencyjna 306401_1 Miasto Poznan
Obreb 061 Wilda
Dz. nr 4/20, 14/3, 14/4, 17/1, 17/6

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2020r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.
U. 2020 poz. 1333) zgodnie z art. 20 ust. 4 oswiadczam, ze dokumentacja
obejmujgca projekt techniczny Budowy zadaszonego zintegrowanego obiektu,
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni multisportowej z funkcja sztucznego
lodowiska - zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.
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Opis techniczny

1. DANE EWIDENCYJINE

1.1. OBIEKT : Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni multisportowej z funkcja
sztucznego lodowiska.

1.2. INWESTOR : Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzadowy Zakiad Budzetowy
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

1.3. LOKALIZACJA : ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan
jedn. Ewidencyjna 306401_1 Miasto Poznan
Obreb 061 Wilda
Dz. nr 4/20, 14/3, 14/4, 17/1, 17/6

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest indywidualny projekt architektoniczno — budowlany
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni

multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

3.1. tACZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY

aw tym: 1548,60 m’
e POWIERZCHIA HALI 1 460,00 m®
e POWIERZCHIA BUDYNKU KASY 35,00 m>
e POWIERZCHIA BUDYNKU WC DAMSKIEGO 7,32 m’
e POWIERZCHIA BUDYNKU WC MESKIEGO 7,32 m*
e POWIERZCHIA BUDYNKU SOCJALNEGO 14,76 m’
e POWIERZCHIA BUDYNKU ZAPLECZA

TECHNICZNEGO 24,20 m®




3.2. tACZNE WYMIARY GABARYTOWE

Dtugosé max 63,67 m
Szerokos$¢é max 32,84 m
3.2.1. WYMIARY GABARYTOWE HALI
Dtugosé max 26,50 m
Szerokos$¢é max 55,10 m
Wysokos$¢ max 9,09 m
llos¢ kondygnaciji 1
3.2.2. WYMIARY GABARYTOWE BUDYNKU KASY
Dtugosé max 7,00 m
Szerokos$¢é max 5,00 m
Wysokos$¢ max 3,10 m
llos¢ kondygnaciji 1
3.2.3. WYMIARY GABARYTOWE BUDYNKU SOCJALNEGO
Dtugosé max 6,05 m
Szerokos$¢é max 2,44 m
Wysokos$¢ max 3,10 m
llos¢ kondygnaciji 1
3.2.4. WYMIARY GABARYTOWE BUDYNKU WC DAMSKIEGO
Dtugos$é max 3,00m
Szerokos$¢é max 2,44 m
Wysokos$¢ max 3,10 m
llos¢ kondygnaciji 1
3.2.5. WYMIARY GABARYTOWE BUDYNKU WC MESKIEGO
Dtugosé max 3,00m
Szerokos$¢é max 2,44 m
Wysokos$¢ max 3,10 m
llos¢ kondygnaciji 1
3.2.6. WYMIARY GABARYTOWE BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO
Dtugosé max 6,05 m
Szerokos$¢é max 4,00 m
Wysokos$¢ max 3,70 m
llos¢ kondygnaciji 1

3.3. KUBATURA

e HAL 12 264,00 m*
e  BUDYNKU KASY 109,00 m*
e  BUDYNKU WC DAMSKIEGO 22,70 m*
e  BUDYNKU WC MESKIEGO 22,70 m*
e  BUDYNKU SOCJALNEGO 45,80 m*
e  BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO 89,50 m’




4.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE

4.1. ZAtOZENIA DO OBLICZEN

a) podstawa prawna

- oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: oddziatywania ogdlne _ Ciezar objetosciowy,

ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach PN_EN_ 1991-1-1:2004

- oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢1-4: oddziatywania ogdlne

- oddziatywania wiatru PN-EN 1991-1-4:2008

- oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: oddziatywania ogdlne

- obcigzenie sniegiem PN-EN 1991-1-3:2005

- Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢é 2: Wymagania projektowe, dobér

materiatéw i wykonanie muréw PN-EN 1996-2:2010/NA:201 0

- ,,Konstrukcje murowe -obliczenia statyczne i projektowanie" wg PN-EN 1996 Eurokod 6

-,,Posadowienie bezposrednie budowli" wg PN-EN 1997-1 Eurokod 7

- ,,ochrona cieplna budynkéw - wymagania i obliczenia "wg PN-EN ISO 6946:1998

- Podstawy projektowania konstrukcji" wg PN-EN 1990 - "Projektowanie konstrukcji z

betonu Wg PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2

- ,, Oddziatywania na konstrukcje” wg PN-EN 1991-1-1

- Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3 Oddziatywania ogélne — Obcigzenie $niegiem.
Il strefa wg PN-EN 1991-1-1-3:2005 Eurokod 1

- Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-4 Oddziatywania ogolne —

Oddziatywania wiatru. _ | strefa wg PN-EN 1991-1-1-4:2008 Eurokod 1

b) zastosowane uktady statyczne
- rama hali — rama kratowa oparta przegubowo na stopach fundamentowych
- stopy fundamentowe zelbetowe

c) wyniki obliczen

e fundamenty:

- stopa fundamentowa 200x200cm
- stopa fundamentowa 140x170cm

e konstrukcja hali:
RYGLE
pas dolny RK 100x5
pas gorny RK 100x3
zakratowanie RK 60x4
blachy potaczen 16x220x1300
blachy mocowania ptatwi i stezert 8mm
StUPY
pas dolny RK 100x5
pas géorny RK 100x3
zakratowanie RK 60x4
blachy potaczen 16x220x1300
blachy mocowania ptatwi i stezert 10mm
StUPY SZCZYTOWE
pas zewnetrzny RK 80X4
pas wewnetrzny RK 60x4
zakratowanie RK 60x4
blachy stopowe 16x300x450
blachy potaczen rygli i stezert 8mm




PtATWIE DACHOWE @ 101.6x5
TEZNIKI PASA @ 101.6x5
RYGLE SCIAN 2 101.6x5

RYGLE SCIAN SCIAN PODNOSZONYCH RP120x80x5
STEZENIA DACHU | SCIAN pret 2 16 naprezany srubg rzymska

4.2, ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Opis | Jedn. | Qi | Yi | Yi2 | Q.1 | Q.
1. Ciezar
1.1. PCV |kN/m* [0,01 [1,00 [1,00 0,01 [0,01
2. Uzytkowe
2.1. Nowe obcigZenie uzytkowe 1 [kN/m” [0,2 [1,00 [1,00 [0,20 0,20
3. Snieg
3.1. Obcigzenie ztozone 2 kN/m® |3,47 |1,50 1,50 |5,21 |5,21
3.1.1. Dach tukowy lub koputa (C1) kN/m2 0,72 |1,50 1,50 | 1,08 | 1,08
3.1.2. Dach tukowy lub koputa (C2) kN/m2 1,84 | 1,50 1,50 | 2,75 |2,75
3.1.3. Dach tukowy lub koputa (C2/2) kN/m” 0,92 |1,50 1,50 1,38 |1,38
4. Wiatr
4.1. Obciazenie ztozone 1 [kN/m2 [0,76 [1,50 [1,50 [1,13 [1,13
4.1.1. Dach walcowy
4.1.1.1. Pole "a" kN/m2 |-0,32|1,50 1,50 |-0,48 |-0,48
4.1.1.2. Pole "b" kN/m2 |-0,38 | 1,50 1,50 |-0,56 |-0,56
4.1.1.3. Pole "c" kN/m2 |-0,21 |1,50 1,50 |-0,32|-0,32
4.1.2. Dach walcowy
4.1.2.1. Pole "a" kN/m2 |0,00 |1,50 1,50 | 0,00 |0,00
4.1.2.2. Pole "b" kN/m2 |-0,38 |1,50 1,50 |-0,56 |-0,56
4.1.2.3. Pole "c" kN/m2 |-0,21|1,50 1,50 |-0,32|-0,32
4.2.SN kN/m2 |0,36 |1,50 1,50 | 0,54 (0,54
4.3.5Z kN/m2 |-0,21|1,50 1,50 |-0,31|-0,31
Zestawienie obcigzen

1. Ciezar

1.1. PCV

Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe

2. Uzytkowe

0,01kN/m2 = 0,01 kN/m2

Qo1 = 1,00 x 0,01 kN/m2 = 0,01 kN/m?
Q,, = 1,00 x 0,01 kN/m2 = 0,01 kN/m?

2.1. Nowe obcigzenie uzytkowe 1

Wspodtczynnik dtugotrwatej czesci obcigzenia

Obcigzenie charakterystyczne
Obcigzenie obliczeniowe
3. Snieg
3.1. Obcigzenie ztozone 2

Vg4 =0,00
0,2kN/m2 = 0,2 kN/m?2
Qu; = 1,00 x 0,2 kN/m2 = 0,20 kN/m?>

3.1.1. Dach tukowy lub koputa (C1)
Potozenie obiektu: strefa 2, wysokos$¢ n.p.m. A=100m

= Q=0,9 kN/m2

Rodzaj dachu: dach tukowy lub koputa

Wysokos¢ dachu f =4,60 m

Rozpietos¢ dachu L =26,50 m

Zasieg obcigzenia I;= 26,50 m
= (C1=0,80 (wariant )




; f=4,60

L=26,50 >

C1=0,80

26,50

Obcigzenie charakterystyczne S, = Q% C1=0,9 kN/m2 x 0,80 = 0,72 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe S, = 1,50 x 0,72 kN/m2 = 1,08 kN/m?>
3.1.2. Dach tukowy lub koputa (C2)
Potozenie obiektu: strefa 2, wysokos$¢ n.p.m. A=100m
= Q.=0,9kN/m2
Rodzaj dachu: dach tukowy lub koputa
Wysokos¢ dachu f =4,60 m
Rozpietos¢ dachu L =26,50 m
Zasieg obcigzenia I = 26,50 m
= (€2 =(0,3+10xf/L) = (0,3+10x4,60/26,50) = 2,04  (wariant Il)

; f=4,60

L=26,50 >

C2=2,04

C2/2=1,02

Obcigzenie charakterystyczne S, =Q, x C2=0,9 kN/m2 x 2,04 = 1,84 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe So=1,50x% 1,84 kN/m2 = 2,75 kN/m’

3.1.3. Dach tukowy lub koputa (C2/2)
Potozenie obiektu: strefa 2, wysokosé n.p.m. A=100m
= Qc=0,9kN/m2
Rodzaj dachu: dach tukowy lub koputa
Wysokosé dachu f=4,60 m
Rozpietos¢ dachu L =26,50 m
Zasieg obcigzenia I; = 26,50 m
= (C2/2=(0,3+10xf/L)/2 = (0,3+10%4,60/26,50)/2 = 1,02 (wariant Il)




f=4,60

L=26,50 >

C2=2,04

C2/2=1,02

26,50

Obcigzenie charakterystyczne S, =Q, x C2/2=0,9 kN/m2 x 1,02 =0,92 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe So=1,50%0,92 kN/m2 = 1,38 kN/m’
4. Wiatr
4.1. Obciagzenie ztozone 1
4.1.1. Dach walcowy
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokosé n.p.m. H=0,00 m
= Vi =22,00 m/s
Poziom odniesienia nad gruntem: z; =H + f=5,00m + 4,60m = 9,60 m
Umowny poziom gruntu: zo = 0,00 m
Poziom odniesienia do obl. wsp. ekspozycji: z = zy + z; = 0,00m + 9,60m = 9,60 m
Wspotczynnik ekspozycji: C.=0,5+0,05xz=0,5+0,05 x 9,60 = 0,98
Charakterystyczne cisnienie predkosci:
= gk = 0,30 kN/m2
Wspédtczynnik dziatania porywow wiatru 3
Rodzaj konstrukcji: budynki murowane lub z betonu monolitycznego
Wymiary obiektu: H=10,00 m, B=10,00 m

wiatr
>l

Czestotliwo$é drgan wtasnych: n=1/(0,015xHx1s)=1/(0,015x 10,00 x 1s) =6,67 1/s
Logarytmiczny dekrement ttumienia: A = 0,02

0.30
niepod.
A
pod.
0.01
T=i/n[s] 30

Budowla niepodatna.
= B=1,80

Rodzaj elementu: galeria lub tacznik, powierzchnia nawietrzna
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C, = 0,70
Budynek zamkniety.
Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego: C,, = 0,00
= C,=0,70




d=4,60
“§ H=5,00

wiatr

Cw=0,00 L=55,00

B=26,50

4.1.1.1. Pole "a"
Szerokos¢ pola:a=0,2xB=0,2x26,50[m] =5,30 m
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C,=-0,61
Obciazenie charakterystyczne  py = qi x C. x (C, - C,,) x B = 0,30kN/m2 x 0,98 x (-0,61 - 0,00) x 1,80 =
-0,32 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe P, = 1,50 x -0,32 kN/m2 =-0,48 kN/m2
4.1.1.2. Pole "b"
Szerokos¢ pola: b=0,4 xB=0,4 x 26,50[m] = 10,60 m
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C,=-0,71
Obcigzenie charakterystyczne  py = gy x Ce x (C, - C,,) x 3 = 0,30kN/m2 x 0,98 x (-0,71 - 0,00) x 1,80 =
-0,38 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe Po = 1,50 x -0,38 kN/m2 = -0,56 kN/m2
4.1.1.3. Pole "c"
Szerokos¢ pola: c=0,4xB=0,4 x26,50[m] = 10,60 m
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C, =-0,40
Obciazenie charakterystyczne  py = qi x C. % (C, - C,,) x B = 0,30kN/m2 x 0,98 x (-0,40 - 0,00) x 1,80 =
-0,21 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe P, = 1,50 x -0,21 kN/m2 =-0,32 kN/m2
4.1.2. Dach walcowy
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos¢ n.p.m. H=0,00 m
= Vi =22,00 m/s
Poziom odniesienia nad gruntem: z; =H + f=5,00m + 4,60m = 9,60 m
Umowny poziom gruntu: zo = 0,00 m
Poziom odniesienia do obl. wsp. ekspozycji: z = zy + z; = 0,00m + 9,60m = 9,60 m
Wspotczynnik ekspozycji: C.=0,5+0,05xz=0,5+0,05 x 9,60 = 0,98
Charakterystyczne cisnienie predkosci:
= gk = 0,30 kN/m2
Wspédtczynnik dziatania porywow wiatru 3
Rodzaj konstrukcji: budynki murowane lub z betonu monolitycznego
Wymiary obiektu: H = 10,00 m, B =10,00 m

wiatr

7

Czestotliwo$é drgan wtasnych: n=1/(0,015xHx1s)=1/(0,015x 10,00 x 1s) =6,67 1/s
Logarytmiczny dekrement ttumienia: A = 0,02

10



0.30
niepod.
A
pod.
0.01
T=1nfs] 30

Budowla niepodatna.
= f=1,80

Rodzaj elementu: galeria lub tacznik, powierzchnia nawietrzna
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C, = 0,70
Budynek zamkniety.
Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego: C,, = 0,00
= C,=0,70

wiatr

Cw=0,00 L=55,00

B=26,50 )

4.1.2.1. Pole "a"
Szerokos¢ pola:a=0,2xB=0,2x26,50lm] =5,30 m
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C, = 0,00
Obcigzenie charakterystyczne  py = gy x Ce x (C, - C,,) x B = 0,30kN/m2 x 0,98 x (0,00 - 0,00) x 1,80 =
0,00 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Po = 1,50 x 0,00 kN/m2 = 0,00 kN/m2
4.1.2.2. Pole "b"
Szerokos¢ pola: b=0,4 xB=0,4 x 26,50[m] = 10,60 m
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C,=-0,71
Obciazenie charakterystyczne  py = qi x C. x (C, - C,,) x B = 0,30kN/m2 x 0,98 x (-0,71 - 0,00) x 1,80 =
-0,38 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe P, = 1,50 x -0,38 kN/m2 =-0,56 kN/m2
4.1.2.3. Pole "c"
Szerokos¢ pola: c=0,4 xB=0,4 x 26,50[m] = 10,60 m
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C, =-0,40
Obcigzenie charakterystyczne  py = gy x Ce x (C, - C,,) x 3 = 0,30kN/m2 x 0,98 x (-0,40 - 0,00) x 1,80 =
-0,21 kN/m?2

Obcigzenie obliczeniowe Po = 1,50 x -0,21 kN/m2 = -0,32 kN/m2
4.2. SN
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos$¢ n.p.m. H=0,00 m
= Vi =22,00 m/s

Poziom odniesienia nad gruntem: z; =H =9,00m = 9,00 m

Umowny poziom gruntu: zo = 0,00 m

Poziom odniesienia do obl. wsp. ekspozycji: z = zy + z; = 0,00m + 9,00m = 9,00 m
Wspotczynnik ekspozycji: C. = 0,5+ 0,05 xz=0,5+0,05 x 9,00 = 0,95

11



Charakterystyczne cisnienie predkosci:
= gk = 0,30 kN/m2
Wspédtczynnik dziatania porywow wiatru 3
Rodzaj konstrukcji: budynki murowane lub z betonu monolitycznego
Wymiary obiektu: H =10,00 m, B =10,00 m

Y ol

Czestotliwo$é drgan wtasnych: n=1/(0,015xHx1s)=1/(0,015x 10,00 x 1s) =6,67 1/s
Logarytmiczny dekrement ttumienia: A = 0,02

0.30
niepod.
A
pod.
0.01
T=inps] 30

Budowla niepodatna.
= B=1,80

Rodzaj elementu: galeria lub tacznik, powierzchnia nawietrzna
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: C, = 0,70
Budynek zamkniety.
Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego: C,, = 0,00
= ¢=¢-C,=0,70-0,00=0,70

-0,70

== 0,70 Cw=0,00 -0,40 L=55,00

0,70
B=26,50
fe———
Obcigzenie charakterystyczne  py = gy x Ce x C, x 3 = 0,30kN/m2 x 0,95 x 0,70 x 1,80 = 0,36 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe Po = 1,50 x 0,36 kN/m2 = 0,54 kN/m2
4.3.52
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos$¢ n.p.m. H=0,00 m
= Vi =22,00 m/s

Poziom odniesienia nad gruntem: z; =H =9,00m = 9,00 m
Umowny poziom gruntu: zo = 0,00 m
Poziom odniesienia do obl. wsp. ekspozycji: z = zy + z; = 0,00m + 9,00m = 9,00 m
Wspotczynnik ekspozycji: C. = 0,5+ 0,05 xz=0,5+0,05 x 9,00 = 0,95
Charakterystyczne cisnienie predkosci:

= gk = 0,30 kN/m2
Wspodtczynnik dziatania porywéw wiatru 3
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Rodzaj konstrukcji: budynki murowane lub z betonu monolitycznego
Wymiary obiektu: H=10,00m, B=10,00 m

wiatr

el

Czestotliwos¢ drgan wtasnych: n=1/(0,015xHx1s)=1/(0,015x%10,00x 1s)=6,67 1/s
Logarytmiczny dekrement ttumienia: A = 0,02

0.30
niepod.
A
pod.
0.01
T=1nfs] 30

Budowla niepodatna.
= f=1,80

Rodzaj elementu: galeria lub tacznik, powierzchnia gérna
Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego: C, =-0,40
Budynek zamkniety.
Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego: C,, = 0,00
= ¢, =¢C,-C,=-0,40-0,00=-0,40

-0,70

== 0,70 Cw=0,00 |-0,40 |L=55,00

-0,70
B=26,50
fe————>
Obciazenie charakterystyczne  py = gy x Co x C, x B = 0,30kN/m2 x 0,95 x -0,40 x 1,80 =-0,21 kN/m2
Obcigzenie obliczeniowe P, = 1,50 x -0,21 kN/m2 =-0,31 kN/m2

5. BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU
Warunki gruntowe przyjeto na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych
w listopadzie 2021r przez firme Geologia Wielkopolska, ul. F. Chopina 2b, 63-200 Jarocin.
Na podstawie badan przyjeto :
- Skomplikowane warunki gruntowe
- Il kategorie geotechniczng.
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6. ROZWIAZANA KONSTRUKCYJNO MATERIAtOWE
6.1.FUNDAMENTY

» Projektowany oczep i stopy zelbetowe posadowic¢ nie ptyciej niz 80cm ponizej
gruntu.

Posadowienie na tym poziomie jest zgodne z granicg przemarzania.

Oczep i stopy zbroi¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi

Szerokos¢ i gtebokos¢ posadowienia jak na rzucie fundamentéw.

W trakcie wykonywania prac fundamentowych nalezy wykonac

przepusty do przeprowadzenia instalacji.

Projektowany ptyty zelbetowe garazu rolby oraz ptyty pod agregat posadowi¢ na
warstwach zgodnie z rys. nrl16

Ptyty zbroi¢ zgodnie z rysunkami szczegdétowymi

W trakcie wykonywania prac fundamentowych nalezy wykonac

przepusty do przeprowadzenia instalacji.

YV VVVY

YV V

UWAGA:
Ze wzgledu na skomplikowane warunki gruntowe oczep i stopy zelbetowe
zostang posadowione za pomoca pali zgodnie z dokumentacjg palowania.

6.2. HALA LODOWISKA

= Sciany wykonane z powtoki namiotowej obustronnie powlekanej PCV o
gramaturze min 700g/m2 i lakierowanej zapewniajgcy odpornosé ogniowg NRO
B-2s dO, Broof(T1)

= Do wysokosci 3,0m sciana podfuzne posiadajg mozliwos¢ recznego rolowania i
zabezpieczenia pasami z powtoki PCV, w celu otwarcia obiektu w okresie letnim.

e Projektuje sie konstrukcje hali stalowg ramowag, opartg przegubowo na stopach
fundamentowych. Ramy stalowe w rozstawie osiowym co 5000mm, rozpietos¢
zewnetrzna ram 26500mm.

W konstrukcji uzyte sruby klasy 8.8, 10.9.

‘Wykonanie konstrukcji wg normy EN 1090.Klasa wykonania EXC2 wg EN 1090-2;

-Potgczenia spawane: spoiny wykonane wg PN-EN 5817 poziom ,C”;

-Zakres badan spoin: badania wizualne VT — 100%; 10%, ogolnych ztagczy spawanych
doczotowo zbadaé metoda MT

‘Normy wykonania i nadzoru dla spawania PN-EN ISO 3834-2 2007;

-Tolerancje wykonania wedtug normy EN 1090-2;

Catos¢ konstrukcji zabezpieczona poprzez malowanie farbami ognioodpornymi do
klasy R30 — uwaga konstrukcja hali musi zostac zabezpieczona antykorozyjnie do
klasy C4 .

UWAGA:
Konstrukcja hali zgodnie z dokumentacjg wykonawcza dostarczong przez
producenta konstrukgji hali.
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6.3. PLYTA LODOWISKA

» Posadzka ptyta lodowiska — gr. 150,0mm z betonu C30/37 zbrojona witéknem

polipropylenowym w ilosci 0,9 kg/m3 mieszanki betonowej. Dodatkowo
dotem i gora siatka ¢p8 o oczkach 100x100mm.

e stosunek w/c 0,5

o iloé¢ cementu < 350 kg/m>

e zawartos¢ alkaliow w cemencie < 0,5 %

e cement CEM |, CEM II/A-S, CEM 11/B-S lub CEM IlI/A

e kruszywo o uziarnieniu £ 16 mm

e zawartosc frakcji £ 0,25 mm - min. 4%

e punkt piaskowy ok. 35%

e tgczna ilos¢ cementu i kruszywa frakeji £ 0,25 mm — max. 450 kg/m3
e konsystencja na placu budowy: S3, opad stozka Abrahmsa ok. 12 cm
e bez dodatku popiotéw lotnych.

» Podbudowa posadzki z ttucznia pochodzenia bazaltowego — niedopuszczalne

jest wykonanie podbudowy z kruszywa wapiennego

» Poszczegdlne warstwy zgodnie z rysunkami przekrojow

6.4 KANAL TECHNOLOGICZNY

VVVVY

Wykonany jako zelbetowy o gr. scianki 15,0cm

Beton C30/37 W6 F150

Stal zbrojeniowa AllIN

Gtebokos¢ kanatu 0,8-1,15m

Przekrycie kanatu zelbetowymi ptytami gr.15,0cm, wykonanymi jako

prefabrykowane powtarzalne, wymaganiach co do wykonczenia powierzchni:

= Faktura F3

= Porowatosc¢ P3

= Réwnomiernos$¢ zabarwienia RZ3

= Kategoria deskowania KD3

= Szczelina robocza wykoriczona listwg trapezowa.

= Wykonawca musi przedstawi¢ inwestorowi element referencyjny w celu
akceptacji.

6.5. BUDYNEK KASOWY

VVVVYYVYY

Sciana i dach z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gr 150mm

Dach jednospadowy

Konstrukcja budynku stalowa

Podtoga stalowa ocieplona wykorczona ptytg OSB3 gr. 22m i wyktadzing PCV
Attyka z 3 stron oraz narozniki wykonane z kasetondw elewacyjnych

Rynna

Sciana frontowa wykoriczona panelem z okleiny drewnopodobnej
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6.6 BUDYNEK SANITARNY | SANIATRNO SOCJALNY

Sciana i dach z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gr 150mm
Dach jednospadowy

Konstrukcja budynku stalowa

Podtoga stalowa ocieplona wykonczona ptytg OSB3 gr. 22m

Attyka z 3 stron oraz narozniki wykonane z kasetondw elewacyjnych
Rynna

Sciana frontowa wykoriczona panelem z okleiny drewnopodobnej

VVYVYVYVYYY

6.7. BUDYNEK ZAPLECZA TECHNICZNEGO

Sciana i dach z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gr 150mm
Dach jednospadowy

Konstrukcja budynku stalowa

Attyka z 3 stron oraz narozniki wykonane z kasetondw elewacyjnych
Rynna

Sciana frontowa wykoriczona panelem z okleiny drewnopodobnej

VVYVYVVYY

Szczegdly rozwigzania, instalacja elektryczna oraz wentylacja zgodnie z dokumentacja

dostarczong przez producenta kontenera.

Kontenery dostarczcone na budowe jako kompletny produkt, wykonczony oraz

wyposazony w instalacje wewnetrzne wod.-kan., elektryczng oraz ogrzewania.

Kontenery muszg posiada¢ komplet dokumentéw (atestéw, deklaracji) dopuszczajgcych

do uzytkowania na terenie Polski.

6.8. WYKONCZENIE BUDYNKU
6.8.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja pod ptytag lodowiska - 2x folia PE budowlano-izolacyjna 0.3mm z
przektadka grafitowa, trwale plastyczna, przeciwwilgociowa, odporna na grzyby i
chemie budowlang. taczona szczelnie na zaktad, z zastosowaniem tasm
systemowych dwustronnych lub jednostronnych.

6.8.2. IZOLACIE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

Izolacja termiczna podfoza na gruncie

Ptyty styropianowe fundament EPS 200 EPS-EN (13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-
BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2), , Adekl.=0,036 W/(m*K), gr. 12cm,
wytrzymatos¢ na zginanie 2 150 kPa [BS150], naprezenie Sciskajgce przy 10%
odksztatceniu wzglednym > 100 kPa [CS(10)100], wg rysunkéw uktadanego Scisle
na przygotowanym podtozu (ptyta betonowa).

6.8.3. STOLARKA
» Drzwi zewnetrzne stalowe - Skrzydto grubosci 64mm wypetnione wetng

mineralng. Poszycie z blachy ocynkowanej 0,75mm lub 1,0mm w zaleznosci od
klasy wytrzymatosci mechanicznej — klasa min. 3. 3-stronna cienka przylga.
Okucia — klamki U ze stali nierdzewnej dostosowane do klasy mechanicznej
skrzydta. Zawiasy ze stali nierdzewnej w ilosci dostosowanej do ciezaru skrzydta.
Drzwi zagruntowanie i lakierowane proszkowo na kolor RAL 7016 wykonane
fabrycznie.
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» brama segmentowa,

wymiary — 300 x 300 cm

segmenty bramy — ocieplane segmenty stalowe wykonane z ocynkowanej
ogniowo blachy stalowej, ocieplane pianka PU, z zewnatrz i wewnatrz zabezpieczone
przed przytrzasnieciem palcéw, kraricowe katowniki stalowe, uszczelka progowa,
uszczelki miedzysegmentowe i uszczelka nadproza z EPDM. Z zewnatrz przetfoczenia L
Micrograin, powierzchnia zagruntowana farbg na bazie poliestru metodga coil-coating,
kolor RAL7012, oscieznica — katowa, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo, z bocznym zabezpieczeniem przed przytrzasnieciem, przykrecang
bezpieczng szyng biezng i boczng uszczelkg z EPDM. Kolor RAL 7016, typ
prowadzenia — dla niskiego nadproza, = wyposazenie — reczny tancuch awaryjny,
Odbiornik i nadajnik 4-kanatowy, rodzaj napedu — naped osiowy z samohamujaca
precyzyjna przekfadnig tancuchowa, elektronicznym sterownikiem potozenia,
zabezpieczeniem termicznym, zabezpieczeniem przed podwazeniem.

sterowanie — sterowanie mikroprocesorowe obstugujace impulsowy tryb pracy,

zamek miniaturowy, podwdjny wyswietlacz siedmiosegmentowy, regulowane
ograniczenie sity, zabezpieczenie krawedzi SKS — samonadzorujgce zabezpieczenie
krawedzi zamykajgcych realizowane przez czujniki optyczne.

wiasciwosci uzytkowe -wg normy PN EN 13241-1
ilos¢ uruchomien bramy -10

odpornosé na obcigzenia wiatrowe - klasa 4
wodoszczelnosé - klasa 3

przepuszczalno$é powietrza - klasa 2

izolacyjnos¢ akustyczna -25dB

opor cieplny -U=1,2 W/m’K,

6.4. POSADZKI / UTWARDZENIA/OGRODZENIA
6.4.1. UTWARDZENIE WOKOL PLYTY LODOWISKA
» Z kostki betonowej brukowej gr. 8,0cm, bezfazowej w kolorze szarym
uktadanej na podbudowie piaskowo cementowe;.
» Warstwy podbudowy zgodnie z rysunkami przekrojéw

6.4.2. DROGA DOJAZDOWE

Drogi dojazdowe wykona¢ w konstrukcji geokraty wypetnionej trawa

Zastosowana geokrata musi posiada¢ nosnos$é G4 przeznaczong do

wykonywania drég pozarowych

Geokrtate obramowac kraweznikiem drogowym 15x30cm na tawie betonowej

Warstwy podbudowy zgodnie z rysunkami przekrojow

Wskazdowki wykonania:

Karte zasypac ziemig ogrodniczg, o duzej zawartosci préchnicy, o odczynie ph

5,5-6,5.

= Po napetnieniu krat ziemie nalezy podla¢, aby doprowadzi¢ do jej ubicia.
Ziemia powinna by¢ ok. 0,5cm ponizej Scianki kraty.

= Zastosowac mieszanke traw przeznaczonych do geokrat zawierajgca
mieszanke gatunkow szczegdlnie odpornych na trudne warunki glebowe oraz
pokarmowe, charakteryzujgca sie matymi wymaganiami pokarmowymi i
odpornoscig na susze.

= Siew nasion nalezy wykonac na , krzyz”, wysiewajgc potowe przeznaczonych
nasion idgc wzdtuz, a pozostatg potowe w poprzek. Nastepnie nalezy przykryé
nasiona przysypujac catg powierzchnie piaskiem (granulacja0,6-1,2mm) na
grubosc¢ kilku milimetrow.

YV VvV

YV VY
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= Przez 8-12 tygodni nawierzchni nie nalezy eksploatowac.

= Pierwsze koszenie wykona¢ po osiggnieciu przez trawe wysokosci 10-12cm. W
pierwszym roku trawe nalezy kosi¢ wysoko 4-5cm w celu szybkiego
zadarnienia. Po osiggnieciu zwartej murawy koszeni mozna obnizy¢ do 1-2cm.

= Maksymalny czas postoju samochoddéw max 4h

6.4.3. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI PARKINGU
Istniejgca nawierzchnie parkingu nalezy dostosowac do wymaganej nosnosci
Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu
W tym celu nalezy:
» zdemontowac istniejgce utwardzenie oraz odbojniki skrajnych miejsc
postojowych,
» wykonacd korytowanie nawierzchni pod nowe warstwy podbudowy zgodnie z
przekrojami
» Warstwy wykonac zgodnie z rys. nr 3
» Wykonaé nowa nawierzchnie z kostki betonowej brukowej gr. 8,0cm na
ciggach dojazdowych.
» Wykonaé nowg nawierzchnie z kostki przepuszczalnej EKO na miejscach
postojowych.
» Wokoét nawierzchni utozy¢ krawezniki betonowe na tawie betonowej zgodnie z
rys. nr 3.
» Wykonaé malowanie 4 miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych.
» NA miejscach skrajnych zamontowac zdemontowane odbojniki, w razie
potrzeby wymieni¢ na nowe.
» W celu potaczenia parkingu z drogg projektowang nalezy zdemontowac czesé
ogrodzenia metalowego, wykonac¢ stupki koriczgce pozostawiajgc wolng droge
przejazdu.

UWAGA:

Ze wzgledu na warunki gruntowe zaprojektowano wzmocnienie gruntu pod ciagi
komunikacyjne oraz posadzki w postaci georusztu z wysokowytrzymatych wiékien
poliestrowych powlekanych polimerowga powtoka ochronng, zapewniajgcg wysoka
wytrzymatos¢ na rozcigganie przy matym petzaniu.

Wilasciwosc ol Jednoska

Wilasciwods: mechaniczne

Wyirzymaless ne rozeRganis wilhi  kNim 1B
T . LhT T
wszerr  kNim ]
Lt 5
Wydbedenie pry Terwanis widhg % ]
KGO TS WE2ET % m
Wialkngi oezek wrdut  men %
WEIEIT mm ]

Formy dostawy
Erarckobd rolki m 52
Dhugrsd: rokd m 100
Cigdar ralki k3 KN
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6.4.3. OGRODZENIA
» Wygrodzeni dostepu do hali
Wykonaé nowe ogrodzeni panelowe wysokosci 1,50m + furtka szerokosci 1,2m
Ocynkowanie i powtoka poliestrowa.
Panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych.
Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2x8 [mm].
Srednica drutu pionowego: 6 [mm].
Wymiar oczek prostych: 100x200 [mm].
Szerokos$¢ panelu w osiach skrajnych pretéw 2500 [mm].
Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
Stupek stalowy Ocynkowanie i powtoka poliestrowa, przekrdj 60x50mm

» Woygrodzenie agregatu
Wykonaé nowe ogrodzeni panelowe wysokosci 1,50m + brama wjazdowa
szerokosci 4,0m
Ocynkowanie i powtoka poliestrowa.
Panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych.
Srednica drutu poziomego (podwadjny): 2x8 [mm].
Srednica drutu pionowego: 6 [mm].
Wymiar oczek prostych: 100x200 [mm].
Szerokos$¢ panelu w osiach skrajnych pretéw 2500 [mm].
Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
Stupek stalowy Ocynkowanie i powtoka poliestrowa, przekrdj 60x50mm

6.5. ELEMENTY WYPOSAZENIA LODOWISKA

6.5.1 SUSZARKA DO tYZEW | BUTOW -1 szt.

- Mozliwos¢ suszenia MIN 60 par butéw.

- Sktad suszarki: grzatki, wentylator, regulator czasu dziatania, ukosne moduty,

na ktére zaktadane jest obuwie.

- Uktad suszenia musi sktadac¢ sie z wysokiej, jakosci wyrobéw o charakterze
przemystowym, a wiec trwatych, przystosowanych do ciggtej, nieprzerwanej

pracy.

- Wentylator oraz grzatki muszg wigczaé sie osobno za pomocg dwéch przyciskdw
umieszczonych w dolnej czesci bryty suszarki.

- Zastosowanie recznego sterowanego timera umozliwia zaprogramowanie
przedziatdw czasowych dziatania urzadzenia.

- Moduty, znajdujace sie po jednej stronie bryty suszarki, musza by¢ wyposazone w
dozowniki, ktére otwierajg doptyw powietrza dopiero w momencie, gdy but
zatozony jest na modut. Dzieki zastosowaniu dozownikéw, cata sita suszenia skierowana
jest wytgcznie w moduty, na ktérych znajdujg sie buty.

Funkcjonalno$é ta oraz mozliwosci regulacji czasu pracy suszarki powinna wptywac na
wysokg skutecznos¢ suszenia i duzg energooszczednosé urzgdzenia.

- Urzgdzenie musi by¢ wykonane ze stali malowanej proszkowo.

- Lampa Jonizujaca

- system dezynfekcji

- Montaz suszarki na stopkach, lub na kotach.

- Napiecie: 3x400V,

- Moc min : 5500W.
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6.5.2 Regat na tyzwy min 70 par — 3 szt.

- Konstrukcja musi sktada¢ sie z ramy, stupdéw oraz z dwunastu pétek, na ktérych
znajdujg sie specjalne adaptery przystosowane do przechowywania tyzew.

- Katowniki muszg zapewniaé stabilnos¢ regatu.

- System mocowania potek w stupach musi daé¢ mozliwos$¢ zamontowania ich na wielu
réoznych poziomach, co pozwala na optymalne dopasowywanie odlegtosci pomiedzy
potkami do wysokosci tyzew.

- Powierzchnia adapterdw znajdujgcych sie na pétkach musi by¢ pokryta specjalnym
tworzywem gumowym o witasciwosciach antyposlizgowych. Konstrukcja adapteréw
zostata zaprojektowana tak, aby zapewnié stabilnosc i bezpieczeristwo przechowywania
tyzew, a takze swobode ich wkfadania i wyciggania.

- Regat musi by¢ dostosowany do przechowywania tyzew, a po demontazu adapterow —
wszelkich rodzajow butow, kaskdw, wigzan snowboardowych, czy innych akcesoriéw.

- Elementy regatu narazone na korozje muszg byé wykonane sg ze stali ocynkowane;j
malowane] proszkowo.

6.5.3 Ostrzatka do tyzew automatyczna

Wysokos¢: 320 mm

Szerokos¢: 250 mm

Gtebokos¢: 350 mm

Waga: 14.8 kg

Moc: 250 W

Napiecie: 220-240 V

Czestotliwosé: 50-60 Hz

Maksymalne obroty: 2800-3400 RPM

Pod ostrzatke zamontowad stét warsztatowy dt. 1400mm.

Konstrukcja stotu z profili zamknietych malowanych proszkowo, blat z drewna klejonego
warstwowo gr. min 40mm. Pod blatem 6 szuflad na narzedzia z matg ochronng. Udzwig
stotu powyzej 120kg.

Nad stanowiskiem ostrzenia tyzew okap przyscienny z blachy kwasoodpornej o wymiarze
min 1400x700mm podtgczony do kanaty wentylacyjnego, wyposazony w wentylator o
wydajnosci min 1000 m*/h.

6.5.4 tyiwy.

Uniwersalny model zaprojektowany specjalnie do wypozyczalni tyzew.

But wykonany z twardego odpornego na uszkodzenia i niskie temperatury materiatu.
But wewnetrzny wykonany z szybkoschngcego materiatu, utrzymujgcego ciepto.
Oznaczenie numeru z tytu buta Rozmiary: od 28 do 47
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1. 25 0 1
2. 26 0 2
3. 27 0 2
4, 28 4 4
5. 29 4 4
6. 30 5 4
7. 31 5 4
3. 32 5 4
9. 33 5 5
10. 34 5 10
1. 35 5 10
12. 36 8 10
13. 37 3 10
14. 38 10 15
15. 39 10 15
16. 40 15 10
17. 41 15 10
18. 42 15 5
19. 43 15 0
20. 44 15 0
21. 45 6 0
22. 46 6 0
23. 47 . 2 0

6.5.5 Szafki przebieralni.

Szafka typu S3 z korpusem o wymiarach okoto 400x500x1800mm postawionym na
nogach regulowanych o wysokosci wyjsciowej okoto 350mm. Szafka w podziale na trzy w
poziomie (jedna komora okoto 400x500x600 z osobnymi drzwiczkami). Konstrukcja szafki
oparta o profil aluminiowy oxydowany w kolorze naturalnym. Elementy sktadowe szafek
z ptyty kompaktowej HPL o grubosci min. 10mm. Wszystkie elementy ztgczne zastosowacd
ze stali nierdzewnej w gatunku A4. Nogi wykonane z takich samych profili jak profile
nosne szafek i zakoniczone nierdzewng stopka wykonang ze stali nierdzewnej gatunku
Ad. Wentylacja wykonana w spodzie oraz w daszku szafki. Numeracja szafek
grawerowana na brelokach i zlicowanych z powierzchnig drzwiczek z laminatu
grawerskiego w kolorze aluminium szczotkowanego w rozmiarze minimum 40x60mm.
Zawiasy wykonane ze stopu nierdzewnego umozliwiajgcego kat otwarcie 180 stopni.
Drzwiczki po zwolnieniu elektrozaczepu powinny sie otworzy¢ samoczynnie zostawiajgc
szczeline minimum 2 cm i nie wiekszg niz 6 cm. Na drzwiczkach nie stosowac¢ zadnych
uchwytow ani gatek, co gwarantuje bezkolizyjne otwarcie wzgledem sgsiadujgcych
drzwiczek do petnych 180 stopni. Wyposazone w zamki elektryczne systemu kontroli
dostepu wg projektu ESOK

Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym
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Zdjecie pogladowe

6.5.6 tawka szafki — zintegrowana z szafkami dla klientow o szerokosci dostosowanej do
szerokosci szafek (ok. 1000mm), gtebokosci siedziska 400mm postawiona na
regulowanych nogach o wysokosci wyjsciowej okoto 420mm. Konstrukcja oparta o profil
aluminiowy oxydowany w kolorze naturalnym. siedzisko wykonane z ptyty HPL o
grubosci 10mm, natomiast pozostate elementy sktadowe szafek z ptyty kompaktowej
HPL o grubosci min. 10mm. Wszystkie elementy ztgczne zastosowac ze stali nierdzewnej
w gatunku A4. Nogi zakoriczone nierdzewng stopka wykonang ze stali nierdzewnej
gatunku A4.

6.5.7 Tablica wynikéw
Dyscypliny sportowe: tablica wielofunkcyjna - koszykdéwka, siatkdwka, pitka reczna, fustal,
unihokej
Podstawowe dane techniczne +/- 10%:
Wymiary tablicy: 240 x 100 x 6,5 cm
e Wymiary tablic 24/14 sekund: 40 x 30 x 6,5 cm
e  Wysokos$¢ modutéw LED: 13 cm
e Diody LED: Szerokokatne, o podwyzszonej jasnosci
e llos¢ koloréw LED: 2 - czerwony, z6tty
e Widocznos$¢: 60 metrow
e Zasilanie: 230V /50 Hz
e Obudowa: PCV, ptyta czotowa - poliweglan odporny na uderzenia, elementy metalowe
e Sterowanie bezprzewodowe lub przewodowe - pulpit sterowniczy
e Sygnat dZzwiekowy
e Dodatkowa linia tekstowa jako wyposazenie opcjonalne
Wskazywane parametry:
Czas rzeczywisty
e Ustawiany czas gry
e Wskaznik zatrzymania czasu
e Wskaznik zagrywki
e Wynik meczu (goscie — gospodarze) od 0 do 199 punktéw
e Nr potowy meczuod0do9
e Stansetow lub suma fauli
e Koniec czasu - odliczanie na oddzielnych mini-tablicach (24/14 sekund)
e Powtdrzony czas na oddzielnych tablicach (24/14 sekund)
e Faule druzynowe
e Faule indywidualne
e Przerwy na zadanie
e Programowane nazwy druzyn
e  Wynik w setach
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6.5.8 Zegar elektroniczny

Zegar wielkoformatowy z modutéw diodowych zamontowanych na dedykowanej ramie
odpornej na korozje oraz charakteryzuje sie zwiekszong wytrzymatoscia. Catosé
wykonana jest z aluminium. Stopien ochrony IP67. Wysokos¢ liter 40cm, wersja 6-
cyfrowa.

Zegar z wbudowanym WEB PANEL, ktéry dostepny jest poprzez sie¢ komputerowg w
przeglagdarce internetowej. Zarzadzanie przez WEB PANEL moze odbywac sie za pomoca
komputera, tabletu, smartfonu lub innego urzadzenia zapewniajgcego przegladarke
internetowa.

Automatyczna regulacja jasnosci, automatyczna zamina czasy letni/zimowy

6.5.9 Szafki pracownikow - Szafki stalowe podwdjne o wymiarach okoto
180x60(2x30)x50, malowane proszkowo farbami poliestrowo — epoksydowymi z atestem
PZH, z wentylacjg poprzez perforacje drzwiczek i korpuséw, z 1 punktowym ryglowaniem
i zamkiem z wktadka patentowg na kluczyk, wyposazone w gdorng podtke, drazek i 2
haczyki, szafki montowane do $cinany h=15cm od podtogi. Certyfikat zgodnosci z PN.

6.5.10 Aneks kuchenny,

Zestaw mebli kuchennych z wurzgdzeniami. Meble z ptyt wiérowych
melaminowanych brzegowanych PVC 2mm z drzwiczkami i pétkami — catos¢ odporna na
czeste zmywanie. Okucia systemowe (zawiasy, prowadnice itp.) jak do mebli kuchennych
uznanego producenta. Blaty laminowane postforming z czotem 30mm. Wszystkie
uchwyty aluminiowe. Meble na ndzkach z cokotem z blachy nierdzewne;j.

Armatura sanitarna zgodnie z rysunkiem mebla: zlew jednokomorowy ze stali
nierdzewnej, powierzchnia LEN; bateria (mosiezna, chrom) zlewozmywakowa stojaca z
perlatorem napowietrzajgcym z tworzywa trwale elastycznego, wylewka obrotowa,
gtowica ceramiczna,

Wyposazenie mebla:
oswietlenie liniowe podszafkowe LED — listwa LED aluminiowa malowana proszkowo,
rozpraszacz biaty poliweglan, wewnatrz tasma LED wymienna, strumien swiata min
380Im, wspotczynnik CRi>90
mikrofaléwka — pojemnos$é min 25l, rodzaj gotowania: mikrofale+grill+crisp, moc max
800W, moc grilla 1000W stopnie mocy min 5, sterowanie elektroniczne
lodéwka podblatowa — sterowanie elektroniczne, czas utrzymania temperatury min 8
godzin, klasa energetyczna max F, pojemnos¢ chtodziarki min 90litréw, pojemnosc
zamrazarki min 15litréw, poziom hatasu +/- 38db, oswietlenie LED, trzy szklane péfki i
trzy potki w drzwiach

6.5.11 Wyposazenie zaplecza szatniowego i pomieszczen sanitarnych

lustro umywalkowe 4szt + lustro uchylne w toalecie dla niepetnosprawnych o
wymiarze okoto sxh=60x80cm, odporne na wilgo¢, brzegi szlifowane, klejone do sciany
wykonczonej ptytkami ceramicznymi.

zestawy poreczy dla niepetnosprawnych 1kpl w sanitariatach — porecze umywalkowe
tukowe, porecz stata i uchylna dt. 60cm, ze stali nierdzewnej polerowanej,

zestawy poreczy dla niepetnosprawnych 1kpl w sanitariatach — porecze przy muszli WC
tukowe, porecz stata ze zintegrowanym uchytem na papier toaletowy i uchylna dt. 60cm,
$rednica rurki 32mm, ze stali nierdzewnej polerowanej, przeznaczone do uzytku z
toaletach publicznych, atest higieniczny oraz wpis do rejestru wyrobow medycznych.
pojemnik na papier toaletowy 5szt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej,
dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy roli 23 cm, zaopatrzony w okienko
umozliwiajgce kontrole ilosci papieru w pojemniku, zamykany na kluczyk.
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dozownik mydta w ptynie 6szt ze stali nierdzewnej polerowanej - mydto uzupetniane z
kanistra, pojemnos¢ zbiornika 400 ml, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem
bebenkowym zlicowanym z powierzchnig urzadzenia, tgczenia bokéw spawane i
szlifowane, niewidoczne zawiasy, wymiary okoto HxSxL = 19x10x7,5cm.

dozownik recznikéw papierowych 5szt sktadanych ze stali nierdzewnej polerowanej,
pojemnos$é do 250 szt. recznikdw, okienko do kontroli ilosci recznikdw, zabezpieczony
trwatym stalowym zamkiem bebenkowym zlicowanym z powierzchnig urzgdzenia,
taczenia bokéw spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy.

szczotka do WC 5szt - tuba stojgca wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej, raczka
szczotki wyposazona w przykrywke tuby, na dnie tuby plastikowa, wyjmowalna
miseczka.

pojemnik na odpadki pedatowy 4szt ze stali nierdzewnej polerowanej, pojemnosci 12 |,
z uchwytem do przenoszenia, z plastikowym wiadrem wewnetrznym, mechanizm
otwierajgcy wykonany w 100% z czes$ci metalowych.

kosz higieniczny 2szt do damskich toalet, pojemnos¢ 4,5 |, stal nierdzewna polerowana,
mocowany do Sciany, unoszona pokrywa.

6.5.12 ZABEZPIECZENI POSADZKI PRZEBIERALNI, DOJSCIA NA PtYTE LODOWISKA

Wykonaé z chodnika gumowego gr. 6,0mm szerokosci 1,0m, chodnik roztozyé wzdtuz
szafek przebieralni oraz na drogach komunikacyjnych prowadzacych na i z lodowiska.
Dodatkowo chodnik nalezy roztozy¢ na catej dtugosci trasy rolby od wjazdu na ptyte
lodowiska — 14O,Om2

6.6. BOISKO REKREACYJNE DO BADMINTONADO UZYTKU W OKRESIE LETNIM

BOISKO DO PItKI RECZNEJ

=  POLE GRY

- szeroko$¢ max 20,0 m + wybieg 2,5 m
- dtugos¢ max 40,0 m + wybieg 4,5 m
BOISKO DO HOKEJA

=  POLE GRY

- szeroko$¢ max 24,0 m + wybieg 0,5 m
- dtugos¢ max 48,0 m + wybieg 0,5 m
4 x BOISKO DO BADMINTONA

=  POLE GRY

-szeroko$¢ max 6,10 m

- dtugos¢ max 13,40 m

=  POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI POLIPROPYLENOWEJ - 25,0x49,0 =1 225,0 m?’
=  QOstateczne rozmieszczenie boisk do uzgodnienia na etapie realizacji — inwetor
rozwaza przygotowanie malowania linii rowniez pod futsal oraz hokej na trawie.

Nawierzchnia polipropylenowa

Charakterystyka ogdlna nawierzchni:

NAWIERZCHNIA ZEWNETRZNA, MODUtOWO - ELASTYCZNA NAWIERZCHNIA
POLIPROPYLENOWA

Nawierzchnia polipropylenowa , idealna na boisko wielofunkcyjne, korty tenisowe, tory i
boiska wrotkarskie, boiska do badmintona.
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Zaprojektowano modutowo - elastyczng, wielofunkcyjng nawierzchnie

polipropylenowg, na ruszcie dynamicznym, tgczona za pomoca systemu zatrzaskowego.

Dzieki swoim parametrom doskonale pochtfania energie udarowa, minimalizuje ryzyko
kontuzji zawodnikdw.

Specyfikacja techniczna:

Odpornosé na poslizg:

e Nawierzchnia sucha 80-110
e Nawierzchnia mokra 55-110
Amortyzacja 25 -70%

Wymiary modutéw, mm:
e W plan.le bez zatrzask(.iw 255x255
e W planie z zatrzaskami

270x270
Odksztatcenie pionowe, mm <6mm
Zachowanie sie pitki odbitej > 85%
Odprowadzenie wody > 150mm/h

Po sztucznym starzeniu < 4,0g
Odpornos¢ na Scieranie

Odpornosc¢ na utrate koloru,

. . . . Skala szara >3
okreslona stopniem skali szarej

Wytrzymato$¢ na rozcigganie Bez $ladéw uszkodzen i zmian wygladu

zewnetrznego

Dopuszcza sie odstepstwo od podanych parametréw +/- 10%
Wymagania odnosnie parametréw nawierzchni nalezy wyznaczy¢ na podstawie:

PN-EN13036-4 nawierzchnie terendw sportowych, Wyznaczanie wtasciwosci
przeciwposlizgowych;

PN-EN 14808 nawierzchnie terenéw sportowych, wyznaczenie amortyzacji;
PN-EN 14809 nawierzchnie terendw sportowych, wyznaczenie odksztatcenia
pionowego;

PN-EN 12235 nawierzchnie terendéw sportowych, ustalanie zachowania sie
pitki po odbiciu pionowym;

PN-EN 12616 nawierzchnie terendw sportowych, wyznaczanie predkosci
przesigkania wodg;

PN-EN ISO 5470-1 ptaskie wyroby tekstylne powleczone guma lub
tworzywami sztucznymi, wyznaczanie odpornosci na $cieranie;

PN-EN 20105-A02 nawierzchnie terendw sportowych, badania odpornosci
wybarwien, szara skala do oceny zmian barwy;

PN-EN 12230 nawierzchnie terendéw sportowych, wyznaczenie
wytrzymatosci na rozcigganie nawierzchni;
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Elementy wykonczeniowe boiska

Na wykonanej nawierzchni nalezy wykonaé¢ oznakowanie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

- Wyposazenie

- stupki aluminiowe do badmintona mocowane w tulejach — 8 sztuki
- siatki do badmintona — 8 sztuki
- bramki aluminiowe do pitki recznej mocowane w tulejach — 2 sztuki
- siatki do bramek — 4 sztuki
- bramki aluminiowe do pitki hokeja — 2 sztuki
- siatki do bramek — 4 sztuki

8. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Przedmiotowy budynek hali multisportowej przeznaczony do uprawiania w okresie
letnim sportéw w postaci: pitki recznej, koszykdwki, badmintona, hokeja. Natomiast w
okresie zimowym na ptycie zelbetowej hali wykonana zostanie tafla lodowa ograniczona
bandami saoprzymarzalnymi.

Budynek hali nie ogrzewany, poszczegdlne budynki zaplecza lodowiska ogrzewane
elektrycznie ze wzgledu na swojg sezonowosc.

9. Rozwigzania niezbednych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegOlnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
a) instalacja ogrzewania — zaprojektowano instalacje ogrzewania poprzez grzejniki
elektryczne.
b)instalacja klimatyzacji— nie dotyczy
Instalacje ogrzewania wyposazono w urzgdzenia automatycznie regulujgce
temperature w ogrzewanej strefie.

c)instalacja wentylacji — budynek wyposazono w instalacje wentylacji grawitacyjne;j,
budynki zaplecza wentylowane grawitacyjnie wspomagane mechanicznie w
pomieszczeniach bez okien i w pomieszczeniach sanitarnych.
d)instalacja wodociggowo kanalizacyjna - budynek wyposazono w instalacje zgodnie z
projektem technicznym.
e)instalacja gazowa — nie dotyczy.
f)instalacja elektroenergetyczna - budynek wyposazono w instalacje zgodnie z
projektem technicznym,
instalacja odgromowa - budynek wyposazono w instalacje zgodnie
z projektem technicznym.
g)instalacja telekomunikacyjna — instalacja bezprzewodowa.
h)instalacja odgromowa - budynek wyposazono w instalacje zgodnie z projektem
technicznym.
i)instalacja przeciwpozarowa — nie dotyczy.
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10. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi.
a)instalacja wodociggowa — zasilana z istniejgcego przytacza na terenie dziatki,
b)instalacja kanalizacyjna — odprowadzona do istniejgcego przytacza na terenie dziatki
c)instalacja kanalizacji deszczowej — na tereny zielone wokét budynkéw,
d)instalacja gazowa — zasilana z przytagcza wykonanego przez zarzadce sieci,
e)instalacja elektroenergetyczna — zasilana z przytagcza wykonanego przez zarzadce
sieci.
Parametry instalacji ogrzewania oraz klimatyzacji zgodnie z czescig sanitarng projektu
technicznego.

11. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-
uzytkowa, decydujgca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odno$ne parametry instalacji i urzagdzen technologicznych, majacych
wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym
obiektem.

Nie dotyczy

12. WARUNKI OCHRONY POZAROWEI

12.1.1 Hala wielofunkcyjna

budynek niski

budynek zakwalifikowany do kategorii ZLI
Powierzchnia zabudowy 1 460,00 m?
Powierzchnia wewnetrzna 1 460,00 m?
Kubatura 12 264,00 m’>
Wysokos¢ —9,09m

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1
Liczba kondygnacji podziemnych - 0

VVVVVVYYVYY

12.1.2 Budynki zaplecza
» budynek niski
» budynek zakwalifikowany do kategorii ZLIII
BUDYNEK KASY

Dtugosé max 7,00 m
Szerokos$¢ max 500m
Wysokos$¢ max 3,10 m
llos¢ kondygnaciji 1
BUDYNEK SOCJALNY
Dtugos$é max 6,05 m
Szerokos$¢é max 2,44 m
Wysokos$¢ max 3,10 m
llos¢ kondygnaciji 1
BUDYNEK WC DAMSKIEGO
Dtugos$é max 3,00 m
Szerokos$¢é max 2,44 m
Wysokos$¢ max 3,10 m
llos¢ kondygnaciji 1
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BUDYNEK WC MESKIEGO
Dtugosé max
Szeroko$¢ max
Wysokos$¢ max
llos¢ kondygnaciji
BUDYNEK ZAPLECZA TECHNICZNEGO
Dtugosé max
Szerokos$¢ max
Wysokos$¢ max
llos¢ kondygnaciji

12.1.2. KUBATURA

e HALI
BUDYNKU KASY
BUDYNKU WC DAMSKIEGO
BUDYNKU WC MESKIEGO
BUDYNKU SOCJALNEGO

12.2. Usytuowanie
Budynek wolnostojacy

BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO

3,00 m
2,44 m
3,10 m

6,05 m
4,00 m
3,70 m

12 264,00 m*
109,00 m?
22,70 m*
22,70 m®
45,80 m*
89,50 m’

12.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie magazynowania substancji palnych.

12.4. Klasyfikacja pozarowa

Budynek hali zakwalifikowano do kategorii ZLI w ktérym moze przebywaé powyzej 50

0sob.

12.5. Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrozonych

wybuchem.

12.6. Odpornos¢ pozarowa budynku

Budynek wykonany bedzie w klasie odpornosci ogniowej typu D

- Gtéwna konstrukcja nosna - R 30
- konstrukcja dachu - -

- $ciana zewnetrzna - -

- $ciana wewnetrzna - -

- przekrycie dachu - -

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych

ognia (NRO).
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Gtowna konstrukcja nosna - R 30

Konstrukcja stalowa hali zabezpieczona do R30 poprzez malowanie

konstrukcja dachu - -

Sciana zewnetrzna — EI30 (0-i)

Sciany zewnetrzne hali lodowiska nie s3 czeicig gtéwnej konstrukcji no$nej,

Sciana wewnetrzna - -

Przekrycie dachu - -

Przekrycie dachu hali lodowiska z powtoki PCV NRO B-2s dO Broof(T1)

12.7. Odpornos¢ ogniowa elementdéw budowlanych
Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO).

12.8. Wykonczenie wnetrz

W projektowanym budynku uwzgledniono nastepujgce wymagania w zakresie
elementdw wykonczenia wnetrz:

- nie zastosowano materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce,

- nie zastosowano materiatéw tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogéinej,
stuzgcych celom ewakuacji,

- nie zaprojektowano oktadzin sufitéw oraz sufitéw podwieszonych z materiatow
palnych, kapigcych i odpadajgcych pod wptywem ognia.

12.9. Warunki ewakuacji

W projektowanym obiekcie zapewniono nastepujgce parametry pozarowe:

- wyjscie na zewnatrz bezposrednio z hali lodowiska poprzez drzwi szerokosci 120,0cm w
Swietle.

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami :

- Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-92/N01256/01

- Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

- Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4 : 1997.

- Znaki bezpieczenstwa . Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenistwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych. PN-N-01256-5:1998

12.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (elektroenergetyczna,.) zaprojektowane zostaty wg projektéw
branzowych i spetniajg wymogi przewidziane dla sSrodowiska, w ktdrym beda
uzytkowane.

12.11. Urzadzenia przeciwpozarowe
W obiekcie zaprojektowano 2 hydranty wewnetrzne DN25 z wezem pétsztywnym o
zasiegu 30,0+3,0m.
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12.12. Gasnice przenosne
Budynek wyposazony bedzie w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg srodka
gasniczego) w ilosci wedtug ponizszej zasady:
+ jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach
proszkowych ABC przypada na kazde 100 m? powierzchni,
« maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,

12.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Z istniejacej sieci hydrantowej istniejgcej na dziatce inwestora

12.14. Drogi pozarowe

Droge pozarowg zaprojektowano szerokosci 4,0m z nawrotkg typu T potaczong z
istniejgca drogg poprzez istniejgcy parking i uktad komunikacyjny przed halg lodowiska
istniejgcego

12.15. Strefy pozarowe
Hala wielofunkcyjna stanowi jedng strefe pozarowg ZLI, kazdy z budynkdw
kontenerowych stanowi odrebng strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii ZLIII

Konstrukcja Konstrukcja sprawdzenie
mgr dug. Dandadg M melr ind. Krzysztof W eczoras
v, o eknant | kerownik budowy w special R —
Hine - et - st bk s e e
up. of WEPT49PWOENT W o PERRA OGN
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UTWARDZNIE | DROGI DOJAZDOWE |

%_@_E

‘geckrata &4 - gr. 50mm
[oe) W42 p 40
N 70% fuczen 032 + 0% .200am
N Podbudows doia z kruszywa amanego stab. mechan. 0-63 mm - gr. 30,0cm
- ‘Gaonuszt np. Polyfait Rock GX 110/20F 2 warsiwy

Geawtiaina 170g/n2

Grurirodzmy

680

1500 3
Ve 1

chodnik z kosti
46,m2

isiniejace ogrodzenie stalowe na szerokosci

drogi i chodnika wycia¢, zakoriczy¢ supami stalowymi
z ruru 100x5 zabetonowanej w fundamencie 60x60x100cm

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

PARKINGU DO NOSNOSCI DROGI
P.POZ - NACISK 0S1 100KN

_S UTWRADZENIA _

WARSTWA SCIERALNA

Zkosti w_!.n betonowej 80cm
WARSTWA

2 podsypd comentong- 4em

plaskowe) 1:4

WARSTWA GORNA PODBUDOWY

Zkruszywa tamenego stablizowanago 20 am
mechenicznio wg nommy PN-S-06102

WARSTWA DOLNA PODBUDOWY

2 kquszywa lamanego stahiizowanego 20 om
mechenicznio PN-S-06102

‘Georuszt np. Polyfelt Rock GX 110/30F 2 warstwy

Geowin 1T0gin2

Gruntrodzimy

ISTNIEJACE UTWARDZENIE PRZED LODOWISKIEM

e L e B s = S

=TT
T

powierzchnia parkingu 2410m2

® B

2529

- nasadzenja kompensacyjne za zwolnienie z oplaty za wyciecie
drzewa nr 1 Topola Simona - Lipa drobnolistna "Gréenspire

wysoko$¢ min 4,0m / bryta - 3 szt.

- nasadzenia kompensacyjne za odroczenie ow.ma\ za wyciecie
drzewa nr 2-4 Lipa Drobnolistna - Lipa drobnolistna 'Greenspire'
wysoko$¢ min 4,0m/ bryta - 11 szt.

- nasadzenia kompensacyjne dodatkowe - Lipa drobnolistna 'Greenspire'
¢ wysoko$¢ min 4,0m / bryta - 17 szt.

e
R e

|
i

i
A

e

mnmnmn iy

nawierzchnia z kostki betonowej 6¢cm - 61m2

ERRER
%%

KK i i -
0.00000&” nawierzchnia z ekokraty - 1015m2

nawierzchnia z kostki betonowej - 425m2
EKO - przepuszczalnej

nawierzchnia z kostki betonowej 8cm - 1180m2

\ \\\K“ zielen - warstwa kory gr min 5,0cm + nasadzenia

z traw ozdobnych 5szt/m2 - 70m2

— kraweznik betonowy 15x30x100cm - 425mb

kraweznik betonowy 12x25x100cm - 280mb
wtopiony

zadanie:

Budowa i biekiu, boiska wielofunkcyjnego

mm«m._mE_gommpm»ww_sz o nawierzchni multisportowsj z funkcjg sztucznego lodowiska

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestycj:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20

jednostka projektujaca:

Z/NIDNAS

BIUVRD PROJEKTO\W

konstrukcja spr.konstrukcji
myrin. Darivsz M gr . Kz
upr. i WKP/O4HPWOK(12 upe.nr WKP/OB6/POOK/15
branza:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
ZESTAWIENIE UTWARDZEN
data dygj: skl nrsakc

30412028 1100 | Rswr 3
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lawca:

ie Osrodki Sportu i Rekreaciji
halskiego 34 61-553 Poznan

adres inwesty
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznari

dz. nr 4/20

jednostka projektujaca:

ZNDNAS

BIVRO PROJEKTO\W

spr.konstrukcji

mrint. gy . Krzysztof Wieczorsk.
ﬁ.a%%g_w sx._.

ly

KONSTRUKCJA

Il
wiwmxn._m ROLOWANE

Il
3/SEKCJE ROLOWANE

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

RZUT KONSTRUKCII DACHU

ety sk wiyarks

30.11.2023 1100 | Rys.or 4
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400

RS 0120

Ol 78

rynny stalowe 2150mm
rury spustowe 9120
stalowe, powlekane

w kolorze bialym

510

700

244 L

8500

8510

605

2624
2650

dz. nr4/20, 1413

jednostka projektujca:

Z/NDNAS

BIVRO PROJCEKTOW

architektura spr.architektury

myrin. Deruaz Michalek mgrin. Kizyeziof Wieczorek
w.

KONSTRUKCJA

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

RZUT POLACI DACHU

oo ey sl e tyunkes
3003 2023 7 Rsor h

1:100
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RYGIEL DACHOWY 28
g pas gomy
Zakrakowanle RK 60x60x3mm stal 355
8 dolry RK 100x100x3mm stel 5355
2
Z
=~ N
2
Zadanie:
Budowa i biektu, boiska wi i
0 nawierzchni multisportowej  funkejg sztucznego lodowiska
n Inwestor/zleceniodawca:
o
g i O&radki . ;
RO ST 355 = Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
00T O0xSn 6l 5355 ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan
gs wewngtizny RK 100x100x5mm stal 5355
adres inwestycji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan
dz. nr 4/20
w
o
3 "
jednostka projektujaca:
[F2] [~1] P2
S S8 S ARl o B A O T R T L A R T e L I I T AT BIVRO PROJEKTOW

E 0.000=86.10 m n.p.m. ! %/_”_ @>%

T v £ 7

7 e = > konstrukcja spr.konstrukcji
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N NN NN N N N N N NN NN N NN NN ///A\\\v///\\\v// ; e o i
NI
[p1PRZEKRYCIE ] PLYTA LODOWISKA | [2[POSADZKA HALI _ 0,
Folia PGV min 1,2mm Broof (T1) F i s i 15cm, WBF100 80cm branza:
| FUNDAMENT PALOWY | nemamneraiabvardaShom 2brjore 0.9 kg3 widkden plpropyenomych, Fodsypkacementowo paskoma W stosunku 1497 40cm FUNDAMENT PALOWY KONSTRUKCJA
2godrie 2 projaitem wykonawezym iy paluface) paroizolacia foia syrielyczna samokigjgca dodatkown dojem | gora slatia siaiowa B 100 100 mm ( SKIS ) . 206m paliace|
Blacha trapezowa fukowa gr. min 0,7 X 20 mechen. 0-31,5 mm - gr. 12cm faza:
Warstwa aykondensacyina - spéd bechy repezov Stylpian EPS 200-0%8- 1 100mm mechen. 063 mm-gr. 18cm PROJEKT TECHNICZNY
2 0.20mm Georuszt np. Polyfelt Rock GX 110/30F 2 warstwy
. 100on Geowtiina 170gim2 femat rysunku:
MPagr. 20 cm Grunt rodzimy Z ;
Pocbud mechan, 0-31,5 mm - . 12cm PRZEKROJ A - A
‘mechan, 0-63 mm - gr. 18 cm
Geonuszt np. Polyfelt Rock GX 110/30F 2 warsiwy [T sl riysurkc
GeowGicina 11092 30.11.2023 150 Rys. e §
Grunt rodzimy
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zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni multisportowe; z funkcjg sztucznego lodowiska

450

910.5

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie O$rodki Sportu i Rekreac;i
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

cﬁw i wﬂmw ; 4JMWMH p H“M . _, i Fuwﬂh —
421 442 442 442 442 427
2622
2652
SCIANA FRONTOWA
AT W
&5 Lo
o | B
gﬁh | umh p I uﬂw I I kumh I I umh I umw 1}
427 442 442 442 442 427
2622
2652

SCIANA TYLNA

adres inwestycji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20

jednostka projektujaca:

/" NPDNAS

BIVRO PROJGEKTO\WV

konstrukcja spr.konstrukc;ji

mgr inz. Krzysztof Wieczorek

mgr inZ. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0086/POOKI15

upr. nr WKP/0249/PWOK/12

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

KLAD SCIAN SZCZYTOWYCH

i rysunku:

Rys.or 6

data edycji: skala:

30.11.2023 1:100
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Zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wislofunkcyjnego
0 nawierzchni multisportows; z funkejg sztucznego lodowiska

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestycji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr4/20

jednostka projektujgca:

Z/NINS

SIURO PROJEKTO\W

konstrukcja spr.konstrukcji

mainz. Krzysziof Wieczorek

mg In. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/OB&/POOK/15

upr. nr WKP/249PWOK/12

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

KLAD SCIAN PODLUZNYCH

data edygi: skale: nrrysurkos;

30.11.2023 1100 | Rys.r 1




SNISISI

PERSPEKTYWA

A YO

W/AVN

N

N

ZESTAWIENIE PROFILI

RYGLE

pas dolny

pas goérny
zakratowanie
blachy potgczen
blachy mocowania
ptatwi i stezen

StUPY

pas dolny

pas goérny
zakratowanie
blachy potgczen
blachy mocowania
ptatwi i stezen

StUPY SZCZYTOWE

pas zewnetrzny
pas wewnetrzny
zakratowanie
blachy stopowe
blachy mocowania
rygli i stezen

PLATWIE DACHOWE
TEZNIKI PASA

RYGLE SCIAN
SZCZYTOWYCH

BELKI MOCOWANIA

SCIAN PODNOSZONYCH

STl
I's

ZENIA DACHU
IAN

RK 100x6
RK 100x4
RK 60x4
16x220x1300
8mm

RK 100x6
RK 100x4
RK 60x4
16x220x1300
10mm

RK 80X4
RK 60x4
RK 60x4
16x300x450
8mm

2101.6x5
2101.6x5
2101.6x5

RP120x80x5

pret @16 naprezany
srubg rzymska

SZACOWANA WAGA KONSTRUKCJI 31 768 kg

zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
0 nawierzehni multisportowe] z funkejg sztucznego lodowiska

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreaciji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestygji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20

jednostka projektujaca:

A IP/NS

BIVRO PROJEKTO\W

konstrukcja spr.konstrukcji

g 2. Dz Michlek g . Kezyszo Wieczorek
1. i WKPRO24BPWOKI12 1pr. ir WKPROOBE/POOK/15

branza:

KONSTRUKCJA

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

IZOMETRIA HALI

data edye: sl nrrysuk;
30.11.2023 1100 | Rys.or §




ZESTAWIENIE DRZWI

o7

SCHEMAT

MINIMALNY  WYMIAR S 120
W PWIETLE O?CIEPNICY H 200
WYMIAR W PWIETLE S, min 150
0TWORU H, min 210
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI L P
2 2
RAZEM 4
KLASA  ODPORNO?CI
NA' W?AMANIE Re4
KLASA ODPORNO?CI _
OGNIOWEY
LICZBA ZAMKOW 4
TYPY ZANKOW WK?ADKA
KLANKA TAK
OKLEINA MALOWANE | LAKIEROWANE
WYPEZNIENE P2YTA WIOROWA
+BLACHA AL
KOLOR RAL 7016
OCIEPLANE TAK
02CIEZNICA METALOWA
PRZESZKLENE -

UWAGA!

ZAMOWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DOKONAC BEZWZGLEDNIE PO
SPRAWDZENIU WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE!!!

zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;ji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestycji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20

jednostka projektujgca:

/" NPDNAS

BIVRO PROJEKTO\WV

konstrukcja spr.konstrukcji

mgrinz. Deriusz Michalak mgrinz. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKP/I0249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086/POOK/15
branza:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI
data edycji skala: nrrysunku:
30.11.2023 1100 | Rys.or g
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zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestyciji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20

jednostka projektujgca:

/" NPDAS

BIURO PROJVCEKTO\W

konstrukcja spr.konstrukcji

mr in. Dariusz Michalak mgr inZ. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKP/0249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086/POOK15
branza:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI
data edycji skala: r rysunku:

30.11.2023 1100 | Rs.r 10




betonowa : nawierzchnia ptywajgca o gr. 15 cm, z betonu C30/37 W8 F100
zbrojona 0,9 kg/m3 widkien polipropylenowych,

dodatkowo dotem i gorg siatka stalowa @ 8 x 100 x 100 mm ( St0S )

2 x folia budowlana gr.> 0,2mm z przektadkg grafitowg

Stytopian EPS 200-036 - gr.100mm

Folia polietylenowa gr. 2 0,20mm

Pobudowa gérna; beton C8/12 gr. 10,0cm

Podbudowa posrednia: thuczer wielofrakeyjny zageszczony i zaklinowany, gr. 20,0 cm
Podbudowa dolna: warstwa odsaczajaca, gr. 15,0 cm

Grunt rodzimy
O a
Bandy lodowiska rekreacyjne

Kostka betonowa brukowa gr. 8,0cm

Podbudowa posrednia: tiuczer: wielofrakcyjny zageszczony i zaklinowan

Podbudowa dolna: warstwa ods3czajgca, gr. 30,0 cm

MASA ZALEWOWA DROGOWA d ! MASAZALEWOWA DROGOWA Grunt rodzimy
np. ROAD SAVER 515 np. ROAD SAVER 515
Do m SZNUR PU DOBRANY
DYLATACJA OBWODOWA 20mm zadanie:
2 61 Pyta lodowiska | 48000 Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
: / o nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska
a
N L L (T T
| %4 \\\\\\ \\ \ﬁ \\ 77, \\ ~ \\ - \\ Inwestor/zleceniodawca:
‘ mm Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
B ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan
. i , D~ adres inwestycji:
' , ] ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan
dz. nr 4/20

jednostka projektujgca:

NG pmmmmyco /NIDAS

>a
5 VAVAVAVAVAVAVA BIURD PROJEKTOW

20

konstrukcja spr.konstrukcji

mgr inz. Dariusz Michalak mgr inZ. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKP/0249/PWOKN2 upr. nr WKP/00BE/POOK/15

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

PRZEK() PODLUZNY PRZEZ PLYTE LODOWISKA

data edygji: skala: r rysunku:

NMAB | 1N R N




MASA ZALEWOWA DROGOWA
np. ROAD SAVER 515

DO :
DYLATACJA OBWODOWA 20mm

iniowe

—

7
\\
.
s
\\\\
7

Ptyta betonowa : nawierzchnia ptywajgca o gr. 15 cm, z betonu C30/37 W8 F100

zbrojona 0,9 kg/m3 widkien polipropylenowych,
dodatkowo dotem i géra siatka stalowa @ 8 x 100 x 100 mm ( St0S )

2 x folia budowlana gr.2 0,2mm z przektadk grafitowg

Stytopian EPS 200-036 - gr.100mm

Folia polietylenowa gr. 2 0,20mm

Pobudowa gdrna: beton C8/12 gr. 10,0cm

Podbudowa posrednia: luczen wielofrakcyjny zageszczony i zaklinowany, gr. 20,0 cm

Podbudowa dolna: warstwa odsgczajaca, gr. 15,0 cm

Grunt rodzimy

Bandy lodowiska rekreacyjne

\‘

Ptyta lodowiska
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MASA

Kostka betonowa brukowa gr. 8,0cm

Podbudowa posrednia: thuczeri wielofrakcyjny zageszczony i zaklinowany, gr. 48,0 cm

Podbudowa dolna: warstwa odsaczajaca, gr. 30,0 cm
Grunt rodzimy

ZALEWOWA DROGOWA

np. ROAD SAVER 515

FROKOSCI DYLATACII
CJA OBWODOWA 20mm

hd |

[B

Zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestycji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20

jednostka projektujgca:

//NINAS

BIURO PROJGCKTOW

konstrukcja spr.konstrukcji

mgr inz. Krzysztof Wieczorek

mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/00BE/POOK/15

upr. nr WKP/0249/PWOKN2

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

PRZEK() POPRZECZNY PRZEZ PLYTE LODOWISKA

data edygji: skala:

30.11.2023

r rysunkit;

120 Rsr 12




POSADZKA HALI |
Kostka betonowa brukowa gr. 8,0cm

Podsypka cementowo piaskowa w stosunku 1:4 gr. 4,0cm
Stabilizacja kruszywa cementem 0 Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

MASA ZALEWOWA DROGOWA
np. ROAD SAVER 515

SZNUR PU DOBRANY

DYLATACJA OBWODOWA 30mm

2812

KANAL. TECHNOLOGICZNY

| Plyta pokrywowa kanatu technologicznego gr.10cm, z betonu C30/37 W6 F100
zbrojona dotem i gérg siatka z pretéw @10 o oczkach 10x10cm

Wykoriczenie powierzchni; w technice suchej posypki i zaimpregnowane
Przestrzen kanatu h= 75,0 - 90,0 cm

Plyta denna kanatu gr 12,0cm z betonu C20/25 W6 F200 zbrojona siatka z pretow @10
0 oczkach 15x15cm, WARSTWA SPADKOWA 0-15¢m z zparawy betonowej
2 x folia budowlana gr.2 0,5mm

Stytopian twardy EPS200-036 - gr.100mm

Pobudowa gdma: beton C8/10 gr. 10cm

Podbudowa dolna; warstwa odsgczajgca, gr. 10 cm

Grunt rodzimy

UTWARDZNIE | DROGI DOJAZDOWE]
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wypenienie gleba odczyn pH 5,58-6,5 + nasiona traw geoGRAS
Qeolrata G4 -gr. S0mm
Warsha wyrdwnjaca pi 4lkn

Warstwa nosna: 70% thuczafi 0-32 + 30% humus b substrat - r. 20,0cm

Podbwdowa doina z knuszywa tamanego stab. mechan. 063 mm - g 30,0cm

Zadanie:

Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
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Inwestor/zleceniodawca:

ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestycji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20

jednostka projektujgca:

//NINAS

BIURO PROJGCKTOW

X

konstrukcja spr.konstrukcji

mgr inz. Krzysztof Wieczorek

mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/00BE/POOK/15

upr. nr WKP/0249/PWOKN2

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

PRZEKRG PODEUZNY PREEZ KANAL TECHNOLOGICZNY LODOWISKA

skala:

1:20

r rysunkit;

Rys.or 13

data edygji:

30.11.2023
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BETON C30/37 W8 F100
STAL ZBROJENIOWA AlIIN B 5008

STRZEMIONA STAL Alll 34GS

Zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestycji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20

p a1 A
./ Hm ﬂw 18 3
M s kanat
F AH Vms 212 7]
- L= 205 P~
co 15¢m
1
8 N
w0 %
— _s\\«\
»_ Ad
o 93
kanatA-1IN & =
42 o2 11 2
L= 201.0
o~ ZESTAWIENIE STAL| ZBROJENIOWEJ I 1004 | 15
8 NR g | pusoss ILoSC DE. EACZNA [ H H
- S POZ| oobta | e AIN Al L -
m _uxmqoi xPOZ. 7 RAZEM [ g12 12 F
5 Poz. kanat - -1szt. ° ° P
S 1 12 2,050 500 1 500 1025,00
2 et 2 12 1,130 250 1 250 282,50
3 12 42,000 2 1 32 134,00
3 12 2,010 2 1 2 84,42
DLUGOSE RAZEM [m] 8442 | 265150 s
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0868 | 0888
MASA [kg] 7496 | 235453 9
MASA CALKOWITA [kg] 2295 © 21 p 4 w\ M
. . =2 1
oz | MR g |Ducose ILoSC ot SM.N__; u ./ k.
FRETA | [mm] [m] vxﬂoi xPOZ. 7 RAZEM [ g6 10
Poz. pokrywa 1- - 63 szt. 1
1 6 1210 10 63 630 | 800,10
pokywa 1 10 1000 | 10 | 63 | 630 630,00
DEUGOSC RAZEM [m] 800,10 | 630,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 022 | 0617
MASA [kg] 17762 | 388,71
MASA CALKOWITA [kg] 566,33
NR @ | Dweost ILOSC DE. tACZNA [m]
POZ. Al
R FRETA | [mm] (m] _uxﬂoi xPOZ, 7 RAZEM 20
Poz. pokrywa 2 - - 1szt. n\\\.
kw2 —! 10 2,340 10 1 10 23,40
i 2 10 100 | 2 1 P 50
DLUGOSC RAZEM [m] 46,40 1) Opis ksztaltu prefa: PN-EN ISO 3766
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0617 (gabarytowo)
MASA [kg] 28,63 2) Opis dhigosci haka: gabarytowy
MASA CALKOWITA [kg] 28,63 3) Dlugosé preta L: suma wymiaréw gabarytowych

jednostka projektujgca:

//NINAS

BIURO PROJGCKTOW

konstrukcja spr.konstrukcji

mgr inz. Krzysztof Wieczorek

mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/00BE/POOK/15

upr. nr WKP/0249/PWOKN2

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

KANAt. TECHNOLOGICZNY

data edygji: skala:

30.11.2023 1:20

r rysunkit;

Rys.or 4
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zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska

Inwestor/zleceniodawca:

Nmm._.><<_mz_m m._.>_|_ meor_mz_o<<m._ Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;i

ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

& DL. LACZNA [m]
POZ NR 0] U_‘.COOWO ILOSC RB 500 adres inwestycji: .
. _u_ﬂ_.u.._.> H—:B_ _3_ ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan
PRETOW| xPOZ. | RAZEM @12 dz. nr 4/20

Poz. PF1- -1szt.

jednostka projektujgca:

5 12 3,900 41 1 41 159,90 N N U”
PF1 N

6 12 5,900 27 1 27 159,30
5900 BIVRO PROJCEKTOWV
DLUGOSC RAZEM [m] 319,20
MASA JEDNOSTKOWA __6\ m] 0,888 konstrukcja spr.konstrukcji
MASA [kg] 283,45
MASA CALKOWITA [kg] 283,45 myr iné. Dariusz Michalek mrinz. Kizyszhof Wieczorek
upr. nr WKPIO24Q/PWOK/12 upr.nr WKPIOBBIPOOK/15
1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766
(gabarytowo) :
2) Opis dlugosci haka: gabarytowy branza:
3) Dtugosé preta L: suma wymiardw gabarytowych KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

PLYTA FUNDAMENTOWA BUDYNKU ZAPLECZA

data edycji: skala: nrrysunku:

012028 150 | Rswr 5




POSADOWIENIE KONTENERA ROLBY

UTWARDZNIE | DROGI DOJAZDOWE

wypelnienie gleba odczyn pH 5,58-6,5 + nasiona traw geoGRAS

geokrata G4 - gr. 50mm

warstwa wyréwnujaca piasek kwarcowy +kruszywo+humus - 4,0cm

warsfwa nosna: 70% thuczen 0-32 + 30% humus lub substrat - gr. 20,0cm

POSADOWIENIE KONTENEROW KASOWEGO I SANITARNO SOCJALNYCH

UTWARDZNIE | DROGI DOJAZDOWE

wypelnienie gleba odczyn pH 5,58-6,5 + nasiona traw geoGRAS

geokrata G4 - gr. 50mm

warstwa wyréwnujaca piasek kwarcowy +kruszywo+humus - 4,0cm

warstwa nosna: 70% thuczer 0-32 + 30% humus lub substrat - gr. 20,0cm

Podbudowa dolna z kruszywa famanego stab. mechan. 0-63 mm - gr. 30,0cm
Georuszt np. Polyfelt Rock GX 110/30F 2 warstwy
Geowldknina 170g/m2

Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stab. mechan. 0-63 mm - gr. 30,0cm
Georuszt np. Polyfelt Rack GX 110/30F 2 warstwy
Geowidknina 170g/m2

szczelin apomigdzy krawgznikiem
a kontenerem max 10mm

szczelin apomigdzy kraweznikiem
a kontenerem i plytg max 10mm

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy

zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska

Inwestor/zleceniodawca:

geokrata G4 - gr. 50mm
warstwa wyréwnujaca piasek kwarcowy - 4,0cm
warstwa no$na thuczer 0-32 - gr. 20,0cm

krawgznik ogrodowy 8x30cm : / kraweznik ogrodowy 8x30cm
na fawie betonowej na lawie betonowe] Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreaciji
. ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan
adres inwestycji:
¢ ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan
dz. nr 4/20
jednostka projektujgca:
|P4|UTWARDZNIE POD KONTENER | \P4|UTWARDZNIE POD KONTENER |
plyta Zelbetowa posadzki garazu 15,0cm wypelnienie kamien samoklinujgcy 8-20mm % g @

warstwa nosna tuczen 0-32 - gr. 16,0cm
Podbudowa dolna z kruszywa {amanego stab. mechan. 063 mm - gr. 30,0cm

Georuszt np. Polyfelt Rock GX 110/30F 2 warstwy

BIURO PROJCKTO\WV

Geowidknina 170g/m2 Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stab. mechan. 0-83 mm - gr. 18,0cm
Grunt rodzimy Georuszt np. Polyfelt Rock GX 110/30F 2 warstwy konstrukcja spr konstrukgji
Geowtdknina 170g/m2
Grunt rodzimy mor iz, Dariusz Michalak mgr inZ. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKP/0249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086/POOK/15
branza:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

SZCZEGOL POSADOWIENIA KONTENEROW

data edycji: skala: r rysunku:

30.11.2023 1:20 Rys.or 16
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zadanie:
—_— S o=mumn U= —_— Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska
Inwestor/zleceniodawca:
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;i
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan
Zigmia Mﬁam adres inwestycji:
Mwﬁﬂﬁ“yﬁm m.wvh_m_wuﬂ_“ ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan
Grunt rodzimy dz. nr4/20
jednostka projektujgca:
b7
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ BIVRO PROJCEKTO\V
7 Z , 7 4
NR ) DLUGOSC ILOSC DE. LACZNA [m] 4" / * ¢ & Y . _
POZ. PRETA - RB 500 A-llIN I = konstrukcja spr.konstrukgji
R [mm] M |pRETOW| xPOZ. | RAZEM [ g12 28
inz. Dariusz Mi inz. Krzysztof Wieczorek
Poz. ptyta agregatu - - 1 szt. Plyta betonowa : nawierzchnia ptywajgca o gr. 15 cm, z betonu C30/37 W8 F100 ,__ﬁ@“_ﬁ@uww\ﬂ&wﬁn ﬂwﬂ._”wsﬂ%%_%mﬂ
3 8 0,540 9 1 9 4,86 zbrojona 0,9 kg/m3 widkien polipropylenowych,
dodatkowo dotem i gorg siatka stalowa @ 8 x 100 x 100 mm ( St0S )
olyta agregaty 4 12 2,400 48 1 48 115,20 T Y E— Podbudowa posrednia: thuczen wielofrakcyjny zageszczony i zaklinowany, gr. 20,0 cm branza:
Podbudowa dolna: warstwa odsgczajaca, gr. 15,0 cm KONSTRUKCJA
5 12 3,400 34 1 34 115,60 ——a—— Grunt rodzimy
' ’ 340.0 faza:
DLUGOSE RAZEM [m] 23080 | 486 PROJEKT TECHNICZNY
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888 0,395
MASA [kg] 204,95 1,02 temat rysunku:
MASA CALKOWITA [kg] 206,87 PLYTA POSADOWIENIA AGREGATU
1) Opis ksztattu preta: PN-EN 1SO 3766 BETON C30/37 W8 F100
data edyc: fala: ku:
(gabarytowo) STAL ZBROJENIOWA AlIIN B 500B " - o
2) Opis alugosci haka: gabarytowy 30.11.2023 1:20 Rys. nr 17
3) Dlugosé preta L: suma wymiarow gabarytowych STRZEMIONA STAL Alll 34GS




OGRODZENIE AGREGATU LODOWISKA TRENINGOWEGO

280

200

Brama dwuskrzydiowa przemystowa
Brama ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem

zawiasowo - zamkowym. Skrzydto bramy w konstrukcji
zamknietej.

Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamknigte Panel kratowy
(spawane do konstrukciji).

Fundament pod osadzenie stupkéw bramy z betonu C16/20 o
wymiarze 120x120c biony min 1,20m ponizej poziomu
terenu N G

205

Panel kratowy
Panel zgrzewany z pretow stalowych (poziomych podwojnych i
pionowych pojedynczych).

Srednica drutu poziomego (podwojny): 2 x 8 [mm].

Srednica drutu pionowego: 6 [mm].

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Szeroko$¢ panela: 2500 [mm].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dlugosci 30 [mm)].
Wysoko$¢ panela 1430 [mm].

Przekrodj stupa 60x40. Stupy przygotowane do montazu paneli .
Wyposazony w zamontowane za pomocg nitonakretek uchwyty
montazowe.

Montaz panela do uchwytu przy uzyciu blaszki dociskowe;.
Kompletne akcesoria montazowe z elementami ze stali
nierdzewne;j.

Fundament pod osadzenie stupka z betonu C16/20 o wymiarze
40x40cm zagltebiony min 1,20m ponizej poziomu terenu

zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;ji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestycji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20

jednostka projektujgca:

Z/NIINAS

BIURO PROJCKTO\WV

konstrukcja spr.konstrukc;ji

mgrinz. Dariusz Michalak mar inz. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKPI0249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086/POOK15

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

OGRODZENIE AGREGATU

data edycji: skala: r rysunku:

0M2028 | 150 | Rsw 18
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Panel kratowy
Panel zgrzewany z pretow stalowych (poziomych podwojnych i
pionowych pojedynczych).

Srednica drutu poziomego (podwéjny): 2 x 8 [mm].

Srednica drutu pionowego: 6 [mm].

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Szerokos¢ panela: 2500 [mm].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
Wysokos$¢ panela 1430 [mm].

Przekrdj stupa 60x40. Stupy przygotowane do montazu paneli .
Wyposazony w zamontowane za pomocg nitonakrgtek uchwyty
montazowe.

Montaz panela do uchwytu przy uzyciu blaszki dociskowe;j.
Kompletne akcesoria montazowe z elementami ze stali
nierdzewne;j.

Fundament pod osadzenie stupka z betonu C16/20 o wymiarze
40x40cm zaglebiony min 1,20m ponizej poziomu terenu

1]

1}

. I

1,100 |

mi— "

Furtka ogrodzeniowa przemystowa

Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem
zawiasowo - zamkowym. Skrzydto furtki w konstrukcji
zamkniete;j.

Wypetnienie skrzydta: panel kratowy ptaski
(przykrecany do konstrukgc;ji),

Srednica drutu poziomego (podwajny): 2 x 8 [mm],
Srednica drutu pionowego: 6 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

Fundament pod osadzenie furtki z betonu C16/20 o wymiarze
40x40cm zagltebiony min 1,20m ponizej poziomu terenu

zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;i
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestycji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan
dz. nr 4/20

jednostka projektujgca:

£/ NPDAS

BIURO PROJCKTO\WV

konstrukcja spr.konstrukc;ji

mgrinz. Dariusz Michalak mar inz. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKPI0249/PWOK/12 upr. nr WKP/0086/POOK15

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

SCHEMAT OGRDZENIA

data edycji: skala: r rysunku:
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P3 |lUTWARDZNIE | DROGI DOJAZDOWE |

wypenienie gleba odezyn pH 5,58-6,5 + nasiona traw geoGRAS

geokrata G4 - gr. 50mm

warstwa wyréwnujaca piasek kwarcowy +kruszywo+humus - 4,0cm

warstwa nosna: 70% thuczer 0-32 + 30% humus lub substrat - gr. 20,0cm

Podbudowa dolna z kruszywa famanego stab. mechan. 0-63 mm - gr. 30,0cm

Georuszt np. Polyfelt Rock GX 110/30F 2 warstwy

Geowldknina 170g/m2
Grunt rodzimy
NN
. // / ”mmmm“_ﬁﬁwﬁ_._mwx:mx%
RANY
ISTNIEJACY TEREN ZIELONY

zadanie:

Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego

o nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;i
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestycji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20

jednostka projektujgca:

£/ NPDAS

BIURO PROJCEKTO\WV

konstrukcja spr.konstrukc;ji

mgr iz, Dariusz Michalak mgr inz. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKPI0249/PWOKI12 upr. nr WKP/0086/POOK/15

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

PRZEKROJ PRZEZ UTWARDZENIE Z GEOKRATY

data edycji: skala: r rysunku:

30.11.2023 1:20 Rys.or 20




UWAGA; UWZGLEDNIONO

MIN.ODSTEP ELEMENTOW
WYMIARY NALEZY SUFIT
SPRAWDZIC NA BUDOWIE
SZAFKA KUCHENNA WISZACA _ )
BEZ DRZWICZEK Z MIEJSCEM
NA MIKROFALOWKE. MIKROFALOWKA
OBUDOWA WEWNETRZNA WNEKI WOLNOSTOJACA
YTy i KOLORE: BIAL AT A BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJACA
N m_ﬁ BATERIA UMUWALKOWA STOJACA
GNIAZDKO POD MIKROFALE
UMYWALKA @45 cm NABLATOWA KOLOR CZARNY
OSWIETLENIE NAD BLATEM ZLEW 40x50 cm ]
STAL NIERDZEWNA WYKONCZENIE LEN
2X GNIAZDKO ELEKTRYCZNE BLAT POSTFORMINGOWY
N| KOLOR CZARNY Z DROBINKAMI
@ \, GR. OKOLO 3 cm
BLENDA OSEANIAJACA ZLEW
BLENDA KOLOR DAB BIELONY
STALA ./
EN b
; ZAFKA ST
LODOWKA ,mzm. 90 mso$o>
PODBLATOWA \E SZER. 60 cm
GNIAZDKO POD LODOWKE WOLNOSTOJACA Gt. 60 cm
KOLOR DRZWICZEK DAB BIELONY
SZAFKA KUCHENNA STOJACA
OBUDOWA WEWNETRZNA WNEKI n COKOL
Z PLYTY W KOLORZE BIALYM P»_/ W KOLORZE SZARYM
OZNACZENIA SKROTOW: : UWAGI:
E Wﬁbﬁmﬂ%«é LAMINOWANA WRAZ Z KRAWEDZIAMI 1. GRUBOSC PLYT MEBLOWYCH, ZA WYJATKIEM ELEMENTOW WIDOCZNYCH, ZWYMIAROWANYCH NA RYSUNKU
,fmm
KOLOR DAB BIELONY WYKONAWCA POWINIEN DOBRAC W ZALEZNOSCI OD STOSOWANEJ KONSTRUKCJI MEBLA.
H Eﬁnk_m_,w\__.%«; LAMINOWANA WRAZ Z KRAWEDZIAMI 2. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PRZEDSTAWIC PROBKE DO AKCEPTACJI INWESTORA | PROJEKTANTA.
LAl ,/mm
KOLOR BIALY 3. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
H BLAT KUCHENNY POSTFORMINGOWY 3cm 4. NINIEJSZY RYSUNEK NIE JEST RYSUNKIEM WARSZTATOWYM. TECHNOLOGIA WYKONANIA | MONTAZ
0 PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA WILGOC
KOLOR BLATU | BRZEGOWANIA - CZARNY Z DROBINKAMI ELEMENTOW WG TECHNOLOGI WYKONAWCY.
E COKOL - PLYTA MEBLOWA LAMINOWANA WRAZ Z KRAWEDZIAMI 5. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA OBMIAROW POMIESZCZENIA W STANIE WYKONCZONYM.
LAMINATEM 0,7mm
KOLOR SZARY

7. UCHWYTY SZAFEK PROSTE Z ALUMINIUM. WZOR DO AKCEPTACJI INWESTORA | PROJEKTANTA JAK [ LACZNIKI
PLYT MEBLOWYCH.

8. PRZED WYKONANIEM MEBLI NALEZY USTALIC DOSTAWCE URZADZEN | OKRESLIC ICH GABARYTY - DOKONAC
EWENTUALNYCH KOORDYNACJI | MODYFIKACJI. ZMIANY USTALIC Z PROJEKTANTEM.

9. DOKUMENTACJE ROZPATRYWAC W CALOSCI, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI INFORMOWAC PROJEKTANTA |

INSPEKTORA NADZORU.

zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;i
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestycji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20

jednostka projektujgca:

£/ NDAS

BIURO PROJCKTO\V

konstrukcja spr.konstrukc;ji

mgrinz. Darusz Michalak mar inz. Krzysztof Wieczorek
upr. nr WKPI0249/PWOKI12 upr. nr WKP/0086/POOK15

branza:

KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
SCHEMAT ZABUDOWY KUCHNI
data edycji: skala: nr rysunku:

30.11.2023 20 | Rswr U
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zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;i
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestycji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20

jednostka projektujgca:

£/ NPDAS

BIURO PROJCKTO\WV

konstrukcja spr.konstrukc;ji

mgr inz. Krzysztof Wieczorek

mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0086/POOK/15

upr. nr WKP/0249/PWOK/12

branza:

KONSTRUKCJA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

SCHEMAT BOISKA DO BADMINTONA

data edycji: skala: nrrysunku:

0M08 | 50 | Rswr M
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zadanie:

Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni multisportowe; z funkejg sztucznego lodowiska
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adres inwestycji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan
dz. nr4/20

jednostka projektujgca:
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BIVRO PROJCEKTO\W

konstrukcja spr.konstrukcji

mgr iz, Dariusz Michalak myy inz. Krzysztof Wieczorek
4= upr. nr WKP/O249PWOK2 upr. hr WKP/OOB6POOK/15

branza:

KONSTRUKCJA

N faza:

245

PROJEKT TECHNICZNY

150

temat rysunku:

SCHEMAT BOISKA DO PILKT RECZNE)
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zadanie:
- | Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni multisportowej z funkejg sztucznego lodowiska
Inwestor/zleceniodawca:
\ \ Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreaciji
,, ?, . m ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan
/I |
| ,/7 o adres inwestycji:

ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan
dz. nr4/20
jednostka projektujgca:
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