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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.1. OBIEKT: Budowa hali sportowej z funkcjq sztucznego lodowiska wraz z
infrastruktura techniczna, budynku kasowego, budynku sanitarno-
socjalnego, budynku toalety damskiej i meskiej oraz budynku
zaplecza technicznego.

1.2. INWESTOR : Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

1.3. LOKALIZACJA : ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan
jedn. Ewidencyjna 306401_1 Miasto Poznan
Obreb 061 Wilda
Dz. nr4/20, 14/3, 17/1.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ustawy Prawo Budowlane (Dz U. 2021 poz. 2351)
zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 oswiadczam, ze dokumentacja. obejmujgca projekt
architektoniczno budowlany Budowy hali sportowej z funkcjg sztucznego lodowiska wraz
z infrastruktura techniczna, budynku kasowego, budynku sanitarno- socjalnego, budynku
toalety damskiej i meskiej oraz budynku zaplecza technicznego - zostata opracowana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jeste$Smy Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Autorzy projektu

Architektura Architektura sprawdzenie
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAkKI

1. DANE EWIDENCYINE

1.1. OBIEKT: Budowa hali sportowej z funkcjg sztucznego lodowiska wraz z
infrastruktura techniczng, budynku kasowego, budynku sanitarno-
socjalnego, budynku toalety damskiej i meskiej oraz budynku
zaplecza technicznego.

1.2. INWESTOR : Poznanskie Os$rodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

1.3. LOKALIZACJA : ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan
jedn. Ewidencyjna 306401_1 Miasto Poznan
Obreb 061 Wilda
Dz. nr 4/20, 14/3, 17/1.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest indywidualny projekt architektoniczno — budowlany
Budowy hali sportowej z funkcjg sztucznego lodowiska wraz z infrastrukturg techniczng,
budynku kasowego, budynku sanitarno- socjalnego, budynku toalety damskiej i meskiej oraz
budynku zaplecza technicznego w zakresie:
- budowy hali boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni multisportowej z funkcjg
sztucznego lodowiska
- budowy budynku kasy
- budowy budynku toalety damskiej
- budowy budynku toalety meskiej
- budowy budynku zaplecza socjalnego
- budowy budynku zaplecza technicznego
- budowy utwardzen i dojs¢ do budynku
- budowy oswietlenia terenu
- budowy wewnetrznych instalacji wodciggowej, hydrantowej, kanalizacyjnej,
energetyczne;j.

3. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowig :

- zlecenie Inwestora

- uzgodniona z Inwestorem koncepcja

- uzgodnienia z Inwestorem

- podkfady geodezyjne w skali 1 : 500

- obowigzujgce przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy

- Uchwata Nr VII/49/V1/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 lutego 2011 r. w/s
przystgpienia do sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"W rejonie ulicy Dolna Wilda" w Poznaniu

- Uchwata Nr VI1/50/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 lutego 2011 r. w/s
przystagpienia do sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"W rejonie ulicy Droga Debinska" w Poznaniu
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4. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1 Budynek hali lodowiska wraz z zapleczem jest obiektem sportu i rekreacji
uzupetniajgcym program uzytkowy POSIR Chwiatka
4.2 Kategoria obiektu budowlanego V

5. ZAMIERZONY SPOSOB URZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy obiekt, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni multisportowej z funkcjg
sztucznego lodowiska w okresie zimowym bedzie petnit funkcje sztucznego lodowiska krytego,
a w okresie letnim zadaszonych boisk sportowych.

6. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek hali lodowiska jednokondygnacyjna, przekryty dachem tukowym, budynki zaplecza
prefabrykowane, parterowe, dachy pfaskie.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

7.1. tACZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY

awtym: 1548,60 m’
e POWIERZCHIA HALI 1 460,00 m?
e  POWIERZCHIA BUDYNKU KASY 35,00 m’
e POWIERZCHIA BUDYNKU WC DAMSKIEGO 7,32 m*
e POWIERZCHIA BUDYNKU WC MESKIEGO 7,32 m’
e POWIERZCHIA BUDYNKU SOCJALNEGO 14,76 m*
e POWIERZCHIA BUDYNKU ZAPLECZA
TECHNICZNEGO 24,20 m*
7.2. tACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA
awtym: 1506,20 m’
e POWIERZCHIA HALI 1 428,00 m?
e POWIERZCHIA BUDYNKU KASY 31,50 m’
e POWIERZCHIA BUDYNKU WC DAMSKIEGO 6,27 m*
e POWIERZCHIA BUDYNKU WC MESKIEGO 6,27 m’
e POWIERZCHIA BUDYNKU SOCJALNEGO 12,88 m?
e POWIERZCHIA BUDYNKU ZAPLECZA
TECHNICZNEGO 21,28 m’
7.3. LACZNA POWIERZCHNIA CAtKOWITA
awtym: 1538,42 m’
e POWIERZCHIA HALI 1 460,00 m?
e  POWIERZCHIA BUDYNKU KASY 31,50 m’
e POWIERZCHIA BUDYNKU WC DAMSKIEGO 6,27 m*
e POWIERZCHIA BUDYNKU WC MESKIEGO 6,27 m’
e POWIERZCHIA BUDYNKU SOCJALNEGO 13,10 m?
e POWIERZCHIA BUDYNKU ZAPLECZA
TECHNICZNEGO 21,28 m’

7.4. tACZNE WYMIARY GABARYTOWE

Dtugos¢ max 63,67 m

Szerokos$¢ max 32,84 m
7.4.1. WYMIARY GABARYTOWE HALI

Dtugos¢ max 26,50 m

Szerokos¢ max 55,10 m

Wysokosé max 9,11 m

Ilos¢ kondygnacji 1
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7.4.2. WYMIARY GABARYTOWE BUDYNKU KASY

Dtugosé max 7,00 m
Szerokos¢ max 5,00 m
Wysokosé max 3,10m
llos¢ kondygnacji 1
7.4.3. WYMIARY GABARYTOWE BUDYNKU SOCJALNEGO
Dtugos¢ max 6,05 m
Szerokos$¢ max 2,44 m
Wysokosé max 3,10 m
Ilos¢ kondygnacji 1
7.4.4. WYMIARY GABARYTOWE BUDYNKU WC DAMSKIEGO
Dtugosé max 3,00m
Szerokos$¢ max 2,44 m
Wysokosé max 3,10 m
llos¢ kondygnacji 1
7.4.5. WYMIARY GABARYTOWE BUDYNKU WC MESKIEGO
Dtugos¢ max 3,00 m
Szerokos¢ max 2,44 m
Wysokosé max 3,10 m
Ilos¢ kondygnacji 1
7.4.6. WYMIARY GABARYTOWE BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO
Dtugosé max 6,05 m
Szerokos$¢ max 4,00 m
Wysokosé max 3,70 m
llos¢ kondygnacji 1
7.3. KUBATURA
e HAL 12 264,00 m’
° BUDYNKU KASY 109,00 m’
° BUDYNKU WC DAMSKIEGO 22,70 m’
° BUDYNKU WC MESKIEGO 22,70 m’
° BUDYNKU SOCJALNEGO 45,80 m’
° BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO 89,50 m’

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Warunki gruntowe przyjeto na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych w
listopadzie 2021r przez firme Geologia Wielkopolska, ul. F. Chopina 2b, 63-200 Jarocin. Na
podstawie badan przyjeto :

- Skomplikowane warunki gruntowe

- Il kategorie geotechniczng.

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

10. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEEtNOSPRAWNYCH W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
Nie dotyczy.

11. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE
Przedmiotowe obiekty zaréwno hali jaki i budynkow zaplecza sanitarno socjalnego nie
stwarzajg barier architektonicznych dla osdb niepetnosprawnych. Wejscia do obiektéw
bezposrednio z poziomu utwardzen, drzwi wejsciowe min 90cm w Swietle przejscia.
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12. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody — zapotrzebowanie w wode z istniejgcej sieci
wodociggowej. Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode = 1,2m3/d, maksymalne
dobowe zapotrzebowanie na wode = 1,562m3/d.

b) jakos$¢isposéb odprowadzania $ciekdw — Scieki sanitarne odprowadzone do istniejgcej
instalacji kanalizacyjnej w jakosci nie przekraczajacej dopuszczalnych norm. Srednia
dobowa ilos¢ sciekow 1,2m3/d.

c) emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

d) rodzaj wytwarzanych odpadéw — podczas uzytkowania obiektu wytwarzang mogg by¢
wyltgcznie odpady ogdlne, sktadowane w pojemnikach na terenie dziatki i wywozone na
sktadowisko odpaddw w systemie gminnym.

e) Wiasciwosci akustyczne — przedmiotowa inwestycja nie wprowadza
ponadnormatywnych hataséw zwigzanych z jej przeznaczeniem oraz przeznaczeniem
terendw na ktoérych zostata zaprojektowana. Projektowana w budynkach wentylacja
wspomagana mechanicznie wykorzystuje wytgcznie wentylatory kanatowe zapewniajgce
normatywny poziom dzwieku zaréwno w pomieszczeniach jak i poza budynkiem.
Projekt nie zaktada instalowania zewnetrznych modutéw wentylacyjnych na budynkach.
Projektowany agregat zasilajgcy lodowisko zaprojektowano (zgodnie z projektem
technicznym) w obudowie redukujgcej dzwieki, zgodnie z danymi producenta poziom
wytwarzanego hatasu wynosi max 62dB, nie przekraczajgc dopuszczalnych norm dla
terenu inwestycji

f)  Podczas uzytkowania budynku nie bedg wprowadzane do Srodowiska drgania oraz
promieniowanie

g) w obrebie inwestycji wystepujg drzewa przeznaczone do wycinki zgodnie z wydanym
pozwoleniem na wycinke.

h) W fazie budowy zostang zastosowane rozwigzania organizacyjne i technologiczne w
zakresie wprowadzania gazéw i ptyndw do powietrza oraz emisji hatasu, ktére nie
spowodujg przekroczenia standardéw jakosSci poza terenem inwestycji

i) Wszelkie ingerencje w srodowisko gruntowo wodne zostang prowadzone w oparciu o
wytyczne zawarte w przepisach odrebnych

j) Masy ziemne powstate w trakcie prowadzenia robdt zostang zagospodarowane w
obrebie dziatki.

k) Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

[) Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg dostepu do drogi publicznej dla
innych dziatek.

m)Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw tgcznosci dla obiektéw zlokalizowanych na
innych dziatkach.

n) Zabudowa i zagospodarowani terenu nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi /osdb trzecich/.

o) Projektowana budowa nie wnosi ucigzliwosci na tereny sgsiadujgce w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

p) Projektowana inwestycja nie zmienia stosunkdw wodnych na dziatkach sgsiednich oséb
trzecich.
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13. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W CIEPtO
W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENEREACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE.

Zgodnie z zatgczona analiza.

14. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
Hala nieogrzewana — nie dotyczy
Budynki zaplecza socjalno sanitarne ogrzewane grzejnikami elektrycznymi z wbudowanymi
termostatami pozwalajgcymi ustawié zgdang temperature w pomieszczeniu i
oszczedzajgcymi pobdr pradu.

15. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

a) Instalacja C.0. — hala lodowiska nieogrzewana, budynki zaplecza ze wzgledu na swoja
sezonowo$¢ ogrzewane elektrycznie.

b) Instalacja kanalizacyjna — do istniejacej wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w ramach
projektowanej przebudowy

c) Instalacja wodociggowa — z istniejacej wewnetrznej instalacji wodociggowej w ramach
projektowanej przebudowy

d) Instalacja wentylacyjna — wentylacja grawitacyjna, pomieszczenia sanitarne wentylacja
grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

e) Instalacja elektryczna - istniejgcym przytagczem z istniejgcej sieci elektroenergetycznej.
Zasilanie projektowanych agregatdw realizowane z istniejgcej stacji trafo
przewodami uktadanymi w ziemi zakofczonymi szafami elektrycznymi.

f) Zagospodarowanie odpadami - Odpady gromadzone w pojemnikach na terenie dziatki i
wywozone na sktadowisko odpadéw .

g) Obstuga komunikacyjna — istniejgcym wjazdem na dz.Nr 17/6 z ul. Zelazka, poprzez
istniejgca droge wewnetrzng i parking przed halg lodowiska.

h) Odprowadzenie wod opadowych — na tereny zielone wokét budynku.

16. WARUNKI OCHRONY POZAROWEI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 14 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2117) w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, niniejszy projekt podlega
uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

16.1 Budynek sportu i rekreacji

budynek niski

budynek zakwalifikowany do kategorii ZLI
Powierzchnia zabudowy tgcznie 1548,72 m*
Powierzchnia wewnetrzna tgcznie 1 538,42 m?
Kubatura facznie 12 553,00 m>
Wysokos¢ max—9,11 m

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1

Liczba kondygnacji podziemnych - 0

VVVVVVYVYY
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16.2. Usytuowanie
Budynek wolnostojacy

16.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie magazynowania substancji palnych.

16.4. Klasyfikacja pozarowa
- W budynku moze jednoczes$nie przebywaé powyzej 50 oséb w jednym pomieszczeniu. W
zwigzku z powyzszym obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLI

16.5. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie beda wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem.

16.6. Odpornos¢ pozarowa budynku
Budynek wykonany bedzie w klasie odpornosci ogniowej typu D
(budynek niski N o 1 kondygnacji nadziemnej).

16.7. Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych
Poszczegblne elementy budowlane w budynku zaprojektowano w nastepujgcych klasach
odpornosci ogniowej:

- Gtowna konstrukcja nosna - R 30

- konstrukcja dachu - -

- strop - REI 30

- §ciana zewnetrzna - -

- §ciana wewnetrzna - -

- przekrycie dachu - -

- §ciany p.poz - REI 60
Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO).

Gtowna konstrukcja nos$na - R 30

Konstrukcja stalowa hali zabezpieczona do R30 poprzez malowanie, budynek zaplecza
kontenerowe

konstrukcja dachu - -

strop-R 30

Sciana zewnetrzna — EI30 (0-i)

Sciany zewnetrzne hali lodowiska nie sg czescig gtdwnej konstrukcji noénej

Sciana wewnetrzna - -

Przekrycie dachu - -

Przekrycie dachu membrang PCV b,yoit1 Nna wetnie mineralnej i konstrukcji z blachy
trapezowej badanej zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania
ognia zewnetrznego na dachy; badanie 1 oraz PN-EN 13501-5 klasyfikacja ogniowa wyrobow
budowlach i elementéw budynkdéw czesc 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.
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16.8. Wykoriczenie wnetrz

W projektowanym budynku uwzgledniono nastepujgce wymagania w zakresie elementéow
wykonAczenia wnetrz:

- nie zastosowano materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce,

- nie zastosowano materiatéw tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych
celom ewakuacji,

- nie zaprojektowano oktadzin sufitéw oraz sufitdw podwieszonych z materiatdw palnych,
kapigcych i odpadajgcych pod wptywem ognia.

16.9. Warunki ewakuacji

W projektowanym budynku zapewniono wyjscia bezposrednio na zewnatrz o dfugosciach nie
przekraczajgcych dtugosci maksymalnych.

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami :

- Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-92/N01256/01

- Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

- Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4 : 1997.

- Znaki bezpieczenstwa . Zasady umieszczania znakdw bezpieczeristwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych. PN-N-01256-5:1998

16.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (elektroenergetyczna,.) zaprojektowane zostaty wg projektéw
branzowych i spetniajg wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktédrym beda uzytkowane.

16.11. Urzadzenia przeciwpozarowe

W obiekcie zaprojektowano 2 hydranty wewnetrzne DN25 z wezem péfsztywnym o zasiegu
30,0m.

16.12. Gasnice przenosne
Budynek wyposazony bedzie w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg srodka
gasniczego) w ilosci wedtug ponizszej zasady:
« jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach proszkowych ABC
przypada na kazde 100 m?’ powierzchni,
« maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,
16.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Z istniejacej sieci hydrantowej na terenie dziatki z 2 hydrantéw zewnetrznych DN80O
usytuowanych w odlegtosci ponizej 5-75m od chronionego budynku.

16.14. Drogi pozarowe

Do budynku doprowadzono droge pozarowg szerokosci 4,0m i wymaganej nosnosci
usytuowang w odlegtosci 5-15m od chronionego budynku. Droge pozarowg zakoriczono
nawrotka typy T dla wozu bojowego.

16.15. Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg zakwalifikowana do kategorii ZL1.
Dla budynkéw kategorii ZLI niskich dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej wynosi
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17. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA w art.9 USTAWY, LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W art.6 ust.2 USTAWY Z
DNIA 24 sierpnia 1991r. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEIJ (DZ.U. z 2020r. poz.961)

Nie dotyczy.

18. PROGRAM UZYTKOWY

Budynek hali przeznaczony w okresie od grudnia do marca jako lodowisko sezonowe kryte. W
pozostatym okresie budynek hali wykorzystywany jako hala sportowa do gry np. w
badmintona. Budynek kasy przeznaczony jak punkt sprzedazy biletéw oraz zaplecze dla
lodowiska wyposazone w regaty na tyzwy, suszarke oraz ostrzatke. Budynki sanitarne
przeznaczone dla oséb korzystajgcych z obiektu, budynek socjalny przeznaczony jako zaplecze
dla obstugi. Budynek zaplecza technicznego przeznaczony do przechowywania elementéw
wyposazenia hali multisportowej..

Wykoniczenie budynku

- pokrycie hali membrang PCV

- kontenery sanitarno socjalne wykonczone ptytg warstwowgq oraz panelami stalowymi w
ustalonej kolorystyce.

- stolarka okienna w kolorze grafitowym

Przyktad projektowanych kontenerdéw zaplecza — kolorystyka zgodnie z rys. elewacji
o

Zrédio D vefekt.pl

19. UKLAD KONSTRUKCYINY

Dopuszcza sie przyjecie innych schematdw obliczeniowych oraz przekrojow konstrukgji
hali, dopuszcza sie réwniez zmiane uktadu fundamentowania — wprowadzone zmiany nie
mogy powodowac podwyzszenia kosztéw wykonania obiektu . Na zmiany nalezy uzyskac
zgode inwestora oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie zmiany nalezy poprzec
projektami wykonawczymi opracowanymi przez uprawnionych projektantéw.

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytéw ptyty lodowiska wraz z przewidziang technologia
mrozenia, gabarytow hali — dtugosci, szerokosci, wysokosci.
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19.1.FUNDAMENTY

VVVVYYY

Projektowane fundamenty posadowic nie ptyciej niz 80cm ponizej gruntu.
Posadowienie na tym poziomie jest zgodne z granicg przemarzania.

tawy fundamentowe monolityczne z betonu C20/25, zbrojone stalg AllIN.
tawy fundamentowe zbroic¢ zgodnie z projektem technicznym

Palowanie fundamentéw zgodnie z projektem technicznym

W trakcie wykonywania prac fundamentowych nalezy wykonac

przepusty do przeprowadzenia instalacji.

19.2. HALA LODOWISKA

19.3.

Sciany wykonane z powtoki namiotowej obustronnie powlekanej PCV o gramaturze min
600g/m’ i lakierowanej zapewniajacy odporno$¢ ogniowa NRO B-2s d0

Dach wykonany z blachy trapezowej tukowej gr. min 0,7mm pokrytej wetna mineralna twardg
gr.50mm. Catos¢ dachu pokryta membrang PCV gr. min 1,2mm Broof(t1). badanej zgodnie z
Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na
dachy; badanie 1 oraz PN-EN 13501-5 klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlach i
elementdow budynkdéw czes$é 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania
ognia zewnetrznego na dachy.,

System rynnowy 150x/125mm. Stalowy powlekany w kolorze biatym

Do wysokosci 3,5m Sciana tylna posiada mozliwos¢ recznego rolowania i zabezpieczenia
pasami z powtoki PCV, w celu otwarcia obiektu w okresie letnim.

Projektuje sie konstrukcje hali stalowg ramowg, opartg przegubowo na stopach

fundamentowych. Ramy stalowe w rozstawie osiowym co 5000mm, rozpietos¢ zewnetrzna

ram 26500mm.

Konstrukcja hali stezona w polach Sciennych oraz w ptaszczyznie dachu stezeniami pretowymi

naprezanymi Srubami rzymskimi.

Szczegbtowy projekt hali zgodnie z projektem konstrukcyjnym wybranego dostawcy

konstrukcji stalowej.
koniecznosc¢ zabezpieczenia gtéwnej konstrukcji nosnej do R30

KANAL TECHNOLOGICZNY

> Wykonany jako zelbetowy o gr. $cianki 12,0cm
> Gtebokos¢ kanatu 0,9-0,75m
> Przekrycie kanatu zelbetowymi ptytami gr.10,0cm, wykonanymi jako prefabrykowane

powtarzalne, wymaganiach co do wykoriczenia powierzchni:

19.4. BUDYNKI ZAPLECZA SANITARNO SOCJALNEGO i TECHICZNEGO

> Sciana i dach z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym gr 150mm
» Dach jednospadowy

» Konstrukcja budynku stalowa

> Rynna

Szczegdly rozwigzania, instalacja elektryczna, wodociggowo kanalizacyjna oraz wentylacja zgodnie z
dokumentacjg dostarczong przez producenta kontenera.

19.5. OGRODZENIA

Ogrodzenie hali wykonac jako panelowe wysokosci min 1,5m:

» z pretow stalowych zgrzewanych o Srednicy preta poziomego (podwdjnego) 8 mm
» z pretow stalowych zgrzewanych srednicy preta pionowego 6 mm.

» Panele zawieszane sg na uchwytach montazowych znajdujacych sie pod kazdym
rzedem podwadjnych pretéw poziomych, montowanych za pomocg listew
dociskowych

» Panele cynkowane i dodatkowo zabezpieczone powtoka poliestrows.

12
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19.6. UTWARDZENIA

Wykonane z geokraty ma 5 cm wysokos$ci dzieki czemu jest wiecej miejsca na korzenie traw.
Wewnetrzne $cianki o grubosci 5 mm zapewniajg zwiekszong wytrzymatos$é na
manewrowanie kot - pusta gekokratka o nosnosci ponad 450 ton/ mkw.

Nawierzchnia wytozona kratkg i obsadzona trawg powala zachowa¢ naturalny charakter
terenu.

Geokrate obrzezyé kraweznikiem drogowym na fawie betonowe;j.

UWAGA:

Kruszywa stosowane na podbudowe muszg by¢ pochodzenia weglanowego (dolomitowego,
bazaltowego lub granitowego). Nie dopuszcza sie kruszyw pochodzenia wapiennego lub z
piaskowca.

20. KOMUNIKACIA | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

20.1...Instalacja c.o0. — ogrzewanie budynkéw kontenerowych elektryczne, hala
nieogrzewana

20.2...Instalacja wodociggowa — zgodnie z projektem technicznym
20.3...Instalacja kanalizacyjna — zgodnie z projektem technicznym
20.4...Instalacja wentylacyjna — nie dotyczy

20.5...Instalacja elektryczna — zgodnie z projektem technicznym

21. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg budynku prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno budowlanym oraz
projektem technicznym z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobow
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji wiaty z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu oraz projektu technicznego, nalezy skontaktowac sie z
projektantem przed przystgpieniem do robdét budowlanych.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktérych miat watpliwosci lub wystgpity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z inwestorem i projektantem.

Autorzy projektu
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PIlPOSADZKA
plyta Zelbetowa
npbACH Stabilizacja kruszywa cementem 0 Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
plyta warstwowa z rdzeniem Podbudowa géma z kruszywa famanego stab. mechan. 0-31,5 mm - gr. 12 cm
styropianowym 150 mm Podbudowa doina z kruszywa lamanego stab. mechan. 0-63 mm - gr. 18 cm
Georuszt np. Polyfelt Rock GX 110/30F 2 warstwy
Geowldknina 170g/m2
Grunt rodzimy
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KONTENER WYKONANY JAKO PREFABRYKOWANY, DOSTARCZANY

NA BUDOWE, JAKO ELEMENT KOMPLETNY, WYPOSAZONY W INSTALACJE
OSWIETLENIOWA | WENTYLACYJNA,

PARAMETRY BUDYNKU ZGODNIE Z DOKUMENTACJA DOSTARCZONA
PRZEZ DOSTAWCE, KONTENERA.

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKGOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACH.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNE),
FOTOKOPII, REPRODUKCII, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY Z DNIA4 LUTEGO 1984 1.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
(DZU.NR 24, POZ83Z 1984 R}

zadanie:
Budowa hali sportowej z funkcjg sztucznego lodowiska
wraz z infrastrukturg techniczng

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;i
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestycji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20, 14/3
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branza:

ARCHITEKTURA

faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

temat rysunku:

BUDYNEK ZAPLECZA TECHNICZNEGO

data edycji: skala: r rysunku:

30.03 2023 1100 | Rys.ar )
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UWAGA:

KONTENER WYKONANY JAKO PREFABRYKOWANY, DOSTARCZANY

NA BUDOWE, JAKO ELEMENT KOMPLETNY, WYPOSAZONY W INSTALACJE
OSWIETLENIOWA | WENTYLACYJNA,

— — PARAMETRY BUDYNKU ZGODNIE Z DOKUMENTACJA DOSTARCZONA
PRZEZ DOSTAWCE, KONTENERA.
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ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKGOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACII.

PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNE),

pe
-U WN m x xo .u > - > FOTOKOPII, REPRODUKCII, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118

USTAWY Z DNIA4 LUTEGO 1984 1.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

E (DZU.NR 24, POZ83Z 1984 R}

zadanie:
Budowa hali sportowej z funkcjg sztucznego lodowiska
wraz z infrastrukturg techniczng

26]

Inwestor/zleceniodawca:

284

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;i
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

I

R adres inwestycji:

ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan
dz. nr 4/20, 14/3

oIl DACH | [P POSADZKA |
plyta warstwowa z rdzeniem plyta 0SB 2 mm

styropianowym 150 mm izolacja termiczna 60 mm
biacha stiowa % @ “\/, ﬂ@

jednostka projektujaca:
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RZUT POLACI DACHU
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ARCHITEKTURA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
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temat rysunku:

BUDYNEK SANITARO SOCJALNY

data edycji: skala: r rysunku:

30.03 2023 1100 | Rys.ar b
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—{ PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANGW ADMINISTRACUI.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNE), MECHANICZNE),
FOTOKOPII, REPRODUKCAI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA

JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART.118,117,118
USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1984r.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
{DZU.NR 24, POZ.83Z 1994 R)
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# zadanie:
Budowa hali sportowej z funkcjg sztucznego lodowiska
wraz z infrastrukturg techniczng

Inwestor/zleceniodawca:

StUP|

437

pas zewngtrzny
zakratowanie RK 100x100x3mm stal S355

zakratowanie RK 100x100x3mm stal S355
pas wewnetrzny RK 100x100x5mm stal $355 pas wewnetrzny RK 100x100x5mm §§3) S355

adres inwestycji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20, 14/3

/ 7 StupP nﬁdﬂi | Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;i
x3mm stal 5355 pas zewngtrzny x3mm stal S355
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan
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R2 ;sx/\\\/\\ 2 D1PRZEKRYCIE | [PI[PLYTA LODOWISKA | [P[POSADZKA HALI |P3|UTWARDZNIE | DROGI DOJAZDOWE | N2
7 pokrycie PCV NRO B-s2 d0 Broff 1) Plyta betonowa : nawierzchnia phywajaca o gr. 12 cm, z betonu C30/37 W8 F100 Kostka betonowa brukowa gr. 8,0cm wypelnienie gleba odczyn pH 5,58-6,5 + nasiona traw geoGRAS branza:
FUNDAMENT PALOWY zhrojona 0, kgim3 widkien polipropylenowych, Podsypka cementowo piaskowa w stosunku 1:4 gr. 4,0cm geokrata G4 - gr. 50mm FUNDAMENT PALOWY | & ARCHITEKTURA
zgodnie z projektem wykonawczym firmy palujacej dodatkowo dolem i gora siatka stalowa @ 8 x 100 x 100 mm ( St0S ) Stabilizacja kruszywa cementem 0 Rm=2,5 MPa gr. 20 cm warstwa wyrownujaca piasek kwarcowy +kruszywo+humus - 4,0cm zgodnie z projektem wykonawczym firmy palujacej /
2 x folia budowlana gr. 2 00,2mm z przekladka grafitowq Podbudowa gorna z kruszywa tamanego stab. mechan. 0-31,5 mm - gr. 12 cm warstwa nosna: 70% tiuczen 0-32 + 30% humus lub substrat - gr. 20,0cm 7 faza:
Stytopian EPS 200-036 - gr.100mm Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stab. mechan. 0-63 mm - gr. 18 cm Podbudowa dolna z kruszywa famanego stab. mechan. 0-63 mm - gr. 30,0cm PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
Folia polietylenowa gr. 2 0,20mm Georuszt np. Polyfelt Rock GX 110/30F 2 warstwy Georuszt np. Polyfelt Rock GX 110/30F 2 warstwy 7
Pobudowa goma; beton G812 gr. 10,0cm Geowddknina 170gim2 Geowtoknina 170g/m2 \x\w 2 temat rysunku:
Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm Grunt rodzimy Grunt rodzimy \\/ ,
Podbudowa géma z kruszywa famanego stab. mechan. 0-31,5 mm - gr. 12 cm PRZEKROJ A - A
Podbudowa doina z kruszywa tamanego stab. mechan. 0-63 mm - gr. 18 cm
Georuszt np. Polyfelt Rock GX 110/30F 2 warstwy data edygji skala: e rysunku:
Ganwior Togn? 003 2028 | 150 | Rsmwo 7
Grunt rodzimy
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Zgodnie z UCHWALA NR LXXXVIIl/167 1VIII2023 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2023 .
w sprawie zasad i warunkow sytuowania obiektow mafej architektury, tablic reklamowych i urzadzer
reklamowych oraz ogrodzeri na terenie Poznania.

§ 5. Obszar centrum i historycznych dzielnic

2. W zakresie zasad i warunkow sytuowania szyldow, ich gabarytow oraz liczby:

g) w formie neonu, plaskich lub przestrzennych liter albo znakéw umieszczonych rownolegle do elewacji
w obrebie ostatniej kondygnacji budynku niemieszkalnego na dfugosci nie wigkszej niz 60% dlugosci tej
kondygnacji 0 wysokosci nie wigkszej niz 20% wysokosci budynku, jednoczesnie nie wigkszej niz 3 m.

Zaprojektowano napis w formie liter plaskich w kolorze czarnym o wysokosci 1,0m
i szerokosci fgcznej napisu = 15,00 m (co stanowi 60% szerokosci elewacji o wymiarze 25,0m)

KOLORYSTYKA
[1] - RAL 9010
[2] - RAL 7040

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZGZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJAT ORGANGW
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNE),
FOTOKOPY, REPRODUKGYI, PRZEDRUKL, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNE) ZMOCY ART.116,117,118
USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 1994r. 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
(DZU.NR 24, POZ83Z 1994 R)
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