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2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :

- zlecenie przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy wiodagcym
biurem architektonicznym a Inwestorem,

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd
budynki i1 ich usytuowanie,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U.
Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow,

-obowigzujace przepisy budowy 1 normy

3. ZAKRES PROJEKTU.

- w.l.z. z rozdzielniami,

- instalacja o$wietlenia ogdlnego,

- instalacja gniazd 1-fazowych,

- instalacja 3-fazowa,

- instalacja odgromowa,

- instalacja przepigciowa

- instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym
4.ZASILANIE

Zasilanie zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni multisportowe;j
z funkcjg sztucznego lodowiska w miejscowosci Poznan ul. Jana Spychalskiego 34 dz.
geod. nr 4/20 bedzie realizowane z istniejacej stacji transformatorowej abonenckiej,
rozdzielni niskiego napigcia. Zakres dostosowania stacji abonenckiej do wzrostu mocy nie
jest przedmiotem niniejszego opracowania.

5. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Z istniejacej stacji transformatorowej, istniejacej rozdzielni niskiego napigcia (poza
zakresem opracowania) projektuje si¢ wykona¢ wewnetrzng linie zasilajagca o przekroju
2xYAKXS4x240 mm® o dtugoéci ok. 265 m do projektowane szafki z wytacznikiem p.
pozarowym. W projektowanej szafce projektuje si¢ na przyjsciu wewnetrznej linii
zasilajacej zabudowac roztacznik gtowny 400 A z wyzwalaczem wzrostowym. Projektuje
si¢ roztacznik ComPact NSX 400NA 3P 400 A prod. Schneider. Szafke z roztacznikiem
nalezy wykona¢ typu CX2004-R-400A-BK-OPDP-KS2 prod. Cerbex. Caly uktad posiada
atest CNOBP. Akceptowalne jest rozwigzanie wyrobu jednostkowego uzgodnionego przez
rzeczoznawce p.pozarowego. Przyciski wyltacznika gléwnego (wylacznik pozarowy)
zlokalizowa¢ przy wejsciu do budynku. Projektowang szatke SWP potaczy¢ kablem
YAKXS4x240 mm® z projektowanym ztaczem kablowym rozdzielczym wykonanym z
tworzyw sztucznych typu ZK(SK)t-4 budowie typu (obudowa KS 53x3x80+KF prod.
EMITER). Projektowany w.l.z. 2xY AKXS4x240 mm® o dlugos$ci 265 m prowadzi¢ trasg
zgodnie z planem sytuacyjny rys. E1. W zlaczu kablowym ZK(SK)t-4 projektuje si¢ na
przyjsciu wewngetrznej linii zasilajacej zabudowaé roztacznik gtowny serwisowy DPX-I
3 630/400 A. Projektowany agregat chtodniczy dla potrzeb lodowiska projektuje si¢ ze
zlacza kablowego ZK(SK)t-4 wykona¢ zasilanie przewodem kablowym YAKXS 4x240
mm” o dlugoéci 70 m do zlacza kablowego wolnostojacego z tworzyw sztucznych typu
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ZKtw-1 zlokalizowanego przy agregatach. Ze zlacza projektuje si¢ wykona¢ zasilanie
szafy sterowania agregatu dobor — dostawca agregatu chtodniczego oraz DTR. Moc
agregatu chlodniczego wg. dostawcy 155 kW. Szczegoty na schemacie.

6. ROZDZIELNIA GLOWNA RG, ROZDZIELNIE R1, R2, R3

Rozdzielnice zasilania zaplecza socjalnego oraz hale¢ lodowiska zaprojektowano
rozdzielnie gldéwna RG typowa rozdzielni¢ wolnostojaca przyscienng typ XL 3 400 firmy
Legrand IP 40 o wymiarach 1550x910x268, zlokalizowana w pomieszczeniu obstugi
lodowiska. Zasilanie rozdzielni RG projektuje si¢ wykonaé przewodem YKY 4x25 mm® z
projektowanego ztacza ZK(SK)t-4 zabezpieczone rozlacznikiem bezpiecznikowym typu
ARS 00 50 gF A. W rozdzielni glownej RG zlokalizowany bedzie wytacznik FR 3p 63 A,
ochronniki przepig¢ typ 2 oraz zabezpieczenia zwarciowe 1 przecigzeniowe obwodow
instalacji. Dla potrzeb zasilania cz¢$ci socjalnej kontenerowej lodowiska zaprojektowano
tablice rozdzielcze w poszczegélnych kontenerach R1, R2 do =zasilania urzadzen
zabudowanych w kontenerach. Tablice rozdzielcze R1, R2 zaprojektowano typu
natynkowego RN 65 firmy Legrand o wymiarach 432x448x161, IP 55 zlokalizowana w
pomieszczeniu kontenerow socjalnych. Zasilanie tablic rozdzielczych R1, R2 projektuje
sic wykona¢ przewodem YKY 5x6 mm® z projektowanej rozdzielni RG zabezpieczonej
rozlacznikami bezpiecznikowymi R 303 25 A. Szczego6ty na schemacie.

Dla potrzeb zasilania pomieszczenia garazu rolby zaprojektowano tablice rozdzielcza w
R3 do zasilania urzadzen zabudowanych w pomieszczeniu garazu, a w szczegolnosci
prostownika do tadowania rolby. Tablice rozdzielcze  R3 zaprojektowano typu
natynkowego RN 65 firmy Legrand o wymiarach 622x448x161, IP 55 zlokalizowana w
pomieszczeniu garazu rolby. Zasilanie tablicy rozdzielczej R3 projektuje si¢ wykonad
przewodem YKY 5x10 mm? z projektowanej rozdzielni RG zabezpieczonej roztacznikami
bezpiecznikowymi R 303 25 A. Szczegdty na schemacie

7. INSTALACJA OSWIETLENIA I GNIAZD 1-FAZOWYCH

Instalacje os$wietleniowg w pomieszczeniach zaplecza socjalnego nalezy wykonad
przewodami N2XHzo 3x1,5 mm2/750 V ukladanymi w listwach instalacyjnych
natynkowo. W pomieszczeniu hali lodowiska krytego instalacje oswietlenia nalezy
wykona¢ przewodami N2XHzo 3x2,5 mm2/750 V ukladanymi w rurkach instalacyjnych
prowadzonych po konstrukcji hali oraz w korytach kablowych przytwierdzonych do
konstrukeji hali. Montaz w/w instalacji nie moze narusza¢ elementow konstrukcji obiektu.
Oswietlenie hali lodowiska zaprojektowano z wykorzystaniem opraw Sport 31 o mocy 113
W i 146 lub o parametrach rownowazne, montowanych do systemu koryt kablowych
przytwierdzonych konstrukcji hali - klasa szczelno$ci catego systemy IP50. Uktad
zalgczania 1 sterowania o$wietleniem jest realizowany system DALI2. Magistrale DALI
wykona¢ przewodem N2XHzo 2x1,5 mm” . Uklad oprzewodowania oraz zastosowanych
sterownikoéw przedstawiono na schemacie. Sterowania o$wietlenia jest realizowany przez
panel dotykowy GLASS TOUCH.

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano pod$wietlenie koputy dachu lodowiska oprawami
typu RGB. Zaprojektowano oprawy typu Archishape Linear Power AC 70W RGB 15X55
o mocy 70 W lub o parametrach rownowazne, montowane do koryt kablowych. System
sterowania opraw RGB wykona¢ w oparciu o magistrale cyfrowag DMX wykonana z
przewodami UTP Cat Sez wtykami RJ 45 z ekranem.Magistrale DMX doprowadzi¢ do
pierwszej oprawy RGB (ozn. F1), okablowanie wykonaé¢ przelotowo zgodnie z
wytycznymi producenta. Sterowania o$wietlenia jest realizowany przez panel dotykowy
GLASS TOUCH.



Dobrano oprawy w oparciu o obliczenia dla nat¢zenia o§wietlenia okreslonego normg PN-
EN 124646. Obliczen dokonano przy pomocy programu RELUX . Wyniki pomiarow
dostgpne w biurze projektowym. Zastosowano oprawy przeznaczone dla danego typu
pomieszczen. W pomieszczeniu hali lodowiska zalgczanie o$wietlenia centralnie z panelu
sterownia. W pomieszczeniach magazynowych, w.c., hali lodowiska zastosowa¢ osprzet
hermetyczny natynkowy. Dane dotyczace zastosowanych opraw oznaczono na rysunkach.
Oprawy o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego w hali gtéwnej lodowiska montowac do
profilu koryta kablowego.

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami N2XHzo 3x2,5 mm?2/750 V,
gniazda 1-fazowe w pomieszczeniach kontenerowych zaplecza oraz w.c. na wysokosci
1,2 m od podtogi. Gniazda w pomieszczeniach wypozyczalni mocowa¢ na wysokosci 0,4
m od podtogi. Lacznik do zalgczania oswietlenia pomieszczenh mocowaé na wysokosci 1,3
m od podtogi poza pomieszczeniami dla os6b niepetlnosprawnych. Obwody do gniazd
wtyczkowych wykona¢ pt. w uktadzie magistralnym. W pomieszczeniu przeznaczonym
dla oséb niepelnosprawnych wysoko$¢ montazu osprzetu na wysokosci 0,6 m. W
pomieszczeniach magazynowych, w.c. hali lodowiska zastosowac osprzet hermetyczny o
IP 55. Na zewnetrznych $cianach kontenerdw zamontowano oprawy zewngtrzne.
Zataczanie opraw nalezy wykonal poprzez sterowanie zegarem sterujagcym wraz z
o$wietleniem zewngtrznym parkowym. Celem zachowania stref ogniowych nalezy
przejScia przez S$ciany ogniowe (przewierty) zabezpieczy¢ odpowiednia masg
ognioodporna.

Na planach przy oprawach o$wietleniowych, gniazdach wtyczkowych i tacznikach podano
numery obwodow rozdzielnicy.

Zaprojektowano wydzielone oprawy o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych o nat¢zeniu o$wietlenia podlogi w osi drogi komunikacyjnej o wartosci 1
lux. Zaprojektowano oprawy typ wg. rysunkow z modutem awaryjnym 1 h posiadajace
atest CNBOP.

Zgodnie z normami dotyczacymi znakow ewakuacyjnych oraz norma o$wietleniowg
przewiduje si¢ instalacje o$wietlenia kierunkowego. Os$wietlenie kierunkowe ma za
zadanie wskazanie najkrotszej drogi ewakuacyjnej do wyjscia dla osoby znajdujacej sie w
danym punkcie drogi ewakuacyjnej w przypadku zaniku napigcia.

Zaprojektowano oprawy o$wietlenia kierunkowego z piktogramem kierunku typu LED o
mocy 1 13 W posiadajace atest CNBOP modulem awaryjnym 1 h $wiecenia. Instalacja dla
opraw o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym YDY
4x1,5mm (450/750V).

8. INSTALACJA 3-FAZOWA

Instalacje zasilania gniazd 3-fazowych nalezy wykonaé przewodami N2XHzo 5 x 4 mm®
N2XHzo 5 x 6 mm®. Przewdd zasilajacy gniazdo zakonczyé zestawem instalacyjnym ZI 32
A prod. Spamel Twardogéra w wytacznikiem 32 A. Szczegodty dotyczace zabezpieczen i
przekroju przewodow zasilajacych na planach i schematach.

9. INSTALACJA OGRZEWANIA HYDRANTU P.POZ.

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej zaprojektowano ogrzewanie kablem grzejnym
hydranty zamontowane na hali lodowiska. Projektuje si¢ zabudowa¢ kabel samoregulujacy
z termostatem na rurach dochodzacych do hydrantu. Do zabudowy zastosowa¢ odpowiedni
typ hydrantu ogrzewany i ocieplany zgodnie z branzg sanitarng.

10. INSTALACJA OSWIELTENIA ZEWNETRZNEGO.
Na potrzeby os$wietlenia terenu doj$cia do hali lodowiska projektuje si¢ wykonaé
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o$wietlenie zewng¢trzne. Projektuje si¢ zabudowac stupy stalowe, okragle, ocynkowane
rurowe stozkowe wykonane z blachy o grubosci 3 mm, malowane proszkowo RAL DB
702S, o zbiezno$ci stupa od podstawy do wierzchotka 76/154, o wysokosci 7 m
zabudowane na fundamentach typu F-190 (D16/140) w ilosci 3 szt.. Oprawy mocowacé
bezposrednio na stlup. We wnekach stupowych zastosowaé ztacza bezpiecznikowe typu
[ZK-4.1. Do os$wietlenia tereniu projektuje si¢ zastosowaé oprawe parkowa typu LED o
mocy nie wigksza niz 66 W, strumien $wietlny nie mniejszy niz 9270 Im, kolor 4000 K,
wspotczynnik oddawania kolorow CRI>=70. Projektor o klasie szczelnosci nie mniejsza
niz [P66, klasa odpornosci mechanicznej nie mniejsza niz IK08, klasa ochrony izolacji 11.
Zasilanie projektowanego os$wietlenia projektuje si¢ z wykona¢ z projektowanej
rozdzielni RG kablem YKY 3x4 mm?® o dlugosci 160 m. Zasilanie opraw o$wietlenia
wykona¢ z przewodem YDY 4x1,5 mm® zabezpieczajac wkladka bezpiecznikowa w 1ZK
o pradzie 6 A. Uklad sterowania o§wietlenia terenu zewnetrznego projektuje si¢ wykonaé
poprzez uktad stycznika oraz zegara astronomicznego PSO-02 zabudowany w rozdzielni
gléwnej RG.

Kable prowadzi¢ trasa tak, jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kabel uktada¢ w
wykopie kablowym na gtebokosci 70 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Utozony kabel w wykopie przysypa¢ 10 cm warstwa piasku 1 30 cm warstwa gruntu
rodzimego. Na tak czeSciowo zasypany kabel utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Utozony
kabel w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem przez inwestora i podlega
inwentaryzacji geodezyjnej. Calkowite zasypanie rowu kablowego wykonaé¢ gruntem
rodzimym stosujac warstwowe zaggszczanie. W miejscach skrzyzowania z istniejaca

11. INSTALACJA ODGROMOWA.

Dokonano analizy ryzyka ochrony odgromowej na podstawie normy PN-EN 62305-
2:2008.

Zewnetrzng ochrone odgromowa hali lodowiska tworzg przewody odprowadzajace w
postaci stupow konstrukcyjnych uktadajace si¢ w typowe tuki. Stupy konstrukeji stalowe;j
taczy¢ z uziomem fundamentowym poprzez spawanie lub potaczenia skrgcane. Zwody
pionowe budynku socjalnego mocowa¢ za pomocg $rub naciggowych po zewngtrznych
$cianach budynku wprowadzajac do studzienek kontrolno-pomiarowych firmy Galmar .

Przewd6d uziemiajacy wykona¢ tasmg stalowg ocynkowang 30x4 mm 1 potaczyé z
przewodem odprowadzajagcym za pomoca zaciskOw probierczych. Zacisk probierczy
powinien mie¢ dwie $ruby o gwincie co najmniej M6 lub jedng $rube o gwincie M 10. W
calej instalacji odgromowej nalezy polaczenie S$rubowe stosowaé ocynkowane
zabezpieczone dodatkowo przed korozja smarem. Uziom zaprojektowano jako
fundamentowy ulozony na poziomie ,,0” tawy fundamentowej (beton chudziak).
Potaczenia miedzy uziomami nalezy wykona¢ poprzez spawanie 1 zabezpieczenie
antykorozyjne. Wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q.

12.0CHRONA PRZEZ PRZEPIECIAMI

Dla ochrony przed przepigciami wywotanymi przez wyladowania atmosferyczne oraz
operacje taczeniowe w instalacji niskiego napiecia projektuje si¢ zastosowac ograniczniki
przepie¢ typu 1 i1 2. Projektuje si¢ zastosowaé dwustopniowa ochron¢ przepigciowa
poprzez zastosowanie ogranicznikéw uktadu sieci TN-S.

13. INSTALACJA POLACZEN WYROWNACZYCH

W fundamencie zelbetowym agregatu chlodniczego oraz dla poszczegodlnych stupow
wsporczych (stopy fundamentowe) konstrukcji zadaszenia lodowiska nalezy wykonaé
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uziom fundamentowy sztuczny z bednarki stalowej ocynkowanej ZnFe 30x4 mm. Uziom
nalezy umiesci¢ w spodniej warstwie betonu, ponizej warstwy izolacyjnej. Elementy
uziomowe zatopi¢ w fundamentach tak , aby tworzyly zamknigty kontur a beton tworzyt
otuling o grubos$ci nie mniejszej niz 5 cm. Plaskownik uziomu fundamentowego
sztucznego polaczy¢ ze zbrojeniem stalowym plyty fundamentowej agregatu. Polaczenia
uziomu z uziemieniem agregatu wykona¢ na bazie bednarki stalowej ocynkowanej FeZn
30x4 mm. Natomiast same polaczenie pomig¢dzy rozdzielniag RG, agregatem, ztaczem oraz
uziomem na bazie bednarki ze stali nierdzewnej. Wszystkie konstrukcie stalowe — stupy
hali lodowiska potaczy¢ z uziomem fundamentowym. W projektowanym obiekcie nalezy
wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych. Nalezy zabudowa¢ GSW (Gtoéwna Szyna
Wyréwnawcza) w kottowni 1 potaczy¢ do taSm FeZn 4x30 polaczonych ze zbrojeniem
taw fundamentowych. Polaczenia wyrownawcze powinny obejmowaé wszystkie czesci
przewodzace jednoczes$nie dostepne, takie jak:

e czescl przewodzace dostegpne,

e czeSci przewodzace obce,

e przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym rowniez gniazd wtyczkowych

1 wypustow o$wietleniowych,

e metalowe konstrukcje 1 zbrojenia budowlane.
W umywalni, kottowni wykona¢ instalacje polaczen wyréwnawczych dodatkowych. Do
szyny wyrOwnawczej zainstalowanej 1 laczy¢ rury i urzadzenia metalowe wg. planow
instalacji oraz metalowe instalacje sanitarne. Potaczenia wykonaé¢ przewodami
miedzianymi min. 4 mm2 wt. Ponadto projektuje si¢ urzadzenia technologiczne potaczy¢
przewodem wyréwnawczym do uziomu fundamentowego.

14.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wg. normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegbdlnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewnia zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania wylacznikami 1 bezpiecznikami w ukltadzie sieci typu
TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowych powyzej 32A,
czas 0,4s (napigcia 230V) w obwodach o pradzie znamionowych do 32A. Dla
prawidtowego zrealizowana samoczynnego wylaczenia nalezy:

- wszystkie czgséci przewodzace dostepne instalacji przylaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

-wszedzie, gdzie mozliwe przewody ochronne PE uziemi¢,

-przewod neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

-miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrong uzupetniajaca nalezy stosowacé wylaczniki roznicowopradowe RCD w
obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 25 A oraz
pofaczenia wyrdwnawcze, ktore powinny obejmowac¢ m.in. wszystkie rOwnoczesnie
dostegpne czg$ci przewodzace urzadzenia statego 1 czesci przewodzace obce, gdzie jest to
mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad polaczen
wyrownawczych powinien by¢ potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen
wlacznie z gniazdami wtyczkowymi.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage aby nie taczy¢ przewoddéw ochronnych i neutralnych ze
soba za wylacznikami r6znicowo-pradowymi.
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Uwaga :
Urzadzenia pracujace w/w ochronie przeciwporazeniowej nie nalezy instalowa¢ w innych
systemach .

15.UWAGI KONCOWE

Catos¢ Prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materiaty (przewody, osprzet, aparaty, itp.) musza posiadad
odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu 1 stosowania.
Zaproponowane Ww niniejszej dokumentacji materialy mozna zamieni¢ na inne,
rownowazne technicznie po uzgodnieniu z Inwestorem 1 Inspektorem Nadzoru.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku nalezy wykona¢ wszelkie niezbgdne 1
okreslone przepisami (normami) oglgdziny oraz badania (pomiary i proby). Ich wyniki,
zapisane w uprawnionych protokotach, musza by¢ pozytywne, spetniajgc okreslone
przepisami (normami) parametry. Dla przewodow 1 kabli przeznaczonych do utozenia na

lezy stosowac trasy pionowe i poziome. Skosne prowadzenie kabli i przewodéw eliminuje
je jako wykonane zgodnie ze sztuka i przepisami, dlatego nie zostang odebrane jako
wykonane prawidtowo. Kable beda uktadane w korytkach metalowych i rurkach PCV dla
ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy koniecznie zachowaé zasade
oddzielnego prowadzenia kabli sitowych i przewodéw AKPiA w pomieszczeniu wezta
cieplnego. Koncowe prowadzenia kabli do pomp, czujnikéw temperatury i1 sitownikow
wykona¢ w wezach Peschla.

Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupeiniajacymi sig.
Wszystkie zagadnienia ujete w cze$ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w czgsci opisowej winny by¢ traktowane rownorzednie.
Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materialdow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy 1 brak ich wyszczeg6lnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Kazda
zmiana zgloszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona
z Inwestorem 1 Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy
nanie$¢ do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawcze;.
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OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Dobor zabezpieczenia zasilajacego RG

Zestawienie mocy szczytowe;j:

-moc zainstalowana RG+R1+R2+R3 Pz=50,3 kW
kj=0,5 Ps=25,1 kW

-moc zainstalowana : Agregat chtodniczy lodowisko Pz =155,0 kW
kj=1,0 Ps=155,0 kW

Przyjmuj¢ moc szczytowa dla hali lodowiska :
Ps =180,1 kW

Prad szczytowy ( przy cos =0,93 )

Ps 180,1-103
Isg=———o=— =279,84 4
3.0, - cos o V3400 0,93

'

Dla zabezpieczenia obwodu w.l.z. zasilajacego projektowane ztacze ZK(sk)t-4 przyjmuje
zabezpieczenie w rozdzielni n.n. stacji abonenckiej zabezpieczenie typ WTN-2 400 gG.

Dobdér wewngetrznej linii zasilajace; :
Dobrano przewéd 2x(YAKXS 4x150) mm2  Idd = 2x299 A spos6b utozenia: w ziemi wg.
katalogu Telefonika

Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata kabla o zytach aluminiowych, o izolacji z XLPE i
dopuszczalnej temperaturze zyt 90 st. C utozonego bezposrednio w ziemi

Wspoczynnik korygujacy przy utozeniu dwoch kabli rownolegle K = 0,85 , odleglos¢
pomigdzy kablami 7 cm.

Idd = 2x299x0,85 = 508,3 A
In<Ibn<Idd
279,84<400<508,3
1,6*Ibn<1,45*1dd

640,0 A<737,1 A

Warunek doboru przewodu zostal spetniony.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI WYELACZENIA

Transformator 630 kVA R =0,008 X=0,017
Proj. kabel 2xYAKXS 4 x 150 mm?2 df. 265 m R=0,051 X =0,040
Proj. kabel YAKXS 4 x 240 mm?2 dt. 70 m R=0,016 X=0,011
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Impedancja Z obwodu wynosi:

Z=yR*+Xx*= J0,075° +0,068° = 0,101 Ohm

Uo 230
lzw = = = 227722 A
Z 0,101
Lzw =2277.22 A > zlaczu ZK-1 6,3 x 250A gG =1575.0 A

Izw =2277.22 A > w zlaczu ZKt-4 7.2 x 315 A gG =2268 A

Izw =2277.22 A > w rozdzielni n.N. stacji 3.4 x400 A gF =1360 A

Warunek skutecznos$ci wylgczenia - w linii zasilajacej i w zlgczach kablowych zostat
zachowany.

Dobor zabezpieczenia i przewodu zasilajacego RG :
Ps =25,1 kW

Prad szczytowy ( przy cos =0,93 )

Ps 25,1-10°
Iz = = — =39,0 A
3.0, - cos o v3-400-0,93

N

Dla zabezpieczenia obwodu zasilajgcego projektowang rozdzielni¢ gtowna RG przyjmuje
w zlaczu ZK(SK)t-4 rozlacznik bezpiecznikowy ARSO00 z bezpiecznikiem WTN -00 50 A
gF.

Dobor wewngtrznej linii zasilajace;j :
Dobrano przewéd YKY 5x25 mm2  Idd =96 A sposéb utozenia C

Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata kabla o zytach miedzianych, o izolacji z PCV 1
utozonego bezposrednio na §cianie z materiatu izolujacego cieplnie.

In<Ibn<Idd
39,00<50<96,0
1,6*¥Ibn<1,45*1dd
80,0 A<1392 A

Warunek doboru przewodu zostatl spetniony.
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Dobor zabezpieczenia i przewodu zasilajacego agregat chlodniczy :
Ps =155,0 kW

Prad szczytowy ( przy cos =0,93 )

Ps 155,0 - 103
Isz = —== — =240,8 4
30, - cos @ V3 -400-0,93

N

Dla zabezpieczenia obwodu zasilajgcego projektowang rozdzielni¢ agregatu chtodniczego
przyjmuj¢ w ztaczu ZKtw-1 rozlacznik bezpiecznikowy SPX -2 z bezpiecznikiem WTN -
2250 A gG.

Dobor wewngtrznej linii zasilajace;j :
Dobrano przewod YAKXS 4x240 mm2 Idd =426 A sposob utozenia: w ziemi wg.
katalogu Telefonika

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata kabla o zylach aluminiowych, o izolacji z XLPE i
dopuszczalnej temperaturze zyt 90 st. C utozonego bezposrednio w ziemi

Idd =426 A
In<Ibn<Idd
240,8<250<426,0
1,6*Ibn<1,45*1dd
400,0 A<617,7A

Warunek doboru przewodu zostat spetniony.

-obwod o$wietlenia po 1,5 kW

Przyjmuje¢ ze Ps=1,5 kW

Prad szczytowy obwodu zasilajacego oswietlenie wynosi :

P -10°
I = § = 1,510 =7,014
U,-cosp 230-093

Dla zabezpieczenia obwodu jednofazowego oswietlenia w rozdzielniach przyjmuje
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S 301 B 10 A.

- obwod gniazd wtykowych
Przyjmuje Ps =2 kW

Prad szczytowy obwodu zasilajacego gniazda wynosi :
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P, -10°
I = § = 2,0-10 =9,354
U,-cosp 230-093

Dla zabezpieczenia obwodu jednofazowego tablicach rozdzielczych przyjmuje
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S 301 B 10 A.

- zasilanie gniazda 3-fazowego
Przyjmuj¢ Ps = 4,5 kW

Prad szczytowy obwodu zasilajacego wynosi :

Ps 4,5-103
Iz = = — =6,99 4
IIE'UP'CDSQD v3-400-0,93
\

Dla zabezpieczenia obwodu trojfazowego rozdzielni gtownej zasilania gniazda 3-fazowego
przyjmuje zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S 303 B 16 A.

Dobér na dopuszczalny spadek napigcia.

Dane wewng¢trznej linii zasilajacej obiekt lodowiska (agregat) :

P= 180,1 kW + 155,0 kW
= 265 m +70m
S= 480 mm?’ + 240 mm?’

_P:1:100% _ 180,0-103 265100  155:-10%-70:-100

Al -
' y-s-U2 35-480-1600 352401600

=21,58%

U%dop=5,0% > U% obl = 2,58 %

Warunek doboru przewodu zostat spetniony

Zgodnie z normga PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wylaczenia w sieci TN wynosi
0,4s dla obwodow koncowych o pradzie nieprzekraczajacym 32A w pozostatych
przypadkach 5s.
Zastosowano samoczynne wylaczenie poprzez zastosowanie wylacznikow
nadpradowych oraz wylacznikow réznicowopradowych.
Dla gniazd zastosowano wytaczniki nadpradowe B16

I1,=1,k
1,=16A

k — gwarantowana krotno$¢ wylaczenia (B-5; C-10; D-20)
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z, <%
IA

z, <20 = 7, <28750
16-5

Zs - wymagana maksymalna impedancja petli zwarcia
1, - Prad wylaczeniowy podczas automatycznego wytaczenia
Uo - napigcie fazowe

Maksymalna warto$¢ impedancji zwarcia nie moze przekroczy¢ 2,875 Q

Dla oswietlenia zastosowano wytaczniki nadpradowe B 10
I1,=1,k

1,=10A

k — gwarantowana krotno$¢ wytaczenia (B-5; C-10; D-20)

Uy

/< —
s 1,

e L aen
10-5

Zs - wymagana maksymalna impedancja petli zwarcia
1, - Prad wylaczeniowy podczas automatycznego wytaczenia
Uo - napigcie fazowe

Maksymalna warto$¢ impedancji zwarcia nie moze przekroczy¢ 4,60 Q
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SPIS RYSUNKOW

Rys. nr El PLAN ZAGOSPODAROWANIA — TRASA WEWNETRZNYCH LINIT ZASIL. 1:500
Rys. nr E2 RZUT PARTERU - INSTALACJA WEWNETRZNA 1:100
Rys. nr E3 RZUT PARTERU — INSTALACJA OSWIETLENIA 1:100
Rys. nr E4 SCHEMAT UKLADU ZASILANIA

Rys. nr ES SCHEMAT ROZDZIELNI RG

Rys. nr E6 SCHEMAT ROZDZIELNI R1

Rys. nr E7 SCHEMAT ROZDZIELNI R2

Rys. nr E8 SCHEMAT ROZDZIELNI R3

Rys

.nr E9

SCHEMAT UKEADU STEROWANIA OSWIELTENIA
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rozdzielnia n.N.

Przycisk gtownego pozarowego wytacznika pradu
zlokalizowany przy wejéciach do obiektu.
PWP1-W01-A-11-2LED7-M
- przerwanie dostawy energii elektrycznej.
[O] Dioda czerwona - zataczenie wytacznika [jest zasilanie].
Produkcji: Spamel

BiTflame 1000 FE180/PH90 5x1,5mm?
uktada¢ w sposob zapewniajacy
60 ~~minutowa wytrzymato$¢ ogniowa,

BiTflame 1000 FE180/PH90 2x1,5mm?
uktada¢ w sposob zapewniajacy
60 ~~minutowa wytrzymatos¢ ogniowa. &) Urzadzenie sygnalizujace zlokalizowane przy
przyciskach PWP.
SO/PWP-230-C
Ciagte $wiecenie - wylaczenie zasilania obiektu.
Produkcji: Cerbex

BiTflame 1000 FE180/PH90 2x1,5mm?

Wyjscie bezpotencjatowe
(Rezerwa)

stacja abonencka . .
) . proj. Szafka Pozarowego Wylacznika Pradu SWP
(poza opracowaniem)
mmﬁwmn_wﬁwwwﬂ,mmm% e v Urzadzenie sygnalizacyine SOPWP-230V
Prefabrykowany zestaw zewnetrzny IP54, -25°C: Urzadzenie uruchamiajace PWP1-230V
CX2004-R-3P-400A-BK-OPDP-KS2
Produkeji: Cerbex
WTN-2 NW Roztacznik: ComPacT | cea
400 A gF NSX400NA 3P 400A mwﬂ
3 Produkciji: Schneider
X4
7’ Automatyka
— | —  —— - — wewnatrzna
cxo004 [ Xs
X4
X1 X2 N
HW —_ HW - - %
=
Ruzm. < 100hm

oy

R<s

proj. ztacze zasilajace ZK(SK)t-4 typ KS 53x3x80+KF EMITER

WG FD
ARS 00 ARS 400 ARS 00 ARS 00

o WTN-00 WTN-2 WTN-00 WTN-00

g
I8 160 A gG315A gF50A
a Y
S3
§8 Dy o S
£ [-TNS) e

— [=l=]
proj. YKY 4x25 mm - zasilanie RG (25,1 kW)

proj. w.l.z. 2xYAKXS 4x240 mm dt. 265 m

proj. w.l.z. YAKXS 4x240 mm dt.6 m*

acze ZKtw-1

proj. w.l.z. YAKXS 4x240 mm dt. 70 m
zasilanie agregat lodowiska

zadanie:

Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni muttisportowej z funkcg sztucznego lodowiska

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestycji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan
dz. nr 4/20

)

SPX 2
WNT-2

250 AgG

Re5Q2

kier. szafa ster.
agregatu 155 kW

jednostka projektujaca:

/A NIINAS

BIVURO PROJCEKTO\W

PROJEKTANT:
mgr inz Dariusz Michalak
upr. nr WKPA0167/POCE/2
branza:

SPRAWDZAJACY:
mgr in. Tomasz Duszyfiski
upr. i 7131-713271PWI2002

ELEKTRYCZNA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

SCHEMAT UKLADU ZASILANIA

ol ey

listopad 2023

shala: nrrysunku:

Rys.or 4




kier. proj. 2tacze
zasilajace ZK(SK)t-4

YKY 4x25mm

Rozfzcznik FR3p- 63A

H13 M
o 3xS301B6
s |
TS
typ2

-17d JON\

It

R313 25A

gt

R313 25A

b= caan

R313 25A

DEHNguard
il DG MTNS 275
YKY 5x6mm  *
Zasilanie tablicy rozdzielczej R1 9,1 kW
YKY Sx6mm *
Zasilanie tablicy rozdzielczej R2 9,1 kW
YKY 5x10mm
Zasilanie tablicy rozdzielczej R3 12,0 kW
N2XHz0 3x2,5mm I
GN 1-fazowe - grzejnik elektryczny (P=1,0kW)
5301816
N2XHzo 3x2,5mm

GN 1-fazowe - grzejnik elektryczny (P=1,5kW)

GN 1-fazowe - pom. socjalne (P=1,0kW)

GN 1-fazowe - pom. socjalne (P=1,0kW)

GN 1-fazowe - pom. socjalne (P=1,0kW)

GN 1-fazowe - pom. socjalne (P=1,0kW)

GN 1-fazowe - pom. socjalne (P=1,0kwW)

Zasil. kabla grzejnego hydrantu - hala lodowiska (P=0,5kW)

Zasil. kabla grzejnego hydrantu - hala lodowiska (P=0,5kW)

GN 1-fazowe serwisowe - hala lodowiska (P=1,0kW)

GN 1-fazowe serwisowe - hala lodowiska (P=1,0kW)

Oswietlenie - hala lodowiska (P=1,4kW)

Oswietlenie - hala lodowiska (P=1,4kW)

Oswietlenie - hala lodowiska (P=1,4kW)

Oéwietlenie - hala lodowiska (P=1,4kW)

Oswietlenie - hala lodowiska (P=1,4kW)

Oéwietlenie - pod$wieltenie dachu lodowiska (P=0,3kW)

Oéwietlenie - pod$wieltenie dachu lodowiska (P=0,3kW)

Oswietlenie awaryjne

W.
2]
— o

P302 25A

Oswietlenie kierunkowe

Oswietlenie - kontener (P=0,5W)

Oswietlenie - kontener zewnatrz (P=0,5W)

Zasilanie sterownika oswieltenia (P=0,02kW)

Zasilanie sterownika oswieltenia (P=0,02kW)

Zasilanie sterownika os$wieltenia (P=0,02kW)

Zasilanie sterownika os$wieltenia (P=0,02kW)

Zasilanie sterownika oswieltenia (P=0,02kW)

Zasilanie oswieltenia zew. kontenerdéw (P=0,2kW)

Zasilanie oswieltenia zewnetrznego (P=1,5kW)

Zasilanie projektora laserowego (P=0,5kW)

Zasilanie projektora laserowego (P=0,5kW)

Zasilanie projektora laserowego (P=0,5kW)

Zasilanie projektora laserowego (P=0,5kW)

®—

YKY 3x1,5mm :

5301810 /3~

N2XHzo 3x1,5mm’
530186

N2XHzo 3x1,5mm’
530186

N2XHzo 3x1,5mm’

5301 B6
N2XHzo 3x1,5mm*

5301 B6 73

N2XHzo 3x1,5mm’

5301 B6 23

YKY 3x1,5mni
5301 B10
YKY 3x4mm *

5301816 /3~

@ N2XHzo 3x2,5mm
5301810 ] ™~
N2XHzo 3x2,5mm *
@ $ 5301810 73~
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$301B10 ) N
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DY eluja1Zpzo.

R313 25A

|

GN 1-fazowe - podgrzewacz wody (P=2,0kW)

GN 1-fazowe - grzejnik elektryczny (P=1,0kW)

GN 1-fazowe - grzejnik elektryczny (P=1,0kW)

GN 1-fazowe - podgrzewacz wody (P=2,0kW)

GN 1-fazowe - w.c. damski (P=0,5kW)

GN 1-fazowe - w.c. meskie (P=0,5kW)

Oswieltenie ogdlne 230V w.c. damksie- (P=1,0kW)

Oswieltenie ogdlne 230V w.c. meskie- (P=1,0kW)

Oswietlenie awaryjne (P=0,1kW)
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DY eluja1Zpzo.
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R313 25A

GN 1-fazowe - grzej

GN 1-fazowe - podg

GN 1-fazowe - grzej

GN 1-fazowe - podg

GN 1-fazowe - pom.

GN 1-fazowe - pom.

GN 1-fazowe - pom.

GN 1-fazowe - pom.

Oswieltenie ogdlne

Oswieltenie ogdlne

Oswietlenie awaryj

nik elektryczny (P=1,0kW)

rzewacz wody (P=2,0kW)

nik elektryczny (P=1,0kW)

rzewacz wody (P=2,0kW)

zaplecza (P=0,5kW)

zaplecza (P=0,5kW)

zaplecza (P=0,5kW)

zaplecza (P=0,5kW)

230V - (P=0,5kW)

230V (P=0,50kW)

ne (P=0,1kW)
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Pi=12,0kW Obudowa tablicy rozdzielcze] R3—n /1
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zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
0 nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska

|
4,5kW)

0,5kW)

2,5kW)
4,5kW)

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestycji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20

R313 25A

- grzejnik elektryczny (P
pom. grarazu Rolby (P:

rozdzielnia RG

jednostka projektujgca:

Z/NPDAS

BIURO PROJEKTONWV

fazowe
fazowe

Zasil. prostownika tadowania akumalatoréow (P

Oswieltenie ogdlne 230V pom. Rolby- (P

GN 1-
GN 3

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Dariusz Michalak mgring. Tomasz Duszyfisk
upr. ir WKPIO167/POOEN2 upr. nr 743174327 PWI2002

branza:

ELEKTRYCZNA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZE] R3

data edyci skala: nrrysunku:

listopad 2023 Rys.or BB




Sterowanie osSwietleniem - Zabudowa rozdzielni

230V

:

Input 7 705_!:

[PWR]

230VAC 24vDC
screw

screw.
terminal termins|

PSU
15w
24V

12-2av0C

SYMPL
Switch

RI4S RI4S RIAS RIAS RIAS

ETH1[ETH2 [ETH3[ETH4[ETHS

Typy przewodow:

———— DALI: 2x1,5mm2 np. YDY, max 300m / linie
——— Ethernet: UTP, Cat5e, z wtykami RJ45 z ekranem. maks. 100m
BYRE UTP, CatSe, z wtykami RJ45 z ekranem. maks. 100m | linie

Opis systemu sterowania:

System wykorzystuje magistrale cyforwe do sterowania o$wietleiem ogélnym (magistrala DALI) oraz
dekoracyjnym (magistrala DMX). Obstuga o$wietlenia osbywa¢ sie bedzie z poziomu dotykowego
paneli GlassTouch z pod$wietleniem (potwierdzenie pracy).

Magistrale DALI uktadaé razem z przewodami zasilajacymi oprawy w tej samej topologii.

Magistrale DMX doprowadzi¢ do pierwszej oprawy RGB (ozn. F1). Okablowanie migedzy oprawami
wykonac¢ "przelotowo" zgodnie z wytycznymi producenta.

zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
0 nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestycji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20

jednostka projektujgca:

Z/NPDAS

BIURO PROJEKTONWV

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Tomasz Duszyriski
upr. nr 7131-713271/PWI2002

mgr inz. Dariusz Michalak
upr. nr WKP/0167/POOE/2

branza:

ELEKTRYCZNA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

230V 230V 230V 230V
1 1 1 1
Input 7 705_95 Tw”:mi ?u<<i Input 7 Tc%ﬁ Tnsml ?u<<i Input 7 TcGS Tnsml ?u<<i Input 7 FcGS Tnsml PWR
PSU SYMPL PSU SYMPL PSU SYMPL PSU SYMPL
15W CORES 15W DALI Node 15W DMX Node 15W e:bus Node
24V 24V 24V 24V
| sz 82
< | x 2 X | ©
a|< S22 Ss
5| @ alg Sle
3o TE T e:bus
%2 2% 33 ]
X 2 2
€3 -
— —
35 off o
Z8 AR AT
£ =238 @
GLASS
TOUCH
T12/T6/T6R
Panel
dotykowy

temat rysunku:

SCHEMAT UKLADU STEROWANIA OSWIETLENIA

data edyci skala:

listopad 2023

nrrysunku:

Rys.or B9
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