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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji sanitarnych: wodociagowej,
kanalizacyjnej, p.poz., centralnego ogrzewania dla budowy

zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego

o nawierzchni multisportowej z funkcja lodowiska w Poznaniu.

1 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa zawarta z wiodgcym biurem projektowym.
1.1 Dane ogéine

Opracowanie sporzagdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:

e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,

e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z pézniejszymi zmianami),

oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z pdbzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,

e Polskie Normy.
1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

podkfady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,

uzgodnienia branzowe i warunki techniczne podtgczen,

katalogi urzadzen,

mapa sytuacyjna terenu.
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1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania instalacji sanitarnych: centralnego
ogrzewania, wody uzytkowej, p.poz., kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budowy
zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni

multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska w Poznaniu.

2 Bilans cieplno — wentylacyjny obiektu

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa klimatyczna)
wynoszg: -18°C

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il
strefa klimatyczna) wynoszg: +30°C

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynoszg:

- W.C. +20 °C,
- tazienka +24 °C,
— Pom. socjalne +20 °C,

Caltkowite zapotrzebowanie na moc cieplng dla celédw ogrzewania konteneréw
wynosi Q=6,6kW

3 Opis projektowanych rozwigzan

3.1 Centralne ogrzewanie

Projektuje sie ogrzewanie elektryczne za pomocg grzejnikdw elektrycznych o
mocach podanych zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Doktadna lokalizacja, wielkoS¢ i moc podana zostata w czesci rysunkowej
opracowania ( Rys. IS04).
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3.2 Instalacja wody zimnej i ciepfej

Budynek zasilany bedzie w wode na cele bytowe i p.poz z istniejgcej instalaciji
wodociggowej znajdujgcej sie na terenie Inwestycji. Projektowang instalacja nalezy
wpigé sie w istniejgcg instalacje wodociggowg. Opomiarowanie przeptywu wody
uzytkowej nastepuje w projektowanej studzience. Za podlicznikiem zimnej wody
nalezy zamontowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy SOCLA oraz kurek probierczy
dla badah wody. Instalacie w kontenerach prowadzi¢ po scianach. Rurarz
tworzywowy wraz z osprzetem powinien stanowi¢ jeden system dostarczany przez
jednego producenta.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w projektowanych podgrzewaczach
elektrycznych.

Baterie do umywalek, zlewozmywakéw mieszaczowe typu stojgcego
jednouchwytowe. Przy podejsciach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych
montowac¢ zawory podtgczeniowe wraz z wezykami w metalowym oplocie a przy
ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm. Przy pisuarach
zamontowac sptuczke pisuarows.

Przy kohcdéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢
2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w
przewodach.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych z PVC wiekszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych
przeptywébw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy rownoczesnym
uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach tworzywowych. Przy
montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodoéw od
innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyborow sanitarnych.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy
zamontowacC kotnierze ogniochronne o odpornosci odpowiadajgcej odpornosci

przegrody.
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Préby i odbidr instalacji
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
e uzycia wiasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty
techniczne),
e prawidtowos$ci wykonania potgczen,
e prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki

powietrzne.
3.3 Instalacja p.poz

W obiekcie zaprojektowano 2 hydrant pozarowy DN 25mm zlokalizowany wg. czesci
rysunkowej. Instalacje p.poz. wykonac¢ nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych
taczonych za pomoca ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i
pasty uszczelniajgcej lub tasm teflonowych oraz rur PE. Mozna zastosowac inne
rozwigzanie materialowe przewodéw pod warunkiem wymaganej odpornosci
ogniowej przewodu lub jego izolacji. Instalacje zaizolowac termicznie otuling o gr.
9mm. Przewody p.poz po za budynkiem wykonaé z rur PE i prowadzi¢ w gruncie.
Podejscie do hydrantu wykona¢ rurami stalowymi, ktore zabezpieczy¢ nalezy kablem
grzejnym oraz zaizolowac otuling kauczukowsa.

Zaprojektowano hydranty typu HS firmy GRAS, ktére sg ocieplane i ogrzewane.
Hydrant HS jest ocieplony materiatem izolacyjnym o wspotczynniku przewodzenia
ciepfa 0.042 W/(m*K) orazwyposazony w element grzejny 150W/230V
z termostatem. Wraz ze spadkiem temperatury wnetrza, termostat automatycznie
zatgcza ogrzewanie tak, aby temperatura wewnatrz hydrantu nie spadta ponizej +5
0C. Specjalna konstrukcja szafy hydrantowej dodatkowo zabezpieczajg hydrant
przed stratami ciepta oraz kondensaciji.

Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang w prgdownice i waz potsztywny o
dtugosci 30 m. Zawory hydrantowe mocowac¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki.
Minimalne cisnienie na wylocie z pradnicy 0,2 MPa. Wydajno$¢ jednego hydrantu
DN25 — 1,0 dm®/s. Na instalacji projektuje sie studzienke szczelng, w ktérej nalezy

zamontowac¢ dwa zawory odcinajgce DN50, zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA
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DN50. Przewdd prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku studzienki w celu ich
odwodnienia w okresie zimowym.

Na wodzie uzytkowej zamontowac zawor pierwszenstwa f. Honeywell.

Raz w miesigcu nalezy przeprowadzi¢ ptukanie hydrantow (sprawdzenie ich

sprawnosci dziatania).
3.4 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane bedg do istniejgcej
studzienki kanalizacyjnej o rzednych 59,07/56,19. Instalacje w kontenerach nalezy
prowadzi¢ po Scianach ze spadkiem i=2,0%. Na zakonhczeniach przewodow
odptywowych  nalezy  montowa¢  piony  odpowietrzajgce  z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowg. U nasady piondw montowaé rewizje.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych np. PVC-HT lub PP. Do montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod
posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy SN8 -
lita stosowanych do budowy kanatow zewnetrznych. Rur kanalizacyjnych nie
obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (fawy fundamentowe)
wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych. Przykanaliki
wprowadzono do projektowanych studzienek rewizyjnych. Trasy projektowanych
kanatdbw oraz ich Srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej

niniejszego opracowania.
3.4.1 Studnie kanalizacyjne

Studzienki przeptywowe wykonac z rur karbowanych @ 400mm na kinecie z PP o tej
samej srednicy. Kinete lokalizowaé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci
minimum 15 cm. Wtaz zeliwny D400 do rury karbowanej @ 400 mm z betonowym
pierscieniem odcigzajgcym i teleskopowym adapterem do wtazéw. Rzedne wiazu i
gory studni nalezy dostosowac do rzednych nawierzchni.

3.4.2 Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr.
10 cm. Obsypka 15 cm ponad gérng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo.

Pozostatg cze$¢ wykopu, mozna zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go

warstwami. W przypadku wystgpienia gruntow plastycznych (lub innych
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nienadajgcych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i
wykop zasypac piaskiem.

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie.
Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapdér pomalowanych na jaskrawe
kolory. Podczas montazu rur nalezy zwrocic uwage na to, aby nie byly
zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp. Przejscie przewodu przez studzienke w tulei

ochronnej dla rur PVC.

Odwodnienie liniowe ptyty lodowiska
Projektuje sie odwodnienie ptyty lodowiska za pomocg odwodnienia liniowego np.
systemem odwodnien liniowych z korytek z polimerobetonu z rusztem ze stali

nierdzewnej o szerokosci rusztu 15 cm firmy ACO.

Studnie

Studzienki przeptywowe wykonac z rur karbowanych @ 400mm na kinecie z PP o tej
samej srednicy. Kinete lokalizowaé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci
minimum 15 cm. Wtaz zeliwny D400 do rury karbowanej @ 400 mm z betonowym
pierscieniem odcigzajgcym i teleskopowym adapterem do witazéw. Rzedne wiazu i

gory studni nalezy dostosowac do rzednych nawierzchni.

Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Obsypka 15 cm ponad gorng krawedz rurociggu zageszczana warstwowo. Pozostatg
czes¢ wykopu mozna zasypacC gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami. W
przypadku wystgpienia gruntdéw plastycznych, nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop
zasypac piaskiem. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy jg
odpompowacé. W miejscach spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem —
wykopy reczne. Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez
szalowanie. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na
jaskrawe kolory. Podczas montazu rur nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie byly one

zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.
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3.5 Klimatyzacja

W wybranym kontenerze projektuje sie instalacje klimatyzacyjng typu Split.
Jednostke zewnetrzna od klimatyzatora zlokalizowano na dachu budynku. Doktadna
lokalizacja w czesci rysunkowej opracowania. Jednostka wewnetrzna podtgczona
jest za pomocg przewoddéw miedzianych, do jednostki zewnetrznej zamontowanejj
na dachu budynku. Przewody chtodnicze prowadzi¢ nalezy nad sufitem
podwieszanym pomieszczen. Do ukfadu przewiduje sie montaz sterownika
montowanego na Scianie (lub sterownika w postaci pilota) w miejscu fatwej obstugi. Z
jednostki wewnetrznej nalezy odprowadzi¢ skropliny do pionu kanalizacyjnego
przewodami z rur klejonych np. CPVC. Jednostke nascienng nalezy wyposazy¢ w
pompke skroplin. Wraz z przewodami chtodniczymi nalezy utozy¢ przewody

zasilajgce w energie elektryczng jednostki wewnetrzne oraz przewody automatyki.
3.6 Odwodnienie dachu

Odprowadzenie wody opadowej z dachu grawitacyjnie za pomocg rynien oraz rur

spustowych na teren.

4 Material, wykonanie instalacji

4.1 Instalacje rurowe wody zimnej, cieptej

Rurociggi wody uzytkowej nalezy wykonaé 2z rur tworzywowych np.
wielowarstwowych firmy TECE Ilub Kantherm z wktadkg aluminiowg (rur stabi).
Pofgczenia za pomocg zgrzewania i ztgczek. Potgczenia z armaturg za pomoca
ksztattek przejsciowych z gwintem. Rury uzyte do budowy instalacji powinny
posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywa¢ wytgcznie przy uzyciu
tacznikow i gotowych kolan i tréjnikéw. Do odcinania przeptywu wody na rurociggach,
zastosowano uniwersalne zawory kulowe, ¢wier¢obrotowe gwintowane.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montowac ksztattke tzw.
nypel fgcznikowy @ 15 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory
katowe @ 15 mm. Przejscia przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o

Srednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej srednicy rurociggu.

10



BUDOWA ZADASZONEGO ZINTEGROWANEGO OBIEKTU, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI
MULTISPORTOWEJ Z FUNKCJA SZTUCZNEGO LODOWISKA
INWESTOR:
POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI 61-553 POZNAN.

Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.
4.2 lzolacje termiczne.

Izolacja termiczna - catosC instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie
rurociggi nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i
wspoétczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej
tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, | /2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach T2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej | 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej | 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?’ 100 % wymagan z poz. 1-4

5 Wytyczne branzowe

5.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykonac¢ konstrukcje wsporcze do montazu urzgdzen,
— wykona¢ otwory w dachu i scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory
te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,

— przejscia pod fundamentami wykonac w tulejach ostonowych.
5.2 Elektryczne
— wykonac¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzgdzen,

11



BUDOWA ZADASZONEGO ZINTEGROWANEGO OBIEKTU, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI
MULTISPORTOWEJ Z FUNKCJA SZTUCZNEGO LODOWISKA
INWESTOR:
POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI 61-553 POZNAN.

6 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.
Il.

Realizacje robot prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem

— W petnej koordynaciji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen.

Opracowat: Sprawdzit:

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
tekst jednolity (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pbézniejszymi zmianami), oswiadczam, ze
projekt techniczny instalacji sanitarnych dla budowy zadaszonego zintegrowanego
obiektu, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego
lodowiska w Poznaniu, ul. Jana Spychalskiego 34, dz. nr 4/20 sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta podpis sprawdzajgcego

12



BUDOWA ZADASZONEGO ZINTEGROWANEGO OBIEKTU, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI
MULTISPORTOWEJ Z FUNKCJA SZTUCZNEGO LODOWISKA
INWESTOR:
POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI 61-553 POZNAN.
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LEGENDA
kanalizacja sanitarna
odwodnienie lodowiska

2110 - $rednica przewodu
i=2,0% - spadek przewodu

Numer porzadkowy pionu kanalizacyjnego

o Wpust podiogowy

UWAGA

1. Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku wykonaé
2 rur kanalizacyjnych typu HT.

2. Przewody ukladane w Ziemi wykonac z rur PVC-U Klasy "S"
ze &cianka lita 0 sztywnoti obwodowej SN.

3. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach oraz
zakoriczyé wywiewka dachowa.

4. Podejécia kanalizacyjne pod przybory wykonaé ze spadkiem
minimum 2,0%.

5. Wszystkle piony wyposazyé w rewizie (czyszczak) umieszczone
nad podioga. Do rewizji nalezy zapewnié dostep.

6. Wszytskie przybory sanitame nalezy faczy¢ z instalacja z uzyciem
syfonéw.

7. Przewody kanalizacyjne nalezy mocowat do konstrukcji budynku
za pomoca typowych zawiesi i obejm z uszczelka gumowa wg.
wytycznych producenta .
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Zadane
Budowa

Inwestor/zleceniodawca

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestycji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznari
dz. nr 4/20

jednostka projekiujaca:

ZNNAS

BIURO PROJGKTOW

projektant sprawdzajacy

mgrint. Marcn Wofniak marind. Ryszand Nistewski
UPR. R WKP/0250/ POCS 05 UPR. R UAN386/67/87, 8386450

branza:

SANITARNA

faza

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku

RZUT PRZYZIEMIA- INSTALACIA KANALIZACYINA

menk:

1100 | R.or 1502
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LEGENDA

zimna woda
ciepta woda

instalacja hydrantowa

OPIS ETYKIETY WODY

@32¢-Srednica z.w.
D20<Srednica c.w.u.

UWAGA

Zaprojektowano hydrant typu HS firmy GRAS, ktdry jest ocieplany i ogrzewany z automatycznym
systemem przeciw zamarzaniu. Hydrant jest ocieplony materiatem izolacyjnym oraz wyposazony

)

[ NRO[HALA LODOWISKA

(1506.00] pos. betonowa

NR1 |kontener zaplecza techpiczn

31.50 PCV

w element grzejny 150W, 230V z termostatem.

1.35m

SCHEMAT PODLACZENIA HYDRANTU
HP25 Z WEZEM POLSZTYWNYM O Dt. 30M
HYDRANT ZAWIESZANY HP DN25

Stak ocynk.

Dn32

Posadzka

Podgrzewacz elekiryczny podumywalkowy
0 pojemnosci 101, Pel=2,0kW, 230V

vo3d

)

0v@3d

Podgrzewacz elekiryczny podumywalkowy
0 pojemnosci 20, Pel=2,0kW, 230V

gruntem zabezpieczyé kablem

o pojemnosci 101, Pel=2,0kW, 230V

IROZPONGZECHNIANE NNEIZECO OPRACOWANIA,JAK TEZ JEGO FRAGHENTON, W TYH

ey

D2 R Pozes2 1R

Zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego oblektu, bolska wielofunkcyjnego
0 nawierzehni multisportowe; z funkejg sziucznego lodowiska

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie O$rodki Sportu i Rekreaciji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestycji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20

jednostka projektujaca

A IDY/NS

BIURO PROJCKTO\WV

projektant sprawdzajacy

mgrin Mo ok et Ry Nestowet
UPR ARWHPSO/P00S/0S  UPR R UANA38667/87 38614090

branza

SANITARNA

faza

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

RZUT PRZYZIEMIA- INSTALACJIA WODOCIAGOWA

tata oyl sal iysank;
listopad 2023 1100 | Rys.or 1503




KONTENER GOSPODARCZY ROLBY
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KONTENER SANITARNY

Grzejnik elektryczny
typu np. F125 o mocy

Pel=1000W, 230V, moI. Y

jinik elektryczny
. F125 o mocy
0W, 230V, 50Hz

33

ROZF( ) OF IAK TEZ JEGOF WTYM
KONCEPGJI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACL.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNE.,
FOTOKOPI, KCJI, ), ORAZ ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ ZMOCY ART.116,117.118
USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 1894 .Q PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
(DZU.NR 24, POZ83 Z 1984 R)

zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni multisportowe] z funkcjg sztucznego lodowiska
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Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;ji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestyciji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20

jednostka projektujgca:

/NS

BIVRO PROJCKTO\WV

projektant sprawdzajacy

mgr iné. Marcin Wozniak mgr iné. Ryszard Nigstrawski
UPR. NR WKP/0250/ P00S/05 UPR. NR UAN-8386/67/87, 8386/40/%0

branza:

SANITARNA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

RZUT PRZYZIEMIA- INSTALACIA C.0.

data edycji skala: nr rysunku:
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Hydrant HS
HP-25 firmy GRAS

1,.35m

Podejscie do hydrantu wykonac¢ z rury stalowej Dn32.
Przewdd p.poz ponad gruntem zabezpieczy¢ kablem
grzejnym oraz zaizolowac otuling kauczukowsq.
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PEJ63

Hydrant HS
HP-25 firmy GRAS

Podejscie do hydrantu wykona¢ z rury stalowej Dn32.
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grzejnym oraz zaizolowac otuling kauczukowsq.
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LEGENDA
Instalacja hydrantowa
Instalacja zimnej wody

Dn32 - rura stalowa ocynkowana

UWAGA
Zaprojektowano hydrant typu HS firmy GRAS, ktéry jest ocieplany i ogrzewany z automatycznym
systemem przeciw zamarzaniu. Hydrant jest ocieplony materiatem izolacyjnym oraz wyposazony

w element grzejny 150W, 230V z termostatem.

ROZF( ) OF IAK TEZ JEGOF WTYM
KONCEPGJI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACL.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNE.,
FOTOKOPI, KCJI, ), ORAZ ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ ZMOCY ART.116,117.118
USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 1894 .Q PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
(DZU.NR 24, POZ83 Z 1984 R)

zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni multisportowe] z funkcjg sztucznego lodowiska

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;ji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestyciji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20

jednostka projektujgca:

/NS

BIVRO PROJCKTO\WV

projektant sprawdzajacy

mgr iné. Ryszard Nigstrawski
UPR. NR UAN-8386/67/87, 8386/40/90

mgr iné. Marcin Wozniak
UPR. NR WKP/0250/ POOS/05

branza:

SANITARNA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

AKSONOMETRIA INSTALACII P.POZ

data edycji skala: nr rysunku:

listopad 2023 1100 Rys.or 190
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LEGENDA
zimna woda
ciepta woda

OPIS ETYKIETY WODY
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~320- Srednica c.w.u.
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ROZF( OF JAK TEZ JEGOF WTYM
KONCEPGJI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACIL.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNE.,
FOTOKOPII, KCJI, ), ORAZ ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ ZMOCY ART.116,117,118
USTAWY ZDNIA4 LUTEGO 1994 1.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
(DZU.NR 24, POZ83 Z 1884 R}

KONTENER SANITARNO - SOCJALNY

zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska

[}

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;ji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan
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adres inwestyciji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20

jednostka projektujgca:

//NINAS

BIVRO PROJCKTO\WV

projektant sprawdzajacy

mgr iné. Marcin Wozniak mgr iné. Ryszard Nigshrawski
UPR. NR WKP/0250/ P00S/05 UPR. NR UAN-8386/67/87, 8386/40/%0

branza:

SANITARNA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

ROZWINIECIE INSTALACIT WODOCIAGOWE]

data edycji skale: nrrysunku:

listopad 2023 -=- | Rys.or 1906




LEGENDA
- kanalizacja sanitarna

2110 - $rednica przewodu
i=2,0% - spadek przewodu
6 Numer porzgdkowy pionu kanalizacyjnego
KONTENER SANITARNY M Wpust podiogony
Rura wywiewna @110 Rura wywiewna @110 UWAGA . ,
1. Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku wykonac
z rur kanalizacyjnych typu HT.
7 ﬁ ﬁ 7 2. Przewody uktadane w ziemi wykonac z rur PVC-U klasy "S"
, , ze $cianka litg o sztywnoséi obwodowej SNS.
= = 3. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach oraz
S S zakonczy¢ wywiewka dachowa.
T @) @) 4. Podejscia kanalizacyjne pod przybory wykonac ze spadkiem
7 s minimum 2,0%.
N N 5. Wszystkie piony wyposazy¢ w rewizje (czyszczak) umieszczone
M M um um um nad podtoga. Do rewizji nalezy zapewni¢ dostep.
Pi Pi 6. Wszytskie przybory sanitarne nalezy taczyc z instalacjg z uzyciem
wc wc wc .
q q — —_— = syfondw.
@50 @50 %E 0 AR @ HR fﬂ 7 D @ 7. Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac do konstrukcji budynku
—o— , za pomocg typowych zawiesi i obejm z uszczelkg gumowag wg.
. x TS PP e
ROLBEOLLDDRLLNE §w§@o§§/o R RTINS wytycznych producenta .
R e R° = & R R =
ROZF( OF JAK TEZ JEGOF WTYM
O_N_WNN ﬁ_smmm S\N KONCEPCUI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WEASCIWYCH ORGANGW ADMINISTRACYI.
rysun ku 1S01 PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNE., MECHANICZNE.,
FOTOKOPI, KCJI, ), ORAZ ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA

JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ ZMOCY ART.116,117,118

USTAWY ZDNIA4 LUTEGO 1994 1.0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
(DZU. NR 24, POZB3 Z 1984 R)

zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;ji

ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

KONTENER SANITARNO - SOCJALNY PP ———
adres Inwestycjl:

6 ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan
dz. nr 4/20

Rura wywiewna @110

jednostka projektujgca:

i //NINAS
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T O BIVRO PROJCEKTONNV
o
projektant sprawdzajacy
mgr iné. Marcin Wozniak mgr iné. Ryszard Nigshrawski

UPR. NR WKP/0250/ P00S/05 UPR. NR UAN-8386/67/87, 8386/40/%0

branza:

dalsza trasa SANITARNA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

ROZWINIECIE KANALIZACII SANITARNE]

data edycji skale: nrrysunku:
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HYDRANT NADZIEMNY

1000

I
|

500

JAKTE2 WTYM
KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTENACH
PRIECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WLASCIWYCH ORGANGW ADMINISTRACUL
FORMEE, W TYM: EL

FOTOKOPH, REPRODUKC, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNES ZMOCY ART.116,117,118
USTAWY ZDNIA 4 LUTEGO 18341.0 PRAWE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
(DZU.NR24, POZBIZ 1904 R.)

zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska

NAZWA

Hydrant nadziemny, DN 80, PN 10

krociec dwukofnierzowy FF,

DN 80

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

stopa pod hydrant

DN 80, z kotnierzami, DN 80, N 90°

kréciec dwukotnierzowy Fl
DN 80, 1=1000

F,

zasuwa kofnierzowa typ E,

krétka, DN 80

tel. obudowa do zasuw, 1,3 — 1,8m

tel. obudowa do zasuw, 2,0 — 2,5m

skrzynka uliczna sztywna
z piytqg podkfadowg

rurociqg PE #90

adres inwestycji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20

jednostka projektujgca:

Z/NINAS

BIURO PROJCEKTO\W

projektant sprawdzajacy

mgr ind, Marcin Wozniak mgrind, Ryszard Niesrawski
UPR. NR WKP/0250/ POOS/05 UPR. NR UAN-8386/67/87, 8386/40/50

branza:
SANITARNA
- PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:
HYDRANT NADZIEMNY
data e el rysunk
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