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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45212223-5 Roboty budowlane zwigzane z obiektami sportéw zimowych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukc;ji
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji
45233140-2 Roboty drogowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. PODSTAWA PRAWNA -
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu in
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Doliczono podatek od ustug VAT w wysokosci 23% t.j. obowigzujgcego na dzien sporzgdzenia kosztorysu

3. Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatéw fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozy
cjach lub inne réwnowazne.

Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatéw fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozycjach
lub inne réwnowazne.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak réwniez nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia. Bedg to m in .koszty:

- wszelkich robot przygotowawczych,

- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,

- prac porzadkowych,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

- koszty zuzycia energii elektrycznej i wody do proceséw technologicznych i administracyjnych budowy,

- odtworzenie drég, chodnikéw,

- zagospodarowania terenu wokét prowaddzonych robét, niwelacja, naprawa drog, chodnikéw, rekultywacja i nprawa trawnikéw i zieleni niskie;.
- wywo6z nadmiaru gruntu,

- sporzgdzenie planu bioz,

- prac geodezyjnych,

- koszty ubezpieczeh majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych rob6t na mape,

- koszty odbioréw poszczegolnych elementéw robdt przez osoby uprawnione ( np. odbiér kominiarski przewodéw dymowych i wentylacyj-
nych,

elektrycznych, gazowych, wod-kan itp ) wedtug stanu prawnego na dzien wszczecia postepowania,

- koszt optaty srodowiskowej za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko

- innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia

- wykonania dokumentacji wykonawczej w uzgodznieniu z inwestorem,

Roboty, ktére nie sg wyraznie wymienione w przedmiarze lecz sg opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i doku
mentacji projektowej , powinny by¢ uwzglednione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyz nie bedg odrebnie ptacone i stano
wig ryzyko wykonawcy.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
23.05.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni multisportowej z funkcja sztucznego lo-
dowiska

1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng szt.
d.1/0103-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.1/0105-07
poz.1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 2-01 Wywozenie gatezi, kapiny i krzewow mp
d.1{0110-02
50 mp 50.000
RAZEM 50.000
4/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?
d.110126-01 spycharek
80.0*35.00 m?2 2800.000
RAZEM 2800.000
5/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek zim?2
d.110126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
poz.4 m?2 2800.000
RAZEM 2800.000
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.110202-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-03 to$¢ 20 km
pod catoscig |35.0*65.0*0.80 m3 1820.000
hali
utwardzenia |930.0*0.80 m?3 744.000
RAZEM 2564.000
7/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [[m2
d.1]0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
pod catoséig |35.0*65.0 m?2 2275.000
hali
utwardzenia |930.0 m?2 930.000
RAZEM 3205.000
8/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny 170g/n m?2
d.1{0101-01
analogia
poz.7 m?2 3205.000
RAZEM 3205.000
9/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt - geosiatka Polyfelt Rock GX 110/30F m?2
d.1/0102-01
analogia
poz.7 m? 3205.000
RAZEM 3205.000
10|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt - geosiatka Polyfelt Rock GX 110/30F - 2 warstwa | m?2
d.1{0102-01
analogia
poz.7 m? 3205.000
RAZEM 3205.000
11/KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia - skrécenie ptotka m?2
d.1/0307-03
analogia
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
12|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim z catkowitg zapraw;szt.
d.1]0320-04 dotéw 2,5 m3/drzewo; Klon kolumnowy "Crimson sentry”, wys. 400 cm, szer.,
analogia réwnomiernie ugateziona korona Sadzenia wraz z stabilziacjg podziemng.
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
13|KNR-W 2-01 |Zagospodarowanie terenéw zniszczonych po budowie - rekultywacja i uporzgdkg m?
d.1/0505-01 wanie terenu budowy i otoczenia
analogia
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
14|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu, niwelacja i przygotowanie pod wysiew traw m?2
d.1/{0111-02
analogia
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
2 Hala lodowiska
21 Roboty fundamentowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 Koszt wykonania palowania wraz z projektrm technicznym kpl
d.2.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.1/1101-01
Kanat (6.0+27.0)*1.50*0.10 m3 4.950
oczep 27.24*1.20*0.10*2 m3 6.538
stopy 2.0*1.20*0.10*16 m?3 3.840
RAZEM 15.328
17|KNNR 2 Deskowanie systemowe oczepu m?2
d.2.1/0102-01
analogia
0.80*(27.24+1.0)*2*2 m?2 90.368
RAZEM 90.368
18/KNNR 2 Deskowanie systemowe stép m?2
d.2.1]0102-02
analogia
0.80*(1.0+1.80)*2*16 m?2 71.680
RAZEM 71.680
19|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - ocze t
d.2.1/0105-01 stopy
2943.29/1000 t 2.943
2985.24/1000 t 2.985
RAZEM 5.928
20|KNNR 2 Betonowanie oczepu m3
d.2.1/0109-01
1.00*0.80*27.24*2 m?3 43.584
RAZEM 43.584
21|KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych m3
d.2.1]0109-03
1.80*1.00*0.80*16 m?3 23.040
RAZEM 23.040
22|KNR 2-02 Izolacje z folii budowlanej PE 0,2mm m?2
d.2.1/0616-01 Krotnos¢ = 2
kanat 33.0*1.50 m?2 49.500
RAZEM 49.500
23|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.1/0205-01
(5.64+27.0)*1.14*0.12 m?3 4.465
RAZEM 4.465
24|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zirm?2
d.2.1/0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
kanat (5.64+27.0)*1.14 m?2 37.210
RAZEM 37.210
25|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zirjm?2
d.2.1/0602-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.24 m? 37.210
RAZEM 37.210
26|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.2.1/0207-01 pompy do betonu
gr. 12cm (28.16*0.90*2+5.64*0.90*2) m?2 60.840
RAZEM 60.840
27|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa{m?
d.2.1/0207-07 niem pompy do betonu
Krotnos¢ = 4
gr. 12cm poz.26 m2 60.840
RAZEM 60.840
28| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zin m?2
d.2.1/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.26*2 m?2 121.680
RAZEM 121.680
29|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zin m?2
d.2.1/0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.28 m?2 121.680
RAZEM 121.680
30|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowa- |m?
d.2.1/0216-01 niem pompy do betonu
gr. 10cm 5.64*1.14+27.0*1.14 m?2 37.210
RAZEM 37.210
31|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptjm?
d.2.1/0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu

Krotnos¢ = 2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.30 m? 37.210
RAZEM 37.210
32|KNR-W 2-02 |Skosy betonowe niezbrojone w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu |m?3
d.2.1/1906-04 pompg na samochodzie - warstwa spadkowa
analogia
32.60*0.80*0.10 m?3 2.608
RAZEM 2.608
33|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - kangt
d.2.1/0105-06
analogia
2429.5/1000 t 2.430
RAZEM 2.430
34|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - ptyta t
d.2.1/0105-09 kanatu
566.33/1000 t 0.566
RAZEM 0.566
35|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zin m?2
d.2.1/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
oczep poz.17 m?2 90.368
stopy poz.18 m?2 71.680
kanat (5.64*2+27.0*2)*1.12 m?2 73.114
RAZEM 235.162
36| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zin m?2
d.2.1/0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.35 m?2 235.162
RAZEM 235.162
2.2 Podbudowa pod lodowisko
37|KNR 2-02 Zageszczona podsypka piaskowa gr. 15 cm m3
d.2.2/1101-07
poz.10*0.15 m?3 480.750
RAZEM 480.750
38/KNR AT-04 |Warstwa wzmachniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny 170g/nf m?2
d.2.2/0101-01
analogia
56.0*27.0 m?2 1512.000
RAZEM 1512.000
39|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt - geosiatka Polyfelt Rock GX 110/30F m?2
d.2.2/0102-01
analogia
poz.38 m?2 1512.000
RAZEM 1512.000
40/ KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt - geosiatka Polyfelt Rock GX 110/30F - 2 warstwa | m?2
d.2.2/0102-01
analogia
poz.38 m?2 1512.000
RAZEM 1512.000
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1m?2
d.2.2|/0114-05 cm
0114-06
analogia
56.0*27.0 m?2 1512.000
RAZEM 1512.000
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.2|/0114-07 cm
0114-08
poz.41 m?2 1512.000
RAZEM 1512.000
43|KNR 2-31 Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm m?2
d.2.2/0111-01
0111-02
analiza indy-
widualna
poz.41 m?2 1512.000
RAZEM 1512.000
2.3 Plyta lodowiska
44|KNR 2-31 Pobudowa gérna: beton C8/12 gr. 10,0cm m?2
d.2.3/0308-03
0308-04
analogia
1245.20 m?2 1245.200
RAZEM 1245.200
45/KNR 2-02 Izolacje z folii budowlanej PE 0,2mm m?2
d.2.3/0616-01
pod piytg poz.44 m2 1245.200
RAZEM 1245.200
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46| KNR 2-02 Izolacje cieplne - Stytopian EPS 200-036 - gr.100mm m?2
d.2.3/0609-03
pod ptytg poz.44 m?2 1245.200
wokdl kanatu |(28.16%0.90*2+5.64*0.90*2) m?2 60.840
RAZEM 1306.040
47 KNR 2-02 Dylatacja - Styropian Hydrostop - gr.20mm m?2
d.2.3/0609-03
analogia
28.16*0.25*2+5.64*0.25*2 m?2 16.900
RAZEM 16.900
48| KNR 2-02 Izolacje z folii budowlanej PE 0,2mm 2x z przektadka grafitowg m?2
d.2.3/0616-01 Krotnos¢ = 2
pod ptytg poz.44 m?2 1245.200
wokdl kanatu |28.16*0.90*2+5.64*0.90*2 m?2 60.840
RAZEM 1306.040
49/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem wraz ze sznure/m
d.2.3/0617-06
analogia
28.16*2+5.64*2 m 67.600
RAZEM 67.600
50|KNR 2-02 Plyta betonowa : nawierzchnia ptywajgca o gr. 15 cm, z betonu C30/37 W8 F100 m?2
d.2.3/1102-02 zbrojona 0,9 kg/m3 widkien polipropylenowych,
1102-03
analogia
pod ptytg poz.44 m?2 1245.200
wzdiuz kana-|28.0*1.10*2 m2 61.600
tu (pogrubie-
nie)
RAZEM 1306.800
51|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg (dotem siatka stalowa fi 8 x 100 x 100 mm (| m?
d.2.3/1106-07 St0S )
analogia Krotnos¢ = 2
pod piytg poz.44 m? 1245.200
RAZEM 1245.200
2.4 Odwodnienie liniowe
52|KNNR 6 Montaz kanatéw odwodnienia liniowego z wykonaniem taw betonowych na pod-|m
d.2.4/0403-03 sypce cemntowo-piaskowe;j
analogia
<hala>123.0 m 123.000
<garaz>8 m 8.000
RAZEM 131.000
53 Osadzenie studzienki polimerobetonowej szt.
d.2.4|analiza indy-
widualna
5+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
54| KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2.4/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
poz.52 m 131.000
RAZEM 131.000
55|KNNR 4 Wopusty ze stali nierdzewnej - kanat szt.
d.2.4/0216-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
56|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych szt.
d.2.4/0211-03
analogia
3+6 szt. 9.000
RAZEM 9.000
2.5 Utwardzenie wokét ptyty - posadzka hali
57|KNR 2-02 Podkiady tlucznia na podtozu gruntowym - dodatkowa warstwa wokét piyty m3
d.2.5/{1101-03
analogia
227.0*0.23 m?3 52.210
RAZEM 52.210
58|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementjm?2
d.2.5/0511-03 wo-piaskowej
227.0 m?2 227.000
RAZEM 227.000
59|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.5/0402-04
0.0825*poz.60 m3 13.613
RAZEM 13.613
60|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2.5/0403-04
165.0 m 165.000
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

165.000

2.6

Konstrukcja hali lodowiska z obudowg

d.2.6

kalk. wlasna

Dostawa i montaz. Konstrukcja stalowa hali, z kotwami i transportem
Konstrukcja stalowa, zabezpieczona przed korozjg i p.poz poprzez malowanie
wraz z niezbednymi elementami ztgcznymi (Sruby, kotwy, wkrety samowiercace i
nity) i wiotkimi stezeniami linowymi. Wszystkie elementy stalowe konstrukgiji hali
wykonane z materiatu w gat. S355JR. W w/w konstrukcji uzyte $ruby klasy 8.8,
10.9.

Konstrukcja:

Wykonanie konstrukcji wg normy EN 1090.Klasa wykonania EXC2 wg EN 1090-2;

Potgczenia spawane: spoiny wykonane wg PN-EN 5817 poziom "C";

Dostawa i montaz obudowy $cian i dachu - powtoka namiotowa obustronnie
powlekan PCV i lakierowana zapewniajgca odporno$¢ ogniowg NRO B-2 dO

- pokrycie $cian i dachu za pomocg plandeki 900gr/m2 o wiasciwosciach NRO

- §ciany boczne i szczytowe z mozliwoscig rolowania

- brama segmentowa 4m x 4m — 1szt

- drzwi wejsciowe 1,2m x 2m — 4szt

Zakres badan spoin: badania wizualne VT - 100%; 10%, ogdinych ztgczy spawa-
nych doczotowo zbada¢ metoda MT

Normy wykonania i nadzoru dla spawania PN-EN I1SO 3834-2 2007;

Tolerancje wykonania wedtug normy EN 1090-2;

Kotwy fundamentowe ptytkowe do zabetonowania lub wklejane za pomoca dwu-
sktadnikowej zywicy.

Dostawa i montaz kurtyn rolowanych

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

2.7

Technologia

d.2.7

kalk. wlasna

System rurociggéw chiodzenia ptyty lodowiska
dla lodowiska 24,0m x 48,0m = 1152 m2

AGREGAT CHLODNICZY

Instalacja chtodzenia lodowiska rury PEHD

25mm x 2,3mm wykonana w uktadzie

Tichelmana

Orurowanie ptyty w rozstawie co 80mm.

Zawiera

. komplet rur PEHD 25mm x 2,3mm

. rure kolektora PEHD 160mm x 9,5mm,

. komplet ksztaltek, grzebieni dystansowych, zaslepek,
odpowietrznikéw.

REKREACYJNE Bandy lodowiska wraz z montazem.
o wymiarze 1200mm x 2000mm wykonane ze stali
cynkowanej ogniowo, wytozone:

. bialg ptytg z tworzywa sztucznego PE300,

. z6itg ptytg odbojowa

. niebieska listwa poreczowa.

Komplet band zawiera:

. 2 furtki dla tyzwiarzy,

. 1 brame wjazdowa dla rolby,

. kpl mocowana statego

. R=5,0m

Warstwa z poliweglanu o grubosci min. 3mm

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

63
d.2.7

kalk. wlasna

Napetnienie glikowem, préby, uruchomienie

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

64
d.2.7

KNNR 5
0404-01

Zegar wielkoformatowy z modutéw diodowych

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

65
d.2.7

KNNR 5
0404-01

Elektroniczna tablica wynikéw sportowych typu multisport - tablica wielofunkcyjng
koszykowka, siatkdwka, pitka reczna, fustal, unihoke;j
1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

2.8

Instalacja elektryczna

2.8.1

45311000-0

WLZ-ty, rozdzielnie

66
d.2.8

KNNR 5
0701-02

istn.zt. -
ZK(SKt)-4
ZK(SKt)-4 -
ZKtw-1

Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lll

265.0"0.70%0.40

70.070.70*0.40
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ZKSKt-4 - 28.0*0.70%0.40 m3 7.840
RG
RAZEM 101.640
67|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll m3
d.2.8/0702-02
A
poz.66 m3 101.64
RAZEM 101.64
68/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2.8/0706-01
A
(265.0+70.0+28.0)*2 m 726.000
RAZEM 726.000
69|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych recznie Kabel YAKXS |m
d.2.8/0707-05 4x240 mm2
.1|analogia
265.0*2+70.0 m 600.000
RAZEM 600.000
70/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - Kabel YKY |m
d.2.8/0707-01 5x25 mm2
.1|analogia
28 m 28.000
RAZEM 28.000
71/KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych DVK 75 m
d.2.8/0303-01
.1|analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
72/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych |m
d.2.8/0716-01 N2XHzo 3x2,5mm
A
100 m 100.000
RAZEM 100.000
73|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych |m
d.2.8/0716-01 N2XHzo 5x6mm
A
50 m 50.000
RAZEM 50.000
74 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych |m
d.2.8/0716-01 N2XHzo 5x10mm
A
50 m 50.000
RAZEM 50.000
75/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych pod posadzka budynku m
d.2.8/0705-01
A
10+20 m 30.000
RAZEM 30.000
76/ KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na p(m
d.2.8/0204-02 tozu innym niz betonowe
A Kabel HDGs 5x2,5mmz
40 m 40.000
RAZEM 40.000
77/KNNR 5 Przycisk wytacznika pozarowgo pradu szt.
d.2.8/0306-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNNR 5 Ztacze zasilajgce ZK(SK)t-4 typ KS 53x3x80+KK EMITER - komplentnie wyposgkpl.
d.2.8/0401-01 zone
.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNNR 5 Rozdzielni Hali Lodowiska - RG - kompletna kpl.
d.2.8/0401-01
.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 5 Ztacza kablowe typu SK-3- kompletne kpl.
d.2.8/0401-01
.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNNR 5 Ztacza kablowe typu SK-3- kompletne kpl.
d.2.8/0401-01
.1|analogia
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 5 Rozdzielnica R1- kompletna kpl.
d.2.8/0401-01
.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 5 Rozdzielnica R2- kompletna kpl.
d.2.8/0401-01
.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNNR 5 Rozdzielnica R3 - kompletna kpl.
d.2.8/0401-01
.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNNR 5 Szafa agregatu chtodniczego - kompletna szt.
d.2.8/0404-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNNR 5 System sterowania oswietleniem - komplet urzadzen zgodnie z projektem kpl
d.2.8/0404-01 System sterowania o$wietleniem - komplet urzgdzen zgodnie z projektem. Sys-
.1|analogia tem wykorzystuje magistrale cyforwe do sterowania oswietleiem ogéinym (magis-
trala DALI) oraz dekoracyjnym (magistrala DMX). Obstuga o$wietlenia osbywac
sie bedzie z poziomu dotykowego paneli GlassTouch z podswietleniem (potwier-
dzenie pracy).
Magistrale DALI uktadac¢ razem z przewodami zasilajgcymi oprawy w tej samej
topologii.
Magistrale DMX doprowadzi¢ do pierwszej oprawy RGB (ozn. F1). Okablowanie
miedzy oprawami wykonac "przelotowo" zgodnie z wytycznymi producenta
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
87|KNNR 5 Przewody wciggane do rur - Kabel kat.6+ F/UTP LSOH 450MHz z zarobieniem |m
d.2.8/0201-01 koncowek
A
200 m 200.000
RAZEM 200.000
88|KNNR 6 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni utwardzonej oraz terendw zielonych na tragkpl
d.2.8/1105-02 przebiegu przewodow
.1|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
89|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach utozone luzem - Bednarka §m
d.2.8/0602-04 lowa ocynkowana 30x4mm uktadana w fundamencie wraz z potgczeniem ze zbro-
.1|analogia jeniem konstrukcyjnym
200 m 200.000
RAZEM 200.000
2.8.2 Instalacje wewnetrzne
90|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.2.8/1101-02
2
400 szt. 400.000
RAZEM 400.000
91|KNNR 5 Koryto kablowe m
d.2.8/1105-08 Korytko perforowane KGR200H42/2 0,5mm
.2|analogia
135 m 135.000
RAZEM 135.000
92|KNNR 5 Koryto kablowe m
d.2.8/1105-08 Korytko perforowane KGR50H42/2 0,5mrm
.2|analogia
250 m 250.000
RAZEM 250.000
93|KNNR 5 Rury ochronne karbowane m
d.2.8/0113-01
.2|analogia
120 m 120.000
RAZEM 120.000
94/KNNR 5 Przewdéd N2XHzo 3x1,5mm2 m
d.2.8/0205-01
.2|analogia
600 m 600.000
RAZEM 600.000
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95/KNNR 5 Przewdd N2XHzo 3x2,5mm2 m
d.2.8/0209-01
2
1300 m 1300.000
RAZEM 1300.000
96/KNNR 5 Przewdd YKY 3x1,5mm2 m
d.2.8/0205-01
2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
97/KNNR 5 Przewdd N2XHzo 5x2,5mm2 m
d.2.8/0205-01
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
98/KNNR 5 Przewdd N2XHzo 5x6mm?2 m
d.2.8/0205-01
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
99/KNNR 5 Przewdd N2XHzo 5x4mm2 m
d.2.8/0205-01
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
100/ KNNR 5 Dostawa i montaz: Oprawa AXN IP65 LED 1W 145Im (opt. otwarta) 1h jednoza- |kpl.
d.2.8/0501-03 daniowa AT biata
.2|analogia
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
101|KNNR 5 Dostawa i montaz: Oprawa EXIT IP65 LED 3W 350Im 1h jednozadaniowa AT bizkpl.
d.2.8/0501-03 ta
.2|analogia
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
102|KNNR 5 Dostawa i montaz: Oprawa EXIT IP65 LED 1W 130Im 1h jednozadaniowa AT bizkpl.
d.2.8/0501-03 ta
.2|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
103|KNNR 5 Dostawa i montaz: Oprawa OUTDOOR LED IP66 + MODUL HTR kpl.
d.2.8/0501-03
.2|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
104|KNNR 5 Dostawa i montaz: Oprawa Sport 31, LED high bay luminaire DALI 113W kpl.
d.2.8/0501-03
.2|analogia
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
105/|KNNR 5 Dostawa i montaz: Oprawa Sport 31, LED high bay luminaire DALI 146W kpl.
d.2.8/0501-03
.2|analogia
28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
106/ KNNR 5 Dostawa i montaz: Apollon® 21 linear surface, office luminaire kpl.
d.2.8/0501-03
.2|analogia
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
107|KNNR 5 Dostawa i montaz: Rondel® 41-M kpl.
d.2.8/0501-03
.2|analogia
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
108/ KNNR 5 Dostawa i montaz: Compact Monsun® 31 kpl.
d.2.8/0501-03
.2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
109|KNNR 5 Dostawa i montaz: CL 31 Bulkhead kpl.
d.2.8/0501-03
.2|analogia
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
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110|KNNR 5 Montaz opraw Archishape Linear RGB Wallwasher with DMX control + zawiesia |kpl.
d.2.8/0501-03 przytgczeniowe
.2|analogia
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
111/KNNR 5 Dostawa i montaz: PROJEKTOR LASEROWY RGB kpl.
d.2.8/0501-03
.2|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
112|KNNR 5 Dostawa i montaz: WYLACZNIK POJEDYNCZY HERMETYCZNY szt.
d.2.8/0306-02
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
113/KNNR 5 Dostawa i montaz: WYLACZNIK KRZYZOWY szt.
d.2.8/0306-04
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114/ KNNR 5 Dostawa i montaz: WYPUST NA WENTYLATOR szt.
d.2.8/0406-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
115|KNNR 5 Dostawa i montaz: Wentylator szt.
d.2.8/0406-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
116/ KNNR 5 Dostawa i montaz: Wypust kablowy 230 lub 400V (bramy, elektrozawory, wentylé szt.
d.2.8/0406-01 tory, kurtyna, klimatyzatory, rozdzielnice c.o0.)
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
117|KNNR 5 Skrzynka elektryczna do kotta - kompletna szt.
d.2.8/0405-01
.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118/ KNNR 5 Dostawa i montaz: Gniazdo hermetyczne 230V IP44 szt.
d.2.8/0308-01
2
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
119|KNNR 5 Dostawa i montaz: Gniazdo trojfazowe 400V 5P/32A z wytgcznikiem szt.
d.2.8/0308-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120/ KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe LgY o przekroju 6 mm2 wciggane do rur m
d.2.8/0201-03
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
121|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe LgY o przekroju 10 mm2 wciggane do rur m
d.2.8/0201-04
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
122|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe LgY o przekroju 35 mm2 wciggane do rur m
d.2.8/0201-06
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
123|KNNR 5 Gtéwna szyna wyréwnawcza GSW szt.
d.2.8/0406-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNNR 5 Dostawa i montaz: Wypust kablowy 230 lub 400V - kable grzejne szt.
d.2.8/0406-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

-10 -
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125/KNNR 5 Montaz kabli grzejnych na rurach wody hydrantowej wraz z izolacjg kpl
d.2.8/0406-01
.2|analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
126/ KNNR 5 Miejscowa szyna wyréwnawcza szt.
d.2.8/0406-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.8.3 Pomiary - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
127|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.2.8/1305-01
3
78 prob. 78.000
RAZEM 78.000
128/ KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierw; pomiar
d.2.8/1303-01 szy)
3
46 pomiar 46.000
RAZEM 46.000
129|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierw; pomiar
d.2.8/1303-03 szy)
3
22 pomiar 22.000
RAZEM 22.000
2.9/45314000-1 |Instalacje niskopragdowe
2.9.1 Instalacja strukturalna
130/ KNR-W 4-03 |Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugos$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.2.9/1008-01 wnetrzna rury do 25 mm pust.
A
3 prze- 3.000
pust.
RAZEM 3.000
131|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm m
d.2.9/0101-08
.1|analogia
100 m 100.000
RAZEM 100.000
132|KNNR 5 Rury PP 100/3,7 mm mocowane do konstrukgiji hali m
d.2.9/0105-08
.1|analogia
200 m 200.000
RAZEM 200.000
133|KNR AT-13 |Konstrukcje wsporcze pod koryta kablowe szt.
d.2.9/0108-01
.1|analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
134|KNR AT-13 |Koryta kablowe z pokrywg o szer. do 200 mm m
d.2.9/0109-05
A
20 m 20.000
RAZEM 20.000
135/KNNR 5 Dostawa i montaz: gniazdo 2xRJ45 kat. 6 szt.
d.2.9/0308-01
A
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
136|KNNR 5 Dostawa i montaz: gniazdo RJ45 kat. 6 - wypusty bramek szt.
d.2.9/0308-01
.1|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
137|KNNR 5 Dostawa i montaz: wypusty kablowy - bramki YDY 4x1,5mm2 szt.
d.2.9/0308-01
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
138/ KNNR 5 Przewody wciggane do rur - Kabel kat.6+ F/UTP LSOH 450MHz z zarobieniem |m
d.2.9/0201-01 koncowek
A
200 m 200.000
RAZEM 200.000

-11 -
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139|KNNR 5 Przewody wciaggane do rur - przewéd OTK 2J z zarobieniem koncowek m
d.2.9/0201-01
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
140/ KNNR 5 Przewody wciggane do rur - przewdd NC LGY 2x1,0 mm2 z zarobieniem koncé{m
d.2.9/0201-01 wek
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
141|KNNR 5 Przewody wciggane do rur - przewdd YDY 4x1,5 mm2 z zarobieniem koncéwek|m
d.2.9/0201-01
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
142 Pomiary instalacji strukturalnej linia
d.2.9/kalk. wtasna
1
46 linia 46.000
RAZEM 46.000
143 Wykonanie przepustéw instalacyjnych kpl
d.2.9 kalk. wtasna
1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
144 Montaz szafy rozdzielczej wolnostojacej CPD 800x800x1879 38U kompletnej, w | kpl
d.2.9|kalk. wtasna |petni wyposazonej zgodnie z dokumentacjg
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
145 Przytgcze telekomunikacyjne IP65 zamykane, kompletne kpl
d.2.9 kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
146/ KNNR 5 Przewody wciggane do rur - przewdd OFC 2x0,23mm2 z zarobieniem koncéwekm
d.2.9/0201-01
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
147|KNNR 5 Przewody wciggane do rur - przewdd LY-225TSW 2x2,5 mm2 z zarobieniem korm
d.2.9/0201-01 cowek
1
400 m 400.000
RAZEM 400.000
148 Dostawa i montaz - gniazdo AUDIO IN, 2 x XLR 2 x RCA kpl.
d.2.9/kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
149 Dostawa i montaz - kolumna gto$nikowa systemu audio 100V/60W kpl.
d.2.9 kalk. wtasna
1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
150 Dostawa i montaz - mikrofon z odbiornikiem w szafie kpl
d.2.9/kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
151 Dostawa i montaz - Wzmacniacz miksujgcy programowalny czasowo, np. ITC Aykpl
d.2.9/kalk. wtasna |dio MPT120
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
152 Dostawa i montaz - wzmacniacz jednokanatowy 240W, np. T-1S240 kpl
d.2.9 kalk. wtasna
1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
153 Dostawa i montaz - Access Point WLAN kpl
d.2.9 kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

-12-
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154 Pomiary instalacji strukturalnej linia
d.2.9/kalk. wtasna
A
11+4+4+13+22+22+2+14 linia 92.000
RAZEM 92.000
155 Wykonanie przepustéw w $cianach i posadzce o wymaganej szczelnosci El kpl
d.2.9 kalk. wtasna
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
156 Montaz szafy rozdzielczej wolnostojacej CENTRALNY PUNKT DYSTRYBUCYJ- kpl
d.2.9|kalk. wtasna |NY 19" 600x800x1563 33U: kompletnej, w petni wyposazonej zgodnie z doku-
A mentacjg
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
157 Przytgcze telekomunikacyjne IP67 zamykane, kompletne kpl
d.2.9/kalk. wtasna
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
158 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami kpl
d.2.9 kalk. wtasna
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
159 Uruchomienie sieci teleinformatycznej, proby, sprawdzenia oddanie do uzytkowa kpl.
d.2.9/kalk. wtasna |nia inwetsorowi sieci zgodnie z dokumentacjg projektowa, pozostate roboty nie-
A zbedzne do prawidtowej realizacji zadania
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.9.2 Instalacja monitoringu
160 Dostawa i montaz. Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - KAMERA  |szt.
d.2.9|kalk. wtasna |CCTV IP PoE TUBOWA + uchwyt z puszkg
2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
161 Dostawa i montaz. Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - REJESTRA1kpl
d.2.9/kalk. wtasna |TOR SIECIOWY min. 12 KANALOWY 48TB HD, NP. DS-7732NI-K4
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
162|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cement|szt.
d.2.9|0301-12 wej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu betonowym
2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
163|KNNR 5 Puszka instalacyjna pojedyncza szt.
d.2.9/0302-05
2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
164|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm m
d.2.9/0101-05
2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
165/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm m
d.2.9/0105-06
2
150 m 150.000
RAZEM 150.000
166| KNNR 5 Przewody wciggane do rur - Kabel kat.6+ F/UTP LSOH 450MHz z zarobieniem |m
d.2.9/0201-01 koncowek
2
600 m 600.000
RAZEM 600.000
167|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.2.9/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewéd OMY 2x1,5mm
2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
168 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.2.9|analiza indy-
.2|widualna
13 linia 13.000
RAZEM 13.000

-13-
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2.9.3 System kontroli dostepu
169 Komputerowy system obstugi klienta ESOK - Licencja dla 2 stanowisk komputerckpl
d.2.9|kalkulacja wych oraz System ESOK operacyjny dla serwera
.3|wilasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
170 Komputer PC kpl.
d.2.9|kalkulacja
.3|wilasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
171 UPS kpl.
d.2.9|kalkulacja
.3|wilasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
172 Monitor LCD - 23" kpl.
d.2.9|kalkulacja
.3|wilasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
173 Listwa zasilajgca kpl.
d.2.9|kalkulacja
.3|wilasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
174 UPS kpl.
d.2.9|kalkulacja
.3|wilasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
175 Drukarka fiskalna nie gorsza niz Posnet Thermal kpl.
d.2.9|kalkulacja
.3|wilasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
176 Szuflada do drukarki fiskalnej kpl.
d.2.9|kalkulacja
.3|wilasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
177 Transpondery Zegarkowe dla klientéw zgodnie z opisem w specyfikaciji kpl.
d.2.9|kalkulacja
.3|wilasna
300 kpl. 300.000
RAZEM 300.000
178 Bramka uchylna zgoda z opisem w specyfikacji kpl.
d.2.9|kalkulacja
.3|wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
179 Kotowr6t niski zgodny z opisem w specyfikaciji kpl.
d.2.9|kalkulacja
.3|wilasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
180 Przycisk wyjscia awaryjnego kpl.
d.2.9|kalkulacja
.3|wilasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
181 Pulpit sterowniczy na stanowisku obstugi dla kotowrotéw niskich i bramki uchylne kpl.
d.2.9|kalkulacja
.3|wilasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
182 Czytnik transponderéw RFID w standardzie MIFARE zgodny z opisem w specyfi{kpl.
d.2.9|kalkulacja kacji do kotowrotu - wejscie. Wyposazony w sygnalizacje swietlna i dzwigkowa,
.3|witasna podigczany do systemu bezposrednio
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
183 Czytnik kart i transponderéw RFID MIFARE kpl.
d.2.9|kalkulacja
.3|wilasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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184 Instalacja, konfiguracja, uruchomienie systemu, szkolenie personelu kpl.
d.2.9|kalkulacja
.3|wilasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
185|KNNR 5 Przewody wciggane do rur - przewdd YDY 2x1,0mm2 mm2 z zarobieniem konc¢m
d.2.9/0201-01 wek
3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
186|KNNR 5 Przewody wciggane do rur - przewdd YDY 2x1,5mm2 mm2 z zarobieniem konc¢m
d.2.9/0201-01 wek
3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
187|KNNR 5 Przewody wciggane do rur - przewdd YDY 4x1,5mm2 mm2 z zarobieniem konc¢m
d.2.9/0201-01 wek
.3
60 m 60.000
RAZEM 60.000
188/ KNNR 5 Przewody wciggane do rur - przewdd YDY 3x1,5mm2 mm2 z zarobieniem konc¢m
d.2.9/0201-01 wek
3
40 m 40.000
RAZEM 40.000
189 Dostawa i montaz - System zamkéw online kpl.
d.2.9|kalkulacja
.3|wilasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
190 Dostawa i montaz - Okablowanie szafek kpl.
d.2.9|kalkulacja
.3|wilasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
191 Uruchomienie systemu elektronicznego zamykania szafek kpl.
d.2.9|kalkulacja
.3|wilasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacje sanitarne
3.1 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
192|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach m
d.3.1/0203-04
45 m 45.000
RAZEM 45.000
193|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach m
d.3.1/0203-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
194 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszm
d.3.1/0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
195|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz-|m
d.3.1/0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
196| KNR-W 2-15 | Tréjniki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.1/0222-03
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
197|KNR-W 2-15 | Tréjniki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.1/0222-02
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
198/ KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.1/0222-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach |pode;.
d.3.1/0211-01 wciskowych
9 podej. 9.000
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RAZEM 9.000
200|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach podej.
d.3.1]0211-03 wciskowych
5 podej. 5.000
RAZEM 5.000
201|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potagczeniach wciskowych szt.
d.3.1/0222-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
202|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potagczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3.1/0213-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
203|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25 mm wraz z kszaitkami - odprowadzenie skroplin m
d.3.1/0128-02
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
204|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3.1/0218-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.3.1/0233-03
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
206|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.3.1/0233-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
207|KNR 2-15 Montaz umywalek dla niepetnosprawnych - 65x56 cm szt.
d.3.1/0221-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
208|KNR-W 2-15 |Zlew gospodarczy na uchytach nierdzewny szt.
d.3.1/0229-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
209|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3.1/0230-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
210|KNR-W 2-15 |Pdétnoga porcelanowa do umywalek- NOVA KOLO kpl.
d.3.1/0230-05
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
211|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.3.1/0234-02
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
212|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m?3
d.3.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
(poz.193+p0z.192)*0.4*0.8 m?3 20.800
RAZEM 20.800
213|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m?3
d.3.1/0501-01 odl.do3m
poz.212-poz.214 m3 7.800
RAZEM 7.800
214|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lll)  |m?3
d.3.1/0307-02
(poz.193+p0z.192)*0.4*0.5 m?3 13.000
RAZEM 13.000
215|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1/0511-01
analogia
(poz.193+p0z.192)*0.1*0.5 m?3 3.250
RAZEM 3.250
216|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.1/0501-09
analogia
(poz.193+p0z.192)*0.3*0.5 m3 9.750
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RAZEM 9.750
217|KNR-W 4-01 |Przejscia przez spdd i dach kontenera szt.
d.3.1/0335-09
analogia
14+3 szt. 17.000
RAZEM 17.000
218|KNR-W 4-01 |Uszczelneienie przejs¢ szt.
d.3.1/0328-05
analogia
poz.217 szt. 17.000
RAZEM 17.000
219|KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw blachg powlekang m?2
d.3.1/2004-04
analogia
3.0%0.50*3 m?2 4.500
RAZEM 4.500
3.2 Instalacja wodociggowa
220|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 63 mm (doprowadzi¢ pod posadzg do miejsca wigczenia przytgczm
d.3.2/0128-06
22 m 22.000
RAZEM 22.000
221|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 40 mm m
d.3.2/0128-04
43+23 m 66.000
RAZEM 66.000
222|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32 mm m
d.3.2/0128-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
223|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25 mm m
d.3.2/0128-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
224/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm m
d.3.2/0128-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
225/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16 mm m
d.3.2/0128-01
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
226/ KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowa;m
d.3.2|0106-04 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
227|KNR 2-15/ | Trojniki o $ér. 20 mm szt.
d.3.2|GEBERIT
0602-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
228|KNR 2-15/ | Trojniki o $r. 25 mm szt.
d.3.2|GEBERIT
0602-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
229|KNR 2-15/ | Trojniki o $r. 32 mm szt.
d.3.2|GEBERIT
0602-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
230(KNR 2-15/ | Trojniki o $r. 40 mm szt.
d.3.2|GEBERIT
0602-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
231|KNR 2-15/ | Tréjnik o $r. 63 mm szt.
d.3.2|GEBERIT
0602-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
232|KNR 2-19 Przejscia kotnierzowe PE/stal DN32 kpl.
d.3.2/0208-01
analogia
2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
233|KNR 2-19 Przejscia kotnierzowe PE/stal 63/Dn50 kpl.
d.3.2/0208-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
234|KNR-W 2-15 |Szafka wnekowa do zaworow szt
d.3.2/0142-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
235|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe DN 32 szt.
d.3.2/0519-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
236|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe DN 25 szt.
d.3.2/0519-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
237|KNR-W 2-15 | Zawor upustowy DN 15 szt.
d.3.2/0135-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
238|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 50 mm szt.
d.3.2/0111-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
239|KNNR 4 Zawory kulowe DN 50 szt.
d.3.2/0131-06
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
240|KNR-W 2-15 | Zawoér zwrotny antyskazeniowy DN25 typ EA szt.
d.3.2/0519-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
241|KNR-W 2-15 | Zawér zwrotny antyskazeniowy DN50 typ EA szt.
d.3.2/0130-06
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
242 Zawor pierwszenstwa VV300/VV100 DN25 szt.
d.3.2|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
243|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.3.2/0140-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
244|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych (rurojm
d.3.2|0127-03 ciag o ér. do 63 mm)
32+12+10+20+30+15+8+20+25+2+3 m 177.000
RAZEM 177.000
245|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.2/0128-02
poz.244 m 177.000
RAZEM 177.000
246|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20 i 16 mm otulinami z pianki gr.20 mm m
d.3.2/0101-10
poz.225+poz.224 m 40.000
RAZEM 40.000
247|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z pianki gr.30 mm m
d.3.2/0101-11
p0z.223 m 8.000
RAZEM 8.000
248|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami z pianki gr.30 mm m
d.3.2/0101-11
poz.222 m 15.000
RAZEM 15.000
249/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami z pianki gr.30 mm m
d.3.2/0101-11
poz.221 m 66.000
RAZEM 66.000
250/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.63 mm otulinami ze spien.PE - jednowarstwowymi gr.9 mnm
d.3.2/0101-05 (E)
p0z.220+poz.226 m 26.000
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RAZEM 26.000
251|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych m
d.3.2/0126-01
Obmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
p0z.246+p0z.247+p0z.248+p0z.249+poz.250 m 155.000
RAZEM 155.000
252|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowe;j m
d.3.2/0128-01
poz.251 m 155.000
RAZEM 155.000
253|KNNR 4 Tuleja ochronna DN 63 m
d.3.2/0403-07
analogia
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
254|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaword szt.
d.3.2|/0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
7*2+5+2 szt. 21.000
RAZEM 21.000
255|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw o $r. n¢szt.
d.3.2|0115-04 minalnej 32 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
256|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe do podgrzewaczy szt.
d.3.2/0115-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
257|KNR 2-15 Zawory przelotowe kgtowe dn 15 mm - odciecie baterii stojacych szt.
d.3.2/0112-01
72 szt. 14.000
RAZEM 14.000
258|KNR-W 2-15 |Ztgcze elastyczne do baterii w oplocie metalowym szt.
d.3.2/0115-09
analogia
poz.257 szt. 14.000
RAZEM 14.000
259|KNR 2-15 Zawory przelotowe do ptuczek ustepowych dn 15 mm szt.
d.3.2/0112-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
260/KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace szt.
d.3.2/0115-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
261/KNNR 4 Baterie umywalkowe bezdotykowe szt.
d.3.2/0137-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
262|KNR 2-15 Bateria zlewozmywakowa stojgca szt.
d.3.2/0115-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
263|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10 dm3 kpl.
d.3.2/0143-01
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
264|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 20 dm3 kpl.
d.3.2/0143-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
265/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 32 |szt.
d.3.2/0131-04 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
266|KNR-W 2-15 |Hydranty wewnetrzne fi 25mm, zawieszany z bebnem waz dt. 30m, szafka wnek(szt.
d.3.2/0142-02 wa
analogia Szafka hydrant.z wyp.,zawor fi25mm waz 30
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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267 Dostarczenie i montaz tablic informacyjnych ppoz. kpl
d.3.2|kalk. wtasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
268 Badania wody przez sanepid kpl
d.3.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.3/45331000-6 |Instalacja wentylacji oraz ogrzewania
269|KNR 2-17 Dostawa i montaz wentylatoréw $ciennych Silent 100 szt.
d.3.3/0206-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
270|KNR-W 2-15 |Grzejnik elektryczny o mocy 2500W szt.
d.3.3/0431-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
271|KNR-W 2-15 |Grzejnik elektryczny o mocy 1500W szt.
d.3.3/0431-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
272|KNR-W 2-15 |Grzejnik elektryczny o mocy 1000W szt.
d.3.3/0431-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
273|KNR-W 2-15 |Grzejnik elektryczny o mocy 500W szt.
d.3.3/0431-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.4 Instalacja klimatyzacji
274 Dostawa klimatyzatora o mocy 3,5 kW - 1 jednostka zewn. 1 jednostki wewnetrzr kpl.
d.3.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
275 Montaz konstrukcji stalowej pod zamocowanie jednostki zewnetrznej szt.
d.3.4|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
276|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej na dachu na gotowej konstrukgiji szt.
d.3.4/0104-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
277\KNNR 4 Montaz jednostek wewnetrznych szt.
d.3.4/0432-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
278|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. ze- |szt.
d.3.4/0116-02 wnetrznej 25 mm do instalacji skroplin
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
279|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm kg
d.3.4/0235-01
analogia
0.17*2 kg 0.340
RAZEM 0.340
280|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm kg
d.3.4/0235-01
0.25*2 kg 0.500
RAZEM 0.500
281|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.3.4/0240-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
282|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. 10.0|kpl.
d.3.4/0513-07 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
283|KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.3.4/0515-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
284|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.3.4/0514-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
285|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.3.4/0516-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
286|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.10 mm otulinami Thermaflex A/C gr.6 mm (C) m
d.3.4/0104-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
4 Plyta pod agregat
4.1 Roboty ziemne
287|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w  |m3
d.4.1/0221-06 gruncie kat. Ill
4.0*3.0*0.50 m?3 6.000
RAZEM 6.000
288|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ dgms3
d.4.1/0230-02 10 m w gruncie kat. IV
4.0*3.0*0.50 m3 6.000
-p0z.293 m3 -1.313
RAZEM 4.687
289|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadow m3
d.4.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
poz.293 m3 1.313
RAZEM 1.313
290|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadow m3
d.4.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
poz.289 m3 1.313
RAZEM 1.313
4.2 Roboty zbrojarsko-betonowe
291|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - 15cm m3
d.4.2/1101-07
Pod agregat |4.0*3.0*0.15 m3 1.800
RAZEM 1.800
292|KNR 2-02 Podbudowa posrednia: ttuczen wielofrakcyjny zageszczony i zaklinowany, gr. 20| m3
d.4.2/1101-03 cm
analogia
4.00*3.00*0.20 m?3 2.400
RAZEM 2.400
293|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu nawierzchn m3
d.4.2|/0205-01 ptywajgca o gr. 15 cm, z betonu C30/37 W8 F100 zbrojona 0,9 kg/m3 widkien po-
lipropylenowych,
3.50*2.50%0.15 m?3 1.313
RAZEM 1.313
294/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - ptyta t
d.4.2/0105-02
206.87/1000 t 0.207
RAZEM 0.207
4.3 Ogrodzenie, brama
295|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie i isfm
d.4.3|0401-02 niejacych podbudowach
analogia
4.0*2+2.70*2 m 13.400
RAZEM 13.400
296|KNR 2-31 Ptyta osadzona w betonie jako "podmuréwka" ogrodzenia m
d.4.3/0407-05
p0z.295 m 13.400
RAZEM 13.400
297|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.lll) 1dét.
d.4.3/0312-06 pod stupki
ogrodzenie |6 dét. 6.000
RAZEM 6.000
298|KNR 4-01 Obetonowanie stupkéw stalowych ogrodzenia systemowego m3
d.4.3/0203-01
poz.297*0.07 m3 0.420
RAZEM 0.420

-21-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33506




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
299|KNR 2-02 Stupki ogrodzeniowe systemowe m
d.4.3|1217-04 Stupek do ogrodz.panel.60x50 mm
analogia
6*2.5 m 15.000
RAZEM 15.000
300/KNR 2-02 Osadzenie przeset z paneli systemowych wys. 2,05 m m?2
d.4.3|1805-111 Panele systemowe drut poziomy 2x8 mm, pionowy 6 mm, oczka 100x200 mr,
analogia
(2.70*2+4.0)*2.05 m?2 19.270
RAZEM 19.270
301|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi | m3
d.4.3/0301-02 (kat.gr.lll) - wykop pod fundament bram i furtek
0.50*0.50*1.0*2 m?3 0.500
RAZEM 0.500
302|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe pod stupki bram m3
d.4.3/0203-01
0.50*0.50*0.9*2 m3 0.450
RAZEM 0.450
303|KNR 2-02 Stupki ogrodzeniowe systemowe m
d.4.3|1217-04 Stupek przybramowe 120x120 mm,
analogia
22,5 m 5.000
RAZEM 5.000
304|KNR 2-02 Brama rozwierna - stalowa o wym. 4000x2050 mm - systemowa panelowa kpl.
d.4.3/1808-03
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5 Plyta pod garaz
5.1 Roboty ziemne
305|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w  |m3
d.5.1/0221-06 gruncie kat. Ill
7.0*5.0*0.50 m?3 17.500
RAZEM 17.500
306|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ dgms3
d.5.1/0230-02 10 m w gruncie kat. IV
7.0*5.0*0.50 m3 17.500
-p0z.311 m3 -3.600
RAZEM 13.900
307|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadow m3
d.5.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
poz.311 m3 3.600
RAZEM 3.600
308|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadow m3
d.5.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
poz.307 m3 3.600
RAZEM 3.600
5.2 Roboty zbrojarsko-betonowe
309|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - 15cm m3
d.5.2/{1101-07
Pod garaz  |7.0*4.0*0.15 m?3 4.200
RAZEM 4.200
310|KNR 2-02 Podbudowa posrednia: ttuczen wielofrakcyjny zageszczony i zaklinowany, gr. 20| m3
d.5.2/{1101-03 cm
analogia
7.00%4.00*0.20 m?3 5.600
RAZEM 5.600
311/KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu nawierzchn m3
d.5.2|0205-01 ptywajgca o gr. 15 cm, z betonu C30/37 W8 F100 zbrojona 0,9 kg/m3 widkien po-
lipropylenowych,
6.00*4.0*0.15 m?3 3.600
RAZEM 3.600
312|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - ptyta t
d.5.2/0105-02
283.45/1000 t 0.283
RAZEM 0.283
6 Zagospodarowanie wokét lodowiska
6.1 Utwardzenia z geokraty
313|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [|m2
d.6.1/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
445+570 m?2 1015.000
RAZEM 1015.000
314|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny 170g/nm m?2
d.6.1/0101-01
analogia
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poz.313 m?2 1015.000
RAZEM 1015.000
315|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt - geosiatka Polyfelt Rock GX 110/30F m?2
d.6.1/0102-01
analogia
poz.314 m?2 1015.000
RAZEM 1015.000
316|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt - geosiatka Polyfelt Rock GX 110/30F - 2 warstwa | m?
d.6.1/0102-01
analogia
poz.314 m?2 1015.000
RAZEM 1015.000
317|KNNR 6 Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stab. mechan. 0-63 mm - gr. 30,0cm  |m?
d.6.1]0113-02 Krotnos¢ = 1.5
analogia
poz.313 m?2 1015.000
RAZEM 1015.000
318/KNNR 6 Warstwa nosna: 70% ttuczen 0-32 + 30% humus lub substrat - gr. 20,0cm m2
d.6.1]0113-02
analogia
poz.313 m?2 1015.000
RAZEM 1015.000
319|KNNR 6 Warstwa wyréwnujgca piasek kwarcowy +kruszywo+humus - 4,0cm m?2
d.6.1/0105-08
analogia
poz.313 m?2 1015.000
RAZEM 1015.000
320|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt - geokrata G4 - gr. 50mm m?2
d.6.1/0102-01
analogia
poz.313 m?2 1015.000
RAZEM 1015.000
321|KNNR 6 Woypelnienie gleba odczyn pH 5,58-6,5 + nasiona traw geoGRAS m?2
d.6.1/0105-08
analogia
poz.313 m?2 1015.000
RAZEM 1015.000
6.2 Przebudowa drogi dojazdowej (parkingu)
322|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.6.2/0805-01 Krotnos$¢ = 2
analogia
<kostka betonowa>1180 m2 1180.000
<kostka eko>425 m?2 425.000
RAZEM 1605.000
323|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm m?2
d.6.2/0101-02 Krotnos¢ = 2
analogia
<przebudowa drogi>1180 m?2 1180.000
<kostka eko>425 m?2 425.000
RAZEM 1605.000
324/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [[m2
d.6.2|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1180+425 m?2 1605.000
RAZEM 1605.000
325/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny 170g/nm m?2
d.6.2/0101-01
analogia
poz.324 m?2 1605.000
RAZEM 1605.000
326|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt - geosiatka Polyfelt Rock GX 110/30F m?2
d.6.2/0102-01
analogia
poz.324 m?2 1605.000
RAZEM 1605.000
327|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt - geosiatka Polyfelt Rock GX 110/30F - 2 warstwa | m?
d.6.2/0102-01
analogia
poz.326 m?2 1605.000
RAZEM 1605.000
328/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 |m?
d.6.2/0113-02 cm
analogia
p0z.324+425 m?2 2030.000
RAZEM 2030.000
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329|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 |m?
d.6.2/0113-02 cm
analogia
p0z.324+425 m?2 2030.000
RAZEM 2030.000
330|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.4 g m?
d.6.2/0105-07
poz.322 m?2 1605.000
RAZEM 1605.000
331|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementjm?2
d.6.2|0511-03 wo-piaskowej
poz.322 m?2 1605.000
RAZEM 1605.000
332|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m?2
d.6.2/0105-02
425 m?2 425.000
RAZEM 425.000
333|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej EKO - przepuszczalnej m?2
d.6.2/0511-03
425 m?2 425.000
RAZEM 425.000
6.3 Chodniki
334|KNR 2-02 Podkiady tlucznia na podtozu gruntowym m3
d.6.3/1101-03
analogia
(46.0+15.0)*0.23 m?3 14.030
RAZEM 14.030
335|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementjm?2
d.6.3/0511-02 wo-piaskowej
46.0+15.0 m?2 61.000
RAZEM 61.000
336|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.3|0402-04
0.0825*p0z.337 m3 4.950
RAZEM 4.950
337|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniennm
d.6.3|0407-04 spoin zaprawg cementowg
m 60.000
RAZEM 60.000
6.4 Krawezniki
338|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.4/0402-04
0.0825*p0z.339 m?3 35.063
RAZEM 35.063
339|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementow(m
d.6.4/0403-03 piaskowej
425 m 425.000
RAZEM 425.000
340|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowojm
d.6.4/0403-05 piaskowej
280 m 280.000
RAZEM 280.000
6.5 Trawnik
341|KNR 2-21 Likwidacja starego trawnika z wyréwnaniem ternu glebogryzarkg separacyjng  |m?
d.6.5/0207-02
analiza indy-
widualna
2000 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
342|KNR 2-21 Wymiana istniejgcego gruntu oraz nawiezienie ziemi urodzajnej - warstwa 20 cm m3
d.6.5/0218-01 (wykorytowanie+wywiezienie+nawiezienie+rozplantowanie).
analogia
poz.341*0.20 m?3 400.000
RAZEM 400.000
343|KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewnikami taczkowymi na uprzednio przygotqm?
d.6.5/0209-02 wanej warstwie wegetacyjnej recznie, z przykryciem nasion po wysiewie walcem
gtadkim
poz.341 m?2 2000.0
RAZEM 2000.0
344/KNR 2-21 Watowanie m2
d.6.5/0207-04
analogia
poz.341 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
345/KNR 2-23 Rozscielenie materiatow ulepszajgcych, piaskiem o grubosci warstwy w stanie lujm?2
d.6.5/0201-01 nym do 1 cm
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poz.341 m?2 2000.0
RAZEM 2000.0
346|KNR 2-21 Pielegnacja trawnikdw przez okres 6 tygodni m?2
d.6.5/0702-03
analogia
poz.341 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
347 Uporzadkowanie terenéw przylegtych po zakonczeniu robot, niwelacja, sprzatani kpl.
d.6.5|kalk. wtasna |uzupetnienie trawnikéw i utwardzen
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
348|KNR 2-21 Zakup oraz rozscielenie kory - drobnmielonej fr. 0 -20 mm, przekompostowanej zm?
d.6.5/0218-01 drzew iglastych. Warstwa grubosci 6-8 cm.
analogia
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
349|KNR 2-21 Nasadzenia traw ozdobnych szt.
d.6.5/0414-08
analogia
5*70 szt. 350.000
RAZEM 350.000
6.6 Ogrodzenie
350|KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia m?2
d.6.6/0307-03
analogia
ogrodzenie |9.50%1.50 m?2 14.250
RAZEM 14.250
351|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.lll) 1dét.
d.6.6/0312-06 pod stupki
ogrodzenie |14 dét. 14.000
RAZEM 14.000
352|KNR 4-01 Obetonowanie stupkéw stalowych ogrodzenia systemowego m3
d.6.6/0203-01
poz.350*0.07 m3 0.998
RAZEM 0.998
353|KNR 2-02 Stupki ogrodzeniowe systemowe m
d.6.6/1217-04 Stupek do ogrodz.panel.60x50 mm
analogia
14*2.0 m 28.000
RAZEM 28.000
354|KNR 2-02 Osadzenie przeset z paneli systemowych wys. 1,50 m m?2
d.6.6/1805-111 Panele systemowe drut poziomy 2x8 mm, pionowy 6 mm, oczka 100x150 mr,
analogia
20.0*1.50 m?2 30.000
RAZEM 30.000
355/KNR 2-02 Furtka ze slupkami o wym. 100x150cm - systemowa panelowa kpl.
d.6.6/1808-03
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
7 Montaz konteneréw
356|KNR 2-25 Dostawa i montaz budynku kontenerowego kasy - kompletnie wyposazony wg dckonte-
d.7/0102-01 kumentacji wraz z podtaczeniem do instalacji wod-kan, elektrycznej i niskoprado+ ner.
analogia wej
1 konte- 1.000
ner.
RAZEM 1.000
357|KNR 2-25 Dostawa i montaz budynku kontenerowego sanitatarnego - kompletnie wyposazdkonte-
d.7/0102-01 ny wg dokumentacji wraz z podtgczeniem do instalacji wod-kan, elektryczne;j ner.
analogia
2 konte- 2.000
ner.
RAZEM 2.000
358|KNR 2-25 Dostawa i montaz budynku kontenerowego sanitarno - socjlanego - kompletnie wkonte-
d.7/0102-01 posazony wg dokumentacji wraz z podigczeniem do instalacji wod-kan, elektrycz ner.
analogia nej i niskoprgdowe;j
1 konte- 1.000
ner.
RAZEM 1.000
359/KNR 2-25 Dostawa i montaz budynku kontenerowego - garaz rolby - kompletnie wyposazor konte-
d.7/0102-01 wg dokumentacji wraz z podtgczeniem do instalacji wod-kan, elektrycznej ner.
analogia
1 konte- 1.000
ner.
RAZEM 1.000
8 Nasadzenia drzew
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8.1 Nasadzenia
360|KNR 2-21 Nasadzenia kompensacyjne nr 1 Topola Simona - Lipa drobnolistna 'Greenspire'| szt.
d.8.1/0320-04 wysokos$¢ min 4,0m / bryta - Sadzenie drzew starszych lisciastych form piennych
analogia na terenie ptaskim we wczesniej przygotowanym gruncie;
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
361|KNR 2-21 Nasadzenia kompensacyjne nr 2-4 Lipa Drobnolistna - Lipa drobnolistna 'Greens szt.
d.8.1/0320-04 pire' wysoko$¢ min 4,0m / bryta - Sadzenie drzew starszych lisciastych form pien-
analogia nych na terenie ptaskim we wczesniej przygotowanym gruncie;
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
362|KNR 2-21 Nasadzenia kompensacyjne Lipa drobnolistna 'Greenspire' wysoko$¢ min 4,0m /| szt.
d.8.1/0320-04 bryta - Sadzenie drzew starszych lisciastych form piennych na terenie ptaskim we
analogia wczesniej przygotowanym gruncie;
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
363|KNR 2-21 System stabilizacji drzew - siatka stalowa 120x120 cm, oczka 15x15, drut FI 8 cnszt.
d.8.1/0708-02
analogia
p0z.360+p0z.361+p0z.362 szt. 31.000
RAZEM 31.000
364|Ceny rynko- |Zestaw do kotwienia drzew dla drzew o obwodzie pnia pow. 30 cm, montaz do ki kpl.
d.8.1|we townicy stalowej; (3 pasy, mata ochronna na bryte $r. 60 cm korzeniowg oraz za-+
kalk. wtasna |padkowy napinacz z grzechotkg)
p0z.360+p0z.361+p0z.362 kpl. 31.000
RAZEM 31.000
365|Ceny rynko- |Inokulowanie dotéw pod drzewa szczepionka mikoryzowg szt
d.8.1|we
kalk. wtasna
p0z.360+p0z.361+p0z.362 szt 31.000
RAZEM 31.000
8.2 Pielegnacja gwarancyjna (36 miesiecy)
366|KNR 2-21 Pielegnacja drzew szt.
d.8.2/0701-06
p0z.360+p0z.361+p0z.362 szt. 31.000
RAZEM 31.000
9 Wyposazenie
367 SUSZARKA DO LYZEW | BUTOW - 1 szt. kpl.
d.9 kalk. wiasna |- Mozliwos$¢ suszenia MIN 60 par butow.
- Sktad suszarki: grzatki, wentylator, regulator czasu dziatania, ukosne moduty,
na ktére zaktadane jest obuwie.
- Ukfad suszenia musi sktadac sie z wysokiej, jakosci wyrobéw o charakterze
przemystowym, a wigc trwatych, przystosowanych do ciggtej, nieprzerwanej
pracy.
- Wentylator oraz grzatki musza wtgczaé sie osobno za pomocg dwdch przyciskdw
umieszczonych w dolnej czesci bryty suszarki.
- Zastosowanie recznego sterowanego timera umozliwia zaprogramowanie
przedziatéw czasowych dziatania urzadzenia.
- Moduly, znajdujace sie po jednej stronie bryty suszarki, musza by¢ wyposazone
w
dozowniki, ktére otwierajg doptyw powietrza dopiero w momencie, gdy but
zatozony jest na modut. Dzigki zastosowaniu dozownikdéw, cata sita suszenia skie-
rowana jest wytgcznie w moduty, na ktérych znajduja sie buty.
Funkcjonalnos¢ ta oraz mozliwosci regulacji czasu pracy suszarki powinna wpty-
wac na wysoka skutecznos¢ suszenia i duzg energooszczednosc¢ urzadzenia.
- Urzgdzenie musi by¢ wykonane ze stali malowanej proszkowo.
- Lampa Jonizujgca
- system dezynfekgji
- Montaz suszarki na stopkach, lub na kotach.
- Napiecie: 3x400V,
- Moc min : 5500W
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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368
d.9

kalk. wlasna

Regat na tyzwy 72 pary - 3 szt.

- Konstrukcja musi sktadac¢ sie z ramy, stupéw oraz z dwunastu poétek, na ktorych
znajdujg sie specjalne adaptery przystosowane do przechowywania tyzew.

- Kgtowniki muszg zapewnia¢ stabilnos$¢ regatu.

- System mocowania poétek w stupach musi da¢ mozliwo$¢é zamontowania ich na
wielu

réznych poziomach, co pozwala na optymalne dopasowywanie odlegto$ci pomier

dzy pétkami do wysokosci tyzew.
- Powierzchnia adapteréw znajdujgcych sie na pétkach musi by¢ pokryta specjal+
nym

kpl.

tworzywem gumowym o wiasciwosciach antyposlizgowych. Konstrukcja adapterow
zostata zaprojektowana tak, aby zapewnic¢ stabilno$¢ i bezpieczenstwo przechowy-

wania tyzew, a takze swobode ich wktadania i wyciggania.

- Regat musi by¢ dostosowany do przechowywania tyzew, a po demontazu adap
réw - wszelkich rodzajéw butéw, kaskéw, wigzan snowboardowych, czy innych a
cesoriow.

te-
k-

- Elementy regatu narazone na korozje musza by¢ wykonane sg ze stali ocynkowa-

nej malowanej proszkowo.
3

kpl.

3.000

RAZEM

3.000

369
d.9

kalk. wiasna

Ostrzatka do tyzew automatyczna

Wysokos$é: 320 mm

Szerokos¢: 250 mm

Gtlebokosc¢: 350 mm

Waga: 14.8 kg

Moc: 250 W

Napigcie: 220-240 V

Czestotliwosc¢: 50-60 Hz

Maksymalne obroty: 2800-3400 RPM

Pod ostrzatke zamontowa¢ stot warsztatowy dt. 1400mm.

Konstrukcja stotu z profili zamknietych malowanych proszkowo, blat z drewna kle
jonego warstwowo gr. min 40mm. Pod blatem 6 szuflad na narzedzia z matg
ochronng. Udzwig stotu powyzej 120kg.

Nad stanowiskiem ostrzenia tyzew okap przyscienny z blachy kwasoodpornej o
wymiarze min 1400x700mm podigczony do kanaty wentylacyjnego, wyposazony
wentylator o wydajnosci min 1000 m3/h

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

370
d.9

kalk. wiasna

Profesionalne tyzwy - (Zestawienie zgodnie z projektem)

Uniwersalny model zaprojektowany specjalnie do wypozyczalni tyzew.

But wykonany z twardego odpornego na uszkodzenia i niskie temperatury materi
tu.

But wewnetrzny wykonany z szybkoschngcego materiatu, utrzymujacego ciepto.

System Outstop-blokada uniemozliwiajgca przesuwanie buta wewnetrznego pod:

czas wktadania nogi Ptoza z hartowanej stali nierdzewnej. Oznaczenie numeru z
tytu buta

Rozmiary: od 28 do 49

288

par

par

288.000

RAZEM

288.000

371
d.9

kalk. wlasna

Szafka typu S3 z korpusem o wymiarach okoto 400x500x1800mm postawionym
na nogach regulowanych o wysokosci wyjsciowej okoto 350mm. Szafka w podziz
na trzy w poziomie (jedna komora okoto 400x500x600 z osobnymi drzwiczkami).
Konstrukcja szafki oparta o profil aluminiowy oxydowany w kolorze naturalnym.
Elementy sktadowe szafek z ptyty kompaktowej HPL o grubo$ci min. 10mm.

Wszystkie elementy zlgczne zastosowac ze stali nierdzewnej w gatunku A4. Nogi

wykonane z takich samych profili jak profile nosne szafek i zakorczone nierdze
ng stopkg wykonang ze stali nierdzewnej gatunku A4. Wentylacja wykonana w
spodzie oraz w daszku szafki. Numeracja szafek grawerowana na brelokach i zli
cowanych z powierzchnig drzwiczek z laminatu grawerskiego w kolorze aluminiu
szczotkowanego w rozmiarze minimum 40x60mm. Zawiasy wykonane ze stopu
nierdzewnego umozliwiajgcego kat otwarcie 180 stopni. Drzwiczki po zwolnieniu

szt
ale

elektrozaczepu powinny sie otworzy¢ samoczynnie zostawiajgc szczeline minimum

2 cm i nie wieksza niz 6 cm. Na drzwiczkach nie stosowaé zadnych uchwytéw ani

gatek, co gwarantuje bezkolizyjne otwarcie wzgledem sasiadujacych drzwiczek d
petnych 180 stopni. Wyposazone w zamki elektryczne systemu kontroli dostepu
wg projektu ESOK Kolorytyka do uzgodnienia z zamawiajgcym

tawka szafki - zintegrowana z szafkami dla klientéw o szerokos$ci dostosowane;j
szerokosci szafek (ok. 1000mm), gtebokosci siedziska 400mm postawiona na re
gulowanych nogach o wysokosci wyj$ciowej okoto 420mm. Konstrukcja oparta o
profil aluminiowy oxydowany w kolorze naturalnym. siedzisko wykonane z plyty
HPL o grubosci 10mm, natomiast pozostate elementy sktadowe szafek z plyty
kompaktowej HPL o grubosci min. 10mm. Wszystkie elementy zigczne zastoso-
wac ze stali nierdzewnej w gatunku A4. Nogi zakonczone nierdzewng stopka wy:
konang ze stali nierdzewnej gatunku A4.

150

[¢)

do

szt

150.000

RAZEM

150.000
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372 Szafki pracownikéw - Szafki stalowe podwdjne o wymiarach okoto 180x60(2x30)|kpl.
d.9|kalk. wiasna |x50, malowane proszkowo farbami poliestrowo - epoksydowymi z atestem PZH, z
wentylacjg poprzez perforacje drzwiczek i korpuséw, z 1 punktowym ryglowaniem i
zamkiem z wktadka patentowg na kluczyk, wyposazone w goérng potke, drazek i 2
haczyki, szafki montowane do $cinany h=15cm od podtogi. Certyfikat zgodnosci z
PN.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
373 Dostawa wyposazenia aneksu kuchennego kpl.
d.9/kalk. wiasna |Aneks kuchenny,
Zestaw mebli kuchennych z urzadzeniami. Meble z ptyt wiérowych melaminowa-
nych brzegowanych PVC 2mm z drzwiczkami i pétkami - cato$¢ odporna na czes-
te zmywanie. Okucia systemowe (zawiasy, prowadnice itp.) jak do mebli kuchen-
nych uznanego producenta. Blaty laminowane postforming z czotem 30mm.
Wszystkie uchwyty aluminiowe. Meble na nézkach z cokotem z blachy
nierdzewne;.
Armatura sanitarna zgodnie z rysunkiem mebla: zlew jednokomorowy ze stali
nierdzewnej, powierzchnia LEN; bateria (mosigezna, chrom) zlewozmywakowa sto-
jaca z perlatorem napowietrzajgcym z tworzywa trwale elastycznego, wylewka ob-
rotowa, glowica ceramiczna,
Wyposazenie mebla:
oswietlenie liniowe podszafkowe LED - listwa LED aluminiowa malowana proszkp-
wo, rozpraszacz biaty poliweglan, wewnatrz tasma LED wymienna, strumien swia-
ta min 380Im, wspdtczynnik CRi>90
mikrofaléwka - pojemnos$é min 25l, rodzaj gotowania: mikrofale+grill+crisp, moc
max 800W, moc grilla 1000W stopnie mocy min 5, sterowanie elektroniczne
lodéwka podblatowa - sterowanie elektroniczne, czas utrzymania temperatury min
8 godzin, klasa energetyczna max F, pojemnos$¢ chtodziarki min 90litréw, pojem-
nos$¢ zamrazarki min 15litréw, poziom hatasu +/- 38db, o$wietlenie LED, trzy
szklane poiki i trzy pétki w drzwiach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
374 Zakup i montaz luster - Lustro tazienkowe 60 cm x 80 cm szt
d.9|kalk. wlasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
375 Zakup i montaz luster - Lustro tazienkowe uchylne szt
d.9|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
376/KNR 2-15 Montaz uchytéw dla oséb niepetnosprawnych szt
d.9/0631-01 zestawy poreczy dla niepetnosprawnych w sanitariatach - porecze umywalkowe {u-
analogia kowe, porecz stata i uchylna dt. 60cm, ze stali nierdzewnej polerowanej,
szt 2.000
RAZEM 2.000
377\KNR 2-15 Montaz uchytéw dla oséb niepetnosprawnych szt
d.9/0631-01 zestawy poreczy dla niepetnosprawnych 1kpl w sanitariatach - porecze przy muszli
analogia WC tukowe, porecz stata ze zintegrowanym uchytem na papier toaletowy i uchylna
dt. 60cm, $rednica rurki 32mm, ze stali nierdzewnej polerowanej, przeznaczone do
uzytku z toaletach publicznych, atest higieniczny oraz wpis do rejestru wyrobéw
medycznych.
szt 2.000
RAZEM 2.000
378 Zakup i montaz - pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szt
d.9|kalk. wlasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
379 Zakup i montaz dozownika mydta w ptynie 0.4 | ze stali nierdzewnej szt
d.9|kalk. wlasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
380 Zakup i montaz pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej szt
d.9|kalk. wlasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
381 Zakup i montaz szczotka do wc szt
d.9|kalk. wiasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
382 Zakup i dostawa - pojemnik na odpady pedatowy szt
d.9|kalk. wlasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
383 Zakup i dostawa - kosz higieniczny 4,5L szt
d.9|kalk. wlasna
2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
384 Montaz chodnika gumowego gr. 6,0mm szerokosci 1,0m, chodnik roztozy¢ wzdty m?2
d.9 kalk. wiasna |szafek przebieralni oraz na drogach komunikacyjnych prowadzacych na i z lodo-
wiska. Dodatkowo chodnik nalezy roztozyé na catej dlugosci trasy rolby od wjazdu
na plyte lodowiska
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
385 Boisko rekreacyjne do uzytku w okresie letnim m?2
d.9|kalk. wiasna |Nawierzchnia polipropylenowa zewnetrzna, modutowo - elastyczna, wielofunkcyjna
nawierzchnia polipropylenowa, na ruszcie dynamicznym, fgczona za pomoca sys-
temu zatrzaskowego.
Specyfikacja techniczna:
Odpornos$¢ na poslizg:
Nawierzchnia sucha 80-110
Nawierzchnia mokra 55-110
Amortyzacja 25 -70%
Wymiary modutéw, mm:
W planie bez zatrzaskéw 255x255
W planie z zatrzaskami 270x270
Odksztatcenie pionowe, mm < 6mm
Zachowanie sie pitki odbitej > 85%
Odprowadzenie wody > 150mm/h
Odpornos$¢ na Scieranie Po sztucznym starzeniu < 4,0g
Odpornos$¢ na utrate koloru, okreslona stopniem skali szarej Skala szara > 3
Wytrzymatos$é na rozcigganie Bez $ladéw uszkodzen i zmian wygladu zewnetrzne-
go
1125 m?2 1125.000
RAZEM 1125.000
386|KNR 2-23 Osadzenie tulei stupkéw do badmintona szt.
d.9|0309-02
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
387 Elementy wykonczeniowe boiska szt
d.9|kalk. wiasna |Wyposazenie - stupki aluminiowe do badmintona w tulejach
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
388 Elementy wykonczeniowe boiska szt
d.9/kalk. wiasna |Wyposazenie - siatka do badmintona
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
389|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.9/0309-05
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
390 Elementy wykonczeniowe boiska szt
d.9/kalk. wiasna |Wyposazenie do pitki recznej - bramki aluminiowe do pitki recznej mocowane w tu-
lejach
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
391 Elementy wykonczeniowe boiska szt
d.9/kalk. wiasna |Wyposazenie do pitki recznej - siatki do bramek
szt 2.000
RAZEM 2.000
392 Elementy wykonczeniowe boiska szt
d.9/kalk. wiasna |Wyposazenie do tenisa - siatki do siatkowki
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
393 Malowanie linii do hokeja na lodzie na przygotowanym lodowisku kpl
d.9|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 Zewnetrzna instalacja oswietleniowa
394|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli m
d.10/0701-0101
95 m 95.000
RAZEM 95.000
395|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 mi szer.dnado 0.4 mw |m
d.10/0704-03 gruncie kat. IV
p0z.394 m 95.000
RAZEM 95.000
396/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m {m
d.10/0301-01 zasypka
p0z.395 m 95.000
RAZEM 95.000
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397|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.10/0219-01
p0z.395 m 95.000
RAZEM 95.000
398/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych AROT 50 mm w wykopie m
d.10/0303-01
analogia
80 m 80.000
RAZEM 80.000
399/KNR 5-10 Reczne ukfadanie kabli wielozytowych w rowach kablowych - YKY 3x4mm2 m
d.10/0103-02
analogia
65 m 65.000
RAZEM 65.000
400/ KNR 5-12 Wykopy mechaniczne pod stupy. szt.
d.10/0205-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
401/E510 0510 |Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice o obj. w wykopie do 0,1 szt.
d.10/0510-47-04 |m3; grunt kat Il
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
402/KNR 5-10 Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV |szt.
d.10|0708-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
403/ KNR 5-10 Montaz wysiggnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie szt.
d.10/1002-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
404 KNR 5-10 Wocigganie przewodoéw z udziatem podnos$nika samochodowego w stup lub rury |m-1
d.10/1004-01 ostonowe przew
3*7 m-1 21.000
przew
RAZEM 21.000
405/KNR 5-10 Montaz na zamontowanym wysiggniku opraw do lamp ze zrédtem LED szt.
d.10|1005-07
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
406/ KNR 5-10 Montaz ztgczy izolacyjnych szt.
d.10/1001-04
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
407/ KNR 5-10 Montaz ztgczy stupowych szt.
d.10/1001-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
408/ KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar pomiar
d.10/0902-01 ciowej - pierwszy
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
409/ KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.10|0608-07
analogia
95 m 95.000
RAZEM 95.000
410/KNR 5-08 Laczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 |szt.
d.10/0617-01 mm?2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
411/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.10/0605-08
10 m 10.000
RAZEM 10.000
412|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienijpomiar
d.10/0902-03 pierwszy
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
1 Przytacze kanalizacyjne
1.1 Roboty ziemne
413|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.11./0119-03
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231/1000 km 0.231
RAZEM 0.231
414 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwentaryzacja m
d.11.|analiza indy-
1|widualna
231 m 231.000
RAZEM 231.000
415/KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, m3
d.11./0808-01 1. Odspojenie gruntu koparka i zatadowanie na samochéd samowytadowczy.
1|analogia 2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegto$¢ do | km
oraz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km.
3. Podsypka oraz obsypanie rurociggu piaskiem z zageszczeniem.
4. Wykopy i zasypanie wykopow reczne przy kolizji z istniejgcym uzbrojeniem ter
renu
5. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem.
6. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu robot
231*1.10*2.0 m3 508.200
RAZEM 508.200
416/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.11.]0501-02
1|analogia
231.0*1.20 m?2 277.200
RAZEM 277.200
417/ KNR 2-28 Dostawa piasku na podsypki i obsypki - bez R m3
d.11.]0501-09
1|analogia
231.0*1.20*0.30 m3 83.160
231.0*1.20*0.20 m?3 55.440
RAZEM 138.600
418 Dostawa piasku na wymiane gruntu - 100% wykopu m3
d.11.|kalk. wtasna
1
(p0z.415-p0z.416*0.15-p0z.417) m3 328.020
RAZEM 328.020
419|KNR 2-31 Profilowanie terenu po zasypaniu wykopu m?2
d.11./1401-06
1
231.0*3.0 m?2 693.000
RAZEM 693.000
420|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospotka do | m?2
d.11./0201-02 Rm=5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
421/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1m?
d.11.]0114-05 cm
1
poz.420 m?2 20.000
RAZEM 20.000
11.2 Montaz sieci kanalizacji sanitarnej
422/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.11./1308-02
2
231 m 231.000
RAZEM 231.000
423/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe TEGRA 425 szt
d.11./1417-01
2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
424 KNNR 4 Wyprofilowanie kinety w studni wigczeniowej z betonu klasy C35/45 m3
d.11./1410-03
2
0.54 m?3 0.540
RAZEM 0.540
425/KNNR-W 9 | Wiercenie otworéw w elementach z betonu zwirowego szt.
d.11./1104-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
426/ KNNR 4 Wykonanie przejs¢ szczelnych przez $ciany studni kanalziacyjnej szt.
d.11./1427-01
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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427/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kpl
d.11./1606-03
2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11.3 Przytacza do budynkéw
11.3. Przytacze kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne
1
428/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.11./0119-03
3.1
34.5/1000 km 0.035
RAZEM 0.035
429/KNNR 1 Wykopy na odkfad w gruncie kat. I-1l m3
d.11.]0210-02
3.1
34.5*1.0*1.50 m3 51.750
RAZEM 51.750
430/KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.11.]0214-04
3.1
poz.429-p0z.432*0.15 m3 46.575
RAZEM 46.575
431/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o poj. tyzki 1,00 m3 z |m?3
d.11./0219-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad z trans-
3.1]analogia portem do 20 m w gruncie kat. I-1I
poz.429 m3 51.750
RAZEM 51.750
432/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.11.]0501-02
3.1]analogia
34.5*1.0 m?2 34.500
RAZEM 34.500
433 Dostawa piasku na podsypki i obsypki m3
d.11.|kalk. wtasna
3.1
34.5*0.30 m3 10.350
34.5*0.16 m?3 5.520
RAZEM 15.870
434 Dostawa piasku na wymiane gruntu m3
d.11.|kalk. wtasna
3.1
poz.430 m3 46.575
RAZEM 46.575
11.3. Przytacze kanalizacji sanitarnej - roboty montazowe
2
435/ KNR 2-28 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o $r. nom. 160 |m
d.11./0506-02 mm
3.2
34.5 m 34.500
RAZEM 34.500
436/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne - tréjnik 160/160 szt
d.11./1321-03
3.2|analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
437/ KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.11./0804-01 wsp.: R=0,955
3.2
poz.435 m 34.500
RAZEM 34.500
12 Przytacza wodociggowe
121 Roboty ziemne
438/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.12./0119-03
1
20/1000 km 0.020
RAZEM 0.020
439 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwentaryzacja m
d.12.|analiza indy-
1|widualna
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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440/KNNR 1 Wykopy na odkfad w gruncie kat. I-1l m3
d.12./0210-02
1
20.0*1.10*1.70 m?3 37.400
RAZEM 37.400
441/KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.12./0214-04
1
poz.440-poz.442*0.15 m?3 35.000
RAZEM 35.000
442/ KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.12./0501-02
1|analogia
20.0*0.80 m?2 16.000
RAZEM 16.000
443/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o poj. tyzki 1,00 m3 z |m?3
d.12./0219-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad z trans-
1|analogia portem do 20 m w gruncie kat. I-1I
poz.440 m3 37.400
RAZEM 37.400
444 Dostawa piasku na podsypki i obsypki m3
d.12.|kalk. wtasna
1
20.0*0.80%0.60 m?3 9.600
RAZEM 9.600
445 Dostawa piasku na wymiane gruntu m3
d.12.|kalk. wtasna
1
poz.441 m3 35.000
RAZEM 35.000
12.2 Roboty montazowe
446/ KNNR 4 Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE $r. 63 mm (naktady na 1 m przy;m
d.12./1708-01 tacza) - PE-HD100 DN63 PN10
2|analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
447/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek |ztgcz.
d.12./1011-01 elektrooporowych o $ér. zewn. 63 mm
2
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
448/ KNNR 4 Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE fgczonych metodg zgrzewania |przy-
d.12./1708-01 czotowego - (naktady na 1 przytgcze) tacz.
2|analogia
1 przy- 1.000
facz.
RAZEM 1.000
449/KNNR 4 Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE $r. 40 mm (naktady na 1 m przy;m
d.12./1708-01 tacza) - PE-HD100 DN40 PN10
2|analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
450/ KNNR 4 Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE fgczonych metodg zgrzewania |przy-
d.12./1708-01 czotowego - (naktady na 1 przytgcze) tacz.
2|analogia
2 przy- 2.000
facz.
RAZEM 2.000
451/KNNR 10 Bloki oporowe pod zasuwy i hydranty (RMS x 0,5) szt.
d.12./0806-01
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
452/KNNR 4 Nawiertka przytgczeniowa +skrzynka - wtgczenie w istniejacy rurociag kpl.
d.12./1114-06
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
453/KNNR 4 Dezynfekcja przytgcza kpl
d.12./1611-01
2|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
454 KNNR 4 Ptukanie przytacza kpl
d.12./1612-01
2|analogia
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
455/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych 200m -
d.12./1606-01 1 prob.
2
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
13 Sie¢ hydrantowa
13.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
456/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.13./0119-03
1
0.385 km 0.385
RAZEM 0.385
457/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.13./0101-01
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
458 KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.13./0101-02
1
poz.457 m 10.000
RAZEM 10.000
459/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem material m?
d.13./0104-03 z rozbidrki na odl. do 1 km
1
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
460/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. (m?
d.13./0105-03 1km
1
poz.459 m? 10.000
RAZEM 10.000
461/ KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI m3
d.13./0801-01 1. Odspojenie gruntu koparka i zatadowanie na samochéd samowytadowczy.
1|analogia 2. Transport gruntu przeznaczonego do zasypania wykopu na odlegto$¢ do | km
oraz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km.
3. Zabezpieczenie $cian wykopu obudowg OW WRONKI - typ boksowy.
4. Demontaz obudowy $cian wykopu.
5. Podsypka oraz obsypanie rurociggu piaskiem z zageszczeniem.
6. Wykopy i zasypanie wykopow reczne przy kolizji z istniejacym uzbrojeniem tere-
nu
7. Zasypanie wykopu gruntem z wykopu wraz z zageszczeniem.
8. Zmiana stanowiska koparki w miare postepu robot
285.0*0.80%1.65 m3 376.200
RAZEM 376.200
462 Dostawa piasku na podsypki i obsypki m3
d.13.|kalk. wtasna
1
285.0*0.60*0.15 m3 25.650
285.0*0.60*0.30 m3 51.300
285.0*0.60*0.20 m?3 34.200
RAZEM 111.150
463 Dostawa piasku na wymiane gruntu m3
d.13.|kalk. wtasna
1
poz.461-poz.462 m3 265.050
RAZEM 265.050
464|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospotka do | m?2
d.13./0201-02 Rm=5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1
poz.459 m2 10.000
RAZEM 10.000
465/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1m?
d.13./0114-05 cm
1
poz.464 m?2 10.000
RAZEM 10.000
466|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr. 5 cmm?
d.13./0301-01 KNR|wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa
1/2-31 z.0. sach wezszych niz2.5m
2.12.9901-
04
poz.464 m?2 10.000
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RAZEM 10.000
467|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna o gr. 5 crm?
d.13./0302-03 KNR|wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa
1/2-31 z.o. sach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-
04
poz.464 m?2 10.000
RAZEM 10.000
468 Odtworzenie nawierzchni kpl
d.13.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13.2 Roboty montazowe
469/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.13.|1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
2|z.sz.3.9.
9912-9
285 m 285.000
RAZEM 285.000
470/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD m¢ztacz.
d.13./1010-04 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
2|z.sz.3.9.
9912-9
6 zlgcz. 6.000
RAZEM 6.000
471/KNNR 4 Przewierty sterowane (RS=0,5) m
d.13./1206-05 Rura wodociggowa PE 100-RC PN16 DN 11(
2|analogia
100 m 100.000
RAZEM 100.000
472/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zg ztgcz.
d.13./1011-04 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
2
10 zlgcz. 10.000
RAZEM 10.000
473/KNNR 4 Wocinka w rurociagg DN150 wcin.
d.13./1703-04 Tréjnik kotnierzowy fi 150x100mn
2|analogia Kotnierz specjalny dla rur PVC DN 15(
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
474/ KNNR 4 Wezet - Luk segmentowy PE 100-RC DN100 PN16 kpl.
d.13./1113-03
2|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
475/KNNR 4 Dezynfekcja sieci z rur PE 110mm 200m -
d.13./1611-01 1 prob.
2|analogia
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
476/KNNR 4 Ptukanie sieci z rur PE 110 mm 200m -
d.13./1612-01 1 prob.
2|analogia
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
477/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych 200m -
d.13./1606-01 1 prob.
2
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
478/ KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowa o $r.100 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.13./1113-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
479/KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.80 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.13./1113-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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480/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - wraz z armaturg kpl
d.13./1119-03
2|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
481|Kalkulacja in- | Plyta zelbet. o wym. 0,8x0,8x0,20m - umocnienia skrzynki i hydrantu szt
d.13.|dywidualna
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
482/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki opg m3
d.13./1408-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2
0.8*0.8*0.08*4 m3 0.205
RAZEM 0.205
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