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1. DANE WYJSCIOWE

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji telekomunikacyjnych.

1.3 Inwestor

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznan

14 Jednostka projektowa

Biuro Projektow MIDAS
mgr inz. Dariusz Michalak
63-200 Jarocin

1.5 Lokalizacja inwestycji

ul. Jana Spychalskiego 34, dz. nr 4/20
61-553 Poznan
Wojewddztwo: Wielkopolskie.

1.6 Podstawa opracowania

+ Ustawa — Prawo budowlane, (tekst j. Dz.U. 2020 poz. 1333 wraz z pozniejszymi
Zmianami),

+ Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst j. Dz.U. 2019 poz. 1065 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

+ Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. 2017
poz. 2062 wraz z pdzniejszymi zmianami),

¢+ Ustawa prawo telekomunikacyjne (tekst j. Dz.U. 2018 poz. 1954 wraz z
pozniejszymi zmianami),

¢+ Rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadacé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz.
1864 z pbézniejszymi zmianami),

Polskie normy
Normy zaktadowe i branzowe, w tym m.in.: (ITU-T G.657A, EIA/TIA 568A,
ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN/PN 50173-1, EN50117).
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1.7 ZaKres rzeczowy
Zakres rzeczowy obejmuje:

projekt kanalizacji telekomunikacyjnej budynkowej,
projekt instalacji telekomunikacyjnej

projekt instalacji monitoringu,

projekt instalacji nagtosnienia radiowezta.

1.8 Oddzialywanie na Srodowisko

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane zapewniajg iz
planowana inwestycja nie wywiera ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie
stwarza zagrozen dla srodowiska oraz warunkéw zdrowia i zycia ludzi.

1.9 Materialy i urzadzenia

Do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy stosowac¢ materiaty posiadajgce
odpowiednie deklaracje, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przylacze telekomunikacyjne

Przylacze telekomunikacyjne od skrzynki natynkowej hermetycznej na elewac;ji
budynku wykona¢ uktadajgc rure ostonowg PP 100/3,7 w warstwie termoizolacji
posadzki. Przytacze w budynku prowadzi¢ pod posadzkg do szafy PST(CPD). Rure
przytgczeniowg obustronnie uszczelni¢ przeciwgazowo. Do skrzynki wykonac
przytagcze doziemne z rury HDPE 50/4,4. W kanalizacji telekomunikacyjnej umiesci¢
pilot dla przysztych kabli.

2.2 Kanalizacja telekomunikacyjna budynkowa

Kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako cigg elementow ostonowych
umozliwiajgcych na kazdym etapie uzytkowania wprowadzenie kabli do budynku oraz
ich rozprowadzenie w budynku, w tym miedzy innymi przepustow kablowych, rur
instalacyjnych, szybdéw instalacyjnych, koryt, duktow i kanatéw instalacyjnych,
projektuje sie wykonac z:

- rur z polietylenu HDPE QRK 160 NP — kanalizacja pozioma

- drabin kablowych K200H60 — kanalizacja pionowa

Zmiany kierunku kanalizacji telekomunikacyjnej wykona¢ o maksymalnym kacie
zgiecia 45°. Nie dopuszcza sie stosowania kolanek o kgcie 90°.

W kanalizacji telekomunikacyjnej budynkowej umiesci¢ dwa piloty z odpowiednim
oznaczeniem dla przysztych kabli.
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23 Instalacja telekomunikacyjna

Instalacje nalezy wykonaé przy pomocy kabli telekomunikacyjnych i sygnatowych
oraz urzgdzen teletechnicznych. Okablowanie w budynku nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych (np. rura peschla): pod posadzkg, pod tynkiem na Scianie, po konstrukcji
hali (rura sztywna niepalna), w suficie oraz w pionie w szachcie na drabinach
kablowych.

Okablowanie projektuje sie wykona¢ kablami:

— kablem symetrycznym U/FTP 4x2x0,6 kat 6a — kable nalezy zakonczy¢ po stronie
gniazd wtykiem RJ45 kat 6a FTP - gniazdo natynkowe w kanale instalacyjnym PCV,
po stronie dystrybucyjnej w szafie PST(CPD) na panelu krosownicznym RJ-45 kat 6a
FTP,

— kablem symetrycznym U/FTP 4x2x0,5 kat 6a — kable nalezy zakonczy¢ po stronie
urzgdzenia wtykiem RJ45 kat 6a — zapas 1,5m dla komunikacji bramek, po stronie
dystrybucyjnej w szafie PST(CPD) na panelu krosownicznym RJ-45 FTP kat 6a,
ekran nalezy uziemi¢ po stronie szafy CPD.

Stosowa¢ kable w klasie reakcji na ogien nie nizszej niz B2ca-s1b,d1,a1.

W pomieszczeniu obstugi na poziomie przyziemia nalezy zainstalowa¢ Punkt Styku
Telekomunikacyjnego (PST) w postaci szafy teletechnicznej (CPD).

Punkt Styku Telekomunikacyjnego stanowi szafa (CPD - Centralny Punkt
Dystrybucji) RACK o wysokosci 33U, koncentrujgca okablowanie projektowanych
instalacji teletechnicznych. Do szafy nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V. Szafe
nalezy uziemi¢. Kable nalezy zakonczyé na panelach dedykowanych dla danego
typu sieci. Dla przewoddéw symetrycznych U/FTP kat. 6a nalezy zakonczy¢ na
patchpanelach z gniazdami RJ-45 kat 6a FTP. Szafe nalezy wyposazy¢ w
przetgcznice optyczng wyposazong w adaptery SC/APC. Przetgcznica
Swiattowodowa oraz przetgcznica kabli symetrycznych RJ-45 pozwala na fatwy
dostep dla operatorow zewnetrznych oraz zapewnia mozliwos¢ wykonania potgczen
sieci wewnetrznych. Szafe wyposazy¢ w listwe zasilania, panel wentylatoréw oraz
organizery pionowe i poziome. Wszystkie metalowe czesci szaf dystrybucyjnych
PST(CPD) muszg zosta¢ uziemione.

W szafie CPD uwzgledniono miejsce na montaz Wzmacniaczy dla instalacji
radiowezta, w systemie instalacji 100V, rejestratora cyfrowego instalacji monitoringu
oraz baterie zasilania awaryjnego.

24 Instalacja monitoringu

Instalacje monitoringu wykonac¢ kablem symetrycznym U/FTP 4x2x0,6 kat 6a
zakonczonym wtykiem RJ45 kat 6a i opcjonalnie przewodem zasilajgcym OMY
2x1Tmm.

Instalacje monitoringu projektuje sie jako wewnetrzng i zewnetrzng, zbudowang z
kamer tubowych jednej typu hemisferycznej. System monitoringu oparto o protokét
TCP/IP  zasilanych z dedykowanych przetgcznikbw PoE. Dopuszcza sie
zastosowanie wspolnego zasilacza buforowego o napieciu 12VDC, umieszczonego
w szafie CPD.
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Z CPD do kazdej z kamer nalezy poprowadzi¢ po jednym kablu FTP 4x2x0,5 kat. 6a i
opcjonalnie OMY 2x1mm2. Po stronie PST przewody komunikacyjne nalezy rozszyc
na patch-panelu a ekran przewodoéw uziemic¢ po stronie szafy CPD. Opcjonalnie
przewody zasilajgce OMY podtgczy¢ do odczepow zasilacza.

W szafie CPD nalezy zainstalowac rejestrator cyfrowy wraz z dyskami twardymi.
Potgczenie toréw transmisyjnych do rejestratora wykonac¢ przewodami krosowymi, od
panelu do rejestratora.

Stosowa¢ kable w klasie reakcji na ogien nie nizszej niz B2ca-s1b,d1,a1.

Aby zapewni¢ funkcjonowanie systemu monitoringu przy braku zasilania, projektuje
sie zasilacze UPS, ktére nalezy zainstalowac¢ w szafie CPD.

Kamery IP wewnatrz montowac z widokiem jak przedstawiono na rzutach.
Dla obstugi systemu, projektuje sie stacje roboczg (komputer PC).

2.5 Instalacja naglosnienia radiowezla

Dla mozliwosci rozgtaszania komunikatow oraz tta muzycznego, projektuje sie
instalacje nagto$nienia opartg o centrale miksujgcg jednostrefowg o mocy 120W i
napieciu wyjsciowym 100V, trzy wzmacniacze jednostrefowe 100V o mocy kazdy
240W, kolumny gtosnikowe z transformatorem przygotowane do instalacji 100V i
mocy maksymalnej 60W oraz 80W oraz mikrofonu pulpitowego usytuowanego w
pomieszczeniu obstugi. Lokalizacje gtosnikow przedstawiono na rzutach.

Instalacje audio wykona¢ przewodem LY-225TSW 2x2,5mm2 w rurkach sztywnych
niepalnych — przewody wpiete bezposrednio pod odczepy urzgdzen (gtosnikow i
wzmachniacza).

Mikrofon pulpitowy podigczony do wzmacniacza za pomocg konektora RJ45 —
potgczenie wykona¢ przewodem U/FTP 4x2x0,5 kat.6a — ekran przewodu FTP
nalezy uziemic po stronie szafy CPD.

Do wzmacniacza nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230VAC.

W instalacji nagtosnienia 100V, suma mocy znamionowej gtosnikdw nie moze byc¢
wieksza niz moc znamionowa wzmacniacza

Sktadowe systemu nagtosnienia:

- Wzmacniacz miksujgcy programowalny czasowo, np. ITC Audio MPT120 — 1 sztuka
- wzmacniacz jednokanatowy 240W, np. T-1S240 — 3 sztuki

- mikrofon bezprzewodowy, np. T-521UH — 1 sztuka

- gtosnik z transformatorem 100V, 80W, np. T-904 — 6 sztuk

- gtosnik z transformatorem 100V, 60W, np. T-903 — 4 sztuk

W celu podfgczenia sygnatu audio z zewnetrznego zrédta do wzmacniacza systemu
nagtosnienia, projektuje sie zestaw gniazd przytgczeniowych, zamontowanych w
skrzynce zamykanej na klucz. Lokalizacje zestawu przedstawiono na rzucie:

-2 x XLR

- 2 X RCA (chinch)
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3. BADANIA I POMIARY

3.1 Pomiary kabli

Po utozeniu i montazu kabli wykonaé pomiary:

Dla kabli symetrycznych (skretka UTP i FTP)
e pomiar ttumienia (straty sygnatu w torze transmisyjnym),
e ttumiennos$ci odbicia (stosunku sygnatu przestanego do odbitego od
konca linii),
e przeniku zblizonego (wartos¢ sprzezenia miedzy przylegtymi parami zyt
NEXT),
e stosunku ttumiennosci do przeniku zblizonego (btad transmisji ACR).

Dla pozostatych kabli
e pomiar ciggtosci kabla,
e pomiar rezystancji izolacji dla przewoddw instalacji 100V (radiowezta).
e dedykowane pomiary dla danego typu kabli.

3.2 Parametry graniczne torow transmisyjnych:
e dla toru symetrycznego:

maksymalna dtugos$¢ toru symetrycznego U/FTP kat 6a nie moze przekroczy¢ 100m
(wg TIA/EIA-568-A max wynosi 90m)

Lsym max toru od panelu w PST do najdalszego gniazda
Lsym = 90m
77m < 100m

warunek spetniony

o dla toréw zasilajgcych niskonapieciowych pragdem statym 12VDC:

maksymalny spadek napiecia VDC na przewodach zasilajgcych urzgdzenia to 1V.

4. SPECYFIKACJA URZADZEN

Parametry urzadzen zastosowanych na etapie wykonawczym nie mogg by¢ gorsze
niz proponowane w niniejszej specyfikacji. Zastosowane urzgdzenia muszg spetnia¢
zatozenia projektu.



Kryte Boisko Wielofunkcyjne Poznan — Instalacje Telekomunikacyjne

4.1 Przelaczniki sieciowe

Przetgcznik sieciowy PoE — CCTV IP

Porty 16 x PoE (10/100Mb/s) (RJ-45)

2 x UPLINK (10/100/1000Mb/s) (RJ-45)

2 x UPLINK (10/100/1000Mb/s) (SFP)

z automatyczng negocjacjg szybkosci
potaczen, automatycznym krosowaniem Auto
MDI/MDIX)

Zasilanie PoE IEEE 802.3af (porty 1+16), 48VDC / 15,4W
na kazdy port wykorzystywane pary 4/5 (+), 7/8 (-)

Protokoty, Standardy
Szybkos$¢ przekierowan

Przepustowos¢
Metoda transmisji
Optyczna sygnalizacja pracy

Zasilanie
Warunki pracy

kondensaciji

Wymiary (W x H x D)
Akcesoria dodatkowe

19”

Waga netto / brutto

Klasa ochronnosci
PN-EN 60950-1:2007
Temperatura sktadowania

4.2 Kamery i rejestrator

IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
10BASE-T: 14880pps/port

100BASE-TX: 148800pps/port

1,6Gbps

Store-and-Forward

Zasilanie switch'a

Link

PoE Status

90 + 264VAC 50+60Hz / 2A 230VAC max.
Temperatura -10°C + 40°C,

Wilgotnos¢ wzgledna 20% - 90%, bez

442 x 44 x 292 [mm]
blachy mocujgce do podtoza, uchwyt do Rack

4,17/4,74kg

| (pierwsza)
-20°C =+ 60°C

Kamera typu Bullet IP zewnetrzna 2MP

Funkcje

Przetwornik obrazu
Catkowita ilos¢ pikseli
Czutos¢ (kolor)
Czutos¢ (cz-b)

Kolor / cz-b
Ogniskowa obiektywu
Poziomy kat widzenia
Max. dystans IR

Parametry

1/3" Progressive Scan CMOS
1920(H) x 1080 (V)

0.01 lux @ F1.2 (AGC ON)

0 Lux LED IR wt.

Auto/wyczucie czasu/cz&b/kolor
2.8~12 mm

105°(Wide) ~ 33.8°(Tele)

30m
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WDR
BLC

Cyfrowa redukcja szuméw (DNR)

Kompresja wideo

Strumieniowanie wideo

Rozdzielczos$¢ wideo

Przeptywnos¢
Wyzwalanie alarmu

Protokot sieciowy

Zgodnos¢ systemu

Interfejs sieci
Pamiec¢ SD

Klasa ochrony
Temperatura pracy
Wilgotnosc¢
Zasilanie

Pobdér mocy (W)
Waga

Wymiary

Tak

Wt./Wyt./Obszar/Poziom

3D-DNR, auto

H.264, H.264+, MJPEG

Podwojne strumieniowanie H.264 + H.264 Iub
H.264 + MJPEG

50Hz: 25fps @(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x
720)

50Hz: 25fps @(704 x 576, 640 x 480, 352 x 288,
320 x 240)

Gtéwny strumien: 32 Kbps do 8 Mbps,

Detekcja ruchu, sabotaz, roztgczenie sieci,
konflikt adresow [P, btgd pamieci, detekcja
przekroczenia linii, wykrywanie wikaman

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP,
DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP,
SMTP, IGMP,

802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI,
ISAPI

1x 10/100 Base T/TX (RJ-45)

Wsparcie do 128GB pamieci micro
SD/SDHC/SDXC

IP67

-30°C ~ +60°C

Mniej niz 95%, bez kondensaciji

12 Vdc, PoE (IEEE 802.3af)

6.5

500g

69.1 mm x 66 mm x 172.7 mm (2.7"x 2.6"x 6.8")

Kamera hemisferyczna IP 2MP (max 5MP)

Camera
Image Sensor
Min. lllumination

Shutter Speed
Lens

Lens Mount
Day &Night
DNR

1/2.5" Progressive Scan CMOS

Color: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON),
0.034Lux @ (F2.2, AGC ON), 0 Lux with IR
on

1/3 s to 1/100,000 s

1.05 mm @ F2.2, horizontal field of view:
180°, vertical field of view: 180°

M12

IR cult filter with auto switch

3D DNR

10
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Wide Dynamic Range
Compression Standard
Video Compression

H.264 Type

H.264+

H.265 Type

H.265+

Video Bit Rate

Audio Compression (-S)
Audio Bit Rate (-S)

Image

Max. Resolution
Main Stream
Max. Frame Rate

Sub-Stream
Max. Frame Rate
Image Settings

Image Enhancement
Day/Night Switch
Region of Interest

Lens Distortion Correction
Live View Display

Mount Type

Display Mode

Audio (-S)
Environment Noise Filtering
Audio 1/0

120 dB

Main stream: H.265/H.264

Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG

Main Profile/High Profile

Support

Main Profile

Support

32 Kbps to 16 Mbps
G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(
G.726)/32-192Kbps(MP2L2)

2560 x 1920

50Hz: 25fps (2560 x 1920, 2048 x 1536,
1280 x 960)

60Hz: 30fps (2560 x 1920, 2048 x 1536,
1280 x 960)

50Hz: 25fps (352% 288, 704 x 576)

60Hz: 30fps (352 x 240, 704 x 576)
Saturation, brightness, contrast, and
sharpness are adjustable via client
software or web browser
WDR/3D
Compensation/Defog
Auto/Schedule/Triggered by Alarm In (-S
model supports)

Support 1 fixed region for main stream and
sub-stream

Support

DNR/Backlight

Support table, wall, and ceiling

Support 14 display modes in total
(including display modes of different mount
types):

Fisheye View, 180 Panorama View, 4PTZ,
Fisheye + 3PTZ, 360 Panorama View, 360
Panorama + PTZ, 360 Panorama + 3PTZ,
360 Panorama + 6PTZ, 360 Panorama +
8PTZ, 2PTZ, Fisheye + 8PTZ, Panorama
View, Panorama + 3PTZ, Panorama +
8PTZ

Support
Support
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Kryte Boisko Wielofunkcyjne Poznan — Instalacje Telekomunikacyjne

Sampling Rate
Network
Network Storage

Alarm Trigger

Detection

Protocols

Standard

General Function

Interface
Communication Interface

Audio (-S)
Alarm (-S)
On-board Storage

General
Operating Conditions

Power Supply
IR Range

Dimensions
Weight

8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHZ/48kHz

NAS (Support NFS,SMB/CIFS), built-in
microSD/SDHC/SDXC card slot, up to 128
G, ANR

Video tampering alarm, HDD full, HDD
error, network disconnected, IP address
conflicted, illegal login

Motion detection, dynamic analysis,
intrusion detection, line crossing detection

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,
DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,
PPPOE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP,
802.1X, QoS, IPv6

ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

One-key reset, anti-flicker, password
protection, privacy mask, IP Address
filtering, heartbeat, watermark

1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet
port

1 audio input (line in), 1 audio output
interface

1 alarm input, 1 alarm output (DC24V, 1A
or AC110V, 500mA, max.)

Built-in microSD/SDHC/SDXC slot, up to
128 G

-10 °C to +50 °C (-14 °F to +122 °F),
Humidity 95% or less (non-condensing)
DC 12V = 25%, 2A, 5W

PoE(802.3af 36-57V, class 3), 0.4 -0.7 A,
6.7W

Upto8m

® 119.9 x 41.2 mm (P 4.72" x 1.62")

600 g (1.32 Ibs.)

Rejestrator sieciowy 32-kanatowy — CCTV IP

video input

Incoming bandwidth
Outgoing bandwidth
HDMI output resolution

32-ch

256 Mbps

160Mbps

4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560x
1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x

12



Kryte Boisko Wielofunkcyjne Poznan — Instalacje Telekomunikacyjne

VGA output resolution

Audio output
Decoding format

Recording resolution
Hard disk

Two-way audio

Network interface
Serial interface
USB interface

Alarm in/out

Power

Consumption

(without hard disk)
Working temperature
Working humidity
Chassis

Dimensions (W x D x H)
Weight (without hard disk)

4.3 UPS i stacja robocza (PC)

UPS 3000VA 4U
- Obudowa: Rack 4U
- Moc pozorna: 3000VA

- Mozliwos¢ konfiguracji znamionowego napiecia wyjsciowego 230V

napiecie wyjsciowe 230V lub 240V

1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x
720/60Hz, 1024 x 768/60Hz

1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz,
1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz

1-ch, RCA (Linear, 1 KQ)
H.265/H.264/MPEG4

8MP/6MP/5MP/4AMP/3MP/1080p/UXGA/7
20p/VGA/ACIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

4 SATA interfaces for 4HDDs
500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB

1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kQ)

2 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive
Ethernet interfaces

1 RS-485 (half-duplex), 1 RS-232, 1
keyboard (optional)

Front panel: 2 x USB 2.0; Rear panel: 1 x
USB 3.0

16/4

<80 W

<20 W

-10 to+55°C (14 to131°F)

10 t0 90 %

19-inch rack-mounted 1.5U chassis

445 x 390 x70 mm ( 17.5"x 15.3" x 2.8")
<5kg (11 1b)

- Znieksztatcenia napiecia wyjsciowego: 2%
- Czestotliwos¢ na wyjsciu (zsynchronizowana z siecig zasilajgcg): 50/60Hz +/- 3 Hz

- Typ przebiegu: sinusoida

- Ukfad obejsciowy (bypass): Wewnetrzny tor obejsciowy (automatyczny lub reczny)

- Pojemno$¢ akumulatora, VAh: 702
- Awaryjny wytgcznik pradu

13
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Kryte Boisko Wielofunkcyjne Poznan — Instalacje Telekomunikacyjne

Stacja robocza — CCTV — 1szt.
Funkcje
Typ obudowy komputera
llos¢ zainstalowanych procesorow
Maksymalna iloS¢ procesoréw

Wydajno$¢ procesora — dowolny test CPU

benchmark

Pojemnos¢ pamieci cache [L3]
llos¢ zainstalowanych dyskow
Pojemnosc¢ zainstalowanego dysku
Typ zainstalowanego dysku
Predkos¢ obrotowa silnika

Napedy wbudowane (zainstalowane)
Pojemnos$¢ zainstalowanej pamieci
Rodzaj zainstalowanej pamieci
Karty graficzne:

Interfejsy kart graficznych
Wbudowane uktady

Zintegrowana karta dzwigkowa
Zintegrowana karta sieciowa

Typ zintegrowanej karty sieciowej
Bezprzewodowa karta sieciowa
Cechy dodatkowe

Interfejsy / Komunikacja

Interfejsy

Dodatkowe informacje o portach
2.0/3.0/3.1

Oprogramowanie
Pozostate informacje
Dotgczone wyposazenie

Monitor — 1szt.
Format ekranu monitora

Przekatna ekranu
Wielkos¢ plamki

USB

Mini Tower
1 szt.
1 szt.

Min. 7000 pkt

3 MB

1 szt.

500 GB
SATA I
7200 obr./min
DVD+RW
8GB

DDR3

2 szt.

DVI, VGA

Tak
Tak
10/100/1000 Mbit/s
Tak

6 x USB 2.0
2xUSB 3.0

1 x RJ-45 (LAN)

2 x Mikrofon

1 x wyjscie liniowe
1 x wejscie liniowe

* 2 x USB 3.0 (tylny panel)

4 x USB 2.0 (tylny panel)
2 x USB 2.0 (tylny panel)

Klawiatura
Mysz

panoramiczny
24 cale
0,27 mm
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Kryte Boisko Wielofunkcyjne Poznan — Instalacje Telekomunikacyjne

Technologia podswietlenia TFT

Zalecana rozdzielczo$¢ obrazu 1600 x 900 pikseli

Czest. odswiezania przy zalecanej rozdzielczosci 60 Hz

Widoczny obszar ekranu 432 x 240 mm

Czas reakcji matrycy 5 ms

Jasnos¢ 250 cd/m2

Kontrast 1000:1

Kat widzenia poziomy 170 stopni

Kat widzenia pionowy 160 stopni

Liczba wyswietlanych kolorow 16,7 min

Regulacja cyfrowa (OSD) Tak

Zigcza wejsciowe » 15-stykowe D-Sub
» DVI-D (z HDCP)

Wbudowany zasilacz Tak

Mozliwo$¢ pochylenia panelu (tilt) Tak

Kolor obudowy Czarny

5. PRZEPISY BHP

Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z normami oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP.

Pracownicy zatrudnieni przy budowie i instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej
muszg posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzymac
odpowiedni instruktaz stanowiskowy pracy.

Ogdlne zasady bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy stosowa¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

W czynnym kablu $wiattowodowym transmitowany jest sygnat optyczny stanowigcy
fizycznie wymuszong emisje promieniowania Swiatla. Promieniowanie to
charakteryzuje sie bardzo matg szerokoscig linii emisyjnej co jest rbwnoznaczne z
bardzo duzg mocg w wybranym waskim obszarze widma. Nalezy zachowywaé
szczegolng ostroznos¢ pracujgc na czynnej sieci Swiattowodowej unikajgc
mozliwosci bezposredniego osSlepienia wigzkg promieniowania emitowang z
koncéwek kabli Swiattowodowych. W miejscach dostepnych dla mieszkancow
umiesci¢ oznakowanie ostrzegajgce przed niewidzialnym promieniowaniem
optycznym.

15



ELEKTRONICZNY SYSTEM OBStUGI KLIENTA — ESOK

1. Ogdlnaidea

Elektroniczny System Obstugi Klienta jest narzedziem przeznaczonym dla firm i instytucji
posiadajgcych lub obstugujgcych obiekty o charakterze sportowym i rekreacyjnym. System stuzy
do sprawnej obstugi oraz rozliczania klientow indywidualnych i grup zorganizowanych. Klient
moze korzysta¢ z réznych form ptatnosci, jak: gotéwka, elektroniczna karta statego klienta,
przelew, karta pfatnicza i inne. Opfaty za korzystanie z ustug zalezne sg od wielu czynnikdéw, na
przyktad, od: czasu pobytu na strefach, typu klienta, pory dnia, dni tygodni. Aplikacja musi by¢
rowniez w petni dostosowana do obstugi sprzedazy jednorazowej (tzw. zdarzert — Klient ptaci
jedng stawke niezaleznie od czasu trwania ustugi) oraz sprzedazy asortymentowej (na przyktad
produktow i ustug dostepnych w tzw. mokrym barze). Obstuga nowoczesnych udogodnien,
takich jak: wypozyczalnia sprzetu, wstepéw karnetowych i okresowych, terminarzy zabiegdéw
SPA i masazy pozwala zarzadzac¢ obiektem kompleksowo, w ramach jednej aplikacji i jednolitego
interface'u. Sposdb naliczania opfat i organizowania rezerwacji w Systemie jest dostosowywany
do specyficznych potrzeb obiektu, uzaleznionych od jego profilu dziatalnosci. Wykorzystanie
elektronicznych identyfikatoréw oznacza dla klientéw szybka i niezawodng obstuge przy kasie,
natomiast dla wtasciciela obiektu zaawansowane mozliwosci zarzgdzania obiektem poprzez
generowanie wszelkiego rodzaju statystyk (liczba oséb aktualnie przebywajgcych na ptycie,
obcigzenie obiektu w zadanym okresie, utarg kasjera itp.). System informatyczny charakteryzuje
sie intuicyjng obstugg i mozliwoscia pracy w sieci, umozliwiajgc jednoczesng prace wielu
uzytkownikom.

2. Opis funkcjonalny systemu obstugi
Ze wzgledu na interes publiczny, wymaga sie aby oferowany system byt zintegrowany z

systemami funkcjonujacymi na obiektach MOSIR.
Przez integracje rozumie sie, przesytanie informacji o stanie kont, informacji o kontrahentach

Z zastrzezeniem, iz kazda krotka (rekord) musi posiada¢ adres obiektu na ktérym powstata.

Inwestor nie przewiduje i nie dopuszcza wymiany systemu.

Zadaniem Systemu Obstugi Klienta jest rozliczanie oséb korzystajgcych z réznych ustug,
jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu moze podlegaé czas pobytu czy wykupienie ustugi na: parku
rozrywki a takie wypozyczenie i zwrot asortymentu. Informacje zbierane sg z urzadzen
rejestrujgcych — czytnikdw stanowigcych system sterujacy i gromadzone w komputerowej bazie
danych na serwerze. Ideg funkcjonowania modutu jest naliczanie optat za rzeczywisty czas
trwania ustugi. Na podstawie zdefiniowanych cennikéw i przyjetych taryf oraz zarejestrowanego
czasu ustugi, wyliczana jest automatycznie wysokos¢ optaty w kasie.
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Urzadzenia rejestrujgce to sterowniki mikroprocesorowe wyposazone w czytniki
zblizeniowe. W zaleznosci od przeznaczenia stosujemy sterowniki bramkowe, reczne, szafkowe
oraz inne szczegdlnego przeznaczenia. Urzadzenia te stuzg do identyfikacji niepowtarzalnego
kodu transpondera i w zaleznosci od potrzeb, do zapisu danych w systemie informatycznym.
Sterowniki wykorzystujg najnowszg technologie transponderowg, ktéra charakteryzuje sie duza
niezawodnoscig i prostotg obstugi, a bezdotykowy odczyt podwyzisza trwato$é uzywanych
elementdw. Stosowane bramki mechaniczne: kotowroty tréjramienne oraz bramki uchylne,
sterujg ruchem klientéw i fizycznie oddzielajg od siebie ptatne strefy na obiekcie.

Obstuga systemu z punktu widzenia klienta zostata maksymalnie uproszczona.
Wchodzgc na obiekt klient otrzymuje w kasie identyfikator w postaci paska na reke.
Rozwigzanie takie nie utrudnia korzystania z ustug i jednoczesnie gwarantuje wysoki poziom
bezpieczenstwa. Klient korzystajgc z réznych ustug przechodzi miedzy poszczegdlnymi strefami
ptatnymi, w ktérych wysokos¢ optaty moze by¢ rdznie naliczana. Identyfikatory pozwalajg na:
korzystanie ze stref dodatkowo pfatnych takich jak: sauna, solarium, rejestrowanie
pojedynczych zdarzen np. zjezdzalnia, a takze do bezgotéwkowych zakupdéw (np. mokry bar).
Ustalanie odmiennych taryfikatoréw dla réznych stref pozwala na réznicowanie cennika dla
tych ustug. Nad prawidtowoscia przemieszczania sie miedzy strefami czuwajg bramki
mechaniczne oraz urzgdzenia rejestrujgce.

6. Licencja oprogramowania, szkolenia obstugi i administracja systemu, gwarancja
Licencja

Ze wzgledu na interes publiczny, wymaga sie aby oferowany system byt zintegrowany z
systemami funkcjonujacymi na ptywalniach MOSIR.
Przez integracje rozumie sie, przesytanie informacji o stanie kont, informacji o kontrahentach

Z zastrzezeniem, iz kazda krotka (rekord) musi posiadaé adres obiektu na ktorym powstata.

Inwestor nie przewiduje i nie dopuszcza wymiany systemu.

Opis funkcjonalny systemu obstugi

Jest to podyktowane bezpieczenstwem obstugi. W przypadku awarii komputera nie jest
wymagane instalowanie i konfigurowanie aplikacji, a wystarczy tylko uruchomi¢ dowolny inny
komputer poprzez wpisanie odpowiedniego adresu w przegladarce.

Zadaniem Systemu Obstugi Klienta jest rozliczanie oséb korzystajgcych z réznych ustug,
jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu moze podlegaé czas pobytu czy wykupienie ustugi na: parku
rozrywki a takie wypozyczenie i zwrot asortymentu. Informacje zbierane sg z urzadzen
rejestrujgcych — czytnikdw stanowigcych system sterujacy i gromadzone w komputerowej bazie
danych na serwerze. Ideg funkcjonowania modutu jest naliczanie optat za rzeczywisty czas
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trwania ustugi. Na podstawie zdefiniowanych cennikéw i przyjetych taryf oraz zarejestrowanego
czasu ustugi, wyliczana jest automatycznie wysokos¢ optaty w kasie.

Urzadzenia rejestrujgce to sterowniki mikroprocesorowe wyposazone w czytniki
zblizeniowe. W zaleznosci od przeznaczenia stosujemy sterowniki bramkowe, reczne, szafkowe
oraz inne szczegdlnego przeznaczenia. Urzadzenia te stuzg do identyfikacji niepowtarzalnego
kodu transpondera i w zaleznosci od potrzeb, do zapisu danych w systemie informatycznym.
Sterowniki wykorzystujg najnowszg technologie transponderowg, ktéra charakteryzuje sie duza
niezawodnoscig i prostotg obstugi, a bezdotykowy odczyt podwyzisza trwato$é uzywanych
elementdw. Stosowane bramki mechaniczne: kotowroty tréjramienne oraz bramki uchylne,
sterujg ruchem klientéw i fizycznie oddzielajg od siebie ptatne strefy na obiekcie.

Obstuga systemu z punktu widzenia klienta zostata maksymalnie uproszczona.
Wchodzgc na obiekt klient otrzymuje w kasie identyfikator w postaci paska na reke.
Rozwigzanie takie nie utrudnia korzystania z ustug i jednoczesnie gwarantuje wysoki poziom
bezpieczenstwa. Klient korzystajgc z réznych ustug przechodzi miedzy poszczegdlnymi strefami
ptatnymi, w ktérych wysokos¢ optaty moze by¢ rdznie naliczana. Identyfikatory pozwalajg na:
korzystanie ze stref dodatkowo pfatnych takich jak: sauna, solarium, rejestrowanie
pojedynczych zdarzen np. zjezdzalnia, a takze do bezgotéwkowych zakupéw (np. mokry bar).
Ustalanie odmiennych taryfikatorow dla réznych stref pozwala na réznicowanie cennika dla
tych ustug. Nad prawidtowoscia przemieszczania sie miedzy strefami czuwajg bramki
mechaniczne oraz urzgdzenia rejestrujgce.

Ze wzgledu na ,dane wrazliwe” wymaga sie aby oferowany system byl zgodny z
GIODO, RODO.

4. Replikacja Baz Danych o parametrach nie gorszych niz

Ze wzgledu na interes publiczny, wymaga sie aby oferowany system byt zintegrowany

z systemami funkcjonujacymi na ptywalniach MOSIR.

Przez integracje rozumie sie, przesytanie informacji o stanie kont, informacji o kontrahentach

Z zastrzezeniem, iz kazda krotka (rekord) musi posiadac¢ adres obiektu na ktérym powstata.

Inwestor nie przewiduje i nie dopuszcza wymiany systemu.

Replikacja danych to proces powielania informacji pomiedzy réznymi serwerami baz
danych. Replikacja danych nie musi dotyczy¢ jedynie systemdéw bazodanowych. Odnosi sie
rowniez do kopiowania danych pomiedzy serwerem a klientami. Tak skopiowane dane moga
istnie¢ niezaleznie od Zrédta.

Jest to dwukierunkowe rozprowadzanie danych, zaréwno od serwera, jak i od klientdw,
ktéore mogty byé rowniez przeprowadzone bez potgczenia pomiedzy serwerami. W czasie
synchronizacji moze dojs¢ do konfliktu, ktéry musi by¢ rozwigzany przez logike zaszyta
w aplikacji.
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Wymagania systemu replikacji:
- zarejestrowana karta w jednym miejscu bedzie wazna i widoczna na wszystkich obiektach,
- wprowadzone dane kontrahenta na jednym obiekcie bedg widoczne na wszystkich
obiektach,
- kazda operacja sprzedazy bedzie widoczna w bazie centralnej,
- kazda operacja kasowa (przyjecie lub wyptata gotéwki) bedzie widoczna w bazie
centralnej,
- mozliwos¢ kontrolowania i ustawiania ceny dla kazdego obiektu zdalnie z poziomu bazy
centralnej,
- z poziomu bazy centralnej blokowanie i usuwanie kart,
- z poziomu bazy centralnej wykonywanie réznorodnych zestawien,
- wymaga sie aby byta petna identyfikacja miejsca powstania kazdej krotki tabeli
repklikacyjnej bazy danych,
- wymaga sie aby systemy na obiektach dziataty poprawnie w przypadku braku internetu,
- nie inwazyjnos¢ w biezgca aplikacje. Proces replikacyjny powinien dziata¢ w tle, niezaleznie
od aplikacji gtéwnej. Aplikacja gtéwna nie wykonuje kodu obstugujgcego aplikacje, wiec
replikacja nie ma negatywnego wptywu na wydajnosé.
- w przypadku braku potfaczenia do centralnego serwera, system dziata w trybie offline bez
negatywnego wptywu na biezgcg obstuge. Po nawigzaniu potaczenia automatycznie, bez
ingerencji obstugi dane majg zostaé przestane do bazy centralnej.

5. Wielopodmiotowos¢ o parametrach nie gorszych niz

Oferowany system musi posiadaé funkcje wielopodmiotowosci. Jest to niezbedna opcja
programu pozwalajgca na analize sprzedazy kilku podmiotdw gospodarczych wspétdziedziczy
pomieszczenia Obiektu. Jedna platforma rozliczen, raportowania, zestawien sprzedazowych
oraz wspotdzielona baza danych pozwala na doktadne okredlenie miejsc generowania
poszczegdlnych czesci przychodu obiektu, doktadne rozliczenie z najemcami pomieszczen oraz
organizowanie akcji marketingowych we wspétpracy z partnerami. Obstuga wielu podmiotéw
gospodarczych musi sie odbywaé automatycznie, bez czestego definiowania przeptywow
pienieznych.
Funkcja wielopodmiotowosci umozliwia klientowi bezgotdwkowe korzystanie z wszystkich ofert
obiektu, bez wzgledu czy ustugi oferuje jeden, czy kilka podmiotéw gospodarczych. W
momencie rozliczenia klienta poszczegdlne ustugi sg rejestrowane na drukarkach fiskalnych
poszczegblnych podmiotéw gospodarczych, mozna takze z poziomu programu wykonaé szereg
raportow dla okreslonego podmiotu gospodarczego.
Uzytkownik przewiduje wprowadzenia minimum 2 podmioty gospodarcze objete systemem
ESOK.
Klient opuszczajac obiekt musi otrzymaé oddzielne paragony dla kazdego podmiotu. Nie
dopuszcza sie rozwigzan opartych na przeksiegowaniach kont.
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6. Licencja oprogramowania, szkolenia obstugi i administracja systemu, gwarancja

Ze wzgledu na interes publiczny, wymaga sie aby oferowany system byt zintegrowany z
systemami funkcjonujacymi na ptywalniach MOSIR.
Przez integracje rozumie sie, przesytanie informacji o stanie kont, informacji o kontrahentach

Z zastrzezeniem, iz kazda krotka (rekord) musi posiada¢ adres obiektu na ktérym powstata.

Inwestor nie przewiduje i nie dopuszcza wymiany systemu.

Licencja

Elektroniczny System Obstugi Klienta powinien by¢ przygotowany do dalszej rozbudowy.
Licencja oprogramowania powinna by¢ dostarczona ,na obiekt”, co oznacza, ze rozbudowa
danego obiektu o np. dodatkowe stanowiska kasowe nie bedzie pociggata za sobg koniecznosci
zakupu dodatkowej licencji lub modutéw na stanowisko kasowe lub administracyjne.

Oprogramowanie zainstalowane na Obiekcie musi byé przygotowane do rozbudowy sieci
obiektéw w przysztosci. Umozliwi to modut replikacji baz danych, ktéry pozwala na
wspotdzielenie jednej bazy danych (klientéw, towardéw, taryf) dla kilku réznych obiektow
(niekoniecznie o charakterystyce ptywalni).

Szkolenie personelu

Inwestor oczekuje profesjonalnego szkolenia obstugi uwzgledniajgce szkolenie
podstawowe oraz rozszerzony program uzalezniony od stopnia uprawnien np. kasjer, operator,
administrator systemu. Szkolenie powinno odby¢ sie na kilka dni przed uruchomieniem obiektu
(szczegotowy termin uzgodnié z Inwestorem). Czas trwania szkolenia to 2 dni po ok. 8 godzin
dziennie.

Ostatnim krokiem jest asysta techniczna firmy dostarczajgcej system w ilosci 1 dnia w
dniu uruchomienia sprzedazy.

Gwarancja i zalecenia serwisowe

° Wykonawca musi zapewni¢ 3 letnig gwarancje na urzadzenia ESOK.

° Sprzet komputerowy objety 3 letnig gwarancjg producenta w miejscu eksploatacji
urzadzen.

° Paski, transpondery oraz karty sg materiatami eksploatacyjnymi.
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7. Minimalne funkcje i mozliwosci jakie musi spetnia¢ oprogramowania ESOK:

Strefy
e Dowolne przechodzenie pomiedzy strefami.
e Przypisanie opfaty za czas pobytu na strefie.
e Przypisanie opfaty za wejscie na strefe.
e Ewidencjonowanie czasu pobytu na poszczegdlnych strefach.
e Dowolnailo$¢ stref.

Definiowanie cennika

e Opftata za pobyt naliczana z rozdzielczos$cig do 1 min.

e Zrbznicowanie ceny w ciggu dnia.

e Zrbznicowanie ceny w ciggu tygodnia.

e Zrbznicowanie ceny w zaleznosci od strefy.

e Zrbznicowanie ceny w zaleznosci od czasu pobytu klienta na obiekcie.

e Zrbznicowanie ceny w zaleznosci od sposobu pfatnosci.

e Zrbznicowanie ceny w zaleznosci od typu klienta.

e Dowolne naliczanie przedptat.

e Naliczanie optaty za zdarzenie, np. za zjezdzalnie.

e Jednorazowa opfata za skorzystanie z ustugi.

e Mozliwos¢ ustawienia minimalnego salda na koncie, jakie musi posiadac klient
korzystajacy z karty klienckie;j.

e Dowolne ustawianie wptat na konto.

e Definiowanie kaucji, bgdz optaty za wypozyczenie sprzetu, mozliwos¢ naliczania.

e Definiowanie cen i termindw waznosci karnetdw na zajecia zorganizowane,

e Optaty za zniszczenia i braki osprzetu.

Obstuga programu

e Logowanie kasjeréw w celu identyfikacji wykonywanych czynnosci,

e Mozliwos¢ logowania do systemu za pomoca hasta lub karty operatorskiej,
e Dodawanie, usuwanie i zmiana operatorow,

e Zrbznicowanie poziomow uprawnien dla operatoréw systemu,

e Zmiany i korekta w programie dostepne tylko dla wyzej wymienionych oséb,
e Kontrola ilosci 0séb przebywajgcych na obiekcie z uwzglednieniem stref,

e Kontrola czasu pobytu wprowadzonych na obiekt paskdw,

e Wprowadzanie oséb z rachunku grupowego na strefe nieptatng,

e Wprowadzanie i modyfikacja dostepnych paskéw transponderowych,
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e Obstuga kaucji,

e Bezposrednie sterowanie szafkami z poziomu aplikacji ESOK - widoczna biezgca
zajetosc szafek, programowanie szafek z poziomu PC,

e Replikacja danych miedzy obiektami. Jest to dwukierunkowe rozprowadzanie
danych, zaréwno od serwera, jak i od klientdw, ktére mogty by¢ réwniez
przeprowadzone bez potaczenia pomiedzy serwerami.

Sprzedaz wejscia na obiekt

e Powigzanie z paskiem transponderowym.

e Wydawanie paska za pomocg czytnika lub po wpisaniu kodu.

e Mozliwos¢ zwrotu paska z rachunku grupowego.

e Wybieranie rodzaju klienta - ulgowe, normalne, rodzinne itp.

e \Wybieranie rodzaju ptatnosci - gotéwka, przelew, karnet itd.

e Wopuszczanie wielu 0séb na jeden rachunek.

e Wopuszczanie wielu oséb na jeden pasek.

e Szybkie wpuszczanie oséb na zdefiniowane rodzaje wejsé.

e Mozliwos$¢ wypozyczania asortymentu podczas wydawania paska klientowi i
rozliczania wypozyczalni wraz z rozliczeniem rachunku.

e Mozliwos¢ bezgotdwkowego korzystania z dodatkowych ustug (bar mokry,
zjezdzalnia,...) ktore bedg rozliczane w kasie podczas wyjscia.

Rozliczanie klienta za pomocg paska transponderowego

e Zmiana statuséw na liscie paskdw: aktywny, uzywany, nieaktywny.

e Przedstawienie szczegdtéw rozliczenia: czasu i miejsca pobytu, dodatkowych
ustug, jak bar mokry, zjezdzalnia, wypozyczony sprzet.

e Zbiorowe rozliczenie wszystkich ustug zarejestrowanych na pasku.

e Rozliczanie wejs¢ grupowych (z jednego rachunku) jednym paskiem
transponderowym.

e Drukowanie paragonu po optaceniu pobytu (po zamknieciu rachunku).

e Mozliwos$¢ drukowania dodatkowego potwierdzenia podczas rozliczenia, jak tez
w razie potrzeby w kazdej chwili.

e Mozliwos¢ wgladu na liste dokumentéw sprzedazy: rachunki, faktury.

e Woydruk faktu VAT na drukarce fiskalnej

e Mozliwos$¢ wykonania storna rachunku.

e W przypadku braku srodkéw na koncie, mozliwo$¢ automatycznego uzupetnienia
salda podczas rozliczenia wejscia na karte.

Rozliczenia klienta bez uzycia paska transponderowego
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e Wyswietlenie listy otwartych rachunkéw — mozliwo$é rozliczenia z tego poziomu,
e Mozliwos¢ rozliczenia paska z poziomu listy paskéw bedacych w uzyciu,
e Zidentyfikowanie numeru paska w celu rozliczenia.

Obstuga kart klienckich

e Prowadzenie ilosciowo - wartosciowej ewidencji kart klienckich w systemie.

e Zaktadanie, likwidacja i edycja kont klientow.

e Powigzanie konta z kartg transponderowa.

e Mozliwos¢ przypisania wiecej niz jednej karty do jednego konta.

e Mozliwos¢ przypisania fotografii do konta i do karty.

e Mozliwos¢ usuwania karty z konta.

e Mozliwo$¢ zidentyfikowania klienta w przypadku zagubienia, badz zniszczenia
karty, srodki na koncie nie przepadaja.

e Woypftata gotéwki z konta klientow.

e \Woptata za pomocg bezgotowkowych form ptatnosci, jak przelew, umowa,..

e Woydruk potwierdzenia wptaty i wyptfaty z konta KP i KW.

e Przesuniecie sald miedzy dwoma kontami.

e Przedstawienie i wydruk historii obrotéw i zakupow kont.

e Petna ewidencja 3 réznych sald na kontach klienckich (3 stawki VAT na jednym
koncie).

e Kontrola waznosci konta oraz ilosci srodkéw posiadanych na koncie podczas
wejscia.

o Mozliwosé przypisania réznych upustow indywidualnie do kazdego konta.

e Mozliwos¢ ustawiania czasu waznosci kont indywidualnie lub z konfiguracji.

e Sprawdzanie stanu konta za pomocg czytnika lub wpisanego numeru karnetu.

e Mozliwos$¢ usuwania operacji z konta.

e Funkcja zerowania wartosci na "niewaznych" kontach.

e Mozliwos¢ odwrdcenia zerowania standw kont.

o Woydruki raportow z zerowan kont.

e Mozliwo$é pobierania i wyptacania kaucji za karte i wykonania zestawienia
przeptywu kwot kaucyjnych.

e Obstuga zapfat, jako potwierdzenia wptywu $rodkédw za pomoca przelewu, badz
umowy.

e Szacowanie wartosci sald na kontach o staty procent, o stata kwote, na statg
kwote.

e Mozliwo$é sprawdzania stanu konta w programie, za pomocg czytnika, jak
rowniez za pomocg Internetu.

e Zaawansowane opcje personalizacji kart i kont - mozliwos¢ potgczenia karty oraz
konta ze zdjeciem klienta,

e Obstuga kaucji za karte kliencka.
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Obstuga karnetow

o Mozliwosé sprzedazy karnetu Open - upowazniajgcego do nieograniczonej liczby
wejs¢ w zdefiniowanej liczbie dni waznosci karnetu. .

o Mozliwosé sprzedazy karnetu Wszystkie zajecia z grupy - upowazniajgcego do
wejscia na obiekt w zdefiniowanym czasie ujetym w planie zaje¢ dla danej grupy,
np. kursy nauki ptywania.

o Mozliwosé sprzedazy karnetu Kilka zajeé z grupy - upowazniajgcy do wejscia na
obiekt w wykupionym jednostkowym lub kilkukrotnym czasie ujetym w planie
zajec dla danej grupy np. pojedyncze zajecia z aerobikéw.

e Mozliwos$¢ przypisania karnetu do karty klienckie;j.

e Kontrola czasu pobytu klienta z wykupionym karnetem na obiekcie, w przypadku
przekroczenia czasu ujetego w planie mozliwosé naliczania odptatnosci wg
cennika.

e Mozliwos$é sprawdzania "obecnosci" klienta na wykupionych zajeciach,

e Obstuga kaucji za karnet.

Obstuga rezerwacji ustug obiektu

e Mozliwos$¢ operowania na zasobach obiektu.

e Mozliwos¢ zdefiniowania czasu pracy pracownikéw.

e Mozliwos¢ zdefiniowania zabiegdw, masazy - pracownikom do ktérych
wykonywania majg uprawnienia.

e Mozliwos¢ zdefiniowania ilosci oséb, moggcych jednoczesnie przebywad na
strefie/gabinecie w ktdorym dokonywany jest zabieg.

e Mozliwos¢ graficznego rejestrowania w Kalendarzu rezerwacji -
zarezerwowanych ustug, z mozliwoscig wyboru zdefiniowanej strefy, oraz osoby
wykonujgcej zabieg.

e Mozliwos¢ rezerwacji w wolnym terminie.

e Mozliwos¢ rezerwacji cyklicznej.

e Kontrolowanie zajetosci stref, czasu pracy osoby wykonujgcej zabieg.

e Mozliwos¢ rejestrowania rezerwacji na koncie klienckim.

e Mozliwos$¢ dopisywania zrealizowanej ustugi do rachunku z poziomu okna
Kalendarz rezerwacji.

e Mozliwos$¢ drukowania raportéw rezerwacji w dowolnym przedziale czasowym.

Obstuga rezerwacji internetowych

e |dentyfikacja oséb rezerwujacych ustugi.
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e Mozliwos¢ zatozenia Uzytkownika internetowego, upowazniajgcego do rezerwcji
rejestrowanej na posiadanym juz koncie klienckim.

e Mozliwos¢ zatozenia nowego konta klienckiego podczas pierwszej rezerwacji.

e Mozliwos¢ optacenia rezerwacji internetowej z poziomu kartoteki Rezerwacje
internetowe.

Wystawianie faktur

e Przeniesienie danych z rozliczenia klienta do faktury,

e Mozliwos¢ edycji przeniesionych danych,

e Woystawianie faktur nie powigzanych z dokumentem sprzedazy,

e Woystawianie faktur powigzanych z jednym lub kilkoma dokumentami sprzedazy,

e Dodawanie, usuwanie z bazy klientéw i kontrahentéw,

e Dodawanie, usuwanie z bazy towardw i ustug,

e Automatyczne wystawianie faktur za zbiorowe i wystepujace okresowo ustugi,

e Woystawianie korekt do faktur,

e Woystawianie duplikatéw faktur,

e Drukowanie faktur wystawionych w formie graficznej i tekstowej w zaleznosci od
konfiguracji,

e Przeszukiwanie faktur wedtug réznych kluczy,

e Raport sprzedazy z faktur VAT.

Sprzedaz reczna

e Sprzedaz towardw i ustug bez naliczania czasu na rézne formy ptatnosci.

e Mozliwos¢ grupowania towardw i ustug.

e Mozliwos¢ wprowadzania towaréw do magazynu.

e Sprzedaz asortymentu jako specyficznego rodzaju ustugi — karnet.

e Wprowadzanie asortymentu do wypozyczalni i ewidencja stanu wypozyczanego
sprzetu.

Obstuga magazynow

e Utrzymanie kontroli nad biezgcym stanem magazynu oraz dziataniami, ktére na
ten stan wptywaja.

e Magazyn musi funkcjonowa¢ w oparciu o zasade FIFO — pierwsze weszto,
pierwsze wyszto.

e Cena ewidencyjna w magazynach to cena nabycia asortymentu, czyli cena zakupu
netto.

e Zarzadzanie kartoteka towarow.
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Wystawianie i drukowanie rdznego rodzaju dokumentéw magazynowych: PZ,
WZ, RW, ZW, ZZ, RZ, LN, MM, RN.

KOMPLET - sporzadzanie podstawowych zestawien magazynowych jak: historia
asortymentu, stany magazynowe, zestawienia dokumentéw magazynowych,
ruchy towaréw, kontrola zapaséw towardw. Komplet rozumiany jest w systemie
jako zestaw towardw pochodzgcych z tego samego magazynu i dobieranych
przez uzytkownika w oparciu o dowolne kryteria. Towary wchodzgce w skfad
kompletu sg scisle okreslone swoimi numerami oraz iloscig. Komplet sam w sobie
nie jest towarem i jako taki nie moze by¢ przyjmowany do magazynu. Przyktadem
kompletu moze byé np. kawa z mlekiem. Odwotanie sie w systemie do kompletu
jest odwotaniem sie do wszystkich towaréw wchodzacych w jego sktad, dlatego
tez przed zdefiniowaniem kompletu nalezy zdefiniowaé odpowiednie towary.
Funkcja Komplety pozwala na: dodawanie pozycji, usuwanie oraz wykonywanie
zestawien. Sprzedaz kompletéw powoduje uszczuplanie sie magazynéw o towary
wchodzgce w sktad kompletu wg okreslonych proporcji.

Rozliczanie kasjerow - raporty

Informacja o stanie gotowki kasjera w danej chwili.

Rozdziat na wptaty gotowkowe, przelewem i z karnetdw.
Rozdzielenie na kaucje i pobrane doptaty.

Rozdzielenie rozliczenia przy pracy wielostanowiskowe;.
Informacja o czasie pobytu klienta i pobranej przez kasjera kwocie.

Raporty i statystyki

System oprdcz rozbudowanych zestawien kasjerskich i sprzedazy posiada raporty

statystyczne np.:

Okoto 40 réznych zestawien z filtrowaniem wedtug wielu parametréw z
mozliwoscig eksportu do programoéw kalkulacyjnych np. Excel.

Srednie czasy pobytu dla wszystkich typéw klientéw w godzinowym przedziale
czasu i w danym okresie miedzy datami.

Raporty ilosci oséb dla wszystkich typow klientéw w godzinowym przedziale
czasu i w danym okresie miedzy datami oraz w rozbiciu na kontrahenta, konto
klienckie czy dang ustuge.

Raporty ilosci obrotéw dla wszystkich typow klientéw w godzinowym przedziale
czasu

i w danym okresie miedzy datami oraz w rozbiciu na kontrahenta, konto klienckie
czy dang ustuge.

Raporty statystyczne ukazujgce aktualng dzienng, godzinowa, statystyke i oraz
zbiorcze zestawienia.
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Rdzne rodzaje raportow VAT: sprzedazy VAT, rejestr sprzedazy, rejestr sprzedazy
od brutto, rejestr sprzedazy faktur VAT,

Raporty dotyczace kont klienckich; standow kont, obrotdw, rozrachunkow,
Zestawienia dotyczace kart klienckich; ruchu kaucji, operacji na karych, ilosci kart
z podziatem na ich aktualny status.

Mozliwo$¢ zapisu raportéw do pliku tekstowego.

Mozliwos$é importu i eksportu danych raportu do programu CDN.

Inteligentne raporty przedstawienie danych w postaci wykreséw stupkowych,
liniowych, kotowych (i wiecej) i dowolnych kolorach, znacznikach itp.

Wielopodmiotowosc¢ nie gorsza niz

Funkcjonalno$é wielopodmiotowosci pozwalajgca na analize sprzedazy kilku
podmiotéw gospodarczych wspdétdzielgcych pomieszczenia Obiektu.

Wspdlna platforma rozliczed, raportowania, zestawien sprzedazowych oraz
spotdzielona baza danych pozwalajgca na doktadne okreslenie miejsc
generowania poszczegdlnych czesci przychodu obiektu, doktadne rozliczenie z
najemcami pomieszczen oraz organizowanie akcji marketingowych we
wspotpracy z artnerami. Obstuga wielu podmiotow gospodarczych musi sie
odbywac automatycznie, bez zestego definiowania przeptywdw pienieznych.

Replikacja baz danych nie gorsza niz

zarejestrowana karta w jednym miejscu bedzie wazna i widoczna na wszystkich
obiektach,

wprowadzone dane kontrahenta na jednym obiekcie bedg widoczne na
wszystkich obiektach,

kazda operacja sprzedazy bedzie widoczna w bazie centralnej,

kazda operacja kasowa (przyjecie lub wyptata gotowki) bedzie widoczna w bazie
centralnej,

mozliwos¢ kontrolowania i ustawiania ceny dla kazdego obiektu zdalnie z
poziomu bazy centralnej,

z poziomu bazy centralnej blokowanie i usuwanie kart,

z poziomu bazy centralnej wykonywanie réznorodnych zestawien,

wymaga sie aby byta petna identyfikacja miejsca powstania kazdej krotki tabeli
repklikacyjnej bazy danych,

wymaga sie aby systemy na obiektach dziataty poprawnie w przypadku braku
internetu,

nie inwazyjnos¢ w biezgcg aplikacje. Proces replikacyjny powinien dziata¢ w tle,
niezaleznie od aplikacji gtéwnej. Aplikacja gtéwna nie wykonuje kodu
obstugujgcego aplikacje, wiec replikacja nie ma negatywnego wptywu na
wydajnosé,
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e w przypadku braku potaczenia do centralnego serwera, system dziata w trybie
offline bez negatywnego wptywu na biezgcg obstuge. Po nawigzaniu potgczenia
automatycznie, bez ingerencji obstugi dane majg zosta¢ przestane do bazy

centralnej.
Inwestor nie przewiduje i nie dopuszcza wymiany systemu.

8. Charakterystyka elementéw sktadowych Elektronicznego Systemu Obstugi Klienta.

Serwer ESOK nie gorszy niz

Typ obudowy serweraRack (1U)
llos¢ zainstalowanych
. 1szt.
procesoréow
Maksymalna ilos¢ procesorowl szt.
Typ zainstalowanego procesoralntel Xeon /Quad-Core/
Kod procesoraE3-1220v5
Czestotliwosé procesora3 GHz
Czestotliwos¢ szyny QPI/DMI8 GT/s
Pojemnos¢ pamieci cache [L3]8 MB
Technologia HyperthreadingNie
llos¢ zainstalowanych dyskow2 szt.
Maksymalna ilos¢ dyskéw4 szt.
Pojemnosc¢ zainstalowanegol TB
dyskul TB
Typ zainstalowanego dyskuSATA Il

Zainstalowane sterowniki dyskéw4 x SATA I
) . PERC S130 (dla systeméw operacyjnych Microsoft) software
Sterownik macierzy
RAID 0,1,5,10
Pojemnosc¢ zainstalowane;j
. 8GB
pamieci
Maksymalna pojemno$é pamieci64 GB
- : . .DDR4
Rodzaj zainstalowanej pamieci
UDIMM
Typ pamieciECC
Czestotliwo$¢ szyny pamieci2133 MHz
llos¢ bankdw pamieci4 szt.
llos¢ wolnych bankéw pamieci3 szt.
Elementy Hot-SwapDyski twarde
Dodatkowe informacje n/t slotéw1 x slot PCI-E x8 Gen3 (Low Profile, Half Length)

PCI1 x slot PCI-E 16x Gen3 (Full Height, Half Length)
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Typ karty graficznejMatrox G200
Karta sieciowa2 x 10/100/1000 Mbit/s
llos¢ wolnych kieszeni 3,5
(zewnetrznych) s
llos¢ potek na dyski Hot Swap4 szt.
Napedy wbudowane
(zainstalowane)DVDiRW
1 x Serial
2 xVGA
Interfejsy2 x USB 2.0
2xUSB 3.0
1 x USB 3.0 (wewnetrzny)
llos¢ zasilaczyl szt.
Moc zasilacza (zasilaczy)250 Wat

Dodatkowe informacje o

.36 miesiecy on-site next business day (HDD SATA 12 msc)

gwarancji

Komputer PC kasowy nie gorszy niz

Informacje podstawowe

Typ obudowy komputera

llos¢ zainstalowanych procesoréw
Maksymalna ilos¢ procesoréw

Wydajnos¢ procesora — dowolny test CPU
benchmark

Pojemnos¢ pamieci cache [L3]

llos¢ zainstalowanych dyskow
Maksymalna ilos¢ dyskdéw
Pojemnos¢ zainstalowanego dysku
Typ zainstalowanego dysku
Predkos¢ obrotowa silnika

Napedy wbudowane (zainstalowane)
Pojemnos¢ zainstalowanej pamieci
Rodzaj zainstalowanej pamieci
Czestotliwos$é szyny pamieci

llos¢ bankow pamieci

llo$¢ wolnych bankdéw pamieci

Whbudowane uktfady

Mini Tower
1 szt.
1 szt.

Min. 5000 pkt

3 MB

1 szt.

2 szt.

500 GB
SATA I
7200 obr./min
DVD*RW
4096 B
DDR3
1600 MHz
2 szt.

1 szt.
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Zintegrowana karta graficzna

Zintegrowana karta dzwiekowa
Zintegrowana karta sieciowa

Typ zintegrowanej karty sieciowej
Bezprzewodowa karta sieciowa

Cechy dodatkowe

llo$¢ wolnych kieszeni 3,5 (wewnetrznych)
llo$¢ wolnych kieszeni 5,25 (zewnetrznych)
Interfejsy / Komunikacja

Interfejsy

Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1

Oprogramowanie
Pozostate informacje

Dotgczone wyposazenie

Kolor

Monitor kasowych nie gorszy niz

Format ekranu monitora
Przekatna ekranu

Wielkos¢ plamki

Technologia podswietlenia
Zalecana rozdzielczo$¢ obrazu

Czest. odswiezania przy zalecanej rozdzielczosci

Tak
Tak
Tak
10/100/1000 Mbit/s
Tak

1 szt.

1 szt.

6 x USB 2.0

2xUSB 3.0

1 x RJ-45 (LAN)

2 x Mikrofon

1 x wyjscie liniowe

1 x wejscie liniowe

1 x HDMI

1 xVGA

1 x wyjscie na stuchawki
2 x USB 3.0 (tylny panel)
4 x USB 2.0 (tylny panel)
2 x USB 2.0 (tylny panel)

Czytnik kart pamieci 8-in-1
Klawiatura

Mysz

Czarny

panoramiczny
19,5 cali

0,27 mm

TFT

1600 x 900 pikseli
60 Hz
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Widoczny obszar ekranu 432 x 240 mm

Czas reakcji matrycy 5ms

Jasnos¢ 250 cd/m2

Kontrast 1000:1

Kat widzenia poziomy 170 stopni

Kat widzenia pionowy 160 stopni

Liczba wyswietlanych kolorow 16,7 min

Regulacja cyfrowa (OSD) Tak

Ztacza wejsciowe e 15-stykowe D-Sub

e DVI-D (z HDCP)

Wbudowany zasilacz Tak

Pobdr mocy (praca/spoczynek) 14/0,5 Wat
Mozliwos¢ pochylenia panela (tilt) Tak

Kolor obudowy Czarny

Identyfikatory nie gorszy niz

Elementem identyfikacji informacji na obiekcie powinno by¢ niezawodne medium w
postaci transpondera. Oferowana technologia musi posiada¢ unikalny numer seryjny
transpondera, czestotliwo$s¢ pracy na poziomie 124kHz, dodatkowo nalezy przewidzieé
mozliwosé obstugi biletéw z QR Code.

Czytniki identyfikatorow

Czytnik RFID kasowy RFID - Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika jest

umieszczenie go w kasie obiektu, gdzie osoby obstugujgce kase moga ewidencjonowad
ptatnosci klient i jego identyfikacje za pomoca karty transponderowej.

Czytnik RFID kasowy QR Code - Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika jest

umieszczenie go w kasie obiektu, gdzie osoby obstugujgce kase moga ewidencjonowad
ptatnosci klienta i jego identyfikacje za pomoca biletéw QR Code.

Czytnik RFID bramkowy - wymaga sie aby czytniki bramkowe posiadaty mozliwosé

odczytu zaréwno identyfikatorow RFID UNIQUE oraz biletéw z QR Code.

Paski klienckie
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Pasek basenowy stosowany jest do zamontowania na nim transpondera kodu dostepu
jak tez wystepuje mozliwos¢ montazu kluczyka. Pasek ten nalezy do Elektronicznego Systemu
Obstugi Klienta, dzieki czemu jest mozliwe rozliczenie klienta z czasu korzystania z ustugi. Paski
powinny sktadac sie z kilku wymienialnych elementéw takich jak pasek z tworzywa, sprzaczka,
nit mocujacy, transponder i brelok z numerem.

Bramka kotowrotkowa nie gorszy niz

Przewidywany jest montaz kotowrotdw, ktdrych wykonanie jest rozwigzaniem trwatym i
funkcjonalnym rozwigzaniem przeznaczonym do selekcji i kontroli pieszych na terenie
otwartym. Mozna go zainstalowa¢ w kazdym miejscu z uwzglednieniem tych o najwiekszym
natezeniu ruchu, czyli: stadiondéw i innych obiektéw sportowych, stacji kolejowych oraz
budynkdw uzytecznosci publicznej. Obudowa bramki oraz ramiona jest wykonana ze stali
nierdzewnej. Bramka musi posiada miejsce do mocowania czytnikdw transponderowych pod
obudowg z grubego tworzywa oraz ruchome elementy boczne, co istotnie wptywa na wyglad
estetyczny bramki wraz z czytnikami (czytniki nie wystajg poza obrys bramki). Bramka posiada
opcje wolnego obrotu w przypadku braku zasilania.

Bramka uchylna nie gorszy niz

Przewidywany jest montaz bramki uchylnej odpornej na warunki atmosferyczne, z
ramieniem o dfugosci 120cm. Zwolnienie bramki nastepuje po przytozeniu uprawnionego
identyfikatora do czytnika RFID.

9. Opis funkcjonalny stanowisk oraz funkcjonowania systemu.

Kasa gtdwna

Rozliczanie klientéw prowadzone bedzie w kasie, gdzie po stronie wejsciowej wydawane
sg identyfikatory oraz ewentualnie pobierana kaucja od klientéw. Natomiast po stronie
wyjéciowej zwracane sg identyfikatory oraz pobierana doptata od osdb, ktdre przekroczyty
podstawowy czas, za ktéry byta uiszczona kaucja.

Aby rozpoczac czas naliczania Klient musi przy pomocy otrzymanego paska w kasie przejs¢ przez
bramke kotowrotkowa. Kasjerka przed wydaniem paska definiuje w systemie rodzaj ptatnosci i
typ klienta, a po zblizeniu identyfikatora do czytnika przypisuje go do danej transakcji.
Nastepnie system nalicza optate wstepng, a po jej uiszczeniu Klient otrzymuje identyfikator.

Zakonczenie czasu naliczania jest realizowane przez zblizenie identyfikatora, ktéry oddat Klient,
do czytnika kasowego. System automatycznie rozlicza czas pobytu i wskazuje informacje o
braku doptaty lub po przekroczeniu czasu a takze po skorzystaniu z ustug dodatkowych o kwocie
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doptaty. Po pobraniu kwoty dopfaty kasjera zatwierdza rozliczenie a system automatycznie
drukuje paragon fiskalny.

1. Propozycje alternatywne:

Zasady zaméwien publicznych méwig ze na etapie realizacji inwestycji mogg zostaé

zastosowane materiaty i rozwigzania rdwnowazine, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce
standardu i niezmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku
innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami
poréwnawczymi charakterystyk udowodnié, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia
zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku
zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi i urzgdzen. W szczegdlnosci w
przypadku urzadzen pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej oraz telefonicznej, takich
jak okablowanie, osprzet przytaczeniowy pasywny, przetgczniki sieciowe i inne nalezgce do
montazu okablowania, rGwnowaznos¢ techniczng musi po weryfikacji technicznej.
Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego),
powinien przedstawi¢ liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi
odpowiednikami np. w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak
rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne
laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajgce Projektantowi i Inwestorowi ocenic
zgodnos$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji
projektowe;.

Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent
powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia
uczciwej informacji dla Inwestora oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla innych oferentéw,
biorgcych udziat w tym postepowaniu.

33



Kamery CCTV nalezy zamontowat na wysokosci minimum 3,5m.

Przed podiaczeniem lini gloénikowych, wykonat pomiary rezystanci izolacji zolacji przewoddw (instalacja 100V)
Pray instalacji 100V suma mocy gloénikdw nie moze by wieksza od mocy znamionowej wzmacniacz. Pofaczenia
gloénikéw projektuie sie jako réwnolegle, kablem LY-225TSW.

Wszystie proj. wypusty przewodéw U/FTP systemu ESOK, pozostawié z 1,5m zapasu

Zakoficzenia przewodéw w CPD:

[ NRé|pomzzpecz | Przewody symetrycane UJFTP zakoriczyé zlaczami RJ4S na patchpanelu
(2128 pyia belonowa_| Przevody LY-225TSW zakoriczyé podiczeniem do odczepu transformatora koricowki mocy wzmacniacza.

Zakoriczenie przewodéw w lokalizacjach urzadze:
przewody U/FTP zakoriczyé ziaczem odpowiednim do gniazda zasilania kamery
przewody LY-225TSW zakoficzy podiaczeniem do odczepéw transformatora kolumny audio 100V

Pofaczenia punktu Audio:
gniazd XLR oraz Chinch (RCA) projektuje si¢ jako rownolegle.

§i§8s ey Ukladanie przewod6w: poziome przewody prowadzié w rurkach niepalnych, bezinwazyjnie po elematach
7 000 n Konstrukcyjnych budynku oraz w kanatach i 2PCV w pomi obstugi.

Pionowe przewody na hali prowadzié na drabinkach lub korytkach kablowych z peinym zamknieciem. Przewody
nalezy ukladach z zachowaniem dopuszalnego promienia zgiecia, wg. karty producenta okablowania.
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I & uitsbpmdan =15 réwnolegle z obiem b styk NC

P % T -.@SS:.A 03 i_ﬁ%zx oo M C20MNK 8&% o
R 202K 8@ @qzﬁx oL

e si¢ przycisk zwalniajacy bramki, polaczony

— Doktadne iazd
h,

ustali¢ na etapie

© = = b ©
N b o 2420 "
— CPD 221
i o cPD 1/10 FIP
| — - YDY 4x1,5 mm2
|~ |
HE— P 2/01 1
LEGENDA [Korviko kablowgpl PRAR D 1/11 FIP
— mowezpcy, |G|
I 3 =Ry
$ROD. KAMERA CETV 19 PoE TUBOWA — proj. przewod U/FTP kat. 6a ol presiiet NCLEY pdmm, Q e R4S = 3 7/E)
prowadzi¢ po elementach konstrukcyjncych, P | | [ o
RO R LI Tt QX 15075 bezinwazyjnie, bl =4 heligisferyczna
w rurkach sztywnych niepalnych &
RO KSEL UIFT KT Bl
e — sza PD M
— azu h=750 roj. przepust w rurze ostonowej / W
PRO3. 4x OFC 240, 23mm2 EKRANOANY P | 157 proj. przepusty
GPLOTER £ BRUTU MIEDZIANEGO E 70 dla praytaczy
PRO). PRZEWOD LY-225TSW 2x2,5mm2 - telekomunikapvinvch
of usizzka Zadanie:
b “Head U = Budowa.
[ ovd | $ROD CONTRALNY PUNKT DYSTRYBUCYNY 15" —- ) SR,
E H2S ADYRO0<1S53 U COXPE, WENTVLATOR, PRZERUST 55
SECEOTROWY, DRIV ZAMYKANE A KLUCZ R proj. pion kablowy korytko kablowe stalowe |-~ oo M2 m
$R01. KOLUMNA GLOSNIKOWA 100VAOW It 100V/60w petne, szeroko$¢ 200mm | —+
® PRZYSTOSOWANA DO MONTAZU NA ZEWNATRZ Inwestor/zleceniodawca:
Poznanskie O$rodki Sportu i Rekreacji
Ey 0%, GHAZOO TP R4S KAT. 60
T Doktadne rozmieszczen ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan
— RI4S oraz wypustow |
PRO). ZESTAW GNIAZD AUDIO IN, 2 X XLR 2 X RCA o adres inwestycj:
] R ustali¢ na etapie wykonawstwa. 1l ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan
dz. nr 4/20
~ O e e on e proj. wysokoé¢ montazu h=350
A F M jednostka projektujaca:
| 230VAC_—1
. A — =

BIVRO PROJCEKTOW

R, PREPUST KABLOMY DLAPRZVACZY —
L= | mﬂm%%%uﬂﬂgﬂbﬁ ol I @ e_ " g @VS*‘_WWV ) _Nmzv %ex&%o. _u__ﬂn..u_‘._.ﬁ,._ﬁ ] SPRAWDZAJACY.
@ i had “ﬁ :.‘ \ | N . rWKPIAPHOTH
e branza:
— - = =

| && /T ok | O TELEKOMUNIKACYJNA

( é " PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

RZUT PARTERU- Instalacja telekomunikacyjna

LT

ke
Rsor M

@ @ @ r_&sﬁ A3 ﬁ,zs




POPOOOOOOOOO®

o]

RM5MIC

[[E] [ (o] [~[ T [en] [+ ] Teol w =]

IEIEISIEISIE

S

B[R]

PRZELACZNIK SIECIOWY 24xRJ45 1GB

00 0 [0 [l

PRZEtACZNIK SIECIOWY 24xRJ45 PoE 1GB|

N A

REJESTRATOR - NVR CCTV IP

SERWER ESOK

WZMACNIACZ MIKSUJACY
PROGRAMOWALNY 100V 120W

WZMACNIACZ AUDIO 1x240W 100V

'WZMACNIACZ AUDIO 1x240W 100V

WZMACNIACZ AUDIO 1x240W 100V

UuPsS

=] [8[ 18] 18] [R[18[ 15[ [®] L RIX[8[ =[]

uPs

BATERIA AKUMULATOROW

BATERIA AKUMULATOROW

BRI B8] B[R] 18]S [R[18[ 18] (X[ [8[[&] [&] 2] (3] [&] [E[ @[ [=]]

[El =l [e] [N T[] [+] Tee] IS [=]

POEZNEMATRIPHY

ASETA WO TECHCDONA U Rz prplpzy ittt
FLVTACIORONAZFROWANCA PREENCO WYY

PLYTAGOLONAZIRONNCA PRENCEOMS 1)

REYCONSECON 268515 1P ECS 4080
PRYTAZOLNAZ RONANCAM PN

RIECIN SECKN RIS RE 163 P SF18 1 PORTON (169
+ LN

PLYTACOLONAZ RO PRENENSI)
REESTHTIRSECONYah £21AMONT KTB/E,
05T

RASTHA 1

A7 m

PUASTIA 7. e
N ST FROGRANANY ZASNG, TV 2,
CENR BNESCE LR 2NESCENESETRIZN QTMTAZARS
ey

IEHACHBCENOCY Y 200, SHELSCE SINETRYCE, 0 SCE STUETRYCDE,
W0

INEHACHICZNOCY S0 50, BHESCE STETRYCE, i 50E SAETRICDE,
W

NEHAHICZNOCY Y S, BNELSCE SNETRYCEE, O US0E SAETRICDE,
2]
ki e Bty bt

UPS ONLAE s U0M, . TV

Pacaheion 0 T

zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
0 nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestycji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20

jednostka projektujgca:

/" NPDAS

BIURO PROJEKTONWV

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Stawornir Machowiak
upr. nr WKP/0404/PWOT/12

branza:

TELEKOMUNIKACYJNA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

Schemat instalacji CCTV IP, Schemat instalacji ESOK
Schemat instalacji Audio 100V, Widok szafy CPD

data edyci skala: nrrysunku:

marzec 2022 1100 | Rsar I




L

L

L

ROZF( NINIEJSZEGO OF JAKTEZ JEGOF WTYM
KONCEPGUI, WYKONANYCH A PONADTO w
PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJATKIEM WLASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACU.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONIGZNEJ, MECHANICZNEJ,
FOTOKOPI, REPRODUKC.I, PRZEDRUKL, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNE. Z MOCY ART. 116,117,118
USTAWY Z DNIA 4LUTEGO 19941, 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
(DZU.NR 24, POZB3 Z 1894 R)

zadanie:
Budowa zadaszonego zintegrowanego obiektu, boiska wielofunkcyjnego
0 nawierzchni multisportowej z funkcjg sztucznego lodowiska

Punkt AUDIO e hall
ﬁ;v OFC 20,23 mm2 ekranowany, samogasnacy
h;v OFC 20,23 mm2 ekranowany, samogasnagy
nx,zn%ﬁv Qﬁ@ga 'mm2 §§x Samogasnacy
CHINCH(RCA) Qﬁ@g% ESM m§§x &S@&mﬂn&

Inwestor/zleceniodawca:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

adres inwestycji:
ul. Jana Spychalskiego 34 61-553 Poznan

dz. nr 4/20

jednostka projektujgca:

/" NPDAS

BIURO PROJEKTONWV

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Stawornir Machowiak
upr. nr WKP/0404/PWOT/12

branza:

TELEKOMUNIKACYJNA

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

Schemat instalacji ESOK
Schemat potaczen zestawu Audio

data edyci skala: nrrysunku:

marzec 2022 1100 | Rsoar 113




	13 STRONA POZNAŃ PWtele.doc
	14 LODOWISKO POZNAN - ITK - OPIS.doc
	15 ELEKTRONICZNY SYSTEM OBS_UGI KLIENTA.doc
	LODOWISKO POZNAN - ITK - AC20131-Model
	LODOWISKO POZNAN - ITK - AC20131-Model
	LODOWISKO POZNAN - ITK - AC20131-Model

