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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 725)

oswiadczamy, Ze projekt:

Rozbudowa ul. Stanistawa Rostworowskiego oraz ul. Augusta Emila Fieldorfa w Poznaniu

w zakresie Cze$¢ D TOM D1: BRANZA DROGOWA

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn. Budowa uktadu dojazdowego:

w lokalizacji ulica Augusta Emila Fieldorfa na odcinku od ulicy Tadeusza Mikke do ulicy Koszalifiskiej na
dziatkach 3/264, 3/263, 3/261,7/4 oraz czesci ulicy Stanistawa Rostworowskiego dziatka nr 3/172 —
arkusz 7 obreb 25 Strzeszyn na dtugosci dziatki nr 3/173.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe ulic Fieldorfa i Rostworowskiego wraz ze skrzyzowaniem typu rondo oraz przebudowa ulicy
Koszalinskiej umozliwiajgca powigzanie z ul. Fieldorfa;

- przebudowe istniejgcego skrzyzowania ul. Fieldorfa i ulicy Tadeusza Mikke;

- budowe $ciezek rowerowych, chodnikéw oraz zjazdow;

- budowe oraz przebudowe istniejgcych urzadzen odwodnienia i odprowadzenia wdd deszczowych;

- budowe nowego oswietlenia ulicznego;

- budowe kanatu technologicznego;

- przebudowe kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu;

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do kategorii obiektu budowlanego:

e |V — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wijazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
e XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

e XXVI-sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne oraz kanalizacyjne.

Zakres przedmiotowego zadania zostat wskazany w czesci graficznej niniejszego opracowania.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Gtéwnym zadaniem projektowanego uktadu drogowego jest stworzenie obstugi komunikacyjnej
przylegtego obszaru, w szczegdlnosci obecnie realizowanej budowy szkoty. Przedmiotowy ukfad
komunikacyjny zlokalizowany jest w miescie Poznan. Obszar objety opracowaniem znajduje sie na
terenie zabudowanym pomiedzy ulicg Koszalinska, a ulicami Tadeusza Mikke i Mieczystawa Rawicz
Mystowskiego. W stanie istniejgcym pas drogowy, w miejscu planowej budowy, nie jest uzytkowany.
Odwodnienie istniejgcych jezdni odbywa sie do istniejgcych wpustow deszczowych. Odwodnienie

uktadu projektowanego odbywac sie bedzie przez projektowany system kanalizacji deszczowej.

W terenie objetym opracowaniem (w miejscach tgczenia z istniejgcymi ulicami), istniejg nastepujace

sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:
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- sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ telekomunikacyjna.

3. UKtAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Forma architektoniczna zostata dostosowana do krajobrazu i otaczajgcego zagospodarowania terenu.
Zaprojektowano uktad ulic o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami oraz sciezkami rowerowymi.
W celu obstugi komunikacji publicznej zaprojektowano przystanki autobusowe. Projekt obejmuje
rowniez budowe miejsc odpoczynku, budowe oswietlenia drogowego, budowe kanalizacji deszczowej
oraz kanatu technologicznego. Pozostaty, niezabudowany teren inwestycji zostanie obsiany trawg lub

zagospodarowany zielenig niskg i wysoka.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla przedmiotowego zadania przygotowano opinie geotechniczng okreslajgcg warunki gruntowo

wodne (opracowanie Pracownia Geologiczna Felkel & Gus Sp. z 0.0., styczen 2024 r.).

Na podstawie analizy wykonanych badan stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi

warunkami gruntowymi. Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podtozu od powierzchni terenu wystepuja
nasypy niekontrolowane niewielkiej migzszosci ok 30 -40 cm. Lokalnie w jednym otworze stwierdzono
wystepowanie nasypow niekontrolowanych migzszosci przekraczajgcej 1,0 m. Ponizej zalegajg utwory
niespoiste: piaski drobnoziarniste i Srednioziarniste w stanie sredniozageszczonym (ID=0,65) oraz gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte i piaski gliniaste zlodowacenia pdétnocnopolskiego w stanie od
twardoplastycznego do plastycznego (IL=0,05-0,30). Zalegajgca od powierzchni warstwa nasypoéw
niekontrolowanych klasyfikowana jest jako grunt stabonosny, ktéry nie bedzie stanowi¢ podtoza dla
posadowienia konstrukcji ukfadu drogowego oraz rurociggdw. Na analizowanym obszarze nie
stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych (tj. osuwisk) oraz wystepowania
gruntéw antropogenicznych, organicznych, zapadowych oraz ekspansywnych. Podczas badan
prowadzonych w styczniu 2024 r. nie stwierdzono wystepowania wéd podziemnych do gtebokosci

rozpoznania.

Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci G4.
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5. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

5.1. Podstawowe parametry projektowanych ulic.

5.1.1 Ulica Fieldorfa i ulica Rostworowskiego

ulica Fieldorfa:

- klasa techniczna drogi —L;

- przekrdj poprzeczny — jezdnia 2 x 3,0 m;

- predkosc¢ projektowa Vp = 40 km/h;

- predkos¢ ograniczona znakiem Vo = 30 km/h;

- predkos$¢ miarodajna Vm = 30 +10 = 40 km/h.

ulica Rostworowskiego:

- klasa techniczna drogi — droga klasy L;

- przekrdj poprzeczny — jezdnia2 x 3,0 m

- predkos¢ projektowa Vp = 40 km/h;

- predkosc¢ ograniczona znakiem Vo = 30 km/h;

- predkos$¢ miarodajna Vm = 30 +10 = 40 km/h.
5.1.2 Skrzyzowanie ulic Fieldorfa, Rostworowskiego (mate rondo)

Zaprojektowano mate rondo o nastepujgcych parametrach:
- Srednica zewnetrzna ronda 30,0 m;

- Srednica wyspy srodkowej ronda 15,0 m;

- szerokos¢ pierscienia ronda 1,5m;

- jednopasowa jezdnia ronda szerokosci 6,0 m;

- wloty na rondo jednopasowe o szer. 3,75 m;

- wyloty z ronda jednopasowe o szer. 4,0m;

- wyspy kanalizujgce na wlotach;

JEZDNIA, PIERSCIEN, WYSPA CENTRALNA RONDA

Na rondzie zaprojektowano jezdnie jednopasowgq o szerokosci 6,0 m wraz z pierscieniem o szer. 1,5 m.
Nawierzchnie jezdni planuje sie wykonac z betonu asfaltowego AC8S 50/70. Obramowanie zewnetrzne
jezdni ronda nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego wyniesionego o 12 cm ponad nawierzchnie

jezdni ronda. Nawierzchnie pierscienia nalezy wykonaé z kostki granitowej 11x11 cm z fugg z zywicy

10
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epoksydowe] przeznaczonej pod ruch samochodowy ciezki. Obramowanie pierscienia nalezy wykonac
z kraweznika betonowego wyniesionego o 2 cm ponad nawierzchnie jezdni ronda. Wyspe centralng
projektuje sie o promieniu R=7,5 m. W centrum wyspy przewiduje sie nasadzenie zieleni ozdobnej.
Obramowanie wyspy nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego wyniesionego o 12 cm ponad

nawierzchnie pierscienia ronda.

WLOTY RONDA, WYSPY DZIELACE

Na wlotach ronda zastosowano tuki o promieniu 12.0 m. Na wylotach zastosowano tuki o promieniu
16.0 m. Nawierzchnie wysp dzielgcych stanowi kostka kamienna. Obramowanie wysp stanowig
krawezniki betonowe wyniesione na wys. 2 cm od poziomu nawierzchni jezdni. W miejscach przejs¢
dla pieszych, przejazdow rowerowych, nawierzchnie nalezy wykonaé tak jak nawierzchnie Sciezek
rowerowych, chodnikéw. Zewnetrzne krawedzie wlotéow/wylotéw zaprojektowano z kraweznikéw

betonowych wyniesionych 12 cm ponad nawierzchnie.

5.1.3 Przebudowa istniejgcego skrzyzowania ulicy Fieldorfa z ulica Tadeusza Mikke oraz ulica

Mieczystawa Rawicza-Mystowskiego.

Zaplanowana zostata budowa nowego wlotu ul. Fieldorfa, ktéry dowigzany zostat wysokosciowo do
istniejgcego uktadu. Zastosowano wyokraglenia o promieniu R=9,0 m. Na wlocie ulicy Mieczystawa
Rawicz-Mystowskiego zaprojektowano nowy przejazd dla rowerédw w celu nawigzania do
projektowanej sciezki wzdtuz projektowanej ulicy Fieldorfa. Na nowym wlocie ulicy Fieldorfa

projektuje sie przejscie dla pieszych.

5.1.4 Budowa skrzyzowania ulicy Rostworowskiego i ulicy Rodowicza

Zaplanowana zostata budowa skrzyzowania zwyktego, tréjwlotowego w obszarze projektowanej ulicy
Rostworowskiego oraz ulicy Rodowicza. Na wszystkich wlotach zaprojektowano przejscia dla pieszych.

Promien wyokraglenia zaprojektowano o wartosci R=8.0 m.

5.1.5 Budowa skrzyzowania ulicy Fieldorfa z ulicg Koszaliriska

Na wlocie ulicy Koszalinskiej zaprojektowano pas skretu w prawo w ulice Fieldorfa. Na wylocie ulicy
Koszalinskiej na skrzyzowaniu z ulicg Fieldorfa zaprojektowano zatoke autobusowa. Wlot ulicy
Fieldorfa zaprojektowano jako skanalizowany, z pasem skretu w lewo i pasem skretu w prawo, na ulice
Koszalinskg. Na wlocie ulicy Fieldorfa zaprojektowano przejscie dla pieszych i przejazd rowerowy.

Powierzchnie skrzyzowania dostosowano wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni ulicy Koszalifskiej.

11
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5.1.6 Zjazdy

Zakres projektu obejmuje budowe dwodch zjazdéw publicznych w ciggu ulicy Rostworowskiego.
Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonac¢ z kostki betonowej o grubosci 8 cm. Oba zjazdy pokazano
w czesci graficznej opracowania. W obszarze przejscia Sciezki rowerowej przez zjazd nalezy zachowac

warstwe Scieralng Sciezki w obszarze zjazdu.

- krawedz jezdni i zjazdu nalezy zaokragli¢ fukiem o wartosci promienia R=5.0 m;

- szerokos¢ jezdni zjazdu -6,0 m;

- krawedz pomiedzy drogg gminng, a zjazdem nalezy wykonaé z kraweznika betonowego
najazdowego wyniesionego na wys. 2 cm ponad nawierzchnie jezdni ulicy Rostworowskiego;

- obramowanie nalezy wykonac z kraweznika betonowego;

5.1.7 Chodniki

Projekt przewiduje budowe chodnikéw wzdtuz planowanych jezdni ulic w projektowanym uktadzie
komunikacyjnym. Szeroko$é chodnikéow zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Przebieg ich lokalizacja

oraz szerokosci zgodnie z planem sytuacyjnym oraz przekrojami normalnymi.

5.1.8 Sciezki rowerowe

Projekt przewiduje budowe $ciezek rowerowych wzdtuz planowanych jezdni ulic w projektowanym

uktadzie komunikacyjnym. Szerokos¢ Sciezek rowerowych wynosi¢ bedzie od 2,0 m do 3,0 m.

5.1.9 Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Ogolne oznakowanie poziome komunikacji:

- wyznaczanie kierunku na chodniku, faktura kierunkowa A;

- potaczenie weztdéw komunikacyjnych, faktura typuC2;

- poczatek i koniec przejscia dla pieszych, faktura ostrzegawcza B.

Oznaczenia fakturowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Standardami Dostepnosci dla

Miasta Poznania licencja nr CPU/3/2017.

12
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5.2. Przekrdj normalny

Spadki poprzeczne:

- jezdnie ulic, wloty/wyloty na rondzie: 2% w kierunku krawedzi jezdni (poza zmianami pochylen
w obrebie wlotéw i tarcz skrzyzowan);

- jezdnia ronda: 2% w kierunku krawedzi zewnetrznej ronda;

- pierscien ronda oraz wyspy dzielgce: 4% na zewnetrz;

- Sciezki rowerowe, chodniki: pochylenie 2% w strone jezdni;

- zjazdy: pochylenia podtuzne do 5% na dt.5,0m od krawedzi jezdni.

5.3. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto podtoze z grupy nosnosci G4 ze wzgledu na wystepujgce w podtozu grunty niespoiste.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulic, ronda, zatoka postojowa:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70, gr.4 cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr.5 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22 P, gr. 7 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5; C90/3, gr.25 cm
e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4; gr. 22 cm

e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2;
gr.25cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Rostworowskiego w obszarze przystankéw autobusowych i zatok
postojowych K&R przy ul. Fieldorfa:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70, gr.4 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr.5 cm

e siatka szklano-weglowa

e warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5; C90/3, gr.25 cm

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4; gr. 22 cm
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e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2;
gr.25cm

Konstrukcja nawierzchni pierécier ronda/wyspy dzielace:

e kostka kamienna rzedowa, gr.11 cm, fuga z zywicy epoksydowej przeznaczonej pod ruch
samochodowy ciezki

e podsypka cementowo-piaskowa, gr.7 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5; C90/3, gr.25 cm
e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4; gr. 22 cm

e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,
gr.25cm

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowe:

e warstwa $cieralna z betonu cementowego C35/45 dylatowany i dyblowany, gr. 25 cm
e warstwa poslizgowa z geowtdkniny

e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C8/10, gr. 20 cm
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6; gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikdéw:

e warstwa Scieralna z ptyt betonowych 50x50, gr.7 cm
e warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 4 cm
e warstwa podbudowy z betonu C8/10, gr. 10 cm

e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4
gr.10cm

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr.4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr.4 cm
e warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr.20 cm

e warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4,
gr.10cm
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5.4. Elementy ograniczajgce nawierzchnie

Projektowane ulice zostang ograniczone kraweznikami betonowymi typu ciezkiego 20x30 na fawie
betonowej z oporem (C12/15), wystawione 12 cm ponad krawedz? jezdni. Od strony pierscienia ronda,
wyspy przejezdnej oraz wzdtuz zjazdéw zostang zastosowane krawezniki najazdowe 12x25 uktadane
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Obramowania chodnikéw i $ciezek rowerowych

stanowig obrzeza betonowe 8x30 uktadane na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

5.5. Niweleta

Niweleta zostata zaprojektowana zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.
Niweleta trasy zostata uksztattowana w oparciu o warunki geometryczne i warunki bezpieczenstwa
ruchu.

Przy projektowaniu niwelety drogi uwzgledniono:

o wymagane dopuszczalne maksymalne i minimalne pochylenia podtuzne;
o mozliwo$¢ sprawnego odwodnienia;

o dostosowanie przebiegu trasy do uksztattowania terenu;

o zagospodarowanie terenu przylegtego.

5.6. Odwodnienie

Projektowany uktad drogowy odwadniany bedzie poprzez projektowane wpusty drogowe. Wody
opadowe iroztopowe odprowadzane bedg poprzez przykanaliki do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej. Odwodnienie chodnikéw oraz drég rowerowych odbywaé sie bedzie poprzez
projektowane tereny zielone. Projekt kanalizacji deszczowej zostat wykonany w oparciu o warunki

techniczne Aquanetu DW/W0/563161/2021, WO/80-2-KD/80/2021 z dnia 30.06.2021r

5.7. Roboty ziemne

Zakres robét ziemnych:

e Zdjecie warstwy humusu - wszedzie tam, gdzie wystepuje.

e Wykonanie wykopéw (gtebokos¢ koryta) do projektowanych rzednych. Dno koryta nalezy
wyrownacé, wyprofilowaé do projektowanych spadkdw oraz dodatkowo zagesci¢. W trakcie
realizacji robot ziemnych wykop chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty drogowe nalezy
wykonywac¢ mechanicznie zgodnie z warunkami okreslonymi w normie PN-S-02205.

o Wykonanie nasypow o wymaganej grubosci zgodnie z warunkami okreslonymi w normie PN-
S-02205 oraz w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Roboty ziemne (dowdz gruntu do wykonania nasypdw) zostang wykonane koparkami z przewozem
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gruntu samochodami wywrotkami. Rodzaj sprzetu, jaki zostanie uzyty do budowy oraz odlegtosci
transportu uzaleznione sg od mozliwosci wykonawcy robét. Grunty wykorzystywane do wykonania
nasypow nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami okreslonymi w Polskiej Normie. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ wg nastepujgcych norm:

— PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania",

— PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze",

— BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".
Zwraca sie uwage na zachowanie szczegélnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych w poblizu
uzbrojenia terenu. Wiasciciele urzadzen muszg by¢ poinformowani o rozpoczeciu robdt,
a prowadzenie robdt ziemnych winno by¢ poprzedzone przekopami prébnymi majacymi na celu
sprawdzenie ich przebiegu w terenie (pomimo opracowania dokumentacji na aktualnych mapach

geodezyjnych).

Po zakonczeniu robdét budowlanych, tereny zielone (w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej
drogi), ktére zostaty naruszone nalezy odtworzy¢ poprzez obsianie mieszankg traw na warstwie ziemi

urodzajnej gr. 10 cm.
Uwaga:

Wykonawca robét ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych terenu
i porédwnania ich z projektowanymi rzednymi zawartymi w projekcie. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci, nalezy niezwtocznie zawiadomic o nich projektanta przed przystgpieniem do robot

drogowych.

5.8. Kanat technologiczny

Zgodnie z punktem 6 art. 39 Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645) oraz wytycznymi
Zarzadu Drég Miejskich (pismo nr ZDM-IP1.220.18.2021.AT1.85 z dnia 26.02.2024 r.) zaprojektowano
kanat technologiczny wzdtuz projektowanych ulic. Kanat bedzie taczyt sie z istniejgca siecig w studni
kablowej zlokalizowanej przy ulicy Tadeusza Mikke. Kanat bedzie sktadat sie ze studni kablowych typu
SKR-1 i SKR-2, a takze ciggdw (przekrdj KTu) rur 1xRHDPEp 110/6,3 i 6xRHDPEwp 40/3,7 oraz wigzek
mikrorur 7x12/8,0 w ostonie RHDPEwp ®40/3,7 utozonych na podsypce piaskowej. W przypadku
przejs¢ pod drogg nalezy zastosowac dodatkowg rure ostonng RHDPEp 110/6,3 (przekrdj KTp). Przebieg
kanatu oznaczono w czesci graficznej opracowania. Kanat nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wytycznymi do
projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu (aktualna

wersja na dzien sporzgdzania projektu: 1.3 z dn. 16.05.2023 r.) oraz wydanymi WT.
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6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

6.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz
wod opadowych

Obiekt nie wymaga zapotrzebowania wody. Wody opadowe i roztopowe z jezdni ujete bedg w system

kanalizacji deszczowej, a chodniki oraz drogi rowerowe odwadniane bedg czesciowo w tereny zielone.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
Nie dotyczy.

6.3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy.

6.4. Wiasciwosci akustyczne, emisje drgan, promieniowanie, pole elektromagnetyczne i inne
zakiocenia

Nie dotyczy.

6.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe wody
powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z budowa projektowanych drdg, zostang wyciete drzewa oraz krzewy bedace
w bezposredniej kolizji z projektowymi obiektami budowalnymi. W celu ochrony pozostatych drzew
sporzadzony zostat projekt ochrony drzew, zgodny z wytycznymi ZDM w Poznaniu, ktdry jest czescig
odrebnego opracowania. W terenie wolnym od projektowanych obiektéw budowlanych
zaprojektowano nasadzenia drzew oraz krzewéw. Wody opadowei roztopowe ze wszystkich
projektowanych jezdni zostang ujete w kanalizacje deszczowa. Ponadto wody opadowe oraz
roztopowe bedg odprowadzane z czesci z terendw komunikacji pieszej i rowerowej w projektowane

tereny zielone.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowane drogi spefniaja wymagania stawiane drogom przeciwpozarowym izapewniajg

przeniesienie obcigzen pochodzacych od osi 115 kN w 20-letnim okresie eksploatacji.
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CZESC RYSUNKOWA
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Konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego - jezdnie ulic, ronda, zatoka postojowa:
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70, gr. & cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/315; C90/3, gr. 25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem (3/4, gr. 22 cm

o warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 25 cm

1a. Konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego - jezdnia ul. Rostworowskiego w obszarze przystankow
i zatok postojowych K&D przy ul. Fieldorfa:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70, gr. 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 5 cm

siatka szklano-weglowa

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/315; C/90/3, gr. 25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem (3/4, gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (15/2, gr. 25 cm

Konstrukcja nawierzchni z kostki kamiennej - pierscien ronda/wyspy dzielace:

o kostka kamienna rzedowa, gr.11 cm, fuga z Zywicy epoksydowej przeznaczonej pod ruch samochodowy ciezki
o podsypka cementowo-piaskowa, gr.7 cm

o warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5; 90/3, gr.25 cm

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem (3/4, gr. 22 cm

e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C15/2 gr. 25 cm
Konstrukcja nawierzchni z befonu cementowego - zatoki aufobusowe:

e warstwa Scieralna z betonu cementowego (35/45 dylatowany i dyblowany, gr. 25cm

e warstwa poslizgowa z geowtokniny

e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrzymalnosci (8710, gr. 20 cm
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrzymalnosci (5/6, gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni z kostki befonowej - wyniesione skrzyzowanie:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

o podsypka cementowo-piaskowa, gr. 6 cm

o warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5; (/90/3, gr. 25 cm

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem (3/4, gr. 22 cm

o warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (15/2, gr. 25 cm
Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej - chodnik:

e warstwa Scieralna z ptyt betonowych 50x50, gr. 7 cm

o warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. & cm

o warstwa podbudowy z betonu (8/10 gr. 10 cm

o warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 10 cm
Konstrukcja nawierzchni z kostki kamiennej - pas oddzielajacy:

e warstwa Scieralna z kostki kamiennej 8/11

o warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm

o warstwa ppodbudowy z betonu (8/10 gr. 10 cm

o warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego - Sciezka rowerowa:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. & cm

o warstwa wigzaca z betonu asfaltoweqo, gr. & cm

o warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/315, gr. 20 cm

o warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 10 cm

Konstrukcja nawierchni zjazdow

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

warstwa podsypki cemenfowo-piaskowej, gr.3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego (8/10, gr. 15 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwiazanej cementem (3/4, gr. 15 cm

Elementy korpusu drogowego

d.

N o

OOuv D O

Kraweznik typu ciezkiego o wymiarach 20x30 cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
i tawie z oporem z betonu (12/15

. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie z oporem z betonu (12/15
. Kraweznik przystankowy autobusowy o wymiarach 43,5x30x33 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

i tawie z oporem z betonu (12/15

. Opornik kamienny o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie z oporem z betonu (12/15

. Opronik befonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemenftowo-piaskowej i tawie z oporem z befonu C12/15

. Sciek przykraweznikowy z dwoch rzedow kostki betonowej na podsypce z betonu C12/15 gr. 3 cm i tawie z betonu C12/15
. Sciek przychodnikowy z dwoch rzedow kostki betonowej na podsypce z betonu C12/15 gr. 3 cm i tawie z betonu (12/15

. Kraweznik najazdowy o wymiarach 15(20)*x22cm z betonu wibroprasowanegona podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm

i tawie z oporem z betonu (12/15
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5 N wg odrebnego opracowania — L “ 1. Konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego - jezdnie ulic, ronda, zatoka postojowa:
g o 1 Z e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70, gr. & cm
rﬁl S e warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ACI6W 50/70, gr. 5 cm
zl 'ﬁl o warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm
o8 zl o warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5; C90/3, gr. 25 cm
_gl i L L i i L L =5 e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem (3/4, gr. 22 cm
o T j| T T T 1 gl o warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydrauliczaym (15/2, gr. 25 cm
- o 1a. Konstrukcja nawierzchni z betonu asfalfowego - jezdnia ul. Rostworowskiego w obszarze przystankow
| - : — i 9 2% 4 - i : : .
__istn._feren _ &f 2% 2% o 2? o 2% 2% Yo . 5 I zatok postojowych K&D przy ul. Fieldorfa:
I:[h : ] 2= 5 2% Lo 2% 3 - e — ﬁ < Isfn. feren of warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70, gr. & cm
| e = | . warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 5 cm
— F t .
. - {J:I 3 J# I:Li* ui) siatka szklano-weglowa

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/315; C/90/3, gr. 25 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem (3/4, gr. 22 cm
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 25 cm
2. Konstrukcja nawierzchni z kostki kamiennej - pierScien ronda/wyspy dzielace:
o kostka kamienna rzedowa, gr.11 cm, fuga z zywicy epoksydowej przeznaczonej pod ruch samochodowy ciezki
L@ o podsypka cementowo-piaskowa, gr.7 cm

@_ _@ _@ \_@ o warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5; C90/3, gr.25 cm
e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem (3/4, gr. 22 cm

o warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 25 cm
3. Konstrukcja nawierzchni z betonu cementowego - zatoki autobusowe:

Py e warstwa Scieralna z betonu cementowego (35/45 dylatowany i dyblowany, gr. 25cm
- z ) ‘ z e warstwa poslizgowa z geowtokniny
o fZEk/-'O - e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrzymalnosci (8/10, gr. 20 cm

-® @ 163 260 20 ® 20 @ Lo 20 20

3 o warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrzymalnosci C5/6, gr. 15 cm
5 § L. Konstrukcja nawierzchni z kostki befonowej - wyniesione skrzyzowanie:
2 o e warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm
£ L L L L L L a o podsypka cementowo-piaskowa, gr. 6 cm
8 3 o warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5; (/90/3, gr. 25 cm
E s e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem (3/4, gr. 22 cm
:fl e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (1,5/2, gr. 25 cm
- i% . . Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej - chodnik:
o 29 5. Konstrukgj hni z kostki bef j - chodnik
— === 25 2% 2% 2% 2% 2% 2% e warstwa Scieralna z ptyt betonowych 50x50, gr. 7 cm
Iﬁ —  — — = — — = —T o warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. &4 cm
0 i — — 1P || || = o warstwa podbudowy z betonu (8/10 gr. 10 cm
— — =£ (1T g VY L} L: e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 10 cm Y/
ko i b 6. Konstrukcja nawierzchni z kostki kamiennej - pas oddzielajacy: "‘ ALDROG sp. z o. o.
, o warstwa Scieralna z kostki kamiennej 8/11 Jednostka ul. Kérnicka 30/2 Data:
e warstwa podsypki cemenfowo-piaskowej gr. 3 cm projektowa: & . 61-141 Poznan 08.2024
e warstwa ppodbudowy z betonu (8/10 gr. 10 cm DHDG tel.: 506 057 807
e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (3/4, gr. 10 cm
L® L® L® 1. Konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego - Sciezka rowerowa:
-® —® -® -® —® —-® 20, —® -0 —@ o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. b e PREZYDENT MIASTA POZNANIA NF Uowy:
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. & cm Inwestor: plac Kolegiacki 17 Y.
o warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/315, gr. 20 cm 61-841 Poznah RU-188/PIM/23/TW/2020-259
o P k 7 5 5 e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 10 cm
= /-' Z e /-' 0 - 8. Kons’rru¢kga nawierchni .ZJaZd,OW . "Budowa ukiadu dojazdowego: w lokalizacyi ulica Augusta Emila Fieldorfa na odcinku
c,l o warstwa Scieralna z befonowej kostki brukowej gr. 8 cm ; : ; A .
2 o warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr.3 cm . |od ulicy Tadeusza Mikke do ulicy Koszaliriskiej na dziatkach 3/264; 3/263; 3/261,7/4,
5 pocsyp (0-P1askone), § Tytut opracowania: L . . .
a4 ¢ warsfwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego (8/10, gr. 15 cm oraz czesci ulicy Stanistawa Roztworowskiego dziatka nr 3/172 - arkusz 7 obreb 25
'gl o warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem (3/4, gr. 15 cm Strzeszyn na dlugos’ci dziatki 3/173"
Ei TL T f j|'L b b b b Elementy korpusu drogowego
5 a. Kraweznik typu ciezkiego o wymiarach 20x30 cm z befonu wibroprasowanego na podsypce cemenfowo-piaskowej gr. 5 cm : :
d W W W 1 i opyfremez e e P go.na pocsyp piasiowe) g Nazwa zamierzenia Rozbudowa ul. Stanistawa Rostworowskiego
< LA 2% 2% 2% b. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie z oporem z betonu (12/15 budowlanego: oraz ul. Augusta Emila Fieldorfa w Poznaniu
 — — o — 2% 2% 2% 2% C. K'rawelinik przystankowy autobusowy o wymiarach 43,5x30x33 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
il ! = — | [ i tawie z oporem z befonu (12/15
— g =ﬁ |== d. Opornik kamienny o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie z oporem z betonu (12/15 ZESPOL PROJEKTOWY
e. Opronik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie z oporem z betonu (12/15 - — — — —
f. Sciek przykraweznikowy z dwoch rzeddw kostki betonowej na podsypce z betonu (12/15 gr. 3 cm i tawie z betonu (12/15 Stanawisko Imig i naziwsko Nr uprawnien Specjalnos Poqé's/
g. Sciek przychodnikowy z dwoch rzedow kostki betonowej na podsypce z betonu (12/15 gr. 3 cm i tawie z betonu (12/15 Projektant mgr inz. Piotr Nowaczyk WKPJ0297/POODI09 | Projektowanie bez ograniczen w specjainosci drogowej
h. Kraweznik najazdowy o wymiarach 15(20)x22cm z betonu wibroprasowanegona podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm ' _ "’w
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wg odrebnego opracowania

S — 7 1. Konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltoweqo - jezdnie ulic, ronda, zatoka postojowa:
rZeKro) f1-

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70, gr. & cm
| o warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 5 cm
| —— o warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm
o 1 o warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5; C90/3, gr. 25 cm
§] e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem (3/4, gr. 22 cm
e . L/ | N | o warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C15/2, gr. 25 cm

1a. Konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego - jezdnia ul. Rostworowskiego w obszarze przystankow
i zatok postojowych K&D przy ul. Fieldorfa:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70, gr. 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 5 cm
siatka szklano-weglowa
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/315; C/90/3, gr. 25 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cemenftem (3/4, gr. 22 cm
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C15/2, gr. 25 cm
2. Konstrukcja nawierzchni z kostki kamiennej - pierscien ronda/wyspy dzielace:
o kostka kamienna rzedowa, gr.11 cm, fuga z Zywicy epoksydowej przeznaczonej pod ruch samochodowy ciezki
o podsypka cemenfowo-piaskowa, gr.7 cm
o warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5; 90/3, gr.25 cm
e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem (3/4, gr. 22 cm
o warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 25 cm
3. Konstrukcja nawierzchni z betonu cementowego - zatoki autobusowe:
e warstwa Scieralna z betonu cementowego (35/45 dylatowany i dyblowany, gr. 25cm
e warstwa poslizgowa z geowtokniny
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrzymalnosci (8710, gr. 20 cm

) 7 / / e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem o klasie wytrzymalnosci (5/6, gr. 15 cm
/D/"ZEA’/"O /_/ /D/"ZEA’/"O /_/ L. Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej - wyniesione skrzyzowanie:
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e warstwa Scieralna z kostki kamiennej 8/11
| o warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 3 cm
o warstwa ppodbudowy z betonu (8/10 gr. 10 cm
| o warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 10 cm

7. Konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego - Sciezka rowerowa:

20 -5 —(eo®) o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. & cm

o warstwa wigzaca z betonu asfaltoweqo, gr. & cm
_@ _@ o warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/315, gr. 20 cm
o warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 10 cm

8. Konstrukcja nawierchni zjazdow

7z e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
/-’ZE /-'0 - o warstwa podsypki cementowo-piaskowej, gr.3 cm
.
°

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego (8/10, gr. 15 cm
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% | S e warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm
b= | 3 o podsypka cementowo-piaskowa, gr. 6 cm
A= S o warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5; C/90/3, gr. 25 cm
g I: ) . e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem (3/4, gr. 22 cm
ELI ' 2 '{ 7 o warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (15/2, gr. 25 cm
S t- t- t- t- - | 5. Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej - chodnik:
g ﬁ‘ “ “ “ ]E _ % e warstwa Scieralna z ptyt betonowych 50x50, gr. 7 cm
ZI =) § | o warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. & cm
o i% - 2% 2% . IE u o warstwa podbudowy z betonu (8/10 gr. 10 cm
== Ll 2% :%%I R === 2:/0': _2% | o warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 10 cm
I:['g —]) E - o oeoerorooy - - . 6. Konstrukcja nawierzchni z kostki kamiennej - pas oddzielajacy:
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warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwiazanej cementem (3/4, gr. 15 cm
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7 '\ / Elementy korpusu drogowego
/D/-'ZEk/-'O /—_/ a. Kraweznik typu ciezkiego o wymiarach 20x30 cm z befonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

S — o i tawie z oporem z betonu C12/15
3 o] gl / b. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie z oporem z betonu (12/15
2 2 . —— ¢. Kraweznik przystankowy autobusowy o wymiarach 43,5x30x33 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
P o 6,7 N i tawie z oporem z betonu (12/15
ol = . Opornik kamienny o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie z oporem z betonu (12/15
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. Opronik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i tawie z oporem z befonu (12/15
. Sciek przykraweznikowy z dwoch rzedow kostki betonowej na podsypce z betonu (12/15 gr. 3 cm i tawie z betonu (12/15
. Sciek przychodnikowy z dwoch rzedow kostki betonowej na podsypce z betonu C12/15 gr. 3 cm i tawie z betonu (12/15

. Kraweznik najazdowy o wymiarach 15(20)*x22cm z betonu wibroprasowanegona podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm
i tawie z oporem z betonu (12/15
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Rura osfonowa
RHDPEp 110/6,3

w ostonie RHDPEwp 40/3,7

Rury swiattowodowe
6xRHDPEwp 40/3,7

y /¥
ALDROG Sp. z 0. o.
Jednostka " “ ul. Kérnicka 30/2 Data:
projektowa: 61-141 Poznan 10.2024
ODROG tel.: 506 057 807
PREZYDENT MIASTA POZNANIA _
Inwestor: plac Kolegiacki 17 Nr umowy:
61-841 Poznan RU-188/PIM/23/TW/2020-259

"‘Budowa uktadu dojazdowego. w lokalizacyi ulica Augusta Emila Fieldorfa na odcinku
od ulicy Tadeusza Mikke do ulicy Koszalinskiej na dziatkach 3/264; 3/263; 3/261;7/4,

Tytut ia: . ) . )
yiTopracowania: - ooz czesci ulicy Stanistawa Rostworowskiego dziatka nr 3/172 - arkusz 7 obreb 25
Strzeszyn na dtugosci dziatki 3/173"
Nazwa zamierzenia Rozbudowa ul. Stanistawa Rostworowskiego
budowlanego: oraz ul. Augusta Emila Fieldorfa w Poznaniu
ZESPOL PROJEKTOWY N
Stanowisko Imie i naziwsko Nr uprawnien Specjalnos¢ Poﬁp%
Projektant mgr inz. Piotr Nowaczyk WKP/0297/POOD/09 | Projektowanie bez ograniczeri w specjalnosci drogowej D@A
Sprawdzajacy mgr inz. Jakub Stowik WKP/0291/POOD/21 | Projektowanie bez ograniczen w specjalnosci drogowej g(‘)b‘\é;‘\\/t

Skala: 1 50
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