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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22024 r. poz. 725)

oswiadczamy, Ze projekt:
Rozbudowa ul. Stanistawa Rostworowskiego oraz ul. Augusta Emila Fieldorfa w Poznaniu

w zakresie Czes¢ D TOM D2.1: BRANZA ENERGETYCZNA — OSWIETLENIE DROGOWE

zostat wykonany zgodnie z umowgq, obowiqzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

Stanowisko Imie i Nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Proiektant Projektowanie bez ograniczeri w

) mgr inz. Maria tuczak 314/Pw/91 specjalnosci instalacje i sieci m
br. energetyczna

elektryczne

. Projektowanie bez ograniczeri w
Sprawdzajacy R . 358/88/Pw, Jextowanie. graniczen
mgr inz. Elzbieta Szymanowicz specjalnosci instalacje i sieci
br. energetyczna 358/89/Pw elektryczne
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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Inwestor: PREZYDENT MIASTA POZNANIA, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Jednostka projektowa: Aldrog Sp. z 0.0. (ul. Kérnicka 30/2 7, 61-141 Poznan)
1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

e ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zamowienia
* mapa topograficzna w skali 1:10000,

e mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e pomiary wiasne oraz inwentaryzacja drogi i zabudowy wykonane w terenie,

e dokumentacja fotograficzna

Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje budowe oswietlenia drogowego uktadu

dojazdowego wg opisu przedmiotu zamdwienia.

Projekt opracowano w oparciu o:

1. Projekt drogowy: Budowa uktadu dojazdowego: w lokalizacji ulica Augusta Emila Fieldorfa na
odcinku od ulicy Tadeusza Mikke do ulicy Koszalinskiej na dziatkach 3/264, 3/263, 3/261,7/4 oraz
czesci ulicy Stanistawa Rostworowskiego dziatka nr 3/172 — arkusz 7 obr. 25 Strzeszyn na dtugosci
dziatki nr 3/173.

2. Obowigzujgce przepisy i normy

e Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

¢ Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

e Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r

e Norma PKN-EN 13201-1 Oswietlenie drég publicznych. Czes¢ 1: Wybdr klasy oswietlenia

¢ Norma PKN-EN 13201-2 Oswietlenie drég publicznych. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe

e WR-D-41-4 Wpytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$s¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przejsé dla pieszych, Wersja: 02, Obowigzuje od: 2021.07.01, Rekomendowat: Minister

Infrastruktury w dniu 20 lipca 2018 r. (SKR.1.033.1.2018.KD.1)
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3. Warunki zasilania projektowanego oswietlenia drogowego ul. Augustyna Emila Fieldorfa na
odcinku od ul. Tadeusza Mikke do ul. Koszalinskiej w Poznaniu nr ZDM-UI.45001.56.2024 wtp/1-
56/2024 wydane przez Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu z dnia 20.03.2024

4. Woytyczne inwestora

2. STAN ISTNIEJACY

Teren objety projektem drogowym nie jest oswietlony.

3. ZAKRES PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny oswietlenia drogowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem:

e Oswietlenie projektowanego uktadu drogowego

e Doswietlenie przejs¢ dla pieszych

e Stupy oswietleniowe z oprawami LED oswietlenia drogowego

e Linie kablowe nn 0,4 kV zasilajgce stupy z oprawami

e Uziemienie linii kablowych oswietleniowych nn 0,4 kV.

3.1. Zakres opracowania oswietlenia drogowego wi. ZDM.

Projekt oswietlenia drogowego opracowano na podstawie warunkéw zasilania projektowanego
oswietlenia drogowego ul. Augustyna Emila Fieldorfa na odcinku od ul. Tadeusza Mikke do ul.
Koszalinskiej w Poznaniu nr ZDM-UI.45001.56.2024 wtp/1-56/2024 wydane przez Zarzad Drog
Miejskich w Poznaniu z dnia 20.03.2024. Oswietlenie zasili¢ z nowego obwodu istniejacej przy ul.
Mieczystawa Rawicz-Mystowskiego SO 896. Z szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ kablem YAKY

4x25mm?2 zastanie do nowoprojektowanego oswietlenia.
Stupy malowane w kolorze RAL7042.

3.2. Zasilanie projektowanego oswietlenia drogowego

Zasilanie projektowanego oswietlenia wykonaé kablem YAKY 4x25mm2 wyprowadzonym z obwodu

rezerwowego istniejgcej szafki oswietleniowej SO896 bedacej wtasnoscig ZDM.

4. KABLE OSWIETLENIOWE

Z istniejgcej szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ tréjfazowy obwdd oswietlenia drogowego kablem
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YAKY 4x35mm2. taczenie kabli wykonywa¢ we wnekach stupéw oswietleniowych za pomoca
izolowanych ztgczy kablowych wyposazonych w zabezpieczenia obwodu opraw oswietleniowych typu
D00 2A.

Kabel na catej dtugosci uktadaé w rurze ostonowej DVR75 w rowie kablowym na podsypce z piasku o
grubosci 0,1m, na gtebokosci 0,7m. Na catej dtugosci kabel przysypac warstwg piasku 0,1m a nastepnie
warstwa gruntu rodzimego 0,15m i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Reszte wykopu zasypac gruntem
rodzimym, ubijanym i zageszczanym warstwami. Kabel na catej dtugosci zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach. Na oznacznikach umiescié trwate
napisy zawierajgce: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla.
Przepusty pod drogami wykonywac¢ na gtebokosci 1m.

Przed zasypaniem linii kablowej wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym stosowac odlegtosci lub

ostony zgodnie z normg N SEP-E-004.

5. DOBOR KLASY OSWIETLENIA DROGOWEGO

Doboru wymagan oswietleniowych dokonano na podstawie PN13201-(1-5) oraz wytycznych ZDM
Poznan.

Dobor klasy oswietlenia jezdni projektowanego ul Fieldorfa i ul. Rostworowskiego na podstawie

PN13201:

i od 15.00 do 22.30
Wartosc*
Parametr e od 4.30.do 9.00 od 22.30 do 4.30

wagi VW — —
wartosci wartosci

Bardzo wysoka V=100 km/h 2 2
iz Wysoka 70 < v < 100 km/h 1 -
Predkosé Umiarkowana 40<v=70km/h 1 x 4 -
Niska v <40 km/h -2 - X -2
Autostrady, drogi Drogi
wielopasmowe dwupasmowe
Natezenie ruchu Wysokie > 65% max > 45% max 1 -
Umiarkowane 35% - 65% max 15% - 45% max 0 X 0
Niskie < 35%max < 15% max -1 - X 1
Mieszany z duzym udziatem
Rodzaj ruchu niezmotoryzowanych 2
Mieszany 1
Motorowy tylko 0 X 0 X 0
. . . |Nie 1 X 1 X 1
Rozdzielenie jezdni Tak 0
Rozjazdy,
odlegto$¢
. . . Gestose m.wiaduktami,
Gestos¢ skrzyzowan skrzyzowarvkm km
Duza >3 <3 1 X 1 X 1
Mata <3 23 0
n Tak 1
Zaparkowane pojazdy Nie ) " 0 " 0
Okna wystawowe,
boiska sportowe,
Luminancja otoczenia reklz{my, obszary
Wysoka stacji, magazynéw 1
Srednia normalna sytuacja 0 X 0 X 0
Niska -1
Prowadzenie Bardzo trudne 2
wzrokowe iirtidne i
tatwe 0 X 0 X 0
*Wartosci podane w kolumnach sg przyktadowe. Mozliwe jest przyjecie wartosci bardziej
odpowiednich na poziomie krajowych wymagan. Suma VWS 1 Suma VWS 0
klasa oswietleniowa: M 5 M 6
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Dobor klasy oswietlenia chodnikow projektowanego odcinka ul Fieldorfa i ul. Rostworowskiego na
podstawie PN13201:

niska V<=40km/h 1
predkosc poruszania b.niska (ruch pieszy) predko$¢ chodu 0 X 0 X 0
wysokie 1 -
natezenie ruchu normalne 0 X 0
niskie -1 = X 1
piesi, rowerzysci, ruch motorowy 2
piesi, ruch motorowy 1
rodzaj ruchu piesi, rowerzysci 1
piesi 0 X 0 X 0
rowerzysci 0
q TAK 1 -
zaparkowane pojazdy NE 0 " 0 ” 0
Okna wystawowe, boiska
wysoka sportowe, reklamy, obszary
luminancja otoczenia stacji, magaznéw 1
Srednia normalna sytuacja 0 X 0 X 0
niska -1
rozpoznawanie twarzy kgniegzne dodatkowe wymagania*
niekonieczne = X = X -
Suma VWS, 0 Suma VWS, 0
[ Klasa oswietleniowa P 6 P 6

Dobor klasy oswietlenia sciezek rowerowych projektowanego odcinka ul Fieldorfa i ul.
Rostworowskiego na podstawie PN13201:

od 15.00 do 22.30
Parametr Wartos¢ wagi VW od 4.30. do 9.00 od 22.30 do 4.30

niska V<=40km/h 1 X 1 X 1
predkosc poruszania b.niska (ruch pieszy) predko$¢ chodu 0
wysokie 1 -
natezenie ruchu normalne 0 X 0
niskie -1 = X 1
piesi, rowerzysci, ruch motorowy 2
piesi, ruch motorowy 1
rodzaj ruchu piesi, rowerzysci 1
piesi 0
rowerzysci 0 X 0 X 0
q TAK 1 -
zaparkowane pojazdy NE 0 " 0 ” 0
Okna wystawowe, boiska
wysoka sportowe, reklamy, obszary
luminancja otoczenia stacji, magazynow 1
Srednia normalna sytuacja 0 X 0 X 0
niska -1
rozpoznawanie twarzy kgniegzne dodatkowe wymagania*
niekonieczne = X = X -
Suma VWS, 1 Suma VWS, 0
[ Klasa oswietleniowa P 5 P 6

Dobor klasy oswietlenia projektowanego ronda na skrzyzowaniu ul Fieldorfa i ul. Rostworowskiego
na podstawie PN13201:
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| | od 22.00(23.00) do 5.00
Parametr wartosé wagi VW M- i
wartosci

| B -

| - -

Bardzo wysoka V=100 km/h 2 3
. Wysoka 70 <v <100 km/h 2
predkos i miarkowana 40 <v =70 kmh 0 0 -
Niska v <40 km/h -1 X -1 X -1
Wysokie 1 = =
natezenie ruchu |Umiarkowane 0 X 0 =
Niskie =1 - X -1
Mieszany z duzym
udziatem
rodzaj ruchu |niezmotoryzowanych 2
Mieszany 1
Motorowy tylko 0 X 0 X 0
Rozdzielenie |Nie 1 X 1 X 1
| jezdni Tak 0 =
Zaparkowane |Tak 1 -
pojazdy Nie 0 X 0 X 0
Okna wystawowe, boiska
Luminancja spor_t_owe, reklarrjy, obszary
e —— Wysoka stacji, magazynéw 1 =
Srednia normalna sytuacja 0 X 0 P 0
Niska -1 2 =
Prowadzenie Bardzo trudne 2 - -
wzrokowe  Hlrudne ! - -
tatwe 0 X 0 X 0
Suma VWS 1 Suma VWS 1
[ klasa os$wietleniowa: c 5 9 5

Z uwagi na lokalizacje inwestycji drogowej w poblizu powstajgcego zespotu przedszkolno- szkolnego i
istnienie stref konfliktowych tj. stref przejs¢ dla pieszych i bliskiej zabudowy mieszkaniowej oraz
obiektow uzytecznosci publicznej (szkoty) przyjeto podniesienie klas oswietleniowych (poza godzinami
nocnymi) o jeden w gére w stosunku do wyliczonych tj.:

Jezdnia M5/M6 podnies¢ M4/M6

Chodnik P6/P6 podnies$¢ na P5/P6

- Sciezka rowerowa P5/P6 podnie$¢ na P4/P6

Rondo C5/C5 podnie$é na C4/C5

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych przyjeto wg. wytycznych WR-D-41-4

Tab. 6.6.1. Wymagane poziomy parametrow natezenia oswietlenia na przejsciach dla pieszych z zastosowaniem
opraw o rozsyle asymetrycznym/oswietlenia dedykowanego dla jezdni oswietlonych w klasach M (luminancja)

Oswietlenie przejscia dla pieszych
Oswietlenie jezdni
Plaszczyzny pomiarowe Punkty
A,B,C,D
Wartosci przed i za przejsciem Poziom Pionowa Pozioma EF
w klasie
Poziom L. [ed/m?] PC E... [Ix] U.. [-] E.. [Ix] U.. [-] Eurinias, .o [1X]
w klasie (eksploat. (eksploat. (min.) (eksploat. (min.) (eksploat.
‘ M min.) min.) min.) min.)
‘ M1 2,00 Brak koniecznosci stosowania rozwigzan dedykowanych
‘ M2 1,50 PC1 75 0,35 75 0,4 5,0
‘ M3 1,00 PC2 50 0,35 50 0,4 4,0
‘ M4 0,75 PC3 35 0,35 35 0,4 4,0
‘ M5 0,50 PC4 25 0,35 25 0,4 3,0
‘ M6 0,30 PC5 ‘ 15 0,35 15 04 ‘ 2,0

Wszystkie drogi dojazdowe do skrzyzowania ul. Fieldorfa i Koszalinskiej (sytuacja 3/8/9) sa
oswietlone na klase oswietleniowg M4, aby unikngé¢ stosowania dedykowanego oswietlenia
samych przej$¢ dla pieszych, podjeto decyzje o oswietleniu catego skrzyzowania na klase wyzszg
niz klasy drég dojazdowych (klasa M4 odpowiada klasie C3, zatem skrzyzowanie oswietlono na
klase o 1 wyzszg, czyli C2). Dzieki takiemu rozwigzaniu w obrebie catego skrzyzowania zostanie
zwiekszona czujnos$é¢ i uwaga nadjezdzajgcych kierowcéw, co pozwala zachowaé wieksze
bezpieczenstwo w jego obrebie. Z uwagi na wysoki poziom oswietlenia skrzyzowania nie jest

konieczne zastosowanie stref przejSciowych przy dojezdzie do skrzyzowania (strefy przejsciowe,

10
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to co najmniej 100 m odcinki, ktére wprowadzajg stopniowg zmiane klasy oswietleniowej).
Podwyzszona luminacja na skrzyzowaniu skutkuje zwiekszeniem kontrastu pomiedzy pieszymi
czy rowerzystami znajdujgcych sie w obrebie skrzyzowania, a ich ttem za nimi (droga dojazdowa
o nizszej klasie oswietleniowej). Zwiekszony kontrast przektada sie bezposrednio na widocznosé

pieszych i rowerzystéw, dzieki czemu na skrzyzowaniu zostaje zwiekszone bezpieczenstwo.

Ze wzgledu na poprawe efektywnosci energetycznej projektuje sie redukcje nocna.

Przyjeto schemat redukcji oswietlenia charakteryzujacy sie nastepujgcymi parametrami:

Lp. Godziny Poziom sSwiecenia Klasa oswietleniowa
jezdnia/chodnik/sciezka
rowerowa/rondo
1 15:00-22:30 100% M4/P5/P4/C4
3 22:30-04:30 60% M6/P6/P6/C5
5 04:30-09:00 100% M4/P5/P4/C4

6. DOBOR WSPOLCZYNNIKA UTRZYMANIA:

Dla wykonania obliczen fotometrycznych dokonano doboru wspétczynnika utrzymania na podstawie
wzoru:
MF = LLMF x LMF
gdzie,
LLMF- obnizania sie strumienia Swietlnego lamp (Lamp Lumen Maintenance Factor),
MF- zabrudzania sie opraw (Luminaire Maintenance Factor).

Doboru wspétczynnika LMF dokonano na podstawie CIE 154:2003 Technical Report. The maintenance
of outdoor lighting systems:

P Srodowisk T

“:}313- Srodowisko Czas pracy [lata]
’ 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Czyste 0,90 0.82 0.79 0.78 0.75
IP2X Przecictne 0.62 0.58 0.56 0.53 0.52
Brudne 0,53 0.48 0.45 0.42 0.41
Czyste 0,92 0,91 0,90 0.89 0.88
IP5X Przecietne 0.90 0.88 0.86 0.84 0.82
Brudne 0.89 0,87 0,84 0.80 0.76
Czyste 0,93 0,92 0,91 0.90 0.89
IP6X Przecietne 0,92 0.91 0.89 0.88 0.87
Brudne 0.91 0.90 0.88 0.86 0.83

Projektuje sie przeglad eksploatacyjny opraw co 36mc, oprawy posiadajg szczelnosé >IP6x, pracujg w
Srodowisku czystym.
Projektowane oprawy muszg cechowac sie utrzymaniem strumienia powyzej 90% w 100.000h okresie
eksploatacji.

- MF = LLMF x LMF

11
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- MF=09x0,89=0,8

7. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oprawy oswietleniowe zaprojektowano w oparciu o wymogi normy PN-EN 13201:2016 i obliczenia

wykonane w programie Dialux z klasg oswietleniowg przez caty okres eksploatacji wg powyzszych

wartosci

Zaprojektowano oprawy:

oswietlenia chodnika, $ciezek rowerowych i jezdni Philips BGP280 T25 LED25-1F/740 PSU
DM10 FG 2900lm oraz BGP282 T25 LED130-45/740 PSU DNO8 FG 13000Im

os$wietlenie przejs¢ dla pieszych BGP281 T25 LED60-4S/757 PSU DPR1 FG 35,7W 6000Im,
BGP281 T25 LED80-4S/757 PSU DPR1 FG 8000Im, BGP282 T25 LED120-4S/757 PSU DPR1 FG
12000Im

Zastosowane oprawy oswietleniowe spetniajg nastepujace wymagania:

7.1.

7.2.

7.3.
7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Stopien ochrony komory Zrédta co najmniej IP65, stopien ochrony komory sprzetu co najmniej
IP65

Dla opraw oswietlenia parkowego stosowac oprawy (L.O.R) co najmniej 0,76, dla opraw
oswietlenia drogowego sprawnosé oprawy (L.O.R) co najmniej 0,85.

Ograniczenie emisji Swiatta emitowanego w strone niebosktonu (nie dotyczy iluminacji)
Zgodnos¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2,
PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471 oraz dyrektywami LVD2006/95/EC, EMC 2004/106/EC.
Oprawa wyposazona w zasilacz programowany pozwalajgcy na pomiar czasu pracy oprawy
oraz zuzycia energii, wyposazony w interfejs DALI oraz w uzgodnionych przypadkach w
interfejs 1-10V, umozliwiajgcy ptynna regulacje oswietlenia w zakresie 10-100% oraz
pozwalajgcy na zaprogramowanie godzin redukcji natezenia oswietlenia w pracy
autonomicznej (min. 5 stopni redukcji) o parametrach w zakresie regulacji natezenia 40-100%,
cos$=0,93, wspdtczynnik mocy (PF) A>0,90, THD<25%.

Oprawa przystosowana do wspodtpracy ze sterownikiem umozliwiajgcym obustronng
komunikacje systemu sterowania z oprawg w standardzie DALl oraz redukcje mocy i
strumienia swietlnego (OLC), wyposazona w gniazdo (gérne) i zasilacz zgodne ze standardem
ZDA4i (Zhaga Book 18)

W uzgodnionych przypadkach zasilacz oprawy powinien umozliwia¢ redukcje strumienia
Swietlnego réwniez poprzez redukcje napiecia zasilania.

Oprawa powinna by¢ wyposazona w panek LED o wspdtczynniki utrzymania strumienia
Swietlnego w czasie 100 000 h min L95 oraz wspodtczynniku awaryjnosci w czasie 100 000 h

nie przekraczajgcym 10% (zgodnie z normami IEC)

12
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7.9. Z kazdej oprawy do wneki stupowej nalezy wyprowadzi¢ przewody do podtgczenia interfejsu
DALI zakonczone we wnekach ztgczkami 2-bieg zgodnymi z wtyczkami Wago Vinsta mini
specjal (gray B-coded).

7.10. Oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt swiatta, w
ktorym kazda dioda na panelu LED powinna posiadac indywidualny element optyczny o takiej
samej charakterystyce w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsytu swiatta w przypadku
przepalenia sie ktérejkolwiek z diod, w takiej sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumien
Swietlny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyt (zachowanie rdwnomiernosci oswietlenia).
Panek LED musi by¢ wyposazony w ztgcze, ktére w razie awarii powinno umozliwia¢ jego
szybka wymiane.

7.11. Oprawa w | klasie ochronnosci (w Il kl. ochronnos$ci w uzasadnionych przypadkach)
wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV.

7.12. Oprawa powinna zosta¢ przez producenta oznaczona w sposdb trwaty napisem
umieszczonym na obudowie w sposdb czytelny w Swietle dziennym w miejscu widocznym z
ziemi, o tresci ,ZDM Poznan”.

7.13. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej 0<tg$<0,4

7.14. Minimalny okres gwarancji 7 lat na wszystkie elementy oprawy w tym spadek
strumienia nie wiekszy od deklarowanego.

7.15. Oprawa powinna posiadac¢ certyfikaty CE, certyfikat Zhaga-D4i (ZD4i) oraz wydany
przez niezalezne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC+

7.16. Zrédta $wiatta o temperaturze barwowej 5700<Tb<6700 (powtarzalno$¢ temperatury
barwowej kolejnych opraw +200K) o wskazniku oddawania barw Ra>70

W przypadku uzycia w ww. dokumentach nazw materiatéw, producentdéw czy znakéw towarowych
nalezy je traktowac jako przyktadowe, majgce na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia oraz
okreslajgce standard techniczny i jakosciowy. Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatéw lub
rozwigzan ,réwnowaznych" pod wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatozonych w niniejszej dokumentacji i jej zatgcznikach. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne do opisywanych przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢ (udowodni¢) w ofercie,
ze oferowane przez niego roboty budowlane i urzgdzenia spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. W tym celu Zamawiajacy zada ztozenia wraz z ofertg przedmiotowych srodkéw

dowodowych, tj.:

1) kart katalogowych i innych dokumentéw potwierdzajgcych, ze materiaty odpowiadajg wymaganiom

postawionym w opisie przedmiotu zamdwienia,

13
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2) obliczen parametréw fotometrycznych dla sytuacji oswietleniowych okreslonych w opisie
przedmiotu zamowienia, dokumentujgcych spetnienie wymagan normatywnych dla tych sytuacji.
Obliczenia winny by¢ wykonane w ogdlnodostepnym programie Dialux EVO. Obliczenia nalezy zatgczyc
do oferty w formacie plikow EVO oraz pdf. Wszystkie potgczenia elektryczne zabezpieczyé wazeling

techniczng (smarem bezkwasowym).

Zastosowane materiaty zostaty opisane w tabeli zestawienia materiatéw podstawowych.

8. SLUPY OSWIETLENIOWE

Dla o$wietlenia drogowego zaprojektowano stupy stalowe, ocynkowane, okragte zbiezne (jednostajnie
zwezajace sie ku gorze) bez podstawy, posadowione bezposrednio w gruncie, o wysokosci 8m oraz o
wysokosci 6m dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych. Minimalna grubos¢ sScianki stupa na wysokosci
whneki wynosi 3mm. Stupy w kolorze RAL 7042. Stupy ustawiac tak, aby wneki znajdowaty sie od strony

chodnika.
Stupy wyposazyé w:

e wysiegniki jednoramienne wysokosci h=1,0m, dtugosci 1,0 m, o kacie nachylenia 5° stopni
e zlacze stupowe 1ZK z mozliwoscig podtaczenia 3 kabli do 4x35 mm? z zabezpieczeniem 1x2A
typu DO1
» przewody zasilajgce oprawe YDY 5x1,5 mm?
e oprawe LED
Oprawy oswietleniowe montowa¢ na wysiegniku o dtugosci i pod katem zgodnym z obliczeniami

fotometrycznymi. Podany w obliczeniach kat jest wzgledem ptaszczyzny jezdni.

Wszystkie potgczenia elektryczne zabezpieczyé wazeling techniczng (smarem bezkwasowym). Dokonac
numeracji stupdw xx/yy, gdzie xx oznacza numer szafki sterowania o$wietlenia wg numeracji ZDM 725,

yy- kolejny numer stupa w zasiegu.

Rozmieszczenie stupdw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. nr E-01.

9. ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA DROGOWEGO

Zasilanie projektowanej instalacji wykona¢ kablem YAKY 4x35mm? z istniejace] szafki o$wietleniowe;j

SO 896 przy ul. Wankowicza.

14
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Kabel typu YAKY 4x35 mm? na catej dtugosci uktadaé w rurze ostonowej DVR75 w rowie kablowym na
podsypce z piasku o grubosci 0,1m, na gtebokosci 0,7m. Na catej dtugosci kabel przysypac¢ warstwg
piasku 0,1m a nastepnie warstwg gruntu rodzime-go 0,15m i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Reszte
wykopu zasypaé gruntem rodzimym, ubijanym i zageszczanym warstwami. Przejscia pod nawierzchnig
ulic wykonaé¢ metoda przekopu. Kable pod jezdniami ostania¢ rurami SRS 110. Zwréci¢ uwage na
zachowanie ciggtosci oston rurowych pomiedzy stupami oswietleniowymi zwitaszcza w miejscach
taczenia rur SR110 z rurami DVR75. Kabel na catej dtugosci zaopatrzyé w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach. Na oznacznikach umiescié trwate

napisy zawierajgce: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla.
Przed zasypaniem linii kablowej wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym stosowac odlegtosci lub

ostony zgodnie z normg N SEP-E-004..

10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacje zasilania oswietlenia drogowego zaprojektowano w uktadzie TNC. W tabliczce
bezpiecznikowej kazdego stupa nastgpi rozdziat przewodu PEN na PE i N. Podstawowym systemem
ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja przewodow i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od

porazen zastosowano:

— dla linii kablowych zasilajgcych - uziemienie ochronne,

— dla opraw na stupie - dostatecznie szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku
przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen
ochronnych przetezeniowych.

Miejsce rozdzialu PEN w kazdym stupie podtgczy¢ do bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm2
prowadzonej w wykopie dla kabla oswietlenia drogowego na gtebokosci 0,9m. Bednarke prowadzi¢ w

wykopie na catej dtugosci linii oSwietlenia drogowego

Zgodnie z normg N-SEP-E-001 zaprojektowano uziemienie linii kablowych. Na projektowanych

obwodach oswietlenia wykona¢ uziemienie pierwszego i ostatniego stupa.
Uzyskac wartos¢ uziemienia <30Q.

Dokonac sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i pomiaréw rezystancji izolacji.

11. BADANIA | POMIARY POWYKONAWCZE
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15



ROZBUDOWA UL. STANIStAWA ROSTWOROWSKIEGO ORAZ UL. AUGUSTA EMILA FIELDORFA W POZNANIU

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i pomiary
powykonawcze (odbiorcze) linii kablowych i zamontowanych urzagdzen w tym:

e sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych,

e sprawdzenie zgodnosci faz,

e pomiar rezystancji izolacji kabli,

e pomiar rezystancji uziomoéw.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego oswietlenia drogowego, tj. wykonanie linii oswietleniowych
kablami energetycznymi nn 0,4kV, posadowienie stupow stalowych z oprawami, miesci sie w catosci na
dziatkach na ktorych zostato zaprojektowane.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r (Dz. U. nr 213, poz. 1397, rok 2010) w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko niniejsza inwestycja nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko i nie
kwalifikuje sie do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Zgodnie z §109.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Narodowej z dnia 2 marca 1999 r
(Dz.U. nr 43 poz. 430, rok 1999) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz wymogami polskich norm PK-EN 13201-1 i PK-EN 13201-2 obszar
oddziatywania oswietlenia drogowego ogranicza sie do dziatek pasa drogowego, stuzy podniesieniu

bezpieczenstwa ruchu drogowego i nie ogranicza praw wiascicieli nieruchomosci sgsiednich.
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CZESC RYSUNKOWA
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