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SPIS TRESCI.

Opinia stanu technicznego konstrukgji wigzby.
Rys nr 1 plan zagospodarowania terenu- oznaczenie budynkow

OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

Umowa z Miastem Poznan- Zespotem Szkét Ogéinoksztategeych nr 33 na
wykonanie projektu technicznego wymiany poszycia dachu budynkéw “C,P,A
zZlokalizowannych w Poznaniu przy ul. Wyspianskiego 27

Wizja lokalna w terenie.

Pomiary budynku.

Materialy pozyskane przy uzyciu skanera 3d
Dokumentacja fotograficzna i materialy archiwalne
Obowiazujace przepisy techniczno- budowlane.

2.0 Cel i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie zostato wykonane w zwigzku z konieczno$cig realizacii
remontu i wymiany pokrycia dachu budynkéw oznaczonych symbolami ;"C’,
P, A" wchodzacymi w skiad Zespotu Szkét Ogoinoksztatcgeych
znajdujacych sie u zbiegu ulic Wyspiariskiego i Jarochowskiego w Poznaniu

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego wigzby dachowej w w/iw
budynkach. Opracowanie obejmuje swoim zakresem poziom poddasza i
zadaszenie obiektéw C,P,A, nie dotyczy pozostalych czesci tych budynkow
i ich wyposazenia instalacyjno — technicznego

Opinie wydano na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych w budynkach w

lipcu 2022r., dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji architekloniczne;.

Opracowanie nie ma charakteru ekspertyzy budowlanej.

Przedmiotowe budynki objete sa zapisem o ochronie zabytkéw i oznaczone w ich
rejestrze nr 258/1984/10.20.

3.Dane ogéine.

Adres budynku Poznaii 60-235 ul. Wyspianskiego 27
Funkcja podstawowa budynku budynek szkolny A.P.C

Rok budowy lata 20 XiX w.

Liczba kondygnaciji 2-3+ poddasze nieuzytkowe

Dane ewidencyjne dziatki: nr 14/2

Nazwa obrebu nr0039 tazarz

Nr arkusza 29

Powierzchnia dziatki 15198 m2

Wiasciciel: miasto Poznan



Budynki. usytuowane sg u. zbiegu. ulic. Wyspiariskiego i Jarochowskiego w Poznaniu.
Wzniesione w latach 1908 i 1914 jako zespdét budynkéw szkolnych tworzg
stylistycznie bardzo spojng calosé. Zakomponowano je w uktadzie pawilonowym co
w tych latach bylo awangardowym rozwigzaniem w budownictwie szkét. W roku
1929 stuzyly jako pawilony ekspozycyjne Powszechnej Wystawy Krajowej. Obecnie
w caloSci spelniajg funkcje uzyteczno$ci publicznej- szkolnictwo, domy kultury.
Zespdl budynkow jest wpisany do rejestru zabytkéw, pod numerem 258/1984.10.20.
pofozony jest w obszarze zespotu urbanistyczno architektonicznego najstarszych
dzielnic Poznania

;t. Ogélna charakterystyka obiektéw

Sa to budynki dwu i trzy kondygnacyjne, czes$ciowo podpiwniczone, z nieuzytkowymi
poddaszami , zwieficzone czterospadowym dachem o nachyleniu ok. 45°.- 60st
Pokryte sg czerwong dachéwka karpiéwkg utozong podwojnie w koronke. Wykusze,
jukarny i okragte zwiefczenia wiezyczek i ryzalitow pokryte sg blachg ocynkowana.
Obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej,
fragmentarycznie z PCV. Wiezba drewniana tradycyjna o konstrukcji ptatwiowo-
kleszczowej z zastrzatami. Wszystkie budynki bedace przedmiotem oceny z racji
daty ich powstania, rodzaju konstrukcji budowlanej oraz sposobu uzytkowania sg w
podobnej kondyciji technicznej.

5. Ocena elementow objetych opracowaniem

Wiezba dachowa-

Ogélny stan techniczny wigzby dachowej jest dobry. Giéwne elementy konstrukcyjne
(stupy, platwie, krokwie, kleszcze) w stanie bardzo dobrym. Rozstaw giéwnych
elementéw wiezby i ich przekroje przewidziane pod pokrycie dachu dachéwka
ceramiczng. Stan widocznych dolnych koficowek krokwi opartych ma murtacie
zasadniczo dobry. W sciance kolankowej bud ,P” stwierdzono zmurszate korficowki
elementéw drewnianych zakotwionych w murze ceglanym. W gérnych partiach
konstrukgiji drewnianej w okolicy kominéw stwierdzono nieliczne powierzchowne
$lady korozji biologicznej (zagrzybienie) co zwigzane jest z nieszczelnoscig pokrycia i
zlym stanem obrébek blacharskich tych elementéw. Zacieki wodne przy
ocynkowanych odpowietrzeniach kanalizacji wyprowadzonych ponad dach- obecnie
sg suche i nie wplywajg negatywnie na stan techniczny drewna. Na stupach i
krokwiach fragmentarycznie widoczny biaty nalot na krokwiach- wysolenie. Laty-
wygladaja od wewnatrz na dos¢ dobre. Pojedyricze miejsca s3 stabe i uszkodzone. Z
racji wymiany poszycia dachu podlegajg wymianie w calo$ci.

Szczegb6towa ocena elementéw drewnianych powinna nastgpi¢ po zdemontowaniu
pokrycia dachowego (dach6wki ) co pozwoli na peing oceng ich stanu technicznego.

Pokrycia dachu-

Dachoéwka ceramiczna ukfadana w koronke- Widoczne ubytki i wykruszenia
dachéwek spowodowane korozjg atmosferyczna, dachéwka jest zmurszata, krucha ,
rozwarstwiona, posiada mocne przebarwienia nie zapewnia peinej szczelnosci.



Fragmentarycznie wymieniona na nowa, nie jest spéjna kolorystycznie jako cato$¢
pokrycia dachu.

Lukamy (zaréwno dach i $ciany) kryte blacha- fragmentarycznie blacha
zwichrowana. Stan ogoéiny niezadowalajgcy, wymagajacy napraw.

Obroébki blacharskie - czesciowo skorodowane, zdeformowane i nieszczelne.
Rynny i rury spustowe, obrébki paséw rynnowych oraz opierzenia gzymsow
koronujgcych zniszczone- zalecana catkowita wymiana.

Okienka potaciowe — z szerokim koinierzem z blachy ,miejscami nie szczelne , szyby
uszkodzone.

Kominy- widoczne pojedyncze spekania i ubytki tynkéw na kominach, zwlaszcza w
okolicy czapki kominowej. Czapki kominowe wykonane z betonu z widocznymi
wykruszeniami. Brak przeciwspadkow i zta izolacja obrébek blacharskich powoduje
zaciekanie i zawilgocenie elementéw konstrukcyjnych wiezby.

Instalacja odgromowa- w zlym stanie . Brak ciggtosci przewodéw, uszkodzone
mocowania, uchwyty skorodowane i niestabilne. Konieczne odiworzenie w trakcie
remontu

Wizja lokalna i inwentaryzacja dachu pozwolily okresli¢ stan poszczegédinych
elementéw konstrukcji i poszycia dachu. Stwierdzono:

Ogdlny stan techniczny budynkéw bardzo dobry, struktura Scian i stropéw nie
wymaga konserwac;ji i napraw. Budynki w obecnym stanie technicznym nadaija
sie do uzytkowania,

Stan techniczny konstrukcji drewnianej jest dobry, przy planowanej wymianie
pokrycia dachu nalezy wykona¢ prace konserwacyjne elementéw drewnianych.
zaczynajac od usunigcia przyczyn powstatych uszkodzeni, nastepnie podjaé
czynno$ci naprawiajgce uszkodzone elementy. Przy catkowitej wymianie poszycia
dachu nalezy wymieni¢ takze wszystkie obrébki blacharskie i dostosowa¢ je
do rodzaju przyjetej dachowki.

6.Zalecenia:

Konstrukcja drewniana- wskazana jest konserwacja -oczyszczenie, impregnacja
przeciw korozji biologicznej oraz zabezpieczenie p.poz.

Po wykonaniu demontazu istniejgcego pokrycia dachowego (dachéwka ceramiczna,)
demontazu istniejgcych obrébek blacharskich, usunieciu tat, blaszanego pokrycia
lukamn i orynnowania itd. , demontazu pozostato$ci instalacji odgromowej nalezy
dokona¢ oceny technicznej konstrukcji elementéw dachu; Fragmenty uszkodzone
wzmocni¢ przy pomocy elementéw drewnianych skrecanych Srubami M12 lub z
pomocy systemu ksztaltek stalowych ocynkowanych np.Geka Zmurszale drewniane
elementy mocowania Scianki kolankowej z uwagi na mozliwo$é uszkodzenia fasady
nalezy usunaé i zastgpi¢c nowym mocowaniem wykonanym ze stali.

Sprawdzi¢ wszystkie murtaty ( po dokonaniu odkrywki podiogi ) i w razie
koniecznosci wymienié je na nowe o takich samych przekrojach, oczysci¢ elementy
wiezby oraz zabezpieczy¢ jg Srodkiem grzybobéjczym.

Poszycie z desek na lukarnach nalezy oczysci€ mechanicznie, elementy
zawilgocone, zagrzybiate nalezy wymienic;

zaimpregnowac preparatami grzybobdjczymi ( FOBOS lub réwnorzedne).



Na tak zabezpieczonym i przygotowanym poszyciu utozy¢ folie wstepnego krycia, a
nastepnie taty 40mm x 60mm w rozstawie max.30 cm (rozstaw fat zalezny od
producenta dachéwki).

Pokrycie dachu -wskazana jest wymiana pokrycia dachowego z dachéwki
ceramicznej karpiowki na dachéwke o takich samych parametrach i sposobie
ukfadania

Uktad warstw dachu:
- dachéwka ceramiczna naturaina czerwien lub podobna
- faty drewniane impregnowane ci$nieniowo 6x4cm w rozstawie skoku dachowki
- folia dachowa wstepnego krycia (o gramaturze min 100 g/m2)
- istniejaca konstrukcja dachu

Uwagal! Nalezy stosowa¢ petne rozwigzania systemowe i stosowac sie $cisle do
wytycznych montazowych danego producenta dachéwki ceramicznej

Uwagal!! Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczyé dach przed ewentuainym
Zalaniem.
Nalezy wykonaé nowe obrébki blacharskie dachéw, gzymséw, komindw, lukam
dachowych z blachy tytan cynk
Rynny i rury spustowe
Przewiduje sie¢ wymiane rynien na catej dlugosci potaci dachowych oraz potaci
lukarn, a takze rury spustowych. Kolorystyka zgodna z kolorem obrébek blacharskich
W przypadku wymiany zachowaé prawidiowe przekroje, spadki, a takze zgodno$é
wymiarowg i kolorystyczng z istniejgcymi elementami.
Zalecana $rednica rynien 12-15cm, spadki 0,5-2%
Instalacja odgromowa

Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obrébek blacharskich nalezy wykona¢
ponowny montaz
instalacji odgromowej na kominach i podtgczenie do cato$ci systemu instalac;i
odgromowej zgodnie z obowigzujacg normg (PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i
normami zwigzanymi. Po zakoficzeniu montazu konieczne jest wykonanie nowych
pomiaréw.
Zakres prac

Likwidacja mocowan dziurawigcych pokrycie dachu (na etapie wykonywania paséw
przyrynnowych i przyattykowych)

uzupehienie brakujgcych elementéw przewodéw lub kawatkdéw zniszczonych fub
przerdzewiatych.
sprawdzenie i naprawa stykéw i potgczen
wykonanie jesli to konieczne nowych uchwytéw, mocowanie do dachu przy uzyciu
betonowych podstawek, bez perforacji podtoza

Sprawdzenie dostepnej czesci podziemnej instalacji (stanu uziomu), a w razie
potrzeby naprawa.

Sprawdzenie sprawnosci dziatania (przeprowadzenie badari technicznych i pomiaréw
rezystancji) — odbidr instalacji na podstawie obowigzujgcej normy (PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002) i norm zwigzanych

Remont kominéw

Z uwagi na zly stan techniczny kominéw nalezy:

skué odparzone tynki. W przypadku wykruszeri czy ubytkéw cegly, nalezy dokonaé
napraw poprzez przemurowanie lub w przypadku dobrego stanu technicznego
impregnacje i nastepnie uzupeinienie ubytkow.

Wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych



Uzupetnienie ubytkéw i wykonanie nowych wg. wzoréw -czap kominowych i
impregnacja $rodkami do betonu

W przypadku wiezyczek wentylacyjnych stojacych na kalenicy nalezy dokonaé
konserwacji drewnianej konstrukcji oraz drewnianych elementéw snycerskich na
krawedziach wigzyczki. Nalezy sprawdzi¢ stan miedzianych cheimoéw i ewentualnie
wykonaé nowe o takiej samej formie.

Uwaga: przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczyé przewody
wentylacyjne przed zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami; pokrycie
wokot kominéw nalezy ochroni¢ przed przypadkowym przecieciem i zniszczeniem
Warunki ochrony ppoz.

Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkéw ochrony p.poz.
budynku. Zastosowac nalezy impregnacje wymienianych elementéw drewnianych
oraz impregnacje wszystkich elementéw

drewnianych wigzby dachowej srodkiem ogniochronnym typu Ogniochron.

7.Ustalenia koncowe.

- przed rozpoczeciem rob6t nalezy zabezpieczyé elewacje, przed uszkodzeniami w
trakcie remontu dachu.

- stosowane materialy budowlane, elementy oraz materialy powinny posiadaé
Swiadectwa potwierdzajace

dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski;

- prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonywania i

odbioru robét budowlano — montazowych.”

Prace rozbiérkowe, impregnacyjne i remontowe nalezy powierzyé wykonawcy
posiadajgcemu doSswiadczenie w realizacji tych prac, posiadajgcemu stosowne
uprawnienia.

-wykonawca jest odpowiedziainy za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych
materialow oraz ich

zgodnos$¢ z Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczeg6inym uwzglednieniem i zachowaniem
zasad i przepisow

BHP. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod $cislym nadzorem technicznym.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé stosujac sie do zasad okreslonych w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” ITB
tom |, wydawnictwo Arkady.

Materiaty do wykonania remontu powinny odpowiada¢ polskim normom i posiadaé
miedzy innymi:

- aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Wszystkie materialy musza posiadac atesty i Swiadeciwa zgodnosci oraz uzyskaé
aprobate Inspektora Nadzoru

Sporzadzit :
Arch. Wojciech t.akinski



