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Poznan lipiec 2022
OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami
(tekst jednolity Dz.U. z 2020r. Poz.1333 z poZniejszymi zmianami).

Ustawa z 13 lutego 2020r o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw
(Dz.U. 22020 r.poz.1 609)

Oswiadczam, ze =~ s
Projekt Architektoniczno Budowlany pt. ,Remont imestssssn dachu budynku”A"
Zespolu Szkot Ogoinoksztatcacych nr 33 w Poznaniu Przy ul. Wyspianskiego 27 na
dziatce nr 14/2 arkusz mapy 29, obreb tazarz, powiat poznariski woj. wielkopolskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

ARCHITEKTURA
MGR INZ. ARCH. ZBIGNIEW PYDA
UPR BUD.NR 163/85/Pw

MGR INZ. ARCH WOJCIECH LAKINSKI
UPR BUD. NR 66/PW/91




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

mgor inZ. arch. Zbigniew Pyda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 163/85/ PW,

Jest wpisany na liste czionkow Wielkopoiskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0179.

Czionek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

WP-0179-Y4AE-D491-6266-848D

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www;izbaarchitektow. pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTO W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIET

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaSwiadcza, e:

mgr in. arch. Wojciech takifiski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 66/PW/01,

Jest wpisany na liste czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0122,

Czionek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2023 r. Poznat.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w Systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0122-1CYB-A5BB-DD76-AASD
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publicznym serwisie i H A
lub kontaktujac si¢ bezpodrednio z wlasciwg Ckregowa Izba Architekttw RP.
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6.0 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy .
7.0 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH.
Przedmiotowa nieruchomos$é nie jest przystosowana do potrzeb oséb

niepetnosprawnych.

8.0SPOSOB ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy

9.0 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY

SASIEDNIE
a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci jakosci i sposobu odprowadzenia

$ciekéw i wéd opadowych
—-w zakresie projektowanego remontu dachu nie przewiduje sie ingerencji w
instalacje wod-kan w budynku oraz zwigkszenia zapotrzebowania na media.

b) emisji zanieczyszczert gazowych , w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
nie dotyczy

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
nie dotyczy

d) whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania, w
szczegodlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaki6cer: z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Zakres planowanego zamierzenia budowlanego nie wplywa na wiasciwosci

akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zakiécef.
e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
W ramach inwestycii nie przewiduje sie zmian w istniejacej zieleni
10.0 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH

MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Projektowany remont nie powoduje zmiany sposobu ogrzewania .



11.0 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE, ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANIE .

hie dotyczy

12.0 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSA2ENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

nie dotyczy )

13.0 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.POZ.

Budynek srednio wysoki (SW)

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL il

Klasa odpornosci pozarowej: D

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyé srodkiem impregnujacym,
zabezpieczajacym przed grzybami, owadami i zwiekszajgcymi odpornosé.

e

sporzgdzit:
Arch.Zbigniew Pyda
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SPIS ZALACZNIKOW
1) Pozwolenie nr 812/2022 z dniz 30.08.2022 wydane przez Miejskiego Konserwatora

Zabytkow w Poznaniu
2) BIOZ



S T - '
Uk ~Vv. L5242, 20

oo .....Poznan, dnia 30.08.2022r.
Urzad Miasta Poznania e B

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKOW

61-841 Poznan, Pl. Kolegiacki 17 . 05 69, 2077
MKZ-1X.4125.60.2022.G ~ s U -Z '
List za potwierdzeniem odbioru ‘
30082202686 N e 4S© / 027
POZWOLENIE Nr8i272022

NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH )
PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW

Dzialajgc na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust 3, art. 89 pkt.
2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 96 ust 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 840); § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1609), porozumienia z 18 listopada 2003 r. zawartego pomigdzy Wojewods
Wielkopolskim i Prezydentem Miasta Poznania w sprawie powierzenia Miastu Poznai spraw z
zakresu wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow (Dz. Urz. Woj. Wikp.
z 2003 r., nr 184, poz. 3434) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

Miejski Konserwator Zabytkéw w Poznaniu, po rozpatrzeniu wniosku: Zespolu Szkél
Ogéinoksztalcacych nr 33, ul. Wyspianskiego 27, 60-751 Poznan, (data wplywu pisma:
02.08.2022 r.), o udzielenie pozwolenia na wykonanie prac w obiektach zabytkowych —
budynkach nalezacych do Zespél Szkél Ogélnoksztaleaeych nr 33, przy ul. Wyspianskiego
27 (dawne XIII Volksschule), indywidualnie wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A 258
decyzja z 20.10.1984r. (dz. nr 14/2, arkusz 29, obreb Lazarz)

UDZIELA POZWOLENIA

na prowadzenie prac w budynkach A, C i P bedacych elementami Zespolu Szkél
Ogoélnoksztalcacych nr 33 przy ul. Wyspianskiego 27 (dawne XIII Volksschule)
indywiduainie wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A 258 decyzjg z dnia 20.10.1984r.,
polegajacych na:

« kompletnej wymianie pokry¢ dachéw na dachowke ceramiczng karpidowke w kolorze
tupkowoszarym, zgodnie z historyczng kolorystyka;

»  wymianie lat pod dachéwke;
= zalozeniu izolacji z folii paroprzepuszczalnej;

« impregnacji konstrukcji wi¢zb dachowych wraz z ich zabezpieczeniem
przeciwpozarowym;

= wymianie opierzen, rynien i rur spustowych na nowe wykonane z blachy tytanowo
cynkowej;

zgodnie z programem prac budowlanych: Projekt architektoniczno — budowlany wymiany
poszycia dachu na budynkach A, C, P zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Wyspianskiego
27, autorstwa ASPA & ZAPA Biuro Architektoniczne, 61-770 Poznan, ul. Paderewskiego 8,
z lipca 2022 r.

=
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Poxwolenie niniejsze nie rwalnia od obowtq_? &) ?Skm
’A

mluqa na budowe lub zgloszenia w przypadkach
okreflonych przepisami Prawa budowlanego (‘ar 36?12& (awp dnia 23 lipca 2003 r. o ochronic zabytkéw
i opiece nad zabytkami).

‘qI pb lll\l n zostad zlozony w terminie 30 dni przed
S%tgslawg—r‘zﬁin czerwca [960 r. Kodeks postepowania

k/d A y
Od decyzji niniejszej sluzy stronie odwolanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego :zloione
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Whuiosek o ewentualue priediuzenic waine cr az
jego uplywem, majgc na wigledzie art.
administracyjnego.

Zgodnie z art. 127 k.p.a. strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania, w wyniku czego, z dniem
dorgczenia organowi wydajqcemu decyzje oswiadczenia o zrzeczeniu sig tego prawa, wydana decyzja siaje sig
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OPIS TECHNICZNY

1.Podsiawa epracowanis.

Umowa z Miastem Poznan Zespsl Szkél Ogélnoksziateacyeh na wykonanie
projekiu technicznego wymiany poszycia dachu na budynkach C,P,B
ziokalizowannych w Poznaniu przy ul. Wyspianskiego 27.

Wizja lokalnz w terenie.
Powmiary budynku. Skany poddasza w technologii 34.

Obowigzujace przepisy techniczno- budowlane.

Z2.Dane ozdine.

Adres budynku Poznan ul. Wyspiafiskiego 27

Funkcja podstawowa budynkn budynek szkolny

Rek budowy 1908r.

Projekt Budynek C,P Fritz Teubener
Budynek A Adolf Siahl

Dane ewidencyine dzalki: NR 1472

-nazwa obichu f.azarz POZNAN

DT arkusza 305401 1.G039.AR 29.14/2

-powierzehnia dziafic 15198m2



3. RYS HISTORYCZNY

Okolo 1908 r. 6wczesne wiladze miejskie Poznania podjgly decyzje o
wybudowaniu pa obszernej parceli u skrzyzowania ulic Ziethena (dzi$ K.
Jarochowskiego) 1 Hardenberga (St Wyspianskiego) zespolu budynkow
szkolnych. W latach 1908 — 1913, wedlug projektu architekta miejskiego Fritza
Teubnera, powstaly trzy gmachy (dzi§ dwa z nich budynki C i P nalezz do
Zespotu Szkét, w trzecim miesci sie Mlodziezowy Dom Kultury or 3).

F. Teubner, zgodnie z najnowszymi tendencjami w tego typu budownictwie,
zastosowat uldad pawilonowy, stylistycznie nawigzat zas do form renesansowo
— barokowych (inspirowanych klasycyzujacym barokiem pdlnocnoniemieckim i
XVII — wieczym barokiem holenderskim). Uklad pawilonowy stosowano
wéowczas, gdy, tak jak w tym przypadku, dysponowano obszerna dziatka pod
zabudowe.

Zabudowania szkolne sytuowano na obrzezu terenu, symetrycznie wzgledem
glownej osi zalozenia. System pawilonowy byt wtedy architektoniczng
nowaoscia. Zapewniat on najkorzystniejsze, pod wzgledem zdrowotnym, warunki
prowadzenia zaje, gdyz wprowadzal w obreb szkoly tereny zielone w stopniu
dotad niespotykanym. Umozliwial tez wprowadzenie do wngtrza budynkow
sporej ilosci powietrza i Swiatla.

Kolejny budynek szkolmy (dzi$ budynek A), zamykajagcy od poludnia
prostokainy dziedziniec, wznidst w 1914 1. nowy architekt miejski Adolf Stahl.
Nawigzat on poznobarokows formg do charaktern istniejacej juz zabudowy ale
nadal swemu dzielu cechy monumentalne, przez co zmienit nieco plany
rozbudowy Teubnera.

Miedcila sig tutaj 6wezesnie 13 Volksschule. Byla to szkola zefiska (13. Lazarus
— Madchenschule), w ktorej uczyly si¢, na poziomie podstawowym, tylko
drziewczetia.

W 1929 roku najwaiiejszym wydarzeniem dla Polski i Poznania stala si¢
Powszechna Wystawa

Szkola nr 13 znalazla si¢ w sercu terenow E. Wszystlie jej budynki zostaly
wykorzystane do celow PWK.

W budynku A, wediug dzisicjszego nazewnictwa, znajdowal si¢ pawilon 35,
prezeniujacy osiggniecia Towsrzystwa Polska Sziuka Dekoracyjna. W budynku



C znajdowal si¢ pawilon 56, a w nim znalazly si¢ biura administracji PWK oraz
biura firmy przewozowej Hariwig. W budynku MDK miescit si¢ pawilon 57,
gdzie wystawiono wyroby przemysiu galanteryjnego (sztuczne kwiaty, wyroby
z muszli, bursztynu, spinki i przedmioty ozdobne). Wreszcie w budynku P
pawilon 58 z wystawa wszelkiego rodzaju zabawek.

Dla potrzeb Powszechnej Wystawy wzniesiono na terenie szkoly jeszcze jeden
budynek, architektonicznie wkomponowany W caly zespol. Byl to,
zaprojektowany przez Stanislawa Mieczkowskiego, Pawilon Ceramiki
Budowlanej, w ktorym zwiedzajacy ogladaé mogli wyroby z gliny, betonu,
gipsu i kamienia.

4.0. STAN ISTNIEJACY

4.1. Lokalizacia

Budynki bedace przedmiotem opracowania polozone sa w zachodnie) czesci
Poznania

przy ul. Wyspanskiego , w bezposrednim sgsiedztwie hali sporfowej Arena

Stanowia czes¢ kompleksu szkot zabytkowych u zbiegu ulic Wyspianskiego i
Jarochowskiego.

4.2. Zacospodarowanie i stan obecny

Obecnie budynki uzytikowane s3 jako zespot szkoi ogodinoksztatcacych nr 33
4.3 Opis nieruchomosci

Na zabudowe dziatki skladaja si¢ 6 obiekow..

1. budynek szkolny A

budynek szkolny C

budynek szkolny P

aowo

budynek dydaktyczny Z
5. budynek MDK

&

budynek Sali gimeasiycznej



4.4. Opis stana technicznege budynku

Budynek szkolny A i C wolnostojgce trzykondygnacyjny z poddaszem nie
uzytkowym, czgsciowo podpiwniczone Zbudowano w technologii tradycyjnej.

Budynek P dwukondygnacyjny nie uzytkowym poddaszem.
$ciany murowane z cegly ceramicznej . Stropy masywne
drewnianej, platwiowo-kleszczowa z dwiema Sciankami stolcowymi

dwusironnie mieczowanymi. Pokrycie dachu wykonano z dachowki ceramicznej
karpiéwki ulozonej podwojnie W koronke . Opierzenia i blacharka wykonana z
blachy cynkowsj.

Schody w konstrukcii zelbetowe]

Podlogi w czesciach szkolnych wykonano z desek, w korytarzach posadzki z
lastriko, plytki ceramiczne.

Poddasze — podloga z desek. czgsciowo cemeniowe
Stolarka okienna : pcv, biata.

Stolarka drzwiowa w czesci szkolnej drewniana , ramowo- plycinowa. Schody
centralne zabiegowe, rozdzielone podestami. Balusirada z profilowang
drewniana porgcza z stalowym ozdobnym wypelnieniem.

4.5 Instalacie wewngetrzae

Budynki wyposazene we wszystkie instalacje wewnetrzne.

4.6. Elementy ochrony konserwatorskiej.

Budynki objete sg achrong konserwatorska na mocy wpist do rejestr
zabytkow zespolu urbanistyczno- architekionicznego centrum miasta
Pozaania pod nr 258 z dnia 1984.10.20

Wszelkie prace majace wplyw na sposob zagospodarowania terenyl OYaz na

zewnetrzny wyglad obiekin wymagajs nzyskania pozwolenia
konserwatorskiego.



4.7. Uwagi.

Budynki s3 w dobrym stanie technicznym, a jego zasadnicza struktura
nie wykazuje powazniejszych uszkodzen.

Wnetrza, oldadziny tynkarskie $cian, podlogi stolarka okienna

i drzwiowa oraz wszystkie instalacje wewnetrzne nie wykazujg zuzycia
technicznego. Konstrukcja drewniana wigzby dachowej zachowala si¢ W
dobrym stanie technicznym. Wystepuja niewielkie zawilgocenia wynikajac ze
Zlego stanu technicznego pokrycia dachu.

Stan dachowki ceramicznej wskazuje na koniecznoéé wymiany calego poszycia
dachu.

Dach wymaga generalnego remontu.

5.0 Program Prac budowlanych:

Zakres prac budowlanych we wszystkich trzech budynkach zaklada wymiane
kompletna poszycia dachu. Stan obecny dachoéwka ceramiczna typu karpowka
ulozona na zaprawie. Fragmenty pokryte blachg ocynkowang. Projektuje sie
wymiane kompletna poszycia na dachowke typu karpiowke oraz pokrycia
fragmentéw- lukarn blachg typu tytan cynk.

Kolorystyka da/%{i‘h;ly?{:;g’isﬂﬁfgw.? -ceglasta- ./17/!2-/%;’4 i //./Lif/ézﬁ,? &y /@/4.*7;/,/{::7
Remot przewidujé takze wymiang rynien jrur spustowych i opierzen e B
wykonanych z blachy tytan cynk.

Prace remontowe obejma réwniez: wymiang opierzel na kominch i
wiezyczkach wentylacyinych

wymiang Iat pod dachowke
wymiang gasioréw
impregnacie konstrokcji wigzby

Zabezpieczenie p-poz konstrukeji.
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NFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego: |
Budynek szkoty ,A” w Poznaniu. Ul. Wyspiariskiego 27 Powiat poznariski
Dziatka nr 11/4 arkusz mapy 29,obreb tazarz woj. wielkopolskie

Nazwa Inwestora i jego adres:
Miasto Poznan Zespot Szkot Ogéinoksztatcacych nr 33 Poznan ul .Wyspiarskiego
27

Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. arch. Zbigniew Pyda

Poznant LIPIEC 2022

Czes¢ opisowa

Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzona
zostala na podstawie przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003. r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126).

1.0 Zagospodarowanie placu budowy

Teren rob6t powinien byé ogrodzony. Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby
nie stwarzafo zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic co
najmniej 1,50m.

Skiadowanie materialéw rozbiérkowych powinno odbywac sie tylko w
wyznaczonych miejscach, w sposéb zabezpieczajacy przed przewrdceniem,
zsunieciem lub rozsunieciem si¢ stoséw materiatow. Wykonawca powinien zapewnié
pracownikom warunki socjalne pracy i
higieny zgodne ze szczeg6towymi aktualnymi przepisami.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH :

» Upadki z wysokosci pracownikow;

« Potrgcenie pracownika przez $rodek transportu, urzadzenie mechaniczne lub
przenoszony element,

- Przygniecenie pracownika przez wadliwie skladowane materialy lub rozbierane
elementy,

- Ruchome a giéwnie wirujace czesci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzi
mogace

powodowac urazy,

« Upadki przedmiotéw z wysokosci — narzedzia, materiaty budowiane, gruz itp.

« Upadki elementow rusztowar podczas montazu i demontazu,



» Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZNSTWU.

Uzytkowanie maszyn i urzadzefi

Niedopuszczaine jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktére:

- podiegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaly wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczeristwa i nie zostaly oznaczone tym znakiem,

- nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Urzadzenia elekiroenergetyczne powinny mieé skuteczng ochrong
przeciwporazeniowa, a urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny byé
wyposazone w wyraznie oznaczony wyltgcznik awaryjny.

Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normach. Jezeli warunki budowy wymagaja stosowania rusztowan
specjalnych to powinny one by¢ wykonane zgodnie ze sporzadzonym dla nich
projektem.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbirce rusztowar powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowar. Montazysci
Uwagi®

« miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraZnie oznaczone i
zabezpieczone;

« nalezy $ci$le przestrzega¢ instrukdji obslugiwanych urzadzen;

« nalezy &cidle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw
dtuzszych niz 4m i cigzszych niz 30kg;

« teren, na kidrym s3 prowadzone roboty rozbiérkowe obiekiu budowianego, nalezy
ogrodzié i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;

« przed rozpoczeciem robét obiekt nalezy odigczyé od sieci gazowej, ciepinej,
elektrycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej;

« wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10m.) strefe niebezpieczng, w kiorej istnieje
#r6dio zagrozenia oraz oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna
nie moze wynosic mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogq spadac przedmioty lub
materiaty jednak nie mniej niz 6,0 m.

« na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca skiadowe materiatow;
-wmiejswbudmnynaleiyromiaédépunktyéwieﬂnetak,abympewnialy
mozliwosé odczytania tablic i znakow ostrzegawczych;

- maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podiegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatadiji;

- przed przystapieniem do robét nalezy pracownikéw zapoznaé z

programem budowy i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

2. Zakres robét dia calego zamierzenia budowianego

oraz kolejnoéé realizacji poszczegéinych prac.

Demontaz pokrycia dachowego, zetwanie opierzesi i demontaz {at. Skucie {ynkéw z
komindw oraz obrobek blacharskich i wywiezienie materialu z terenu dziatki i
uporzgdkowanie podioza.



Przemurowanie kominow i wykonanie nowych nakryw kominowych. Wymiana
olacenia dachowego, wymiana elementow drewnianych lukam. Wymiana dachéwki,
gasioréw,montaz okien polaciowych i wylazéw dachowych.Monraz obrébek
blacharskich.MontaZ rur wywiewnych pionéw kanalizacyjnych. Wymiana rynien i rur
spustowych.Wywo6z i utylizacja dachowki ,gasioréw oraz cegly.

3. Elementy zagospodarowania dziatki (terenu), ktore moga stwarzaé
zagrozenie dla bezpleczeiistwa i zdrowia ludzi

nie dotyczy
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
“budowianych

W ftrakcie rob6t budowlanych nalezy przestrzegad: ogélnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity w Dz.U. Nr 169/2003 poz
1650)przepisobw Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 6. lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401) przepisbw Rozporzadzenia Min. SWIA z dnia
16.06.2003. r. (Dz. U. Nr 121/2003 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

W bezposrednim otoczeniu przewodéw podziemnych prace Ziemne haleky
wykonywaé recznie, a instalacje podziemne powinny by w tym czasie nieczynne.
Podczas prac na wysokosci nalezy zapewni¢ odpowiednie do wysokosci, na ktorej sg
prowadzone, zabezpieczenia. NaleZy sprawdzac przed podjeciern prac stabilno$é
rusztowan, drabin i pomostow, oraz ich odpowiednia noéno$é. Pracownikow
wykonujgcych te prace nalezy wyposazyC w odpowiednie zabezpieczenia (helimy
ochronne, szelki itp.)

Nalezy uniemoziiwi¢ wejécie na plac budowy niepowolanych os6b. _
Podczas rob6t montazowych wykonywanych przy pomocy diwigu naleZy wyznaczyg
strefe pracy diwigu prowadzacego montaz i przestrzega¢ ogdinych zasad
bezpieczeﬁsMaobovﬁqqucyd\waasiembGthawhno—nmlaiowydu,wlym
zapewnit odpowiednia facznos¢ migdzy pracownikami prowadzacymi montaz (patrz
Rozporzadzenie Min . PiPS z dnia 26.09.1997. r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczefistwa i higieny pracy — tekst jednolity Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650) W
trakcie robot instalacyjnych, polegajacych na polaczeniu wykonanych nowych
instalacji z instalacjami i sieciami istniejacymi nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo prac
montazowych, zgodnie z warunkami okreSlonymi przez gestordw tych steclét
instalacyjnych, polegajacych na polaczeniu wykonanych nowych instalacji z
instalacjami i sieciami istniejacymi nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo prac
montazowych, zgodnie z warunkami okreslonymi przez gestoréw tych sieci.

L7



5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw

przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych
Do robét szczegbinie niebezpiecznych zalicza sig m. in.:

1.roboty budowiane kidrych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarza
szczeg6inie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi (w szczeg6inosci upadku z wysokosci)

a) roboty, przy kidrych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysckosci ponad 5,0
m

Przed przystapieniem do ktorejkolwick z wymienionych kategorii robdt szczegoinie

niebezpiecznych naley:

A okresli¢ szczegélowe wymagania bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu tych prac

A zapewnié instrukiaZ pracownikéw, obejmujacy w szczegolnosci:

A imienny podziat pracy

4 kolejno$c wykonywania zadan

A wymagania bezpieczesisiwa i higieny pracy przy poszczegbinych czynnosci

A

A 6.Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegbinego zagroZzenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
(w tyin zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybky ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen)

W czasie prac szczegdblnie niebezpiecznych pracodawca ma obowigzek zapewnié

bezposredni nadzér nad tymi pracami ze strony wyznaczonych w tym celu oséb, a

takze odpowiednie $rodki zabezpieczajace. Pracownicy, kiérzy przebywajg lub moga
przebywaé w sasiedztwie prowadzonych rob6t muszg byé poinformowani o tych
robotach i podjetych §rodkach bezpieczeiistwa.

Teren robGt budowlanych powinien by¢ wydzielony i wyraZnie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umieScic znaki informujace o rodzaju
zagrozenia oraz stosowa¢ inne $rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen
(siatki, bariery).

Opracowak:

mgr inZ. arch. Zbéinew Pyda
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