STRONA TYTULOWA
Temat nr : 520-000-0004

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Budowa :

Obiekt :
Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO | KOMINOW BUDYNEK C
BUDYNEK C

Poznan. ul, Wyspianskiego 27

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO | KOMINOW BUDYNEK C

Inwestor :

Adres :

Miasto Poznan Zespot Szkot Ogotnoksztatcacych nr 33

Poznan. ul Wyspianskiego 27

Opracowat :  Jarostaw Wegner Rzeczoznawca Kosztorysowy SKB nr upr. 265/07 nr upr. budowlanych 210/84/PW



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 520-000-0004 KOBRA wer. 15

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO | KOMINOW BUDYNEK C
Budowa: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO | KOMINOW BUDYNEK C
Obiekt: BUDYNEK C
Adres: Poznan. ul, Wyspianskiego 27

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 2024-04-24

Lp. Kod CPV Opis dziatu
A Rozbidrki
Aa Rozbiérka pokrycia dachowego
Ab Rozbiérka konstrukcji dachu

Numer specyfikacji : SST 00.
Ac Wywdz gruzu i koszty utylizacji materiatéw z rozborki i zalegajacych
Numer specyfikacji : SST 00.

B Surowy nadziemia
,,,,,, Ba  Roboymurarskeitynkarske .
,,,,,, Bb _ Komstukdadachu
,,,,,, Be Pokycdachowe .
B.d Prace zabezpieczajace i towarzyszace

Numer specyfikacji : SST 00.

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 520-000-0004

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO | KOMINOW BUDYNEK C
Budowa: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO | KOMINOW BUDYNEK C
Obiekt: BUDYNEK C
Adres: Poznan. ul, Wyspianskiego 27

Data: 2024-04-24

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
A | Rozbiorki
A.a | Rozbidrka pokrycia dachowego
1| KNR 401-0508-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 1 227,680 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozbiérka pokrycia z dachéwek: karpiowek uktadanych podwajnie
(26.61*9.7*2) +(22.25*6.5*0.5%4) +(22.25*4.5*05%4) + (8.8*3*4) +(7.03*3*0.5*2) +(8.82*54 *2) = 1227,680
Razem = 1227,680 | m2
2 | KNR 401-0535-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 172,635 | m2
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy: nie nadajacej
sie do uzytku
Numer specyfikacji : SST 00.
powyzej 25cm: (11.5%07*2)+(24*38%4)+(7.2*04*2)+(15*0.7) +(9.85*0.65 * 8) = 120,060
do 25cm: (0.5+0.7)*4*0.25) + (1.1*4*0.25) + (0.7 + 0.7) * 2 * 0.25 * 19) + (147.9 * 0.25) = 52,575
Razem = 172,635 | m2
3 | KNR 401-0535-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 56,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
56.7 = 56,700
Razem = 56,700 | m2
4 | KNR 401-0534-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 1 150,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych wraz z rozebraniem: papa
1150 = 1 150,000
Razem = 1150,000 | m2
5 | KNR 401-0535-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 122,400 | m
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
Numer specyfikacji : SST 00.
204*6= 122,400
Razem = 122,400 | m
6 | KNR 401-0535-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 115,200 | m
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
Numer specyfikacji : SST 00.
1152 = 115,200
Razem = 115,200 | m
7| KNR 015-0526-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 19,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 . ]
Analogia : Demontaz okien dachowych (R i S = 65%; M = 0)
19= 19,000
Razem = 19,000 | szt
8| KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 69,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Odbicie tynkow - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
(05+0.7)*2*75*2)+(1.1*4*75)= 69,000
Razem = 69,000 | m2
A.b | Rozbidrka konstrukcji dachu
Numer specyfikacji : SST 00.
9 | KNR 404-0403-03-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 1 284,380 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Rozebranie ofacenia dachu .
(26.61*9.7*2) +(22.25*6.5*0.5%4) + (22.25*4.5*05%4) + (8.8*3*4) +(7.03*3*0.5*2) +(8.82*54 *2) = 1227,680
56.7 = 56,700
Razem = 1284,380 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 520-000-0004 KOBRA wer. 15

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO | KOMINOW BUDYNEK C
A. Rozbiorki
A.b. Rozbidrka konstrukcji dachu
Data: 2024-04-24

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
10 | wycena wiasna [Ruszt.] 2,000 | kpl
Demotaz elementéw wentylacyjnych istniejacej historycznej konstrukcji z zacxhowaniem elementéw w celu
odtworzenia
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl

A.c | Wywoz gruzu i koszty utylizacji materiatow z rozbérki i zalegajacych
Numer specyfikacji : SST 00.

11| KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 45,000 | m3

Analogia : Usuniecie z budynku gruzu i elementéw z rozbiorki
Numer specyfikacji : SST 00.

45 = 45,000
Razem = 45,000 | m3
12| KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 45,000 | m3
Wywo6z gruzu budowlanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem
Numer specyfikacji : SST 00.
45 = 45,000
Razem = 45,000 | m3
13| KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 45,000 | m3
Wywiezienie gruzu budowlanego samochodami samowytadowczymi, z zaladowaniem i wytladowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km. Krotnos¢ = 10
Numer specyfikacji : SST 00.
45 = 45,000
Razem = 45,000 | m3
14| wycena wiasna 45,000 | m3
Koszty utylizacji lub sktadowania gruzu budowlanego z rozbiérki
Numer specyfikacji : SST 00.
45 = 45,000
Razem = 45,000 | m3

B | Surowy nadziemia

B.a | Roboty murarskie i tynkarskie

15| KNR 401-0310-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 6,685 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przemurowanie kominéw z cegty budowlanej peinej na zaprawie cementowo-wapiennej, o objetosci w jednym
miejscu: ponad 0,5 m3, przy uzyciu wapna suchogaszonego

(05*0.7*35*2)+(1.1*11*3.5) = 6,685
Razem = 6,685 | m3
16 | KNR 401-0310-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 1,529 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Przesklepienie i nadmurowanie kominéw (R i S x 1,15)
(11*11*1)+(1.1*1.1*0.8*0.33) = 1,529
Razem = 1,529 | m3
17| KNR 401-0735-07-10 IGM Warszawa [Ruszt.] 23,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie na kominach ponad dachami spadzistymi tynkéw zwyklych cementowo - wapiennych: kat.lll, przy
uzyciu wapna suchogaszonego
(05+0.7)*2*25*2)+(1.1*4*25)= 23,000
Razem = 23,000 | m2
18| KNR 401-0716-02-10 IGM Warszawa [Ruszt.] 108,300 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie tynkoéw zwykiych wewn.kat.lll na $cianach ptaskich z cegiet, pustakow ceramicznych lub

gazobetonéw, w pomieszczeniu o powierzchni podtogi: ponad 5,0 m2, przy uzyciu wapna suchogaszonego
(0.5+0.7)*2*5%2)+(1.1*4*5) + (178 * 0.35) = 108,300

Razem = 108,300 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 520-000-0004 KOBRA wer. 15

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO | KOMINOW BUDYNEK C
B. Surowy nadziemia
B.a. Roboty murarskie i tynkarskie
Data: 2024-04-24

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

19 | KNR 202-0923-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 49,725 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
do 25¢cm: (05+0.7)*4*0.25) + (1.1 *4* 0.25) + (0.6 + 0.5) * 2 * 0.25 * 19) + (147.9 * 0.25) = 49,725

Razem = 49,725 | m2

B.b | Konstrukcja dachu

20 | KNR 202-0410-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 1284,380 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Analogia : Montaz kontriat

(26.61*9.7*2)+(22.25*6.5*0.5%4)+(22.25*45*05%4)+(88*3*4)+(7.03*3*0.5*2) +(8.82*54*2) = 1227,680
56.7 = 56,700
Razem = 1284,380 | m2
21| KNR 202-0410-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 1 284,380 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Olacenie potaci dachowych tatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i
osadzeniem wytazow dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw tat: ponad 16 do 24 cm

(26.61%9.7*2)+(22.25%6.5* 0.5 4) +(2225*45*05*4)+(8.8*3*4)+(7.03*3*0.5*2)+(8.82*54*2) = 1227,680
56.7 = 56,700
Razem = 1284,380 | m2
22 | wycena wiasna [Ruszt.] 2,000 | kpl
Montaz i wykonanie elementéw wentylacyjnych wg istniejacej historycznek konstrukcji
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl

B.c | Pokrycia dachowe

23 | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 1284,380 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii

(26.61*9.7*2)+(22.25*6.5*0.5%4)+(22.25*45*05%4)+(88*3*4)+(7.03*3*0.5*2) + (8.82*54*2) = 1227,680
56.7 = 56,700
Razem = 1284,380 | m2
24 | KNR 015-0517-03-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 1 227,680 | m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Pokrycie dachu dachéwka ceramiczna z otworami z przymocowaniem wkretami do tat

(26.61*9.7*2)+(22.25*6.5*0.5*4) +(22.25*45*0.5*4)+(8.8*3*4)+(7.03*3*05%2)+(8.82*5.4*2) = 1227,680
Razem = 1227,680 | m2
25 | KNR 015-0517-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 176,300 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz gasiorow typu Huguenot-Fenal, z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej - potokragtych
(10*4)+(7.8*4)+(8.3*4) + (35%4) + (3.7%2) +225+(2.8*10) = 176,300
Razem = 176,300 | m
26 | PKZ 023-0102-01-00 PP PKZ [Ruszt.] 56,700 | m2
Krycie blacha tytanowo cynkowa dachow
56.7 = 56,700
Razem = 56,700 | m2
27 | PKZ 023-0105-02-00 PP PKZ [Ruszt.] 120,060 | m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7mm.
powyzej 25cm: (115*0.7%2)+(24*38*4)+(7.2*04*2) +(15*0.7) + (9.85* 0.65 * 8) = 120,060
Razem = 120,060 | m2
28 | PKZ 023-0105-01-00 PP PKZ [Ruszt.] 52,575 | m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm pasy nadrynnowe o szer.do 25 cm
do 25cm: (0.5+0.7)*4*0.25) + (1.1*4*0.25) + (0.7 + 0.7) * 2 * 0.25 * 19) + (147.9 * 0.25) = 52,575




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 520-000-0004 KOBRA wer. 15

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO | KOMINOW BUDYNEK C
B. Surowy nadziemia
B.c. Pokrycia dachowe
Data: 2024-04-24

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 52,575 | m2
29 | KNR 1901-0832-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 43,290 | m2

[ Wyd.IGM War-Olszt.cz.l-99 r,cz.1-96 r,cz.II-97 r ]
Wykonanie spadkéw dachowka karpiowka pojedyncza

2547065%*2= 33,020
79*065%2= 10,270
Razem = 43,290 | m2
30 | KNR 202-0509-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 147,900 | m
Rynny dachowe pétokragte o $r. 18 cm z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7mm.
Numer specyfikacji : SST 00.
147.9= 147,900
Razem = 147,900 | m
31| KNR 202-0511-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 122,400 | m
Rury spustowe okragte o $r. 12 cm blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7mm.
Numer specyfikacji : SST 00.
204*6= 122,400
Razem = 122,400 | m
32| KNR 202-0507-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 190,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrobienie podpdrek /sztyc/ stupdw, uchwytéw i odgromnikéw blacha cynkowo-tytanowej grubosci 0,55 mm,
w dachach krytych: innymi materiatami

190 = 190,000
Razem = 190,000 | szt
33 | KNR 202-0507-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 18,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykonanie i zatozenie rur wentylacyjnych dtugosci 2,0 m i Srednicy 20 cm z podktadem, kotnierzem i
kotpakiem, z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0,65 mm
18= 18,000
Razem = 18,000 | szt
34 | KNR 015-0526-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 64,600 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej
64.6 = 64,600
Razem = 64,600 | m
35 | KNR 015-0526-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 19,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Osadzenie okien w potaci dachowej - montaz okna
19= 19,000
Razem = 19,000 | szt
36 | KNR 015-0526-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 9,600 | m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia: Osadzenie wytazow dachowych w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej
96= 9,600
Razem = 9,600 | m
37 | KNR 015-0526-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 2,000 | szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia: Osadzenie wytazow dachowych w potaci dachowej - montaz wytazu
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
38 | PKZ 005-0001-44-00 PP PKZ [Ruszt.] 34,000 | m

[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Uzupetnienie elementow wyposazenia dachu tawy kominiarskie




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 520-000-0004 KOBRA wer. 15

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO | KOMINOW BUDYNEK C
B. Surowy nadziemia
B.c. Pokrycia dachowe
Data: 2024-04-24

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 34,000 | m
B.d | Prace zabezpieczajace i towarzyszace
Numer specyfikacji : SST 00.
39 | KNR 401-0420-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 170,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie na dachu: zastaw zabezpieczajacych
85*2= 170,000
Razem = 170,000 | m
40 | KNR 401-0420-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 113,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykonanie na dachu: pomostéw transportowych pochytych
09*9*14= 113,400
Razem = 113,400 | m2
41| KNR 401-0420-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych o konstrukcji drewnianej
5*7= 35,000
Razem = 35,000 | m2
42| KNR 401-0419-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie: ponad 2 m do 5m
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
43| PKZ 005-0002-60-00 [Ruszt.] 336,000 | m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Rusztowanie wewnetrzne rurowe kompletne, przy wysokosci rusztowania: do 5 m
28*12= 336,000
Razem = 336,000 | m2
44| KNR 225-0309-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 280,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa wyd.Il W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]
Budowa ogrodzenia petnego z : blachy faldowej ocynk.na stupkach stalowych
165* 1.7 = 280,500
Razem = 280,500 | m2
45| KNR 225-0309-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 280,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa wyd.Il W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]
Rozebranie ogrodzenia petnego z : blachy faldowej ocynk.na stupkach stalowych
165* 1.7 = 280,500
Razem = 280,500 | m2
46 | KNR 225-0316-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa wyd.Il W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]
Wykonanie furtki wejsciowej ze stupkami z rur: furtka z desek niestrug.na styk
1*17%3= 5,100
Razem = 5,100 | m2
47 | KNR 225-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa wyd.Il W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]
Rozebranie furtki wejsciowej z desek niestruganych zbijanych na styk ze stupkami drewnianymi
1*17*3= 5,100
Razem = 5,100 | m2
48 | KNR 225-0314-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa wyd.Il W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]
Wykonanie bramy wjazdowej z tat niestruganych na stupkach: metalowych
4*17*%2= 13,600
Razem = 13,600 | m2



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 520-000-0004 KOBRA wer. 15

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO | KOMINOW BUDYNEK C
B. Surowy nadziemia

B.d. Prace zabezpieczajace i towarzyszace
Data: 2024-04-24

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

49 | KNR 225-0315-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa wyd.Il W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]

Rozebranie bramy wjazdowej z fat niestruganych na stupkach: metalowych

4*17*%2= 13,600
Razem = 13,600 | m2
50 | KNR 202-1604-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 29,432 1100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 20 m
147.9*19.9%0.01 = 29,432
Razem = 29,432 | 100 m2

51| KNR 202-1613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 29,432 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Montaz i demontaz instalacji odgromowej rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci: do 20 m, przy
istniejacej inst.uziemiajacej

147.9%19.9%0.01 = 29,432
Razem = 29,432 | 100 m2
52 | Rusztowanie 1,000 | kpl

Rozliczenie pracy rusztowania

- Koniec wydruku ---



