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OPIS

do Projektu Technicznego dla inwestycji ,Remont poszycia dachu i kominéw w
budynku ,,C” zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Wyspianskiego 27 na
dziatce nr14/7 arkusz mapy 29, obreb tazarz powiat poznanski woj. wielkopolskie

1.0 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pokrycia dachowego i kominéw w
budynku ,,C”. Jest to budynek szkolny bedgcy czescig zatozenia skfadajgcego sie z
6 obiektow. Nie przewiduje sie zmiany funkcjonalnej budynku oraz jego poddasza.
Nie przewiduje sie takze zmian w instalacjach wewnetrznych budynku.

2.0 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

2.1Prace rozbiérkowe

Przygotowanie poddasza do przeprowadzenia prac remontowych — zabezpieczenie
wnetrza, montaz rusztowan i wyciggu dachowego pochytego. Zabezpieczenie terenu
wokot budynku.

Demontaz pokrycia dachowego- dachowki karpiowki, ggsiorow,

Demontaz tat i deskowania i pokrycia nad klatkg schodowg , demontaz blachy nad
tympanonem.

Demontaz uszkodzonych elementow konstrukcji wiezby dachowe;.

Demontaz rynien, rur spustowych i opierzen.

Demontaz dachowki i ggsiorow pokrywajgcych gzyms koronujgcy oraz portale wej-
Sciowe w skrajnych wiezyczkach w elewacji potudniowe;.

Demontaz instalacji odgromowej na potaci dachowej i elewacjach budynku.
Demontaz opierzen z blachy nad tympanonem w elewacji potudniowej oraz opierzen
i deskowania nad kolebkg przykrywajgca klatke schodows.

Demontaz okienek potaciowych oraz wszelkich elementow instalacji wewnetrznych
wyprowadzonych ponad powierzchnie dachu ( odpowietrzenia pionéw kanalizacyj-
nych oraz wentylacyjnych)

Skucie odparzonych tynkéw z kominéw ( trzy kominy ), z gzymsu koronujgcego nad
drugg kondygnacja i tympanonem na elewacji potudniowej.

Wiezyczki wentylacyjne na kalenicy dachu- po demontazu pokrycia dachowego nale-
zy sprawdzic stan techniczny obu wiezyczek. Zdemontowac¢ oktadzine tynkarskg ze-
wnetrzng na cokotach wiezyczek.

Oczyszczenie elementow drewnianej wiezby dachowej:

2.2 Prace remontowe

Wykonanie oczyszczenia i impregnacji elementow drewnianych.
Utozenie wstepnego krycia z folii paroprzepuszczalnej

Montaz kontrtat i tat , wykonanie podkonstrukcji pod okienka potaciowe.
Montaz okienek potaciowych.

Utozenie nowego deskowania nad dachem kolebkowym

Wykonanie okienek typu ,wole oko” szt 4.

Wykonanie blizniaczej wiezyczki wentylacyjnej na kalenicy od str pot- wsch
Wykonanie remontu  komindéw wentylacyjnych i komina z kottowni.
Wykonanie opierzenh obrobek blacharskich

Wykonanie systemu rynien i rur spustowych



Utozenie dachowki karpiowki podwajnie w koronke.

Utozenie blachy tytan cynk na kolebkowym dachu nad klatkg schodowg oraz tympa-
nonem

Utozenie pozostatych elementow systemowych dachu — ptotki Sniegowe, tawy i inne.
Wykonanie instalacji odgromowe;.

3.0 OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Oczyszczenie elementéw drewnianej wiezby dachowej:

Ociosanie elementéw porazonych przez korozje biologiczng .Ociosac¢ nalezy ze-
wnetrzng czesc¢, drewno czysci¢ do drewna twardego. Oczyszcza¢ z maczki szczot-
kg druciana.

Po odkryciu wiezby dachowej w przypadku stwierdzenia znacznego ostabienia ele-
mentu konstrukcyjnego nalezy wykona¢ wzmocnienie skorodowanych elementéw
konstrukcji poprzez wymiane elementu na taki sam o identycznych parametrach kon-
strukcyjnych drewna. Do zabiegdéw naprawczych nalezy zastosowac powietrzno —su-
chy zaimpregnowany materiat, dla elementéw konstrukcyjnych klasy nie mniejszej niz
K-27.

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej srodkami impregnujgcymi —owadobdjczo
Zabezpieczenie wiezby srodkiem ochrony p.pozarowej impregnacja ognioochronna i
odgrzybianie preparatem FOBOS M-4

Sprawdzi¢ stan techniczny wiezyczek wentylacyjnych usytuowanych na skrajach ka-
lenicy : po demontazu pokrycia oczysci¢ elementy drewnianej konstrukcji wsporczej
oraz detale snycerskie w narozach wiezyczek oraz drewniane elementy zaluzji. Ca-
tos¢ zabezpieczy¢ srodkiem impregnujgcym.

Montaz elementéw drewnianych

taty drewniane impregnowane cisnieniowo 6x4cm w rozstawie skoku dachowki
karpiowki. Przy kryciu w koronke maksymalny rozstaw (Rt max) wynika z dtugosci
karpiowki minus minimalne przekrycie -rys nr,,,

Kontrtaty drewniane impregnowane cisnieniowo 3x4 cm w rozstawie krokwi.

Wymiana pokrycia dachu.

Projektuje sie wymiane pokrycia ceramicznego, ktorg nalezy wykonac na zasadzie
odtworzenia rodzaju, typu i sposobu utozenia pokrycia tj dachowki ceramicznej kar-
piowki uktadanej podwdjnie w koronke.Po demontazu pokrycia dachowego i oczysz-
czeniu wiezby z pozostatosci zaprawy i tat nalezy rozwazy¢ i dopasowac do zasta-
nych warunkow technicznych odpowiedni system pokrycia dachowego. Przewiduje
sie zastosowanie dachowki karpiowki potokragtej ceramicznej szkliwionej powierzch-
niowo ANTRACYT ANGOBA prod.Koramic Kunice

Dachowka o wymiarach 18x38cm bez Ztobkowan, potokragta, waga 1,8 kg/sztuka.
Zapotrzebowanie ok. 36 szt./m2

mocowanie, -za pomocg wkretéw stalowych

Kalenica- montowac gasiory na sucho, przy pomocy klamer aluminiowych. tate ka-
lenicowg mocowac réwnolegle do okapu przy uzyciu wspornikow. Zakonczenie kale-
nicy — zastosowac gagsior poczgtkowy i koncowy, ptytke zakonczenia kalenicy i
grzbietu.



Gasiory-zastosowaé systemowy Gasior nr 2 STOZKOWY prod. KORAMIC ilosci 3
sztuk /mb
Okap Na dolnej krawedzi dachu uktada¢ dachéwke okapows.

Wentylacja potaci dachowej

Wentylacja przestrzeni miedzy pokryciem a folig dachowa, stosowac¢ na dtugich od-
cinkach potaci powyzej 10m dtug krokwi w kazdym polu miedzy krokwiami. Nalezy je
umiesci¢ w przedostatnim rzedzie poziomym dachdéwki z otworem wentylacyjnym lub
zamontowac standardowy wywietrznik ze szczotkg pod ggsiorami w kalenicy.
Wentylacja na okapie:

Nalezy zapewni¢ wlot powietrza pod pota¢ na okapie w wielkosci ok. 2% powierzchni
dachu , co dla krokwi o dtugosci do 10m wynosi 200cm2/mb okapu. Zastosowac alu-
miniowg kratke wentylacyjng lub dachowke okapowg wentylacyjng, lub utozy¢ rzad
dachowek powierzchniowych wentylacyjnych.

Wentylacja na kalenicy:

Cyrkulacja powietrza pod potacig dachowg wymaga efektywnego przekroju wentyla-
cyjnego min 0,5% pow. dachu. Nalezy zastosowa¢ aluminiowg uszczelke wentylacyj-
ng kalenicy lub utozy¢ dachowki wentylacyjne

Krycie kosza dachowego- zastosowac¢ dachowke klinowg lub docig¢ dachowke po-
taciowa, nalezy utrzymac zasade petnego krycia stykow i krotnosci krycia . Dachow-
ke uktadac na petnym podktadzie — na desce koszowej. Mocowac¢ dachéwki mecha-
nicznie i nie przycinac¢ elementéw ponizej 80 mm szerokosci

Deskowanie kolebki- pokrycie montowac na deskowaniu petnym, deski o grubosci
3,2cm szerokosci 15cm mocowac do krokwi strong odrdzeniowg do goéry, przy
zachowaniu odstepu miedzy deskami ok. 0,5cm. Na deskowaniu utozy¢ pape
asfaltowg podktadowg gr 4mm a nastepnie blache tytan cynk o grubosci 0,7mm,
arkusze blachy tgczy¢ na ragbek stojgcy podwaojny. Deskowanie nalezy
zaimpregnowac preparatem Drewnochron lub réwnowaznym.

Dachy stozkowe

Krycie stozkowe

Poziome oszalowanie nad krokwiami pierscieniowymi,tata nosna konstrukcyjna jest
wykonana z wodoodpornej, klejonej warstwy drewnianej grubosci 10 do 12 mm,
szerokosci 25 mm wzmocnionej sSrubami zabezpieczonymi przed korozjg. Istnieje
rowniez mozliwos¢ wykonania taty nosnej z zaokraglonych lub kwadratowych rur z
tworzywa sztucznego, pretéw stalowych (zabezpieczonych antykorozyjnie) o
przekroju minimalnym 12 mm.

Regularne krycie dachow

Warstwe wierzchnig mozna uktadac wigzaniami. Przy pokryciu wigzanym kazda
dachéwka jest docinana stozkowo jeszcze przed robotami dekarskimi. Najpierw
uktadana jest warstwa okapowa z dachdwek pet- nej szerokosci, nastepnie
szerokos¢ jest zwezana, co w konsekwencji prowadzi do utworzenia wiezyczki. W
szczyt wiezyczki wbijany jest gwozdz, a dachdwka jest mocowana za pomocg drutu.
Przed rozpoczeciem prac mozna docig¢ dachéwke. Dzieki stozkowatemu docieciu
szerokos$¢ dachowki zmniejsza sie stopniowo w kierunku szpica. Po dojsciu do
potdwek nalezy zndéw potozy¢ warstwe z petnej szerokosci i powtarzac te czynnosc¢
kilka razy w zaleznosci od nachylenia dachu i od katow.



Kominki wentylacyjne-w miejscach istn rur stalowych wystawionych ponad dach
montowac typowe kominki wentylacyjne z asortymentu systemowego w kolorze
dachowki.

Nalezy zwrdci¢ uwage na elementy wentylacji budynku- trzony kominowe wystajgce
ok. 1,2-1,5 m nad poziomem poddasza i przedtuzane przy pomocy rur
ocynkowanych i wyprowadzone ponad dach. W nadzorze autorskim nalezy ustali¢
rozwigzanie zastepcze.

Montaz faw kominiarskich systemowych ze wspornikami .

Bariery sniegowe- montaz ptotkdw przeciwsniegowych systemowych na elewacji od
strony boiska szkolnego, w kolorze dachéwki —~ANGOBA — mocowane wspornikowo.
Membrana dachowa

\Utozenie na oczyszczonych i zaimpregnowqganych krokwiach membrany dachowej
,Koramic Plus 160 g/m2 i montaz kontrtat 3x4cm oraz tfat 4x6cm.w rozstawie
zalecanym przez producenta dachowki.

Wykonanie podkonstrukcji drewnianej i montaz okienek potaciowych.

Elementy wyposazenia dachu nalezy stosowac¢ z wykorzystaniem petnego sys-
temu akcesoriéw dachowych

Kominy

Wykonanie napraw kominéw- w razie ztego stanu technicznego nalezy przemurowac
kominy ponad dachem i otynkowac¢ . Wykona¢ nowe zwienczenia i nakrywy komi-
noéw- wg. wzoru (z bud P), pokrycie wykona¢ z dachowki karpidwki. Malowanie komi-
now na kolor szary/ Wykonac opierzenia z blachy tytan cynk w miejscu przeciecia z
ptaszczyzng dachu.

Gzymsy.

Utozenie dachdéwki karpiowki na gzymsach koronujgcych oraz gzymsach nad wej-
$ciami do budynku w skrajnych wiezyczkach elewaciji potudniowe;j:

Po zdemontowaniu dachowki nalezy oczysci¢ gzyms z pozostatosci zaprawy i uzu-
petni¢ ubytki, przywrdci¢ geometrie i krawedzie gzymsu i nastepnie utozy¢ dachowke
karpiowke mocowang na zaprawie. Wykonac niezbedne opierzenia z blachy tytan
cynKk.

Obrébki blacharskie

Projektuje sie catkowitg wymiane obrébek blacharskich i opierzen. Nowe obrdbki
nalezy wykonac z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,7mm.Dach kryty blachg na
rgbek stojgcy podwojny. Obrobki wzdtuz scian zewnetrznych budynku, pasy
nadrynnowe i okapowe i podokienne i obrébki kominéw. tytan-cynk gr 0,7mm-
Opierzenia na styku potaci dachu ze sciankami bocznymi ( lukarn, sciany ryzalitu w
poziomie poddasza, blachy koszowe) nalezy wykona¢ w taki sposob aby
powierzchnie eksponowania blachy ograniczy¢ do minimum.



Orynnowanie

Przewiduje sie catkowitg wymiane rynien i rur spustowych budynku. Nalezy wykonac
nowe z blachy tytanowo cynkowej o grubosci 0,7mm.

Rynny fi180mm, rury spustowe fi 120mm, przy potgczeniach rynien z rurami
spustowymi nalezy stosowac kosze zlewne o przekrojach i w ksztatcie koszy
istniejgcych. W przypadku odprowadzenia wody do kanalizacji deszczowej
zamontowac osadnik rynnowy dolny. Rury spustowe prowadzi¢ pionowo, bez
zataman. Nalezy zachowac prawidtowe przekroje, spadki i zgodnos¢ wymiarowg z
istniejgcymi elementami.

Stolarka okienna

Okna potaciowe — w miejsce zdemonyowanych okienek nalezy zamontowaé na
drewnianej podkonstrukcji okna potaciowe uchylne o wymiarach 45x 60cm z szybg
zespolong zbrojong, z kotnierzem z blachy stalowej powlekanej w kolorze
grafitowym.

Instalacja odgromowa

Po wymianie pokrycia dachowego nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowg z
odprowadzeniem do uzioméw na uchwytach elewacyjnych lub po stwierdzeniu ztego
stanu technicznego wymienic¢ je na nowe. Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac
odpowiednie pomiary.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.POZ.

Budynek srednio wysoki (SW)

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il

Klasa odpornosci pozarowej: D

Wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkéw ochrony p.poz budynku
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem ognioochronnym oraz
impregnujgcym, zabezpieczajgcym przed grzybami, owadami i zwiekszajgcymi
odpornos¢ konstrukcji drewniane;.

UWAGI WYKONAWCZE

Okreslenie stanu technicznego niektorych elementéw i partii dachowych bedgcych
przedmiotem niniejszego opracowania jest na obecnym etapie niemozliwe i moze
zostac¢ dokonane dopiero w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Po wykonaniu demontazu pokrycia dachowego, obréobek blacharskich, usunieciu fat,
blaszanego/papowego pokrycia kolebek, lukarn, nalezy dokonac oceny technicznej
konstrukcji drewnianej wiezby (w przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowane-
go zawilgoceniem, zniszczeniem mechanicznym lub biologicznym dokonac¢ wymiany
lub wykonac¢ nadbitki, wzmocnienia- decyzje zostang podjete w ramach nadzoru au-
torskiego.

Podczas prowadzenia prac naprawczych nalezy na biezgco weryfikowac stan
wszystkich elementéw drewnianych wiezby. W razie stwierdzenia ztego stanu
technicznego innych elementdw niz wskazane w niniejszym opracowaniu, nalezy
skontaktowac sie z projektantem i podjg¢ decyzje co do dalszego postepowania.
Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na elementy znajdujgce sie w bliskosci scian
zewnetrznych.



Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc scisle ustalonej uprzednio
technologii robodt. Przed przystgpieniem do wykonywania poszczegolnych elementéw
konstrukcyjnych nalezy kazdorazowo sprawdzaé potrzebne wymiary. W przypadku
braku mozliwosci wykonania elementu konstrukcyjnego zgodnie z projektem nalezy o
tym zawiadomicC projektanta, ktéry poda wtasciwe rozwigzanie..

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych” i sztukg budowlang. Wszystkie uzyte
materiaty muszg posiadac¢ aprobaty techniczne i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatéw i wyrobow budowlanych
oraz przedstawione nazwy producentow stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg
podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant
dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatow, sprzetow, urzgdzen,
systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametrow
technicznych. Zmiana materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach
fizyko-chemicznych i warto$ciach uzytkowych wymaga ponadto zgody
zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Sporzadzit
Arch.Zbigniew Pyda



SPIS TRESCI

1.1 OPIS

1.2 RYSUNKI

RYS NR 00 PLAN SYTUACYJNY

RYS NR 01 RZUT DACHU

RYS NR 02 PRZEKROJ

RYS NR 03 ELEWACJA POLUDNIOWA

RYS NR 04 ELEWACJA POLNOCNA

RYS NR 05 ELEWACJA ZACHODNIA / WSCHODNIA
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